AN

ArcelorMittal

Declaracidon de Prestaciones
(de acuerdo al reglamento UE No 305/2011)

Mo. AMW-2/07-CPR-13-1
1) Cadigo de identificacion: 1.0045
2) Tipo: Sections/Bars 5355JR according EN 10025-2

Uso o usos previstos del producto de construccidn, con
arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal
como lo establece el fabricante:

Para uso en estructuras soldadas, atornilladas y remachadas

3) ArcelorhMittal Warszawa Sp. z.0.0.
UI. Kasprowicza 132
01-848 Warsaw - Poland
Tel: +48 (22) 835 8000
Fax:+48 (22) 835 4222
www. arcelormittal-warszawa.com
www. arcalormittal comisections

Sistema o sistemas de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones del producto de construccion:
Sistema 2+

El organismo notificado No. 1436 ZETOM ha lievade a cabo
la inspeccion inicial de la planta de fabricacién y del control de
produccidn en fabrica y la continua vigilancia, verificacién y
evaluacién del control de preduccidn en fabrica y emitido el
certificade de conformidad.

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2
son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla,

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la
tnica responsabilidad del fabricante identificado en el punto
3. Firmado par y en nombre del fabricante por:

Dorot Fﬁtrﬂk
Head of Qualty)Contrg! Depl.

e

i

\

Fecha : 01.07.2013

Especificacion
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
armonizada
Tolerancias Angulares EN10056-2
b iomgakaiet b Perfiles [y H EN 10034
| de alas inclinadas EN 10024
UPE, UPN EM 10273

Pletina / Cuadrado / Redondo / T

EMN 10058/EN 10059/EM 10060VEN 10055

Limite elastico Espesor nominal (mm) Valores (MPa)
> 5 min
16 355
16 40 345
40 63 335
63 80 325
B0 100 315
100 140 285
Resistenciaala Espesor nominal (mm} Valores (MPa)
traccién > = min max
=3 100 470 530
100 140 450 500
Alargamiento Espesar nominal (mm) Valores (%)
> < min
=3 40 22
40 63 21
63 100 20
100 140 18
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valores [J)
flexidn por chogue > < min
| 140 27 a +20°C
Soldabilidad Espesor nominal {[mm) Valores (%)
> s max
0 0,45
a0 40 047
40 140 0,47
Durabilidad Espesor nominal {mm) Valores (%)
(Composicidn quimica) > g max
140 Cr:024 Cu: 0,55
Si: 0,55 5 :0,040
M : 1,60 W™ ;0,012
P : 0,040

* Para

** El walor mi. axigedo parm ol N no S8 aplica cuando 18 compositidn quimca presenia un conlenidn
mirima de Al folal del 0,020% o cuandn Exisie uta canlidad suficenis do olros elemenlos gue figan al N

so00s nomnales > 100 mm_conlendo de © segun acuenda

EN 10025-1:2004




AN

ArcelorMittal

Declaracion de Prestaciones
{de acuerdo al reglamento UE No 305/2011)

Mo. AMW-2/06-CPR-13-1
1) Cadigo de dentificacion: 1.0145
2) Tipo: Sections/Bars 52752 according EN 10025-2

Uso o usos previstos del producto de construccitn, con
arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal
cemo lo establece el fabricante:

Para uso en estructuras soldadas, atornilladas y remachadas

3 ArcelorMitlal Warszawa Sp. z.0.0.
Ul, Kasprowicza 132
01-549 Warsaw - Poland
Tel: +48 (22) B35 8000
Fax:+48 (22) B35 4222
www. arcelormittal-warszawa.com
www arcalormittal comisections

Sistema o sistemas de evaluacidn y verificacion de la
constancla de las prestaciones del producto de construccion;
Sistema 2+

El organismo notificade No. 1436 ZETOM ha llevado a cabo
la inspeccion inicial de la planta de fabricacidn y del control de
preduccion en fabrica y la continua vigilancia, verificacian y
evaluaciin del control de produccion en fabrica y emitide |
certificado de conformidad.

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2
son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla,

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la
unica responsabilidad del fabricante identificado en el punto
3. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dara Fﬁa(?riyk

Head of Qualty ( gl]&pt.
“)

Fecha . 01.07.2013

Pletina f Cuadrade / Redondo / T

EN 10058/EN 10059/EN 10080/EN 10055

Limite elastico Espesor nominal (mm) Valores (MPa)
> = min
16 275
16 40 265
40 63 255
63 BD 245
80 100 235
100 140 225
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valores (MPa)
traccidn > = min max
=3 100 410 560
100 140 400 540
Alargamiento Espesor nominal (mm] Valores (%)
> = min
=3 40 23
40 B2 22
B3 100 21
100 140 19
Resistencia ala Espesor nominal (mm) Valores (J)
flexion por choque > < min
140 27 a-20°C
Soldabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
= = max
30 0,40
30 40 0,40
- 40 140 0.42
Durabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
(Composicion quimica) > 5 max
140 C~:0.18 Cu: 0,55
Mn : 1,50 5:0,030
P : 0,030

* Purn esposores nomingles =100 mm conbenido dis C $emn acueda

Acert iolalmente calimado con presonca do elemanios que (jan al M en canlidades sulicientes para
figar &l N presents (por ejemgls min_ 0,02 % Al)

Especificacion
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
armonizada
Tolerancias Angulares EN10056-2
s danon.y:0o Perfies 1y H EN 10034
| de alas inclinadas EN 10024
UPE, UPN EM 10279

EN 10025-1:2004




AN

ArcelorMittal

Declaracion de Prestaciones
(de acuerdo al reglamento UE No 305/2011)

Mo, ANMW-205-CPR-13-1
1) Codigo de identificacion: 1.0143
2 Tipo: Sections/Bars 5275J0 according EN 10025-2

Uso o usos previstos del producto de construccidn, con
arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal
como lo establece el fabricante:

Para uso en estrucluras soldadas, atornilladas y remachadas

] ArcelorMittal Warszawa Sp. z.0.0.
UI. Kasprowicza 132
01-948 Warsaw - Poland
Tel: +48 (22) 835 8000
Fax +48 (22) B35 4222
www. arcelormittal-warszawa.com
www. arcalormittal.com/sections

Sistema o sistemas de evaluacion y verificacidn de la
constancia de las prestaciones del producto de construccion;
Sistema 2+

El organismo notificado No, 1436 ZETOM ha llevado a cabo
la inspeccion inicial de la planta de fabricacidn y del control de
preduccidn en fabrica y la continua vigilancia, verificacian y
evaluacidn del control de produccion en fabrica y emilido el
certificado de confarmidad.

Las prestacionas del producto identificado en los puntos 1 y 2
gon conformes con las prestaciones declaradas en |a tabla.

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la
unica responsabilidad del fabricante identificado en el punto
3. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dorotg Pigt
Head of Qualty Gantrpl Dept,

Fecha : 01.07.2013

Pletina / Cuadrado / Redonda / T

EN 10058/EN 10059/EM 10060/EN 10055

Limite elastico Espesor nominal (mm) Valores (MPa)
> = min
16 275
16 40 265
40 B3 255
63 80 245
B0 100 235
100 140 225
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valores (MPa)
traccion > = min max
=3 100 410 560
100 140 400 540
Alargamiento Espesor nominal (mm}) Valores (%)
> = min
= 40 23
40 63 22
63 100 21
100 140 18
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valores (J)
flexién por choque > < min
140 27 aD*’C
Soldabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
> = max
30 0,40
30 40 0,40
40 140 0,42
Durabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
{Composicién quimica) > < max
140 c*:018 Cu: 055
Mn : 1,50 5:0,035
P : 0,035 N*: 0,012

* Para papraates nominaes *100 mm_conlenido de C sogin acuerdo

" El valor méx expdo para & N no se aplica cuands la composicdn quimica prasenta un conlario
mimrna dis Al iola’ dol 0,030% o cusndo axiste une canidad sufisienis dio otres dlamanlos que Tan ol N

Especificacion
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
L. armonizada
Tolerancias Angulares EN10056-2
GeITonM ) o Perfiles |y H EN 10034
| de alas inclinadas EN 10024
UPE, UPN EN 10279

EN 10025-1:2004




AN

ArcelorMittal

Declaracion de Prestaciones
(de acuerdo al reglamento UE Mo 305/2011)

Mo, AMW-2/04-CPR-13-1
1) Codigo de identificacion: 1.0044
2 Tipo: Sections/Bars 5275JR according EN 10025-2

Uso o usos previstes del producto de construccion, con
arreglo a la especificacidn técnica armonizada aplicable, tal
coma lo establece el fabricante:

Para uso en estructuras soldadas, aternilladas y remachadas

3) ArcelorMittal Warszawa Sp. z.0.0.
Ul. Kasprowicza 132
01-949 Warsaw - Poland
Tel: +48 (22) 835 5000
Fax+48 (22) 835 4222
www. arcelormittal-warszawa.com
www.arcelormittal.comfsections

Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones del producto de construccion:
Sistema 2+

El organismo notificado No. 1436 ZETOM ha llevado a cabo
la inspeccion inicial de la planta de fabricacion v del contral de
produccidn en fabrica y la continua vigilancia, verificacion y
evaluacion del control de produccion en fabrica y emitido el
certificado de conformidad.

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2
son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla,

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la
tnica responsabilidad del fabricante identificado en el punto
3. Firmado por y en nombre del fabricante por:

igtrzy
anfral Pept.

Fecha : 01.07.2013

Pletina f Cuadrado { Redondo / T

EN 10058/EN 10059/EN 10060/EN 10055

Limite elastico Espesor nominal (mm) Valores (MPa)
> < min
16 275
16 40 265
40 B3 255
B3 80 245
B0 100 235
100_ 140 225
Resistencla ala Espesor neminal {mm) Valores (MPa)
traccién > s min max
=3 100 410 560
100 140 400 540
Alargamiento Espesor nominal (mm) Valores (%)
= = min
=3 40 23
40 63 22
B3 100 21
100 140 19
Resistenciaala Espesor nominal (mm) Valores (J)
flexién por choque > < min
140 27 a +20°C
Soldabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
> 3 max
30 0,40
an 40 0,40
B 40 140 0.42
Durabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
(Composicion quimica) > 5 max
140 c*:0.21 Cu: 0,55
Mn ;1,50 500,040
P 0,040 N—-: 0012

* Para espasores nominakes = 40 mm C 0.22 Para espasos nominales =100 mm conlendo de G

in Bcuondo

= El valor méix wxgedo parn of B na so aplica cuanso la composicsdn quimica presenta un conbanda
AT EI_DN iotal dal 0.020% o cusnda fodle una cantadad suficents de ciros alemanios qui flEn ol M

Especificacion
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
armonizada
Tolerancias Anpulares EN10056-2
f;;‘::s“’““‘“ y de Perfiles | y H EN 10034
I de alas inclinadas EN 10024
UPE, UPN EMN 10278

EN 10025-1:2004




A

ArcelorMittal

Declaracion de Prestaciones
(de acuerdo al reglamento UE No 305/2011)

Mo, ANMW-2/03-CPR-13-1
1) Codigo de identificacion; 1.0117
2) Tipo: Sections/Bars $235J2 according EN 10025-2

Uso o usos previstos del producto de construccion, con
arreglo a la especificacidn técnica armonizada aplicable, (al
coma lo establece el fabricanta:

Para uso en estructuras soldadas, atornilladas y remachadas

3) ArcelorMittal Warszawa Sp. z.0.0.
Ul. Kasprowicza 132
01-949 Warsaw - Poland
Tel: +48 (22) 835 8000
Fax+48 (22) B35 4222
www.arcelormittal-warszawa.com
www.arcelormittal. comisections

Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones del producto de construccion:
Sistema 2+

El organismo notificado No. 1436 ZETOM ha llevado a cabo
la inspeccion inicial de la planta de fabricacién y del conlrol de
praduccién en fabrica y la conlinua vigilancia, verificacion y
evaluacién del control de produccién en fabrica y emitido el
certificado de conformidad.

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2
son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.

La presente declaracion de presiaciones se emite bajo la
Unica responsabilidad del fabricante identificado en el punto

A Fi a:!nrpnr y en nombre del fabricante por;

Dorolg Pigl
Head of Quakty Contrpl Dept.

&

Fecha : 01.07.2013

“Especificacion
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
- armonizada
Tolerancias Angulares EMN10058-2
;’;"r::;“'ﬂ“a'“ y de Periiles 1y H EN 10034
| de alas inclinadas EN 10024
UPE, UPN EN 10278
Pletina / Cuadrado f Redondo / T | EN 10058/EN 10058/EN 10080/EN 10055
Limite elastico Espesor nominal {(mm) Valores (MPa)
> s min
16 235
16 40 225
4an 63
63 80 215
B0 100
100 140 195
Resistencia ala Espesor nominal (mm) Valores [MPa)
traccian > s friin max
=3 100 360 510
100 140 350 500
Alargamiento Espesor nominal (mm) Valores (%)
"‘ = L L EN 10025-1:2004
=3 40 26
40 63 25
63 100 24
100_ 140 22
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valores (J)
flexian por chogque > < min
140 27 a-20"C
Soldabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
= s max
30 0,35
30 40 0,35
40 140 0,38
Durabilidad Espesor nominal (mm) Valores {Th‘f-]
(Composicion gquimica) > g max
140 C*:0.17 Cu: 0,55
Mr ;1,40 §:0,030
P 0.030
|.* Para espesores nominales =100 mm_conlanico de C segan acusrds

fijar el M prasenls (poe aeenpls min 0,02 % Al)

Acerd Iolalmenie calmado con prosenca do alemanios que fan el N en cankdates sutinenies paa




A

ArcelorMittal

Declaracidn de Prestaciones
(de acuerdo al reglamento UE Mo 305/2011)

Mo, AMW-2102-CPR-13-1
1) Cédigo de dentificacion: 1.0114
2) Tipo: Sections/Bars 523540 according EN 10025-2

Uso o usos previstos del producto de construccion, con
ammeglo a la especificacion tcnica armonizada aplicable, tal
coma lo establece el fabricante:

Para uso en estructuras soldadas, atomnilladas y remachadas

3 ArcelorMittal Warszawa Sp. z.0.0.
Ul Kasprowicza 132
01-849 Warsaw - Poland
Tel: +48 (22) 835 8000
Fax:+dB (22) 835 4222
www arcalormitial-warszawa.com
www_arcelormittal. com/sections

Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la
constancia de las prestaciones del producto de construccion:
Sistema 2+

El organisma notificado No. 1436 ZETOM ha llevado a cabo
la inspeccidn inicial de la planta de fabricacion y del control de
produceidn en fabrica v la continua vigilancia, verificacion y
evaluacién del control de praduccion en fabrica y emitido el
certificado de canformidad.

Las prestaciones dal producte identificado en los puntos 1y 2
son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla,

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la
unica responsabilidad del fabricante identificado en el punto
3. Firmado ﬁ}r ¥ en nombre del fabricante por:

Dorota Piejrzy
Head of Qua bntrol Dept.

£

Fecha : 01.07.2013

Es;muiﬁca::iﬁn
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
armonizada
Tolerancias Angulares EN1005E6-2
Smnsdonales ¥ de Perfies Iy H EN 10034
| de alas inclinadas EN 10024
UPE, UPN EM 10279

Pletina / Cuadrado / Redondo / T

EN 10058/EN 10059/EN 10060/EN 10055

Limite elastico Espesor nominal {mm) Valores (MPa)
> - min
16 235
16 40 225
ab 63
63 80 215
80 100
n 100 140 185
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valores (MPa)
traccion > £ min max
= 100 360 510
100 140 250 500
Alargamiento Espesor nominal (mm) Valores (%)
> 5 min
= 40 26
40 63 25
83 100 24
100 _ 140 22
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valares (J)
flexion por chogue = = fmin
140 27 ad'C
Soldabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
> = max
30 0,35
30 40 0,35
40 140 0,38
Durabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
(Composician quimica) = = max
140 c*:017 Cu : 0,55
Mn: 1,40 5:0,035
P :0,035 N . 0,012

* Para espesoles naminales 3153 mim, eenlémda de G “‘E.'In |l;l.rnrﬂ_n

** Bl valor max exqide para ai N na e aphaa cudnda 1 comaosicidn quimica presenia un conlemnda
minime co Al totnl dol 0.000% o cuando ewsle una canbdad sufcanie de oros elemantas que foan &l N

EN 10025-1:2004




AN

ArcelorMittal

Declaracidn de Prestaciones
(de acuerdo al reglamento UE Mo 305/2011)

MNo. AMW-2/01-CPR-13-1
1) Cadige de identificacion: 1.0038
2 Tipa: Sections/Bars 5235JR according EN 10025-2

Uso o usos previstos del producto de construccion, con
arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal
como fo establece el fabricante;

Para uso en estructuras soldadas, atomilladas y remachadas

3 ArcelorMittal Warszawa Sp. z.0.0.
Ul. Kasprowicza 132
01-849 Warsaw - Poland
Tel: +48 (22) 835 8000
Fax:+48 (22) 835 4222
www . arcelormittal-warszawa.com
www, arcelormittal.comfsections

Sistema o sistemas de evaluacién y verificacion de la
constancia de las prestaciones del producto de construccion;
Sistema 2+

El organismo natificado No. 1436 ZETOM ha llevado a cabo
la inspeccion inicial de la planta de fabricacién y del control de
preduccién en fabrica y la continua vigilancia, verificacian y
evaluacidn del control de produccion en fabrica v emitido el
cerlificado de conformidad.

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2
son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla,

La presente declaracian de prestaciones se emite bajo la
unica responsabilidad del fabricante identificado en el punto
por y &n nombre del fabricante por:

IF4

i
Head of Quajityl Canlrol Dept—"

D

Fecha : 01.07.2013

Especificacién

Caracteristicas esenciales Prastaciones técnica
armonizada
Tolerancias Angulares EN10056-2
STy Perfiles | y H —_EN 10034
| de alas inclinadas EN 10024
UPE, UPN EN 10279

Pletina / Cuadrado / Redondo / T

EN 10058/EN 10059/EN 10060/EN 10055

Limite elastico Espesor nominal (mm) Valores (MFa)
> = min
16 235
16 40 225
40 i}
B3 80 215
80 100
100 140 1895
Resistenciaala Espesor neminal (mm) Valores (MPa)
tracecidn = 5 min man
=3 100 360 510
100 140 350 500
Alargamiento Espesor nominal (mm) Valores (%)
E = min
=3 40 26
40 63 25
63 100 24
100_ 140 22
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valores [J)
flexion por chogue > < min
B 140 27 a +20°C
Soldabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
= = max
1] 0,35
30 40 0,35
40 140 0,38
Durabilidad Espesor nominal {mm) Valores (%)
{Composician quimica) > 2 max
140 c*: 017 Cu: 0,55
Mn : 1,40 5:0,040
P: 0,040 N** 0012

* Para espasores nOmingies = 0 mm C 0,20 Pma espesores nominaies =100 mm. contenas da C

Sgun acusdo

= El varlor mix exigida para ol N no se aphica cuando (8 composicin quirmica presenta us conemnda
minimo g Al lotal del D.020% o cuando exsle una conbdnd suficere do olros elementos gue fjan ol N

EN 10025-1:2004




A

ArcelorMittal

Declaracion de Prestaciones
(de acuerdo al reglamenta LUE No 305/2011)

No. ANW.-2/08-CPR-13-1
1) Cadigo de identificacién; 1.0553
2) Tipo: Sections/Bars S355J0 according EN 10025-2

Uso 0 usos previstos del producto de construccion, con
arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal
como o eslablece el fabricante:

Para uso en estructuras soldadas, alernilladas y remachadas

3) ArcelorMittal Warszawa Sp. z.0.0.
Ul Kasprowicza 132
01-949 Warsaw - Poland
Tel: +48 (22) 835 8000
Fax+48 (22) 835 4222
www. arcelormittal-warszawa.com
www.arcelormittal comfsections

Sistema o sistermas de evaluacion y verificacidn de la
constancia de las prestaciones del producto de construccitn:
Sistema 2+

El organismo notificado No. 1436 ZETOM ha llevado a cabo
la inspeccidn inicial de la planta de fabricacién y del conlral de
produccidn en fabrica y la continua vigilancia, verificacidn y
evaluacion del contrel de produccidn en fabrica y emitido el
certificado de conformidad.

Las prestaciones del producto identificade en los puntos 1y 2
son conformes con las prestaciones declaradas en la tabia,

La presente declaracidn de prestaciones se emile bajo la
Unica responsabilidad del fabricante idenlificado en el punto
3 Firmaﬂ-q_ por y en nombre del fabricante par:

Dorota Pletrzyk

Head of Gualjity T | Dept.

g

®,

Fecha : 01.07.2013

= El valor mix exgedo pars &l N no se aphica cumnds 1 compos-obn quimea presenta un contendo
minima da Al total del 0.020% o cuandp tosie Una cantdad suficients de olros slementos ques fijan af §

Especificacion
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
armonizada
Tolerancias Angulares EN10056-2
fd;:::smnalas yde Perfiles | y H EN 10034
| de alas inclinadas EN 10024
LPE, UPN EMN 10279
Pletina { Cuadrado ¢ Redonda /T | EN 10058/EN 10055/EN 10060/EN 10055
Limite elastico Espesor nominal (mm) Valores (MPa)
> = min
16 355
16 40 345
40 63 335
63 80 325
B0 100 315
100 140 285
Resistencia a la Espesor nominal {mm}) Valores [MPa)
traccidn > 3 min max
=3 100 470 B30
100 140 450 G00
Alargamiento Espesor nominal {mm) Valores (%)
= = min
= 40 22 EN 10025-1:2004
40 &3 21
B3 100 20
100 140 18
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valores (J)
flexion por choque = < min
| 140 27 a0"C
Soldabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
E £ max
30 0.45
30 40 0,47
I 40 140 0,47
Durabilidad Espesor nominal {mmy) Valores (%)
(Composician quimica) > = max
140 C*:020 Cu : 0,55
Si: 0,55 5:0035
Mn : 1,60 N* 0,012
P: 0,035
- Para espesores nominalkes = 30 mm C. 0,22 Pora espesasied nominales =100 mm' contenido de ©
_gg;m AELBEL




A

ArcelorMittal

Declaracion de Prestaciones
(de acuerdo al reglamento UE No 305/2011)

Mo, AMW-2/109-CPR-13-1
1) Cédigo de identificacian: 1.0577
2 Tipo: Sections/Bars $355J2 according EN 10025-2

Uso o usos previstos del producto de construcsion, con
arreglo a la especificacion lécnica armonizada aplicable, tal
como lo establece el fabricante:

Para uso en estrucluras soldadas, atomilladas y remachadas

3 ArcelorMittal Warszawa Sp. z.0.0,
Ul. Kasprowicza 132
01-849 Warsaw - Poland
Tel: +48 (22) 835 8000
Fax +48 [22) B35 4222
www.arcelormittal-warszawa.com
www.arcelormittal. comisections

Sistema o sistemas de evaluacidn y verificacion de la
constancia de las prestaciones del producto de construccion:
Sistema 2+

El arganismo notificado Mo. 1436 ZETOM ha lievado a cabo
la ingpeccion inicial de la planta de fabricacian y del control de
produccién en fabrica y la continua vigilancia, verificacidn y
evaluacidn del control de produccion en fabrica y emitido el
certificado de conformidad

Las prestaciones del producto identificado en los punlos 1y 2
son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla,

La presenle declaracidn de prestaciones se emite bajo la
unica responsabilidad del fabricante identificado en &l punto
3. Rirpado por y en nombre del fabricante por:

Fecha : 01.07.2013

" Para espescres nomnales > 30 mm C 0,22 Para espesores nominges =100 mm contenido de G

| sogun acuerdo

Acisd iatalmenbe calmado con prosancia oo lementos que Fan o N &n canbdedes suficontos para

fyar ¢l N prasenie (oo epampio min 0,02 3% Al)

Especificacion
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
armonizada
Tolerancias Angulares EN10056-2
dimensionales y de Perfiles 1 y H EN 10054
g I de alas inclinadas — EN10024
UPE, UPN EN 10279
Piletina / Cuadrade / Redendo / T | EN 10058/EN 1005%EN 10080/EN 10055
Limite elastico Espesor nominal {mm) Valores (MPa)
> 5 min
16 355
16 40 345
40 63 335
63 BD 325
80 100 315
B 100 140 295
Resistencia a la Espesor nominal {mmj) Valores (MPa)
traccién E < min max
=3 100 470 630
100_ 140 450 600
Alargamiento Espesor nominal (mm) Valores (%)
>
= = L EN 10025-1:2004
40 63 21
63 100 20
100 140 18
Resistencia a la Espesor nominal (mm) Valores (J)
flexidn por choque > = min
140 27 a-20°C
Soldabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
e = max
30 0,45
30 40 0,47
40 140 0,47
Durabilidad Espesor nominal (mm) Valores (%)
(Coampasicion quimica) > < max
140 C":0,20 Cu:055
Si: 0,55 50,030
Mn : 1,60 P : 0,030




