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Zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR) niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

EEe=l it s

Wyroby walcowane na gorgco — katowniki, ceowniki i dwuteowniki ze stali
konstrukeyjnych w gatunkach i wymiarach wg Zalgcznika nr 1, -
przeznaczone do stosowania w konstrukecjach metalowych o

lub konstrukcjach zespolonych metalowo-betonowych. L

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

ArcelorMittal Poland S.A.
Oddzial w Dabrowie Gorniczej
Al J. Pilsudskiego 92
41-308 Dabrowa Gérnicza

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

ArcelorMittal Poland S.A. :
= Oddzial w Dgbrowie Gérniczej P
Al J. Pilsudskiego 92
41-308 Dabrowa Gérnicza

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczqce oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych,
okreslone w zalgezniku ZA normy: =1

EN 10025-1:2004

w ramach systemu 2+ sqg stosowane oraz e

‘‘‘‘‘

e zaktadowa kontrola produkcji spefnia majgce zastosowanie wymagania. =

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu 25.04.2006 r. i pozostaje wazny, dopdki zharmonizowana
norma, metody oceny i weryfikacji stalosci wlasciwoSci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania
nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofhiety przez notyfikowang jednostie
certyfikujgcq zaktadowq kontrole produkcji.
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Zalacznik nr 1
do Certyfikatu nr 1436-CPR-0001
z dnia 28.02.2020 r.

Wyroby ze stali konstrukcyjnych walcowane na goraco

Wyréb
Wymiary

Gatunek
stali

Norma
klasyfikacyjna

Zasadnicze charakterystyki

Katowniki:
grubosé 4,0+20,0 mm
wysokos¢ max 150,0 mm

Ceowniki:
grubosé 7,0+16,0 mm
wysokos¢ max 300,0 mm

Dwuteowniki:
grubosé 2,8+40,0 mm
wysoko$é max 550,0 mm

S235JR
S235]0
S235J2
S5275JR
S275J0
S275J2
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
S460JR
5460J0
S460J2
S460K2

EN 10025-2:2019

= wydluzenie

* wytrzymalos¢ na rozcigganie

* granica plastycznosci

* udarnosé

* spawalno$¢ (sktad chemiczny)
« trwalos¢ (sklad chemiczny)

* tolerancje wymiarow i ksztattu

S275M
S275ML
S355M
S355ML
S420M
S420ML
S460M
S460ML

EN 10025-4:2019

S235J0W
S235)12W
S355J0W
S35512W

EN 10025-5:2019

DYREKTOR DS. CERTYFIKACI]I

il

dr inz. Tomasz Wtodek

PREZES ZARZADU

W
dward Jlakle%a




