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Vorwort

Brücken als Walzträger in Beton (WIB) sind im Eisenbahnbrückenbau eine bewährte Bau-
weise. Durch die sehr geringe Bauhöhe haben WIB Brücken große Vorteile gerade im in-
nerstädtischen Bereich. Durch die einfache Konstruktion und Einbaumethode kann diese 
Bauart im kleinen und mittleren Stützweitenbereich sehr wirtschaftlich eingesetzt werden. 
Auch im Hinblick auf Dauerhaftigkeit hat diese Bauweise große Vorteile, da keine Ermü-
dungsprobleme auftreten.

Das nun vorliegende Tabellenwerk wurde auf Anregung der Fa. ArcelorMittal Europe – 
Long Products als Stahlproduzent in Abstimmung mit der DB Netz AG als Infrastrukturun-
ternehmen überarbeitet. Die Tabellen wurden auf Grundlage der Eurocodes und den Richt-
linien der DB Netz AG erstellt. Das aktualisierte Tabellenwerk und die zugehörige Software 
sollen als Hilfe für die planenden Ingenieure dienen und eine einfache Dimensionierung 
solcher Brückenbauwerke ermöglichen.

Sowohl die Fa. ArcelorMittal Europe – Long Products und als auch die DB Netz AG hoffen, 
dass dieses Tabellenwerk dazu beiträgt, dass die Walzträger in Beton Bauweise auch wei-
terhin effizient und vielseitig zum Einsatz kommt.

Dr.-Ing. Eckart Koch 
DB Netz AG 
Oktober 2016
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1. Vorstellung der Bemessungstabellen
1.1  Einleitung
Die WIB-Brückenbauweise verwendet gewalzte 
Stahlträger, welche in einem engen Abstand unter-
einander verlegt und mit Beton vergossen werden. 
Diese Bauweise erfüllt alle Anforderungen von 
Eisenbahnbrücken mit kleinen und mittleren Spann-
weiten, wie:

> hohe Tragfähigkeit
> Steifigkeit
> leicht auszuführende Bauweise
> Ästhetik
> einfache Unterhaltung

WIB-Brücken werden seit vielen Jahren mit er-
heblichem Erfolg von den Verantwortlichen für die 
Eisenbahninfrastruktur eingesetzt. Sie eignen sich 
ebenso zur Verwendung innerhalb von Hochge-
schwindigkeitstrassen. Seit einiger Zeit wird ver-
mehrt auch für Straßenbrücken auf diese Bauweise 
zurückgegriffen, da sie zu sehr schlanken Bauwer-
ken führt sowie die Verkehrsbeeinträchtigungen 
während der Bauzeit minimiert.

Im europäischen Eisenbahnnetz werden zurzeit 
zahlreiche Brücken in der WIB-Bauweise gebaut. 
Seit Ende der 1970er Jahre haben verschiede-
ne Eisenbahngesellschaften Typenentwürfe mit 
Ausführungsrichtlinien aufgestellt und mit solchen 
Bemessungstabellen ergänzt, die den eigenen 
Vorschriften entsprechen. Manche dieser Richtlinien 
sind durch die Einführung der Eurocodes überholt. 
Da jedoch einerseits ein wachsendes Interesse an 
dieser Bauweise besteht, und andererseits eine 
höhere Produktivität beim Entwurf und bei der 
Ausführungsbearbeitung angestrebt wird, besteht 
ein Bedarf an Berechnungsmitteln, die eine schnelle 
und sichere Bemessung ermöglichen.

Bemessungstabellen, ergänzt durch EDV-Bemes-
sungsprogramme, sind hierzu die einfachsten und 
wirkungsvollsten Hilfsmittel. Die vorliegenden Be-
messungstabellen für WIB-Überbauten ermöglichen 
dem Planer eine schnelle und direkte Ermittlung 
- ohne aufwendige Statik - aller relevanten Quer-
schnittsdaten von eingleisigen Einfeldbrücken im 
Spannweitenbereich von 5 - 35 lfdm. Während das 
Bemessungsprogramm jeweils nur eine individuelle 
Lösung untersucht, so besteht doch mit den Be-
messungstabellen die Möglichkeit, eine ganze Reihe 
von Lösungen miteinander zu vergleichen, und die 
bestangepasste Auswahl zu treffen.

Bei der Entwicklung der Bemessungshilfen wurde 
deutlich, dass durch eine Zusammenarbeit mit den 
europäischen Walzträgerherstellern nicht nur die 
Qualität der Veröffentlichung sichergestellt werden 
kann, sondern auch durch den Rückgriff auf deren 
Veröffentlichungsorganisationen eine breitere Ver-
teilung ermöglicht wird.

Dies führte dazu, dass in Abstimmung mit der DB 
Netz AG die Bemessungstabellen für Eisenbahn-
brücken aus Walzträger in Beton von 1999 auf 
die aktuelle Bemessungsgrundlagen auf Basis der 
Eurocodes und dem Regelwerk der DB Netz AG 
überarbeitet wurden.

Die Bearbeitung wurde von der Technischen Be-
ratung für den Brückenbau von ArcelorMittal, 
den Herren Dr.-Ing. Oliver Hechler und Dipl.-Ing. 
Dennis Rademacher, in Zusammenarbeit mit der 
Forschungsabteilung des CTICM, Herrn Dipl.-Ing.  
Pierre-Olivier Martin, durchgeführt.

1.2  Grundlegende  
Vorschriften

1.2.1  Eurocodes

Der Eurocode 1 definiert alle Lastannahmen, welche 
zur Bemessung eines Tragwerks berücksichtigt 
werden müssen. Die Lastannahmen für Eisenbahn-
brücken befinden sich im Abschnitt 6 des 2. Teils 
(EN 1991-2: 2004). Der Eurocode 1 legt auch 
Grenzwerte für die zulässigen Verformungen unter 
Verkehrslast fest. Diese können unter Umständen 
für die Bemessung des Tragwerks maßgebend wer-
den. Weitere Grenzzustände der Gebrauchstaug-
lichkeit sind im Eurocode 0 Anhang A2 (EN 1990/
A1: 2005) zu finden.

Die Widerstandsfähigkeit der Brücke ist gemäß 
Eurocode 4 für Verbundkonstruktionen überprüft. 
Teil 2 und insbesondere der Unterpunkt 6.3 für 
WIB-Fahrbahnen wird auf Brücken angewendet.

Die Bemessungstabellen sind also als Anwendungs-
dokument der Eurocodes zu betrachten.
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1.2.2  UIC-Kodex 773 E

Alle, in den Tabellen berücksichtigte Lösungen sind 
auf dem neuesten Stand des vom UIC herausgege-
benen Empfehlungsmerkblattes für Walzträger in 
Beton. Insbesondere wurden die Anforderungen an 
die geometrische Ausführung der Brücken (Abstand 
der Profile, Betondeckung, etc.) in Betracht gezo-
gen. 

Um die Bemessungstabellen anzuwenden, ist es zur 
Einführung hilfreich, die UIC Empfehlungen [UIC-
Kodex 773 E: Empfehlungen für die Berechnung 
von Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton. 
UIC, Internationaler Eisenbahnverband. 5. Ausgabe, 
Mai 2010] zu lesen. 

1.2.3  Richtlinie 804

Ergänzend zu den Anforderungen und Berech-
nungsmethoden der Eurocodes wurde die Ril 804 
[DB Netz AG: Richtlinie 804 – Eisenbahnbrücken 
(und sonstige Bauwerke) planen, bauen und instand 
halten. Ausgabe 2013] angewendet. Insbesondere 
wurde bei der Berücksichtigung der Resonanz-
effekte infolge Überfahrt auf Ril 804.3101 und 
Ril 804.3301 zurückgegriffen.

1.3 Anwendung des  
Eurocode: Annahmen und  
Parameter
Die vorliegenden Bemessungstabellen wurden unter 
Berücksichtigung des deutschen Nationalen An-
hangs erstellt.

> Lastfälle
Die ständigen Lasten G werden in drei Lastfälle 
unterteilt:

SW: Eigengewicht des Stahls, Betons und der 
verlorenen Schalung
SDL 1±: Erhöhte oder reduzierte ständige Lasten 
für Abdichtung, Schotter, Gleise und  Schwellen 
sowie für Wege zu Wartungszwecken
SDL 2: Ständige Lasten für Brüstungen, Lärm-
schutzwände, Gesimsbleche und Stromversor-
gung G = SW + SDL 1± + SDL 2

Drei Verkehrslasten werden berücksichtigt:
LM71 für das Lastmodell UIC 71
SW2 für Schwertransport  
(ausschließlich bei Kategorie A)

Qs für die Verkehrslast auf Gehwegen (5 kN/m2)
Der Faktor α sowie der dynamische Faktor ϕ bezie-
hen sich auf die Lastfälle des Lastmodelles 71.

> Lastkombinationen
Folgende Kombinationen des Grenzzustandes der 
Tragfähigkeit wurden berücksichtigt:

γG G + γQ1 LM71 + ψ0s γs Qs

γG G + γQ2 SW2 + ψ0s γs Qs (Kategorie A)

Hinsichtlich des Grenzzustandes der Gebrauchs-
tauglichkeit bestimmen folgende maßgebende 
Kombinationen die Konstruktion:

G + LM71 + ψ0s Qs

G + SW2 + ψ0s Qs (Kategorie A)

> Sicherheitsbeiwerte γ
Einige hier berücksichtigte Sicherheitsbeiwerte γ 
werden im deutschen Nationalen Anhang festge-
legt.

Sicherheitsbeiwerte der Einwirkungsseite für Kom-
binationen des Grenzzustandes der Tragfähigkeit:

Ständige Lasten: γG = 1,35
LM71 Verkehrslasten: γQ1 = 1,45
SW2 Verkehrslasten: γQ2 = 1,20
Eigengewicht für Gehwege: γs = 1,50 und  
 ψ0 = 0,80

Sicherheitsbeiwerte der Widerstandsseite für den 
Grenzzustand der Tragfähigkeit:

Widerstand des Stahls: γM0 = 1,00
Widerstand gegen Beulen: γM1 = 1,10
Widerstand des Betons: γc = 1,50

Sicherheitsbeiwerte bei Druckbeanspruchung im 
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit:

Streckgrenze des Stahls: γM,ser = 1,00

> Gewichtungsfaktoren für SDL 1

Erhöhung Reduktion
Abdichtung 1,2 0,8

Schotter 1,3 0,7

Gleise	und	Schwellen 1,0 1,0

Gehwege 1,0 1,0

> Schiefwinkligkeit und Krümmung
Die Tabellen sind gültig für Brücken mit rechtwinklig 
angeordneten Auflagern und ohne Krümmung im 
Grundriss.
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1.4 Anwendung der Tabellen
Die Bemessungstabellen liefern eine beachtli-
che Anzahl an Lösungsvorschlägen für eingleisige 
Einfeld-WIB-Brücken. Jede Lösung wird charakteri-
siert durch:
> Träger-Profil
> Anzahl der Träger
> Stahlgüte
> Breite der Betonplatte
> effektive Dicke der Betonplatte
> Betongüte

Bei jedem Projekt wird von einer Reihe von funkti-
onalen Parametern (Streckentyp, usw.) sowie geo-
metrischen Angaben ausgegangen. In Abhängigkeit 
dieser Parameter führen die Bemessungstabellen 
für Stützweiten zwischen 5 und 35 m (in 0,25 
m-Abstufung) verschiedene Lösungen auf, wel-
che jeweils auf zwei aufeinanderfolgenden Seiten 
dargestellt sind:

a) auf der linken Seite
> Für jede Plattenbreite werden zwei Lösungen 

dargestellt. Sie werden durch die zuvor ge-
nannten Parameter beschrieben, und stellen 
die Vorzugsoptionen dar.

> Zusätzliche Parameter ermöglichen dem 
Statiker die Beurteilung der zwei Lösungen 
hinsichtlich der Bemessungskriterien. Die an-
grenzenden Bauwerksteile (z.B. Lager) können 
entworfen werden, oder aber die Ergebnisse 
können für eine Extrapolation auf nicht aufge-
führte Fälle genutzt werden.

b) auf der rechten Seite
> werden weitere Lösungsmöglichkeiten für die 

jeweilige Kategorie und Plattenbreite ergän-
zend aufgeführt.

1.4.1  Eingabeparameter

Die Tabellen basieren auf den zuvor bereits ange-
führten Bemessungsvorschriften. Ihr Aufbau be-
rücksichtigt die Reihenfolge der Parameter, so wie 
sie beim Entwurf eingegeben werden, und in der 
Folge beschrieben sind:

a) Der Typ der Strecke, auf der die Brücke ge-
baut wird. Sie wird u.a. durch den Zugtyp, die 
Entwurfsgeschwindigkeit, das Längsprofil, die 
Trasse, den Querschnitt charakterisiert.

 Es werden fünf Grundkategorien (A, B, C, D und 
E) berücksichtigt:
A: Der Referenzfall, für den weder das dyna-

mische Verhalten, noch das Kriterium des 

Fahrgastkomforts in der Bemessung berück-
sichtigt werden. Er ist für Strecken mit einer 
örtlichen Geschwindigkeit ≤ 90 km/h reprä-
sentativ. Ausschließlich für diesen Strecken-
typ wird das Lastmodell SW/2 berücksichtigt. 

B: Zugstrecken mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit ≤ 160 km/h

C: Zugstrecken mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit ≤ 200 km/h

 Die Kategorien B und C decken die meisten 
Fälle des europäischen Bahnnetzes ab.

D: Zugstrecken mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit ≤ 250 km/h

E: Zugstrecken mit einer zulässigen Höchstge-
schwindigkeit ≤ 300 km/h

 Die Kategorien D und E decken die neuen 
Hochgeschwindigkeitstrassen ab.

K
BG  
(km/h)

GB  
(km/h)

α  
LM71 
GZT

α 
LM71 
GZG SW/2

A 90 v ≤ 120 1,21 1,21 √
B 160 120<v≤160 1,21 1,21 X
C 200 v > 160 1,00 1,00 X
D 250 v > 160 1,00 1,00 X
E 300 v > 160 1,00 1,00 X
K = Kategorie   |   BG = Betriebsgeschwindigkeit   |    
GB = Geschwindigkeitsbereich

 Die Lösungsvorschläge für die Kategorien A, 
B, C, D und E erfüllen alle Bemessungskriterien 
welche in den grundlegenden Normen auf-
geführt sind. Bei Strecken mit Mischverkehr 
können die Grundkategorien entsprechend kom-
biniert werden und so die maßgebliche Lösung 
ermittelt werden.

b) Die Stützweite der Brücke. Die Lösungsvor-
schläge decken einen Spannweitenbereich von 
5 m bis 35 m - in einer Abstufung von 0,25 m 
- ab. Selbstverständlich ist für ein Projekt immer 
die in der Tabelle aufgeführte nächsthöherlie-
gende Stützweite zu verwenden.

c) Die zur Verfügung stehende Bauhöhe. Dieser 
Parameter sollte, wenn überhaupt frei wählbar, 
genau untersucht werden, da er die Baukosten 
erheblich beeinflusst. Es sollte abgewogen wer-
den, ob eine größere Bauhöhe insgesamt güns-
tiger wird, wenn die Mehrkosten (z. B. für eine 
Gleisanhebung) durch die Einsparungen beim 
Tragwerk mehr als ausgeglichen werden.

d) Die Streckenkennwerte, wie: Gleistyp, Krüm-
mung der Gleisführung, Querneigung, War-
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tungsstege, Geländer, sonstige Ausrüstungen:
 Es werden drei typische Fälle zurückbehalten, die 

die verschiedenen vorhandenen Querschnitte 
abdecken:

I) Unsymmetrisch :

II) Symmetrisch mit Betriebsgehwegen :

III) Symmetrisch ohne Betriebsgehwege :

Die Vorbemessungstabellen enthalten Lösungs-
möglichkeiten für den meist gebräuchlichen Fall 
I. Die Geometrie- und Lastannahmen sind auf 
den Querschnittszeichnungen (siehe Bilder 2-1.) 
angegeben. Das Eigengewicht ergibt sich aus 
den entsprechenden Abmessungen. Bei Nor-
malstrecken (Kategorie A, B und C) decken die 
zusätzlichen ständigen Lasten das Gewicht der 
Betonkragarme, der Abdichtung, des Schotter-
bettes (0,35 m unter den Schwellen, 0,50 m 
gesamt), der Schwellen und Schienen, sowie der 
seitlichen Ausrüstung (Kappe, Geländer, Abwas-
ser- und Kabelkanal, usw.) ab. Gewichtungsfak-
toren stellen sicher, dass die Veränderlichkeit der 
Lasten berücksichtigt wird.

Für die Kategorien D und E (Hochgeschwindig-
keitstrassen) berücksichtigen die zusätzlichen 
Lasten, wie auf den Zeichnungen dargestellt, den 
Einbau von Lärmschutzwänden mit einem er-
heblichen Eigengewicht von 11 kN/m, ein höhe-
res Schotterbett (0,45 m unter den Schwellen, 
0,6 m gesamt) und eine größere Plattenbreite 
(Gleisachsabstand häufig größer als 4,5 m). Soll-
ten für einen konkreten Fall die Lasten erheblich 
geringer sein (z.B. wenn keine Lärmschutzwände 
montiert werden), ist das dynamische Verhalten 
entsprechend zu überprüfen.

 Die wichtigsten Parameter sind in der folgenden 
Tabelle zusammengestellt:

Kategorie A, B, C D, E
Schotterhöhe 50 cm 60 cm

Gewicht	der	Kabelkanäle 3 kN/m 3 kN/m

Gewicht	der	Brüstung	
und	Lärmschutz

1 kN/m 11 kN/m

Gewicht	des	Gesim-
bleches

4 kN/m 4 kN/m

Dicke	der	Abdichtung 30 mm 30 mm

Für die Berechnungen wird der ungünstige Fall 
einer Gleisachsausmittigkeit gegenüber der 
Plattenachse von 0,20 m in Richtung des großen 
Kragarms angenommen. Dadurch ergibt sich eine 
höhere Belastung des Randträgers auf dieser 
Seite. Es ist jedoch empfehlenswert, das Gleis 
mit einer Ausmittigkeit in der anderen Richtung 
anzuordnen, um dadurch die Kragarmlasten 
auszugleichen. Die hier berücksichtigte Annah-
me deckt also eine sehr ungünstige Anordnung 
ab. Zusätzlich wird eine exzentrische Beladung 
mit einer Erhöhung der Last auf einer Schiene 
gemäß Eurocode 1 (EN 1991-2, Kapitel 6) be-
rücksichtigt. Auf dem Gehweg wird eine Ver-
kehrslast von 5 kN/m2 angesetzt.

Die Bemessungstabellen können auch für den 
Fall der Querschnittstypen II oder III benutzt 
werden. Dabei ist zu Überprüfen, dass weder 
die ständigen Lasten, noch die Ausmittigkeiten 
größer sind als im Fall I angenommen.

1.4.2  Ausgabeparameter

Die wichtigsten technischen und wirtschaftlichen 
Kennwerte der vorgeschlagenen Lösungen werden 
neben den Eingabeparametern aufgeführt.

Folgende Kennwerte werden ausgegeben:

1) Die effektive Plattenbreite. In den seltens-
ten Fällen ist die effektive Plattenbreite durch 
geometrische Zwänge vorgegeben. Die freie 
Wahl sollte für die Kostenoptimierung genutzt 
werden.

 Folgende Plattenbreiten wurden berechnet: 
2,5 m, 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m und 4,5 m für die 
Kategorien A, B und C, sowie: 3,5 m, 4,0 m, 
4,5 m, 5,0 m und 5,5 m für die Kategorien 
D und E. Es versteht sich von selbst, dass die 
breitesten Platten für die größeren Stützwei-
ten, bzw. die weitesten Gleisabstände (bei 
mehrgleisigen Bauwerken) geeignet sind.
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 Für den Fall, dass eine nicht aufgeführte Plat-
tenbreite gewählt wird (z.B. 3,25 m), sollte 
man auf den rechten Seiten unter den angren-
zenden Lösungen (z. B. 3,00 m und 3,50 m) 
diejenigen auswählen, die sich entsprechen 
und die Bemessungskriterien erfüllen. Existie-
ren zwei solche Lösungen sind in der Regel die 
Bemessungskriterien auch für die Zwischenlö-
sung erfüllt. Gibt es keine zwei entsprechenden 
Lösungen, kann man diejenige ansetzen, die das 
größte Tragfähigkeitsmoment besitzt. Alter-
nativ kann auch mit Hilfe eines Bemessungs-
programmes eine Berechnung erfolgen und 
das dynamische Verhalten getrennt überprüft 
werden.

 Anschließend kann aus der Plattenbreite über 
die Trägeranzahl ihr Achsabstand abgeleitet 
werden, wobei die Vorschriften des UIC-Merk-
blatts betreffend der baulichen Durchbildung 
einzuhalten sind.

2) Die effektive Plattendicke. Diese Abmessung 
setzt sich aus der Trägerhöhe des eingesetzten 
Profils, zuzüglich der Betonüberdeckung der 
Oberflansche von mindestens 7 und höchstens 
15 cm zusammen. Für jede Standardbreite sind 
auf den linken Seiten der Tabellen zwei Lösun-
gen aufgeführt:
• die kleinstmögliche Dicke, welche alle Be-

messungskriterien einhält,
• die Dicke, welche die Kosten des Tragwerkes 

minimiert (vgl. 16).
 Andere Lösungen mit verschiedenen Platten-

dicken befinden sich auf den rechten Seiten. Es 
besteht auch die Möglichkeit die Plattendicke 
zu reduzieren, indem die schweren Walzprofile 
der HD 400-Reihe verwendet werden. Diese 
Lösungen führen aber zu höheren Kosten und 
es sind einige technische Besonderheiten zu 
berücksichtigen.

 Wenn eine Querneigung für die obere Beton-
fläche vorgesehen wird, ist die in den Tabellen 
angegebene Plattendicke entsprechend zu 
erhöhen.

3) Die Anzahl und das Profil der Walzträger

4) Die erforderliche Stahlgüte, ausgewählt aus 
den im Eurocode 4 Teil 2 aufgeführten Werten.

 Der für die Aufstellung der Tabellen verwende-
te Wert der Streckgrenzen entspricht der Norm 
EN 10025. 

 Die Bemessungstabellen decken die Stahlgüten 
S355 und S460 ab. 

5) Das maximale Bemessungsmoment im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit MEd und das 
Widerstandsmoment MRd des Plattenquer-

schnitts. Diese Momente wurden gemäß EN 
1994 Teil 2 ermittelt. Plastischer Widerstand 
wird erreicht, bei einer Streckgrenze des Stahls 
von fy/γM0 und einer Betondruckfestigkeit von 
0,85 fck/γc. Für die Berechnung von MEd wur-
de die Längs- und Querverteilung der Lasten 
mittels eines FE Modells erfasst. 

 In den Kategorien D und E sind die dynami-
schen Effekte bereits im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit enthalten. Wenn MEd in kursiver 
Schrift dargestellt wird, wurde es mit dynami-
schen Lasten berechnet.

6) Die im Grenzzustand der Gebrauchsfähigkeit 
ermittelte maximale Zugspannung im Träger 
σs und der entsprechende Spannungsgrenz-
wert fy/γM,ser, die maximale Druckspannung 
im Beton σc und der entsprechende Span-
nungsgrenzwert 0,6 fck. Die empfohlene 
Betongüte ist C 30/37, welche für alle Fälle 
geeignet ist. Vorausgesetzt, dass die Grenz-
spannung und das Grenzmoment (5) nicht 
überschritten werden, ist auch ein Beton mit 
einer geringeren Druckfestigkeit einsetzbar. 
Gemäß dem UIC-Merkblatt ist dies jedoch 
nicht empfehlenswert.

 In den Kategorien D und E sind die dynami-
schen Effekte bereits im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit enthalten. Wenn die 
Spannungen σs und/oder σc in kursiver Schrift 
dargestellt sind, wurden sie mit dynamischen 
Lasten berechnet.

7) Die größte vertikale Verformung infolge 
des Lastbilds LM71 δLM71, die für den Fahr-
gastkomfort zulässige Verformung δmax und 
die Trägerüberhöhung. Für die Berechnung 
und Nachweise wurden die zulässigen Ver-
formungswerte der Komfortkategorie „sehr 
gut“ zugrunde gelegt (Eurocode 0 Anhang A2 
Abschnitt A2.4.4). Der Grenzwert hängt von 
der Höchstgeschwindigkeit der Strecke ab.

 Für die Kategorien D und E entspricht die 
vertikale Durchbiegung δLM71 dem größeren der 
beiden Werte aus Belastung unter dem Lastbild 
LM71 und unter dynamischer Belastung. Letz-
terer Wert wird in kursiver Schrift dargestellt.

 Anmerkung: Die Bemessungstabellen sind für 
Einfeldbrücken aufgestellt worden. Für Brücken 
mit mehreren gelenkig gelagerten aufeinan-
derfolgenden Dreifeld- oder Mehrfeldträgern 
ist der Grenzwert der zulässigen Durchbiegung 
unter LM71 Lasten kleiner.

 Die Überhöhung der Walzträger setzt sich 
zusammen aus der Summe der Verformungen 
unter dem Eigengewicht und 10% der Verfor-
mung unter LM71.
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8) Die maximale Verdrehung infolge LM71-Last 
wLM71. Der zulässige Grenzwert wmax wird 
vom Geschwindigkeitsbereich der jeweiligen 
Kategorie gemäß Eurocode 0 Anhang A2 Ab-
schnitt A2.4.4.2.2 festgelegt.

9) Der Endverdrehungswinkel infolge LM71-
Last θLM71, der aus der Durchbiegung abgeleitet 
ist, und der zulässige Grenzwert θmax von  
6,5 mrad.

 Für die Kategorien D und E entspricht die 
Endverdrehung θLM71 dem größeren der beiden 
Werte aus Belastung unter dem Lastbild LM71 
und unter dynamischer Belastung. Letzterer 
Wert wird in kursiver Schrift dargestellt.

10) Die erste Eigenfrequenz der Biegeschwin-
gungen der Brücke, die unter Annahme einer 
gelenkigen Lagerung sowie unter Berücksich-
tigung der Rotationsbehinderung durch die 
Dehnsteifigkeit des Gleises ermittelt wurde. Die 
unteren und oberen Grenzwerte der Frequenz 
für ein gutes dynamisches Verhalten bei Fahr-
geschwindigkeiten < 200 km/h sind gemäß 
Abbildung 6.10 Eurocode 1 Teil 2 festgelegt. 
Zusätzlich wurde für die Bemessung die korri-
giere Eigenfrequenz unter Berücksichtigung der 
Rotationsbehinderung an den Auflagern gemäß  
[FOSTA - Forschungsvereinigung Stahlanwen-
dung e.V.: Dynamische Auslegung von Eisen-
bahnbrücken in Stahl- und Stahlverbundbau-
weise mit kleinen und mittleren Spannweiten 
für den Hochgeschwindigkeitsverkehr (DYNA-
BRIDGE). Endbericht. 2014] angesetzt. 

11) Die für die dynamische Analyse verwendete 
Biegesteifigkeit EI. Sie ist so berechnet, dass 
sie das modulare Verhältnis für kurzzeitige 
Einwirkungen berücksichtigt. 

12) Die Dämpfung ist für die dynamische Analyse 
erforderlich. Sie ist gemäß Eurocode 1 Teil 2, 
Tabelle 6.6, berechnet. Für Spannweiten 
kleiner 30 m wird eine zusätzliche Dämpfung 
einkalkuliert, um die dynamische Interakti-
on der Massen von Fahrzeug und Brücke zu 
berücksichtigen, welche die Tragwerksantwort 
im Resonanzfall reduziert. Diese zusätzliche 
Dämpfung ist gemäß Eurocode 1 Teil 2, Abbil-
dung 6.15, berücksichtigt. 

13) Die Masse der Fahrbahnplatte pro lfdm.  
Dieser Wert wurde für die dynamischen 
Berechnungen verwendet. Die zusätzlichen 
ständigen Lasten wurden hierfür nicht mit den 
Wichtungsfaktoren multipliziert. Dieser Wert 
kann für Überprüfungen des dynamischen Ver-
haltens genutzt werden.

14) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit vmax 
für Zugüberfahrten. Der Wert der größten 
zulässigen Geschwindigkeit ergibt sich aus der 
Bewertung des dynamischen Verhaltens durch 
die Beschränkung der vertikalen Beschleuni-
gung auf den Grenzwert von 3,5 m/s2 gemäß 
Eurocode 0, Anhang A2, Abschnitt A2.4.4.2.1, 
sowie den Nachweisen der zulässigen maxima-
len Biegemomente, Durchbiegung in Feldmitte, 
Verdrehung am Auflager und Beschleunigung 
in Feldmitte. Die dynamische Analyse erfolg-
te mithilfe der Tabellenwerke Ril 804.3301 
(Eisenbahnbrücken – Dynamische Effekte bei 
Resonanzrisiko) für Fahrgeschwindigkeiten von 
200 bis 350 km/h und deckt die Zugtypen 
ICE1, ICE2, ICE3, ICE-T (2xBR411), ICE-T 
(3xBR415), IC und Thalys ab.

 Falls für die Kategorie C bei der dynamische 
Bewertung einer der Nachweise bei 200 km/h 
nicht erfüllt ist, wird die Lösung für 200 km/h 
freigegeben, wenn die Eigenfrequenz innerhalb 
der entsprechenden Grenzwerte nach Abbil-
dung 6.10 der EN 1991-2 liegt. Für den Fall, 
dass weder die dynamische Bewertung für 
200 km/h noch die Frequenzgrenzen eingehal-
ten werden, ist die maximale Geschwindigkeit 
kleiner 200 km/h. In diesem Falle wird sie mit 
„<200“ dargestellt.

 Für alle aufgeführten Lösungen der Katego-
rien D und E sind die Nachweise im Rahmen 
der dynamischen Bewertung für die jeweilige 
Entwurfsgeschwindigkeit eingehalten. Für die 
Kategorie A und B wurde die Bewertung der 
maximal zulässigen Geschwindigkeit nicht in 
der Bemessung berücksichtigt.

15) Die Auflagerreaktion unter Eigengewicht 
RAuflager,G und die maximale Reaktion  
RAuflager, GZG entsprechen der Summe der Aufla-
gerkräfte und der maximalen Auflagerreaktion 
eines Trägers unter Verkehrslast (LM 71 oder 
SW2) im Gebrauchstauglichkeitszustand.

 Für die Kategorien D und E berücksichtigt RAuf-

lager, G2G dynamische Effekte. Wenn der größte 
Bemessungswert infolge der dynamischen 
Bewertung resultiert, wird der Wert in kursiver 
Schrift dargestellt. 

16) Das Verhalten gegenüber Biegedrillknicken 
(Kippen) der Walzträger während des Betonie-
rens. Der errechnete Parameter HBetonBDK ent-
spricht der maximalen Höhe des Frischbetons, 
für welche eine ausreichende Sicherheit gegen 
Biegedrillknicken der Walzträger gewährleis-
tet ist. Die maximale Höhe des Betons ist nur 
dann aufgeführt, wenn der Wert kleiner als die 
erforderliche 1,5-fache Betonierhöhe ist. Die 
Höhe des Betons wird von der Oberkante der 
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Schalung bestimmt.
 Für die Berechnung des Biegedrillknickwider-

standes wurden folgende Annahmen getroffen: 
> Die Auskragung wird gleichzeitig mit dem 

Überbau betoniert. Die dazugehörige Scha-
lung wird zwischen den ersten beiden Trägern 
sowie am vierten Träger befestigt. Das Eigen-
gewicht der Schalung wurde mit 0,5 kN pro 
auskragender Fläche veranschlagt. 

> Die vom Träger abgetragene Last enthält 
keine Torsionseinflüsse: Die detaillierten Vor-
schriften stellen sicher, dass keine Torsions-
momente eingeleitet werden.

> Es wurde eine Verkehrslast für den Bauzu-
stand von 2,5 kN/m2 einkalkuliert, die auf 
einer Länge von 2 m angesetzt wird.

> Die Träger müssen an beiden Enden gabelge-
lagert sein.

> Es wurden keine Kippsicherungen berücksich-
tigt.

> Der Biegedrillknicknachweis wurde gemäß  
Eurocode 3 Teil 1-1 Abschnitt 6.3.2.2 ge-
führt.

 Die Voraussetzungen des Betonierens sollten 
wie folgt festgelegt werden:
a) Wenn die berechnete Höhe größer oder 

gleich der erforderlichen Höhe ist, kann der 
Betoniervorgang in einem Schritt ausgeführt 
werden.

b) Ist die berechnete Höhe kleiner als die Ge-
samthöhe, aber höher als 15 cm, muss der 
Vorgang des Betonierens in mehrere Schritte 
unterteilt werden. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass die Betonhöhe des ersten Beto-
nierabschnittes nicht höher als die berech-
nete Höhe ist. Für den Fall, dass der Beton 
der ersten Phase mindestens 24 Stunden 
ausgehärtet ist, darf dieser im nächsten 
Betonierabschnitt als die Träger stabilisierend 
angesetzt werden.

c) Ist die berechnete Höhe kleiner 15 cm, müs-
sen die Träger seitlich gehalten werden (Ver-
tikalverband, Querverband, etc.). Dadurch 
werden die Momententragfähigkeit und die 
Stabilisierungskräfte erhöht. Die maximale 
Höhe von nassem Beton muss anschließend 
neu berechnet werden.

17) Der Preisindikator pro lfdm. ermöglicht einen 
Wirtschaftlichkeitsvergleich für alle vorge-
schlagenen Lösungen. Der Referenzwert von 
1,000 entspricht der wirtschaftlichsten Lösung 
der Kategorie A für 10 m Spannweite. Der 
Preisindikator ist hergeleitet aus dem Tonnen-
preis der Walzträger (Material, Bearbeitung, 
Konservierung und Montage) und dem Kubik-
meterpreis des Betons (Lieferung, Einbringen, 

Schalung und Bewehrung). Der Quadratme-
terpreis der verlorenen Schalung wird ebenfalls 
berücksichtigt. Die Preise wurden im Jahr 2015 
ermittelt. 

 Mit diesem Preisindikator kann die “Wirtschaft-
lichkeit” der Lösungen verglichen werden. Um 
Lösungen mit unterschiedlichen Stützweiten zu 
vergleichen, muss man einfach nur den Preisin-
dikator mit der jeweiligen Stützweite multipli-
zieren.

 Die Preisangaben für die angearbeiteten Walz-
träger stammen von ArcelorMittal Commercial 
Sections S.A., Luxembourg. Der Kostenauf-
wand für die Ausführung von ggf. nötigen 
geschweißten Stumpfstößen bei besonders 
schweren Profilen und großen Stützweiten 
(z.B. bei schweren HD-Profilen) bleibt unbe-
rücksichtigt. Leichte Abweichungen bei den 
Einheitspreisannahmen haben keinen Einfluss 
auf die Klassifizierung der Lösungen unter dem 
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit.

1.4.3  Aufbau der Tabellen

Wie bereits erläutert, sind alle relevanten Infor-
mationen für eine bestimmte Stützweite auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten dargestellt.

Auf der linken Seite befinden sich unter der 
Stützweitenangabe fünf Tabellenblöcke, die jeweils 
die unter 1.4.1 beschriebenen Streckentypen A, B, 
C, D und E abdecken. Eine Zeile entspricht einer Lö-
sung. Für jede effektive Plattenbreite (in Abstufun-
gen von 2,5 bis 4,5 m, bzw. 3,5 bis 5,5 m) werden 
zwei Zeilen aufgeführt: Die jeweils erste Zeile liefert 
die Lösung mit der kleinsten Plattendicke, die zwei-
te Zeile gibt die “wirtschaftliche” Lösung mit dem 
günstigsten Preisindikator (vgl. 1.4.2. 17) an.
Innerhalb jedes Tabellenblocks Tafel (A, B, C, D und 
E) ist die kostengünstigste Lösung über alle Breiten 
mit dünnen Buchstaben auf unterlegtem Grund 
aufgeführt, während die Lösung mit der kleinsten 
Plattendicke im Fettdruck auf unterlegtem Grund 
angegeben ist.

In jeder Zeile werden aufeinanderfolgend die ein-
zelnen Kennwerte, sowie die nach Themen (Grenz-
zustände, Verformungen, …) geordneten Bemes-
sungskriterien (siehe 1.4.2) angegeben.

Auf der rechten Seite sind alle Lösungen für jede 
einzelne Kategorie (A, B, C, D und E) mit den Plat-
tenbreiten 2,5 bis 4,5 m bzw. von 3,5 bis 5,5 m 
aufgeführt. Die Angaben enthalten die einzelnen 
Kennwerte und den Preisindikator, jedoch nicht alle 
Bemessungsparameter.
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1.4.4  Zwischenwerte

Die Veränderung der verschiedenen Rechengrößen 
(Biegemomente, Spannungen, Durchbiegungen, 
Verdrehungen, Auflagerreaktionen, Preisindikator) in 
Abhängigkeit der Stützweite und der Plattenbreite 
und Plattendicke ist regelmäßig, mit Ausnahme der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Andererseits 
ist die Abstufung der geometrischen Kennwerte 
(Stützweite, Plattenbreite) gering. So ist es mög-
lich, alle erwünschten Zwischenwerte durch lineare 
Interpolation zwischen den in den Tabellen abge-
lesenen Werten zu bestimmen. Für Strecken mit 
Mischverkehr können die Kategorien der Strecken-
typen kombiniert und so die maßgebende Lösung 
ermittelt werden.

1.5  Überprüfung der 
Tabellenangaben
Die Tabellen wurden mit Hilfe der Software ACOBRI 
erstellt, die durch CTICM und ArcelorMittal entwi-
ckelt wurde. Diese Software basiert auf einer Finite 
Elemente Berechnung und anschließenden Nach-
weisen. 

Die Qualität der Ergebnisse wird vorrangig durch die 
Erfahrung und Selbstüberprüfung des Erstellers ge-
sichert. Zusätzlich wurde eine unabhängige “exter-
ne” Überprüfung durch den Kunden vorgenommen. 
Diese beruht auf dem Vergleich mit bereits vorhan-
denen Tabellen, auf gezielten Gegenberechnungen 
einzelner Beispiele, auf Zusammenhangskontrollen, 
sowie einigen zusätzlichen Untersuchungen.

1.5.1  Zusammenhangskontrollen

Mit Hilfe von Grafiken, die die Ergebnisse in Ab-
hängigkeit der Stützweite oder anderer Parameter 
zeigen, konnte geprüft werden, dass der Verlauf 
der errechneten Parameter regelmäßig ist, und dass 
ein guter Zusammenhang zwischen den Werten 
besteht.

Es sei bemerkt, dass infolge von Resonanzerschei-
nungen in einigen Stützweitenbereichen und bei 
sehr hohen Geschwindigkeiten (Kategorie C, D 
und E) die dynamischen Kriterien die Bemessung 
maßgeblich bestimmen. Dies führt dann zu einem 
unsteten Verlauf der Parameter in Abhängigkeit der 
Stützweite.

1.5.2  Anmerkung

Für die Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken 
Walzträgern in Beton nach ENV wurde die Einsatz-
möglichkeit von Stählen mit sehr hoher Streck-
grenze untersucht. Hierzu wurden systematisch 
die in der Fuge zwischen dem Stahlträger und dem 
Beton auftretenden Schubspannungen ermittelt. 
Die bei den S420 und S460-Lösungen errechneten 
Höchstwerte wurden mit denjenigen der S355-
Lösungen vergleichen, für die Erfahrungswerte 
vorliegen. Die Werte lagen tiefer oder waren annä-
hernd gleich, so dass der Beweis naheliegt, dass die 
Gefahr des Abscherens in der Fuge zwischen Stahl 
und Beton bei den höherfesten Stählen nicht größer 
ist.

In weiteren Fällen wurde ein Lastfall mit außerge-
wöhnlichen Einwirkungen (Entgleisung) untersucht. 
In keinem Fall musste die Lösung umgeändert 
werden. 

Nachfolgend wurden die Lösungen der hier vorlie-
genden Tabellenwerke nach EN mit den vorherigen 
nach ENV verglichen. Die Ergebnisse gleichen sich, 
sodass anzunehmen ist, dass auch nach EN Stähle 
mit höherer Streckgrenze einsetzbar sind und der 
Lastfall mit außergewöhnlicher Einwirkung nicht 
bemessungsrelevant ist.  
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1.6  EDV-Bemessungs- 
programm
Das Bemessungsprogramm ACOBRI steht kostenlos 
zum Download im Internet zur Verfügung:  
http://sections.arcelormittal.com/download-cen-
ter/design-software/bridges.html. 
Das Installationspaket beinhaltet ein Benutzerhand-
buch sowie eine Dokumentation der Validierung.

1.7  Haftung
Dieses Dokument unterstützt technische Vorstudi-
en für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton. 
Wie grundsätzlich bei solchen technischen Doku-
menten bzw. Hilfsmitteln, unterliegt der Gebrauch 
der Bemessungstabellen, wie auch des getrennt zur 
Verfügung gestellten EDV-Programms, der vollen 
Verantwortung des Anwenders. Es liegt einzig und 
allein beim Anwender, zu entscheiden, ob im Falle 
der Ausführung einer WIB-Brücke eine zusätzli-
che Ausführungsstatik unabhängig erstellt werden 
soll. Selbstverständlich muss er sich zuerst ver-
gewissern, dass alle einzuhaltenden Vorschriften 
mit denjenigen, die den Tabellen zu Grunde liegen, 
übereinstimmen, und dass die Tabellenkennwerte 
denjenigen des Bauvorhabens entsprechen.
Die Nutzer verwenden dieses Dokument auf ihre 
eigene Verantwortung und ihr eigenes Risiko. 

ArcelorMittal Commercial Sections S.A. und/oder 
andere Tochtergesellschaften der ArcelorMittal 
Gruppe sowie CTICM haften nicht für irgendwel-
che Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt 
als Folge auf die Anwendung der Tabellen oder des 
EDV-Programms zurückzuführen sind, gleich wel-
chen Ursprungs der Schaden ist.
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2. Bemessungstabellen
2.1  Querschnittstypen
Streckentypen:
A Referenzfall
B zulässige Höchstgeschwindigkeit ≤ 160 km/h
C zulässige Höchstgeschwindigkeit ≤ 200 km/h

Streckentyp 
(m)

Plattenbreite 
(m)

Zusätzliche ständige Lasten (kN/m)

Betonkragarme Schienen Schotter* Abdichtung
Kabelkanal*
Gc

Kappe+  
Geländer Gb Gesamt

A, B, C 2,50 15,28 1,20 52,00 3,27 3,90 5,00 80,65

3,00 12,00 1,20 52,00 3,27 3,90 5,00 77,37

3,50 8,00 1,20 52,00 3,27 3,90 5,00 73,37

4,00 4,87 1,20 52,00 3,27 3,90 5,00 70,24

4,50 3,25 1,20 52,00 3,40 3,90 5,00 68,75

* Aufschlag von 30% enthalten   |   N.B.: Anzahl und Profil der Walzträger sind nur beispielshalber dargestellt
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Streckentypen:
D zulässige Höchstgeschwindigkeit ≤ 250 km/h
E zulässige Höchstgeschwindigkeit ≤ 300 km/h

Streckentyp 
(m)

Plattenbreite 
(m)

Zusätzliche ständige Lasten (kN/m)

Betonkragarme Schienen Schotter* Abdichtung
Kabelkanal*
Gc

Kappe+  
Geländer Gb Gesamt

D, E 3,50 20,12 1,20 85,80 4,32 3,90 15,00 130,35

4,00 16,69 1,20 85,80 4,32 3,90 15,00 126,91

4,50 12,19 1,20 85,80 4,32 3,90 15,00 122,41

5,00 8,91 1,20 85,80 4,32 3,90 15,00 119,13

5,50 6,00 1,20 85,80 4,42 3,90 15,00 116,32

* Aufschlag von 30% enthalten   |   N.B.: Anzahl und Profil der Walzträger sind nur beispielshalber dargestellt
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Bild 2-1.6
Effektive Plattenbreite : 3,5 m

Bild 2-1.7
Effektive Plattenbreite : 4,0 m
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Bild 2-1.8
Effektive Plattenbreite : 4,5 m

Bild 2-1.9
Effektive Plattenbreite : 5,0 m

Bild 2-2.0
Effektive Plattenbreite : 5,5 m
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2.2  Bezeichnungen
Streckentyp:
A Referenzfall
B zulässige Höchstgeschwindigkeit ≤ 160 km/h
C zulässige Höchstgeschwindigkeit ≤ 200 km/h
D zulässige Höchstgeschwindigkeit ≤ 250 km/h
E zulässige Höchstgeschwindigkeit ≤ 300 km/h
GZG   Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
GZT   Grenzzustand der Tragfähigkeit
Plattenbreite   effektive Breite der Platte
Plattendicke (Di.)   effektive Dicke der Platte
Stahlgüte (St.)   Stahlgüte der Walzträger
MEd maximales Bemessungsmoment des Platten-

querschnittes im Grenzzustand der Trag-
fähigkeit

MRd vollplastisches Grenzmoment des Platten-
querschnittes

σs maximale Zugspannung im Walzträger im 
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

fy Mindestwert der Streckgrenze der Walz-
träger, in Abhängigkeit der Flanschdicke  
(gemäß EN 10025)

σc maximale Druckspannung im Beton im 
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

fck charakteristische Druckfestigkeit des Betons, 
verwendet für diese Tabellen: C30/37

δLM71 größte Durchbiegung unter dem LM71 Last-
bild

δmax für den Fahrgastkomfort zulässige Durch-
biegung (Kriterium für Einfeldbrücken)

Überhöhung   während der Fertigung eingebrachte 
Überhöhung der Walzträger zum Ausgleich 
der Durchbiegung

tLM71 maximale Krümmung der Platte unter dem 
LM71 Lastmodell

tmax Grenzwert der Krümmung der Platte
θLM71 größter Endverdrehungswinkel unter dem 

LM71 Lastbild
θmax zulässiger Endverdrehungswinkel
n0 erste Eigenfrequenz der Biegeschwingungen 

der Brücke
n0min, n0max   erforderliche minimale und maximale 

Frequenzen um ein akzeptables dynamisches 
Verhalten der Brücke bei Fahrgeschwindigkei-
ten bis zu 200 km/h gemäß EN 1990:2002/
A1:2005 (D), A.2.4.4, sicherzustellen

ζ Dämpfung der Brücke
μ für die Berechnung des dynamischen Ver-

haltens verwendete Masse der Fahrbahnplat-
te pro lfdm.

Vmax zulässige Höchstgeschwindigkeit entspre-
chend der dynamischen Untersuchung

RAuflager,G   maximale Gesamtauflagerreaktion unter 
Eigengewicht (pro Stütze)

RAuflager,GZG   maximale vertikale Gesamtauflager-
reaktion unter Eigengewicht und Verkehrslast 
(pro Stütze)

HBeton,BDK   maximale Höhe des Frischbetons, für 
welche eine ausreichende Sicherheit gegen 
Biegedrillknicken der Walzträger ohne Kipp-
sicherung gewährleistet ist

Preisindikator (Pr.I.)   relativer Preisindikator pro 
lfdm. Platte, zum Wirtschaftlichkeitsvergleich 
der einzelnen Lösungen
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 220 M 6 S355 31,0 0,912 0,973 1,72 3,41 179 345 17,5 6,7 8,3 8,5 2,13 4,50 4,22 11,54 14,96 16,00 28,43 308 2,7 9228 <200 368 1289 *

2,5 HD 320x74.2 4 S355 37,1 0,626 0,960 1,68 2,16 248 355 17,3 6,3 8,3 7,0 1,55 4,50 4,02 11,80 15,64 16,00 28,43 312 2,7 9371 <200 372 1293 *

3,0 HE 240 B 7 S355 31,0 0,873 0,982 1,84 3,04 203 345 17,7 7,5 8,3 8,9 1,85 4,50 4,81 11,34 14,72 16,00 28,43 306 2,7 9549 <200 368 1289 *

3,0 HD 260x68.2 5 S355 37,0 0,686 0,979 1,83 2,33 239 355 17,6 6,3 8,3 9,0 1,40 4,50 4,08 12,01 15,59 16,00 28,43 352 2,7 9837 <200 375 1296 *

3,5 HE 240 B 7 S355 31,0 0,872 0,981 1,94 3,10 198 345 17,7 7,6 8,3 8,1 1,51 4,50 4,93 11,37 14,62 16,00 28,43 324 2,7 9913 <200 367 1288 *

3,5 HD 260x54.1 6 S460 36,4 0,718 0,965 1,92 2,80 267 460 17,4 6,6 8,3 9,5 1,08 4,50 4,31 11,83 15,27 16,00 28,43 359 2,7 10241 <200 375 1296 *

4,0 HE 220 B 9 S355 30,0 0,965 0,993 2,01 3,30 182 355 17,9 8,1 8,3 8,4 1,27 4,50 5,29 11,27 14,41 16,00 28,43 329 2,7 10236 <200 367 1288 *

4,0 HD 260x54.1 7 S355 34,4 0,777 0,948 1,98 2,50 242 355 17,1 7,1 8,3 8,6 1,05 4,50 4,64 11,66 14,95 16,00 28,43 358 2,7 10525 <200 374 1295 *

4,5 HE 220 B 11 S355 29,0 1,131 0,976 2,13 3,91 166 355 17,3 8,1 8,3 7,0 1,06 4,50 5,32 11,40 14,29 16,00 28,43 361 2,7 10606 <200 373 1294 *

4,5 HE 220 A 7 S355 36,0 0,775 0,903 2,09 2,63 245 355 16,3 6,5 8,3 9,7 0,77 4,50 4,30 12,04 15,15 16,00 28,43 415 2,7 11100 <200 385 1306 *

2,5 HE 220 M 6 S355 31,0 0,912 0,973 1,72 3,41 179 345 17,5 6,7 7,9 8,5 2,13 3,00 4,22 11,54 14,96 16,00 28,43 308 2,7 9228 <200 368 1289 *

2,5 HD 320x74.2 4 S355 37,1 0,626 0,960 1,68 2,16 248 355 17,3 6,3 7,9 7,0 1,55 3,00 4,02 11,80 15,64 16,00 28,43 312 2,7 9371 <200 372 1293 *

3,0 HE 240 B 7 S355 31,0 0,873 0,982 1,84 3,04 203 345 17,7 7,5 7,9 8,9 1,85 3,00 4,81 11,34 14,72 16,00 28,43 306 2,7 9549 <200 368 1289 *

3,0 HD 260x68.2 5 S355 37,0 0,686 0,979 1,83 2,33 239 355 17,6 6,3 7,9 9,0 1,40 3,00 4,08 12,01 15,59 16,00 28,43 352 2,7 9837 <200 375 1296 *

3,5 HE 240 B 7 S355 31,0 0,872 0,981 1,94 3,10 198 345 17,7 7,6 7,9 8,1 1,51 3,00 4,93 11,37 14,62 16,00 28,43 324 2,7 9913 <200 367 1288 *

3,5 HD 260x54.1 6 S355 36,4 0,710 0,965 1,92 2,30 267 355 17,4 6,6 7,9 9,5 1,08 3,00 4,31 11,83 15,27 16,00 28,43 359 2,7 10241 <200 375 1296 *

4,0 HE 220 B 10 S355 30,0 1,044 0,989 2,04 3,62 168 355 17,8 7,7 7,9 8,0 1,36 3,00 5,00 11,56 14,62 16,00 28,43 350 2,7 10293 <200 369 1290 *

4,0 HD 260x54.1 7 S355 34,4 0,777 0,948 1,98 2,50 242 355 17,1 7,1 7,9 8,6 1,05 3,00 4,64 11,66 14,95 16,00 28,43 358 2,7 10525 <200 374 1295 *

4,5 HE 220 B 12 S355 29,0 1,209 0,973 2,14 4,22 155 355 16,8 7,7 7,9 6,9 1,16 3,00 5,04 11,65 14,49 16,00 28,43 380 2,7 10663 <200 374 1295 *

4,5 HE 220 A 7 S355 36,0 0,775 0,903 2,09 2,63 245 355 16,3 6,5 7,9 9,7 0,77 3,00 4,30 12,04 15,15 16,00 28,43 415 2,7 11100 <200 385 1306 *

2,5 HE 300 M 4 S355 41,0 1,057 0,495 1,69 6,36 90 345 8,9 2,5 7,1 2,8 1,07 3,00 1,58 16,52 19,39 16,00 28,43 757 2,7 9974 200 387 1149 *

2,5 HE 320 B 4 S355 47,0 0,803 0,571 1,66 3,99 124 345 10,3 2,6 7,1 3,7 0,72 3,00 1,64 16,27 19,53 16,00 28,43 722 2,7 10102 200 390 1152 *

3,0 HE 280 M 6 S355 38,0 1,254 0,485 1,78 6,93 88 345 8,7 2,7 7,1 3,4 0,88 3,00 1,74 16,20 18,86 16,00 28,43 756 2,7 10399 200 389 1151 *

3,0 HE 320 A 5 S355 46,0 0,847 0,539 1,73 4,02 137 355 9,7 2,7 7,1 4,6 0,64 3,00 1,71 16,18 19,29 16,00 28,43 744 2,7 10608 200 394 1157 *

3,5 HD 260x172 8 S355 36,0 1,472 0,472 1,84 7,81 80 345 8,5 2,8 7,1 3,4 0,71 3,00 1,79 16,25 18,74 16,00 28,43 785 2,7 10861 200 390 1153 *

3,5 HE 280 B 6 S355 43,0 0,951 0,532 1,79 4,45 123 345 9,6 2,8 7,1 4,5 0,52 3,00 1,80 16,06 18,97 16,00 28,43 749 2,7 10983 200 393 1156 *

4,0 HD 260x142 9 S355 35,8 1,457 0,471 1,87 7,26 79 345 8,5 3,0 7,1 3,4 0,50 3,00 1,95 16,06 18,56 16,00 28,43 769 2,7 11220 200 392 1154 *

4,0 HD 320x74.2 6 S355 45,1 0,885 0,508 1,82 3,92 148 355 9,1 2,7 7,1 4,7 0,39 3,00 1,77 16,22 19,14 16,00 28,43 790 2,7 11632 200 402 1164 *

4,5 HE 240 M 10 S355 34,0 1,682 0,461 1,92 8,31 71 345 8,3 3,2 7,1 3,0 0,46 3,00 2,08 16,04 18,38 16,00 28,43 799 2,7 11622 200 398 1160 *

4,5 HD 320x74.2 7 S355 45,1 1,001 0,453 1,87 4,53 127 355 8,2 2,5 7,1 4,1 0,31 3,00 1,63 16,89 19,60 16,00 28,43 904 2,7 12253 200 413 1176 *

3,5 HD 400x421 5 S355 49,5 2,421 0,247 2,17 16,35 56 335 4,5 1,0 6,0 2,2 0,32 1,50 0,63 18,31 19,96 16,00 28,43 2290 2,7 17018 258 639 1402 *

3,5 HE 500 A 5 S355 61,0 1,442 0,297 2,12 8,68 90 345 5,2 1,0 6,0 2,6 0,22 1,50 0,64 19,38 21,61 16,00 28,43 2122 2,7 17192 250 643 1406 *

4,0 HD 320x300 8 S355 47,5 2,441 0,248 2,21 16,66 56 335 4,5 1,1 6,0 2,7 0,23 1,50 0,70 19,18 20,91 16,00 28,43 2203 2,7 17646 254 646 1409 *

4,0 HE 450 A 6 S355 59,0 1,578 0,296 2,16 8,87 89 345 5,1 1,0 6,0 2,9 0,18 1,50 0,67 19,90 22,10 16,00 28,43 2138 2,7 17795 251 650 1412 *

4,5 HD 320x300 9 S355 44,5 2,676 0,227 2,25 18,28 51 335 4,1 1,2 6,0 2,6 0,19 1,50 0,76 19,46 21,11 16,00 28,43 2239 2,7 18082 256 646 1408 *

4,5 HE 400 B 7 S355 55,0 1,630 0,269 2,19 10,23 78 345 4,8 1,1 6,0 2,9 0,17 1,50 0,71 19,88 21,96 16,00 28,43 2130 2,7 18221 251 649 1412 *

5,0 HD 320x300 9 S355 44,5 2,690 0,234 2,27 18,44 46 335 4,2 1,2 6,0 2,3 0,18 1,50 0,79 20,04 21,69 16,00 28,43 2302 2,7 18576 259 650 1412 *

5,0 HE 450 A 7 S355 56,0 1,775 0,249 2,22 10,04 76 345 4,5 1,0 6,0 2,5 0,12 1,50 0,69 20,54 22,59 16,00 28,43 2277 2,7 18949 258 659 1421 *

5,5 HD 320x245 11 S355 42,9 2,615 0,245 2,29 18,64 44 345 4,4 1,3 6,0 2,3 0,14 1,50 0,87 19,89 21,53 16,00 28,43 2234 2,7 19049 256 654 1416 *

5,5 HE 400 A 8 S355 54,0 1,680 0,268 2,25 9,65 75 345 4,8 1,2 6,0 2,7 0,11 1,50 0,78 20,01 22,04 16,00 28,43 2172 2,7 19481 253 664 1427 *

3,5 HD 400x509 6 S355 51,6 3,288 0,196 2,25 23,79 43 335 3,5 0,7 5,1 1,7 0,22 1,50 0,46 20,58 21,97 16,00 28,43 3248 2,7 17883 309 660 1423 *

3,5 HE 550 A 5 S355 69,0 1,532 0,250 2,17 10,47 76 345 4,3 0,7 5,1 2,0 0,16 1,50 0,46 22,14 24,23 16,00 28,43 2989 2,7 17925 304 661 1424 *

4,0 HD 400x421 7 S355 49,5 3,234 0,187 2,27 22,54 43 335 3,4 0,8 5,1 1,9 0,20 1,50 0,52 21,54 23,04 16,00 28,43 3044 2,7 18251 305 661 1423 *

4,0 HE 550 A 6 S355 64,0 1,725 0,230 2,21 11,85 71 345 3,9 0,8 5,1 1,9 0,14 1,50 0,49 22,72 24,74 16,00 28,43 2956 2,7 18387 303 664 1427 *

4,5 HD 400x382 8 S355 48,6 3,101 0,170 2,29 23,20 40 335 3,1 0,8 5,1 1,8 0,11 1,50 0,54 22,41 23,90 16,00 28,43 3125 2,7 18839 307 664 1427 *

4,5 HE 500 A 7 S355 61,0 1,862 0,224 2,23 12,03 68 345 3,9 0,8 5,1 2,1 0,12 1,50 0,53 22,58 24,57 16,00 28,43 2857 2,7 18901 301 666 1428 *

5,0 HD 400x347 8 S355 47,7 2,926 0,190 2,29 21,09 40 335 3,4 1,0 5,1 1,8 0,08 1,50 0,63 22,22 23,78 16,00 28,43 2898 2,7 19095 301 663 1425 *

5,0 HE 500 A 7 S355 61,0 1,894 0,209 2,26 12,19 64 345 3,7 0,8 5,1 1,9 0,09 1,50 0,53 23,14 25,08 16,00 28,43 2999 2,7 19632 304 676 1438 *

5,5 HD 400x314 9 S355 46,9 3,068 0,199 2,32 21,88 36 345 3,5 1,0 5,1 1,7 0,11 1,50 0,66 22,51 24,06 16,00 28,43 2925 2,7 19706 302 670 1432 *

5,5 HE 450 A 8 S355 59,0 2,001 0,220 2,29 11,88 63 345 4,0 0,9 5,1 2,0 0,08 1,50 0,58 22,69 24,61 16,00 28,43 2894 2,7 20234 301 683 1445 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 5,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

33 5 HE 260 B S355 0,7384 32 7 HD 260x68.2 S355 0,8189 32 6 HE 240 B S355 0,7902 31 7 HE 240 B S355 0,8783 30 10 HE 240 A S355 1,0034
33,8 4 HD 260x114 S355 0,7044 33 5 HE 260 B S355 0,7449 33 6 HD 260x68.2 S355 0,7463 32 7 HE 220 B S355 0,8209 31 7 HE 240 B S355 0,8951
34 5 HE 280 A S355 0,6971 34 5 HE 280 A S355 0,7049 35 6 HE 240 A S355 0,7204 33 7 HE 240 A S355 0,7892 32 7 HE 220 B S355 0,8388
35 4 HE 280 B S355 0,6819 37 5 HE 260 A S355 0,6872 33 7 HE 240 A S355 0,8082
36 4 HE 300 A S355 0,656 34,4 7 HD 260x54.1 S355 0,7979

33 5 HE 260 B S355 0,7384 32 7 HD 260x68.2 S355 0,8189 32 6 HE 240 B S355 0,7902 31 7 HE 240 B S355 0,8783 30 10 HE 220 B S355 1,0596
33,8 4 HD 260x114 S355 0,7044 33 5 HE 260 B S355 0,7449 33 6 HD 260x68.2 S355 0,7463 32 7 HE 220 B S355 0,8209 31 8 HE 240 B S355 0,9834
34 5 HE 280 A S355 0,6971 34 5 HE 280 A S355 0,7049 35 6 HE 240 A S355 0,7204 33 7 HE 240 A S355 0,7892 31,4 10 HD 260x54.1 S355 0,983
35 4 HE 280 B S355 0,6819 37 5 HE 260 A S355 0,6872 36,4 6 HD 260x54.1 S460 0,7175 32 7 HD 260x68.2 S355 0,8452
36 4 HE 300 A S355 0,656 33 7 HE 240 A S355 0,8082

34,4 7 HD 260x54.1 S355 0,7979

42,3 4 HD 320x198 S355 0,9669 40 6 HD 320x158 S355 1,1554 37 7 HD 260x172 S355 1,3284 37 7 HD 260x172 S355 1,3383 34,8 10 HD 260x142 S355 1,599
44 5 HE 320 B S355 0,9107 41 5 HD 320x158 S355 1,0174 38 6 HE 280 M S355 1,2584 38 8 HE 300 B S355 1,2226 35,8 9 HD 260x142 S355 1,4769
45 4 HD 320x158 S355 0,8792 44 5 HE 320 B S355 0,9265 39 7 HE 320 B S355 1,1487 39 7 HE 320 B S355 1,1615 36,8 10 HD 260x114 S355 1,4315
46 4 HE 400 A S355 0,8697 45 5 HE 300 B S355 0,899 40 7 HE 300 B S355 1,1087 40 6 HE 320 B S355 1,0474 37 9 HE 300 B S355 1,3517
47 4 HD 320x127 S355 0,8084 46 5 HD 320x97.6 S355 0,8493 41,8 7 HD 260x114 S355 1,0967 42 6 HE 300 B S355 1,0223 38 8 HE 300 B S355 1,2455

42 6 HE 300 B S355 1,0065 43 6 HE 320 A S355 0,9604 39 7 HE 320 B S355 1,1849
43 6 HE 280 B S460 0,9649 44 6 HE 300 A S355 0,9295 40 7 HE 300 B S355 1,1469

45,1 6 HD 320x74.2 S460 0,8948 41 7 HE 320 A S355 1,0743
42 8 HE 280 A S355 1,06
44 7 HE 300 A S355 1,0539

45,1 7 HD 320x74.2 S460 1,013

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

49,6 5 HD 400x382 S355 2,0892 47,7 6 HD 400x347 S355 2,2856 45,5 8 HD 320x300 S355 2,4335 44,7 10 HE 340 M S355 2,6351 42,9 11 HE 320 M S355 2,615
50,2 7 HE 400 M S355 2,0145 49,5 7 HD 320x300 S355 2,2053 45,7 8 HD 400x262 S355 2,2995 45 9 HD 400x237 S355 2,4048 43,9 10 HE 320 M S355 2,4271
52,7 7 HE 340 M S355 1,9931 49,9 6 HD 400x314 S355 2,1869 46,3 7 HD 400x287 S355 2,1754 45,7 8 HD 400x262 S355 2,3162 45 9 HD 400x237 S355 2,418
53,2 6 HE 400 M S355 1,809 50,2 7 HE 400 M S355 2,0333 48,7 7 HD 400x262 S355 2,0915 45,9 9 HD 320x245 S355 2,2361 45,2 10 HD 360x196 S355 2,3711
54,5 6 HE 360 M S355 1,7934 51,5 7 HE 360 M S355 2,015 49,5 7 HE 360 M S355 2,0111 46,3 7 HD 400x287 S355 2,1923 45,5 9 HD 400x216 S355 2,3062
54,8 5 HE 450 M S355 1,7517 52,5 6 HD 320x300 S355 1,9763 50 7 HD 400x237 S355 1,9957 47,9 8 HE 320 M S355 2,056 45,9 9 HE 320 M S355 2,249
57 6 HE 500 B S355 1,7193 53,2 6 HE 400 M S355 1,8304 50,9 7 HE 320 M S355 1,8644 49 8 HE 300 M S355 2,0321 46 8 HD 400x237 S355 2,2112

58,2 5 HE 400 M S355 1,6159 54,5 6 HE 360 M S355 1,816 53 7 HE 450 B S355 1,8592 49,3 9 HD 320x198 S355 2,0122 47,2 9 HD 360x196 S355 2,2012
59 6 HE 500 A S355 1,614 55 8 HE 400 B S355 1,7706 55 7 HE 400 B S460 1,6537 51 10 HE 360 B S355 2,0048 47,5 8 HD 400x216 S355 2,1224
60 5 HE 500 B S355 1,5339 57 6 HE 500 A S355 1,6279 51,8 7 HD 400x187 S355 1,8141 47,9 8 HE 320 M S355 2,071
61 5 HE 500 A S460 1,4597 59 6 HE 450 A S460 1,5971 54 9 HE 400 A S355 1,7966 49 8 HE 300 M S355 2,0481

49,2 8 HD 360x196 S355 2,0311
49,3 9 HD 320x198 S355 2,0289
50 9 HE 400 B S355 1,9442
51 10 HE 400 A S355 1,9279

51,4 8 HD 360x162 S355 1,878
52 8 HE 400 B S355 1,8062
54 8 HE 400 A S460 1,7021

52,5 5 HD 400x551 S355 2,9706 50,5 6 HD 400x463 S355 3,0247 48,7 8 HD 400x347 S355 2,9166 48,6 7 HD 400x382 S355 2,7878 47,5 11 HE 360 M S355 2,9081
52,6 5 HD 400x509 S355 2,8195 51,6 7 HD 400x382 S355 2,7826 49,6 7 HD 400x382 S355 2,7781 49,3 9 HD 400x287 S355 2,7131 49,3 9 HD 400x287 S355 2,7296
55,5 5 HD 400x463 S355 2,6097 52,7 7 HD 400x347 S355 2,6287 51,2 9 HE 400 M S355 2,5008 50,2 9 HE 400 M S355 2,5128 49,5 10 HE 360 M S355 2,7074
55,8 7 HE 450 M S355 2,2692 53,6 6 HD 400x382 S355 2,4658 53,2 8 HE 400 M S355 2,2927 51,3 8 HD 400x287 S355 2,484 50,2 9 HE 400 M S355 2,5295
58,2 7 HE 400 M S355 2,0643 54,8 7 HE 450 M S355 2,2858 54,3 7 HD 400x287 S355 2,2395 53 9 HD 400x237 S355 2,476 50,9 10 HD 320x245 S355 2,4955
59,8 6 HE 450 M S355 2,0385 57 8 HE 500 B S355 2,1534 57 8 HE 500 B S355 2,1716 53,2 8 HE 400 M S355 2,3151 51,2 8 HE 400 M S355 2,3152
62 6 HE 550 B S355 1,7999 57,8 6 HE 450 M S355 2,0515 58 7 HE 500 B S355 1,9754 54,3 7 HD 400x287 S355 2,2634 53 8 HD 400x237 S355 2,2797
65 5 HE 550 B S355 1,6062 60 7 HE 500 B S355 1,9706 61 7 HE 500 A S460 1,8864 55,2 7 HE 400 M S355 2,1089 55 10 HE 400 B S355 2,1507
66 5 HE 600 A S355 1,5554 61 7 HE 550 A S355 1,8955 57 7 HE 500 B S355 1,9947 57 8 HE 500 A S355 2,0663
69 5 HE 550 A S460 1,5501 62 6 HE 500 B S355 1,7808 60 7 HE 450 B S355 1,9453 59 8 HE 450 A S460 2,0259

64 6 HE 550 A S460 1,7471 61 7 HE 500 A S460 1,9177

Stützweite = 5,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 260 B 6 S355 33,0 0,827 0,995 1,86 3,12 208 345 17,9 7,4 8,8 9,7 2,13 4,50 4,48 10,85 14,15 15,24 27,41 328 2,7 9287 <200 388 1384 *

2,5 HD 320x74.2 4 S355 40,1 0,634 0,976 1,87 2,29 253 355 17,6 6,4 8,8 8,0 1,43 4,50 3,89 11,52 15,08 15,24 27,41 376 2,7 9558 <200 395 1391 *

3,0 HE 220 M 7 S355 31,0 1,018 0,967 2,05 3,99 175 345 17,4 7,7 8,8 8,9 2,08 4,50 4,69 10,98 13,97 15,24 27,41 363 2,7 9675 <200 390 1386 *

3,0 HE 280 A 5 S355 37,0 0,715 0,978 1,99 2,61 237 355 17,6 7,1 8,8 9,2 1,58 4,50 4,33 11,22 14,51 15,24 27,41 377 2,7 9866 <200 395 1391 *

3,5 HE 220 M 6 S355 31,0 0,907 0,984 2,12 3,55 191 345 17,7 8,5 8,8 8,5 1,64 4,50 5,25 10,63 13,63 15,24 27,41 346 2,7 9934 <200 386 1382 *

3,5 HD 260x68.2 6 S355 37,0 0,764 0,942 2,11 2,78 237 355 17,0 6,8 8,8 9,3 1,16 4,50 4,23 11,44 14,55 15,24 27,41 417 2,7 10337 <200 396 1393 *

4,0 HE 240 B 8 S355 31,0 0,958 0,966 2,19 3,54 184 345 17,0 8,4 8,8 8,3 1,39 4,50 5,24 10,78 13,67 15,24 27,41 370 2,7 10344 <200 389 1385 *

4,0 HD 260x54.1 7 S355 36,4 0,784 0,949 2,16 2,66 250 355 17,1 7,2 8,8 10,0 1,04 4,50 4,48 11,25 14,29 15,24 27,41 415 2,7 10725 <200 398 1394 *

4,5 HE 220 B 12 S355 30,0 1,205 0,967 2,31 4,30 161 355 17,4 8,4 8,8 8,2 1,26 4,50 5,19 10,90 13,56 15,24 27,41 408 2,7 10776 <200 396 1392 *

4,5 HD 260x54.1 7 S355 34,4 0,790 0,980 2,25 2,57 262 355 17,6 8,4 8,8 9,5 1,04 4,50 5,28 10,51 13,46 15,24 27,41 379 2,7 10955 <200 400 1396 *

2,5 HE 260 B 6 S355 33,0 0,827 0,995 1,86 3,12 208 345 17,9 7,4 8,3 9,7 2,13 3,00 4,48 10,85 14,15 15,24 27,41 328 2,7 9287 <200 388 1384 *

2,5 HD 320x74.2 4 S355 40,1 0,634 0,976 1,87 2,29 253 355 17,6 6,4 8,3 8,0 1,43 3,00 3,89 11,52 15,08 15,24 27,41 376 2,7 9558 <200 395 1391 *

3,0 HE 220 M 7 S355 31,0 1,018 0,967 2,05 3,99 175 345 17,4 7,7 8,3 8,9 2,08 3,00 4,69 10,98 13,97 15,24 27,41 363 2,7 9675 <200 390 1386 *

3,0 HE 280 A 5 S355 37,0 0,715 0,978 1,99 2,61 237 355 17,6 7,1 8,3 9,2 1,58 3,00 4,33 11,22 14,51 15,24 27,41 377 2,7 9866 <200 395 1391 *

3,5 HE 240 B 8 S355 31,0 0,952 0,999 2,12 3,49 192 345 17,9 8,3 8,3 9,1 1,67 3,00 5,13 10,67 13,64 15,24 27,41 353 2,7 9980 <200 387 1383 *

3,5 HD 260x68.2 6 S355 37,0 0,764 0,942 2,11 2,78 237 355 17,0 6,8 8,3 9,3 1,16 3,00 4,23 11,44 14,55 15,24 27,41 417 2,7 10337 <200 396 1393 *

4,0 HE 220 M 7 S355 31,0 1,022 0,952 2,21 4,13 163 345 16,3 7,9 8,3 7,3 1,32 3,00 4,92 11,16 13,98 15,24 27,41 401 2,7 10381 <200 390 1386 *

4,0 HD 260x54.1 7 S355 36,4 0,784 0,949 2,16 2,66 250 355 17,1 7,2 8,3 10,0 1,04 3,00 4,48 11,25 14,29 15,24 27,41 415 2,7 10725 <200 398 1394 *

4,5 HE 220 M 7 S355 31,0 1,038 0,986 2,30 4,19 165 345 16,0 8,2 8,3 6,6 1,07 3,00 5,13 11,07 13,78 15,24 27,41 418 2,7 10748 <200 395 1391 *

4,5 HD 260x54.1 7 S355 36,4 0,806 0,907 2,26 2,75 248 355 16,3 7,2 8,3 9,1 0,87 3,00 4,52 11,21 14,10 15,24 27,41 441 2,7 11180 <200 406 1402 *

2,5 HE 300 M 5 S355 41,0 1,241 0,483 1,88 7,80 88 345 8,7 2,6 7,5 3,3 1,08 3,00 1,58 15,88 18,39 15,24 27,41 887 2,7 10166 200 411 1236 *

2,5 HE 360 A 4 S355 50,0 0,842 0,572 1,82 3,94 138 345 10,3 2,8 7,5 4,2 0,67 3,00 1,67 15,50 18,60 15,24 27,41 806 2,7 10259 200 413 1238 *

3,0 HD 320x158 6 S355 41,0 1,152 0,495 1,92 6,52 99 345 8,9 2,9 7,5 3,8 0,84 3,00 1,78 15,38 17,96 15,24 27,41 829 2,7 10529 200 412 1236 *

3,0 HE 320 B 5 S355 47,0 0,935 0,519 1,91 4,95 119 345 9,3 2,7 7,5 4,4 0,66 3,00 1,64 15,82 18,61 15,24 27,41 886 2,7 10763 200 418 1242 *

3,5 HE 280 M 7 S355 38,0 1,409 0,463 2,00 8,09 82 345 8,3 2,9 7,5 3,5 0,71 3,00 1,80 15,59 17,93 15,24 27,41 882 2,7 10983 200 413 1238 *

3,5 HE 320 A 6 S355 46,0 0,954 0,517 1,96 4,79 128 355 9,3 2,8 7,5 4,7 0,51 3,00 1,72 15,57 18,29 15,24 27,41 878 2,7 11240 200 420 1244 *

4,0 HD 260x172 9 S355 36,0 1,617 0,447 2,05 8,82 73 345 8,0 3,1 7,5 3,4 0,54 3,00 1,91 15,52 17,74 15,24 27,41 892 2,7 11408 200 416 1241 *

4,0 HE 320 A 6 S355 46,0 0,974 0,481 2,00 4,93 126 355 8,7 2,7 7,5 4,4 0,41 3,00 1,68 15,89 18,51 15,24 27,41 941 2,7 11793 200 426 1251 *

4,5 HE 240 M 11 S355 35,0 1,814 0,477 2,10 9,16 69 345 8,6 3,3 7,5 3,5 0,44 3,00 2,05 15,25 17,39 15,24 27,41 895 2,7 11862 200 424 1248 *

4,5 HD 320x74.2 7 S355 45,1 0,993 0,487 2,03 4,53 138 355 8,8 2,9 7,5 4,9 0,36 3,00 1,82 15,33 17,89 15,24 27,41 904 2,7 12253 200 434 1258 *

3,5 HD 400x509 5 S355 51,6 2,785 0,231 2,40 20,10 51 335 4,2 0,9 6,3 2,2 0,32 1,50 0,58 18,35 19,82 15,24 27,41 2830 2,7 17470 251 683 1507 *

3,5 HE 550 A 5 S355 69,0 1,514 0,270 2,36 10,47 83 345 4,6 0,8 6,3 2,3 0,18 1,50 0,51 20,52 22,55 15,24 27,41 2989 2,7 17925 259 694 1519 *

4,0 HD 400x421 7 S355 49,5 3,198 0,202 2,46 22,54 46 335 3,6 0,9 6,3 2,2 0,24 1,50 0,58 19,89 21,33 15,24 27,41 3044 2,7 18251 262 694 1519 *

4,0 HE 550 A 6 S355 64,0 1,704 0,248 2,40 11,85 76 345 4,2 0,9 6,3 2,3 0,16 1,50 0,55 20,85 22,79 15,24 27,41 2956 2,7 18387 257 697 1522 *

4,5 HD 400x382 7 S355 48,6 2,741 0,201 2,46 20,51 47 335 3,6 1,1 6,3 2,2 0,18 1,50 0,65 19,84 21,36 15,24 27,41 2832 2,7 18530 250 689 1514 *

4,5 HE 500 A 7 S355 61,0 1,839 0,243 2,42 12,03 74 345 4,2 0,9 6,3 2,4 0,14 1,50 0,59 20,63 22,52 15,24 27,41 2857 2,7 18901 252 699 1524 *

5,0 HD 400x347 8 S355 47,7 2,894 0,202 2,49 21,09 43 335 3,6 1,1 6,3 2,1 0,10 1,50 0,69 20,28 21,78 15,24 27,41 2898 2,7 19095 254 696 1520 *

5,0 HE 500 A 7 S355 61,0 1,870 0,228 2,46 12,19 70 345 4,0 0,9 6,3 2,3 0,11 1,50 0,59 21,08 22,93 15,24 27,41 2999 2,7 19633 259 709 1534 *

5,5 HD 320x300 11 S355 45,5 3,181 0,226 2,53 22,52 39 335 4,1 1,2 6,3 2,2 0,13 1,50 0,77 20,02 21,47 15,24 27,41 2828 2,7 19782 250 705 1530 *

5,5 HE 450 A 8 S355 59,0 1,975 0,235 2,49 11,88 69 345 4,2 1,0 6,3 2,4 0,10 1,50 0,65 20,64 22,46 15,24 27,41 2894 2,7 20234 254 717 1542 *

3,5 HD 400x551 6 S355 52,5 3,442 0,198 2,46 25,15 43 325 3,6 0,8 5,4 1,9 0,24 1,50 0,47 19,84 21,15 15,24 27,41 3546 2,7 18119 302 699 1524 *

3,5 HE 600 A 5 S355 74,0 1,587 0,237 2,39 12,06 73 345 4,0 0,7 5,4 1,9 0,14 1,50 0,41 22,27 24,21 15,24 27,41 3702 2,7 18397 306 707 1531 *

4,0 HD 400x463 7 S355 51,5 3,423 0,189 2,48 25,10 42 335 3,4 0,8 5,4 2,0 0,21 1,50 0,51 20,96 22,35 15,24 27,41 3468 2,7 18637 300 704 1529 *

4,0 HE 550 A 6 S355 69,0 1,739 0,236 2,42 12,48 72 345 4,0 0,7 5,4 2,1 0,13 1,50 0,46 22,40 24,31 15,24 27,41 3502 2,7 18887 301 710 1535 *

4,5 HD 400x421 8 S355 49,5 3,600 0,170 2,51 25,72 40 335 3,1 0,9 5,4 1,9 0,12 1,50 0,55 21,39 22,76 15,24 27,41 3465 2,7 19143 300 705 1530 *

4,5 HE 550 A 7 S355 66,0 1,933 0,211 2,46 14,05 65 345 3,6 0,7 5,4 1,9 0,11 1,50 0,46 22,86 24,67 15,24 27,41 3629 2,7 19511 304 715 1539 *

5,0 HD 400x421 8 S355 49,5 3,619 0,175 2,52 25,94 36 335 3,2 0,9 5,4 1,8 0,08 1,50 0,57 22,05 23,43 15,24 27,41 3559 2,7 19694 303 711 1536 *

5,0 HE 550 A 7 S355 64,0 1,951 0,202 2,48 13,94 62 345 3,5 0,8 5,4 1,9 0,09 1,50 0,50 22,70 24,48 15,24 27,41 3557 2,7 20054 303 720 1545 *

5,5 HD 400x382 9 S355 48,6 3,427 0,184 2,55 26,27 33 335 3,2 1,0 5,4 1,6 0,10 1,50 0,61 22,34 23,71 15,24 27,41 3593 2,7 20329 304 719 1544 *

5,5 HE 500 A 8 S355 64,0 2,108 0,195 2,52 14,35 58 345 3,5 0,8 5,4 1,9 0,07 1,50 0,50 23,15 24,88 15,24 27,41 3767 2,7 20990 308 736 1561 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 5,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

33,8 5 HD 260x114 S355 0,809 33 6 HE 260 B S355 0,8339 32 8 HD 260x68.2 S355 0,891 32 7 HE 240 B S355 0,8774 31 7 HE 220 M S355 1,0376
34 4 HE 240 M S355 0,8069 33,8 5 HD 260x114 S355 0,8158 33 6 HE 260 B S355 0,8351 33 7 HD 260x68.2 S355 0,8264 32 7 HE 240 B S355 0,895

34,8 4 HD 260x142 S355 0,7755 34 6 HE 280 A S355 0,7846 34 6 HE 280 A S355 0,7872 34 6 HE 280 A S355 0,7964 33 7 HD 260x68.2 S355 0,8454
36 4 HE 280 B S355 0,6808 36 5 HE 260 B S355 0,7546 37 6 HE 260 A S355 0,7655 35 7 HE 240 A S355 0,7959 34,4 7 HD 260x54.1 S460 0,7988
37 4 HE 300 A S355 0,6551 37 5 HE 280 A S460 0,7232 36,4 7 HD 260x54.1 S460 0,7925

33,8 5 HD 260x114 S355 0,809 33 6 HE 260 B S355 0,8339 32 8 HD 260x68.2 S355 0,891 32 8 HE 240 B S355 0,9647 32 8 HE 240 B S355 0,9823
34 4 HE 240 M S355 0,8069 33,8 5 HD 260x114 S355 0,8158 33 6 HE 260 B S355 0,8351 33 7 HD 260x68.2 S355 0,8264 33 8 HD 260x68.2 S355 0,9241

34,8 4 HD 260x142 S355 0,7755 34 6 HE 280 A S355 0,7846 34 6 HE 280 A S355 0,7872 34 6 HE 280 A S355 0,7964 34 7 HE 220 B S355 0,847
36 4 HE 280 B S355 0,6808 36 5 HE 260 B S355 0,7546 37 6 HE 260 A S355 0,7655 35 7 HE 240 A S355 0,7959 35 7 HE 240 A S355 0,8166
37 4 HE 300 A S355 0,6551 37 5 HE 280 A S460 0,7232 36,4 7 HD 260x54.1 S460 0,7925 36,4 7 HD 260x54.1 S460 0,8148

41,3 5 HD 320x198 S355 1,1228 41,3 5 HD 320x198 S355 1,1352 39 6 HE 280 M S355 1,2549 37 8 HD 260x172 S355 1,476 36 9 HD 260x172 S355 1,6369
42 4 HE 300 M S355 1,0534 43 5 HD 320x158 S355 1,0202 40 6 HD 320x158 S355 1,1528 37,8 9 HD 260x142 S355 1,4589 37 8 HD 260x172 S355 1,4967

43,8 4 HD 360x179 S355 1,006 45 6 HE 300 B S355 1,0053 42 7 HE 300 B S355 1,1118 38 7 HE 280 M S355 1,4199 37,8 9 HD 260x142 S355 1,4806
44,3 4 HD 320x198 S355 0,9686 46 6 HE 320 A S355 0,9414 42,8 6 HD 260x142 S355 1,0921 39 6 HE 280 M S355 1,2667 38 7 HE 280 M S355 1,4415
46 4 HD 360x147 S355 0,9343 43,6 5 HD 360x134 S355 1,0626 40 7 HE 320 B S355 1,159 38,8 10 HD 260x114 S355 1,435
47 5 HE 320 B S355 0,9167 44 6 HE 320 B S355 1,0499 42 6 HE 320 B S355 1,0531 39 8 HE 320 B S355 1,2954

47,6 4 HD 360x134 S355 0,907 45 6 HE 300 B S355 1,0168 44 7 HE 300 A S355 1,0168 40 7 HE 320 B S355 1,1832
48 4 HD 320x158 S355 0,8859 46 6 HD 320x97.6 S355 0,9574 46 6 HD 320x97.6 S355 0,977 42 7 HE 300 B S355 1,1534
49 4 HE 400 A S355 0,8739 43 7 HE 320 A S355 1,0812
50 4 HE 360 A S460 0,8521 44 7 HE 300 A S355 1,0451

45,1 7 HD 320x74.2 S460 1,0044

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

55,5 5 HD 400x463 S355 2,5824 50,5 6 HD 400x463 S355 2,9925 51,2 9 HE 400 M S355 2,477 48,6 7 HD 400x382 S355 2,7587 46,9 9 HD 400x314 S355 3,0333
55,8 7 HE 450 M S355 2,2431 51,6 7 HD 400x382 S355 2,7534 53,2 8 HE 400 M S355 2,2713 49,3 9 HD 400x287 S355 2,6882 47,5 11 HE 360 M S355 2,8799
58,2 7 HE 400 M S355 2,0453 52,7 7 HD 400x347 S355 2,6004 54,3 7 HD 400x287 S355 2,2194 50,2 9 HE 400 M S355 2,489 49,3 9 HD 400x287 S355 2,7046
59,4 6 HE 500 M S355 2,0415 53,6 6 HD 400x382 S355 2,4404 57 8 HE 500 B S355 2,1443 51,3 8 HD 400x287 S355 2,4615 49,5 10 HE 360 M S355 2,6814
59,8 6 HE 450 M S355 2,0156 54,8 7 HE 450 M S355 2,2596 58 7 HE 500 B S355 1,951 53 9 HD 400x237 S355 2,4525 50,2 9 HE 400 M S355 2,5056
62 6 HE 550 B S355 1,7785 57 8 HE 500 B S355 2,126 61 7 HE 500 A S460 1,8627 53,2 8 HE 400 M S355 2,2936 50,9 10 HE 320 M S355 2,477
65 5 HE 550 B S355 1,5877 57,8 6 HE 450 M S355 2,0286 54,3 7 HD 400x287 S355 2,2433 51,2 8 HE 400 M S355 2,2936
66 5 HE 600 A S355 1,5373 60 7 HE 500 B S355 1,9463 55,2 7 HE 400 M S355 2,0896 53 8 HD 400x237 S355 2,2584
69 5 HE 550 A S460 1,5321 61 7 HE 550 A S355 1,8717 57 7 HE 500 B S355 1,9702 55 10 HE 400 B S355 2,128

62 6 HE 500 B S355 1,7594 60 7 HE 450 B S355 1,9212 57 8 HE 500 A S355 2,0396
64 6 HE 550 A S460 1,726 61 7 HE 500 A S460 1,8938 59 8 HE 450 A S460 1,9995

54,4 5 HD 400x634 S355 3,2522 54,5 7 HD 400x421 S355 3,2335 50,5 7 HD 400x463 S355 3,4261 50,5 7 HD 400x463 S355 3,4445 50,7 9 HD 400x347 S355 3,2411
54,5 5 HD 400x592 S355 3,1016 55,5 6 HD 400x463 S355 3,0279 53,6 8 HD 400x382 S355 3,1077 51,6 8 HD 400x382 S355 3,1123 51,2 11 HE 400 M S355 2,959
57,5 5 HD 400x551 S355 2,9726 56,6 7 HD 400x382 S355 2,7888 54,8 9 HE 450 M S355 2,7791 54,3 9 HD 400x287 S355 2,7325 53,2 10 HE 400 M S355 2,7566
59,6 5 HD 400x509 S355 2,8345 59,4 7 HE 500 M S355 2,3253 57,8 8 HE 450 M S355 2,551 55,7 7 HD 400x347 S355 2,6615 54,3 9 HD 400x287 S355 2,7532
60,4 7 HE 500 M S355 2,3047 62 8 HE 550 B S355 2,2272 58,2 9 HE 400 M S355 2,5328 55,8 8 HE 450 M S355 2,5596 54,5 10 HE 360 M S355 2,73
62,8 7 HE 450 M S355 2,2864 62,4 6 HE 500 M S355 2,0896 59,4 7 HE 500 M S355 2,3444 58 9 HE 500 B S355 2,3809 54,8 8 HE 450 M S355 2,5718
64,2 6 HE 550 M S355 2,1035 63 7 HE 550 B S355 2,025 59,8 7 HE 450 M S355 2,3145 58,2 8 HE 400 M S355 2,3378 55,2 9 HE 400 M S355 2,5543
64,4 6 HE 500 M S355 2,0725 66 7 HE 600 A S355 1,9662 61 9 HE 550 A S355 2,2714 61 8 HE 550 A S355 2,1133 57 9 HE 500 B S355 2,3958
65 7 HE 550 B S355 2,0064 67 6 HE 600 A S355 1,7758 62 7 HE 550 B S355 2,0402 62 7 HE 550 B S355 2,0717 58,2 8 HE 400 M S355 2,3618

65,2 5 HE 550 M S355 1,8474 69 6 HE 550 A S460 1,7614 65 7 HE 500 B S355 2,0068 64 7 HE 550 A S460 1,9769 60 8 HE 500 B S355 2,2241
67,4 5 HE 500 M S355 1,8341 66 7 HE 550 A S460 1,9591 61 8 HE 550 A S355 2,1412
69 6 HE 600 A S355 1,7533 64 8 HE 500 A S460 2,1351
70 5 HE 600 B S355 1,6624
74 5 HE 600 A S460 1,6065

Stützweite = 5,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 240 M 5 S355 34,0 0,938 0,933 2,06 4,20 172 345 16,8 7,3 9,2 8,5 2,38 4,50 4,17 10,79 13,70 14,55 26,47 413 2,6 9444 <200 411 1322 *

2,5 HD 320x74.2 4 S355 42,1 0,638 0,984 2,02 2,39 258 355 17,7 6,8 9,2 9,4 1,40 4,50 3,94 11,03 14,36 14,55 26,47 425 2,6 9684 <200 417 1328 *

3,0 HE 260 B 7 S355 33,0 0,921 0,961 2,17 3,65 198 345 17,3 8,4 9,2 10,1 2,07 4,50 4,87 10,33 13,21 14,55 26,47 387 2,6 9750 <200 410 1321 *

3,0 HD 320x74.2 5 S355 37,1 0,712 0,968 2,12 2,69 256 355 17,4 8,2 9,2 9,8 1,75 4,50 4,77 10,32 13,42 14,55 26,47 383 2,6 9878 <200 414 1325 *

3,5 HE 220 M 8 S355 31,0 1,117 0,946 2,30 4,58 163 345 17,0 8,4 9,2 9,1 1,83 4,50 4,96 10,42 13,05 14,55 26,47 418 2,6 10123 <200 410 1321 *

3,5 HD 260x68.2 6 S355 37,0 0,758 0,987 2,25 2,78 251 355 17,8 8,0 9,2 11,1 1,32 4,50 4,72 10,44 13,38 14,55 26,47 417 2,6 10337 <200 415 1326 *

4,0 HE 220 M 8 S355 31,0 1,122 0,936 2,37 4,64 156 345 16,1 8,6 9,2 8,3 1,48 4,50 5,08 10,53 13,11 14,55 26,47 437 2,6 10476 <200 411 1322 *

4,0 HE 280 A 6 S355 34,0 0,790 0,999 2,30 2,99 241 355 17,3 9,2 9,2 9,3 1,35 4,50 5,45 10,03 12,87 14,55 26,47 387 2,6 10515 <200 412 1323 *

4,5 HE 220 M 8 S355 31,0 1,138 0,973 2,46 4,71 157 345 16,0 8,9 9,2 7,5 1,23 4,50 5,29 10,46 12,94 14,55 26,47 455 2,6 10843 <200 416 1327 *

4,5 HD 260x54.1 7 S355 36,4 0,800 0,952 2,41 2,75 266 355 17,1 8,4 9,2 10,9 1,00 4,50 5,02 10,22 12,96 14,55 26,47 441 2,6 11180 <200 425 1336 *

2,5 HE 240 M 5 S355 34,0 0,938 0,933 2,06 4,20 172 345 16,8 7,3 8,7 8,5 2,38 3,00 4,17 10,79 13,70 14,55 26,47 413 2,6 9444 <200 411 1322 *

2,5 HD 320x74.2 4 S355 42,1 0,638 0,984 2,02 2,39 258 355 17,7 6,8 8,7 9,4 1,40 3,00 3,94 11,03 14,36 14,55 26,47 425 2,6 9684 <200 417 1328 *

3,0 HE 260 B 7 S355 33,0 0,921 0,961 2,17 3,65 198 345 17,3 8,4 8,7 10,1 2,07 3,00 4,87 10,33 13,21 14,55 26,47 387 2,6 9750 <200 410 1321 *

3,0 HD 320x74.2 5 S355 37,1 0,712 0,968 2,12 2,69 256 355 17,4 8,2 8,7 9,8 1,75 3,00 4,77 10,32 13,42 14,55 26,47 383 2,6 9878 <200 414 1325 *

3,5 HE 220 M 8 S355 31,0 1,117 0,967 2,30 4,58 163 345 17,0 8,4 8,7 9,1 1,83 3,00 4,96 10,42 13,05 14,55 26,47 418 2,6 10123 <200 410 1321 *

3,5 HD 260x68.2 6 S355 37,0 0,758 0,987 2,25 2,78 251 355 17,8 8,0 8,7 11,1 1,32 3,00 4,72 10,44 13,38 14,55 26,47 417 2,6 10337 <200 415 1326 *

4,0 HE 220 M 8 S355 31,0 1,122 0,983 2,37 4,64 156 345 16,1 8,6 8,7 8,3 1,48 3,00 5,08 10,53 13,11 14,55 26,47 437 2,6 10476 <200 411 1322 *

4,0 HD 260x54.1 7 S355 36,4 0,777 0,994 2,30 2,66 267 355 17,9 8,4 8,7 11,9 1,19 3,00 4,99 10,26 13,13 14,55 26,47 415 2,6 10725 <200 417 1328 *

4,5 HE 240 B 11 S355 31,0 1,226 0,970 2,47 4,75 149 345 15,8 8,5 8,7 7,9 1,17 3,00 5,02 10,59 13,03 14,55 26,47 472 2,6 10923 <200 419 1330 *

4,5 HD 260x54.1 7 S355 36,4 0,800 0,963 2,41 2,75 266 355 17,1 8,4 8,7 10,9 1,00 3,00 5,02 10,22 12,96 14,55 26,47 441 2,6 11180 <200 425 1336 *

2,5 HE 300 M 5 S355 41,0 1,233 0,507 2,00 7,80 93 345 9,1 3,1 7,9 4,0 1,21 3,00 1,78 14,56 16,95 14,55 26,47 887 2,6 10166 200 430 1185 *

2,5 HE 400 A 4 S355 51,0 0,874 0,543 1,96 4,56 132 345 9,8 2,9 7,9 4,0 0,70 3,00 1,69 14,85 17,71 14,55 26,47 904 2,6 10352 200 435 1190 *

3,0 HE 300 M 5 S355 41,0 1,244 0,476 2,07 7,92 90 345 8,6 3,1 7,9 3,7 0,99 3,00 1,78 14,76 17,09 14,55 26,47 935 2,6 10628 200 434 1188 *

3,0 HE 360 A 5 S355 50,0 0,982 0,510 2,04 4,89 132 345 9,2 2,8 7,9 4,8 0,62 3,00 1,65 15,11 17,76 14,55 26,47 988 2,6 10950 200 443 1197 *

3,5 HD 320x158 7 S355 40,0 1,285 0,465 2,12 7,52 93 345 8,4 3,2 7,9 4,0 0,73 3,00 1,89 14,56 16,83 14,55 26,47 925 2,6 11047 200 434 1189 *

3,5 HE 400 A 5 S355 46,0 1,018 0,473 2,10 5,40 122 345 8,5 3,0 7,9 3,9 0,55 3,00 1,79 14,74 17,25 14,55 26,47 943 2,6 11236 200 440 1194 *

4,0 HE 280 M 8 S355 38,0 1,569 0,423 2,19 9,24 75 345 7,6 3,2 7,9 3,6 0,58 3,00 1,87 14,95 17,04 14,55 26,47 1008 2,6 11567 200 440 1194 *

4,0 HE 300 B 6 S355 45,0 1,028 0,495 2,14 5,37 119 345 8,9 3,1 7,9 4,9 0,48 3,00 1,86 14,65 17,07 14,55 26,47 960 2,6 11753 200 445 1199 *

4,5 HD 260x172 10 S355 36,0 1,772 0,441 2,23 9,81 69 345 7,9 3,5 7,9 3,5 0,51 3,00 2,05 14,60 16,59 14,55 26,47 995 2,6 11969 200 447 1201 *

4,5 HE 320 A 7 S355 46,0 1,097 0,449 2,19 5,71 115 355 8,1 2,9 7,9 4,6 0,36 3,00 1,72 15,11 17,41 14,55 26,47 1078 2,6 12439 200 459 1214 *

3,5 HD 400x551 6 S355 52,5 3,411 0,211 2,64 25,15 46 325 3,8 0,9 6,5 2,2 0,29 1,50 0,53 18,59 19,87 14,55 26,47 3546 2,6 18119 251 733 1487 *

3,5 HE 600 A 5 S355 74,0 1,570 0,254 2,56 12,06 79 345 4,3 0,8 6,5 2,3 0,16 1,50 0,46 20,68 22,56 14,55 26,47 3702 2,6 18397 260 740 1495 *

4,0 HD 400x509 7 S355 51,6 3,707 0,186 2,68 27,72 42 335 3,4 0,9 6,5 2,1 0,23 1,50 0,53 19,93 21,21 14,55 26,47 3775 2,6 18859 265 743 1498 *

4,0 HE 600 A 6 S355 69,0 1,771 0,234 2,61 13,71 73 345 3,9 0,8 6,5 2,2 0,14 1,50 0,49 21,09 22,88 14,55 26,47 3710 2,6 18929 261 745 1500 *

4,5 HD 400x421 8 S355 50,5 3,571 0,185 2,69 25,89 42 335 3,3 1,0 6,5 2,2 0,15 1,50 0,59 19,94 21,27 14,55 26,47 3559 2,6 19256 251 742 1496 *

4,5 HE 550 A 7 S355 66,0 1,911 0,228 2,64 14,05 70 345 3,9 0,9 6,5 2,3 0,13 1,50 0,52 20,95 22,69 14,55 26,47 3629 2,6 19511 255 749 1503 *

5,0 HD 400x421 8 S355 49,5 3,581 0,182 2,71 25,94 39 335 3,3 1,1 6,5 2,1 0,10 1,50 0,63 20,21 21,53 14,55 26,47 3559 2,6 19694 251 745 1499 *

5,0 HE 550 A 7 S355 64,0 1,929 0,218 2,66 13,94 68 345 3,7 0,9 6,5 2,2 0,10 1,50 0,55 20,76 22,47 14,55 26,47 3557 2,6 20053 251 755 1509 *

5,5 HD 400x382 9 S355 48,6 3,394 0,185 2,74 26,27 36 335 3,3 1,1 6,5 1,9 0,12 1,50 0,67 20,43 21,74 14,55 26,47 3593 2,6 20329 253 754 1508 *

5,5 HE 500 A 8 S355 64,0 2,083 0,207 2,71 14,35 63 345 3,7 0,9 6,5 2,2 0,09 1,50 0,55 21,15 22,80 14,55 26,47 3767 2,6 20990 264 771 1526 *

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,781 0,188 2,68 29,48 41 325 3,4 0,8 5,6 1,9 0,25 1,50 0,45 19,69 20,88 14,55 26,47 4208 2,6 18611 304 746 1500 *

3,5 HE 600 B 5 S355 75,0 1,676 0,220 2,59 14,21 68 345 3,9 0,7 5,6 2,0 0,15 1,50 0,42 21,55 23,33 14,55 26,47 4146 2,6 18576 302 745 1500 *

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,925 0,175 2,70 29,31 40 325 3,2 0,8 5,6 2,0 0,21 1,50 0,48 20,59 21,83 14,55 26,47 4122 2,6 19135 301 751 1505 *

4,0 HE 600 A 6 S355 74,0 1,806 0,222 2,63 14,39 69 345 3,7 0,7 5,6 2,0 0,12 1,50 0,42 22,52 24,29 14,55 26,47 4338 2,6 19429 308 759 1513 *

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,935 0,158 2,73 29,56 37 325 2,9 0,8 5,6 1,8 0,14 1,50 0,50 21,39 22,64 14,55 26,47 4234 2,6 19704 305 754 1508 *

4,5 HE 600 A 7 S355 69,0 1,994 0,203 2,66 15,93 63 345 3,4 0,7 5,6 1,9 0,11 1,50 0,44 22,44 24,12 14,55 26,47 4260 2,6 19898 305 759 1514 *

5,0 HD 400x509 8 S355 51,6 4,201 0,157 2,75 31,89 33 335 2,8 0,9 5,6 1,7 0,08 1,50 0,52 22,04 23,26 14,55 26,47 4406 2,6 20400 310 764 1518 *

5,0 HE 550 A 7 S355 69,0 1,973 0,208 2,69 14,69 64 345 3,4 0,8 5,6 2,1 0,09 1,50 0,46 22,35 24,03 14,55 26,47 4226 2,6 20679 304 771 1526 *

5,5 HD 400x421 9 S355 50,5 3,995 0,177 2,76 29,33 32 335 3,1 1,0 5,6 1,7 0,11 1,50 0,59 21,58 22,84 14,55 26,47 4094 2,6 20813 300 767 1521 *

5,5 HE 550 A 8 S355 66,0 2,165 0,186 2,73 16,19 57 345 3,3 0,8 5,6 1,9 0,07 1,50 0,49 22,36 23,95 14,55 26,47 4277 2,6 21318 306 780 1535 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 5,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =



27

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

34,8 4 HD 260x142 S355 0,7699 33,8 5 HD 260x114 S355 0,8097 32 7 HE 220 M S355 1,0144 32 8 HE 240 B S355 0,9565 32 7 HE 220 M S355 1,0374
36 5 HE 300 A S355 0,7401 35 5 HE 280 B S355 0,7817 33 6 HE 260 B S355 0,8285 33 8 HD 260x68.2 S355 0,8973 33 7 HE 260 B S355 0,9489
37 4 HE 300 B S355 0,7209 36 5 HE 300 A S355 0,7493 34 6 HE 280 A S355 0,7808 34 6 HE 280 A S460 0,8 34 7 HE 280 A S355 0,8942
38 4 HE 320 A S355 0,6798 37 6 HE 260 A S355 0,7592 35 7 HE 240 A S355 0,8097
41 4 HE 300 A S355 0,6679 36,4 7 HD 260x54.1 S460 0,8079

34,8 4 HD 260x142 S355 0,7699 33,8 5 HD 260x114 S355 0,8097 32 7 HE 220 M S355 1,0144 32 7 HE 220 M S355 1,0205 32 11 HE 220 B S355 1,133
36 5 HE 300 A S355 0,7401 35 5 HE 280 B S355 0,7817 33 7 HE 260 B S355 0,9227 33 7 HE 260 B S355 0,9304 33 7 HE 260 B S355 0,9489
37 4 HE 300 B S355 0,7209 36 5 HE 300 A S355 0,7493 33,8 6 HD 260x114 S355 0,9206 34 7 HE 280 A S355 0,8745 34 7 HE 280 A S355 0,8942
38 4 HE 320 A S355 0,6798 34 6 HE 260 B S355 0,8346 35 6 HE 280 A S355 0,797 35 7 HD 260x68.2 S355 0,8542
41 4 HE 300 A S355 0,6679 35 6 HE 280 A S355 0,787 36,4 7 HD 260x54.1 S460 0,8079

37 6 HE 260 A S355 0,7592

43,9 4 HE 320 M S355 1,0716 42,3 5 HD 320x198 S355 1,1327 42,6 6 HD 360x134 S355 1,1915 39 7 HE 280 M S355 1,4168 38 8 HE 280 M S355 1,5906
44 4 HE 300 M S355 1,0552 43,4 5 HD 360x162 S355 1,1303 43 6 HD 320x158 S355 1,163 40 7 HD 320x158 S355 1,2984 39 9 HE 320 B S355 1,4044

45,2 4 HD 360x196 S355 1,046 46 5 HE 360 B S355 1,0526 43,4 5 HD 360x162 S355 1,1403 41 6 HE 280 M S355 1,2719 40 7 HD 320x158 S355 1,3221
46,3 4 HD 320x198 S355 0,9709 47 5 HE 400 A S355 1,0106 44 5 HD 360x147 S355 1,0975 42 8 HE 300 B S355 1,231 42 7 HE 320 B S355 1,1902
48 4 HE 400 B S355 0,9335 50 5 HE 360 A S460 0,9939 45,6 5 HD 360x134 S355 1,0647 42,6 6 HD 360x134 S355 1,2073 45 7 HE 300 B S355 1,1685

50,6 4 HD 360x134 S355 0,9118 46 5 HE 400 A S460 1,0319 43 6 HD 320x158 S355 1,1789 45,1 9 HD 320x74.2 S355 1,1552
51 4 HE 400 A S460 0,8854 44 6 HE 320 B S355 1,0595 46 7 HD 320x97.6 S355 1,1005

45 6 HE 300 B S460 1,0431

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

54,4 5 HD 400x634 S355 3,2246 52,5 6 HD 400x551 S355 3,429 51,5 7 HD 400x463 S355 3,4002 50,5 7 HD 400x463 S355 3,4106 50,7 9 HD 400x347 S355 3,2086
56,5 5 HD 400x592 S355 3,0869 53,5 7 HD 400x463 S355 3,4038 53,6 8 HD 400x382 S355 3,0776 53,6 8 HD 400x382 S355 3,0998 53,2 11 HE 400 M S355 2,9523
59,6 5 HD 400x509 S355 2,8086 54,6 6 HD 400x509 S355 3,2631 54,8 9 HE 450 M S355 2,7491 54,8 9 HE 450 M S355 2,773 54,3 9 HD 400x287 S355 2,7303
62,4 7 HE 500 M S355 2,293 57,5 7 HD 400x421 S355 3,2219 57,8 8 HE 450 M S355 2,5239 55,2 10 HE 400 M S355 2,731 55,8 8 HE 450 M S355 2,5543
64,2 6 HE 550 M S355 2,0823 58,5 6 HD 400x463 S355 3,0196 58,2 9 HE 400 M S355 2,5109 57 10 HE 500 B S355 2,5423 58 9 HE 500 B S355 2,3775
64,4 6 HE 500 M S355 2,0514 59,4 7 HE 500 M S355 2,3012 59,4 7 HE 500 M S355 2,3202 58,2 9 HE 400 M S355 2,5378 58,2 8 HE 400 M S355 2,3419
67 6 HE 600 B S355 1,8421 62 8 HE 550 B S355 2,2018 61 9 HE 550 A S355 2,2442 59,4 7 HE 500 M S355 2,3483 60 8 HE 500 B S355 2,1989

67,2 5 HE 550 M S355 1,8416 64,2 6 HE 550 M S355 2,1132 62 8 HE 550 B S355 2,2243 59,8 7 HE 450 M S355 2,3188 61 8 HE 550 A S355 2,1164
70 5 HE 600 B S355 1,6453 64,4 6 HE 500 M S355 2,0825 63 7 HE 550 B S355 2,0256 61 9 HE 550 A S355 2,2749 64 8 HE 500 A S460 2,1104
74 5 HE 600 A S460 1,5897 65 7 HE 550 B S355 2,0165 65 7 HE 500 B S355 1,9844 62 7 HE 550 B S355 2,049

66 7 HE 600 A S355 1,9441 66 7 HE 550 A S460 1,937 64 7 HE 550 A S460 1,9547
67 6 HE 550 B S355 1,8242
69 6 HE 600 A S460 1,794

56,5 6 HD 400x592 S355 3,6127 54,4 6 HD 400x634 S355 3,7999 54,6 7 HD 400x509 S355 3,7411 52,5 7 HD 400x551 S355 3,9545 53,6 9 HD 400x382 S355 3,4421
58,3 5 HD 400x677 S355 3,4032 54,5 6 HD 400x592 S355 3,6197 57,5 8 HD 400x421 S355 3,6266 52,6 7 HD 400x509 S355 3,7449 54,8 11 HE 450 M S355 3,2919
59,4 5 HD 400x634 S355 3,2554 57,5 6 HD 400x551 S355 3,4642 58,5 7 HD 400x463 S355 3,4557 54,5 8 HD 400x421 S355 3,6254 55,7 9 HD 400x347 S355 3,257
61,5 5 HD 400x592 S355 3,1177 58,5 7 HD 400x463 S355 3,439 59,4 9 HE 500 M S355 2,8279 55,5 7 HD 400x463 S355 3,4546 55,8 10 HE 450 M S355 3,0524
64,2 7 HE 550 M S355 2,3415 59,6 6 HD 400x509 S355 3,2983 59,8 9 HE 450 M S355 2,7887 56,6 8 HD 400x382 S355 3,1262 57 12 HE 500 B S355 2,9619
67,2 6 HE 550 M S355 2,1008 62,4 8 HE 500 M S355 2,5762 60,4 8 HE 500 M S355 2,5822 57,8 10 HE 450 M S355 3,0484 57,8 9 HE 450 M S355 2,8227
68 7 HE 600 B S355 2,0635 64,2 7 HE 550 M S355 2,3725 62 9 HE 550 B S355 2,4306 59,4 8 HE 500 M S355 2,6019 58,2 10 HE 400 M S355 2,781
69 5 HE 600 M S355 1,876 64,4 7 HE 500 M S355 2,3364 64,2 7 HE 550 M S355 2,3957 62 9 HE 550 B S355 2,4618 59,4 8 HE 500 M S355 2,6268
72 6 HE 650 A S355 1,8683 65,2 6 HE 550 M S355 2,1203 64,4 7 HE 500 M S355 2,3598 62,4 7 HE 500 M S355 2,3747 59,8 8 HE 450 M S355 2,593
73 5 HE 650 B S355 1,7718 67 7 HE 600 B S355 2,0916 65 8 HE 550 B S355 2,2481 63 8 HE 550 B S355 2,264 61 10 HE 550 A S355 2,4885
75 5 HE 600 B S460 1,6995 70 6 HE 600 B S355 1,8975 66 8 HE 600 A S355 2,1651 65 8 HE 500 B S355 2,2164 62 8 HE 550 B S355 2,2834

74 6 HE 600 A S460 1,8292 67 7 HE 550 B S355 2,0573 66 8 HE 550 A S355 2,1327 65 8 HE 500 B S355 2,2473
69 7 HE 600 A S460 2,0214 67 7 HE 600 A S355 2,0142 66 8 HE 550 A S460 2,194

69 7 HE 550 A S460 1,9987

Stützweite = 5,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 240 M 6 S355 34,0 1,068 0,939 2,29 4,94 167 345 16,9 7,7 9,6 9,5 2,57 4,50 4,24 10,34 12,97 13,91 25,61 466 2,6 9570 <200 433 1446 *

2,5 HE 300 A 4 S355 44,0 0,676 0,979 2,26 2,83 236 355 17,6 6,8 9,6 9,9 1,40 4,50 3,75 10,90 13,94 13,91 25,61 516 2,6 9831 <200 441 1453 *

3,0 HD 260x114 6 S355 33,8 0,912 0,993 2,37 3,90 198 345 17,9 9,1 9,6 10,3 2,30 4,50 5,06 9,78 12,47 13,91 25,61 418 2,6 9809 <200 431 1443 *

3,0 HD 320x74.2 5 S355 40,1 0,722 0,987 2,35 2,84 263 355 17,8 8,1 9,6 11,0 1,59 4,50 4,52 10,15 13,04 13,91 25,61 461 2,6 10103 <200 439 1452 *

3,5 HE 220 M 9 S355 31,0 1,217 0,975 2,53 5,08 162 345 17,6 9,2 9,6 10,4 1,96 4,50 5,14 9,83 12,26 13,91 25,61 451 2,6 10218 <200 431 1443 *

3,5 HD 320x74.2 6 S355 37,1 0,796 0,954 2,45 3,21 250 355 17,2 8,6 9,6 10,1 1,45 4,50 4,87 9,91 12,63 13,91 25,61 453 2,6 10385 <200 436 1448 *

4,0 HE 220 M 9 S355 31,0 1,222 0,971 2,60 5,16 153 345 16,9 9,3 9,6 9,2 1,58 4,50 5,26 9,94 12,31 13,91 25,61 472 2,6 10570 <200 432 1445 *

4,0 HE 280 A 6 S355 37,0 0,805 0,959 2,53 3,19 245 355 17,3 8,7 9,6 10,2 1,21 4,50 4,93 9,98 12,61 13,91 25,61 474 2,6 10815 <200 439 1451 *

4,5 HE 220 M 9 S355 31,0 1,238 0,999 2,69 5,22 157 345 17,2 9,6 9,6 8,4 1,47 4,50 5,43 9,89 12,17 13,91 25,61 492 2,6 10938 <200 438 1451 *

4,5 HD 260x54.1 7 S460 39,4 0,825 0,918 2,63 3,67 266 460 16,5 7,8 9,6 12,5 0,87 4,50 4,47 10,27 12,80 13,91 25,61 548 2,6 11518 <200 454 1467 *

2,5 HE 240 M 6 S355 34,0 1,068 0,939 2,29 4,94 167 345 16,9 7,7 9,1 9,5 2,57 3,00 4,24 10,34 12,97 13,91 25,61 466 2,6 9570 <200 433 1446 *

2,5 HE 300 A 4 S355 44,0 0,676 0,979 2,26 2,83 236 355 17,6 6,8 9,1 9,9 1,40 3,00 3,75 10,90 13,94 13,91 25,61 516 2,6 9831 <200 441 1453 *

3,0 HD 260x114 6 S355 33,8 0,912 0,994 2,37 3,90 198 345 17,9 9,1 9,1 10,3 2,30 3,00 5,06 9,78 12,47 13,91 25,61 418 2,6 9809 <200 431 1443 *

3,0 HD 320x74.2 5 S355 40,1 0,722 0,987 2,35 2,84 263 355 17,8 8,1 9,1 11,0 1,59 3,00 4,52 10,15 13,04 13,91 25,61 461 2,6 10103 <200 439 1452 *

3,5 HE 220 M 9 S355 32,0 1,223 0,959 2,54 5,15 159 345 17,3 8,6 9,1 10,1 1,83 3,00 4,84 10,07 12,49 13,91 25,61 478 2,6 10305 <200 433 1446 *

3,5 HD 320x74.2 6 S355 37,1 0,796 0,954 2,45 3,21 250 355 17,2 8,6 9,1 10,1 1,45 3,00 4,87 9,91 12,63 13,91 25,61 453 2,6 10385 <200 436 1448 *

4,0 HE 220 M 10 S355 31,0 1,330 0,960 2,62 5,66 142 345 16,7 8,8 9,1 8,8 1,65 3,00 4,94 10,22 12,52 13,91 25,61 507 2,6 10665 <200 435 1447 *

4,0 HE 280 A 6 S355 37,0 0,805 0,959 2,53 3,19 245 355 17,3 8,7 9,1 10,2 1,21 3,00 4,93 9,98 12,61 13,91 25,61 474 2,6 10815 <200 439 1451 *

4,5 HE 220 M 10 S355 31,0 1,346 0,985 2,69 5,74 141 345 16,1 9,0 9,1 8,0 1,35 3,00 5,09 10,18 12,40 13,91 25,61 527 2,6 11032 <200 441 1453 *

4,5 HD 260x54.1 7 S355 39,4 0,817 0,918 2,63 3,07 266 355 16,5 7,8 9,1 12,5 0,87 3,00 4,47 10,27 12,80 13,91 25,61 548 2,6 11518 <200 454 1467 *

2,5 HD 320x245 5 S355 42,9 1,254 0,500 2,20 8,47 93 345 9,0 3,2 8,2 4,1 1,20 3,00 1,76 14,15 16,39 13,91 25,61 1015 2,6 10306 200 454 1292 *

2,5 HE 400 A 4 S355 54,0 0,880 0,557 2,16 4,76 136 345 10,0 3,0 8,2 4,6 0,66 3,00 1,67 14,40 17,09 13,91 25,61 1036 2,6 10539 200 460 1299 *

3,0 HE 300 M 6 S355 41,0 1,426 0,470 2,30 9,35 85 345 8,5 3,2 8,2 4,1 1,01 3,00 1,78 14,24 16,33 13,91 25,61 1065 2,6 10820 200 459 1298 *

3,0 HE 400 A 5 S355 49,0 1,012 0,511 2,23 5,52 131 345 9,2 3,2 8,2 4,7 0,71 3,00 1,81 14,03 16,49 13,91 25,61 1014 2,6 10913 200 462 1300 *

3,5 HE 300 M 6 S355 41,0 1,432 0,438 2,35 9,48 81 345 7,9 3,2 8,2 3,7 0,74 3,00 1,78 14,43 16,47 13,91 25,61 1113 2,6 11282 200 461 1299 *

3,5 HE 400 A 5 S355 49,0 1,027 0,487 2,29 5,62 127 345 8,8 3,1 8,2 4,4 0,52 3,00 1,74 14,30 16,67 13,91 25,61 1085 2,6 11499 200 467 1305 *

4,0 HE 280 M 9 S355 38,0 1,717 0,438 2,39 10,28 75 345 7,9 3,4 8,2 4,0 0,62 3,00 1,92 14,13 16,04 13,91 25,61 1092 2,6 11720 200 464 1303 *

4,0 HE 320 B 6 S355 47,0 1,073 0,486 2,34 6,05 116 345 8,8 3,1 8,2 5,0 0,47 3,00 1,78 14,30 16,54 13,91 25,61 1117 2,6 11984 200 472 1310 *

4,5 HE 280 M 9 S355 38,0 1,738 0,441 2,44 10,40 72 345 7,9 3,5 8,2 3,6 0,53 3,00 1,98 14,17 16,03 13,91 25,61 1134 2,6 12165 200 473 1311 *

4,5 HE 300 B 7 S355 45,0 1,161 0,480 2,38 6,22 111 345 8,6 3,3 8,2 5,1 0,42 3,00 1,89 13,99 16,12 13,91 25,61 1101 2,6 12398 200 479 1318 *

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,751 0,200 2,91 29,48 43 325 3,6 0,9 6,8 2,2 0,29 1,50 0,50 18,47 19,64 13,91 25,61 4208 2,6 18611 252 780 1618 *

3,5 HE 650 A 5 S355 79,0 1,682 0,241 2,82 13,79 75 345 4,0 0,8 6,8 2,2 0,15 1,50 0,43 20,79 22,54 13,91 25,61 4525 2,6 18870 270 787 1626 *

4,0 HD 400x634 6 S355 54,4 3,770 0,185 2,94 29,74 41 325 3,3 0,9 6,8 2,1 0,21 1,50 0,51 19,42 20,62 13,91 25,61 4327 2,6 19193 255 787 1625 *

4,0 HE 600 A 6 S355 74,0 1,788 0,239 2,86 14,39 74 345 4,0 0,8 6,8 2,4 0,14 1,50 0,46 20,78 22,48 13,91 25,61 4338 2,6 19429 256 793 1632 *

4,5 HD 400x551 7 S355 53,5 3,910 0,172 2,97 29,74 39 325 3,1 0,9 6,8 2,1 0,16 1,50 0,54 19,98 21,19 13,91 25,61 4341 2,6 19817 256 791 1630 *

4,5 HE 600 A 7 S355 71,0 1,989 0,215 2,90 16,23 67 345 3,6 0,8 6,8 2,2 0,12 1,50 0,46 21,19 22,79 13,91 25,61 4531 2,6 20123 270 800 1639 *

5,0 HD 400x509 8 S355 51,6 4,165 0,169 2,99 31,89 36 335 3,0 1,0 6,8 2,0 0,10 1,50 0,57 20,27 21,44 13,91 25,61 4406 2,6 20400 261 799 1637 *

5,0 HE 600 A 7 S355 69,0 2,011 0,206 2,93 16,12 64 345 3,4 0,8 6,8 2,1 0,09 1,50 0,48 21,02 22,59 13,91 25,61 4466 2,6 20726 265 808 1646 *

5,5 HD 400x463 9 S355 50,5 4,225 0,173 3,02 32,23 32 335 3,1 1,1 6,8 1,9 0,12 1,50 0,61 20,43 21,59 13,91 25,61 4418 2,6 21048 262 808 1647 *

5,5 HE 550 A 8 S355 66,0 2,142 0,201 2,96 16,19 62 345 3,5 0,9 6,8 2,2 0,09 1,50 0,53 20,51 22,03 13,91 25,61 4277 2,6 21318 251 816 1654 *

3,5 HD 400x677 6 S355 58,3 3,961 0,192 2,94 31,26 39 315 3,5 0,8 5,9 1,9 0,25 1,50 0,43 19,67 20,82 13,91 25,61 4855 2,6 19125 305 794 1633 *

3,5 HE 650 B 5 S355 80,0 1,799 0,210 2,84 16,14 65 345 3,7 0,7 5,9 1,9 0,14 1,50 0,39 21,63 23,30 13,91 25,61 5042 2,6 19052 312 792 1631 *

4,0 HD 400x677 6 S355 56,3 3,968 0,176 2,96 31,23 39 315 3,2 0,8 5,9 1,9 0,19 1,50 0,46 20,23 21,40 13,91 25,61 4784 2,6 19550 303 797 1635 *

4,0 HE 600 B 6 S355 75,0 1,914 0,206 2,88 16,94 64 345 3,6 0,7 5,9 2,1 0,13 1,50 0,42 21,76 23,39 13,91 25,61 4864 2,6 19641 305 799 1638 *

4,5 HD 400x634 7 S355 54,4 4,333 0,152 3,00 34,63 35 325 2,7 0,8 5,9 1,8 0,14 1,50 0,47 21,11 22,25 13,91 25,61 5019 2,6 20288 311 805 1643 *

4,5 HE 600 A 7 S355 74,0 2,013 0,209 2,92 16,71 65 345 3,5 0,7 5,9 2,1 0,11 1,50 0,42 22,05 23,64 13,91 25,61 4973 2,6 20460 309 810 1648 *

5,0 HD 400x551 8 S355 52,5 4,413 0,159 3,01 33,71 33 325 2,9 0,9 5,9 1,8 0,09 1,50 0,53 20,99 22,13 13,91 25,61 4808 2,6 20719 303 808 1646 *

5,0 HE 600 A 7 S355 71,0 2,029 0,203 2,94 16,44 63 345 3,4 0,8 5,9 2,1 0,09 1,50 0,45 21,60 23,15 13,91 25,61 4758 2,6 20976 302 815 1653 *

5,5 HD 400x509 9 S355 51,6 4,641 0,166 3,05 35,82 30 335 2,9 1,0 5,9 1,7 0,10 1,50 0,55 21,37 22,49 13,91 25,61 4931 2,6 21467 308 820 1658 *

5,5 HE 550 A 8 S355 69,0 2,171 0,195 2,98 16,71 60 345 3,4 0,8 5,9 2,1 0,08 1,50 0,48 21,42 22,92 13,91 25,61 4740 2,6 21730 301 827 1666 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 5,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

34,8 5 HD 260x142 S355 0,8916 34,8 5 HD 260x142 S355 0,8989 33 8 HE 260 B S355 1,0094 32 8 HE 220 M S355 1,121 32 8 HE 220 M S355 1,1377
36 4 HD 260x172 S355 0,8447 35 6 HE 280 B S355 0,8774 33,8 6 HD 260x114 S355 0,914 33 8 HE 260 B S355 1,0169 33 8 HE 260 B S355 1,0352
37 5 HE 300 B S355 0,8276 36 6 HE 300 A S355 0,8375 35 6 HE 280 B S355 0,8804 34 7 HE 260 B S355 0,9304 34 7 HE 260 B S355 0,9497
38 5 HE 320 A S355 0,775 37 5 HE 300 B S355 0,8373 36 6 HE 260 B S355 0,8408 35 7 HE 280 A S355 0,8749 35 7 HE 280 A S355 0,8953
39 4 HE 320 B S355 0,7508 37,1 6 HD 320x74.2 S355 0,7911 36 6 HE 300 A S355 0,8522 37 7 HE 220 B S355 0,857
40 4 HE 300 B S355 0,7293 38 5 HE 320 A S355 0,7858 37 6 HE 280 A S460 0,8152
41 4 HE 320 A S355 0,6883 39 5 HE 300 A S355 0,7598
44 4 HE 300 A S460 0,6842

34,8 5 HD 260x142 S355 0,8916 34,8 5 HD 260x142 S355 0,8989 33 8 HE 260 B S355 1,0094 32 9 HE 220 M S355 1,2292 32 11 HE 240 B S355 1,2235
36 4 HD 260x172 S355 0,8447 35 6 HE 280 B S355 0,8774 33,8 6 HD 260x114 S355 0,914 33 8 HE 260 B S355 1,0169 33 9 HE 260 B S355 1,1284
37 5 HE 300 B S355 0,8276 36 6 HE 300 A S355 0,8375 35 6 HE 280 B S355 0,8804 34 7 HE 260 B S355 0,9304 33,8 7 HD 260x114 S355 1,0491
38 5 HE 320 A S355 0,775 37 5 HE 300 B S355 0,8373 36 6 HE 260 B S355 0,8408 35 6 HE 280 B S355 0,89 34 8 HE 260 B S355 1,0431
39 4 HE 320 B S355 0,7508 37,1 6 HD 320x74.2 S355 0,7911 36 6 HE 300 A S355 0,8522 35 8 HE 280 A S355 0,9791
40 4 HE 300 B S355 0,7293 38 5 HE 320 A S355 0,7858 37 6 HE 280 A S460 0,8152 36 7 HE 240 B S355 0,9124
41 4 HE 320 A S355 0,6883 39 5 HE 300 A S355 0,7598 37 7 HE 220 B S355 0,857
44 4 HE 300 A S460 0,6842 39,4 7 HD 260x54.1 S460 0,8252

42,9 5 HE 320 M S355 1,2542 42,3 6 HD 320x198 S355 1,2906 41,3 6 HD 320x198 S355 1,2926 39 8 HE 280 M S355 1,5658 39 8 HE 280 M S355 1,588
44 5 HE 300 M S355 1,2382 42,9 5 HD 320x245 S355 1,2672 43,4 6 HD 360x162 S355 1,2923 40 8 HD 320x158 S355 1,4294 40 8 HD 320x158 S355 1,4531

44,7 4 HE 340 M S355 1,1452 43,8 5 HD 400x187 S355 1,2067 43,8 5 HD 360x179 S355 1,1872 41 7 HE 280 M S355 1,4215 41 7 HE 280 M S355 1,4456
45 4 HD 400x237 S355 1,141 44,8 5 HD 360x179 S355 1,1823 45 6 HD 320x158 S355 1,1676 41,3 6 HD 320x198 S355 1,3062 42 9 HE 320 B S355 1,4181

45,5 4 HD 400x216 S355 1,0922 46 6 HE 400 A S355 1,1301 46 5 HD 360x147 S355 1,1002 43 6 HD 360x147 S355 1,2501 42,6 7 HD 360x134 S355 1,3661
45,9 4 HD 320x245 S355 1,0739 47 5 HE 400 B S355 1,0915 47 6 HE 320 B S355 1,0535 44 6 HE 360 B S355 1,2036 43 7 HD 320x158 S355 1,337
47 5 HE 400 B S355 1,0736 48 5 HD 320x158 S355 1,0327 49 5 HE 400 A S460 1,0411 45 6 HD 320x158 S355 1,1853 44 7 HE 320 B S355 1,1979

47,2 4 HD 360x196 S355 1,0463 49 5 HE 400 A S460 1,0257 46 8 HE 320 A S355 1,1591 45 7 HE 300 B S460 1,1785
48,8 4 HD 360x179 S355 1,0107 47 6 HD 320x127 S355 1,0818
49,3 4 HD 320x198 S355 0,9781
50 4 HE 400 B S355 0,9343
54 4 HE 400 A S460 0,8909

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

56,8 5 HD 400x744 S355 3,6074 56,5 6 HD 400x592 S355 3,6044 56,6 7 HD 400x509 S355 3,7245 52,5 7 HD 400x551 S355 3,9214 52,5 9 HD 400x421 S355 3,9759
58,5 6 HD 400x592 S355 3,5957 60,5 6 HD 400x551 S355 3,4565 57,5 8 HD 400x421 S355 3,5925 53,5 8 HD 400x463 S355 3,8212 54,8 11 HE 450 M S355 3,2587
60,3 5 HD 400x677 S355 3,3896 64,2 7 HE 550 M S355 2,3501 58,5 7 HD 400x463 S355 3,4245 54,6 7 HD 400x509 S355 3,7301 57,8 10 HE 450 M S355 3,0412
62,4 5 HD 400x634 S355 3,2485 67 8 HE 600 B S355 2,2833 59,4 9 HE 500 M S355 2,8001 57,5 8 HD 400x421 S355 3,6176 58 12 HE 500 B S355 2,9383
65,2 7 HE 550 M S355 2,3254 67,2 6 HE 550 M S355 2,1148 62,4 8 HE 500 M S355 2,573 57,8 10 HE 450 M S355 3,018 59,4 8 HE 500 M S355 2,6016
67,4 7 HE 500 M S355 2,3016 68 7 HE 600 B S355 2,0777 64,2 7 HE 550 M S355 2,3732 59,4 9 HE 500 M S355 2,828 62 9 HE 550 B S355 2,4636
69 6 HE 600 M S355 2,1203 70 7 HE 550 B S355 2,031 64,4 7 HE 500 M S355 2,3375 59,8 9 HE 450 M S355 2,7893 64 9 HE 550 A S355 2,3062

69,2 6 HE 550 M S355 2,0936 71 7 HE 600 A S355 1,9589 66 9 HE 600 A S355 2,3341 60,4 8 HE 500 M S355 2,5856 65 8 HE 500 B S355 2,224
70 7 HE 600 B S355 2,055 72 6 HE 650 A S355 1,889 67 7 HE 600 B S355 2,0971 62 9 HE 550 B S355 2,4358 66 8 HE 550 A S460 2,1711

70,2 5 HE 600x337 S355 2,0322 74 6 HE 600 A S460 1,8112 70 7 HE 550 B S355 2,0602 64,2 7 HE 550 M S355 2,4054
72 5 HE 600 M S355 1,8777 71 7 HE 600 A S460 2,0166 64,4 7 HE 500 M S355 2,3699
74 6 HE 650 A S355 1,8624 65 8 HE 550 B S355 2,2582
75 5 HE 650 B S355 1,7679 66 8 HE 600 A S355 2,1768
79 5 HE 650 A S460 1,7025 67 7 HE 550 B S355 2,0721

69 7 HE 600 A S460 2,0386

58,4 5 HD 400x818 S355 3,8816 59,4 6 HD 400x634 S355 3,805 54,5 7 HD 400x592 S355 4,1235 53,5 7 HD 400x592 S355 4,1351 53,5 9 HD 400x463 S355 4,2541
59,4 6 HD 400x634 S355 3,7819 61,5 6 HD 400x592 S355 3,6395 57,5 7 HD 400x551 S355 3,9418 57,5 7 HD 400x551 S355 3,9652 57,5 9 HD 400x421 S355 4,0241
59,8 5 HD 400x744 S355 3,6258 64,2 8 HE 550 M S355 2,6065 59,6 7 HD 400x509 S355 3,7482 58,5 8 HD 400x463 S355 3,865 57,8 11 HE 450 M S355 3,2876
61,5 6 HD 400x592 S355 3,6141 67,2 7 HE 550 M S355 2,3711 62,4 9 HE 500 M S355 2,8238 59,4 10 HE 500 M S355 3,0789 59,4 10 HE 500 M S355 3,1035
63,3 5 HD 400x677 S355 3,408 68 8 HE 600 B S355 2,2903 64,2 8 HE 550 M S355 2,6298 62 11 HE 550 B S355 2,8431 59,8 10 HE 450 M S355 3,0605
69 7 HE 600 M S355 2,3813 69 6 HE 600 M S355 2,1553 65,2 7 HE 550 M S355 2,3811 63 10 HE 550 B S355 2,6483 60,4 9 HE 500 M S355 2,8622

69,2 7 HE 550 M S355 2,35 72 6 HE 650 B S355 2,0222 67 8 HE 600 B S355 2,31 64,2 7 HE 550 M S355 2,4054 62 10 HE 550 B S355 2,6674
70 6 HE 600 M S355 2,1264 75 6 HE 600 B S460 1,9421 70 7 HE 600 B S355 2,1208 67 8 HE 600 B S355 2,345 62,4 8 HE 500 M S355 2,6306

71,2 5 HE 600x337 S355 2,0384 74 7 HE 600 A S460 2,0403 68 7 HE 600 B S355 2,1414 65 9 HE 550 B S355 2,4926
73,8 5 HE 650 M S355 1,9994 70 7 HE 550 B S355 2,0984 66 9 HE 600 A S355 2,4007
77 5 HE 700 B S355 1,9021 71 7 HE 600 A S460 2,0561 67 8 HE 550 B S355 2,3081
79 5 HE 700 A S355 1,7987 69 8 HE 550 A S460 2,2

Stützweite = 5,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 260x172 5 S355 36,0 0,985 0,926 2,45 4,95 171 345 16,7 8,3 10,0 9,4 2,57 4,50 4,39 9,95 12,46 13,33 24,81 514 2,6 9629 <200 454 1420 *

2,5 HE 320 A 4 S355 43,0 0,693 0,997 2,40 3,05 235 355 18,0 8,0 10,0 10,2 1,63 4,50 4,27 10,02 12,87 13,33 24,81 513 2,6 9789 <200 458 1424 *

3,0 HD 260x114 7 S355 33,8 1,014 0,981 2,55 4,48 192 345 17,7 9,8 10,0 11,6 2,42 4,50 5,25 9,34 11,81 13,33 24,81 462 2,6 9902 <200 452 1418 *

3,0 HE 300 A 5 S355 41,0 0,765 0,972 2,53 3,28 239 355 17,5 8,4 10,0 11,7 1,64 4,50 4,51 9,87 12,53 13,33 24,81 528 2,6 10207 <200 461 1427 *

3,5 HD 260x114 7 S355 33,8 1,016 0,977 2,66 4,55 187 345 17,3 9,8 10,0 10,5 1,95 4,50 5,28 9,40 11,77 13,33 24,81 488 2,6 10295 <200 452 1418 *

3,5 HD 320x74.2 6 S355 38,1 0,797 0,980 2,61 3,27 259 355 17,6 9,6 10,0 11,6 1,52 4,50 5,18 9,34 11,91 13,33 24,81 482 2,6 10472 <200 457 1423 *

4,0 HE 220 M 10 S355 32,0 1,328 0,959 2,78 5,75 148 345 17,0 9,6 10,0 10,1 1,75 4,50 5,20 9,63 11,81 13,33 24,81 539 2,6 10765 <200 456 1422 *

4,0 HD 320x74.2 6 S355 37,1 0,803 0,998 2,68 3,27 261 355 17,3 10,0 10,0 11,0 1,38 4,50 5,45 9,23 11,73 13,33 24,81 482 2,6 10832 <200 458 1424 *

4,5 HE 220 M 11 S355 31,0 1,444 0,990 2,88 6,25 136 345 16,1 9,9 10,0 8,9 1,35 4,50 5,38 9,61 11,67 13,33 24,81 562 2,6 11127 <200 463 1429 *

4,5 HD 260x68.2 7 S355 37,0 0,857 0,995 2,79 3,32 250 355 17,5 9,9 10,0 12,5 1,16 4,50 5,45 9,19 11,56 13,33 24,81 510 2,6 11295 <200 467 1433 *

2,5 HD 260x172 5 S355 36,0 0,985 0,926 2,45 4,95 171 345 16,7 8,3 9,5 9,4 2,57 3,00 4,39 9,95 12,46 13,33 24,81 514 2,6 9629 <200 454 1420 *

2,5 HE 320 A 4 S355 43,0 0,693 0,997 2,40 3,05 235 355 18,0 8,0 9,5 10,2 1,63 3,00 4,27 10,02 12,87 13,33 24,81 513 2,6 9789 <200 458 1424 *

3,0 HE 240 M 6 S355 34,0 1,067 0,970 2,57 5,04 170 345 17,1 9,2 9,5 10,2 2,52 3,00 4,94 9,61 12,02 13,33 24,81 495 2,6 9953 <200 454 1420 *

3,0 HE 300 A 5 S355 41,0 0,765 0,972 2,53 3,28 239 355 17,5 8,4 9,5 11,7 1,64 3,00 4,51 9,87 12,53 13,33 24,81 528 2,6 10207 <200 461 1427 *

3,5 HE 240 M 6 S355 34,0 1,068 0,973 2,69 5,12 169 345 16,5 9,3 9,5 9,3 1,85 3,00 5,01 9,67 12,00 13,33 24,81 521 2,6 10336 <200 453 1419 *

3,5 HE 280 A 6 S355 39,0 0,800 0,994 2,63 3,26 251 355 17,9 9,1 9,5 12,5 1,40 3,00 4,93 9,54 12,10 13,33 24,81 508 2,6 10547 <200 459 1425 *

4,0 HD 260x114 8 S355 33,8 1,131 0,952 2,75 5,20 162 345 15,4 9,1 9,5 9,1 1,52 3,00 4,93 9,82 12,06 13,33 24,81 557 2,6 10780 <200 457 1423 *

4,0 HD 320x74.2 6 S355 38,1 0,810 0,985 2,69 3,33 256 355 16,9 9,4 9,5 10,7 1,28 3,00 5,12 9,47 11,95 13,33 24,81 513 2,6 10932 <200 461 1427 *

4,5 HE 220 M 11 S355 32,0 1,452 0,972 2,88 6,34 132 345 15,8 9,3 9,5 8,7 1,25 3,00 5,03 9,86 11,91 13,33 24,81 597 2,6 11239 <200 466 1432 *

4,5 HD 260x68.2 7 S355 40,0 0,881 0,872 2,81 3,65 232 355 15,7 8,0 9,5 11,9 0,90 3,00 4,41 10,04 12,36 13,33 24,81 629 2,6 11632 <200 477 1443 *

2,5 HD 320x300 4 S355 44,5 1,255 0,510 2,33 8,28 92 335 9,2 3,6 8,6 3,9 1,32 3,00 1,89 13,37 15,54 13,33 24,81 1057 2,6 10335 200 475 1275 *

2,5 HE 400 B 4 S355 52,0 0,936 0,557 2,30 5,60 126 345 10,0 3,5 8,6 4,6 0,80 3,00 1,87 13,38 15,85 13,33 24,81 1056 2,6 10481 200 479 1279 *

3,0 HD 320x245 6 S355 42,9 1,452 0,450 2,46 10,17 84 345 8,1 3,3 8,6 4,2 1,00 3,00 1,76 13,89 15,83 13,33 24,81 1218 2,6 10988 200 484 1284 *

3,0 HE 400 A 5 S355 51,0 1,014 0,520 2,38 5,67 135 345 9,4 3,5 8,6 5,4 0,70 3,00 1,87 13,39 15,72 13,33 24,81 1109 2,6 11063 200 486 1286 *

3,5 HE 300 M 7 S355 41,0 1,612 0,432 2,52 10,91 78 345 7,8 3,4 8,6 4,1 0,81 3,00 1,81 13,86 15,70 13,33 24,81 1242 2,6 11475 200 487 1287 *

3,5 HE 400 A 5 S355 51,0 1,031 0,496 2,45 5,78 130 345 8,9 3,3 8,6 5,0 0,51 3,00 1,79 13,66 15,91 13,33 24,81 1191 2,6 11674 200 492 1292 *

4,0 HE 300 M 6 S355 41,0 1,437 0,441 2,52 9,59 84 345 7,9 3,7 8,6 4,1 0,67 3,00 2,02 13,43 15,32 13,33 24,81 1159 2,6 11744 200 485 1285 *

4,0 HE 360 A 6 S355 50,0 1,126 0,475 2,50 5,98 128 345 8,6 3,3 8,6 5,4 0,44 3,00 1,78 13,75 15,88 13,33 24,81 1248 2,6 12241 200 500 1300 *

4,5 HE 280 M 10 S355 38,0 1,885 0,443 2,59 11,44 70 345 7,7 3,8 8,6 4,0 0,56 3,00 2,06 13,42 15,13 13,33 24,81 1222 2,6 12318 200 498 1298 *

4,5 HE 320 B 7 S355 47,0 1,214 0,453 2,55 7,02 107 345 8,2 3,3 8,6 5,1 0,41 3,00 1,82 13,71 15,69 13,33 24,81 1281 2,6 12660 200 508 1308 *

3,5 HD 400x677 6 S355 58,3 3,932 0,202 3,13 31,26 42 315 3,6 0,9 7,1 2,2 0,29 1,50 0,49 18,45 19,58 13,33 24,81 4855 2,6 19125 251 829 1629 *

3,5 HE 650 B 5 S355 80,0 1,784 0,223 3,03 16,14 70 345 3,9 0,8 7,1 2,2 0,16 1,50 0,43 20,17 21,78 13,33 24,81 5042 2,6 19052 255 827 1627 *

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 4,230 0,171 3,19 34,59 38 315 3,1 0,9 7,1 2,0 0,21 1,50 0,47 19,49 20,57 13,33 24,81 5273 2,6 19851 277 840 1640 *

4,0 HE 650 A 6 S355 79,0 1,921 0,226 3,09 16,45 71 345 3,7 0,8 7,1 2,3 0,12 1,50 0,43 20,90 22,48 13,33 24,81 5302 2,6 19972 280 844 1644 *

4,5 HD 400x634 7 S355 54,4 4,301 0,161 3,20 34,63 37 325 2,9 1,0 7,1 2,1 0,17 1,50 0,52 19,54 20,64 13,33 24,81 5019 2,6 20288 253 840 1640 *

4,5 HE 600 B 7 S355 72,0 2,117 0,198 3,12 19,15 61 345 3,5 0,8 7,1 2,2 0,12 1,50 0,46 20,56 22,03 13,33 24,81 5107 2,6 20368 261 842 1642 *

5,0 HD 400x592 8 S355 53,5 4,621 0,155 3,24 36,62 33 325 2,8 1,0 7,1 2,0 0,10 1,50 0,54 20,09 21,15 13,33 24,81 5257 2,6 21059 276 853 1653 *

5,0 HE 600 A 7 S355 74,0 2,036 0,211 3,16 16,94 66 345 3,4 0,8 7,1 2,3 0,09 1,50 0,46 20,71 22,20 13,33 24,81 5235 2,6 21351 273 861 1661 *

5,5 HD 400x551 9 S355 52,5 4,882 0,156 3,28 37,86 30 325 2,8 1,0 7,1 1,8 0,11 1,50 0,57 20,40 21,44 13,33 24,81 5382 2,6 21825 302 866 1666 *

5,5 HE 600 A 8 S355 69,0 2,216 0,193 3,19 18,34 60 345 3,3 0,9 7,1 2,1 0,09 1,50 0,51 20,23 21,63 13,33 24,81 5016 2,6 21786 253 865 1665 *

3,5 HD 400x900 5 S355 60,1 4,158 0,185 3,17 33,95 37 295 3,1 0,8 6,1 1,8 0,28 1,50 0,42 19,24 20,28 13,33 24,81 5702 2,6 19434 316 838 1638 *

3,5 HE 700 A 5 S355 84,0 1,812 0,227 3,05 15,79 72 345 3,7 0,7 6,1 2,1 0,14 1,50 0,40 20,87 22,50 13,33 24,81 5482 2,6 19353 306 836 1636 *

4,0 HD 400x744 6 S355 57,8 4,237 0,172 3,20 34,77 38 315 3,1 0,9 6,1 2,0 0,20 1,50 0,46 19,70 20,79 13,33 24,81 5385 2,6 19951 302 843 1643 *

4,0 HE 650 B 6 S355 77,0 2,040 0,201 3,09 18,76 63 345 3,5 0,8 6,1 2,1 0,13 1,50 0,42 21,11 22,62 13,33 24,81 5442 2,6 19888 304 841 1641 *

4,5 HD 400x677 7 S355 55,3 4,524 0,152 3,23 36,17 35 315 2,7 0,9 6,1 1,9 0,16 1,50 0,49 20,16 21,22 13,33 24,81 5428 2,6 20586 304 849 1649 *

4,5 HE 600 B 7 S355 75,0 2,141 0,192 3,14 19,67 60 345 3,4 0,8 6,1 2,1 0,11 1,50 0,42 21,35 22,81 13,33 24,81 5580 2,6 20706 310 852 1652 *

5,0 HD 400x634 8 S355 54,4 4,869 0,151 3,26 39,50 31 325 2,6 0,9 6,1 1,8 0,09 1,50 0,50 20,75 21,78 13,33 24,81 5700 2,6 21383 316 862 1662 *

5,0 HE 600 B 7 S355 72,0 2,157 0,187 3,16 19,39 58 345 3,2 0,8 6,1 2,1 0,09 1,50 0,45 20,92 22,35 13,33 24,81 5349 2,6 21228 300 858 1658 *

5,5 HD 400x551 9 S355 52,5 4,882 0,170 3,28 37,86 30 325 2,8 1,0 6,1 1,8 0,11 1,50 0,57 20,40 21,44 13,33 24,81 5382 2,6 21825 302 866 1666 *

5,5 HE 600 A 8 S355 74,0 2,264 0,184 3,23 19,26 57 345 3,1 0,8 6,1 2,0 0,07 1,50 0,43 21,60 22,99 13,33 24,81 5872 2,6 22473 324 885 1685 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 6,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =



31

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

37 5 HE 300 B S355 0,8224 35,8 5 HD 260x142 S355 0,8986 34 8 HE 260 B S355 1,0084 33 9 HE 260 B S355 1,1025 32 10 HE 220 M S355 1,3444
38 5 HE 320 A S355 0,77 36 6 HE 280 B S355 0,8769 35 7 HE 280 B S355 0,9749 33,8 7 HD 260x114 S355 1,0235 33 10 HE 260 B S355 1,2132
39 4 HE 320 B S355 0,7462 37 5 HE 300 B S355 0,832 36 6 HE 280 B S355 0,8807 34 8 HE 260 B S355 1,0167 33,8 7 HD 260x114 S355 1,0422
42 4 HE 300 B S355 0,7335 38 5 HE 320 A S355 0,7808 37 6 HE 300 A S355 0,8419 35 7 HE 280 B S355 0,9842 35 7 HE 280 B S355 1,0041
43 4 HD 320x97.6 S355 0,6949 41 5 HE 300 A S460 0,775 36 6 HE 300 A S355 0,8466 36 7 HE 240 B S355 0,9061

37 7 HE 260 A S355 0,8587

37 5 HE 300 B S355 0,8224 34,8 7 HD 260x114 S355 1,0192 34,8 6 HD 260x142 S355 1,0213 34 9 HE 260 B S355 1,1095 33 10 HE 260 B S355 1,2132
38 5 HE 320 A S355 0,77 35,8 5 HD 260x142 S355 0,8986 35 7 HE 280 B S355 0,9749 34,8 6 HD 260x142 S355 1,0299 33,8 8 HD 260x114 S355 1,1496
39 4 HE 320 B S355 0,7462 37 5 HE 300 B S355 0,832 36 7 HE 300 A S355 0,9285 35 7 HE 280 B S355 0,9842 34 9 HE 260 B S355 1,1284
42 4 HE 300 B S355 0,7335 38 5 HE 320 A S355 0,7808 36,8 6 HD 260x114 S355 0,9264 36 6 HE 280 B S355 0,8911 34,8 7 HD 260x114 S355 1,05
43 4 HD 320x97.6 S355 0,6949 41 5 HE 300 A S460 0,775 37 6 HE 300 A S355 0,8419 37 6 HE 300 A S355 0,8535 35 7 HE 280 B S355 1,0041

39 6 HE 280 A S460 0,8102 36 7 HE 260 B S355 0,959
37 7 HE 280 A S355 0,9049
40 7 HE 260 A S355 0,8823

45,7 4 HD 400x262 S355 1,1953 42,9 6 HE 320 M S355 1,4524 41,3 7 HD 320x198 S355 1,4487 43 7 HD 360x147 S355 1,3906 41 9 HD 320x158 S355 1,5904
46,5 4 HE 360 M S355 1,1501 43,9 5 HE 320 M S355 1,2652 42 6 HE 300 M S355 1,43 43,8 6 HD 360x179 S355 1,3655 41,3 7 HD 320x198 S355 1,4863
47,5 4 HD 400x216 S355 1,0929 45,2 5 HD 360x196 S355 1,2283 43,8 6 HD 360x179 S355 1,3493 44 7 HE 360 B S355 1,3355 43 7 HD 360x147 S355 1,4169
47,9 4 HD 320x245 S355 1,0766 46,8 5 HD 360x179 S355 1,1836 44,3 6 HD 320x198 S355 1,3033 44,3 6 HD 320x198 S355 1,3194 44 7 HE 360 B S355 1,3627
49 4 HE 300 M S355 1,0647 48 5 HE 400 B S355 1,088 44,4 6 HD 360x162 S355 1,2879 44,4 6 HD 360x162 S355 1,3049 45 7 HD 320x158 S355 1,3446

49,2 4 HD 360x196 S355 1,0473 50,6 5 HD 360x134 S355 1,0607 45,2 5 HD 360x196 S355 1,2394 46 6 HE 360 B S355 1,2075 46 9 HE 320 A S355 1,2799
51 5 HE 360 B S355 1,0392 51 5 HE 400 A S460 1,0277 46,8 5 HD 360x179 S355 1,1963 47 6 HE 400 A S355 1,1586 47 7 HD 320x127 S355 1,2237

51,8 4 HD 360x179 S355 1,0162 47 5 HE 400 B S355 1,0959 50 6 HE 360 A S460 1,1409
52 4 HE 400 B S460 0,9493 50,6 5 HD 360x134 S355 1,0773

51 5 HE 400 A S460 1,0448

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

58,4 5 HD 400x818 S355 3,8561 58,3 6 HD 400x677 S355 3,9541 58,5 7 HD 400x592 S355 4,1239 54,4 7 HD 400x634 S355 4,3212 52,6 9 HD 400x509 S355 4,613
61,8 5 HD 400x744 S355 3,6135 60,5 7 HD 400x551 S355 3,9175 60,5 7 HD 400x551 S355 3,9349 56,5 7 HD 400x592 S355 4,1302 55,5 9 HD 400x463 S355 4,2372
69 7 HE 600 M S355 2,3606 62,4 6 HD 400x634 S355 3,7984 64,2 8 HE 550 M S355 2,6066 59,6 7 HD 400x509 S355 3,744 57,5 9 HD 400x421 S355 3,989

70,2 6 HE 600x337 S355 2,3082 67,2 8 HE 550 M S355 2,6043 67 9 HE 600 B S355 2,4982 60,4 10 HE 500 M S355 3,0594 59,4 10 HE 500 M S355 3,0752
71,8 5 HE 600x399 S355 2,2263 69 7 HE 600 M S355 2,3955 69 7 HE 600 M S355 2,4227 62,8 10 HE 450 M S355 3,0338 62 11 HE 550 B S355 2,8426
73 7 HE 650 B S355 2,2044 69,2 7 HE 550 M S355 2,3645 69,2 7 HE 550 M S355 2,392 63 11 HE 550 B S355 2,8233 64 12 HE 550 A S355 2,8267

73,2 5 HE 600x337 S355 2,0344 70,2 6 HE 600x337 S355 2,3436 70 8 HE 600 B S355 2,3118 64,2 8 HE 550 M S355 2,6382 64,2 8 HE 550 M S355 2,6671
74,8 5 HE 650 M S355 1,9896 71 8 HE 650 A S355 2,2833 72 7 HE 600 B S460 2,1496 66 10 HE 600 A S355 2,5353 64,4 8 HE 500 M S355 2,6266
77 5 HE 600 M S355 1,8928 72 6 HE 600 M S355 2,1581 67 8 HE 600 B S355 2,3232 66 10 HE 600 A S355 2,5669
78 5 HE 700 B S355 1,8903 72,2 6 HE 550 M S355 2,1318 70 7 HE 600 B S355 2,1394 67 8 HE 600 B S355 2,3554
80 5 HE 650 B S460 1,8083 74 7 HE 650 A S355 2,0952 74 7 HE 600 A S460 2,0632 69 8 HE 600 A S460 2,2475

75 6 HE 650 B S355 2,0258
79 6 HE 650 A S460 1,946

61,4 5 HD 400x818 S355 3,8745 63,3 6 HD 400x677 S355 3,989 57,4 7 HD 400x634 S355 4,3249 54,5 8 HD 400x592 S355 4,6299 56,6 9 HD 400x509 S355 4,6514
64,8 5 HD 400x744 S355 3,6318 69 7 HE 600 M S355 2,3955 61,5 7 HD 400x592 S355 4,1474 57,4 7 HD 400x634 S355 4,3474 58,5 9 HD 400x463 S355 4,266
70,2 7 HE 600x337 S355 2,6003 70,2 6 HE 600x337 S355 2,3436 64,2 9 HE 550 M S355 2,8601 58,5 7 HD 400x592 S355 4,1477 59,4 11 HE 500 M S355 3,3237
71,2 6 HE 600x337 S355 2,3143 73 7 HE 650 B S355 2,2436 67,2 8 HE 550 M S355 2,6302 60,5 7 HD 400x551 S355 3,9609 62,4 10 HE 500 M S355 3,1041
71,8 5 HE 600x399 S355 2,2263 74 6 HE 600 M S355 2,1721 69 7 HE 600 M S355 2,4227 64,2 9 HE 550 M S355 2,8921 63 12 HE 550 B S355 3,0532
75 5 HE 650x343 S355 2,1632 77 6 HE 650 B S460 2,0693 72 7 HE 650 B S355 2,2672 67 9 HE 600 B S355 2,5335 64,2 8 HE 550 M S355 2,6671
77 6 HE 700 B S355 2,1399 75 7 HE 600 B S460 2,1731 69 7 HE 600 M S355 2,459 67 9 HE 600 B S355 2,5655

78,2 5 HE 600x337 S355 2,065 69,2 7 HE 550 M S355 2,4284 69 9 HE 600 A S355 2,406
78,8 5 HE 650 M S355 2,0141 70 8 HE 600 B S355 2,3494 70 8 HE 600 B S355 2,3842
82 5 HE 700 B S355 1,9148 72 7 HE 600 B S460 2,1893 74 8 HE 600 A S460 2,2955
84 5 HE 700 A S460 1,8342

Stützweite = 6,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 260x172 5 S355 36,0 0,979 0,969 2,59 4,95 180 345 17,4 9,7 10,4 10,9 2,84 4,50 4,91 9,20 11,60 12,80 24,06 514 2,6 9629 <200 473 1542 *

2,5 HE 320 A 4 S355 46,0 0,702 0,984 2,60 3,24 238 355 17,7 8,1 10,4 11,5 1,48 4,50 4,13 9,88 12,55 12,80 24,06 607 2,6 9976 <200 483 1553 *

3,0 HE 240 M 7 S355 34,0 1,195 0,945 2,78 5,79 164 345 16,9 9,8 10,4 11,2 2,58 4,50 5,05 9,23 11,43 12,80 24,06 551 2,6 10080 <200 476 1546 *

3,0 HE 300 A 5 S355 44,0 0,776 0,947 2,73 3,51 241 355 17,1 8,3 10,4 13,0 1,48 4,50 4,28 9,78 12,26 12,80 24,06 632 2,6 10432 <200 487 1556 *

3,5 HE 240 M 7 S355 34,0 1,196 0,942 2,87 5,88 159 345 16,3 9,8 10,4 10,2 2,10 4,50 5,08 9,29 11,42 12,80 24,06 578 2,6 10462 <200 476 1545 *

3,5 HD 320x74.2 6 S355 40,1 0,804 0,981 2,79 3,39 263 355 17,7 9,9 10,4 13,0 1,46 4,50 5,14 9,05 11,46 12,80 24,06 544 2,6 10647 <200 481 1551 *

4,0 HD 260x114 9 S355 33,8 1,231 0,944 2,94 5,78 157 345 15,4 9,8 10,4 10,0 1,61 4,50 5,12 9,35 11,42 12,80 24,06 602 2,6 10872 <200 479 1548 *

4,0 HD 320x74.2 6 S355 40,1 0,819 0,930 2,87 3,47 260 355 16,7 9,6 10,4 12,1 1,22 4,50 5,03 9,19 11,53 12,80 24,06 582 2,6 11132 <200 487 1556 *

4,5 HD 260x114 9 S355 33,8 1,249 0,957 3,03 5,85 153 345 15,4 10,0 10,4 9,2 1,44 4,50 5,21 9,31 11,31 12,80 24,06 627 2,6 11280 <200 487 1556 *

4,5 HD 260x68.2 7 S355 40,0 0,875 0,929 2,98 3,65 247 355 16,7 9,3 10,4 14,0 1,01 4,50 4,90 9,26 11,47 12,80 24,06 629 2,6 11632 <200 497 1567 *

2,5 HD 260x172 5 S355 36,0 0,979 0,975 2,59 4,95 180 345 17,4 9,7 9,9 10,9 2,84 3,00 4,91 9,20 11,60 12,80 24,06 514 2,6 9629 <200 473 1542 *

2,5 HE 320 A 4 S355 46,0 0,702 0,984 2,60 3,24 238 355 17,7 8,1 9,9 11,5 1,48 3,00 4,13 9,88 12,55 12,80 24,06 607 2,6 9976 <200 483 1553 *

3,0 HE 240 M 7 S355 34,0 1,195 0,992 2,78 5,79 164 345 16,9 9,8 9,9 11,2 2,58 3,00 5,05 9,23 11,43 12,80 24,06 551 2,6 10080 <200 476 1546 *

3,0 HE 300 A 5 S355 44,0 0,776 0,947 2,73 3,51 241 355 17,1 8,3 9,9 13,0 1,48 3,00 4,28 9,78 12,26 12,80 24,06 632 2,6 10432 <200 487 1556 *

3,5 HE 240 M 7 S355 34,0 1,196 0,989 2,87 5,88 159 345 16,3 9,8 9,9 10,2 2,10 3,00 5,08 9,29 11,42 12,80 24,06 578 2,6 10462 <200 476 1545 *

3,5 HD 320x74.2 6 S355 40,1 0,804 1,000 2,79 3,39 263 355 17,7 9,9 9,9 13,0 1,46 3,00 5,14 9,05 11,46 12,80 24,06 544 2,6 10647 <200 481 1551 *

4,0 HD 260x114 9 S355 33,8 1,231 0,991 2,94 5,78 157 345 15,4 9,8 9,9 10,0 1,61 3,00 5,12 9,35 11,42 12,80 24,06 602 2,6 10872 <200 479 1548 *

4,0 HD 320x74.2 6 S355 40,1 0,819 0,971 2,87 3,47 260 355 16,7 9,6 9,9 12,1 1,22 3,00 5,03 9,19 11,53 12,80 24,06 582 2,6 11132 <200 487 1556 *

4,5 HD 260x114 10 S355 33,8 1,356 0,943 3,03 6,43 140 345 14,5 9,4 9,9 8,7 1,34 3,00 4,88 9,59 11,53 12,80 24,06 672 2,6 11372 <200 489 1559 *

4,5 HD 260x68.2 7 S355 40,0 0,875 0,941 2,98 3,65 247 355 16,7 9,3 9,9 14,0 1,01 3,00 4,90 9,26 11,47 12,80 24,06 629 2,6 11632 <200 497 1567 *

2,5 HD 320x300 5 S355 44,5 1,487 0,484 2,53 10,15 88 335 8,7 3,7 8,9 4,5 1,33 3,00 1,86 13,08 15,00 12,80 24,06 1244 2,6 10577 200 502 1387 *

2,5 HE 400 B 4 S355 55,0 0,942 0,558 2,47 5,82 128 345 10,1 3,6 8,9 5,3 0,75 3,00 1,86 13,02 15,36 12,80 24,06 1202 2,6 10668 200 504 1390 *

3,0 HD 320x245 6 S355 42,9 1,445 0,471 2,61 10,17 89 345 8,5 3,8 8,9 4,8 1,11 3,00 1,97 12,83 14,69 12,80 24,06 1218 2,6 10988 200 504 1390 *

3,0 HE 400 A 5 S355 54,0 1,022 0,520 2,55 5,91 138 345 9,4 3,6 8,9 6,1 0,65 3,00 1,84 13,06 15,26 12,80 24,06 1270 2,6 11288 200 513 1399 *

3,5 HE 300 M 7 S355 42,0 1,609 0,448 2,67 11,01 82 345 8,1 3,8 8,9 4,7 0,86 3,00 1,94 13,00 14,76 12,80 24,06 1291 2,6 11562 200 509 1395 *

3,5 HE 400 A 5 S355 54,0 1,042 0,494 2,62 6,05 132 345 8,9 3,3 8,9 5,6 0,48 3,00 1,74 13,36 15,47 12,80 24,06 1370 2,6 11936 200 521 1406 *

4,0 HE 300 M 7 S355 41,0 1,616 0,435 2,70 11,04 79 345 7,7 3,9 8,9 4,4 0,70 3,00 2,02 12,93 14,65 12,80 24,06 1291 2,6 11936 200 511 1397 *

4,0 HE 400 A 6 S355 49,0 1,163 0,463 2,65 6,71 125 345 8,3 3,7 8,9 5,2 0,51 3,00 1,96 12,83 14,82 12,80 24,06 1274 2,6 12185 200 519 1404 *

4,5 HE 300 M 7 S355 41,0 1,639 0,438 2,74 11,15 77 345 7,3 3,9 8,9 4,1 0,55 3,00 2,05 12,98 14,65 12,80 24,06 1337 2,6 12412 200 521 1407 *

4,5 HE 360 A 7 S355 50,0 1,272 0,442 2,72 6,93 118 345 8,0 3,4 8,9 5,6 0,39 3,00 1,79 13,21 15,10 12,80 24,06 1430 2,6 12946 200 538 1423 *

3,5 HD 400x818 5 S355 58,4 3,833 0,235 3,34 32,32 43 315 3,6 1,0 7,4 2,3 0,35 1,50 0,52 17,34 18,41 12,80 24,06 5032 2,6 19024 255 860 1746 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,882 0,213 3,28 18,29 68 345 3,4 0,7 7,4 1,9 0,14 1,50 0,39 20,59 22,09 12,80 24,06 6320 2,6 19591 320 878 1763 *

4,0 HD 400x818 6 S355 58,4 4,530 0,165 3,44 38,66 37 315 3,0 0,9 7,4 2,0 0,21 1,50 0,47 19,15 20,16 12,80 24,06 5978 2,6 20295 295 889 1774 *

4,0 HE 650 B 6 S355 80,0 2,044 0,209 3,32 19,25 65 345 3,6 0,8 7,4 2,3 0,13 1,50 0,43 20,27 21,73 12,80 24,06 5914 2,6 20188 275 886 1771 *

4,5 HD 400x744 7 S355 56,8 4,839 0,149 3,48 40,29 34 315 2,7 0,9 7,4 2,0 0,16 1,50 0,48 19,62 20,60 12,80 24,06 6118 2,6 21050 308 898 1783 *

4,5 HE 650 A 7 S355 79,0 2,149 0,211 3,37 19,10 66 345 3,4 0,8 7,4 2,4 0,11 1,50 0,43 20,49 21,91 12,80 24,06 6077 2,6 21073 306 899 1784 *

5,0 HD 400x677 8 S355 55,3 5,089 0,144 3,50 41,26 32 315 2,6 1,0 7,4 2,0 0,10 1,50 0,52 19,82 20,78 12,80 24,06 6166 2,6 21722 311 909 1794 *

5,0 HE 600 B 7 S355 75,0 2,165 0,195 3,40 19,94 61 345 3,3 0,9 7,4 2,4 0,09 1,50 0,46 20,09 21,45 12,80 24,06 5859 2,6 21603 268 905 1790 *

5,5 HD 400x551 9 S355 55,5 4,875 0,161 3,51 38,55 31 325 2,9 1,1 7,4 2,0 0,12 1,50 0,56 19,47 20,47 12,80 24,06 5798 2,6 22238 260 915 1800 *

5,5 HE 600 A 8 S355 74,0 2,245 0,198 3,44 19,26 62 345 3,2 0,9 7,4 2,4 0,08 1,50 0,48 19,94 21,28 12,80 24,06 5872 2,6 22473 270 922 1808 *

3,5 HD 400x900 5 S355 60,1 4,134 0,212 3,38 33,95 39 295 3,3 0,9 6,4 2,1 0,32 1,50 0,46 18,12 19,14 12,80 24,06 5702 2,6 19433 305 873 1758 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,882 0,213 3,28 18,29 68 345 3,4 0,7 6,4 1,9 0,14 1,50 0,39 20,59 22,09 12,80 24,06 6320 2,6 19591 320 878 1763 *

4,0 HD 400x818 6 S355 59,4 4,537 0,166 3,45 38,85 36 315 3,0 0,9 6,4 2,0 0,20 1,50 0,46 19,35 20,36 12,80 24,06 6098 2,6 20395 307 892 1777 *

4,0 HE 700 A 6 S355 84,0 2,074 0,213 3,34 18,82 67 345 3,5 0,8 6,4 2,2 0,11 1,50 0,39 20,99 22,46 12,80 24,06 6423 2,6 20527 326 896 1781 *

4,5 HD 400x744 7 S355 56,8 4,839 0,149 3,48 40,29 34 315 2,7 0,9 6,4 2,0 0,16 1,50 0,48 19,62 20,60 12,80 24,06 6118 2,6 21050 308 898 1783 *

4,5 HE 650 A 7 S355 79,0 2,149 0,211 3,37 19,10 66 345 3,4 0,8 6,4 2,4 0,11 1,50 0,43 20,49 21,91 12,80 24,06 6077 2,6 21073 306 899 1784 *

5,0 HD 400x677 8 S355 55,3 5,089 0,155 3,50 41,26 32 315 2,6 1,0 6,4 2,0 0,10 1,50 0,52 19,82 20,78 12,80 24,06 6166 2,6 21722 311 909 1794 *

5,0 HE 650 A 7 S355 79,0 2,195 0,200 3,42 19,36 63 345 3,2 0,8 6,4 2,2 0,08 1,50 0,41 20,84 22,22 12,80 24,06 6398 2,6 22026 325 918 1803 *

5,5 HD 400x551 9 S355 57,5 4,894 0,160 3,53 39,04 31 325 2,9 1,0 6,4 2,0 0,11 1,50 0,53 19,91 20,92 12,80 24,06 6113 2,6 22513 308 923 1809 *

5,5 HE 600 B 8 S355 72,0 2,383 0,174 3,44 22,06 54 345 3,0 0,9 6,4 2,1 0,08 1,50 0,47 20,18 21,47 12,80 24,06 6010 2,6 22346 302 918 1804 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 6,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

38 4 HE 280 M S355 0,8915 34,8 7 HD 260x142 S355 1,1383 34,8 7 HD 260x142 S355 1,1403 34 7 HE 240 M S355 1,2033 34 10 HE 260 B S355 1,213
39 5 HE 320 B S355 0,8585 35 6 HE 240 M S355 1,0662 35 6 HE 240 M S355 1,0682 34,8 8 HD 260x114 S355 1,1309 34,8 8 HD 260x114 S355 1,1503
40 4 HE 320 B S355 0,7464 35,8 6 HD 260x142 S355 1,0185 35,8 6 HD 260x142 S355 1,0214 35 8 HE 280 B S355 1,0777 35 8 HE 280 B S355 1,0972
45 4 HE 300 B S355 0,7425 36 5 HD 260x172 S355 0,987 36 7 HE 280 B S355 0,9749 35,8 6 HD 260x142 S355 1,0308 36 7 HE 280 B S355 1,0058
46 4 HD 320x97.6 S355 0,704 37 6 HE 300 B S355 0,9372 36,8 6 HD 260x114 S355 0,9208 36 7 HE 280 B S355 0,9851 37 7 HE 300 A S355 0,9619

38 5 HE 300 B S355 0,8324 38 6 HE 320 A S355 0,88 37 7 HE 300 A S355 0,9401 38,1 7 HD 320x74.2 S355 0,9107
39 5 HE 320 A S355 0,7813 38,1 7 HD 320x74.2 S355 0,8751 38 6 HE 320 A S355 0,8924 40 7 HE 260 A S355 0,8766

39 6 HE 300 A S355 0,8489 38,1 7 HD 320x74.2 S355 0,8877
39 6 HE 300 A S355 0,8622

38 4 HE 280 M S355 0,8915 34,8 7 HD 260x142 S355 1,1383 34,8 7 HD 260x142 S355 1,1403 34 7 HE 240 M S355 1,2033 34 10 HE 220 M S355 1,3514
39 5 HE 320 B S355 0,8585 36 5 HD 260x172 S355 0,987 35,8 6 HD 260x142 S355 1,0214 34,8 8 HD 260x114 S355 1,1309 34,8 7 HD 260x142 S355 1,1677
40 4 HE 320 B S355 0,7464 37 6 HE 300 B S355 0,9372 37 6 HE 300 B S355 0,9415 35,8 6 HD 260x142 S355 1,0308 36 8 HE 280 B S355 1,1051
45 4 HE 300 B S355 0,7425 38 6 HE 320 A S355 0,8745 38 6 HE 320 A S355 0,88 36 8 HE 300 A S355 1,0249 36,8 7 HD 260x114 S355 1,0593
46 4 HD 320x97.6 S355 0,704 39 5 HE 320 B S355 0,8697 39 6 HE 300 A S355 0,8489 37 6 HE 300 B S355 0,9527 37 8 HE 300 A S355 1,0539

40 5 HE 300 B S355 0,8428 38 6 HE 320 A S355 0,8924 38 7 HE 260 B S355 0,9687
41 5 HE 320 A S355 0,7918 39 6 HE 300 A S355 0,8622 39 7 HE 280 A S355 0,9148
44 5 HE 300 A S460 0,7861 40 7 HE 260 A S355 0,8766

45,7 5 HE 340 M S355 1,343 42,9 6 HE 320 M S355 1,4447 42,9 6 HE 320 M S355 1,4526 42,9 6 HE 320 M S355 1,4668 43 9 HD 320x158 S355 1,5969
46,3 4 HD 400x287 S355 1,2476 45 5 HD 400x237 S355 1,3478 44 6 HE 300 M S355 1,4346 44 6 HE 300 M S355 1,4498 43,8 7 HD 360x179 S355 1,5519
46,7 4 HD 400x262 S355 1,1918 45,9 5 HD 320x245 S355 1,269 44,2 6 HD 360x196 S355 1,4053 44,2 6 HD 360x196 S355 1,4216 44,3 7 HD 320x198 S355 1,5016
49,5 4 HE 360 M S355 1,1555 48 6 HE 400 B S355 1,2294 44,7 5 HE 340 M S355 1,3628 44,8 6 HD 360x179 S355 1,3625 44,4 7 HD 360x162 S355 1,4812
49,7 4 HE 340 M S355 1,1511 48,8 5 HD 360x179 S355 1,1856 45 5 HD 400x237 S355 1,3582 46,3 6 HD 320x198 S355 1,3262 45 8 HD 320x158 S355 1,475
50 4 HD 400x237 S355 1,147 49,3 5 HD 320x198 S355 1,1495 45,5 5 HD 400x216 S355 1,2982 46,4 6 HD 360x162 S355 1,3091 46 7 HE 360 B S355 1,3676

50,9 4 HD 320x245 S355 1,0841 51 6 HE 400 A S355 1,1374 47 6 HE 400 B S355 1,2371 47 6 HE 400 B S355 1,2562 47 7 HE 400 A S355 1,3104
51,8 4 HD 400x187 S355 1,0328 52 5 HE 400 B S355 1,1007 48,8 5 HD 360x179 S355 1,1999 48 6 HD 320x158 S355 1,1925 50 7 HE 360 A S460 1,289
54 5 HE 400 A S355 0,9975 54 5 HE 400 A S460 1,0355 50 5 HE 400 B S355 1,106 49 6 HE 400 A S460 1,1797
55 4 HE 400 B S460 0,9556 54 5 HE 400 A S460 1,0551

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

70,2 7 HE 600x337 S355 2,5803 61,8 6 HD 400x744 S355 4,238 58,3 7 HD 400x677 S355 4,5172 55,4 8 HD 400x634 S355 4,8443 59,6 9 HD 400x509 S355 4,6453
71,8 6 HE 600x399 S355 2,541 69 8 HE 600 M S355 2,6323 62,4 7 HD 400x634 S355 4,3348 58,5 8 HD 400x592 S355 4,6322 62,4 11 HE 500 M S355 3,324
73,8 7 HE 650 M S355 2,5248 70,2 7 HE 600x337 S355 2,6156 67,2 9 HE 550 M S355 2,8599 59,4 7 HD 400x634 S355 4,3354 64,2 9 HE 550 M S355 2,8968
74 7 HE 600 M S355 2,3721 71,8 6 HE 600x399 S355 2,577 69 8 HE 600 M S355 2,6597 61,5 7 HD 400x592 S355 4,145 67 10 HE 600 B S355 2,7509

74,8 5 HE 600x399 S355 2,2289 72 7 HE 600 M S355 2,3973 69,2 8 HE 550 M S355 2,6244 64,2 10 HE 550 M S355 3,1194 67,2 8 HE 550 M S355 2,6743
78 5 HE 650x343 S355 2,1662 73,2 6 HE 600x337 S355 2,3469 70 7 HE 600 M S355 2,4114 65,2 9 HE 550 M S355 2,8769 68 9 HE 600 B S355 2,5526

78,2 5 HE 600x337 S355 2,05 73,8 6 HE 650 M S355 2,2858 72,2 7 HE 550 M S355 2,3964 67 10 HE 600 B S355 2,7189 72 8 HE 650 A S355 2,3779
81,8 5 HE 650 M S355 2,0177 77 6 HE 700 B S355 2,163 75 7 HE 650 B S355 2,2723 69 7 HE 600 M S355 2,4397 74 8 HE 600 A S460 2,2756
85 5 HE 700 B S355 1,9165 79 7 HE 650 A S355 2,1123 79 7 HE 650 A S460 2,1783 72 8 HE 600 B S355 2,3465
86 5 HE 800 A S460 1,906 80 6 HE 650 B S460 2,0739 73 7 HE 650 B S355 2,297

75 7 HE 600 B S460 2,1972

66,4 5 HD 400x818 S355 3,8815 64,8 6 HD 400x744 S355 4,2589 60,3 7 HD 400x677 S355 4,5329 57,4 8 HD 400x634 S355 4,8617 59,6 9 HD 400x509 S355 4,6453
71,2 7 HE 600x337 S355 2,5864 70 8 HE 600 M S355 2,6393 62,4 7 HD 400x634 S355 4,3348 61,5 8 HD 400x592 S355 4,6583 64,2 10 HE 550 M S355 3,148
71,8 6 HE 600x399 S355 2,541 70,2 7 HE 600x337 S355 2,6156 69 8 HE 600 M S355 2,6597 62,4 7 HD 400x634 S355 4,3615 67 11 HE 600 B S355 2,9589
73,8 7 HE 650 M S355 2,5248 71,8 6 HE 600x399 S355 2,577 70,2 7 HE 600x337 S355 2,6432 64,2 10 HE 550 M S355 3,1194 67,2 9 HE 550 M S355 2,9255
75 6 HE 650x343 S355 2,4609 73,8 7 HE 650 M S355 2,5637 72 7 HE 600 M S355 2,427 67 11 HE 600 B S355 2,9267 68 10 HE 600 B S355 2,7604

76,6 5 HE 650x407 S355 2,3847 74 7 HE 600 M S355 2,4112 75 8 HE 600 B S355 2,3309 67,2 9 HE 550 M S355 2,8943 69 8 HE 600 M S355 2,7284
76,8 5 HE 600x399 S355 2,2411 75,2 6 HE 600x337 S355 2,3609 77 7 HE 650 B S355 2,2879 69 8 HE 600 M S355 2,6954 69,2 8 HE 550 M S355 2,6934
80 5 HE 650x343 S355 2,1783 76,8 6 HE 650 M S355 2,3067 79 7 HE 650 A S460 2,1783 70,2 7 HE 600x337 S355 2,6799 70 9 HE 600 B S355 2,5717

81,6 5 HE 700 M S355 2,105 77 6 HE 600 M S355 2,1762 72 7 HE 600 M S355 2,4658 72 8 HE 600 B S460 2,42
81,8 5 HE 650 M S355 2,0177 84 6 HE 700 A S460 2,1006 72,2 7 HE 550 M S355 2,4353
85 5 HE 700 B S355 1,9165 75 7 HE 650 B S355 2,3144
86 5 HE 800 A S460 1,906 79 7 HE 650 A S460 2,2244

Stützweite = 6,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 280 M 5 S355 38,0 1,042 0,920 2,87 5,78 170 345 16,6 9,4 10,8 10,3 2,58 4,50 4,58 9,24 11,43 12,31 23,36 630 2,6 9816 <200 497 1560 *

2,5 HE 320 B 4 S355 47,0 0,773 0,954 2,87 3,99 206 345 17,2 8,1 10,8 10,7 1,45 4,50 3,95 9,81 12,23 12,31 23,36 722 2,6 10102 <200 507 1569 *

3,0 HD 260x142 7 S355 35,8 1,137 0,975 2,99 5,62 179 345 17,5 10,6 10,8 12,6 2,46 4,50 5,21 8,80 10,92 12,31 23,36 590 2,6 10168 <200 498 1561 *

3,0 HE 320 A 5 S355 43,0 0,798 0,987 2,94 3,79 242 355 17,8 9,6 10,8 13,2 1,66 4,50 4,77 9,05 11,39 12,31 23,36 629 2,6 10383 <200 505 1567 *

3,5 HE 240 M 8 S355 34,0 1,323 0,962 3,13 6,63 155 345 16,5 10,4 10,8 11,1 2,15 4,50 5,17 8,91 10,86 12,31 23,36 633 2,6 10589 <200 499 1561 *

3,5 HE 300 A 6 S355 41,0 0,856 0,989 3,04 3,92 241 355 17,8 10,1 10,8 13,7 1,46 4,50 5,02 8,87 11,10 12,31 23,36 624 2,6 10771 <200 505 1567 *

4,0 HE 240 M 8 S355 34,0 1,330 0,963 3,19 6,72 149 345 15,6 10,4 10,8 10,3 1,76 4,50 5,21 9,00 10,91 12,31 23,36 660 2,6 10972 <200 501 1563 *

4,0 HE 280 A 6 S355 42,0 0,825 0,975 3,12 3,65 265 355 17,6 9,8 10,8 14,9 1,11 4,50 4,91 8,96 11,16 12,31 23,36 660 2,6 11315 <200 512 1574 *

4,5 HD 260x114 10 S355 33,8 1,348 0,990 3,27 6,43 151 345 15,7 10,7 10,8 10,1 1,47 4,50 5,37 8,87 10,73 12,31 23,36 672 2,6 11372 <200 509 1571 *

4,5 HD 320x74.2 7 S355 40,1 0,921 0,934 3,19 4,02 242 355 16,2 10,1 10,8 12,3 1,12 4,50 5,10 8,83 10,91 12,31 23,36 667 2,6 11690 <200 519 1581 *

2,5 HE 280 M 5 S355 38,0 1,042 0,920 2,87 5,78 170 345 16,6 9,4 10,3 10,3 2,58 3,00 4,58 9,24 11,43 12,31 23,36 630 2,6 9816 <200 497 1560 *

2,5 HE 320 B 4 S355 47,0 0,773 0,954 2,87 3,99 206 345 17,2 8,1 10,3 10,7 1,45 3,00 3,95 9,81 12,23 12,31 23,36 722 2,6 10102 <200 507 1569 *

3,0 HD 260x172 6 S355 36,0 1,125 0,984 3,01 5,94 167 345 16,7 10,2 10,3 11,0 2,53 3,00 5,00 8,97 11,07 12,31 23,36 616 2,6 10175 <200 498 1561 *

3,0 HE 320 A 5 S355 43,0 0,798 0,987 2,94 3,79 242 355 17,8 9,6 10,3 13,2 1,66 3,00 4,77 9,05 11,39 12,31 23,36 629 2,6 10383 <200 505 1567 *

3,5 HE 240 M 8 S355 35,0 1,329 0,958 3,13 6,72 152 345 16,3 9,9 10,3 10,9 2,00 3,00 4,91 9,10 11,05 12,31 23,36 667 2,6 10676 <200 502 1564 *

3,5 HE 300 A 6 S355 41,0 0,856 0,989 3,04 3,92 241 355 17,8 10,1 10,3 13,7 1,46 3,00 5,02 8,87 11,10 12,31 23,36 624 2,6 10771 <200 505 1567 *

4,0 HE 240 M 9 S355 34,0 1,463 0,942 3,23 7,47 135 345 14,9 9,7 10,3 9,7 1,63 3,00 4,85 9,28 11,13 12,31 23,36 716 2,6 11098 <200 505 1567 *

4,0 HE 280 A 6 S355 42,0 0,825 0,975 3,12 3,65 265 355 17,6 9,8 10,3 14,9 1,11 3,00 4,91 8,96 11,16 12,31 23,36 660 2,6 11315 <200 512 1574 *

4,5 HE 240 M 9 S355 34,0 1,481 0,958 3,31 7,56 133 345 15,0 9,9 10,3 8,9 1,43 3,00 4,95 9,27 11,06 12,31 23,36 743 2,6 11496 <200 513 1575 *

4,5 HD 320x74.2 7 S355 40,1 0,921 0,981 3,19 4,02 242 355 16,2 10,1 10,3 12,3 1,12 3,00 5,10 8,83 10,91 12,31 23,36 667 2,6 11690 <200 519 1581 *

2,5 HD 400x314 4 S355 46,9 1,383 0,495 2,71 9,74 91 345 8,9 4,0 9,3 4,3 1,21 3,00 1,94 12,51 14,41 12,31 23,36 1308 2,6 10582 200 522 1402 *

2,5 HE 450 A 4 S355 59,0 0,998 0,551 2,69 5,86 140 345 9,9 3,7 9,3 5,7 0,62 3,00 1,81 12,77 15,01 12,31 23,36 1382 2,6 10886 200 532 1411 *

3,0 HD 320x300 6 S355 44,5 1,730 0,443 2,86 12,18 80 335 8,0 3,7 9,3 4,6 1,06 3,00 1,80 12,90 14,57 12,31 23,36 1492 2,6 11313 200 535 1414 *

3,0 HE 400 B 5 S355 55,0 1,109 0,503 2,78 7,23 123 345 9,0 3,6 9,3 5,8 0,65 3,00 1,77 12,88 14,89 12,31 23,36 1474 2,6 11448 200 539 1419 *

3,5 HD 320x245 7 S355 42,9 1,635 0,443 2,89 11,86 82 345 8,0 3,9 9,3 4,8 0,87 3,00 1,95 12,55 14,20 12,31 23,36 1422 2,6 11670 200 533 1413 *

3,5 HE 400 A 5 S355 54,0 1,034 0,530 2,82 6,05 143 345 9,5 3,9 9,3 6,5 0,51 3,00 1,93 12,36 14,38 12,31 23,36 1370 2,6 11936 200 542 1422 *

4,0 HE 300 M 8 S355 41,0 1,794 0,442 2,94 12,47 76 345 7,7 4,1 9,3 4,8 0,72 3,00 2,05 12,42 13,99 12,31 23,36 1420 2,6 12128 200 538 1418 *

4,0 HE 400 A 6 S355 51,0 1,169 0,483 2,87 6,89 131 345 8,7 3,9 9,3 5,9 0,49 3,00 1,97 12,32 14,21 12,31 23,36 1397 2,6 12385 200 546 1426 *

4,5 HE 300 M 8 S355 41,0 1,817 0,449 3,00 12,60 73 345 7,6 4,2 9,3 4,4 0,56 3,00 2,09 12,43 13,96 12,31 23,36 1468 2,6 12604 200 548 1428 *

4,5 HE 400 A 7 S355 49,0 1,316 0,443 2,93 7,79 116 345 8,0 3,9 9,3 5,3 0,44 3,00 1,95 12,38 14,14 12,31 23,36 1462 2,6 12885 200 557 1437 *

3,5 HD 400x818 5 S355 58,4 3,811 0,259 3,60 32,32 45 315 3,8 1,2 7,7 2,6 0,39 1,50 0,58 16,31 17,35 12,31 23,36 5032 2,6 19024 262 895 1775 *

3,5 HE 800 A 5 S355 87,0 1,872 0,225 3,54 18,43 72 345 3,6 0,8 7,7 2,2 0,14 1,50 0,42 19,43 20,89 12,31 23,36 6472 2,6 19679 255 916 1795 *

4,0 HD 400x818 6 S355 58,4 4,504 0,175 3,71 38,66 39 315 3,2 1,0 7,7 2,3 0,23 1,50 0,52 17,89 18,86 12,31 23,36 5978 2,6 20295 280 924 1804 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 2,158 0,199 3,63 21,83 64 345 3,1 0,8 7,7 2,0 0,11 1,50 0,38 20,75 22,10 12,31 23,36 7421 2,6 20803 350 941 1820 *

4,5 HD 400x744 7 S355 56,8 4,810 0,159 3,75 40,29 36 315 2,9 1,1 7,7 2,3 0,19 1,50 0,53 18,25 19,20 12,31 23,36 6118 2,6 21050 271 934 1814 *

4,5 HE 650 B 7 S355 80,0 2,294 0,195 3,66 22,35 61 345 3,4 0,8 7,7 2,4 0,11 1,50 0,42 19,92 21,22 12,31 23,36 6786 2,6 21324 314 943 1822 *

5,0 HD 400x677 8 S355 55,3 5,057 0,155 3,78 41,26 34 315 2,8 1,1 7,7 2,2 0,11 1,50 0,56 18,39 19,32 12,31 23,36 6166 2,6 21722 268 945 1825 *

5,0 HE 650 B 7 S355 77,0 2,314 0,190 3,69 22,06 60 345 3,2 0,9 7,7 2,3 0,09 1,50 0,45 19,53 20,81 12,31 23,36 6547 2,6 21907 269 951 1831 *

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,383 0,123 3,94 54,22 24 295 2,2 0,8 7,7 1,5 0,07 1,50 0,42 21,58 22,40 12,31 23,36 9070 2,6 24186 350 1014 1893 *

5,5 HE 600 B 8 S355 75,0 2,393 0,182 3,74 22,68 57 345 3,2 0,9 7,7 2,4 0,08 1,50 0,47 19,40 20,63 12,31 23,36 6578 2,6 22758 275 968 1848 *

3,5 HD 400x900 5 S355 60,1 4,112 0,233 3,65 33,95 41 295 3,5 1,0 6,6 2,4 0,35 1,50 0,51 17,06 18,06 12,31 23,36 5702 2,6 19433 306 908 1788 *

3,5 HE 800 A 5 S355 89,0 1,885 0,222 3,55 18,71 71 345 3,5 0,8 6,6 2,2 0,13 1,50 0,40 19,80 21,26 12,31 23,36 6791 2,6 19854 315 921 1801 *

4,0 HD 400x900 6 S355 60,1 4,865 0,160 3,75 40,61 36 295 2,9 0,9 6,6 2,1 0,21 1,50 0,46 18,77 19,70 12,31 23,36 6776 2,6 20782 324 940 1820 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 2,158 0,199 3,63 21,83 64 345 3,1 0,8 6,6 2,0 0,11 1,50 0,38 20,75 22,10 12,31 23,36 7421 2,6 20803 350 941 1820 *

4,5 HD 400x818 7 S355 58,4 5,190 0,145 3,79 44,99 33 315 2,6 0,9 6,6 2,0 0,16 1,50 0,47 19,17 20,08 12,31 23,36 6923 2,6 21566 326 950 1830 *

4,5 HE 650 B 7 S355 80,0 2,294 0,195 3,66 22,35 61 345 3,4 0,8 6,6 2,4 0,11 1,50 0,42 19,92 21,22 12,31 23,36 6786 2,6 21324 314 943 1822 *

5,0 HD 400x677 8 S355 58,3 5,083 0,156 3,79 41,93 33 315 2,8 1,0 6,6 2,2 0,11 1,50 0,52 18,95 19,89 12,31 23,36 6592 2,6 22097 302 957 1837 *

5,0 HE 700 A 7 S355 79,0 2,331 0,198 3,69 21,20 63 345 3,1 0,9 6,6 2,3 0,09 1,50 0,44 19,79 21,08 12,31 23,36 6755 2,6 22089 311 957 1836 *

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,383 0,125 3,94 54,22 24 295 2,2 0,8 6,6 1,5 0,07 1,50 0,42 21,58 22,40 12,31 23,36 9070 2,6 24186 350 1014 1893 *

5,5 HE 650 A 8 S355 79,0 2,426 0,188 3,76 22,02 59 345 3,1 0,8 6,6 2,3 0,07 1,50 0,43 20,11 21,35 12,31 23,36 7176 2,6 23218 349 983 1862 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 6,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

39 5 HE 320 B S355 0,8539 36 6 HD 260x172 S355 1,1252 35 7 HE 240 M S355 1,1955 34,8 9 HD 260x114 S355 1,2304 34 8 HE 240 M S355 1,3477
40 4 HD 320x158 S355 0,8255 38 6 HE 300 B S355 0,9372 35,8 7 HD 260x142 S355 1,1401 35 9 HE 280 B S355 1,1702 34,8 9 HD 260x114 S355 1,2495
41 4 HE 340 B S355 0,8202 39 5 HE 320 B S355 0,8651 36 6 HD 260x172 S355 1,1277 35,8 7 HD 260x142 S355 1,1493 35 9 HE 280 B S355 1,1899
45 4 HE 360 A S355 0,7861 42 5 HE 300 B S355 0,8487 37 7 HE 300 B S355 1,0456 36 8 HE 280 B S355 1,0783 35,8 7 HD 260x142 S355 1,1691
47 4 HD 320x127 S355 0,7784 43 5 HD 320x97.6 S355 0,8005 37,8 6 HD 260x142 S355 1,028 36,8 7 HD 260x114 S355 1,0322 36 9 HE 300 A S355 1,1308

38 6 HE 300 B S355 0,9424 37 8 HE 300 A S355 1,0258 36,8 7 HD 260x114 S355 1,0534
39 6 HE 320 A S355 0,8812 38 6 HE 300 B S355 0,9544 37 8 HE 300 A S355 1,0477
41 6 HE 300 A S460 0,8677 39 6 HE 320 A S355 0,8943 38 7 HE 320 A S355 1,0073

41 6 HE 300 A S355 0,8712 39 7 HE 300 A S355 0,972
42 6 HE 280 A S460 0,8347

40 4 HD 320x158 S355 0,8255 38 5 HE 280 M S355 1,0517 36 6 HD 260x172 S355 1,1277 34,8 8 HD 260x142 S355 1,2666 34,8 8 HD 260x142 S355 1,2855
41 4 HE 340 B S355 0,8202 39 6 HE 320 B S355 0,9809 37 7 HE 300 B S355 1,0456 35,8 7 HD 260x142 S355 1,1493 36 9 HE 280 B S355 1,1977
45 4 HE 360 A S355 0,7861 40 5 HE 320 B S355 0,8703 37,8 6 HD 260x142 S355 1,028 36 6 HD 260x172 S355 1,1368 36,8 8 HD 260x114 S355 1,1593
47 4 HD 320x127 S355 0,7784 42 5 HE 300 B S355 0,8487 38 7 HE 320 A S355 0,9728 37 7 HE 300 B S355 1,0565 37 7 HE 300 B S355 1,0778

43 5 HD 320x97.6 S355 0,8005 40 6 HE 280 B S355 0,8946 37,8 6 HD 260x142 S355 1,0391 38 7 HE 320 A S355 1,0073
41 6 HE 300 A S460 0,8677 38 6 HE 300 B S355 0,9544 39 7 HE 300 A S355 0,972

39 7 HE 300 A S355 0,9485
40 6 HE 280 B S355 0,9084

40,1 7 HD 320x74.2 S355 0,8963
41 6 HE 300 A S355 0,8712
42 6 HE 280 A S460 0,8347

47,5 5 HE 360 M S355 1,3488 44,7 6 HE 340 M S355 1,5524 42,9 7 HE 320 M S355 1,6354 42,9 7 HE 320 M S355 1,6496 41,3 9 HD 320x198 S355 1,7943
49,3 4 HD 400x287 S355 1,2532 45,5 5 HD 320x300 S355 1,4968 44 7 HE 300 M S355 1,6133 43,9 6 HE 320 M S355 1,4665 42,9 7 HD 320x245 S355 1,6742
50,2 4 HE 400 M S355 1,1668 45,7 5 HD 400x262 S355 1,4167 44,5 5 HD 320x300 S355 1,5004 46 6 HE 300 M S355 1,4566 43,8 7 HD 400x187 S355 1,5822
51,5 4 HE 360 M S355 1,1571 46,5 5 HE 360 M S355 1,3604 45,7 5 HD 400x262 S355 1,4274 46,8 6 HD 360x179 S355 1,3671 44,8 7 HD 360x179 S355 1,5491
52,5 4 HD 400x216 S355 1,1004 47,7 5 HE 340 M S355 1,3601 46 5 HD 400x237 S355 1,3557 48 7 HD 320x158 S355 1,3233 46,3 7 HD 320x198 S355 1,5096
55 4 HE 450 B S355 1,056 48 5 HD 400x237 S355 1,3549 47,5 5 HD 400x216 S355 1,3021 48,4 6 HD 360x162 S355 1,3139 46,4 7 HD 360x162 S355 1,4864
56 4 HE 500 A S355 1,0266 49 5 HE 300 M S355 1,2585 49,2 5 HD 360x196 S355 1,2469 49 7 HE 400 A S355 1,2846 47 7 HE 400 B S355 1,4249
59 4 HE 450 A S460 1,0104 50 6 HE 400 B S355 1,231 50 6 HE 400 B S355 1,2465 50 6 HE 400 B S355 1,2682 48 7 HD 320x158 S355 1,3535

51,8 5 HD 360x179 S355 1,1933 51 6 HE 360 B S355 1,2014 50,6 6 HD 360x134 S355 1,2239 49 7 HE 400 A S460 1,3353
54 6 HE 400 A S355 1,1446 51,4 5 HD 360x162 S355 1,1542 51 6 HE 400 A S460 1,185
55 5 HE 400 B S460 1,1256 52 5 HE 400 B S355 1,1105

54 5 HE 400 A S460 1,0478

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

71,8 7 HE 600x399 S355 2,8519 61,8 6 HD 400x744 S355 4,2132 63,3 7 HD 400x677 S355 4,5285 57,4 8 HD 400x634 S355 4,8309 60,5 9 HD 400x551 S355 4,8896
74,8 6 HE 600x399 S355 2,5422 70,2 8 HE 600x337 S355 2,8842 69 9 HE 600 M S355 2,8932 61,5 8 HD 400x592 S355 4,6281 64,2 11 HE 550 M S355 3,3728
76,8 7 HE 650 M S355 2,5249 72,8 6 HE 600x399 S355 2,5668 71,2 7 HE 600x337 S355 2,6324 67,2 10 HE 550 M S355 3,1212 67 12 HE 600 B S355 3,1394
77,6 5 HE 650x407 S355 2,3757 74,8 7 HE 650 M S355 2,5524 73,8 7 HE 650 M S355 2,5767 69 9 HE 600 M S355 2,9291 68 11 HE 600 B S355 2,9435
78,6 6 HE 700 M S355 2,3636 75 6 HE 650x343 S355 2,4836 77 7 HE 700 B S355 2,4299 70 8 HE 600 M S355 2,684 69 8 HE 600 M S355 2,7082
79,8 5 HE 600x399 S355 2,2447 77 7 HE 600 M S355 2,4143 79 8 HE 650 A S355 2,3378 70,2 7 HE 600x337 S355 2,6611 72,2 8 HE 550 M S355 2,702
83 5 HE 650x343 S355 2,1823 78 7 HE 700 B S355 2,4022 80 7 HE 650 B S460 2,3284 73,8 7 HE 650 M S355 2,6169 73 8 HE 650 B S355 2,544

83,6 5 HE 700 M S355 2,1011 78,2 6 HE 600x337 S355 2,3654 74 7 HE 600 M S355 2,4652 75 8 HE 600 B S460 2,4296
87 5 HE 800 A S460 1,8968 78,8 6 HE 650 M S355 2,3046 77 7 HE 650 B S460 2,3487

82 6 HE 700 B S355 2,1797

66,4 5 HD 400x818 S355 3,8597 61,4 6 HD 400x818 S355 4,5252 59,8 7 HD 400x744 S355 4,8336 62,4 8 HD 400x634 S355 4,8743 60,5 9 HD 400x551 S355 4,8896
71,8 7 HE 600x399 S355 2,8519 70,2 8 HE 600x337 S355 2,8842 70 9 HE 600 M S355 2,901 69 9 HE 600 M S355 2,9291 64,2 11 HE 550 M S355 3,3728
75 7 HE 650x343 S355 2,7549 73,8 8 HE 650 M S355 2,8211 72,2 9 HE 550 M S355 2,8769 71,2 7 HE 600x337 S355 2,6698 67 12 HE 600 B S355 3,1394

76,6 6 HE 650x407 S355 2,7264 74,8 6 HE 600x399 S355 2,5807 73,2 7 HE 600x337 S355 2,648 73,8 7 HE 650 M S355 2,6169 69 9 HE 600 M S355 2,9617
76,8 6 HE 600x399 S355 2,5543 76 6 HE 650x343 S355 2,4906 73,8 7 HE 650 M S355 2,5767 75 8 HE 650 B S355 2,5242 69,2 9 HE 550 M S355 2,9224
78 6 HE 650x343 S355 2,4625 78,2 6 HE 600x337 S355 2,3654 77 7 HE 700 B S355 2,4299 77 7 HE 700 B S355 2,4735 70 8 HE 600 M S355 2,7177

79,6 6 HE 700 M S355 2,3696 81,8 6 HE 650 M S355 2,3254 80 7 HE 650 B S460 2,3284 79 7 HE 700 A S460 2,3621 72,2 8 HE 550 M S355 2,702
80,8 5 HE 700x352 S355 2,26 84 7 HE 700 A S355 2,2831 75 8 HE 650 B S355 2,5631
83 5 HE 650x343 S355 2,1823 85 6 HE 700 B S355 2,2006 79 8 HE 650 A S460 2,459
85 6 HE 700 B S355 2,1513 86 6 HE 800 A S460 2,1876
86 6 HE 800 A S355 2,108
87 5 HE 800 B S355 1,9871
89 5 HE 800 A S460 1,909

Stützweite = 6,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
 S

tre
ck

en
typ

 P
lat

ten
br

eit
e (

m)

 P
ro

fil

 A
nz

ah
l T

rä
ge

r

 S
tah

lgü
te

 P
lat

ten
dic

ke

 P
re

isi
nd

ex

 A
us

nu
tzu

ng
sg

ra
d

 M
Ed

 (M
Nm

)

 M
plR

d (
MN

m)

 s
s (

MP
a)

 f y
 / g

M,
se

r (M
Pa

)

 s
c (

MP
a)

 d
LM

71
 (m

m)

 d
ma

x (
mm

)

 Ü
be

rh
öh

un
g (

mm
)

 t L
M7

1 (
mm

)

 t m
ax

 (m
m)

 q
LM

71
 (m

ra
d)

 E
ige

nfr
eq

ue
nz

 n 0
 (H

z)
 ge

len
kig

 ge
lag

er
t

 E
ige

nfr
eq

ue
nz

 n 0
 (H

z)
 m

it R
ota

tio
ns

be
hin

de
ru

ng
 E

N 
19

91
-2

. B
ild

 6.
10

 un
ter

e G
re

nz
e, 

n 0
mi

n (
Hz

)

 E
N 

19
91

-2
. B

ild
 6.

10
 ob

er
e G

re
nz

e, 
n 0

ma
x (

Hz
)

 E
I (

MN
m2 )

 D
äm

pfu
ng

 ζ 
(%

)

 M
as

se
 µ

 (k
g/m

)

 M
ax

. Z
ug

ge
sc

hw
ind

igk
eit

 (k
m/

h)

 R
Au

fla
ge

r,G
  (

kN
)

 R
Au

fla
ge

r,G
ZG

  (
kN

)

 H
Be

ton
 B

DK
  (

cm
)

2,5 HD 320x158 5 S355 40,0 0,958 0,939 3,05 5,37 191 345 16,9 10,2 11,3 11,5 2,33 4,50 4,83 8,77 10,91 11,85 22,71 660 2,6 9861 <200 518 1537 *

2,5 HE 360 A 4 S355 47,0 0,789 0,999 3,03 3,75 239 345 18,0 9,6 11,3 12,0 1,53 4,50 4,52 8,96 11,32 11,85 22,71 693 2,6 10072 <200 525 1543 *

3,0 HD 260x172 7 S355 36,0 1,262 0,943 3,24 6,83 162 345 16,5 10,6 11,3 12,1 2,52 4,50 5,03 8,67 10,59 11,85 22,71 685 2,6 10315 <200 522 1541 *

3,0 HE 320 A 5 S355 46,0 0,809 0,973 3,18 4,02 245 355 17,5 9,5 11,3 14,5 1,43 4,50 4,50 8,99 11,19 11,85 22,71 744 2,6 10608 <200 532 1550 *

3,5 HD 260x172 7 S355 36,0 1,265 0,932 3,34 6,93 157 345 15,8 10,5 11,3 11,0 2,04 4,50 5,01 8,74 10,60 11,85 22,71 719 2,6 10722 <200 522 1541 *

3,5 HE 300 A 6 S355 44,0 0,870 0,960 3,28 4,18 240 355 17,3 9,7 11,3 15,0 1,25 4,50 4,66 8,85 10,95 11,85 22,71 746 2,6 11033 <200 533 1551 *

4,0 HE 240 M 9 S355 34,0 1,456 0,985 3,43 7,47 145 345 15,5 11,1 11,3 11,1 1,78 4,50 5,32 8,62 10,39 11,85 22,71 716 2,6 11099 <200 525 1543 *

4,0 HD 320x74.2 6 S460 45,1 0,854 0,917 3,35 4,78 269 460 16,5 9,4 11,3 15,0 0,97 4,50 4,52 8,95 11,01 11,85 22,71 790 2,6 11632 <200 542 1561 *

4,5 HE 240 M 9 S355 34,0 1,473 0,999 3,52 7,56 141 345 15,5 11,2 11,3 10,3 1,56 4,50 5,42 8,60 10,31 11,85 22,71 743 2,6 11496 <200 533 1551 *

4,5 HE 280 A 7 S355 42,0 0,928 0,929 3,45 4,22 246 355 16,7 10,2 11,3 15,4 1,00 4,50 4,96 8,60 10,55 11,85 22,71 755 2,6 11897 <200 546 1564 *

2,5 HD 320x158 5 S355 40,0 0,958 0,955 3,05 5,37 191 345 16,9 10,2 10,7 11,5 2,33 3,00 4,83 8,77 10,91 11,85 22,71 660 2,6 9861 <200 518 1537 *

2,5 HE 360 A 4 S355 47,0 0,789 0,999 3,03 3,75 239 345 18,0 9,6 10,7 12,0 1,53 3,00 4,52 8,96 11,32 11,85 22,71 693 2,6 10072 <200 525 1543 *

3,0 HD 260x172 7 S355 36,0 1,262 0,990 3,24 6,83 162 345 16,5 10,6 10,7 12,1 2,52 3,00 5,03 8,67 10,59 11,85 22,71 685 2,6 10315 <200 522 1541 *

3,0 HE 320 A 5 S355 46,0 0,809 0,973 3,18 4,02 245 355 17,5 9,5 10,7 14,5 1,43 3,00 4,50 8,99 11,19 11,85 22,71 744 2,6 10608 <200 532 1550 *

3,5 HD 260x172 7 S355 36,0 1,265 0,979 3,34 6,93 157 345 15,8 10,5 10,7 11,0 2,04 3,00 5,01 8,74 10,60 11,85 22,71 719 2,6 10722 <200 522 1541 *

3,5 HE 300 A 6 S355 44,0 0,870 0,960 3,28 4,18 240 355 17,3 9,7 10,7 15,0 1,25 3,00 4,66 8,85 10,95 11,85 22,71 746 2,6 11033 <200 533 1551 *

4,0 HE 240 M 9 S355 35,0 1,463 0,979 3,43 7,57 143 345 15,3 10,5 10,7 10,9 1,66 3,00 5,04 8,80 10,57 11,85 22,71 754 2,6 11199 <200 528 1546 *

4,0 HD 320x74.2 6 S355 45,1 0,844 0,917 3,35 3,92 269 355 16,5 9,4 10,7 15,0 0,97 3,00 4,52 8,95 11,01 11,85 22,71 790 2,6 11632 <200 542 1561 *

4,5 HE 240 M 10 S355 34,0 1,606 0,982 3,53 8,31 130 345 14,6 10,5 10,7 9,7 1,45 3,00 5,07 8,86 10,52 11,85 22,71 799 2,6 11622 <200 537 1555 *

4,5 HE 280 A 7 S355 42,0 0,928 0,957 3,45 4,22 246 355 16,7 10,2 10,7 15,4 1,00 3,00 4,96 8,60 10,55 11,85 22,71 755 2,6 11897 <200 546 1564 *

2,5 HD 400x347 4 S355 47,7 1,450 0,488 2,91 10,55 88 335 8,8 4,2 9,6 4,4 1,24 3,00 1,95 12,12 13,88 11,85 22,71 1449 2,6 10716 200 546 1390 *

2,5 HE 450 A 4 S355 59,0 0,990 0,583 2,87 5,86 149 345 10,5 4,2 9,6 6,6 0,66 3,00 2,00 11,85 14,00 11,85 22,71 1382 2,6 10886 200 552 1396 *

3,0 HD 320x300 6 S355 44,5 1,720 0,467 3,05 12,18 86 335 8,4 4,2 9,6 5,3 1,13 3,00 1,99 11,99 13,59 11,85 22,71 1492 2,6 11313 200 555 1399 *

3,0 HE 400 B 5 S355 55,0 1,102 0,535 2,96 7,23 131 345 9,6 4,1 9,6 6,8 0,68 3,00 1,96 11,96 13,89 11,85 22,71 1474 2,6 11448 200 560 1403 *

3,5 HD 320x300 6 S355 44,5 1,729 0,440 3,10 12,34 83 335 7,9 4,1 9,6 4,9 0,85 3,00 1,97 12,12 13,69 11,85 22,71 1556 2,6 11807 200 558 1402 *

3,5 HE 400 B 5 S355 55,0 1,122 0,507 3,04 7,39 125 345 9,1 3,9 9,6 6,2 0,51 3,00 1,85 12,21 14,07 11,85 22,71 1583 2,6 12103 200 568 1412 *

4,0 HD 320x245 8 S355 42,9 1,831 0,424 3,15 13,56 77 345 7,3 4,1 9,6 4,8 0,68 3,00 1,96 12,21 13,68 11,85 22,71 1625 2,6 12352 200 566 1410 *

4,0 HE 400 A 6 S355 54,0 1,182 0,478 3,09 7,20 133 345 8,6 3,9 9,6 6,6 0,44 3,00 1,88 12,10 13,89 11,85 22,71 1604 2,6 12685 200 577 1421 *

4,5 HE 300 M 9 S355 41,0 1,993 0,454 3,21 14,03 72 345 7,5 4,4 9,6 4,8 0,61 3,00 2,11 11,92 13,33 11,85 22,71 1597 2,6 12797 200 576 1419 *

4,5 HE 400 A 7 S355 51,0 1,323 0,449 3,14 8,00 121 345 8,1 4,0 9,6 6,1 0,41 3,00 1,95 11,92 13,59 11,85 22,71 1603 2,6 13110 200 586 1430 *

3,5 HD 400x592 6 S355 53,5 3,470 0,331 3,77 27,32 58 325 4,8 1,7 8,0 4,0 0,50 1,50 0,82 13,89 14,97 11,85 22,71 3879 2,6 18370 262 908 1751 *

3,5 HE 800 A 5 S355 94,0 1,901 0,228 3,83 19,48 73 345 3,6 0,8 8,0 2,4 0,12 1,50 0,39 19,44 20,85 11,85 22,71 7666 2,6 20291 350 971 1815 *

4,0 HD 400x677 6 S355 55,3 3,861 0,224 3,87 31,06 50 315 4,0 1,5 8,0 3,3 0,34 1,50 0,71 15,16 16,19 11,85 22,71 4679 2,6 19450 264 932 1775 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 2,142 0,213 3,88 21,83 68 345 3,3 0,9 8,0 2,3 0,12 1,50 0,42 19,33 20,63 11,85 22,71 7421 2,6 20803 327 977 1820 *

4,5 HD 400x634 7 S355 54,4 4,220 0,198 3,93 34,63 45 325 3,6 1,4 8,0 3,1 0,25 1,50 0,70 15,72 16,70 11,85 22,71 5019 2,6 20288 262 945 1788 *

4,5 HE 700 A 7 S355 84,0 2,305 0,214 3,93 21,86 68 345 3,5 0,9 8,0 2,6 0,10 1,50 0,43 19,17 20,44 11,85 22,71 7362 2,6 21701 316 991 1835 *

5,0 HD 400x592 8 S355 53,5 4,531 0,183 3,97 36,62 41 325 3,2 1,5 8,0 3,0 0,15 1,50 0,71 16,05 17,00 11,85 22,71 5257 2,6 21059 275 959 1803 *

5,0 HE 700 A 7 S355 84,0 2,355 0,204 3,99 22,16 65 345 3,2 0,9 8,0 2,5 0,08 1,50 0,41 19,46 20,70 11,85 22,71 7752 2,6 22714 350 1014 1858 *

5,5 HD 400x509 9 S355 51,6 4,507 0,204 3,99 35,82 40 335 3,5 1,6 8,0 3,0 0,17 1,50 0,79 15,67 16,62 11,85 22,71 4931 2,6 21467 254 963 1806 *

5,5 HE 650 A 8 S355 79,0 2,408 0,203 4,02 22,02 64 345 3,3 1,0 8,0 2,6 0,08 1,50 0,47 18,67 19,86 11,85 22,71 7176 2,6 23218 293 1021 1864 *

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,654 0,311 3,80 29,48 55 325 4,5 1,6 6,9 3,8 0,47 1,50 0,76 14,31 15,36 11,85 22,71 4208 2,6 18611 300 916 1759 *

3,5 HE 800 A 5 S355 94,0 1,901 0,228 3,83 19,48 73 345 3,6 0,8 6,9 2,4 0,12 1,50 0,39 19,44 20,85 11,85 22,71 7666 2,6 20291 350 971 1815 *

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 4,156 0,206 3,91 34,59 46 315 3,7 1,3 6,9 3,0 0,30 1,50 0,64 15,88 16,87 11,85 22,71 5273 2,6 19851 302 945 1789 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 2,142 0,213 3,88 21,83 68 345 3,3 0,9 6,9 2,3 0,12 1,50 0,42 19,33 20,63 11,85 22,71 7421 2,6 20803 327 977 1820 *

4,5 HD 400x677 7 S355 55,3 4,441 0,195 3,96 36,17 42 315 3,4 1,3 6,9 2,9 0,23 1,50 0,65 16,22 17,18 11,85 22,71 5428 2,6 20586 301 955 1798 *

4,5 HE 700 A 7 S355 84,0 2,305 0,214 3,93 21,86 68 345 3,5 0,9 6,9 2,6 0,10 1,50 0,43 19,17 20,44 11,85 22,71 7362 2,6 21701 316 991 1835 *

5,0 HD 400x634 8 S355 54,4 4,777 0,199 4,00 39,50 39 325 3,1 1,4 6,9 2,7 0,14 1,50 0,66 16,58 17,50 11,85 22,71 5700 2,6 21383 303 970 1814 *

5,0 HE 700 A 7 S355 84,0 2,355 0,204 3,99 22,16 65 345 3,2 0,9 6,9 2,5 0,08 1,50 0,41 19,46 20,70 11,85 22,71 7752 2,6 22714 350 1014 1858 *

5,5 HD 400x551 9 S355 53,5 4,792 0,213 4,03 38,09 37 325 3,3 1,5 6,9 2,7 0,15 1,50 0,71 16,40 17,33 11,85 22,71 5513 2,6 21963 301 979 1823 *

5,5 HE 650 B 8 S355 77,0 2,564 0,179 4,02 25,10 56 345 3,1 0,9 6,9 2,3 0,08 1,50 0,46 18,91 20,06 11,85 22,71 7356 2,6 23096 315 1017 1860 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 6,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

41 5 HE 340 B S355 0,9478 37 6 HD 260x172 S355 1,1249 37 6 HD 260x172 S355 1,1283 34,8 9 HD 260x142 S355 1,3836 34,8 9 HD 260x142 S355 1,4022
41,3 4 HD 320x198 S355 0,9237 38 5 HE 280 M S355 1,0467 38 7 HE 300 B S355 1,0462 35 8 HE 240 M S355 1,33 35,8 8 HD 260x142 S355 1,2867
42 5 HE 360 A S355 0,8876 39 6 HE 320 B S355 0,9759 39 7 HE 320 A S355 0,9737 35,8 8 HD 260x142 S355 1,2669 36,8 9 HD 260x114 S355 1,2583

42,6 4 HD 360x134 S355 0,844 40 5 HD 320x158 S355 0,9695 40 6 HE 300 B S355 0,9496 36,8 9 HD 260x114 S355 1,2376 37 8 HE 300 B S355 1,1808
43 4 HD 320x158 S355 0,8346 41 5 HE 340 B S355 0,9606 41 6 HE 320 A S355 0,8887 37 6 HD 260x172 S355 1,1382 37,8 7 HD 260x142 S355 1,1788
46 4 HE 400 A S355 0,8203 42 5 HE 320 B S355 0,8763 44 6 HE 300 A S460 0,8813 38 7 HE 300 B S355 1,0579 38 7 HE 300 B S355 1,08
47 4 HE 360 A S460 0,7991 45 5 HE 300 B S355 0,86 38,8 7 HD 260x114 S355 1,0406 38,8 7 HD 260x114 S355 1,0634

46 5 HD 320x97.6 S355 0,812 39 7 HE 320 A S355 0,9865 39 7 HE 320 A S355 1,0098
40 6 HE 300 B S355 0,9633 40,1 8 HD 320x74.2 S355 0,9979
41 6 HE 300 A S355 0,8667 41 7 HE 260 B S355 0,9812

42 7 HE 280 A S460 0,9394

41 5 HE 340 B S355 0,9478 38 5 HE 280 M S355 1,0467 37,8 7 HD 260x142 S355 1,1464 35,8 9 HD 260x142 S355 1,3905 34,8 10 HD 260x142 S355 1,5257
41,3 4 HD 320x198 S355 0,9237 40 5 HD 320x158 S355 0,9695 39 6 HE 320 B S355 0,9819 36 7 HD 260x172 S355 1,2735 35 9 HE 240 M S355 1,481
42,6 4 HD 360x134 S355 0,844 41 5 HE 340 B S355 0,9606 42 6 HE 300 B S355 0,9618 37 8 HE 300 B S355 1,1594 35,8 9 HD 260x142 S355 1,41
43 4 HD 320x158 S355 0,8346 42 5 HE 320 B S355 0,8763 43 6 HE 320 A S355 0,9008 37,8 7 HD 260x142 S355 1,1572 36 7 HD 260x172 S355 1,293
46 4 HE 400 A S355 0,8203 45 5 HE 300 B S355 0,86 44 6 HE 300 A S460 0,8813 38,8 8 HD 260x114 S355 1,146 37 8 HE 300 B S355 1,1808
47 4 HE 360 A S460 0,7991 46 5 HD 320x97.6 S355 0,812 39 6 HE 320 B S355 0,9945 37,8 7 HD 260x142 S355 1,1788

40 6 HE 300 B S355 0,9633 38 7 HE 300 B S355 1,08
41 6 HE 320 A S355 0,9035 40 7 HE 280 B S355 1,0258
42 7 HE 280 A S355 0,9016 41 7 HE 260 B S355 0,9812
44 6 HE 300 A S355 0,8874 42 7 HE 280 A S460 0,9394

45,1 6 HD 320x74.2 S460 0,8539

49,5 5 HE 360 M S355 1,3495 46,3 5 HD 400x287 S355 1,483 45,7 6 HE 340 M S355 1,5585 42,9 8 HE 320 M S355 1,8311 42,9 8 HE 320 M S355 1,8558
51,2 4 HE 400 M S355 1,1644 47,9 6 HE 320 M S355 1,4568 46,3 5 HD 400x287 S355 1,494 43,9 7 HE 320 M S355 1,6489 43,9 7 HE 320 M S355 1,6743
54,5 4 HE 360 M S355 1,1634 48,7 5 HD 400x262 S355 1,4241 46,7 5 HD 400x262 S355 1,4253 45,2 7 HD 360x196 S355 1,5882 45,2 7 HD 360x196 S355 1,6156
56 5 HE 450 A S355 1,1346 49,5 5 HE 360 M S355 1,368 49,2 6 HD 360x196 S355 1,4174 45,7 6 HE 340 M S355 1,5751 46,8 7 HD 360x179 S355 1,5547
57 4 HE 500 A S355 1,0227 49,7 5 HE 340 M S355 1,3625 49,5 5 HD 400x216 S355 1,3064 45,9 6 HE 320 M S355 1,4737 48 7 HE 400 B S355 1,4232
59 4 HE 450 A S460 1,0023 50 5 HD 400x237 S355 1,3573 51,4 6 HD 360x162 S355 1,3034 48 7 HE 400 B S355 1,3929 50,6 7 HD 360x134 S355 1,387

50,9 5 HE 320 M S355 1,2831 51,8 5 HD 400x187 S355 1,2319 48,8 6 HD 360x179 S355 1,3723 51 7 HE 400 A S460 1,3417
52 6 HE 400 B S355 1,2332 54 6 HE 400 A S355 1,156 49,3 6 HD 320x198 S355 1,3342
55 5 HE 400 B S460 1,1185 55 5 HE 400 B S460 1,1384 51 6 HE 450 A S355 1,3312

51,4 6 HD 360x162 S355 1,3262
52 6 HE 400 B S355 1,2737
54 6 HE 400 A S460 1,1978

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

55,3 5 HD 400x677 S355 3,2748 71,8 7 HE 600x399 S355 2,8695 61,5 7 HD 400x592 S355 4,0675 54,4 7 HD 400x634 S355 4,2398 58,5 9 HD 400x463 S355 4,1732
71,8 7 HE 600x399 S355 2,8338 75 7 HE 650x343 S355 2,7764 70,2 9 HE 600x337 S355 3,1772 61,5 7 HD 400x592 S355 4,0937 64,2 11 HE 550 M S355 3,3482
75 7 HE 650x343 S355 2,7372 76,6 6 HE 650x407 S355 2,75 71,8 7 HE 600x399 S355 2,8977 69 10 HE 600 M S355 3,1599 67 12 HE 600 B S355 3,1145

76,6 6 HE 650x407 S355 2,7101 76,8 6 HE 600x399 S355 2,5786 73,8 8 HE 650 M S355 2,8334 69,2 10 HE 550 M S355 3,1159 69 9 HE 600 M S355 2,941
78,6 7 HE 700 M S355 2,6364 78,8 7 HE 650 M S355 2,5632 75 7 HE 650x343 S355 2,8081 70 9 HE 600 M S355 2,9171 69,2 9 HE 550 M S355 2,9017
79,8 6 HE 600x399 S355 2,5566 80 6 HE 650x343 S355 2,5027 75,2 7 HE 600x337 S355 2,6462 72,2 9 HE 550 M S355 2,8949 72 8 HE 600 M S355 2,718
81,4 5 HE 700x418 S355 2,4821 81,6 6 HE 700 M S355 2,4097 76,8 7 HE 650 M S355 2,5831 73,8 8 HE 650 M S355 2,873 72,2 8 HE 550 M S355 2,6833
81,6 5 HE 650x407 S355 2,386 86 6 HE 800 A S460 2,1709 80 7 HE 700 B S355 2,4341 74 8 HE 600 M S355 2,6999 75 8 HE 650 B S355 2,5451
83,6 6 HE 700 M S355 2,3764 84 7 HE 700 A S460 2,3364 75,2 7 HE 600x337 S355 2,687 79 8 HE 650 A S460 2,4414
84,8 5 HE 700x352 S355 2,2687 76,8 7 HE 650 M S355 2,6257
87 6 HE 800 B S355 2,2352 77 7 HE 600 M S355 2,4745
88 5 HE 800 B S355 1,9786 84 7 HE 700 A S460 2,3864
94 5 HE 800 A S460 1,925

56,8 5 HD 400x744 S355 3,5203 71,8 8 HE 600x399 S355 3,1951 62,4 7 HD 400x634 S355 4,2824 56,5 8 HD 400x592 S355 4,5569 59,6 9 HD 400x509 S355 4,5833
71,8 7 HE 600x399 S355 2,8338 72,8 7 HE 600x399 S355 2,8764 70,2 9 HE 600x337 S355 3,1772 60,5 8 HD 400x551 S355 4,3595 65,2 11 HE 550 M S355 3,3577
76,6 6 HE 650x407 S355 2,7101 75 7 HE 650x343 S355 2,7764 71,8 7 HE 600x399 S355 2,8977 62,4 7 HD 400x634 S355 4,309 67,4 11 HE 500 M S355 3,3209
79,6 7 HE 700 M S355 2,6425 76,6 6 HE 650x407 S355 2,75 73,8 8 HE 650 M S355 2,8334 69 10 HE 600 M S355 3,1599 69 10 HE 600 M S355 3,1925
79,8 6 HE 600x399 S355 2,5566 78,2 7 HE 600x337 S355 2,6352 75 7 HE 650x343 S355 2,8081 71,2 8 HE 600x337 S355 2,9371 69,2 10 HE 550 M S355 3,1487
81,4 5 HE 700x418 S355 2,4821 79,8 6 HE 600x399 S355 2,5993 77 8 HE 600 M S355 2,6835 71,8 7 HE 600x399 S355 2,9348 70 9 HE 600 M S355 2,9505
83 6 HE 650x343 S355 2,4774 80 6 HE 650x343 S355 2,5027 78 8 HE 700 B S355 2,6665 72 9 HE 600 M S355 2,9344 72,2 9 HE 550 M S355 2,9303

83,6 6 HE 700 M S355 2,3764 81,6 6 HE 700 M S355 2,4097 78,8 7 HE 650 M S355 2,5986 73,8 8 HE 650 M S355 2,873 73,8 8 HE 650 M S355 2,91
84,8 5 HE 700x352 S355 2,2687 86 6 HE 800 A S460 2,1709 80 8 HE 650 B S355 2,5038 75 7 HE 650x343 S355 2,8486 74 8 HE 600 M S355 2,737
87 6 HE 800 B S355 2,2352 82 7 HE 700 B S355 2,4496 75,2 7 HE 600x337 S355 2,687 77 8 HE 650 B S460 2,6031

88,4 5 HE 800 M S355 2,1708 84 7 HE 700 A S460 2,3364 76,8 7 HE 650 M S355 2,6257
89 6 HE 800 A S355 2,1096 79 9 HE 650 A S355 2,5688
90 5 HE 800 B S355 1,9907 80 7 HE 700 B S355 2,4802
94 5 HE 800 A S460 1,925 84 7 HE 700 A S460 2,3864

Stützweite = 6,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 300 M 4 S355 41,0 1,011 0,901 3,26 6,36 163 345 16,2 10,3 11,7 9,6 2,60 4,50 4,66 8,68 10,67 11,43 22,11 757 2,6 9974 <200 541 1554 *

2,5 HE 360 A 4 S355 50,0 0,797 0,993 3,26 3,94 243 345 17,9 9,5 11,7 13,4 1,37 4,50 4,35 8,85 11,08 11,43 22,11 806 2,6 10259 <200 551 1564 *

3,0 HD 260x172 7 S355 37,0 1,261 0,989 3,44 6,91 169 345 17,2 11,5 11,7 13,6 2,52 4,50 5,28 8,23 10,06 11,43 22,11 717 2,6 10390 <200 544 1557 *

3,0 HE 320 B 5 S355 44,0 0,883 0,973 3,38 4,72 221 345 17,5 10,7 11,7 13,9 1,73 4,50 4,89 8,44 10,48 11,43 22,11 757 2,6 10538 <200 549 1562 *

3,5 HD 260x172 8 S355 36,0 1,400 0,942 3,56 7,81 154 345 15,6 11,0 11,7 12,0 2,12 4,50 5,05 8,42 10,14 11,43 22,11 785 2,6 10861 <200 547 1560 *

3,5 HE 320 A 6 S355 43,0 0,896 0,970 3,47 4,53 239 355 17,5 11,2 11,7 15,1 1,42 4,50 5,15 8,24 10,22 11,43 22,11 743 2,6 10977 <200 551 1564 *

4,0 HD 260x142 9 S355 35,8 1,384 0,992 3,62 7,26 158 345 15,7 11,6 11,7 12,4 1,69 4,50 5,36 8,27 9,98 11,43 22,11 769 2,6 11220 <200 548 1561 *

4,0 HE 300 A 6 S355 44,0 0,883 0,960 3,55 4,31 251 355 17,3 10,6 11,7 16,1 1,11 4,50 4,93 8,39 10,32 11,43 22,11 800 2,6 11563 <200 560 1573 *

4,5 HE 240 M 11 S355 34,0 1,730 0,961 3,76 9,05 129 345 14,3 11,2 11,7 10,7 1,45 4,50 5,20 8,45 10,00 11,43 22,11 851 2,6 11749 <200 561 1574 *

4,5 HE 280 A 7 S355 42,0 0,923 0,998 3,65 4,22 262 355 17,9 11,6 11,7 17,7 1,06 4,50 5,42 7,99 9,86 11,43 22,11 755 2,6 11897 <200 566 1579 *

2,5 HE 300 M 4 S355 41,0 1,011 0,927 3,26 6,36 163 345 16,2 10,3 11,1 9,6 2,60 3,00 4,66 8,68 10,67 11,43 22,11 757 2,6 9974 <200 541 1554 *

2,5 HE 360 A 4 S355 50,0 0,797 0,993 3,26 3,94 243 345 17,9 9,5 11,1 13,4 1,37 3,00 4,35 8,85 11,08 11,43 22,11 806 2,6 10259 <200 551 1564 *

3,0 HE 280 M 6 S355 38,0 1,196 0,985 3,45 6,93 166 345 16,2 10,9 11,1 11,9 2,42 3,00 5,01 8,44 10,27 11,43 22,11 756 2,6 10399 <200 545 1558 *

3,0 HE 320 B 5 S355 44,0 0,883 0,973 3,38 4,72 221 345 17,5 10,7 11,1 13,9 1,73 3,00 4,89 8,44 10,48 11,43 22,11 757 2,6 10538 <200 549 1562 *

3,5 HD 260x172 8 S355 36,0 1,400 0,989 3,56 7,81 154 345 15,6 11,0 11,1 12,0 2,12 3,00 5,05 8,42 10,14 11,43 22,11 785 2,6 10861 <200 547 1560 *

3,5 HE 320 A 6 S355 46,0 0,915 0,903 3,51 4,79 226 355 16,2 9,5 11,1 14,4 1,16 3,00 4,38 8,82 10,77 11,43 22,11 878 2,6 11240 <200 560 1573 *

4,0 HD 260x172 8 S355 36,0 1,409 0,981 3,63 7,92 147 345 14,7 10,9 11,1 10,9 1,69 3,00 5,05 8,52 10,19 11,43 22,11 822 2,6 11268 <200 550 1563 *

4,0 HE 300 A 6 S355 44,0 0,883 0,960 3,55 4,31 251 355 17,3 10,6 11,1 16,1 1,11 3,00 4,93 8,39 10,32 11,43 22,11 800 2,6 11563 <200 560 1573 *

4,5 HE 240 M 11 S355 35,0 1,737 0,954 3,76 9,16 127 345 14,1 10,6 11,1 10,5 1,35 3,00 4,92 8,63 10,18 11,43 22,11 895 2,6 11862 <200 565 1578 *

4,5 HD 320x74.2 7 S355 45,1 0,950 0,873 3,65 4,53 249 355 15,7 9,7 11,1 15,3 0,87 3,00 4,50 8,65 10,49 11,43 22,11 904 2,6 12253 <200 578 1591 *

2,5 HD 400x382 4 S355 48,6 1,534 0,478 3,12 11,70 85 335 8,6 4,3 10,0 4,6 1,26 3,00 1,95 11,77 13,40 11,43 22,11 1606 2,6 10860 200 572 1411 *

2,5 HE 500 A 4 S355 59,0 1,024 0,549 3,06 6,71 142 345 9,9 4,5 10,0 6,1 0,70 3,00 2,04 11,44 13,43 11,43 22,11 1499 2,6 10921 200 574 1413 *

3,0 HD 400x314 5 S355 46,9 1,647 0,462 3,21 12,14 90 345 8,3 4,4 10,0 5,3 1,06 3,00 2,01 11,60 13,16 11,43 22,11 1617 2,6 11370 200 578 1417 *

3,0 HE 450 A 5 S355 59,0 1,167 0,519 3,17 7,28 141 345 9,3 4,1 10,0 7,0 0,58 3,00 1,88 11,78 13,63 11,43 22,11 1694 2,6 11706 200 589 1429 *

3,5 HD 320x300 7 S355 44,5 1,954 0,426 3,32 14,22 79 335 7,7 4,2 10,0 5,2 0,87 3,00 1,94 11,78 13,20 11,43 22,11 1741 2,6 12049 200 587 1426 *

3,5 HE 450 A 5 S355 56,0 1,172 0,517 3,23 7,15 140 345 9,3 4,3 10,0 6,7 0,51 3,00 1,99 11,44 13,23 11,43 22,11 1611 2,6 12152 200 591 1430 *

4,0 HD 320x245 8 S355 43,9 1,830 0,446 3,34 13,68 81 345 7,6 4,5 10,0 5,5 0,70 3,00 2,06 11,53 12,94 11,43 22,11 1685 2,6 12452 200 590 1430 *

4,0 HE 400 B 6 S355 55,0 1,287 0,458 3,30 8,81 116 345 8,2 3,9 10,0 6,3 0,43 3,00 1,80 12,00 13,64 11,43 22,11 1857 2,6 12882 200 605 1444 *

4,5 HD 320x245 9 S355 42,9 2,036 0,431 3,42 15,25 71 345 7,0 4,3 10,0 4,8 0,57 3,00 2,00 11,75 13,07 11,43 22,11 1828 2,6 13049 200 606 1445 *

4,5 HE 400 A 7 S355 54,0 1,338 0,448 3,35 8,35 123 345 8,1 4,0 10,0 6,8 0,37 3,00 1,85 11,72 13,31 11,43 22,11 1839 2,6 13448 200 619 1458 *

3,5 HD 400x592 6 S355 53,5 3,450 0,357 4,00 27,32 61 325 5,1 2,0 8,3 4,6 0,54 1,50 0,90 13,04 14,09 11,43 22,11 3879 2,6 18370 250 941 1780 *

3,5 HE 800 A 5 S355 94,0 1,888 0,243 4,08 19,48 78 345 3,9 0,9 8,3 2,8 0,13 1,50 0,43 18,22 19,58 11,43 22,11 7666 2,6 20291 315 1007 1846 *

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,762 0,289 4,07 29,31 58 325 4,6 1,9 8,3 4,4 0,43 1,50 0,88 13,48 14,49 11,43 22,11 4122 2,6 19135 279 956 1795 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 2,126 0,228 4,12 21,83 73 345 3,5 1,0 8,3 2,6 0,13 1,50 0,46 18,04 19,30 11,43 22,11 7421 2,6 20803 305 1013 1852 *

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,772 0,241 4,11 29,56 54 325 4,3 1,9 8,3 4,1 0,32 1,50 0,89 13,72 14,72 11,43 22,11 4234 2,6 19704 291 960 1799 *

4,5 HE 650 B 7 S355 80,0 2,263 0,224 4,15 22,35 70 345 3,9 1,1 8,3 3,1 0,13 1,50 0,51 17,26 18,48 11,43 22,11 6786 2,6 21323 302 1015 1854 *

5,0 HD 400x463 8 S355 50,5 3,657 0,259 4,12 28,70 55 335 4,3 2,2 8,3 4,4 0,23 1,50 1,00 13,33 14,34 11,43 22,11 3948 2,6 20026 253 959 1799 *

5,0 HE 500 B 8 S355 65,0 2,102 0,289 4,06 16,91 88 345 5,2 1,9 8,3 5,2 0,18 1,50 0,87 13,78 15,04 11,43 22,11 4087 2,6 20399 300 972 1811 *

5,5 HD 400x421 9 S355 49,5 3,798 0,268 4,17 29,13 51 335 4,2 2,2 8,3 4,1 0,23 1,50 1,04 13,36 14,35 11,43 22,11 3981 2,6 20676 258 971 1810 *

5,5 HE 550 A 8 S355 66,0 2,052 0,287 4,13 16,19 88 345 4,8 1,8 8,3 4,6 0,15 1,50 0,86 13,95 15,19 11,43 22,11 4277 2,6 21318 301 993 1832 *

3,5 HD 400x677 6 S355 55,3 3,822 0,316 4,06 30,79 55 315 4,5 1,7 7,1 4,0 0,47 1,50 0,77 13,85 14,85 11,43 22,11 4553 2,6 18862 306 958 1797 *

3,5 HE 800 A 5 S355 94,0 1,888 0,243 4,08 19,48 78 345 3,9 0,9 7,1 2,8 0,13 1,50 0,43 18,22 19,58 11,43 22,11 7666 2,6 20291 315 1007 1846 *

4,0 HD 400x634 6 S355 54,4 3,652 0,263 4,08 29,74 56 325 4,5 1,8 7,1 4,1 0,39 1,50 0,84 13,77 14,79 11,43 22,11 4327 2,6 19193 301 958 1797 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 2,126 0,228 4,12 21,83 73 345 3,5 1,0 7,1 2,6 0,13 1,50 0,46 18,04 19,30 11,43 22,11 7421 2,6 20803 305 1013 1852 *

4,5 HD 400x551 7 S355 53,5 3,780 0,260 4,11 29,74 54 325 4,4 1,9 7,1 4,1 0,31 1,50 0,86 13,87 14,89 11,43 22,11 4341 2,6 19817 303 964 1803 *

4,5 HE 650 B 7 S355 80,0 2,263 0,224 4,15 22,35 70 345 3,9 1,1 7,1 3,1 0,13 1,50 0,51 17,26 18,48 11,43 22,11 6786 2,6 21323 302 1015 1854 *

5,0 HD 400x509 8 S355 51,6 4,021 0,273 4,16 31,89 50 335 3,9 1,9 7,1 3,9 0,21 1,50 0,91 13,94 14,91 11,43 22,11 4406 2,6 20400 304 972 1811 *

5,0 HE 500 B 8 S355 65,0 2,102 0,289 4,06 16,91 88 345 5,2 1,9 7,1 5,2 0,18 1,50 0,87 13,78 15,04 11,43 22,11 4087 2,6 20399 300 972 1811 *

5,5 HD 400x463 9 S355 50,5 4,071 0,284 4,20 32,23 47 335 3,9 2,0 7,1 3,8 0,21 1,50 0,95 13,95 14,90 11,43 22,11 4418 2,6 21048 304 984 1823 *

5,5 HE 550 A 8 S355 66,0 2,052 0,287 4,13 16,19 88 345 4,8 1,8 7,1 4,6 0,15 1,50 0,86 13,95 15,19 11,43 22,11 4277 2,6 21318 301 993 1832 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 7,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

41,3 4 HD 320x198 S355 0,9198 38 6 HE 280 M S355 1,1959 37 7 HD 260x172 S355 1,2649 37 7 HD 260x172 S355 1,2745 34,8 10 HD 260x142 S355 1,5183
43 4 HD 360x147 S355 0,8741 39 5 HE 280 M S355 1,0473 38 6 HE 280 M S355 1,2001 38 8 HE 300 B S355 1,1605 35,8 9 HD 260x142 S355 1,4032
44 4 HE 360 B S355 0,8434 40 5 HD 320x158 S355 0,9651 39 7 HE 320 B S355 1,0918 38,8 8 HD 260x114 S355 1,1403 36,8 10 HD 260x114 S355 1,3568
46 4 HE 400 A S355 0,8153 42 5 HE 340 B S355 0,9596 40 6 HE 320 B S355 0,9833 39 8 HE 320 A S355 1,0779 37 9 HE 300 B S355 1,2826
50 4 HE 360 A S460 0,8071 43 5 HE 360 A S355 0,9009 41 7 HE 320 A S355 0,9809 39,8 6 HD 260x142 S355 1,0429 38 8 HE 300 B S355 1,1827

44 5 HD 320x127 S355 0,8895 42 6 HE 300 B S355 0,9572 40 6 HE 320 B S355 0,9968 38,8 8 HD 260x114 S355 1,163
43 6 HD 320x97.6 S355 0,8996 41 7 HE 320 A S355 0,9954 39 8 HE 320 A S355 1,1013

42 6 HE 300 B S355 0,9725 40 7 HE 300 B S355 1,0903
43 6 HE 320 A S355 0,9129 41 7 HE 260 B S355 0,9764
44 6 HE 300 A S460 0,8946 42 7 HE 280 A S460 0,9347

41,3 4 HD 320x198 S355 0,9198 40 6 HD 320x158 S355 1,1008 38 6 HE 280 M S355 1,2001 37,8 8 HD 260x142 S355 1,2746 35,8 10 HD 260x142 S355 1,526
43,4 4 HD 360x162 S355 0,9122 41 5 HD 320x158 S355 0,9703 39 7 HE 320 B S355 1,0918 38 6 HE 280 M S355 1,2108 36 8 HD 260x172 S355 1,4288
44 4 HD 360x147 S355 0,8784 44 5 HD 320x127 S355 0,8895 42 6 HE 300 B S355 0,9572 39 7 HE 320 B S355 1,1042 37,8 8 HD 260x142 S355 1,296

45,6 4 HD 360x134 S355 0,8519 44 7 HE 300 A S355 0,9559 40 7 HE 300 B S355 1,0665 38 9 HE 300 B S355 1,2903
46 4 HE 400 A S355 0,8153 46 6 HD 320x97.6 S355 0,9177 41 8 HE 300 A S355 1,0424 38,8 9 HD 260x114 S355 1,2675
50 4 HE 360 A S460 0,8071 42 6 HE 300 B S355 0,9725 39 7 HE 320 B S355 1,1269

43 6 HE 320 A S355 0,9129 40 7 HE 300 B S355 1,0903
44 6 HE 300 A S460 0,8946 41 7 HE 320 A S355 1,0203

42 8 HE 280 A S355 1,0038
44 7 HE 300 A S355 1,0008

45,1 7 HD 320x74.2 S460 0,9614

48,7 4 HD 400x347 S355 1,4457 47,5 6 HE 360 M S355 1,5566 45,5 6 HD 320x300 S355 1,7252 43,9 8 HE 320 M S355 1,83 42,9 9 HE 320 M S355 2,0357
50,2 5 HE 400 M S355 1,3641 49,3 5 HD 400x287 S355 1,4907 46,9 5 HD 400x314 S355 1,6581 44,7 7 HE 340 M S355 1,7643 43,9 8 HE 320 M S355 1,8555
52,7 5 HE 340 M S355 1,3494 50,2 5 HE 400 M S355 1,3832 47,3 5 HD 400x287 S355 1,4921 45,5 6 HD 320x300 S355 1,7409 44,7 7 HE 340 M S355 1,7903
54,3 4 HD 400x287 S355 1,2613 51,5 5 HE 360 M S355 1,3709 48,7 5 HD 400x262 S355 1,4297 45,9 7 HE 320 M S355 1,6556 45 7 HD 400x237 S355 1,7833
55,2 4 HE 400 M S355 1,1755 52,5 5 HD 400x216 S355 1,3003 50,2 5 HE 400 M S355 1,3975 46,5 6 HE 360 M S355 1,5796 45,5 7 HD 400x216 S355 1,6998
57 4 HE 500 B S355 1,0907 55 5 HE 450 B S355 1,2394 51,5 5 HE 360 M S355 1,3863 48 8 HE 400 B S355 1,53 45,9 7 HD 320x245 S355 1,6826
59 4 HE 500 A S460 1,0371 56 5 HE 500 A S355 1,2026 51,8 6 HD 360x179 S355 1,3621 49 6 HE 300 M S355 1,4644 47,2 7 HD 360x196 S355 1,6217

59 5 HE 450 A S460 1,1819 52,5 5 HD 400x216 S355 1,3173 51,8 6 HD 360x179 S355 1,385 48 8 HE 400 B S355 1,5604
54 7 HE 400 A S355 1,2763 54 7 HE 400 A S355 1,3018 49,3 7 HD 320x198 S355 1,5192
55 5 HE 450 B S355 1,2591 50 7 HE 400 B S355 1,4299
56 5 HE 450 A S460 1,1874 54 7 HE 400 A S460 1,3565

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

55,3 5 HD 400x677 S355 3,2575 53,5 6 HD 400x592 S355 3,4684 52,6 7 HD 400x509 S355 3,5661 51,6 7 HD 400x509 S355 3,5767 51,6 9 HD 400x382 S355 3,2713
57,4 5 HD 400x634 S355 3,1184 55,5 6 HD 400x551 S355 3,3088 54,5 8 HD 400x421 S355 3,4352 54,5 8 HD 400x421 S355 3,4573 54,8 10 HE 450 M S355 2,8929
61,5 5 HD 400x592 S355 2,9953 58,5 7 HD 400x463 S355 3,2858 55,5 7 HD 400x463 S355 3,2788 55,5 7 HD 400x463 S355 3,3011 55,2 11 HE 400 M S355 2,8536
70,2 7 HE 600x337 S355 2,5289 59,6 6 HD 400x509 S355 3,1597 56,6 8 HD 400x382 S355 2,9655 55,8 10 HE 450 M S355 2,8812 57 12 HE 500 B S355 2,7983
71,8 6 HE 600x399 S355 2,4936 70 8 HE 600 M S355 2,5839 59,4 8 HE 500 M S355 2,4513 57,8 9 HE 450 M S355 2,6633 57,8 9 HE 450 M S355 2,6861
74,8 7 HE 650 M S355 2,4804 70,2 7 HE 600x337 S355 2,5639 74 7 HE 600 M S355 2,393 58,2 10 HE 400 M S355 2,6489 58 11 HE 500 B S355 2,6227
75 6 HE 650x343 S355 2,4147 71,8 6 HE 600x399 S355 2,5292 77 7 HE 700 B S355 2,3929 59,4 8 HE 500 M S355 2,4784 59,4 8 HE 500 M S355 2,5028

76,6 5 HE 650x407 S355 2,3428 74,8 7 HE 650 M S355 2,5199 80 7 HE 650 B S460 2,2975 62 9 HE 550 B S355 2,3339 59,8 8 HE 450 M S355 2,4699
78,2 6 HE 600x337 S355 2,2943 75 6 HE 650x343 S355 2,4538 62,4 7 HE 500 M S355 2,2646 60 10 HE 500 B S355 2,4561
79,8 5 HE 600x399 S355 2,2185 77 7 HE 600 M S355 2,3824 62,8 7 HE 450 M S355 2,2359 61 10 HE 550 A S355 2,3523
86,6 5 HE 700 M S355 2,0904 78,2 6 HE 600x337 S355 2,3361 63 8 HE 550 B S355 2,1487 62 8 HE 550 B S355 2,1677
87 6 HE 800 A S355 2,0822 81,8 6 HE 650 M S355 2,2966 65 8 HE 500 B S460 2,1346 65 8 HE 500 B S355 2,1326
90 5 HE 800 B S355 1,9772 85 6 HE 700 B S355 2,1681 66 8 HE 550 A S460 2,0809
94 5 HE 800 A S460 1,9118 86 6 HE 800 A S460 2,1554

56,8 5 HD 400x744 S355 3,5024 56,5 6 HD 400x592 S355 3,4891 56,6 7 HD 400x509 S355 3,5971 52,5 7 HD 400x551 S355 3,7912 52,5 9 HD 400x421 S355 3,8262
58,5 6 HD 400x592 S355 3,4805 58,5 7 HD 400x463 S355 3,2858 57,5 8 HD 400x421 S355 3,4585 53,5 8 HD 400x463 S355 3,6828 54,8 11 HE 450 M S355 3,1282
60,3 5 HD 400x677 S355 3,2877 59,6 6 HD 400x509 S355 3,1597 58,5 7 HD 400x463 S355 3,3021 54,6 7 HD 400x509 S355 3,6026 57,8 10 HE 450 M S355 2,9213
62,4 5 HD 400x634 S355 3,1486 70 8 HE 600 M S355 2,5839 59,4 8 HE 500 M S355 2,4513 57,5 8 HD 400x421 S355 3,4832 58 12 HE 500 B S355 2,8078
70,2 7 HE 600x337 S355 2,5289 70,2 7 HE 600x337 S355 2,5639 74 7 HE 600 M S355 2,393 57,8 10 HE 450 M S355 2,8985 58,2 10 HE 400 M S355 2,672
71,8 6 HE 600x399 S355 2,4936 71,8 6 HE 600x399 S355 2,5292 77 7 HE 700 B S355 2,3929 59,4 8 HE 500 M S355 2,4784 59,4 8 HE 500 M S355 2,5028
74,8 7 HE 650 M S355 2,4804 74,8 7 HE 650 M S355 2,5199 80 7 HE 650 B S460 2,2975 62 9 HE 550 B S355 2,3339 61 10 HE 550 A S355 2,3523
75 6 HE 650x343 S355 2,4147 75 6 HE 650x343 S355 2,4538 62,4 7 HE 500 M S355 2,2646 62 8 HE 550 B S355 2,1677

76,6 5 HE 650x407 S355 2,3428 77 7 HE 600 M S355 2,3824 63 8 HE 550 B S355 2,1487 65 8 HE 500 B S355 2,1326
78,2 6 HE 600x337 S355 2,2943 78,2 6 HE 600x337 S355 2,3361 65 8 HE 500 B S460 2,1346 66 8 HE 550 A S460 2,0809
79,8 5 HE 600x399 S355 2,2185 81,8 6 HE 650 M S355 2,2966
86,6 5 HE 700 M S355 2,0904 85 6 HE 700 B S355 2,1681
87 6 HE 800 A S355 2,0822 86 6 HE 800 A S460 2,1554
90 5 HE 800 B S355 1,9772
94 5 HE 800 A S460 1,9118

Stützweite = 7,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 300 M 4 S355 41,0 1,007 0,964 3,47 6,36 173 345 17,1 11,6 12,1 10,9 2,76 4,50 5,08 8,11 10,02 11,03 21,53 757 2,6 9974 <200 561 1695 *

2,5 HE 400 A 4 S355 47,0 0,815 1,000 3,45 4,32 244 345 18,0 11,5 12,1 12,8 1,72 4,50 5,05 8,06 10,16 11,03 21,53 754 2,6 10102 <200 565 1699 *

3,0 HE 280 M 6 S355 39,0 1,196 0,981 3,67 7,01 173 345 17,0 11,9 12,1 13,3 2,43 4,50 5,23 8,02 9,78 11,03 21,53 791 2,6 10474 <200 567 1701 *

3,0 HE 320 B 5 S355 47,0 0,894 0,967 3,64 4,95 223 345 17,4 10,4 12,1 15,2 1,51 4,50 4,60 8,39 10,32 11,03 21,53 886 2,6 10763 <200 577 1711 *

3,5 HD 260x172 8 S355 37,0 1,400 0,980 3,79 7,90 161 345 16,3 11,8 12,1 13,4 2,14 4,50 5,25 8,01 9,66 11,03 21,53 823 2,6 10949 <200 569 1703 *

3,5 HE 320 A 6 S355 46,0 0,910 0,957 3,73 4,79 240 355 17,2 10,8 12,1 16,5 1,24 4,50 4,78 8,23 10,10 11,03 21,53 878 2,6 11240 <200 580 1714 *

4,0 HD 260x172 9 S355 36,0 1,544 0,946 3,90 8,82 143 345 14,7 11,4 12,1 11,7 1,71 4,50 5,10 8,21 9,76 11,03 21,53 892 2,6 11408 <200 574 1708 *

4,0 HE 320 A 6 S355 46,0 0,929 0,912 3,81 4,93 236 355 16,4 10,3 12,1 15,4 1,02 4,50 4,59 8,38 10,19 11,03 21,53 941 2,6 11793 <200 588 1722 *

4,5 HE 240 M 11 S355 35,0 1,730 0,987 4,00 9,16 136 345 14,9 11,9 12,1 12,1 1,49 4,50 5,33 8,05 9,54 11,03 21,53 895 2,6 11862 <200 585 1719 *

4,5 HD 320x74.2 7 S355 45,1 0,946 0,926 3,89 4,53 265 355 16,7 10,9 12,1 17,5 0,94 4,50 4,90 8,06 9,83 11,03 21,53 904 2,6 12253 <200 599 1733 *

2,5 HE 300 M 5 S355 41,0 1,190 0,891 3,57 7,80 157 345 15,6 10,2 11,5 11,0 2,54 3,00 4,49 8,56 10,34 11,03 21,53 887 2,6 10166 <200 567 1701 *

2,5 HE 400 A 4 S355 47,0 0,815 1,000 3,45 4,32 244 345 18,0 11,5 11,5 12,8 1,72 3,00 5,05 8,06 10,16 11,03 21,53 754 2,6 10102 <200 565 1699 *

3,0 HD 320x158 6 S355 41,0 1,101 0,979 3,67 6,52 184 345 16,4 11,3 11,5 12,9 2,08 3,00 4,98 8,18 9,98 11,03 21,53 829 2,6 10529 <200 569 1703 *

3,0 HE 320 B 5 S355 47,0 0,894 0,967 3,64 4,95 223 345 17,4 10,4 11,5 15,2 1,51 3,00 4,60 8,39 10,32 11,03 21,53 886 2,6 10763 <200 577 1711 *

3,5 HE 280 M 7 S355 38,0 1,348 0,963 3,80 8,09 155 345 15,1 11,1 11,5 11,7 1,97 3,00 4,92 8,28 9,91 11,03 21,53 882 2,6 10983 <200 570 1705 *

3,5 HE 320 A 6 S355 46,0 0,910 0,957 3,73 4,79 240 355 17,2 10,8 11,5 16,5 1,24 3,00 4,78 8,23 10,10 11,03 21,53 878 2,6 11240 <200 580 1714 *

4,0 HD 260x172 9 S355 36,0 1,544 0,993 3,90 8,82 143 345 14,7 11,4 11,5 11,7 1,71 3,00 5,10 8,21 9,76 11,03 21,53 892 2,6 11408 <200 574 1708 *

4,0 HE 320 A 6 S355 46,0 0,929 0,912 3,81 4,93 236 355 16,4 10,3 11,5 15,4 1,02 3,00 4,59 8,38 10,19 11,03 21,53 941 2,6 11793 <200 588 1722 *

4,5 HD 260x172 9 S355 36,0 1,563 1,000 3,99 8,92 138 345 14,4 11,5 11,5 10,9 1,49 3,00 5,15 8,20 9,70 11,03 21,53 925 2,6 11829 <200 584 1718 *

4,5 HD 320x74.2 7 S355 45,1 0,946 0,949 3,89 4,53 265 355 16,7 10,9 11,5 17,5 0,94 3,00 4,90 8,06 9,83 11,03 21,53 904 2,6 12253 <200 599 1733 *

2,5 HD 400x421 4 S355 49,5 1,770 0,472 3,35 12,97 83 335 8,5 4,4 10,4 4,8 1,27 3,00 1,94 11,45 12,98 11,03 21,53 1779 2,6 11015 200 598 1537 *

2,5 HE 500 A 4 S355 64,0 1,038 0,548 3,31 7,08 144 345 9,9 4,3 10,4 6,7 0,58 3,00 1,87 11,49 13,40 11,03 21,53 1799 2,6 11234 200 605 1545 *

3,0 HD 400x347 5 S355 47,7 1,733 0,455 3,44 13,14 87 335 8,2 4,5 10,4 5,5 1,08 3,00 1,99 11,29 12,75 11,03 21,53 1792 2,6 11536 200 604 1544 *

3,0 HE 500 A 5 S355 57,0 1,199 0,500 3,38 8,18 137 345 9,0 4,6 10,4 6,6 0,67 3,00 2,03 11,09 12,82 11,03 21,53 1715 2,6 11601 200 607 1546 *

3,5 HD 320x300 7 S355 45,5 1,950 0,451 3,53 14,33 83 335 8,1 4,6 10,4 5,9 0,90 3,00 2,04 11,14 12,52 11,03 21,53 1800 2,6 12137 200 611 1551 *

3,5 HE 450 A 5 S355 59,0 1,182 0,522 3,46 7,44 143 345 9,4 4,3 10,4 7,4 0,47 3,00 1,92 11,23 12,94 11,03 21,53 1825 2,6 12415 200 621 1561 *

4,0 HD 320x300 7 S355 44,5 1,959 0,454 3,56 14,38 81 335 7,6 4,7 10,4 5,6 0,74 3,00 2,10 11,09 12,42 11,03 21,53 1805 2,6 12543 200 615 1554 *

4,0 HE 400 B 6 S355 55,0 1,279 0,486 3,51 8,81 124 345 8,7 4,4 10,4 7,2 0,46 3,00 1,96 11,19 12,77 11,03 21,53 1857 2,6 12882 200 627 1566 *

4,5 HD 320x245 9 S355 43,9 2,035 0,450 3,64 15,39 75 345 7,4 4,7 10,4 5,5 0,60 3,00 2,09 11,12 12,39 11,03 21,53 1895 2,6 13161 200 631 1571 *

4,5 HE 400 B 7 S355 52,0 1,437 0,448 3,58 9,84 113 345 8,1 4,5 10,4 6,6 0,44 3,00 2,00 11,06 12,53 11,03 21,53 1871 2,6 13338 200 638 1577 *

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,615 0,368 4,29 29,48 61 325 5,0 2,1 8,6 4,8 0,55 1,50 0,91 12,65 13,64 11,03 21,53 4208 2,6 18611 257 983 1923 *

3,5 HE 700 A 5 S355 76,0 1,694 0,335 4,18 14,73 105 345 5,4 1,8 8,6 4,6 0,25 1,50 0,81 13,60 14,99 11,03 21,53 4408 2,6 18653 253 985 1924 *

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,742 0,319 4,33 29,31 61 325 4,9 2,2 8,6 5,0 0,48 1,50 0,96 12,64 13,62 11,03 21,53 4122 2,6 19135 253 990 1929 *

4,0 HE 600 B 6 S355 72,0 1,809 0,312 4,25 16,48 97 345 5,4 1,8 8,6 5,0 0,24 1,50 0,83 13,57 14,87 11,03 21,53 4447 2,6 19341 266 997 1936 *

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,752 0,256 4,38 29,56 58 325 4,6 2,2 8,6 4,7 0,36 1,50 0,96 12,84 13,81 11,03 21,53 4234 2,6 19704 257 994 1933 *

4,5 HE 600 A 7 S355 71,0 1,896 0,318 4,30 16,23 99 345 5,2 1,8 8,6 5,1 0,20 1,50 0,82 13,58 14,85 11,03 21,53 4531 2,6 20123 281 1009 1948 *

5,0 HD 400x463 8 S355 51,5 3,644 0,271 4,39 28,88 58 335 4,6 2,3 8,6 4,9 0,25 1,50 1,05 12,61 13,59 11,03 21,53 4056 2,6 20151 250 998 1937 *

5,0 HE 600 A 7 S355 69,0 1,917 0,310 4,35 16,12 97 345 5,0 1,9 8,6 5,0 0,17 1,50 0,85 13,40 14,64 11,03 21,53 4466 2,6 20726 270 1019 1958 *

5,5 HD 400x421 9 S355 50,5 3,784 0,279 4,45 29,33 54 335 4,4 2,4 8,6 4,6 0,24 1,50 1,09 12,63 13,59 11,03 21,53 4094 2,6 20813 252 1011 1950 *

5,5 HE 550 A 8 S355 66,0 2,038 0,306 4,40 16,19 94 345 5,1 2,1 8,6 5,2 0,16 1,50 0,93 13,02 14,22 11,03 21,53 4277 2,6 21318 255 1029 1968 *

3,5 HD 400x818 5 S355 58,4 3,755 0,331 4,35 32,32 54 315 4,5 1,7 7,4 3,8 0,50 1,50 0,76 13,60 14,56 11,03 21,53 5032 2,6 19024 300 998 1937 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,827 0,275 4,28 18,29 87 345 4,3 1,3 7,4 3,3 0,17 1,50 0,57 15,80 17,13 11,03 21,53 6320 2,6 19591 302 1018 1958 *

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 4,115 0,244 4,43 34,59 51 315 4,2 1,7 7,4 3,8 0,37 1,50 0,75 13,96 14,89 11,03 21,53 5273 2,6 19850 312 1015 1955 *

4,0 HE 650 A 6 S355 74,0 1,819 0,325 4,25 15,71 102 345 5,3 1,8 7,4 4,9 0,22 1,50 0,80 13,75 15,08 11,03 21,53 4586 2,6 19472 300 1002 1941 *

4,5 HD 400x634 7 S355 54,4 4,175 0,248 4,44 34,63 51 325 4,1 1,8 7,4 4,0 0,31 1,50 0,82 13,75 14,67 11,03 21,53 5019 2,6 20288 302 1015 1954 *

4,5 HE 600 A 7 S355 74,0 1,919 0,310 4,33 16,71 96 345 5,1 1,7 7,4 5,0 0,18 1,50 0,75 14,12 15,39 11,03 21,53 4973 2,6 20460 303 1021 1960 *

5,0 HD 400x592 8 S355 53,5 4,481 0,251 4,50 36,62 47 325 3,7 1,9 7,4 3,8 0,20 1,50 0,83 14,00 14,88 11,03 21,53 5257 2,6 21058 311 1030 1970 *

5,0 HE 600 A 7 S355 71,0 1,935 0,305 4,37 16,44 95 345 4,9 1,8 7,4 4,9 0,16 1,50 0,80 13,77 15,00 11,03 21,53 4758 2,6 20976 304 1027 1967 *

5,5 HD 400x551 9 S355 52,5 4,729 0,256 4,56 37,86 42 325 3,5 1,9 7,4 3,6 0,19 1,50 0,85 14,13 14,98 11,03 21,53 5382 2,6 21825 316 1047 1986 *

5,5 HE 600 A 8 S355 69,0 2,132 0,273 4,44 18,34 85 345 4,5 1,8 7,4 4,3 0,14 1,50 0,79 13,96 15,11 11,03 21,53 5016 2,6 21786 308 1045 1985 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 7,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

43 5 HE 360 B S355 0,9706 40 6 HD 320x158 S355 1,0961 38 7 HE 280 M S355 1,3481 37 8 HD 260x172 S355 1,4102 36 9 HD 260x172 S355 1,5635
43,4 4 HD 360x162 S355 0,9072 41 5 HE 280 M S355 1,0533 39 6 HE 280 M S355 1,2011 37,8 9 HD 260x142 S355 1,3912 37 8 HD 260x172 S355 1,4303
46 4 HD 360x147 S355 0,8821 42,6 5 HD 360x134 S355 0,9851 40 7 HE 320 B S355 1,0929 38 6 HE 280 M S355 1,2058 37,8 9 HD 260x142 S355 1,4123
47 4 HE 400 A S460 0,8257 43 5 HD 320x158 S355 0,9766 41 6 HE 340 B S355 1,0874 39,8 7 HD 260x142 S355 1,1604 38 9 HE 300 B S355 1,2844

44 5 HE 340 B S355 0,9642 42 6 HE 320 B S355 0,991 40 7 HE 320 B S355 1,1061 39 8 HE 320 B S355 1,2358
45 5 HE 360 A S355 0,9057 43 7 HE 320 A S355 0,9884 41 8 HE 320 A S355 1,0866 39,8 7 HD 260x142 S355 1,1835
47 5 HD 320x127 S355 0,9012 45 6 HE 300 B S355 0,971 42 6 HE 300 B S355 0,9683 40 7 HE 320 B S355 1,1297

46 6 HD 320x97.6 S355 0,9136 46 6 HD 320x97.6 S355 0,9326 41 8 HE 320 A S355 1,1116
41,8 7 HD 260x114 S355 1,0767
43 7 HE 320 A S355 1,0312
44 7 HE 300 A S355 0,9962

45,1 7 HD 320x74.2 S460 0,9569

41,3 5 HD 320x198 S355 1,0757 41,3 5 HD 320x198 S355 1,0878 40 7 HD 320x158 S355 1,2375 38 7 HE 280 M S355 1,3584 37,8 10 HD 260x142 S355 1,5345
42 4 HE 300 M S355 1,0109 42 6 HE 340 B S355 1,085 41 6 HD 320x158 S355 1,1085 39 6 HE 280 M S355 1,2127 38 7 HE 280 M S355 1,3794

43,8 4 HD 360x179 S355 0,9514 43 5 HD 320x158 S355 0,9766 42 7 HE 300 B S355 1,0604 40 6 HD 320x158 S355 1,1155 38,8 10 HD 260x114 S355 1,3658
44,3 4 HD 320x198 S355 0,929 46 5 HE 400 A S355 0,9546 42,6 5 HD 360x134 S355 0,9945 41 6 HE 340 B S355 1,1016 39 8 HE 320 B S355 1,2358
44,4 4 HD 360x162 S355 0,9115 47 5 HD 320x127 S355 0,9012 45 6 HE 300 B S355 0,971 42 6 HE 320 B S355 1,0062 40 7 HE 320 B S355 1,1297
46 4 HD 360x147 S355 0,8821 46 6 HD 320x97.6 S355 0,9136 43 7 HE 320 A S355 1,0046 41,8 7 HD 260x114 S355 1,0767
47 4 HE 400 A S460 0,8257 44 7 HE 300 A S355 0,9686 43 7 HE 320 A S355 1,0312

46 6 HD 320x97.6 S355 0,9326 44 7 HE 300 A S355 0,9962
45,1 7 HD 320x74.2 S460 0,9569

49,6 4 HD 400x382 S355 1,5299 49,5 6 HD 320x300 S355 1,7278 46,5 7 HE 360 M S355 1,7592 44,7 8 HE 340 M S355 1,9587 43,9 9 HE 320 M S355 2,0352
52,7 4 HD 400x347 S355 1,4545 49,9 5 HD 400x314 S355 1,6524 47,7 5 HD 400x347 S355 1,7443 45,9 8 HE 320 M S355 1,8363 44,5 7 HD 320x300 S355 1,9842
53,2 5 HE 400 M S355 1,37 50,2 6 HE 400 M S355 1,5852 47,9 5 HD 400x314 S355 1,654 46,5 7 HE 360 M S355 1,7764 45 8 HD 400x237 S355 1,9754
54,5 5 HE 360 M S355 1,3566 51,2 5 HE 400 M S355 1,3813 49,3 5 HD 400x287 S355 1,4968 47,5 6 HD 320x300 S355 1,7459 45,5 8 HD 400x216 S355 1,8794
54,8 4 HE 450 M S355 1,2671 54,5 5 HE 360 M S355 1,3794 50,2 5 HE 400 M S355 1,3905 47,9 7 HD 320x245 S355 1,6627 45,9 8 HD 320x245 S355 1,8635
58,2 4 HE 400 M S355 1,1826 56 6 HE 500 A S355 1,3588 52,7 5 HE 340 M S355 1,3801 49 7 HE 300 M S355 1,6418 46,5 7 HE 360 M S355 1,8038
59 5 HE 500 A S355 1,1814 57 5 HE 500 A S460 1,2158 53 5 HD 400x237 S355 1,3757 49,5 6 HE 360 M S355 1,592 47,9 7 HD 320x245 S355 1,6914
60 4 HE 500 B S355 1,0963 56 5 HE 500 A S355 1,2147 49,7 6 HE 340 M S355 1,5857 49 7 HE 300 M S355 1,6715
61 4 HE 550 A S355 1,0556 59 5 HE 450 A S460 1,1968 50,9 6 HD 320x245 S355 1,4959 49,2 7 HD 360x196 S355 1,6283
64 4 HE 500 A S460 1,0515 52 6 HE 450 B S355 1,4286 51,8 7 HD 360x179 S355 1,5755

54 8 HE 400 A S355 1,4205 52 7 HE 400 B S460 1,4605
55 6 HE 400 B S460 1,2995

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

56,5 6 HD 400x592 S355 3,4502 54,4 6 HD 400x634 S355 3,6336 54,6 7 HD 400x509 S355 3,5614 52,6 7 HD 400x509 S355 3,5652 53,6 9 HD 400x382 S355 3,271
58,3 5 HD 400x677 S355 3,2595 54,5 6 HD 400x592 S355 3,457 57,5 8 HD 400x421 S355 3,4372 54,5 8 HD 400x421 S355 3,4361 54,8 11 HE 450 M S355 3,1075
59,4 5 HD 400x634 S355 3,1147 57,5 6 HD 400x551 S355 3,3047 58,5 7 HD 400x463 S355 3,2827 55,5 7 HD 400x463 S355 3,2817 55,7 9 HD 400x347 S355 3,0911
61,5 5 HD 400x592 S355 2,9798 58,5 7 HD 400x463 S355 3,2664 59,4 9 HE 500 M S355 2,6737 56,6 8 HD 400x382 S355 2,9726 55,8 10 HE 450 M S355 2,8834
65,2 7 HE 550 M S355 2,2242 59,6 6 HD 400x509 S355 3,1422 62,4 8 HE 500 M S355 2,459 57,8 10 HE 450 M S355 2,8795 57 12 HE 500 B S355 2,7776
69 6 HE 600 M S355 2,0309 62,4 8 HE 500 M S355 2,4376 63 9 HE 550 B S355 2,2949 59,4 8 HE 500 M S355 2,4628 57,8 9 HE 450 M S355 2,6688

69,2 6 HE 550 M S355 2,0049 64,2 7 HE 550 M S355 2,2484 64,2 7 HE 550 M S355 2,271 62 9 HE 550 B S355 2,3177 58,2 10 HE 400 M S355 2,6583
70 7 HE 600 B S355 1,9598 67 8 HE 600 B S355 2,1758 64,4 7 HE 500 M S355 2,2361 62,4 7 HE 500 M S355 2,2507 59,4 8 HE 500 M S355 2,4871

70,2 5 HE 600x337 S355 1,9521 67,2 6 HE 550 M S355 2,0256 66 9 HE 600 A S355 2,2184 65 8 HE 550 B S355 2,1514 62 10 HE 550 A S355 2,3445
72 5 HE 600 M S355 1,8011 68 7 HE 600 B S355 1,9821 67 7 HE 600 B S355 2,0012 66 8 HE 600 A S355 2,072 63 8 HE 550 B S355 2,1626
75 6 HE 600 B S355 1,7893 72 6 HE 600 B S460 1,8364 69 8 HE 550 A S355 1,9957 67 7 HE 550 B S355 1,9768 65 8 HE 500 B S355 2,1181
76 5 HE 700 A S460 1,7162 70 7 HE 550 B S355 1,9651 69 7 HE 600 A S460 1,9443 66 8 HE 550 A S460 2,0666

71 7 HE 600 A S460 1,9228

61,8 5 HD 400x744 S355 3,5158 58,3 6 HD 400x677 S355 3,8423 56,5 7 HD 400x592 S355 3,9847 54,4 7 HD 400x634 S355 4,1949 52,6 9 HD 400x509 S355 4,4636
69 6 HE 600 M S355 2,0309 59,4 6 HD 400x634 S355 3,668 59,6 7 HD 400x509 S355 3,6001 56,5 7 HD 400x592 S355 4,0064 55,5 9 HD 400x463 S355 4,0936

70,2 5 HE 600x337 S355 1,9521 61,5 6 HD 400x592 S355 3,5052 62,4 9 HE 500 M S355 2,6969 57,5 7 HD 400x551 S355 3,8135 57,5 9 HD 400x421 S355 3,8498
73 6 HE 650 B S355 1,904 64,2 8 HE 550 M S355 2,4917 64,2 8 HE 550 M S355 2,5146 58,5 8 HD 400x463 S355 3,7039 59,4 10 HE 500 M S355 2,9632
85 5 HE 700 B S355 1,8615 67 8 HE 600 B S355 2,1758 64,4 8 HE 500 M S355 2,4745 59,4 10 HE 500 M S355 2,939 60,4 9 HE 500 M S355 2,7346
86 5 HE 800 A S460 1,8513 69 6 HE 600 M S355 2,0653 65,2 7 HE 550 M S355 2,2788 62 11 HE 550 B S355 2,7014 62 11 HE 550 B S355 2,7289

69,2 6 HE 550 M S355 2,0394 67 8 HE 600 B S355 2,202 64,2 7 HE 550 M S355 2,3026 62,8 9 HE 450 M S355 2,7161
70 7 HE 600 B S355 1,9958 70 7 HE 600 B S355 2,0244 66 9 HE 600 A S355 2,2527 63 10 HE 550 B S355 2,5464
72 6 HE 650 B S355 1,9357 74 7 HE 600 A S460 1,946 67 8 HE 600 B S355 2,2364 64 11 HE 550 A S355 2,5357
74 6 HE 650 A S460 1,8438 68 7 HE 600 B S355 2,0446 64,4 8 HE 500 M S355 2,5344

70 7 HE 550 B S355 2,0026 65 9 HE 550 B S355 2,3734
71 7 HE 600 A S460 1,9615 66 9 HE 600 A S355 2,2837

67 8 HE 550 B S355 2,2004
69 8 HE 600 A S460 2,1624

Stützweite = 7,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 300 M 5 S355 41,0 1,186 0,928 3,82 7,80 168 345 16,7 11,6 12,5 12,5 2,70 4,50 4,90 8,01 9,72 10,67 20,99 887 2,6 10166 <200 587 1680 *

2,5 HE 400 A 4 S355 54,0 0,841 0,972 3,82 4,76 239 345 17,5 9,7 12,5 13,6 1,22 4,50 4,14 8,55 10,53 10,67 20,99 1036 2,6 10539 <200 601 1694 *

3,0 HE 300 M 5 S355 41,0 1,197 0,912 3,96 7,92 164 345 15,9 11,4 12,5 11,9 2,36 4,50 4,86 8,06 9,71 10,67 20,99 935 2,6 10628 <200 592 1685 *

3,0 HE 360 A 5 S355 50,0 0,926 0,971 3,93 4,89 246 345 17,5 10,6 12,5 16,1 1,33 4,50 4,53 8,20 10,06 10,67 20,99 988 2,6 10950 <200 604 1697 *

3,5 HE 280 M 7 S355 38,0 1,343 0,998 4,07 8,09 164 345 16,3 12,5 12,5 13,3 2,13 4,50 5,36 7,74 9,31 10,67 20,99 882 2,6 10983 <200 590 1683 *

3,5 HE 400 A 5 S355 46,0 0,962 0,906 4,02 5,40 230 345 16,3 11,3 12,5 12,8 1,29 4,50 4,84 7,98 9,74 10,67 20,99 943 2,6 11236 <200 599 1693 *

4,0 HD 260x172 9 S355 37,0 1,545 0,977 4,18 8,92 149 345 15,6 12,2 12,5 13,1 1,75 4,50 5,27 7,83 9,31 10,67 20,99 935 2,6 11508 <200 598 1691 *

4,0 HE 320 A 6 S355 46,0 0,926 0,964 4,08 4,93 253 355 17,3 11,6 12,5 17,5 1,10 4,50 4,99 7,84 9,57 10,67 20,99 941 2,6 11793 <200 608 1702 *

4,5 HD 260x172 10 S355 36,0 1,698 0,964 4,28 9,81 135 345 14,7 12,0 12,5 11,7 1,52 4,50 5,21 7,90 9,30 10,67 20,99 995 2,6 11969 <200 609 1702 *

4,5 HE 300 A 7 S355 44,0 0,992 0,977 4,16 4,99 249 355 17,2 12,2 12,5 18,5 1,07 4,50 5,29 7,60 9,26 10,67 20,99 916 2,6 12179 <200 617 1710 *

2,5 HE 300 M 5 S355 41,0 1,186 0,970 3,82 7,80 168 345 16,7 11,6 11,9 12,5 2,70 3,00 4,90 8,01 9,72 10,67 20,99 887 2,6 10166 <200 587 1680 *

2,5 HE 400 A 4 S355 54,0 0,841 0,972 3,82 4,76 239 345 17,5 9,7 11,9 13,6 1,22 3,00 4,14 8,55 10,53 10,67 20,99 1036 2,6 10539 <200 601 1694 *

3,0 HE 300 M 5 S355 41,0 1,197 0,957 3,96 7,92 164 345 15,9 11,4 11,9 11,9 2,36 3,00 4,86 8,06 9,71 10,67 20,99 935 2,6 10628 <200 592 1685 *

3,0 HE 360 A 5 S355 50,0 0,926 0,971 3,93 4,89 246 345 17,5 10,6 11,9 16,1 1,33 3,00 4,53 8,20 10,06 10,67 20,99 988 2,6 10950 <200 604 1697 *

3,5 HD 320x158 7 S355 40,0 1,232 0,993 4,06 7,52 174 345 15,7 11,8 11,9 12,9 1,82 3,00 5,08 7,91 9,51 10,67 20,99 925 2,6 11047 <200 592 1686 *

3,5 HE 400 A 5 S355 46,0 0,962 0,946 4,02 5,40 230 345 16,3 11,3 11,9 12,8 1,29 3,00 4,84 7,98 9,74 10,67 20,99 943 2,6 11236 <200 599 1693 *

4,0 HE 280 M 8 S355 38,0 1,505 0,950 4,18 9,24 144 345 14,5 11,3 11,9 11,6 1,65 3,00 4,88 8,10 9,58 10,67 20,99 1008 2,6 11567 <200 600 1693 *

4,0 HE 320 A 6 S355 46,0 0,926 0,971 4,08 4,93 253 355 17,3 11,6 11,9 17,5 1,10 3,00 4,99 7,84 9,57 10,67 20,99 941 2,6 11793 <200 608 1702 *

4,5 HD 260x172 10 S355 37,0 1,705 0,961 4,29 9,92 132 345 14,5 11,4 11,9 11,5 1,42 3,00 4,95 8,05 9,45 10,67 20,99 1043 2,6 12081 <200 613 1707 *

4,5 HE 320 A 7 S355 46,0 1,050 0,874 4,20 5,71 220 355 15,4 10,4 11,9 15,5 0,91 3,00 4,51 8,15 9,76 10,67 20,99 1078 2,6 12439 <200 626 1720 *

2,5 HD 400x421 4 S355 49,5 1,760 0,503 3,58 12,97 88 335 9,1 5,0 10,7 5,4 1,36 3,00 2,12 10,72 12,19 10,67 20,99 1779 2,6 11015 200 618 1524 *

2,5 HE 500 A 4 S355 64,0 1,031 0,586 3,54 7,08 154 345 10,6 4,8 10,7 7,7 0,61 3,00 2,05 10,75 12,58 10,67 20,99 1799 2,6 11234 200 626 1532 *

3,0 HD 400x382 5 S355 48,6 1,839 0,450 3,72 14,57 85 335 8,1 4,6 10,7 5,6 1,09 3,00 1,97 11,02 12,38 10,67 20,99 1987 2,6 11715 200 632 1537 *

3,0 HE 500 A 5 S355 59,0 1,201 0,522 3,63 8,35 143 345 9,4 4,8 10,7 7,4 0,65 3,00 2,07 10,67 12,33 10,67 20,99 1842 2,6 11751 200 633 1539 *

3,5 HD 320x300 7 S355 47,5 1,953 0,472 3,79 14,57 86 335 8,5 4,8 10,7 6,5 0,87 3,00 2,07 10,72 12,04 10,67 20,99 1928 2,6 12312 200 639 1545 *

3,5 HE 500 A 5 S355 59,0 1,225 0,497 3,71 8,49 138 345 9,0 4,5 10,7 6,8 0,49 3,00 1,95 10,87 12,47 10,67 20,99 1969 2,6 12457 200 644 1550 *

4,0 HD 320x300 8 S355 44,5 2,182 0,452 3,86 16,25 77 335 7,5 4,8 10,7 5,9 0,76 3,00 2,09 10,77 11,99 10,67 20,99 1990 2,6 12785 200 645 1550 *

4,0 HE 450 A 6 S355 59,0 1,356 0,470 3,79 8,87 135 345 8,5 4,3 10,7 7,5 0,40 3,00 1,84 11,08 12,59 10,67 20,99 2138 2,6 13235 200 661 1567 *

4,5 HD 320x300 8 S355 44,5 2,208 0,454 3,93 16,41 74 335 7,4 4,9 10,7 5,5 0,59 3,00 2,11 10,77 11,96 10,67 20,99 2053 2,6 13294 200 658 1563 *

4,5 HE 400 B 7 S355 55,0 1,453 0,453 3,85 10,23 115 345 8,2 4,4 10,7 7,3 0,40 3,00 1,90 10,90 12,30 10,67 20,99 2130 2,6 13675 200 672 1578 *

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,598 0,402 4,59 29,48 64 325 5,3 2,3 8,9 5,4 0,60 1,50 0,99 11,91 12,88 10,67 20,99 4208 2,6 18611 253 1017 1923 *

3,5 HE 650 B 5 S355 77,0 1,697 0,333 4,49 15,72 104 345 5,7 1,9 8,9 5,2 0,26 1,50 0,84 13,02 14,35 10,67 20,99 4634 2,6 18790 255 1024 1929 *

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,722 0,349 4,63 29,31 64 325 5,1 2,4 8,9 5,6 0,52 1,50 1,04 11,87 12,82 10,67 20,99 4122 2,6 19135 251 1024 1930 *

4,0 HE 600 B 6 S355 72,0 1,798 0,329 4,54 16,48 102 345 5,7 2,1 8,9 5,7 0,26 1,50 0,90 12,71 13,97 10,67 20,99 4447 2,6 19341 250 1031 1937 *

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,733 0,270 4,68 29,56 61 325 4,8 2,4 8,9 5,3 0,39 1,50 1,04 12,04 12,98 10,67 20,99 4234 2,6 19704 253 1028 1934 *

4,5 HE 600 A 7 S355 71,0 1,884 0,337 4,60 16,23 105 345 5,5 2,1 8,9 5,8 0,22 1,50 0,90 12,71 13,94 10,67 20,99 4531 2,6 20123 255 1044 1949 *

5,0 HD 400x509 8 S355 51,6 3,976 0,273 4,74 31,89 57 335 4,4 2,4 8,9 5,0 0,27 1,50 1,06 12,21 13,11 10,67 20,99 4406 2,6 20400 258 1042 1947 *

5,0 HE 600 A 7 S355 69,0 1,905 0,329 4,65 16,12 103 345 5,3 2,1 8,9 5,6 0,19 1,50 0,93 12,55 13,74 10,67 20,99 4466 2,6 20726 254 1054 1959 *

5,5 HD 400x421 9 S355 50,5 3,761 0,301 4,76 29,33 57 335 4,8 2,7 8,9 5,2 0,27 1,50 1,17 11,82 12,75 10,67 20,99 4094 2,6 20813 251 1045 1951 *

5,5 HE 550 A 8 S355 66,0 2,025 0,324 4,70 16,19 100 345 5,4 2,3 8,9 5,9 0,17 1,50 1,01 12,18 13,34 10,67 20,99 4277 2,6 21318 251 1064 1970 *

3,5 HD 400x900 5 S355 61,1 4,043 0,316 4,71 34,12 51 295 4,3 1,7 7,7 3,8 0,47 1,50 0,72 13,58 14,48 10,67 20,99 5813 2,6 19521 305 1051 1956 *

3,5 HE 700 A 5 S355 84,0 1,731 0,331 4,54 15,79 105 345 5,4 1,6 7,7 4,9 0,20 1,50 0,71 13,97 15,31 10,67 20,99 5482 2,6 19353 305 1045 1950 *

4,0 HD 400x818 6 S355 58,4 4,419 0,235 4,79 38,66 49 315 4,0 1,7 7,7 3,8 0,35 1,50 0,73 13,81 14,67 10,67 20,99 5978 2,6 20295 313 1067 1972 *

4,0 HE 650 A 6 S355 79,0 1,843 0,329 4,60 16,45 103 345 5,3 1,7 7,7 5,3 0,20 1,50 0,75 13,69 14,96 10,67 20,99 5302 2,6 19972 306 1055 1960 *

4,5 HD 400x744 7 S355 56,8 4,715 0,222 4,84 40,29 46 315 3,7 1,7 7,7 3,8 0,28 1,50 0,74 13,96 14,79 10,67 20,99 6118 2,6 21050 319 1078 1983 *

4,5 HE 650 A 7 S355 74,0 2,039 0,303 4,65 18,26 95 345 4,9 1,8 7,7 4,9 0,19 1,50 0,77 13,57 14,75 10,67 20,99 5264 2,6 20511 300 1058 1963 *

5,0 HD 400x677 8 S355 55,3 4,953 0,233 4,89 41,26 44 315 3,4 1,8 7,7 3,7 0,19 1,50 0,77 13,98 14,79 10,67 20,99 6166 2,6 21722 319 1090 1996 *

5,0 HE 600 B 7 S355 72,0 2,067 0,277 4,71 19,39 86 345 4,7 1,8 7,7 4,8 0,16 1,50 0,78 13,55 14,69 10,67 20,99 5349 2,6 21228 300 1072 1978 *

5,5 HD 400x551 9 S355 55,5 4,732 0,251 4,90 38,55 44 325 3,8 1,9 7,7 3,9 0,19 1,50 0,84 13,65 14,48 10,67 20,99 5798 2,6 22238 305 1098 2003 *

5,5 HE 600 A 8 S355 74,0 2,165 0,277 4,81 19,26 86 345 4,5 1,7 7,7 4,7 0,12 1,50 0,73 13,94 15,04 10,67 20,99 5872 2,6 22473 317 1107 2012 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 7,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

42,9 4 HE 320 M S355 1,0274 41,3 5 HD 320x198 S355 1,0836 40 7 HD 320x158 S355 1,2325 38 7 HE 280 M S355 1,353 37 9 HD 260x172 S355 1,5648
43,8 4 HD 400x187 S355 0,9699 43 5 HD 360x147 S355 1,0233 41 6 HD 320x158 S355 1,1041 40 8 HE 320 B S355 1,2146 37,8 10 HD 260x142 S355 1,528
44,8 4 HD 360x179 S355 0,9509 44 5 HE 360 B S355 0,9847 42 7 HE 320 B S355 1,1003 41 6 HD 320x158 S355 1,1179 38 7 HE 280 M S355 1,374
46 5 HE 400 A S355 0,9321 46 5 HE 400 A S355 0,9492 43 5 HD 360x147 S355 1,0328 42 7 HE 300 B S355 1,0709 39 9 HE 320 B S355 1,3436
47 4 HE 400 B S355 0,8806 50 5 HE 360 A S460 0,9382 43,6 5 HD 360x134 S355 0,9951 44 6 HE 320 B S355 1,0158 39,8 8 HD 260x142 S355 1,3003
54 4 HE 400 A S460 0,8513 46 5 HE 400 A S460 0,9752 45 6 HE 300 B S355 0,9848 40 8 HE 320 B S355 1,2383

46 6 HD 320x97.6 S355 0,9288 41 9 HE 320 A S355 1,2019
42 7 HE 300 B S355 1,0963
43 7 HE 320 A S355 1,0268
44 7 HE 300 A S460 1,0052

42,9 4 HE 320 M S355 1,0274 42,3 5 HD 320x198 S355 1,0888 41 6 HE 280 M S355 1,2084 39 7 HE 280 M S355 1,3599 38 8 HE 280 M S355 1,5263
44 4 HE 300 M S355 1,0158 43,4 5 HD 360x162 S355 1,0706 42,6 6 HD 360x134 S355 1,1245 40 7 HD 320x158 S355 1,2453 39 9 HE 320 B S355 1,3436

44,2 4 HD 360x196 S355 0,9899 45,6 5 HD 360x134 S355 0,9951 43 6 HD 320x158 S355 1,1161 41 6 HE 280 M S355 1,2217 40 7 HD 320x158 S355 1,2683
44,8 4 HD 400x187 S355 0,9742 46 5 HE 400 A S355 0,9492 43,4 5 HD 360x162 S355 1,0803 42 7 HE 320 B S355 1,1152 41 7 HE 340 B S355 1,2496
46,8 4 HD 360x179 S355 0,9595 50 5 HE 360 A S460 0,9382 44 5 HD 360x147 S355 1,0389 43 8 HE 320 A S355 1,0955 42 7 HE 320 B S355 1,1404
47 4 HE 400 B S355 0,8806 45 6 HE 360 A S355 1,0291 44 6 HE 320 B S355 1,0158 43 8 HE 320 A S355 1,1222
54 4 HE 400 A S460 0,8513 45,6 5 HD 360x134 S355 1,0071 45 6 HE 300 B S355 0,9848 44 8 HE 300 A S355 1,0811

46 5 HE 400 A S460 0,9752 46 6 HD 320x97.6 S355 0,9288 46 7 HD 320x97.6 S355 1,0536

51,6 4 HD 400x382 S355 1,5303 48,7 5 HD 400x347 S355 1,7283 47,7 5 HD 400x347 S355 1,7345 46,5 8 HE 360 M S355 1,9715 44,7 9 HE 340 M S355 2,1773
54,8 5 HE 450 M S355 1,4918 50,2 6 HE 400 M S355 1,5775 49,9 5 HD 400x314 S355 1,6566 46,9 6 HD 400x314 S355 1,9186 45,7 8 HD 400x262 S355 2,0876
55,2 5 HE 400 M S355 1,3721 54,3 5 HD 400x287 S355 1,5022 50,2 6 HE 400 M S355 1,5916 47,9 8 HE 320 M S355 1,8431 45,9 9 HD 320x245 S355 2,0428
55,8 4 HE 450 M S355 1,264 55,2 5 HE 400 M S355 1,3953 51,5 6 HE 360 M S355 1,5766 49 8 HE 300 M S355 1,8181 46 8 HD 400x237 S355 1,9733
57 5 HE 500 B S355 1,2591 56 6 HE 500 A S355 1,3492 52 7 HE 450 B S355 1,5676 49,5 6 HD 320x300 S355 1,7515 46,7 7 HD 400x262 S355 1,8801

58,2 4 HE 400 M S355 1,1771 57 5 HE 500 B S355 1,285 52,5 5 HD 320x300 S355 1,5178 50,2 6 HE 400 M S355 1,6118 47,9 8 HD 320x245 S355 1,8718
62 4 HE 550 A S355 1,0532 59 5 HE 500 A S460 1,218 53,2 5 HE 400 M S355 1,4019 51,5 6 HE 360 M S355 1,598 49 8 HE 300 M S355 1,8479
64 4 HE 500 A S460 1,0448 54,5 5 HE 360 M S355 1,3908 52 7 HE 450 B S355 1,5906 49,3 9 HD 320x198 S355 1,8248

55 7 HE 400 B S355 1,3907 55 7 HE 400 B S355 1,4165 49,5 7 HE 360 M S355 1,8182
56 6 HE 500 A S355 1,3697 56 6 HE 500 A S355 1,3964 49,7 7 HE 340 M S355 1,8107
57 5 HE 500 B S355 1,3061 59 6 HE 450 A S460 1,374 50 7 HD 400x237 S355 1,8038
59 5 HE 500 A S460 1,2413 50,9 7 HD 320x245 S355 1,7082

51,8 7 HD 400x187 S355 1,6078
54 9 HE 400 A S355 1,5736
55 7 HE 400 B S460 1,4759

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

56,5 6 HD 400x592 S355 3,4332 54,4 6 HD 400x634 S355 3,6161 54,6 7 HD 400x509 S355 3,5426 52,5 7 HD 400x551 S355 3,7512 53,6 9 HD 400x382 S355 3,2531
58,3 5 HD 400x677 S355 3,2445 56,5 6 HD 400x592 S355 3,4537 57,5 8 HD 400x421 S355 3,4174 53,5 8 HD 400x463 S355 3,6404 54,8 11 HE 450 M S355 3,0882
62,4 5 HD 400x634 S355 3,118 58,5 7 HD 400x463 S355 3,2483 58,5 7 HD 400x463 S355 3,2646 54,5 8 HD 400x421 S355 3,4162 55,7 9 HD 400x347 S355 3,0737
67,2 7 HE 550 M S355 2,2232 64,2 7 HE 550 M S355 2,2354 59,4 9 HE 500 M S355 2,6576 55,5 7 HD 400x463 S355 3,2635 55,8 10 HE 450 M S355 2,8657
69 6 HE 600 M S355 2,0195 67 8 HE 600 B S355 2,1621 62,4 8 HE 500 M S355 2,4444 57,8 10 HE 450 M S355 2,8618 58 12 HE 500 B S355 2,7677

70,2 5 HE 600x337 S355 1,9419 69 6 HE 600 M S355 2,0538 64,2 7 HE 550 M S355 2,258 59,4 9 HE 500 M S355 2,6848 58,2 10 HE 400 M S355 2,6454
72 6 HE 650 B S355 1,887 69,2 6 HE 550 M S355 2,0279 66 9 HE 600 A S355 2,2036 59,8 9 HE 450 M S355 2,6471 59,4 8 HE 500 M S355 2,4725
74 5 HE 600 M S355 1,8033 70 7 HE 600 B S355 1,9836 67 7 HE 600 B S355 1,9889 60,4 8 HE 500 M S355 2,4568 62 10 HE 550 A S355 2,3284
75 6 HE 600 B S355 1,7786 72 6 HE 600 B S460 1,8256 70 7 HE 550 B S355 1,9529 62 9 HE 550 B S355 2,3026 63 8 HE 550 B S355 2,1489
77 5 HE 650 B S460 1,721 71 7 HE 600 A S460 1,9108 64,2 7 HE 550 M S355 2,2895 65 8 HE 500 B S355 2,1045

64,4 7 HE 500 M S355 2,2548 66 8 HE 550 A S460 2,0533
65 8 HE 550 B S355 2,1377
66 8 HE 600 A S355 2,0586
67 7 HE 600 B S355 2,0237
69 7 HE 600 A S460 1,9323

66,4 5 HD 400x818 S355 3,7872 61,8 6 HD 400x744 S355 4,1303 58,3 7 HD 400x677 S355 4,3971 55,4 8 HD 400x634 S355 4,7112 59,6 9 HD 400x509 S355 4,5057
70 7 HE 600 M S355 2,2717 63,3 6 HD 400x677 S355 3,8587 59,4 7 HD 400x634 S355 4,1938 58,5 8 HD 400x592 S355 4,5017 60,4 11 HE 500 M S355 3,1912

70,2 6 HE 600x337 S355 2,2211 69 7 HE 600 M S355 2,3 61,5 7 HD 400x592 S355 4,0035 59,4 7 HD 400x634 S355 4,2175 64,2 9 HE 550 M S355 2,8009
71,8 5 HE 600x399 S355 2,1478 70,2 6 HE 600x337 S355 2,2559 64,2 9 HE 550 M S355 2,7414 61,5 7 HD 400x592 S355 4,0295 65 11 HE 550 B S355 2,739
74 6 HE 600 M S355 2,0495 72 6 HE 600 M S355 2,0743 67,2 8 HE 550 M S355 2,523 64,2 9 HE 550 M S355 2,7728 65,2 8 HE 550 M S355 2,5688

75,2 5 HE 600x337 S355 1,9719 75 7 HE 600 B S355 2,0179 69 7 HE 600 M S355 2,3267 67 11 HE 600 A S355 2,6042 67 9 HE 600 B S355 2,4531
76,8 5 HE 650 M S355 1,9285 77 6 HE 700 A S355 1,9497 72 7 HE 650 B S355 2,175 67,2 8 HE 550 M S355 2,5567 70 8 HE 600 B S355 2,2825
79 6 HE 700 A S355 1,9194 79 6 HE 650 A S460 1,8673 74 7 HE 650 A S460 2,0674 68 9 HE 600 B S355 2,4302 74 8 HE 600 A S460 2,1959
80 5 HE 700 B S355 1,82 69 7 HE 600 M S355 2,3624
84 5 HE 700 A S460 1,7532 69,2 7 HE 550 M S355 2,3324

70 8 HE 600 B S355 2,2482
72 7 HE 600 B S460 2,0985

Stützweite = 7,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 320x245 5 S355 42,9 1,210 0,887 4,06 8,47 163 345 15,9 11,5 12,9 12,5 2,53 4,50 4,71 7,94 9,55 10,32 20,48 1015 2,6 10306 <200 612 1688 *

2,5 HE 400 B 4 S355 48,0 0,881 1,000 3,95 5,34 227 345 18,0 12,6 12,9 13,6 1,83 4,50 5,18 7,57 9,42 10,32 20,48 891 2,6 10231 <200 609 1685 *

3,0 HE 300 M 5 S355 41,0 1,193 0,989 4,15 7,92 173 345 16,5 12,8 12,9 13,4 2,52 4,50 5,28 7,56 9,14 10,32 20,48 935 2,6 10628 <200 612 1688 *

3,0 HE 400 A 5 S355 47,0 0,949 0,978 4,10 5,38 245 345 17,3 12,6 12,9 15,4 1,67 4,50 5,24 7,51 9,26 10,32 20,48 927 2,6 10763 <200 617 1693 *

3,5 HD 320x158 7 S355 41,0 1,234 0,981 4,26 7,60 181 345 16,1 12,7 12,9 14,3 1,82 4,50 5,27 7,54 9,09 10,32 20,48 967 2,6 11135 <200 615 1692 *

3,5 HE 400 A 5 S355 46,0 0,957 0,978 4,22 5,40 241 345 17,1 12,6 12,9 14,5 1,37 4,50 5,25 7,48 9,17 10,32 20,48 943 2,6 11236 <200 619 1696 *

4,0 HE 280 M 8 S355 38,0 1,500 0,980 4,38 9,24 152 345 15,0 12,7 12,9 13,1 1,79 4,50 5,29 7,59 9,02 10,32 20,48 1008 2,6 11567 <200 620 1696 *

4,0 HE 300 B 6 S355 45,0 0,981 0,998 4,29 5,37 235 345 18,0 12,8 12,9 18,7 1,24 4,50 5,34 7,42 9,05 10,32 20,48 960 2,6 11753 <200 627 1703 *

4,5 HD 260x172 10 S355 37,0 1,699 0,989 4,50 9,92 140 345 14,9 12,8 12,9 13,0 1,55 4,50 5,35 7,54 8,89 10,32 20,48 1043 2,6 12081 <200 634 1710 *

4,5 HE 320 A 7 S355 46,0 1,046 0,903 4,41 5,71 232 355 16,3 11,6 12,9 17,6 0,97 4,50 4,89 7,63 9,19 10,32 20,48 1078 2,6 12439 <200 647 1724 *

2,5 HD 320x245 5 S355 42,9 1,210 0,931 4,06 8,47 163 345 15,9 11,5 12,3 12,5 2,53 3,00 4,71 7,94 9,55 10,32 20,48 1015 2,6 10306 <200 612 1688 *

2,5 HE 400 B 4 S355 50,0 0,889 0,980 3,99 5,47 221 345 17,6 11,6 12,3 13,3 1,63 3,00 4,80 7,82 9,67 10,32 20,48 970 2,6 10356 <200 614 1690 *

3,0 HE 300 M 6 S355 41,0 1,375 0,925 4,24 9,35 152 345 15,2 11,4 12,3 12,4 2,32 3,00 4,70 7,95 9,45 10,32 20,48 1065 2,6 10820 <200 619 1695 *

3,0 HE 400 A 5 S355 49,0 0,960 0,943 4,13 5,52 238 345 16,8 11,6 12,3 15,0 1,48 3,00 4,81 7,78 9,53 10,32 20,48 1014 2,6 10913 <200 622 1699 *

3,5 HE 280 M 7 S355 41,0 1,356 0,989 4,29 8,37 165 345 16,3 12,2 12,3 14,3 1,86 3,00 5,06 7,67 9,18 10,32 20,48 1012 2,6 11246 <200 620 1696 *

3,5 HE 400 A 5 S355 47,0 0,963 0,981 4,23 5,47 237 345 16,8 12,1 12,3 14,2 1,29 3,00 5,02 7,62 9,31 10,32 20,48 988 2,6 11324 <200 623 1699 *

4,0 HE 280 M 9 S355 38,0 1,651 0,954 4,41 10,28 140 345 14,1 11,7 12,3 12,5 1,69 3,00 4,90 7,84 9,21 10,32 20,48 1092 2,6 11720 <200 626 1702 *

4,0 HE 320 A 7 S355 46,0 1,017 0,980 4,30 5,57 235 355 17,1 12,1 12,3 18,6 1,13 3,00 5,04 7,58 9,20 10,32 20,48 1017 2,6 11871 <200 632 1708 *

4,5 HE 280 M 9 S355 38,0 1,672 0,955 4,51 10,40 135 345 13,8 11,7 12,3 11,5 1,45 3,00 4,93 7,84 9,17 10,32 20,48 1134 2,6 12165 <200 637 1713 *

4,5 HE 320 A 7 S355 46,0 1,046 0,947 4,41 5,71 232 355 16,3 11,6 12,3 17,6 0,97 3,00 4,89 7,63 9,19 10,32 20,48 1078 2,6 12439 <200 647 1724 *

2,5 HD 400x463 4 S355 50,5 1,871 0,488 3,80 14,35 85 335 8,8 5,1 11,1 5,5 1,36 3,00 2,09 10,48 11,86 10,32 20,48 1974 2,6 11181 200 645 1537 *

2,5 HE 550 A 4 S355 64,0 1,055 0,556 3,74 7,84 150 345 10,0 5,1 11,1 7,3 0,64 3,00 2,10 10,36 12,09 10,32 20,48 1916 2,6 11261 200 648 1540 *

3,0 HD 400x382 5 S355 48,6 1,829 0,471 3,90 14,57 89 335 8,5 5,2 11,1 6,3 1,16 3,00 2,14 10,33 11,64 10,32 20,48 1987 2,6 11715 200 653 1544 *

3,0 HE 500 A 5 S355 64,0 1,219 0,514 3,87 8,81 143 345 9,3 4,5 11,1 8,0 0,53 3,00 1,88 10,76 12,35 10,32 20,48 2206 2,6 12126 200 668 1560 *

3,5 HD 400x382 5 S355 48,6 1,841 0,454 3,97 14,75 87 335 8,1 5,0 11,1 6,0 0,91 3,00 2,09 10,43 11,71 10,32 20,48 2069 2,6 12261 200 658 1550 *

3,5 HE 500 A 5 S355 61,0 1,229 0,508 3,92 8,68 141 345 9,1 4,7 11,1 7,6 0,47 3,00 1,97 10,50 12,03 10,32 20,48 2122 2,6 12632 200 672 1564 *

4,0 HE 360 M 8 S355 47,5 1,969 0,459 4,03 15,42 87 345 7,8 5,1 11,1 6,6 0,71 3,00 2,12 10,34 11,56 10,32 20,48 2093 2,6 12840 200 668 1560 *

4,0 HE 450 A 6 S355 59,0 1,347 0,496 3,98 8,87 141 345 8,9 4,8 11,1 8,5 0,43 3,00 2,00 10,38 11,84 10,32 20,48 2138 2,6 13235 200 683 1575 *

4,5 HD 320x300 9 S355 44,5 2,429 0,452 4,15 18,28 72 335 7,1 5,0 11,1 5,8 0,64 3,00 2,10 10,43 11,53 10,32 20,48 2239 2,6 13536 200 689 1581 *

4,5 HE 450 A 7 S355 59,0 1,538 0,435 4,08 10,29 123 345 7,8 4,3 11,1 7,6 0,34 3,00 1,79 10,80 12,15 10,32 20,48 2451 2,6 14069 200 709 1601 *

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,582 0,436 4,83 29,48 68 325 5,6 2,6 9,2 6,0 0,65 1,50 1,07 11,24 12,17 10,32 20,48 4208 2,6 18611 253 1051 1943 *

3,5 HE 650 B 5 S355 77,0 1,688 0,352 4,73 15,72 110 345 6,0 2,2 9,2 5,9 0,28 1,50 0,91 12,24 13,53 10,32 20,48 4634 2,6 18790 252 1058 1950 *

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,704 0,381 4,88 29,31 68 325 5,4 2,7 9,2 6,3 0,57 1,50 1,13 11,17 12,09 10,32 20,48 4122 2,6 19135 251 1058 1950 *

4,0 HE 600 B 6 S355 72,0 1,788 0,348 4,79 16,48 108 345 6,0 2,3 9,2 6,4 0,27 1,50 0,97 11,93 13,15 10,32 20,48 4447 2,6 19341 250 1066 1957 *

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,715 0,291 4,93 29,56 64 325 5,1 2,7 9,2 5,9 0,43 1,50 1,13 11,31 12,23 10,32 20,48 4234 2,6 19704 253 1062 1954 *

4,5 HE 600 A 7 S355 71,0 1,873 0,356 4,85 16,23 111 345 5,8 2,3 9,2 6,6 0,23 1,50 0,97 11,93 13,11 10,32 20,48 4531 2,6 20123 253 1078 1970 *

5,0 HD 400x463 8 S355 51,5 3,604 0,315 4,95 28,88 65 335 5,1 2,9 9,2 6,2 0,32 1,50 1,22 11,09 12,00 10,32 20,48 4056 2,6 20151 251 1067 1959 *

5,0 HE 600 A 7 S355 69,0 1,894 0,348 4,90 16,12 109 345 5,6 2,4 9,2 6,3 0,20 1,50 1,00 11,77 12,92 10,32 20,48 4466 2,6 20726 253 1089 1980 *

5,5 HD 400x421 9 S355 49,5 3,731 0,334 5,00 29,13 61 335 4,9 3,1 9,2 6,0 0,31 1,50 1,30 10,96 11,85 10,32 20,48 3981 2,6 20676 250 1075 1967 *

5,5 HE 550 A 8 S355 66,0 2,012 0,344 4,96 16,19 106 345 5,7 2,6 9,2 6,7 0,19 1,50 1,09 11,42 12,54 10,32 20,48 4277 2,6 21318 251 1100 1991 *

3,5 HD 400x990 5 S355 62,0 4,347 0,318 5,02 37,98 50 295 4,1 1,7 7,9 3,8 0,48 1,50 0,70 13,35 14,19 10,32 20,48 6494 2,6 19882 303 1100 1991 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,805 0,307 4,83 18,29 98 345 4,8 1,6 7,9 4,3 0,20 1,50 0,67 13,95 15,19 10,32 20,48 6320 2,6 19591 316 1088 1980 *

4,0 HD 400x900 6 S355 60,1 4,757 0,231 5,11 40,61 47 295 3,9 1,7 7,9 3,8 0,35 1,50 0,70 13,66 14,46 10,32 20,48 6776 2,6 20782 317 1121 2012 *

4,0 HE 700 A 6 S355 81,0 1,965 0,316 4,88 18,34 100 345 5,1 1,7 7,9 5,1 0,19 1,50 0,73 13,47 14,67 10,32 20,48 5921 2,6 20227 302 1100 1991 *

4,5 HD 400x818 7 S355 58,4 5,070 0,213 5,16 44,99 45 315 3,6 1,7 7,9 3,8 0,28 1,50 0,71 13,78 14,56 10,32 20,48 6923 2,6 21566 323 1133 2025 *

4,5 HE 650 A 7 S355 79,0 2,066 0,307 4,95 19,10 96 345 4,9 1,7 7,9 5,3 0,17 1,50 0,72 13,51 14,65 10,32 20,48 6077 2,6 21074 305 1115 2006 *

5,0 HD 400x677 8 S355 58,3 4,956 0,231 5,18 41,93 45 315 3,7 1,8 7,9 4,0 0,20 1,50 0,77 13,51 14,30 10,32 20,48 6592 2,6 22097 308 1141 2033 *

5,0 HE 650 A 7 S355 79,0 2,111 0,296 5,03 19,36 94 345 4,7 1,7 7,9 5,0 0,13 1,50 0,70 13,69 14,80 10,32 20,48 6398 2,6 22026 316 1138 2030 *

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,240 0,182 5,39 54,22 34 295 2,7 1,4 7,9 2,8 0,13 1,50 0,61 15,33 16,01 10,32 20,48 9070 2,6 24186 350 1209 2100 *

5,5 HE 650 A 8 S355 74,0 2,303 0,271 5,08 21,03 85 345 4,4 1,8 7,9 4,6 0,13 1,50 0,75 13,40 14,44 10,32 20,48 6200 2,6 22530 302 1146 2037 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 7,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

42,9 5 HE 320 M S355 1,2099 43,8 5 HD 360x179 S355 1,1202 43 6 HD 320x158 S355 1,1119 40 8 HD 320x158 S355 1,3742 38 8 HE 280 M S355 1,5206
43,9 4 HE 320 M S355 1,0281 44 6 HE 360 B S355 1,1142 43,4 5 HD 360x162 S355 1,075 41 7 HD 320x158 S355 1,2474 40 7 HD 320x158 S355 1,2636
45,2 4 HD 360x196 S355 0,9896 44,3 5 HD 320x198 S355 1,0951 45 7 HE 300 B S355 1,0696 42 8 HE 320 B S355 1,2235 42 8 HE 300 B S355 1,1983
46,8 4 HD 400x187 S355 0,9782 44,4 5 HD 360x162 S355 1,0704 45,6 5 HD 360x134 S355 1,002 42,6 6 HD 360x134 S355 1,1339 42,8 7 HD 260x142 S355 1,1972
48 4 HE 400 B S460 0,8939 46 5 HE 360 B S355 0,9899 46 5 HE 400 A S460 0,9702 43 6 HD 320x158 S355 1,1275 43 7 HE 360 A S355 1,1697

47 5 HE 400 A S460 0,9628 44 6 HE 320 B S355 1,0119 44 7 HE 320 B S355 1,1514
45 6 HE 300 B S460 0,9961 45 7 HE 300 B S355 1,1151

46 7 HD 320x97.6 S355 1,0494

42,9 5 HE 320 M S355 1,2099 41,3 6 HD 320x198 S355 1,2381 41,3 6 HD 320x198 S355 1,2452 39 8 HE 280 M S355 1,5066 39 8 HE 280 M S355 1,5283
44,5 4 HD 400x216 S355 1,0384 42 5 HE 300 M S355 1,1978 43 6 HD 360x147 S355 1,1707 40 8 HD 320x158 S355 1,3742 40 8 HD 320x158 S355 1,3974
45,9 4 HE 320 M S355 1,0367 43,8 5 HD 360x179 S355 1,1202 43,8 5 HD 360x179 S355 1,1301 41 8 HE 340 B S355 1,3477 41 7 HD 320x158 S355 1,2713
46,8 4 HD 400x187 S355 0,9782 44,3 5 HD 320x198 S355 1,0951 44 6 HE 360 B S355 1,1244 41,3 6 HD 320x198 S355 1,2585 42 8 HE 320 B S355 1,2488
48,8 4 HD 360x179 S355 0,9635 46 6 HE 400 A S355 1,0694 44,4 5 HD 360x162 S355 1,081 43 6 HD 320x158 S355 1,1275 43 9 HE 320 A S355 1,2123
50 4 HE 400 B S460 0,9025 47 5 HE 400 B S355 1,0369 46 5 HD 360x147 S355 1,0456 44 7 HE 320 B S355 1,1245 44 7 HE 320 B S355 1,1514

47,6 5 HD 360x134 S355 1,0003 47 5 HE 400 A S460 0,9762 45 7 HE 300 B S355 1,0872 45 7 HE 300 B S355 1,1151
48 5 HE 360 B S355 1,0001 46 7 HD 320x97.6 S355 1,0204 46 7 HD 320x97.6 S355 1,0494
49 5 HE 400 A S460 0,9731

52,5 4 HD 400x421 S355 1,7636 52,7 5 HD 400x347 S355 1,7398 50,2 7 HE 400 M S355 1,7909 49,9 6 HD 400x314 S355 1,9287 46,3 8 HD 400x287 S355 2,1957
54,8 5 HE 450 M S355 1,4834 53,2 6 HE 400 M S355 1,5857 50,7 5 HD 400x347 S355 1,7434 50,2 7 HE 400 M S355 1,8111 46,5 9 HE 360 M S355 2,1923
58,2 5 HE 400 M S355 1,3788 54,5 6 HE 360 M S355 1,5697 51,2 6 HE 400 M S355 1,5903 51,2 6 HE 400 M S355 1,6114 46,7 8 HD 400x262 S355 2,0858
59,4 4 HE 500 M S355 1,2907 54,8 5 HE 450 M S355 1,5062 54,3 5 HD 400x287 S355 1,5134 54,5 6 HE 360 M S355 1,6113 47,3 7 HD 400x287 S355 1,9748
59,8 4 HE 450 M S355 1,2742 57 6 HE 500 B S355 1,4585 55,2 5 HE 400 M S355 1,4077 55 8 HE 400 B S355 1,5521 48,7 7 HD 400x262 S355 1,8871
60 5 HE 500 B S355 1,2642 58 5 HE 500 B S355 1,2823 57 5 HE 500 B S355 1,2982 56 7 HE 500 A S355 1,5492 50,2 7 HE 400 M S355 1,8416
61 5 HE 550 A S355 1,2122 61 5 HE 550 A S355 1,2417 60 5 HE 450 B S355 1,2642 57 6 HE 500 A S355 1,3943 51,5 7 HE 360 M S355 1,8252
62 4 HE 550 B S355 1,1231 64 5 HE 500 A S460 1,236 61 5 HE 500 A S460 1,2455 59 6 HE 450 A S460 1,365 52 8 HE 450 B S355 1,784
64 4 HE 550 A S460 1,0697 52,5 7 HD 400x216 S355 1,7281

55 8 HE 400 B S355 1,5883
56 7 HE 500 A S355 1,5862
59 7 HE 450 A S460 1,5591

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

56,5 6 HD 400x592 S355 3,4172 54,4 6 HD 400x634 S355 3,5998 54,6 7 HD 400x509 S355 3,525 52,6 7 HD 400x509 S355 3,5287 53,6 9 HD 400x382 S355 3,2363
58,3 5 HD 400x677 S355 3,2304 54,5 6 HD 400x592 S355 3,424 57,5 8 HD 400x421 S355 3,3988 54,5 8 HD 400x421 S355 3,3977 54,8 11 HE 450 M S355 3,0701
62,4 5 HD 400x634 S355 3,1041 57,5 6 HD 400x551 S355 3,2723 58,5 7 HD 400x463 S355 3,2476 55,5 7 HD 400x463 S355 3,2466 55,7 9 HD 400x347 S355 3,0574
67,2 7 HE 550 M S355 2,2111 58,5 7 HD 400x463 S355 3,2314 59,4 9 HE 500 M S355 2,6425 56,6 8 HD 400x382 S355 2,9414 55,8 10 HE 450 M S355 2,8491
69 6 HE 600 M S355 2,0088 59,6 6 HD 400x509 S355 3,1105 62,4 8 HE 500 M S355 2,4308 57,8 10 HE 450 M S355 2,8452 57 12 HE 500 B S355 2,7402

70,2 5 HE 600x337 S355 1,9323 64,2 7 HE 550 M S355 2,2232 64,2 7 HE 550 M S355 2,2458 59,4 8 HE 500 M S355 2,4346 57,8 9 HE 450 M S355 2,6376
72 6 HE 650 B S355 1,8768 67 8 HE 600 B S355 2,1492 64,4 7 HE 500 M S355 2,211 62 9 HE 550 B S355 2,2885 58,2 10 HE 400 M S355 2,6334
74 5 HE 600 M S355 1,7941 69 6 HE 600 M S355 2,043 66 9 HE 600 A S355 2,1898 64,2 7 HE 550 M S355 2,2772 59,4 8 HE 500 M S355 2,4588
75 6 HE 600 B S355 1,7686 69,2 6 HE 550 M S355 2,0173 67 7 HE 600 B S355 1,9774 64,4 7 HE 500 M S355 2,2426 62 10 HE 550 A S355 2,3133
77 5 HE 650 B S460 1,7121 70 7 HE 600 B S355 1,9721 70 7 HE 550 B S355 1,9415 65 8 HE 550 B S355 2,125 63 8 HE 550 B S355 2,1361

72 6 HE 600 B S460 1,8155 71 7 HE 600 A S460 1,8996 66 8 HE 600 A S355 2,0461 65 8 HE 500 B S355 2,0919
67 7 HE 550 B S355 1,9532 66 8 HE 550 A S460 2,0408
69 7 HE 600 A S460 1,921

68,1 5 HD 400x900 S355 4,0688 61,4 6 HD 400x818 S355 4,4214 59,8 7 HD 400x744 S355 4,7178 59,4 8 HD 400x634 S355 4,724 60,5 9 HD 400x551 S355 4,7564
71,2 7 HE 600x337 S355 2,4935 64,8 6 HD 400x744 S355 4,1335 63,3 7 HD 400x677 S355 4,4163 61,5 8 HD 400x592 S355 4,5063 64,2 10 HE 550 M S355 3,0255
71,8 6 HE 600x399 S355 2,4553 70 8 HE 600 M S355 2,5392 69 8 HE 600 M S355 2,5592 62,4 7 HD 400x634 S355 4,2242 67 11 HE 600 B S355 2,8338
73,8 7 HE 650 M S355 2,4337 70,2 7 HE 600x337 S355 2,5222 70,2 7 HE 600x337 S355 2,5494 65,2 10 HE 550 M S355 3,0059 67,2 9 HE 550 M S355 2,8137
75 6 HE 650x343 S355 2,3774 71,8 6 HE 600x399 S355 2,4907 72 7 HE 600 M S355 2,3375 68 11 HE 600 B S355 2,8107 69 8 HE 600 M S355 2,6268

75,2 6 HE 600x337 S355 2,2398 73,8 7 HE 650 M S355 2,472 75 8 HE 600 B S355 2,2369 69 8 HE 600 M S355 2,5943 69,2 8 HE 550 M S355 2,5925
76,8 5 HE 600x399 S355 2,1676 74 7 HE 600 M S355 2,3219 77 7 HE 700 A S355 2,1886 70,2 7 HE 600x337 S355 2,5854 72 8 HE 650 B S355 2,4563
78 5 HE 650x343 S355 2,0947 74,8 6 HE 650 M S355 2,2126 79 7 HE 650 A S460 2,0943 72 7 HE 600 M S355 2,3755 74 9 HE 600 A S355 2,3301

78,6 5 HE 700 M S355 2,0062 77 6 HE 600 M S355 2,0977 75 7 HE 650 B S355 2,2276
81,8 5 HE 650 M S355 1,949 78 6 HE 700 B S355 2,0795 76 7 HE 700 A S355 2,2235
84 6 HE 700 A S355 1,9373 80 6 HE 650 B S355 1,969 79 7 HE 650 A S460 2,1396
85 5 HE 700 B S355 1,8393
86 5 HE 800 A S460 1,8292

Stützweite = 7,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 320x300 4 S355 44,5 1,205 0,919 4,27 8,28 161 335 16,3 12,2 13,3 11,5 2,63 4,50 4,85 7,63 9,21 10,00 20,00 1057 2,6 10335 <200 633 1702 *

2,5 HE 400 B 4 S355 55,0 0,906 0,963 4,29 5,82 220 345 17,3 10,7 13,3 14,4 1,29 4,50 4,25 8,01 9,77 10,00 20,00 1202 2,6 10669 <200 646 1716 *

3,0 HE 300 M 6 S355 41,0 1,370 0,954 4,47 9,35 160 345 15,9 12,7 13,3 14,0 2,47 4,50 5,08 7,46 8,91 10,00 20,00 1065 2,6 10820 <200 639 1709 *

3,0 HE 400 A 5 S355 49,0 0,955 0,983 4,36 5,52 251 345 17,7 13,0 13,3 16,9 1,55 4,50 5,20 7,31 8,99 10,00 20,00 1014 2,6 10913 <200 642 1712 *

3,5 HE 300 M 6 S355 41,0 1,376 0,934 4,57 9,48 156 345 15,3 12,4 13,3 13,0 1,96 4,50 5,00 7,53 8,94 10,00 20,00 1113 2,6 11282 <200 641 1711 *

3,5 HE 400 A 5 S355 49,0 0,970 0,955 4,49 5,62 243 345 17,2 12,3 13,3 15,6 1,20 4,50 4,95 7,43 9,05 10,00 20,00 1085 2,6 11499 <200 650 1719 *

4,0 HE 280 M 9 S355 38,0 1,645 0,982 4,66 10,28 148 345 14,8 13,1 13,3 14,1 1,83 4,50 5,28 7,36 8,68 10,00 20,00 1092 2,6 11720 <200 646 1716 *

4,0 HE 340 A 6 S355 48,0 1,028 0,970 4,56 5,38 254 345 17,5 12,6 13,3 19,3 1,08 4,50 5,08 7,33 8,90 10,00 20,00 1087 2,6 12017 <200 658 1727 *

4,5 HE 280 M 9 S355 38,0 1,666 0,980 4,76 10,40 143 345 14,5 13,1 13,3 13,0 1,57 4,50 5,29 7,36 8,64 10,00 20,00 1134 2,6 12165 <200 657 1727 *

4,5 HE 320 A 7 S355 46,0 1,042 0,976 4,65 5,71 245 355 17,1 13,0 13,3 19,9 1,04 4,50 5,27 7,17 8,66 10,00 20,00 1078 2,6 12439 <200 668 1738 *

2,5 HD 320x300 4 S355 44,5 1,205 0,964 4,27 8,28 161 335 16,3 12,2 12,7 11,5 2,63 3,00 4,85 7,63 9,21 10,00 20,00 1057 2,6 10335 <200 633 1702 *

2,5 HE 400 B 4 S355 55,0 0,906 0,963 4,29 5,82 220 345 17,3 10,7 12,7 14,4 1,29 3,00 4,25 8,01 9,77 10,00 20,00 1202 2,6 10669 <200 646 1716 *

3,0 HE 300 M 6 S355 42,0 1,375 0,964 4,48 9,44 158 345 15,8 12,2 12,7 13,8 2,32 3,00 4,89 7,58 9,03 10,00 20,00 1107 2,6 10895 <200 642 1712 *

3,0 HE 400 A 5 S355 51,0 0,965 0,953 4,39 5,67 244 345 17,2 11,9 12,7 16,5 1,38 3,00 4,77 7,58 9,25 10,00 20,00 1109 2,6 11063 <200 648 1718 *

3,5 HE 300 M 6 S355 41,0 1,376 0,980 4,57 9,48 156 345 15,3 12,4 12,7 13,0 1,96 3,00 5,00 7,53 8,94 10,00 20,00 1113 2,6 11282 <200 641 1711 *

3,5 HE 400 A 5 S355 49,0 0,970 0,970 4,49 5,62 243 345 17,2 12,3 12,7 15,6 1,20 3,00 4,95 7,43 9,05 10,00 20,00 1085 2,6 11499 <200 650 1719 *

4,0 HE 280 M 9 S355 39,0 1,652 0,986 4,66 10,38 146 345 14,7 12,5 12,7 13,9 1,71 3,00 5,05 7,49 8,81 10,00 20,00 1140 2,6 11820 <200 650 1720 *

4,0 HE 340 A 6 S355 48,0 1,028 0,991 4,56 5,38 254 345 17,5 12,6 12,7 19,3 1,08 3,00 5,08 7,33 8,90 10,00 20,00 1087 2,6 12017 <200 658 1727 *

4,5 HE 280 M 10 S355 38,0 1,817 0,960 4,78 11,44 131 345 13,6 12,2 12,7 12,2 1,47 3,00 4,93 7,58 8,83 10,00 20,00 1222 2,6 12318 <200 663 1733 *

4,5 HE 320 A 8 S355 46,0 1,136 0,967 4,70 6,35 221 355 16,4 12,3 12,7 18,4 0,97 3,00 4,97 7,36 8,82 10,00 20,00 1153 2,6 12517 <200 671 1741 *

2,5 HD 400x509 4 S355 51,6 2,042 0,475 4,05 15,94 82 335 8,6 5,2 11,4 5,6 1,35 3,00 2,04 10,29 11,58 10,00 20,00 2203 2,6 11369 200 673 1560 *

2,5 HE 550 A 4 S355 69,0 1,071 0,555 4,00 8,25 152 345 10,0 4,8 11,4 8,0 0,54 3,00 1,93 10,41 12,07 10,00 20,00 2263 2,6 11573 200 681 1568 *

3,0 HD 400x421 5 S355 49,5 2,119 0,460 4,16 16,16 86 335 8,3 5,2 11,4 6,5 1,16 3,00 2,09 10,12 11,34 10,00 20,00 2202 2,6 11907 200 681 1568 *

3,0 HE 500 A 5 S355 64,0 1,212 0,541 4,08 8,81 151 345 9,7 5,1 11,4 9,0 0,56 3,00 2,04 10,10 11,64 10,00 20,00 2206 2,6 12126 200 690 1576 *

3,5 HD 400x421 5 S355 49,5 2,131 0,446 4,23 16,35 84 335 7,9 5,1 11,4 6,2 0,91 3,00 2,04 10,22 11,41 10,00 20,00 2290 2,6 12458 200 687 1574 *

3,5 HE 500 A 5 S355 64,0 1,240 0,513 4,18 8,99 145 345 9,2 4,7 11,4 8,4 0,43 3,00 1,90 10,32 11,79 10,00 20,00 2375 2,6 12895 200 704 1591 *

4,0 HD 400x347 7 S355 47,7 2,291 0,423 4,30 18,32 76 335 7,1 4,8 11,4 6,0 0,72 3,00 1,95 10,41 11,51 10,00 20,00 2475 2,6 13176 200 703 1590 *

4,0 HE 500 A 6 S355 59,0 1,399 0,466 4,22 10,14 134 345 8,4 5,0 11,4 7,7 0,45 3,00 2,00 10,10 11,47 10,00 20,00 2313 2,6 13287 200 708 1594 *

4,5 HD 400x287 8 S355 46,3 2,186 0,460 4,37 17,70 78 345 7,2 5,3 11,4 6,3 0,62 3,00 2,13 10,02 11,10 10,00 20,00 2339 2,6 13548 200 712 1598 *

4,5 HE 450 A 7 S355 59,0 1,528 0,458 4,31 10,29 131 345 8,2 4,8 11,4 8,6 0,37 3,00 1,92 10,14 11,44 10,00 20,00 2451 2,6 14069 200 732 1618 *

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,566 0,471 5,11 29,48 71 325 5,8 2,9 9,5 6,7 0,71 1,50 1,15 10,61 11,52 10,00 20,00 4208 2,6 18611 254 1085 1971 *

3,5 HE 650 A 5 S355 79,0 1,584 0,417 5,00 13,79 131 345 6,7 2,5 9,5 7,4 0,27 1,50 1,00 11,40 12,69 10,00 20,00 4525 2,6 18870 251 1095 1982 *

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,688 0,414 5,15 29,31 71 325 5,7 3,0 9,5 7,0 0,62 1,50 1,21 10,52 11,42 10,00 20,00 4122 2,6 19135 253 1092 1978 *

4,0 HE 600 B 6 S355 72,0 1,779 0,367 5,06 16,48 114 345 6,3 2,6 9,5 7,2 0,29 1,50 1,05 11,22 12,40 10,00 20,00 4447 2,6 19341 251 1100 1987 *

4,5 HD 400x509 7 S355 51,6 3,485 0,340 5,17 27,96 73 335 5,8 3,2 9,5 7,1 0,51 1,50 1,31 10,28 11,19 10,00 20,00 3881 2,6 19424 250 1086 1972 *

4,5 HE 600 A 7 S355 69,0 1,847 0,383 5,10 15,93 119 345 6,2 2,8 9,5 7,5 0,27 1,50 1,11 10,92 12,07 10,00 20,00 4260 2,6 19898 250 1104 1991 *

5,0 HD 400x463 8 S355 50,5 3,578 0,349 5,22 28,70 69 335 5,4 3,3 9,5 7,0 0,37 1,50 1,35 10,31 11,19 10,00 20,00 3948 2,6 20026 251 1096 1983 *

5,0 HE 550 A 7 S355 69,0 1,827 0,402 5,17 14,69 125 345 6,5 2,8 9,5 8,3 0,22 1,50 1,13 10,78 11,92 10,00 20,00 4226 2,6 20679 251 1122 2008 *

5,5 HD 400x421 9 S355 49,5 3,712 0,358 5,29 29,13 65 335 5,1 3,4 9,5 6,7 0,34 1,50 1,39 10,30 11,16 10,00 20,00 3981 2,6 20676 252 1110 1996 *

5,5 HE 550 A 8 S355 66,0 2,001 0,363 5,25 16,19 112 345 6,0 2,9 9,5 7,5 0,21 1,50 1,17 10,73 11,81 10,00 20,00 4277 2,6 21318 253 1135 2021 *

3,5 HD 400x1086 5 S355 63,9 4,679 0,309 5,37 42,40 48 295 4,0 1,7 8,2 3,8 0,46 1,50 0,67 13,26 14,04 10,00 20,00 7372 2,6 20357 309 1154 2040 *

3,5 HE 800 A 5 S355 89,0 1,813 0,317 5,14 18,71 101 345 4,9 1,7 8,2 4,7 0,19 1,50 0,67 13,53 14,73 10,00 20,00 6791 2,6 19854 315 1134 2020 *

4,0 HD 400x990 6 S355 62,0 5,130 0,225 5,47 45,43 45 295 3,7 1,6 8,2 3,8 0,34 1,50 0,66 13,56 14,31 10,00 20,00 7720 2,6 21316 327 1178 2064 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 2,074 0,285 5,24 21,83 91 345 4,4 1,6 8,2 4,3 0,16 1,50 0,63 13,96 15,06 10,00 20,00 7421 2,6 20803 337 1158 2044 *

4,5 HD 400x900 7 S355 60,1 5,465 0,203 5,53 47,26 43 295 3,4 1,7 8,2 3,8 0,27 1,50 0,67 13,64 14,36 10,00 20,00 7849 2,6 22131 332 1192 2078 *

4,5 HE 700 A 7 S355 81,0 2,206 0,294 5,28 21,30 93 345 4,7 1,7 8,2 5,1 0,16 1,50 0,70 13,32 14,40 10,00 20,00 6792 2,6 21363 305 1162 2048 *

5,0 HD 400x900 7 S355 60,1 5,486 0,205 5,57 47,58 41 295 3,2 1,7 8,2 3,6 0,21 1,50 0,68 13,75 14,46 10,00 20,00 8006 2,6 22747 339 1203 2090 *

5,0 HE 700 A 7 S355 81,0 2,253 0,283 5,37 21,57 90 345 4,4 1,7 8,2 4,8 0,13 1,50 0,67 13,48 14,52 10,00 20,00 7136 2,6 22339 318 1187 2074 *

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,217 0,195 5,71 54,22 35 295 2,9 1,6 8,2 3,1 0,14 1,50 0,65 14,41 15,07 10,00 20,00 9070 2,6 24186 350 1248 2134 *

5,5 HE 650 A 8 S355 79,0 2,337 0,276 5,45 22,02 87 345 4,4 1,7 8,2 5,0 0,12 1,50 0,69 13,36 14,36 10,00 20,00 7176 2,6 23218 314 1210 2096 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 8,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

44,7 4 HE 340 M S355 1,0895 42,3 6 HD 320x198 S355 1,239 42,3 6 HD 320x198 S355 1,247 41 7 HE 280 M S355 1,3637 40 8 HD 320x158 S355 1,3923
47 5 HE 400 B S355 1,0145 42,9 5 HD 320x245 S355 1,2186 43 7 HD 320x158 S355 1,2413 41,3 6 HD 320x198 S355 1,2543 41 7 HE 280 M S355 1,3872

49,2 4 HD 360x196 S355 1,0023 43,8 5 HD 400x187 S355 1,1438 43,4 6 HD 360x162 S355 1,2214 43 6 HD 360x147 S355 1,1805 42 9 HE 320 B S355 1,3561
51 4 HE 450 A S355 0,9232 44,8 5 HD 360x179 S355 1,1202 43,8 5 HD 360x179 S355 1,125 44 7 HE 320 B S355 1,1204 42,6 7 HD 360x134 S355 1,2876
55 4 HE 400 B S460 0,9197 46 6 HE 400 A S355 1,0639 45 6 HD 320x158 S355 1,12 45 7 HE 300 B S355 1,0832 43 8 HE 360 A S355 1,279

47 5 HE 400 B S355 1,032 46 5 HD 360x147 S355 1,0407 47 6 HE 320 B S355 1,0287 44 7 HE 320 B S355 1,1472
49 5 HE 400 A S460 0,9684 47 6 HE 320 B S355 1,0094 45 7 HE 300 B S355 1,111

47,6 5 HD 360x134 S355 1,0091 46 7 HD 320x97.6 S355 1,0455
49 5 HE 400 A S460 0,9834

45,7 4 HD 400x262 S355 1,1464 42,9 5 HE 320 M S355 1,2186 43,8 6 HD 360x179 S355 1,2871 41 6 HE 300 M S355 1,3887 39 9 HE 280 M S355 1,6738
46,5 4 HE 360 M S355 1,1023 44 5 HE 300 M S355 1,2041 44 7 HE 360 B S355 1,2524 42,3 6 HD 320x198 S355 1,2611 40 9 HD 320x158 S355 1,5252
48 5 HE 400 B S355 1,0188 44,2 5 HD 360x196 S355 1,1689 44,2 5 HD 360x196 S355 1,1789 43 7 HD 320x158 S355 1,2566 41 8 HD 320x158 S355 1,4

49,2 4 HD 360x196 S355 1,0023 44,8 5 HD 400x187 S355 1,1489 44,8 5 HD 360x179 S355 1,1309 43,4 6 HD 360x162 S355 1,2371 42 9 HE 320 B S355 1,3561
51 4 HE 450 A S355 0,9232 46,3 5 HD 320x198 S355 1,1017 46 6 HE 360 B S355 1,1308 44 8 HE 320 B S355 1,2326 43 7 HD 320x158 S355 1,2821
55 4 HE 400 B S460 0,9197 47 5 HE 400 B S355 1,032 46,4 5 HD 360x162 S355 1,0879 45 6 HD 320x158 S355 1,1372 44 7 HE 340 B S355 1,2595

50,6 5 HD 360x134 S355 1,0109 47 5 HE 400 B S355 1,0449 46 6 HE 400 A S355 1,0945 45 8 HE 300 B S355 1,2169
51 5 HE 400 A S460 0,9786 49 5 HE 400 A S460 0,9834 47 6 HE 320 B S355 1,0287 46 8 HD 320x97.6 S355 1,1406

53,5 4 HD 400x463 S355 1,8748 51,6 5 HD 400x382 S355 1,8357 50,2 7 HE 400 M S355 1,7831 48,6 6 HD 400x382 S355 2,1507 48,7 8 HD 400x262 S355 2,0922
54,5 4 HD 400x421 S355 1,7633 54,8 6 HE 450 M S355 1,7275 52,7 5 HD 400x347 S355 1,7468 48,7 6 HD 400x347 S355 2,0195 49,3 7 HD 400x287 S355 1,982
56,6 4 HD 400x382 S355 1,5368 55,2 6 HE 400 M S355 1,5891 54,8 5 HE 450 M S355 1,5164 50,2 7 HE 400 M S355 1,8033 50,2 7 HE 400 M S355 1,8337
57,8 5 HE 450 M S355 1,4883 55,8 5 HE 450 M S355 1,5034 57 6 HE 500 B S355 1,4706 53,2 6 HE 400 M S355 1,6182 52,7 7 HE 340 M S355 1,8176
59,4 4 HE 500 M S355 1,2842 57 6 HE 500 B S355 1,4498 58,2 5 HE 400 M S355 1,4198 54,5 6 HE 360 M S355 1,6045 53 8 HE 450 B S355 1,7806
62 5 HE 550 A S355 1,2093 58,2 5 HE 400 M S355 1,3987 60 5 HE 500 B S355 1,3088 56 7 HE 500 A S355 1,5395 55 9 HE 400 B S355 1,7225
63 4 HE 550 B S355 1,1212 61 5 HE 550 A S355 1,2345 61 5 HE 550 A S355 1,2593 57 6 HE 500 B S355 1,4976 56 7 HE 500 A S355 1,5764
66 4 HE 600 A S355 1,0904 64 5 HE 500 A S460 1,2287 64 5 HE 500 A S460 1,2562 59 6 HE 500 A S460 1,4194 59 7 HE 450 A S460 1,5494
69 4 HE 550 A S460 1,085

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

54,5 6 HD 400x592 S355 3,3904 53,5 6 HD 400x592 S355 3,4023 54,5 8 HD 400x421 S355 3,3584 51,6 7 HD 400x509 S355 3,5037 51,6 9 HD 400x382 S355 3,2019
55,3 5 HD 400x677 S355 3,1992 57,5 6 HD 400x551 S355 3,2577 55,5 7 HD 400x463 S355 3,2087 52,5 8 HD 400x421 S355 3,3632 54,8 10 HE 450 M S355 2,8242
59,4 5 HD 400x634 S355 3,0732 58,5 7 HD 400x463 S355 3,2155 56,6 8 HD 400x382 S355 2,9032 53,5 7 HD 400x463 S355 3,2136 55,2 11 HE 400 M S355 2,7995
61,5 5 HD 400x592 S355 2,9391 59,6 6 HD 400x509 S355 3,0961 59,4 9 HE 500 M S355 2,6283 55,8 10 HE 450 M S355 2,8126 57 12 HE 500 B S355 2,7233
65,2 7 HE 550 M S355 2,1878 62,4 8 HE 500 M S355 2,3968 59,8 9 HE 450 M S355 2,5905 57,8 9 HE 450 M S355 2,6009 57,8 9 HE 450 M S355 2,6235
69 6 HE 600 M S355 1,9988 64,2 7 HE 550 M S355 2,2118 60,4 8 HE 500 M S355 2,4027 58,2 10 HE 400 M S355 2,5991 58 11 HE 500 B S355 2,5534

69,2 6 HE 550 M S355 1,973 67 8 HE 600 B S355 2,1372 62,8 8 HE 450 M S355 2,3847 59,4 8 HE 500 M S355 2,4218 58,2 9 HE 400 M S355 2,4166
70,2 5 HE 600x337 S355 1,9233 67,2 6 HE 550 M S355 1,9936 63 9 HE 550 B S355 2,2526 62 10 HE 550 A S355 2,2716 59,8 8 HE 450 M S355 2,4134
72 5 HE 600 M S355 1,7735 68 7 HE 600 B S355 1,9477 64,2 7 HE 550 M S355 2,2343 62,4 7 HE 500 M S355 2,2141 60 10 HE 500 B S355 2,3924
75 6 HE 600 B S355 1,7592 70 7 HE 550 B S355 1,9025 64,4 7 HE 500 M S355 2,1997 63 8 HE 550 B S355 2,0959 61 10 HE 550 A S355 2,2898
77 5 HE 700 A S355 1,6692 72 6 HE 600 B S460 1,806 65 9 HE 500 B S355 2,197 66 8 HE 600 A S355 2,0343 62 8 HE 550 B S355 2,1147
79 5 HE 650 A S460 1,6045 66 8 HE 600 A S355 2,0006 67 7 HE 600 A S355 1,8666 64 9 HE 500 A S355 2,082

67 7 HE 600 B S355 1,9667 69 7 HE 550 A S460 1,852 65 8 HE 500 B S355 2,08
69 7 HE 600 A S460 1,8737 66 8 HE 550 A S460 2,0291

67 5 HD 400x990 S355 4,3619 63,1 6 HD 400x900 S355 4,7598 61,4 7 HD 400x818 S355 5,0735 63,3 8 HD 400x677 S355 4,9783 67,2 11 HE 550 M S355 3,2764
71,8 7 HE 600x399 S355 2,7602 66,4 6 HD 400x818 S355 4,4386 64,8 7 HD 400x744 S355 4,7374 69 10 HE 600 M S355 3,0675 69 9 HE 600 M S355 2,8566
75 7 HE 650x343 S355 2,6657 71,2 8 HE 600x337 S355 2,7929 70,2 8 HE 600x337 S355 2,8134 70 9 HE 600 M S355 2,833 72 8 HE 600 M S355 2,6417

76,6 6 HE 650x407 S355 2,6437 73,8 8 HE 650 M S355 2,7249 72 9 HE 600 M S355 2,8122 72 11 HE 600 B S355 2,8286 75 8 HE 650 B S355 2,4717
76,8 6 HE 600x399 S355 2,4741 74,8 6 HE 600x399 S355 2,5 73,2 7 HE 600x337 S355 2,5602 72,2 9 HE 550 M S355 2,8112 76 8 HE 700 A S355 2,4643
78 6 HE 650x343 S355 2,3845 76 6 HE 650x343 S355 2,4121 74,8 7 HE 650 M S355 2,4985 73,2 7 HE 600x337 S355 2,5987 79 8 HE 650 A S460 2,3698

79,6 6 HE 700 M S355 2,2814 78,2 6 HE 600x337 S355 2,2886 77 7 HE 600 M S355 2,3642 73,8 7 HE 650 M S355 2,5304
79,8 5 HE 700x352 S355 2,1756 81,8 6 HE 650 M S355 2,2499 78 7 HE 700 B S355 2,3405 77 7 HE 700 B S355 2,3758
83 5 HE 650x343 S355 2,1152 84 7 HE 700 A S355 2,1887 80 7 HE 650 B S355 2,2134 79 8 HE 650 A S355 2,2951

83,6 5 HE 700 M S355 2,0256 85 6 HE 700 B S355 2,1155 80 7 HE 650 B S355 2,259
86 6 HE 800 A S355 2,0245 86 6 HE 800 A S460 2,103
87 5 HE 800 B S355 1,9136
89 5 HE 800 A S460 1,8371

Stützweite = 8,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 320x300 5 S355 44,5 1,430 0,863 4,61 10,15 153 335 15,4 11,9 13,8 12,9 2,57 4,50 4,58 7,62 9,03 9,70 19,55 1244 2,6 10577 <200 662 1771 *

2,5 HE 450 A 4 S355 54,0 0,931 1,000 4,50 5,51 251 345 18,0 12,6 13,8 15,5 1,41 4,50 4,87 7,35 9,06 9,70 19,55 1128 2,6 10573 <200 662 1771 *

3,0 HE 300 M 6 S355 42,0 1,371 0,989 4,72 9,44 166 345 16,6 13,6 13,8 15,5 2,45 4,50 5,27 7,13 8,53 9,70 19,55 1107 2,6 10895 <200 662 1771 *

3,0 HE 400 A 5 S355 54,0 0,976 0,952 4,68 5,91 246 345 17,1 11,6 13,8 18,0 1,22 4,50 4,52 7,53 9,14 9,70 19,55 1270 2,6 11288 <200 678 1786 *

3,5 HE 300 M 7 S355 41,0 1,552 0,909 4,86 10,91 147 345 14,6 12,5 13,8 13,5 2,01 4,50 4,87 7,40 8,69 9,70 19,55 1242 2,6 11474 <200 669 1778 *

3,5 HE 400 A 5 S355 51,0 0,977 0,969 4,76 5,78 249 345 17,4 12,5 13,8 17,1 1,12 4,50 4,87 7,26 8,82 9,70 19,55 1191 2,6 11674 <200 677 1786 *

4,0 HE 300 M 6 S355 41,0 1,384 0,987 4,88 9,59 161 345 15,2 13,6 13,8 13,8 1,75 4,50 5,32 7,15 8,47 9,70 19,55 1159 2,6 11743 <200 667 1776 *

4,0 HE 320 B 6 S355 47,0 1,025 0,994 4,82 6,05 236 345 17,8 13,7 13,8 20,2 1,21 4,50 5,35 6,99 8,47 9,70 19,55 1117 2,6 11984 <200 677 1786 *

4,5 HE 280 M 10 S355 38,0 1,811 0,982 5,04 11,44 138 345 14,4 13,5 13,8 13,7 1,58 4,50 5,30 7,14 8,33 9,70 19,55 1222 2,6 12318 <200 684 1793 *

4,5 HE 320 A 8 S355 46,0 1,132 0,991 4,95 6,35 233 355 17,1 13,6 13,8 20,7 1,03 4,50 5,35 6,93 8,33 9,70 19,55 1153 2,6 12517 <200 692 1801 *

2,5 HD 320x300 5 S355 44,5 1,430 0,906 4,61 10,15 153 335 15,4 11,9 13,1 12,9 2,57 3,00 4,58 7,62 9,03 9,70 19,55 1244 2,6 10577 <200 662 1771 *

2,5 HE 450 A 4 S355 54,0 0,931 1,000 4,50 5,51 251 345 18,0 12,6 13,1 15,5 1,41 3,00 4,87 7,35 9,06 9,70 19,55 1128 2,6 10573 <200 662 1771 *

3,0 HD 320x245 6 S355 42,9 1,400 0,949 4,75 10,17 157 345 15,3 12,4 13,1 13,8 2,28 3,00 4,81 7,44 8,80 9,70 19,55 1218 2,6 10988 <200 666 1774 *

3,0 HE 400 A 5 S355 54,0 0,976 0,952 4,68 5,91 246 345 17,1 11,6 13,1 18,0 1,22 3,00 4,52 7,53 9,14 9,70 19,55 1270 2,6 11288 <200 678 1786 *

3,5 HE 300 M 7 S355 41,0 1,552 0,954 4,86 10,91 147 345 14,6 12,5 13,1 13,5 2,01 3,00 4,87 7,40 8,69 9,70 19,55 1242 2,6 11474 <200 669 1778 *

3,5 HE 400 A 5 S355 51,0 0,977 0,969 4,76 5,78 249 345 17,4 12,5 13,1 17,1 1,12 3,00 4,87 7,26 8,82 9,70 19,55 1191 2,6 11674 <200 677 1786 *

4,0 HE 300 M 7 S355 41,0 1,565 0,936 4,92 11,04 143 345 14,0 12,3 13,1 12,7 1,65 3,00 4,80 7,46 8,72 9,70 19,55 1291 2,6 11936 <200 675 1784 *

4,0 HE 360 A 6 S355 50,0 1,065 0,933 4,85 5,98 244 345 16,7 12,2 13,1 18,8 1,00 3,00 4,78 7,30 8,79 9,70 19,55 1248 2,6 12241 <200 687 1796 *

4,5 HE 280 M 10 S355 39,0 1,819 0,984 5,04 11,56 136 345 14,3 12,9 13,1 13,6 1,48 3,00 5,06 7,26 8,46 9,70 19,55 1275 2,6 12430 <200 689 1797 *

4,5 HE 340 A 7 S355 48,0 1,163 0,956 4,94 6,23 234 345 16,2 12,5 13,1 19,3 0,95 3,00 4,92 7,17 8,58 9,70 19,55 1245 2,6 12692 <200 699 1808 *

2,5 HD 400x551 4 S355 52,5 2,154 0,470 4,31 16,86 81 325 8,5 5,3 11,8 5,8 1,36 3,00 2,03 10,04 11,25 9,70 19,55 2404 2,6 11528 200 701 1619 *

2,5 HE 550 A 4 S355 69,0 1,065 0,585 4,22 8,25 161 345 10,5 5,4 11,8 9,0 0,56 3,00 2,09 9,80 11,40 9,70 19,55 2263 2,6 11573 200 703 1621 *

3,0 HD 400x463 5 S355 50,5 2,259 0,448 4,42 17,88 83 335 8,1 5,3 11,8 6,6 1,16 3,00 2,04 9,94 11,08 9,70 19,55 2444 2,6 12113 200 711 1630 *

3,0 HE 550 A 5 S355 64,0 1,243 0,515 4,33 9,76 147 345 9,3 5,3 11,8 8,5 0,58 3,00 2,07 9,79 11,23 9,70 19,55 2353 2,6 12160 200 713 1632 *

3,5 HD 400x421 5 S355 50,5 2,127 0,466 4,46 16,47 87 335 8,2 5,5 11,8 6,8 0,93 3,00 2,13 9,73 10,88 9,70 19,55 2359 2,6 12546 200 712 1631 *

3,5 HE 500 A 5 S355 64,0 1,233 0,539 4,41 8,99 153 345 9,7 5,3 11,8 9,4 0,45 3,00 2,05 9,71 11,13 9,70 19,55 2375 2,6 12895 200 726 1645 *

4,0 HD 400x347 7 S355 47,7 2,280 0,455 4,54 18,32 80 335 7,4 5,4 11,8 6,7 0,77 3,00 2,10 9,80 10,86 9,70 19,55 2475 2,6 13176 200 725 1644 *

4,0 HE 500 A 6 S355 61,0 1,405 0,476 4,48 10,36 138 345 8,6 5,1 11,8 8,6 0,43 3,00 2,01 9,79 11,10 9,70 19,55 2490 2,6 13487 200 738 1656 *

4,5 HD 400x314 8 S355 46,9 2,433 0,456 4,64 19,32 76 345 7,2 5,4 11,8 6,5 0,63 3,00 2,11 9,75 10,76 9,70 19,55 2539 2,6 13748 200 742 1661 *

4,5 HE 500 A 7 S355 59,0 1,590 0,426 4,57 11,78 123 345 7,7 4,9 11,8 7,7 0,38 3,00 1,92 9,90 11,11 9,70 19,55 2656 2,6 14131 200 758 1676 *

3,5 HD 400x592 6 S355 53,5 3,370 0,537 5,46 27,32 80 325 6,6 3,5 9,8 8,1 0,81 1,50 1,34 9,71 10,62 9,70 19,55 3879 2,6 18370 252 1109 2028 *

3,5 HE 650 A 5 S355 79,0 1,577 0,439 5,28 13,79 138 345 7,0 2,8 9,8 8,3 0,29 1,50 1,08 10,74 12,00 9,70 19,55 4525 2,6 18870 252 1130 2048 *

4,0 HD 400x509 7 S355 51,6 3,460 0,478 5,52 27,72 81 335 6,5 3,6 9,8 8,5 0,72 1,50 1,41 9,59 10,49 9,70 19,55 3775 2,6 18859 251 1115 2034 *

4,0 HE 600 A 6 S355 74,0 1,668 0,436 5,34 14,39 136 345 7,0 2,9 9,8 9,1 0,29 1,50 1,15 10,44 11,63 9,70 19,55 4338 2,6 19429 252 1138 2057 *

4,5 HD 400x421 8 S355 50,5 3,311 0,397 5,59 25,89 84 335 6,8 3,9 9,8 9,1 0,56 1,50 1,53 9,34 10,24 9,70 19,55 3559 2,6 19256 250 1113 2031 *

4,5 HE 550 A 7 S355 69,0 1,781 0,439 5,40 14,49 136 345 7,2 3,2 9,8 9,9 0,29 1,50 1,27 10,01 11,15 9,70 19,55 4015 2,6 19849 250 1137 2055 *

5,0 HD 400x421 8 S355 49,5 3,321 0,411 5,62 25,94 81 335 6,3 4,0 9,8 8,6 0,44 1,50 1,59 9,31 10,19 9,70 19,55 3559 2,6 19694 250 1117 2036 *

5,0 HE 550 A 7 S355 69,0 1,817 0,423 5,46 14,69 132 345 6,8 3,1 9,8 9,4 0,24 1,50 1,22 10,15 11,25 9,70 19,55 4226 2,6 20679 253 1157 2076 *

5,5 HD 400x382 9 S355 48,6 3,159 0,421 5,68 26,27 76 335 6,1 4,1 9,8 8,2 0,41 1,50 1,63 9,30 10,16 9,70 19,55 3593 2,6 20329 251 1130 2049 *

5,5 HE 500 A 8 S355 64,0 1,911 0,436 5,62 14,35 133 345 7,3 3,6 9,8 10,2 0,25 1,50 1,42 9,55 10,63 9,70 19,55 3767 2,6 20990 250 1157 2076 *

3,5 HD 400x1202 5 S355 65,0 5,079 0,307 5,74 46,60 46 295 3,9 1,7 8,4 3,9 0,46 1,50 0,66 13,00 13,74 9,70 19,55 8119 2,6 20853 307 1210 2128 *

3,5 HE 800 A 5 S355 94,0 1,834 0,321 5,48 19,48 103 345 5,0 1,6 8,4 5,1 0,17 1,50 0,64 13,41 14,58 9,70 19,55 7666 2,6 20291 323 1187 2106 *

4,0 HD 400x1086 6 S355 63,9 5,528 0,219 5,85 50,72 44 295 3,5 1,6 8,4 3,8 0,33 1,50 0,63 13,46 14,16 9,70 19,55 8766 2,6 21880 343 1237 2156 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 2,063 0,300 5,54 21,83 96 345 4,6 1,7 8,4 4,9 0,17 1,50 0,68 13,15 14,22 9,70 19,55 7421 2,6 20803 304 1194 2112 *

4,5 HD 400x900 7 S355 61,1 5,453 0,213 5,85 47,48 45 295 3,6 1,8 8,4 4,2 0,29 1,50 0,71 12,97 13,67 9,70 19,55 7994 2,6 22243 301 1234 2152 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,333 0,264 5,66 25,37 84 345 4,0 1,5 8,4 4,3 0,14 1,50 0,60 13,83 14,82 9,70 19,55 8522 2,6 22015 350 1225 2143 *

5,0 HD 400x900 7 S355 60,1 5,467 0,220 5,88 47,58 43 295 3,4 1,8 8,4 4,0 0,24 1,50 0,73 12,96 13,65 9,70 19,55 8006 2,6 22747 300 1241 2159 *

5,0 HE 700 A 7 S355 84,0 2,266 0,292 5,71 22,16 94 345 4,5 1,7 8,4 5,3 0,13 1,50 0,67 13,13 14,13 9,70 19,55 7752 2,6 22714 311 1240 2158 *

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,196 0,207 6,03 54,22 37 295 3,0 1,7 8,4 3,5 0,16 1,50 0,69 13,57 14,21 9,70 19,55 9070 2,6 24186 350 1287 2205 *

5,5 HE 700 A 8 S355 81,0 2,497 0,263 5,80 24,54 84 345 4,2 1,7 8,4 4,8 0,11 1,50 0,67 13,18 14,12 9,70 19,55 8009 2,6 23566 318 1261 2180 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 8,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

44,7 5 HE 340 M S355 1,2849 43,9 5 HE 320 M S355 1,2199 41,3 7 HD 320x198 S355 1,394 43 7 HD 360x147 S355 1,3165 40 9 HD 320x158 S355 1,52
45,5 4 HD 320x300 S355 1,2043 45,2 5 HD 360x196 S355 1,169 42 6 HE 300 M S355 1,3779 43,8 6 HD 360x179 S355 1,2973 41,3 7 HD 320x198 S355 1,4307
45,7 4 HD 400x262 S355 1,142 46,8 5 HD 360x179 S355 1,1256 43,8 6 HD 360x179 S355 1,2815 44 7 HE 360 B S355 1,2627 43 7 HD 320x158 S355 1,2779
46,5 4 HE 360 M S355 1,0979 48 5 HE 400 B S355 1,0325 44,2 5 HD 360x196 S355 1,1739 44,4 6 HD 360x162 S355 1,2384 44 8 HE 320 B S355 1,2552
50 5 HE 400 B S355 1,0227 54 5 HE 400 A S460 0,9895 44,8 5 HD 400x187 S355 1,1547 45 6 HD 320x158 S355 1,1335 45 8 HE 300 B S355 1,2126
52 4 HE 450 B S355 0,9957 46,4 5 HD 360x162 S355 1,0832 47 6 HD 320x127 S355 1,0334 46 8 HD 320x97.6 S355 1,1365
54 4 HE 450 A S460 0,9427 47 5 HE 400 B S355 1,0402

50,6 5 HD 360x134 S355 1,0225
51 5 HE 400 A S460 0,9908

44,7 5 HE 340 M S355 1,2849 42,9 6 HE 320 M S355 1,3996 42,3 7 HD 320x198 S355 1,3999 41,3 8 HD 320x198 S355 1,5642 41 9 HD 320x158 S355 1,5277
45,7 4 HD 400x262 S355 1,142 44 6 HE 300 M S355 1,381 44 6 HE 300 M S355 1,3898 42 6 HE 300 M S355 1,3912 41,3 7 HD 320x198 S355 1,4307
47,5 4 HE 360 M S355 1,1022 44,5 5 HD 400x216 S355 1,2298 44,2 6 HD 360x196 S355 1,3458 43 8 HD 320x158 S355 1,385 43 7 HE 280 M S355 1,398
50 5 HE 400 B S355 1,0227 46 5 HE 300 M S355 1,2106 44,3 6 HD 320x198 S355 1,2549 43,4 7 HD 360x162 S355 1,3822 44 7 HD 260x172 S355 1,3241
52 4 HE 450 B S355 0,9957 46,8 5 HD 400x187 S355 1,1543 44,5 5 HD 400x216 S355 1,2398 43,8 6 HD 360x179 S355 1,2973 45 7 HD 320x158 S355 1,2932
54 4 HE 450 A S460 0,9427 48,8 5 HD 360x179 S355 1,1358 45,2 5 HD 360x196 S355 1,1799 44,3 6 HD 320x198 S355 1,2707 46 9 HE 320 A S355 1,2261

50 5 HE 400 B S355 1,0427 46,8 5 HD 360x179 S355 1,138 45 7 HD 320x158 S355 1,266 47 7 HE 320 B S355 1,1663
54 5 HE 400 A S460 0,9895 47,6 6 HD 360x134 S355 1,1376 46 6 HD 360x147 S355 1,1956

48 5 HE 400 B S355 1,0462 47 7 HE 320 B S355 1,137
50 6 HE 360 A S355 1,0428 48 7 HE 340 A S355 1,1329

50,6 5 HD 360x134 S355 1,0225 49 6 HE 400 A S355 1,1098
51 5 HE 400 A S460 0,9908 50 6 HE 360 A S460 1,0791

52,6 4 HD 400x509 S355 2,0373 52,5 5 HD 400x421 S355 2,1245 53,2 7 HE 400 M S355 1,7937 48,6 6 HD 400x382 S355 2,1409 47,7 7 HD 400x347 S355 2,308
55,5 4 HD 400x463 S355 1,8747 53,6 5 HD 400x382 S355 1,8376 54,8 6 HE 450 M S355 1,7366 50,2 8 HE 400 M S355 2,0006 49,3 8 HD 400x287 S355 2,2008
57,5 4 HD 400x421 S355 1,7678 54,8 6 HE 450 M S355 1,7187 57 7 HE 500 B S355 1,641 52,7 8 HE 340 M S355 1,9774 49,5 9 HE 360 M S355 2,1964
59,4 5 HE 500 M S355 1,5103 57,8 5 HE 450 M S355 1,5061 57,8 5 HE 450 M S355 1,5268 53,2 7 HE 400 M S355 1,8164 50,2 8 HE 400 M S355 2,0312
59,8 5 HE 450 M S355 1,4893 60 6 HE 500 B S355 1,457 58 6 HE 500 B S355 1,4684 54,5 7 HE 360 M S355 1,799 51,3 7 HD 400x287 S355 1,9896
62 5 HE 550 B S355 1,2979 61 6 HE 550 A S355 1,3949 61 6 HE 550 A S355 1,4195 54,8 6 HE 450 M S355 1,7606 53 9 HE 450 B S355 1,9378

62,4 4 HE 500 M S355 1,2908 62 5 HE 550 B S355 1,3277 62 5 HE 550 A S355 1,2584 55,2 6 HE 400 M S355 1,6254 53,2 7 HE 400 M S355 1,8493
62,8 4 HE 450 M S355 1,2743 64 5 HE 550 A S460 1,2608 64 5 HE 500 A S460 1,2494 58 6 HE 500 B S355 1,4962 54,5 7 HE 360 M S355 1,833
65 5 HE 500 B S355 1,2713 60 6 HE 450 B S355 1,4477 56 8 HE 500 A S355 1,7267
66 4 HE 600 A S355 1,0848 61 6 HE 500 A S460 1,425 57 7 HE 500 B S355 1,7052
69 4 HE 550 A S460 1,0794 59 7 HE 500 A S460 1,6134

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

55,3 5 HD 400x677 S355 3,1869 52,5 6 HD 400x551 S355 3,2099 53,5 7 HD 400x463 S355 3,1785 50,5 7 HD 400x463 S355 3,1732 50,7 9 HD 400x347 S355 2,981
55,4 5 HD 400x634 S355 3,0372 53,5 7 HD 400x463 S355 3,1666 56,6 8 HD 400x382 S355 2,89 53,6 8 HD 400x382 S355 2,8885 51,2 11 HE 400 M S355 2,7506
58,5 5 HD 400x592 S355 2,9093 56,6 6 HD 400x509 S355 3,0622 57,8 9 HE 450 M S355 2,5619 54,8 10 HE 450 M S355 2,7896 54,3 9 HD 400x287 S355 2,5696
60,5 5 HD 400x551 S355 2,7784 57,5 7 HD 400x421 S355 2,9914 59,4 8 HE 500 M S355 2,383 55,2 10 HE 400 M S355 2,563 57 10 HE 500 B S355 2,3508
64,2 7 HE 550 M S355 2,1711 58,5 6 HD 400x463 S355 2,8129 62 9 HE 550 B S355 2,2326 57 11 HE 500 B S355 2,5062 58,2 8 HE 400 M S355 2,2025
67,2 6 HE 550 M S355 1,9517 59,4 8 HE 500 M S355 2,3644 62,4 7 HE 500 M S355 2,1737 58,2 9 HE 400 M S355 2,3841 60 9 HE 500 B S355 2,2004
68 7 HE 600 B S355 1,9036 62,8 8 HE 450 M S355 2,3513 62,8 7 HE 450 M S355 2,145 59,4 7 HE 500 M S355 2,1779 61 9 HE 550 A S355 2,1097
70 5 HE 600 M S355 1,7535 64,2 7 HE 550 M S355 2,2011 63 8 HE 550 B S355 2,0539 62 8 HE 550 B S355 2,0762 62 8 HE 550 A S355 1,9522
72 6 HE 600 B S355 1,7325 64,4 7 HE 500 M S355 2,1663 66 8 HE 600 A S355 1,9896 64 8 HE 550 A S355 1,9415 64 8 HE 500 A S460 1,9374
75 5 HE 650 B S355 1,66 65 8 HE 550 B S355 2,045 67 7 HE 600 A S355 1,8219 65 7 HE 550 B S355 1,9155
76 5 HE 700 A S355 1,6542 65,2 6 HE 550 M S355 1,9706 69 7 HE 550 A S460 1,8054 66 7 HE 600 A S355 1,8483
79 5 HE 650 A S460 1,5969 67 7 HE 600 B S355 1,9309 69 7 HE 550 A S460 1,8422

69 8 HE 550 A S355 1,9196
70 6 HE 600 B S355 1,7563
74 6 HE 600 A S460 1,691

68,9 5 HD 400x1086 S355 4,6933 65 6 HD 400x990 S355 5,1332 66,4 7 HD 400x818 S355 5,0935 70,2 9 HE 600x337 S355 3,1106 69 11 HE 600 M S355 3,3263
76,6 7 HE 650x407 S355 2,9758 68,1 6 HD 400x900 S355 4,7773 71,2 9 HE 600x337 S355 3,0825 71,8 7 HE 600x399 S355 2,8478 70 10 HE 600 M S355 3,0939
76,8 7 HE 600x399 S355 2,778 71,8 8 HE 600x399 S355 3,0979 72,8 7 HE 600x399 S355 2,8189 74,8 8 HE 650 M S355 2,7907 72 11 HE 650 B S355 3,0796
77,6 6 HE 650x407 S355 2,6388 74,8 7 HE 600x399 S355 2,8039 75 7 HE 650x343 S355 2,7238 75 7 HE 650x343 S355 2,7637 73,2 8 HE 600x337 S355 2,8969
79,6 7 HE 700 M S355 2,5479 76,6 6 HE 650x407 S355 2,6722 78,2 7 HE 600x337 S355 2,587 77 8 HE 600 M S355 2,6369 73,8 8 HE 650 M S355 2,8186
79,8 6 HE 700x352 S355 2,4786 78,6 7 HE 700 M S355 2,5841 78,8 7 HE 650 M S355 2,5179 78 8 HE 700 B S355 2,6075 77 8 HE 700 B S355 2,6387
81,4 5 HE 700x418 S355 2,405 79,8 6 HE 700x352 S355 2,5213 82 7 HE 700 B S355 2,3584 78,8 7 HE 650 M S355 2,5616 80 8 HE 650 B S355 2,5066
83 6 HE 650x343 S355 2,404 81,8 7 HE 650 M S355 2,5034 80 8 HE 650 B S355 2,4641

83,6 6 HE 700 M S355 2,2937 83 6 HE 650x343 S355 2,4495 81 8 HE 700 A S355 2,4534
84,8 5 HE 700x352 S355 2,1952 83,6 6 HE 700 M S355 2,3402 82 7 HE 700 B S355 2,4055
87 6 HE 800 B S355 2,1548 86 6 HE 800 A S460 2,0919 84 7 HE 700 A S460 2,2966

88,4 5 HE 800 M S355 2,099
89 6 HE 800 A S355 2,0315
90 5 HE 800 B S355 1,9219
94 5 HE 800 A S460 1,8575

Stützweite = 8,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 320x300 5 S355 44,5 1,424 0,929 4,84 10,15 160 335 16,1 13,2 14,2 14,4 2,70 4,50 4,92 7,18 8,55 9,41 19,12 1244 2,5 10577 <200 682 1785 *

2,5 HE 450 A 4 S355 59,0 0,947 0,982 4,81 5,86 249 345 17,7 11,5 14,2 16,6 1,13 4,50 4,34 7,51 9,16 9,41 19,12 1382 2,5 10886 <200 695 1798 *

3,0 HD 320x245 6 S355 42,9 1,395 0,973 4,99 10,17 164 345 15,9 13,8 14,2 15,4 2,41 4,50 5,17 7,01 8,33 9,41 19,12 1218 2,5 10988 <200 686 1789 *

3,0 HE 400 A 5 S460 54,0 0,985 0,995 4,91 7,28 259 440 17,9 12,9 14,2 20,2 1,27 4,50 4,86 7,10 8,65 9,41 19,12 1270 2,5 11288 <200 698 1801 *

3,5 HE 300 M 7 S355 41,0 1,548 0,978 5,10 10,91 155 345 15,3 13,9 14,2 15,1 2,14 4,50 5,23 6,97 8,23 9,41 19,12 1242 2,5 11474 <200 689 1792 *

3,5 HE 400 A 5 S355 54,0 0,991 0,958 5,04 6,05 250 345 17,2 12,1 14,2 18,5 0,99 4,50 4,57 7,25 8,74 9,41 19,12 1370 2,5 11936 <200 708 1812 *

4,0 HE 300 M 7 S355 41,0 1,560 0,958 5,16 11,04 150 345 14,6 13,6 14,2 14,3 1,76 4,50 5,15 7,03 8,25 9,41 19,12 1291 2,5 11936 <200 695 1798 *

4,0 HE 360 A 6 S355 50,0 1,060 0,969 5,09 5,98 257 345 17,4 13,6 14,2 21,1 1,05 4,50 5,14 6,88 8,31 9,41 19,12 1248 2,5 12241 <200 708 1811 *

4,5 HE 300 M 7 S355 41,0 1,583 0,948 5,26 11,15 147 345 14,0 13,4 14,2 13,5 1,48 4,50 5,11 7,04 8,23 9,41 19,12 1337 2,5 12412 <200 709 1812 *

4,5 HE 340 A 7 S355 48,0 1,158 0,980 5,18 6,23 246 345 17,0 13,9 14,2 21,6 1,01 4,50 5,28 6,75 8,11 9,41 19,12 1245 2,5 12692 <200 721 1824 *

2,5 HD 320x300 5 S355 44,5 1,424 0,975 4,84 10,15 160 335 16,1 13,2 13,5 14,4 2,70 3,00 4,92 7,18 8,55 9,41 19,12 1244 2,5 10577 <200 682 1785 *

2,5 HE 450 A 4 S355 59,0 0,947 0,982 4,81 5,86 249 345 17,7 11,5 13,5 16,6 1,13 3,00 4,34 7,51 9,16 9,41 19,12 1382 2,5 10886 <200 695 1798 *

3,0 HD 320x245 6 S355 43,9 1,401 0,985 5,00 10,26 162 345 15,8 13,3 13,5 15,2 2,26 3,00 4,99 7,11 8,43 9,41 19,12 1264 2,5 11063 <200 689 1792 *

3,0 HE 400 A 5 S355 54,0 0,972 0,995 4,91 5,91 259 345 17,9 12,9 13,5 20,2 1,27 3,00 4,86 7,10 8,65 9,41 19,12 1270 2,5 11288 <200 698 1801 *

3,5 HE 300 M 7 S355 42,0 1,554 0,988 5,11 11,01 153 345 15,2 13,3 13,5 14,9 2,00 3,00 5,03 7,08 8,34 9,41 19,12 1291 2,5 11562 <200 693 1796 *

3,5 HE 400 A 5 S355 54,0 0,991 0,958 5,04 6,05 250 345 17,2 12,1 13,5 18,5 0,99 3,00 4,57 7,25 8,74 9,41 19,12 1370 2,5 11936 <200 708 1812 *

4,0 HE 300 M 8 S355 41,0 1,740 0,923 5,22 12,47 136 345 13,5 12,4 13,5 13,3 1,67 3,00 4,72 7,30 8,47 9,41 19,12 1420 2,5 12128 <200 703 1806 *

4,0 HE 400 A 6 S355 49,0 1,105 0,988 5,09 6,71 236 345 16,2 13,3 13,5 17,4 1,11 3,00 5,05 6,96 8,36 9,41 19,12 1274 2,5 12185 <200 706 1809 *

4,5 HE 300 M 7 S355 41,0 1,583 0,995 5,26 11,15 147 345 14,0 13,4 13,5 13,5 1,48 3,00 5,11 7,04 8,23 9,41 19,12 1337 2,5 12412 <200 709 1812 *

4,5 HE 360 A 7 S355 50,0 1,206 0,897 5,22 6,93 224 345 15,4 12,1 13,5 18,7 0,88 3,00 4,60 7,16 8,49 9,41 19,12 1430 2,5 12946 <200 731 1834 *

2,5 HD 400x551 4 S355 52,5 2,145 0,490 4,53 16,86 84 325 8,8 5,9 12,1 6,5 1,43 3,00 2,18 9,46 10,64 9,41 19,12 2404 2,5 11528 200 722 1636 *

2,5 HE 600 A 4 S355 69,0 1,092 0,558 4,46 9,07 157 345 10,0 5,7 12,1 8,6 0,58 3,00 2,13 9,49 11,00 9,41 19,12 2404 2,5 11602 200 725 1639 *

3,0 HD 400x463 5 S355 51,5 2,254 0,469 4,65 18,00 86 335 8,4 5,7 12,1 7,3 1,16 3,00 2,14 9,47 10,58 9,41 19,12 2509 2,5 12188 200 736 1650 *

3,0 HE 550 A 5 S355 66,0 1,247 0,529 4,57 9,95 151 345 9,5 5,5 12,1 9,4 0,56 3,00 2,08 9,47 10,87 9,41 19,12 2513 2,5 12310 200 741 1655 *

3,5 HD 400x463 5 S355 50,5 2,261 0,468 4,72 18,09 85 335 8,0 5,7 12,1 7,0 0,97 3,00 2,14 9,45 10,53 9,41 19,12 2538 2,5 12671 200 739 1653 *

3,5 HE 550 A 5 S355 66,0 1,276 0,502 4,66 10,14 146 345 9,0 5,2 12,1 8,8 0,43 3,00 1,95 9,66 11,00 9,41 19,12 2696 2,5 13103 200 757 1671 *

4,0 HD 400x382 7 S355 48,6 2,430 0,442 4,81 20,32 77 335 7,2 5,4 12,1 6,8 0,77 3,00 2,04 9,63 10,62 9,41 19,12 2746 2,5 13424 200 757 1671 *

4,0 HE 500 A 6 S355 64,0 1,418 0,478 4,74 10,72 141 345 8,6 5,1 12,1 9,4 0,39 3,00 1,93 9,65 10,91 9,41 19,12 2783 2,5 13787 200 773 1687 *

4,5 HD 400x347 8 S355 47,7 2,573 0,444 4,91 20,91 73 335 6,9 5,4 12,1 6,6 0,63 3,00 2,05 9,58 10,53 9,41 19,12 2816 2,5 14010 200 775 1689 *

4,5 HE 500 A 7 S355 61,0 1,597 0,436 4,82 12,03 127 345 7,8 5,0 12,1 8,6 0,37 3,00 1,91 9,60 10,77 9,41 19,12 2857 2,5 14356 200 790 1704 *

3,5 HD 400x551 6 S355 53,5 3,186 0,588 5,77 25,29 89 325 7,5 4,1 10,1 9,6 0,88 1,50 1,53 8,97 9,88 9,41 19,12 3631 2,5 18207 250 1136 2050 *

3,5 HE 600 B 5 S355 75,0 1,548 0,451 5,55 14,21 140 345 7,8 3,4 10,1 9,8 0,36 1,50 1,26 9,78 10,98 9,41 19,12 4146 2,5 18576 252 1151 2065 *

4,0 HD 400x509 7 S355 51,6 3,446 0,515 5,81 27,72 85 335 6,8 4,0 10,1 9,5 0,77 1,50 1,51 9,06 9,93 9,41 19,12 3775 2,5 18859 253 1149 2063 *

4,0 HE 600 A 6 S355 69,0 1,626 0,490 5,71 13,71 153 345 8,0 3,8 10,1 10,7 0,38 1,50 1,45 9,23 10,39 9,41 19,12 3710 2,5 18929 250 1152 2066 *

4,5 HD 400x509 7 S355 51,6 3,455 0,401 5,83 27,96 81 335 6,4 4,0 10,1 8,9 0,60 1,50 1,51 9,15 10,01 9,41 19,12 3881 2,5 19424 255 1154 2068 *

4,5 HE 550 A 7 S355 66,0 1,749 0,486 5,80 14,05 150 345 8,1 4,0 10,1 11,4 0,36 1,50 1,50 9,05 10,16 9,41 19,12 3629 2,5 19511 250 1157 2071 *

5,0 HD 400x463 8 S355 50,5 3,545 0,399 5,87 28,70 77 335 6,0 4,0 10,1 8,7 0,45 1,50 1,54 9,17 10,00 9,41 19,12 3948 2,5 20026 255 1165 2079 *

5,0 HE 550 A 7 S355 64,0 1,766 0,479 5,87 13,94 148 345 7,9 4,1 10,1 11,0 0,31 1,50 1,56 8,90 9,99 9,41 19,12 3557 2,5 20054 251 1166 2080 *

5,5 HD 400x421 9 S355 49,5 3,677 0,408 5,92 29,13 73 335 5,7 4,1 10,1 8,3 0,41 1,50 1,58 9,15 9,96 9,41 19,12 3981 2,5 20676 255 1179 2093 *

5,5 HE 500 A 8 S355 64,0 1,901 0,461 5,94 14,35 141 345 7,8 4,0 10,1 11,4 0,26 1,50 1,52 9,01 10,05 9,41 19,12 3767 2,5 20990 253 1192 2106 *

3,5 HD 400x1299 5 S355 67,0 5,413 0,297 6,11 51,46 45 295 3,7 1,7 8,7 3,9 0,45 1,50 0,63 12,91 13,60 9,41 19,12 9153 2,5 21340 322 1267 2181 *

3,5 HE 900 A 5 S355 96,0 1,933 0,293 5,82 22,75 94 345 4,5 1,6 8,7 4,5 0,16 1,50 0,60 13,46 14,54 9,41 19,12 8822 2,5 20549 349 1234 2148 *

4,0 HD 400x1086 6 S355 64,9 5,517 0,231 6,17 50,93 45 295 3,7 1,7 8,7 4,1 0,35 1,50 0,66 12,82 13,51 9,41 19,12 8913 2,5 21980 309 1279 2193 *

4,0 HE 800 A 6 S355 91,0 2,087 0,304 5,89 22,68 98 345 4,7 1,7 8,7 5,3 0,16 1,50 0,65 13,02 14,06 9,41 19,12 8356 2,5 21303 313 1251 2165 *

4,5 HD 400x990 7 S355 62,0 5,882 0,206 6,23 52,88 43 295 3,4 1,8 8,7 4,1 0,29 1,50 0,68 12,80 13,45 9,41 19,12 8945 2,5 22749 308 1292 2206 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,321 0,277 5,96 25,37 88 345 4,2 1,7 8,7 4,8 0,15 1,50 0,65 13,05 14,01 9,41 19,12 8522 2,5 22015 317 1262 2176 *

5,0 HD 400x990 7 S355 62,0 5,904 0,207 6,27 53,23 42 295 3,2 1,8 8,7 4,0 0,23 1,50 0,69 12,88 13,53 9,41 19,12 9117 2,5 23378 317 1305 2219 *

5,0 HE 800 A 7 S355 86,0 2,372 0,269 6,06 25,66 86 345 4,0 1,6 8,7 4,6 0,12 1,50 0,62 13,18 14,11 9,41 19,12 8929 2,5 23052 335 1291 2205 *

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,175 0,221 6,35 54,22 39 295 3,1 1,9 8,7 3,9 0,18 1,50 0,73 12,80 13,42 9,41 19,12 9070 2,5 24186 311 1325 2239 *

5,5 HE 700 A 8 S355 84,0 2,512 0,271 6,15 25,20 87 345 4,3 1,7 8,7 5,3 0,11 1,50 0,66 12,85 13,75 9,41 19,12 8693 2,5 23978 312 1317 2231 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 8,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

46,3 4 HD 400x287 S355 1,1963 42,9 6 HE 320 M S355 1,3955 42,9 6 HE 320 M S355 1,4032 41,3 8 HD 320x198 S355 1,5594 42,3 7 HD 320x198 S355 1,434
49,5 4 HE 360 M S355 1,1066 44,7 5 HE 340 M S355 1,2941 44 6 HE 300 M S355 1,3857 42,3 7 HD 320x198 S355 1,4097 43 8 HD 320x158 S355 1,4062
51 5 HE 450 A S355 1,061 45 5 HD 400x237 S355 1,2891 44,2 6 HD 360x196 S355 1,3404 43,4 7 HD 360x162 S355 1,3762 43,4 7 HD 360x162 S355 1,402
52 4 HE 450 B S355 0,9905 45,5 5 HD 400x216 S355 1,2301 44,5 5 HD 400x216 S355 1,235 43,8 6 HD 360x179 S355 1,292 44 7 HD 360x147 S355 1,344
56 4 HE 500 A S355 0,9746 45,9 5 HD 320x245 S355 1,2266 46,4 6 HD 360x162 S355 1,2286 44,3 6 HD 320x198 S355 1,2669 45 7 HD 320x158 S355 1,2892
59 4 HE 450 A S460 0,9589 47 6 HE 400 B S355 1,1638 46,8 5 HD 400x187 S355 1,162 45 7 HD 320x158 S355 1,262 46 7 HE 400 A S355 1,2356

48,8 5 HD 400x187 S355 1,1599 48 6 HE 360 B S355 1,1324 46 7 HE 400 A S355 1,2071 47 7 HE 320 B S355 1,1625
50 5 HE 400 B S355 1,0384 48,4 5 HD 360x162 S355 1,0907 47 7 HE 320 B S355 1,1333

49 6 HE 400 A S355 1,084 49 6 HE 400 A S355 1,1049
50 5 HE 400 B S355 1,0537 50 6 HE 360 A S460 1,0743
54 5 HE 400 A S460 1,0045

46,3 4 HD 400x287 S355 1,1963 43,9 6 HE 320 M S355 1,4006 42,9 6 HE 320 M S355 1,4032 41,3 8 HD 320x198 S355 1,5594 43 9 HD 320x158 S355 1,5381
49,5 4 HE 360 M S355 1,1066 45 5 HD 400x237 S355 1,2891 44,7 5 HE 340 M S355 1,3036 42,9 6 HE 320 M S355 1,4171 43,8 7 HD 360x179 S355 1,4785
52 5 HE 450 A S355 1,0653 47,5 5 HD 400x216 S355 1,2403 45 5 HD 400x237 S355 1,2993 44 6 HE 300 M S355 1,4006 44,3 7 HD 320x198 S355 1,4493
53 4 HE 450 B S355 0,9948 47,9 5 HE 320 M S355 1,2368 46,3 6 HD 320x198 S355 1,263 44,2 6 HD 360x196 S355 1,3563 44,4 7 HD 360x162 S355 1,4097
56 4 HE 500 A S355 0,9746 48 6 HE 400 B S355 1,1689 47 6 HE 400 B S355 1,1764 46 8 HE 400 A S355 1,3298 46 7 HE 360 B S355 1,2988
59 4 HE 450 A S460 0,9589 48,8 5 HD 400x187 S355 1,1599 48,8 5 HD 360x179 S355 1,1454 46,3 6 HD 320x198 S355 1,2805 47 7 HE 400 A S355 1,2433

51 6 HE 400 A S355 1,0795 50 5 HE 400 B S355 1,0537 46,4 6 HD 360x162 S355 1,2468 50 7 HE 360 A S460 1,2226
52 5 HE 400 B S355 1,0486 54 5 HE 400 A S460 1,0045 47 6 HE 400 B S355 1,1952
54 5 HE 400 A S460 0,9853 48 6 HD 320x158 S355 1,1503

49 6 HE 400 A S460 1,1209

54,6 4 HD 400x509 S355 2,0374 54,5 5 HD 400x421 S355 2,125 54,5 5 HD 400x421 S355 2,1413 50,7 7 HD 400x347 S355 2,2902 48,6 7 HD 400x382 S355 2,4578
58,5 4 HD 400x463 S355 1,8794 56,6 5 HD 400x382 S355 1,8451 54,8 7 HE 450 M S355 1,9546 51,6 6 HD 400x382 S355 2,152 49,9 8 HD 400x314 S355 2,4445
59,4 5 HE 500 M S355 1,5032 57,8 6 HE 450 M S355 1,7257 55,2 7 HE 400 M S355 1,7987 52,7 6 HD 400x347 S355 2,0282 50,2 9 HE 400 M S355 2,2269
62,8 5 HE 450 M S355 1,4951 59,4 5 HE 500 M S355 1,5299 55,8 6 HE 450 M S355 1,7342 53,2 8 HE 400 M S355 2,0132 51,3 8 HD 400x287 S355 2,2078
63 5 HE 550 B S355 1,2955 62 5 HE 550 B S355 1,3211 57 7 HE 500 B S355 1,6322 54,5 8 HE 360 M S355 1,9921 51,9 7 HD 400x314 S355 2,203

64,4 4 HE 500 M S355 1,2934 65 5 HE 500 B S355 1,2972 58,2 6 HE 400 M S355 1,6128 54,8 6 HE 450 M S355 1,7523 52,7 9 HE 340 M S355 2,2008
66 5 HE 600 A S355 1,2536 66 5 HE 550 A S460 1,2645 59,4 5 HE 500 M S355 1,5519 57 7 HE 500 B S355 1,6591 53,2 8 HE 400 M S355 2,0462
67 4 HE 600 B S355 1,1605 59,8 5 HE 450 M S355 1,5316 58,2 6 HE 400 M S355 1,6397 54,3 7 HD 400x287 S355 2,0052
69 4 HE 600 A S460 1,1074 61 6 HE 550 A S355 1,4119 60 6 HE 500 B S355 1,5021 55,2 7 HE 400 M S355 1,8576

62 5 HE 550 B S355 1,3462 61 6 HE 550 A S355 1,4425 57 7 HE 500 B S355 1,6962
65 5 HE 500 B S355 1,3249 64 6 HE 500 A S460 1,4378 60 7 HE 450 B S355 1,6467
66 5 HE 550 A S460 1,2935 61 7 HE 500 A S460 1,6199

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

54,4 5 HD 400x634 S355 3,0199 52,5 6 HD 400x551 S355 3,197 52,5 8 HD 400x421 S355 3,3114 51,6 7 HD 400x509 S355 3,4736 51,6 9 HD 400x382 S355 3,1733
56,5 5 HD 400x592 S355 2,8863 53,5 7 HD 400x463 S355 3,1526 53,5 7 HD 400x463 S355 3,1645 52,5 8 HD 400x421 S355 3,3316 52,7 9 HD 400x347 S355 2,9863
59,6 5 HD 400x509 S355 2,6162 54,6 6 HD 400x509 S355 3,036 54,5 7 HD 400x421 S355 2,9706 53,5 7 HD 400x463 S355 3,1847 53,2 11 HE 400 M S355 2,7585
62,4 7 HE 500 M S355 2,1144 57,5 7 HD 400x421 S355 2,9778 55,7 8 HD 400x347 S355 2,6951 53,6 8 HD 400x382 S355 2,8761 54,5 11 HE 360 M S355 2,7295
64,2 6 HE 550 M S355 1,9251 58,5 6 HD 400x463 S355 2,8008 55,8 9 HE 450 M S355 2,5342 54,8 9 HE 450 M S355 2,5497 54,8 9 HE 450 M S355 2,5696
67 7 HE 600 B S355 1,8883 59,4 7 HE 500 M S355 2,1223 57,8 8 HE 450 M S355 2,3234 57 11 HE 500 B S355 2,4924 57 10 HE 500 B S355 2,3381
69 5 HE 600 M S355 1,74 62 8 HE 550 B S355 2,0141 59,4 7 HE 500 M S355 2,1407 57,8 8 HE 450 M S355 2,3487 58,2 8 HE 400 M S355 2,1943

69,2 5 HE 550 M S355 1,7188 64,2 6 HE 550 M S355 1,955 60 9 HE 500 B S355 2,1349 58 10 HE 500 B S355 2,3237 60 9 HE 500 B S355 2,1888
70 6 HE 600 B S355 1,7123 64,4 6 HE 500 M S355 1,9254 61 9 HE 550 A S355 2,042 59 11 HE 500 A S355 2,3033 61 8 HE 550 A S355 1,9326
72 5 HE 650 B S355 1,6348 65 7 HE 550 B S355 1,8491 62 7 HE 550 B S355 1,8503 59,4 7 HE 500 M S355 2,1678 64 8 HE 500 A S460 1,9272
74 6 HE 600 A S355 1,6206 66 7 HE 600 A S355 1,7798 65 7 HE 500 B S355 1,8184 59,8 7 HE 450 M S355 2,1396
75 5 HE 600 B S460 1,5709 67 6 HE 600 B S355 1,7276 66 7 HE 550 A S460 1,7733 61 9 HE 550 A S355 2,0718

69 6 HE 600 A S460 1,6489 62 7 HE 550 B S355 1,8806
64 7 HE 550 A S460 1,7905

70 5 HD 400x1202 S355 5,0941 70 6 HD 400x990 S355 5,151 63,9 6 HD 400x1086 S355 5,5254 65,1 7 HD 400x900 S355 5,4918 70,2 10 HE 600x337 S355 3,4026
77,6 7 HE 650x407 S355 2,97 74,8 8 HE 600x399 S355 3,1055 68,1 7 HD 400x900 S355 5,4889 71,2 10 HE 600x337 S355 3,3785 71,8 8 HE 600x399 S355 3,1825
79,8 7 HE 700x352 S355 2,7787 76,6 7 HE 650x407 S355 3,0033 71,8 9 HE 600x399 S355 3,4258 72,8 8 HE 600x399 S355 3,1576 73,2 9 HE 600x337 S355 3,1576
81,4 6 HE 700x418 S355 2,7532 78 8 HE 650x343 S355 2,9981 74,8 8 HE 600x399 S355 3,1359 75 8 HE 650x343 S355 3,0485 74 10 HE 600 M S355 3,117
83 7 HE 650x343 S355 2,6905 78,6 8 HE 700 M S355 2,8479 75,2 9 HE 600x337 S355 3,0996 76,8 7 HE 600x399 S355 2,8788 74,8 9 HE 650 M S355 3,0777

84,6 6 HE 650x407 S355 2,6703 79,8 7 HE 700x352 S355 2,8214 76 8 HE 650x343 S355 3,0166 78 7 HE 650x343 S355 2,778 77 9 HE 600 M S355 2,9046
84,8 6 HE 700x352 S355 2,497 81,4 6 HE 700x418 S355 2,7965 76,8 9 HE 650 M S355 3,016 79,6 7 HE 700 M S355 2,6582 78 9 HE 700 B S355 2,869
86,4 5 HE 700x418 S355 2,4246 81,6 6 HE 650x407 S355 2,6959 78,2 8 HE 600x337 S355 2,8495 81,8 7 HE 650 M S355 2,5763 78,8 8 HE 650 M S355 2,8532
87 7 HE 800 B S355 2,3934 82,8 6 HE 700x352 S355 2,5303 80 7 HE 650x343 S355 2,7508 85 7 HE 700 B S355 2,4189 80 9 HE 650 B S355 2,7099

88,4 5 HE 800 M S355 2,0894 86 8 HE 800 A S355 2,5052 81,6 7 HE 700 M S355 2,6292 86 7 HE 800 A S460 2,4052 81 9 HE 700 A S355 2,6953
94 6 HE 800 A S355 2,0509 86,6 6 HE 700 M S355 2,3495 84 9 HE 700 A S355 2,6285 82 8 HE 700 B S355 2,6718
95 5 HE 800 B S355 1,9425 87 6 HE 800 B S355 2,194 85 8 HE 700 B S355 2,6042 84 8 HE 700 A S460 2,5467

91 6 HE 800 A S460 2,1154 86 7 HE 800 A S460 2,3545

Stützweite = 8,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x314 4 S355 46,9 1,317 0,945 5,07 9,74 162 345 16,2 13,8 14,6 13,1 2,45 4,50 4,98 6,98 8,34 9,14 18,71 1308 2,5 10582 <200 703 1847 *

2,5 HE 500 A 4 S355 56,0 0,970 0,941 5,06 6,51 242 345 16,9 13,2 14,6 15,3 1,38 4,50 4,79 7,04 8,59 9,14 18,71 1346 2,5 10734 <200 709 1854 *

3,0 HD 320x300 5 S355 44,5 1,433 0,979 5,24 10,31 166 335 16,0 14,3 14,6 15,4 2,46 4,50 5,19 6,83 8,10 9,14 18,71 1307 2,5 11071 <200 709 1854 *

3,0 HE 400 B 5 S355 52,0 1,044 0,985 5,18 6,96 235 345 17,7 14,1 14,6 19,2 1,50 4,50 5,14 6,78 8,23 9,14 18,71 1297 2,5 11223 <200 716 1861 *

3,5 HD 320x245 7 S355 42,9 1,583 0,924 5,40 11,86 151 345 14,6 13,5 14,6 14,8 1,97 4,50 4,92 6,98 8,16 9,14 18,71 1422 2,5 11670 <200 718 1863 *

3,5 HE 400 B 5 S355 50,0 1,050 0,997 5,29 6,92 234 345 17,6 14,5 14,6 18,2 1,32 4,50 5,31 6,66 8,06 9,14 18,71 1270 2,5 11665 <200 718 1862 *

4,0 HE 300 M 8 S355 41,0 1,735 0,946 5,49 12,47 143 345 14,2 13,8 14,6 14,9 1,78 4,50 5,06 6,89 8,03 9,14 18,71 1420 2,5 12128 <200 724 1869 *

4,0 HE 400 A 6 S355 51,0 1,114 0,925 5,39 6,89 241 345 16,4 13,5 14,6 19,0 1,03 4,50 4,95 6,82 8,17 9,14 18,71 1397 2,5 12385 <200 735 1880 *

4,5 HE 300 M 8 S355 41,0 1,758 0,940 5,61 12,60 139 345 13,7 13,7 14,6 13,9 1,46 4,50 5,05 6,89 7,99 9,14 18,71 1468 2,5 12604 <200 738 1883 *

4,5 HE 360 A 7 S355 50,0 1,201 0,921 5,49 6,93 236 345 16,2 13,4 14,6 21,0 0,93 4,50 4,94 6,76 8,05 9,14 18,71 1430 2,5 12946 <200 753 1897 *

2,5 HD 400x314 4 S355 46,9 1,317 0,992 5,07 9,74 162 345 16,2 13,8 13,9 13,1 2,45 3,00 4,98 6,98 8,34 9,14 18,71 1308 2,5 10582 <200 703 1847 *

2,5 HE 500 A 4 S355 56,0 0,970 0,950 5,06 6,51 242 345 16,9 13,2 13,9 15,3 1,38 3,00 4,79 7,04 8,59 9,14 18,71 1346 2,5 10734 <200 709 1854 *

3,0 HD 320x300 6 S355 44,5 1,661 0,910 5,35 12,18 146 335 14,5 12,6 13,9 14,1 2,27 3,00 4,59 7,19 8,39 9,14 18,71 1492 2,5 11313 <200 720 1865 *

3,0 HE 400 B 5 S355 55,0 1,060 0,940 5,23 7,23 226 345 16,9 12,5 13,9 18,6 1,26 3,00 4,54 7,15 8,58 9,14 18,71 1474 2,5 11448 <200 726 1870 *

3,5 HD 320x245 7 S355 42,9 1,583 0,970 5,40 11,86 151 345 14,6 13,5 13,9 14,8 1,97 3,00 4,92 6,98 8,16 9,14 18,71 1422 2,5 11670 <200 718 1863 *

3,5 HE 400 B 5 S355 52,0 1,061 0,960 5,32 7,10 227 345 17,1 13,3 13,9 17,8 1,17 3,00 4,87 6,91 8,30 9,14 18,71 1387 2,5 11840 <200 725 1870 *

4,0 HE 300 M 8 S355 41,0 1,735 0,993 5,49 12,47 143 345 14,2 13,8 13,9 14,9 1,78 3,00 5,06 6,89 8,03 9,14 18,71 1420 2,5 12128 <200 724 1869 *

4,0 HE 400 A 6 S355 51,0 1,114 0,971 5,39 6,89 241 345 16,4 13,5 13,9 19,0 1,03 3,00 4,95 6,82 8,17 9,14 18,71 1397 2,5 12385 <200 735 1880 *

4,5 HE 300 M 8 S355 41,0 1,758 0,987 5,61 12,60 139 345 13,7 13,7 13,9 13,9 1,46 3,00 5,05 6,89 7,99 9,14 18,71 1468 2,5 12604 <200 738 1883 *

4,5 HE 360 A 7 S355 50,0 1,201 0,967 5,49 6,93 236 345 16,2 13,4 13,9 21,0 0,93 3,00 4,94 6,76 8,05 9,14 18,71 1430 2,5 12946 <200 753 1897 *

2,5 HD 400x592 4 S355 53,5 2,256 0,482 4,81 18,31 83 325 8,7 6,0 12,5 6,6 1,42 3,00 2,16 9,27 10,37 9,14 18,71 2629 2,5 11698 200 750 1699 *

2,5 HE 600 A 4 S355 71,0 1,096 0,577 4,72 9,24 163 345 10,4 5,9 12,5 9,5 0,56 3,00 2,15 9,18 10,65 9,14 18,71 2556 2,5 11727 200 752 1700 *

3,0 HD 400x509 5 S355 51,6 2,463 0,468 4,94 19,87 84 335 8,2 5,8 12,5 7,4 1,21 3,00 2,12 9,25 10,29 9,14 18,71 2728 2,5 12345 200 764 1713 *

3,0 HE 550 A 5 S355 69,0 1,256 0,537 4,85 10,26 155 345 9,7 5,6 12,5 10,3 0,51 3,00 2,03 9,31 10,66 9,14 18,71 2775 2,5 12535 200 772 1721 *

3,5 HD 400x509 5 S355 51,6 2,476 0,454 5,01 20,10 82 335 7,8 5,7 12,5 7,1 0,96 3,00 2,07 9,33 10,34 9,14 18,71 2830 2,5 12910 200 771 1720 *

3,5 HE 550 A 5 S355 69,0 1,287 0,509 4,95 10,47 149 345 9,2 5,2 12,5 9,6 0,39 3,00 1,89 9,51 10,80 9,14 18,71 2989 2,5 13365 200 791 1739 *

4,0 HD 400x421 7 S355 49,5 2,830 0,431 5,11 22,54 74 335 7,0 5,4 12,5 6,9 0,77 3,00 1,98 9,48 10,40 9,14 18,71 3044 2,5 13691 200 791 1740 *

4,0 HE 550 A 6 S355 64,0 1,456 0,457 5,01 11,85 137 345 8,2 5,3 12,5 8,8 0,40 3,00 1,95 9,36 10,55 9,14 18,71 2956 2,5 13827 200 797 1745 *

4,5 HD 400x382 8 S355 48,6 2,744 0,431 5,22 23,20 71 335 6,7 5,4 12,5 6,7 0,63 3,00 1,99 9,43 10,32 9,14 18,71 3125 2,5 14293 200 810 1759 *

4,5 HE 500 A 7 S355 64,0 1,611 0,440 5,12 12,45 130 345 7,9 5,0 12,5 9,4 0,33 3,00 1,84 9,47 10,59 9,14 18,71 3191 2,5 14693 200 828 1776 *

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,526 0,581 5,99 29,48 82 325 6,7 3,9 10,4 9,2 0,87 1,50 1,43 8,99 9,83 9,14 18,71 4208 2,5 18611 256 1187 2135 *

3,5 HE 600 A 5 S355 74,0 1,440 0,560 5,94 12,06 174 345 9,1 4,1 10,4 12,6 0,39 1,50 1,51 8,80 10,02 9,14 18,71 3702 2,5 18397 251 1178 2126 *

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,643 0,517 6,03 29,31 82 325 6,5 4,1 10,4 9,7 0,77 1,50 1,49 8,88 9,70 9,14 18,71 4122 2,5 19135 253 1195 2143 *

4,0 HE 600 A 6 S355 71,0 1,632 0,503 5,98 13,97 157 345 8,1 4,0 10,4 11,7 0,37 1,50 1,46 8,95 10,07 9,14 18,71 3949 2,5 19129 254 1194 2143 *

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,653 0,404 6,10 29,56 79 325 6,3 4,0 10,4 9,1 0,61 1,50 1,48 8,97 9,78 9,14 18,71 4234 2,5 19704 255 1200 2148 *

4,5 HE 550 A 7 S355 69,0 1,763 0,490 6,05 14,49 151 345 8,1 4,0 10,4 12,4 0,33 1,50 1,46 8,92 9,99 9,14 18,71 4015 2,5 19849 255 1206 2154 *

5,0 HD 400x463 8 S355 51,5 3,539 0,414 6,13 28,88 80 335 6,3 4,3 10,4 9,6 0,47 1,50 1,60 8,77 9,58 9,14 18,71 4056 2,5 20151 251 1205 2153 *

5,0 HE 550 A 7 S355 69,0 1,799 0,472 6,10 14,69 147 345 7,6 3,8 10,4 11,7 0,27 1,50 1,40 9,04 10,08 9,14 18,71 4226 2,5 20679 257 1227 2176 *

5,5 HD 400x421 9 S355 50,5 3,670 0,423 6,21 29,33 76 335 6,0 4,4 10,4 9,2 0,43 1,50 1,63 8,75 9,54 9,14 18,71 4094 2,5 20813 251 1220 2168 *

5,5 HE 550 A 8 S355 64,0 1,951 0,434 6,15 15,86 134 345 7,2 4,2 10,4 10,8 0,28 1,50 1,54 8,74 9,73 9,14 18,71 3996 2,5 21043 252 1230 2178 *

3,5 HD 400x1299 5 S355 70,0 5,417 0,290 6,46 52,06 46 295 3,9 1,8 8,9 4,2 0,44 1,50 0,64 12,52 13,21 9,14 18,71 9597 2,5 21603 304 1315 2264 *

3,5 HE 900 A 5 S355 96,0 1,924 0,309 6,14 22,75 99 345 4,7 1,8 8,9 5,0 0,17 1,50 0,65 12,73 13,78 9,14 18,71 8822 2,5 20549 301 1270 2218 *

4,0 HD 400x1202 6 S355 65,0 5,992 0,235 6,58 55,75 44 295 3,6 1,8 8,9 4,2 0,35 1,50 0,66 12,49 13,12 9,14 18,71 9657 2,5 22473 302 1338 2286 *

4,0 HE 800 A 6 S355 94,0 2,097 0,313 6,25 23,23 101 345 4,8 1,8 8,9 5,8 0,15 1,50 0,65 12,68 13,68 9,14 18,71 8980 2,5 21603 303 1300 2249 *

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,346 0,195 6,66 59,03 42 295 3,3 1,7 8,9 4,1 0,28 1,50 0,64 12,73 13,33 9,14 18,71 10159 2,5 23404 332 1358 2307 *

4,5 HE 800 A 7 S355 89,0 2,333 0,286 6,33 25,94 92 345 4,4 1,8 8,9 5,3 0,14 1,50 0,65 12,68 13,61 9,14 18,71 9140 2,5 22352 306 1313 2262 *

5,0 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,369 0,197 6,71 59,42 40 295 3,1 1,8 8,9 3,9 0,22 1,50 0,65 12,80 13,40 9,14 18,71 10349 2,5 24044 343 1372 2320 *

5,0 HE 800 A 7 S355 89,0 2,386 0,278 6,44 26,26 90 345 4,2 1,7 8,9 5,1 0,12 1,50 0,62 12,81 13,71 9,14 18,71 9598 2,5 23427 328 1345 2294 *

5,5 HD 400x900 9 S355 60,1 6,861 0,215 6,79 60,55 38 295 3,0 1,9 8,9 4,0 0,20 1,50 0,71 12,51 13,08 9,14 18,71 9991 2,5 24918 313 1396 2344 *

5,5 HE 800 A 8 S355 86,0 2,633 0,250 6,54 29,21 80 345 3,8 1,7 8,9 4,6 0,10 1,50 0,61 12,92 13,77 9,14 18,71 10031 2,5 24354 348 1372 2320 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 8,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

50,2 4 HE 400 M S355 1,1206 45,7 5 HD 400x262 S355 1,3599 42,9 7 HE 320 M S355 1,5828 42 7 HE 300 M S355 1,5625 41,3 9 HD 320x198 S355 1,7341
54 5 HE 450 A S355 1,068 46 5 HD 400x237 S355 1,2895 43,9 6 HE 320 M S355 1,4053 42,3 8 HD 320x198 S355 1,5616 42 7 HE 300 M S355 1,5859
55 4 HE 450 B S355 0,9984 47,9 5 HD 320x245 S355 1,2334 45 5 HD 400x237 S355 1,2947 43,8 7 HD 360x179 S355 1,4467 43 9 HD 320x158 S355 1,5334
56 4 HE 500 A S460 0,983 50 6 HE 400 B S355 1,1743 46,8 6 HD 360x179 S355 1,289 43,9 6 HD 320x245 S355 1,42 43,8 7 HD 360x179 S355 1,4726

51,8 5 HD 400x187 S355 1,1708 47,5 5 HD 400x216 S355 1,2483 44 6 HE 300 M S355 1,3967 44,3 7 HD 320x198 S355 1,4451
52 5 HE 400 B S460 1,061 48 6 HE 400 B S355 1,1775 45 8 HD 320x158 S355 1,39 44,4 7 HD 360x162 S355 1,404

48,8 5 HD 360x179 S355 1,141 45,2 6 HD 360x196 S355 1,3579 46 8 HE 400 A S355 1,3525
50 5 HE 400 B S460 1,0661 46 8 HE 400 A S355 1,3238 47 7 HE 400 A S355 1,238

46,3 6 HD 320x198 S355 1,2768 50 7 HE 360 A S460 1,2173
47 6 HE 400 B S355 1,1903
48 6 HD 320x158 S355 1,147
51 6 HE 400 A S460 1,1298

50,2 4 HE 400 M S355 1,1206 44,7 6 HE 340 M S355 1,4875 42,9 7 HE 320 M S355 1,5828 42,9 7 HE 320 M S355 1,5966 41,3 9 HD 320x198 S355 1,7341
54 5 HE 450 A S355 1,068 45,5 5 HD 320x300 S355 1,4378 44 7 HE 300 M S355 1,5612 44 7 HE 300 M S355 1,5761 42,9 7 HD 320x245 S355 1,6207
55 4 HE 450 B S355 0,9984 45,7 5 HD 400x262 S355 1,3599 44,5 5 HD 320x300 S355 1,4414 44,2 7 HD 360x196 S355 1,5214 43,8 7 HD 400x187 S355 1,5126
56 4 HE 500 A S460 0,983 47,5 5 HE 360 M S355 1,31 45,7 5 HD 400x262 S355 1,3705 44,7 6 HE 340 M S355 1,5122 44,3 7 HD 320x198 S355 1,4451

47,7 5 HE 340 M S355 1,3047 46,5 5 HE 360 M S355 1,3159 44,8 7 HD 360x179 S355 1,4535 46 7 HE 280 M S355 1,4126
48 5 HD 400x237 S355 1,2997 47 7 HE 400 B S355 1,3114 45,9 6 HE 320 M S355 1,4336 47 7 HE 400 B S355 1,3591
50 6 HE 400 B S355 1,1743 47,5 5 HD 400x216 S355 1,2483 46 6 HE 300 M S355 1,4103 47,6 7 HD 360x134 S355 1,3086

51,8 5 HD 400x187 S355 1,1708 49,2 5 HD 360x196 S355 1,1946 46,4 7 HD 360x162 S355 1,3909 48 7 HD 320x158 S355 1,3083
54 6 HE 400 A S355 1,0901 50 6 HE 400 B S355 1,1894 46,8 6 HD 360x179 S355 1,3073 49 7 HE 400 A S355 1,2532
55 5 HE 400 B S460 1,0762 51 6 HE 360 B S355 1,1455 48 6 HE 400 B S355 1,1971 50 7 HE 360 A S460 1,2173

51,4 5 HD 360x162 S355 1,1043 50,6 6 HD 360x134 S355 1,1678
52 5 HE 400 B S460 1,078 51 6 HE 400 A S460 1,1298

55,5 4 HD 400x551 S355 2,1501 55,5 5 HD 400x463 S355 2,2648 53,5 5 HD 400x463 S355 2,2696 49,6 7 HD 400x382 S355 2,4262 48,7 8 HD 400x347 S355 2,5694
59,6 4 HD 400x509 S355 2,0507 57,5 5 HD 400x421 S355 2,1311 54,8 7 HE 450 M S355 1,9456 52,7 7 HD 400x347 S355 2,294 49,6 7 HD 400x382 S355 2,4553
60,4 5 HE 500 M S355 1,5008 59,4 6 HE 500 M S355 1,7531 57,8 6 HE 450 M S355 1,7382 53,6 6 HD 400x382 S355 2,1568 51,2 9 HE 400 M S355 2,2263
64,2 4 HE 550 M S355 1,3076 59,8 6 HE 450 M S355 1,728 59,4 5 HE 500 M S355 1,5451 54,8 7 HE 450 M S355 1,9695 54,3 8 HD 400x287 S355 2,2229
67 5 HE 600 A S355 1,2518 60,4 5 HE 500 M S355 1,5282 62 6 HE 550 B S355 1,5242 57 8 HE 500 B S355 1,827 54,5 9 HE 360 M S355 2,2178
68 4 HE 600 B S355 1,1596 62 6 HE 550 B S355 1,4993 64 6 HE 550 A S355 1,4225 57,8 6 HE 450 M S355 1,7647 54,8 7 HE 450 M S355 2,0037
70 4 HE 550 B S355 1,1346 65 5 HE 550 B S355 1,3301 65 5 HE 550 B S355 1,3577 60 7 HE 500 B S355 1,671 57 8 HE 500 B S355 1,8642
71 4 HE 600 A S460 1,1108 66 5 HE 600 A S355 1,281 66 5 HE 600 A S355 1,3098 61 7 HE 550 A S355 1,6001 60 7 HE 500 B S355 1,7106

69 5 HE 550 A S460 1,2736 69 5 HE 550 A S460 1,3051 62 6 HE 500 B S355 1,5083 61 7 HE 550 A S355 1,6409
64 6 HE 550 A S460 1,4769 64 7 HE 500 A S460 1,6346

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

54,5 6 HD 400x592 S355 3,3508 53,5 6 HD 400x592 S355 3,3626 54,5 8 HD 400x421 S355 3,3123 52,6 7 HD 400x509 S355 3,4683 53,6 9 HD 400x382 S355 3,1789
55,3 5 HD 400x677 S355 3,1643 55,5 6 HD 400x551 S355 3,2052 55,5 7 HD 400x463 S355 3,1666 54,5 8 HD 400x421 S355 3,3341 54,8 10 HE 450 M S355 2,783
57,4 5 HD 400x634 S355 3,027 58,5 7 HD 400x463 S355 3,1734 56,6 8 HD 400x382 S355 2,8658 54,8 10 HE 450 M S355 2,763 55,2 11 HE 400 M S355 2,767
60,5 5 HD 400x551 S355 2,7571 59,4 8 HE 500 M S355 2,3426 59,4 8 HE 500 M S355 2,3612 57,8 9 HE 450 M S355 2,5634 57 12 HE 500 B S355 2,6783
64,2 6 HE 550 M S355 1,9168 62,4 7 HE 500 M S355 2,1333 62 8 HE 550 B S355 2,0259 58 11 HE 500 B S355 2,4879 57,8 9 HE 450 M S355 2,5859
67 7 HE 550 B S355 1,8208 63 8 HE 550 B S355 2,011 65 7 HE 550 B S355 1,8644 59,4 8 HE 500 M S355 2,3878 58 11 HE 500 B S355 2,5118

67,2 5 HE 550 M S355 1,6998 64,2 6 HE 550 M S355 1,9467 66 7 HE 600 A S355 1,7964 59,8 8 HE 450 M S355 2,3551 59,4 8 HE 500 M S355 2,4119
68 6 HE 600 B S355 1,6927 66 8 HE 600 A S355 1,9441 69 7 HE 550 A S460 1,7877 60 10 HE 500 B S355 2,3288 59,8 8 HE 450 M S355 2,3795
70 6 HE 550 B S355 1,6544 67 6 HE 600 B S355 1,7198 60,4 7 HE 500 M S355 2,1669 60 10 HE 500 B S355 2,3542
71 6 HE 600 A S355 1,5952 70 6 HE 550 B S355 1,6901 62 8 HE 550 B S355 2,0557 61 10 HE 550 A S355 2,2524
72 5 HE 650 A S355 1,5212 71 6 HE 600 A S460 1,6549 65 7 HE 550 B S355 1,8972 62 8 HE 550 B S355 2,0829
74 5 HE 600 A S460 1,459 66 7 HE 600 A S355 1,8303 64 8 HE 550 A S460 1,9793

69 7 HE 550 A S460 1,8243

81,4 7 HE 700x418 S355 3,0986 68,9 6 HD 400x1086 S355 5,5287 65 6 HD 400x1202 S355 6,007 65 7 HD 400x990 S355 5,9118 62 8 HD 400x990 S355 6,6744
84,4 6 HE 700x418 S355 2,7597 76,6 8 HE 650x407 S355 3,3321 67 7 HD 400x990 S355 5,9021 71,8 10 HE 600x399 S355 3,7601 65,1 8 HD 400x900 S355 6,2025
88,4 6 HE 800 M S355 2,3663 79,8 8 HE 700x352 S355 3,1189 68,9 6 HD 400x1086 S355 5,5477 72,8 9 HE 600x399 S355 3,457 71,2 11 HE 600x337 S355 3,6697
89,6 5 HE 800x373 S355 2,283 81,6 7 HE 650x407 S355 3,0261 74,8 9 HE 600x399 S355 3,4352 75 9 HE 650x343 S355 3,3315 72,8 9 HE 600x399 S355 3,491
93,4 5 HE 800 M S355 2,1102 82,4 6 HE 700x418 S355 2,7919 76 9 HE 650x343 S355 3,2994 76,8 8 HE 600x399 S355 3,1792 75 9 HE 650x343 S355 3,368
96 5 HE 900 A S460 1,9509 84,6 6 HE 650x407 S355 2,7065 78,6 9 HE 700 M S355 3,144 77,6 7 HE 650x407 S355 3,0729 76,8 8 HE 600x399 S355 3,2169

86,6 7 HE 700 M S355 2,6139 79,6 7 HE 650x407 S355 3,0468 79,8 7 HE 700x352 S355 2,888 78 8 HE 650x343 S355 3,1013
87 7 HE 800 B S355 2,4317 80 8 HE 650x343 S355 3,0353 83 7 HE 650x343 S355 2,8098 79,6 8 HE 700 M S355 2,962

88,4 6 HE 800 M S355 2,4166 80,8 7 HE 700x352 S355 2,8517 83,6 7 HE 700 M S355 2,6801 81,8 8 HE 650 M S355 2,8697
91 7 HE 800 A S355 2,3017 83 7 HE 650x343 S355 2,7632 85 8 HE 700 B S355 2,6404 85 8 HE 700 B S355 2,6868
92 6 HE 800 B S355 2,2178 86 8 HE 800 A S355 2,5347 86 8 HE 800 A S355 2,5849 86 8 HE 800 A S460 2,6708
94 6 HE 800 A S460 2,1259 87 7 HE 800 B S355 2,474 87 7 HE 800 B S355 2,5251

89 7 HE 800 A S460 2,366 89 7 HE 800 A S460 2,4192

Stützweite = 8,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x347 4 S355 47,7 1,387 0,924 5,37 10,55 155 335 15,8 13,9 15,0 13,2 2,45 4,50 4,87 6,88 8,16 8,89 18,32 1449 2,5 10716 <200 729 1868 *

2,5 HE 500 A 4 S355 56,0 0,965 0,984 5,30 6,51 254 345 17,7 14,6 15,0 17,1 1,43 4,50 5,14 6,66 8,15 8,89 18,32 1346 2,5 10734 <200 729 1869 *

3,0 HD 320x300 6 S355 44,5 1,655 0,930 5,60 12,18 152 335 15,2 14,0 15,0 15,7 2,39 4,50 4,93 6,80 7,97 8,89 18,32 1492 2,5 11313 <200 740 1880 *

3,0 HE 400 B 5 S355 55,0 1,056 0,983 5,49 7,23 237 345 17,7 13,8 15,0 20,7 1,32 4,50 4,87 6,76 8,14 8,89 18,32 1474 2,5 11448 <200 746 1886 *

3,5 HD 320x245 7 S355 42,9 1,579 0,991 5,66 11,86 158 345 15,2 14,9 15,0 16,5 2,07 4,50 5,27 6,60 7,74 8,89 18,32 1422 2,5 11670 <200 738 1878 *

3,5 HE 400 B 5 S355 52,0 1,058 0,994 5,57 7,10 238 345 17,9 14,7 15,0 19,8 1,22 4,50 5,22 6,53 7,88 8,89 18,32 1387 2,5 11840 <200 746 1886 *

4,0 HE 300 M 8 S355 42,0 1,737 0,973 5,76 12,59 148 345 14,7 14,6 15,0 16,3 1,77 4,50 5,20 6,62 7,72 8,89 18,32 1475 2,5 12228 <200 749 1889 *

4,0 HE 400 A 6 S355 51,0 1,109 0,992 5,65 6,89 253 345 17,2 14,9 15,0 21,2 1,08 4,50 5,30 6,45 7,75 8,89 18,32 1397 2,5 12385 <200 756 1896 *

4,5 HE 300 M 9 S355 41,0 1,932 0,929 5,91 14,03 133 345 13,5 13,9 15,0 14,6 1,53 4,50 4,98 6,73 7,76 8,89 18,32 1597 2,5 12797 <200 768 1907 *

4,5 HE 360 A 7 S355 50,0 1,196 0,988 5,76 6,93 248 345 17,0 14,8 15,0 23,4 0,97 4,50 5,29 6,39 7,63 8,89 18,32 1430 2,5 12946 <200 774 1914 *

2,5 HD 400x347 4 S355 47,7 1,387 0,970 5,37 10,55 155 335 15,8 13,9 14,3 13,2 2,45 3,00 4,87 6,88 8,16 8,89 18,32 1449 2,5 10716 <200 729 1868 *

2,5 HE 500 A 4 S355 57,0 0,969 0,986 5,32 6,57 252 345 17,6 14,1 14,3 16,9 1,36 3,00 4,97 6,75 8,25 8,89 18,32 1395 2,5 10796 <200 732 1872 *

3,0 HD 320x300 6 S355 44,5 1,655 0,977 5,60 12,18 152 335 15,2 14,0 14,3 15,7 2,39 3,00 4,93 6,80 7,97 8,89 18,32 1492 2,5 11313 <200 740 1880 *

3,0 HE 400 B 5 S355 55,0 1,056 0,983 5,49 7,23 237 345 17,7 13,8 14,3 20,7 1,32 3,00 4,87 6,76 8,14 8,89 18,32 1474 2,5 11448 <200 746 1886 *

3,5 HD 320x300 6 S355 44,5 1,663 0,952 5,70 12,34 148 335 14,5 13,6 14,3 14,6 1,92 3,00 4,82 6,86 8,00 8,89 18,32 1556 2,5 11807 <200 744 1884 *

3,5 HE 400 B 5 S355 55,0 1,075 0,945 5,62 7,39 228 345 17,0 12,9 14,3 19,1 1,02 3,00 4,58 6,89 8,23 8,89 18,32 1583 2,5 12103 <200 757 1897 *

4,0 HD 320x245 8 S355 42,9 1,775 0,931 5,79 13,56 140 345 13,5 13,3 14,3 14,6 1,63 3,00 4,74 6,90 7,98 8,89 18,32 1625 2,5 12352 <200 755 1894 *

4,0 HE 400 A 6 S355 54,0 1,130 0,908 5,70 7,20 242 345 16,2 13,0 14,3 20,5 0,90 3,00 4,62 6,83 8,12 8,89 18,32 1604 2,5 12685 <200 769 1909 *

4,5 HE 300 M 9 S355 41,0 1,932 0,976 5,91 14,03 133 345 13,5 13,9 14,3 14,6 1,53 3,00 4,98 6,73 7,76 8,89 18,32 1597 2,5 12797 <200 768 1907 *

4,5 HE 400 A 7 S355 51,0 1,263 0,928 5,80 8,00 221 345 15,1 13,3 14,3 18,7 0,90 3,00 4,73 6,72 7,93 8,89 18,32 1603 2,5 13110 <200 781 1921 *

2,5 HD 400x634 4 S355 54,4 2,368 0,476 5,08 19,75 81 325 8,6 6,1 12,9 6,8 1,42 3,00 2,14 9,06 10,10 8,89 18,32 2850 2,5 11860 200 779 1723 *

2,5 HE 600 A 4 S355 74,0 1,104 0,587 4,99 9,51 167 345 10,6 6,0 12,9 10,4 0,51 3,00 2,11 9,02 10,44 8,89 18,32 2804 2,5 11914 200 781 1726 *

3,0 HD 400x551 5 S355 52,5 2,604 0,461 5,22 21,01 82 325 8,0 5,9 12,9 7,6 1,20 3,00 2,09 9,06 10,04 8,89 18,32 2978 2,5 12544 200 795 1739 *

3,0 HE 600 A 5 S355 69,0 1,290 0,511 5,10 11,29 151 345 9,2 5,8 12,9 9,7 0,52 3,00 2,05 9,06 10,33 8,89 18,32 2952 2,5 12571 200 796 1740 *

3,5 HD 400x509 6 S355 51,6 2,893 0,428 5,35 23,79 75 335 7,3 5,5 12,9 7,1 0,94 3,00 1,95 9,29 10,21 8,89 18,32 3248 2,5 13322 200 811 1756 *

3,5 HE 550 A 5 S355 69,0 1,282 0,533 5,20 10,47 157 345 9,6 5,7 12,9 10,7 0,41 3,00 2,03 8,99 10,24 8,89 18,32 2989 2,5 13365 200 813 1758 *

4,0 HD 400x421 7 S355 49,5 2,818 0,462 5,36 22,54 78 335 7,3 5,9 12,9 7,6 0,82 3,00 2,11 8,96 9,86 8,89 18,32 3044 2,5 13691 200 814 1758 *

4,0 HE 550 A 6 S355 66,0 1,462 0,468 5,28 12,10 141 345 8,4 5,5 12,9 9,7 0,38 3,00 1,96 9,09 10,24 8,89 18,32 3163 2,5 14027 200 829 1773 *

4,5 HD 400x382 8 S355 48,6 2,733 0,461 5,47 23,20 74 335 7,0 5,9 12,9 7,5 0,67 3,00 2,12 8,92 9,78 8,89 18,32 3125 2,5 14293 200 834 1778 *

4,5 HE 500 A 7 S355 64,0 1,604 0,461 5,37 12,45 136 345 8,3 5,5 12,9 10,5 0,35 3,00 1,97 8,95 10,04 8,89 18,32 3191 2,5 14693 204 851 1796 *

3,5 HD 400x677 6 S355 55,3 3,699 0,583 6,33 30,79 80 315 6,6 4,0 10,7 9,5 0,88 1,50 1,42 8,80 9,59 8,89 18,32 4553 2,5 18862 256 1232 2176 *

3,5 HE 600 B 5 S355 75,0 1,535 0,497 6,15 14,21 155 345 8,5 4,1 10,7 12,1 0,39 1,50 1,46 8,75 9,88 8,89 18,32 4146 2,5 18576 254 1219 2164 *

4,0 HD 400x634 6 S355 54,4 3,532 0,515 6,36 29,74 83 325 6,7 4,3 10,7 9,8 0,77 1,50 1,52 8,61 9,42 8,89 18,32 4327 2,5 19193 251 1231 2176 *

4,0 HE 600 A 6 S355 74,0 1,645 0,507 6,23 14,39 158 345 8,1 4,0 10,7 12,7 0,34 1,50 1,42 8,81 9,89 8,89 18,32 4338 2,5 19429 257 1242 2186 *

4,5 HD 400x551 7 S355 53,5 3,647 0,416 6,42 29,74 82 325 6,6 4,3 10,7 9,9 0,62 1,50 1,54 8,59 9,38 8,89 18,32 4341 2,5 19817 250 1239 2183 *

4,5 HE 600 A 7 S355 69,0 1,811 0,467 6,29 15,93 146 345 7,5 4,1 10,7 11,7 0,34 1,50 1,48 8,67 9,69 8,89 18,32 4260 2,5 19898 254 1242 2187 *

5,0 HD 400x509 8 S355 51,6 3,873 0,411 6,49 31,89 78 335 6,1 4,4 10,7 9,7 0,48 1,50 1,58 8,58 9,33 8,89 18,32 4406 2,5 20400 251 1250 2194 *

5,0 HE 550 A 7 S355 69,0 1,791 0,493 6,37 14,69 154 345 7,9 4,2 10,7 13,0 0,28 1,50 1,50 8,55 9,56 8,89 18,32 4226 2,5 20679 251 1262 2207 *

5,5 HD 400x463 9 S355 51,5 3,922 0,409 6,58 32,44 73 335 5,8 4,4 10,7 9,2 0,43 1,50 1,58 8,64 9,38 8,89 18,32 4537 2,5 21186 253 1271 2215 *

5,5 HE 550 A 8 S355 66,0 1,960 0,447 6,46 16,19 138 345 7,3 4,3 10,7 11,7 0,27 1,50 1,53 8,51 9,46 8,89 18,32 4277 2,5 21318 251 1277 2221 *

3,5 HD 400x1299 5 S355 75,0 5,432 0,263 6,83 53,18 46 295 4,2 1,8 9,2 4,4 0,39 1,50 0,62 12,36 13,05 8,89 18,32 10474 2,5 22040 312 1372 2317 *

3,5 HE 900 A 5 S355 101,0 1,946 0,313 6,52 23,57 102 345 4,8 1,8 9,2 5,4 0,15 1,50 0,62 12,59 13,62 8,89 18,32 9822 2,5 20986 315 1326 2270 *

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,393 0,226 7,00 61,56 43 295 3,4 1,8 9,2 4,2 0,34 1,50 0,63 12,42 13,01 8,89 18,32 10889 2,5 23053 327 1402 2346 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 2,216 0,285 6,63 27,16 92 345 4,2 1,7 9,2 5,0 0,14 1,50 0,60 12,77 13,71 8,89 18,32 10356 2,5 21903 344 1351 2295 *

4,5 HD 400x1086 7 S355 66,9 6,351 0,197 7,03 59,77 43 295 3,5 1,8 9,2 4,4 0,28 1,50 0,65 12,31 12,91 8,89 18,32 10681 2,5 23741 314 1412 2356 *

4,5 HE 800 A 7 S355 94,0 2,360 0,290 6,73 26,97 93 345 4,4 1,7 9,2 5,7 0,13 1,50 0,61 12,58 13,49 8,89 18,32 10291 2,5 22915 329 1376 2320 *

5,0 HD 400x1086 7 S355 64,9 6,360 0,205 7,06 59,68 42 295 3,3 1,9 9,2 4,3 0,24 1,50 0,68 12,21 12,79 8,89 18,32 10529 2,5 24169 301 1416 2361 *

5,0 HE 800 A 7 S355 91,0 2,392 0,289 6,80 26,68 94 345 4,3 1,8 9,2 5,6 0,12 1,50 0,63 12,36 13,23 8,89 18,32 10076 2,5 23677 305 1395 2339 *

5,5 HD 400x990 9 S355 62,0 7,422 0,202 7,25 67,75 36 295 2,8 1,9 9,2 4,0 0,19 1,50 0,67 12,46 12,99 8,89 18,32 11389 2,5 25706 347 1471 2415 *

5,5 HE 800 A 8 S355 87,0 2,630 0,261 6,90 29,43 84 345 3,9 1,8 9,2 5,0 0,11 1,50 0,64 12,34 13,15 8,89 18,32 10272 2,5 24492 309 1417 2361 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 9,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

50,2 4 HE 400 M S355 1,1169 45,7 6 HE 340 M S355 1,4874 42,9 7 HE 320 M S355 1,5785 42,9 7 HE 320 M S355 1,5924 42 8 HE 300 M S355 1,7607
56 4 HE 500 A S460 0,9784 46,3 5 HD 400x287 S355 1,4281 44,7 6 HE 340 M S355 1,4916 44 7 HE 300 M S355 1,5719 42,3 9 HD 320x198 S355 1,7369

46,7 5 HD 400x262 S355 1,3605 45,5 5 HD 320x300 S355 1,4425 44,2 7 HD 360x196 S355 1,5158 42,9 7 HE 320 M S355 1,6164
47,5 5 HE 360 M S355 1,3056 45,7 5 HD 400x262 S355 1,3659 44,7 6 HE 340 M S355 1,507 44 7 HE 300 M S355 1,5969
51 6 HE 450 A S355 1,2171 46,5 5 HE 360 M S355 1,3115 45,9 6 HE 320 M S355 1,4298 44,2 7 HD 360x196 S355 1,5418
52 5 HE 450 B S355 1,1674 48 5 HD 400x237 S355 1,308 46 6 HE 300 M S355 1,4066 44,8 7 HD 360x179 S355 1,4747
54 5 HE 450 A S355 1,0862 48,8 6 HD 360x179 S355 1,2961 46,4 7 HD 360x162 S355 1,3856 46 7 HE 280 M S355 1,4087
55 5 HE 400 B S460 1,0723 49,2 5 HD 360x196 S355 1,1904 47 7 HE 400 B S355 1,3249 47 7 HE 400 B S355 1,3538

50 6 HE 400 B S355 1,1848 48,4 6 HD 360x162 S355 1,2507 48 7 HE 360 B S355 1,3035
51,8 5 HD 360x179 S355 1,1547 50 6 HE 400 B S355 1,2061 49 7 HE 400 A S355 1,2482
52 5 HE 400 B S460 1,074 50,6 6 HD 360x134 S355 1,1633 50 7 HE 360 A S460 1,2123

51 6 HE 400 A S460 1,1254

50,2 5 HE 400 M S355 1,3192 46,3 5 HD 400x287 S355 1,4281 45,7 6 HE 340 M S355 1,4975 42,9 8 HE 320 M S355 1,7753 42,9 8 HE 320 M S355 1,7995
53 5 HE 450 B S355 1,1502 48,7 5 HD 400x262 S355 1,3706 46,3 5 HD 400x287 S355 1,4389 43,9 7 HE 320 M S355 1,5992 43,9 7 HE 320 M S355 1,624

53,2 4 HE 400 M S355 1,1296 49,5 5 HE 360 M S355 1,3157 46,7 5 HD 400x262 S355 1,3718 45,2 7 HD 360x196 S355 1,5226 44 7 HE 300 M S355 1,5969
56 5 HE 500 A S355 1,1216 49,7 5 HE 340 M S355 1,3104 47,5 5 HE 360 M S355 1,3174 45,7 6 HE 340 M S355 1,5137 44,3 8 HD 320x198 S355 1,5969
57 4 HE 500 A S460 0,9827 52 5 HE 450 B S355 1,1674 48 5 HD 400x237 S355 1,308 45,9 6 HD 320x245 S355 1,4298 45,2 7 HD 360x196 S355 1,5494

55 5 HE 400 B S460 1,0723 49,5 5 HD 400x216 S355 1,2559 47,2 6 HD 360x196 S355 1,3666 46,3 7 HD 320x198 S355 1,4565
51 6 HE 450 A S355 1,2333 48 7 HE 400 B S355 1,3317 47 7 HE 400 B S355 1,3538

51,8 5 HD 360x179 S355 1,1547 48,8 6 HD 360x179 S355 1,316 48 7 HD 320x158 S355 1,3047
54 6 HE 400 A S355 1,1047 49,3 6 HD 320x198 S355 1,2937 51 7 HE 400 A S460 1,2821
55 5 HE 400 B S460 1,0918 50 6 HE 400 B S355 1,2061

51 6 HE 360 B S355 1,1632
54 6 HE 400 A S460 1,1457

56,5 4 HD 400x592 S355 2,2606 54,6 5 HD 400x509 S355 2,4689 52,5 5 HD 400x551 S355 2,6174 50,5 6 HD 400x463 S355 2,6438 51,6 7 HD 400x382 S355 2,4609
57,5 4 HD 400x551 S355 2,1508 58,5 5 HD 400x463 S355 2,2711 52,6 5 HD 400x509 S355 2,4725 51,6 7 HD 400x382 S355 2,4302 54,8 8 HE 450 M S355 2,2193
59,6 4 HD 400x509 S355 2,0431 59,4 6 HE 500 M S355 1,7456 55,5 5 HD 400x463 S355 2,2726 54,8 8 HE 450 M S355 2,185 55,8 7 HE 450 M S355 2,0027
64,2 5 HE 550 M S355 1,5362 62,4 5 HE 500 M S355 1,532 57,5 5 HD 400x421 S355 2,1413 55,8 7 HE 450 M S355 1,9677 58 8 HE 500 B S355 1,8628
64,4 5 HE 500 M S355 1,5114 63 6 HE 550 B S355 1,4974 57,8 7 HE 450 M S355 1,9548 58 8 HE 500 B S355 1,8248 61 8 HE 550 A S355 1,797
65,2 4 HE 550 M S355 1,3066 66 6 HE 600 A S355 1,4473 59,4 6 HE 500 M S355 1,7673 59,4 6 HE 500 M S355 1,7951 62 7 HE 550 A S355 1,6407
69 5 HE 600 A S355 1,2544 67 5 HE 550 B S355 1,3343 59,8 6 HE 450 M S355 1,7426 59,8 6 HE 450 M S355 1,7708 64 7 HE 500 A S460 1,6267
70 4 HE 600 B S355 1,1631 69 5 HE 600 A S460 1,3093 62 6 HE 550 B S355 1,5171 61 8 HE 550 A S355 1,7561
74 4 HE 600 A S460 1,1187 65 6 HE 500 B S355 1,4881 62 6 HE 550 B S355 1,5481

66 6 HE 550 A S355 1,4276 65 6 HE 500 B S355 1,5217
67 5 HE 600 A S355 1,3099 66 6 HE 550 A S460 1,4836
69 5 HE 550 A S460 1,2992

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

55,4 6 HD 400x634 S355 3,5198 56,5 6 HD 400x592 S355 3,3712 56,6 7 HD 400x509 S355 3,4669 53,5 7 HD 400x551 S355 3,6665 54,5 9 HD 400x421 S355 3,6919
56,8 5 HD 400x744 S355 3,3951 60,5 6 HD 400x551 S355 3,2275 57,5 8 HD 400x421 S355 3,3215 55,5 8 HD 400x463 S355 3,5584 54,8 11 HE 450 M S355 2,9948
58,3 5 HD 400x677 S355 3,1717 62,4 8 HE 500 M S355 2,353 58,5 7 HD 400x463 S355 3,177 56,6 7 HD 400x509 S355 3,4892 57,8 10 HE 450 M S355 2,7987
61,5 5 HD 400x592 S355 2,8955 64,2 7 HE 550 M S355 2,1725 59,4 9 HE 500 M S355 2,5795 57,5 8 HD 400x421 S355 3,3458 58,2 11 HE 400 M S355 2,7854
64,2 7 HE 550 M S355 2,1427 64,4 7 HE 500 M S355 2,138 60,4 8 HE 500 M S355 2,3588 57,8 10 HE 450 M S355 2,7762 59,4 8 HE 500 M S355 2,4018
67 7 HE 600 B S355 1,8711 65,2 6 HE 550 M S355 1,9456 62,8 8 HE 450 M S355 2,341 59,4 9 HE 500 M S355 2,6064 62 9 HE 550 B S355 2,2565
69 5 HE 600 M S355 1,7262 67 7 HE 600 B S355 1,9041 63 9 HE 550 B S355 2,2072 59,8 9 HE 450 M S355 2,5693 63 8 HE 550 B S355 2,0828
71 6 HE 650 A S355 1,6997 69 8 HE 550 A S355 1,8908 64,2 7 HE 550 M S355 2,1949 60,4 8 HE 500 M S355 2,3863 65 8 HE 500 B S355 2,0391
72 5 HE 650 B S355 1,6215 70 6 HE 600 B S355 1,7327 64,4 7 HE 500 M S355 2,1605 62 9 HE 550 B S355 2,2296 66 8 HE 550 A S460 1,9887
74 6 HE 600 A S355 1,6059 74 6 HE 600 A S460 1,668 65 8 HE 550 B S355 2,0395 62,4 7 HE 500 M S355 2,1749
75 5 HE 600 B S460 1,5578 66 8 HE 600 A S355 1,9603 65 8 HE 550 B S355 2,0718

67 7 HE 600 B S355 1,9297 66 8 HE 600 A S355 1,9938
69 7 HE 600 A S460 1,8376 67 7 HE 600 A S355 1,8306

69 7 HE 550 A S460 1,8161

84,4 7 HE 700x418 S355 3,1041 70 6 HD 400x1202 S355 6,0098 68 6 HD 400x1202 S355 6,014 70 7 HD 400x990 S355 5,9374 63,9 8 HD 400x1086 S355 7,206
88,4 7 HE 800 M S355 2,6406 81,4 7 HE 700x418 S355 3,1295 70 7 HD 400x990 S355 5,9083 74,8 10 HE 600x399 S355 3,7713 65 8 HD 400x990 S355 6,6833
89,6 6 HE 800x373 S355 2,5982 82,8 8 HE 700x352 S355 3,126 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,5554 76 10 HE 650x343 S355 3,6209 68,1 8 HD 400x900 S355 6,2122
91,2 5 HE 800x444 S355 2,5294 84,6 7 HE 650x407 S355 3,0358 76,6 9 HE 650x407 S355 3,6906 76,8 9 HE 600x399 S355 3,478 71,8 11 HE 600x399 S355 4,0894
93,4 6 HE 800 M S355 2,386 86,4 6 HE 700x418 S355 2,8082 79,6 8 HE 650x407 S355 3,375 77,6 8 HE 650x407 S355 3,4006 72,8 10 HE 600x399 S355 3,7883
94,6 5 HE 800x373 S355 2,3038 87 8 HE 800 B S355 2,6671 80 9 HE 650x343 S355 3,3175 79,8 8 HE 700x352 S355 3,1843 75 10 HE 650x343 S355 3,649
96 6 HE 900 A S355 2,1588 89,6 6 HE 800x373 S355 2,6489 80,8 8 HE 700x352 S355 3,1486 81,6 7 HE 650x407 S355 3,0961 76,6 8 HE 650x407 S355 3,4295
97 5 HE 900 B S355 2,0324 91,4 6 HE 800 M S355 2,4269 84,6 7 HE 650x407 S355 3,0743 83 8 HE 650x343 S355 3,093 78 9 HE 650x343 S355 3,3834

101 5 HE 900 A S460 1,9724 95 6 HE 800 B S355 2,2286 84,8 7 HE 700x352 S355 2,8704 83,6 8 HE 700 M S355 2,9419 79,6 9 HE 700 M S355 3,2224
87 8 HE 800 B S355 2,7096 84,8 7 HE 700x352 S355 2,9185 81,8 9 HE 650 M S355 3,1183
90 7 HE 800 B S355 2,4859 86 9 HE 800 A S355 2,7964 83,6 8 HE 700 M S355 2,9864
94 7 HE 800 A S460 2,3933 87 8 HE 800 B S355 2,7602 85 9 HE 700 B S355 2,9062

88 7 HE 800 B S355 2,5225 86 9 HE 800 A S355 2,8437
91 7 HE 800 A S460 2,4253 87 8 HE 800 A S460 2,6679

Stützweite = 9,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x382 4 S355 48,6 1,473 0,893 5,64 11,70 148 335 15,2 13,8 15,4 13,2 2,42 4,50 4,72 6,80 8,00 8,65 17,95 1606 2,5 10860 <200 755 1871 *

2,5 HE 500 A 4 S355 59,0 0,974 0,996 5,57 6,71 258 345 17,9 14,4 15,4 18,6 1,27 4,50 4,95 6,58 8,03 8,65 17,95 1499 2,5 10921 <200 758 1874 *

3,0 HD 320x300 6 S355 44,5 1,650 0,988 5,83 12,18 159 335 15,6 15,2 15,4 17,4 2,49 4,50 5,25 6,44 7,57 8,65 17,95 1492 2,5 11313 <200 761 1877 *

3,0 HE 450 A 5 S460 56,0 1,106 0,981 5,72 8,70 260 440 17,7 14,8 15,4 21,5 1,28 4,50 5,10 6,45 7,80 8,65 17,95 1501 2,5 11481 <200 769 1884 *

3,5 HD 320x300 6 S355 44,5 1,658 0,962 5,93 12,34 155 335 15,1 14,8 15,4 16,2 2,01 4,50 5,13 6,50 7,60 8,65 17,95 1556 2,5 11807 <200 765 1881 *

3,5 HE 400 B 5 S355 55,0 1,072 0,982 5,85 7,39 237 345 17,7 14,1 15,4 21,2 1,07 4,50 4,88 6,53 7,82 8,65 17,95 1583 2,5 12103 <200 779 1894 *

4,0 HD 320x245 8 S355 42,9 1,771 0,940 6,02 13,56 146 345 14,0 14,5 15,4 16,1 1,72 4,50 5,03 6,54 7,58 8,65 17,95 1625 2,5 12352 <200 776 1891 *

4,0 HE 400 A 6 S355 54,0 1,126 0,939 5,93 7,20 252 345 16,9 14,2 15,4 22,8 0,94 4,50 4,91 6,47 7,71 8,65 17,95 1604 2,5 12685 <200 791 1906 *

4,5 HE 300 M 9 S355 41,0 1,927 0,984 6,15 14,03 140 345 13,8 15,2 15,4 16,2 1,62 4,50 5,29 6,38 7,37 8,65 17,95 1597 2,5 12797 <200 789 1904 *

4,5 HE 400 A 7 S355 51,0 1,259 0,938 6,04 8,00 230 345 15,8 14,5 15,4 20,8 0,94 4,50 5,03 6,36 7,53 8,65 17,95 1603 2,5 13110 <200 803 1919 *

2,5 HD 400x382 4 S355 48,6 1,473 0,938 5,64 11,70 148 335 15,2 13,8 14,7 13,2 2,42 3,00 4,72 6,80 8,00 8,65 17,95 1606 2,5 10860 <200 755 1871 *

2,5 HE 500 A 4 S355 59,0 0,974 0,996 5,57 6,71 258 345 17,9 14,4 14,7 18,6 1,27 3,00 4,95 6,58 8,03 8,65 17,95 1499 2,5 10921 <200 758 1874 *

3,0 HD 400x314 5 S355 46,9 1,576 0,955 5,80 12,14 157 345 14,8 14,0 14,7 15,3 2,15 3,00 4,83 6,69 7,83 8,65 17,95 1617 2,5 11370 <200 764 1879 *

3,0 HE 450 A 5 S355 59,0 1,106 0,939 5,77 7,28 250 345 16,9 13,1 14,7 20,9 1,08 3,00 4,54 6,77 8,12 8,65 17,95 1694 2,5 11706 <200 779 1894 *

3,5 HD 320x300 7 S355 44,5 1,884 0,910 5,98 14,22 139 335 13,8 13,4 14,7 15,0 1,93 3,00 4,62 6,79 7,84 8,65 17,95 1741 2,5 12049 <200 776 1892 *

3,5 HE 400 B 5 S355 55,0 1,072 0,982 5,85 7,39 237 345 17,7 14,1 14,7 21,2 1,07 3,00 4,88 6,53 7,82 8,65 17,95 1583 2,5 12103 <200 779 1894 *

4,0 HD 320x245 8 S355 42,9 1,771 0,987 6,02 13,56 146 345 14,0 14,5 14,7 16,1 1,72 3,00 5,03 6,54 7,58 8,65 17,95 1625 2,5 12352 <200 776 1891 *

4,0 HE 400 A 6 S355 54,0 1,126 0,965 5,93 7,20 252 345 16,9 14,2 14,7 22,8 0,94 3,00 4,91 6,47 7,71 8,65 17,95 1604 2,5 12685 <200 791 1906 *

4,5 HE 300 M 9 S355 42,0 1,934 0,992 6,16 14,16 138 345 13,7 14,6 14,7 16,0 1,52 3,00 5,07 6,47 7,47 8,65 17,95 1660 2,5 12909 <200 794 1910 *

4,5 HE 400 A 7 S355 51,0 1,259 0,985 6,04 8,00 230 345 15,8 14,5 14,7 20,8 0,94 3,00 5,03 6,36 7,53 8,65 17,95 1603 2,5 13110 <200 803 1919 *

2,5 HD 400x677 4 S355 55,3 2,484 0,471 5,33 20,63 80 315 8,4 6,2 13,2 7,0 1,41 3,00 2,12 8,85 9,85 8,65 17,95 3083 2,5 12030 200 808 1733 *

2,5 HE 600 B 4 S355 72,0 1,167 0,569 5,21 10,90 153 345 10,2 6,4 13,2 10,1 0,58 3,00 2,20 8,66 9,99 8,65 17,95 2883 2,5 11866 200 801 1726 *

3,0 HD 400x551 5 S355 53,5 2,600 0,478 5,44 21,13 85 325 8,4 6,3 13,2 8,3 1,20 3,00 2,18 8,67 9,62 8,65 17,95 3050 2,5 12619 200 820 1745 *

3,0 HE 600 A 5 S355 71,0 1,295 0,522 5,34 11,50 155 345 9,4 6,0 13,2 10,6 0,50 3,00 2,06 8,79 10,02 8,65 17,95 3137 2,5 12721 200 825 1749 *

3,5 HD 400x509 6 S355 51,6 2,883 0,455 5,57 23,79 79 335 7,6 6,0 13,2 7,9 0,98 3,00 2,08 8,80 9,69 8,65 17,95 3248 2,5 13322 200 834 1758 *

3,5 HE 600 A 5 S355 69,0 1,316 0,505 5,43 11,49 152 345 9,1 5,9 13,2 10,1 0,42 3,00 2,05 8,74 9,92 8,65 17,95 3161 2,5 13399 200 837 1762 *

4,0 HD 400x463 7 S355 50,5 3,015 0,443 5,63 24,94 75 335 7,1 5,9 13,2 7,7 0,80 3,00 2,03 8,85 9,69 8,65 17,95 3380 2,5 13977 201 849 1774 *

4,0 HE 550 A 6 S355 69,0 1,476 0,474 5,55 12,48 143 345 8,5 5,4 13,2 10,6 0,35 3,00 1,88 8,96 10,08 8,65 17,95 3502 2,5 14327 216 865 1790 *

4,5 HD 400x421 8 S355 49,5 3,187 0,442 5,75 25,72 71 335 6,7 5,8 13,2 7,5 0,66 3,00 2,04 8,80 9,60 8,65 17,95 3465 2,5 14597 204 871 1795 *

4,5 HE 550 A 7 S355 64,0 1,648 0,437 5,62 13,77 131 345 7,9 5,7 13,2 9,7 0,36 3,00 1,97 8,72 9,75 8,65 17,95 3394 2,5 14740 203 877 1802 *

3,5 HD 400x677 6 S355 56,3 3,693 0,589 6,62 30,94 83 315 6,9 4,3 11,0 10,3 0,88 1,50 1,47 8,44 9,22 8,65 17,95 4649 2,5 18950 250 1270 2195 *

3,5 HE 650 A 5 S355 79,0 1,550 0,533 6,44 13,79 168 345 8,5 4,1 11,0 12,9 0,34 1,50 1,42 8,60 9,71 8,65 17,95 4525 2,5 18870 256 1266 2191 *

4,0 HD 400x677 6 S355 55,3 3,706 0,513 6,69 31,06 82 315 6,6 4,3 11,0 10,0 0,77 1,50 1,50 8,43 9,20 8,65 17,95 4679 2,5 19450 251 1277 2202 *

4,0 HE 600 B 6 S355 72,0 1,739 0,469 6,52 16,48 146 345 7,9 4,3 11,0 12,4 0,38 1,50 1,48 8,45 9,47 8,65 17,95 4447 2,5 19341 252 1272 2197 *

4,5 HD 400x634 7 S355 54,4 4,045 0,402 6,79 34,63 76 325 6,0 4,1 11,0 9,5 0,60 1,50 1,43 8,63 9,35 8,65 17,95 5019 2,5 20288 258 1295 2219 *

4,5 HE 600 A 7 S355 71,0 1,819 0,481 6,60 16,23 150 345 7,7 4,2 11,0 12,8 0,33 1,50 1,47 8,43 9,41 8,65 17,95 4531 2,5 20123 252 1287 2212 *

5,0 HD 400x551 8 S355 52,5 4,100 0,400 6,83 33,71 76 325 6,0 4,4 11,0 9,9 0,48 1,50 1,54 8,43 9,14 8,65 17,95 4808 2,5 20720 251 1299 2224 *

5,0 HE 600 A 7 S355 71,0 1,857 0,467 6,71 16,44 147 345 7,4 4,1 11,0 12,1 0,27 1,50 1,42 8,53 9,48 8,65 17,95 4758 2,5 20976 256 1311 2236 *

5,5 HD 400x509 9 S355 51,6 4,299 0,402 6,93 35,82 71 335 5,6 4,4 11,0 9,3 0,43 1,50 1,55 8,47 9,16 8,65 17,95 4931 2,5 21467 254 1319 2244 *

5,5 HE 550 A 8 S355 69,0 1,980 0,456 6,81 16,71 141 345 7,4 4,2 11,0 12,6 0,24 1,50 1,46 8,41 9,33 8,65 17,95 4740 2,5 21730 253 1331 2256 *

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 3,122 0,240 6,89 40,31 68 335 4,3 1,7 9,4 5,2 0,22 1,50 0,60 12,54 13,36 8,65 17,95 11128 2,5 21080 340 1367 2291 *

3,5 HE 900 A 5 S355 104,0 1,956 0,322 6,85 24,10 105 345 4,9 1,8 9,4 5,9 0,14 1,50 0,62 12,26 13,26 8,65 17,95 10483 2,5 21249 304 1374 2299 *

4,0 HD 400x1299 6 S355 70,0 6,398 0,223 7,34 62,26 44 295 3,7 1,8 9,4 4,5 0,33 1,50 0,63 12,02 12,62 8,65 17,95 11401 2,5 23353 308 1454 2379 *

4,0 HE 900 A 6 S355 99,0 2,228 0,293 6,98 27,72 95 345 4,4 1,7 9,4 5,5 0,14 1,50 0,60 12,42 13,33 8,65 17,95 11033 2,5 22203 334 1402 2327 *

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,376 0,179 7,52 71,64 39 295 3,1 1,7 9,4 4,1 0,27 1,50 0,59 12,41 12,94 8,65 17,95 12616 2,5 24765 350 1498 2422 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,499 0,264 7,09 31,56 85 345 3,9 1,6 9,4 5,0 0,12 1,50 0,57 12,71 13,55 8,65 17,95 11889 2,5 23258 350 1429 2354 *

5,0 HD 400x1202 7 S355 66,0 6,922 0,198 7,49 65,58 41 295 3,2 1,9 9,4 4,4 0,23 1,50 0,65 11,98 12,53 8,65 17,95 11585 2,5 24866 311 1487 2412 *

5,0 HE 800 B 7 S355 92,0 2,546 0,264 7,16 30,85 85 345 4,1 1,7 9,4 5,4 0,12 1,50 0,61 12,22 13,04 8,65 17,95 11128 2,5 23947 320 1446 2370 *

5,5 HD 400x990 9 S355 63,0 7,411 0,208 7,60 68,04 38 295 2,9 2,0 9,4 4,4 0,20 1,50 0,69 11,88 12,40 8,65 17,95 11581 2,5 25843 304 1518 2442 *

5,5 HE 800 A 8 S355 91,0 2,655 0,267 7,29 30,35 86 345 4,0 1,8 9,4 5,5 0,10 1,50 0,61 12,14 12,93 8,65 17,95 11306 2,5 25042 322 1481 2406 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 9,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

50,2 5 HE 400 M S355 1,3149 46,3 5 HD 400x287 S355 1,4237 45,9 7 HE 320 M S355 1,5923 42,9 8 HE 320 M S355 1,7708 42,9 8 HE 320 M S355 1,7949
53,2 4 HE 400 M S355 1,1261 48,7 5 HD 400x262 S355 1,3663 46,3 5 HD 400x287 S355 1,4344 43,9 7 HE 320 M S355 1,5951 43,9 7 HE 320 M S355 1,62
56 5 HE 500 A S355 1,1164 49,5 5 HE 360 M S355 1,3115 46,7 5 HD 400x262 S355 1,3675 45,2 7 HD 360x196 S355 1,5173 45,2 7 HD 360x196 S355 1,5441
57 4 HE 500 B S355 1,039 49,7 5 HE 340 M S355 1,3062 49,5 5 HD 400x216 S355 1,2518 45,7 6 HE 340 M S355 1,5088 46 9 HE 360 B S355 1,5436
59 4 HE 500 A S460 0,9868 53 5 HE 450 B S355 1,1672 51,8 5 HD 400x187 S355 1,1791 46,8 7 HD 360x179 S355 1,4564 46,3 7 HD 320x198 S355 1,4527

56 5 HE 500 A S355 1,1414 52 5 HE 450 B S355 1,1789 47,9 6 HD 320x245 S355 1,4398 48 7 HE 400 B S355 1,3564
54 5 HE 450 A S355 1,0999 48 7 HE 400 B S355 1,3267 50 8 HE 360 A S355 1,3031
55 5 HE 400 B S460 1,088 48,8 6 HD 360x179 S355 1,3115 51 7 HE 400 A S460 1,2772

49,3 6 HD 320x198 S355 1,2904
50 6 HE 400 B S355 1,2017
54 6 HE 400 A S460 1,1415

50,2 5 HE 400 M S355 1,3149 47,3 5 HD 400x287 S355 1,4287 44,7 7 HE 340 M S355 1,683 42,9 8 HE 320 M S355 1,7708 42,9 8 HE 320 M S355 1,7949
54,8 4 HE 450 M S355 1,2193 50,2 5 HE 400 M S355 1,3337 45,5 6 HD 320x300 S355 1,664 44 8 HE 300 M S355 1,7462 44 8 HE 300 M S355 1,7714
55 5 HE 450 B S355 1,1534 51,5 5 HE 360 M S355 1,3216 45,9 7 HE 320 M S355 1,5923 44,5 6 HD 320x300 S355 1,6726 44,3 9 HD 320x198 S355 1,7476

55,2 4 HE 400 M S355 1,1346 52,7 5 HE 340 M S355 1,3214 46,3 5 HD 400x287 S355 1,4344 45,9 7 HE 320 M S355 1,6087 44,5 7 HD 400x216 S355 1,628
56 5 HE 500 A S355 1,1164 54 6 HE 450 A S355 1,2263 47,9 6 HD 320x245 S355 1,4217 46 7 HE 300 M S355 1,5814 46 7 HE 300 M S355 1,6081
57 4 HE 500 B S355 1,039 55 5 HE 450 B S355 1,1773 48,7 5 HD 400x262 S355 1,3793 46,3 8 HD 320x198 S355 1,5802 46,3 8 HD 320x198 S355 1,6079
59 4 HE 500 A S460 0,9868 56 5 HE 500 A S355 1,1414 49,5 5 HE 360 M S355 1,325 46,5 6 HE 360 M S355 1,5218 46,8 7 HD 400x187 S355 1,5245

59 5 HE 450 A S460 1,1213 49,7 5 HE 340 M S355 1,3199 47 8 HE 400 B S355 1,4585 47 8 HE 400 B S355 1,4875
50 5 HD 400x237 S355 1,3157 47,9 6 HD 320x245 S355 1,4398 48 8 HD 320x158 S355 1,4322

52,5 5 HD 400x216 S355 1,2695 49 6 HE 300 M S355 1,4234 48,4 7 HD 360x162 S355 1,424
53 5 HE 450 B S355 1,1848 49,2 6 HD 360x196 S355 1,3754 50 7 HE 400 B S355 1,3716
55 5 HE 400 B S460 1,088 50 7 HE 400 B S355 1,3403 50,6 7 HD 360x134 S355 1,3214

51 7 HE 360 B S355 1,2891 51 7 HE 400 A S460 1,2772
51,4 6 HD 360x162 S355 1,2666
52 6 HE 400 B S355 1,2152
54 6 HE 400 A S460 1,1415

55,4 4 HD 400x634 S355 2,3651 56,6 5 HD 400x509 S355 2,4703 52,5 5 HD 400x551 S355 2,6084 51,6 6 HD 400x509 S355 2,9016 50,5 7 HD 400x463 S355 3,0436
58,5 4 HD 400x592 S355 2,2616 58,5 5 HD 400x463 S355 2,2627 56,6 5 HD 400x509 S355 2,4874 52,5 7 HD 400x421 S355 2,8274 51,6 8 HD 400x382 S355 2,7456
60,5 4 HD 400x551 S355 2,1562 60,4 6 HE 500 M S355 1,7436 58,5 5 HD 400x463 S355 2,2819 53,5 6 HD 400x463 S355 2,6541 53,6 7 HD 400x382 S355 2,4671
64,2 5 HE 550 M S355 1,5302 62,8 6 HE 450 M S355 1,7288 59,4 6 HE 500 M S355 1,7602 54,8 8 HE 450 M S355 2,1758 54,8 8 HE 450 M S355 2,21
67 5 HE 600 B S355 1,3365 64,2 5 HE 550 M S355 1,5607 62 7 HE 550 B S355 1,6927 57,8 7 HE 450 M S355 1,9731 57,8 7 HE 450 M S355 2,0097
69 4 HE 600 M S355 1,3356 64,4 5 HE 500 M S355 1,5362 64,2 5 HE 550 M S355 1,5867 59,4 6 HE 500 M S355 1,788 61 8 HE 550 A S355 1,7886

69,2 4 HE 550 M S355 1,3186 65 6 HE 550 B S355 1,501 64,4 5 HE 500 M S355 1,5623 61 8 HE 550 A S355 1,7478 62 7 HE 550 B S355 1,7647
70 5 HE 550 B S355 1,3075 66 6 HE 600 A S355 1,4409 65 6 HE 550 B S355 1,5283 62 7 HE 550 B S355 1,7236 64 7 HE 550 A S460 1,6731
71 5 HE 600 A S355 1,2574 67 5 HE 600 B S355 1,3703 66 6 HE 600 A S355 1,4694 64 7 HE 550 A S355 1,6052
72 4 HE 600 B S460 1,1849 70 5 HE 550 B S355 1,3439 67 5 HE 600 B S355 1,3994 65 6 HE 550 B S355 1,5617

71 5 HE 600 A S460 1,3139 69 5 HE 600 A S460 1,335 66 6 HE 600 A S355 1,504
69 6 HE 550 A S460 1,4974

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

58,4 5 HD 400x818 S355 3,6506 57,4 6 HD 400x634 S355 3,5409 54,5 7 HD 400x592 S355 3,8413 53,5 7 HD 400x592 S355 3,8526 53,5 9 HD 400x463 S355 3,9259
59,4 6 HD 400x634 S355 3,5321 59,6 7 HD 400x509 S355 3,4608 57,5 7 HD 400x551 S355 3,6651 55,5 7 HD 400x551 S355 3,6708 57,5 9 HD 400x421 S355 3,7053
59,8 5 HD 400x744 S355 3,4027 61,5 6 HD 400x592 S355 3,3939 59,6 7 HD 400x509 S355 3,4774 58,5 8 HD 400x463 S355 3,5703 57,8 11 HE 450 M S355 3,0101
61,5 6 HD 400x592 S355 3,3694 64,2 8 HE 550 M S355 2,3966 62,4 9 HE 500 M S355 2,5918 59,4 10 HE 500 M S355 2,8232 59,4 9 HE 500 M S355 2,6196
63,3 5 HD 400x677 S355 3,1914 64,4 8 HE 500 M S355 2,357 64,2 7 HE 550 M S355 2,1864 60,4 9 HE 500 M S355 2,6043 62 10 HE 550 B S355 2,4288
67,2 7 HE 550 M S355 2,152 65,2 7 HE 550 M S355 2,1708 66 9 HE 600 A S355 2,1225 62 10 HE 550 B S355 2,4019 62,4 8 HE 500 M S355 2,4201
69 6 HE 600 M S355 1,9569 67 8 HE 600 B S355 2,0867 67 8 HE 600 B S355 2,1125 62,4 8 HE 500 M S355 2,3936 65 9 HE 550 B S355 2,2745

69,2 6 HE 550 M S355 1,9313 69 6 HE 600 M S355 1,9907 68 7 HE 600 B S355 1,9293 64 11 HE 550 A S355 2,3923 66 9 HE 600 A S355 2,1868
70 7 HE 600 B S355 1,8809 69,2 6 HE 550 M S355 1,9653 70 7 HE 550 B S355 1,8863 64,2 7 HE 550 M S355 2,2174 67 8 HE 600 A S355 2,0252
72 5 HE 600 M S355 1,7376 70 7 HE 600 B S355 1,9164 71 7 HE 600 A S460 1,845 66 9 HE 600 A S355 2,1562 69 8 HE 550 A S460 2,0079
74 6 HE 650 A S355 1,7105 72 6 HE 600 B S460 1,7663 67 7 HE 600 B S355 1,9559
75 5 HE 650 B S355 1,6331 70 7 HE 550 B S355 1,9232
76 5 HE 700 A S355 1,6228 71 7 HE 600 A S460 1,8831
79 5 HE 650 A S460 1,5707

89,6 7 HE 800x373 S355 2,9109 81,4 8 HE 700x418 S355 3,4713 68 6 HD 400x1299 S355 6,4012 71,9 7 HD 400x1086 S355 6,4028 63,9 8 HD 400x1086 S355 7,1872
91,2 6 HE 800x444 S355 2,8931 84,6 8 HE 650x407 S355 3,3631 71,9 7 HD 400x1086 S355 6,373 76,6 10 HE 650x407 S355 4,0555 68,1 9 HD 400x900 S355 6,8956
91,4 7 HE 800 M S355 2,6476 86,4 7 HE 700x418 S355 3,1516 73 6 HD 400x1202 S355 6,0371 77,6 9 HE 650x407 S355 3,7267 70 8 HD 400x990 S355 6,7118
92,2 5 HE 800x444 S355 2,5264 87,8 8 HE 700x352 S355 3,1473 79,6 9 HE 650x407 S355 3,7008 79,8 9 HE 700x352 S355 3,4788 74,8 11 HE 600x399 S355 4,1026
96 7 HE 900 A S355 2,3914 88,4 8 HE 800 M S355 2,963 80,8 9 HE 700x352 S355 3,4428 81,6 8 HE 650x407 S355 3,4231 76 11 HE 650x343 S355 3,9376
97 6 HE 900 B S355 2,2888 89,4 7 HE 800 M S355 2,6868 84,4 7 HE 700x418 S355 3,1763 82,4 7 HE 700x418 S355 3,2063 76,6 9 HE 650x407 S355 3,7553
98 5 HE 900 M S355 2,1742 89,6 6 HE 800x373 S355 2,639 84,8 8 HE 700x352 S355 3,1664 84,6 7 HE 650x407 S355 3,1113 78,6 11 HE 700 M S355 3,7436

102 5 HE 900 B S355 2,0541 95 7 HE 800 B S355 2,4645 87 9 HE 800 B S355 2,9428 86 10 HE 800 A S355 3,0058 79,8 9 HE 700x352 S355 3,5192
104 5 HE 900 A S460 1,9824 96 7 HE 900 A S355 2,4488 88,4 7 HE 800 M S355 2,7229 87 9 HE 800 B S355 2,9936 81,6 8 HE 650x407 S355 3,4646

97 6 HE 900 B S355 2,3466 90 8 HE 800 B S355 2,7207 87,8 7 HE 700x352 S355 2,9326 82,8 8 HE 700x352 S355 3,2403
99 6 HE 900 A S460 2,2597 94 8 HE 800 A S355 2,5721 88 8 HE 800 B S355 2,7568 86 10 HE 800 A S355 3,0531

95 7 HE 800 B S355 2,5135 92 7 HE 800 B S460 2,5848 86,6 8 HE 700 M S355 3,002
87 8 HE 800 B S355 2,7963
91 8 HE 800 A S460 2,6935

Stützweite = 9,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x382 4 S355 48,6 1,468 0,953 5,90 11,70 154 335 15,8 15,1 15,8 14,7 2,52 4,50 5,04 6,45 7,62 8,42 17,59 1606 2,5 10860 <200 776 1956 *

2,5 HE 500 A 4 S355 64,0 0,991 0,985 5,92 7,08 257 345 17,7 13,3 15,8 19,8 1,03 4,50 4,45 6,72 8,12 8,42 17,59 1799 2,5 11234 <200 793 1973 *

3,0 HD 400x314 5 S355 46,9 1,570 0,971 6,07 12,14 164 345 15,4 15,4 15,8 17,0 2,25 4,50 5,16 6,34 7,45 8,42 17,59 1617 2,5 11370 <200 784 1964 *

3,0 HE 450 A 5 S460 59,0 1,116 0,980 6,03 8,98 262 440 17,6 14,4 15,8 23,2 1,13 4,50 4,85 6,42 7,73 8,42 17,59 1694 2,5 11706 <200 800 1980 *

3,5 HD 320x300 7 S355 44,5 1,878 0,925 6,26 14,22 145 335 14,4 14,6 15,8 16,6 2,02 4,50 4,92 6,44 7,46 8,42 17,59 1741 2,5 12049 <200 797 1977 *

3,5 HE 450 A 5 S460 56,0 1,122 0,987 6,13 8,85 262 440 17,8 15,2 15,8 22,0 1,04 4,50 5,12 6,23 7,50 8,42 17,59 1611 2,5 12152 <200 802 1982 *

4,0 HD 320x245 8 S355 43,9 1,773 0,966 6,30 13,68 151 345 14,5 15,3 15,8 17,7 1,70 4,50 5,16 6,29 7,30 8,42 17,59 1685 2,5 12452 <200 801 1981 *

4,0 HE 400 A 6 S460 54,0 1,137 0,981 6,21 8,86 264 440 17,6 15,5 15,8 25,3 0,98 4,50 5,24 6,13 7,34 8,42 17,59 1604 2,5 12685 <200 812 1992 *

4,5 HD 320x245 8 S355 42,9 1,791 0,991 6,43 13,69 148 345 14,2 15,7 15,8 16,8 1,50 4,50 5,32 6,20 7,18 8,42 17,59 1680 2,5 12850 <200 813 1993 *

4,5 HE 400 A 7 S355 54,0 1,277 0,872 6,36 8,35 231 345 15,5 13,8 15,8 22,5 0,82 4,50 4,67 6,38 7,50 8,42 17,59 1839 2,5 13448 <200 840 2020 *

2,5 HD 400x421 4 S355 49,5 1,699 0,911 5,96 12,97 142 335 14,8 13,7 15,1 13,3 2,40 3,00 4,59 6,72 7,86 8,42 17,59 1779 2,5 11015 <200 783 1963 *

2,5 HE 500 A 4 S355 64,0 0,991 0,985 5,92 7,08 257 345 17,7 13,3 15,1 19,8 1,03 3,00 4,45 6,72 8,12 8,42 17,59 1799 2,5 11234 <200 793 1973 *

3,0 HD 400x347 5 S355 47,7 1,664 0,925 6,12 13,14 149 335 14,4 13,9 15,1 15,3 2,13 3,00 4,68 6,62 7,70 8,42 17,59 1792 2,5 11536 <200 792 1972 *

3,0 HE 450 A 5 S355 59,0 1,101 0,980 6,03 7,28 262 345 17,6 14,4 15,1 23,2 1,13 3,00 4,85 6,42 7,73 8,42 17,59 1694 2,5 11706 <200 800 1980 *

3,5 HD 320x300 7 S355 44,5 1,878 0,971 6,26 14,22 145 335 14,4 14,6 15,1 16,6 2,02 3,00 4,92 6,44 7,46 8,42 17,59 1741 2,5 12049 <200 797 1977 *

3,5 HE 450 A 5 S355 59,0 1,125 0,941 6,18 7,44 252 345 16,9 13,5 15,1 21,4 0,88 3,00 4,53 6,56 7,81 8,42 17,59 1825 2,5 12415 <200 814 1994 *

4,0 HD 320x300 7 S355 44,5 1,893 0,948 6,32 14,38 141 335 13,7 14,3 15,1 15,7 1,68 3,00 4,83 6,49 7,48 8,42 17,59 1805 2,5 12543 <200 806 1985 *

4,0 HE 400 B 6 S355 55,0 1,231 0,895 6,26 8,81 218 345 15,8 13,5 15,1 20,8 0,92 3,00 4,55 6,54 7,70 8,42 17,59 1857 2,5 12882 <200 821 2001 *

4,5 HD 320x245 9 S355 42,9 1,972 0,961 6,46 15,25 136 345 13,1 14,5 15,1 15,8 1,48 3,00 4,91 6,41 7,35 8,42 17,59 1828 2,5 13049 <200 822 2002 *

4,5 HE 400 A 7 S355 54,0 1,277 0,916 6,36 8,35 231 345 15,5 13,8 15,1 22,5 0,82 3,00 4,67 6,38 7,50 8,42 17,59 1839 2,5 13448 <200 840 2020 *

2,5 HD 400x677 4 S355 56,3 2,481 0,489 5,59 20,74 83 315 8,8 6,6 13,6 7,7 1,40 3,00 2,22 8,47 9,44 8,42 17,59 3150 2,5 12092 200 833 1811 *

2,5 HE 600 B 4 S355 75,0 1,175 0,580 5,49 11,20 156 345 10,4 6,4 13,6 11,0 0,53 3,00 2,16 8,52 9,80 8,42 17,59 3148 2,5 12053 200 831 1809 *

3,0 HD 400x592 5 S355 53,5 2,734 0,480 5,76 22,82 83 325 8,1 6,5 13,6 8,5 1,24 3,00 2,18 8,44 9,34 8,42 17,59 3257 2,5 12754 200 849 1826 *

3,0 HE 600 A 5 S355 74,0 1,305 0,529 5,64 11,83 158 345 9,5 6,0 13,6 11,6 0,45 3,00 2,01 8,65 9,84 8,42 17,59 3438 2,5 12946 200 858 1835 *

3,5 HD 400x551 6 S355 52,5 3,053 0,446 5,87 25,15 77 325 7,4 6,1 13,6 8,0 0,98 3,00 2,03 8,65 9,48 8,42 17,59 3546 2,5 13559 200 867 1845 *

3,5 HE 600 A 5 S355 71,0 1,323 0,517 5,72 11,71 156 345 9,3 6,1 13,6 11,0 0,40 3,00 2,05 8,50 9,64 8,42 17,59 3367 2,5 13574 200 868 1846 *

4,0 HD 400x463 7 S355 51,5 3,010 0,459 5,90 25,10 77 335 7,4 6,2 13,6 8,5 0,81 3,00 2,10 8,47 9,30 8,42 17,59 3468 2,5 14077 200 877 1855 *

4,0 HE 550 A 6 S355 69,0 1,470 0,496 5,81 12,48 150 345 8,9 5,9 13,6 11,8 0,36 3,00 2,00 8,50 9,58 8,42 17,59 3502 2,5 14327 200 889 1866 *

4,5 HD 400x421 8 S355 50,5 3,182 0,457 6,03 25,89 74 335 7,0 6,2 13,6 8,3 0,67 3,00 2,10 8,43 9,21 8,42 17,59 3559 2,5 14710 200 899 1877 *

4,5 HE 550 A 7 S355 66,0 1,656 0,446 5,92 14,05 135 345 8,0 5,8 13,6 10,7 0,34 3,00 1,96 8,49 9,49 8,42 17,59 3629 2,5 14965 203 911 1889 *

3,5 HD 400x818 5 S355 58,4 3,641 0,609 6,96 32,32 82 315 6,7 4,3 11,3 9,9 0,91 1,50 1,45 8,31 9,07 8,42 17,59 5032 2,5 19024 252 1308 2286 *

3,5 HE 700 A 5 S355 79,0 1,634 0,514 6,77 15,11 163 345 8,1 4,3 11,3 12,3 0,36 1,50 1,44 8,37 9,42 8,42 17,59 4780 2,5 18916 254 1303 2280 *

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 3,983 0,496 7,09 34,59 78 315 6,3 4,2 11,3 9,9 0,74 1,50 1,42 8,41 9,12 8,42 17,59 5273 2,5 19851 256 1330 2308 *

4,0 HE 600 B 6 S355 75,0 1,753 0,478 6,88 16,94 149 345 8,1 4,3 11,3 13,4 0,35 1,50 1,45 8,33 9,31 8,42 17,59 4864 2,5 19641 253 1321 2298 *

4,5 HD 400x677 7 S355 55,3 4,248 0,403 7,17 36,17 74 315 5,9 4,2 11,3 9,7 0,60 1,50 1,41 8,46 9,14 8,42 17,59 5428 2,5 20586 258 1343 2321 *

4,5 HE 600 A 7 S355 74,0 1,834 0,490 6,98 16,71 153 345 7,8 4,2 11,3 13,8 0,30 1,50 1,43 8,32 9,27 8,42 17,59 4973 2,5 20460 254 1338 2315 *

5,0 HD 400x592 8 S355 53,5 4,322 0,390 7,22 36,62 74 325 5,8 4,4 11,3 10,0 0,48 1,50 1,50 8,30 8,97 8,42 17,59 5257 2,5 21059 253 1350 2328 *

5,0 HE 600 A 7 S355 74,0 1,874 0,477 7,09 16,94 150 345 7,4 4,0 11,3 13,1 0,25 1,50 1,37 8,42 9,34 8,42 17,59 5235 2,5 21351 258 1364 2342 *

5,5 HD 400x551 9 S355 52,5 4,555 0,392 7,32 37,86 69 325 5,5 4,4 11,3 9,5 0,43 1,50 1,51 8,33 8,98 8,42 17,59 5382 2,5 21825 255 1371 2349 *

5,5 HE 600 A 8 S355 69,0 2,035 0,438 7,16 18,34 137 345 7,0 4,3 11,3 12,0 0,25 1,50 1,48 8,19 9,06 8,42 17,59 5016 2,5 21786 251 1370 2347 *

3,5 HE 800x373 7 S355 90,6 2,906 0,239 7,20 39,14 73 335 4,1 1,9 9,7 5,3 0,22 1,50 0,62 12,13 12,92 8,42 17,59 11485 2,5 20992 308 1400 2377 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 108,0 1,981 0,326 7,24 25,01 109 345 4,7 1,8 9,7 5,9 0,13 1,50 0,60 12,11 13,08 8,42 17,59 11537 2,5 21609 321 1428 2406 *

4,0 HD 400x1299 6 S355 75,0 6,417 0,216 7,75 63,54 44 295 3,9 1,8 9,7 4,8 0,31 1,50 0,61 11,85 12,44 8,42 17,59 12413 2,5 23853 321 1517 2495 *

4,0 HE 900 A 6 S355 101,0 2,232 0,303 7,35 28,12 99 345 4,5 1,8 9,7 6,0 0,14 1,50 0,61 11,99 12,87 8,42 17,59 11513 2,5 22403 307 1449 2427 *

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,359 0,192 7,88 71,64 41 295 3,2 1,8 9,7 4,5 0,29 1,50 0,62 11,78 12,30 8,42 17,59 12616 2,5 24765 321 1538 2516 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,489 0,276 7,44 31,56 89 345 4,1 1,8 9,7 5,5 0,13 1,50 0,60 12,06 12,87 8,42 17,59 11889 2,5 23258 324 1468 2446 *

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,383 0,191 7,94 72,10 40 295 3,0 1,9 9,7 4,4 0,23 1,50 0,63 11,85 12,36 8,42 17,59 12847 2,5 25426 333 1554 2531 *

5,0 HE 900 A 7 S355 96,0 2,548 0,270 7,58 31,92 88 345 3,9 1,7 9,7 5,3 0,10 1,50 0,58 12,16 12,95 8,42 17,59 12465 2,5 24418 350 1507 2484 *

5,5 HD 400x1086 9 S355 63,9 7,999 0,200 8,08 75,65 37 295 2,8 1,9 9,7 4,3 0,19 1,50 0,66 11,77 12,25 8,42 17,59 12940 2,5 26541 331 1591 2569 *

5,5 HE 800 A 8 S355 94,0 2,672 0,275 7,70 31,09 89 345 4,1 1,8 9,7 6,0 0,10 1,50 0,60 11,85 12,62 8,42 17,59 12157 2,5 25454 320 1541 2518 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 9,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

54,8 4 HE 450 M S355 1,2147 47,5 6 HE 360 M S355 1,4945 45,5 6 HD 320x300 S355 1,659 43,9 8 HE 320 M S355 1,7732 42,9 8 HE 320 M S355 1,7906
56 5 HE 500 A S355 1,1114 49,3 5 HD 400x287 S355 1,4347 46,9 5 HD 400x314 S355 1,5809 44,7 7 HE 340 M S355 1,693 44 8 HE 300 M S355 1,7671
57 4 HE 500 B S355 1,0348 50,2 5 HE 400 M S355 1,3296 47,3 5 HD 400x287 S355 1,4361 45,5 6 HD 320x300 S355 1,6743 44,3 9 HD 320x198 S355 1,7432
61 4 HE 550 A S355 1,0077 51,5 5 HE 360 M S355 1,3176 48,7 5 HD 400x262 S355 1,3752 45,9 7 HE 320 M S355 1,6048 44,7 7 HE 340 M S355 1,7185
64 4 HE 500 A S460 1,0038 55 5 HE 450 B S355 1,1722 49,5 5 HE 360 M S355 1,321 46,5 6 HE 360 M S355 1,5171 45 7 HD 400x237 S355 1,7119

56 5 HE 500 A S355 1,1364 52,5 5 HD 400x216 S355 1,2656 47,9 6 HD 320x245 S355 1,4364 45,5 7 HD 400x216 S355 1,6304
53 5 HE 450 B S355 1,1797 49 6 HE 300 M S355 1,42 46 7 HE 300 M S355 1,6043
56 5 HE 500 A S355 1,1568 49,2 6 HD 360x196 S355 1,371 46,3 8 HD 320x198 S355 1,604

50 7 HE 400 B S355 1,3355 46,8 7 HD 400x187 S355 1,5195
51 7 HE 360 B S355 1,2844 47 8 HE 400 B S355 1,4822

51,4 6 HD 360x162 S355 1,2624 49 9 HE 400 A S355 1,4793
52 6 HE 400 B S355 1,2111 49,3 7 HD 320x198 S355 1,472

50 7 HE 400 B S355 1,3668
50,6 7 HD 360x134 S355 1,3167
51 7 HE 360 B S355 1,3167
54 7 HE 400 A S460 1,2954

49,6 4 HD 400x382 S355 1,4719 47,9 5 HD 400x314 S355 1,5751 46,5 7 HE 360 M S355 1,6971 44,7 8 HE 340 M S355 1,8887 42,9 9 HE 320 M S355 1,9724
54,8 4 HE 450 M S355 1,2147 49,3 5 HD 400x287 S355 1,4347 46,9 5 HD 400x314 S355 1,5809 45,7 7 HE 340 M S355 1,6998 43,9 8 HE 320 M S355 1,7982
57 5 HE 500 A S355 1,1156 50,2 5 HE 400 M S355 1,3296 49,3 5 HD 400x287 S355 1,4479 47,5 6 HE 360 M S355 1,5238 45 7 HD 400x237 S355 1,7119
58 4 HE 500 B S355 1,039 53 6 HE 450 B S355 1,3252 50,2 5 HE 400 M S355 1,3437 49,3 7 HD 320x198 S355 1,4419 45,9 7 HD 320x245 S355 1,6313
61 4 HE 550 A S355 1,0077 55 6 HE 400 B S355 1,1867 51,5 5 HE 360 M S355 1,3328 51 7 HE 450 A S355 1,3879 47 9 HE 400 B S355 1,6199
64 4 HE 500 A S460 1,0038 56 5 HE 500 A S355 1,1364 52 7 HE 400 B S355 1,3262 51,8 6 HD 360x179 S355 1,3274 48 8 HE 400 B S355 1,4898

59 5 HE 450 A S460 1,1163 52,5 5 HD 400x216 S355 1,2656 54 7 HE 400 A S355 1,2417 49,3 7 HD 320x198 S355 1,472
55 5 HE 450 B S355 1,1916 50 7 HE 400 B S355 1,3668
56 5 HE 500 A S355 1,1568 54 7 HE 400 A S460 1,2954
59 5 HE 450 A S460 1,1394

59,4 4 HD 400x634 S355 2,3747 57,5 5 HD 400x551 S355 2,6119 52,6 6 HD 400x509 S355 2,8786 52,6 6 HD 400x509 S355 2,8984 51,5 7 HD 400x463 S355 3,0402
61,5 4 HD 400x592 S355 2,2671 59,6 5 HD 400x509 S355 2,4771 53,5 5 HD 400x592 S355 2,7475 54,5 7 HD 400x421 S355 2,8303 53,6 8 HD 400x382 S355 2,751
65,2 5 HE 550 M S355 1,5287 62,4 6 HE 500 M S355 1,747 55,5 5 HD 400x551 S355 2,6176 55,5 6 HD 400x463 S355 2,6581 54,8 9 HE 450 M S355 2,4231
69 4 HE 600 M S355 1,3308 64,2 5 HE 550 M S355 1,555 59,4 7 HE 500 M S355 1,9799 56,6 7 HD 400x382 S355 2,4464 57,8 8 HE 450 M S355 2,2241
72 4 HE 650 B S355 1,2455 67 6 HE 600 B S355 1,5548 62,4 6 HE 500 M S355 1,7712 57,8 8 HE 450 M S355 2,1874 59,4 7 HE 500 M S355 2,0455
75 4 HE 600 B S460 1,1931 67,4 5 HE 500 M S355 1,5456 63 7 HE 550 B S355 1,6914 59,4 7 HE 500 M S355 2,0076 59,8 7 HE 450 M S355 2,0171

69 6 HE 600 A S355 1,4499 64,2 5 HE 550 M S355 1,5809 62 7 HE 550 B S355 1,7164 61 9 HE 550 A S355 1,9425
70 5 HE 600 B S355 1,3801 67 5 HE 600 B S355 1,394 65 7 HE 500 B S355 1,6822 62 7 HE 550 B S355 1,7574
74 5 HE 600 A S460 1,3238 70 5 HE 550 B S355 1,3702 66 6 HE 600 A S355 1,4978 65 7 HE 500 B S355 1,7258

71 5 HE 600 A S460 1,3415 69 6 HE 550 A S460 1,4911 66 7 HE 550 A S460 1,6812

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

61,8 5 HD 400x744 S355 3,4048 58,3 6 HD 400x677 S355 3,7152 55,4 7 HD 400x634 S355 4,0397 54,4 7 HD 400x634 S355 4,0513 54,6 9 HD 400x509 S355 4,3123
69 7 HE 600 M S355 2,1858 60,5 7 HD 400x551 S355 3,6591 58,5 7 HD 400x592 S355 3,8595 56,5 7 HD 400x592 S355 3,8657 58,5 9 HD 400x463 S355 3,9582

69,2 7 HE 550 M S355 2,1558 62,4 6 HD 400x634 S355 3,5638 60,5 7 HD 400x551 S355 3,6759 60,4 10 HE 500 M S355 2,8206 59,4 10 HE 500 M S355 2,8359
70 6 HE 600 M S355 1,9557 64,2 8 HE 550 M S355 2,3875 64,2 8 HE 550 M S355 2,41 62,4 9 HE 500 M S355 2,6111 62 11 HE 550 B S355 2,5997

71,2 5 HE 600x337 S355 1,8853 67,4 8 HE 500 M S355 2,3683 67 9 HE 600 B S355 2,2934 63 11 HE 550 B S355 2,5811 64 12 HE 550 A S355 2,5722
73,8 5 HE 650 M S355 1,8491 69 6 HE 600 M S355 1,9835 67,2 7 HE 550 M S355 2,2011 64,2 8 HE 550 M S355 2,4406 64,2 8 HE 550 M S355 2,4686
74 5 HE 600 M S355 1,7433 72 6 HE 650 B S355 1,8571 68 8 HE 600 B S355 2,1115 65 10 HE 550 B S355 2,4169 64,4 8 HE 500 M S355 2,4296
77 5 HE 650 B S355 1,6391 75 6 HE 600 B S460 1,7799 70 8 HE 550 B S355 2,0602 66 10 HE 600 A S355 2,3169 66 10 HE 600 A S355 2,3475

71 7 HE 650 A S355 1,9408 67 8 HE 600 B S355 2,1377 67 8 HE 600 B S355 2,1689
74 7 HE 600 A S460 1,8604 70 7 HE 600 B S355 1,9736 69 8 HE 600 A S460 2,0657

74 7 HE 600 A S460 1,9009

91,2 6 HE 800x444 S355 2,8832 84,4 8 HE 700x418 S355 3,4791 72 6 HD 400x1299 S355 6,4169 70 7 HD 400x1202 S355 6,9394 65 8 HD 400x1202 S355 7,8293
96,2 5 HE 800x444 S355 2,5416 89,4 8 HE 800 M S355 2,9581 81,4 9 HE 700x418 S355 3,8466 77,6 10 HE 650x407 S355 4,0507 66,9 8 HD 400x1086 S355 7,1973
98 6 HE 900 M S355 2,4587 89,6 7 HE 800x373 S355 2,9508 84,4 8 HE 700x418 S355 3,5174 79,8 10 HE 700x352 S355 3,7709 76,6 10 HE 650x407 S355 4,0794
99 7 HE 900 A S355 2,3993 91,2 6 HE 800x444 S355 2,9345 84,8 9 HE 700x352 S355 3,4599 81,6 9 HE 650x407 S355 3,7485 79,8 10 HE 700x352 S355 3,8114

99,2 5 HE 900x391 S355 2,3813 93,4 7 HE 800 M S355 2,7035 88,4 8 HE 800 M S355 2,9943 82,4 8 HE 700x418 S355 3,547 81,4 8 HE 700x418 S355 3,5799
99,7 5 HL 920x344 S355 2,253 94,6 6 HE 800x373 S355 2,6634 89,6 7 HE 800x373 S355 2,994 84,6 8 HE 650x407 S355 3,4376 82,8 9 HE 700x352 S355 3,5337
101 5 HE 900 M S355 2,1841 97 6 HE 900 B S355 2,3378 90 9 HE 800 B S355 2,9532 86,4 7 HE 700x418 S355 3,2289 83,6 10 HE 700 M S355 3,5038
105 5 HE 900 B S355 2,0643 101 6 HE 900 A S460 2,2645 91,4 7 HE 800 M S355 2,7353 87 11 HE 800 A S355 3,2218 84,6 8 HE 650x407 S355 3,4816
106 5 HE 1000 A S355 2,0285 96 7 HE 900 A S460 2,5265 88 9 HE 800 B S355 2,9896 86 11 HE 800 A S355 3,2608
108 5 HE 1000x249 S460 2,0078 91,4 7 HE 800 M S355 2,7893 87 9 HE 800 B S355 3,0287

92 8 HE 800 B S355 2,7794 90 8 HE 800 B S355 2,8129
95 7 HE 800 B S355 2,5611 94 8 HE 800 A S460 2,7103

Stützweite = 9,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x421 4 S355 49,5 1,693 0,928 6,27 12,97 149 335 15,5 15,1 16,3 14,7 2,50 4,50 4,89 6,39 7,48 8,21 17,25 1779 2,5 11015 <200 804 1955 *

2,5 HE 550 A 4 S355 61,0 1,004 0,960 6,20 7,62 256 345 17,3 15,1 16,3 18,7 1,23 4,50 4,92 6,31 7,64 8,21 17,25 1736 2,5 11073 <200 806 1957 *

3,0 HD 400x347 5 S355 47,7 1,658 0,942 6,45 13,14 156 335 15,0 15,3 16,3 16,9 2,23 4,50 4,99 6,29 7,33 8,21 17,25 1792 2,5 11536 <200 813 1964 *

3,0 HE 500 A 5 S355 56,0 1,132 0,999 6,34 8,10 254 345 16,9 16,2 16,3 21,0 1,37 4,50 5,30 6,07 7,30 8,21 17,25 1656 2,5 11526 <200 812 1963 *

3,5 HD 320x300 7 S355 44,5 1,873 0,988 6,58 14,22 152 335 14,9 16,1 16,3 18,3 2,12 4,50 5,25 6,12 7,10 8,21 17,25 1741 2,5 12049 <200 818 1969 *

3,5 HE 450 A 5 S460 59,0 1,135 0,986 6,49 9,17 266 440 17,8 14,8 16,3 23,7 0,92 4,50 4,83 6,23 7,45 8,21 17,25 1825 2,5 12415 <200 836 1987 *

4,0 HD 320x300 7 S355 44,5 1,887 0,965 6,65 14,38 147 335 14,3 15,7 16,3 17,4 1,76 4,50 5,14 6,16 7,12 8,21 17,25 1805 2,5 12543 <200 827 1978 *

4,0 HE 400 B 6 S355 55,0 1,227 0,915 6,58 8,81 229 345 16,5 14,8 16,3 23,1 0,96 4,50 4,86 6,21 7,33 8,21 17,25 1857 2,5 12882 <200 843 1994 *

4,5 HD 320x245 9 S355 42,9 1,968 0,977 6,79 15,25 142 345 13,8 15,9 16,3 17,5 1,56 4,50 5,23 6,08 7,00 8,21 17,25 1828 2,5 13049 <200 844 1995 *

4,5 HE 400 A 7 S355 54,0 1,272 0,933 6,69 8,35 243 345 16,2 15,2 16,3 24,9 0,85 4,50 4,98 6,06 7,15 8,21 17,25 1839 2,5 13448 <200 863 2014 *

2,5 HD 400x421 4 S355 49,5 1,693 0,974 6,27 12,97 149 335 15,5 15,1 15,5 14,7 2,50 3,00 4,89 6,39 7,48 8,21 17,25 1779 2,5 11015 <200 804 1955 *

2,5 HE 550 A 4 S355 61,0 1,004 0,976 6,20 7,62 256 345 17,3 15,1 15,5 18,7 1,23 3,00 4,92 6,31 7,64 8,21 17,25 1736 2,5 11073 <200 806 1957 *

3,0 HD 400x347 5 S355 47,7 1,658 0,989 6,45 13,14 156 335 15,0 15,3 15,5 16,9 2,23 3,00 4,99 6,29 7,33 8,21 17,25 1792 2,5 11536 <200 813 1964 *

3,0 HE 500 A 5 S355 59,0 1,147 0,945 6,38 8,35 246 345 16,5 14,6 15,5 20,5 1,16 3,00 4,78 6,33 7,56 8,21 17,25 1842 2,5 11751 <200 823 1974 *

3,5 HE 360 M 7 S355 47,5 1,698 0,981 6,55 13,49 160 345 14,8 15,2 15,5 18,0 1,73 3,00 4,96 6,27 7,29 8,21 17,25 1831 2,5 12097 <200 820 1971 *

3,5 HE 450 A 5 S355 59,0 1,120 0,986 6,49 7,44 266 345 17,8 14,8 15,5 23,7 0,92 3,00 4,83 6,23 7,45 8,21 17,25 1825 2,5 12415 <200 836 1987 *

4,0 HD 320x300 8 S355 44,5 2,112 0,925 6,72 16,25 134 335 13,2 14,3 15,5 16,2 1,67 3,00 4,70 6,40 7,32 8,21 17,25 1990 2,5 12785 <200 838 1989 *

4,0 HE 400 B 6 S355 55,0 1,227 0,957 6,58 8,81 229 345 16,5 14,8 15,5 23,1 0,96 3,00 4,86 6,21 7,33 8,21 17,25 1857 2,5 12882 <200 843 1994 *

4,5 HD 320x245 9 S355 43,9 1,975 0,987 6,80 15,39 140 345 13,8 15,3 15,5 17,3 1,47 3,00 5,03 6,17 7,09 8,21 17,25 1895 2,5 13161 <200 849 2000 *

4,5 HE 400 A 7 S355 54,0 1,272 0,979 6,69 8,35 243 345 16,2 15,2 15,5 24,9 0,85 3,00 4,98 6,06 7,15 8,21 17,25 1839 2,5 13448 <200 863 2014 *

2,5 HD 400x744 4 S355 56,8 2,662 0,477 5,93 22,98 80 315 8,4 6,6 13,9 7,7 1,42 3,00 2,15 8,37 9,28 8,21 17,25 3476 2,5 12293 200 865 1819 *

2,5 HE 650 A 4 S355 79,0 1,186 0,588 5,81 10,87 172 345 10,6 6,5 13,9 11,9 0,46 3,00 2,12 8,37 9,64 8,21 17,25 3426 2,5 12256 200 863 1817 *

3,0 HD 400x634 5 S355 54,4 2,876 0,474 6,09 24,62 82 325 8,0 6,6 13,9 8,7 1,23 3,00 2,15 8,28 9,13 8,21 17,25 3532 2,5 12956 200 881 1835 *

3,0 HE 600 A 5 S355 74,0 1,300 0,554 5,93 11,83 166 345 10,0 6,6 13,9 12,8 0,47 3,00 2,15 8,21 9,37 8,21 17,25 3438 2,5 12946 200 880 1834 *

3,5 HD 400x551 6 S355 52,5 3,043 0,476 6,17 25,15 80 325 7,7 6,6 13,9 8,9 1,03 3,00 2,17 8,21 9,03 8,21 17,25 3546 2,5 13559 200 890 1844 *

3,5 HE 600 A 5 S355 74,0 1,335 0,527 6,05 12,06 161 345 9,5 6,1 13,9 12,0 0,37 3,00 1,99 8,38 9,49 8,21 17,25 3702 2,5 13837 200 904 1858 *

4,0 HD 400x509 7 S355 51,6 3,304 0,453 6,26 27,72 75 335 7,1 6,3 13,9 8,5 0,83 3,00 2,07 8,33 9,09 8,21 17,25 3775 2,5 14299 200 911 1865 *

4,0 HE 600 A 6 S355 69,0 1,512 0,477 6,12 13,71 146 345 8,4 6,2 13,9 11,0 0,38 3,00 2,02 8,29 9,31 8,21 17,25 3710 2,5 14368 200 914 1868 *

4,5 HD 400x509 7 S355 51,6 3,333 0,447 6,35 27,96 72 335 6,7 6,2 13,9 8,1 0,67 3,00 2,05 8,32 9,07 8,21 17,25 3881 2,5 14878 203 931 1885 *

4,5 HE 550 A 7 S355 69,0 1,672 0,457 6,27 14,49 138 345 8,1 5,8 13,9 11,7 0,31 3,00 1,89 8,39 9,35 8,21 17,25 4015 2,5 15303 209 951 1905 *

3,5 HD 400x900 5 S355 60,1 3,924 0,584 7,40 33,95 78 295 6,4 4,2 11,6 9,6 0,88 1,50 1,37 8,32 9,03 8,21 17,25 5702 2,5 19433 258 1362 2316 *

3,5 HE 700 A 5 S355 81,0 1,639 0,529 7,15 15,37 168 345 8,3 4,4 11,6 13,4 0,34 1,50 1,45 8,14 9,16 8,21 17,25 5048 2,5 19091 252 1345 2299 *

4,0 HD 400x818 6 S355 58,4 4,290 0,465 7,54 38,66 74 315 6,0 4,1 11,6 9,6 0,70 1,50 1,34 8,42 9,09 8,21 17,25 5978 2,5 20295 263 1387 2341 *

4,0 HE 650 A 6 S355 79,0 1,771 0,515 7,29 16,45 163 345 8,0 4,3 11,6 14,2 0,31 1,50 1,41 8,20 9,16 8,21 17,25 5302 2,5 19972 255 1371 2325 *

4,5 HD 400x677 7 S355 56,3 4,243 0,413 7,55 36,37 77 315 6,2 4,4 11,6 10,5 0,62 1,50 1,46 8,12 8,79 8,21 17,25 5548 2,5 20698 252 1384 2338 *

4,5 HE 650 A 7 S355 74,0 1,956 0,472 7,35 18,26 148 345 7,4 4,4 11,6 13,1 0,31 1,50 1,44 8,11 9,01 8,21 17,25 5264 2,5 20511 252 1375 2329 *

5,0 HD 400x634 8 S355 54,4 4,549 0,384 7,65 39,50 73 325 5,7 4,5 11,6 10,2 0,48 1,50 1,48 8,15 8,78 8,21 17,25 5700 2,5 21383 254 1401 2355 *

5,0 HE 600 B 7 S355 72,0 1,983 0,438 7,45 19,39 138 345 7,3 4,4 11,6 12,8 0,28 1,50 1,44 8,09 8,96 8,21 17,25 5349 2,5 21228 252 1394 2348 *

5,5 HD 400x551 9 S355 55,5 4,568 0,382 7,74 38,55 70 325 5,8 4,4 11,6 10,1 0,41 1,50 1,47 8,16 8,80 8,21 17,25 5798 2,5 22238 256 1427 2381 *

5,5 HE 600 A 8 S355 74,0 2,074 0,440 7,62 19,26 138 345 7,0 4,0 11,6 12,7 0,22 1,50 1,34 8,30 9,14 8,21 17,25 5872 2,5 22473 262 1438 2392 *

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,244 0,216 7,66 46,11 66 335 3,8 1,8 9,9 5,0 0,22 1,50 0,59 12,16 12,89 8,21 17,25 13053 2,5 21365 350 1454 2408 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 113,0 2,004 0,331 7,69 25,95 111 345 4,8 1,8 9,9 6,4 0,12 1,50 0,58 12,01 12,95 8,21 17,25 12784 2,5 22047 350 1487 2441 158

4,0 HE 700x418 8 S355 89,4 3,501 0,229 7,79 46,07 67 335 4,1 1,9 9,9 5,8 0,19 1,50 0,61 11,87 12,58 8,21 17,25 12718 2,5 22455 322 1490 2444 *

4,0 HE 900 A 6 S355 104,0 2,244 0,311 7,77 28,73 102 345 4,6 1,9 9,9 6,6 0,13 1,50 0,61 11,69 12,55 8,21 17,25 12279 2,5 22703 301 1502 2456 *

4,5 HD 400x1299 7 S355 70,0 7,365 0,192 8,32 72,43 42 295 3,4 1,9 9,9 4,9 0,29 1,50 0,63 11,42 11,93 8,21 17,25 13193 2,5 25103 305 1595 2549 *

4,5 HE 900 A 7 S355 99,0 2,502 0,283 7,87 32,21 92 345 4,2 1,8 9,9 6,0 0,12 1,50 0,60 11,74 12,54 8,21 17,25 12658 2,5 23595 317 1523 2477 *

5,0 HD 400x1299 7 S355 70,0 7,392 0,192 8,40 72,97 41 295 3,2 1,9 9,9 4,7 0,23 1,50 0,63 11,48 11,98 8,21 17,25 13475 2,5 25801 318 1613 2566 *

5,0 HE 900 A 7 S355 97,0 2,547 0,281 7,99 32,15 92 345 4,0 1,8 9,9 5,8 0,11 1,50 0,60 11,65 12,42 8,21 17,25 12735 2,5 24543 313 1552 2506 *

5,5 HD 400x1086 9 S355 66,9 8,008 0,199 8,55 76,56 38 295 3,0 2,0 9,9 4,7 0,20 1,50 0,66 11,39 11,87 8,21 17,25 13583 2,5 26954 316 1653 2607 *

5,5 HE 900 A 8 S355 96,0 2,833 0,249 8,17 36,33 81 345 3,6 1,7 9,9 5,2 0,09 1,50 0,56 11,98 12,69 8,21 17,25 14001 2,5 25862 350 1601 2555 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 9,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

54,8 4 HE 450 M S355 1,2104 49,9 5 HD 400x314 S355 1,5797 46,5 7 HE 360 M S355 1,692 44,7 8 HE 340 M S355 1,8829 42,9 9 HE 320 M S355 1,9678
57 5 HE 500 B S355 1,2034 50,2 6 HE 400 M S355 1,526 47,5 6 HD 320x300 S355 1,666 45,9 8 HE 320 M S355 1,7827 44 9 HE 300 M S355 1,9403
59 5 HE 500 A S355 1,1193 51,2 5 HE 400 M S355 1,3308 47,9 5 HD 400x314 S355 1,5813 46 8 HE 300 M S355 1,7514 44,5 8 HD 400x216 S355 1,7982
60 4 HE 500 B S355 1,0434 53 6 HE 450 B S355 1,3196 49,3 5 HD 400x287 S355 1,4439 46,5 7 HE 360 M S355 1,7089 45 7 HD 400x237 S355 1,7068
61 4 HE 550 A S460 1,0178 56 5 HE 500 A S460 1,1481 50,2 5 HE 400 M S355 1,3398 47,5 6 HD 320x300 S355 1,683 47 9 HE 400 B S355 1,6143

51,5 5 HE 360 M S355 1,3289 47,9 7 HE 320 M S355 1,6147 48,8 7 HD 360x179 S355 1,4902
52,5 5 HD 400x216 S355 1,2619 49 7 HE 300 M S355 1,5943 49,3 7 HD 320x198 S355 1,4686
55 5 HE 450 B S355 1,1867 49,2 7 HD 360x196 S355 1,5344 51 7 HD 360x147 S355 1,3723
56 5 HE 500 A S355 1,152 49,5 6 HE 360 M S355 1,5328 54 7 HE 400 A S460 1,291

49,7 6 HE 340 M S355 1,5266
50 8 HE 400 B S355 1,4684

50,9 6 HD 320x245 S355 1,4534
51 8 HE 360 B S355 1,409

51,4 7 HD 360x162 S355 1,4049
51,8 6 HD 360x179 S355 1,3233
54 7 HE 400 A S355 1,2374

54,8 5 HE 450 M S355 1,4315 49,9 5 HD 400x314 S355 1,5797 47,7 5 HD 400x347 S355 1,6694 45,5 7 HD 320x300 S355 1,894 43,9 9 HE 320 M S355 1,9754
55,8 4 HE 450 M S355 1,2146 50,2 6 HE 400 M S355 1,526 49,9 5 HD 400x314 S355 1,5931 45,7 8 HE 340 M S355 1,8897 44,5 7 HD 320x300 S355 1,9119
57 5 HE 500 B S355 1,2034 53,2 5 HE 400 M S355 1,3409 50,2 6 HE 400 M S355 1,5398 46,5 7 HE 360 M S355 1,7089 44,7 8 HE 340 M S355 1,9085
59 5 HE 500 A S355 1,1193 55 6 HE 450 B S355 1,3297 51,2 5 HE 400 M S355 1,3457 47,5 6 HD 320x300 S355 1,683 45 8 HD 400x237 S355 1,8997
60 4 HE 500 B S355 1,0434 56 6 HE 500 A S355 1,2855 53 6 HE 450 B S355 1,337 49 7 HE 300 M S355 1,5943 45,5 8 HD 400x216 S355 1,8058
61 4 HE 550 A S460 1,0178 57 5 HE 500 B S355 1,2288 56 5 HE 500 A S355 1,152 49,5 6 HE 360 M S355 1,5328 46,5 7 HE 360 M S355 1,7358

59 5 HE 500 A S460 1,1633 59 5 HE 450 A S460 1,1347 49,7 6 HE 340 M S355 1,5266 47,5 7 HD 400x216 S355 1,6406
50,9 6 HD 320x245 S355 1,4534 48 9 HE 400 B S355 1,6219
52 6 HE 450 B S355 1,3537 49,2 7 HD 360x196 S355 1,5645
55 6 HE 400 B S460 1,2471 50 8 HE 400 B S355 1,4999

51 9 HE 400 A S355 1,4891
51,4 7 HD 360x162 S355 1,4373
52 7 HE 400 B S355 1,3775
54 7 HE 400 A S460 1,291

60,3 4 HD 400x677 S355 2,491 56,5 5 HD 400x592 S355 2,7408 54,4 5 HD 400x634 S355 2,8896 52,5 6 HD 400x551 S355 3,0624 53,5 7 HD 400x463 S355 3,0449
62,4 4 HD 400x634 S355 2,3805 60,5 5 HD 400x551 S355 2,619 56,5 5 HD 400x592 S355 2,7569 53,5 7 HD 400x463 S355 3,0135 56,6 8 HD 400x382 S355 2,7645
67,2 5 HE 550 M S355 1,5317 64,2 6 HE 550 M S355 1,7803 57,5 5 HD 400x551 S355 2,6213 54,6 6 HD 400x509 S355 2,9025 57,8 9 HE 450 M S355 2,4366
70 4 HE 600 M S355 1,3305 67 6 HE 600 B S355 1,5487 59,6 5 HD 400x509 S355 2,4888 57,5 7 HD 400x421 S355 2,8404 59,4 7 HE 500 M S355 2,038

72,2 4 HE 550 M S355 1,322 70 6 HE 550 B S355 1,514 60,4 7 HE 500 M S355 1,9784 58,5 6 HD 400x463 S355 2,6693 62 8 HE 550 B S355 1,931
75 4 HE 650 B S355 1,2538 71 6 HE 600 A S355 1,4542 62,8 7 HE 450 M S355 1,9612 59,4 7 HE 500 M S355 2,0002 65 7 HE 550 B S355 1,7732
76 4 HE 700 A S355 1,2433 72 5 HE 650 A S355 1,3823 64,2 6 HE 550 M S355 1,8059 62 8 HE 550 B S355 1,8899 66 7 HE 600 A S355 1,7057
79 4 HE 650 A S460 1,2017 74 5 HE 600 A S460 1,3188 64,4 6 HE 500 M S355 1,7765 64,2 6 HE 550 M S355 1,8377 69 7 HE 550 A S460 1,6971

65 7 HE 550 B S355 1,6964 64,4 6 HE 500 M S355 1,8085
65,2 5 HE 550 M S355 1,5813 65 7 HE 550 B S355 1,7297
67 6 HE 600 B S355 1,5776 66 7 HE 600 A S355 1,6611

67,4 5 HE 500 M S355 1,5687 67 6 HE 600 B S355 1,6125
69 6 HE 600 A S355 1,475 69 6 HE 600 A S460 1,5347
70 5 HE 600 B S355 1,4065
74 5 HE 600 A S460 1,3542

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

61,4 5 HD 400x818 S355 3,6489 59,8 6 HD 400x744 S355 3,9926 59,4 7 HD 400x634 S355 4,0582 56,5 8 HD 400x592 S355 4,3343 56,6 9 HD 400x509 S355 4,3167
64,8 5 HD 400x744 S355 3,4134 63,3 6 HD 400x677 S355 3,7384 61,5 7 HD 400x592 S355 3,8707 57,4 7 HD 400x634 S355 4,0647 58,5 9 HD 400x463 S355 3,9446
69 7 HE 600 M S355 2,1781 67,2 8 HE 550 M S355 2,3992 64,2 9 HE 550 M S355 2,6318 59,6 8 HD 400x509 S355 3,9011 60,4 11 HE 500 M S355 3,0601

70,2 6 HE 600x337 S355 2,1408 69 7 HE 600 M S355 2,2118 67,2 8 HE 550 M S355 2,4241 61,5 7 HD 400x592 S355 3,8962 62,4 10 HE 500 M S355 2,8531
71,8 5 HE 600x399 S355 2,0753 70,2 6 HE 600x337 S355 2,175 68 9 HE 600 B S355 2,292 64,2 9 HE 550 M S355 2,6626 63 12 HE 550 B S355 2,7782
73 7 HE 650 B S355 2,0292 72 6 HE 600 M S355 1,997 69 7 HE 600 M S355 2,2381 65,2 8 HE 550 M S355 2,4404 64,2 9 HE 550 M S355 2,6903
74 6 HE 600 M S355 1,9726 75 6 HE 650 B S355 1,8709 69,2 7 HE 550 M S355 2,2085 67 9 HE 600 B S355 2,3185 64,4 9 HE 500 M S355 2,6463

74,8 5 HE 650 M S355 1,8491 76 6 HE 700 A S355 1,8558 71 8 HE 650 A S355 2,1216 69 7 HE 600 M S355 2,2731 65 11 HE 550 B S355 2,6169
77 5 HE 600 M S355 1,7553 79 6 HE 650 A S460 1,7947 72 7 HE 650 B S355 2,0899 69,2 7 HE 550 M S355 2,2437 65,2 8 HE 550 M S355 2,4691
78 5 HE 700 B S355 1,7319 74 7 HE 650 A S460 1,9846 70 8 HE 600 B S355 2,1549 67 9 HE 600 B S355 2,3494
80 5 HE 650 B S355 1,6513 72 7 HE 600 B S460 2,0147 70 8 HE 600 B S355 2,1885

74 8 HE 600 A S460 2,104

94,2 6 HE 800x444 S355 2,8916 89,6 8 HE 800x373 S355 3,2605 82,4 9 HE 700x418 S355 3,8409 73 7 HD 400x1202 S355 6,949 68 8 HD 400x1202 S355 7,8394
98 7 HE 900 M S355 2,741 92,2 6 HE 800x444 S355 2,9318 86,4 8 HE 700x418 S355 3,5206 81,4 9 HE 700x418 S355 3,8775 71,9 8 HD 400x1086 S355 7,2267

99,2 6 HE 900x391 S355 2,7068 97 7 HE 900 B S355 2,5911 88,4 9 HE 800 M S355 3,2634 84,6 9 HE 650x407 S355 3,7624 76,6 11 HE 650x407 S355 4,4018
99,7 6 HL 920x344 S355 2,5511 98 6 HE 900 M S355 2,5082 90,6 7 HE 800x373 S355 2,9913 86,4 8 HE 700x418 S355 3,5687 79,8 11 HE 700x352 S355 4,1017
100 7 HE 900 B S355 2,5511 101 7 HE 900 A S355 2,4634 95 9 HE 800 B S355 2,9794 87 11 HE 800 B S355 3,4543 81,4 9 HE 700x418 S355 3,9185

100,1 5 HL 920x368 S355 2,3295 102 6 HE 900 B S355 2,3631 96 8 HE 900 A S355 2,7189 88,4 9 HE 800 M S355 3,3147 82,8 10 HE 700x352 S355 3,8252
102,7 5 HL 920x344 S355 2,2632 104 6 HE 900 A S460 2,2765 97 7 HE 900 B S355 2,6414 89,4 8 HE 800 M S355 3,0426 84,4 8 HE 700x418 S355 3,5957
106 6 HE 1000x249 S355 2,2031 99 7 HE 900 A S460 2,5397 89,6 7 HE 800x373 S355 3,0356 86,6 10 HE 700 M S355 3,5182
107 5 HE 1000 B S355 2,1435 92 9 HE 800 B S355 3,0115 87 10 HE 800 B S355 3,2594
109 5 HE 1000 A S355 2,0391 93,4 7 HE 800 M S355 2,7962 88,4 8 HE 800 M S355 3,0825
113 5 HE 1000x249 S460 2,0303 95 8 HE 800 B S355 2,794 90 9 HE 800 B S355 3,0446

96 8 HE 900 A S355 2,7771 94 9 HE 800 A S355 2,8815
97 7 HE 900 A S460 2,584 95 8 HE 800 B S355 2,8485

Stützweite = 9,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
 S

tre
ck

en
typ

 P
lat

ten
br

eit
e (

m)

 P
ro

fil

 A
nz

ah
l T

rä
ge

r

 S
tah

lgü
te

 P
lat

ten
dic

ke

 P
re

isi
nd

ex

 A
us

nu
tzu

ng
sg

ra
d

 M
Ed

 (M
Nm

)

 M
plR

d (
MN

m)

 s
s (

MP
a)

 f y
 / g

M,
se

r (M
Pa

)

 s
c (

MP
a)

 d
LM

71
 (m

m)

 d
ma

x (
mm

)

 Ü
be

rh
öh

un
g (

mm
)

 t L
M7

1 (
mm

)

 t m
ax

 (m
m)

 q
LM

71
 (m

ra
d)

 E
ige

nfr
eq

ue
nz

 n 0
 (H

z)
 ge

len
kig

 ge
lag

er
t

 E
ige

nfr
eq

ue
nz

 n 0
 (H

z)
 m

it R
ota

tio
ns

be
hin

de
ru

ng
 E

N 
19

91
-2

. B
ild

 6.
10

 un
ter

e G
re

nz
e, 

n 0
mi

n (
Hz

)

 E
N 

19
91

-2
. B

ild
 6.

10
 ob

er
e G

re
nz

e, 
n 0

ma
x (

Hz
)

 E
I (

MN
m2 )

 D
äm

pfu
ng

 ζ 
(%

)

 M
as

se
 µ

 (k
g/m

)

 M
ax

. Z
ug

ge
sc

hw
ind

igk
eit

 (k
m/

h)

 R
Au

fla
ge

r,G
  (

kN
)

 R
Au

fla
ge

r,G
ZG

  (
kN

)

 H
Be

ton
 B

DK
  (

cm
)

2,5 HD 400x463 4 S355 50,5 1,805 0,895 6,59 14,35 142 335 15,0 14,9 16,7 14,7 2,46 4,50 4,72 6,34 7,37 8,00 16,93 1974 2,5 11182 <200 832 1993 *

2,5 HE 550 A 4 S460 61,0 1,014 0,997 6,47 9,51 268 440 17,9 16,5 16,7 20,6 1,27 4,50 5,24 6,00 7,29 8,00 16,93 1736 2,5 11073 <200 827 1987 *

3,0 HD 400x382 5 S355 48,6 1,766 0,907 6,78 14,57 149 335 14,5 15,1 16,7 16,8 2,19 4,50 4,81 6,24 7,23 8,00 16,93 1987 2,5 11715 <200 842 2003 *

3,0 HE 500 A 5 S355 59,0 1,142 0,957 6,65 8,35 257 345 17,1 16,0 16,7 22,6 1,20 4,50 5,08 6,02 7,22 8,00 16,93 1842 2,5 11751 <200 844 2004 *

3,5 HE 360 M 7 S355 47,5 1,693 0,992 6,82 13,49 167 345 15,4 16,5 16,7 19,9 1,81 4,50 5,27 5,96 6,95 8,00 16,93 1831 2,5 12097 <200 841 2002 *

3,5 HE 500 A 5 S355 57,0 1,153 0,969 6,76 8,31 254 345 16,8 16,1 16,7 21,4 1,06 4,50 5,14 5,95 7,10 8,00 16,93 1828 2,5 12282 <200 850 2011 *

4,0 HD 320x300 8 S355 44,5 2,106 0,935 7,00 16,25 139 335 13,6 15,6 16,7 17,8 1,76 4,50 4,98 6,09 6,98 8,00 16,93 1990 2,5 12785 <200 860 2020 *

4,0 HE 400 B 6 S355 55,0 1,224 0,969 6,86 8,81 239 345 17,1 16,1 16,7 25,4 1,00 4,50 5,16 5,90 7,00 8,00 16,93 1857 2,5 12882 <200 865 2025 *

4,5 HD 320x245 9 S355 43,9 1,971 0,997 7,08 15,39 146 345 14,3 16,6 16,7 19,1 1,54 4,50 5,33 5,87 6,76 8,00 16,93 1895 2,5 13161 <200 871 2031 *

4,5 HE 400 A 7 S355 54,0 1,268 0,991 6,97 8,35 253 345 16,8 16,5 16,7 27,5 0,89 4,50 5,29 5,76 6,82 8,00 16,93 1839 2,5 13448 <200 885 2045 *

2,5 HD 400x463 4 S355 50,5 1,805 0,940 6,59 14,35 142 335 15,0 14,9 15,9 14,7 2,46 3,00 4,72 6,34 7,37 8,00 16,93 1974 2,5 11182 <200 832 1993 *

2,5 HE 550 A 4 S355 64,0 1,013 0,978 6,52 7,84 261 345 17,6 15,0 15,9 20,2 1,10 3,00 4,76 6,25 7,53 8,00 16,93 1916 2,5 11261 <200 836 1996 *

3,0 HD 400x382 5 S355 48,6 1,766 0,953 6,78 14,57 149 335 14,5 15,1 15,9 16,8 2,19 3,00 4,81 6,24 7,23 8,00 16,93 1987 2,5 11715 <200 842 2003 *

3,0 HE 500 A 5 S355 61,0 1,152 0,937 6,69 8,53 251 345 16,7 14,9 15,9 22,2 1,08 3,00 4,74 6,20 7,39 8,00 16,93 1979 2,5 11901 <200 852 2012 *

3,5 HD 320x300 7 S355 47,5 1,885 0,994 6,88 14,57 152 335 15,4 15,8 15,9 19,5 1,84 3,00 5,03 6,06 7,02 8,00 16,93 1928 2,5 12312 <200 852 2012 *

3,5 HE 500 A 5 S355 59,0 1,165 0,945 6,79 8,49 249 345 16,5 15,0 15,9 21,0 0,95 3,00 4,78 6,13 7,28 8,00 16,93 1969 2,5 12457 <200 859 2019 *

4,0 HD 320x300 8 S355 44,5 2,106 0,982 7,00 16,25 139 335 13,6 15,6 15,9 17,8 1,76 3,00 4,98 6,09 6,98 8,00 16,93 1990 2,5 12785 <200 860 2020 *

4,0 HE 450 A 6 S355 56,0 1,267 0,999 6,86 8,53 251 345 16,5 15,9 15,9 23,8 0,94 3,00 5,06 5,94 7,04 8,00 16,93 1890 2,5 12935 <200 867 2027 *

4,5 HD 320x300 8 S355 44,5 2,131 0,970 7,13 16,41 135 335 13,2 15,4 15,9 16,8 1,45 3,00 4,94 6,08 6,95 8,00 16,93 2053 2,5 13294 <200 877 2037 *

4,5 HE 400 A 8 S355 54,0 1,388 0,976 7,02 9,36 228 345 16,1 15,5 15,9 25,4 0,84 3,00 4,96 5,93 6,96 8,00 16,93 1971 2,5 13547 <200 890 2050 *

2,5 HD 400x744 4 S355 57,8 2,659 0,496 6,19 23,09 83 315 8,8 7,1 14,3 8,4 1,41 3,00 2,24 8,02 8,91 8,00 16,93 3548 2,5 12356 200 890 1852 *

2,5 HE 700 A 4 S355 77,0 1,243 0,565 6,06 11,74 168 345 10,2 7,0 14,3 11,3 0,52 3,00 2,24 8,00 9,20 8,00 16,93 3448 2,5 12168 200 881 1842 *

3,0 HD 400x677 5 S355 55,3 3,021 0,467 6,40 25,71 80 315 7,9 6,7 14,3 8,9 1,22 3,00 2,12 8,13 8,94 8,00 16,93 3821 2,5 13166 200 914 1875 *

3,0 HE 650 A 5 S355 74,0 1,388 0,526 6,20 12,94 161 345 9,5 6,8 14,3 12,1 0,48 3,00 2,16 8,03 9,13 8,00 16,93 3648 2,5 12983 200 905 1866 *

3,5 HD 400x592 6 S355 53,5 3,210 0,464 6,49 27,32 78 325 7,5 6,6 14,3 9,0 1,01 3,00 2,11 8,09 8,86 8,00 16,93 3879 2,5 13810 200 925 1887 *

3,5 HE 600 B 5 S355 72,0 1,413 0,512 6,31 13,81 147 345 9,2 6,5 14,3 11,6 0,42 3,00 2,08 8,08 9,12 8,00 16,93 3786 2,5 13753 200 923 1884 *

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,503 0,441 6,58 29,31 73 325 6,9 6,3 14,3 8,6 0,82 3,00 2,02 8,19 8,92 8,00 16,93 4122 2,5 14575 204 948 1909 *

4,0 HE 600 A 6 S355 71,0 1,520 0,490 6,42 13,97 150 345 8,6 6,3 14,3 12,0 0,36 3,00 2,02 8,08 9,07 8,00 16,93 3949 2,5 14568 201 947 1909 *

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,533 0,435 6,68 29,56 71 325 6,6 6,2 14,3 8,2 0,67 3,00 2,00 8,19 8,89 8,00 16,93 4234 2,5 15159 206 969 1930 *

4,5 HE 600 A 7 S355 67,0 1,707 0,441 6,52 15,64 135 345 7,8 6,3 14,3 10,9 0,35 3,00 2,02 8,01 8,92 8,00 16,93 4007 2,5 15127 202 967 1929 *

3,5 HD 400x900 5 S355 61,1 3,921 0,589 7,74 34,12 80 295 6,6 4,5 11,9 10,5 0,88 1,50 1,43 8,00 8,69 8,00 16,93 5813 2,5 19521 252 1401 2363 *

3,5 HE 700 A 5 S355 84,0 1,651 0,539 7,52 15,79 172 345 8,4 4,5 11,9 14,5 0,32 1,50 1,42 8,01 9,01 8,00 16,93 5482 2,5 19353 253 1393 2354 108

4,0 HD 400x818 6 S355 58,4 4,280 0,491 7,88 38,66 77 315 6,2 4,4 11,9 10,6 0,74 1,50 1,42 8,02 8,67 8,00 16,93 5978 2,5 20295 254 1422 2384 *

4,0 HE 700 A 6 S355 79,0 1,869 0,494 7,63 18,03 157 345 7,6 4,4 11,9 13,5 0,32 1,50 1,42 8,00 8,92 8,00 16,93 5610 2,5 20027 253 1409 2371 *

4,5 HD 400x744 7 S355 56,8 4,560 0,412 7,97 40,29 74 315 5,9 4,4 11,9 10,4 0,62 1,50 1,41 8,04 8,67 8,00 16,93 6118 2,5 21050 256 1437 2399 *

4,5 HE 650 A 7 S355 79,0 1,987 0,473 7,78 19,10 149 345 7,4 4,1 11,9 13,9 0,27 1,50 1,33 8,19 9,06 8,00 16,93 6077 2,5 21074 262 1438 2400 *

5,0 HD 400x677 8 S355 55,3 4,782 0,377 8,05 41,26 71 315 5,6 4,5 11,9 10,4 0,48 1,50 1,45 8,00 8,61 8,00 16,93 6166 2,5 21722 256 1454 2415 *

5,0 HE 600 B 7 S355 75,0 2,001 0,447 7,84 19,94 141 345 7,4 4,3 11,9 13,7 0,26 1,50 1,39 7,99 8,83 8,00 16,93 5859 2,5 21603 255 1448 2410 *

5,5 HD 400x551 9 S355 57,5 4,573 0,380 8,12 39,04 72 325 6,1 4,5 11,9 10,8 0,41 1,50 1,46 7,94 8,56 8,00 16,93 6113 2,5 22513 254 1477 2439 *

5,5 HE 600 A 8 S355 74,0 2,066 0,460 7,97 19,26 144 345 7,3 4,4 11,9 14,0 0,23 1,50 1,42 7,90 8,71 8,00 16,93 5872 2,5 22473 253 1475 2437 *

3,5 HE 800x444 7 S355 92,2 3,239 0,224 8,01 46,33 69 335 4,0 1,9 10,2 5,5 0,22 1,50 0,61 11,66 12,37 8,00 16,93 13265 2,5 21453 312 1496 2457 *

3,5 HE 1000 A 5 S355 111,0 2,044 0,322 8,02 28,00 106 345 4,7 1,9 10,2 6,3 0,13 1,50 0,61 11,53 12,42 8,00 16,93 12971 2,5 21927 302 1519 2481 *

4,0 HE 800x444 7 S355 91,2 3,285 0,218 8,14 46,69 67 335 3,8 1,9 10,2 5,3 0,19 1,50 0,60 11,68 12,37 8,00 16,93 13595 2,5 22435 326 1527 2489 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 108,0 2,275 0,315 8,19 29,83 106 345 4,4 1,9 10,2 6,5 0,12 1,50 0,59 11,57 12,41 8,00 16,93 13510 2,5 23114 325 1560 2522 *

4,5 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,388 0,202 8,77 73,87 42 295 3,6 1,9 10,2 5,2 0,27 1,50 0,61 11,25 11,76 8,00 16,93 14335 2,5 25665 319 1663 2625 *

4,5 HE 900 A 7 S355 104,0 2,531 0,287 8,32 33,36 94 345 4,2 1,8 10,2 6,5 0,11 1,50 0,58 11,65 12,43 8,00 16,93 14072 2,5 24158 350 1589 2551 *

5,0 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,419 0,192 8,85 74,55 41 295 3,5 1,9 10,2 5,0 0,22 1,50 0,60 11,32 11,82 8,00 16,93 14717 2,5 26426 336 1685 2646 *

5,0 HE 900 A 7 S355 101,0 2,571 0,287 8,43 33,08 94 345 4,1 1,8 10,2 6,3 0,10 1,50 0,59 11,47 12,21 8,00 16,93 13887 2,5 25043 328 1617 2578 *

5,5 HD 400x1299 8 S355 67,0 8,349 0,199 8,99 82,23 37 295 2,8 2,0 10,2 4,6 0,18 1,50 0,66 11,17 11,62 8,00 16,93 14598 2,5 27228 321 1709 2670 *

5,5 HE 900 A 8 S355 96,0 2,822 0,260 8,54 36,33 85 345 3,8 1,8 10,2 5,7 0,10 1,50 0,60 11,39 12,09 8,00 16,93 14001 2,5 25862 325 1642 2603 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 10,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

54,8 5 HE 450 M S355 1,4265 48,7 5 HD 400x347 S355 1,6579 47,7 5 HD 400x347 S355 1,664 45,5 7 HD 320x300 S355 1,8888 43,9 9 HE 320 M S355 1,9711
55,8 4 HE 450 M S355 1,2105 50,2 6 HE 400 M S355 1,5217 49,9 5 HD 400x314 S355 1,5878 45,7 8 HE 340 M S355 1,8842 45 8 HD 400x237 S355 1,8942
57 5 HE 500 B S355 1,1988 53,2 5 HE 400 M S355 1,3373 50,2 6 HE 400 M S355 1,5355 46,5 7 HE 360 M S355 1,704 45,7 7 HD 400x262 S355 1,8068
61 5 HE 550 A S355 1,1604 55 6 HE 450 B S355 1,3243 51,3 5 HD 400x287 S355 1,4518 47,7 7 HE 340 M S355 1,7032 45,9 8 HE 320 M S355 1,8054

56 6 HE 500 A S355 1,2802 53,2 5 HE 400 M S355 1,3538 49,5 6 HE 360 M S355 1,5285 46,5 7 HE 360 M S355 1,7309
57 5 HE 500 B S355 1,2242 54,5 5 HE 360 M S355 1,343 50,9 6 HD 320x245 S355 1,4503 47,9 7 HE 320 M S355 1,6393
59 5 HE 500 A S460 1,1587 55 7 HE 400 B S355 1,3351 53 6 HE 450 B S355 1,355 49 7 HE 300 M S355 1,6199

56 6 HE 500 A S355 1,3003 54 8 HE 400 A S355 1,3525 49,2 7 HD 360x196 S355 1,5599
57 5 HE 500 A S460 1,1698 55 6 HE 400 B S460 1,2433 50 8 HE 400 B S355 1,495

51 9 HE 400 A S355 1,484
51,4 7 HD 360x162 S355 1,4329
52 7 HE 400 B S355 1,3731
54 7 HE 400 A S460 1,2869

54,8 5 HE 450 M S355 1,4265 50,7 5 HD 400x347 S355 1,668 48,6 5 HD 400x382 S355 1,7773 46,5 8 HE 360 M S355 1,8996 44,7 9 HE 340 M S355 2,0972
57,8 4 HE 450 M S355 1,2189 51,2 6 HE 400 M S355 1,5268 48,7 5 HD 400x347 S355 1,6699 46,9 6 HD 400x314 S355 1,8374 45,7 8 HD 400x262 S355 2,0136
58 5 HE 500 B S355 1,203 54,8 5 HE 450 M S355 1,449 50,2 6 HE 400 M S355 1,5355 47,9 8 HE 320 M S355 1,7922 45,9 9 HE 320 M S355 1,9862
61 5 HE 550 A S355 1,1604 55,2 5 HE 400 M S355 1,3474 51,5 6 HE 360 M S355 1,5209 49,5 6 HD 320x300 S355 1,6919 46 8 HD 400x237 S355 1,9017
62 4 HE 550 B S355 1,079 57 5 HE 500 B S355 1,2242 52,5 5 HD 320x300 S355 1,4671 50,2 6 HE 400 M S355 1,5554 46,7 7 HD 400x262 S355 1,8144
64 4 HE 550 A S460 1,0267 60 5 HE 450 B S355 1,1881 53,2 5 HE 400 M S355 1,3538 51,5 6 HE 360 M S355 1,542 47,5 7 HE 360 M S355 1,7384

61 5 HE 500 A S460 1,1688 54,5 5 HE 360 M S355 1,343 52 8 HE 400 B S355 1,4771 48 7 HD 400x237 S355 1,7246
55 7 HE 400 B S355 1,3351 54 7 HE 450 A S355 1,3958 49,5 7 HD 400x216 S355 1,651
56 6 HE 500 A S355 1,3003 55 7 HE 400 B S355 1,3605 50 9 HE 400 B S355 1,6317
57 5 HE 500 B S355 1,245 56 6 HE 450 A S460 1,2845 51,8 7 HD 360x179 S355 1,5085
59 5 HE 500 A S460 1,1816 54 8 HE 400 A S460 1,4089

63,3 4 HD 400x677 S355 2,4969 57,4 5 HD 400x634 S355 2,8827 55,3 5 HD 400x677 S355 3,0356 53,5 6 HD 400x592 S355 3,2298 54,6 7 HD 400x509 S355 3,3457
69 5 HE 600 M S355 1,5562 61,5 5 HD 400x592 S355 2,7581 55,4 5 HD 400x634 S355 2,8875 55,5 6 HD 400x551 S355 3,0734 57,5 8 HD 400x421 S355 3,2131

70,2 4 HE 600x337 S355 1,4536 64,2 6 HE 550 M S355 1,7742 58,5 5 HD 400x592 S355 2,7608 58,5 7 HD 400x463 S355 3,0373 58,5 7 HD 400x463 S355 3,0728
72 5 HE 650 B S355 1,4459 67,4 6 HE 500 M S355 1,7598 60,5 5 HD 400x551 S355 2,6312 59,4 8 HE 500 M S355 2,2178 59,4 8 HE 500 M S355 2,2557

73,8 4 HE 650 M S355 1,4275 69 5 HE 600 M S355 1,5907 62,4 7 HE 500 M S355 1,9832 62,4 7 HE 500 M S355 2,0134 62 9 HE 550 B S355 2,1029
74 4 HE 600 M S355 1,343 69,2 5 HE 550 M S355 1,5695 64,2 6 HE 550 M S355 1,7998 64,2 6 HE 550 M S355 1,8315 62,4 7 HE 500 M S355 2,0537
77 4 HE 650 B S355 1,258 70 6 HE 600 B S355 1,5582 67 7 HE 550 B S355 1,7016 66 8 HE 600 A S355 1,823 65 8 HE 550 B S355 1,9463

72 5 HE 650 B S355 1,4836 67,2 5 HE 550 M S355 1,5878 67 6 HE 600 B S355 1,6067 66 8 HE 600 A S355 1,8678
74 5 HE 650 A S460 1,4076 68 6 HE 600 B S355 1,5777 70 6 HE 550 B S355 1,5773 67 7 HE 600 A S460 1,7332

72 5 HE 600 B S460 1,4358 71 6 HE 600 A S460 1,5425

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

66,4 5 HD 400x818 S355 3,6693 61,8 6 HD 400x744 S355 3,9957 60,3 7 HD 400x677 S355 4,2622 57,4 8 HD 400x634 S355 4,5617 59,6 9 HD 400x509 S355 4,3311
70,2 7 HE 600x337 S355 2,4005 69 8 HE 600 M S355 2,4386 62,4 7 HD 400x634 S355 4,0696 58,5 8 HD 400x592 S355 4,3386 62,4 11 HE 500 M S355 3,0677
71,8 6 HE 600x399 S355 2,375 70,2 7 HE 600x337 S355 2,4346 67,2 9 HE 550 M S355 2,6454 60,5 8 HD 400x551 S355 4,1287 64,2 10 HE 550 M S355 2,9107
72 7 HE 600 M S355 2,1885 71,2 6 HE 600x337 S355 2,175 69 8 HE 600 M S355 2,465 61,5 7 HD 400x592 S355 3,8851 65,2 9 HE 550 M S355 2,6904

72,8 5 HE 600x399 S355 2,0751 73,8 6 HE 650 M S355 2,1307 69,2 8 HE 550 M S355 2,431 64,2 10 HE 550 M S355 2,883 66 12 HE 600 A S355 2,665
75 5 HE 650x343 S355 2,0099 75 7 HE 650 B S355 2,0734 70 7 HE 600 M S355 2,2383 65,2 9 HE 550 M S355 2,6619 67 10 HE 600 B S355 2,5285
77 6 HE 700 B S355 1,9468 76 7 HE 700 A S355 2,053 72,2 7 HE 550 M S355 2,2239 67 10 HE 600 B S355 2,4976 67,2 8 HE 550 M S355 2,4794

78,2 5 HE 600x337 S355 1,9148 77 6 HE 700 B S355 1,9879 73 7 HE 650 B S355 2,0903 69 7 HE 600 M S355 2,2657 70 9 HE 600 B S355 2,3685
78,8 5 HE 650 M S355 1,867 79 6 HE 700 A S460 1,8947 76 7 HE 700 A S355 2,0863 72 7 HE 650 B S355 2,121 72 8 HE 650 A S355 2,1954
80 6 HE 650 B S355 1,8547 79 7 HE 650 A S460 2,0155 75 7 HE 600 B S460 2,0329 74 8 HE 600 A S460 2,0964
81 6 HE 700 A S355 1,8374
82 5 HE 700 B S355 1,7492
84 5 HE 700 A S460 1,6722

97,6 7 HE 800x373 S355 2,9275 92,6 8 HE 800x373 S355 3,2697 86,4 9 HE 700x418 S355 3,8586 81,4 10 HE 700x418 S355 4,2141 71,9 9 HD 400x1086 S355 8,0365
98 7 HE 900 M S355 2,7316 96,2 6 HE 800x444 S355 2,9498 89,6 8 HE 800x373 S355 3,2928 84,6 10 HE 650x407 S355 4,0853 73 8 HD 400x1202 S355 7,8688

99,2 6 HE 900x391 S355 2,6982 97 8 HE 900 B S355 2,8426 91,4 9 HE 800 M S355 3,2745 86,4 9 HE 700x418 S355 3,9068 81,4 10 HE 700x418 S355 4,2551
99,7 6 HL 920x344 S355 2,5428 98 7 HE 900 M S355 2,7897 94,6 7 HE 800x373 S355 3,0118 87,8 10 HE 700x352 S355 3,8111 82,8 11 HE 700x352 S355 4,115

101,3 5 HL 920x420 S355 2,5079 99,2 6 HE 900x391 S355 2,7567 96 9 HE 900 A S355 2,9467 88,4 10 HE 800 M S355 3,5819 84,4 9 HE 700x418 S355 3,9335
101,6 5 HL 920x390 S355 2,4066 99,7 6 HL 920x344 S355 2,6027 97 8 HE 900 B S355 2,893 89,4 9 HE 800 M S355 3,3113 87 12 HE 800 B S355 3,7296
103,1 5 HL 920x368 S355 2,3399 100 7 HE 900 B S355 2,6022 98 7 HE 900 B S355 2,6398 92 10 HE 800 B S355 3,2416 88 11 HE 800 B S355 3,4978
106 5 HL 1000 A S355 2,1975 101 6 HE 900 M S355 2,5201 104 7 HE 900 A S460 2,5686 92,6 7 HE 800x373 S355 3,051 88,4 9 HE 800 M S355 3,3509
108 5 HE 1000 B S355 2,1424 104 7 HE 900 A S355 2,4746 95 9 HE 800 B S355 3,0254 90 10 HE 800 B S355 3,2748
111 5 HE 1000 A S460 2,0729 105 6 HE 900 B S355 2,3752 96 8 HE 900 A S355 2,767 91,4 8 HE 800 M S355 3,0996

106 6 HE 1000 A S355 2,332 97 7 HE 900 B S355 2,6912 94 10 HE 800 A S355 3,0891
108 6 HE 1000x249 S460 2,3065 101 7 HE 900 A S460 2,6086 95 9 HE 800 B S355 3,0796

96 8 HE 900 A S460 2,8652

Stützweite = 10,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

D

E

A

B

C
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x463 4 S355 50,5 1,800 0,948 6,84 14,35 148 335 15,5 16,2 17,1 16,1 2,43 4,50 5,02 6,03 7,04 7,80 16,62 1974 2,5 11181 <200 853 2041 *

2,5 HE 550 A 4 S460 66,0 1,031 0,993 6,81 9,93 267 440 17,9 15,3 17,1 22,0 0,99 4,50 4,75 6,11 7,36 7,80 16,62 2047 2,5 11386 <200 863 2052 *

3,0 HD 400x382 5 S355 48,6 1,760 0,961 7,04 14,57 155 335 15,0 16,4 17,1 18,5 2,24 4,50 5,10 5,94 6,90 7,80 16,62 1987 2,5 11715 <200 863 2052 *

3,0 HE 500 A 5 S355 64,0 1,163 0,928 7,00 8,81 253 345 16,7 14,5 17,1 23,9 0,95 4,50 4,53 6,17 7,32 7,80 16,62 2206 2,5 12126 <200 884 2072 *

3,5 HD 400x382 5 S355 48,6 1,772 0,932 7,13 14,75 153 335 14,4 15,9 17,1 17,6 1,84 4,50 4,96 5,99 6,93 7,80 16,62 2069 2,5 12260 <200 871 2059 *

3,5 HE 500 A 5 S355 59,0 1,161 0,954 7,05 8,49 258 345 17,1 16,3 17,1 23,1 0,97 4,50 5,08 5,84 6,96 7,80 16,62 1969 2,5 12457 <200 881 2069 *

4,0 HD 320x300 8 S355 44,5 2,100 0,990 7,26 16,25 145 335 14,2 16,9 17,1 19,6 1,82 4,50 5,28 5,79 6,66 7,80 16,62 1990 2,5 12785 <200 881 2070 *

4,0 HE 450 A 6 S355 59,0 1,282 0,908 7,18 8,87 252 345 16,3 15,2 17,1 25,6 0,81 4,50 4,75 5,95 7,01 7,80 16,62 2138 2,5 13235 <200 904 2092 *

4,5 HD 320x300 8 S355 44,5 2,125 0,977 7,40 16,41 141 335 13,8 16,7 17,1 18,5 1,51 4,50 5,23 5,79 6,63 7,80 16,62 2053 2,5 13294 <200 899 2087 *

4,5 HE 400 A 8 S355 54,0 1,383 0,985 7,29 9,36 238 345 16,7 16,8 17,1 28,0 0,86 4,50 5,26 5,64 6,64 7,80 16,62 1971 2,5 13547 <200 912 2100 *

2,5 HD 400x463 4 S355 50,5 1,800 0,996 6,84 14,35 148 335 15,5 16,2 16,3 16,1 2,43 3,00 5,02 6,03 7,04 7,80 16,62 1974 2,5 11181 <200 853 2041 *

2,5 HE 550 A 4 S355 66,0 1,017 0,993 6,81 8,00 267 345 17,9 15,3 16,3 22,0 0,99 3,00 4,75 6,11 7,36 7,80 16,62 2047 2,5 11386 <200 863 2052 *

3,0 HD 400x421 5 S355 49,5 2,045 0,915 7,10 16,16 142 335 14,0 14,9 16,3 16,7 2,13 3,00 4,63 6,20 7,13 7,80 16,62 2202 2,5 11907 <200 873 2061 *

3,0 HE 500 A 5 S355 61,0 1,148 0,993 6,95 8,53 261 345 17,3 16,2 16,3 24,5 1,10 3,00 5,03 5,90 7,06 7,80 16,62 1979 2,5 11901 <200 873 2061 *

3,5 HD 400x382 5 S355 48,6 1,772 0,979 7,13 14,75 153 335 14,4 15,9 16,3 17,6 1,84 3,00 4,96 5,99 6,93 7,80 16,62 2069 2,5 12260 <200 871 2059 *

3,5 HE 500 A 5 S355 61,0 1,173 0,930 7,09 8,68 253 345 16,7 15,1 16,3 22,7 0,87 3,00 4,71 6,02 7,13 7,80 16,62 2122 2,5 12632 <200 889 2078 *

4,0 HE 360 M 8 S355 47,5 1,901 0,981 7,23 15,42 154 345 14,1 16,0 16,3 19,3 1,50 3,00 4,98 5,94 6,83 7,80 16,62 2093 2,5 12840 <200 884 2072 *

4,0 HE 450 A 6 S355 59,0 1,282 0,936 7,18 8,87 252 345 16,3 15,2 16,3 25,6 0,81 3,00 4,75 5,95 7,01 7,80 16,62 2138 2,5 13235 <200 904 2092 *

4,5 HD 320x300 9 S355 44,5 2,348 0,945 7,45 18,28 129 335 12,7 15,4 16,3 17,4 1,48 3,00 4,82 5,98 6,80 7,80 16,62 2239 2,5 13536 <200 911 2100 *

4,5 HE 400 B 7 S355 55,0 1,392 0,955 7,30 10,23 217 345 15,7 15,5 16,3 24,9 0,85 3,00 4,86 5,85 6,83 7,80 16,62 2130 2,5 13675 <200 918 2107 *

2,5 HD 400x818 4 S355 58,4 2,859 0,477 6,50 25,66 79 315 8,2 7,0 14,6 8,3 1,36 3,00 2,16 7,97 8,80 7,80 16,62 3934 2,5 12587 200 924 1909 *

2,5 HE 700 A 4 S355 81,0 1,255 0,571 6,36 12,13 172 345 10,3 6,9 14,6 12,3 0,44 3,00 2,15 7,95 9,12 7,80 16,62 3831 2,5 12418 200 915 1900 *

3,0 HD 400x744 5 S355 56,8 3,252 0,440 6,72 28,64 76 315 7,5 6,4 14,6 8,8 1,15 3,00 2,00 8,12 8,88 7,80 16,62 4309 2,5 13493 203 953 1938 *

3,0 HE 600 B 5 S355 75,0 1,391 0,545 6,48 13,93 154 345 9,8 7,0 14,6 13,4 0,47 3,00 2,17 7,82 8,88 7,80 16,62 3864 2,5 13118 200 934 1919 *

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,381 0,454 6,79 29,48 76 325 7,4 6,6 14,6 9,1 0,99 3,00 2,07 7,96 8,69 7,80 16,62 4208 2,5 14051 200 961 1946 *

3,5 HE 600 B 5 S355 75,0 1,426 0,516 6,61 14,21 149 345 9,3 6,5 14,6 12,5 0,37 3,00 2,01 7,97 8,99 7,80 16,62 4146 2,5 14016 200 959 1944 *

4,0 HD 400x551 7 S355 53,5 3,500 0,456 6,85 29,47 75 325 7,2 6,7 14,6 9,4 0,81 3,00 2,08 7,87 8,58 7,80 16,62 4219 2,5 14675 200 976 1961 *

4,0 HE 600 A 6 S355 74,0 1,535 0,498 6,73 14,39 153 345 8,7 6,2 14,6 13,1 0,32 3,00 1,95 7,98 8,94 7,80 16,62 4338 2,5 14868 203 986 1971 *

4,5 HD 400x551 7 S355 53,5 3,530 0,448 6,95 29,74 73 325 6,9 6,6 14,6 9,0 0,66 3,00 2,06 7,86 8,56 7,80 16,62 4341 2,5 15271 202 999 1983 *

4,5 HE 600 A 7 S355 71,0 1,731 0,447 6,86 16,23 137 345 7,8 6,0 14,6 11,9 0,30 3,00 1,89 7,99 8,88 7,80 16,62 4531 2,5 15577 207 1014 1999 *

3,5 HD 400x990 5 S355 62,0 4,228 0,573 8,15 37,98 77 295 6,2 4,4 12,2 10,2 0,86 1,50 1,36 7,97 8,62 7,80 16,62 6494 2,5 19882 256 1454 2439 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,727 0,493 7,91 18,29 157 345 7,4 4,2 12,2 12,3 0,30 1,50 1,32 8,13 9,06 7,80 16,62 6320 2,5 19591 261 1440 2424 115

4,0 HD 400x900 6 S355 60,1 4,620 0,462 8,31 40,61 74 295 5,9 4,3 12,2 10,3 0,69 1,50 1,33 8,04 8,65 7,80 16,62 6776 2,5 20782 261 1482 2467 *

4,0 HE 700 A 6 S355 84,0 1,895 0,496 8,05 18,82 158 345 7,7 4,2 12,2 14,4 0,27 1,50 1,32 8,06 8,95 7,80 16,62 6423 2,5 20527 260 1469 2454 109

4,5 HD 400x818 7 S355 58,4 4,918 0,389 8,40 44,99 71 315 5,6 4,2 12,2 10,2 0,58 1,50 1,33 8,05 8,64 7,80 16,62 6923 2,5 21566 263 1499 2484 *

4,5 HE 650 A 7 S355 79,0 1,981 0,494 8,10 19,10 156 345 7,7 4,5 12,2 15,2 0,27 1,50 1,41 7,80 8,65 7,80 16,62 6077 2,5 21073 250 1474 2459 107

5,0 HD 400x677 8 S355 58,3 4,795 0,368 8,43 41,93 73 315 6,0 4,5 12,2 11,1 0,45 1,50 1,41 7,84 8,44 7,80 16,62 6592 2,5 22097 254 1509 2494 *

5,0 HE 650 A 7 S355 79,0 2,025 0,483 8,24 19,36 154 345 7,3 4,3 12,2 14,5 0,23 1,50 1,34 7,89 8,71 7,80 16,62 6398 2,5 22026 257 1505 2490 *

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,060 0,282 8,81 54,22 55 295 4,3 3,4 12,2 7,7 0,31 1,50 1,08 8,87 9,38 7,80 16,62 9070 2,5 24186 283 1598 2583 *

5,5 HE 600 B 8 S355 75,0 2,219 0,412 8,36 22,68 129 345 6,9 4,3 12,2 13,2 0,22 1,50 1,34 7,90 8,67 7,80 16,62 6578 2,5 22758 258 1527 2512 *

3,5 HE 800x444 7 S355 96,2 3,253 0,231 8,40 47,24 70 335 4,2 2,0 10,5 5,9 0,20 1,50 0,61 11,41 12,11 7,80 16,62 14180 2,5 21803 307 1551 2536 *

3,5 HE 1000 B 5 S355 112,0 2,159 0,297 8,41 31,93 97 345 4,5 1,9 10,5 6,2 0,13 1,50 0,60 11,41 12,26 7,80 16,62 14160 2,5 22132 315 1567 2552 *

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,642 0,211 8,56 52,70 65 335 3,7 1,9 10,5 5,5 0,19 1,50 0,58 11,56 12,20 7,80 16,62 14917 2,5 22781 343 1583 2568 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 113,0 2,301 0,319 8,63 30,93 108 345 4,5 1,8 10,5 7,0 0,10 1,50 0,57 11,48 12,29 7,80 16,62 14953 2,5 23614 350 1625 2609 151

4,5 HE 800x373 9 S355 89,6 3,600 0,219 8,64 50,06 67 335 3,7 1,9 10,5 5,7 0,16 1,50 0,60 11,32 11,96 7,80 16,62 14511 2,5 23604 311 1601 2586 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 105,0 2,543 0,296 8,69 33,93 98 345 4,1 1,9 10,5 6,4 0,11 1,50 0,59 11,27 12,02 7,80 16,62 14585 2,5 24280 318 1635 2620 *

5,0 HE 700x418 10 S355 86,4 4,243 0,201 8,82 56,64 60 335 3,6 1,9 10,5 5,7 0,15 1,50 0,60 11,30 11,89 7,80 16,62 15002 2,5 24829 326 1646 2631 *

5,0 HE 900 A 7 S355 104,0 2,588 0,295 8,85 33,82 97 345 4,2 1,9 10,5 6,9 0,09 1,50 0,58 11,21 11,93 7,80 16,62 14826 2,5 25418 322 1676 2661 *

5,5 HD 400x1299 8 S355 70,0 8,360 0,197 9,42 83,19 38 295 3,0 2,1 10,5 4,9 0,18 1,50 0,65 10,83 11,28 7,80 16,62 15297 2,5 27641 305 1772 2757 *

5,5 HE 900 A 8 S355 99,0 2,840 0,268 8,97 37,10 87 345 3,9 1,9 10,5 6,2 0,09 1,50 0,59 11,12 11,80 7,80 16,62 14924 2,5 26275 318 1703 2688 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 10,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

54,8 5 HE 450 M S355 1,4217 50,7 5 HD 400x347 S355 1,6628 48,7 5 HD 400x347 S355 1,6647 46,5 8 HE 360 M S355 1,8944 44,7 9 HE 340 M S355 2,0913
57,8 4 HE 450 M S355 1,215 51,2 6 HE 400 M S355 1,5227 50,2 6 HE 400 M S355 1,5314 46,9 6 HD 400x314 S355 1,8314 45,7 8 HD 400x262 S355 2,0082
58 5 HE 500 B S355 1,1986 54,8 5 HE 450 M S355 1,4442 53 7 HE 450 B S355 1,4869 47,9 8 HD 320x245 S355 1,7885 45,9 9 HE 320 M S355 1,9821
61 5 HE 550 A S355 1,1561 55,2 5 HE 400 M S355 1,3438 53,2 5 HE 400 M S355 1,3503 49,5 6 HD 320x300 S355 1,6876 46 8 HD 400x237 S355 1,8965
62 4 HE 550 B S355 1,0753 57 5 HE 500 B S355 1,2197 54,5 5 HE 360 M S355 1,3395 50,2 6 HE 400 M S355 1,5513 46,7 7 HD 400x262 S355 1,8096
66 4 HE 600 A S355 1,0493 60 5 HE 450 B S355 1,1837 55 7 HE 400 B S355 1,3311 51,5 6 HE 360 M S355 1,5379 47,5 7 HE 360 M S355 1,7337

61 5 HE 500 A S460 1,1645 56 6 HE 500 A S355 1,2952 52 7 HE 450 B S355 1,5036 48 7 HD 400x237 S355 1,72
57 5 HE 500 B S355 1,2405 55 7 HE 400 B S355 1,3564 49,5 7 HD 400x216 S355 1,6464
59 5 HE 500 A S460 1,1772 56 6 HE 500 A S355 1,3214 50 9 HE 400 B S355 1,6266

59 6 HE 450 A S460 1,2996 51,8 7 HD 360x179 S355 1,5041
54 8 HE 400 A S460 1,4044

54,8 5 HE 450 M S355 1,4217 49,6 5 HD 400x382 S355 1,7655 50,2 7 HE 400 M S355 1,7302 47,9 6 HD 400x314 S355 1,8381 45,5 8 HD 320x300 S355 2,1325
59,4 4 HE 500 M S355 1,2395 52,7 5 HD 400x347 S355 1,6729 50,7 5 HD 400x347 S355 1,6765 49,5 7 HE 360 M S355 1,7195 45,7 8 HD 400x262 S355 2,0082
59,8 4 HE 450 M S355 1,2234 53,2 6 HE 400 M S355 1,5328 51,2 6 HE 400 M S355 1,5373 50,2 6 HE 400 M S355 1,5513 46,3 7 HD 400x287 S355 1,9031
60 5 HE 500 B S355 1,207 54,8 5 HE 450 M S355 1,4442 54,5 6 HE 360 M S355 1,5345 52,7 6 HE 340 M S355 1,5384 48,7 7 HD 400x262 S355 1,8247
61 5 HE 550 A S355 1,1561 57 6 HE 500 B S355 1,3908 54,8 5 HE 450 M S355 1,4621 53 7 HE 450 B S355 1,5103 49,5 7 HE 360 M S355 1,7489
62 4 HE 550 B S355 1,0753 58 5 HE 500 B S355 1,2248 55,2 5 HE 400 M S355 1,3621 55 7 HE 400 B S355 1,3564 49,7 7 HE 340 M S355 1,7416
66 4 HE 550 A S460 1,0315 61 5 HE 500 A S460 1,1645 57 5 HE 500 B S355 1,2405 56 6 HE 500 A S355 1,3214 50 7 HD 400x237 S355 1,7351

60 5 HE 450 B S355 1,2071 59 6 HE 450 A S460 1,2996 50,9 7 HE 320 M S355 1,6586
61 5 HE 500 A S460 1,189 52 7 HE 450 B S355 1,5363

54 9 HE 400 A S355 1,5018
55 7 HE 400 B S460 1,4147

61,8 4 HD 400x744 S355 2,6692 58,3 5 HD 400x677 S355 3,0285 56,3 5 HD 400x677 S355 3,0336 54,4 6 HD 400x634 S355 3,4007 56,6 7 HD 400x509 S355 3,351
69 5 HE 600 M S355 1,5513 59,4 5 HD 400x634 S355 2,8851 59,4 5 HD 400x634 S355 2,9033 56,5 6 HD 400x592 S355 3,241 57,5 8 HD 400x421 S355 3,2027

71,2 4 HE 600x337 S355 1,4535 61,5 5 HD 400x592 S355 2,7506 59,6 6 HD 400x509 S355 2,893 57,5 6 HD 400x551 S355 3,0781 58,5 7 HD 400x463 S355 3,0633
73,8 4 HE 650 M S355 1,4233 67,2 6 HE 550 M S355 1,7835 61,5 5 HD 400x592 S355 2,771 58,5 7 HD 400x463 S355 3,0278 59,4 9 HE 500 M S355 2,4716
77 4 HE 700 B S355 1,3265 69 5 HE 600 M S355 1,5857 64,2 7 HE 550 M S355 2,0227 59,6 6 HD 400x509 S355 2,9186 60,4 8 HE 500 M S355 2,2557
80 4 HE 650 B S355 1,2667 72 5 HE 650 B S355 1,4788 64,4 7 HE 500 M S355 1,9883 60,4 8 HE 500 M S355 2,2169 63 9 HE 550 B S355 2,1026

75 5 HE 600 B S460 1,413 65,2 6 HE 550 M S355 1,7998 64,2 7 HE 550 M S355 2,0544 64,2 7 HE 550 M S355 2,0961
67 7 HE 600 B S355 1,7534 64,4 7 HE 500 M S355 2,0201 64,4 7 HE 500 M S355 2,062
69 5 HE 600 M S355 1,6155 65,2 6 HE 550 M S355 1,8323 66 9 HE 600 A S355 2,0282

69,2 5 HE 550 M S355 1,5946 67 7 HE 600 B S355 1,7883 67 7 HE 600 B S355 1,8332
70 6 HE 600 B S355 1,584 70 6 HE 600 B S355 1,6213 69 8 HE 550 A S355 1,8196
72 5 HE 650 B S355 1,5119 74 6 HE 600 A S460 1,5573 70 7 HE 550 B S355 1,7981
74 6 HE 600 A S355 1,4935 71 7 HE 600 A S460 1,7572
75 5 HE 600 B S460 1,4487

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

65,1 5 HD 400x900 S355 3,9354 61,4 6 HD 400x818 S355 4,2896 59,8 7 HD 400x744 S355 4,5709 61,5 8 HD 400x592 S355 4,3519 60,5 9 HD 400x551 S355 4,5875
71,2 7 HE 600x337 S355 2,3991 64,8 6 HD 400x744 S355 4,0061 63,3 7 HD 400x677 S355 4,2738 67,2 10 HE 550 M S355 2,8986 64,2 11 HE 550 M S355 3,1298
71,8 6 HE 600x399 S355 2,3683 70,2 7 HE 600x337 S355 2,4273 69 9 HE 600 M S355 2,6901 68 11 HE 600 B S355 2,6839 65,2 10 HE 550 M S355 2,9103
73,8 7 HE 650 M S355 2,3412 71,8 6 HE 600x399 S355 2,4031 69,2 9 HE 550 M S355 2,6518 69 8 HE 600 M S355 2,4916 67 11 HE 600 B S355 2,7066
75 6 HE 650x343 S355 2,2926 73,8 7 HE 650 M S355 2,3789 70 8 HE 600 M S355 2,4647 70,2 7 HE 600x337 S355 2,4895 67,2 9 HE 550 M S355 2,7001

75,2 6 HE 600x337 S355 2,1571 74 7 HE 600 M S355 2,2311 70,2 7 HE 600x337 S355 2,454 72 7 HE 600 M S355 2,2839 69 8 HE 600 M S355 2,5235
76,8 5 HE 600x399 S355 2,0929 75,2 6 HE 600x337 S355 2,1954 72,2 8 HE 550 M S355 2,4459 75 7 HE 650 B S355 2,1394 72 8 HE 650 B S355 2,357
78 5 HE 650x343 S355 2,022 76,8 6 HE 650 M S355 2,1445 73 8 HE 650 B S355 2,2917 76 7 HE 700 A S355 2,1202 75 8 HE 600 B S460 2,2554

79,6 5 HE 700 M S355 1,9302 77 6 HE 600 M S355 2,0181 74 7 HE 600 M S355 2,2615 79 7 HE 650 A S460 2,0534
81,8 5 HE 650 M S355 1,8793 80 6 HE 700 B S355 2,0009 77 7 HE 700 A S355 2,0859
84 6 HE 700 A S355 1,8481 84 6 HE 700 A S460 1,9213 79 7 HE 650 A S460 2,0089
85 5 HE 700 B S355 1,7608
86 5 HE 800 A S460 1,7511

99,2 7 HE 900x391 S355 3,0208 94,2 7 HE 800x444 S355 3,2949 92,2 7 HE 800x444 S355 3,326 89,4 10 HE 800 M S355 3,578 81,4 11 HE 700x418 S355 4,59
100,6 6 HL 920x390 S355 2,7289 97,6 8 HE 800x373 S355 3,2928 94,6 8 HE 800x373 S355 3,3201 91,2 7 HE 800x444 S355 3,3708 84,4 10 HE 700x418 S355 4,2695
101,1 6 HL 920x368 S355 2,6411 98 8 HE 900 M S355 3,0693 96,4 9 HE 800 M S355 3,3011 92,6 8 HE 800x373 S355 3,3588 87,8 11 HE 700x352 S355 4,1474
101,8 5 HL 920x449 S355 2,6031 99,2 6 HE 800x444 S355 2,9614 97 9 HE 900 B S355 3,1425 93,4 9 HE 800 M S355 3,3337 88,4 10 HE 800 M S355 3,6176
102,3 5 HL 920x420 S355 2,5066 99,7 7 HL 920x344 S355 2,898 97,6 7 HE 800x373 S355 3,0252 95 10 HE 800 B S355 3,255 90,6 8 HE 800x373 S355 3,3915
105,6 5 HL 920x390 S355 2,4231 100 8 HE 900 B S355 2,8529 98 7 HE 900 M S355 2,8313 96 10 HE 900 A S355 3,2313 91,4 9 HE 800 M S355 3,3674
107 5 HL 1000 B S355 2,3411 100,1 6 HL 920x368 S355 2,6952 102 7 HE 900 B S355 2,6613 96,4 8 HE 800 M S355 3,0808 95 10 HE 800 B S355 3,3091

108,8 5 HE 1000 M S355 2,2627 102,7 6 HL 920x344 S355 2,6149 105 7 HE 1000x249 S460 2,5801 97 8 HE 900 B S355 2,9416 96 9 HE 900 A S355 3,0496
109 5 HL 1000 A S355 2,2084 106 6 HL 1000 A S355 2,5436 98 7 HE 900 M S355 2,8906 97 8 HE 900 B S355 2,9975
112 5 HE 1000 B S460 2,1925 107 6 HE 1000 B S355 2,4702 100 7 HE 900 B S355 2,7075 99 8 HE 900 A S460 2,8832

109 6 HE 1000 A S355 2,3445 104 7 HE 900 A S460 2,6251
113 6 HE 1000x249 S460 2,3325

Stützweite = 10,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x509 4 S355 51,6 1,972 0,907 7,20 15,94 141 335 14,9 15,9 17,5 15,9 2,35 4,50 4,80 6,01 6,97 7,62 16,32 2203 2,5 11369 <200 884 2082 *

2,5 HE 600 A 4 S355 66,0 1,046 0,928 7,13 8,83 257 345 16,7 15,6 17,5 20,3 1,00 4,50 4,72 6,01 7,20 7,62 16,32 2196 2,5 11414 <200 886 2084 *

3,0 HD 400x421 5 S355 49,5 2,039 0,924 7,39 16,16 148 335 14,5 16,2 17,5 18,3 2,17 4,50 4,91 5,91 6,81 7,62 16,32 2202 2,5 11907 <200 894 2092 *

3,0 HE 500 A 5 S460 64,0 1,175 0,964 7,29 10,89 264 440 17,4 15,8 17,5 26,3 0,96 4,50 4,80 5,88 7,00 7,62 16,32 2206 2,5 12126 <200 906 2104 *

3,5 HD 400x382 5 S355 48,6 1,767 0,988 7,45 14,75 159 335 14,9 17,3 17,5 19,3 1,89 4,50 5,25 5,71 6,62 7,62 16,32 2069 2,5 12260 <200 892 2090 *

3,5 HE 500 A 5 S460 61,0 1,185 0,962 7,39 10,77 263 440 17,3 16,4 17,5 25,0 0,89 4,50 5,00 5,74 6,82 7,62 16,32 2122 2,5 12632 <200 911 2109 *

4,0 HE 360 M 8 S355 47,5 1,896 0,990 7,53 15,42 160 345 14,6 17,3 17,5 21,2 1,54 4,50 5,28 5,66 6,53 7,62 16,32 2093 2,5 12840 <200 906 2104 *

4,0 HE 450 A 6 S460 59,0 1,295 0,945 7,48 10,93 262 440 17,0 16,5 17,5 28,2 0,83 4,50 5,04 5,67 6,70 7,62 16,32 2138 2,5 13235 <200 926 2124 *

4,5 HD 320x300 9 S355 44,5 2,342 0,953 7,76 18,28 135 335 13,1 16,7 17,5 19,1 1,53 4,50 5,09 5,70 6,49 7,62 16,32 2239 2,5 13536 <200 933 2132 *

4,5 HE 400 B 7 S355 55,0 1,388 0,964 7,60 10,23 226 345 16,3 16,9 17,5 27,4 0,88 4,50 5,15 5,57 6,53 7,62 16,32 2130 2,5 13675 <200 941 2139 *

2,5 HD 400x509 4 S355 51,6 1,972 0,953 7,20 15,94 141 335 14,9 15,9 16,7 15,9 2,35 3,00 4,80 6,01 6,97 7,62 16,32 2203 2,5 11369 <200 884 2082 *

2,5 HE 600 A 4 S355 66,0 1,046 0,933 7,13 8,83 257 345 16,7 15,6 16,7 20,3 1,00 3,00 4,72 6,01 7,20 7,62 16,32 2196 2,5 11414 <200 886 2084 *

3,0 HD 400x421 5 S355 49,5 2,039 0,970 7,39 16,16 148 335 14,5 16,2 16,7 18,3 2,17 3,00 4,91 5,91 6,81 7,62 16,32 2202 2,5 11907 <200 894 2092 *

3,0 HE 500 A 5 S355 64,0 1,159 0,964 7,29 8,81 264 345 17,4 15,8 16,7 26,3 0,96 3,00 4,80 5,88 7,00 7,62 16,32 2206 2,5 12126 <200 906 2104 85

3,5 HD 400x421 5 S355 49,5 2,051 0,941 7,51 16,35 145 335 13,9 15,7 16,7 17,5 1,79 3,00 4,76 5,96 6,84 7,62 16,32 2290 2,5 12458 <200 902 2100 *

3,5 HE 500 A 5 S355 61,0 1,168 0,987 7,39 8,68 263 345 17,3 16,4 16,7 25,0 0,89 3,00 5,00 5,74 6,82 7,62 16,32 2122 2,5 12632 <200 911 2109 *

4,0 HD 320x300 8 S355 47,5 2,115 0,991 7,60 16,66 146 335 14,6 16,5 16,7 20,9 1,56 3,00 5,03 5,75 6,60 7,62 16,32 2203 2,5 13085 <200 918 2116 *

4,0 HE 450 A 6 S355 59,0 1,277 0,993 7,48 8,87 262 345 17,0 16,5 16,7 28,2 0,83 3,00 5,04 5,67 6,70 7,62 16,32 2138 2,5 13235 <200 926 2124 *

4,5 HD 320x300 9 S355 45,5 2,350 0,966 7,77 18,43 133 335 13,1 16,1 16,7 18,9 1,44 3,00 4,92 5,78 6,57 7,62 16,32 2314 2,5 13648 <200 939 2137 *

4,5 HE 450 A 7 S355 56,0 1,434 0,993 7,61 9,91 238 345 15,6 16,6 16,7 25,6 0,82 3,00 5,05 5,61 6,58 7,62 16,32 2168 2,5 13732 <200 944 2142 *

2,5 HD 400x818 4 S355 59,4 2,857 0,495 6,78 25,78 81 315 8,6 7,4 15,0 9,0 1,32 3,00 2,24 7,65 8,46 7,62 16,32 4010 2,5 12649 200 950 1943 *

2,5 HE 700 A 4 S355 84,0 1,263 0,580 6,67 12,44 176 345 10,4 6,9 15,0 13,4 0,40 3,00 2,11 7,83 8,97 7,62 16,32 4150 2,5 12605 200 947 1940 *

3,0 HD 400x744 5 S355 56,8 3,245 0,467 7,00 28,64 80 315 7,7 7,0 15,0 9,6 1,18 3,00 2,12 7,74 8,48 7,62 16,32 4309 2,5 13493 200 976 1969 *

3,0 HE 650 A 5 S355 79,0 1,404 0,548 6,80 13,52 168 345 9,8 7,0 15,0 14,2 0,41 3,00 2,11 7,71 8,75 7,62 16,32 4201 2,5 13358 200 969 1962 *

3,5 HD 400x677 6 S355 55,3 3,556 0,445 7,13 30,79 75 315 7,2 6,7 15,0 9,3 0,96 3,00 2,03 7,82 8,51 7,62 16,32 4553 2,5 14302 201 997 1990 *

3,5 HE 650 A 5 S355 79,0 1,443 0,528 6,95 13,79 163 345 9,3 6,4 15,0 13,4 0,32 3,00 1,96 7,86 8,86 7,62 16,32 4525 2,5 14310 202 997 1990 *

4,0 HD 400x677 6 S355 55,3 3,576 0,437 7,19 31,06 73 315 6,9 6,5 15,0 9,1 0,79 3,00 2,00 7,85 8,52 7,62 16,32 4679 2,5 14890 203 1011 2004 *

4,0 HE 650 A 6 S355 72,0 1,627 0,483 6,99 15,44 149 345 8,3 6,8 15,0 12,3 0,35 3,00 2,07 7,64 8,55 7,62 16,32 4330 2,5 14712 200 1002 1995 *

4,5 HD 400x592 7 S355 53,5 3,718 0,447 7,29 32,11 72 325 6,7 6,7 15,0 9,2 0,67 3,00 2,05 7,69 8,34 7,62 16,32 4629 2,5 15457 202 1032 2025 *

4,5 HE 600 A 7 S355 74,0 1,748 0,456 7,21 16,71 140 345 7,9 6,0 15,0 12,9 0,27 3,00 1,82 7,90 8,76 7,62 16,32 4973 2,5 15914 209 1056 2049 *

3,5 HD 400x1086 5 S355 63,9 4,560 0,535 8,61 42,40 73 295 5,9 4,2 12,5 9,9 0,80 1,50 1,28 8,01 8,62 7,62 16,32 7372 2,5 20356 265 1514 2507 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,722 0,513 8,25 18,29 164 345 7,7 4,6 12,5 13,5 0,30 1,50 1,40 7,75 8,66 7,62 16,32 6320 2,5 19591 250 1475 2468 109

4,0 HD 400x900 6 S355 61,1 4,617 0,463 8,67 40,80 76 295 6,1 4,5 12,5 11,1 0,69 1,50 1,38 7,74 8,34 7,62 16,32 6904 2,5 20882 252 1523 2516 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,987 0,452 8,47 21,83 145 345 6,7 4,0 12,5 12,1 0,25 1,50 1,21 8,19 9,03 7,62 16,32 7421 2,5 20803 269 1519 2512 116

4,5 HD 400x818 7 S355 58,4 4,907 0,405 8,76 44,99 74 315 5,8 4,6 12,5 11,1 0,61 1,50 1,40 7,68 8,26 7,62 16,32 6923 2,5 21566 251 1535 2528 *

4,5 HE 700 A 7 S355 81,0 2,109 0,466 8,52 21,30 148 345 7,2 4,4 12,5 14,2 0,26 1,50 1,34 7,80 8,61 7,62 16,32 6792 2,5 21363 256 1525 2518 *

5,0 HD 400x900 7 S355 60,1 5,336 0,323 8,96 47,58 66 295 5,1 4,0 12,5 9,6 0,45 1,50 1,24 8,11 8,65 7,62 16,32 8006 2,5 22747 274 1579 2572 *

5,0 HE 700 A 7 S355 79,0 2,138 0,462 8,62 21,20 148 345 7,0 4,4 12,5 13,8 0,23 1,50 1,35 7,71 8,49 7,62 16,32 6755 2,5 22089 253 1545 2538 *

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,047 0,297 9,20 54,22 57 295 4,4 3,7 12,5 8,5 0,33 1,50 1,14 8,46 8,96 7,62 16,32 9070 2,5 24186 282 1637 2630 *

5,5 HE 650 A 8 S355 79,0 2,246 0,444 8,80 22,02 141 345 6,9 4,2 12,5 14,0 0,20 1,50 1,30 7,80 8,55 7,62 16,32 7176 2,5 23218 261 1588 2581 *

3,5 HE 900x391 7 S355 100,2 3,018 0,247 8,78 45,48 76 335 4,1 2,0 10,7 6,1 0,18 1,50 0,61 11,19 11,89 7,62 16,32 15046 2,5 21918 302 1595 2588 *

3,5 HE 1000 B 5 S355 115,0 2,171 0,305 8,83 32,55 100 345 4,7 2,0 10,7 6,7 0,12 1,50 0,60 11,14 11,96 7,62 16,32 14989 2,5 22394 303 1619 2612 *

4,0 HE 800x444 8 S355 94,2 3,651 0,216 8,98 53,46 67 335 3,8 1,9 10,7 5,9 0,17 1,50 0,59 11,24 11,87 7,62 16,32 15667 2,5 23081 325 1637 2630 *

4,0 HE 1000 A 6 S355 111,0 2,351 0,309 8,99 33,40 102 345 4,4 1,9 10,7 6,9 0,11 1,50 0,59 11,05 11,83 7,62 16,32 15199 2,5 23482 304 1657 2650 *

4,5 HE 800x444 8 S355 91,2 3,675 0,208 9,06 53,28 64 335 3,7 2,0 10,7 5,6 0,16 1,50 0,60 11,10 11,71 7,62 16,32 15460 2,5 23851 307 1653 2646 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 108,0 2,558 0,303 9,14 34,64 101 345 4,2 1,9 10,7 7,0 0,10 1,50 0,59 11,00 11,73 7,62 16,32 15482 2,5 24618 309 1693 2686 *

5,0 HE 700x418 10 S355 89,4 4,255 0,208 9,27 57,59 61 335 3,7 1,9 10,7 6,2 0,14 1,50 0,59 11,02 11,59 7,62 16,32 15897 2,5 25204 317 1706 2699 *

5,0 HE 1000x249 7 S355 106,0 2,610 0,302 9,29 34,61 102 345 4,1 1,9 10,7 6,8 0,09 1,50 0,58 10,93 11,63 7,62 16,32 15662 2,5 25683 311 1730 2723 *

5,5 HD 400x1299 8 S355 75,0 8,390 0,187 9,94 84,95 39 295 3,3 2,0 10,7 5,3 0,17 1,50 0,62 10,68 11,13 7,62 16,32 16680 2,5 28328 319 1851 2844 *

5,5 HE 900 A 8 S355 104,0 2,877 0,272 9,49 38,46 90 345 3,9 1,8 10,7 6,7 0,08 1,50 0,56 11,05 11,71 7,62 16,32 16623 2,5 26962 350 1780 2773 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 10,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

59,4 4 HE 500 M S355 1,2358 49,6 5 HD 400x382 S355 1,7604 50,2 7 HE 400 M S355 1,7257 49,9 6 HD 400x314 S355 1,8459 45,5 8 HD 320x300 S355 2,1272
60 5 HE 500 B S355 1,2028 53,2 6 HE 400 M S355 1,5288 50,7 5 HD 400x347 S355 1,6716 50,2 7 HE 400 M S355 1,7456 45,7 8 HD 400x262 S355 2,003
61 5 HE 550 A S355 1,152 54,8 5 HE 450 M S355 1,4396 53,2 6 HE 400 M S355 1,5451 51,2 6 HE 400 M S355 1,5541 46,3 7 HD 400x287 S355 1,8984
62 4 HE 550 B S355 1,0718 57 6 HE 500 B S355 1,3859 54,5 6 HE 360 M S355 1,5306 52,7 6 HE 340 M S355 1,5345 48,7 7 HD 400x262 S355 1,8201
66 4 HE 600 A S460 1,0609 58,2 5 HE 400 M S355 1,3556 54,8 5 HE 450 M S355 1,4575 53 7 HE 450 B S355 1,5046 49,5 7 HE 360 M S355 1,7444

59 6 HE 500 A S355 1,2854 55,2 5 HE 400 M S355 1,3587 55 8 HE 400 B S355 1,4883 49,7 7 HE 340 M S355 1,7371
60 5 HE 500 B S355 1,2306 57 5 HE 500 B S355 1,2362 56 6 HE 500 A S355 1,3165 50 7 HD 400x237 S355 1,7307
61 5 HE 550 A S355 1,181 60 5 HE 450 B S355 1,2029 50,9 7 HD 320x245 S355 1,6554

52 7 HE 450 B S355 1,5306
54 9 HE 400 A S355 1,4971
55 7 HE 400 B S460 1,4107

59,4 4 HE 500 M S355 1,2358 51,6 5 HD 400x382 S355 1,7705 50,2 7 HE 400 M S355 1,7257 47,7 6 HD 400x347 S355 1,9379 46,3 8 HD 400x287 S355 2,1181
62 5 HE 500 B S355 1,2112 54,8 6 HE 450 M S355 1,6582 52,7 5 HD 400x347 S355 1,6833 49,5 7 HD 320x300 S355 1,906 46,5 9 HE 360 M S355 2,1107
63 4 HE 550 B S355 1,076 55,2 6 HE 400 M S355 1,5389 53,2 6 HE 400 M S355 1,5451 49,7 8 HE 340 M S355 1,9008 46,7 8 HD 400x262 S355 2,0106
66 4 HE 600 A S460 1,0609 55,8 5 HE 450 M S355 1,4447 54,5 6 HE 360 M S355 1,5306 49,9 6 HD 400x314 S355 1,8459 47,9 9 HD 320x245 S355 1,9932

57 6 HE 500 B S355 1,3859 54,8 5 HE 450 M S355 1,4575 50,2 7 HE 400 M S355 1,7456 49 9 HE 300 M S355 1,9658
58,2 5 HE 400 M S355 1,3556 56 7 HE 500 A S355 1,4417 51,5 7 HE 360 M S355 1,7284 49,3 7 HD 400x287 S355 1,921
60 5 HE 500 B S355 1,2306 57 6 HE 500 B S355 1,4064 52 8 HE 450 B S355 1,6577 50,2 7 HE 400 M S355 1,7755
61 5 HE 550 A S355 1,181 58,2 5 HE 400 M S355 1,3763 53,2 6 HE 400 M S355 1,5675 51,5 7 HE 360 M S355 1,7595
64 5 HE 500 A S460 1,1754 59 6 HE 500 A S355 1,308 54,5 6 HE 360 M S355 1,5541 52 8 HE 450 B S355 1,6905

60 5 HE 500 B S355 1,2538 55 8 HE 400 B S355 1,4883 52,5 7 HD 400x216 S355 1,6648
61 5 HE 500 A S460 1,1848 56 7 HE 500 A S355 1,4678 55 8 HE 400 B S355 1,5238

57 6 HE 500 A S355 1,3232 56 7 HE 450 A S460 1,4551
59 6 HE 450 A S460 1,2947

64,8 4 HD 400x744 S355 2,6755 60,3 5 HD 400x677 S355 3,0311 55,4 6 HD 400x634 S355 3,3779 55,4 6 HD 400x634 S355 3,3988 55,5 7 HD 400x551 S355 3,5356
70,2 5 HE 600x337 S355 1,7101 62,4 5 HD 400x634 S355 2,8929 56,8 5 HD 400x744 S355 3,2596 58,5 6 HD 400x592 S355 3,2459 59,6 7 HD 400x509 S355 3,3642
71,8 4 HE 600x399 S355 1,6056 69 6 HE 600 M S355 1,8135 58,3 5 HD 400x677 S355 3,0379 60,5 6 HD 400x551 S355 3,0899 60,4 9 HE 500 M S355 2,4711
72 5 HE 600 M S355 1,5591 69,2 6 HE 550 M S355 1,788 62,4 5 HD 400x634 S355 2,9136 64,2 7 HE 550 M S355 2,0479 62,8 9 HE 450 M S355 2,4491

73,2 4 HE 600x337 S355 1,4578 70,2 5 HE 600x337 S355 1,745 64,2 7 HE 550 M S355 2,0163 67 8 HE 600 B S355 1,9685 64,2 7 HE 550 M S355 2,0896
74,8 4 HE 650 M S355 1,4235 72 5 HE 600 M S355 1,596 67,2 6 HE 550 M S355 1,806 67,2 6 HE 550 M S355 1,8401 66 9 HE 600 A S355 2,0208
77 4 HE 600 M S355 1,3476 74 6 HE 650 A S355 1,564 68 7 HE 600 B S355 1,7533 68 7 HE 600 B S355 1,7889 67 8 HE 600 B S355 2,0136
78 4 HE 700 B S355 1,3261 75 5 HE 650 B S355 1,4893 69 5 HE 600 M S355 1,6107 72 6 HE 600 B S355 1,6295 68 7 HE 600 B S355 1,8347
84 4 HE 700 A S460 1,2803 76 5 HE 700 A S355 1,4734 72 6 HE 600 B S355 1,5904 70 7 HE 550 B S355 1,792

79 5 HE 650 A S460 1,4237 73 5 HE 650 B S355 1,5132 74 7 HE 600 A S460 1,7739
76 5 HE 700 A S355 1,5102
79 5 HE 650 A S460 1,463

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

65 5 HD 400x990 S355 4,2363 66,4 6 HD 400x818 S355 4,3135 64,8 7 HD 400x744 S355 4,5979 62,4 8 HD 400x634 S355 4,5798 65,2 11 HE 550 M S355 3,129
68,1 5 HD 400x900 S355 3,9445 70,2 8 HE 600x337 S355 2,6849 70 9 HE 600 M S355 2,6893 69 9 HE 600 M S355 2,7165 68 12 HE 600 B S355 2,8923
71,8 7 HE 600x399 S355 2,6657 72,8 6 HE 600x399 S355 2,4033 72,2 9 HE 550 M S355 2,6661 71,2 7 HE 600x337 S355 2,4908 69 9 HE 600 M S355 2,7481
74,8 6 HE 600x399 S355 2,3795 74,8 7 HE 650 M S355 2,3787 73,2 7 HE 600x337 S355 2,4697 73,8 7 HE 650 M S355 2,4411 70 11 HE 600 B S355 2,7249
76 6 HE 650x343 S355 2,2922 75 6 HE 650x343 S355 2,3244 73,8 7 HE 650 M S355 2,4022 75 8 HE 650 B S355 2,3398 72 8 HE 600 M S355 2,5436

76,6 5 HE 650x407 S355 2,2265 77 7 HE 600 M S355 2,2445 77 7 HE 700 B S355 2,2327 76 8 HE 700 A S355 2,3148 72,2 8 HE 550 M S355 2,51
78,6 6 HE 700 M S355 2,1845 78 7 HE 700 B S355 2,2058 80 7 HE 650 B S355 2,13 77 7 HE 700 B S355 2,2749 75 8 HE 650 B S355 2,3774
79,8 5 HE 700x352 S355 2,0949 78,8 6 HE 650 M S355 2,1519 79 7 HE 700 A S460 2,168 76 8 HE 700 A S355 2,3537
83 5 HE 650x343 S355 2,046 82 6 HE 700 B S355 2,0076 79 8 HE 650 A S460 2,2777

83,6 5 HE 700 M S355 1,9477
86 5 HE 800 A S460 1,7453

100,8 6 HE 900x466 S355 3,0008 99 8 HE 900 M S355 3,0664 94,6 9 HE 800x373 S355 3,6262 89,6 10 HE 800x373 S355 3,9561 84,4 11 HE 700x418 S355 4,6038
101,3 6 HL 920x420 S355 2,8489 99,7 7 HL 920x344 S355 2,8893 96,2 7 HE 800x444 S355 3,3468 91,2 8 HE 800x444 S355 3,7271 88,4 11 HE 800 M S355 3,8828
102,7 5 HL 920x491 S355 2,7446 100,6 6 HL 920x390 S355 2,7812 97,6 8 HE 800x373 S355 3,3327 92,6 9 HE 800x373 S355 3,6651 90,6 9 HE 800x373 S355 3,6976
103,6 6 HL 920x390 S355 2,7386 103,1 6 HL 920x368 S355 2,7075 98 8 HE 900 M S355 3,1104 93,4 10 HE 800 M S355 3,5999 93,4 10 HE 800 M S355 3,652
104,8 5 HL 920x449 S355 2,6137 106 6 HL 1000 A S355 2,536 99,7 7 HL 920x344 S355 2,9419 94,2 7 HE 800x444 S355 3,3866 94,6 8 HE 800x373 S355 3,4183
107,7 6 HL 920x344 S355 2,5743 107 6 HE 1000 B S355 2,4628 102 8 HE 900 B S355 2,9115 96,4 9 HE 800 M S355 3,3482 96 10 HE 900 A S355 3,2752
107,8 5 HL 1000 M S355 2,4878 111 6 HE 1000 A S460 2,3852 103 7 HE 900 M S355 2,8604 97 9 HE 900 B S355 3,1907 97 9 HE 900 B S355 3,2462
109,6 5 HE 1000x393 S355 2,425 105 7 HE 900 B S355 2,6755 98 8 HE 900 M S355 3,1692 98 8 HE 900 B S355 2,9971
110 5 HL 1000 B S355 2,3521 106 7 HE 1000 A S355 2,6249 99,7 7 HL 920x344 S355 3,0028 104 8 HE 900 A S460 2,92

112,8 5 HE 1000 M S355 2,2797 108 7 HE 1000x249 S460 2,5945 100 8 HE 900 B S355 2,9573
114 5 HL 1000 A S355 2,2314 101 7 HE 900 M S355 2,907
115 5 HE 1000 B S460 2,2037 104 8 HE 900 A S355 2,8153

105 7 HE 900 B S355 2,741
106 7 HE 1000x249 S460 2,6465

Stützweite = 10,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x509 4 S355 51,6 1,967 0,961 7,49 15,94 146 335 15,4 17,2 17,9 17,5 2,39 4,50 5,09 5,74 6,67 7,44 16,04 2203 2,5 11369 <200 905 2112 *

2,5 HE 600 A 4 S460 66,0 1,058 0,963 7,42 11,01 268 440 17,3 16,9 17,9 22,3 1,02 4,50 5,00 5,73 6,89 7,44 16,04 2196 2,5 11414 <200 907 2114 *

3,0 HD 400x421 5 S355 49,5 2,033 0,979 7,69 16,16 153 335 15,0 17,5 17,9 20,0 2,22 4,50 5,19 5,64 6,52 7,44 16,04 2202 2,5 11907 <200 916 2123 *

3,0 HE 550 A 5 S355 62,0 1,182 0,959 7,58 9,58 258 345 16,6 17,2 17,9 24,3 1,07 4,50 5,10 5,63 6,70 7,44 16,04 2205 2,5 12010 <200 921 2129 *

3,5 HD 400x421 5 S355 49,5 2,045 0,949 7,81 16,35 151 335 14,4 17,0 17,9 19,1 1,83 4,50 5,04 5,68 6,54 7,44 16,04 2290 2,5 12458 <200 924 2131 *

3,5 HE 500 A 5 S460 61,0 1,181 0,998 7,70 10,77 274 440 18,0 17,8 17,9 27,4 0,90 4,50 5,30 5,47 6,53 7,44 16,04 2122 2,5 12632 <200 933 2140 *

4,0 HD 320x300 8 S355 47,5 2,110 0,999 7,90 16,66 152 335 15,1 17,9 17,9 22,9 1,61 4,50 5,32 5,49 6,31 7,44 16,04 2203 2,5 13085 <200 940 2147 *

4,0 HE 500 A 6 S355 57,0 1,319 0,999 7,77 9,93 249 345 16,0 17,9 17,9 25,0 0,94 4,50 5,32 5,45 6,43 7,44 16,04 2149 2,5 13087 <200 940 2148 *

4,5 HD 320x300 9 S355 45,5 2,344 0,972 8,08 18,43 139 335 13,6 17,4 17,9 20,7 1,49 4,50 5,20 5,51 6,28 7,44 16,04 2314 2,5 13648 <200 962 2169 *

4,5 HE 450 A 7 S355 59,0 1,452 0,886 7,98 10,29 239 345 15,5 15,9 17,9 27,5 0,71 4,50 4,73 5,62 6,56 7,44 16,04 2451 2,5 14069 <200 984 2191 *

2,5 HD 400x551 4 S355 52,5 2,086 0,930 7,55 16,86 136 325 14,5 15,9 17,1 16,0 2,29 3,00 4,69 5,95 6,85 7,44 16,04 2404 2,5 11528 <200 913 2120 *

2,5 HE 600 A 4 S355 66,0 1,043 0,989 7,42 8,83 268 345 17,3 16,9 17,1 22,3 1,02 3,00 5,00 5,73 6,89 7,44 16,04 2196 2,5 11414 <200 907 2114 *

3,0 HD 400x421 5 S355 50,5 2,038 0,999 7,70 16,27 152 335 15,0 17,0 17,1 19,9 2,10 3,00 5,05 5,70 6,58 7,44 16,04 2264 2,5 11982 <200 920 2127 *

3,0 HE 550 A 5 S355 64,0 1,192 0,945 7,62 9,76 254 345 16,3 16,1 17,1 24,0 0,97 3,00 4,78 5,78 6,85 7,44 16,04 2353 2,5 12160 <200 929 2136 *

3,5 HD 400x421 5 S355 49,5 2,045 0,997 7,81 16,35 151 335 14,4 17,0 17,1 19,1 1,83 3,00 5,04 5,68 6,54 7,44 16,04 2290 2,5 12458 <200 924 2131 *

3,5 HE 500 A 5 S355 64,0 1,182 0,959 7,75 8,99 265 345 17,3 16,0 17,1 26,7 0,78 3,00 4,74 5,73 6,78 7,44 16,04 2375 2,5 12895 <200 947 2154 85

4,0 HD 400x347 7 S355 47,7 2,198 0,936 7,94 18,32 137 335 13,1 16,0 17,1 18,6 1,53 3,00 4,75 5,79 6,59 7,44 16,04 2475 2,5 13176 <200 945 2152 *

4,0 HE 500 A 6 S355 59,0 1,332 0,975 7,81 10,14 244 345 15,7 16,6 17,1 24,6 0,84 3,00 4,95 5,61 6,59 7,44 16,04 2313 2,5 13287 <200 951 2158 *

4,5 HD 400x314 8 S355 46,9 2,343 0,928 8,09 19,32 133 345 12,5 15,8 17,1 18,3 1,32 3,00 4,72 5,76 6,52 7,44 16,04 2539 2,5 13748 <200 967 2174 *

4,5 HE 450 A 7 S355 59,0 1,452 0,930 7,98 10,29 239 345 15,5 15,9 17,1 27,5 0,71 3,00 4,73 5,62 6,56 7,44 16,04 2451 2,5 14069 <200 984 2191 *

2,5 HD 400x900 4 S355 60,1 3,080 0,474 7,13 26,95 78 295 8,1 7,3 15,4 8,9 1,30 3,00 2,15 7,62 8,38 7,44 16,04 4461 2,5 12908 200 986 1987 *

2,5 HE 700 A 4 S355 84,0 1,259 0,603 6,94 12,44 183 345 10,9 7,5 15,4 14,7 0,40 3,00 2,23 7,47 8,58 7,44 16,04 4150 2,5 12605 200 970 1971 109

3,0 HD 400x818 5 S355 58,4 3,500 0,438 7,38 31,99 76 315 7,3 6,7 15,4 9,4 1,11 3,00 1,99 7,76 8,45 7,44 16,04 4878 2,5 13857 202 1019 2019 *

3,0 HE 700 A 5 S355 79,0 1,483 0,522 7,10 14,84 162 345 9,3 7,1 15,4 13,4 0,41 3,00 2,11 7,56 8,56 7,44 16,04 4462 2,5 13404 200 995 1995 *

3,5 HD 400x677 6 S355 55,3 3,547 0,471 7,42 30,79 78 315 7,5 7,2 15,4 10,2 0,99 3,00 2,15 7,46 8,14 7,44 16,04 4553 2,5 14302 200 1021 2022 *

3,5 HE 650 A 5 S355 79,0 1,439 0,549 7,24 13,79 170 345 9,6 7,0 15,4 14,7 0,33 3,00 2,07 7,50 8,47 7,44 16,04 4525 2,5 14310 200 1021 2022 *

4,0 HD 400x677 6 S355 55,3 3,568 0,462 7,48 31,06 76 315 7,1 7,1 15,4 9,9 0,82 3,00 2,11 7,49 8,15 7,44 16,04 4679 2,5 14890 200 1035 2036 *

4,0 HE 650 A 6 S355 74,0 1,635 0,497 7,32 15,71 154 345 8,5 7,0 15,4 13,4 0,33 3,00 2,07 7,45 8,34 7,44 16,04 4586 2,5 14912 200 1036 2037 *

4,5 HD 400x634 7 S355 54,4 3,918 0,437 7,66 34,63 70 325 6,5 6,7 15,4 9,3 0,66 3,00 2,00 7,57 8,19 7,44 16,04 5019 2,5 15742 203 1072 2073 *

4,5 HE 600 A 7 S355 74,0 1,742 0,474 7,51 16,71 146 345 8,2 6,5 15,4 14,2 0,28 3,00 1,93 7,53 8,37 7,44 16,04 4973 2,5 15914 203 1081 2082 *

3,5 HD 400x1086 5 S355 63,9 4,551 0,551 9,00 42,40 76 295 6,1 4,6 12,8 10,8 0,83 1,50 1,35 7,66 8,25 7,44 16,04 7372 2,5 20356 254 1550 2551 *

3,5 HE 800 A 5 S355 89,0 1,734 0,524 8,66 18,71 168 345 7,9 4,6 12,8 14,5 0,28 1,50 1,38 7,62 8,51 7,44 16,04 6791 2,5 19854 250 1524 2524 106

4,0 HD 400x990 6 S355 62,0 4,985 0,446 9,15 45,43 73 295 5,8 4,4 12,8 10,8 0,67 1,50 1,31 7,73 8,29 7,44 16,04 7720 2,5 21315 260 1583 2583 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,981 0,471 8,83 21,83 151 345 6,9 4,3 12,8 13,3 0,26 1,50 1,28 7,82 8,63 7,44 16,04 7421 2,5 20803 261 1556 2556 110

4,5 HD 400x900 7 S355 60,1 5,304 0,379 9,25 47,26 70 295 5,5 4,4 12,8 10,8 0,57 1,50 1,31 7,72 8,25 7,44 16,04 7849 2,5 22130 262 1602 2602 *

4,5 HE 700 A 7 S355 84,0 2,124 0,475 8,95 21,86 152 345 7,3 4,4 12,8 15,3 0,23 1,50 1,30 7,70 8,48 7,44 16,04 7362 2,5 21701 258 1579 2580 107

5,0 HD 400x900 7 S355 60,1 5,325 0,341 9,33 47,58 68 295 5,3 4,4 12,8 10,5 0,47 1,50 1,31 7,74 8,27 7,44 16,04 8006 2,5 22747 265 1617 2618 *

5,0 HE 700 A 7 S355 81,0 2,147 0,475 9,04 21,57 152 345 7,1 4,5 12,8 14,9 0,22 1,50 1,35 7,53 8,29 7,44 16,04 7136 2,5 22339 250 1595 2596 *

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,034 0,312 9,59 54,22 60 295 4,6 4,0 12,8 9,2 0,35 1,50 1,20 8,07 8,56 7,44 16,04 9070 2,5 24186 281 1676 2677 *

5,5 HE 700 A 8 S355 79,0 2,373 0,425 9,20 24,12 135 345 6,5 4,3 12,8 13,2 0,20 1,50 1,30 7,64 8,35 7,44 16,04 7586 2,5 23291 259 1629 2630 *

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,374 0,222 9,25 53,52 68 335 3,8 1,9 11,0 5,7 0,18 1,50 0,57 11,26 11,91 7,44 16,04 17044 2,5 22308 350 1653 2654 *

3,5 HE 1000 M 5 S355 115,8 2,291 0,290 9,25 35,85 95 345 4,6 2,0 11,0 6,7 0,12 1,50 0,59 10,95 11,73 7,44 16,04 16016 2,5 22563 303 1666 2667 *

4,0 HE 800x444 8 S460 99,2 3,750 0,379 9,45 28,81 68 430 3,9 1,9 11,0 6,4 0,15 1,50 0,57 11,09 11,72 7,44 16,04 17071 2,5 23581 345 1702 2703 *

4,0 HE 1000 B 6 S355 112,0 2,489 0,285 9,43 38,08 94 345 4,2 1,9 11,0 6,7 0,11 1,50 0,58 10,97 11,70 7,44 16,04 16612 2,5 23726 325 1710 2710 *

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 4,030 0,204 9,53 59,28 62 335 3,5 2,0 11,0 5,8 0,16 1,50 0,59 10,94 11,51 7,44 16,04 16782 2,5 24196 320 1711 2711 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 113,0 2,588 0,306 9,64 35,90 103 345 4,3 1,9 11,0 7,6 0,09 1,50 0,56 10,92 11,64 7,44 16,04 17119 2,5 25180 341 1762 2763 147

5,0 HE 800x444 9 S355 91,2 4,082 0,197 9,69 59,87 60 335 3,4 1,9 11,0 5,6 0,14 1,50 0,57 10,97 11,52 7,44 16,04 17325 2,5 25266 341 1750 2750 *

5,0 HE 1000x249 7 S355 110,0 2,635 0,308 9,78 35,63 105 345 4,1 1,9 11,0 7,4 0,08 1,50 0,57 10,77 11,46 7,44 16,04 17004 2,5 26183 325 1798 2799 150

5,5 HE 700x418 11 S355 89,4 4,637 0,196 9,91 63,35 57 335 3,5 1,9 11,0 6,0 0,12 1,50 0,58 10,81 11,34 7,44 16,04 17487 2,5 26669 335 1807 2808 *

5,5 HE 1000x249 8 S355 105,0 2,893 0,280 9,92 39,09 94 345 3,8 1,9 11,0 6,6 0,08 1,50 0,57 10,70 11,34 7,44 16,04 17213 2,5 27115 325 1831 2832 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 10,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

59,4 4 HE 500 M S355 1,2322 51,6 5 HD 400x382 S355 1,7656 50,2 7 HE 400 M S355 1,7214 47,7 6 HD 400x347 S355 1,9324 46,3 8 HD 400x287 S355 2,113
64 5 HE 550 A S355 1,1606 54,8 6 HE 450 M S355 1,6531 53,2 6 HE 400 M S355 1,5414 49,5 8 HE 360 M S355 1,9047 46,5 9 HE 360 M S355 2,1053
65 4 HE 550 B S355 1,081 55,8 5 HE 450 M S355 1,4403 54,8 5 HE 450 M S355 1,4531 49,9 6 HD 400x314 S355 1,8405 46,9 7 HD 400x314 S355 2,0951

57 6 HE 500 B S355 1,3811 56 7 HE 500 A S355 1,4364 50,2 7 HE 400 M S355 1,7413 48,7 8 HD 400x262 S355 2,0207
60 5 HE 500 B S355 1,2265 57 6 HE 500 B S355 1,4016 51,5 7 HE 360 M S355 1,7242 49,3 7 HD 400x287 S355 1,9165
61 5 HE 550 A S460 1,1945 58,2 5 HE 400 M S355 1,3731 52,7 7 HE 340 M S355 1,7234 50,2 7 HE 400 M S355 1,7712

59 6 HE 500 A S355 1,3034 53 8 HE 450 B S355 1,6583 51,5 7 HE 360 M S355 1,7552
60 5 HE 500 B S355 1,2498 53,2 6 HE 400 M S355 1,5638 52 8 HE 450 B S355 1,6843
61 5 HE 550 A S355 1,2014 54,5 6 HE 360 M S355 1,5503 52,5 7 HD 400x216 S355 1,6606

55 8 HE 400 B S355 1,4841 55 8 HE 400 B S355 1,5196
56 7 HE 500 A S355 1,4625 56 7 HE 500 A S355 1,4987
57 6 HE 500 A S460 1,3382 59 7 HE 450 A S460 1,4724

52,6 4 HD 400x509 S355 1,9707 53,6 5 HD 400x382 S355 1,7757 51,6 5 HD 400x382 S355 1,7797 48,6 6 HD 400x382 S355 2,0676 47,3 8 HD 400x287 S355 2,1205
59,4 5 HE 500 M S355 1,4544 54,8 6 HE 450 M S355 1,6531 53,2 7 HE 400 M S355 1,739 50,2 8 HE 400 M S355 1,9389 47,5 9 HE 360 M S355 2,1129
62 5 HE 550 B S355 1,2458 57,8 5 HE 450 M S355 1,4503 54,8 6 HE 450 M S355 1,6707 51,2 7 HE 400 M S355 1,748 47,9 7 HD 400x314 S355 2,1027

62,4 4 HE 500 M S355 1,2447 60 6 HE 500 B S355 1,3962 55,2 6 HE 400 M S355 1,5531 54,5 7 HE 360 M S355 1,7443 48,7 8 HD 400x262 S355 2,0207
65 4 HE 550 B S355 1,081 61 6 HE 550 A S355 1,3353 55,8 5 HE 450 M S355 1,459 54,8 6 HE 450 M S355 1,6944 49,3 7 HD 400x287 S355 1,9165
66 4 HE 600 A S460 1,0576 62 5 HE 500 B S355 1,2366 57 6 HE 500 B S355 1,4016 55 8 HE 450 B S355 1,6717 50,2 7 HE 400 M S355 1,7712

64 5 HE 550 A S460 1,2096 58,2 5 HE 400 M S355 1,3731 55,2 6 HE 400 M S355 1,5772 52,7 7 HE 340 M S355 1,7554
60 5 HE 500 B S355 1,2498 56 7 HE 500 A S355 1,4625 53 8 HE 450 B S355 1,6919
61 5 HE 550 A S355 1,2014 57 6 HE 500 B S355 1,4281 55 7 HE 450 B S355 1,5478
64 5 HE 500 A S460 1,1985 59 6 HE 500 A S460 1,3516 56 7 HE 500 A S355 1,4987

59 7 HE 450 A S460 1,4724

63,4 4 HD 400x818 S355 2,8676 59,8 5 HD 400x744 S355 3,2523 57,8 5 HD 400x744 S355 3,258 57,4 6 HD 400x634 S355 3,4039 56,5 7 HD 400x592 S355 3,7316
70,2 5 HE 600x337 S355 1,7053 63,3 5 HD 400x677 S355 3,039 61,5 6 HD 400x592 S355 3,2315 61,5 6 HD 400x592 S355 3,2579 59,6 7 HD 400x509 S355 3,3551
71,8 4 HE 600x399 S355 1,6015 69 6 HE 600 M S355 1,8081 62,4 5 HD 400x634 S355 2,9066 64,2 8 HE 550 M S355 2,2689 62,4 9 HE 500 M S355 2,4785
74 5 HE 600 M S355 1,563 70,2 5 HE 600x337 S355 1,7402 67,2 7 HE 550 M S355 2,0277 65,2 7 HE 550 M S355 2,0484 64,2 8 HE 550 M S355 2,3107
75 4 HE 650x343 S355 1,5525 72 6 HE 650 B S355 1,6764 69 6 HE 600 M S355 1,8377 67 8 HE 600 B S355 1,962 65,2 7 HE 550 M S355 2,0909

76,8 4 HE 650 M S355 1,428 74 5 HE 600 M S355 1,6015 70,2 5 HE 600x337 S355 1,7704 69 6 HE 600 M S355 1,8733 67 8 HE 600 B S355 2,007
82 4 HE 700 B S355 1,3386 77 5 HE 650 B S355 1,495 72 5 HE 600 M S355 1,6237 69,2 6 HE 550 M S355 1,8481 70 7 HE 600 B S355 1,8439
84 4 HE 700 A S460 1,2761 75 6 HE 600 B S355 1,603 70 7 HE 600 B S355 1,7966 74 7 HE 600 A S460 1,7682

76 5 HE 700 A S355 1,505 72 6 HE 650 B S355 1,7481
79 5 HE 650 A S460 1,4587 74 6 HE 650 A S460 1,659

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

70 5 HD 400x990 S355 4,2572 65,1 6 HD 400x900 S355 4,6339 63,4 7 HD 400x818 S355 4,9336 63,3 8 HD 400x677 S355 4,8138 69 10 HE 600 M S355 2,9715
72,8 7 HE 600x399 S355 2,6645 71,8 7 HE 600x399 S355 2,6933 64,8 7 HD 400x744 S355 4,5875 69 10 HE 600 M S355 2,9399 70,2 8 HE 600x337 S355 2,7714
75 7 HE 650x343 S355 2,5668 73,8 8 HE 650 M S355 2,6182 70,2 9 HE 600x337 S355 2,9677 70,2 8 HE 600x337 S355 2,7391 72 10 HE 650 B S355 2,7551

76,6 6 HE 650x407 S355 2,5521 75 7 HE 650x343 S355 2,6048 71,2 8 HE 600x337 S355 2,7117 72 9 HE 600 M S355 2,7336 73,8 8 HE 650 M S355 2,7229
78,2 7 HE 600x337 S355 2,4265 76,6 6 HE 650x407 S355 2,5908 73,8 8 HE 650 M S355 2,6486 73 10 HE 650 B S355 2,7286 74 8 HE 600 M S355 2,5547
79,6 5 HE 650x407 S355 2,2387 76,8 6 HE 600x399 S355 2,424 75 7 HE 650x343 S355 2,6355 73,8 8 HE 650 M S355 2,6871 76 9 HE 700 A S355 2,5469
81,6 6 HE 700 M S355 2,1954 78 6 HE 650x343 S355 2,3385 75,2 7 HE 600x337 S355 2,478 74 8 HE 600 M S355 2,5187 77 8 HE 650 B S355 2,3888
82,8 5 HE 700x352 S355 2,1065 79,6 6 HE 700 M S355 2,226 76,8 7 HE 650 M S355 2,4183 75,2 7 HE 600x337 S355 2,5175
86 6 HE 800 A S355 1,932 81,8 6 HE 650 M S355 2,1663 80 7 HE 700 B S355 2,2479 76 9 HE 700 A S355 2,5083
87 5 HE 800 B S355 1,8322 84 7 HE 700 A S355 2,084 84 7 HE 700 A S460 2,154 76,8 7 HE 650 M S355 2,4596
89 5 HE 800 A S460 1,7574 85 6 HE 700 B S355 2,0212 77 7 HE 600 M S355 2,3125

86 6 HE 800 A S460 2,0092 78 7 HE 700 B S355 2,2758
80 7 HE 650 B S355 2,1686

101,8 6 HL 920x449 S355 2,9634 99,2 8 HE 900x391 S355 3,3901 96,2 8 HE 800x444 S355 3,7028 92,6 10 HE 800x373 S355 3,9696 89,6 11 HE 800x373 S355 4,308
103,5 5 HL 920x537 S355 2,898 100,6 7 HL 920x390 S355 3,1066 97,6 9 HE 800x373 S355 3,6382 94,2 8 HE 800x444 S355 3,7421 90,6 10 HE 800x373 S355 4,002
104,3 6 HL 920x420 S355 2,8588 101,1 7 HL 920x368 S355 3,0044 98 9 HE 900 M S355 3,3874 96,4 10 HE 800 M S355 3,6138 92,2 8 HE 800x444 S355 3,7754
105,7 5 HL 920x491 S355 2,7553 102,3 6 HL 920x420 S355 2,9083 99,2 7 HE 800x444 S355 3,3605 97 10 HE 900 B S355 3,438 94,6 9 HE 800x373 S355 3,7237
108,2 5 HL 1000x443 S355 2,6057 105,6 6 HL 920x390 S355 2,8071 100,1 7 HL 920x368 S355 3,0504 99 8 HE 900 M S355 3,1682 96 11 HE 900 A S355 3,4995
108,8 5 HL 1000 M S355 2,4871 107 6 HL 1000 B S355 2,7085 102,7 7 HL 920x344 S355 2,9562 99,7 7 HL 920x344 S355 2,9944 97 10 HE 900 B S355 3,4935
112 5 HL 1000 B S355 2,3575 107,8 6 HE 1000 M S355 2,6074 105 8 HE 900 B S355 2,9251 103 7 HE 900 M S355 2,9154 97,6 8 HE 800x373 S355 3,4363

115,8 5 HE 1000 M S460 2,3279 109 6 HL 1000 A S355 2,5489 106 8 HE 1000 A S355 2,8658 106 7 HE 1000 A S355 2,6835 98 8 HE 900 M S355 3,2159
112 6 HE 1000 B S460 2,529 107 7 HE 1000 B S355 2,7864 110 7 HE 1000x249 S460 2,6721 102 8 HE 900 B S355 3,0249

109 7 HE 1000 A S355 2,6395 105 8 HE 1000x249 S460 2,9348
113 7 HE 1000x249 S460 2,6244

Stützweite = 10,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x551 4 S355 52,5 2,081 0,937 7,80 16,86 141 325 14,9 17,2 18,3 17,6 2,33 4,50 4,96 5,68 6,56 7,27 15,76 2404 2,5 11528 <200 934 2169 *

2,5 HE 600 A 4 S460 66,0 1,054 0,997 7,68 11,01 278 440 17,8 18,3 18,3 24,4 1,03 4,50 5,30 5,48 6,60 7,27 15,76 2196 2,5 11414 <200 928 2163 87

3,0 HD 400x463 5 S355 50,5 2,174 0,937 8,02 17,88 146 335 14,4 17,2 18,3 19,8 2,14 4,50 4,98 5,62 6,45 7,27 15,76 2444 2,5 12113 <200 948 2183 *

3,0 HE 550 A 5 S355 66,0 1,198 0,919 7,92 9,95 258 345 16,5 16,4 18,3 25,9 0,89 4,50 4,75 5,67 6,71 7,27 15,76 2513 2,5 12310 <200 959 2194 85

3,5 HD 400x421 5 S355 50,5 2,045 0,974 8,10 16,47 155 335 14,8 17,9 18,3 20,7 1,77 4,50 5,18 5,49 6,33 7,27 15,76 2359 2,5 12546 <200 950 2185 *

3,5 HE 500 A 5 S460 64,0 1,195 0,990 8,03 11,11 275 440 17,8 17,3 18,3 29,2 0,79 4,50 5,02 5,47 6,49 7,27 15,76 2375 2,5 12895 <200 969 2203 84

4,0 HD 400x347 7 S355 47,7 2,192 0,942 8,21 18,32 143 335 13,5 17,3 18,3 20,3 1,58 4,50 5,02 5,53 6,31 7,27 15,76 2475 2,5 13176 <200 967 2202 *

4,0 HE 500 A 6 S355 59,0 1,328 0,983 8,09 10,14 253 345 16,3 18,0 18,3 26,9 0,86 4,50 5,24 5,36 6,31 7,27 15,76 2313 2,5 13287 <200 973 2208 *

4,5 HD 400x314 8 S355 46,9 2,336 0,934 8,37 19,32 139 345 13,0 17,1 18,3 20,0 1,36 4,50 4,99 5,50 6,24 7,27 15,76 2539 2,5 13748 <200 989 2224 *

4,5 HE 450 A 7 S355 59,0 1,447 0,938 8,26 10,29 248 345 16,0 17,2 18,3 30,1 0,73 4,50 5,00 5,37 6,28 7,27 15,76 2451 2,5 14069 <200 1007 2242 *

2,5 HD 400x551 4 S355 52,5 2,081 0,983 7,80 16,86 141 325 14,9 17,2 17,5 17,6 2,33 3,00 4,96 5,68 6,56 7,27 15,76 2404 2,5 11528 <200 934 2169 *

2,5 HE 600 A 4 S355 69,0 1,052 0,974 7,74 9,07 272 345 17,5 16,7 17,5 24,0 0,90 3,00 4,86 5,68 6,81 7,27 15,76 2404 2,5 11602 <200 938 2173 86

3,0 HD 400x463 5 S355 50,5 2,174 0,984 8,02 17,88 146 335 14,4 17,2 17,5 19,8 2,14 3,00 4,98 5,62 6,45 7,27 15,76 2444 2,5 12113 <200 948 2183 *

3,0 HE 550 A 5 S355 64,0 1,188 1,000 7,89 9,76 263 345 16,8 17,5 17,5 26,2 0,99 3,00 5,07 5,52 6,56 7,27 15,76 2353 2,5 12160 <200 951 2186 83

3,5 HD 400x463 5 S355 50,5 2,186 0,955 8,15 18,09 144 335 13,8 16,7 17,5 18,9 1,77 3,00 4,83 5,66 6,48 7,27 15,76 2538 2,5 12671 <200 956 2191 *

3,5 HE 500 A 5 S355 64,0 1,178 0,990 8,03 8,99 275 345 17,8 17,3 17,5 29,2 0,79 3,00 5,02 5,47 6,49 7,27 15,76 2375 2,5 12895 <200 969 2203 80

4,0 HD 400x347 7 S355 47,7 2,192 0,989 8,21 18,32 143 335 13,5 17,3 17,5 20,3 1,58 3,00 5,02 5,53 6,31 7,27 15,76 2475 2,5 13176 <200 967 2202 *

4,0 HE 500 A 6 S355 61,0 1,341 0,959 8,13 10,36 248 345 15,9 16,7 17,5 26,6 0,77 3,00 4,86 5,52 6,46 7,27 15,76 2490 2,5 13487 <200 984 2219 *

4,5 HD 400x314 8 S355 46,9 2,336 0,981 8,37 19,32 139 345 13,0 17,1 17,5 20,0 1,36 3,00 4,99 5,50 6,24 7,27 15,76 2539 2,5 13748 <200 989 2224 *

4,5 HE 450 A 7 S355 59,0 1,447 0,984 8,26 10,29 248 345 16,0 17,2 17,5 30,1 0,73 3,00 5,00 5,37 6,28 7,27 15,76 2451 2,5 14069 <200 1007 2242 *

2,5 HD 400x900 4 S355 60,1 3,073 0,501 7,38 26,95 80 295 8,3 7,9 15,7 9,7 1,33 3,00 2,28 7,28 8,02 7,27 15,76 4461 2,5 12908 200 1009 2032 *

2,5 HE 800 A 4 S355 86,0 1,320 0,532 7,26 14,45 167 345 9,4 7,1 15,7 12,3 0,38 3,00 2,05 7,61 8,66 7,27 15,76 4810 2,5 12782 200 1002 2026 117

3,0 HD 400x818 5 S355 58,4 3,493 0,463 7,64 31,99 78 315 7,6 7,3 15,7 10,2 1,14 3,00 2,11 7,41 8,09 7,27 15,76 4878 2,5 13857 200 1042 2066 *

3,0 HE 700 A 5 S355 81,0 1,488 0,535 7,40 15,09 166 345 9,5 7,3 15,7 14,5 0,38 3,00 2,12 7,37 8,34 7,27 15,76 4701 2,5 13554 200 1026 2050 *

3,5 HD 400x677 6 S355 58,3 3,557 0,466 7,72 31,26 79 315 7,8 7,3 15,7 10,9 0,89 3,00 2,12 7,30 7,97 7,27 15,76 4855 2,5 14565 200 1059 2082 *

3,5 HE 700 A 5 S355 79,0 1,518 0,521 7,52 15,11 163 345 9,1 7,2 15,7 13,8 0,33 3,00 2,08 7,34 8,27 7,27 15,76 4780 2,5 14355 200 1047 2071 *

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 3,846 0,434 7,84 34,59 73 315 6,8 6,8 15,7 9,7 0,78 3,00 1,99 7,49 8,11 7,27 15,76 5273 2,5 15290 203 1081 2105 *

4,0 HE 600 B 6 S355 75,0 1,640 0,490 7,63 16,94 147 345 8,8 7,1 15,7 14,8 0,33 3,00 2,07 7,28 8,14 7,27 15,76 4864 2,5 15081 200 1070 2093 *

4,5 HD 400x677 7 S355 55,3 4,123 0,427 8,00 36,17 69 315 6,4 6,7 15,7 9,5 0,64 3,00 1,96 7,45 8,04 7,27 15,76 5428 2,5 16040 204 1113 2137 *

4,5 HE 600 B 7 S355 72,0 1,853 0,442 7,78 19,15 132 345 7,9 6,9 15,7 13,4 0,31 3,00 1,99 7,31 8,10 7,27 15,76 5107 2,5 15822 201 1101 2125 *

3,5 HD 400x1202 5 S355 65,0 4,953 0,525 9,46 46,60 73 295 5,9 4,5 13,1 10,8 0,79 1,50 1,30 7,60 8,16 7,27 15,76 8119 2,5 20853 259 1613 2637 *

3,5 HE 800 A 5 S355 94,0 1,758 0,526 9,10 19,48 170 345 7,9 4,5 13,1 15,4 0,24 1,50 1,29 7,66 8,52 7,27 15,76 7666 2,5 20291 258 1583 2606 104

4,0 HD 400x990 6 S355 63,0 4,982 0,447 9,51 45,63 75 295 6,0 4,7 13,1 11,7 0,67 1,50 1,36 7,44 7,99 7,27 15,76 7857 2,5 21415 251 1625 2648 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,975 0,490 9,17 21,83 157 345 7,2 4,7 13,1 14,5 0,26 1,50 1,36 7,47 8,26 7,27 15,76 7421 2,5 20803 250 1592 2615 105

4,5 HD 400x900 7 S355 61,1 5,301 0,382 9,62 47,48 72 295 5,8 4,6 13,1 11,7 0,57 1,50 1,36 7,43 7,96 7,27 15,76 7994 2,5 22243 253 1645 2669 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,231 0,432 9,37 25,37 138 345 6,4 4,1 13,1 12,8 0,22 1,50 1,20 7,85 8,58 7,27 15,76 8522 2,5 22015 270 1633 2656 114

5,0 HD 400x900 7 S355 60,1 5,314 0,360 9,69 47,58 71 295 5,5 4,7 13,1 11,4 0,50 1,50 1,38 7,40 7,92 7,27 15,76 8006 2,5 22747 252 1654 2678 *

5,0 HE 700 A 7 S355 84,0 2,165 0,484 9,46 22,16 156 345 7,2 4,5 13,1 16,0 0,20 1,50 1,32 7,44 8,17 7,27 15,76 7752 2,5 22714 253 1653 2676 106

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,022 0,329 9,95 54,22 62 295 4,8 4,3 13,1 10,0 0,37 1,50 1,26 7,71 8,19 7,27 15,76 9070 2,5 24186 276 1715 2739 *

5,5 HE 700 A 8 S355 81,0 2,384 0,436 9,61 24,54 139 345 6,7 4,4 13,1 14,3 0,19 1,50 1,30 7,46 8,15 7,27 15,76 8009 2,5 23566 257 1682 2706 *

3,5 HE 900x466 7 S355 101,8 3,371 0,230 9,63 53,75 71 335 3,9 2,0 11,2 6,2 0,18 1,50 0,59 10,83 11,46 7,27 15,76 17299 2,5 22395 310 1696 2720 *

3,5 HL 1100 A 5 S355 117,0 2,339 0,298 9,66 37,37 96 345 4,3 2,0 11,2 6,5 0,12 1,50 0,59 10,78 11,53 7,27 15,76 17316 2,5 22731 315 1714 2738 *

4,0 HE 900x466 7 S355 100,8 3,424 0,224 9,81 54,21 69 335 3,7 2,0 11,2 6,0 0,15 1,50 0,58 10,84 11,45 7,27 15,76 17779 2,5 23498 328 1737 2761 *

4,0 HE 1000 B 6 S355 115,0 2,502 0,292 9,86 38,81 96 345 4,3 2,0 11,2 7,3 0,10 1,50 0,58 10,72 11,43 7,27 15,76 17571 2,5 24026 319 1766 2789 *

4,5 HE 800x444 9 S355 94,2 4,042 0,209 9,96 60,14 64 335 3,7 2,0 11,2 6,3 0,15 1,50 0,59 10,65 11,22 7,27 15,76 17626 2,5 24534 308 1769 2792 *

4,5 HE 1000 A 7 S355 111,0 2,647 0,296 9,99 38,79 98 345 4,2 2,0 11,2 7,4 0,10 1,50 0,59 10,55 11,23 7,27 15,76 17425 2,5 25038 301 1796 2819 *

5,0 HE 800x444 10 S355 91,2 4,435 0,193 10,13 65,87 59 335 3,3 1,9 11,2 5,8 0,13 1,50 0,57 10,79 11,31 7,27 15,76 18647 2,5 25612 350 1809 2833 *

5,0 HE 1000x249 7 S355 113,0 2,653 0,315 10,24 36,44 108 345 4,2 1,9 11,2 8,1 0,08 1,50 0,56 10,54 11,21 7,27 15,76 18091 2,5 26558 324 1860 2884 144

5,5 HE 800x373 11 S355 90,6 4,305 0,199 10,26 61,50 61 335 3,4 2,0 11,2 6,0 0,12 1,50 0,59 10,52 11,04 7,27 15,76 18048 2,5 26532 313 1842 2866 *

5,5 HE 1000x249 8 S355 108,0 2,912 0,287 10,40 39,93 97 345 3,9 1,9 11,2 7,2 0,07 1,50 0,57 10,46 11,09 7,27 15,76 18293 2,5 27528 324 1896 2919 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 11,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

59,4 5 HE 500 M S355 1,4502 52,5 5 HD 400x421 S355 2,0424 53,2 7 HE 400 M S355 1,7349 48,6 6 HD 400x382 S355 2,0621 47,3 8 HD 400x287 S355 2,1157
62 5 HE 550 B S355 1,2419 54,8 6 HE 450 M S355 1,6482 54,8 6 HE 450 M S355 1,6658 50,2 8 HE 400 M S355 1,9343 47,9 7 HD 400x314 S355 2,0967

62,4 4 HE 500 M S355 1,2413 57,8 5 HE 450 M S355 1,4462 55,2 6 HE 400 M S355 1,5496 51,2 7 HE 400 M S355 1,7439 48,7 8 HD 400x262 S355 2,016
66 5 HE 550 A S460 1,1827 60 6 HE 500 B S355 1,3916 55,8 5 HE 450 M S355 1,4548 54,5 7 HE 360 M S355 1,7402 49,3 7 HD 400x287 S355 1,9121

61 6 HE 550 A S355 1,3308 57 6 HE 500 B S355 1,397 54,8 6 HE 450 M S355 1,6895 50,2 7 HE 400 M S355 1,767
62 5 HE 500 B S355 1,2327 58,2 5 HE 400 M S355 1,37 55 8 HE 450 B S355 1,6658 52,7 7 HE 340 M S355 1,7513
64 5 HE 550 A S460 1,2058 60 5 HE 500 B S355 1,2459 55,2 6 HE 400 M S355 1,5736 53 8 HE 450 B S355 1,686

61 5 HE 550 A S460 1,2151 57 6 HE 500 B S355 1,4235 55 7 HE 450 B S355 1,5426
59 6 HE 500 A S460 1,3472 56 7 HE 500 A S355 1,4936

59 7 HE 450 A S460 1,4673

59,4 5 HE 500 M S355 1,4502 52,5 5 HD 400x421 S355 2,0424 52,5 5 HD 400x421 S355 2,0567 48,6 6 HD 400x382 S355 2,0621 47,7 7 HD 400x347 S355 2,2197
63 5 HE 550 B S355 1,2461 55,8 6 HE 450 M S355 1,6532 53,6 5 HD 400x382 S355 1,7867 50,2 8 HE 400 M S355 1,9343 49,3 8 HD 400x287 S355 2,1307
66 5 HE 550 A S355 1,1652 59,4 5 HE 500 M S355 1,4764 54,8 6 HE 450 M S355 1,6658 52,5 7 HD 320x300 S355 1,9172 49,5 9 HE 360 M S355 2,1228
67 4 HE 600 B S355 1,1191 59,8 5 HE 450 M S355 1,4562 57 7 HE 500 B S355 1,5657 53,2 7 HE 400 M S355 1,7573 49,9 7 HD 400x314 S355 2,1118
69 4 HE 600 A S460 1,0669 60 6 HE 500 B S355 1,3916 57,8 5 HE 450 M S355 1,4665 54,5 7 HE 360 M S355 1,7402 50,2 8 HE 400 M S355 1,9643

61 6 HE 550 A S355 1,3308 59 7 HE 500 A S355 1,4489 54,8 6 HE 450 M S355 1,6895 51,3 7 HD 400x287 S355 1,9272
62 5 HE 550 B S355 1,2713 60 6 HE 500 B S355 1,4146 55,2 6 HE 400 M S355 1,5736 53 9 HE 450 B S355 1,8442
64 5 HE 550 A S460 1,2058 61 6 HE 550 A S355 1,355 58 6 HE 500 B S355 1,4302 53,2 7 HE 400 M S355 1,7897

62 5 HE 500 B S355 1,2576 60 6 HE 450 B S355 1,3826 54,5 7 HE 360 M S355 1,7737
64 5 HE 500 A S460 1,1946 61 6 HE 500 A S460 1,3606 55 9 HE 400 B S355 1,6504

56 8 HE 500 A S355 1,6437
57 7 HE 500 A S355 1,5011
59 7 HE 450 A S460 1,4673

66,4 4 HD 400x818 S355 2,8742 61,8 5 HD 400x744 S355 3,2553 58,4 5 HD 400x818 S355 3,5086 58,3 6 HD 400x677 S355 3,5798 55,4 7 HD 400x634 S355 3,9166
71,2 5 HE 600x337 S355 1,705 70 6 HE 600 M S355 1,808 59,8 5 HD 400x744 S355 3,2627 60,5 7 HD 400x551 S355 3,5191 58,5 7 HD 400x592 S355 3,7376
72,8 4 HE 600x399 S355 1,6017 71,2 5 HE 600x337 S355 1,7406 63,3 5 HD 400x677 S355 3,0532 61,5 6 HD 400x592 S355 3,2501 60,5 7 HD 400x551 S355 3,5553
75 4 HE 650x343 S355 1,5486 73,8 5 HE 650 M S355 1,7023 69 6 HE 600 M S355 1,8325 64,2 8 HE 550 M S355 2,2622 64,2 8 HE 550 M S355 2,304
77 5 HE 700 B S355 1,5369 75 6 HE 650 B S355 1,6866 70,2 5 HE 600x337 S355 1,7658 67,2 7 HE 550 M S355 2,0559 67 9 HE 600 B S355 2,1855

78,2 4 HE 600x337 S355 1,4711 76 6 HE 700 A S355 1,6643 73 6 HE 650 B S355 1,7101 69 6 HE 600 M S355 1,8681 67,2 7 HE 550 M S355 2,1
81,8 4 HE 650 M S355 1,4453 77 5 HE 700 B S355 1,5785 74 5 HE 600 M S355 1,631 72 7 HE 600 B S355 1,8044 70 8 HE 600 B S355 2,0234
85 4 HE 700 B S355 1,347 80 5 HE 650 B S355 1,5059 77 5 HE 700 B S355 1,6156 73 6 HE 650 B S355 1,7498 72 7 HE 600 B S460 1,8847
86 4 HE 800 A S460 1,3386 79 5 HE 700 A S460 1,5392 75 6 HE 600 B S460 1,6665

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

66,9 5 HD 400x1086 S355 4,5606 68,1 6 HD 400x900 S355 4,6448 66,4 7 HD 400x818 S355 4,946 70,2 9 HE 600x337 S355 2,9949 69 11 HE 600 M S355 3,1938
76,6 7 HE 650x407 S355 2,876 71,8 8 HE 600x399 S355 2,9886 71,2 9 HE 600x337 S355 2,9672 72 10 HE 600 M S355 2,9565 70,2 9 HE 600x337 S355 3,0269
76,8 7 HE 600x399 S355 2,6812 74,8 7 HE 600x399 S355 2,7067 73,8 9 HE 650 M S355 2,8934 72,8 7 HE 600x399 S355 2,7582 72 11 HE 650 B S355 2,9526
77,6 6 HE 650x407 S355 2,5519 76,6 6 HE 650x407 S355 2,5847 74,8 7 HE 600x399 S355 2,7365 73,2 8 HE 600x337 S355 2,757 73,2 8 HE 600x337 S355 2,7918
79,6 7 HE 700 M S355 2,4414 78,6 7 HE 700 M S355 2,4771 75 7 HE 650x343 S355 2,6289 74 9 HE 600 M S355 2,7426 73,8 8 HE 650 M S355 2,7157
79,8 6 HE 700x352 S355 2,3819 79,8 6 HE 700x352 S355 2,424 78,2 7 HE 600x337 S355 2,4942 74,8 8 HE 650 M S355 2,6883 77 8 HE 700 B S355 2,5224
81,4 5 HE 700x418 S355 2,3183 81,8 7 HE 650 M S355 2,4128 78,8 7 HE 650 M S355 2,427 75 7 HE 650x343 S355 2,6682 80 8 HE 650 B S355 2,4098
84,6 5 HE 650x407 S355 2,2628 83 6 HE 650x343 S355 2,3662 82 7 HE 700 B S355 2,2558 77 8 HE 600 M S355 2,5369
84,8 5 HE 700x352 S355 2,1125 83,6 6 HE 700 M S355 2,2463 78 8 HE 700 B S355 2,4917
87 6 HE 800 B S355 2,0644 85 7 HE 700 B S355 2,2382 78,8 7 HE 650 M S355 2,47

88,4 5 HE 800 M S355 2,0181 86 6 HE 800 A S460 2,003 80 8 HE 650 B S355 2,368
89 6 HE 800 A S355 1,9435 81 8 HE 700 A S355 2,3407
90 5 HE 800 B S355 1,8444 82 7 HE 700 B S355 2,3021
94 5 HE 800 A S460 1,7815 84 7 HE 700 A S460 2,1955

102,7 6 HL 920x491 S355 3,1331 102,2 8 HE 900x391 S355 3,4009 99,2 8 HE 900x391 S355 3,432 92,2 9 HE 800x444 S355 4,0794 91,2 9 HE 800x444 S355 4,12
104,5 5 HL 920x588 S355 3,0688 102,7 6 HL 920x491 S355 3,194 100,6 7 HL 920x390 S355 3,1512 97 11 HE 900 B S355 3,6838 94,6 10 HE 800x373 S355 4,0276
106,5 5 HL 920x537 S355 2,9088 102,8 6 HL 920x449 S355 3,0231 103,1 7 HL 920x368 S355 3,0648 99 9 HE 900 M S355 3,4449 96,2 8 HE 800x444 S355 3,8025
108,8 7 HE 1000 M S355 2,8366 105,1 7 HL 920x368 S355 3,023 104,7 7 HL 920x344 S355 2,9632 99,7 8 HL 920x344 S355 3,2865 97 12 HE 900 A S355 3,7312
109 5 HL 1000x483 S355 2,7406 106,3 6 HL 920x420 S355 2,9277 106 7 HL 1000 A S355 2,8644 100,6 7 HL 920x390 S355 3,2124 98 10 HE 900 B S355 3,4922

111,2 5 HL 1000x443 S355 2,6169 107 6 HL 1000 B S355 2,7014 107 7 HE 1000 B S355 2,7786 101,1 7 HL 920x368 S355 3,1115 101 8 HE 900 M S355 3,2346
112,8 5 HL 1000 M S355 2,5043 112,8 6 HE 1000 M S355 2,6339 111 7 HE 1000 A S460 2,6872 104,7 7 HL 920x344 S355 3,0281 105 8 HE 900 B S355 3,0438
116,6 5 HE 1000x393 S355 2,4534 114 6 HL 1000 A S355 2,5755 106 8 HE 1000 A S355 2,9234 106 8 HE 1000 A S355 2,9869
117 5 HL 1100 A S460 2,375 115 6 HE 1000 B S460 2,5422 107 7 HE 1000 B S355 2,8455 108 8 HE 1000x249 S460 2,9539

109 7 HE 1000 A S355 2,701
113 7 HE 1000x249 S460 2,6896

Stützweite = 11,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x551 4 S355 52,5 2,076 0,989 8,10 16,86 146 325 15,4 18,5 18,8 19,2 2,37 4,50 5,24 5,43 6,29 7,11 15,50 2404 2,5 11528 <200 956 2201 *

2,5 HE 600 A 4 S460 71,0 1,072 0,994 8,09 11,47 278 440 17,9 17,1 18,8 26,0 0,83 4,50 4,84 5,57 6,66 7,11 15,50 2556 2,5 11727 <200 966 2212 86

3,0 HD 400x463 5 S355 50,5 2,168 0,989 8,33 17,88 151 335 14,9 18,6 18,8 21,5 2,18 4,50 5,25 5,37 6,19 7,11 15,50 2444 2,5 12113 <200 970 2215 *

3,0 HE 550 A 5 S460 66,0 1,212 0,952 8,23 12,35 269 440 17,1 17,7 18,8 28,2 0,91 4,50 5,02 5,42 6,43 7,11 15,50 2513 2,5 12310 <200 981 2226 83

3,5 HD 400x463 5 S355 50,5 2,181 0,960 8,46 18,09 149 335 14,3 18,0 18,8 20,6 1,81 4,50 5,10 5,42 6,21 7,11 15,50 2538 2,5 12671 <200 978 2224 *

3,5 HE 550 A 5 S460 64,0 1,229 0,943 8,36 12,34 264 440 16,8 17,7 18,8 26,7 0,80 4,50 5,01 5,37 6,35 7,11 15,50 2517 2,5 12928 <200 992 2238 *

4,0 HD 400x347 7 S355 47,7 2,186 0,995 8,53 18,32 148 335 14,0 18,6 18,8 22,2 1,62 4,50 5,30 5,29 6,04 7,11 15,50 2475 2,5 13176 <200 989 2234 *

4,0 HE 500 A 6 S355 61,0 1,337 0,964 8,45 10,36 257 345 16,4 18,1 18,8 29,1 0,78 4,50 5,13 5,27 6,20 7,11 15,50 2490 2,5 13487 <200 1006 2252 *

4,5 HD 400x314 8 S355 46,9 2,329 0,985 8,69 19,32 144 345 13,4 18,5 18,8 21,8 1,40 4,50 5,26 5,26 5,98 7,11 15,50 2539 2,5 13748 <200 1012 2257 *

4,5 HE 450 A 7 S355 59,0 1,442 0,990 8,58 10,29 258 345 16,6 18,6 18,8 32,9 0,74 4,50 5,28 5,14 6,02 7,11 15,50 2451 2,5 14069 <200 1030 2275 *

2,5 HD 400x592 4 S355 53,5 2,193 0,954 8,17 18,31 136 325 14,5 17,0 17,9 17,6 2,26 3,00 4,82 5,63 6,47 7,11 15,50 2629 2,5 11698 <200 965 2210 *

2,5 HE 600 A 4 S355 71,0 1,057 0,994 8,09 9,24 278 345 17,9 17,1 17,9 26,0 0,83 3,00 4,84 5,57 6,66 7,11 15,50 2556 2,5 11727 <200 966 2212 83

3,0 HD 400x509 5 S355 51,6 2,389 0,935 8,41 19,87 139 335 13,8 16,7 17,9 19,4 2,05 3,00 4,73 5,62 6,41 7,11 15,50 2728 2,5 12345 <200 982 2228 *

3,0 HE 550 A 5 S355 66,0 1,195 0,991 8,23 9,95 269 345 17,1 17,7 17,9 28,2 0,91 3,00 5,02 5,42 6,43 7,11 15,50 2513 2,5 12310 <200 981 2226 80

3,5 HD 400x463 5 S355 51,5 2,187 0,979 8,47 18,22 148 335 14,3 17,5 17,9 20,4 1,71 3,00 4,96 5,48 6,27 7,11 15,50 2612 2,5 12758 <200 983 2229 *

3,5 HE 550 A 5 S355 64,0 1,211 0,990 8,36 9,93 264 345 16,8 17,7 17,9 26,7 0,80 3,00 5,01 5,37 6,35 7,11 15,50 2517 2,5 12928 <200 992 2238 83

4,0 HD 400x382 7 S355 48,6 2,343 0,944 8,60 20,32 136 335 13,0 16,9 17,9 20,1 1,52 3,00 4,79 5,52 6,25 7,11 15,50 2746 2,5 13424 <200 1003 2248 *

4,0 HE 500 A 6 S355 64,0 1,357 0,906 8,51 10,72 249 345 15,8 16,2 17,9 28,6 0,67 3,00 4,59 5,52 6,43 7,11 15,50 2783 2,5 13787 <200 1023 2268 84

4,5 HD 400x347 8 S355 47,7 2,478 0,935 8,77 20,91 131 335 12,4 16,7 17,9 19,7 1,31 3,00 4,75 5,48 6,18 7,11 15,50 2816 2,5 14010 <200 1026 2272 *

4,5 HE 500 A 7 S355 59,0 1,511 0,962 8,61 11,78 230 345 14,8 17,2 17,9 26,2 0,73 3,00 4,88 5,33 6,19 7,11 15,50 2656 2,5 14130 <200 1033 2279 *

2,5 HD 400x990 4 S355 62,0 3,323 0,466 7,77 30,16 76 295 7,8 7,5 16,1 9,3 1,23 3,00 2,12 7,33 8,03 7,11 15,50 5085 2,5 13259 200 1051 2084 *

2,5 HE 800 A 4 S355 86,0 1,316 0,553 7,56 14,45 174 345 9,7 7,6 16,1 13,4 0,38 3,00 2,16 7,28 8,30 7,11 15,50 4810 2,5 12782 200 1025 2057 111

3,0 HD 400x818 5 S355 59,4 3,491 0,479 7,95 32,14 81 315 7,9 7,7 16,1 11,1 1,11 3,00 2,18 7,13 7,80 7,11 15,50 4970 2,5 13932 200 1070 2103 *

3,0 HE 700 A 5 S355 84,0 1,499 0,545 7,74 15,47 169 345 9,6 7,3 16,1 15,6 0,35 3,00 2,07 7,27 8,22 7,11 15,50 5089 2,5 13779 200 1062 2094 107

3,5 HD 400x818 5 S355 58,4 3,502 0,475 8,05 32,32 80 315 7,5 7,6 16,1 10,7 0,95 3,00 2,17 7,13 7,78 7,11 15,50 5032 2,5 14464 200 1077 2110 *

3,5 HE 700 A 5 S355 81,0 1,525 0,534 7,86 15,37 167 345 9,3 7,3 16,1 14,9 0,31 3,00 2,08 7,18 8,08 7,11 15,50 5048 2,5 14530 200 1081 2113 109

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 3,838 0,458 8,15 34,59 76 315 7,0 7,4 16,1 10,6 0,80 3,00 2,09 7,16 7,77 7,11 15,50 5273 2,5 15290 200 1106 2138 *

4,0 HE 650 A 6 S355 79,0 1,659 0,517 7,99 16,45 160 345 8,8 7,1 16,1 15,9 0,28 3,00 2,00 7,20 8,04 7,11 15,50 5302 2,5 15412 200 1112 2145 *

4,5 HD 400x677 7 S355 55,3 4,114 0,450 8,31 36,17 72 315 6,6 7,2 16,1 10,4 0,66 3,00 2,06 7,13 7,70 7,11 15,50 5428 2,5 16040 201 1138 2171 *

4,5 HE 600 B 7 S355 75,0 1,871 0,445 8,16 19,67 135 345 8,0 6,8 16,1 14,5 0,28 3,00 1,92 7,23 8,00 7,11 15,50 5580 2,5 16160 203 1145 2177 *

3,5 HD 400x1299 5 S355 67,0 5,288 0,488 9,96 51,46 70 295 5,6 4,3 13,4 10,5 0,73 1,50 1,22 7,63 8,16 7,11 15,50 9153 2,5 21340 271 1677 2709 *

3,5 HE 800 B 5 S355 92,0 1,851 0,488 9,47 21,98 157 345 7,7 4,7 13,4 14,9 0,26 1,50 1,34 7,42 8,24 7,11 15,50 7875 2,5 20221 252 1615 2647 114

4,0 HD 400x1086 6 S355 63,9 5,375 0,430 10,01 50,72 72 295 5,6 4,5 13,4 11,4 0,64 1,50 1,29 7,44 7,95 7,11 15,50 8766 2,5 21880 262 1687 2720 *

4,0 HE 800 A 6 S355 89,0 1,989 0,499 9,61 22,33 161 345 7,4 4,7 13,4 15,5 0,24 1,50 1,34 7,36 8,13 7,11 15,50 7966 2,5 21103 251 1644 2677 102

4,5 HD 400x990 7 S355 62,0 5,731 0,366 10,13 52,88 69 295 5,4 4,5 13,4 11,3 0,55 1,50 1,28 7,44 7,93 7,11 15,50 8945 2,5 22749 265 1710 2743 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,224 0,449 9,75 25,37 144 345 6,6 4,4 13,4 14,0 0,22 1,50 1,26 7,50 8,22 7,11 15,50 8522 2,5 22015 262 1670 2702 109

5,0 HD 400x990 7 S355 62,0 5,753 0,334 10,22 53,23 67 295 5,2 4,5 13,4 11,0 0,46 1,50 1,28 7,46 7,94 7,11 15,50 9117 2,5 23378 269 1727 2759 *

5,0 HE 800 A 7 S355 86,0 2,274 0,440 9,93 25,66 142 345 6,3 4,2 13,4 13,4 0,19 1,50 1,21 7,57 8,26 7,11 15,50 8929 2,5 23052 269 1709 2741 113

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 6,010 0,346 10,36 54,22 65 295 5,0 4,6 13,4 10,9 0,39 1,50 1,33 7,38 7,85 7,11 15,50 9070 2,5 24186 267 1754 2787 *

5,5 HE 700 A 8 S355 84,0 2,404 0,444 10,08 25,20 143 345 6,8 4,4 13,4 15,3 0,17 1,50 1,26 7,37 8,04 7,11 15,50 8693 2,5 23978 262 1743 2775 112

3,5 HL 920x537 6 S355 103,5 3,317 0,221 10,07 56,42 66 335 3,7 2,0 11,5 5,8 0,17 1,50 0,58 10,77 11,37 7,11 15,50 18867 2,5 22567 340 1744 2777 *

3,5 HL 1100 A 5 S355 121,0 2,356 0,305 10,13 38,20 99 345 4,4 2,0 11,5 7,0 0,11 1,50 0,58 10,59 11,32 7,11 15,50 18524 2,5 23081 322 1773 2805 *

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,794 0,216 10,29 61,16 67 335 3,6 2,0 11,5 6,2 0,15 1,50 0,56 10,76 11,33 7,11 15,50 19479 2,5 23858 350 1796 2829 *

4,0 HE 1000 M 6 S355 115,8 2,647 0,278 10,32 42,75 91 345 4,2 2,0 11,5 7,3 0,10 1,50 0,57 10,55 11,23 7,11 15,50 18790 2,5 24227 326 1817 2849 *

4,5 HE 800x444 9 S460 99,2 4,153 0,367 10,48 32,65 66 430 3,8 2,0 11,5 6,7 0,13 1,50 0,57 10,53 11,09 7,11 15,50 19205 2,5 25096 333 1840 2872 *

4,5 HE 1000 B 7 S355 112,0 2,809 0,273 10,47 44,23 89 345 4,0 2,0 11,5 7,2 0,10 1,50 0,57 10,49 11,13 7,11 15,50 19061 2,5 25320 330 1852 2885 *

5,0 HE 800x444 10 S355 92,2 4,432 0,200 10,57 66,18 61 335 3,4 2,1 11,5 6,3 0,13 1,50 0,59 10,38 10,89 7,11 15,50 18950 2,5 25737 311 1857 2890 *

5,0 HE 1000 A 7 S355 114,0 2,735 0,300 10,71 40,11 101 345 4,1 1,9 11,5 7,9 0,08 1,50 0,55 10,41 11,05 7,11 15,50 19466 2,5 26759 340 1913 2946 158

5,5 HE 800x444 10 S355 91,2 4,472 0,191 10,74 66,46 59 335 3,3 2,1 11,5 5,9 0,12 1,50 0,59 10,33 10,82 7,11 15,50 19191 2,5 26772 315 1897 2930 *

5,5 HE 1000x249 8 S355 110,0 2,922 0,296 10,88 40,51 100 345 4,0 2,0 11,5 7,9 0,07 1,50 0,57 10,16 10,77 7,11 15,50 19055 2,5 27803 308 1954 2986 148

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 11,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

59,4 5 HE 500 M S355 1,4462 54,5 5 HD 400x421 S355 2,0469 52,5 5 HD 400x421 S355 2,0513 49,6 6 HD 400x382 S355 2,0635 47,7 7 HD 400x347 S355 2,2138
63 5 HE 550 B S355 1,2424 55,8 6 HE 450 M S355 1,6485 54,8 6 HE 450 M S355 1,6611 50,2 8 HE 400 M S355 1,9299 49,3 8 HD 400x287 S355 2,1261
66 5 HE 600 A S355 1,2013 59,4 5 HE 500 M S355 1,4724 57 7 HE 500 B S355 1,5607 53,2 7 HE 400 M S355 1,7533 49,5 9 HE 360 M S355 2,1179
67 4 HE 600 B S355 1,1159 59,8 5 HE 450 M S355 1,4522 57,8 5 HE 450 M S355 1,4625 54,5 7 HE 360 M S355 1,7363 49,9 7 HD 400x314 S355 2,106

61 6 HE 550 A S355 1,3266 60 6 HE 500 B S355 1,4102 54,8 6 HE 450 M S355 1,6847 50,2 8 HE 400 M S355 1,9599
62 5 HE 550 B S355 1,2675 61 6 HE 550 A S355 1,3507 55,2 6 HE 400 M S355 1,5701 51,3 7 HD 400x287 S355 1,9231
65 5 HE 500 B S355 1,244 62 5 HE 500 B S355 1,2538 58 6 HE 500 B S355 1,4258 53 9 HE 450 B S355 1,8379
66 5 HE 600 A S355 1,2343 60 6 HE 450 B S355 1,3783 53,2 7 HE 400 M S355 1,7857

61 6 HE 500 A S460 1,3563 54,5 7 HE 360 M S355 1,7697
55 8 HE 450 B S355 1,6955
56 8 HE 500 A S355 1,6381
57 7 HE 500 A S355 1,4962
59 7 HE 450 A S460 1,4625

55,5 4 HD 400x551 S355 2,0884 53,5 5 HD 400x463 S355 2,1835 54,5 5 HD 400x421 S355 2,063 50,7 7 HD 400x347 S355 2,2064 48,6 7 HD 400x382 S355 2,371
60,4 5 HE 500 M S355 1,4503 54,5 5 HD 400x421 S355 2,0469 54,8 7 HE 450 M S355 1,8772 51,6 6 HD 400x382 S355 2,0769 48,7 7 HD 400x347 S355 2,2213
64,2 4 HE 550 M S355 1,2657 57,8 6 HE 450 M S355 1,6585 55,2 7 HE 400 M S355 1,7427 52,7 6 HD 400x347 S355 1,9554 50,2 9 HE 400 M S355 2,1563
65 5 HE 550 B S355 1,2507 59,4 5 HE 500 M S355 1,4724 55,8 6 HE 450 M S355 1,6669 53,2 8 HE 400 M S355 1,9499 51,2 8 HE 400 M S355 1,9674
66 5 HE 600 A S355 1,2013 62 6 HE 500 B S355 1,3973 58 7 HE 500 B S355 1,5666 54,5 8 HE 360 M S355 1,9292 53 8 HD 400x237 S355 1,9306
67 4 HE 600 B S355 1,1159 63 5 HE 550 B S355 1,2725 58,2 6 HE 400 M S355 1,5637 54,8 6 HE 450 M S355 1,6847 53,2 7 HE 400 M S355 1,7857
71 4 HE 600 A S460 1,0723 65 5 HE 500 B S355 1,244 59,4 5 HE 500 M S355 1,4941 57 7 HE 500 B S355 1,5872 54,5 7 HE 360 M S355 1,7697

66 5 HE 550 A S460 1,2121 59,8 5 HE 450 M S355 1,4742 60 6 HE 500 B S355 1,4392 56 8 HE 500 A S355 1,6381
61 6 HE 550 A S355 1,3507 61 6 HE 550 A S355 1,3808 57 7 HE 500 B S355 1,6238
62 5 HE 550 B S355 1,2922 64 6 HE 500 A S460 1,3763 59 7 HE 500 A S460 1,5341
64 5 HE 550 A S460 1,2289

65,1 4 HD 400x900 S355 3,0885 64,8 5 HD 400x744 S355 3,2636 64,8 5 HD 400x744 S355 3,2852 60,3 6 HD 400x677 S355 3,5854 59,4 7 HD 400x634 S355 3,9379
71,8 5 HE 600x399 S355 1,8953 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9936 69 7 HE 600 M S355 2,0576 62,4 6 HD 400x634 S355 3,4218 61,5 7 HD 400x592 S355 3,7516
75 5 HE 650x343 S355 1,8299 71,8 5 HE 600x399 S355 1,9307 70,2 6 HE 600x337 S355 2,0235 67,2 8 HE 550 M S355 2,2759 64,2 9 HE 550 M S355 2,5231

75,2 5 HE 600x337 S355 1,7174 73,2 5 HE 600x337 S355 1,7463 71,8 5 HE 600x399 S355 1,9615 69 7 HE 600 M S355 2,0932 67,2 8 HE 550 M S355 2,3202
76,8 4 HE 600x399 S355 1,6147 74,8 5 HE 650 M S355 1,703 72 6 HE 600 M S355 1,8452 70,2 6 HE 600x337 S355 2,0596 68 9 HE 600 B S355 2,1863
78 4 HE 650x343 S355 1,5575 77 5 HE 600 M S355 1,608 73,2 5 HE 600x337 S355 1,779 72 6 HE 600 M S355 1,8832 69 7 HE 600 M S355 2,1387

79,6 4 HE 700 M S355 1,4809 78 5 HE 700 B S355 1,5787 73,8 5 HE 650 M S355 1,7317 75 6 HE 650 B S355 1,7584 72 7 HE 650 B S355 1,992
81,8 4 HE 650 M S355 1,4418 84 5 HE 700 A S460 1,5203 77 5 HE 700 B S355 1,6107 76 6 HE 700 A S355 1,7377 75 7 HE 600 B S460 1,9019
85 4 HE 700 B S355 1,343 80 5 HE 650 B S355 1,5415 79 6 HE 650 A S460 1,683
86 4 HE 800 A S460 1,3347

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

68 5 HD 400x1202 S355 4,9617 67 6 HD 400x990 S355 4,9997 63,9 6 HD 400x1086 S355 5,3891 63,1 7 HD 400x900 S355 5,3294 70,2 10 HE 600x337 S355 3,2812
71,9 5 HD 400x1086 S355 4,5819 74,8 8 HE 600x399 S355 3,0014 65,1 7 HD 400x900 S355 5,3207 70,2 10 HE 600x337 S355 3,2491 71,8 8 HE 600x399 S355 3,0772
76,6 7 HE 650x407 S355 2,8694 76 8 HE 650x343 S355 2,8834 71,8 8 HE 600x399 S355 3,0088 71,8 8 HE 600x399 S355 3,0443 73,2 9 HE 600x337 S355 3,0467
79,8 7 HE 700x352 S355 2,6733 78,2 8 HE 600x337 S355 2,7168 75 8 HE 650x343 S355 2,9076 73,2 9 HE 600x337 S355 3,0122 73,8 9 HE 650 M S355 2,96
81,4 6 HE 700x418 S355 2,6564 79,6 6 HE 650x407 S355 2,5989 76,8 7 HE 600x399 S355 2,7451 73,8 9 HE 650 M S355 2,9245 75,2 8 HE 600x337 S355 2,8032
81,6 6 HE 650x407 S355 2,5695 81,6 7 HE 700 M S355 2,49 78 7 HE 650x343 S355 2,6452 74,8 7 HE 600x399 S355 2,7684 76,8 8 HE 650 M S355 2,7365
82,8 6 HE 700x352 S355 2,3931 82,8 6 HE 700x352 S355 2,4375 79,6 7 HE 700 M S355 2,5116 77 9 HE 600 M S355 2,7604 80 8 HE 700 B S355 2,5423
84,4 5 HE 700x418 S355 2,3301 86 7 HE 800 A S355 2,1829 81,8 7 HE 650 M S355 2,4435 78 7 HE 650x343 S355 2,6869 84 8 HE 700 A S460 2,4381
86,6 6 HE 700 M S355 2,212 87 6 HE 800 B S355 2,1075 85 7 HE 700 B S355 2,2715 78,6 7 HE 700 M S355 2,5469
87 6 HE 800 B S355 2,0584 89 6 HE 800 A S460 2,0171 86 7 HE 800 A S460 2,2572 81 9 HE 700 A S355 2,5332

88,4 5 HE 800 M S355 2,0127 81,8 7 HE 650 M S355 2,489
91 6 HE 800 A S355 1,9494 84 8 HE 700 A S355 2,3583
92 5 HE 800 B S460 1,8786 85 7 HE 700 B S355 2,3203

86 7 HE 800 A S460 2,3072

105,5 5 HL 920x588 S355 3,068 103,5 6 HL 920x537 S355 3,3783 99,2 9 HE 900x391 S355 3,7493 96,2 9 HE 800x444 S355 4,1025 94,6 11 HE 800x373 S355 4,33
108,6 7 HE 1000x393 S355 3,0576 103,7 6 HL 920x491 S355 3,1932 100,8 7 HE 900x466 S355 3,4672 98 10 HE 900 M S355 3,7115 96,2 9 HE 800x444 S355 4,1556
109,8 6 HL 920x449 S355 2,9956 106,8 6 HL 920x449 S355 3,0427 101,3 7 HL 920x420 S355 3,2921 100 11 HE 900 B S355 3,6979 97 12 HE 900 B S355 3,9836
110 5 HL 1000x539 S355 2,9292 107,8 6 HL 1000 M S355 2,8777 105,6 7 HL 920x390 S355 3,1809 100,1 8 HL 920x368 S355 3,4109 98 11 HE 900 B S355 3,7376

110,6 6 HE 1000x438 S355 2,9254 111,6 6 HE 1000x393 S355 2,8154 106 8 HL 1000 A S355 3,1402 101,3 7 HL 920x420 S355 3,3535 99,2 8 HE 900x391 S355 3,5386
112 5 HL 1000x483 S355 2,7518 112 6 HL 1000 B S355 2,728 107 8 HE 1000 B S355 3,0418 102,7 8 HL 920x344 S355 3,3029 101 9 HE 900 M S355 3,5104

115,8 5 HL 1000 M S355 2,5159 115,8 6 HE 1000 M S460 2,6914 107,8 7 HE 1000 M S355 2,9476 103,6 7 HL 920x390 S355 3,2294 105 9 HE 900 B S355 3,2909
117 5 HL 1100 B S355 2,4943 109 7 HL 1000 A S355 2,8794 105,1 7 HL 920x368 S355 3,137 106 9 HE 1000 A S355 3,2254
121 5 HL 1100 A S460 2,3926 112 7 HE 1000 B S460 2,8551 106 7 HL 1000 A S355 2,923 107 8 HE 1000 A S355 2,9878

110 7 HE 1000 B S355 2,8631 110 8 HE 1000x249 S460 2,9641
114 7 HE 1000 A S460 2,7755

Stützweite = 11,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D



74

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x592 4 S355 53,5 2,188 0,965 8,54 18,31 142 325 15,1 18,5 19,2 19,2 2,32 4,50 5,10 5,38 6,20 6,96 15,25 2629 2,5 11698 <200 986 2247 *

2,5 HE 600 B 4 S355 67,0 1,113 0,991 8,41 10,45 257 345 17,5 19,0 19,2 24,9 1,03 4,50 5,26 5,29 6,32 6,96 15,25 2498 2,5 11553 <200 978 2239 *

3,0 HD 400x509 5 S355 51,6 2,383 0,945 8,75 19,87 144 335 14,3 18,1 19,2 21,1 2,12 4,50 5,01 5,37 6,14 6,96 15,25 2728 2,5 12345 <200 1004 2265 *

3,0 HE 550 A 5 S460 69,0 1,224 0,959 8,65 12,69 272 440 17,3 17,4 19,2 30,3 0,81 4,50 4,82 5,39 6,38 6,96 15,25 2775 2,5 12535 <200 1015 2276 81

3,5 HD 400x463 5 S355 51,5 2,181 0,990 8,81 18,22 153 335 14,8 19,0 19,2 22,3 1,77 4,50 5,25 5,24 6,01 6,96 15,25 2612 2,5 12758 <200 1005 2265 *

3,5 HE 550 A 5 S460 66,0 1,237 0,951 8,76 12,57 272 440 17,1 17,9 19,2 28,7 0,75 4,50 4,96 5,28 6,23 6,96 15,25 2696 2,5 13103 <200 1024 2285 83

4,0 HD 400x382 7 S355 48,6 2,337 0,954 8,97 20,32 140 335 13,4 18,3 19,2 21,9 1,58 4,50 5,07 5,28 5,99 6,96 15,25 2746 2,5 13424 <200 1025 2285 *

4,0 HE 500 A 6 S460 64,0 1,372 0,917 8,90 13,25 261 440 16,3 17,6 19,2 31,3 0,69 4,50 4,87 5,27 6,17 6,96 15,25 2783 2,5 13787 <200 1045 2306 83

4,5 HD 400x347 8 S355 47,7 2,472 0,944 9,15 20,91 136 335 12,8 18,1 19,2 21,5 1,37 4,50 5,04 5,24 5,92 6,96 15,25 2816 2,5 14010 <200 1049 2310 *

4,5 HE 500 A 7 S355 59,0 1,507 0,973 8,99 11,78 240 345 15,3 18,6 19,2 28,6 0,76 4,50 5,18 5,10 5,93 6,96 15,25 2656 2,5 14131 <200 1056 2317 *

2,5 HD 400x634 4 S355 54,4 2,307 0,938 8,60 19,75 134 325 14,3 17,1 18,3 17,8 2,23 3,00 4,73 5,56 6,36 6,96 15,25 2850 2,5 11860 <200 995 2256 *

2,5 HE 600 B 4 S355 70,0 1,125 0,960 8,47 10,72 251 345 17,3 17,5 18,3 24,5 0,90 3,00 4,84 5,48 6,51 6,96 15,25 2720 2,5 11741 <200 989 2249 *

3,0 HD 400x509 5 S355 51,6 2,383 0,992 8,75 19,87 144 335 14,3 18,1 18,3 21,1 2,12 3,00 5,01 5,37 6,14 6,96 15,25 2728 2,5 12345 <200 1004 2265 *

3,0 HE 550 A 5 S355 69,0 1,206 0,959 8,65 10,26 272 345 17,3 17,4 18,3 30,3 0,81 3,00 4,82 5,39 6,38 6,96 15,25 2775 2,5 12535 <200 1015 2276 78

3,5 HD 400x509 5 S355 51,6 2,396 0,963 8,88 20,10 142 335 13,7 17,6 18,3 20,2 1,76 3,00 4,86 5,41 6,16 6,96 15,25 2830 2,5 12910 <200 1013 2274 *

3,5 HE 550 A 5 S355 66,0 1,220 0,982 8,76 10,14 272 345 17,1 17,9 18,3 28,7 0,75 3,00 4,96 5,28 6,23 6,96 15,25 2696 2,5 13103 <200 1024 2285 80

4,0 HD 400x421 7 S355 49,5 2,728 0,906 9,05 22,54 129 335 12,4 16,5 18,3 19,8 1,49 3,00 4,59 5,50 6,19 6,96 15,25 3044 2,5 13691 <200 1040 2300 *

4,0 HE 500 A 6 S355 64,0 1,353 0,962 8,90 10,72 261 345 16,3 17,6 18,3 31,3 0,69 3,00 4,87 5,27 6,17 6,96 15,25 2783 2,5 13787 <200 1045 2306 80

4,5 HD 400x347 8 S355 47,7 2,472 0,992 9,15 20,91 136 335 12,8 18,1 18,3 21,5 1,37 3,00 5,04 5,24 5,92 6,96 15,25 2816 2,5 14010 <200 1049 2310 *

4,5 HE 500 A 7 S355 61,0 1,522 0,949 9,04 12,03 235 345 14,9 17,3 18,3 28,3 0,68 3,00 4,81 5,25 6,08 6,96 15,25 2857 2,5 14355 <200 1069 2329 *

2,5 HD 400x990 4 S355 62,0 3,317 0,495 8,12 30,16 79 295 8,2 8,1 16,4 10,2 1,27 3,00 2,24 7,01 7,69 6,96 15,25 5085 2,5 13259 200 1074 2119 *

2,5 HE 800 A 4 S355 86,0 1,312 0,577 7,88 14,45 181 345 10,2 8,3 16,4 14,7 0,39 3,00 2,30 6,96 7,95 6,96 15,25 4810 2,5 12781 200 1047 2092 106

3,0 HD 400x900 5 S355 60,1 3,769 0,460 8,36 33,58 77 295 7,4 7,6 16,4 10,9 1,11 3,00 2,09 7,11 7,73 6,96 15,25 5525 2,5 14257 200 1112 2157 *

3,0 HE 800 A 5 S355 86,0 1,575 0,492 8,14 17,99 154 345 8,4 6,9 16,4 13,0 0,33 3,00 1,90 7,43 8,32 6,96 15,25 5909 2,5 13993 205 1097 2142 114

3,5 HD 400x900 5 S355 60,1 3,786 0,446 8,47 33,95 76 295 7,1 7,3 16,4 10,4 0,90 3,00 2,03 7,16 7,76 6,96 15,25 5702 2,5 14873 201 1124 2169 *

3,5 HE 700 A 5 S355 84,0 1,538 0,549 8,26 15,79 172 345 9,5 7,3 16,4 16,1 0,28 3,00 2,03 7,09 7,97 6,96 15,25 5482 2,5 14793 200 1120 2165 105

4,0 HD 400x818 6 S355 58,4 4,146 0,430 8,63 38,66 71 315 6,6 7,1 16,4 10,3 0,74 3,00 1,96 7,19 7,76 6,96 15,25 5978 2,5 15735 204 1155 2200 *

4,0 HE 700 A 6 S355 79,0 1,752 0,495 8,37 18,03 155 345 8,3 7,2 16,4 14,8 0,29 3,00 2,01 7,06 7,87 6,96 15,25 5610 2,5 15467 200 1140 2185 *

4,5 HD 400x744 7 S355 56,8 4,439 0,425 8,79 40,29 68 315 6,2 7,0 16,4 10,2 0,63 3,00 1,94 7,13 7,67 6,96 15,25 6118 2,5 16504 205 1190 2235 *

4,5 HE 650 A 7 S355 79,0 1,892 0,474 8,59 19,10 147 345 7,9 6,7 16,4 15,6 0,24 3,00 1,87 7,13 7,89 6,96 15,25 6077 2,5 16528 205 1191 2236 *

3,5 HD 400x1299 5 S355 67,0 5,280 0,507 10,36 51,46 72 295 5,8 4,7 13,7 11,4 0,76 1,50 1,29 7,31 7,83 6,96 15,25 9153 2,5 21340 261 1714 2759 *

3,5 HE 900 A 5 S355 96,0 1,854 0,493 9,96 22,75 159 345 7,2 4,6 13,7 14,2 0,23 1,50 1,26 7,45 8,24 6,96 15,25 8822 2,5 20549 262 1669 2714 108

4,0 HD 400x1086 6 S355 64,9 5,372 0,434 10,47 50,93 74 295 5,9 4,8 13,7 12,3 0,65 1,50 1,34 7,17 7,68 6,96 15,25 8913 2,5 21980 251 1730 2776 *

4,0 HE 800 A 6 S355 94,0 2,017 0,503 10,15 23,23 164 345 7,4 4,5 13,7 16,6 0,21 1,50 1,26 7,39 8,14 6,96 15,25 8980 2,5 21603 263 1709 2754 101

4,5 HD 400x990 7 S355 63,0 5,728 0,371 10,60 53,10 71 295 5,6 4,8 13,7 12,2 0,56 1,50 1,33 7,17 7,65 6,96 15,25 9100 2,5 22861 255 1755 2800 *

4,5 HE 800 A 7 S355 87,0 2,225 0,462 10,22 25,56 148 345 6,8 4,7 13,7 15,2 0,22 1,50 1,31 7,24 7,94 6,96 15,25 8722 2,5 22127 255 1713 2758 104

5,0 HD 400x990 7 S355 62,0 5,743 0,353 10,67 53,23 70 295 5,3 4,8 13,7 12,0 0,48 1,50 1,35 7,14 7,61 6,96 15,25 9117 2,5 23378 254 1765 2810 *

5,0 HE 800 A 7 S355 86,0 2,268 0,457 10,37 25,66 148 345 6,5 4,6 13,7 14,6 0,19 1,50 1,28 7,24 7,91 6,96 15,25 8929 2,5 23052 258 1747 2792 108

5,5 HD 400x900 9 S355 60,1 6,686 0,333 10,99 60,55 61 295 4,7 4,6 13,7 11,0 0,39 1,50 1,28 7,30 7,73 6,96 15,25 9991 2,5 24918 279 1835 2880 *

5,5 HE 800 A 8 S355 86,0 2,528 0,403 10,62 29,21 130 345 5,9 4,2 13,7 12,9 0,16 1,50 1,16 7,51 8,14 6,96 15,25 10031 2,5 24354 279 1803 2848 *

3,5 HL 920x588 6 S355 104,5 3,522 0,211 10,59 61,78 63 335 3,6 2,0 11,7 5,8 0,17 1,50 0,56 10,65 11,22 6,96 15,25 20425 2,5 22856 350 1799 2844 *

3,5 HL 1100 A 5 S355 124,0 2,368 0,312 10,63 38,85 101 345 4,5 2,1 11,7 7,6 0,11 1,50 0,58 10,34 11,06 6,96 15,25 19496 2,5 23343 315 1827 2872 *

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,785 0,224 10,75 61,16 69 335 3,7 2,1 11,7 6,7 0,16 1,50 0,59 10,29 10,85 6,96 15,25 19479 2,5 23858 301 1836 2881 *

4,0 HL 1100 A 6 S355 116,0 2,698 0,285 10,80 44,34 92 345 4,0 2,1 11,7 7,0 0,11 1,50 0,57 10,34 10,99 6,96 15,25 19924 2,5 24317 327 1862 2907 *

4,5 HE 900x466 8 S355 100,8 3,837 0,212 10,93 61,86 66 335 3,5 2,1 11,7 6,3 0,13 1,50 0,57 10,35 10,89 6,96 15,25 20215 2,5 25048 332 1878 2923 *

4,5 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,824 0,279 11,01 45,07 92 345 4,1 2,0 11,7 7,8 0,09 1,50 0,57 10,25 10,88 6,96 15,25 20150 2,5 25657 329 1912 2957 *

5,0 HE 800x444 10 S355 96,2 4,454 0,204 11,15 67,49 63 335 3,5 2,1 11,7 6,8 0,12 1,50 0,58 10,18 10,68 6,96 15,25 20257 2,5 26237 320 1926 2972 *

5,0 HE 1000 B 7 S355 112,0 2,873 0,280 11,18 44,81 93 345 4,0 2,1 11,7 7,6 0,08 1,50 0,57 10,10 10,70 6,96 15,25 20014 2,5 26672 312 1951 2996 *

5,5 HE 800x444 11 S355 91,2 4,823 0,185 11,31 72,46 57 335 3,2 2,1 11,7 6,1 0,12 1,50 0,58 10,14 10,61 6,96 15,25 20511 2,5 27117 324 1959 3004 *

5,5 HE 1000x249 8 S355 113,0 2,942 0,302 11,45 41,42 103 345 4,0 2,0 11,7 8,6 0,07 1,50 0,57 9,95 10,54 6,96 15,25 20262 2,5 28215 311 2021 3066 142

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 11,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

64,2 4 HE 550 M S355 1,2625 53,5 5 HD 400x463 S355 2,178 54,5 5 HD 400x421 S355 2,0577 50,7 7 HD 400x347 S355 2,2008 48,6 7 HD 400x382 S355 2,3652
65 5 HE 550 B S355 1,2471 57,8 6 HE 450 M S355 1,654 54,8 7 HE 450 M S355 1,872 51,6 6 HD 400x382 S355 2,0719 48,7 7 HD 400x347 S355 2,2157
66 5 HE 600 A S460 1,2165 59,4 5 HE 500 M S355 1,4685 57,8 6 HE 450 M S355 1,6741 52,7 6 HD 400x347 S355 1,9505 50,2 9 HE 400 M S355 2,1516
67 4 HE 600 B S460 1,1308 62 6 HE 550 B S355 1,4394 58 7 HE 500 B S355 1,5618 53,2 8 HE 400 M S355 1,9457 51,2 8 HE 400 M S355 1,9631

64 6 HE 550 A S355 1,3375 58,2 6 HE 400 M S355 1,5604 54,8 6 HE 450 M S355 1,6802 53,2 7 HE 400 M S355 1,7819
65 5 HE 550 B S355 1,2789 59,4 5 HE 500 M S355 1,4902 57 7 HE 500 B S355 1,5824 54,5 7 HE 360 M S355 1,7659
66 5 HE 600 A S355 1,2307 59,8 5 HE 450 M S355 1,4703 60 6 HE 500 B S355 1,435 57 7 HE 500 B S355 1,6189

61 7 HE 500 A S355 1,4511 61 6 HE 550 A S355 1,3767 59 7 HE 500 A S460 1,5294
62 5 HE 550 B S355 1,2886
65 5 HE 500 B S355 1,2678
66 5 HE 600 A S355 1,2592

54,5 4 HD 400x592 S355 2,1922 55,5 5 HD 400x463 S355 2,1881 53,5 5 HD 400x463 S355 2,1928 49,6 7 HD 400x382 S355 2,3441 48,6 7 HD 400x382 S355 2,3652
64,2 5 HE 550 M S355 1,4876 59,4 6 HE 500 M S355 1,6887 54,8 7 HE 450 M S355 1,872 52,7 7 HD 400x347 S355 2,2142 49,9 8 HD 400x314 S355 2,3459
65,2 4 HE 550 M S355 1,2667 59,8 6 HE 450 M S355 1,664 57,8 6 HE 450 M S355 1,6741 53,2 8 HE 400 M S355 1,9457 50,2 9 HE 400 M S355 2,1516
67 5 HE 550 B S355 1,2555 60,4 5 HE 500 M S355 1,4735 59,4 5 HE 500 M S355 1,4902 54,8 7 HE 450 M S355 1,8956 51,3 8 HD 400x287 S355 2,1366
69 5 HE 600 A S355 1,2103 62 6 HE 550 B S355 1,4394 62 6 HE 500 B S355 1,4177 57 8 HE 500 B S355 1,7499 53,2 8 HE 400 M S355 1,9782
70 4 HE 600 B S460 1,1433 65 5 HE 550 B S355 1,2789 63 5 HE 550 B S355 1,2945 57,8 6 HE 450 M S355 1,7002 54,3 7 HD 400x287 S355 1,9416

66 5 HE 600 A S355 1,2307 65 5 HE 500 B S355 1,2678 58 7 HE 500 B S355 1,5891 54,8 7 HE 450 M S355 1,9293
69 5 HE 550 A S460 1,2236 66 5 HE 550 A S460 1,2371 58,2 6 HE 400 M S355 1,5869 55,2 7 HE 400 M S355 1,7969

61 7 HE 500 A S355 1,4813 56 9 HE 500 A S355 1,7814
62 6 HE 550 A S355 1,3834 57 7 HE 500 B S355 1,6189
64 6 HE 500 A S460 1,3722 60 7 HE 450 B S355 1,5704

61 7 HE 500 A S460 1,5444

68,1 4 HD 400x900 S355 3,0954 63,4 5 HD 400x818 S355 3,5044 61,4 5 HD 400x818 S355 3,5125 59,8 6 HD 400x744 S355 3,8503 58,3 7 HD 400x677 S355 4,1283
71,8 5 HE 600x399 S355 1,8909 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9886 64,8 5 HD 400x744 S355 3,2787 63,3 6 HD 400x677 S355 3,598 62,4 7 HD 400x634 S355 3,952
75 5 HE 650x343 S355 1,8256 71,8 5 HE 600x399 S355 1,9262 69 7 HE 600 M S355 2,0522 69 7 HE 600 M S355 2,0877 65,2 9 HE 550 M S355 2,5238

76,6 4 HE 650x407 S355 1,722 75 5 HE 650x343 S355 1,8643 70,2 6 HE 600x337 S355 2,0186 70,2 6 HE 600x337 S355 2,0546 69 7 HE 600 M S355 2,1332
78,8 5 HE 650 M S355 1,6765 76,8 5 HE 650 M S355 1,7089 71,8 5 HE 600x399 S355 1,9571 73 7 HE 650 B S355 1,9447 72,2 7 HE 550 M S355 2,1265
79,8 4 HE 700x352 S355 1,613 80 6 HE 650 B S355 1,7024 74 6 HE 600 M S355 1,8521 74 6 HE 600 M S355 1,8918 73 7 HE 650 B S355 1,9943
80 4 HE 650x343 S355 1,5623 81 6 HE 700 A S355 1,6785 75,2 5 HE 600x337 S355 1,7864 77 6 HE 650 B S355 1,7672 76 7 HE 700 A S355 1,9838

81,6 4 HE 700 M S355 1,4853 82 5 HE 700 B S355 1,5941 76,8 5 HE 650 M S355 1,7451 79 7 HE 650 A S460 1,9202
86 4 HE 800 A S460 1,3309 79 6 HE 700 A S355 1,7074

80 5 HE 700 B S355 1,6236
84 5 HE 700 A S460 1,559

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

70 5 HD 400x1202 S355 4,9653 70 6 HD 400x990 S355 5,011 63,9 6 HD 400x1086 S355 5,38 68,1 7 HD 400x900 S355 5,3614 61,1 8 HD 400x900 S355 6,0083
79,6 7 HE 650x407 S355 2,8806 76,6 8 HE 650x407 S355 3,23 68,1 7 HD 400x900 S355 5,3335 71,8 9 HE 600x399 S355 3,3378 70,2 11 HE 600x337 S355 3,5344
80,8 7 HE 700x352 S355 2,6721 76,8 8 HE 600x399 S355 3,0078 71,8 9 HE 600x399 S355 3,3021 73,2 10 HE 600x337 S355 3,2661 71,2 10 HE 600x337 S355 3,2822
81,4 6 HE 700x418 S355 2,6499 77,6 7 HE 650x407 S355 2,9083 74,8 8 HE 600x399 S355 3,0244 73,8 10 HE 650 M S355 3,1676 72,8 8 HE 600x399 S355 3,0794
84,6 6 HE 650x407 S355 2,5814 79,8 7 HE 700x352 S355 2,7082 76,6 7 HE 650x407 S355 2,9329 74,8 8 HE 600x399 S355 3,0624 75 8 HE 650x343 S355 2,9758
86,4 5 HE 700x418 S355 2,3362 81,4 6 HE 700x418 S355 2,6925 78 8 HE 650x343 S355 2,9233 75,2 9 HE 600x337 S355 3,0215 77 10 HE 700 B S355 2,9501
87 7 HE 800 B S355 2,2885 81,6 6 HE 650x407 S355 2,6067 78,6 8 HE 700 M S355 2,7599 76 8 HE 650x343 S355 2,9479 78,2 8 HE 600x337 S355 2,824

88,4 6 HE 800 M S355 2,2808 83,6 7 HE 700 M S355 2,4965 79,8 7 HE 700x352 S355 2,7428 76,8 9 HE 650 M S355 2,9423 78,8 8 HE 650 M S355 2,7483
89,6 5 HE 800x373 S355 2,2067 84,8 6 HE 700x352 S355 2,4447 81,8 8 HE 650 M S355 2,6884 78 10 HE 700 B S355 2,9196 82 8 HE 700 B S355 2,5532
90 6 HE 800 B S355 2,0702 86 8 HE 800 A S355 2,3897 82 9 HE 700 B S355 2,6855 78,2 8 HE 600x337 S355 2,7851

91,4 5 HE 800 M S355 2,0251 87 7 HE 800 B S355 2,3375 83 7 HE 650x343 S355 2,6767 80 7 HE 650x343 S355 2,6975
94 6 HE 800 A S355 1,9613 88 6 HE 800 B S355 2,1083 83,6 7 HE 700 M S355 2,5348 81,6 7 HE 700 M S355 2,565
95 5 HE 800 B S355 1,8636 94 6 HE 800 A S460 2,0449 85 8 HE 700 B S355 2,4867 84 9 HE 700 A S355 2,5502

86 8 HE 800 A S355 2,4312 85 8 HE 700 B S355 2,535
87 7 HE 800 A S460 2,2582 86 7 HE 800 A S460 2,3006

105,7 5 HL 920x656 S355 3,2917 103,5 6 HL 920x537 S355 3,371 101,8 7 HL 920x449 S355 3,4265 99,2 9 HE 800x444 S355 4,1177 94,2 10 HE 800x444 S355 4,4889
109,5 5 HL 920x588 S355 3,0851 107,7 6 HL 920x491 S355 3,2128 104,3 7 HL 920x420 S355 3,3069 100,2 9 HE 900x391 S355 3,8075 97,6 11 HE 800x373 S355 4,3463
110 5 HL 1000x539 S355 2,923 108,8 8 HE 1000 M S355 3,1828 107 7 HL 1000 B S355 3,0583 100,6 8 HL 920x390 S355 3,5267 98 11 HE 900 M S355 4,041

115,8 7 HE 1000 M S355 2,8627 109,2 6 HL 1000x443 S355 3,0263 110 8 HE 1000 B S355 3,0563 101,8 7 HL 920x449 S355 3,488 99,2 9 HE 900x391 S355 3,8554
117 5 HL 1000x483 S355 2,7751 110,8 6 HL 1000 M S355 2,891 110,8 7 HE 1000 M S355 2,9628 103,1 8 HL 920x368 S355 3,4275 99,7 9 HL 920x344 S355 3,6253

117,8 5 HL 1100 M S355 2,6426 115 6 HL 1000 B S355 2,7415 111 7 HL 1000 A S355 2,8872 104,3 7 HL 920x420 S355 3,3707 102,2 8 HE 900x391 S355 3,5576
120 5 HL 1100 B S355 2,5062 116 6 HL 1100 A S460 2,7412 115 7 HE 1000 B S460 2,8704 105,6 7 HL 920x390 S355 3,2385 103 9 HE 900 M S355 3,5196
124 5 HL 1100 A S460 2,4046 106 8 HL 1000 A S355 3,1983 106 10 HE 1000 A S355 3,4626

107 7 HL 1000 B S355 3,1248 107 8 HE 1000 B S355 3,1639
108 8 HE 1000 B S355 3,1085 110 9 HE 1000x249 S355 3,1479

108,8 7 HE 1000 M S355 3,0157 111 8 HE 1000 A S355 3,0166
109 7 HL 1000 A S355 2,9407 113 8 HE 1000x249 S460 2,9837
112 7 HE 1000 B S460 2,9188

Stützweite = 11,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D



76

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x634 4 S355 54,4 2,303 0,941 8,91 19,75 138 325 14,8 18,4 19,6 19,4 2,26 4,50 4,98 5,33 6,11 6,81 15,01 2850 2,5 11860 <200 1017 2287 *

2,5 HE 600 B 4 S355 72,0 1,131 0,979 8,81 10,90 257 345 17,6 17,8 19,6 26,4 0,83 4,50 4,82 5,37 6,38 6,81 15,01 2883 2,5 11866 <200 1017 2288 93

3,0 HD 400x509 5 S355 51,6 2,378 0,995 9,07 19,87 149 335 14,8 19,5 19,6 22,9 2,16 4,50 5,27 5,15 5,90 6,81 15,01 2728 2,5 12345 <200 1026 2296 *

3,0 HE 550 A 5 S460 69,0 1,220 0,991 8,97 12,69 282 440 17,8 18,8 19,6 32,9 0,81 4,50 5,08 5,17 6,13 6,81 15,01 2775 2,5 12535 <200 1037 2307 77

3,5 HD 400x509 5 S355 51,6 2,391 0,966 9,19 20,10 147 335 14,1 18,9 19,6 22,0 1,79 4,50 5,12 5,19 5,92 6,81 15,01 2830 2,5 12910 <200 1035 2306 *

3,5 HE 550 A 5 S460 66,0 1,234 0,986 9,08 12,57 282 440 17,7 19,3 19,6 31,3 0,75 4,50 5,23 5,06 5,98 6,81 15,01 2696 2,5 13103 <200 1047 2317 78

4,0 HD 400x421 7 S355 49,5 2,721 0,908 9,37 22,54 133 335 12,8 17,8 19,6 21,5 1,52 4,50 4,83 5,27 5,94 6,81 15,01 3044 2,5 13691 <200 1062 2333 *

4,0 HE 500 A 6 S460 64,0 1,368 0,966 9,22 13,25 271 440 16,9 18,9 19,6 34,0 0,70 4,50 5,13 5,05 5,92 6,81 15,01 2783 2,5 13787 <200 1068 2338 78

4,5 HD 400x347 8 S355 47,7 2,465 0,994 9,48 20,91 141 335 13,2 19,5 19,6 23,4 1,40 4,50 5,29 5,02 5,69 6,81 15,01 2816 2,5 14010 <200 1072 2342 *

4,5 HE 500 A 7 S355 61,0 1,517 0,952 9,37 12,03 244 345 15,4 18,6 19,6 30,8 0,69 4,50 5,06 5,03 5,84 6,81 15,01 2857 2,5 14355 <200 1092 2362 *

2,5 HD 400x634 4 S355 54,4 2,303 0,988 8,91 19,75 138 325 14,8 18,4 18,7 19,4 2,26 3,00 4,98 5,33 6,11 6,81 15,01 2850 2,5 11860 <200 1017 2287 *

2,5 HE 650 A 4 S355 72,0 1,129 0,977 8,79 10,22 277 345 17,4 18,2 18,7 26,1 0,82 3,00 4,94 5,31 6,33 6,81 15,01 2808 2,5 11818 <200 1015 2285 77

3,0 HD 400x551 5 S355 52,5 2,526 0,960 9,13 21,01 139 325 13,9 17,9 18,7 21,1 2,05 3,00 4,85 5,33 6,06 6,81 15,01 2978 2,5 12544 <200 1038 2308 *

3,0 HE 600 A 5 S355 69,0 1,242 0,948 8,99 11,29 261 345 16,2 17,7 18,7 27,7 0,81 3,00 4,79 5,32 6,26 6,81 15,01 2952 2,5 12571 <200 1039 2309 80

3,5 HD 400x509 6 S355 51,6 2,803 0,889 9,34 23,79 128 335 12,6 16,6 18,7 19,9 1,68 3,00 4,49 5,47 6,15 6,81 15,01 3248 2,5 13322 <200 1059 2329 *

3,5 HE 550 A 5 S355 69,0 1,234 0,949 9,15 10,47 274 345 17,1 17,4 18,7 30,7 0,65 3,00 4,72 5,28 6,20 6,81 15,01 2989 2,5 13365 <200 1062 2332 77

4,0 HD 400x421 7 S355 49,5 2,721 0,954 9,37 22,54 133 335 12,8 17,8 18,7 21,5 1,52 3,00 4,83 5,27 5,94 6,81 15,01 3044 2,5 13691 <200 1062 2333 *

4,0 HE 550 A 6 S355 64,0 1,393 0,957 9,24 11,85 250 345 15,3 17,8 18,7 28,2 0,70 3,00 4,84 5,19 6,05 6,81 15,01 2956 2,5 13827 <200 1070 2340 83

4,5 HD 400x382 8 S355 48,6 2,644 0,942 9,56 23,20 129 335 12,3 17,6 18,7 21,2 1,31 3,00 4,78 5,24 5,88 6,81 15,01 3125 2,5 14293 <200 1088 2358 *

4,5 HE 500 A 7 S355 61,0 1,517 0,999 9,37 12,03 244 345 15,4 18,6 18,7 30,8 0,69 3,00 5,06 5,03 5,84 6,81 15,01 2857 2,5 14355 <200 1092 2362 *

2,5 HD 400x990 4 S355 65,0 3,324 0,493 8,45 30,55 81 295 8,6 8,3 16,8 11,0 1,13 3,00 2,24 6,85 7,53 6,81 15,01 5358 2,5 13447 200 1109 2162 *

2,5 HE 800 A 4 S355 89,0 1,321 0,589 8,22 14,78 185 345 10,4 8,3 16,8 15,8 0,35 3,00 2,26 6,86 7,83 6,81 15,01 5157 2,5 12969 200 1081 2134 103

3,0 HD 400x900 5 S355 60,1 3,763 0,484 8,67 33,58 80 295 7,7 8,1 16,8 11,8 1,13 3,00 2,20 6,81 7,42 6,81 15,01 5525 2,5 14257 200 1136 2189 *

3,0 HE 800 A 5 S355 86,0 1,570 0,511 8,45 17,99 160 345 8,7 7,4 16,8 14,2 0,33 3,00 2,00 7,12 7,99 6,81 15,01 5909 2,5 13993 201 1121 2174 108

3,5 HD 400x900 5 S355 60,1 3,779 0,470 8,78 33,95 78 295 7,3 7,9 16,8 11,3 0,93 3,00 2,14 6,86 7,45 6,81 15,01 5702 2,5 14873 200 1149 2202 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,615 0,495 8,63 18,29 157 345 8,2 6,9 16,8 13,4 0,27 3,00 1,86 7,23 8,05 6,81 15,01 6320 2,5 15031 206 1158 2211 112

4,0 HD 400x818 6 S355 58,4 4,138 0,452 8,94 38,66 74 315 6,8 7,6 16,8 11,1 0,76 3,00 2,06 6,89 7,44 6,81 15,01 5978 2,5 15735 201 1180 2233 *

4,0 HE 700 A 6 S355 81,0 1,761 0,507 8,73 18,34 159 345 8,5 7,4 16,8 16,0 0,27 3,00 2,00 6,91 7,69 6,81 15,01 5921 2,5 15667 200 1176 2229 108

4,5 HD 400x744 7 S355 56,8 4,430 0,446 9,11 40,29 71 315 6,5 7,5 16,8 11,0 0,65 3,00 2,04 6,83 7,36 6,81 15,01 6118 2,5 16504 202 1216 2269 *

4,5 HE 650 A 7 S355 79,0 1,887 0,492 8,91 19,10 153 345 8,2 7,2 16,8 17,0 0,25 3,00 1,97 6,83 7,57 6,81 15,01 6077 2,5 16528 202 1217 2270 *

3,5 HD 400x1299 5 S355 70,0 5,289 0,468 10,79 52,06 74 295 6,1 4,8 14,0 12,0 0,70 1,50 1,29 7,15 7,67 6,81 15,01 9597 2,5 21603 261 1766 2819 *

3,5 HE 900 A 5 S355 96,0 1,849 0,511 10,35 22,75 165 345 7,4 4,9 14,0 15,4 0,23 1,50 1,33 7,14 7,92 6,81 15,01 8822 2,5 20549 251 1705 2758 103

4,0 HD 400x1202 6 S355 65,0 5,847 0,425 10,99 55,75 71 295 5,6 4,8 14,0 12,2 0,64 1,50 1,31 7,08 7,55 6,81 15,01 9657 2,5 22473 259 1796 2849 *

4,0 HE 800 A 6 S355 94,0 2,011 0,523 10,54 23,23 170 345 7,6 4,9 14,0 18,0 0,21 1,50 1,32 7,08 7,81 6,81 15,01 8980 2,5 21603 251 1746 2799 97

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,186 0,355 11,15 59,03 68 295 5,2 4,6 14,0 11,9 0,53 1,50 1,26 7,17 7,62 6,81 15,01 10159 2,5 23404 275 1824 2877 *

4,5 HE 800 A 7 S355 89,0 2,234 0,474 10,66 25,94 152 345 7,0 4,8 14,0 16,3 0,21 1,50 1,31 7,07 7,75 6,81 15,01 9140 2,5 22352 253 1763 2816 101

5,0 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,209 0,328 11,24 59,42 66 295 5,0 4,6 14,0 11,6 0,45 1,50 1,25 7,19 7,64 6,81 15,01 10349 2,5 24044 280 1842 2895 *

5,0 HE 800 A 7 S355 89,0 2,286 0,466 10,86 26,26 151 345 6,6 4,6 14,0 15,7 0,18 1,50 1,25 7,14 7,80 6,81 15,01 9598 2,5 23427 263 1806 2859 104

5,5 HD 400x900 9 S355 60,1 6,674 0,349 11,40 60,55 63 295 4,9 4,9 14,0 11,9 0,41 1,50 1,34 7,00 7,42 6,81 15,01 9991 2,5 24918 267 1874 2927 *

5,5 HE 800 A 8 S355 86,0 2,520 0,418 11,03 29,21 135 345 6,1 4,5 14,0 14,0 0,17 1,50 1,22 7,19 7,81 6,81 15,01 10031 2,5 24354 273 1842 2895 114

3,5 HL 920x588 6 S355 104,5 3,515 0,219 11,00 61,78 66 335 3,7 2,2 12,0 6,3 0,17 1,50 0,59 10,21 10,77 6,81 15,01 20425 2,5 22856 304 1838 2891 *

3,5 HL 1100 B 5 S355 125,0 2,530 0,289 11,10 43,95 93 345 4,3 2,1 12,0 7,3 0,11 1,50 0,56 10,29 10,97 6,81 15,01 21246 2,5 23574 350 1880 2933 *

4,0 HL 920x588 6 S355 104,5 3,576 0,216 11,22 62,46 65 335 3,6 2,1 12,0 6,2 0,15 1,50 0,57 10,24 10,79 6,81 15,01 21224 2,5 24090 338 1890 2943 *

4,0 HL 1100 A 6 S355 119,0 2,712 0,292 11,29 45,05 94 345 4,1 2,1 12,0 7,6 0,10 1,50 0,57 10,10 10,73 6,81 15,01 20930 2,5 24617 322 1920 2973 *

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,205 0,207 11,45 68,81 64 335 3,4 2,1 12,0 6,5 0,13 1,50 0,56 10,24 10,75 6,81 15,01 21914 2,5 25408 350 1940 2993 *

4,5 HL 1000 A 7 S355 114,0 2,903 0,283 11,45 46,67 90 345 4,1 2,1 12,0 8,0 0,10 1,50 0,58 9,95 10,55 6,81 15,01 20739 2,5 25662 302 1954 3007 *

5,0 HE 800x444 10 S460 99,2 4,562 0,359 11,66 36,53 65 430 3,6 2,1 12,0 7,3 0,12 1,50 0,58 9,95 10,44 6,81 15,01 21339 2,5 26612 318 1990 3043 *

5,0 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,891 0,287 11,70 45,69 96 345 4,0 2,1 12,0 8,3 0,08 1,50 0,57 9,90 10,49 6,81 15,01 21192 2,5 27047 315 2015 3068 *

5,5 HE 800x444 11 S355 94,2 4,839 0,190 11,83 73,51 58 335 3,3 2,1 12,0 6,6 0,11 1,50 0,58 9,89 10,35 6,81 15,01 21543 2,5 27530 320 2025 3078 *

5,5 HE 1000 A 8 S355 114,0 3,037 0,287 11,96 45,61 96 345 3,9 2,0 12,0 8,3 0,07 1,50 0,56 9,85 10,42 6,81 15,01 21820 2,5 28442 334 2078 3131 157

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 11,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

54,5 4 HD 400x592 S355 2,1876 55,5 5 HD 400x463 S355 2,1829 53,5 5 HD 400x463 S355 2,1876 49,6 7 HD 400x382 S355 2,3385 48,6 7 HD 400x382 S355 2,3596
64,2 5 HE 550 M S355 1,4839 59,4 6 HE 500 M S355 1,6843 54,8 7 HE 450 M S355 1,867 52,7 7 HD 400x347 S355 2,2088 49,9 8 HD 400x314 S355 2,3399
65,2 4 HE 550 M S355 1,2637 62 6 HE 550 B S355 1,4353 57,8 6 HE 450 M S355 1,6698 53,2 8 HE 400 M S355 1,9416 50,2 9 HE 400 M S355 2,147
69 5 HE 600 A S460 1,2257 65 5 HE 550 B S355 1,2755 59,4 5 HE 500 M S355 1,4865 54,8 7 HE 450 M S355 1,8906 51,3 8 HD 400x287 S355 2,1323
70 4 HE 600 B S460 1,1404 66 5 HE 600 A S460 1,2461 62 6 HE 500 B S355 1,4137 57 8 HE 500 B S355 1,7446 53,2 8 HE 400 M S355 1,9741

63 5 HE 550 B S355 1,291 57,8 6 HE 450 M S355 1,6959 54,3 7 HD 400x287 S355 1,9378
66 5 HE 600 A S460 1,2745 58 7 HE 500 B S355 1,5844 54,8 7 HE 450 M S355 1,9242

58,2 6 HE 400 M S355 1,5837 55,2 7 HE 400 M S355 1,7932
61 7 HE 500 A S355 1,4768 56 9 HE 500 A S355 1,7757
62 6 HE 550 A S355 1,3794 57 7 HE 500 B S355 1,6142

60 7 HE 450 B S355 1,5658
61 7 HE 500 A S460 1,5398

56,5 4 HD 400x592 S355 2,196 54,6 5 HD 400x509 S355 2,3928 52,5 5 HD 400x551 S355 2,5394 50,5 6 HD 400x463 S355 2,5571 50,7 8 HD 400x347 S355 2,4879
64,2 5 HE 550 M S355 1,4839 58,5 5 HD 400x463 S355 2,1979 52,6 5 HD 400x509 S355 2,3964 51,6 7 HD 400x382 S355 2,3519 51,6 7 HD 400x382 S355 2,3821
67 5 HE 600 B S355 1,2931 59,4 6 HE 500 M S355 1,6843 55,5 5 HD 400x463 S355 2,1993 52,7 7 HD 400x347 S355 2,2088 51,9 8 HD 400x314 S355 2,3549

67,2 4 HE 550 M S355 1,272 62,4 5 HE 500 M S355 1,4799 57,5 5 HD 400x421 S355 2,0702 54,8 7 HE 450 M S355 1,8906 52,7 7 HD 400x347 S355 2,2403
70 5 HE 550 B S355 1,2646 63 6 HE 550 B S355 1,4403 57,8 7 HE 450 M S355 1,8846 57 8 HE 500 B S355 1,7446 53,2 9 HE 400 M S355 2,1695
71 5 HE 600 A S355 1,2153 66 6 HE 600 A S355 1,3912 59,4 6 HE 500 M S355 1,7057 57,8 6 HE 450 M S355 1,6959 54,3 8 HD 400x287 S355 2,1549
72 4 HE 600 B S355 1,1309 67 5 HE 550 B S355 1,2855 59,8 6 HE 450 M S355 1,6814 60 7 HE 500 B S355 1,5978 54,5 9 HE 360 M S355 2,1463

69 5 HE 600 A S460 1,2611 62 6 HE 550 B S355 1,4598 61 7 HE 550 A S355 1,5283 54,8 7 HE 450 M S355 1,9242
65 5 HE 550 B S355 1,3027 62 6 HE 500 B S355 1,4443 57 8 HE 500 B S355 1,7813
66 5 HE 600 A S355 1,2557 64 6 HE 550 A S460 1,4137 60 7 HE 500 B S355 1,6368
69 5 HE 550 A S460 1,2512 61 7 HE 500 A S460 1,5398

74,8 5 HE 600x399 S355 1,8992 63,9 4 HD 400x1086 S355 3,6058 66,4 5 HD 400x818 S355 3,5353 61,8 6 HD 400x744 S355 3,8563 62,4 7 HD 400x634 S355 3,9439
76 5 HE 650x343 S355 1,8257 66,4 5 HD 400x818 S355 3,513 70,2 7 HE 600x337 S355 2,2745 69 8 HE 600 M S355 2,3112 69 8 HE 600 M S355 2,3568

77,6 4 HE 650x407 S355 1,7226 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2219 71,2 6 HE 600x337 S355 2,0197 70,2 7 HE 600x337 S355 2,3105 70,2 7 HE 600x337 S355 2,3564
79,8 4 HE 700x352 S355 1,609 72,8 5 HE 600x399 S355 1,927 71,8 5 HE 600x399 S355 1,9528 71,2 6 HE 600x337 S355 2,0565 72 7 HE 600 M S355 2,1505
83 4 HE 650x343 S355 1,5715 75 5 HE 650x343 S355 1,8602 75 5 HE 650x343 S355 1,8943 73,8 6 HE 650 M S355 2,0129 75 8 HE 600 B S355 2,0436
85 5 HE 700 B S355 1,5565 77 6 HE 600 M S355 1,829 77 6 HE 700 B S355 1,8223 75 8 HE 600 B S355 1,9921 76 7 HE 700 A S355 1,9778
86 5 HE 800 A S355 1,5211 78 6 HE 700 B S355 1,7906 78,2 5 HE 600x337 S355 1,7999 76 7 HE 700 A S355 1,9254 79 7 HE 650 A S460 1,9152

86,6 4 HE 700 M S355 1,5024 78,2 5 HE 600x337 S355 1,7631 78,8 5 HE 650 M S355 1,7528 77 6 HE 700 B S355 1,8651
87 4 HE 800 B S355 1,4005 81,8 5 HE 650 M S355 1,73 80 6 HE 650 B S355 1,7374 79 7 HE 650 A S355 1,8323
89 4 HE 800 A S460 1,3398 84 6 HE 700 A S355 1,6885 81 6 HE 700 A S355 1,714 80 6 HE 650 B S355 1,7828

85 5 HE 700 B S355 1,6047 82 5 HE 700 B S355 1,6308
86 5 HE 800 A S460 1,594

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

73 5 HD 400x1202 S355 4,9751 68,9 6 HD 400x1086 S355 5,3901 65 6 HD 400x1202 S355 5,8615 65 7 HD 400x990 S355 5,7578 62 8 HD 400x990 S355 6,4997
81,4 7 HE 700x418 S355 2,9856 76,6 8 HE 650x407 S355 3,2231 66,9 6 HD 400x1086 S355 5,3937 68,1 7 HD 400x900 S355 5,352 63,1 8 HD 400x900 S355 6,0161
81,6 7 HE 650x407 S355 2,8861 79,8 8 HE 700x352 S355 2,9974 74,8 9 HE 600x399 S355 3,3171 71,8 10 HE 600x399 S355 3,6299 71,2 11 HE 600x337 S355 3,5351
84,4 6 HE 700x418 S355 2,6612 81,6 7 HE 650x407 S355 2,9289 76 9 HE 650x343 S355 3,1848 72,8 9 HE 600x399 S355 3,3387 71,8 9 HE 600x399 S355 3,3629
88,4 6 HE 800 M S355 2,275 82,4 6 HE 700x418 S355 2,6929 78,6 9 HE 700 M S355 3,0139 75 9 HE 650x343 S355 3,2164 75 9 HE 650x343 S355 3,2523
89,6 5 HE 800x373 S355 2,2015 84,6 6 HE 650x407 S355 2,6213 79,6 7 HE 650x407 S355 2,9492 76,8 8 HE 600x399 S355 3,0723 76,8 8 HE 600x399 S355 3,1093
93,4 5 HE 800 M S355 2,0319 86,6 7 HE 700 M S355 2,51 80 8 HE 650x343 S355 2,9318 77,6 7 HE 650x407 S355 2,9749 78 8 HE 650x343 S355 2,9967
96 5 HE 900 A S460 1,8758 87 7 HE 800 B S355 2,3311 80,8 7 HE 700x352 S355 2,7434 79,8 7 HE 700x352 S355 2,7791 78,6 8 HE 700 M S355 2,8344

88,4 6 HE 800 M S355 2,3245 83 7 HE 650x343 S355 2,6708 81,8 8 HE 650 M S355 2,7271 81,8 8 HE 650 M S355 2,7695
91 7 HE 800 A S355 2,2036 86 8 HE 800 A S355 2,4242 83 7 HE 650x343 S355 2,7167 82 9 HE 700 B S355 2,7667
92 6 HE 800 B S355 2,1295 87 7 HE 800 B S355 2,3728 83,6 7 HE 700 M S355 2,5751 85 8 HE 700 B S355 2,5736
94 6 HE 800 A S460 2,0394 89 7 HE 800 A S460 2,267 85 8 HE 700 B S355 2,5279 86 8 HE 800 A S460 2,5582

86 8 HE 800 A S355 2,4736
87 7 HE 800 B S355 2,4231
89 7 HE 800 A S460 2,3194

108,7 5 HL 920x656 S355 3,303 106,5 6 HL 920x537 S355 3,3841 102,7 7 HL 920x491 S355 3,6251 99,2 10 HE 900x391 S355 4,1145 99,2 10 HE 900x391 S355 4,1707
111 5 HL 1000x591 S355 3,0975 107,8 7 HL 1000 M S355 3,2056 106,8 7 HL 920x449 S355 3,4564 100,8 8 HE 900x466 S355 3,888 100,1 9 HL 920x368 S355 3,7658

113,2 5 HL 1000x554 S355 2,9863 109 6 HL 1000x483 S355 3,1818 107 8 HL 1000 B S355 3,3619 101,3 8 HL 920x420 S355 3,688 102,7 9 HL 920x344 S355 3,644
115 5 HL 1000x539 S355 2,9463 113,2 6 HL 1000x443 S355 3,0464 107,8 7 HL 1000 M S355 3,2641 102,7 7 HL 920x491 S355 3,6869 106 10 HE 1000 A S355 3,4533

118,8 5 HL 1100 M S355 2,6428 114,6 6 HE 1000x438 S355 3,0061 110 7 HL 1000 B S355 3,0736 104,8 7 HL 920x449 S355 3,5053 107 9 HE 1000 B S355 3,4248
125 5 HL 1100 B S460 2,5709 115,8 6 HL 1000 M S355 2,9179 114 7 HL 1000 A S460 2,95 106 9 HL 1000 A S355 3,4719 107,8 8 HE 1000 M S355 3,3576

117 6 HL 1100 B S355 2,8915 106,3 7 HL 920x420 S355 3,3798 110 8 HE 1000 B S355 3,1836
119 6 HL 1100 A S460 2,755 107 9 HE 1000 B S355 3,3613 113 9 HE 1000x249 S355 3,1671

107,8 8 HE 1000 M S355 3,2935 114 8 HE 1000 A S460 3,0823
108 7 HL 1000 B S355 3,1259

112,8 7 HE 1000 M S355 3,042
114 7 HL 1000 A S355 2,9754
115 7 HE 1000 B S460 2,9368

Stützweite = 11,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x634 4 S355 54,4 2,298 0,987 9,21 19,75 143 325 15,2 19,7 20,0 21,0 2,29 4,50 5,22 5,11 5,87 6,67 14,77 2850 2,5 11860 <200 1039 2333 *

2,5 HE 650 A 4 S460 72,0 1,142 0,997 9,09 12,74 286 440 17,9 19,5 20,0 28,4 0,83 4,50 5,19 5,10 6,09 6,67 14,77 2808 2,5 11818 <200 1036 2331 76

3,0 HD 400x551 5 S355 52,5 2,521 0,959 9,44 21,01 144 325 14,3 19,2 20,0 22,9 2,08 4,50 5,09 5,11 5,83 6,67 14,77 2978 2,5 12544 <200 1060 2354 *

3,0 HE 600 A 5 S460 69,0 1,258 0,947 9,31 14,04 270 440 16,7 18,9 20,0 30,1 0,82 4,50 5,03 5,10 6,02 6,67 14,77 2952 2,5 12571 <200 1061 2356 79

3,5 HD 400x509 6 S355 51,6 2,796 0,888 9,65 23,79 133 335 13,1 17,8 20,0 21,5 1,71 4,50 4,71 5,24 5,91 6,67 14,77 3248 2,5 13322 <200 1082 2376 *

3,5 HE 550 A 5 S460 69,0 1,248 0,979 9,46 12,94 283 440 17,6 18,7 20,0 33,3 0,66 4,50 4,96 5,06 5,96 6,67 14,77 2989 2,5 13365 <200 1084 2379 76

4,0 HD 400x421 7 S355 49,5 2,715 0,952 9,68 22,54 138 335 13,3 19,0 20,0 23,3 1,56 4,50 5,06 5,05 5,71 6,67 14,77 3044 2,5 13691 <200 1085 2379 *

4,0 HE 550 A 6 S355 64,0 1,389 0,956 9,55 11,85 258 345 15,9 19,1 20,0 30,7 0,71 4,50 5,08 4,98 5,82 6,67 14,77 2956 2,5 13827 <200 1093 2387 78

4,5 HD 400x382 8 S355 48,6 2,638 0,941 9,88 23,20 134 335 12,7 18,8 20,0 23,0 1,35 4,50 5,01 5,02 5,65 6,67 14,77 3125 2,5 14293 <200 1111 2406 *

4,5 HE 500 A 7 S355 61,0 1,513 0,998 9,69 12,03 253 345 15,9 20,0 20,0 33,4 0,70 4,50 5,31 4,82 5,61 6,67 14,77 2857 2,5 14356 <200 1115 2409 78

2,5 HD 400x677 4 S355 55,3 2,420 0,962 9,27 20,63 135 315 14,4 18,3 19,0 19,5 2,19 3,00 4,85 5,27 6,02 6,67 14,77 3083 2,5 12030 <200 1049 2343 *

2,5 HE 650 A 4 S355 74,0 1,135 0,985 9,13 10,40 282 345 17,7 18,5 19,0 28,1 0,76 3,00 4,91 5,21 6,21 6,67 14,77 2971 2,5 11943 <200 1044 2338 75

3,0 HD 400x551 5 S355 53,5 2,526 0,983 9,45 21,13 143 325 14,3 18,7 19,0 22,7 1,97 3,00 4,97 5,16 5,88 6,67 14,77 3050 2,5 12619 <200 1064 2358 *

3,0 HE 600 A 5 S355 69,0 1,239 0,995 9,31 11,29 270 345 16,7 18,9 19,0 30,1 0,82 3,00 5,03 5,10 6,02 6,67 14,77 2952 2,5 12571 <200 1061 2356 77

3,5 HD 400x509 6 S355 51,6 2,796 0,933 9,65 23,79 133 335 13,1 17,8 19,0 21,5 1,71 3,00 4,71 5,24 5,91 6,67 14,77 3248 2,5 13322 <200 1082 2376 *

3,5 HE 550 A 5 S355 69,0 1,231 0,981 9,46 10,47 283 345 17,6 18,7 19,0 33,3 0,66 3,00 4,96 5,06 5,96 6,67 14,77 2989 2,5 13365 <200 1084 2379 74

4,0 HD 400x421 7 S355 49,5 2,715 1,000 9,68 22,54 138 335 13,3 19,0 19,0 23,3 1,56 3,00 5,06 5,05 5,71 6,67 14,77 3044 2,5 13691 <200 1085 2379 *

4,0 HE 550 A 6 S355 66,0 1,402 0,938 9,60 12,10 254 345 15,5 17,9 19,0 30,4 0,64 3,00 4,75 5,12 5,95 6,67 14,77 3163 2,5 14027 <200 1105 2399 79

4,5 HD 400x382 8 S355 48,6 2,638 0,988 9,88 23,20 134 335 12,7 18,8 19,0 23,0 1,35 3,00 5,01 5,02 5,65 6,67 14,77 3125 2,5 14293 <200 1111 2406 *

4,5 HE 500 A 7 S355 64,0 1,535 0,938 9,77 12,45 245 345 15,3 17,9 19,0 33,0 0,60 3,00 4,75 5,03 5,82 6,67 14,77 3191 2,5 14693 <200 1135 2429 79

2,5 HD 400x990 4 S355 70,0 3,340 0,497 8,80 31,28 80 295 8,9 8,0 17,1 11,8 0,93 3,00 2,13 6,82 7,50 6,67 14,77 5903 2,5 13759 200 1151 2224 *

2,5 HE 800 A 4 S355 91,0 1,326 0,603 8,55 15,00 190 345 10,6 8,5 17,1 17,1 0,33 3,00 2,26 6,70 7,65 6,67 14,77 5404 2,5 13094 200 1111 2184 100

3,0 HD 400x1086 4 S355 63,9 3,600 0,469 8,97 34,08 79 295 7,6 8,0 17,1 10,9 1,06 3,00 2,13 6,79 7,40 6,67 14,77 5977 2,5 14273 200 1161 2234 *

3,0 HE 800 A 5 S355 86,0 1,566 0,529 8,75 17,99 166 345 8,9 7,9 17,1 15,4 0,33 3,00 2,10 6,83 7,67 6,67 14,77 5909 2,5 13993 200 1145 2218 103

3,5 HD 400x990 5 S355 62,0 4,092 0,434 9,20 37,98 74 295 6,9 7,4 17,1 10,9 0,85 3,00 1,97 6,92 7,48 6,67 14,77 6494 2,5 15322 203 1199 2273 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,611 0,512 8,94 18,29 162 345 8,5 7,4 17,1 14,6 0,27 3,00 1,96 6,93 7,74 6,67 14,77 6320 2,5 15031 202 1182 2255 107

4,0 HD 400x900 6 S355 60,1 4,479 0,419 9,38 40,61 70 295 6,4 7,2 17,1 10,8 0,71 3,00 1,91 6,93 7,45 6,67 14,77 6776 2,5 16222 205 1234 2307 *

4,0 HE 700 A 6 S355 84,0 1,776 0,514 9,11 18,82 162 345 8,6 7,3 17,1 17,3 0,24 3,00 1,94 6,83 7,60 6,67 14,77 6423 2,5 15967 202 1219 2292 104

4,5 HD 400x818 7 S355 58,4 4,789 0,414 9,56 44,99 67 315 6,1 7,1 17,1 10,7 0,61 3,00 1,89 6,87 7,36 6,67 14,77 6923 2,5 17020 206 1272 2345 *

4,5 HE 700 A 7 S355 79,0 1,995 0,466 9,25 20,94 146 345 7,8 7,3 17,1 15,7 0,25 3,00 1,95 6,73 7,44 6,67 14,77 6439 2,5 16592 202 1247 2320 *

3,5 HD 400x1299 5 S355 72,0 5,293 0,445 11,21 52,50 75 295 6,3 4,9 14,3 12,8 0,67 1,50 1,31 6,96 7,47 6,67 14,77 9926 2,5 21778 256 1814 2887 *

3,5 HE 900 A 5 S355 99,0 1,862 0,521 10,79 23,23 169 345 7,6 4,9 14,3 16,5 0,22 1,50 1,31 7,03 7,79 6,67 14,77 9407 2,5 20811 253 1757 2830 101

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,249 0,393 11,55 61,56 68 295 5,3 4,6 14,3 11,9 0,59 1,50 1,22 7,12 7,57 6,67 14,77 10889 2,5 23053 282 1869 2942 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 2,132 0,468 11,02 27,16 152 345 6,7 4,5 14,3 15,1 0,20 1,50 1,21 7,23 7,92 6,67 14,77 10356 2,5 21903 273 1801 2874 105

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,176 0,367 11,55 59,03 70 295 5,4 4,9 14,3 12,8 0,55 1,50 1,32 6,88 7,33 6,67 14,77 10159 2,5 23404 258 1863 2936 *

4,5 HE 800 A 7 S355 91,0 2,243 0,485 11,10 26,34 157 345 7,1 4,9 14,3 17,6 0,20 1,50 1,31 6,91 7,58 6,67 14,77 9582 2,5 22577 250 1814 2887 98

5,0 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,199 0,343 11,65 59,42 69 295 5,2 4,9 14,3 12,5 0,47 1,50 1,31 6,90 7,34 6,67 14,77 10349 2,5 24044 268 1881 2954 *

5,0 HE 800 A 7 S355 91,0 2,297 0,478 11,31 26,68 156 345 6,8 4,7 14,3 17,0 0,17 1,50 1,25 6,98 7,63 6,67 14,77 10076 2,5 23677 264 1860 2933 101

5,5 HD 400x990 8 S355 62,0 6,489 0,353 11,81 60,66 66 295 5,0 5,0 14,3 12,3 0,39 1,50 1,35 6,83 7,25 6,67 14,77 10332 2,5 24902 264 1913 2986 *

5,5 HE 800 A 8 S355 86,0 2,514 0,434 11,44 29,21 140 345 6,3 4,8 14,3 15,2 0,17 1,50 1,28 6,90 7,50 6,67 14,77 10031 2,5 24354 260 1881 2954 108

3,5 HL 920x725 5 S355 106,9 3,547 0,217 11,45 62,52 64 325 3,7 2,2 12,2 6,1 0,18 1,50 0,59 10,01 10,56 6,67 14,77 21546 2,5 23038 305 1888 2961 *

3,5 HL 1100 M 5 S355 122,8 2,661 0,277 11,51 47,70 89 345 4,2 2,2 12,2 7,3 0,12 1,50 0,58 9,99 10,63 6,67 14,77 21699 2,5 23512 317 1916 2989 *

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,852 0,203 11,74 69,60 62 335 3,4 2,1 12,2 6,1 0,15 1,50 0,55 10,22 10,73 6,67 14,77 23310 2,5 24472 350 1952 3025 *

4,0 HL 1100 A 6 S355 121,0 2,719 0,301 11,75 45,53 97 345 4,2 2,2 12,2 8,2 0,10 1,50 0,58 9,81 10,44 6,67 14,77 21637 2,5 24817 300 1973 3046 *

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,196 0,215 11,87 68,81 66 335 3,5 2,2 12,2 7,0 0,13 1,50 0,59 9,83 10,32 6,67 14,77 21914 2,5 25408 303 1981 3054 *

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 3,053 0,268 11,96 51,59 86 345 3,7 2,1 12,2 7,3 0,09 1,50 0,55 9,98 10,55 6,67 14,77 22987 2,5 25990 350 2015 3088 *

5,0 HE 900x466 9 S355 100,8 4,255 0,208 12,09 69,51 65 335 3,4 2,1 12,2 6,8 0,12 1,50 0,57 9,84 10,32 6,67 14,77 22651 2,5 26598 332 2032 3105 *

5,0 HE 1000 M 7 S355 115,8 3,060 0,272 12,20 50,32 90 345 3,9 2,1 12,2 8,2 0,08 1,50 0,56 9,76 10,33 6,67 14,77 22636 2,5 27285 333 2072 3145 *

5,5 HE 800x444 11 S355 96,2 4,846 0,196 12,33 74,24 60 335 3,4 2,2 12,2 7,1 0,11 1,50 0,59 9,61 10,06 6,67 14,77 22282 2,5 27805 300 2084 3157 *

5,5 HE 1000 B 8 S355 112,0 3,194 0,267 12,39 50,97 88 345 3,8 2,1 12,2 8,0 0,07 1,50 0,57 9,60 10,13 6,67 14,77 22467 2,5 28356 312 2117 3190 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 12,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

64,2 5 HE 550 M S355 1,4803 54,6 5 HD 400x509 S355 2,3876 52,5 5 HD 400x551 S355 2,5341 50,5 6 HD 400x463 S355 2,5512 49,6 7 HD 400x382 S355 2,3618
67 5 HE 600 B S355 1,2898 59,4 6 HE 500 M S355 1,6801 52,6 5 HD 400x509 S355 2,3912 51,6 7 HD 400x382 S355 2,3465 51,9 8 HD 400x314 S355 2,3492

67,2 4 HE 550 M S355 1,2691 62,4 5 HE 500 M S355 1,4763 55,5 5 HD 400x463 S355 2,1943 52,7 7 HD 400x347 S355 2,2036 52,7 7 HD 400x347 S355 2,2351
71 5 HE 600 A S460 1,2307 63 6 HE 550 B S355 1,4364 57,8 7 HE 450 M S355 1,8798 54,8 7 HE 450 M S355 1,8858 53,2 9 HE 400 M S355 2,1652
72 4 HE 650 B S355 1,2102 66 6 HE 600 A S355 1,3874 59,4 6 HE 500 M S355 1,7015 57 8 HE 500 B S355 1,7396 54,3 8 HD 400x287 S355 2,1507

67 5 HE 550 B S355 1,2821 59,8 6 HE 450 M S355 1,6773 57,8 6 HE 450 M S355 1,6917 54,5 9 HE 360 M S355 2,1419
60,4 5 HE 500 M S355 1,4887 60 7 HE 500 B S355 1,5934 54,8 7 HE 450 M S355 1,9194
62 6 HE 550 B S355 1,4559 61 7 HE 550 A S355 1,524 57 8 HE 500 B S355 1,7762
65 5 HE 550 B S355 1,2993 62 6 HE 500 B S355 1,4404 59 8 HE 500 A S355 1,6454
66 5 HE 600 A S460 1,2712 64 6 HE 550 A S460 1,4099 60 7 HE 500 B S355 1,6323

61 7 HE 500 A S460 1,5355

57,4 4 HD 400x634 S355 2,3105 56,6 5 HD 400x509 S355 2,3976 52,5 5 HD 400x551 S355 2,5341 51,5 6 HD 400x463 S355 2,5579 50,7 8 HD 400x347 S355 2,482
64,2 5 HE 550 M S355 1,4803 60,4 6 HE 500 M S355 1,6851 54,6 5 HD 400x509 S355 2,4028 53,6 7 HD 400x382 S355 2,3599 51,6 7 HD 400x382 S355 2,3768
68 5 HE 600 B S355 1,294 64,2 5 HE 550 M S355 1,5105 57,8 7 HE 450 M S355 1,8798 54,8 8 HE 450 M S355 2,1 53,2 9 HE 400 M S355 2,1652

69,2 4 HE 550 M S355 1,2774 64,4 5 HE 500 M S355 1,4863 59,4 6 HE 500 M S355 1,7015 56,6 6 HD 400x382 S355 2,0958 54,3 8 HD 400x287 S355 2,1507
72 4 HE 650 B S355 1,2102 65 6 HE 550 B S355 1,4464 62 7 HE 550 B S355 1,6299 57,8 7 HE 450 M S355 1,9058 54,8 8 HE 450 M S355 2,1338
74 4 HE 650 A S460 1,1506 66 6 HE 600 A S355 1,3874 62,4 5 HE 500 M S355 1,5004 59,4 6 HE 500 M S355 1,7289 54,9 7 HD 400x314 S355 2,1278

67 5 HE 600 B S355 1,3231 63 6 HE 550 B S355 1,4617 59,8 6 HE 450 M S355 1,705 55,2 8 HE 400 M S355 1,9851
69 5 HE 600 A S460 1,2578 65 6 HE 500 B S355 1,4273 61 8 HE 550 A S355 1,679 55,8 7 HE 450 M S355 1,9269

66 6 HE 550 A S355 1,368 62 6 HE 550 B S355 1,4864 58 8 HE 500 B S355 1,7837
67 5 HE 600 A S355 1,2583 65 6 HE 500 B S355 1,4604 60 7 HE 500 B S355 1,6323
69 5 HE 550 A S460 1,248 66 6 HE 550 A S460 1,4232 61 7 HE 550 A S355 1,5641

64 7 HE 500 A S460 1,558

76,6 5 HE 650x407 S355 2,0421 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2171 63,1 5 HD 400x900 S355 3,7903 61,4 6 HD 400x818 S355 4,1509 59,8 7 HD 400x744 S355 4,4447
76,8 5 HE 600x399 S355 1,9035 74,8 5 HE 600x399 S355 1,9329 66,4 5 HD 400x818 S355 3,5291 64,8 6 HD 400x744 S355 3,8692 63,3 7 HD 400x677 S355 4,1496
78 5 HE 650x343 S355 1,8301 78 5 HE 650x343 S355 1,8713 70,2 7 HE 600x337 S355 2,2693 69 8 HE 600 M S355 2,3055 69 9 HE 600 M S355 2,579

79,6 4 HE 650x407 S355 1,7275 78,6 5 HE 700 M S355 1,7684 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2476 70,2 7 HE 600x337 S355 2,3052 70 8 HE 600 M S355 2,3586
82,8 4 HE 700x352 S355 1,6177 81,8 5 HE 650 M S355 1,7262 73,8 7 HE 650 M S355 2,2181 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2842 70,2 7 HE 600x337 S355 2,3511
86 5 HE 800 A S355 1,5169 84 6 HE 700 A S355 1,6836 74 7 HE 600 M S355 2,0713 73,2 6 HE 600x337 S355 2,0652 73,8 7 HE 650 M S355 2,307

86,6 4 HE 700 M S355 1,4987 85 5 HE 700 B S355 1,6004 74,8 5 HE 600x399 S355 1,9662 74,8 6 HE 650 M S355 2,015 74 7 HE 600 M S355 2,1604
87 4 HE 800 B S355 1,397 86 5 HE 800 A S460 1,5897 76 5 HE 650x343 S355 1,8962 77 6 HE 600 M S355 1,9028 77 7 HE 700 B S355 2,1328
91 4 HE 800 A S460 1,3446 78,2 5 HE 600x337 S355 1,796 78 6 HE 700 B S355 1,8667 79 7 HE 700 A S460 2,0246

81,8 5 HE 650 M S355 1,7665 84 6 HE 700 A S460 1,8013
84 6 HE 700 A S355 1,7265
85 5 HE 700 B S355 1,644
86 5 HE 800 A S460 1,6345

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

81,4 7 HE 700x418 S355 2,9787 68 6 HD 400x1202 S355 5,8577 66 6 HD 400x1202 S355 5,8602 70 7 HD 400x990 S355 5,7901 68,1 8 HD 400x900 S355 6,0517
84,6 7 HE 650x407 S355 2,8978 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,4017 70 7 HD 400x990 S355 5,7615 71,8 10 HE 600x399 S355 3,6219 71,8 10 HE 600x399 S355 3,6546
86,4 6 HE 700x418 S355 2,6669 79,6 8 HE 650x407 S355 3,2364 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,4228 75 10 HE 650x343 S355 3,4918 74,8 9 HE 600x399 S355 3,3832
88,4 7 HE 800 M S355 2,541 80,8 8 HE 700x352 S355 2,9966 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5745 76,6 8 HE 650x407 S355 3,2872 76,6 8 HE 650x407 S355 3,324
89,6 6 HE 800x373 S355 2,5071 84,4 6 HE 700x418 S355 2,7002 76,8 9 HE 600x399 S355 3,325 78 9 HE 650x343 S355 3,2344 78 9 HE 650x343 S355 3,2728
91,2 5 HE 800x444 S355 2,4474 87 8 HE 800 B S355 2,5592 77,6 8 HE 650x407 S355 3,2553 78,8 10 HE 650 M S355 3,1943 78,6 9 HE 700 M S355 3,0879
91,4 6 HE 800 M S355 2,2869 88,4 6 HE 800 M S355 2,3189 79,8 8 HE 700x352 S355 3,0247 79,6 9 HE 700 M S355 3,0569 80 8 HE 650x343 S355 3,0087
92,6 5 HE 800x373 S355 2,2141 94 7 HE 800 A S355 2,2176 81,6 7 HE 650x407 S355 2,9583 81,6 7 HE 650x407 S355 3,0023 81,6 8 HE 700 M S355 2,8548
96 6 HE 900 A S355 2,0755 95 6 HE 800 B S355 2,1441 83 8 HE 650x343 S355 2,948 81,8 9 HE 650 M S355 2,9703 85 9 HE 700 B S355 2,7866

96,4 5 HE 800 M S355 2,0446 83,6 8 HE 700 M S355 2,7829 82 10 HE 700 B S355 2,936 86 8 HE 800 A S460 2,5514
97 5 HE 900 B S355 1,9591 84,8 7 HE 700x352 S355 2,7669 82,8 7 HE 700x352 S355 2,7975
99 5 HE 900 A S460 1,8887 86 9 HE 800 A S355 2,629 85 9 HE 700 B S355 2,7411

87 8 HE 800 B S355 2,601 86 9 HE 800 A S355 2,6787
88 7 HE 800 B S355 2,3741 86,6 7 HE 700 M S355 2,5937
91 7 HE 800 A S460 2,276 87 7 HE 800 B S355 2,4169

91 7 HE 800 A S460 2,33

109,5 6 HL 920x588 S355 3,5372 107,5 6 HL 920x588 S355 3,5895 103,5 7 HL 920x537 S355 3,8407 101,8 8 HL 920x449 S355 3,842 99,2 11 HE 900x391 S355 4,4847
110,6 7 HE 1000x494 S355 3,5304 109 8 HE 1000x415 S355 3,5504 105,7 7 HL 920x491 S355 3,6401 103,7 7 HL 920x491 S355 3,6877 100,2 10 HE 900x391 S355 4,1702
111,8 5 HL 1000x642 S355 3,2676 109,2 7 HL 1000x443 S355 3,3781 107,8 9 HE 1000 M S355 3,5118 106,8 7 HL 920x449 S355 3,5146 101,6 9 HL 920x390 S355 3,9057
114 5 HL 1000x591 S355 3,1091 112 6 HL 1000x483 S355 3,1953 108 8 HL 1000 B S355 3,3617 107 8 HL 1000 B S355 3,4207 104,2 9 HE 900x391 S355 3,8832

117,6 5 HE 1000x584 S355 3,082 116,2 6 HL 1000x443 S355 3,06 108,8 7 HL 1000 M S355 3,2644 107,8 7 HL 1000 M S355 3,3237 105,1 9 HL 920x368 S355 3,803
118 5 HL 1000x539 S355 2,9581 117 6 HL 1100 B S355 2,8854 112,8 8 HE 1000 M S355 3,2568 110,8 8 HE 1000 M S355 3,3109 106 9 HL 1000 A S355 3,5267

118,8 5 HL 1100 R S355 2,8659 121 6 HL 1100 A S460 2,7623 113,6 7 HE 1000x393 S355 3,1982 111 8 HL 1000 A S355 3,2246 108 9 HE 1000 B S355 3,4256
122,8 5 HL 1100 M S460 2,7063 114 8 HL 1000 A S355 3,1768 112 7 HL 1000 B S355 3,1522 108,8 8 HE 1000 M S355 3,359

115 7 HL 1000 B S355 3,1042 115 8 HE 1000 B S355 3,1516 112 8 HE 1000 B S460 3,2472
116 7 HL 1100 A S460 3,1034 115,8 7 HE 1000 M S460 3,1115

Stützweite = 12,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x677 4 S355 55,3 2,416 0,963 9,60 20,63 139 315 14,8 19,7 20,4 21,2 2,22 4,50 5,10 5,06 5,79 6,53 14,54 3083 2,5 12029 <200 1071 2377 *

2,5 HE 650 A 4 S460 79,0 1,169 0,980 9,57 13,46 282 440 17,6 17,3 20,4 29,8 0,63 4,50 4,49 5,30 6,28 6,53 14,54 3426 2,5 12256 <200 1084 2390 77

3,0 HD 400x551 5 S355 53,5 2,521 0,985 9,81 21,13 148 325 14,8 20,1 20,4 24,6 2,01 4,50 5,22 4,95 5,65 6,53 14,54 3050 2,5 12619 <200 1086 2392 *

3,0 HE 600 A 5 S460 69,0 1,255 0,997 9,64 14,04 280 440 17,3 20,4 20,4 32,6 0,83 4,50 5,29 4,89 5,79 6,53 14,54 2952 2,5 12571 <200 1083 2390 75

3,5 HD 400x509 6 S355 51,6 2,791 0,934 9,99 23,79 137 335 13,5 19,1 20,4 23,3 1,75 4,50 4,95 5,03 5,68 6,53 14,54 3248 2,5 13322 <200 1104 2410 *

3,5 HE 600 A 5 S460 67,0 1,274 0,991 9,78 14,03 276 440 16,9 20,2 20,4 30,9 0,74 4,50 5,26 4,86 5,72 6,53 14,54 2969 2,5 13224 <200 1098 2405 77

4,0 HD 400x421 7 S355 50,5 2,715 0,974 10,04 22,68 142 335 13,7 19,9 20,4 25,1 1,50 4,50 5,17 4,90 5,54 6,53 14,54 3128 2,5 13791 <200 1114 2420 *

4,0 HE 550 A 6 S355 69,0 1,419 0,860 10,02 12,48 256 345 15,5 17,3 20,4 32,5 0,57 4,50 4,51 5,11 5,92 6,53 14,54 3502 2,5 14327 <200 1146 2452 77

4,5 HD 400x382 8 S355 48,6 2,632 0,989 10,23 23,20 139 335 13,1 20,2 20,4 24,9 1,38 4,50 5,26 4,82 5,44 6,53 14,54 3125 2,5 14293 <200 1135 2441 *

4,5 HE 500 A 7 S355 64,0 1,531 0,940 10,12 12,45 254 345 15,8 19,2 20,4 35,8 0,61 4,50 5,00 4,83 5,60 6,53 14,54 3191 2,5 14693 <200 1159 2465 75

2,5 HD 400x744 4 S355 56,8 2,605 0,902 9,70 22,98 127 315 13,6 17,5 19,4 18,9 2,07 3,00 4,55 5,31 6,02 6,53 14,54 3476 2,5 12293 <200 1086 2393 *

2,5 HE 650 A 4 S355 79,0 1,153 0,980 9,57 10,87 282 345 17,6 17,3 19,4 29,8 0,63 3,00 4,49 5,30 6,28 6,53 14,54 3426 2,5 12256 <200 1084 2390 75

3,0 HD 400x592 5 S355 53,5 2,661 0,972 9,88 22,82 139 325 13,8 18,9 19,4 22,7 2,01 3,00 4,91 5,09 5,77 6,53 14,54 3257 2,5 12754 <200 1094 2401 *

3,0 HE 600 A 5 S355 71,0 1,246 0,986 9,69 11,50 276 345 17,0 19,2 19,4 32,2 0,76 3,00 4,98 5,01 5,91 6,53 14,54 3137 2,5 12721 <200 1092 2399 74

3,5 HD 400x509 6 S355 51,6 2,791 0,981 9,99 23,79 137 335 13,5 19,1 19,4 23,3 1,75 3,00 4,95 5,03 5,68 6,53 14,54 3248 2,5 13322 <200 1104 2410 *

3,5 HE 600 A 5 S355 69,0 1,267 0,978 9,82 11,49 272 345 16,6 19,0 19,4 30,5 0,67 3,00 4,94 4,98 5,84 6,53 14,54 3161 2,5 13399 <200 1109 2415 76

4,0 HD 400x463 7 S355 50,5 2,913 0,949 10,12 24,94 131 335 12,7 18,5 19,4 22,9 1,49 3,00 4,80 5,06 5,68 6,53 14,54 3380 2,5 13977 <200 1125 2431 *

4,0 HE 550 A 6 S355 66,0 1,399 0,987 9,95 12,10 263 345 16,0 19,2 19,4 32,9 0,65 3,00 4,99 4,91 5,72 6,53 14,54 3163 2,5 14027 <200 1128 2434 75

4,5 HD 400x421 8 S355 49,5 3,075 0,938 10,32 25,72 127 335 12,1 18,2 19,4 22,5 1,29 3,00 4,76 5,02 5,62 6,53 14,54 3465 2,5 14597 <200 1153 2459 *

4,5 HE 500 A 7 S355 64,0 1,531 0,987 10,12 12,45 254 345 15,8 19,2 19,4 35,8 0,61 3,00 5,00 4,83 5,60 6,53 14,54 3191 2,5 14693 <200 1159 2465 75

2,5 HD 400x990 4 S355 70,0 3,335 0,513 9,12 31,28 83 295 9,2 8,6 17,5 12,9 0,94 3,00 2,24 6,55 7,21 6,53 14,54 5903 2,5 13759 200 1174 2257 *

2,5 HE 800 A 4 S355 94,0 1,335 0,615 8,91 15,35 194 345 10,8 8,5 17,5 18,4 0,30 3,00 2,22 6,61 7,55 6,53 14,54 5801 2,5 13282 200 1146 2229 98

3,0 HD 400x1086 4 S355 64,9 3,600 0,484 9,30 34,23 81 295 7,9 8,5 17,5 11,7 1,04 3,00 2,20 6,56 7,16 6,53 14,54 6085 2,5 14348 200 1190 2273 *

3,0 HE 800 A 5 S355 86,0 1,562 0,548 9,07 17,99 172 345 9,2 8,5 17,5 16,7 0,34 3,00 2,21 6,55 7,38 6,53 14,54 5909 2,5 13993 200 1169 2252 99

3,5 HD 400x990 5 S355 62,0 4,086 0,456 9,53 37,98 77 295 7,1 8,0 17,5 11,8 0,87 3,00 2,07 6,64 7,19 6,53 14,54 6494 2,5 15322 200 1224 2307 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,607 0,531 9,26 18,29 168 345 8,8 7,9 17,5 15,8 0,27 3,00 2,06 6,65 7,44 6,53 14,54 6320 2,5 15031 200 1207 2290 102

4,0 HD 400x900 6 S355 60,1 4,472 0,441 9,72 40,61 72 295 6,6 7,7 17,5 11,7 0,73 3,00 2,01 6,65 7,16 6,53 14,54 6776 2,5 16222 202 1260 2343 *

4,0 HE 700 A 6 S355 84,0 1,771 0,533 9,44 18,82 168 345 8,9 7,8 17,5 18,8 0,25 3,00 2,04 6,56 7,31 6,53 14,54 6423 2,5 15967 200 1244 2327 99

4,5 HD 400x818 7 S355 58,4 4,781 0,435 9,91 44,99 69 315 6,3 7,6 17,5 11,6 0,63 3,00 1,99 6,59 7,07 6,53 14,54 6923 2,5 17020 203 1298 2381 *

4,5 HE 700 A 7 S355 81,0 2,004 0,477 9,64 21,30 150 345 7,9 7,5 17,5 17,0 0,23 3,00 1,94 6,59 7,28 6,53 14,54 6792 2,5 16817 202 1286 2369 108

3,5 HD 400x1299 5 S355 75,0 5,303 0,407 11,68 53,18 76 295 6,6 5,0 14,6 13,6 0,61 1,50 1,30 6,84 7,35 6,53 14,54 10474 2,5 22040 260 1868 2950 *

3,5 HE 900 A 5 S355 101,0 1,870 0,533 11,24 23,57 174 345 7,8 5,1 14,6 17,7 0,21 1,50 1,32 6,87 7,61 6,53 14,54 9822 2,5 20986 250 1804 2887 99

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,241 0,405 11,97 61,56 70 295 5,4 4,9 14,6 12,8 0,61 1,50 1,28 6,84 7,28 6,53 14,54 10889 2,5 23053 279 1908 2991 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 2,127 0,486 11,44 27,16 158 345 6,9 4,9 14,6 16,3 0,20 1,50 1,27 6,94 7,62 6,53 14,54 10356 2,5 21903 264 1839 2922 100

4,5 HD 400x1086 7 S355 66,9 6,189 0,343 12,04 59,77 71 295 5,7 5,0 14,6 13,6 0,51 1,50 1,31 6,75 7,19 6,53 14,54 10681 2,5 23741 265 1922 3005 *

4,5 HE 800 A 7 S355 94,0 2,260 0,493 11,60 26,97 160 345 7,2 4,9 14,6 18,8 0,18 1,50 1,28 6,83 7,48 6,53 14,54 10291 2,5 22915 258 1872 2955 96

5,0 HD 400x1202 7 S355 65,0 6,761 0,328 12,27 65,31 66 295 5,0 4,8 14,6 12,4 0,44 1,50 1,25 6,86 7,27 6,53 14,54 11397 2,5 24741 287 1962 3045 *

5,0 HE 800 A 7 S355 94,0 2,316 0,487 11,83 27,34 160 345 6,9 4,7 14,6 18,3 0,16 1,50 1,22 6,90 7,53 6,53 14,54 10842 2,5 24052 275 1921 3004 98

5,5 HD 400x990 9 S355 62,0 7,224 0,337 12,46 67,75 62 295 4,7 4,9 14,6 12,4 0,39 1,50 1,29 6,78 7,17 6,53 14,54 11389 2,5 25706 289 2002 3084 *

5,5 HE 800 A 8 S355 89,0 2,535 0,443 11,96 29,88 143 345 6,4 4,8 14,6 16,3 0,16 1,50 1,25 6,81 7,40 6,53 14,54 10774 2,5 24767 273 1945 3028 105

3,5 HL 920x787 5 S355 108,1 3,779 0,209 11,97 68,02 61 325 3,6 2,2 12,5 6,1 0,17 1,50 0,58 9,93 10,45 6,53 14,54 23286 2,5 23338 341 1946 3028 *

3,5 HL 1100 M 5 S355 125,8 2,673 0,284 12,01 48,42 91 345 4,3 2,2 12,5 7,8 0,11 1,50 0,58 9,77 10,40 6,53 14,54 22749 2,5 23775 313 1972 3055 *

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,845 0,211 12,18 69,60 64 335 3,5 2,2 12,5 6,6 0,15 1,50 0,58 9,81 10,31 6,53 14,54 23310 2,5 24472 330 1993 3076 *

4,0 HL 1100 B 6 S355 120,0 2,899 0,280 12,23 51,06 90 345 4,0 2,2 12,5 7,9 0,10 1,50 0,58 9,68 10,27 6,53 14,54 22927 2,5 24891 310 2018 3101 *

4,5 HL 920x537 7 S355 104,5 3,841 0,219 12,35 66,70 66 335 3,6 2,2 12,5 6,9 0,13 1,50 0,58 9,65 10,15 6,53 14,54 23055 2,5 25555 307 2031 3114 *

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 3,046 0,278 12,41 51,59 89 345 3,8 2,2 12,5 7,9 0,09 1,50 0,58 9,58 10,14 6,53 14,54 22987 2,5 25990 303 2057 3140 *

5,0 HE 900x466 10 S355 100,8 4,621 0,204 12,64 76,45 63 335 3,3 2,1 12,5 7,0 0,11 1,50 0,56 9,72 10,17 6,53 14,54 24348 2,5 26958 350 2096 3178 *

5,0 HL 1100 A 7 S355 116,0 3,121 0,274 12,69 52,15 88 345 3,7 2,1 12,5 7,8 0,08 1,50 0,56 9,62 10,15 6,53 14,54 24054 2,5 27399 349 2122 3205 *

5,5 HD 400x1299 8 S355 70,0 8,250 0,292 12,93 83,19 52 295 4,1 3,7 12,5 9,6 0,27 1,50 0,96 7,61 7,98 6,53 14,54 15297 2,5 27641 301 2118 3201 *

5,5 HE 1000 A 8 S355 114,0 3,022 0,309 12,87 45,61 103 345 4,2 2,4 12,5 9,8 0,07 1,50 0,61 9,07 9,61 6,53 14,54 21820 2,5 28442 306 2166 3249 143

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 12,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

64,2 5 HE 550 M S355 1,4769 56,6 5 HD 400x509 S355 2,3926 52,5 5 HD 400x551 S355 2,529 51,5 6 HD 400x463 S355 2,5522 50,7 8 HD 400x347 S355 2,4764
68 5 HE 600 B S355 1,2908 60,4 6 HE 500 M S355 1,6811 54,6 5 HD 400x509 S355 2,3979 53,6 7 HD 400x382 S355 2,3547 51,6 7 HD 400x382 S355 2,3716

69,2 4 HE 550 M S355 1,2746 64,2 5 HE 550 M S355 1,507 57,8 7 HE 450 M S355 1,8752 54,8 8 HE 450 M S355 2,0948 53,2 9 HE 400 M S355 2,161
72 4 HE 650 B S355 1,2075 64,4 5 HE 500 M S355 1,4829 59,4 6 HE 500 M S355 1,6975 56,6 6 HD 400x382 S355 2,0913 54,3 8 HD 400x287 S355 2,1468

65 6 HE 550 B S355 1,4427 62 7 HE 550 B S355 1,6256 57,8 7 HE 450 M S355 1,9012 54,8 8 HE 450 M S355 2,1285
66 6 HE 600 A S355 1,3837 62,4 5 HE 500 M S355 1,497 59,4 6 HE 500 M S355 1,7248 54,9 7 HD 400x314 S355 2,1229
67 5 HE 600 B S355 1,3199 63 6 HE 550 B S355 1,458 59,8 6 HE 450 M S355 1,701 55,2 8 HE 400 M S355 1,9814

65 6 HE 500 B S355 1,4236 61 8 HE 550 A S355 1,6743 55,8 7 HE 450 M S355 1,9223
66 6 HE 550 A S460 1,3853 62 6 HE 550 B S355 1,4826 58 8 HE 500 B S355 1,7789
67 5 HE 550 B S355 1,3078 65 6 HE 500 B S355 1,4567 60 7 HE 500 B S355 1,628

66 6 HE 550 A S460 1,4195 61 7 HE 550 A S355 1,5598
64 7 HE 500 A S460 1,5538

58,3 4 HD 400x677 S355 2,4281 55,5 5 HD 400x551 S355 2,5309 53,5 5 HD 400x592 S355 2,675 51,6 6 HD 400x509 S355 2,8094 50,5 7 HD 400x421 S355 2,744
65,2 5 HE 550 M S355 1,4811 59,6 5 HD 400x509 S355 2,4076 55,5 5 HD 400x551 S355 2,5465 52,5 7 HD 400x421 S355 2,7284 51,6 8 HD 400x382 S355 2,6547
69 4 HE 600 M S355 1,2913 62,4 6 HE 500 M S355 1,6911 56,6 5 HD 400x509 S355 2,4095 53,5 6 HD 400x463 S355 2,5656 52,7 8 HD 400x347 S355 2,4914
72 4 HE 650 B S355 1,2075 64,2 5 HE 550 M S355 1,507 58,5 5 HD 400x463 S355 2,207 53,6 7 HD 400x382 S355 2,3547 53,6 7 HD 400x382 S355 2,3866
76 4 HE 700 A S355 1,2038 67 6 HE 600 A S355 1,3887 59,4 7 HE 500 M S355 1,9154 55,7 7 HD 400x347 S355 2,2186 54,8 8 HE 450 M S355 2,1285
79 4 HE 650 A S460 1,1687 68 5 HE 600 B S355 1,3249 59,8 7 HE 450 M S355 1,8868 55,8 8 HE 450 M S355 2,1015 57 9 HE 500 B S355 1,9369

70 5 HE 550 B S355 1,2939 60,4 6 HE 500 M S355 1,7033 56,6 6 HD 400x382 S355 2,0913 60 8 HE 500 B S355 1,7939
71 5 HE 600 A S460 1,2646 62 7 HE 550 B S355 1,6256 58,2 8 HE 400 M S355 1,9673 61 8 HE 550 A S355 1,7145

64,2 5 HE 550 M S355 1,5326 59,4 6 HE 500 M S355 1,7248 62 7 HE 550 A S355 1,5673
64,4 5 HE 500 M S355 1,5086 61 8 HE 550 A S355 1,6743 64 7 HE 500 A S460 1,5538
65 6 HE 550 B S355 1,4696 62 7 HE 550 B S355 1,6561
66 6 HE 600 A S355 1,4118 63 6 HE 550 B S355 1,4893
67 5 HE 600 B S355 1,3486 65 6 HE 500 B S355 1,4567
69 5 HE 600 A S460 1,2855 66 6 HE 550 A S460 1,4195

76,6 5 HE 650x407 S355 2,0381 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2125 65,1 5 HD 400x900 S355 3,7958 63,4 6 HD 400x818 S355 4,1572 61,8 7 HD 400x744 S355 4,4518
79,8 5 HE 700x352 S355 1,8961 75 6 HE 650x343 S355 2,1346 71,2 7 HE 600x337 S355 2,2701 70,2 8 HE 600x337 S355 2,5595 69 9 HE 600 M S355 2,5729
81,4 4 HE 700x418 S355 1,7881 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0773 71,8 6 HE 600x399 S355 2,243 71,2 7 HE 600x337 S355 2,3068 71,2 7 HE 600x337 S355 2,3535
83,6 5 HE 700 M S355 1,7428 78,2 6 HE 600x337 S355 2,0151 73,8 7 HE 650 M S355 2,2132 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2796 73,8 7 HE 650 M S355 2,302
84,8 4 HE 700x352 S355 1,6224 78,8 6 HE 650 M S355 1,9563 75 6 HE 650x343 S355 2,1684 73,8 7 HE 650 M S355 2,2526 77 7 HE 700 B S355 2,1271
87 5 HE 800 A S355 1,517 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9387 76,6 5 HE 650x407 S355 2,1121 75 6 HE 650x343 S355 2,2083 80 7 HE 650 B S355 2,0322
90 4 HE 800 B S355 1,406 80 5 HE 650x343 S355 1,8774 76,8 5 HE 600x399 S355 1,9739 75,2 6 HE 600x337 S355 2,0741
94 4 HE 800 A S460 1,3538 81,6 5 HE 700 M S355 1,7791 78 5 HE 650x343 S355 1,904 76,8 6 HE 650 M S355 2,024

86 5 HE 800 A S460 1,5856 79,6 5 HE 700 M S355 1,8075 80 6 HE 700 B S355 1,8751
81,8 5 HE 650 M S355 1,7628 84 6 HE 700 A S460 1,7965
85 5 HE 700 B S355 1,6398
86 5 HE 800 A S460 1,6304

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

84,4 7 HE 700x418 S355 2,9897 70 6 HD 400x1202 S355 5,8626 70 6 HD 400x1202 S355 5,8817 66,9 7 HD 400x1086 S355 6,2147 63,9 8 HD 400x1086 S355 7,0217
88,4 7 HE 800 M S355 2,5349 81,4 8 HE 700x418 S355 3,3548 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,4147 70 7 HD 400x990 S355 5,7811 65 8 HD 400x990 S355 6,5064
89,6 6 HE 800x373 S355 2,5015 81,6 8 HE 650x407 S355 3,2434 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5674 74,8 10 HE 600x399 S355 3,6393 68,1 8 HD 400x900 S355 6,0419
91,2 5 HE 800x444 S355 2,4423 82,4 7 HE 700x418 S355 3,0213 79,6 8 HE 650x407 S355 3,2639 76,6 9 HE 650x407 S355 3,607 71,8 11 HE 600x399 S355 3,9452
93,4 6 HE 800 M S355 2,2933 84,8 8 HE 700x352 S355 3,0162 81,4 7 HE 700x418 S355 3,0498 78 10 HE 650x343 S355 3,5094 74,8 10 HE 600x399 S355 3,6744
94,6 5 HE 800x373 S355 2,2209 87,8 7 HE 700x352 S355 2,7418 82,8 8 HE 700x352 S355 3,0401 78,6 10 HE 700 M S355 3,3008 76 10 HE 650x343 S355 3,5295
97 6 HE 900 A S355 2,0763 88 8 HE 800 B S355 2,5593 83,6 9 HE 700 M S355 3,0359 80 9 HE 650x343 S355 3,2443 76,8 9 HE 600x399 S355 3,3946
98 5 HE 900 B S355 1,9605 89,6 6 HE 800x373 S355 2,5515 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9751 80,8 8 HE 700x352 S355 3,0686 77,6 8 HE 650x407 S355 3,3267

101 5 HE 900 A S460 1,896 91,4 6 HE 800 M S355 2,3336 86,6 8 HE 700 M S355 2,7985 81,6 9 HE 700 M S355 3,0659 78,2 10 HE 600x337 S355 3,3238
96 6 HE 900 A S460 2,1588 87 8 HE 800 B S355 2,5944 83 8 HE 650x343 S355 2,9873 79,8 8 HE 700x352 S355 3,1004

90 7 HE 800 B S355 2,3832 84,8 7 HE 700x352 S355 2,8078 83 8 HE 650x343 S355 3,0301
94 7 HE 800 A S460 2,2927 86 9 HE 800 A S355 2,6715 83,6 8 HE 700 M S355 2,8662

87 8 HE 800 B S355 2,6442 86 9 HE 800 A S355 2,7181
89 8 HE 800 A S355 2,4854 87 8 HE 800 B S355 2,6914
90 7 HE 800 B S355 2,4359 89 8 HE 800 A S460 2,5723
94 7 HE 800 A S460 2,3491

111,9 5 HL 920x725 S355 3,5698 109 7 HL 1000x483 S355 3,5605 107,8 8 HL 1000 M S355 3,5892 102,7 8 HL 920x491 S355 4,0691 71,9 9 HD 400x1086 S355 7,9072
112,5 6 HL 920x588 S355 3,5482 110,2 6 HL 1000x554 S355 3,4638 111,2 7 HL 1000x443 S355 3,4455 104,8 8 HL 920x449 S355 3,859 94,2 11 HE 800x444 S355 4,8176
112,6 6 HE 1000x584 S355 3,5033 111 6 HL 1000x539 S355 3,4086 112 8 HL 1000 B S355 3,3842 107 9 HL 1000 B S355 3,7223 99,2 10 HE 900x391 S355 4,1517
114,8 5 HL 1000x642 S355 3,2793 113,2 7 HL 1000x443 S355 3,3978 112,8 7 HL 1000 M S355 3,2876 107,7 7 HL 920x491 S355 3,7137 100,6 9 HL 920x390 S355 3,888
119 5 HL 1000x591 S355 3,1327 115,8 7 HL 1000 M S355 3,2451 115,8 8 HE 1000 M S355 3,272 107,8 8 HL 1000 M S355 3,656 102,2 9 HE 900x391 S355 3,8564

119,8 5 HL 1100x548 S355 3,0336 117 6 HL 1000x483 S355 3,2223 116 7 HL 1100 A S460 3,0968 108,2 7 HL 1000x443 S355 3,4898 103,1 9 HL 920x368 S355 3,7763
121,8 5 HL 1100 R S355 2,878 117,8 6 HL 1100 M S355 3,0635 110 8 HL 1000 B S355 3,4382 104,7 9 HL 920x344 S355 3,6455
125,8 5 HL 1100 M S460 2,7185 120 6 HL 1100 B S460 2,9486 110,8 7 HL 1000 M S355 3,3417 106 9 HL 1000 A S355 3,5186

114 8 HL 1000 A S355 3,2423 107 9 HE 1000 B S355 3,4084
115 7 HL 1000 B S355 3,1705 107,8 8 HE 1000 M S355 3,3424

110 8 HE 1000 B S355 3,1689
113 9 HE 1000x249 S355 3,1514
114 8 HE 1000 A S460 3,0678

Stützweite = 12,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x677 4 S355 56,3 2,416 0,990 9,95 20,74 143 315 15,4 20,6 20,8 22,8 2,14 4,50 5,24 4,90 5,62 6,40 14,33 3150 2,5 12092 <200 1096 2412 *

2,5 HE 700 A 4 S460 76,0 1,218 0,939 9,87 14,51 276 440 16,9 18,9 20,8 27,9 0,72 4,50 4,82 5,07 6,00 6,40 14,33 3360 2,5 12105 <200 1097 2413 77

3,0 HD 400x592 5 S355 53,5 2,656 0,972 10,22 22,82 144 325 14,3 20,3 20,8 24,5 2,04 4,50 5,15 4,89 5,55 6,40 14,33 3257 2,5 12754 <200 1117 2432 *

3,0 HE 600 A 5 S460 71,0 1,262 0,987 10,03 14,27 285 440 17,6 20,6 20,8 34,9 0,77 4,50 5,24 4,82 5,69 6,40 14,33 3137 2,5 12721 <200 1115 2430 73

3,5 HD 400x509 6 S355 51,6 2,785 0,981 10,34 23,79 142 335 13,9 20,4 20,8 25,1 1,78 4,50 5,20 4,83 5,47 6,40 14,33 3248 2,5 13322 <200 1127 2443 *

3,5 HE 600 A 5 S460 69,0 1,282 0,979 10,17 14,27 282 440 17,1 20,4 20,8 33,0 0,68 4,50 5,19 4,79 5,63 6,40 14,33 3161 2,5 13399 <200 1132 2447 74

4,0 HD 400x463 7 S355 50,5 2,906 0,950 10,47 24,94 136 335 13,1 19,8 20,8 24,7 1,53 4,50 5,05 4,86 5,46 6,40 14,33 3380 2,5 13977 <200 1148 2464 *

4,0 HE 550 A 6 S460 66,0 1,416 0,988 10,30 15,00 272 440 16,6 20,6 20,8 35,7 0,66 4,50 5,24 4,72 5,51 6,40 14,33 3163 2,5 14027 <200 1151 2467 74

4,5 HD 400x421 8 S355 49,5 3,068 0,938 10,68 25,72 131 335 12,5 19,5 20,8 24,4 1,33 4,50 5,00 4,83 5,41 6,40 14,33 3465 2,5 14597 <200 1176 2492 *

4,5 HE 500 A 7 S460 64,0 1,550 0,988 10,47 15,38 263 440 16,3 20,6 20,8 38,7 0,62 4,50 5,25 4,64 5,39 6,40 14,33 3191 2,5 14693 <200 1182 2498 74

2,5 HD 400x744 4 S355 56,8 2,601 0,947 10,04 22,98 132 315 14,0 18,8 19,8 20,5 2,10 3,00 4,78 5,10 5,79 6,40 14,33 3476 2,5 12293 <200 1109 2424 *

2,5 HE 700 A 4 S355 76,0 1,201 0,955 9,87 11,64 276 345 16,9 18,9 19,8 27,9 0,72 3,00 4,82 5,07 6,00 6,40 14,33 3360 2,5 12105 <200 1097 2413 75

3,0 HD 400x634 5 S355 54,4 2,805 0,944 10,29 24,62 135 325 13,4 18,7 19,8 22,8 1,95 3,00 4,76 5,05 5,70 6,40 14,33 3532 2,5 12956 <200 1129 2445 *

3,0 HE 600 A 5 S355 74,0 1,258 0,948 10,09 11,83 278 345 17,1 18,8 19,8 34,4 0,67 3,00 4,79 5,00 5,87 6,40 14,33 3438 2,5 12946 <200 1128 2444 73

3,5 HD 400x551 6 S355 52,5 2,963 0,946 10,42 25,15 132 325 13,0 18,8 19,8 23,2 1,69 3,00 4,78 5,00 5,62 6,40 14,33 3546 2,5 13559 <200 1141 2457 *

3,5 HE 600 A 5 S355 71,0 1,275 0,966 10,22 11,71 277 345 16,8 19,2 19,8 32,6 0,62 3,00 4,88 4,91 5,75 6,40 14,33 3367 2,5 13574 <200 1142 2458 73

4,0 HD 400x463 7 S355 50,5 2,906 0,997 10,47 24,94 136 335 13,1 19,8 19,8 24,7 1,53 3,00 5,05 4,86 5,46 6,40 14,33 3380 2,5 13977 <200 1148 2464 *

4,0 HE 550 A 6 S355 69,0 1,415 0,937 10,38 12,48 265 345 16,0 18,6 19,8 35,2 0,57 3,00 4,74 4,91 5,70 6,40 14,33 3502 2,5 14327 <200 1169 2485 73

4,5 HD 400x421 8 S355 49,5 3,068 0,985 10,68 25,72 131 335 12,5 19,5 19,8 24,4 1,33 3,00 5,00 4,83 5,41 6,40 14,33 3465 2,5 14597 <200 1176 2492 *

4,5 HE 550 A 7 S355 64,0 1,578 0,977 10,50 13,77 242 345 14,8 19,4 19,8 32,1 0,62 3,00 4,94 4,78 5,51 6,40 14,33 3394 2,5 14740 <200 1185 2501 78

2,5 HE 650x407 5 S355 76,6 2,034 0,520 9,21 25,25 123 335 9,1 9,3 17,9 15,0 0,61 3,00 2,36 6,42 7,15 6,40 14,33 5823 2,5 12936 200 1148 2239 *

2,5 HE 800 B 4 S355 92,0 1,411 0,578 9,23 17,35 177 345 10,4 8,9 17,9 17,5 0,33 3,00 2,27 6,46 7,34 6,40 14,33 5988 2,5 13244 200 1167 2258 108

3,0 HD 400x1202 4 S355 65,0 3,916 0,472 9,73 37,46 78 295 7,5 8,4 17,9 11,7 1,02 3,00 2,14 6,48 7,05 6,40 14,33 6580 2,5 14673 200 1234 2325 *

3,0 HE 800 A 5 S355 89,0 1,573 0,559 9,45 18,38 176 345 9,4 8,5 17,9 17,9 0,31 3,00 2,17 6,46 7,28 6,40 14,33 6329 2,5 14218 200 1206 2297 97

3,5 HD 400x990 5 S355 63,0 4,085 0,470 9,89 38,16 79 295 7,4 8,4 17,9 12,7 0,86 3,00 2,14 6,42 6,96 6,40 14,33 6613 2,5 15410 200 1255 2346 *

3,5 HE 800 A 5 S355 87,0 1,609 0,547 9,62 18,43 173 345 9,1 8,3 17,9 17,1 0,27 3,00 2,11 6,45 7,22 6,40 14,33 6472 2,5 15118 200 1237 2328 97

4,0 HD 400x900 6 S355 61,1 4,471 0,454 10,08 40,80 74 295 6,9 8,1 17,9 12,6 0,72 3,00 2,07 6,43 6,93 6,40 14,33 6904 2,5 16322 201 1292 2382 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,864 0,480 9,86 21,83 152 345 7,7 7,3 17,9 15,5 0,23 3,00 1,86 6,71 7,41 6,40 14,33 7421 2,5 16243 206 1287 2378 106

4,5 HD 400x900 7 S355 60,1 5,179 0,404 10,42 47,26 66 295 5,9 7,2 17,9 11,3 0,58 3,00 1,85 6,63 7,09 6,40 14,33 7849 2,5 17585 208 1360 2450 *

4,5 HE 700 A 7 S355 84,0 2,021 0,486 10,07 21,86 153 345 8,0 7,4 17,9 18,3 0,21 3,00 1,88 6,53 7,20 6,40 14,33 7362 2,5 17155 204 1333 2424 103

3,5 HE 700x418 7 S355 86,4 2,995 0,382 11,68 39,65 115 335 6,9 5,2 14,9 16,5 0,34 1,50 1,33 6,80 7,39 6,40 14,33 10501 2,5 20817 252 1831 2922 *

3,5 HE 900 A 5 S355 104,0 1,883 0,543 11,73 24,10 178 345 7,9 5,1 14,9 18,9 0,19 1,50 1,30 6,78 7,51 6,40 14,33 10483 2,5 21249 256 1857 2948 98

4,0 HD 400x1299 6 S355 68,0 6,239 0,403 12,43 61,79 72 295 5,6 5,2 14,9 13,7 0,61 1,50 1,32 6,62 7,05 6,40 14,33 11052 2,5 23153 262 1953 3044 *

4,0 HE 900 A 6 S355 97,0 2,129 0,501 11,88 27,34 163 345 7,1 5,1 14,9 17,6 0,20 1,50 1,30 6,73 7,39 6,40 14,33 10576 2,5 22003 255 1882 2973 97

4,5 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,248 0,353 12,48 62,03 71 295 5,4 5,2 14,9 13,2 0,53 1,50 1,33 6,62 7,04 6,40 14,33 11123 2,5 23713 280 1959 3050 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,401 0,443 12,14 31,56 143 345 6,3 4,6 14,9 15,7 0,17 1,50 1,17 6,99 7,61 6,40 14,33 11889 2,5 23258 284 1931 3022 104

5,0 HD 400x1202 7 S355 65,0 6,751 0,343 12,71 65,31 68 295 5,1 5,1 14,9 13,3 0,46 1,50 1,31 6,59 7,00 6,40 14,33 11397 2,5 24741 292 2002 3093 *

5,0 HE 800 A 7 S355 94,0 2,311 0,504 12,27 27,34 165 345 7,1 5,0 14,9 19,8 0,16 1,50 1,28 6,63 7,24 6,40 14,33 10842 2,5 24052 259 1960 3051 94

5,5 HD 400x990 9 S355 62,0 7,213 0,352 12,92 67,75 65 295 4,9 5,2 14,9 13,3 0,40 1,50 1,35 6,52 6,90 6,40 14,33 11389 2,5 25706 297 2042 3133 *

5,5 HE 800 A 8 S355 91,0 2,547 0,453 12,48 30,35 147 345 6,5 4,9 14,9 17,5 0,15 1,50 1,25 6,67 7,24 6,40 14,33 11306 2,5 25042 281 2002 3093 101

3,5 HL 920x787 5 S355 111,1 3,790 0,214 12,47 68,79 63 325 3,8 2,3 12,8 6,6 0,16 1,50 0,58 9,68 10,20 6,40 14,33 24205 2,5 23601 330 2001 3092 *

3,5 HL 1100 R 5 S355 123,8 2,884 0,272 12,47 52,75 85 335 4,2 2,3 12,8 7,6 0,12 1,50 0,59 9,58 10,17 6,40 14,33 23735 2,5 23808 305 2014 3105 *

4,0 HL 920x725 6 S355 106,9 4,159 0,204 12,74 74,72 60 325 3,4 2,2 12,8 6,4 0,14 1,50 0,55 9,79 10,26 6,40 14,33 25500 2,5 24855 350 2057 3148 *

4,0 HL 1100 B 6 S355 125,0 2,927 0,285 12,81 52,38 92 345 4,1 2,2 12,8 8,5 0,09 1,50 0,56 9,59 10,17 6,40 14,33 24830 2,5 25391 350 2090 3181 *

4,5 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,267 0,312 12,97 73,87 62 295 5,1 4,0 12,8 11,8 0,38 1,50 1,02 7,25 7,66 6,40 14,33 14335 2,5 25665 300 2079 3170 *

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 3,040 0,288 12,87 51,59 92 345 4,0 2,4 12,8 8,5 0,09 1,50 0,61 9,21 9,75 6,40 14,33 22987 2,5 25990 303 2099 3190 *

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,231 0,356 12,90 72,10 63 295 4,7 4,5 12,8 12,0 0,41 1,50 1,17 6,91 7,30 6,40 14,33 12847 2,5 25426 300 2044 3135 *

5,0 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,871 0,320 13,06 45,69 107 345 4,5 2,6 12,8 10,6 0,08 1,50 0,66 8,75 9,30 6,40 14,33 21192 2,5 27047 303 2144 3235 146

5,5 HD 400x990 9 S355 63,0 7,223 0,403 12,94 68,04 64 295 4,9 5,1 12,8 13,3 0,39 1,50 1,32 6,56 6,94 6,40 14,33 11581 2,5 25843 300 2051 3142 *

5,5 HE 1000x249 8 S355 110,0 2,886 0,356 13,18 40,51 121 345 4,7 2,9 12,8 11,9 0,08 1,50 0,74 8,23 8,78 6,40 14,33 19055 2,5 27803 303 2171 3262 117

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 12,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

69 4 HE 600 M S355 1,2886 55,5 5 HD 400x551 S355 2,526 53,5 5 HD 400x592 S355 2,67 51,6 6 HD 400x509 S355 2,8037 50,5 7 HD 400x421 S355 2,7379
72 4 HE 650 B S460 1,2237 62,4 6 HE 500 M S355 1,6872 55,5 5 HD 400x551 S355 2,5416 52,5 7 HD 400x421 S355 2,7223 51,6 8 HD 400x382 S355 2,6491

64,2 5 HE 550 M S355 1,5037 56,6 5 HD 400x509 S355 2,4047 53,5 6 HD 400x463 S355 2,5601 52,7 8 HD 400x347 S355 2,486
67 6 HE 550 B S355 1,4491 59,4 7 HE 500 M S355 1,911 53,6 7 HD 400x382 S355 2,3498 53,6 7 HD 400x382 S355 2,3816
68 5 HE 600 B S355 1,3218 59,8 7 HE 450 M S355 1,8824 55,8 8 HE 450 M S355 2,0965 54,8 8 HE 450 M S355 2,1235
70 5 HE 550 B S460 1,3117 60,4 6 HE 500 M S355 1,6994 56,6 6 HD 400x382 S355 2,087 57 9 HE 500 B S355 1,9318

62 7 HE 550 B S355 1,6215 58,2 8 HE 400 M S355 1,9637 60 8 HE 500 B S355 1,7892
64,2 5 HE 550 M S355 1,5293 59,4 6 HE 500 M S355 1,721 61 8 HE 550 A S355 1,7099
64,4 5 HE 500 M S355 1,5053 61 8 HE 550 A S355 1,6698 62 7 HE 550 A S355 1,5633
65 6 HE 550 B S355 1,466 62 7 HE 550 B S355 1,6519
66 6 HE 600 A S355 1,4082 63 6 HE 550 B S355 1,4856
67 5 HE 600 B S355 1,3455 65 6 HE 500 B S355 1,4531

66 6 HE 600 A S355 1,4423

58,3 4 HD 400x677 S355 2,4238 54,5 5 HD 400x592 S355 2,6615 53,5 5 HD 400x592 S355 2,67 52,6 6 HD 400x509 S355 2,8103 50,5 7 HD 400x463 S355 2,9347
69 5 HE 600 M S355 1,5155 57,5 5 HD 400x551 S355 2,536 55,5 5 HD 400x551 S355 2,5416 54,5 7 HD 400x421 S355 2,7356 51,6 8 HD 400x382 S355 2,6491
70 4 HE 600 M S355 1,2927 64,2 6 HE 550 M S355 1,7264 59,4 7 HE 500 M S355 1,911 55,5 6 HD 400x463 S355 2,5734 54,8 9 HE 450 M S355 2,3363
75 4 HE 650 B S355 1,2173 64,4 6 HE 500 M S355 1,6972 62,4 6 HE 500 M S355 1,7111 56,6 7 HD 400x382 S355 2,3698 55,8 8 HE 450 M S355 2,131

65,2 5 HE 550 M S355 1,5087 63 7 HE 550 B S355 1,6273 57,8 8 HE 450 M S355 2,1098 58,2 8 HE 400 M S355 2,0002
67 6 HE 600 B S355 1,4982 64,2 5 HE 550 M S355 1,5293 59,4 7 HE 500 M S355 1,9384 59,4 7 HE 500 M S355 1,9757

67,4 5 HE 500 M S355 1,4946 67 5 HE 600 B S355 1,3455 59,8 7 HE 450 M S355 1,9101 59,8 7 HE 450 M S355 1,9478
69 6 HE 600 A S355 1,3951 70 5 HE 550 B S355 1,3222 60,4 6 HE 500 M S355 1,7276 61 8 HE 550 A S355 1,7099
70 5 HE 600 B S355 1,3317 71 5 HE 600 A S460 1,2941 62 7 HE 550 B S355 1,6519 62 7 HE 550 B S355 1,6924
74 5 HE 600 A S460 1,2766 65 6 HE 550 B S355 1,4989 64 7 HE 550 A S460 1,6026

66 6 HE 600 A S355 1,4423
69 6 HE 550 A S460 1,4359

79,8 5 HE 700x352 S355 1,8918 68,9 4 HD 400x1086 S355 3,6146 68,1 5 HD 400x900 S355 3,8073 66,4 6 HD 400x818 S355 4,1704 61,4 7 HD 400x818 S355 4,7957
81,4 4 HE 700x418 S355 1,7844 74,8 6 HE 600x399 S355 2,2231 71,8 7 HE 600x399 S355 2,5362 70,2 8 HE 600x337 S355 2,554 64,8 7 HD 400x744 S355 4,4667
84,6 4 HE 650x407 S355 1,7418 76 6 HE 650x343 S355 2,1353 72,8 6 HE 600x399 S355 2,2444 72,8 6 HE 600x399 S355 2,2818 70,2 8 HE 600x337 S355 2,6
87 5 HE 800 B S355 1,6232 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0735 74,8 7 HE 650 M S355 2,2143 74,8 7 HE 650 M S355 2,2545 72 9 HE 600 M S355 2,5895

88,4 4 HE 800 M S355 1,5419 78,6 6 HE 700 M S355 2,0195 75 6 HE 650x343 S355 2,1641 75 6 HE 650x343 S355 2,204 73,2 7 HE 600x337 S355 2,3636
91 5 HE 800 A S355 1,5298 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9344 76,6 5 HE 650x407 S355 2,1082 78,2 6 HE 600x337 S355 2,0898 74,8 7 HE 650 M S355 2,3046
92 4 HE 800 B S460 1,4331 83 5 HE 650x343 S355 1,8887 78,2 6 HE 600x337 S355 2,0473 78,8 6 HE 650 M S355 2,0332 79 8 HE 700 A S355 2,1802

83,6 5 HE 700 M S355 1,785 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9724 84 7 HE 700 A S355 1,9624 80 7 HE 700 B S355 2,1442
86 6 HE 800 A S355 1,7688 80 5 HE 650x343 S355 1,912 85 6 HE 700 B S355 1,9037 84 7 HE 700 A S460 2,0512
87 5 HE 800 B S355 1,6728 83,6 5 HE 700 M S355 1,8267 86 6 HE 800 A S460 1,892
89 5 HE 800 A S460 1,5967 86 6 HE 800 A S355 1,8132

87 5 HE 800 A S460 1,6322

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

89,6 7 HE 800x373 S355 2,8051 73 6 HD 400x1202 S355 5,8744 68,9 7 HD 400x1086 S355 6,1955 68,9 7 HD 400x1086 S355 6,2223 63,9 8 HD 400x1086 S355 7,0115
91,2 5 HE 800x444 S355 2,4375 81,4 8 HE 700x418 S355 3,3476 73 6 HD 400x1202 S355 5,896 76,6 10 HE 650x407 S355 3,9254 65 8 HD 400x990 S355 6,4966
96 7 HE 900 A S355 2,2949 84,6 8 HE 650x407 S355 3,2572 79,6 9 HE 650x407 S355 3,583 76,8 10 HE 600x399 S355 3,6487 72,8 11 HE 600x399 S355 3,9464
97 6 HE 900 B S355 2,202 86,4 7 HE 700x418 S355 3,0415 80,8 9 HE 700x352 S355 3,3117 77,6 9 HE 650x407 S355 3,6085 75 11 HE 650x343 S355 3,7945
98 5 HE 900 M S355 2,0974 87,8 8 HE 700x352 S355 3,0293 84,4 7 HE 700x418 S355 3,0659 79,8 9 HE 700x352 S355 3,3471 76,6 9 HE 650x407 S355 3,6366
99 6 HE 900 A S355 2,083 88,4 8 HE 800 M S355 2,8484 84,8 8 HE 700x352 S355 3,0482 81,6 8 HE 650x407 S355 3,3162 78 10 HE 650x343 S355 3,5407

100 5 HE 900 B S355 1,9678 89,4 7 HE 800 M S355 2,5851 87 9 HE 800 B S355 2,8206 82,4 7 HE 700x418 S355 3,0955 79,6 8 HE 650x407 S355 3,3388
104 5 HE 900 A S460 1,9092 89,6 6 HE 800x373 S355 2,5461 87,8 7 HE 700x352 S355 2,7769 82,8 8 HE 700x352 S355 3,0784 81,8 10 HE 650 M S355 3,2475

93,4 6 HE 800 M S355 2,3417 88,4 7 HE 800 M S355 2,6205 83,6 9 HE 700 M S355 3,0752 82,8 8 HE 700x352 S355 3,1209
97 6 HE 900 A S460 2,1605 90 8 HE 800 B S355 2,6105 84,6 7 HE 650x407 S355 3,016 83,6 9 HE 700 M S355 3,1187

94 8 HE 800 A S355 2,4647 86 10 HE 800 A S355 2,8748 85 10 HE 700 B S355 2,9907
95 7 HE 800 B S355 2,415 86,6 8 HE 700 M S355 2,8407 86 10 HE 800 A S355 2,9214

87,8 7 HE 700x352 S355 2,8266 86,6 8 HE 700 M S355 2,887
88 8 HE 800 B S355 2,6461 87 8 HE 800 B S355 2,6849
91 8 HE 800 A S355 2,4958 91 8 HE 800 A S460 2,5843
92 7 HE 800 B S355 2,4468
94 7 HE 800 A S460 2,3435

113,8 5 HL 1000x748 S355 3,6721 108,7 6 HL 920x656 S355 3,8584 101,8 9 HE 900x466 S355 4,1857 96,2 10 HE 800x444 S355 4,4149 63,9 8 HD 400x1086 S355 7,0115
114,9 5 HL 920x725 S355 3,5815 110 7 HL 1000x539 S355 3,8245 103,5 7 HL 920x537 S355 3,8261 99,2 10 HE 900x391 S355 4,0868 68,1 9 HD 400x900 S355 6,7141
115,6 6 HE 1000x584 S355 3,5145 111 6 HL 1000x591 S355 3,6115 107,7 7 HL 920x491 S355 3,6409 100,8 8 HE 900x466 S355 3,8639 70 8 HD 400x990 S355 6,5424
116,8 5 HL 1000x642 S355 3,2854 112 7 HL 1000x483 S355 3,5736 107,8 8 HL 1000 M S355 3,5818 101,3 8 HL 920x420 S355 3,6647 91,2 10 HE 800x444 S355 4,422
119,8 5 HL 1100x548 S355 3,0283 113,2 6 HL 1000x554 S355 3,4775 110 8 HL 1000 B S355 3,362 103,6 8 HL 920x390 S355 3,5206 92,6 11 HE 800x373 S355 4,2598
123,8 5 HL 1100 R S460 2,9368 115 6 HL 1000x539 S355 3,429 112,8 7 HL 1000 M S355 3,281 104,8 7 HL 920x449 S355 3,484 94,2 9 HE 800x444 S355 4,0915

116,2 7 HL 1000x443 S355 3,411 115 7 HL 1000 B S355 3,0911 106 9 HL 1000 A S355 3,4478 97 12 HE 900 B S355 3,9311
118,8 6 HL 1100 M S355 3,0642 116 7 HL 1100 A S460 3,0904 106,3 7 HL 920x420 S355 3,359 98 11 HE 900 B S355 3,6891
125 6 HL 1100 B S460 2,9761 107 9 HE 1000 B S355 3,3375 99,7 9 HL 920x344 S355 3,5919

107,7 8 HL 920x344 S355 3,3061 100,2 8 HE 900x391 S355 3,508
107,8 8 HE 1000 M S355 3,2714 101 9 HE 900 M S355 3,4682
108 7 HL 1000 B S355 3,1058 104 10 HE 900 A S355 3,2745
110 8 HE 1000 B S355 3,0959 105 9 HE 900 B S355 3,25

112,8 7 HE 1000 M S355 3,0222 106 9 HE 1000x249 S355 3,08
114 8 HE 1000 A S355 2,9455 107 8 HE 1000 A S355 2,9513
115 7 HE 1000 B S460 2,9174 110 8 HE 1000x249 S460 2,9277

Stützweite = 12,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x744 4 S355 56,8 2,597 0,947 10,38 22,98 136 315 14,5 20,1 21,3 22,1 2,13 4,50 5,01 4,91 5,58 6,27 14,12 3476 2,5 12293 <200 1131 2456 *

2,5 HE 700 A 4 S460 76,0 1,215 0,970 10,21 14,51 285 440 17,5 20,3 21,3 30,2 0,74 4,50 5,06 4,87 5,78 6,27 14,12 3360 2,5 12105 <200 1119 2444 74

3,0 HD 400x634 5 S355 54,4 2,800 0,943 10,64 24,62 139 325 13,9 20,0 21,3 24,5 1,98 4,50 5,00 4,85 5,49 6,27 14,12 3532 2,5 12956 <200 1152 2477 *

3,0 HE 600 A 5 S460 74,0 1,274 0,978 10,44 14,64 288 440 17,6 20,1 21,3 37,1 0,68 4,50 5,02 4,80 5,66 6,27 14,12 3438 2,5 12946 <200 1151 2477 72

3,5 HD 400x551 6 S355 52,5 2,957 0,945 10,77 25,15 137 325 13,4 20,1 21,3 25,0 1,73 4,50 5,01 4,81 5,42 6,27 14,12 3546 2,5 13559 <200 1164 2490 *

3,5 HE 600 A 5 S460 71,0 1,291 0,966 10,57 14,53 287 440 17,4 20,5 21,3 35,3 0,63 4,50 5,12 4,72 5,54 6,27 14,12 3367 2,5 13574 <200 1165 2491 72

4,0 HD 400x463 7 S355 50,5 2,900 0,996 10,82 24,94 140 335 13,5 21,2 21,3 26,6 1,56 4,50 5,29 4,67 5,26 6,27 14,12 3380 2,5 13977 <200 1171 2496 *

4,0 HE 550 A 6 S460 69,0 1,433 0,937 10,73 15,44 275 440 16,5 19,9 21,3 38,1 0,58 4,50 4,97 4,72 5,49 6,27 14,12 3502 2,5 14327 <200 1193 2518 72

4,5 HD 400x421 8 S355 49,5 3,061 0,984 11,04 25,72 136 335 12,9 20,9 21,3 26,3 1,36 4,50 5,24 4,64 5,21 6,27 14,12 3465 2,5 14597 <200 1200 2525 *

4,5 HE 550 A 7 S355 64,0 1,574 0,977 10,86 13,77 251 345 15,2 20,8 21,3 34,7 0,63 4,50 5,19 4,59 5,31 6,27 14,12 3394 2,5 14740 <200 1209 2534 74

2,5 HD 400x744 4 S355 57,8 2,601 0,978 10,40 23,09 135 315 14,6 19,7 20,1 22,1 2,02 3,00 4,91 4,94 5,62 6,27 14,12 3548 2,5 12356 <200 1135 2460 *

2,5 HE 700 A 4 S355 77,0 1,202 0,982 10,23 11,74 284 345 17,4 19,8 20,1 30,1 0,71 3,00 4,94 4,92 5,83 6,27 14,12 3448 2,5 12168 <200 1123 2448 73

3,0 HD 400x634 5 S355 54,4 2,800 0,995 10,64 24,62 139 325 13,9 20,0 20,1 24,5 1,98 3,00 5,00 4,85 5,49 6,27 14,12 3532 2,5 12956 <200 1152 2477 *

3,0 HE 600 A 5 S355 74,0 1,255 1,000 10,44 11,83 288 345 17,6 20,1 20,1 37,1 0,68 3,00 5,02 4,80 5,66 6,27 14,12 3438 2,5 12946 <200 1151 2477 70

3,5 HD 400x551 6 S355 52,5 2,957 0,997 10,77 25,15 137 325 13,4 20,1 20,1 25,0 1,73 3,00 5,01 4,81 5,42 6,27 14,12 3546 2,5 13559 <200 1164 2490 *

3,5 HE 600 A 5 S355 74,0 1,290 0,936 10,65 12,06 280 345 16,8 18,7 20,1 34,7 0,55 3,00 4,66 4,90 5,72 6,27 14,12 3702 2,5 13837 <200 1182 2507 72

4,0 HD 400x509 7 S355 51,6 3,207 0,943 10,93 27,72 128 335 12,4 19,0 20,1 24,0 1,45 3,00 4,75 4,88 5,45 6,27 14,12 3775 2,5 14299 <200 1191 2516 *

4,0 HE 550 A 6 S355 69,0 1,412 0,989 10,73 12,48 275 345 16,5 19,9 20,1 38,1 0,58 3,00 4,97 4,72 5,49 6,27 14,12 3502 2,5 14327 <200 1193 2518 69

4,5 HD 400x509 7 S355 51,6 3,236 0,925 11,09 27,96 126 335 11,9 18,6 20,1 23,2 1,24 3,00 4,67 4,87 5,43 6,27 14,12 3881 2,5 14878 <200 1217 2543 *

4,5 HE 550 A 7 S355 66,0 1,589 0,964 10,92 14,05 247 345 14,9 19,4 20,1 34,4 0,57 3,00 4,85 4,71 5,43 6,27 14,12 3629 2,5 14965 <200 1223 2548 75

2,5 HE 650x407 5 S355 79,6 2,043 0,521 9,58 25,65 125 335 9,4 9,4 18,2 16,0 0,55 3,00 2,34 6,30 7,03 6,27 14,12 6166 2,5 13123 200 1183 2282 *

2,5 HE 900 A 4 S355 96,0 1,412 0,568 9,63 17,98 180 345 9,7 8,5 18,2 16,5 0,30 3,00 2,13 6,52 7,38 6,27 14,12 6711 2,5 13474 200 1205 2304 101

3,0 HD 400x1299 4 S355 67,0 4,185 0,440 10,19 41,35 75 295 7,1 8,0 18,2 11,4 0,95 3,00 2,00 6,53 7,07 6,27 14,12 7415 2,5 15068 202 1284 2383 *

3,0 HE 800 A 5 S355 91,0 1,579 0,572 9,83 18,66 180 345 9,6 8,7 18,2 19,3 0,29 3,00 2,17 6,33 7,12 6,27 14,12 6629 2,5 14368 200 1240 2339 94

3,5 HD 400x1086 5 S355 63,9 4,412 0,444 10,35 42,40 75 295 6,9 8,1 18,2 12,3 0,83 3,00 2,02 6,43 6,94 6,27 14,12 7372 2,5 15796 202 1304 2403 *

3,5 HE 800 A 5 S355 89,0 1,617 0,560 10,00 18,71 178 345 9,3 8,5 18,2 18,4 0,25 3,00 2,11 6,31 7,07 6,27 14,12 6791 2,5 15293 200 1273 2372 94

4,0 HD 400x990 6 S355 62,0 4,840 0,427 10,56 45,43 71 295 6,4 7,8 18,2 12,2 0,69 3,00 1,95 6,45 6,92 6,27 14,12 7720 2,5 16755 205 1345 2443 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,859 0,497 10,21 21,83 158 345 7,9 7,8 18,2 16,8 0,23 3,00 1,95 6,45 7,14 6,27 14,12 7421 2,5 16243 203 1312 2411 101

4,5 HD 400x900 7 S355 60,1 5,171 0,423 10,78 47,26 68 295 6,1 7,7 18,2 12,2 0,60 3,00 1,93 6,38 6,82 6,27 14,12 7849 2,5 17585 206 1387 2486 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,129 0,437 10,52 25,37 139 345 6,9 6,8 18,2 15,1 0,20 3,00 1,71 6,69 7,32 6,27 14,12 8522 2,5 17469 212 1379 2478 111

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 3,006 0,393 12,17 40,31 118 335 7,1 5,3 15,2 17,5 0,31 1,50 1,31 6,69 7,28 6,27 14,12 11128 2,5 21080 260 1884 2983 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 105,0 1,894 0,555 12,19 24,49 185 345 7,6 5,3 15,2 18,6 0,18 1,50 1,32 6,62 7,32 6,27 14,12 10853 2,5 21347 250 1900 2999 91

4,0 HD 400x1299 6 S355 70,0 6,244 0,387 12,91 62,26 74 295 5,9 5,3 15,2 14,6 0,58 1,50 1,34 6,45 6,87 6,27 14,12 11401 2,5 23353 287 2004 3103 *

4,0 HE 900 A 6 S355 99,0 2,137 0,513 12,37 27,72 168 345 7,3 5,3 15,2 18,9 0,19 1,50 1,31 6,58 7,23 6,27 14,12 11033 2,5 22203 252 1933 3032 95

4,5 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,240 0,365 12,93 62,03 73 295 5,6 5,5 15,2 14,2 0,54 1,50 1,39 6,37 6,78 6,27 14,12 11123 2,5 23713 281 1999 3098 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,395 0,458 12,57 31,56 148 345 6,5 4,9 15,2 16,9 0,18 1,50 1,23 6,72 7,32 6,27 14,12 11889 2,5 23258 284 1970 3069 100

5,0 HD 400x1202 7 S355 65,0 6,742 0,360 13,17 65,31 71 295 5,3 5,5 15,2 14,3 0,47 1,50 1,37 6,34 6,74 6,27 14,12 11397 2,5 24741 294 2042 3141 *

5,0 HE 900 A 7 S355 96,0 2,453 0,453 12,82 31,92 148 345 6,2 4,7 15,2 16,5 0,15 1,50 1,17 6,78 7,35 6,27 14,12 12465 2,5 24418 290 2022 3121 102

5,5 HD 400x990 9 S355 62,0 7,203 0,368 13,38 67,75 67 295 5,1 5,6 15,2 14,3 0,42 1,50 1,41 6,27 6,64 6,27 14,12 11389 2,5 25706 297 2083 3182 *

5,5 HE 800 A 8 S355 94,0 2,568 0,461 13,03 31,09 151 345 6,6 4,8 15,2 18,8 0,14 1,50 1,21 6,60 7,16 6,27 14,12 12157 2,5 25454 293 2068 3167 99

3,5 HL 920x787 5 S355 109,1 3,773 0,222 12,88 68,27 66 325 3,9 2,5 13,0 7,1 0,17 1,50 0,63 9,23 9,73 6,27 14,12 23584 2,5 23426 301 2030 3129 *

3,5 HL 1100 R 5 S355 126,8 2,897 0,278 13,00 53,52 87 335 4,3 2,4 13,0 8,2 0,11 1,50 0,59 9,37 9,96 6,27 14,12 24833 2,5 24070 315 2071 3170 *

4,0 HD 400x1299 6 S355 75,0 6,277 0,375 13,02 63,54 72 295 6,0 4,9 13,0 14,2 0,49 1,50 1,22 6,67 7,11 6,27 14,12 12413 2,5 23853 301 2036 3135 *

4,0 HL 1100 A 6 S355 124,0 2,722 0,331 13,19 46,29 108 345 4,6 2,6 13,0 10,3 0,09 1,50 0,64 8,87 9,46 6,27 14,12 22754 2,5 25117 310 2115 3214 *

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,198 0,376 13,24 71,64 67 295 5,0 4,9 13,0 13,2 0,50 1,50 1,23 6,63 7,02 6,27 14,12 12616 2,5 24765 307 2064 3163 *

4,5 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,792 0,334 13,24 45,07 111 345 4,8 2,9 13,0 11,6 0,10 1,50 0,73 8,35 8,91 6,27 14,12 20150 2,5 25657 302 2120 3219 136

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,222 0,373 13,36 72,10 65 295 4,8 4,9 13,0 12,9 0,42 1,50 1,22 6,65 7,03 6,27 14,12 12847 2,5 25426 309 2085 3184 *

5,0 HE 1000x249 7 S355 113,0 2,608 0,410 13,39 36,44 141 345 5,3 3,2 13,0 14,5 0,09 1,50 0,81 7,85 8,42 6,27 14,12 18091 2,5 26558 302 2156 3255 106

5,5 HD 400x990 9 S355 63,0 7,212 0,422 13,41 68,04 67 295 5,1 5,5 13,0 14,3 0,41 1,50 1,38 6,31 6,68 6,27 14,12 11581 2,5 25843 300 2092 3191 *

5,5 HE 900 A 8 S355 101,0 2,782 0,390 13,33 37,63 128 345 5,4 3,8 13,0 14,4 0,11 1,50 0,95 7,31 7,85 6,27 14,12 15579 2,5 26550 301 2136 3235 114

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 12,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

69 5 HE 600 M S355 1,5123 54,5 5 HD 400x592 S355 2,6567 53,5 5 HD 400x592 S355 2,6652 52,6 6 HD 400x509 S355 2,8049 50,5 7 HD 400x463 S355 2,9287
70 4 HE 600 M S355 1,2901 57,5 5 HD 400x551 S355 2,5313 55,5 5 HD 400x551 S355 2,5369 54,5 7 HD 400x421 S355 2,7298 51,6 8 HD 400x382 S355 2,6437
75 4 HE 650 B S460 1,2337 64,2 6 HE 550 M S355 1,7226 59,4 7 HE 500 M S355 1,9067 55,5 6 HD 400x463 S355 2,5681 54,8 9 HE 450 M S355 2,3309

65,2 5 HE 550 M S355 1,5055 62,4 6 HE 500 M S355 1,7073 56,6 7 HD 400x382 S355 2,365 55,8 8 HE 450 M S355 2,1262
67 6 HE 600 B S355 1,4947 63 7 HE 550 B S355 1,6233 57,8 8 HE 450 M S355 2,105 58,2 8 HE 400 M S355 1,9967
69 6 HE 600 A S460 1,4141 64,2 5 HE 550 M S355 1,5261 59,4 7 HE 500 M S355 1,9341 59,4 7 HE 500 M S355 1,9714
70 5 HE 600 B S355 1,3287 67 5 HE 600 B S355 1,3425 59,8 7 HE 450 M S355 1,9058 59,8 7 HE 450 M S355 1,9435

70 5 HE 550 B S460 1,34 60,4 6 HE 500 M S355 1,7239 61 8 HE 550 A S355 1,7056
62 7 HE 550 B S355 1,6479 62 7 HE 550 B S355 1,6883
65 6 HE 550 B S355 1,4954 64 7 HE 550 A S460 1,5987
66 6 HE 600 A S460 1,4613
67 6 HE 600 A S355 1,4455

69 5 HE 600 M S355 1,5123 58,5 5 HD 400x592 S355 2,6766 54,4 5 HD 400x634 S355 2,8138 52,5 6 HD 400x551 S355 2,9762 52,5 8 HD 400x421 S355 3,0834
70,2 4 HE 600x337 S355 1,4157 60,5 5 HD 400x551 S355 2,5463 56,5 5 HD 400x592 S355 2,6826 53,5 7 HD 400x463 S355 2,9201 53,5 7 HD 400x463 S355 2,9511
72 4 HE 600 M S355 1,2984 64,2 6 HE 550 M S355 1,7226 57,5 5 HD 400x551 S355 2,5485 54,6 6 HD 400x509 S355 2,8182 53,6 8 HD 400x382 S355 2,6587
77 4 HE 700 A S460 1,219 67 6 HE 600 B S355 1,4947 59,6 5 HD 400x509 S355 2,4176 57,5 7 HD 400x421 S355 2,7497 54,8 9 HE 450 M S355 2,3309

70 6 HE 550 B S355 1,4606 60,4 7 HE 500 M S355 1,9125 58,5 6 HD 400x463 S355 2,5881 57,8 8 HE 450 M S355 2,1411
71 6 HE 600 A S355 1,4017 64,2 6 HE 550 M S355 1,7479 59,4 7 HE 500 M S355 1,9341 59,4 7 HE 500 M S355 1,9714
72 5 HE 650 A S355 1,3363 64,4 6 HE 500 M S355 1,719 62 8 HE 550 B S355 1,8204 60 9 HE 500 B S355 1,9493
74 5 HE 600 A S460 1,2737 65 7 HE 550 B S355 1,635 62,4 6 HE 500 M S355 1,7372 61 9 HE 550 A S355 1,8589

65,2 5 HE 550 M S355 1,5319 65 7 HE 550 B S355 1,6679 62 7 HE 550 B S355 1,6883
67 6 HE 600 B S355 1,5232 66 7 HE 600 A S355 1,6004 65 7 HE 500 B S355 1,6573

67,4 5 HE 500 M S355 1,5196 67 6 HE 600 A S355 1,4455 66 7 HE 550 A S460 1,6137
69 6 HE 600 A S355 1,4223 69 6 HE 550 A S460 1,4325
70 5 HE 600 B S355 1,3599
74 5 HE 600 A S460 1,3086

82,8 5 HE 700x352 S355 1,9002 68 4 HD 400x1202 S355 3,9254 67 5 HD 400x990 S355 4,1027 65,1 6 HD 400x900 S355 4,4913 63,4 7 HD 400x818 S355 4,8031
84,4 4 HE 700x418 S355 1,7933 71,9 4 HD 400x1086 S355 3,6246 71,8 7 HE 600x399 S355 2,5312 71,2 8 HE 600x337 S355 2,5554 70,2 9 HE 600x337 S355 2,8526
86,6 5 HE 700 M S355 1,7472 76,6 6 HE 650x407 S355 2,3947 75 7 HE 650x343 S355 2,4406 73,8 8 HE 650 M S355 2,4906 71,2 8 HE 600x337 S355 2,6022
87 5 HE 800 B S355 1,6194 76,8 6 HE 600x399 S355 2,2288 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4292 74,8 6 HE 600x399 S355 2,2908 73,8 8 HE 650 M S355 2,54

88,4 4 HE 800 M S355 1,5386 78 6 HE 650x343 S355 2,1411 76,8 6 HE 600x399 S355 2,2634 76,8 7 HE 650 M S355 2,2632 75 7 HE 650x343 S355 2,5302
94 5 HE 800 A S355 1,5385 79,6 6 HE 700 M S355 2,0198 77,6 5 HE 650x407 S355 2,1102 78 6 HE 650x343 S355 2,2197 75,2 7 HE 600x337 S355 2,3738
95 4 HE 800 B S355 1,4204 80,8 5 HE 700x352 S355 1,9352 78,6 6 HE 700 M S355 2,0521 78,6 6 HE 700 M S355 2,0954 76,8 7 HE 650 M S355 2,315

86 6 HE 800 A S355 1,7644 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9682 81,8 6 HE 650 M S355 2,0491 80 8 HE 650 B S355 2,2248
87 5 HE 800 B S355 1,669 83 5 HE 650x343 S355 1,9259 85 6 HE 700 B S355 1,8992 81 8 HE 700 A S355 2,1894
91 5 HE 800 A S460 1,6029 85 6 HE 700 B S355 1,8499 86 6 HE 800 A S460 1,8874 82 7 HE 700 B S355 2,1539

86 6 HE 800 A S355 1,8088
87 5 HE 800 B S355 1,714
89 5 HE 800 A S460 1,64

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

89,6 7 HE 800x373 S355 2,7992 82,4 8 HE 700x418 S355 3,3474 68,9 7 HD 400x1086 S355 6,1868 66,9 7 HD 400x1086 S355 6,197 63,9 8 HD 400x1086 S355 7,0017
91,2 6 HE 800x444 S355 2,7901 88,4 8 HE 800 M S355 2,842 73 6 HD 400x1202 S355 5,8881 76,6 10 HE 650x407 S355 3,9182 65 8 HD 400x990 S355 6,4872
93,4 7 HE 800 M S355 2,5525 91,2 6 HE 800x444 S355 2,8407 81,4 8 HE 700x418 S355 3,376 79,6 9 HE 650x407 S355 3,6185 74,8 11 HE 600x399 S355 3,957
94,2 5 HE 800x444 S355 2,4503 91,4 7 HE 800 M S355 2,5927 82,8 9 HE 700x352 S355 3,3193 81,4 8 HE 700x418 S355 3,4193 76,6 10 HE 650x407 S355 3,9547
97 7 HE 900 A S355 2,2954 92,6 6 HE 800x373 S355 2,5608 84,6 8 HE 650x407 S355 3,2893 82,8 9 HE 700x352 S355 3,3647 76,8 10 HE 600x399 S355 3,6783
98 6 HE 900 B S355 2,2029 96 7 HE 900 A S355 2,3461 86,4 7 HE 700x418 S355 3,0747 83,6 10 HE 700 M S355 3,3266 77,6 9 HE 650x407 S355 3,6392
99 5 HE 900 M S355 2,0989 97 6 HE 900 B S355 2,254 87,8 8 HE 700x352 S355 3,064 84,4 7 HE 700x418 S355 3,1059 78,6 11 HE 700 M S355 3,5829

105 5 HE 1000x249 S460 1,9201 99 6 HE 900 A S460 2,169 88 9 HE 800 B S355 2,8213 86 11 HE 800 A S355 3,077 80 10 HE 650x343 S355 3,5521
91,4 7 HE 800 M S355 2,6373 87 9 HE 800 B S355 2,8638 80,8 9 HE 700x352 S355 3,3887
92 8 HE 800 B S355 2,6193 88,4 7 HE 800 M S355 2,6655 81,6 8 HE 650x407 S355 3,3511
95 7 HE 800 B S355 2,4095 90 8 HE 800 B S355 2,6565 83 9 HE 650x343 S355 3,299

94 8 HE 800 A S355 2,5147 84,8 8 HE 700x352 S355 3,1326
95 7 HE 800 B S355 2,4662 86 10 HE 800 A S355 2,914

87 9 HE 800 B S355 2,9106
88 8 HE 800 B S355 2,6878
94 8 HE 800 A S460 2,6056

113,8 5 HL 1000x748 S355 3,6665 105,7 6 HL 920x656 S355 3,8321 72 6 HD 400x1299 S355 6,2771 68 7 HD 400x1202 S355 6,767 63,9 8 HD 400x1086 S355 7,0017
114,9 5 HL 920x725 S355 3,5759 107,5 6 HL 920x588 S355 3,5704 99,2 9 HE 800x444 S355 4,0155 71,9 7 HD 400x1086 S355 6,2386 68,1 9 HD 400x900 S355 6,704
117,6 6 HE 1000x584 S355 3,5201 109 8 HE 1000x415 S355 3,5283 100,8 8 HE 900x466 S355 3,7971 91,2 9 HE 800x444 S355 4,0074 70 8 HD 400x990 S355 6,5329
119,8 5 HL 1000x642 S355 3,2976 109,2 7 HL 1000x443 S355 3,358 102,2 9 HE 900x391 S355 3,7205 94,6 10 HE 800x373 S355 3,9086 79,6 11 HE 650x407 S355 4,3069
120,8 5 HL 1100x548 S355 3,029 112,6 7 HE 1000x438 S355 3,3233 102,7 7 HL 920x491 S355 3,5968 96,2 8 HE 800x444 S355 3,6916 79,8 11 HE 600x399 S355 4,0027
126,8 5 HL 1100 R S460 2,9492 112,8 7 HL 1000 M S355 3,2123 104,8 7 HL 920x449 S355 3,4138 97 11 HE 900 B S355 3,6161 87,8 10 HE 700x352 S355 3,7455

114 6 HL 1000x483 S355 3,1905 106,3 7 HL 920x420 S355 3,2874 99 9 HE 900 M S355 3,3862 89,6 9 HE 800x373 S355 3,607
116,2 6 HL 1000x443 S355 3,0424 107 9 HE 1000 B S355 3,2638 99,7 8 HL 920x344 S355 3,2328 91,4 10 HE 800 M S355 3,5479
118 6 HL 1100 B S355 2,8749 107,8 8 HE 1000 M S355 3,1983 100,6 7 HL 920x390 S355 3,1628 92 11 HE 800 B S355 3,4205
124 6 HL 1100 A S460 2,7656 108 7 HL 1000 B S355 3,0326 103 8 HE 900 M S355 3,1397 93,4 9 HE 800 M S355 3,2971

112,8 7 HE 1000 M S355 2,9451 103,1 7 HL 920x368 S355 3,0794 95 10 HE 800 B S355 3,2158
114 8 HE 1000 A S355 2,8668 104,7 7 HL 920x344 S355 2,9801 96 10 HE 900 A S355 3,1936
115 7 HE 1000 B S460 2,8383 106 8 HE 1000 A S355 2,8726 97 9 HE 900 A S355 2,9741

107 7 HE 1000 B S355 2,7988 98 8 HE 900 B S355 2,928
108 8 HE 1000x249 S355 2,7961 101 8 HE 900 A S460 2,8245
111 7 HE 1000 A S355 2,6721
113 7 HE 1000x249 S460 2,6443

Stützweite = 12,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x744 4 S355 56,8 2,593 0,993 10,69 22,98 140 315 14,8 21,5 21,7 23,9 2,15 4,50 5,26 4,72 5,38 6,15 13,91 3476 2,5 12293 <200 1153 2505 *

2,5 HE 700 A 4 S460 77,0 1,216 0,990 10,55 14,61 293 440 17,8 21,2 21,7 32,5 0,72 4,50 5,18 4,74 5,63 6,15 13,91 3448 2,5 12168 <200 1145 2497 72

3,0 HD 400x634 5 S355 54,4 2,795 0,989 10,96 24,62 144 325 14,2 21,4 21,7 26,4 2,01 4,50 5,24 4,67 5,29 6,15 13,91 3532 2,5 12956 <200 1174 2526 *

3,0 HE 600 B 5 S355 75,0 1,351 0,917 10,84 13,93 254 345 16,5 19,2 21,7 34,3 0,66 4,50 4,70 4,86 5,67 6,15 13,91 3864 2,5 13118 <200 1185 2537 82

3,5 HD 400x551 6 S355 52,5 2,952 0,992 11,09 25,15 141 325 13,8 21,5 21,7 26,9 1,76 4,50 5,26 4,63 5,22 6,15 13,91 3546 2,5 13559 <200 1187 2539 *

3,5 HE 600 A 5 S460 74,0 1,306 0,962 10,97 14,93 288 440 17,3 20,0 21,7 37,5 0,55 4,50 4,89 4,71 5,52 6,15 13,91 3702 2,5 13837 <200 1205 2557 70

4,0 HD 400x509 7 S355 51,6 3,201 0,938 11,25 27,72 133 335 12,8 20,3 21,7 25,9 1,49 4,50 4,98 4,69 5,25 6,15 13,91 3775 2,5 14299 <200 1214 2567 *

4,0 HE 550 A 6 S460 69,0 1,429 0,984 11,06 15,44 283 440 17,0 21,3 21,7 41,1 0,59 4,50 5,22 4,54 5,30 6,15 13,91 3502 2,5 14327 <200 1216 2568 68

4,5 HD 400x463 7 S355 51,5 2,930 0,995 11,34 25,33 141 335 13,4 21,5 21,7 27,6 1,29 4,50 5,29 4,53 5,10 6,15 13,91 3575 2,5 14661 <200 1227 2580 *

4,5 HE 550 A 7 S355 66,0 1,586 0,959 11,25 14,05 255 345 15,4 20,8 21,7 37,1 0,58 4,50 5,09 4,53 5,24 6,15 13,91 3629 2,5 14965 <200 1247 2599 71

2,5 HD 400x818 4 S355 58,4 2,802 0,935 10,81 25,66 128 315 13,6 19,1 20,4 21,3 1,99 3,00 4,67 4,96 5,60 6,15 13,91 3934 2,5 12587 <200 1172 2524 *

2,5 HE 700 A 4 S355 79,0 1,207 0,984 10,60 11,93 290 345 17,6 20,1 20,4 32,2 0,67 3,00 4,92 4,84 5,73 6,15 13,91 3634 2,5 12293 <200 1153 2505 71

3,0 HD 400x677 5 S355 55,3 2,947 0,972 11,04 25,71 135 315 13,4 19,9 20,4 24,6 1,91 3,00 4,86 4,82 5,42 6,15 13,91 3821 2,5 13166 <200 1188 2540 *

3,0 HE 650 A 5 S355 74,0 1,343 0,995 10,79 12,94 276 345 16,5 20,3 20,4 34,0 0,68 3,00 4,98 4,75 5,57 6,15 13,91 3648 2,5 12983 <200 1176 2528 68

3,5 HD 400x592 6 S355 53,5 3,126 0,963 11,18 27,32 132 325 13,0 19,7 20,4 24,8 1,66 3,00 4,81 4,80 5,37 6,15 13,91 3879 2,5 13810 <200 1203 2555 *

3,5 HE 600 A 5 S355 74,0 1,287 0,978 10,97 12,06 288 345 17,3 20,0 20,4 37,5 0,55 3,00 4,89 4,71 5,52 6,15 13,91 3702 2,5 13837 <200 1205 2557 69

4,0 HD 400x509 7 S355 51,6 3,201 0,994 11,25 27,72 133 335 12,8 20,3 20,4 25,9 1,49 3,00 4,98 4,69 5,25 6,15 13,91 3775 2,5 14299 <200 1214 2567 *

4,0 HE 600 A 6 S355 69,0 1,456 0,986 11,08 13,71 262 345 15,5 20,2 20,4 34,5 0,59 3,00 4,93 4,66 5,41 6,15 13,91 3710 2,5 14368 <200 1219 2571 72

4,5 HD 400x509 7 S355 51,6 3,230 0,974 11,43 27,96 130 335 12,3 19,9 20,4 25,0 1,26 3,00 4,89 4,69 5,23 6,15 13,91 3881 2,5 14878 <200 1241 2594 *

4,5 HE 550 A 7 S355 69,0 1,608 0,918 11,35 14,49 248 345 14,9 18,8 20,4 36,8 0,50 3,00 4,60 4,72 5,42 6,15 13,91 4015 2,5 15303 <200 1268 2621 72

2,5 HE 700x418 5 S355 81,4 2,115 0,488 9,94 27,59 121 335 8,6 9,1 18,6 15,2 0,51 3,00 2,22 6,35 7,05 6,15 13,91 6843 2,5 13270 200 1215 2336 *

2,5 HE 900 A 4 S355 96,0 1,409 0,587 9,94 17,98 186 345 10,0 9,1 18,6 17,9 0,30 3,00 2,23 6,27 7,11 6,15 13,91 6711 2,5 13474 200 1228 2349 98

3,0 HD 400x1299 4 S355 67,0 4,179 0,462 10,50 41,35 77 295 7,3 8,6 18,6 12,2 0,96 3,00 2,09 6,28 6,81 6,15 13,91 7415 2,5 15068 201 1309 2430 *

3,0 HE 800 A 5 S355 94,0 1,591 0,580 10,21 19,09 183 345 9,7 8,7 18,6 20,6 0,26 3,00 2,13 6,26 7,04 6,15 13,91 7111 2,5 14593 200 1279 2400 92

3,5 HD 400x1086 5 S355 63,9 4,406 0,465 10,68 42,40 77 295 7,1 8,6 18,6 13,3 0,84 3,00 2,11 6,19 6,69 6,15 13,91 7372 2,5 15796 202 1330 2451 *

3,5 HE 800 A 5 S355 91,0 1,625 0,571 10,37 19,01 182 345 9,4 8,6 18,6 19,7 0,23 3,00 2,11 6,19 6,93 6,15 13,91 7127 2,5 15468 200 1309 2430 91

4,0 HD 400x990 6 S355 62,0 4,833 0,448 10,89 45,43 73 295 6,6 8,3 18,6 13,1 0,71 3,00 2,04 6,21 6,67 6,15 13,91 7720 2,5 16755 205 1371 2492 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,855 0,513 10,53 21,83 163 345 8,2 8,4 18,6 18,1 0,24 3,00 2,05 6,21 6,88 6,15 13,91 7421 2,5 16243 201 1338 2459 96

4,5 HD 400x900 7 S355 61,1 5,171 0,435 11,14 47,48 70 295 6,3 8,1 18,6 13,1 0,59 3,00 1,98 6,17 6,61 6,15 13,91 7994 2,5 17697 207 1421 2542 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,124 0,452 10,86 25,37 143 345 7,1 7,3 18,6 16,3 0,20 3,00 1,79 6,43 7,05 6,15 13,91 8522 2,5 17469 208 1407 2528 105

3,5 HE 800x373 7 S355 90,6 2,799 0,408 12,55 39,14 125 335 6,7 5,5 15,5 17,3 0,29 1,50 1,33 6,55 7,13 6,15 13,91 11485 2,5 20992 253 1915 3036 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 108,0 1,908 0,564 12,67 25,01 189 345 7,8 5,3 15,5 19,8 0,17 1,50 1,30 6,53 7,22 6,15 13,91 11537 2,5 21609 264 1954 3076 90

4,0 HD 400x1299 6 S355 68,0 6,223 0,425 13,29 61,79 77 295 6,0 5,9 15,5 15,8 0,64 1,50 1,45 6,13 6,54 6,15 13,91 11052 2,5 23153 280 2031 3152 *

4,0 HE 900 A 6 S355 104,0 2,166 0,516 12,92 28,73 170 345 7,3 5,1 15,5 20,0 0,16 1,50 1,24 6,61 7,24 6,15 13,91 12279 2,5 22703 287 2002 3123 96

4,5 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,232 0,382 13,35 62,03 76 295 5,8 5,9 15,5 15,3 0,56 1,50 1,45 6,13 6,54 6,15 13,91 11123 2,5 23713 283 2038 3159 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,390 0,474 12,99 31,56 154 345 6,7 5,3 15,5 18,3 0,18 1,50 1,29 6,47 7,06 6,15 13,91 11889 2,5 23258 285 2009 3130 96

5,0 HD 400x1202 7 S355 65,0 6,733 0,377 13,60 65,31 73 295 5,5 5,8 15,5 15,4 0,49 1,50 1,43 6,10 6,49 6,15 13,91 11397 2,5 24741 294 2082 3204 *

5,0 HE 900 A 7 S355 96,0 2,448 0,468 13,25 31,92 153 345 6,4 5,0 15,5 17,8 0,15 1,50 1,23 6,52 7,09 6,15 13,91 12465 2,5 24418 299 2062 3183 98

5,5 HD 400x990 9 S355 62,0 7,193 0,385 13,82 67,75 69 295 5,2 6,0 15,5 15,4 0,43 1,50 1,47 6,03 6,40 6,15 13,91 11389 2,5 25706 296 2124 3245 *

5,5 HE 800 A 8 S355 91,0 2,535 0,486 13,36 30,35 158 345 6,9 5,6 15,5 20,5 0,16 1,50 1,37 6,17 6,72 6,15 13,91 11306 2,5 25042 281 2082 3203 93

3,5 HL 920x588 6 S355 105,5 3,489 0,260 13,15 62,02 78 335 4,4 3,1 13,3 9,2 0,18 1,50 0,75 8,42 8,92 6,15 13,91 20701 2,5 22943 300 2040 3161 *

3,5 HL 1100 B 5 S355 125,0 2,506 0,345 13,27 43,95 112 345 5,0 2,9 13,3 10,8 0,11 1,50 0,72 8,44 9,05 6,15 13,91 21246 2,5 23574 300 2080 3201 *

4,0 HD 400x1299 6 S355 75,0 6,269 0,393 13,45 63,54 75 295 6,2 5,2 13,3 15,2 0,50 1,50 1,28 6,42 6,85 6,15 13,91 12413 2,5 23853 303 2076 3197 *

4,0 HE 1000 M 6 S355 115,8 2,607 0,358 13,38 42,75 118 345 5,3 3,3 13,3 12,7 0,12 1,50 0,81 7,91 8,50 6,15 13,91 18790 2,5 24227 300 2099 3221 136

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,188 0,394 13,67 71,64 69 295 5,2 5,2 13,3 14,2 0,52 1,50 1,29 6,38 6,76 6,15 13,91 12616 2,5 24765 305 2105 3226 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 110,0 2,508 0,435 13,43 35,13 147 345 5,9 3,9 13,3 15,9 0,12 1,50 0,95 7,30 7,89 6,15 13,91 16115 2,5 24843 301 2110 3231 100

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,213 0,391 13,80 72,10 67 295 5,0 5,2 13,3 13,9 0,44 1,50 1,28 6,40 6,77 6,15 13,91 12847 2,5 25426 306 2126 3247 *

5,0 HE 900 A 7 S355 97,0 2,456 0,466 13,29 32,15 153 345 6,4 4,9 13,3 17,7 0,15 1,50 1,20 6,58 7,14 6,15 13,91 12735 2,5 24543 300 2070 3191 98

5,5 HD 400x990 9 S355 63,0 7,202 0,441 14,31 68,04 70 295 5,6 5,8 13,3 15,3 0,42 1,50 1,44 6,07 6,44 6,15 13,91 11581 2,5 25843 300 2133 3254 *

5,5 HE 800 A 8 S355 94,0 2,562 0,477 13,47 31,09 156 345 6,8 5,2 13,3 20,3 0,14 1,50 1,27 6,35 6,90 6,15 13,91 12157 2,5 25454 301 2108 3229 95

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 13,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

69 5 HE 600 M S355 1,5092 56,5 5 HD 400x592 S355 2,662 54,4 5 HD 400x634 S355 2,8091 52,5 6 HD 400x551 S355 2,9708 53,6 8 HD 400x382 S355 2,6535
70,2 4 HE 600x337 S355 1,413 64,2 6 HE 550 M S355 1,719 54,6 6 HD 400x509 S355 2,7917 53,5 7 HD 400x463 S355 2,9143 54,8 9 HE 450 M S355 2,3258
72 4 HE 600 M S355 1,2959 67 6 HE 600 B S355 1,4913 56,5 5 HD 400x592 S355 2,678 54,6 6 HD 400x509 S355 2,8129 57,8 8 HE 450 M S355 2,1365
77 4 HE 700 B S355 1,2862 70 6 HE 550 B S355 1,4572 57,5 5 HD 400x551 S355 2,544 56,6 7 HD 400x382 S355 2,3604 59,4 7 HE 500 M S355 1,9672

71 6 HE 600 A S460 1,4208 59,6 5 HD 400x509 S355 2,4131 59,4 7 HE 500 M S355 1,9299 59,8 7 HE 450 M S355 1,9393
72 5 HE 650 A S460 1,3534 60,4 7 HE 500 M S355 1,9084 62 8 HE 550 B S355 1,816 61 9 HE 550 A S355 1,8542

64,2 6 HE 550 M S355 1,7443 62,4 6 HE 500 M S355 1,7336 62 7 HE 550 B S355 1,6844
64,4 6 HE 500 M S355 1,7154 64 8 HE 550 A S355 1,6811 65 7 HE 500 B S355 1,6534
65 7 HE 550 B S355 1,6311 65 7 HE 550 B S355 1,664 66 7 HE 550 A S460 1,6099

65,2 5 HE 550 M S355 1,5288 66 7 HE 600 A S355 1,5966
67 6 HE 600 B S355 1,5198 67 6 HE 600 A S460 1,4646

67,4 5 HE 500 M S355 1,5165
69 6 HE 600 A S460 1,4414
70 5 HE 600 B S355 1,357

61,8 4 HD 400x744 S355 2,6135 57,4 5 HD 400x634 S355 2,8102 55,3 5 HD 400x677 S355 2,9613 53,5 6 HD 400x551 S355 2,9774 53,5 7 HD 400x463 S355 2,9453
69 5 HE 600 M S355 1,5092 61,5 5 HD 400x592 S355 2,6869 55,4 5 HD 400x634 S355 2,8149 55,5 7 HD 400x463 S355 2,9276 56,6 8 HD 400x382 S355 2,676

71,2 4 HE 600x337 S355 1,4172 65,2 6 HE 550 M S355 1,724 58,5 5 HD 400x592 S355 2,6896 56,6 6 HD 400x509 S355 2,8262 57,8 9 HE 450 M S355 2,3482
73 5 HE 650 B S355 1,4049 69 5 HE 600 M S355 1,5433 60,5 5 HD 400x551 S355 2,5614 57,5 7 HD 400x421 S355 2,7441 59,4 8 HE 500 M S355 2,1837

73,8 4 HE 650 M S355 1,3876 69,2 5 HE 550 M S355 1,5224 62,4 7 HE 500 M S355 1,9201 58,5 6 HD 400x463 S355 2,583 59,8 8 HE 450 M S355 2,1514
74 4 HE 600 M S355 1,3042 70 6 HE 600 B S355 1,5063 64,2 6 HE 550 M S355 1,7443 59,4 8 HE 500 M S355 2,1462 60,4 7 HE 500 M S355 1,9747
77 4 HE 700 B S355 1,2862 72 5 HE 650 B S355 1,4381 67 7 HE 550 B S355 1,6428 62,4 7 HE 500 M S355 1,9499 62 8 HE 550 B S355 1,8566
79 4 HE 700 A S460 1,2244 74 5 HE 650 A S460 1,3633 67,2 5 HE 550 M S355 1,5404 62,8 7 HE 450 M S355 1,9217 65 7 HE 550 B S355 1,7069

68 6 HE 600 B S355 1,5256 63 8 HE 550 B S355 1,8227 66 7 HE 600 A S355 1,6406
70 6 HE 550 B S355 1,4883 64,2 6 HE 550 M S355 1,7756 69 7 HE 550 A S460 1,6323
71 6 HE 600 A S355 1,4306 64,4 6 HE 500 M S355 1,7468
72 5 HE 650 A S355 1,3666 65 7 HE 550 B S355 1,664
74 5 HE 600 A S460 1,3057 66 7 HE 600 A S355 1,5966

67 6 HE 600 B S355 1,5542
69 6 HE 600 A S460 1,4779

81,6 5 HE 650x407 S355 2,0477 70 4 HD 400x1202 S355 3,9303 70 5 HD 400x990 S355 4,1145 68,1 6 HD 400x900 S355 4,5047 66,4 7 HD 400x818 S355 4,8183
84,8 5 HE 700x352 S355 1,9045 76,6 6 HE 650x407 S355 2,3905 72,8 7 HE 600x399 S355 2,5323 71,8 7 HE 600x399 S355 2,563 70,2 9 HE 600x337 S355 2,8469
86,4 4 HE 700x418 S355 1,7982 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2186 75 7 HE 650x343 S355 2,436 74,8 8 HE 650 M S355 2,4923 72,8 7 HE 600x399 S355 2,6169
89,6 4 HE 800x373 S355 1,6933 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1587 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4249 75 7 HE 650x343 S355 2,4758 75 7 HE 650x343 S355 2,5255
90 5 HE 800 B S355 1,6281 81,6 5 HE 650x407 S355 2,0911 78,2 7 HE 600x337 S355 2,2969 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4653 78,2 7 HE 600x337 S355 2,3917

91,4 4 HE 800 M S355 1,5479 83,6 6 HE 700 M S355 2,0353 79,6 5 HE 650x407 S355 2,1182 76,8 6 HE 600x399 S355 2,2999 78,8 7 HE 650 M S355 2,3255
94 5 HE 800 A S355 1,5349 84,8 5 HE 700x352 S355 1,9512 81,6 6 HE 700 M S355 2,065 78,8 7 HE 650 M S355 2,2721 84 8 HE 700 A S355 2,2063
96 4 HE 900 A S460 1,4302 87 6 HE 800 B S355 1,8969 82,8 5 HE 700x352 S355 1,9817 80 6 HE 650x343 S355 2,229 85 7 HE 700 B S355 2,1712

88 5 HE 800 B S355 1,6702 86 6 HE 800 A S355 1,8045 81,6 6 HE 700 M S355 2,1108 86 7 HE 800 A S460 2,1572
94 5 HE 800 A S460 1,6142 87 5 HE 800 B S355 1,7103 86 6 HE 800 A S460 1,8831

91 5 HE 800 A S460 1,648

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

91,2 6 HE 800x444 S355 2,7849 73 6 HD 400x1202 S355 5,859 68,9 7 HD 400x1086 S355 6,1785 66,9 7 HD 400x1086 S355 6,1887 63 8 HD 400x990 S355 6,4599
96,2 5 HE 800x444 S355 2,4575 86,4 8 HE 700x418 S355 3,3673 73 6 HD 400x1202 S355 5,8805 76,6 10 HE 650x407 S355 3,9112 68,1 8 HD 400x900 S355 6,0147
97 7 HE 900 B S355 2,4427 89,4 8 HE 800 M S355 2,8425 81,4 9 HE 700x418 S355 3,707 79,6 9 HE 650x407 S355 3,6121 74,8 11 HE 600x399 S355 3,9496
98 6 HE 900 M S355 2,368 91,2 6 HE 800x444 S355 2,8354 81,6 9 HE 650x407 S355 3,585 81,4 8 HE 700x418 S355 3,4126 76 11 HE 650x343 S355 3,789

99,2 5 HE 900x391 S355 2,3001 94,6 6 HE 800x373 S355 2,5691 84,4 8 HE 700x418 S355 3,3918 82,8 9 HE 700x352 S355 3,3576 76,8 10 HE 600x399 S355 3,6715
99,7 5 HL 920x344 S355 2,1742 96 8 HE 900 A S355 2,5689 84,8 9 HE 700x352 S355 3,3272 83,6 10 HE 700 M S355 3,3191 77,6 9 HE 650x407 S355 3,6328
103 5 HE 900 M S355 2,118 97 7 HE 900 B S355 2,4996 88,4 8 HE 800 M S355 2,8781 86 11 HE 800 A S355 3,0693 78,2 11 HE 600x337 S355 3,5613
104 6 HE 900 A S355 2,1028 98 6 HE 900 B S355 2,256 90 9 HE 800 B S355 2,8297 87 9 HE 800 B S355 2,8572 79,8 9 HE 700x352 S355 3,3725
105 5 HE 900 B S355 1,9887 104 6 HE 900 A S460 2,1977 93,4 7 HE 800 M S355 2,6467 89,4 7 HE 800 M S355 2,6683 81,6 10 HE 700 M S355 3,3443
106 5 HE 1000 A S355 1,9537 95 8 HE 800 B S355 2,6358 90 8 HE 800 B S355 2,6506 83 9 HE 650x343 S355 3,293
108 5 HE 1000x249 S460 1,9336 96 7 HE 900 A S460 2,427 94 8 HE 800 A S355 2,5089 83,6 9 HE 700 M S355 3,1047

95 7 HE 800 B S355 2,4609 86 10 HE 800 A S355 2,907
86,6 8 HE 700 M S355 2,8744
88 8 HE 800 B S355 2,6818
91 8 HE 800 A S460 2,5723

110,7 5 HL 920x656 S355 3,2868 100,8 8 HE 900x466 S355 3,7387 72 6 HD 400x1299 S355 6,2693 68 7 HD 400x1202 S355 6,7582 63,9 8 HD 400x1086 S355 6,9923
111,8 5 HL 1000x642 S355 3,2459 103,5 6 HL 920x537 S355 3,3332 89,4 9 HE 700x418 S355 3,7668 71,9 7 HD 400x1086 S355 6,2303 68,1 9 HD 400x900 S355 6,6942
114 5 HL 1000x591 S355 3,0879 103,7 6 HL 920x491 S355 3,1492 91,2 8 HE 800x444 S355 3,5917 79,6 10 HE 650x407 S355 3,9361 70 8 HD 400x990 S355 6,5238

115,2 5 HL 1000x554 S355 2,9713 106,8 6 HL 920x449 S355 2,9997 92,6 9 HE 800x373 S355 3,5232 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7505 76,6 10 HE 650x407 S355 3,9477
118 5 HL 1000x539 S355 2,9373 108,1 7 HL 920x368 S355 2,989 97,6 8 HE 800x373 S355 3,2533 82,8 10 HE 700x352 S355 3,6496 79,8 10 HE 700x352 S355 3,6645

118,8 5 HL 1100 R S355 2,8455 108,2 6 HL 1000x443 S355 2,9838 100 9 HE 900 B S355 3,0721 84,4 8 HE 700x418 S355 3,4375 81,4 8 HE 700x418 S355 3,4533
122,8 5 HL 1100 M S355 2,6411 108,8 6 HL 1000 M S355 2,8426 100,1 7 HL 920x368 S355 2,9881 84,8 9 HE 700x352 S355 3,3742 82,8 9 HE 700x352 S355 3,3999
125 5 HL 1100 B S460 2,5464 112 6 HL 1000 B S355 2,6875 100,7 7 HL 920x344 S355 2,88 86,6 10 HE 700 M S355 3,344 83,6 10 HE 700 M S355 3,3626

115,8 6 HE 1000 M S460 2,6512 105 8 HE 900 B S355 2,8594 87 10 HE 800 B S355 3,0885 86 11 HE 800 A S355 3,116
106 8 HE 1000 A S355 2,8009 88,4 8 HE 800 M S355 2,9283 88 9 HE 800 B S355 2,9132
107 7 HE 1000 B S355 2,7268 90 9 HE 800 B S355 2,8821 91 9 HE 800 A S355 2,7437
108 8 HE 1000x249 S355 2,7224 93,4 7 HE 800 M S355 2,7015 92 8 HE 800 B S355 2,7184
109 7 HE 1000 A S355 2,5815 95 8 HE 800 B S355 2,6921 94 8 HE 800 A S460 2,5997
110 7 HE 1000x249 S460 2,5442 96 8 HE 900 A S355 2,6756

97 7 HE 900 A S460 2,4931

Stützweite = 13,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D



88

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x744 4 S355 59,8 2,601 0,976 11,10 23,33 141 315 15,5 21,6 22,1 25,5 1,88 4,50 5,17 4,66 5,31 6,04 13,72 3702 2,5 12481 <200 1187 2549 *

2,5 HE 700 A 4 S460 81,0 1,230 0,998 10,99 15,05 296 440 18,0 20,4 22,1 34,5 0,63 4,50 4,89 4,76 5,63 6,04 13,72 3831 2,5 12418 <200 1183 2545 72

3,0 HD 400x677 5 S355 55,3 2,942 0,960 11,40 25,71 140 315 13,8 21,2 22,1 26,4 1,94 4,50 5,08 4,64 5,23 6,04 13,72 3821 2,5 13166 <200 1210 2572 *

3,0 HE 650 A 5 S460 74,0 1,361 0,984 11,15 16,09 285 440 17,0 21,7 22,1 36,7 0,69 4,50 5,21 4,57 5,37 6,04 13,72 3648 2,5 12983 <200 1199 2561 67

3,5 HD 400x592 6 S355 53,5 3,121 0,952 11,55 27,32 136 325 13,3 21,0 22,1 26,6 1,69 4,50 5,04 4,62 5,18 6,04 13,72 3879 2,5 13810 <200 1226 2588 *

3,5 HE 600 A 5 S460 74,0 1,303 0,992 11,35 14,93 298 440 17,9 21,3 22,1 40,4 0,56 4,50 5,12 4,54 5,32 6,04 13,72 3702 2,5 13837 <200 1228 2590 67

4,0 HD 400x509 7 S355 51,6 3,195 0,982 11,62 27,72 137 335 13,2 21,7 22,1 27,9 1,52 4,50 5,21 4,52 5,07 6,04 13,72 3775 2,5 14299 <200 1238 2600 *

4,0 HE 600 A 6 S460 69,0 1,475 0,975 11,45 17,04 270 440 16,0 21,5 22,1 37,2 0,60 4,50 5,17 4,49 5,22 6,04 13,72 3710 2,5 14368 <200 1242 2604 70

4,5 HD 400x509 7 S355 51,6 3,224 0,962 11,80 27,96 134 335 12,7 21,2 22,1 26,9 1,30 4,50 5,11 4,51 5,05 6,04 13,72 3881 2,5 14878 <200 1265 2627 *

4,5 HE 550 A 7 S355 69,0 1,604 0,908 11,72 14,49 257 345 15,3 20,0 22,1 39,6 0,51 4,50 4,81 4,54 5,23 6,04 13,72 4015 2,5 15303 <200 1293 2655 69

2,5 HD 400x818 4 S355 58,4 2,798 0,984 11,16 25,66 132 315 14,0 20,4 20,7 22,9 2,02 3,00 4,89 4,78 5,40 6,04 13,72 3934 2,5 12587 <200 1194 2556 *

2,5 HE 700 A 4 S460 81,0 1,230 0,998 10,99 15,05 296 440 18,0 20,4 20,7 34,5 0,63 3,00 4,89 4,76 5,63 6,04 13,72 3831 2,5 12418 <200 1183 2545 72

3,0 HD 400x744 5 S355 56,8 3,179 0,910 11,52 28,64 128 315 12,7 18,9 20,7 23,6 1,79 3,00 4,52 4,87 5,44 6,04 13,72 4309 2,5 13493 <200 1232 2594 *

3,0 HE 600 B 5 S355 75,0 1,348 0,991 11,20 13,93 263 345 17,0 20,5 20,7 36,9 0,67 3,00 4,93 4,68 5,47 6,04 13,72 3864 2,5 13118 <200 1207 2569 79

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,298 0,936 11,63 29,48 128 325 12,6 19,4 20,7 24,7 1,61 3,00 4,66 4,77 5,32 6,04 13,72 4208 2,5 14051 <200 1242 2604 *

3,5 HE 650 A 5 S355 74,0 1,375 0,977 11,37 13,17 277 345 16,3 20,3 20,7 34,4 0,56 3,00 4,86 4,65 5,42 6,04 13,72 3907 2,5 13873 <200 1230 2592 66

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,402 0,960 11,72 29,31 128 325 12,4 19,9 20,7 25,7 1,44 3,00 4,78 4,68 5,21 6,04 13,72 4122 2,5 14575 <200 1256 2617 *

4,0 HE 600 A 6 S355 71,0 1,466 0,975 11,51 13,97 266 345 15,7 20,2 20,7 36,9 0,54 3,00 4,85 4,60 5,33 6,04 13,72 3949 2,5 14568 <200 1255 2617 69

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,431 0,941 11,90 29,56 125 325 11,9 19,5 20,7 24,8 1,22 3,00 4,70 4,67 5,19 6,04 13,72 4234 2,5 15158 <200 1283 2645 *

4,5 HE 550 A 7 S355 69,0 1,604 0,967 11,72 14,49 257 345 15,3 20,0 20,7 39,6 0,51 3,00 4,81 4,54 5,23 6,04 13,72 4015 2,5 15303 <200 1293 2655 69

2,5 HE 700x418 5 S355 81,4 2,111 0,511 10,28 27,59 125 335 8,9 9,7 18,9 16,3 0,52 3,00 2,32 6,11 6,80 6,04 13,72 6843 2,5 13270 200 1239 2368 *

2,5 HE 900 A 4 S355 97,0 1,410 0,604 10,29 18,10 192 345 10,2 9,5 18,9 19,2 0,30 3,00 2,29 6,08 6,91 6,04 13,72 6850 2,5 13537 200 1256 2385 95

3,0 HD 400x1299 4 S355 67,0 4,174 0,483 10,86 41,35 79 295 7,5 9,1 18,9 13,2 0,98 3,00 2,19 6,05 6,56 6,04 13,72 7415 2,5 15068 201 1334 2463 *

3,0 HE 800 B 5 S355 92,0 1,687 0,531 10,55 21,58 167 345 9,3 9,0 18,9 19,5 0,29 3,00 2,16 6,13 6,87 6,04 13,72 7353 2,5 14554 200 1301 2430 103

3,5 HD 400x1202 5 S355 65,0 4,807 0,443 11,19 46,60 74 295 6,8 8,4 18,9 13,1 0,79 3,00 2,01 6,16 6,63 6,04 13,72 8119 2,5 16293 206 1387 2517 *

3,5 HE 800 A 5 S355 94,0 1,638 0,580 10,81 19,48 185 345 9,5 8,6 18,9 21,1 0,22 3,00 2,06 6,13 6,86 6,04 13,72 7666 2,5 15731 201 1351 2480 89

4,0 HD 400x1086 6 S355 63,9 5,232 0,413 11,43 50,72 69 295 6,2 7,8 18,9 12,6 0,65 3,00 1,88 6,26 6,70 6,04 13,72 8766 2,5 17320 210 1434 2563 *

4,0 HE 800 A 6 S355 89,0 1,871 0,522 10,97 22,33 166 345 8,3 8,3 18,9 19,5 0,22 3,00 2,00 6,13 6,80 6,04 13,72 7966 2,5 16543 203 1383 2513 93

4,5 HD 400x990 7 S355 62,0 5,601 0,408 11,68 52,88 67 295 5,9 7,7 18,9 12,6 0,56 3,00 1,86 6,20 6,61 6,04 13,72 8945 2,5 18203 212 1481 2611 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,120 0,467 11,23 25,37 148 345 7,3 7,8 18,9 17,5 0,20 3,00 1,88 6,19 6,80 6,04 13,72 8522 2,5 17469 207 1434 2563 100

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,136 0,364 13,12 46,11 112 335 6,2 5,1 15,8 16,0 0,29 1,50 1,24 6,66 7,20 6,04 13,72 13053 2,5 21365 296 1976 3105 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 110,0 1,915 0,576 13,16 25,38 194 345 8,0 5,5 15,8 21,2 0,16 1,50 1,31 6,39 7,07 6,04 13,72 12020 2,5 21784 278 2003 3133 89

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,209 0,450 13,73 61,56 80 295 6,1 6,4 15,8 17,1 0,68 1,50 1,54 5,87 6,27 6,04 13,72 10889 2,5 23053 268 2064 3193 *

4,0 HE 900 A 6 S355 104,0 2,162 0,534 13,38 28,73 176 345 7,5 5,4 15,8 21,5 0,17 1,50 1,30 6,36 6,99 6,04 13,72 12279 2,5 22703 297 2041 3170 93

4,5 HD 400x1086 7 S355 66,9 6,156 0,414 13,80 59,77 81 295 6,4 6,5 15,8 18,1 0,57 1,50 1,57 5,78 6,19 6,04 13,72 10681 2,5 23741 254 2079 3208 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,385 0,490 13,45 31,56 159 345 6,9 5,6 15,8 19,6 0,18 1,50 1,35 6,23 6,80 6,04 13,72 11889 2,5 23258 288 2047 3177 93

5,0 HD 400x1202 7 S355 65,0 6,725 0,394 14,06 65,31 75 295 5,6 6,2 15,8 16,5 0,50 1,50 1,50 5,88 6,26 6,04 13,72 11397 2,5 24741 293 2122 3252 *

5,0 HE 900 A 7 S355 96,0 2,443 0,484 13,71 31,92 158 345 6,6 5,3 15,8 19,1 0,15 1,50 1,29 6,28 6,83 6,04 13,72 12465 2,5 24418 302 2101 3231 94

5,5 HD 400x990 9 S355 62,0 7,183 0,402 14,29 67,75 71 295 5,4 6,3 15,8 16,6 0,45 1,50 1,54 5,81 6,17 6,04 13,72 11389 2,5 25706 295 2165 3294 *

5,5 HE 800 A 8 S355 91,0 2,529 0,503 13,83 30,35 164 345 7,2 6,0 15,8 22,0 0,16 1,50 1,43 5,94 6,48 6,04 13,72 11306 2,5 25042 282 2122 3251 89

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,302 0,318 13,40 53,52 98 335 5,2 3,9 13,5 12,6 0,21 1,50 0,95 7,46 7,98 6,04 13,72 17044 2,5 22308 302 2037 3167 *

3,5 HL 1100 A 5 S355 119,0 2,306 0,410 13,54 37,78 132 345 5,7 3,7 13,5 13,3 0,13 1,50 0,89 7,57 8,18 6,04 13,72 17907 2,5 22906 301 2076 3206 150

4,0 HD 400x1299 6 S355 75,0 6,262 0,411 13,91 63,54 77 295 6,4 5,6 13,5 16,4 0,51 1,50 1,34 6,19 6,61 6,04 13,72 12413 2,5 23853 302 2115 3245 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 105,0 2,179 0,526 13,41 29,21 176 345 7,0 5,2 13,5 19,5 0,16 1,50 1,25 6,46 7,08 6,04 13,72 12720 2,5 22814 300 2048 3177 89

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,180 0,412 14,34 71,64 72 295 5,4 5,6 13,5 15,2 0,53 1,50 1,34 6,15 6,52 6,04 13,72 12616 2,5 24765 303 2145 3275 *

4,5 HE 900 A 7 S355 99,0 2,407 0,482 13,54 32,21 157 345 6,8 5,3 13,5 19,5 0,16 1,50 1,27 6,38 6,96 6,04 13,72 12658 2,5 23595 303 2069 3199 95

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,204 0,408 14,41 72,10 70 295 5,2 5,5 13,5 14,9 0,45 1,50 1,33 6,16 6,53 6,04 13,72 12847 2,5 25426 305 2167 3296 *

5,0 HE 900 A 7 S355 96,0 2,443 0,484 13,71 31,92 158 345 6,6 5,3 13,5 19,1 0,15 1,50 1,29 6,28 6,83 6,04 13,72 12465 2,5 24418 302 2101 3231 94

5,5 HD 400x1086 8 S355 63,9 6,983 0,456 15,22 67,71 75 295 5,9 6,2 13,5 15,9 0,42 1,50 1,49 5,90 6,27 6,04 13,72 11731 2,5 25658 300 2162 3351 *

5,5 HE 800 A 8 S355 94,0 2,557 0,494 13,94 31,09 162 345 7,0 5,5 13,5 21,9 0,14 1,50 1,33 6,11 6,65 6,04 13,72 12157 2,5 25454 301 2149 3278 91

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 13,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

69 5 HE 600 M S355 1,5063 57,4 5 HD 400x634 S355 2,8056 55,3 5 HD 400x677 S355 2,9566 53,5 6 HD 400x551 S355 2,9723 52,5 8 HD 400x421 S355 3,0708
70,2 4 HE 600x337 S355 1,4105 58,5 5 HD 400x592 S355 2,6675 55,4 5 HD 400x634 S355 2,8103 55,5 7 HD 400x463 S355 2,922 53,5 7 HD 400x463 S355 2,9396
73 5 HE 650 B S355 1,4021 64,2 6 HE 550 M S355 1,7156 56,6 6 HD 400x509 S355 2,7982 56,6 6 HD 400x509 S355 2,8211 56,6 8 HD 400x382 S355 2,6709

73,8 4 HE 650 M S355 1,3851 69 5 HE 600 M S355 1,5403 58,5 5 HD 400x592 S355 2,6851 57,5 7 HD 400x421 S355 2,7386 57,8 9 HE 450 M S355 2,3432
74 4 HE 600 M S355 1,3017 69,2 5 HE 550 M S355 1,5194 60,5 5 HD 400x551 S355 2,557 58,5 6 HD 400x463 S355 2,5781 59,4 7 HE 500 M S355 1,9632
80 4 HE 700 B S355 1,2959 70 6 HE 600 B S355 1,503 62,4 7 HE 500 M S355 1,9161 59,4 8 HE 500 M S355 2,1417 62 8 HE 550 B S355 1,8524

72 5 HE 650 B S355 1,4352 64,2 6 HE 550 M S355 1,7408 59,8 8 HE 450 M S355 2,1092 64 8 HE 550 A S355 1,7197
74 6 HE 600 A S460 1,4326 67 6 HE 600 B S355 1,5165 60,4 7 HE 500 M S355 1,9326 65 7 HE 550 B S355 1,7031

70 6 HE 550 B S355 1,485 62 8 HE 550 B S355 1,8118 66 7 HE 600 A S355 1,6369
71 6 HE 600 A S460 1,4498 64,2 6 HE 550 M S355 1,7721 69 7 HE 550 A S460 1,6286
72 5 HE 650 A S460 1,3837 64,4 6 HE 500 M S355 1,7434

65 7 HE 550 B S355 1,6603
66 7 HE 600 A S355 1,5929
67 6 HE 600 B S355 1,5509

70,2 5 HE 600x337 S355 1,6677 59,4 5 HD 400x634 S355 2,8156 54,5 6 HD 400x592 S355 3,1264 53,5 6 HD 400x592 S355 3,1401 52,6 7 HD 400x509 S355 3,2312
71,8 4 HE 600x399 S355 1,5688 61,5 5 HD 400x592 S355 2,6824 55,3 5 HD 400x677 S460 3,0275 55,5 6 HD 400x551 S355 2,9855 54,5 8 HD 400x421 S355 3,0857
72 5 HE 600 M S355 1,5187 67,2 6 HE 550 M S355 1,7305 57,4 5 HD 400x634 S355 2,8219 58,5 7 HD 400x463 S355 2,9419 55,5 7 HD 400x463 S355 2,9546

73,2 4 HE 600x337 S355 1,4229 69 5 HE 600 M S355 1,5403 59,6 6 HD 400x509 S355 2,8157 59,4 8 HE 500 M S355 2,1417 56,6 8 HD 400x382 S355 2,6709
73,8 4 HE 650 M S355 1,3851 72 6 HE 650 A S355 1,5098 61,5 5 HD 400x592 S355 2,7026 62,4 7 HE 500 M S355 1,9459 59,4 8 HE 500 M S355 2,1792
77 4 HE 600 M S355 1,3142 73 5 HE 650 B S355 1,4402 64,2 7 HE 550 M S355 1,9616 64,2 6 HE 550 M S355 1,7721 62 9 HE 550 B S355 2,0236
78 4 HE 700 B S355 1,2876 75 5 HE 600 B S460 1,3702 64,4 7 HE 500 M S355 1,9277 66 8 HE 600 A S355 1,7534 62,4 7 HE 500 M S355 1,9856

65,2 6 HE 550 M S355 1,7466 67 7 HE 550 B S355 1,6736 63 8 HE 550 B S355 1,8598
67 7 HE 600 B S355 1,6962 68 6 HE 600 B S355 1,5576 65 8 HE 500 B S355 1,8136
69 5 HE 600 M S355 1,5697 70 6 HE 550 B S355 1,522 66 8 HE 550 A S355 1,7346

69,2 5 HE 550 M S355 1,5491 71 6 HE 600 A S460 1,488 67 7 HE 600 A S355 1,6444
70 6 HE 600 B S355 1,5339 69 7 HE 550 A S460 1,6286
72 5 HE 650 B S355 1,4679
74 5 HE 650 A S460 1,3953

84,6 5 HE 650x407 S355 2,0568 73 4 HD 400x1202 S355 3,9404 66,9 5 HD 400x1086 S355 4,4182 65 6 HD 400x990 S355 4,8466 63,9 6 HD 400x1086 S355 5,266
87,8 5 HE 700x352 S355 1,9131 76,6 6 HE 650x407 S355 2,3864 74,8 7 HE 600x399 S355 2,5394 71,8 8 HE 600x399 S355 2,8541 65,1 7 HD 400x900 S355 5,1933
88,4 5 HE 800 M S355 1,8004 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2141 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4208 74,8 7 HE 600x399 S355 2,5783 71,8 8 HE 600x399 S355 2,9007
89,6 4 HE 800x373 S355 1,6901 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1546 78,6 7 HE 700 M S355 2,3005 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4612 73,2 9 HE 600x337 S355 2,8639
92 5 HE 800 B S355 1,6329 84,6 5 HE 650x407 S355 2,1025 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2518 78,6 7 HE 700 M S355 2,3437 73,8 9 HE 650 M S355 2,7763

93,4 4 HE 800 M S355 1,5531 86,6 6 HE 700 M S355 2,0458 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1932 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2955 74,8 7 HE 600x399 S355 2,6272
97 4 HE 900 A S460 1,4314 87 6 HE 800 B S355 1,8927 81,6 5 HE 650x407 S355 2,1264 81,8 7 HE 650 M S355 2,2877 77 9 HE 600 M S355 2,6106

88,4 5 HE 800 M S355 1,8505 83,6 6 HE 700 M S355 2,0723 83 6 HE 650x343 S355 2,245 78 7 HE 650x343 S355 2,5434
91 6 HE 800 A S355 1,7809 84,8 5 HE 700x352 S355 1,9894 83,6 6 HE 700 M S355 2,1196 78,6 7 HE 700 M S355 2,3969
92 5 HE 800 B S460 1,714 87 6 HE 800 B S355 1,9374 85 7 HE 700 B S355 2,1072 81,8 7 HE 650 M S355 2,3436

88,4 5 HE 800 M S355 1,896 86 7 HE 800 A S355 2,0592 85 7 HE 700 B S355 2,1664
89 6 HE 800 A S355 1,8178 87 6 HE 800 B S355 1,9882 86 7 HE 800 A S460 2,1523
90 5 HE 800 B S355 1,7241 89 6 HE 800 A S460 1,8988
94 5 HE 800 A S460 1,6618

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

94,2 6 HE 800x444 S355 2,7973 73 6 HD 400x1202 S355 5,8517 70 6 HD 400x1202 S355 5,8509 66,9 7 HD 400x1086 S355 6,1807 63 8 HD 400x990 S355 6,4512
98 7 HE 900 B S355 2,4434 86,4 8 HE 700x418 S355 3,3609 81,4 9 HE 700x418 S355 3,6999 70 7 HD 400x990 S355 5,7485 68,1 8 HD 400x900 S355 6,0063
99 6 HE 900 M S355 2,3691 89,4 7 HE 700x418 S355 3,0437 81,6 9 HE 650x407 S355 3,5789 76,6 10 HE 650x407 S355 3,9045 72,8 11 HE 600x399 S355 3,9242

99,2 5 HE 900x391 S355 2,296 89,6 7 HE 800x373 S355 2,8378 82,4 8 HE 700x418 S355 3,3704 79,6 9 HE 650x407 S355 3,606 75 11 HE 650x343 S355 3,773
100,1 5 HL 920x368 S355 2,2528 91,2 6 HE 800x444 S355 2,8303 84,8 9 HE 700x352 S355 3,3204 81,4 8 HE 700x418 S355 3,4062 76,6 9 HE 650x407 S355 3,6175
100,7 5 HL 920x344 S355 2,176 94,6 6 HE 800x373 S355 2,5643 87,8 8 HE 700x352 S355 3,0516 82,8 9 HE 700x352 S355 3,3508 78 10 HE 650x343 S355 3,5209
105 6 HE 1000x249 S355 2,1151 96 8 HE 900 A S355 2,5632 88,4 8 HE 800 M S355 2,8721 83,6 10 HE 700 M S355 3,3119 79,8 9 HE 700x352 S355 3,3656
107 5 HE 1000 A S355 1,9557 97 7 HE 900 B S355 2,4944 90 9 HE 800 B S355 2,8234 84,4 7 HE 700x418 S355 3,0942 81,6 10 HE 700 M S355 3,3371
110 5 HE 1000x249 S460 1,9414 98 6 HE 900 M S355 2,4206 91,4 7 HE 800 M S355 2,6265 84,8 8 HE 700x352 S355 3,0759 82,8 8 HE 700x352 S355 3,1017

99 7 HE 900 A S355 2,3557 96 7 HE 900 A S460 2,4219 86 11 HE 800 A S355 3,062 83,6 9 HE 700 M S355 3,0982
100 6 HE 900 B S355 2,2647 87 9 HE 800 B S355 2,8508 86 10 HE 800 A S355 2,9002
104 6 HE 900 A S460 2,1932 88,4 7 HE 800 M S355 2,6547 86,6 8 HE 700 M S355 2,8684

90 8 HE 800 B S355 2,6448 87 8 HE 800 B S355 2,667
94 8 HE 800 A S355 2,5033 91 8 HE 800 A S460 2,5667
95 7 HE 800 B S355 2,4557

102,7 6 HL 920x491 S355 3,0768 89,4 8 HE 700x418 S355 3,3808 72 6 HD 400x1299 S355 6,2617 68 7 HD 400x1202 S355 6,7498 68,1 9 HD 400x900 S355 6,6849
104,5 5 HL 920x588 S355 3,0183 89,6 8 HE 800x373 S355 3,1445 81,4 9 HE 700x418 S355 3,6999 71,9 7 HD 400x1086 S355 6,2222 70 8 HD 400x990 S355 6,5151
104,8 6 HL 920x449 S355 2,9188 92,2 6 HE 800x444 S355 2,837 84,6 9 HE 650x407 S355 3,6014 79,6 10 HE 650x407 S355 3,9294 76,6 11 HE 650x407 S355 4,2644
106,5 5 HL 920x537 S355 2,8595 97 7 HE 900 B S355 2,4944 86,4 8 HE 700x418 S355 3,4003 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7433 76,8 11 HE 600x399 S355 3,9607
108,8 7 HE 1000 M S355 2,7787 101 7 HE 900 A S355 2,369 87,8 9 HE 700x352 S355 3,3428 82,8 10 HE 700x352 S355 3,6421 77,6 10 HE 650x407 S355 3,9501
109 5 HL 1000x483 S355 2,6926 102 6 HE 900 B S355 2,278 88,4 9 HE 800 M S355 3,1398 84,4 8 HE 700x418 S355 3,4311 79,8 10 HE 700x352 S355 3,657

113,2 5 HL 1000x443 S355 2,5817 105 6 HE 1000x249 S460 2,2106 89,6 7 HE 800x373 S355 2,8803 84,8 9 HE 700x352 S355 3,3674 81,4 8 HE 700x418 S355 3,4468
115,8 5 HL 1000 M S355 2,476 92 9 HE 800 B S355 2,8383 86,6 10 HE 700 M S355 3,3368 82,8 9 HE 700x352 S355 3,393
117 5 HL 1100 B S355 2,4548 96 8 HE 900 A S355 2,6126 87 10 HE 800 B S355 3,0815 84,6 8 HE 650x407 S355 3,3672
119 5 HL 1100 A S460 2,3424 97 7 HE 900 B S355 2,544 88,4 8 HE 800 M S355 2,9223 86 11 HE 800 A S355 3,1086

99 7 HE 900 A S460 2,4443 90 9 HE 800 B S355 2,8757 88 9 HE 800 B S355 2,9068
93,4 7 HE 800 M S355 2,6962 91 9 HE 800 A S355 2,7374
95 8 HE 800 B S355 2,6863 92 8 HE 800 B S355 2,7126
96 7 HE 900 A S460 2,4797 94 8 HE 800 A S460 2,5941

Stützweite = 13,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x900 4 S460 60,1 3,100 0,957 11,71 12,61 125 430 13,2 19,3 22,5 21,9 2,01 4,50 4,52 4,84 5,44 5,93 13,52 4461 2,5 12908 <200 1238 2654 *

2,5 HE 700 B 4 S460 77,0 1,301 0,983 11,35 16,94 272 440 17,4 22,1 22,5 32,7 0,79 4,50 5,21 4,58 5,41 5,93 13,52 3775 2,5 12250 <200 1194 2610 79

3,0 HD 400x677 5 S355 56,3 2,943 0,983 11,82 25,85 143 315 14,4 22,1 22,5 28,2 1,93 4,50 5,20 4,51 5,10 5,93 13,52 3903 2,5 13241 <200 1238 2654 *

3,0 HE 600 B 5 S460 75,0 1,367 0,977 11,61 17,25 272 440 17,6 21,9 22,5 39,7 0,72 4,50 5,16 4,52 5,29 5,93 13,52 3864 2,5 13118 <200 1230 2646 78

3,5 HD 400x592 6 S355 53,5 3,115 0,996 11,96 27,32 140 325 13,7 22,4 22,5 28,6 1,75 4,50 5,28 4,46 5,01 5,93 13,52 3879 2,5 13810 <200 1249 2665 *

3,5 HE 600 B 5 S460 72,0 1,385 0,992 11,75 17,14 271 440 17,3 22,3 22,5 37,8 0,65 4,50 5,26 4,44 5,18 5,93 13,52 3786 2,5 13753 <200 1246 2661 79

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,396 0,943 12,15 29,31 132 325 12,7 21,2 22,5 27,6 1,48 4,50 5,00 4,51 5,04 5,93 13,52 4122 2,5 14575 <200 1279 2695 *

4,0 HE 600 A 6 S460 71,0 1,485 0,959 11,93 17,33 276 440 16,2 21,6 22,5 39,8 0,57 4,50 5,08 4,44 5,15 5,93 13,52 3949 2,5 14568 <200 1279 2695 68

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,425 0,924 12,32 29,56 129 325 12,2 20,8 22,5 26,7 1,25 4,50 4,91 4,50 5,01 5,93 13,52 4234 2,5 15158 <200 1308 2724 *

4,5 HE 550 A 7 S460 69,0 1,625 0,950 12,15 17,93 266 440 15,8 21,4 22,5 42,7 0,53 4,50 5,04 4,38 5,05 5,93 13,52 4015 2,5 15303 <200 1317 2733 68

2,5 HD 400x900 4 S355 60,1 3,025 0,916 11,71 26,95 125 295 13,2 19,3 21,0 21,9 2,01 3,00 4,52 4,84 5,44 5,93 13,52 4461 2,5 12908 <200 1238 2654 *

2,5 HE 800 A 4 S355 86,0 1,287 0,852 11,55 14,45 263 345 15,3 17,4 21,0 28,0 0,55 3,00 4,11 5,06 5,89 5,93 13,52 4810 2,5 12782 <200 1230 2646 77

3,0 HD 400x744 5 S355 56,8 3,174 0,956 11,93 28,64 132 315 13,1 20,1 21,0 25,4 1,88 3,00 4,73 4,70 5,26 5,93 13,52 4309 2,5 13493 <200 1255 2671 *

3,0 HE 650 A 5 S355 79,0 1,363 0,959 11,68 13,52 285 345 16,9 20,2 21,0 38,6 0,61 3,00 4,75 4,67 5,45 5,93 13,52 4201 2,5 13358 <200 1246 2662 66

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,293 0,984 12,05 29,48 132 325 12,9 20,7 21,0 26,5 1,67 3,00 4,87 4,60 5,14 5,93 13,52 4208 2,5 14051 <200 1265 2681 *

3,5 HE 600 B 5 S355 75,0 1,381 0,969 11,83 14,21 264 345 16,8 20,4 21,0 37,2 0,57 3,00 4,80 4,60 5,35 5,93 13,52 4146 2,5 14016 <200 1263 2679 78

4,0 HD 400x551 7 S355 53,5 3,403 0,985 12,17 29,47 131 325 12,8 20,7 21,0 27,4 1,41 3,00 4,88 4,55 5,08 5,93 13,52 4219 2,5 14675 <200 1286 2702 *

4,0 HE 600 A 6 S355 74,0 1,482 0,934 12,02 14,39 270 345 15,7 19,6 21,0 39,4 0,50 3,00 4,63 4,61 5,31 5,93 13,52 4338 2,5 14868 <200 1299 2715 68

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,425 0,988 12,32 29,56 129 325 12,2 20,8 21,0 26,7 1,25 3,00 4,91 4,50 5,01 5,93 13,52 4234 2,5 15158 <200 1308 2724 *

4,5 HE 600 A 7 S355 69,0 1,656 0,959 12,17 15,93 245 345 14,3 20,2 21,0 35,7 0,52 3,00 4,76 4,50 5,16 5,93 13,52 4260 2,5 15352 <200 1320 2736 71

2,5 HE 700x418 5 S355 82,4 2,112 0,526 10,67 27,73 129 335 9,2 10,1 19,3 17,5 0,54 3,00 2,39 5,94 6,61 5,93 13,52 6966 2,5 13333 200 1266 2440 *

2,5 HE 900 A 4 S355 99,0 1,416 0,619 10,71 18,34 197 345 10,6 9,8 19,3 20,6 0,30 3,00 2,30 5,97 6,78 5,93 13,52 7140 2,5 13662 200 1288 2462 93

3,0 HD 400x1299 4 S355 70,0 4,185 0,480 11,30 41,87 81 295 7,9 9,3 19,3 14,0 0,90 3,00 2,18 5,94 6,45 5,93 13,52 7791 2,5 15293 203 1374 2548 *

3,0 HE 900 A 5 S355 96,0 1,687 0,534 11,03 22,37 170 345 8,7 8,6 19,3 18,4 0,27 3,00 2,02 6,20 6,92 5,93 13,52 8242 2,5 14829 203 1343 2517 96

3,5 HD 400x1202 5 S355 65,0 4,801 0,463 11,59 46,60 77 295 6,9 8,9 19,3 14,1 0,81 3,00 2,10 5,95 6,40 5,93 13,52 8119 2,5 16293 206 1414 2588 *

3,5 HE 800 B 5 S355 92,0 1,732 0,533 11,19 21,98 169 345 9,2 8,9 19,3 19,9 0,24 3,00 2,10 6,00 6,69 5,93 13,52 7875 2,5 15660 202 1372 2546 100

4,0 HD 400x1086 6 S355 63,9 5,226 0,432 11,85 50,72 71 295 6,4 8,3 19,3 13,5 0,67 3,00 1,97 6,04 6,47 5,93 13,52 8766 2,5 17320 210 1461 2635 *

4,0 HE 800 A 6 S355 91,0 1,880 0,536 11,44 22,68 171 345 8,5 8,5 19,3 20,9 0,21 3,00 1,99 6,03 6,68 5,93 13,52 8356 2,5 16743 205 1423 2597 90

4,5 HD 400x990 7 S355 62,0 5,593 0,427 12,10 52,88 69 295 6,0 8,2 19,3 13,6 0,58 3,00 1,95 5,98 6,38 5,93 13,52 8945 2,5 18203 212 1509 2683 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,115 0,483 11,64 25,37 153 345 7,6 8,3 19,3 18,9 0,21 3,00 1,97 5,98 6,57 5,93 13,52 8522 2,5 17469 207 1461 2635 95

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,130 0,375 13,60 46,11 115 335 6,3 5,5 16,1 17,1 0,31 1,50 1,29 6,43 6,96 5,93 13,52 13053 2,5 21365 304 2013 3187 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 110,0 1,912 0,596 13,65 25,38 200 345 8,2 5,8 16,1 22,8 0,17 1,50 1,37 6,17 6,84 5,93 13,52 12020 2,5 21784 264 2041 3215 87

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,201 0,460 14,22 61,56 83 295 6,3 6,8 16,1 18,2 0,69 1,50 1,61 5,67 6,07 5,93 13,52 10889 2,5 23053 273 2102 3276 *

4,0 HE 900 A 6 S355 104,0 2,157 0,553 13,87 28,73 183 345 7,7 5,8 16,1 23,1 0,17 1,50 1,36 6,14 6,75 5,93 13,52 12279 2,5 22703 295 2079 3253 90

4,5 HD 400x1086 7 S355 66,9 6,148 0,432 14,31 59,77 84 295 6,6 6,9 16,1 19,4 0,59 1,50 1,64 5,58 5,98 5,93 13,52 10681 2,5 23741 262 2118 3292 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,380 0,506 13,94 31,56 164 345 7,1 6,0 16,1 21,1 0,19 1,50 1,41 6,01 6,57 5,93 13,52 11889 2,5 23258 288 2086 3260 90

5,0 HD 400x1086 7 S355 64,9 6,156 0,443 14,38 59,68 83 295 6,3 7,1 16,1 19,1 0,54 1,50 1,69 5,52 5,91 5,93 13,52 10529 2,5 24169 257 2125 3299 *

5,0 HE 900 A 7 S355 96,0 2,438 0,501 14,22 31,92 164 345 6,8 5,7 16,1 20,6 0,16 1,50 1,35 6,06 6,60 5,93 13,52 12465 2,5 24418 301 2141 3315 90

5,5 HD 400x990 8 S355 62,0 6,434 0,461 14,56 60,66 81 295 6,1 7,4 16,1 19,1 0,49 1,50 1,76 5,43 5,80 5,93 13,52 10332 2,5 24902 254 2153 3327 *

5,5 HE 800 A 8 S355 91,0 2,524 0,519 14,33 30,35 169 345 7,4 6,3 16,1 23,7 0,16 1,50 1,50 5,73 6,26 5,93 13,52 11306 2,5 25042 282 2162 3336 86

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,130 0,398 13,60 46,11 115 335 6,3 5,5 13,8 17,1 0,31 1,50 1,29 6,43 6,96 5,93 13,52 13053 2,5 21365 304 2013 3187 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 113,0 1,929 0,585 13,73 25,95 198 345 8,1 5,5 13,8 22,6 0,16 1,50 1,29 6,33 6,99 5,93 13,52 12784 2,5 22047 302 2059 3233 89

4,0 HD 400x1299 6 S355 75,0 6,254 0,430 15,03 63,54 82 295 7,0 5,9 13,8 17,5 0,53 1,50 1,40 5,97 6,39 5,93 13,52 12413 2,5 23853 301 2155 3329 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 105,0 2,175 0,545 13,90 29,21 183 345 7,2 5,6 13,8 20,9 0,17 1,50 1,31 6,23 6,84 5,93 13,52 12720 2,5 22814 302 2087 3261 86

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,171 0,431 15,47 71,64 76 295 5,9 5,9 13,8 16,3 0,55 1,50 1,40 5,94 6,30 5,93 13,52 12616 2,5 24765 302 2186 3360 *

4,5 HE 900 A 7 S355 99,0 2,402 0,498 14,04 32,21 163 345 7,0 5,6 13,8 20,9 0,17 1,50 1,33 6,16 6,72 5,93 13,52 12658 2,5 23595 302 2108 3282 92

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,195 0,426 15,55 72,10 74 295 5,7 5,9 13,8 15,9 0,46 1,50 1,39 5,95 6,31 5,93 13,52 12847 2,5 25426 303 2208 3382 *

5,0 HE 900 A 7 S355 96,0 2,438 0,502 14,27 31,92 164 345 6,8 5,7 13,8 20,6 0,16 1,50 1,35 6,06 6,60 5,93 13,52 12465 2,5 24418 301 2141 3315 90

5,5 HD 400x1086 9 S355 63,9 7,781 0,433 16,07 75,65 71 295 5,5 6,0 13,8 15,8 0,41 1,50 1,42 5,89 6,22 5,93 13,52 12940 2,5 26542 304 2261 3472 *

5,5 HE 800 A 8 S355 94,0 2,551 0,530 15,07 31,09 173 345 7,7 5,9 13,8 23,5 0,15 1,50 1,39 5,90 6,42 5,93 13,52 12157 2,5 25454 300 2189 3363 88

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 13,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

70,2 5 HE 600x337 S355 1,6647 59,4 5 HD 400x634 S355 2,8112 55,3 5 HD 400x677 S355 2,9521 53,5 6 HD 400x592 S355 3,135 52,6 7 HD 400x509 S355 3,2255
71,8 4 HE 600x399 S355 1,5662 67,2 6 HE 550 M S355 1,7271 57,4 5 HD 400x634 S355 2,8175 55,5 7 HD 400x463 S355 2,9166 54,5 8 HD 400x421 S355 3,0797
73,2 4 HE 600x337 S355 1,4205 69 5 HE 600 M S355 1,5374 58,5 5 HD 400x592 S355 2,6808 57,5 7 HD 400x421 S355 2,7334 55,5 7 HD 400x463 S355 2,9491
73,8 4 HE 650 M S355 1,3827 72 5 HE 650 B S355 1,4324 60,5 5 HD 400x551 S355 2,5528 59,4 8 HE 500 M S355 2,1374 56,6 8 HD 400x382 S355 2,6661

74 6 HE 600 A S460 1,4295 64,2 6 HE 550 M S355 1,7375 62,4 7 HE 500 M S355 1,942 57,8 9 HE 450 M S355 2,3384
67 7 HE 600 B S355 1,6926 64,2 6 HE 550 M S355 1,7687 59,4 8 HE 500 M S355 2,1748
69 5 HE 600 M S355 1,5668 66 8 HE 600 A S355 1,7495 62 9 HE 550 B S355 2,0191

69,2 5 HE 550 M S355 1,5462 67 6 HE 600 B S355 1,5478 62,4 7 HE 500 M S355 1,9817
70 6 HE 600 B S355 1,5308 70 6 HE 550 B S355 1,5189 62,8 7 HE 450 M S355 1,9539
72 5 HE 650 B S355 1,4651 63 8 HE 550 B S355 1,8558

65 7 HE 550 B S355 1,6995
66 7 HE 600 A S355 1,6333

61,4 4 HD 400x818 S355 2,8062 60,3 5 HD 400x677 S355 2,9628 56,5 6 HD 400x592 S355 3,1329 54,4 6 HD 400x634 S355 3,3128 54,6 7 HD 400x509 S355 3,2405
70,2 5 HE 600x337 S355 1,6647 62,4 5 HD 400x634 S355 2,8261 58,3 5 HD 400x677 S355 2,9696 56,5 6 HD 400x592 S355 3,1549 57,5 8 HD 400x421 S355 3,1021
71,8 4 HE 600x399 S355 1,5662 69 6 HE 600 M S355 1,7623 59,4 5 HD 400x634 S355 2,8291 57,5 6 HD 400x551 S355 2,9938 58,5 7 HD 400x463 S355 2,9715
75 4 HE 650x343 S355 1,5181 69,2 6 HE 550 M S355 1,7371 61,5 5 HD 400x592 S355 2,6982 58,5 7 HD 400x463 S355 2,9365 59,4 9 HE 500 M S355 2,3899

75,2 4 HE 600x337 S355 1,4287 70,2 5 HE 600x337 S355 1,6992 64,2 7 HE 550 M S355 1,9577 59,6 6 HD 400x509 S355 2,8361 60,4 8 HE 500 M S355 2,1823
76,8 4 HE 650 M S355 1,3952 72 5 HE 600 M S355 1,5523 67,2 6 HE 550 M S355 1,7549 62,4 8 HE 500 M S355 2,1573 62 9 HE 550 B S355 2,0191
80 4 HE 700 B S355 1,2931 74 6 HE 650 A S355 1,5166 68 7 HE 600 B S355 1,6984 64,2 7 HE 550 M S355 1,989 64,4 7 HE 500 M S355 1,9967

75 5 HE 650 B S355 1,4474 69 5 HE 600 M S355 1,5668 64,4 7 HE 500 M S355 1,9553 65 8 HE 550 B S355 1,8707
76 5 HE 700 A S355 1,4242 72 5 HE 650 B S355 1,4651 65,2 6 HE 550 M S355 1,7753 66 8 HE 600 A S355 1,7936
79 5 HE 650 A S460 1,3827 74 6 HE 600 A S355 1,4418 67 7 HE 600 B S355 1,727 67 7 HE 550 B S355 1,7144

75 5 HE 600 B S460 1,4027 69 8 HE 550 A S355 1,7064 69 7 HE 600 A S460 1,6818
70 6 HE 600 B S355 1,5677
74 6 HE 600 A S460 1,5048

88,4 5 HE 800 M S355 1,7968 79,6 6 HE 650x407 S355 2,3974 68,9 5 HD 400x1086 S355 4,4243 67 6 HD 400x990 S355 4,8535 63,9 6 HD 400x1086 S355 5,2594
89,6 4 HE 800x373 S355 1,6871 82,4 5 HE 700x418 S355 2,1557 76,6 7 HE 650x407 S355 2,7398 71,8 8 HE 600x399 S355 2,8491 68,1 7 HD 400x900 S355 5,2087
95 5 HE 800 B S355 1,6419 86,6 6 HE 700 M S355 2,0416 76,8 7 HE 600x399 S355 2,5466 75 8 HE 650x343 S355 2,746 71,8 9 HE 600x399 S355 3,1906
96 5 HE 900 A S355 1,6303 87 6 HE 800 B S355 1,8886 79,6 6 HE 650x407 S355 2,4343 76,8 7 HE 600x399 S355 2,5872 72,8 8 HE 600x399 S355 2,9031

96,4 4 HE 800 M S355 1,5626 88,4 5 HE 800 M S355 1,8468 80,8 6 HE 700x352 S355 2,2532 77,6 6 HE 650x407 S355 2,4639 75 8 HE 650x343 S355 2,7958
97 4 HE 900 B S355 1,494 94 6 HE 800 A S355 1,7919 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1893 80,8 6 HE 700x352 S355 2,2977 76,8 7 HE 600x399 S355 2,6377
99 4 HE 900 A S460 1,4369 95 5 HE 800 B S355 1,698 84,6 5 HE 650x407 S355 2,1404 83 6 HE 650x343 S355 2,2412 79,8 7 HE 700x352 S355 2,6355

86 7 HE 800 A S355 2,0042 86 7 HE 800 A S355 2,0546 80 7 HE 650x343 S355 2,554
87 6 HE 800 B S355 1,9333 87 6 HE 800 B S355 1,9841 81,6 7 HE 700 M S355 2,4144

88,4 5 HE 800 M S355 1,8924 91 6 HE 800 A S460 1,908 84 9 HE 700 A S355 2,3894
91 6 HE 800 A S355 1,8254 85 8 HE 700 B S355 2,3779
92 5 HE 800 B S460 1,7596 86 7 HE 800 A S460 2,1477

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

92,2 6 HE 800x444 S355 2,7808 73 6 HD 400x1202 S355 5,8447 70 6 HD 400x1202 S355 5,8439 70 7 HD 400x990 S355 5,7411 68,1 8 HD 400x900 S355 5,9982
97 7 HE 900 B S355 2,4326 84,4 8 HE 700x418 S355 3,3415 81,4 8 HE 700x418 S355 3,3568 76,6 10 HE 650x407 S355 3,898 71,8 11 HE 600x399 S355 3,9082
98 6 HE 900 M S355 2,3589 89,4 8 HE 800 M S355 2,8309 84,6 8 HE 650x407 S355 3,2728 79,6 9 HE 650x407 S355 3,6001 75 11 HE 650x343 S355 3,7663

100,1 5 HL 920x368 S355 2,2488 91,2 6 HE 800x444 S355 2,8254 86,4 7 HE 700x418 S355 3,0575 80 10 HE 650x343 S355 3,4931 76,6 9 HE 650x407 S355 3,6116
100,7 5 HL 920x344 S355 2,1721 94,6 6 HE 800x373 S355 2,5596 87,8 8 HE 700x352 S355 3,0457 80,8 9 HE 700x352 S355 3,3276 78 10 HE 650x343 S355 3,5148
105 6 HE 1000x249 S355 2,1109 96 8 HE 900 A S355 2,5578 88,4 8 HE 800 M S355 2,8664 83 9 HE 650x343 S355 3,2392 79,6 10 HE 700 M S355 3,3119
107 5 HE 1000 B S355 2,066 97 7 HE 900 B S355 2,4894 90 9 HE 800 B S355 2,8173 84,4 7 HE 700x418 S355 3,0887 81,8 10 HE 650 M S355 3,2227
109 5 HE 1000 A S355 1,9636 98 6 HE 900 B S355 2,2471 91,4 7 HE 800 M S355 2,6214 84,8 8 HE 700x352 S355 3,0699 82,8 8 HE 700x352 S355 3,0958
110 5 HE 1000x249 S460 1,9377 104 6 HE 900 A S460 2,1889 92 8 HE 800 B S355 2,6022 86 11 HE 800 A S355 3,0549 83,6 9 HE 700 M S355 3,0918

96 7 HE 900 A S460 2,417 87 9 HE 800 B S355 2,8447 85 10 HE 700 B S355 2,9626
87,8 7 HE 700x352 S355 2,8043 86 10 HE 800 A S355 2,8936
88,4 7 HE 800 M S355 2,6495 86,6 8 HE 700 M S355 2,8627
90 8 HE 800 B S355 2,6393 87 8 HE 800 B S355 2,6614
94 8 HE 800 A S355 2,4979 91 8 HE 800 A S460 2,5612
95 7 HE 800 B S355 2,4508

96,2 6 HE 800x444 S355 2,804 89,4 8 HE 700x418 S355 3,3746 72 6 HD 400x1299 S355 6,2545 68 7 HD 400x1202 S355 6,7417 64,9 8 HD 400x1086 S355 6,9836
98 7 HE 900 M S355 2,6365 89,6 8 HE 800x373 S355 3,1386 81,4 9 HE 700x418 S355 3,693 71,9 7 HD 400x1086 S355 6,2145 70 8 HD 400x990 S355 6,5067

99,2 6 HE 900x391 S355 2,6111 92,2 6 HE 800x444 S355 2,8321 84,6 9 HE 650x407 S355 3,5955 79,6 10 HE 650x407 S355 3,9229 76,6 11 HE 650x407 S355 4,2573
99,7 6 HL 920x344 S355 2,4584 97 7 HE 900 B S355 2,4894 86,4 8 HE 700x418 S355 3,3941 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7364 77,6 10 HE 650x407 S355 3,9435
100 7 HE 900 B S355 2,45 98 6 HE 900 M S355 2,4161 87,8 9 HE 700x352 S355 3,3363 82,8 10 HE 700x352 S355 3,6349 79,8 10 HE 700x352 S355 3,6497

100,6 5 HL 920x390 S355 2,326 101 7 HE 900 A S355 2,3641 88,4 9 HE 800 M S355 3,1335 84,4 8 HE 700x418 S355 3,4248 81,6 11 HE 700 M S355 3,5867
101,1 5 HL 920x368 S355 2,2546 102 6 HE 900 B S355 2,2736 90,6 7 HE 800x373 S355 2,8825 86,6 10 HE 700 M S355 3,3298 82,4 8 HE 700x418 S355 3,4497
104,7 5 HL 920x344 S355 2,1953 105 6 HE 1000x249 S460 2,2063 95 9 HE 800 B S355 2,8546 87 10 HE 800 B S355 3,0748 84,6 8 HE 650x407 S355 3,3618
106 5 HL 1000 A S355 2,1261 96 8 HE 900 A S355 2,6071 88,4 8 HE 800 M S355 2,9165 86 12 HE 800 A S355 3,3089
107 5 HE 1000 B S355 2,066 97 7 HE 900 B S355 2,539 90 9 HE 800 B S355 2,8696 87 11 HE 800 A S355 3,1106
111 5 HE 1000 A S355 1,9752 99 7 HE 900 A S460 2,4394 93,4 7 HE 800 M S355 2,691 88 9 HE 800 B S355 2,9006
113 5 HE 1000x249 S460 1,9552 95 8 HE 800 B S355 2,6808 92 8 HE 800 B S355 2,707

96 7 HE 900 A S460 2,4747 94 8 HE 800 A S460 2,5886

Stützweite = 13,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x900 4 S460 60,1 3,096 0,977 12,06 12,71 128 430 13,5 20,5 22,9 23,6 2,06 4,50 4,73 4,67 5,25 5,82 13,34 4461 2,5 12908 <200 1261 2654 *

2,5 HE 800 A 4 S460 86,0 1,303 0,875 11,91 18,00 272 440 15,8 18,6 22,9 30,1 0,56 4,50 4,30 4,88 5,69 5,82 13,34 4810 2,5 12782 <200 1252 2645 76

3,0 HD 400x744 5 S355 56,8 3,170 0,934 12,29 28,64 136 315 13,4 21,4 22,9 27,2 1,93 4,50 4,95 4,53 5,08 5,82 13,34 4309 2,5 13493 <200 1278 2671 *

3,0 HE 650 A 5 S460 79,0 1,380 0,966 12,04 16,74 294 440 17,4 21,5 22,9 41,5 0,62 4,50 4,97 4,50 5,27 5,82 13,34 4201 2,5 13358 <200 1269 2662 65

3,5 HD 400x634 6 S355 54,4 3,288 0,961 12,41 29,48 136 325 13,3 22,0 22,9 28,4 1,72 4,50 5,09 4,44 4,97 5,82 13,34 4208 2,5 14051 <200 1289 2682 *

3,5 HE 600 B 5 S460 75,0 1,400 0,961 12,20 17,58 272 440 17,3 21,7 22,9 40,0 0,59 4,50 5,02 4,44 5,16 5,82 13,34 4146 2,5 14016 <200 1286 2679 77

4,0 HD 400x551 7 S355 52,5 3,390 0,986 12,51 29,31 136 325 13,1 22,6 22,9 29,6 1,53 4,50 5,23 4,35 4,86 5,82 13,34 4122 2,5 14575 <200 1303 2696 *

4,0 HE 600 A 6 S460 74,0 1,502 0,913 12,39 17,80 278 440 16,1 20,9 22,9 42,4 0,51 4,50 4,84 4,44 5,13 5,82 13,34 4338 2,5 14868 <200 1323 2716 66

4,5 HD 400x551 7 S355 52,5 3,420 0,966 12,69 29,56 133 325 12,6 22,1 22,9 28,6 1,30 4,50 5,13 4,34 4,84 5,82 13,34 4234 2,5 15158 <200 1332 2725 *

4,5 HE 550 A 7 S460 69,0 1,622 0,994 12,52 17,93 274 440 16,3 22,8 22,9 45,9 0,54 4,50 5,27 4,22 4,88 5,82 13,34 4015 2,5 15303 <200 1342 2735 64

2,5 HD 400x900 4 S460 60,1 3,096 0,977 12,06 12,71 128 430 13,5 20,5 21,3 23,6 2,06 3,00 4,73 4,67 5,25 5,82 13,34 4461 2,5 12908 <200 1261 2654 *

2,5 HE 800 A 4 S355 86,0 1,284 0,875 11,91 14,45 272 345 15,8 18,6 21,3 30,1 0,56 3,00 4,30 4,88 5,69 5,82 13,34 4810 2,5 12782 <200 1252 2645 74

3,0 HD 400x744 5 S460 57,8 3,252 0,984 12,31 12,95 135 430 13,5 21,0 21,3 27,1 1,84 3,00 4,85 4,56 5,11 5,82 13,34 4396 2,5 13568 <200 1283 2676 *

3,0 HE 700 A 5 S355 79,0 1,436 0,951 12,07 14,84 271 345 15,9 20,3 21,3 35,5 0,62 3,00 4,69 4,63 5,38 5,82 13,34 4462 2,5 13404 <200 1272 2665 68

3,5 HD 400x677 6 S355 55,3 3,470 0,957 12,51 30,79 128 315 12,5 20,4 21,3 26,4 1,63 3,00 4,72 4,57 5,09 5,82 13,34 4553 2,5 14302 <200 1306 2699 *

3,5 HE 650 A 5 S355 79,0 1,399 0,933 12,29 13,79 286 345 16,6 19,9 21,3 39,0 0,49 3,00 4,60 4,59 5,33 5,82 13,34 4525 2,5 14310 <200 1306 2699 64

4,0 HD 400x677 6 S355 55,3 3,490 0,934 12,62 31,06 126 315 12,1 19,9 21,3 25,9 1,37 3,00 4,61 4,59 5,09 5,82 13,34 4679 2,5 14890 <200 1324 2717 *

4,0 HE 600 A 6 S355 74,0 1,479 0,982 12,39 14,39 278 345 16,1 20,9 21,3 42,4 0,51 3,00 4,84 4,44 5,13 5,82 13,34 4338 2,5 14868 <200 1323 2716 65

4,5 HD 400x592 7 S355 53,5 3,623 0,951 12,80 32,11 124 325 11,8 20,3 21,3 26,4 1,22 3,00 4,70 4,50 4,98 5,82 13,34 4629 2,5 15457 <200 1352 2745 *

4,5 HE 600 A 7 S355 71,0 1,667 0,948 12,62 16,23 250 345 14,5 20,2 21,3 38,2 0,49 3,00 4,68 4,45 5,09 5,82 13,34 4531 2,5 15577 <200 1360 2753 69

2,5 HE 700x418 5 S355 86,4 2,125 0,528 11,09 28,32 131 335 9,5 10,0 19,6 18,6 0,48 3,00 2,32 5,89 6,56 5,82 13,34 7501 2,5 13583 200 1306 2462 *

2,5 HE 900 A 4 S355 101,0 1,421 0,633 11,09 18,60 202 345 10,7 10,0 19,6 22,1 0,28 3,00 2,31 5,85 6,65 5,82 13,34 7445 2,5 13787 200 1320 2475 91

3,0 HD 400x1299 4 S355 75,0 4,205 0,457 11,75 42,81 81 295 8,2 9,0 19,6 14,8 0,76 3,00 2,08 5,93 6,44 5,82 13,34 8532 2,5 15668 207 1425 2580 *

3,0 HE 900 A 5 S355 96,0 1,684 0,551 11,37 22,37 175 345 8,9 9,1 19,6 19,7 0,27 3,00 2,11 5,98 6,69 5,82 13,34 8242 2,5 14829 202 1368 2523 93

3,5 HD 400x1299 5 S355 67,0 5,137 0,430 12,11 51,46 73 295 6,5 8,5 19,6 13,6 0,76 3,00 1,95 6,00 6,43 5,82 13,34 9153 2,5 16780 211 1473 2628 *

3,5 HE 900 A 5 S355 96,0 1,737 0,536 11,65 22,75 172 345 8,5 8,5 19,6 18,8 0,22 3,00 1,96 6,06 6,73 5,82 13,34 8822 2,5 15989 206 1419 2574 93

4,0 HD 400x1086 6 S355 63,9 5,219 0,452 12,21 50,72 74 295 6,5 8,9 19,6 14,5 0,69 3,00 2,06 5,83 6,24 5,82 13,34 8766 2,5 17320 210 1488 2643 *

4,0 HE 800 A 6 S355 94,0 1,896 0,543 11,89 23,23 174 345 8,6 8,4 19,6 22,4 0,20 3,00 1,94 5,97 6,61 5,82 13,34 8980 2,5 17043 208 1469 2624 88

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,059 0,393 12,69 59,03 65 295 5,7 7,7 19,6 13,1 0,54 3,00 1,79 6,04 6,42 5,82 13,34 10159 2,5 18858 219 1581 2736 *

4,5 HE 800 A 7 S355 89,0 2,133 0,492 12,11 25,94 157 345 7,7 8,3 19,6 20,3 0,20 3,00 1,92 5,91 6,49 5,82 13,34 9140 2,5 17806 211 1510 2666 92

3,5 HE 800x444 6 S355 91,2 2,770 0,420 13,92 40,10 130 335 7,1 6,5 16,4 19,4 0,32 1,50 1,50 5,93 6,48 5,82 13,34 11729 2,5 21020 257 2027 3183 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 110,0 1,908 0,615 14,10 25,38 207 345 8,5 6,2 16,4 24,5 0,18 1,50 1,43 5,95 6,60 5,82 13,34 12020 2,5 21784 281 2079 3234 85

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,194 0,476 14,68 61,56 85 295 6,4 7,2 16,4 19,5 0,71 1,50 1,68 5,47 5,86 5,82 13,34 10889 2,5 23053 276 2141 3296 *

4,0 HE 900 A 6 S355 101,0 2,133 0,581 14,22 28,12 191 345 8,1 6,5 16,4 25,1 0,20 1,50 1,51 5,77 6,37 5,82 13,34 11513 2,5 22403 250 2098 3253 85

4,5 HD 400x1086 7 S355 66,9 6,141 0,452 14,77 59,77 86 295 6,8 7,4 16,4 20,7 0,61 1,50 1,72 5,38 5,78 5,82 13,34 10681 2,5 23741 267 2157 3312 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,375 0,523 14,40 31,56 170 345 7,3 6,4 16,4 22,6 0,19 1,50 1,48 5,80 6,35 5,82 13,34 11889 2,5 23258 287 2125 3280 87

5,0 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,141 0,471 14,81 59,42 86 295 6,4 7,7 16,4 20,6 0,58 1,50 1,79 5,29 5,67 5,82 13,34 10349 2,5 24044 251 2156 3311 *

5,0 HE 800 B 7 S355 92,0 2,421 0,530 14,53 30,85 173 345 7,7 6,8 16,4 25,2 0,19 1,50 1,58 5,57 6,11 5,82 13,34 11128 2,5 23947 257 2149 3304 90

5,5 HD 400x900 9 S355 61,1 6,603 0,488 15,07 60,82 83 295 6,4 8,0 16,4 21,2 0,53 1,50 1,86 5,18 5,54 5,82 13,34 10170 2,5 25056 254 2203 3358 *

5,5 HE 800 A 8 S355 91,0 2,519 0,537 14,80 30,35 175 345 7,6 6,8 16,4 25,5 0,17 1,50 1,57 5,52 6,04 5,82 13,34 11306 2,5 25042 282 2202 3357 83

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,125 0,416 14,04 46,11 119 335 6,5 5,8 14,0 18,4 0,32 1,50 1,35 6,20 6,72 5,82 13,34 13053 2,5 21365 302 2051 3206 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 113,0 1,926 0,604 14,19 25,95 205 345 8,3 5,8 14,0 24,2 0,16 1,50 1,35 6,10 6,75 5,82 13,34 12784 2,5 22047 301 2097 3252 87

4,0 HD 400x1299 6 S355 75,0 6,247 0,449 16,21 63,54 87 295 7,7 6,3 14,0 18,7 0,54 1,50 1,46 5,76 6,17 5,82 13,34 12413 2,5 23853 301 2195 3435 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 105,0 2,171 0,564 14,39 29,21 189 345 7,5 5,9 14,0 22,5 0,17 1,50 1,37 6,01 6,61 5,82 13,34 12720 2,5 22814 301 2125 3280 84

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,163 0,450 16,66 71,64 81 295 6,5 6,3 14,0 17,4 0,57 1,50 1,47 5,73 6,08 5,82 13,34 12616 2,5 24765 301 2226 3509 *

4,5 HE 900 A 7 S355 99,0 2,398 0,526 14,89 32,21 172 345 7,5 6,0 14,0 22,4 0,18 1,50 1,39 5,94 6,49 5,82 13,34 12658 2,5 23595 301 2147 3302 89

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,187 0,445 16,74 72,10 79 295 6,3 6,2 14,0 17,0 0,48 1,50 1,45 5,74 6,09 5,82 13,34 12847 2,5 25426 302 2249 3528 *

5,0 HE 900 A 7 S355 96,0 2,433 0,541 15,45 31,92 176 345 7,6 6,1 14,0 22,1 0,16 1,50 1,41 5,84 6,37 5,82 13,34 12465 2,5 24418 300 2181 3336 87

5,5 HD 400x1086 9 S355 63,9 7,772 0,451 17,27 75,65 75 295 6,1 6,3 14,0 16,9 0,43 1,50 1,48 5,68 6,01 5,82 13,34 12940 2,5 26542 303 2303 3624 *

5,5 HE 800 B 8 S355 92,0 2,702 0,498 15,99 35,10 161 345 7,8 6,1 14,0 22,2 0,16 1,50 1,42 5,77 6,27 5,82 13,34 12498 2,5 25348 301 2222 3408 98

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 13,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

70,2 5 HE 600x337 S355 1,6618 58,3 5 HD 400x677 S355 2,9485 56,3 5 HD 400x677 S355 2,9536 54,4 6 HD 400x634 S355 3,3078 54,6 7 HD 400x509 S355 3,235
71,8 4 HE 600x399 S355 1,5637 62,4 5 HD 400x634 S355 2,8218 59,4 5 HD 400x634 S355 2,8249 54,5 6 HD 400x592 S355 3,1367 57,5 8 HD 400x421 S355 3,0964
75 4 HE 650x343 S355 1,5156 69 6 HE 600 M S355 1,759 61,5 5 HD 400x592 S355 2,6941 57,5 6 HD 400x551 S355 2,989 58,5 7 HD 400x463 S355 2,9662

75,2 4 HE 600x337 S355 1,4264 69,2 6 HE 550 M S355 1,7339 64,2 7 HE 550 M S355 1,954 58,5 7 HD 400x463 S355 2,9312 59,4 8 HE 500 M S355 2,1706
76,8 4 HE 650 M S355 1,3928 70 5 HE 600 M S355 1,5396 67 7 HE 600 B S355 1,6891 59,6 6 HD 400x509 S355 2,8314 62 9 HE 550 B S355 2,0148
80 4 HE 700 B S460 1,3106 72,2 5 HE 550 M S355 1,5287 69 5 HE 600 M S355 1,5641 60,4 8 HE 500 M S355 2,1399 62,4 7 HE 500 M S355 1,978

75 5 HE 650 B S460 1,4682 70 6 HE 600 B S355 1,5277 62,8 8 HE 450 M S355 2,1206 65 8 HE 550 B S355 1,8668
76 5 HE 700 A S460 1,4424 72 5 HE 650 B S355 1,4624 64,2 7 HE 550 M S355 1,9853 66 8 HE 600 A S355 1,7897

74 6 HE 600 A S460 1,4612 64,4 7 HE 500 M S355 1,9516 67 7 HE 600 A S355 1,6374
65 8 HE 550 B S355 1,8238

65,2 6 HE 550 M S355 1,7721
66 8 HE 600 A S355 1,7457
67 7 HE 600 B S355 1,7235
69 7 HE 600 A S355 1,6059
70 6 HE 600 B S355 1,5646

63,1 4 HD 400x900 S355 3,0331 59,8 5 HD 400x744 S355 3,1846 56,8 5 HD 400x744 S355 3,1845 55,4 6 HD 400x634 S355 3,3144 55,5 7 HD 400x551 S355 3,4419
66,4 4 HD 400x818 S355 2,8231 63,3 5 HD 400x677 S355 2,9734 58,5 6 HD 400x592 S355 3,1396 58,5 6 HD 400x592 S355 3,1632 56,6 7 HD 400x509 S355 3,2499
71,2 5 HE 600x337 S355 1,666 69 6 HE 600 M S355 1,759 60,3 5 HD 400x677 S355 2,9768 60,5 6 HD 400x551 S355 3,0088 57,5 8 HD 400x421 S355 3,0964
72,8 4 HE 600x399 S355 1,5678 70,2 5 HE 600x337 S355 1,6963 62,4 5 HD 400x634 S355 2,8423 64,2 7 HE 550 M S355 1,9853 58,5 7 HD 400x463 S355 2,9662
75 4 HE 650x343 S355 1,5156 72 6 HE 650 B S355 1,6293 65,2 7 HE 550 M S355 1,9598 67 8 HE 600 B S355 1,9023 59,4 9 HE 500 M S355 2,3852
77 5 HE 700 B S355 1,4936 74 5 HE 600 M S355 1,5595 67,4 7 HE 500 M S355 1,9376 67,2 6 HE 550 M S355 1,7853 62,4 8 HE 500 M S355 2,193

78,2 4 HE 600x337 S355 1,4388 75 6 HE 600 B S355 1,5217 69 6 HE 600 M S355 1,7882 68 7 HE 600 B S355 1,7301 64,2 7 HE 550 M S355 2,0264
78,8 4 HE 650 M S355 1,4011 77 5 HE 650 B S355 1,4546 69,2 6 HE 550 M S355 1,7632 70 7 HE 550 B S355 1,6864 64,4 7 HE 500 M S355 1,9929
81 5 HE 700 A S355 1,401 70 7 HE 600 B S355 1,7065 71 7 HE 600 A S355 1,6192 66 9 HE 600 A S355 1,9492
82 4 HE 700 B S355 1,2988 72 5 HE 600 M S355 1,5815 72 6 HE 650 A S355 1,5753 67 7 HE 600 B S355 1,7678

72,2 5 HE 550 M S355 1,5608 74 6 HE 600 A S460 1,5018 69 8 HE 550 A S355 1,7492
74 6 HE 650 A S355 1,5481 70 7 HE 550 B S355 1,7333
75 5 HE 650 B S355 1,4798 71 7 HE 600 A S460 1,6933
76 5 HE 700 A S355 1,4574
79 5 HE 650 A S460 1,419

89,4 5 HE 800 M S355 1,7975 81,4 6 HE 700x418 S355 2,4829 68 5 HD 400x1202 S355 4,8132 70 6 HD 400x990 S355 4,8674 64,9 6 HD 400x1086 S355 5,2605
92,6 4 HE 800x373 S355 1,6965 81,6 6 HE 650x407 S355 2,4036 71,9 5 HD 400x1086 S355 4,4364 74,8 8 HE 600x399 S355 2,8642 71,8 9 HE 600x399 S355 3,1852
96 5 HE 900 A S355 1,627 84,4 5 HE 700x418 S355 2,1619 76,6 7 HE 650x407 S355 2,7354 76,6 7 HE 650x407 S355 2,7757 74,8 8 HE 600x399 S355 2,9132
97 4 HE 900 B S355 1,4912 88,4 6 HE 800 M S355 2,1102 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5333 78 8 HE 650x343 S355 2,7612 76,6 7 HE 650x407 S355 2,826

101 4 HE 900 A S460 1,4424 89,4 5 HE 800 M S355 1,8483 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5212 78,6 8 HE 700 M S355 2,5901 78 8 HE 650x343 S355 2,8135
94 6 HE 800 A S355 1,788 81,6 6 HE 650x407 S355 2,4421 79,8 7 HE 700x352 S355 2,577 78,6 8 HE 700 M S355 2,6434
95 5 HE 800 B S355 1,6946 82,8 6 HE 700x352 S355 2,2606 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5655 79,8 7 HE 700x352 S355 2,6306

84,4 5 HE 700x418 S355 2,2029 81,6 6 HE 650x407 S355 2,4866 81,8 8 HE 650 M S355 2,5808
87 7 HE 800 B S355 2,159 82,8 6 HE 700x352 S355 2,3067 82 9 HE 700 B S355 2,5657
88 6 HE 800 B S355 1,9352 86 8 HE 800 A S355 2,2574 83,6 7 HE 700 M S355 2,4245

88,4 5 HE 800 M S355 1,8888 86,6 6 HE 700 M S355 2,1312 85 8 HE 700 B S355 2,3728
94 6 HE 800 A S355 1,839 87 6 HE 800 B S355 1,9801 86 8 HE 800 A S355 2,3178
95 5 HE 800 B S355 1,7462 94 6 HE 800 A S460 1,924 87 7 HE 800 B S355 2,2703

89 7 HE 800 A S460 2,1655

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

97 7 HE 900 B S355 2,4279 73 6 HD 400x1202 S355 5,838 70 6 HD 400x1202 S355 5,8371 70 7 HD 400x990 S355 5,7339 62 8 HD 400x990 S355 6,4256
98 6 HE 900 M S355 2,3545 84,4 8 HE 700x418 S355 3,3355 79,6 9 HE 650x407 S355 3,5525 76,6 10 HE 650x407 S355 3,8918 68,1 8 HD 400x900 S355 5,9905

99,2 5 HE 900x391 S355 2,2881 89,4 8 HE 800 M S355 2,8254 81,4 8 HE 700x418 S355 3,3508 76,8 10 HE 600x399 S355 3,616 71,8 11 HE 600x399 S355 3,9016
99,7 5 HL 920x344 S355 2,1626 91,2 6 HE 800x444 S355 2,8207 82,8 9 HE 700x352 S355 3,2926 77,6 9 HE 650x407 S355 3,5779 74,8 10 HE 600x399 S355 3,6344
105 6 HE 1000x249 S355 2,1068 93,4 7 HE 800 M S355 2,5852 84,6 8 HE 650x407 S355 3,2676 80 10 HE 650x343 S355 3,4872 76,6 9 HE 650x407 S355 3,6059
107 5 HE 1000 A S355 1,9484 94,6 6 HE 800x373 S355 2,5552 86,4 7 HE 700x418 S355 3,0522 80,8 9 HE 700x352 S355 3,3213 78 10 HE 650x343 S355 3,5089
110 5 HE 1000x249 S460 1,9342 96 8 HE 900 A S355 2,5525 87,8 8 HE 700x352 S355 3,04 81,6 10 HE 700 M S355 3,2817 78,8 11 HE 650 M S355 3,4349

97 7 HE 900 A S355 2,3329 88 9 HE 800 B S355 2,7965 83 9 HE 650x343 S355 3,2338 79,6 10 HE 700 M S355 3,3052
98 6 HE 900 B S355 2,2429 91,4 7 HE 800 M S355 2,6164 84,4 7 HE 700x418 S355 3,0834 81,8 10 HE 650 M S355 3,2171

101 6 HE 900 A S460 2,1649 92 8 HE 800 B S355 2,5969 84,8 8 HE 700x352 S355 3,0642 82,8 8 HE 700x352 S355 3,0901
95 7 HE 800 B S355 2,3895 86 11 HE 800 A S355 3,048 83,6 9 HE 700 M S355 3,0857

87 9 HE 800 B S355 2,8388 85 10 HE 700 B S355 2,9562
87,8 7 HE 700x352 S355 2,7992 86 10 HE 800 A S355 2,8873
88,4 7 HE 800 M S355 2,6446 86,6 8 HE 700 M S355 2,8572
90 8 HE 800 B S355 2,634 87 8 HE 800 B S355 2,6561
92 7 HE 800 B S460 2,4595 91 8 HE 800 A S460 2,556

96,2 6 HE 800x444 S355 2,7994 89,4 8 HE 700x418 S355 3,3687 75 6 HD 400x1299 S355 6,2698 70 7 HD 400x1202 S355 6,7505 65 9 HD 400x990 S355 7,192
98 7 HE 900 M S355 2,6316 89,6 8 HE 800x373 S355 3,1328 82,4 9 HE 700x418 S355 3,6938 79,6 10 HE 650x407 S355 3,9166 66,9 8 HD 400x1086 S355 6,9934

99,2 6 HE 900x391 S355 2,6066 93,4 8 HE 800 M S355 2,8519 86,4 8 HE 700x418 S355 3,3881 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7298 70 8 HD 400x990 S355 6,4985
99,7 6 HL 920x344 S355 2,454 94,2 6 HE 800x444 S355 2,8406 87,8 9 HE 700x352 S355 3,3299 82,8 10 HE 700x352 S355 3,6279 76,6 11 HE 650x407 S355 4,2505

100,6 5 HL 920x390 S355 2,3222 97 7 HE 900 B S355 2,4846 88,4 9 HE 800 M S355 3,1273 84,4 8 HE 700x418 S355 3,4188 79,6 10 HE 650x407 S355 3,9555
103,1 5 HL 920x368 S355 2,2624 98 6 HE 900 M S355 2,4117 90,6 7 HE 800x373 S355 2,8773 86,6 10 HE 700 M S355 3,3231 79,8 11 HE 700x352 S355 3,9329
104,7 5 HL 920x344 S355 2,1916 102 6 HE 900 B S355 2,2694 95 9 HE 800 B S355 2,8487 87 11 HE 800 B S355 3,2977 80,8 10 HE 700x352 S355 3,6519
106 5 HL 1000 A S355 2,1224 105 6 HE 1000x249 S460 2,2022 96 8 HE 900 A S355 2,6018 88 10 HE 800 B S355 3,0766 81,6 9 HE 650x407 S355 3,6515
107 5 HE 1000 B S355 2,0623 97 7 HE 900 B S355 2,5341 88,4 8 HE 800 M S355 2,911 82,4 8 HE 700x418 S355 3,4436
111 5 HE 1000 A S355 1,9716 99 7 HE 900 A S460 2,4347 92 9 HE 800 B S355 2,8803 84,6 8 HE 650x407 S355 3,3567
113 5 HE 1000x249 S460 1,9516 93,4 7 HE 800 M S355 2,686 86 12 HE 800 A S355 3,3014

95 8 HE 800 B S355 2,6754 87 11 HE 800 A S355 3,1037
96 7 HE 900 A S460 2,4699 88,4 8 HE 800 M S355 2,9585

90 9 HE 800 B S355 2,9129
92 8 HE 800 B S460 2,7455

Stützweite = 13,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x900 4 S460 60,1 3,092 0,998 12,43 12,81 132 430 13,9 21,8 23,3 25,3 2,11 4,50 4,95 4,50 5,07 5,71 13,16 4461 2,5 12908 <200 1284 2690 *

2,5 HE 800 A 4 S460 86,0 1,300 0,901 12,29 18,00 281 440 16,2 19,8 23,3 32,3 0,58 4,50 4,49 4,71 5,50 5,71 13,16 4810 2,5 12782 <200 1275 2682 73

3,0 HD 400x744 5 S355 56,8 3,165 0,976 12,67 28,64 140 315 13,8 22,8 23,3 29,2 1,98 4,50 5,17 4,37 4,91 5,71 13,16 4309 2,5 13493 <200 1301 2708 *

3,0 HE 650 A 5 S460 79,0 1,378 0,994 12,42 16,74 303 440 17,9 22,9 23,3 44,6 0,63 4,50 5,20 4,34 5,09 5,71 13,16 4201 2,5 13358 <200 1292 2699 63

3,5 HD 400x677 6 S355 55,3 3,465 0,930 12,90 30,79 132 315 12,9 21,7 23,3 28,3 1,68 4,50 4,93 4,41 4,92 5,71 13,16 4553 2,5 14302 <200 1329 2736 *

3,5 HE 600 B 5 S460 75,0 1,398 0,992 12,58 17,58 281 440 17,8 23,1 23,3 43,0 0,60 4,50 5,25 4,28 4,99 5,71 13,16 4146 2,5 14016 <200 1310 2716 74

4,0 HD 400x634 6 S355 54,4 3,303 0,981 12,91 29,74 138 325 13,1 22,9 23,3 29,8 1,49 4,50 5,20 4,29 4,80 5,71 13,16 4327 2,5 14633 <200 1331 2737 *

4,0 HE 600 A 6 S460 74,0 1,499 0,955 12,78 17,80 287 440 16,6 22,3 23,3 45,5 0,52 4,50 5,06 4,28 4,96 5,71 13,16 4338 2,5 14868 <200 1347 2753 64

4,5 HD 400x551 7 S355 53,5 3,422 0,983 13,12 29,74 136 325 13,0 22,9 23,3 30,6 1,27 4,50 5,22 4,23 4,72 5,71 13,16 4341 2,5 15271 <200 1364 2770 *

4,5 HE 600 A 7 S355 71,0 1,664 0,922 13,01 16,23 258 345 14,9 21,5 23,3 41,0 0,50 4,50 4,89 4,29 4,92 5,71 13,16 4531 2,5 15577 <200 1385 2791 66

2,5 HD 400x990 4 S355 62,0 3,270 0,890 12,58 30,16 120 295 12,7 19,2 21,6 22,4 1,92 3,00 4,36 4,74 5,30 5,71 13,16 5085 2,5 13259 <200 1308 2714 *

2,5 HE 800 A 4 S355 86,0 1,282 0,916 12,29 14,45 281 345 16,2 19,8 21,6 32,3 0,58 3,00 4,49 4,71 5,50 5,71 13,16 4810 2,5 12782 <200 1275 2682 72

3,0 HD 400x818 5 S355 58,4 3,426 0,934 12,82 31,99 128 315 12,6 20,2 21,6 26,0 1,82 3,00 4,58 4,59 5,11 5,71 13,16 4878 2,5 13857 <200 1326 2733 *

3,0 HE 700 A 5 S355 79,0 1,433 0,999 12,45 14,84 280 345 16,4 21,6 21,6 38,1 0,63 3,00 4,90 4,46 5,20 5,71 13,16 4462 2,5 13404 <200 1295 2702 65

3,5 HD 400x677 6 S355 56,3 3,471 0,983 12,92 30,94 131 315 13,0 21,2 21,6 28,2 1,59 3,00 4,82 4,45 4,96 5,71 13,16 4649 2,5 14390 <200 1335 2742 *

3,5 HE 650 A 5 S460 79,0 1,416 0,981 12,68 17,06 295 440 17,1 21,2 21,6 41,8 0,50 3,00 4,81 4,43 5,15 5,71 13,16 4525 2,5 14310 <200 1330 2736 63

4,0 HD 400x677 6 S355 55,3 3,485 0,981 13,01 31,06 130 315 12,4 21,2 21,6 27,8 1,41 3,00 4,82 4,43 4,92 5,71 13,16 4679 2,5 14890 <200 1348 2755 *

4,0 HE 650 A 6 S355 74,0 1,586 0,977 12,81 15,71 266 345 15,2 21,1 21,6 38,6 0,52 3,00 4,79 4,40 5,06 5,71 13,16 4586 2,5 14912 <200 1350 2756 63

4,5 HD 400x592 7 S355 53,5 3,617 0,998 13,20 32,11 128 325 12,1 21,6 21,6 28,3 1,25 3,00 4,91 4,34 4,81 5,71 13,16 4629 2,5 15457 <200 1377 2783 *

4,5 HE 600 A 7 S355 71,0 1,664 0,996 13,01 16,23 258 345 14,9 21,5 21,6 41,0 0,50 3,00 4,89 4,29 4,92 5,71 13,16 4531 2,5 15577 <200 1385 2791 66

2,5 HE 700x418 5 S355 89,4 2,133 0,540 11,50 28,80 133 335 9,7 10,1 20,0 19,8 0,44 3,00 2,29 5,81 6,47 5,71 13,16 7949 2,5 13770 200 1343 2509 *

2,5 HE 900 A 4 S355 104,0 1,431 0,643 11,52 18,99 206 345 10,9 10,0 20,0 23,6 0,27 3,00 2,27 5,78 6,57 5,71 13,16 7932 2,5 13974 200 1357 2523 91

3,0 HD 400x1299 4 S355 75,0 4,200 0,478 12,13 42,81 84 295 8,4 9,6 20,0 15,9 0,78 3,00 2,17 5,72 6,22 5,71 13,16 8532 2,5 15668 207 1451 2617 *

3,0 HE 900 A 5 S355 96,0 1,681 0,569 11,74 22,37 181 345 9,2 9,7 20,0 21,2 0,28 3,00 2,21 5,77 6,46 5,71 13,16 8242 2,5 14829 202 1393 2559 89

3,5 HD 400x1299 5 S355 67,0 5,132 0,450 12,49 51,46 75 295 6,7 9,0 20,0 14,6 0,78 3,00 2,04 5,79 6,21 5,71 13,16 9153 2,5 16780 212 1499 2666 *

3,5 HE 900 A 5 S355 96,0 1,733 0,553 12,02 22,75 177 345 8,8 9,0 20,0 20,2 0,22 3,00 2,05 5,85 6,51 5,71 13,16 8822 2,5 15989 206 1445 2611 89

4,0 HD 400x1202 6 S355 65,0 5,700 0,429 12,80 55,75 71 295 6,2 8,6 20,0 14,4 0,65 3,00 1,95 5,80 6,20 5,71 13,16 9657 2,5 17913 216 1556 2722 *

4,0 HE 800 A 6 S355 94,0 1,892 0,561 12,27 23,23 180 345 8,8 8,9 20,0 24,1 0,20 3,00 2,03 5,76 6,38 5,71 13,16 8980 2,5 17043 209 1496 2662 84

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,052 0,411 13,09 59,03 67 295 5,8 8,2 20,0 14,0 0,56 3,00 1,87 5,83 6,20 5,71 13,16 10159 2,5 18858 220 1610 2776 *

4,5 HE 800 A 7 S355 91,0 2,143 0,502 12,57 26,34 160 345 7,8 8,4 20,0 21,7 0,19 3,00 1,91 5,80 6,37 5,71 13,16 9582 2,5 18031 213 1553 2720 89

3,5 HE 800x444 6 S355 91,2 2,766 0,433 14,37 40,10 134 335 7,3 6,9 16,7 20,8 0,33 1,50 1,56 5,73 6,26 5,71 13,16 11729 2,5 21020 268 2064 3231 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 110,0 1,905 0,636 14,57 25,38 214 345 8,7 6,6 16,7 26,2 0,18 1,50 1,50 5,74 6,38 5,71 13,16 12020 2,5 21784 281 2117 3283 83

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,188 0,491 15,15 61,56 88 295 6,6 7,7 16,7 20,8 0,74 1,50 1,75 5,28 5,66 5,71 13,16 10889 2,5 23053 277 2180 3347 *

4,0 HE 900 A 6 S355 101,0 2,129 0,600 14,69 28,12 197 345 8,4 7,0 16,7 26,9 0,20 1,50 1,58 5,57 6,15 5,71 13,16 11513 2,5 22403 261 2136 3302 83

4,5 HD 400x1086 7 S355 66,9 6,133 0,472 15,25 59,77 89 295 7,0 7,9 16,7 22,2 0,63 1,50 1,79 5,20 5,58 5,71 13,16 10681 2,5 23741 270 2196 3363 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,371 0,540 14,87 31,56 175 345 7,5 6,8 16,7 24,3 0,20 1,50 1,54 5,59 6,13 5,71 13,16 11889 2,5 23258 286 2163 3330 84

5,0 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,134 0,492 15,30 59,42 89 295 6,6 8,2 16,7 22,1 0,61 1,50 1,87 5,10 5,48 5,71 13,16 10349 2,5 24044 256 2195 3361 *

5,0 HE 800 B 7 S355 92,0 2,417 0,548 15,01 30,85 178 345 8,0 7,2 16,7 27,1 0,19 1,50 1,65 5,38 5,90 5,71 13,16 11128 2,5 23947 263 2188 3354 86

5,5 HD 400x900 9 S355 61,1 6,595 0,508 15,56 60,82 86 295 6,6 8,5 16,7 22,7 0,55 1,50 1,94 4,99 5,35 5,71 13,16 10170 2,5 25056 258 2243 3409 *

5,5 HE 800 A 8 S355 89,0 2,495 0,560 15,20 29,88 182 345 7,9 7,5 16,7 27,5 0,18 1,50 1,72 5,23 5,74 5,71 13,16 10774 2,5 24767 254 2223 3389 79

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,119 0,435 14,84 46,11 125 335 6,9 6,2 14,3 19,7 0,32 1,50 1,41 5,99 6,49 5,71 13,16 13053 2,5 21365 301 2088 3254 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 113,0 1,922 0,634 14,92 25,95 214 345 8,9 6,2 14,3 26,0 0,17 1,50 1,41 5,88 6,53 5,71 13,16 12784 2,5 22047 300 2135 3301 85

4,0 HD 400x1299 6 S355 75,0 6,241 0,469 17,40 63,54 92 295 8,4 6,7 14,3 20,0 0,56 1,50 1,52 5,56 5,96 5,71 13,16 12413 2,5 23853 300 2235 3583 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 105,0 2,167 0,607 15,57 29,21 203 345 8,3 6,3 14,3 24,1 0,18 1,50 1,43 5,80 6,38 5,71 13,16 12720 2,5 22814 300 2164 3330 82

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,155 0,470 17,85 71,64 86 295 7,1 6,7 14,3 18,6 0,59 1,50 1,53 5,53 5,88 5,71 13,16 12616 2,5 24765 301 2267 3657 *

4,5 HE 900 A 7 S355 99,0 2,393 0,565 16,07 32,21 183 345 8,3 6,4 14,3 24,1 0,18 1,50 1,45 5,73 6,27 5,71 13,16 12658 2,5 23595 300 2186 3372 86

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,180 0,464 17,94 72,10 84 295 6,8 6,6 14,3 18,2 0,50 1,50 1,52 5,54 5,88 5,71 13,16 12847 2,5 25426 301 2290 3676 *

5,0 HE 900 A 7 S355 97,0 2,437 0,572 16,51 32,15 186 345 8,1 6,3 14,3 23,7 0,16 1,50 1,44 5,68 6,21 5,71 13,16 12735 2,5 24543 301 2229 3449 85

5,5 HD 400x1086 9 S355 63,9 7,763 0,470 18,49 75,65 80 295 6,6 6,7 14,3 18,1 0,45 1,50 1,54 5,48 5,80 5,71 13,16 12940 2,5 26542 302 2345 3773 *

5,5 HE 800 B 8 S355 92,0 2,696 0,533 17,19 35,10 171 345 8,5 6,5 14,3 23,8 0,17 1,50 1,49 5,57 6,06 5,71 13,16 12498 2,5 25348 300 2263 3558 94

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 14,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

61,4 4 HD 400x818 S355 2,7988 60,3 5 HD 400x677 S355 2,9543 55,4 6 HD 400x634 S355 3,2889 56,5 6 HD 400x592 S355 3,1452 56,6 7 HD 400x509 S355 3,2446
70,2 5 HE 600x337 S355 1,659 69 6 HE 600 M S355 1,7559 56,8 5 HD 400x744 S355 3,1802 58,5 7 HD 400x463 S355 2,9262 57,5 8 HD 400x421 S355 3,0908
71,8 4 HE 600x399 S355 1,5612 70,2 5 HE 600x337 S355 1,6935 58,3 5 HD 400x677 S355 2,961 62,4 8 HE 500 M S355 2,1491 58,5 7 HD 400x463 S355 2,9612
75 4 HE 650x343 S355 1,5133 72 5 HE 600 M S355 1,5469 62,4 5 HD 400x634 S355 2,8382 64,2 7 HE 550 M S355 1,9816 59,4 9 HE 500 M S355 2,3807
77 5 HE 700 B S355 1,4906 75 6 HE 600 B S355 1,5188 64,2 7 HE 550 M S355 1,9504 67 7 HE 600 B S355 1,7201 62,4 8 HE 500 M S355 2,1889

78,2 4 HE 600x337 S355 1,4365 76 5 HE 700 A S460 1,4394 69 6 HE 600 M S355 1,7851 70 6 HE 600 B S355 1,5616 62,8 8 HE 450 M S355 2,1567
78,8 4 HE 650 M S355 1,3988 69,2 6 HE 550 M S355 1,7601 63 9 HE 550 B S355 2,018
85 4 HE 700 B S460 1,3288 70 5 HE 600 M S355 1,5672 64,4 7 HE 500 M S355 1,9893

72 6 HE 600 B S355 1,5364 66 8 HE 600 A S355 1,786
73 5 HE 650 B S460 1,4892 67 7 HE 600 B S355 1,7644

69 7 HE 600 A S460 1,675

68,1 4 HD 400x900 S355 3,05 63,3 5 HD 400x677 S355 2,9692 58,4 5 HD 400x818 S355 3,4412 57,4 6 HD 400x634 S355 3,3228 57,5 7 HD 400x551 S355 3,4514
71,8 5 HE 600x399 S355 1,8556 70 6 HE 600 M S355 1,7608 59,4 6 HD 400x634 S355 3,3121 59,6 7 HD 400x509 S355 3,2315 59,6 7 HD 400x509 S355 3,267
73,2 5 HE 600x337 S355 1,6715 71,2 5 HE 600x337 S355 1,6984 59,8 5 HD 400x744 S355 3,1976 61,5 6 HD 400x592 S355 3,1783 62,4 9 HE 500 M S355 2,4031
74,8 4 HE 600x399 S355 1,5737 73,8 5 HE 650 M S355 1,6609 61,5 6 HD 400x592 S355 3,1522 64,2 8 HE 550 M S355 2,201 64,2 7 HE 550 M S355 2,0228
78 5 HE 700 B S355 1,4947 75 6 HE 650 B S355 1,6412 63,3 5 HD 400x677 S355 2,99 65,2 7 HE 550 M S355 1,9883 67 8 HE 600 B S355 1,943

78,6 4 HE 700 M S355 1,4409 76 6 HE 700 A S355 1,611 67,2 7 HE 550 M S355 1,9678 67 8 HE 600 B S355 1,8985 68 7 HE 600 B S355 1,7719
81,8 4 HE 650 M S355 1,4113 77 5 HE 700 B S355 1,5318 69 6 HE 600 M S355 1,7851 69 6 HE 600 M S355 1,8202 70 7 HE 550 B S355 1,7299
84 5 HE 700 A S355 1,4104 79 5 HE 700 A S460 1,4543 70,2 5 HE 600x337 S355 1,7234 69,2 6 HE 550 M S355 1,7954 71 7 HE 600 A S460 1,6899
85 4 HE 700 B S355 1,3086 72 6 HE 650 B S355 1,6587 70 7 HE 600 B S355 1,74
86 4 HE 800 A S460 1,3005 74 5 HE 600 M S355 1,5903 72 6 HE 650 B S355 1,6971

75 6 HE 600 B S355 1,5538 74 6 HE 650 A S460 1,6094
77 5 HE 700 A S355 1,4601

89,6 5 HE 800x373 S355 1,9861 81,4 6 HE 700x418 S355 2,4786 73 5 HD 400x1202 S355 4,8368 66,9 6 HD 400x1086 S355 5,2332 65 6 HD 400x1202 S355 5,7339
91,2 4 HE 800x444 S355 1,8798 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4148 77,6 7 HE 650x407 S355 2,737 76,6 8 HE 650x407 S355 3,0933 67 7 HD 400x990 S355 5,6168
93,4 5 HE 800 M S355 1,8107 86,4 5 HE 700x418 S355 2,1682 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5286 76,8 8 HE 600x399 S355 2,8728 68,9 6 HD 400x1086 S355 5,2842
94,6 4 HE 800x373 S355 1,7019 88,4 6 HE 800 M S355 2,1062 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5169 77,6 7 HE 650x407 S355 2,7781 72,8 9 HE 600x399 S355 3,1875
96 5 HE 900 A S355 1,6238 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0366 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4558 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5722 75 9 HE 650x343 S355 3,0643
98 4 HE 900 M S355 1,6053 91,4 5 HE 800 M S355 1,8549 86,4 5 HE 700x418 S355 2,2108 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5612 76,8 8 HE 600x399 S355 2,9234

100 4 HE 900 B S355 1,501 96 5 HE 900 A S460 1,7072 87 7 HE 800 B S355 2,1546 83 7 HE 650x343 S355 2,5119 77,6 7 HE 650x407 S355 2,8292
104 4 HE 900 A S460 1,4522 88,4 6 HE 800 M S355 2,1515 84,6 6 HE 650x407 S355 2,5027 79,8 7 HE 700x352 S355 2,6258

89,4 5 HE 800 M S355 1,8912 84,8 6 HE 700x352 S355 2,3158 83 7 HE 650x343 S355 2,5681
95 5 HE 800 B S355 1,7429 86 8 HE 800 A S355 2,2526 86 8 HE 800 A S355 2,313

87 7 HE 800 B S355 2,2053 87 7 HE 800 B S355 2,2659
88,4 6 HE 800 M S355 2,2027 91 7 HE 800 A S460 2,1761
90 6 HE 800 B S355 1,9961
94 6 HE 800 A S460 1,9202

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

96,4 7 HE 800 M S355 2,5446 73 6 HD 400x1202 S355 5,8315 70 6 HD 400x1202 S355 5,8306 70 7 HD 400x990 S355 5,727 62 8 HD 400x990 S355 6,4179
97 7 HE 900 B S355 2,4233 84,4 8 HE 700x418 S355 3,3298 79,6 9 HE 650x407 S355 3,5471 76,6 10 HE 650x407 S355 3,8858 68,1 8 HD 400x900 S355 5,983
98 6 HE 900 M S355 2,3504 88,4 8 HE 800 M S355 2,8134 81,4 8 HE 700x418 S355 3,3451 76,8 10 HE 600x399 S355 3,6102 71,8 11 HE 600x399 S355 3,8953

99,2 5 HE 900x391 S355 2,2844 93,4 7 HE 800 M S355 2,5805 82,8 9 HE 700x352 S355 3,2866 77,6 9 HE 650x407 S355 3,5724 74,8 10 HE 600x399 S355 3,6285
99,7 5 HL 920x344 S355 2,159 94,6 6 HE 800x373 S355 2,5508 84,6 8 HE 650x407 S355 3,2627 79,8 9 HE 700x352 S355 3,307 76,6 9 HE 650x407 S355 3,6005
103 5 HE 900 M S355 2,1029 96 8 HE 900 A S355 2,5475 86,4 7 HE 700x418 S355 3,0471 81,6 10 HE 700 M S355 3,2753 78 10 HE 650x343 S355 3,5032
105 6 HE 1000x249 S355 2,1029 97 6 HE 900 B S355 2,2322 86,6 9 HE 700 M S355 3,0125 82,4 7 HE 700x418 S355 3,0617 78,6 10 HE 700 M S355 3,2896
106 5 HE 1000 A S355 1,9392 101 6 HE 900 A S460 2,1609 88 9 HE 800 B S355 2,7908 84,6 7 HE 650x407 S355 2,987 80 9 HE 650x343 S355 3,2436
110 5 HE 1000x249 S460 1,9308 89,4 7 HE 800 M S355 2,5968 86 10 HE 800 A S355 2,8349 81,6 9 HE 700 M S355 3,0616

92 8 HE 800 B S355 2,5918 87 9 HE 800 B S355 2,8332 83 8 HE 650x343 S355 2,9932
95 7 HE 800 B S355 2,3849 87,8 7 HE 700x352 S355 2,7943 85 10 HE 700 B S355 2,9501

88 8 HE 800 B S355 2,6123 86 9 HE 800 A S355 2,6746
92 7 HE 800 B S460 2,4549 87 8 HE 800 B S355 2,6509

89 8 HE 800 A S460 2,5327

96,2 6 HE 800x444 S355 2,7948 89,4 8 HE 700x418 S355 3,3629 75 6 HD 400x1299 S355 6,263 70 7 HD 400x1202 S355 6,7429 65 8 HD 400x1202 S355 7,6068
98 7 HE 900 M S355 2,6268 89,6 8 HE 800x373 S355 3,1273 82,4 9 HE 700x418 S355 3,6874 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7233 66,9 8 HD 400x1086 S355 6,9852

99,2 6 HE 900x391 S355 2,6022 94,2 6 HE 800x444 S355 2,836 88,4 9 HE 800 M S355 3,1214 82,8 10 HE 700x352 S355 3,6212 76,6 11 HE 650x407 S355 4,2439
99,7 6 HL 920x344 S355 2,4498 97 8 HE 900 B S355 2,7278 91,4 8 HE 800 M S355 2,8779 86,4 8 HE 700x418 S355 3,4296 79,6 10 HE 650x407 S355 3,9495

100,6 5 HL 920x390 S355 2,3184 98 7 HE 900 B S355 2,4866 95 9 HE 800 B S355 2,843 87 11 HE 800 B S355 3,2909 79,8 11 HE 700x352 S355 3,9255
103,1 5 HL 920x368 S355 2,2587 99 6 HE 900 M S355 2,4141 96 8 HE 900 A S355 2,5967 88 10 HE 800 B S355 3,0703 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7636
104,7 5 HL 920x344 S355 2,1879 104 7 HE 900 A S355 2,3748 97 7 HE 900 B S355 2,5294 89,4 8 HE 800 M S355 2,9139 82,8 10 HE 700x352 S355 3,6633
106 5 HL 1000 A S355 2,1189 105 6 HE 1000x249 S460 2,1982 99 7 HE 900 A S460 2,4301 92 9 HE 800 B S355 2,8746 83,6 11 HE 700 M S355 3,5906
107 5 HE 1000 B S355 2,0588 93,4 7 HE 800 M S355 2,6812 84,4 8 HE 700x418 S355 3,4561
111 5 HE 1000 A S355 1,9682 95 8 HE 800 B S355 2,6703 84,8 9 HE 700x352 S355 3,3921
113 5 HE 1000x249 S460 1,9482 96 8 HE 900 A S355 2,6539 86 12 HE 800 A S355 3,2942

97 7 HE 900 A S460 2,4736 87 10 HE 800 B S355 3,1088
88,4 8 HE 800 M S355 2,9531
90 9 HE 800 B S355 2,9072
92 8 HE 800 B S460 2,7403

Stützweite = 14,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D



96

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x990 4 S460 62,0 3,349 0,947 12,97 14,10 124 430 13,0 20,4 23,8 24,1 1,97 4,50 4,55 4,58 5,12 5,61 12,99 5085 2,5 13259 <200 1331 2748 *

2,5 HE 800 A 4 S460 86,0 1,298 0,927 12,68 18,00 290 440 16,7 21,0 23,8 34,6 0,59 4,50 4,69 4,54 5,32 5,61 12,99 4810 2,5 12782 <200 1298 2714 71

3,0 HD 400x744 5 S355 57,8 3,166 0,999 13,08 28,78 143 315 14,3 23,7 23,8 31,1 1,93 4,50 5,29 4,25 4,78 5,61 12,99 4396 2,5 13568 <200 1330 2746 *

3,0 HE 700 A 5 S460 79,0 1,451 0,967 12,84 18,45 289 440 16,8 23,0 23,8 40,8 0,64 4,50 5,12 4,31 5,03 5,61 12,99 4462 2,5 13404 <200 1318 2735 65

3,5 HD 400x677 6 S355 55,3 3,460 0,971 13,29 30,79 136 315 13,2 23,1 23,8 30,3 1,72 4,50 5,14 4,26 4,76 5,61 12,99 4553 2,5 14302 <200 1353 2770 *

3,5 HE 650 A 5 S460 79,0 1,414 0,979 13,07 17,06 304 440 17,6 22,5 23,8 44,9 0,51 4,50 5,03 4,27 4,98 5,61 12,99 4525 2,5 14310 <200 1354 2770 61

4,0 HD 400x677 6 S355 55,3 3,480 0,948 13,41 31,06 134 315 12,7 22,5 23,8 29,7 1,45 4,50 5,03 4,27 4,76 5,61 12,99 4679 2,5 14890 <200 1372 2789 *

4,0 HE 600 A 6 S460 74,0 1,496 0,998 13,18 17,80 296 440 17,1 23,7 23,8 48,8 0,53 4,50 5,29 4,14 4,80 5,61 12,99 4338 2,5 14868 <200 1371 2787 61

4,5 HD 400x592 7 S355 53,5 3,612 0,965 13,60 32,11 132 325 12,4 22,9 23,8 30,3 1,29 4,50 5,13 4,19 4,66 5,61 12,99 4629 2,5 15457 <200 1401 2818 *

4,5 HE 600 A 7 S460 71,0 1,687 0,963 13,42 20,14 266 440 15,4 22,9 23,8 44,0 0,52 4,50 5,11 4,14 4,76 5,61 12,99 4531 2,5 15577 <200 1410 2826 64

2,5 HD 400x990 4 S355 62,0 3,267 0,934 12,97 30,16 124 295 13,0 20,4 21,9 24,1 1,97 3,00 4,55 4,58 5,12 5,61 12,99 5085 2,5 13259 <200 1331 2748 *

2,5 HE 800 A 4 S355 87,0 1,283 0,940 12,70 14,56 288 345 16,6 20,6 21,9 34,5 0,57 3,00 4,59 4,59 5,37 5,61 12,99 4923 2,5 12844 <200 1302 2719 70

3,0 HD 400x818 5 S355 58,4 3,421 0,980 13,21 31,99 132 315 13,0 21,5 21,9 27,9 1,87 3,00 4,78 4,43 4,94 5,61 12,99 4878 2,5 13857 <200 1350 2767 *

3,0 HE 700 A 5 S355 81,0 1,440 0,996 12,89 15,09 285 345 16,6 21,8 21,9 40,5 0,60 3,00 4,86 4,40 5,12 5,61 12,99 4701 2,5 13554 <200 1329 2745 65

3,5 HD 400x677 6 S355 58,3 3,477 0,987 13,35 31,26 133 315 13,4 21,6 21,9 30,0 1,48 3,00 4,82 4,36 4,87 5,61 12,99 4855 2,5 14565 <200 1371 2788 *

3,5 HE 700 A 5 S355 79,0 1,469 0,976 13,10 15,11 281 345 16,1 21,4 21,9 38,4 0,51 3,00 4,77 4,38 5,07 5,61 12,99 4780 2,5 14356 <200 1357 2773 63

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 3,764 0,915 13,56 34,59 123 315 11,7 20,0 21,9 26,7 1,33 3,00 4,47 4,48 4,95 5,61 12,99 5273 2,5 15290 <200 1400 2817 *

4,0 HE 600 B 6 S355 75,0 1,592 0,968 13,27 16,94 253 345 15,6 21,2 21,9 41,7 0,51 3,00 4,72 4,35 4,99 5,61 12,99 4864 2,5 15081 <200 1386 2802 75

4,5 HD 400x634 7 S355 54,4 3,819 0,967 13,71 34,63 124 325 11,7 21,2 21,9 28,2 1,22 3,00 4,73 4,32 4,78 5,61 12,99 5019 2,5 15742 <200 1421 2838 *

4,5 HE 600 A 7 S355 74,0 1,683 0,952 13,53 16,71 260 345 14,9 20,8 21,9 43,7 0,45 3,00 4,65 4,29 4,91 5,61 12,99 4973 2,5 15914 <200 1433 2850 64

2,5 HE 800x373 5 S355 89,6 1,983 0,519 11,82 27,81 143 335 9,2 10,6 20,4 19,5 0,43 3,00 2,36 5,67 6,32 5,61 12,99 8062 2,5 13645 200 1358 2533 *

2,5 HE 1000x249 4 S355 105,0 1,440 0,654 11,91 19,32 214 345 10,5 10,3 20,4 22,9 0,26 3,00 2,29 5,67 6,44 5,61 12,99 8224 2,5 14042 201 1386 2561 84

3,0 HE 700x418 6 S355 82,4 2,479 0,504 12,10 33,28 123 335 8,4 10,3 20,4 19,2 0,45 3,00 2,29 5,64 6,21 5,61 12,99 8359 2,5 14620 204 1403 2578 *

3,0 HE 900 A 5 S355 99,0 1,693 0,579 12,19 22,82 185 345 9,4 9,7 20,4 22,6 0,26 3,00 2,17 5,70 6,38 5,61 12,99 8763 2,5 15054 205 1434 2608 88

3,5 HD 400x1299 5 S355 68,0 5,132 0,462 12,94 51,65 77 295 7,0 9,4 20,4 15,6 0,77 3,00 2,10 5,62 6,04 5,61 12,99 9294 2,5 16868 213 1532 2707 *

3,5 HE 900 A 5 S355 96,0 1,730 0,570 12,41 22,75 183 345 9,1 9,6 20,4 21,7 0,23 3,00 2,14 5,64 6,29 5,61 12,99 8822 2,5 15989 206 1471 2646 86

4,0 HD 400x1202 6 S355 66,0 5,700 0,440 13,23 55,97 73 295 6,5 9,0 20,4 15,4 0,65 3,00 2,00 5,63 6,02 5,61 12,99 9810 2,5 18012 217 1591 2765 *

4,0 HE 800 B 6 S355 92,0 2,006 0,512 12,65 26,22 163 345 8,5 9,2 20,4 22,5 0,22 3,00 2,06 5,65 6,24 5,61 12,99 9244 2,5 16970 210 1518 2692 96

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,045 0,429 13,51 59,03 69 295 6,0 8,7 20,4 15,0 0,58 3,00 1,95 5,62 5,99 5,61 12,99 10159 2,5 18858 220 1639 2813 *

4,5 HE 800 A 7 S355 94,0 2,161 0,510 13,09 26,97 164 345 7,9 8,3 20,4 23,3 0,17 3,00 1,86 5,75 6,31 5,61 12,99 10291 2,5 18369 217 1605 2779 86

3,5 HE 800x373 7 S355 90,6 2,774 0,479 14,82 39,14 147 335 7,7 7,5 17,0 24,6 0,34 1,50 1,67 5,47 5,99 5,61 12,99 11485 2,5 20992 255 2099 3274 105

3,5 HE 1000x249 5 S355 110,0 1,902 0,656 15,04 25,38 221 345 9,0 7,0 17,0 28,1 0,19 1,50 1,57 5,54 6,17 5,61 12,99 12020 2,5 21784 281 2155 3329 81

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,181 0,507 15,64 61,56 90 295 6,8 8,2 17,0 22,2 0,76 1,50 1,83 5,10 5,47 5,61 12,99 10889 2,5 23053 277 2219 3394 *

4,0 HE 900 A 6 S355 101,0 2,125 0,619 15,17 28,12 204 345 8,6 7,4 17,0 28,8 0,21 1,50 1,65 5,37 5,95 5,61 12,99 11513 2,5 22403 266 2174 3348 81

4,5 HD 400x1086 7 S355 64,9 6,112 0,510 15,67 59,27 93 295 7,1 8,7 17,0 23,9 0,70 1,50 1,94 4,95 5,32 5,61 12,99 10325 2,5 23516 254 2220 3395 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,366 0,557 15,35 31,56 181 345 7,7 7,2 17,0 26,0 0,20 1,50 1,61 5,40 5,93 5,61 12,99 11889 2,5 23258 285 2202 3376 82

5,0 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,127 0,513 15,79 59,42 92 295 6,8 8,7 17,0 23,6 0,63 1,50 1,95 4,93 5,29 5,61 12,99 10349 2,5 24044 259 2234 3408 *

5,0 HE 800 B 7 S355 92,0 2,412 0,565 15,50 30,85 184 345 8,2 7,7 17,0 29,0 0,20 1,50 1,72 5,19 5,71 5,61 12,99 11128 2,5 23947 267 2227 3402 83

5,5 HD 400x900 9 S355 60,1 6,578 0,541 16,02 60,55 89 295 6,7 9,2 17,0 24,4 0,59 1,50 2,06 4,79 5,14 5,61 12,99 9991 2,5 24918 253 2273 3448 *

5,5 HE 800 A 8 S355 89,0 2,490 0,578 15,70 29,88 188 345 8,1 8,0 17,0 29,4 0,19 1,50 1,80 5,05 5,55 5,61 12,99 10774 2,5 24767 259 2263 3437 76

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,114 0,455 16,03 46,11 133 335 7,7 6,6 14,5 21,1 0,33 1,50 1,48 5,78 6,27 5,61 12,99 13053 2,5 21365 301 2125 3311 *

3,5 HE 1000 A 5 S355 111,0 1,965 0,627 15,94 28,00 206 345 9,1 6,5 14,5 25,1 0,18 1,50 1,45 5,73 6,35 5,61 12,99 12971 2,5 21927 300 2165 3339 89

4,0 HE 800x373 8 S355 89,6 3,122 0,464 16,64 44,50 142 335 7,9 6,7 14,5 22,4 0,29 1,50 1,50 5,68 6,16 5,61 12,99 12899 2,5 22255 300 2163 3410 112

4,0 HE 1000x249 6 S355 106,0 2,170 0,641 16,64 29,41 214 345 9,0 6,6 14,5 25,8 0,17 1,50 1,47 5,64 6,22 5,61 12,99 12977 2,5 22914 300 2210 3426 80

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,148 0,490 19,06 71,64 90 295 7,7 7,1 14,5 19,9 0,61 1,50 1,60 5,34 5,68 5,61 12,99 12616 2,5 24765 300 2307 3802 *

4,5 HE 900 A 7 S355 101,0 2,404 0,588 17,02 32,66 191 345 8,7 6,5 14,5 25,6 0,17 1,50 1,45 5,62 6,16 5,61 12,99 13203 2,5 23820 301 2241 3488 85

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,172 0,484 19,16 72,10 89 295 7,4 7,0 14,5 19,4 0,52 1,50 1,58 5,35 5,69 5,61 12,99 12847 2,5 25426 301 2330 3823 *

5,0 HE 900 A 7 S355 97,0 2,432 0,611 17,72 32,15 198 345 8,9 6,7 14,5 25,4 0,17 1,50 1,50 5,49 6,00 5,61 12,99 12735 2,5 24543 300 2269 3598 82

5,5 HD 400x1086 9 S355 63,9 7,754 0,490 19,71 75,65 84 295 7,1 7,1 14,5 19,4 0,47 1,50 1,60 5,29 5,61 5,61 12,99 12940 2,5 26542 301 2387 3920 *

5,5 HE 900 A 8 S355 96,0 2,704 0,529 17,65 36,33 171 345 7,7 6,2 14,5 22,4 0,15 1,50 1,38 5,63 6,11 5,61 12,99 14001 2,5 25862 304 2339 3609 88

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 14,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

71,8 5 HE 600x399 S355 1,8527 63,3 5 HD 400x677 S355 2,9652 56,8 5 HD 400x744 S355 3,176 55,4 6 HD 400x634 S355 3,3048 55,5 7 HD 400x551 S355 3,4313
73,8 5 HE 650 M S355 1,6204 69 6 HE 600 M S355 1,7528 60,3 5 HD 400x677 S355 2,9686 58,5 6 HD 400x592 S355 3,1538 56,6 7 HD 400x509 S355 3,2395
74,8 4 HE 600x399 S355 1,5713 70,2 5 HE 600x337 S355 1,6907 62,4 5 HD 400x634 S355 2,8342 60,5 6 HD 400x551 S355 2,9997 60,4 9 HE 500 M S355 2,3838
75 4 HE 650x343 S355 1,511 73 6 HE 650 B S355 1,6283 67,2 7 HE 550 M S355 1,9643 64,2 7 HE 550 M S355 1,9782 62,4 8 HE 500 M S355 2,185
77 5 HE 700 B S355 1,4876 74 5 HE 600 M S355 1,5542 69 6 HE 600 M S355 1,782 67 8 HE 600 B S355 1,8948 64,2 7 HE 550 M S355 2,0193

78,6 4 HE 700 M S355 1,4383 77 5 HE 650 B S460 1,4731 69,2 6 HE 550 M S355 1,757 69 8 HE 600 A S355 1,7583 66 9 HE 600 A S355 1,9411
78,8 4 HE 650 M S355 1,3967 70 7 HE 600 B S355 1,6999 70 7 HE 600 B S355 1,7367 67 7 HE 600 B S355 1,7611

72 5 HE 600 M S355 1,5761 72 6 HE 600 B S460 1,5986 70 7 HE 550 B S355 1,7266
75 5 HE 650 B S460 1,4982
76 5 HE 700 A S460 1,4727

71,8 5 HE 600x399 S355 1,8527 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9459 58,4 5 HD 400x818 S355 3,4368 58,3 6 HD 400x677 S355 3,5 56,5 7 HD 400x592 S355 3,6342
75 5 HE 650x343 S355 1,7885 71,8 5 HE 600x399 S355 1,8878 61,8 5 HD 400x744 S460 3,2827 59,4 6 HD 400x634 S355 3,3313 57,5 7 HD 400x551 S355 3,4462

76,6 4 HE 650x407 S355 1,6896 72 6 HE 600 M S355 1,7677 63,3 5 HD 400x677 S355 2,9859 61,5 6 HD 400x592 S355 3,1737 59,6 7 HD 400x509 S355 3,2619
76,8 4 HE 600x399 S355 1,5796 73,2 5 HE 600x337 S355 1,7056 69 7 HE 600 M S355 2,0052 64,2 8 HE 550 M S355 2,197 64,2 8 HE 550 M S355 2,2383
79,8 4 HE 700x352 S355 1,577 74,8 5 HE 650 M S355 1,6632 69,2 7 HE 550 M S355 1,9759 67,2 7 HE 550 M S355 1,998 67 8 HE 600 B S355 1,9393
80 4 HE 650x343 S355 1,5317 77 5 HE 600 M S355 1,5691 70 6 HE 600 M S355 1,7878 69 6 HE 600 M S355 1,8172 70 7 HE 600 B S355 1,7835

81,6 4 HE 700 M S355 1,4507 78 5 HE 700 B S355 1,5337 71,2 5 HE 600x337 S355 1,7264 72 6 HE 650 B S355 1,6942 74 7 HE 600 A S460 1,7091
84 5 HE 700 A S355 1,4075 80 5 HE 650 B S355 1,4644 73,8 5 HE 650 M S355 1,6916 75 6 HE 600 B S460 1,6184
86 4 HE 800 A S460 1,298 81 5 HE 700 A S460 1,4613 74 5 HE 600 M S355 1,5877

77 5 HE 700 B S355 1,5654
79 5 HE 700 A S460 1,4901

91,2 4 HE 800x444 S355 1,8769 88,4 6 HE 800 M S355 2,1024 73 5 HD 400x1202 S355 4,8316 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,2604 66 6 HD 400x1202 S355 5,7352
96,4 5 HE 800 M S355 1,8199 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0332 79,6 7 HE 650x407 S355 2,7445 76,6 8 HE 650x407 S355 3,0886 70 7 HD 400x990 S355 5,6326
97 5 HE 900 B S355 1,7333 93,4 5 HE 800 M S355 1,8615 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5127 79,6 7 HE 650x407 S355 2,7873 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,3007

97,6 4 HE 800x373 S355 1,7115 97 5 HE 900 B S355 1,7908 87,8 6 HE 700x352 S355 2,2815 81,4 6 HE 700x418 S355 2,557 76,6 8 HE 650x407 S355 3,139
98 4 HE 900 M S355 1,6026 99 5 HE 900 A S460 1,719 88 7 HE 800 B S355 2,1562 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4991 78 9 HE 650x343 S355 3,0817

102 4 HE 900 B S355 1,5066 88,4 6 HE 800 M S355 2,1476 86,6 7 HE 700 M S355 2,3782 78,6 9 HE 700 M S355 2,888
105 4 HE 1000x249 S460 1,4608 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0791 87 7 HE 800 B S355 2,201 79,6 7 HE 650x407 S355 2,84

92 6 HE 800 B S355 1,9508 88,4 6 HE 800 M S355 2,1988 82,8 7 HE 700x352 S355 2,6435
93,4 5 HE 800 M S355 1,9111 92 6 HE 800 B S460 2,0385 86 9 HE 800 A S355 2,5143
96 5 HE 900 A S460 1,7566 86,6 7 HE 700 M S355 2,4378

87 7 HE 800 B S355 2,2616
94 7 HE 800 A S460 2,1942

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

91,2 6 HE 800x444 S355 2,7615 70 6 HD 400x1202 S355 5,8053 68 6 HD 400x1202 S355 5,8095 70 7 HD 400x990 S355 5,7204 62 8 HD 400x990 S355 6,4104
96,4 7 HE 800 M S355 2,5401 82,4 8 HE 700x418 S355 3,311 70 7 HD 400x990 S355 5,6919 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5589 68,1 8 HD 400x900 S355 5,9757
97 7 HE 900 B S355 2,4188 88,4 8 HE 800 M S355 2,8083 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,36 79,8 9 HE 700x352 S355 3,3011 71,8 11 HE 600x399 S355 3,8891
98 6 HE 900 M S355 2,3464 92,6 6 HE 800x373 S355 2,5334 79,6 9 HE 650x407 S355 3,5418 81,6 10 HE 700 M S355 3,2691 74,8 10 HE 600x399 S355 3,6229

99,2 5 HE 900x391 S355 2,2808 96 7 HE 900 A S355 2,3175 81,4 8 HE 700x418 S355 3,3395 82,4 7 HE 700x418 S355 3,0567 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5952
99,7 5 HL 920x344 S355 2,1555 97 6 HE 900 B S355 2,2283 82,8 9 HE 700x352 S355 3,2807 82,8 8 HE 700x352 S355 3,0369 78 10 HE 650x343 S355 3,4977
103 5 HE 900 M S355 2,0995 101 6 HE 900 A S460 2,157 84,6 8 HE 650x407 S355 3,258 83,6 9 HE 700 M S355 3,0309 78,6 10 HE 700 M S355 3,2834
105 6 HE 1000x249 S355 2,0991 86,4 7 HE 700x418 S355 3,0422 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9827 80 9 HE 650x343 S355 3,2386
106 5 HE 1000 A S355 1,9359 86,6 9 HE 700 M S355 3,0069 86 10 HE 800 A S355 2,8291 80,8 8 HE 700x352 S355 3,061
110 5 HE 1000x249 S460 1,9275 87 9 HE 800 B S355 2,7779 86,6 8 HE 700 M S355 2,8008 81,6 9 HE 700 M S355 3,056

89,4 7 HE 800 M S355 2,5922 87,8 7 HE 700x352 S355 2,7896 83 8 HE 650x343 S355 2,9887
92 8 HE 800 B S355 2,5869 88 8 HE 800 B S355 2,6074 85 10 HE 700 B S355 2,9441
94 8 HE 800 A S355 2,4272 92 7 HE 800 B S460 2,4505 86 9 HE 800 A S355 2,6692
95 7 HE 800 B S355 2,3805 87 8 HE 800 B S355 2,646

89 8 HE 800 A S460 2,5279

97,6 7 HE 800x373 S355 2,8144 94,2 6 HE 800x444 S355 2,8317 75 6 HD 400x1299 S355 6,2565 73 7 HD 400x1202 S355 6,7605 65 8 HD 400x1202 S355 7,5985
98 7 HE 900 M S355 2,6222 97 8 HE 900 B S355 2,7227 84,4 9 HE 700x418 S355 3,6961 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7171 67 9 HD 400x990 S355 7,1931

99,2 6 HE 900x391 S355 2,598 98 7 HE 900 M S355 2,6793 88,4 9 HE 800 M S355 3,1157 84,6 9 HE 650x407 S355 3,625 68,9 8 HD 400x1086 S355 6,9956
99,7 6 HL 920x344 S355 2,4457 99 8 HE 900 A S355 2,5624 92,6 7 HE 800x373 S355 2,8825 86,4 8 HE 700x418 S355 3,424 76,6 11 HE 650x407 S355 4,2375

101,3 5 HL 920x420 S355 2,42 99,7 6 HL 920x344 S355 2,5046 95 9 HE 800 B S355 2,8375 87 11 HE 800 B S355 3,2843 79,6 10 HE 650x407 S355 3,9436
101,6 5 HL 920x390 S355 2,3206 100 7 HE 900 B S355 2,4954 96 8 HE 900 A S355 2,5918 88,4 9 HE 800 M S355 3,166 79,8 11 HE 700x352 S355 3,9184
103,1 5 HL 920x368 S355 2,2552 101 6 HE 900 M S355 2,4233 97 7 HE 900 B S355 2,5249 89,4 7 HE 700x418 S355 3,1146 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7574
104,7 5 HL 920x344 S355 2,1844 104 7 HE 900 A S355 2,3704 101 7 HE 900 A S460 2,4406 89,6 7 HE 800x373 S355 2,9111 82,8 10 HE 700x352 S355 3,6568
106 5 HL 1000 A S355 2,1154 105 6 HE 900 B S355 2,2812 92 9 HE 800 B S355 2,869 83,6 11 HE 700 M S355 3,5838
108 5 HE 1000 B S355 2,0612 106 6 HE 1000x249 S460 2,2009 95 8 HE 800 B S355 2,6653 84,4 8 HE 700x418 S355 3,4504
111 5 HE 1000 A S460 1,9933 96 8 HE 900 A S355 2,6489 86 12 HE 800 A S355 3,2873

97 7 HE 900 A S460 2,4692 87 10 HE 800 B S355 3,1027
88,4 8 HE 800 M S355 2,9479
90 9 HE 800 B S355 2,9016
94 9 HE 800 A S355 2,742
95 8 HE 800 B S355 2,7188

Stützweite = 14,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x990 4 S460 62,0 3,346 0,969 13,39 14,20 128 430 13,4 21,8 24,2 25,8 2,03 4,50 4,76 4,42 4,95 5,52 12,82 5085 2,5 13259 <200 1355 2789 *

2,5 HE 800 A 4 S460 86,0 1,296 0,957 13,07 18,00 299 440 17,2 22,4 24,2 37,2 0,60 4,50 4,91 4,39 5,15 5,52 12,82 4810 2,5 12782 <200 1321 2755 69

3,0 HD 400x818 5 S460 58,4 3,503 0,966 13,60 14,49 136 430 13,3 22,8 24,2 29,8 1,92 4,50 5,00 4,27 4,77 5,52 12,82 4878 2,5 13857 <200 1374 2808 *

3,0 HE 700 A 5 S460 81,0 1,458 0,961 13,31 18,72 294 440 17,1 23,2 24,2 43,4 0,61 4,50 5,09 4,24 4,95 5,52 12,82 4701 2,5 13554 <200 1352 2787 64

3,5 HD 400x677 6 S355 56,3 3,461 0,995 13,74 30,94 139 315 13,7 24,0 24,2 32,3 1,69 4,50 5,27 4,14 4,63 5,52 12,82 4649 2,5 14390 <200 1383 2818 *

3,5 HE 700 A 5 S460 77,0 1,476 0,994 13,45 18,48 294 440 16,8 24,0 24,2 41,5 0,57 4,50 5,26 4,14 4,82 5,52 12,82 4528 2,5 14180 <200 1368 2803 61

4,0 HD 400x677 6 S355 55,3 3,476 0,992 13,84 31,06 138 315 13,1 24,0 24,2 31,8 1,50 4,50 5,26 4,12 4,60 5,52 12,82 4679 2,5 14890 <200 1396 2831 *

4,0 HE 650 A 6 S460 74,0 1,604 0,989 13,64 19,53 284 440 16,1 23,9 24,2 44,3 0,55 4,50 5,24 4,10 4,73 5,52 12,82 4586 2,5 14912 <200 1398 2833 59

4,5 HD 400x634 7 S355 54,4 3,814 0,932 14,15 34,63 128 325 12,0 22,5 24,2 30,2 1,27 4,50 4,95 4,17 4,62 5,52 12,82 5019 2,5 15742 <200 1446 2881 *

4,5 HE 600 A 7 S460 74,0 1,706 0,918 13,97 20,67 269 440 15,3 22,2 24,2 46,8 0,47 4,50 4,87 4,14 4,74 5,52 12,82 4973 2,5 15914 <200 1458 2893 63

2,5 HD 400x990 4 S460 62,0 3,346 0,981 13,39 14,20 128 430 13,4 21,8 22,2 25,8 2,03 3,00 4,76 4,42 4,95 5,52 12,82 5085 2,5 13259 <200 1355 2789 *

2,5 HE 800 A 4 S460 87,0 1,300 0,989 13,10 18,12 297 440 17,2 21,9 22,2 37,0 0,58 3,00 4,80 4,43 5,19 5,52 12,82 4923 2,5 12844 <200 1325 2760 69

3,0 HD 400x900 5 S355 60,1 3,705 0,912 13,77 33,58 124 295 12,2 20,2 22,2 26,7 1,77 3,00 4,43 4,48 4,97 5,52 12,82 5525 2,5 14257 <200 1402 2837 *

3,0 HE 700 A 5 S460 84,0 1,473 0,969 13,40 19,15 289 440 16,7 21,5 22,2 43,0 0,54 3,00 4,70 4,38 5,09 5,52 12,82 5089 2,5 13779 <200 1368 2803 66

3,5 HD 400x818 5 S355 59,4 3,438 0,981 13,79 32,49 132 315 12,9 21,8 22,2 28,7 1,52 3,00 4,76 4,33 4,82 5,52 12,82 5136 2,5 14552 <200 1395 2829 *

3,5 HE 700 A 5 S355 81,0 1,478 0,972 13,57 15,37 287 345 16,4 21,6 22,2 40,9 0,49 3,00 4,72 4,32 5,00 5,52 12,82 5048 2,5 14530 <200 1393 2828 62

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 3,759 0,961 14,00 34,59 126 315 12,0 21,3 22,2 28,5 1,38 3,00 4,68 4,32 4,78 5,52 12,82 5273 2,5 15290 <200 1425 2859 *

4,0 HE 650 A 6 S355 79,0 1,613 0,933 13,81 16,45 275 345 15,4 20,7 22,2 43,8 0,44 3,00 4,53 4,33 4,97 5,52 12,82 5302 2,5 15412 <200 1434 2868 60

4,5 HD 400x677 7 S355 55,3 4,026 0,940 14,27 36,17 120 315 11,4 20,9 22,2 28,1 1,20 3,00 4,58 4,30 4,73 5,52 12,82 5428 2,5 16040 <200 1467 2902 *

4,5 HE 600 B 7 S355 72,0 1,795 0,977 13,96 19,15 234 345 14,3 21,6 22,2 40,3 0,51 3,00 4,75 4,21 4,79 5,52 12,82 5107 2,5 15822 <200 1452 2886 77

2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,227 0,472 12,33 32,94 126 335 8,5 9,8 20,7 17,8 0,43 3,00 2,14 5,82 6,43 5,52 12,82 9323 2,5 13974 207 1405 2595 *

2,5 HE 1000x249 4 S355 108,0 1,450 0,665 12,36 19,72 218 345 10,7 10,3 20,7 24,4 0,24 3,00 2,26 5,60 6,36 5,52 12,82 8726 2,5 14229 203 1424 2613 84

3,0 HE 700x418 6 S355 84,4 2,485 0,509 12,54 33,62 126 335 8,7 10,5 20,7 20,5 0,44 3,00 2,31 5,52 6,08 5,52 12,82 8670 2,5 14770 206 1439 2628 *

3,0 HE 900 A 5 S355 101,0 1,700 0,591 12,64 23,13 189 345 9,6 9,9 20,7 24,1 0,25 3,00 2,18 5,59 6,26 5,52 12,82 9133 2,5 15204 207 1470 2659 87

3,5 HD 400x1299 5 S355 72,0 5,150 0,452 13,42 52,50 78 295 7,3 9,4 20,7 16,6 0,69 3,00 2,05 5,55 5,97 5,52 12,82 9926 2,5 17218 216 1584 2774 *

3,5 HE 900 A 5 S355 99,0 1,745 0,581 12,90 23,23 187 345 9,2 9,6 20,7 23,2 0,21 3,00 2,10 5,58 6,22 5,52 12,82 9407 2,5 16251 210 1515 2705 85

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,096 0,416 13,84 61,56 69 295 6,0 8,6 20,7 14,9 0,63 3,00 1,89 5,65 6,02 5,52 12,82 10889 2,5 18492 223 1653 2842 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 2,010 0,516 13,20 27,16 166 345 7,9 8,8 20,7 21,2 0,20 3,00 1,92 5,71 6,29 5,52 12,82 10356 2,5 17343 216 1571 2761 88

4,5 HD 400x1086 7 S355 66,9 6,061 0,425 14,04 59,77 71 295 6,3 8,8 20,7 16,0 0,54 3,00 1,93 5,52 5,88 5,52 12,82 10681 2,5 19195 223 1692 2881 *

4,5 HE 800 A 7 S355 94,0 2,157 0,527 13,51 26,97 169 345 8,1 8,9 20,7 25,0 0,18 3,00 1,94 5,55 6,10 5,52 12,82 10291 2,5 18369 218 1633 2823 82

3,5 HE 800x373 7 S355 90,6 2,769 0,494 15,31 39,14 152 335 7,9 8,0 17,3 26,4 0,35 1,50 1,75 5,28 5,80 5,52 12,82 11485 2,5 20992 260 2136 3326 102

3,5 HE 1000x249 5 S355 108,0 1,887 0,684 15,47 25,01 230 345 9,4 7,8 17,3 30,3 0,20 1,50 1,71 5,26 5,88 5,52 12,82 11537 2,5 21609 252 2180 3370 78

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,175 0,525 16,15 61,56 93 295 7,0 8,7 17,3 23,8 0,79 1,50 1,91 4,92 5,29 5,52 12,82 10889 2,5 23053 277 2258 3448 *

4,0 HE 900 A 6 S355 101,0 2,122 0,640 15,68 28,12 210 345 8,8 7,9 17,3 30,9 0,21 1,50 1,73 5,19 5,75 5,52 12,82 11513 2,5 22403 269 2212 3402 79

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,098 0,543 16,16 59,03 96 295 7,2 9,4 17,3 25,7 0,75 1,50 2,06 4,75 5,12 5,52 12,82 10159 2,5 23404 250 2251 3441 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,362 0,575 15,87 31,56 187 345 7,9 7,7 17,3 27,9 0,21 1,50 1,69 5,21 5,73 5,52 12,82 11889 2,5 23258 285 2241 3430 79

5,0 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,120 0,536 16,30 59,42 95 295 7,0 9,3 17,3 25,2 0,65 1,50 2,04 4,76 5,12 5,52 12,82 10349 2,5 24044 261 2273 3463 *

5,0 HE 800 A 7 S355 94,0 2,273 0,657 16,04 27,34 216 345 9,0 8,4 17,3 35,5 0,19 1,50 1,84 4,94 5,46 5,52 12,82 10842 2,5 24052 254 2274 3463 71

5,5 HD 400x900 9 S355 60,1 6,570 0,565 16,55 60,55 91 295 6,9 9,7 17,3 26,0 0,61 1,50 2,15 4,63 4,97 5,52 12,82 9991 2,5 24918 255 2313 3503 *

5,5 HE 800 A 8 S355 89,0 2,486 0,596 16,22 29,88 194 345 8,4 8,5 17,3 31,5 0,20 1,50 1,88 4,87 5,36 5,52 12,82 10774 2,5 24767 262 2302 3492 74

3,5 HE 800x444 7 S355 92,2 3,115 0,468 17,14 46,33 140 335 8,3 6,9 14,8 22,5 0,33 1,50 1,52 5,61 6,10 5,52 12,82 13265 2,5 21453 300 2169 3447 *

3,5 HE 1000 A 5 S355 114,0 1,979 0,642 16,75 28,57 212 345 9,5 6,5 14,8 26,6 0,17 1,50 1,43 5,67 6,27 5,52 12,82 13762 2,5 22189 302 2221 3411 89

4,0 HE 800x373 8 S355 90,6 3,123 0,487 17,75 44,73 149 335 8,5 7,0 14,8 23,9 0,29 1,50 1,54 5,52 5,99 5,52 12,82 13126 2,5 22355 300 2209 3546 109

4,0 HE 1000x249 6 S355 108,0 2,179 0,667 17,61 29,83 223 345 9,4 6,7 14,8 27,6 0,17 1,50 1,47 5,53 6,10 5,52 12,82 13510 2,5 23114 301 2262 3542 80

4,5 HD 400x1299 7 S355 68,0 7,148 0,504 20,23 71,89 94 295 8,3 7,5 14,8 21,1 0,61 1,50 1,64 5,18 5,52 5,52 12,82 12799 2,5 24878 300 2356 3940 *

4,5 HE 900 A 7 S355 101,0 2,399 0,626 18,25 32,66 203 345 9,5 6,9 14,8 27,5 0,18 1,50 1,52 5,43 5,95 5,52 12,82 13203 2,5 23820 300 2281 3637 83

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,165 0,506 20,40 72,10 93 295 7,9 7,5 14,8 20,8 0,54 1,50 1,65 5,16 5,50 5,52 12,82 12847 2,5 25426 300 2371 3970 *

5,0 HE 900 A 7 S355 99,0 2,445 0,633 18,71 32,61 206 345 9,3 6,9 14,8 27,1 0,16 1,50 1,51 5,39 5,89 5,52 12,82 13297 2,5 24793 301 2326 3717 81

5,5 HD 400x1086 9 S355 63,9 7,745 0,512 20,97 75,65 88 295 7,7 7,6 14,8 20,7 0,49 1,50 1,67 5,11 5,42 5,52 12,82 12940 2,5 26542 301 2429 4067 *

5,5 HE 900 A 8 S355 96,0 2,699 0,564 18,91 36,33 182 345 8,4 6,6 14,8 24,0 0,15 1,50 1,45 5,44 5,91 5,52 12,82 14001 2,5 25862 302 2380 3761 85

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 14,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

71,8 5 HE 600x399 S355 1,85 61,8 5 HD 400x744 S355 3,182 59,4 6 HD 400x634 S355 3,3029 57,4 6 HD 400x634 S355 3,3135 54,5 7 HD 400x592 S355 3,6142
75 5 HE 650x343 S355 1,7858 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9428 59,8 5 HD 400x744 S355 3,1893 59,6 7 HD 400x509 S355 3,2215 57,5 7 HD 400x551 S355 3,4412

76,6 4 HE 650x407 S355 1,6872 71,2 5 HE 600x337 S355 1,6931 61,5 6 HD 400x592 S355 3,1432 61,5 6 HD 400x592 S355 3,1692 59,6 7 HD 400x509 S355 3,2569
76,8 4 HE 600x399 S355 1,5773 73,8 5 HE 650 M S355 1,6556 63,3 5 HD 400x677 S355 2,982 64,2 8 HE 550 M S355 2,1932 62,4 9 HE 500 M S355 2,3945
78 4 HE 650x343 S355 1,5212 75 6 HE 650 B S355 1,6355 69 6 HE 600 M S355 1,7791 67 8 HE 600 B S355 1,8913 64,2 8 HE 550 M S355 2,2345

78,6 4 HE 700 M S355 1,4358 76 6 HE 700 A S460 1,6298 70,2 5 HE 600x337 S355 1,718 69 6 HE 600 M S355 1,8142 64,4 8 HE 500 M S355 2,1961
77 5 HE 700 B S460 1,551 72 7 HE 600 B S355 1,7083 69,2 6 HE 550 M S355 1,7894 65,2 7 HE 550 M S355 2,0233
80 5 HE 650 B S460 1,4855 73 6 HE 650 B S355 1,6587 70 7 HE 600 B S355 1,7335 67 8 HE 600 B S355 1,9357

74 5 HE 600 M S355 1,5852 72 6 HE 650 B S355 1,6913 69 8 HE 600 A S355 1,8013
75 6 HE 600 B S460 1,5747 74 7 HE 600 A S460 1,6555 70 7 HE 600 B S355 1,7803
77 5 HE 650 B S460 1,5074

65 4 HD 400x990 S355 3,2753 61,4 5 HD 400x818 S355 3,4321 62,4 6 HD 400x634 S355 3,3202 60,3 6 HD 400x677 S355 3,5086 55,4 7 HD 400x634 S355 3,821
72,8 5 HE 600x399 S355 1,8541 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9428 69 7 HE 600 M S355 2,0018 60,5 7 HD 400x551 S355 3,4278 58,5 7 HD 400x592 S355 3,6439
75 5 HE 650x343 S355 1,7858 71,8 5 HE 600x399 S355 1,885 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9724 62,4 6 HD 400x634 S355 3,3466 60,5 7 HD 400x551 S355 3,4635

76,6 4 HE 650x407 S355 1,6872 74 6 HE 600 M S355 1,7747 71,8 5 HE 600x399 S355 1,9155 67,2 8 HE 550 M S355 2,2131 64,2 9 HE 550 M S355 2,4528
79,8 4 HE 700x352 S355 1,5744 75,2 5 HE 600x337 S355 1,7129 72 6 HE 600 M S355 1,7964 69 7 HE 600 M S355 2,037 64,4 9 HE 500 M S355 2,4093
83 4 HE 650x343 S355 1,5419 76,8 5 HE 650 M S355 1,6705 73,2 5 HE 600x337 S355 1,7354 69,2 7 HE 550 M S355 2,0079 65,2 8 HE 550 M S355 2,2419

83,6 4 HE 700 M S355 1,4565 79 6 HE 700 A S355 1,6191 74,8 5 HE 650 M S355 1,6948 71 8 HE 650 A S355 1,9135 67 9 HE 600 B S355 2,113
87 4 HE 800 B S355 1,3681 80 5 HE 700 B S355 1,5407 77 5 HE 700 B S355 1,5625 72 6 HE 600 M S355 1,834 69 7 HE 600 M S355 2,082

80 5 HE 650 B S355 1,5012 72,2 6 HE 550 M S355 1,8093 69,2 7 HE 550 M S355 2,0531
81 5 HE 700 A S460 1,4988 74 7 HE 650 A S355 1,7567 70 8 HE 600 B S355 1,958

75 6 HE 650 B S355 1,7111 72 7 HE 600 B S460 1,8261
76 6 HE 700 A S355 1,6822
79 6 HE 650 A S460 1,6369

92,6 5 HE 800x373 S355 1,9919 89,4 6 HE 800 M S355 2,1037 81,4 7 HE 700x418 S355 2,8425 70 6 HD 400x1202 S355 5,7208 70 6 HD 400x1202 S355 5,759
94,2 4 HE 800x444 S355 1,8865 90,6 5 HE 800x373 S355 2,0349 84,4 6 HE 700x418 S355 2,5261 76,6 8 HE 650x407 S355 3,0842 76,6 9 HE 650x407 S355 3,4551
97 5 HE 900 B S355 1,7302 96 6 HE 900 A S355 1,8996 88,4 6 HE 800 M S355 2,1439 79,8 8 HE 700x352 S355 2,8516 77,6 8 HE 650x407 S355 3,142
99 4 HE 900 M S355 1,6041 96,4 5 HE 800 M S355 1,8733 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0758 81,6 7 HE 650x407 S355 2,7965 79,8 8 HE 700x352 S355 2,9053

105 4 HE 900 B S355 1,5165 97 5 HE 900 B S355 1,7877 95 6 HE 800 B S355 1,9646 83 8 HE 650x343 S355 2,7812 81,6 9 HE 700 M S355 2,9049
106 4 HE 1000 A S355 1,4879 101 5 HE 900 A S460 1,7259 96 6 HE 900 A S355 1,9519 84,4 6 HE 700x418 S355 2,5728 83 8 HE 650x343 S355 2,8375
108 4 HE 1000x249 S460 1,4708 96,4 5 HE 800 M S355 1,9253 87 8 HE 800 B S355 2,4249 84,8 7 HE 700x352 S355 2,6539

97 5 HE 900 B S355 1,8406 88,4 6 HE 800 M S355 2,1951 87 8 HE 800 B S355 2,4856
99 5 HE 900 A S460 1,7709 94 7 HE 800 A S355 2,0907 90 7 HE 800 B S355 2,2797

95 6 HE 800 B S355 2,0218 94 7 HE 800 A S460 2,1901

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

91,2 6 HE 800x444 S355 2,7573 70 6 HD 400x1202 S355 5,7993 68 6 HD 400x1202 S355 5,8034 70 7 HD 400x990 S355 5,714 62 8 HD 400x990 S355 6,4031
96,4 7 HE 800 M S355 2,5357 82,4 8 HE 700x418 S355 3,3057 70 7 HD 400x990 S355 5,6855 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5538 65,1 8 HD 400x900 S355 5,9414
97 7 HE 900 B S355 2,4146 87,8 8 HE 700x352 S355 2,9831 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,3542 78 10 HE 650x343 S355 3,4543 71,8 11 HE 600x399 S355 3,8832
98 6 HE 900 M S355 2,3425 88,4 8 HE 800 M S355 2,8034 79,6 9 HE 650x407 S355 3,5367 79,8 9 HE 700x352 S355 3,2954 74,8 10 HE 600x399 S355 3,6175

99,2 5 HE 900x391 S355 2,2773 92,6 6 HE 800x373 S355 2,5294 81,4 8 HE 700x418 S355 3,3342 81,6 10 HE 700 M S355 3,2631 76 10 HE 650x343 S355 3,4742
99,7 5 HL 920x344 S355 2,1521 96 7 HE 900 A S355 2,3133 82,8 9 HE 700x352 S355 3,2751 82,4 7 HE 700x418 S355 3,0519 76,8 9 HE 600x399 S355 3,3427
103 5 HE 900 M S355 2,0962 97 6 HE 900 B S355 2,2245 84,4 7 HE 700x418 S355 3,0225 82,8 8 HE 700x352 S355 3,0318 78,2 10 HE 600x337 S355 3,2698
104 6 HE 900 A S355 2,0788 101 6 HE 900 A S460 2,1533 86,6 9 HE 700 M S355 3,0015 83,6 9 HE 700 M S355 3,0254 80 9 HE 650x343 S355 3,2338
106 5 HE 1000 A S355 1,9327 87 9 HE 800 B S355 2,7727 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9786 80,8 8 HE 700x352 S355 3,0559
108 5 HE 1000x249 S460 1,9128 89,4 7 HE 800 M S355 2,5878 86 10 HE 800 A S355 2,8234 81,6 9 HE 700 M S355 3,0505

90 8 HE 800 B S355 2,5672 86,6 8 HE 700 M S355 2,7959 83 8 HE 650x343 S355 2,9843
94 8 HE 800 A S355 2,4226 87,8 7 HE 700x352 S355 2,785 85 10 HE 700 B S355 2,9384
95 7 HE 800 B S355 2,3763 88 8 HE 800 B S355 2,6026 86 9 HE 800 A S355 2,6641

91 8 HE 800 A S355 2,4534 87 8 HE 800 B S355 2,6412
92 7 HE 800 B S355 2,4079 89 8 HE 800 A S460 2,5232
94 7 HE 800 A S460 2,3055

98 7 HE 900 M S355 2,6178 96,2 6 HE 800x444 S355 2,8406 75 6 HD 400x1299 S355 6,2502 73 7 HD 400x1202 S355 6,7534 65 8 HD 400x1202 S355 7,5906
99,2 6 HE 900x391 S355 2,5939 97 8 HE 900 B S355 2,7179 84,4 9 HE 700x418 S355 3,6901 81,4 10 HE 700x418 S355 4,0448 68,9 8 HD 400x1086 S355 6,988
99,7 6 HL 920x344 S355 2,4418 98 7 HE 900 M S355 2,6749 89,4 9 HE 800 M S355 3,1176 82,4 9 HE 700x418 S355 3,7194 77,6 11 HE 650x407 S355 4,2405

101,3 5 HL 920x420 S355 2,4165 99,2 6 HE 900x391 S355 2,6515 92,6 7 HE 800x373 S355 2,8778 84,8 10 HE 700x352 S355 3,625 79,8 11 HE 700x352 S355 3,9116
101,6 5 HL 920x390 S355 2,3171 99,7 6 HL 920x344 S355 2,5007 95 9 HE 800 B S355 2,8322 86,4 8 HE 700x418 S355 3,4186 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7514
105,1 5 HL 920x368 S355 2,2633 100 7 HE 900 B S355 2,491 96 9 HE 900 A S355 2,8114 87 11 HE 800 B S355 3,278 82,8 10 HE 700x352 S355 3,6505
106 5 HL 1000 A S355 2,1121 101 6 HE 900 M S355 2,4194 97 7 HE 900 B S355 2,5206 88,4 9 HE 800 M S355 3,1604 86,4 8 HE 700x418 S355 3,4632
110 5 HE 1000 B S355 2,0694 104 7 HE 900 A S355 2,3662 101 7 HE 900 A S460 2,4363 90 10 HE 800 B S355 3,075 87 12 HE 800 A S355 3,2897
114 5 HE 1000 A S460 2,0074 105 6 HE 900 B S355 2,2774 90,6 7 HE 800x373 S355 2,9147 88 10 HE 800 B S355 3,106

106 6 HE 1000 A S355 2,2352 94 10 HE 800 A S355 2,8896 89 11 HE 800 A S355 3,1027
108 6 HE 1000x249 S460 2,2104 95 9 HE 800 B S355 2,8885 89,4 8 HE 800 M S355 2,952

96 8 HE 900 A S355 2,6441 92 9 HE 800 B S355 2,9145
97 7 HE 900 B S355 2,5785 94 9 HE 800 A S355 2,7368
99 7 HE 900 A S460 2,4814 95 8 HE 800 B S355 2,7139

Stützweite = 14,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HD 400x990 4 S460 62,0 3,342 0,989 13,78 14,31 132 430 13,8 23,1 24,6 27,6 2,07 4,50 4,96 4,27 4,79 5,42 12,66 5085 2,5 13259 <200 1378 2826 *

2,5 HE 800 A 4 S460 86,0 1,293 0,983 13,46 18,00 308 440 17,7 23,8 24,6 39,8 0,62 4,50 5,12 4,24 4,99 5,42 12,66 4810 2,5 12781 <200 1343 2792 67

3,0 HD 400x818 5 S460 58,4 3,499 0,986 14,00 14,60 140 430 13,7 24,2 24,6 31,8 1,97 4,50 5,22 4,13 4,62 5,42 12,66 4878 2,5 13857 <200 1398 2846 *

3,0 HE 700 A 5 S460 84,0 1,471 0,953 13,79 19,15 297 440 17,2 22,8 24,6 46,0 0,56 4,50 4,91 4,23 4,93 5,42 12,66 5089 2,5 13779 <200 1392 2840 64

3,5 HD 400x677 6 S355 58,3 3,468 0,992 14,19 31,26 141 315 14,1 24,4 24,6 34,3 1,56 4,50 5,25 4,07 4,55 5,42 12,66 4855 2,5 14565 <200 1420 2868 *

3,5 HE 700 A 5 S460 79,0 1,484 0,983 13,91 18,76 300 440 17,1 24,2 24,6 44,0 0,54 4,50 5,20 4,09 4,75 5,42 12,66 4780 2,5 14355 <200 1404 2853 60

4,0 HD 400x744 6 S460 56,8 3,847 0,919 14,41 16,26 130 430 12,3 22,6 24,6 30,5 1,41 4,50 4,87 4,18 4,63 5,42 12,66 5273 2,5 15290 <200 1449 2898 *

4,0 HE 600 B 6 S460 75,0 1,613 0,974 14,11 20,97 270 440 16,4 23,9 24,6 47,9 0,54 4,50 5,16 4,05 4,67 5,42 12,66 4864 2,5 15081 <200 1434 2882 71

4,5 HD 400x634 7 S355 54,4 3,808 0,971 14,57 34,63 132 325 12,4 23,9 24,6 32,2 1,31 4,50 5,15 4,03 4,47 5,42 12,66 5019 2,5 15742 <200 1471 2919 *

4,5 HE 600 A 7 S460 74,0 1,703 0,958 14,39 20,67 277 440 15,7 23,5 24,6 50,1 0,48 4,50 5,07 4,00 4,59 5,42 12,66 4973 2,5 15914 <200 1483 2932 60

2,5 HE 600x399 5 S355 74,8 1,860 0,991 13,55 23,42 190 335 15,3 22,3 22,5 33,2 1,00 3,00 4,79 4,39 5,02 5,42 12,66 5215 2,5 12796 <200 1344 2793 *

2,5 HE 800 A 4 S460 89,0 1,306 0,990 13,54 18,36 303 440 17,5 22,2 22,5 39,4 0,56 3,00 4,78 4,36 5,11 5,42 12,66 5157 2,5 12969 <200 1357 2805 69

3,0 HD 400x900 5 S460 60,1 3,794 0,955 14,17 15,88 128 430 12,5 21,5 22,5 28,5 1,82 3,00 4,62 4,33 4,81 5,42 12,66 5525 2,5 14257 <200 1426 2875 *

3,0 HE 800 A 5 S355 86,0 1,529 0,876 13,89 17,99 260 345 14,4 19,7 22,5 35,0 0,51 3,00 4,24 4,53 5,20 5,42 12,66 5909 2,5 13993 <200 1407 2856 68

3,5 HD 400x900 5 S355 60,1 3,717 0,928 14,34 33,95 125 295 12,0 20,8 22,5 27,4 1,50 3,00 4,49 4,36 4,83 5,42 12,66 5702 2,5 14873 <200 1442 2890 *

3,5 HE 700 A 5 S460 84,0 1,513 0,938 14,07 19,52 290 440 16,4 21,1 22,5 43,3 0,44 3,00 4,54 4,31 4,98 5,42 12,66 5482 2,5 14793 <200 1436 2884 63

4,0 HD 400x744 6 S355 57,8 3,761 0,985 14,44 34,77 129 315 12,4 22,1 22,5 30,4 1,35 3,00 4,77 4,21 4,66 5,42 12,66 5385 2,5 15390 <200 1457 2905 *

4,0 HE 650 A 6 S355 79,0 1,610 0,978 14,22 16,45 283 345 15,8 21,9 22,5 46,9 0,45 3,00 4,73 4,19 4,81 5,42 12,66 5302 2,5 15412 <200 1458 2906 58

4,5 HD 400x677 7 S355 55,3 4,020 0,985 14,68 36,17 124 315 11,7 22,1 22,5 30,0 1,23 3,00 4,77 4,15 4,58 5,42 12,66 5428 2,5 16040 <200 1492 2941 *

4,5 HE 650 A 7 S355 74,0 1,804 0,992 14,41 18,26 256 345 14,4 22,3 22,5 42,4 0,47 3,00 4,80 4,11 4,69 5,42 12,66 5264 2,5 15965 <200 1487 2935 59

2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,223 0,492 12,71 32,94 130 335 8,7 10,4 21,1 19,1 0,43 3,00 2,23 5,62 6,22 5,42 12,66 9323 2,5 13974 207 1430 2631 *

2,5 HE 1000x249 4 S355 110,0 1,456 0,679 12,78 20,00 223 345 10,9 10,5 21,1 26,1 0,24 3,00 2,26 5,50 6,24 5,42 12,66 9080 2,5 14354 205 1457 2658 84

3,0 HE 700x418 6 S355 89,4 2,506 0,494 13,05 34,56 127 335 8,9 10,2 21,1 21,7 0,37 3,00 2,19 5,53 6,09 5,42 12,66 9538 2,5 15145 210 1491 2692 *

3,0 HE 900 A 5 S355 104,0 1,712 0,600 13,10 23,61 193 345 9,7 9,9 21,1 25,7 0,23 3,00 2,14 5,54 6,19 5,42 12,66 9722 2,5 15429 210 1511 2712 87

3,5 HD 400x1299 5 S355 75,0 5,162 0,446 13,90 53,18 79 295 7,6 9,4 21,1 17,6 0,63 3,00 2,02 5,47 5,89 5,42 12,66 10474 2,5 17480 220 1630 2831 *

3,5 HE 900 A 5 S355 101,0 1,753 0,593 13,35 23,57 192 345 9,4 9,8 21,1 24,8 0,20 3,00 2,10 5,48 6,11 5,42 12,66 9822 2,5 16426 212 1554 2755 83

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,090 0,433 14,26 61,56 71 295 6,2 9,1 21,1 15,9 0,65 3,00 1,97 5,46 5,82 5,42 12,66 10889 2,5 18492 224 1681 2882 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 2,007 0,532 13,60 27,16 171 345 8,1 9,3 21,1 22,7 0,20 3,00 2,01 5,52 6,08 5,42 12,66 10356 2,5 17343 216 1598 2799 85

4,5 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,125 0,427 14,47 62,03 71 295 6,0 9,0 21,1 15,8 0,56 3,00 1,94 5,45 5,80 5,42 12,66 11123 2,5 19167 226 1719 2920 *

4,5 HE 800 B 7 S355 92,0 2,291 0,481 13,91 30,46 153 345 7,8 9,1 21,1 23,3 0,19 3,00 1,97 5,46 5,98 5,42 12,66 10610 2,5 18295 219 1656 2857 95

3,5 HE 800x373 7 S355 89,6 2,759 0,511 15,76 38,93 157 335 8,2 8,6 17,6 28,3 0,37 1,50 1,85 5,07 5,57 5,42 12,66 11286 2,5 20905 252 2167 3368 98

3,5 HE 1000x249 5 S355 108,0 1,884 0,706 15,95 25,01 237 345 9,6 8,3 17,6 32,4 0,21 1,50 1,78 5,08 5,69 5,42 12,66 11537 2,5 21609 256 2218 3418 76

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,169 0,541 16,65 61,56 96 295 7,2 9,2 17,6 25,3 0,81 1,50 1,99 4,76 5,12 5,42 12,66 10889 2,5 23053 277 2297 3498 *

4,0 HE 900 A 6 S355 101,0 2,118 0,660 16,16 28,12 217 345 9,1 8,4 17,6 33,0 0,22 1,50 1,80 5,01 5,57 5,42 12,66 11513 2,5 22403 270 2250 3451 77

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,091 0,566 16,66 59,03 99 295 7,4 9,9 17,6 27,4 0,78 1,50 2,14 4,59 4,95 5,42 12,66 10159 2,5 23404 253 2290 3491 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,358 0,592 16,36 31,56 193 345 8,2 8,2 17,6 29,8 0,21 1,50 1,76 5,04 5,55 5,42 12,66 11889 2,5 23258 284 2279 3480 77

5,0 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,114 0,558 16,80 59,42 97 295 7,2 9,8 17,6 26,8 0,67 1,50 2,12 4,60 4,95 5,42 12,66 10349 2,5 24044 258 2312 3513 *

5,0 HE 800 A 7 S355 94,0 2,269 0,677 16,54 27,34 223 345 9,2 8,9 17,6 38,0 0,20 1,50 1,92 4,77 5,29 5,42 12,66 10842 2,5 24052 257 2313 3514 69

5,5 HD 400x900 8 S355 60,1 5,889 0,645 19,13 54,22 113 295 9,4 11,3 17,6 29,9 0,67 1,50 2,45 4,32 4,68 5,42 12,66 9070 2,5 24186 250 2300 3713 *

5,5 HE 800 A 8 S355 89,0 2,481 0,615 16,72 29,88 200 345 8,6 9,1 17,6 33,7 0,20 1,50 1,96 4,71 5,19 5,42 12,66 10774 2,5 24767 263 2342 3543 71

3,5 HE 800x444 7 S355 94,2 3,122 0,491 18,14 46,78 146 335 8,8 7,1 15,1 23,9 0,32 1,50 1,53 5,50 5,98 5,42 12,66 13709 2,5 21628 301 2219 3566 122

3,5 HE 1000 A 5 S355 114,0 1,976 0,686 17,98 28,57 225 345 10,4 6,9 15,1 28,5 0,17 1,50 1,50 5,48 6,07 5,42 12,66 13762 2,5 22189 301 2260 3556 87

4,0 HE 800x444 7 S355 91,2 3,155 0,481 18,69 46,69 145 335 8,7 7,2 15,1 23,1 0,30 1,50 1,55 5,42 5,88 5,42 12,66 13595 2,5 22435 301 2252 3652 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 108,0 2,176 0,711 18,84 29,83 237 345 10,2 7,1 15,1 29,5 0,17 1,50 1,54 5,35 5,90 5,42 12,66 13510 2,5 23113 300 2301 3689 78

4,5 HD 400x1299 7 S355 70,0 7,156 0,508 21,31 72,43 98 295 8,9 7,6 15,1 22,4 0,59 1,50 1,65 5,07 5,41 5,42 12,66 13193 2,5 25103 300 2413 4066 *

4,5 HE 900 A 7 S355 104,0 2,418 0,640 19,09 33,36 208 345 9,7 6,9 15,1 29,1 0,17 1,50 1,48 5,38 5,89 5,42 12,66 14072 2,5 24158 302 2344 3736 83

5,0 HD 400x1299 7 S355 68,0 7,166 0,518 21,58 72,38 97 295 8,5 7,8 15,1 22,0 0,54 1,50 1,69 5,02 5,35 5,42 12,66 13047 2,5 25551 300 2421 4105 *

5,0 HE 900 A 7 S355 99,0 2,440 0,673 19,96 32,61 218 345 10,0 7,3 15,1 29,0 0,16 1,50 1,57 5,21 5,70 5,42 12,66 13297 2,5 24793 300 2366 3862 78

5,5 HD 400x1086 9 S355 63,9 7,737 0,532 22,22 75,65 93 295 8,2 8,0 15,1 22,1 0,50 1,50 1,74 4,94 5,24 5,42 12,66 12940 2,5 26541 300 2470 4211 *

5,5 HE 900 A 8 S355 96,0 2,694 0,599 20,16 36,33 193 345 9,1 7,0 15,1 25,7 0,16 1,50 1,51 5,26 5,72 5,42 12,66 14001 2,5 25862 302 2421 3908 82

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 14,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

71,8 5 HE 600x399 S355 1,8473 61,8 5 HD 400x744 S355 3,1781 61,8 5 HD 400x744 S355 3,197 58,3 6 HD 400x677 S355 3,4909 56,5 7 HD 400x592 S355 3,6241
75 5 HE 650x343 S355 1,7832 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9398 63,3 5 HD 400x677 S355 2,9782 59,4 6 HD 400x634 S355 3,3224 59,6 7 HD 400x509 S355 3,2522

76,6 4 HE 650x407 S355 1,685 71,8 5 HE 600x399 S355 1,8823 69 7 HE 600 M S355 1,9986 61,5 6 HD 400x592 S355 3,1649 64,2 8 HE 550 M S355 2,2308
76,8 4 HE 600x399 S355 1,5751 73,2 5 HE 600x337 S355 1,7005 69,2 7 HE 550 M S355 1,9693 64,2 8 HE 550 M S355 2,1896 67 8 HE 600 B S355 1,9322
79,8 4 HE 700x352 S355 1,5719 74,8 5 HE 650 M S355 1,6581 71,2 5 HE 600x337 S355 1,7212 67,2 7 HE 550 M S355 1,9914 70 7 HE 600 B S355 1,7772
80 4 HE 650x343 S355 1,5273 77 5 HE 600 M S355 1,5642 73,8 5 HE 650 M S355 1,6865 69 6 HE 600 M S355 1,8113

81,6 4 HE 700 M S355 1,4458 78 5 HE 700 B S460 1,5531 75 6 HE 650 B S355 1,6676 72 6 HE 650 B S355 1,6885
76 6 HE 700 A S460 1,6625
77 5 HE 700 B S460 1,5848

78 5 HE 650x343 S355 1,7956 63,1 5 HD 400x900 S355 3,7154 61,4 5 HD 400x818 S355 3,4459 62,4 6 HD 400x634 S355 3,3422 57,4 7 HD 400x634 S355 3,8308
78,6 5 HE 700 M S355 1,6873 63,9 4 HD 400x1086 S355 3,5509 70 7 HE 600 M S355 2,0044 69 7 HE 600 M S355 2,0337 61,5 7 HD 400x592 S355 3,6612
80,8 4 HE 700x352 S355 1,576 66,4 5 HD 400x818 S355 3,4528 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9694 70,2 6 HE 600x337 S355 2,005 64,2 9 HE 550 M S355 2,4486
83 4 HE 650x343 S355 1,5397 71,8 6 HE 600x399 S355 2,1751 71,8 5 HE 600x399 S355 1,9128 72 6 HE 600 M S355 1,8311 67,2 8 HE 550 M S355 2,2531
85 5 HE 700 B S355 1,515 72,8 5 HE 600x399 S355 1,8873 74 6 HE 600 M S355 1,8051 75 7 HE 600 B S355 1,7635 68 9 HE 600 B S355 2,1166
86 5 HE 800 A S355 1,48 75 5 HE 650x343 S355 1,8215 75,2 5 HE 600x337 S355 1,7444 77 6 HE 700 A S355 1,6856 69 7 HE 600 M S355 2,0787

86,6 4 HE 700 M S355 1,4664 77 6 HE 700 B S355 1,7366 76,8 5 HE 650 M S355 1,7038 79 6 HE 650 A S460 1,6342 69,2 7 HE 550 M S355 2,0498
87 4 HE 800 B S355 1,3657 78,2 5 HE 600x337 S355 1,7253 79 6 HE 700 A S355 1,6543 72 7 HE 650 B S355 1,9344

78,8 5 HE 650 M S355 1,678 80 5 HE 700 B S355 1,577 74 7 HE 650 A S460 1,8317
80 6 HE 650 B S355 1,6575
81 6 HE 700 A S355 1,6258
82 5 HE 700 B S355 1,5478

94,6 5 HE 800x373 S355 1,997 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3299 81,4 7 HE 700x418 S355 2,838 73 6 HD 400x1202 S355 5,7348 71,9 7 HD 400x1086 S355 6,0913
96,2 4 HE 800x444 S355 1,892 91,2 5 HE 800x444 S355 2,2744 84,6 7 HE 650x407 S355 2,7657 79,6 8 HE 650x407 S355 3,0997 73 6 HD 400x1202 S355 5,7755
98 5 HE 900 B S355 1,7314 91,4 6 HE 800 M S355 2,11 86,4 6 HE 700x418 S355 2,5337 81,4 7 HE 700x418 S355 2,8822 76,6 9 HE 650x407 S355 3,4502

99,7 4 HL 920x344 S355 1,6643 92,6 5 HE 800x373 S355 2,0416 88,4 7 HE 800 M S355 2,4046 82,8 8 HE 700x352 S355 2,8666 79,6 8 HE 650x407 S355 3,1525
101 4 HE 900 M S355 1,6098 96 6 HE 900 A S355 1,8962 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3756 84,6 7 HE 650x407 S355 2,8125 81,4 7 HE 700x418 S355 2,9363
105 4 HE 900 B S355 1,514 97 5 HE 900 B S355 1,7847 91,2 5 HE 800x444 S355 2,3209 86,4 6 HE 700x418 S355 2,5821 82,8 8 HE 700x352 S355 2,9227
106 4 HE 1000 A S355 1,4855 104 5 HE 900 A S460 1,7378 91,4 6 HE 800 M S355 2,1576 87 8 HE 800 B S355 2,4204 83,6 9 HE 700 M S355 2,9146
110 4 HE 1000x249 S460 1,4766 92,6 5 HE 800x373 S355 2,0899 91,4 6 HE 800 M S355 2,2112 84,6 7 HE 650x407 S355 2,8693

96 6 HE 900 A S355 1,9484 96 6 HE 900 A S460 2,0382 87 9 HE 800 B S355 2,7083
96,4 5 HE 800 M S355 1,9222 87,8 7 HE 700x352 S355 2,6719
97 5 HE 900 B S355 1,8376 88 8 HE 800 B S355 2,4885

101 5 HE 900 A S460 1,7795 92 7 HE 800 B S460 2,3289

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

91,2 6 HE 800x444 S355 2,7532 70 6 HD 400x1202 S355 5,7935 68 6 HD 400x1202 S355 5,7976 67 7 HD 400x990 S355 5,683 71,8 11 HE 600x399 S355 3,8775
96,2 5 HE 800x444 S355 2,4304 81,4 8 HE 700x418 S355 3,2939 70 7 HD 400x990 S355 5,6793 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5489 74,8 10 HE 600x399 S355 3,6122
97 7 HE 900 B S355 2,4104 84,6 8 HE 650x407 S355 3,2112 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,3487 78 10 HE 650x343 S355 3,4492 75,2 11 HE 600x337 S355 3,4916
98 6 HE 900 M S355 2,3388 86,4 7 HE 700x418 S355 2,9938 79,6 9 HE 650x407 S355 3,5318 79,6 10 HE 700 M S355 3,2408 76 10 HE 650x343 S355 3,4691
99 7 HE 900 A S355 2,2704 87,8 8 HE 700x352 S355 2,9782 80,8 9 HE 700x352 S355 3,2547 81,4 7 HE 700x418 S355 3,0391 76,8 9 HE 600x399 S355 3,3379

99,7 5 HL 920x344 S355 2,1489 88,4 8 HE 800 M S355 2,7986 84,4 7 HE 700x418 S355 3,0179 82,8 8 HE 700x352 S355 3,0269 77,6 8 HE 650x407 S355 3,2741
103 5 HE 900 M S355 2,0929 91,4 7 HE 800 M S355 2,5541 84,8 8 HE 700x352 S355 2,9969 83,6 9 HE 700 M S355 3,0202 78,2 10 HE 600x337 S355 3,2648
104 6 HE 900 A S355 2,0752 92,6 6 HE 800x373 S355 2,5255 86,6 9 HE 700 M S355 2,9962 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9746 79,8 8 HE 700x352 S355 3,0419
105 5 HE 900 B S355 1,9644 96 7 HE 900 A S355 2,3092 87 9 HE 800 B S355 2,7676 86 10 HE 800 A S355 2,818 83 8 HE 650x343 S355 2,9801
106 5 HE 1000 A S355 1,9296 97 6 HE 900 B S355 2,2209 88,4 7 HE 800 M S355 2,5761 86,6 8 HE 700 M S355 2,7911 83,6 8 HE 700 M S355 2,8098
108 5 HE 1000x249 S460 1,9097 101 6 HE 900 A S460 2,1498 90 8 HE 800 B S355 2,5626 87 8 HE 800 B S355 2,5897 86 9 HE 800 A S355 2,6591

94 8 HE 800 A S355 2,4181 91 8 HE 800 A S355 2,4489 87 8 HE 800 B S355 2,6365
95 7 HE 800 B S355 2,3722 92 7 HE 800 B S355 2,4038 89 8 HE 800 A S460 2,5187

94 7 HE 800 A S460 2,3014

99 7 HE 900 M S355 2,6193 92,6 8 HE 800x373 S355 3,1315 86,4 9 HE 700x418 S355 3,6992 73 7 HD 400x1202 S355 6,7466 66 8 HD 400x1202 S355 7,592
99,2 6 HE 900x391 S355 2,59 96,2 6 HE 800x444 S355 2,8365 89,4 8 HE 700x418 S355 3,3885 81,4 10 HE 700x418 S355 4,0384 70 9 HD 400x990 S355 7,2044

100,1 6 HL 920x368 S355 2,5364 97 8 HE 900 B S355 2,7132 89,6 8 HE 800x373 S355 3,1542 84,4 9 HE 700x418 S355 3,7301 71,9 8 HD 400x1086 S355 7,0079
100,7 6 HL 920x344 S355 2,4438 98 7 HE 900 M S355 2,6705 91,4 9 HE 800 M S355 3,1271 87,8 10 HE 700x352 S355 3,6437 79,6 11 HE 650x407 S355 4,2527
101,3 5 HL 920x420 S355 2,413 99,2 6 HE 900x391 S355 2,6475 94,6 7 HE 800x373 S355 2,8882 88 11 HE 800 B S355 3,2801 80,8 11 HE 700x352 S355 3,9141
103,6 5 HL 920x390 S355 2,3253 99,7 6 HL 920x344 S355 2,4968 96 9 HE 900 A S355 2,8063 88,4 9 HE 800 M S355 3,1551 82,4 9 HE 700x418 S355 3,7547
105,1 5 HL 920x368 S355 2,26 101 6 HE 900 M S355 2,4156 97 8 HE 900 B S355 2,7627 92 10 HE 800 B S355 3,0859 84,6 9 HE 650x407 S355 3,6578
107 5 HL 1000 A S355 2,1147 104 7 HE 900 A S355 2,3621 98 7 HE 900 B S355 2,5238 92,6 7 HE 800x373 S355 2,9267 86,4 8 HE 700x418 S355 3,458
110 5 HE 1000 B S355 2,0663 105 6 HE 900 B S355 2,2737 104 7 HE 900 A S460 2,4545 95 9 HE 800 B S355 2,8834 87 11 HE 800 B S355 3,3187
114 5 HE 1000 A S460 2,0043 106 6 HE 1000 A S355 2,2316 96 8 HE 900 A S355 2,6395 88,4 9 HE 800 M S355 3,2022

108 6 HE 1000x249 S460 2,2068 97 7 HE 900 B S355 2,5743 90 10 HE 800 B S355 3,1185
99 7 HE 900 A S460 2,4773 91 11 HE 800 A S355 3,1149

91,4 8 HE 800 M S355 2,9653
92 9 HE 800 B S355 2,9093
95 8 HE 800 B S355 2,7093

Stützweite = 14,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 600x399 5 S355 72,8 1,849 0,982 13,90 23,16 198 335 15,7 24,6 25,0 35,7 1,11 4,50 5,20 4,18 4,79 5,33 12,50 5006 2,5 12671 <200 1358 2816 *

2,5 HE 800 A 4 S460 89,0 1,304 0,997 13,93 18,36 312 440 17,9 23,6 25,0 42,1 0,57 4,50 4,99 4,21 4,95 5,33 12,50 5157 2,5 12969 <200 1380 2838 67

3,0 HD 400x900 5 S460 60,1 3,790 0,939 14,58 16,00 131 430 12,8 22,7 25,0 30,4 1,86 4,50 4,81 4,19 4,66 5,33 12,50 5525 2,5 14257 <200 1451 2909 *

3,0 HE 700 A 5 S460 84,0 1,468 0,979 14,19 19,15 306 440 17,6 24,2 25,0 49,1 0,57 4,50 5,11 4,09 4,78 5,33 12,50 5089 2,5 13779 <200 1415 2874 62

3,5 HD 400x818 5 S460 58,4 3,510 0,999 14,57 15,30 141 430 13,5 25,0 25,0 32,8 1,68 4,50 5,28 4,02 4,49 5,33 12,50 5032 2,5 14464 <200 1436 2894 *

3,5 HE 700 A 5 S460 81,0 1,493 0,970 14,38 19,06 305 440 17,3 24,3 25,0 46,7 0,51 4,50 5,13 4,04 4,69 5,33 12,50 5048 2,5 14530 <200 1441 2899 59

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 3,750 0,958 14,82 34,59 134 315 12,6 23,9 25,0 32,5 1,45 4,50 5,08 4,04 4,48 5,33 12,50 5273 2,5 15290 <200 1474 2932 *

4,0 HE 650 A 6 S460 79,0 1,632 0,931 14,64 20,35 291 440 16,2 23,3 25,0 50,1 0,47 4,50 4,93 4,05 4,66 5,33 12,50 5302 2,5 15412 <200 1483 2941 57

4,5 HD 400x677 7 S355 55,3 4,015 0,937 15,11 36,17 128 315 12,0 23,4 25,0 32,1 1,27 4,50 4,97 4,02 4,44 5,33 12,50 5428 2,5 16040 <200 1518 2976 *

4,5 HE 600 A 7 S460 74,0 1,700 0,998 14,81 20,67 285 440 16,2 25,0 25,0 53,5 0,49 4,50 5,29 3,87 4,45 5,33 12,50 4973 2,5 15914 <200 1509 2967 57

2,5 HE 650x407 5 S355 76,6 2,003 0,932 14,02 25,25 183 335 14,0 21,2 22,7 30,9 0,94 3,00 4,48 4,46 5,07 5,33 12,50 5823 2,5 12936 <200 1378 2836 *

2,5 HE 800 A 4 S460 91,0 1,312 0,989 13,99 18,61 309 440 17,8 22,5 22,7 41,9 0,53 3,00 4,76 4,29 5,03 5,33 12,50 5404 2,5 13094 <200 1389 2847 68

3,0 HD 400x900 5 S460 61,1 3,795 0,982 14,63 15,90 131 430 12,9 22,3 22,7 30,3 1,78 3,00 4,72 4,22 4,69 5,33 12,50 5622 2,5 14332 <200 1456 2914 *

3,0 HE 800 A 5 S355 86,0 1,526 0,918 14,30 17,99 268 345 14,8 20,9 22,7 37,4 0,52 3,00 4,42 4,38 5,04 5,33 12,50 5909 2,5 13993 <200 1431 2889 66

3,5 HD 400x900 5 S460 60,1 3,807 0,971 14,75 16,64 129 430 12,3 22,1 22,7 29,3 1,54 3,00 4,67 4,22 4,68 5,33 12,50 5702 2,5 14873 <200 1466 2924 *

3,5 HE 700 A 5 S460 84,0 1,511 0,983 14,49 19,52 299 440 16,9 22,3 22,7 46,3 0,45 3,00 4,73 4,17 4,83 5,33 12,50 5482 2,5 14793 <200 1460 2919 61

4,0 HD 400x818 6 S355 58,4 4,062 0,931 15,01 38,66 121 315 11,5 21,2 22,7 28,9 1,31 3,00 4,49 4,24 4,67 5,33 12,50 5978 2,5 15735 <200 1507 2965 *

4,0 HE 700 A 6 S355 79,0 1,696 0,969 14,67 18,03 269 345 14,8 22,0 22,7 42,7 0,46 3,00 4,66 4,16 4,76 5,33 12,50 5610 2,5 15467 <200 1487 2945 60

4,5 HD 400x744 7 S355 56,8 4,345 0,916 15,30 40,29 117 315 10,9 20,8 22,7 28,8 1,16 3,00 4,42 4,20 4,61 5,33 12,50 6118 2,5 16504 <200 1552 3010 *

4,5 HE 600 B 7 S355 75,0 1,811 0,980 14,91 19,67 244 345 14,7 22,3 22,7 45,8 0,47 3,00 4,72 4,07 4,63 5,33 12,50 5580 2,5 16160 <200 1527 2985 72

2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,220 0,513 13,08 32,94 134 335 8,9 11,0 21,4 20,4 0,44 3,00 2,33 5,44 6,02 5,33 12,50 9323 2,5 13974 207 1454 2663 *

2,5 HE 1000x249 4 S355 113,0 1,466 0,688 13,24 20,43 227 345 11,1 10,5 21,4 27,8 0,22 3,00 2,22 5,45 6,18 5,33 12,50 9642 2,5 14542 208 1496 2705 84

3,0 HE 700x418 6 S355 89,4 2,503 0,507 13,44 34,56 131 335 9,1 10,8 21,4 23,2 0,38 3,00 2,28 5,35 5,90 5,33 12,50 9538 2,5 15145 210 1516 2725 *

3,0 HE 900 A 5 S355 104,0 1,709 0,618 13,50 23,61 198 345 9,9 10,5 21,4 27,5 0,24 3,00 2,23 5,35 6,00 5,33 12,50 9722 2,5 15429 211 1537 2746 84

3,5 HE 700x418 7 S355 82,4 2,839 0,494 13,62 38,82 117 335 7,9 10,6 21,4 20,6 0,40 3,00 2,24 5,34 5,83 5,33 12,50 9752 2,5 15907 213 1542 2752 *

3,5 HE 900 A 5 S355 104,0 1,768 0,601 13,85 24,10 195 345 9,5 9,7 21,4 26,4 0,19 3,00 2,05 5,44 6,05 5,33 12,50 10483 2,5 16689 216 1600 2809 82

4,0 HD 400x1299 6 S355 70,0 6,104 0,430 14,77 62,26 73 295 6,5 9,2 21,4 16,9 0,60 3,00 1,95 5,37 5,73 5,33 12,50 11401 2,5 18792 227 1732 2941 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 2,003 0,548 14,01 27,16 176 345 8,3 9,9 21,4 24,3 0,20 3,00 2,09 5,34 5,89 5,33 12,50 10356 2,5 17343 217 1625 2834 82

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,068 0,393 15,31 71,64 66 295 5,5 8,4 21,4 15,4 0,53 3,00 1,79 5,46 5,78 5,33 12,50 12616 2,5 20220 285 1825 3035 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,295 0,483 14,48 31,56 155 345 7,2 8,6 21,4 21,9 0,17 3,00 1,83 5,52 6,03 5,33 12,50 11889 2,5 18712 226 1714 2924 86

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 2,960 0,518 16,30 40,31 157 335 9,1 9,2 17,9 32,8 0,39 1,50 1,96 4,85 5,35 5,33 12,50 11128 2,5 21080 251 2216 3425 109

3,5 HE 1000x249 5 S355 108,0 1,881 0,727 16,44 25,01 244 345 9,9 8,8 17,9 34,6 0,21 1,50 1,86 4,92 5,51 5,33 12,50 11537 2,5 21609 258 2255 3464 74

4,0 HD 400x1202 6 S355 65,0 5,755 0,619 18,25 55,75 113 295 9,0 11,0 17,9 30,1 0,93 1,50 2,33 4,39 4,76 5,33 12,50 9657 2,5 22473 251 2293 3546 *

4,0 HE 900 A 6 S355 101,0 2,115 0,680 16,66 28,12 224 345 9,3 8,9 17,9 35,3 0,22 1,50 1,88 4,85 5,39 5,33 12,50 11513 2,5 22403 270 2288 3498 75

4,5 HD 400x990 7 S460 63,0 5,766 0,785 20,16 26,86 125 430 10,9 11,7 17,9 32,6 0,86 1,50 2,48 4,26 4,62 5,33 12,50 9100 2,5 22861 250 2289 3817 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,354 0,610 16,86 31,56 199 345 8,4 8,6 17,9 31,8 0,22 1,50 1,83 4,87 5,37 5,33 12,50 11889 2,5 23258 283 2318 3527 75

5,0 HD 400x990 7 S460 62,0 5,780 0,770 20,64 27,71 126 430 10,7 11,7 17,9 32,1 0,77 1,50 2,50 4,24 4,60 5,33 12,50 9117 2,5 23378 251 2302 3888 *

5,0 HE 800 A 7 S355 94,0 2,265 0,698 17,05 27,34 230 345 9,5 9,4 17,9 40,6 0,20 1,50 2,00 4,62 5,12 5,33 12,50 10842 2,5 24052 258 2352 3561 67

5,5 HD 400x900 8 S460 60,1 6,033 0,780 21,77 28,41 126 430 11,1 12,0 17,9 31,9 0,69 1,50 2,55 4,18 4,53 5,33 12,50 9070 2,5 24186 251 2339 4061 *

5,5 HE 800 A 8 S355 87,0 2,459 0,640 17,13 29,43 207 345 8,9 10,1 17,9 36,2 0,22 1,50 2,14 4,47 4,94 5,33 12,50 10272 2,5 24492 250 2362 3571 68

3,5 HE 800x444 7 S355 94,2 3,118 0,532 19,38 46,78 154 335 9,6 7,5 15,3 25,5 0,32 1,50 1,59 5,32 5,79 5,33 12,50 13709 2,5 21628 300 2256 3710 118

3,5 HE 1000 A 5 S355 114,0 1,973 0,730 19,22 28,57 239 345 11,3 7,4 15,3 30,4 0,18 1,50 1,56 5,30 5,88 5,33 12,50 13762 2,5 22189 300 2298 3701 85

4,0 HE 800x444 7 S355 91,2 3,151 0,520 19,93 46,69 154 335 9,4 7,6 15,3 24,6 0,31 1,50 1,61 5,24 5,69 5,33 12,50 13595 2,5 22435 300 2291 3796 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 110,0 2,185 0,735 19,83 30,26 245 345 10,7 7,3 15,3 31,4 0,17 1,50 1,54 5,26 5,80 5,33 12,50 14069 2,5 23314 301 2355 3802 78

4,5 HD 400x1299 7 S355 72,0 7,164 0,526 22,40 72,99 101 295 9,5 7,8 15,3 23,6 0,57 1,50 1,66 4,96 5,30 5,33 12,50 13622 2,5 25328 300 2470 4190 *

4,5 HE 900 A 7 S355 104,0 2,414 0,680 20,35 33,36 220 345 10,5 7,3 15,3 31,1 0,17 1,50 1,55 5,20 5,71 5,33 12,50 14072 2,5 24158 301 2384 3882 81

5,0 HD 400x1299 7 S355 70,0 7,176 0,520 22,69 72,97 101 295 9,1 8,0 15,3 23,3 0,52 1,50 1,69 4,92 5,24 5,33 12,50 13475 2,5 25801 300 2481 4232 *

5,0 HE 900 A 7 S355 101,0 2,453 0,695 20,97 33,08 226 345 10,4 7,4 15,3 30,9 0,16 1,50 1,57 5,12 5,61 5,33 12,50 13887 2,5 25043 301 2425 3978 77

5,5 HD 400x1086 9 S355 66,9 7,756 0,524 23,29 76,56 96 295 8,8 8,0 15,3 23,2 0,47 1,50 1,71 4,86 5,17 5,33 12,50 13583 2,5 26954 301 2543 4334 *

5,5 HE 900 A 8 S355 96,0 2,690 0,635 21,43 36,33 204 345 9,8 7,4 15,3 27,5 0,16 1,50 1,57 5,08 5,54 5,33 12,50 14001 2,5 25862 301 2462 4054 80

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 15,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

75 5 HE 650x343 S355 1,7807 64,8 5 HD 400x744 S355 3,1892 60,3 6 HD 400x677 S355 3,4755 60,3 6 HD 400x677 S355 3,4997 55,4 7 HD 400x634 S355 3,811
76,6 4 HE 650x407 S355 1,6828 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9369 62,4 6 HD 400x634 S355 3,3116 60,5 7 HD 400x551 S355 3,4182 58,5 7 HD 400x592 S355 3,6341
79,8 4 HE 700x352 S355 1,5695 71,8 5 HE 600x399 S355 1,8797 64,8 5 HD 400x744 S355 3,2105 62,4 6 HD 400x634 S355 3,3379 60,5 7 HD 400x551 S355 3,4539
83 4 HE 650x343 S355 1,5376 75 5 HE 650x343 S355 1,819 69 7 HE 600 M S355 1,9954 67,2 8 HE 550 M S355 2,2058 64,2 8 HE 550 M S355 2,2272

83,6 4 HE 700 M S355 1,4517 75,2 5 HE 600x337 S355 1,7079 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9665 69 7 HE 600 M S355 2,0305 67 9 HE 600 B S355 2,1054
87 4 HE 800 B S460 1,3853 76,8 5 HE 650 M S355 1,6656 71,8 5 HE 600x399 S355 1,9102 69,2 7 HE 550 M S355 2,0014 69 7 HE 600 M S355 2,0755

79 6 HE 700 A S460 1,6383 72 6 HE 600 M S355 1,7908 70 6 HE 600 M S355 1,8151 69,2 7 HE 550 M S355 2,0466
80 5 HE 700 B S460 1,5603 73,2 5 HE 600x337 S355 1,7303 72,2 6 HE 550 M S355 1,8036 70 8 HE 600 B S355 1,9511

73,8 5 HE 650 M S355 1,6841 74 7 HE 650 A S460 1,7784 72 7 HE 600 B S355 1,789
77 5 HE 700 B S460 1,5821 75 6 HE 650 B S355 1,7057
80 5 HE 650 B S460 1,5201 76 6 HE 700 A S460 1,7013

76,8 5 HE 600x399 S355 1,8654 63,9 4 HD 400x1086 S355 3,5473 63,4 5 HD 400x818 S460 3,5389 59,8 6 HD 400x744 S355 3,7695 58,3 7 HD 400x677 S355 4,0376
79,8 5 HE 700x352 S355 1,8569 71,8 6 HE 600x399 S355 2,1721 66,4 5 HD 400x818 S355 3,4709 63,3 6 HD 400x677 S355 3,5196 59,4 7 HD 400x634 S355 3,8407
80 5 HE 650x343 S355 1,8014 74,8 5 HE 600x399 S355 1,8946 70,2 7 HE 600x337 S355 2,2201 69 8 HE 600 M S355 2,2525 61,5 7 HD 400x592 S355 3,6564

81,4 4 HE 700x418 S355 1,7542 78 5 HE 650x343 S355 1,8339 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2023 69,2 8 HE 550 M S355 2,219 65,2 9 HE 550 M S355 2,4521
81,6 5 HE 700 M S355 1,6968 78,6 5 HE 700 M S355 1,7262 72 7 HE 600 M S355 2,0127 70 7 HE 600 M S355 2,0371 67,4 9 HE 500 M S355 2,4236
82,8 4 HE 700x352 S355 1,5819 81,8 5 HE 650 M S355 1,6904 72,8 5 HE 600x399 S355 1,916 70,2 6 HE 600x337 S355 2,0021 69 7 HE 600 M S355 2,0755
86 5 HE 800 A S355 1,4774 84 6 HE 700 A S355 1,6375 75 5 HE 650x343 S355 1,8528 73,8 6 HE 650 M S355 1,966 72 8 HE 600 B S355 1,966

86,6 4 HE 700 M S355 1,4641 85 5 HE 700 B S355 1,56 77 6 HE 700 B S355 1,7698 74 6 HE 600 M S355 1,8416 73 7 HE 650 B S355 1,9387
87 4 HE 800 B S355 1,3635 86 5 HE 800 A S460 1,5496 78,2 5 HE 600x337 S355 1,7592 77 6 HE 650 B S355 1,7189 75 7 HE 600 B S460 1,8423

78,8 5 HE 650 M S355 1,713
80 6 HE 650 B S355 1,6938
81 6 HE 700 A S355 1,6628
82 5 HE 700 B S355 1,5858

97,6 5 HE 800x373 S355 2,0063 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3263 88,4 7 HE 800 M S355 2,4006 81,4 8 HE 700x418 S355 3,2105 70 6 HD 400x1299 S355 6,1418
98 5 HE 900 M S355 1,8694 91,2 5 HE 800x444 S355 2,2711 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3719 81,6 8 HE 650x407 S355 3,1087 77,6 9 HE 650x407 S355 3,453

99,2 4 HE 900x391 S355 1,7625 96,4 6 HE 800 M S355 2,1313 91,2 5 HE 800x444 S355 2,3176 82,4 7 HE 700x418 S355 2,8845 80,8 9 HE 700x352 S355 3,1902
99,7 4 HL 920x344 S355 1,6619 97 6 HE 900 B S355 2,0276 93,4 6 HE 800 M S355 2,1657 84,8 8 HE 700x352 S355 2,8751 84,4 7 HE 700x418 S355 2,9542
105 5 HE 1000x249 S355 1,658 98 5 HE 900 M S355 1,9271 94,6 5 HE 800x373 S355 2,0984 88,4 7 HE 800 M S355 2,4517 84,8 8 HE 700x352 S355 2,9329
106 4 HL 1000 A S355 1,6267 99 6 HE 900 A S355 1,9077 97 6 HE 900 A S355 1,9509 89,6 6 HE 800x373 S355 2,4235 86,6 9 HE 700 M S355 2,9319
107 4 HE 1000 A S355 1,4873 100 5 HE 900 B S355 1,7966 98 5 HE 900 B S355 1,8404 93,4 6 HE 800 M S355 2,2209 87 9 HE 800 B S355 2,7034
113 4 HE 1000x249 S460 1,4867 104 5 HE 900 A S460 1,735 104 5 HE 900 A S460 1,794 96 6 HE 900 A S460 2,0348 88,4 7 HE 800 M S355 2,5128

90 8 HE 800 B S355 2,499
94 8 HE 800 A S355 2,3545
95 7 HE 800 B S355 2,309

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

89,6 7 HE 800x373 S355 2,7549 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,3223 65 7 HD 400x990 S355 5,6362 65 7 HD 400x990 S355 5,6605 61,1 8 HD 400x900 S355 5,8919
91,2 6 HE 800x444 S355 2,7493 81,4 8 HE 700x418 S355 3,289 68,9 6 HD 400x1086 S355 5,321 68,1 7 HD 400x900 S460 5,3896 71,8 10 HE 600x399 S355 3,5799
96,2 5 HE 800x444 S355 2,4271 84,6 8 HE 650x407 S355 3,207 77,6 9 HE 650x407 S355 3,5122 74,8 10 HE 600x399 S355 3,5723 73,2 11 HE 600x337 S355 3,4682
97 7 HE 900 B S355 2,4064 86,4 7 HE 700x418 S355 2,9893 80,8 9 HE 700x352 S355 3,2495 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5441 74,8 9 HE 600x399 S355 3,3151
98 6 HE 900 M S355 2,3352 87,8 8 HE 700x352 S355 2,9734 84,4 7 HE 700x418 S355 3,0135 78 10 HE 650x343 S355 3,4443 76,6 8 HE 650x407 S355 3,2607
99 7 HE 900 A S355 2,2665 88,4 8 HE 800 M S355 2,794 84,8 8 HE 700x352 S355 2,9921 79,6 10 HE 700 M S355 3,2352 78 9 HE 650x343 S355 3,2065

99,7 5 HL 920x344 S355 2,1457 91,4 7 HE 800 M S355 2,55 86,6 9 HE 700 M S355 2,9911 81,4 7 HE 700x418 S355 3,0346 78,8 10 HE 650 M S355 3,1645
103 5 HE 900 M S355 2,0898 92,6 6 HE 800x373 S355 2,5218 87 9 HE 800 B S355 2,7627 82,8 8 HE 700x352 S355 3,0221 79,6 9 HE 700 M S355 3,0219
104 6 HE 900 A S355 2,0718 96 7 HE 900 A S355 2,3053 88,4 7 HE 800 M S355 2,572 83,6 9 HE 700 M S355 3,0151 81,8 9 HE 650 M S355 2,9489
105 5 HE 900 B S355 1,9614 97 6 HE 900 B S355 2,2173 90 8 HE 800 B S355 2,5582 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9708 82 10 HE 700 B S355 2,9003
106 5 HE 1000 A S355 1,9266 101 6 HE 900 A S460 2,1463 94 8 HE 800 A S355 2,4138 86 10 HE 800 A S355 2,8127 83,6 8 HE 700 M S355 2,8051
108 5 HE 1000x249 S460 1,9067 95 7 HE 800 B S355 2,3682 86,6 8 HE 700 M S355 2,7865 85 9 HE 700 B S355 2,7148

87 8 HE 800 B S355 2,5853 86 9 HE 800 A S355 2,6543
91 8 HE 800 A S355 2,4446 87 8 HE 800 A S460 2,4961
92 7 HE 800 B S355 2,3998
94 7 HE 800 A S460 2,2975

99,2 7 HE 900x391 S355 2,9017 92,6 8 HE 800x373 S355 3,1267 86,4 9 HE 700x418 S355 3,6936 81,4 10 HE 700x418 S355 4,0323 68 8 HD 400x1202 S355 7,6027
100,1 6 HL 920x368 S355 2,5327 97 8 HE 900 B S355 2,7086 89,6 9 HE 800x373 S355 3,4516 84,4 9 HE 700x418 S355 3,7245 71,9 8 HD 400x1086 S355 7,0008
100,8 5 HE 900x466 S355 2,5322 98 7 HE 900 M S355 2,6664 90,6 8 HE 800x373 S355 3,1568 87,8 10 HE 700x352 S355 3,6378 79,6 11 HE 650x407 S355 4,247
101,3 5 HL 920x420 S355 2,4097 99,2 6 HE 900x391 S355 2,6437 91,4 9 HE 800 M S355 3,122 88,4 10 HE 800 M S355 3,4136 81,4 10 HE 700x418 S355 4,0725
103,6 5 HL 920x390 S355 2,322 99,7 6 HL 920x344 S355 2,4931 94,6 7 HE 800x373 S355 2,8839 89,4 9 HE 800 M S355 3,1581 82,8 11 HE 700x352 S355 3,9258
107 5 HL 1000 B S355 2,2531 103 6 HE 900 M S355 2,4252 96 9 HE 900 A S355 2,8014 92 10 HE 800 B S355 3,0804 84,4 9 HE 700x418 S355 3,7672

107,7 5 HL 920x344 S355 2,192 105 7 HE 1000x249 S355 2,3774 97 8 HE 900 B S355 2,7581 92,6 7 HE 800x373 S355 2,9224 84,8 10 HE 700x352 S355 3,6568
107,8 5 HE 1000 M S355 2,1703 106 6 HE 1000 A S355 2,228 98 7 HE 900 M S355 2,7161 95 9 HE 800 B S355 2,8784 86,4 8 HE 700x418 S355 3,4529
109 5 HL 1000 A S355 2,1231 110 6 HE 1000x249 S460 2,2165 99 8 HE 900 A S355 2,6003 96 9 HE 900 A S355 2,8587 87 11 HE 800 B S355 3,3127
110 5 HE 1000 B S355 2,0632 100 7 HE 900 B S355 2,5346 96,4 7 HE 800 M S355 2,6884 88,4 9 HE 800 M S355 3,197
114 5 HE 1000 A S460 2,0012 104 7 HE 900 A S460 2,4505 97 7 HE 900 B S355 2,5702 90 10 HE 800 B S355 3,113

101 7 HE 900 A S460 2,4898 91 11 HE 800 A S355 3,1091
91,4 8 HE 800 M S355 2,9606
94 10 HE 800 A S355 2,9316
95 8 HE 800 B S355 2,7047

Stützweite = 15,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
 S

tre
ck

en
typ

 P
lat

ten
br

eit
e (

m)

 P
ro

fil

 A
nz

ah
l T

rä
ge

r

 S
tah

lgü
te

 P
lat

ten
dic

ke

 P
re

isi
nd

ex

 A
us

nu
tzu

ng
sg

ra
d

 M
Ed

 (M
Nm

)

 M
plR

d (
MN

m)

 s
s (

MP
a)

 f y
 / g

M,
se

r (M
Pa

)

 s
c (

MP
a)

 d
LM

71
 (m

m)

 d
ma

x (
mm

)

 Ü
be

rh
öh

un
g (

mm
)

 t L
M7

1 (
mm

)

 t m
ax

 (m
m)

 q
LM

71
 (m

ra
d)

 E
ige

nfr
eq

ue
nz

 n 0
 (H

z)
 ge

len
kig

 ge
lag

er
t

 E
ige

nfr
eq

ue
nz

 n 0
 (H

z)
 m

it R
ota

tio
ns

be
hin

de
ru

ng
 E

N 
19

91
-2

. B
ild

 6.
10

 un
ter

e G
re

nz
e, 

n 0
mi

n (
Hz

)

 E
N 

19
91

-2
. B

ild
 6.

10
 ob

er
e G

re
nz

e, 
n 0

ma
x (

Hz
)

 E
I (

MN
m2 )

 D
äm

pfu
ng

 ζ 
(%

)

 M
as

se
 µ

 (k
g/m

)

 M
ax

. Z
ug

ge
sc

hw
ind

igk
eit

 (k
m/

h)

 R
Au

fla
ge

r,G
  (

kN
)

 R
Au

fla
ge

r,G
ZG

  (
kN

)

 H
Be

ton
 B

DK
  (

cm
)

2,5 HE 650x407 5 S355 76,6 2,022 0,882 14,42 25,25 189 335 14,4 22,4 25,4 32,9 0,95 4,50 4,67 4,32 4,91 5,25 12,35 5823 2,5 12936 <200 1400 2906 *

2,5 HE 800 A 4 S460 94,0 1,332 0,993 14,48 19,00 313 440 17,9 22,2 25,4 44,3 0,47 4,50 4,63 4,27 5,00 5,25 12,35 5801 2,5 13282 <200 1426 2932 69

3,0 HD 400x900 5 S460 60,1 3,834 0,956 15,02 16,12 135 430 13,1 24,1 25,4 32,4 1,89 4,50 5,01 4,06 4,51 5,25 12,35 5525 2,5 14257 <200 1475 2981 *

3,0 HE 800 A 5 S460 86,0 1,559 0,869 14,71 22,41 276 440 15,2 22,1 25,4 39,9 0,53 4,50 4,60 4,23 4,88 5,25 12,35 5909 2,5 13993 <200 1455 2961 66

3,5 HD 400x900 5 S460 60,1 3,851 0,927 15,16 16,77 132 430 12,6 23,4 25,4 31,2 1,57 4,50 4,87 4,08 4,53 5,25 12,35 5702 2,5 14873 <200 1491 2997 *

3,5 HE 700 A 5 S460 84,0 1,519 0,962 14,90 19,52 308 440 17,3 23,7 25,4 49,4 0,46 4,50 4,93 4,04 4,68 5,25 12,35 5482 2,5 14793 <200 1485 2991 59

4,0 HD 400x744 6 S355 56,8 3,793 0,997 15,24 34,59 137 315 12,9 25,4 25,4 34,7 1,48 4,50 5,28 3,91 4,34 5,25 12,35 5273 2,5 15290 <200 1499 3004 *

4,0 HE 650 A 6 S460 79,0 1,641 0,970 15,06 20,35 300 440 16,7 24,6 25,4 53,5 0,47 4,50 5,13 3,92 4,52 5,25 12,35 5302 2,5 15412 <200 1508 3014 55

4,5 HD 400x677 7 S355 55,3 4,061 0,975 15,54 36,17 131 315 12,3 24,8 25,4 34,2 1,30 4,50 5,17 3,89 4,30 5,25 12,35 5428 2,5 16040 <200 1543 3049 *

4,5 HE 600 B 7 S355 75,0 1,824 0,928 15,34 19,67 251 345 15,1 23,6 25,4 48,9 0,48 4,50 4,92 3,94 4,48 5,25 12,35 5580 2,5 16160 <200 1552 3058 69

2,5 HE 650x407 5 S355 76,6 2,022 0,975 14,42 25,25 189 335 14,4 22,4 23,0 32,9 0,95 3,00 4,67 4,32 4,91 5,25 12,35 5823 2,5 12936 <200 1400 2906 *

2,5 HE 800 A 4 S460 94,0 1,332 0,993 14,48 19,00 313 440 17,9 22,2 23,0 44,3 0,47 3,00 4,63 4,27 5,00 5,25 12,35 5801 2,5 13282 <200 1426 2932 69

3,0 HD 400x900 5 S460 63,1 3,849 0,989 15,09 15,89 133 430 13,4 22,8 23,0 32,1 1,65 3,00 4,74 4,14 4,60 5,25 12,35 5832 2,5 14482 <200 1492 2997 *

3,0 HE 800 A 5 S355 86,0 1,536 0,960 14,71 17,99 276 345 15,2 22,1 23,0 39,9 0,53 3,00 4,60 4,23 4,88 5,25 12,35 5909 2,5 13993 <200 1455 2961 65

3,5 HD 400x900 5 S460 61,1 3,856 0,996 15,19 16,70 132 430 12,7 22,9 23,0 31,1 1,50 3,00 4,77 4,11 4,56 5,25 12,35 5813 2,5 14961 <200 1497 3003 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,580 0,894 15,01 18,29 270 345 14,6 20,6 23,0 37,8 0,42 3,00 4,28 4,30 4,92 5,25 12,35 6320 2,5 15031 <200 1503 3008 63

4,0 HD 400x818 6 S355 58,4 4,110 0,974 15,44 38,66 125 315 11,8 22,4 23,0 30,8 1,33 3,00 4,67 4,10 4,52 5,25 12,35 5978 2,5 15735 <200 1532 3038 *

4,0 HE 700 A 6 S355 81,0 1,719 0,960 15,17 18,34 274 345 15,0 22,1 23,0 45,4 0,43 3,00 4,60 4,11 4,69 5,25 12,35 5921 2,5 15667 <200 1527 3033 59

4,5 HD 400x744 7 S355 56,8 4,396 0,957 15,73 40,29 120 315 11,2 22,0 23,0 30,7 1,19 3,00 4,60 4,07 4,46 5,25 12,35 6118 2,5 16504 <200 1578 3084 *

4,5 HE 650 A 7 S355 79,0 1,849 0,941 15,47 19,10 263 345 14,5 21,6 23,0 48,0 0,40 3,00 4,51 4,06 4,62 5,25 12,35 6077 2,5 16528 <200 1580 3085 56

2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,241 0,537 13,46 32,94 138 335 9,2 11,6 21,7 21,7 0,44 3,00 2,42 5,26 5,84 5,25 12,35 9323 2,5 13974 208 1478 2727 *

2,5 HE 1000x249 4 S355 113,0 1,474 0,708 13,63 20,43 234 345 11,4 11,1 21,7 29,6 0,22 3,00 2,31 5,27 5,99 5,25 12,35 9642 2,5 14542 209 1521 2769 80

3,0 HE 800x373 6 S355 90,6 2,352 0,510 13,80 33,55 139 335 8,6 11,0 21,7 22,6 0,36 3,00 2,30 5,27 5,81 5,25 12,35 9844 2,5 15070 212 1536 2784 118

3,0 HE 1000x249 5 S355 105,0 1,733 0,626 13,93 24,04 205 345 9,6 10,7 21,7 26,5 0,23 3,00 2,24 5,26 5,89 5,25 12,35 10087 2,5 15509 213 1568 2817 78

3,5 HE 700x418 7 S355 86,4 2,890 0,480 14,15 39,65 119 335 8,1 10,4 21,7 21,8 0,34 3,00 2,17 5,31 5,80 5,25 12,35 10501 2,5 16257 217 1594 2843 *

3,5 HE 900 A 5 S355 104,0 1,778 0,619 14,25 24,10 201 345 9,7 10,3 21,7 28,2 0,19 3,00 2,14 5,26 5,86 5,25 12,35 10483 2,5 16689 216 1627 2875 79

4,0 HD 400x1299 6 S355 72,0 6,195 0,435 15,26 62,76 74 295 6,7 9,4 21,7 18,0 0,57 3,00 1,97 5,25 5,61 5,25 12,35 11781 2,5 18992 230 1775 3024 *

4,0 HE 900 A 6 S355 99,0 2,036 0,556 14,53 27,72 180 345 8,4 9,8 21,7 25,9 0,19 3,00 2,04 5,29 5,83 5,25 12,35 11033 2,5 17643 221 1675 2923 80

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,158 0,411 15,75 71,64 67 295 5,6 8,9 21,7 16,5 0,54 3,00 1,86 5,29 5,60 5,25 12,35 12616 2,5 20220 283 1856 3104 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,310 0,497 14,91 31,56 160 345 7,4 9,2 21,7 23,4 0,17 3,00 1,91 5,34 5,84 5,25 12,35 11889 2,5 18712 227 1743 2992 83

3,5 HD 400x1299 5 S355 72,0 5,285 0,616 18,56 52,50 119 295 10,3 11,2 18,2 31,2 0,91 1,50 2,33 4,36 4,76 5,25 12,35 9926 2,5 21778 251 2305 3559 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 108,0 1,891 0,749 16,94 25,01 252 345 10,2 9,3 18,2 37,0 0,21 1,50 1,93 4,76 5,34 5,25 12,35 11537 2,5 21609 261 2293 3541 69

4,0 HD 400x1202 6 S355 66,0 5,833 0,630 20,42 55,97 123 295 10,6 11,4 18,2 31,8 0,91 1,50 2,38 4,27 4,64 5,25 12,35 9810 2,5 22573 252 2339 3830 *

4,0 HE 900 A 6 S355 99,0 2,114 0,707 17,08 27,72 232 345 9,7 9,8 18,2 37,9 0,24 1,50 2,04 4,61 5,14 5,25 12,35 11033 2,5 22203 256 2311 3560 72

4,5 HD 400x990 7 S460 63,0 5,834 0,852 22,39 27,05 137 430 12,5 12,4 18,2 34,6 0,88 1,50 2,58 4,12 4,48 5,25 12,35 9100 2,5 22861 250 2327 4103 *

4,5 HE 800 B 7 S355 92,0 2,362 0,646 17,20 30,46 209 345 9,6 10,3 18,2 38,8 0,26 1,50 2,14 4,49 4,99 5,25 12,35 10610 2,5 22841 252 2325 3574 74

5,0 HD 400x990 7 S460 63,0 5,857 0,830 22,52 27,75 134 430 12,0 12,2 18,2 33,9 0,76 1,50 2,55 4,13 4,48 5,25 12,35 9286 2,5 23503 251 2350 4126 *

5,0 HE 800 A 7 S355 91,0 2,253 0,744 17,73 26,68 243 345 10,2 10,8 18,2 43,6 0,22 1,50 2,24 4,34 4,83 5,25 12,35 10076 2,5 23677 251 2363 3612 64

5,5 HD 400x900 9 S355 60,1 6,635 0,635 22,81 60,55 118 295 10,5 11,5 18,2 31,5 0,67 1,50 2,42 4,19 4,51 5,25 12,35 9991 2,5 24918 254 2433 4189 *

5,5 HE 800 A 8 S355 86,0 2,465 0,713 19,07 29,21 229 345 10,4 10,9 18,2 38,7 0,23 1,50 2,28 4,29 4,75 5,25 12,35 10031 2,5 24354 252 2391 3652 65

3,5 HE 800x444 7 S355 96,2 3,158 0,558 20,30 47,24 159 335 10,1 7,7 15,6 27,0 0,31 1,50 1,61 5,21 5,68 5,25 12,35 14180 2,5 21803 300 2307 3817 116

3,5 HE 1000 B 5 S355 112,0 2,089 0,685 20,12 31,93 222 345 11,2 7,6 15,6 28,9 0,19 1,50 1,58 5,20 5,76 5,25 12,35 14160 2,5 22132 300 2332 3800 90

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,535 0,486 20,51 52,70 145 335 8,7 7,4 15,6 24,9 0,30 1,50 1,53 5,27 5,69 5,25 12,35 14917 2,5 22781 302 2355 3858 120

4,0 HE 1000x249 6 S355 110,0 2,198 0,776 20,99 30,26 258 345 11,4 7,7 15,6 33,5 0,17 1,50 1,60 5,09 5,62 5,25 12,35 14069 2,5 23314 300 2394 3937 74

4,5 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,277 0,551 23,26 73,87 102 295 9,9 7,8 15,6 24,8 0,52 1,50 1,64 4,90 5,24 5,25 12,35 14335 2,5 25665 301 2537 4287 *

4,5 HE 900 A 7 S355 104,0 2,429 0,716 21,51 33,36 232 345 11,2 7,7 15,6 33,2 0,17 1,50 1,61 5,04 5,53 5,25 12,35 14072 2,5 24158 300 2424 4015 79

5,0 HD 400x1299 7 S355 72,0 7,283 0,535 23,65 73,58 103 295 9,6 8,1 15,6 24,6 0,50 1,50 1,70 4,82 5,14 5,25 12,35 13942 2,5 26051 300 2541 4341 *

5,0 HE 900 A 7 S355 101,0 2,468 0,732 22,12 33,08 237 345 11,1 7,8 15,6 33,0 0,16 1,50 1,63 4,95 5,43 5,25 12,35 13887 2,5 25043 300 2465 4110 75

5,5 HD 400x1299 8 S355 67,0 8,224 0,511 23,99 82,23 92 295 8,1 8,0 15,6 22,0 0,46 1,50 1,67 4,85 5,14 5,25 12,35 14598 2,5 27228 301 2606 4407 *

5,5 HE 900 A 8 S355 96,0 2,707 0,668 22,59 36,33 214 345 10,4 7,8 15,6 29,3 0,16 1,50 1,63 4,92 5,36 5,25 12,35 14001 2,5 25862 300 2503 4185 77

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 15,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

78,6 5 HE 700 M S355 1,6978 63,4 5 HD 400x818 S355 3,4739 61,4 5 HD 400x818 S355 3,4819 60,3 6 HD 400x677 S355 3,5389 57,4 7 HD 400x634 S355 3,8685
80,8 4 HE 700x352 S355 1,5863 71,8 5 HE 600x399 S355 1,8985 64,8 5 HD 400x744 S355 3,2466 62,4 6 HD 400x634 S355 3,3744 60,5 7 HD 400x551 S355 3,4905
86 5 HE 800 A S460 1,5101 75 5 HE 650x343 S355 1,8349 70 7 HE 600 M S355 2,0194 67,2 8 HE 550 M S355 2,2261 64,2 9 HE 550 M S355 2,4675

86,6 4 HE 700 M S460 1,4998 77 6 HE 700 B S355 1,7458 70,2 6 HE 600x337 S355 1,9853 69 7 HE 600 M S355 2,0487 67,2 8 HE 550 M S355 2,2698
87 4 HE 800 B S460 1,3943 78,2 5 HE 600x337 S355 1,7384 71,8 5 HE 600x399 S355 1,929 70,2 6 HE 600x337 S355 2,0209 68 9 HE 600 B S355 2,1296

78,8 5 HE 650 M S355 1,6888 74 6 HE 600 M S355 1,8179 72 6 HE 600 M S355 1,8439 69 7 HE 600 M S355 2,0937
81 6 HE 700 A S460 1,6583 75,2 5 HE 600x337 S355 1,7575 75 6 HE 650 B S460 1,7457 69,2 7 HE 550 M S355 2,0643
82 5 HE 700 B S460 1,5805 76,8 5 HE 650 M S355 1,7147 76 6 HE 700 A S460 1,7114 70 8 HE 600 B S355 1,966

79 6 HE 700 A S460 1,6868 72 7 HE 650 B S355 1,9451
80 5 HE 700 B S460 1,6096 74 7 HE 650 A S460 1,84

79,8 5 HE 700x352 S355 1,8728 68,9 4 HD 400x1086 S355 3,615 68,1 5 HD 400x900 S355 3,803 61,8 6 HD 400x744 S355 3,826 60,3 7 HD 400x677 S355 4,0982
81,4 4 HE 700x418 S355 1,7696 71,8 6 HE 600x399 S355 2,1947 70,2 7 HE 600x337 S355 2,2421 69 8 HE 600 M S355 2,2733 62,4 7 HD 400x634 S355 3,9056
83,6 5 HE 700 M S355 1,7184 75 6 HE 650x343 S355 2,1143 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2249 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2611 67,2 9 HE 550 M S355 2,4898
84,8 4 HE 700x352 S355 1,6028 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0609 73,8 7 HE 650 M S355 2,1886 72 7 HE 600 M S355 2,0685 69 8 HE 600 M S355 2,3185
87 5 HE 800 B S355 1,6019 76,8 5 HE 600x399 S355 1,9233 74 7 HE 600 M S355 2,0425 73,2 6 HE 600x337 S355 2,0407 72 7 HE 600 M S355 2,116

88,4 4 HE 800 M S355 1,525 79,8 5 HE 700x352 S355 1,915 74,8 5 HE 600x399 S355 1,9463 73,8 6 HE 650 M S355 1,982 72,2 7 HE 550 M S355 2,0866
89 5 HE 800 A S355 1,4991 80 5 HE 650x343 S355 1,8597 76 5 HE 650x343 S355 1,8744 77 6 HE 700 B S355 1,8245 75 7 HE 650 B S355 1,9674
90 4 HE 800 B S355 1,3849 81,6 5 HE 700 M S355 1,7544 78,2 5 HE 600x337 S355 1,7748 79 7 HE 650 A S355 1,795 76 7 HE 700 A S355 1,9301

86 5 HE 800 A S460 1,5589 81,8 5 HE 650 M S355 1,7436 80 6 HE 650 B S355 1,7505 79 7 HE 650 A S460 1,8771
84 6 HE 700 A S355 1,6901 81 6 HE 700 A S460 1,7444
85 5 HE 700 B S355 1,6134
86 5 HE 800 A S460 1,6032

98 5 HE 900 M S355 1,8843 91,2 5 HE 800x444 S355 2,2917 89,4 7 HE 800 M S355 2,4262 81,4 8 HE 700x418 S355 3,2415 75 6 HD 400x1299 S355 6,2565
100,1 4 HL 920x368 S355 1,7408 96,4 6 HE 800 M S355 2,1483 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3923 84,6 8 HE 650x407 S355 3,1592 81,4 8 HE 700x418 S355 3,2957
102,7 4 HL 920x344 S355 1,6865 97 6 HE 900 B S355 2,043 91,2 5 HE 800x444 S355 2,3382 86,4 7 HE 700x418 S355 2,9379 82,8 9 HE 700x352 S355 3,2339
106 4 HL 1000 A S355 1,6381 98 5 HE 900 M S355 1,942 96 7 HE 900 A S355 2,1838 87,8 8 HE 700x352 S355 2,9205 84,6 8 HE 650x407 S355 3,2161
107 4 HE 1000 B S355 1,5894 101 6 HE 900 A S355 1,9306 97 6 HE 900 B S355 2,0956 88,4 8 HE 800 M S355 2,7383 86,4 7 HE 700x418 S355 2,9961
109 4 HE 1000 A S355 1,5049 102 5 HE 900 B S355 1,8193 98 5 HE 900 M S355 1,9953 89,4 7 HE 800 M S355 2,4781 87,8 8 HE 700x352 S355 2,9807
113 4 HE 1000x249 S460 1,495 105 5 HE 1000x249 S460 1,7592 99 6 HE 900 A S355 1,9753 89,6 6 HE 800x373 S355 2,4439 88 9 HE 800 B S355 2,7314

100 5 HE 900 B S355 1,8647 96 7 HE 900 A S355 2,242 91,4 7 HE 800 M S355 2,5548
104 5 HE 900 A S460 1,8047 97 6 HE 900 B S355 2,1542 92 8 HE 800 B S355 2,532

99 6 HE 900 A S460 2,0675 96 7 HE 900 A S460 2,3468

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

89,4 7 HE 700x418 S355 2,9875 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,3867 68,1 7 HD 400x900 S460 5,4237 68,1 7 HD 400x900 S460 5,4513 62 8 HD 400x990 S355 6,4674
89,6 7 HE 800x373 S355 2,7787 81,4 8 HE 700x418 S355 3,3199 71,9 6 HD 400x1086 S355 5,4077 71,8 10 HE 600x399 S355 3,5853 63,1 8 HD 400x900 S460 6,1307
91,2 6 HE 800x444 S355 2,774 84,6 8 HE 650x407 S355 3,2376 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5394 74,8 9 HE 600x399 S355 3,3143 68,1 8 HD 400x900 S355 6,0261
94,6 6 HE 800x373 S355 2,5017 86,4 7 HE 700x418 S355 3,0163 79,6 8 HE 650x407 S355 3,2382 75,2 10 HE 600x337 S355 3,2283 70,2 11 HE 600x337 S355 3,4755
96,2 5 HE 800x444 S355 2,4475 87,8 8 HE 700x352 S355 2,9989 81,4 7 HE 700x418 S355 3,0182 78 9 HE 650x343 S355 3,1971 71,8 9 HE 600x399 S355 3,3218
97 7 HE 900 B S355 2,4243 88,4 8 HE 800 M S355 2,8166 82,8 8 HE 700x352 S355 3,0028 78,8 10 HE 650 M S355 3,152 73,2 10 HE 600x337 S355 3,246
98 6 HE 900 M S355 2,353 90,6 6 HE 800x373 S355 2,5289 83,6 9 HE 700 M S355 2,9929 79,6 9 HE 700 M S355 3,0061 73,8 10 HE 650 M S355 3,1458
99 7 HE 900 A S355 2,2816 95 7 HE 800 B S355 2,3362 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9515 81,6 7 HE 650x407 S355 2,9728 74,8 8 HE 600x399 S355 3,0532

99,7 5 HL 920x344 S355 2,1611 96 7 HE 900 A S355 2,3204 86,6 8 HE 700 M S355 2,7594 81,8 9 HE 650 M S355 2,9312 75,2 9 HE 600x337 S355 3,0075
101 5 HE 900 M S355 2,0931 97 6 HE 900 B S355 2,2326 87,8 7 HE 700x352 S355 2,7492 82 10 HE 700 B S355 2,8783 77 10 HE 600 M S355 2,9645
104 6 HE 900 A S355 2,0847 99 6 HE 900 A S460 2,1459 88 8 HE 800 B S355 2,5615 82,8 7 HE 700x352 S355 2,7573 78 10 HE 700 B S355 2,8846
105 5 HE 900 B S355 1,974 92 7 HE 800 B S460 2,3999 85 9 HE 700 B S355 2,6883 78,2 8 HE 600x337 S355 2,7781
106 5 HE 1000 A S355 1,9383 86 9 HE 800 A S355 2,625 80 10 HE 650 B S355 2,7463
108 5 HE 1000x249 S460 1,9172 86,6 7 HE 700 M S355 2,552 81,8 8 HE 650 M S355 2,7274

87 8 HE 800 A S355 2,4265 82 9 HE 700 B S355 2,706
88 7 HE 800 B S355 2,3826 84 9 HE 700 A S355 2,5257
91 7 HE 800 A S460 2,2858 85 8 HE 700 B S355 2,5184

86 8 HE 800 A S460 2,502

99,2 7 HE 900x391 S355 2,9267 94,2 7 HE 800x444 S355 3,1993 89,4 9 HE 700x418 S355 3,7507 82,4 10 HE 700x418 S355 4,0792 68,9 9 HD 400x1086 S355 7,8714
100,6 6 HL 920x390 S355 2,6459 94,6 8 HE 800x373 S355 3,1671 89,6 9 HE 800x373 S355 3,4823 86,4 9 HE 700x418 S355 3,7758 70 8 HD 400x1202 S355 7,7164
101,8 5 HL 920x449 S355 2,5307 98 8 HE 900 M S355 2,9645 91,2 7 HE 800x444 S355 3,2225 87,8 10 HE 700x352 S355 3,6697 81,4 10 HE 700x418 S355 4,1112
104,3 5 HL 920x420 S355 2,4462 99 7 HE 900 M S355 2,6938 92,6 8 HE 800x373 S355 3,1988 88,4 10 HE 800 M S355 3,4419 84,4 9 HE 700x418 S355 3,8019
105,6 5 HL 920x390 S355 2,3513 99,2 6 HE 900x391 S355 2,665 93,4 9 HE 800 M S355 3,1623 89,6 8 HE 800x373 S355 3,227 87 12 HE 800 B S355 3,5666
107 5 HL 1000 B S355 2,2698 100,1 6 HL 920x368 S355 2,6115 96,4 8 HE 800 M S355 2,918 91,4 9 HE 800 M S355 3,2001 88,4 10 HE 800 M S355 3,4891

108,8 5 HE 1000 M S355 2,1917 100,7 6 HL 920x344 S355 2,5182 97 8 HE 900 B S355 2,7786 94,6 7 HE 800x373 S355 2,9625 89,4 9 HE 800 M S355 3,2315
109 5 HL 1000 A S355 2,1372 106 7 HE 1000x249 S355 2,3988 98 7 HE 900 M S355 2,7369 96 9 HE 900 A S355 2,8782 92 10 HE 800 B S355 3,1539
112 5 HE 1000 B S460 2,1212 107 6 HE 1000 A S355 2,2487 100 7 HE 900 B S355 2,5524 97 8 HE 900 B S355 2,836 93,4 8 HE 800 M S355 3,0013

110 6 HE 1000x249 S460 2,2291 104 7 HE 900 A S460 2,4655 98 7 HE 900 B S355 2,5962 95 9 HE 800 B S355 2,9519
101 7 HE 900 A S460 2,5047 96 8 HE 900 A S460 2,7487

Stützweite = 15,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 650x407 5 S355 76,6 2,019 0,918 14,82 25,25 194 335 14,7 23,7 25,8 35,1 0,96 4,50 4,87 4,18 4,76 5,16 12,20 5823 2,5 12936 <200 1423 2911 *

2,5 HE 800 B 4 S460 87,0 1,392 0,985 14,73 20,88 291 440 17,4 25,4 25,8 42,0 0,61 4,50 5,22 4,03 4,71 5,16 12,20 5361 2,5 12931 <200 1423 2910 71

3,0 HD 400x900 5 S460 60,1 3,831 0,985 15,43 16,24 139 430 13,5 25,4 25,8 34,5 1,91 4,50 5,22 3,93 4,38 5,16 12,20 5525 2,5 14257 <200 1499 2986 *

3,0 HE 800 A 5 S460 86,0 1,556 0,904 15,12 22,41 284 440 15,6 23,4 25,8 42,5 0,53 4,50 4,79 4,10 4,73 5,16 12,20 5909 2,5 13993 <200 1479 2966 64

3,5 HD 400x900 5 S460 60,1 3,847 0,957 15,58 16,90 136 430 12,9 24,7 25,8 33,2 1,59 4,50 5,07 3,95 4,39 5,16 12,20 5702 2,5 14873 <200 1515 3002 *

3,5 HE 700 A 5 S460 84,0 1,516 0,986 15,32 19,52 316 440 17,8 25,0 25,8 52,7 0,46 4,50 5,13 3,91 4,54 5,16 12,20 5482 2,5 14793 <200 1509 2996 57

4,0 HD 400x818 6 S460 58,4 4,208 0,917 15,86 18,14 129 430 12,1 23,7 25,8 32,8 1,36 4,50 4,86 3,97 4,38 5,16 12,20 5978 2,5 15735 <200 1557 3044 *

4,0 HE 700 A 6 S460 79,0 1,728 0,955 15,51 22,39 284 440 15,6 24,7 25,8 48,6 0,47 4,50 5,06 3,89 4,47 5,16 12,20 5610 2,5 15467 <200 1537 3024 57

4,5 HD 400x677 7 S355 56,3 4,064 0,991 15,99 36,37 134 315 12,7 25,6 25,8 36,3 1,26 4,50 5,26 3,79 4,20 5,16 12,20 5548 2,5 16153 <200 1577 3064 *

4,5 HE 600 B 7 S355 75,0 1,821 0,966 15,77 19,67 258 345 15,5 24,9 25,8 52,2 0,48 4,50 5,12 3,81 4,35 5,16 12,20 5580 2,5 16160 <200 1577 3065 66

2,5 HE 650x407 5 S355 77,6 2,024 1,000 14,85 25,38 193 335 14,8 23,3 23,3 35,0 0,92 3,00 4,77 4,21 4,79 5,16 12,20 5933 2,5 12998 <200 1428 2915 *

2,5 HE 800 B 4 S355 92,0 1,391 0,980 14,87 17,35 284 345 17,1 22,8 23,3 41,4 0,52 3,00 4,68 4,21 4,90 5,16 12,20 5988 2,5 13244 <200 1447 2934 73

3,0 HD 400x1202 4 S355 65,0 3,915 0,919 15,57 37,46 123 295 12,1 21,4 23,3 27,1 1,62 3,00 4,39 4,23 4,67 5,16 12,20 6580 2,5 14673 <200 1531 3018 *

3,0 HE 800 A 5 S355 87,0 1,538 0,982 15,15 18,12 282 345 15,5 22,8 23,3 42,4 0,51 3,00 4,68 4,13 4,77 5,16 12,20 6045 2,5 14068 <200 1485 2972 63

3,5 HD 400x990 5 S355 62,0 4,074 0,934 15,78 37,98 124 295 11,8 21,7 23,3 29,6 1,44 3,00 4,46 4,16 4,58 5,16 12,20 6494 2,5 15322 <200 1549 3036 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,577 0,935 15,43 18,29 278 345 15,0 21,8 23,3 40,3 0,43 3,00 4,46 4,16 4,77 5,16 12,20 6320 2,5 15031 <200 1527 3014 61

4,0 HD 400x818 6 S355 59,4 4,112 0,997 15,89 38,85 128 315 12,2 23,2 23,3 32,7 1,29 3,00 4,76 4,00 4,41 5,16 12,20 6098 2,5 15835 <200 1565 3052 *

4,0 HE 700 A 6 S355 84,0 1,736 0,925 15,71 18,82 276 345 15,1 21,5 23,3 48,1 0,39 3,00 4,42 4,10 4,68 5,16 12,20 6423 2,5 15967 <200 1575 3062 58

4,5 HD 400x744 7 S355 57,8 4,398 0,979 16,19 40,49 123 315 11,6 22,8 23,3 32,6 1,15 3,00 4,68 3,97 4,36 5,16 12,20 6246 2,5 16617 <200 1612 3099 *

4,5 HE 650 A 7 S355 79,0 1,847 0,984 15,90 19,10 271 345 14,9 22,9 23,3 51,1 0,40 3,00 4,70 3,93 4,48 5,16 12,20 6077 2,5 16528 <200 1605 3093 54

2,5 HE 800x444 5 S355 94,2 2,250 0,535 13,92 33,41 140 335 9,4 11,7 21,9 23,0 0,41 3,00 2,40 5,19 5,76 5,16 12,20 9792 2,5 14161 211 1517 2750 *

2,5 HE 1000 A 4 S355 111,0 1,511 0,673 13,99 22,09 218 345 10,9 11,6 21,9 28,2 0,24 3,00 2,37 5,16 5,85 5,16 12,20 9825 2,5 14465 210 1540 2773 86

3,0 HE 800x444 6 S355 91,2 2,644 0,471 14,34 39,52 123 335 7,9 10,3 21,9 20,6 0,36 3,00 2,11 5,38 5,89 5,16 12,20 11188 2,5 15389 219 1585 2818 *

3,0 HE 1000x249 5 S355 108,0 1,745 0,635 14,41 24,52 209 345 9,7 10,7 21,9 28,2 0,21 3,00 2,20 5,21 5,83 5,16 12,20 10695 2,5 15734 216 1611 2845 78

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 2,903 0,474 14,65 40,31 121 335 8,3 10,4 21,9 23,2 0,31 3,00 2,13 5,25 5,73 5,16 12,20 11128 2,5 16520 221 1640 2874 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 105,0 1,791 0,628 14,70 24,49 208 345 9,4 10,5 21,9 27,3 0,19 3,00 2,15 5,17 5,76 5,16 12,20 10853 2,5 16786 219 1661 2894 67

4,0 HD 400x1299 6 S355 75,0 6,210 0,432 15,79 63,54 76 295 7,0 9,4 21,9 19,1 0,52 3,00 1,94 5,18 5,54 5,16 12,20 12413 2,5 19292 270 1827 3061 *

4,0 HE 900 A 6 S355 101,0 2,046 0,567 15,02 28,12 184 345 8,6 10,0 21,9 27,6 0,18 3,00 2,04 5,20 5,74 5,16 12,20 11513 2,5 17843 224 1717 2951 78

4,5 HD 400x1299 7 S355 70,0 7,174 0,410 16,31 72,43 69 295 5,9 9,0 21,9 17,5 0,50 3,00 1,84 5,19 5,50 5,16 12,20 13193 2,5 20557 287 1912 3145 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,306 0,511 15,33 31,56 164 345 7,6 9,7 21,9 24,9 0,18 3,00 1,99 5,17 5,66 5,16 12,20 11889 2,5 18712 228 1772 3005 80

3,5 HE 700x418 7 S355 86,4 2,966 0,595 17,17 39,65 168 335 9,7 11,0 18,5 37,7 0,44 1,50 2,25 4,44 4,91 5,16 12,20 10501 2,5 20817 251 2270 3503 100

3,5 HE 1000x249 5 S355 106,0 1,877 0,780 17,36 24,66 261 345 10,6 10,2 18,5 39,6 0,23 1,50 2,10 4,53 5,10 5,16 12,20 11076 2,5 21434 254 2317 3550 64

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,235 0,592 20,76 61,56 115 295 9,5 10,9 18,5 30,5 0,87 1,50 2,24 4,31 4,66 5,16 12,20 10889 2,5 23053 257 2414 3859 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 2,091 0,739 17,46 27,16 241 345 10,1 11,0 18,5 40,7 0,27 1,50 2,26 4,35 4,88 5,16 12,20 10356 2,5 21903 250 2327 3560 68

4,5 HD 400x1086 7 S355 66,9 6,177 0,604 21,84 59,77 121 295 10,7 11,1 18,5 32,5 0,75 1,50 2,29 4,25 4,59 5,16 12,20 10681 2,5 23741 256 2432 4012 *

4,5 HE 800 A 7 S355 94,0 2,218 0,786 18,71 26,97 256 345 11,5 11,2 18,5 46,9 0,24 1,50 2,29 4,28 4,78 5,16 12,20 10291 2,5 22915 252 2369 3602 66

5,0 HD 400x1202 7 S355 65,0 6,751 0,571 21,40 65,31 109 295 8,9 10,5 18,5 29,7 0,67 1,50 2,17 4,32 4,64 5,16 12,20 11397 2,5 24741 259 2483 3964 *

5,0 HE 800 A 7 S355 91,0 2,249 0,842 20,30 26,68 272 345 12,4 11,4 18,5 46,5 0,23 1,50 2,34 4,20 4,69 5,16 12,20 10076 2,5 23677 252 2402 3789 62

5,5 HD 400x900 9 S355 61,1 6,637 0,647 23,56 60,82 121 295 11,0 11,9 18,5 33,3 0,67 1,50 2,46 4,08 4,40 5,16 12,20 10170 2,5 25056 250 2483 4263 *

5,5 HE 800 A 8 S355 86,0 2,461 0,801 21,62 29,21 255 345 12,4 11,6 18,5 41,3 0,23 1,50 2,38 4,15 4,61 5,16 12,20 10031 2,5 24354 253 2430 3980 63

3,5 HE 800x444 7 S460 99,2 3,236 0,780 21,12 28,58 163 430 10,4 7,7 15,8 28,5 0,28 1,50 1,59 5,15 5,61 5,16 12,20 14937 2,5 22065 301 2365 3909 119

3,5 HE 1000 B 5 S355 115,0 2,103 0,697 20,90 32,55 227 345 11,4 7,6 15,8 30,5 0,18 1,50 1,56 5,16 5,70 5,16 12,20 14989 2,5 22394 301 2390 3887 90

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,530 0,520 21,66 52,70 152 335 9,4 7,8 15,8 26,5 0,30 1,50 1,60 5,10 5,52 5,16 12,20 14917 2,5 22781 301 2393 3989 116

4,0 HE 1000x249 6 S355 113,0 2,214 0,786 21,77 30,93 263 345 11,6 7,6 15,8 35,6 0,16 1,50 1,57 5,05 5,57 5,16 12,20 14953 2,5 23613 301 2457 4024 69

4,5 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,270 0,583 24,41 73,87 107 295 10,5 8,3 15,8 26,4 0,53 1,50 1,70 4,75 5,07 5,16 12,20 14335 2,5 25665 300 2578 4414 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 105,0 2,445 0,734 22,42 33,93 241 345 11,0 7,9 15,8 32,0 0,17 1,50 1,62 4,95 5,43 5,16 12,20 14585 2,5 24280 300 2473 4114 73

5,0 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,301 0,559 24,53 74,55 105 295 10,1 8,1 15,8 25,9 0,46 1,50 1,67 4,77 5,09 5,16 12,20 14717 2,5 26426 301 2611 4439 *

5,0 HE 900 A 7 S355 104,0 2,489 0,741 22,92 33,82 241 345 11,2 7,7 15,8 35,0 0,15 1,50 1,59 4,92 5,39 5,16 12,20 14826 2,5 25418 301 2534 4200 75

5,5 HD 400x1299 8 S355 68,0 8,226 0,522 25,08 82,55 96 295 8,6 8,2 15,8 23,4 0,45 1,50 1,70 4,72 5,01 5,16 12,20 14821 2,5 27366 301 2659 4528 *

5,5 HE 900 A 8 S355 97,0 2,712 0,694 23,64 36,58 223 345 10,9 8,1 15,8 31,2 0,16 1,50 1,67 4,80 5,24 5,16 12,20 14301 2,5 26000 300 2555 4303 76

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 15,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

79,8 5 HE 700x352 S355 1,87 66,4 5 HD 400x818 S355 3,4851 63,3 6 HD 400x677 S355 3,5279 59,8 6 HD 400x744 S355 3,8086 59,4 7 HD 400x634 S355 3,8787
81,4 4 HE 700x418 S355 1,7672 71,8 6 HE 600x399 S355 2,1918 63,4 5 HD 400x818 S355 3,4898 63,3 6 HD 400x677 S355 3,5546 61,5 7 HD 400x592 S355 3,6914
81,6 4 HE 650x407 S355 1,7167 73,2 6 HE 600x337 S355 1,9679 70,2 7 HE 600x337 S355 2,239 69 8 HE 600 M S355 2,2699 64,2 9 HE 550 M S355 2,4638
82,8 4 HE 700x352 S355 1,5923 74,8 5 HE 600x399 S355 1,9109 71,2 6 HE 600x337 S355 1,9884 69,2 8 HE 550 M S355 2,236 67,2 8 HE 550 M S355 2,2664
86 5 HE 800 A S460 1,5076 76 5 HE 650x343 S355 1,8375 71,8 5 HE 600x399 S355 1,9266 70 7 HE 600 M S355 2,0523 69 7 HE 600 M S355 2,0907

78,2 5 HE 600x337 S355 1,7361 75 5 HE 650x343 S355 1,8663 70,2 6 HE 600x337 S355 2,0182 72 7 HE 650 B S355 1,9422
81,8 5 HE 650 M S355 1,7014 76 7 HE 700 A S355 1,833 73,8 6 HE 650 M S355 1,9793 75 7 HE 600 B S460 1,8524
84 6 HE 700 A S460 1,6702 77 6 HE 700 B S355 1,7791 74 6 HE 600 M S355 1,8545
85 5 HE 700 B S460 1,5927 78,2 5 HE 600x337 S355 1,7725 77 6 HE 650 B S460 1,7563

78,8 5 HE 650 M S355 1,724
80 5 HE 700 B S460 1,607

80,8 5 HE 700x352 S355 1,8741 65,1 5 HD 400x900 S460 3,8553 63,1 5 HD 400x900 S460 3,864 64,8 6 HD 400x744 S460 3,9345 60,3 7 HD 400x677 S355 4,0935
82,4 4 HE 700x418 S355 1,7713 72,8 6 HE 600x399 S355 2,1968 71,2 7 HE 600x337 S355 2,2447 70,2 7 HE 600x337 S355 2,2745 62,4 7 HD 400x634 S355 3,901
84,6 4 HE 650x407 S355 1,729 75 6 HE 650x343 S355 2,1115 71,8 6 HE 600x399 S355 2,222 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2582 69 8 HE 600 M S355 2,3151
87 5 HE 800 B S355 1,5993 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0584 73,8 7 HE 650 M S355 2,1856 73,8 7 HE 650 M S355 2,2246 72 7 HE 600 M S355 2,1129

88,4 4 HE 800 M S355 1,5228 78,2 6 HE 600x337 S355 1,9926 75 6 HE 650x343 S355 2,1451 74 7 HE 600 M S355 2,0787 75 8 HE 600 B S355 1,9999
91 5 HE 800 A S355 1,5048 78,6 6 HE 700 M S355 1,9926 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0928 75,2 6 HE 600x337 S355 2,0511 77 7 HE 700 A S355 1,9341
92 4 HE 800 B S460 1,4128 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9122 76,8 5 HE 600x399 S355 1,9554 76,8 6 HE 650 M S355 1,9991 79 7 HE 650 A S460 1,8743

83 5 HE 650x343 S355 1,8721 78 5 HE 650x343 S355 1,8836 77 6 HE 600 M S355 1,8743
83,6 5 HE 700 M S355 1,7616 79,6 5 HE 700 M S355 1,7798 78 6 HE 700 B S355 1,828
86 6 HE 800 A S355 1,7395 81,8 5 HE 650 M S355 1,7413 84 6 HE 700 A S460 1,7612
87 5 HE 800 A S460 1,5613 84 6 HE 700 A S355 1,6872

85 5 HE 700 B S355 1,6108
86 5 HE 800 A S460 1,6007

99,2 5 HE 900x391 S355 2,0931 92,6 6 HE 800x373 S355 2,3582 89,6 7 HE 800x373 S355 2,6943 82,4 8 HE 700x418 S355 3,2434 75 6 HD 400x1299 S355 6,251
100,6 4 HL 920x390 S355 1,8006 94,2 5 HE 800x444 S355 2,3035 91,2 6 HE 800x444 S355 2,6899 88,4 8 HE 800 M S355 2,734 81,4 9 HE 700x418 S355 3,6269
103,1 4 HL 920x368 S355 1,7508 98 6 HE 900 B S355 2,0447 92,2 5 HE 800x444 S355 2,3409 91,4 7 HE 800 M S355 2,4875 82,4 8 HE 700x418 S355 3,2985
104,7 4 HL 920x344 S355 1,6925 99,7 5 HL 920x344 S355 2,0229 96 7 HE 900 A S355 2,1802 92,6 6 HE 800x373 S355 2,4602 84,8 9 HE 700x352 S355 3,2438
106 4 HL 1000 A S355 1,6358 101 5 HE 900 M S355 1,9541 97 6 HE 900 B S355 2,0924 96 7 HE 900 A S355 2,2384 88,4 8 HE 800 M S355 2,7951
107 4 HE 1000 B S355 1,5871 104 6 HE 900 A S355 1,9423 98 5 HE 900 M S355 1,9924 97 6 HE 900 B S355 2,1509 90 9 HE 800 B S355 2,7416
111 4 HE 1000 A S460 1,5336 105 5 HE 900 B S355 1,8314 101 6 HE 900 A S355 1,9837 101 6 HE 900 A S460 2,0775 93,4 7 HE 800 M S355 2,5658

106 5 HE 1000 A S355 1,7945 102 5 HE 900 B S355 1,8735 95 8 HE 800 B S355 2,5501
108 5 HE 1000x249 S460 1,7714 105 5 HE 1000x249 S460 1,8167 96 7 HE 900 A S460 2,3431

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

89,6 7 HE 800x373 S355 2,7747 73 6 HD 400x1202 S355 5,8739 67 7 HD 400x990 S460 5,8581 66,9 7 HD 400x1086 S355 6,2015 62 8 HD 400x990 S355 6,461
91,2 6 HE 800x444 S355 2,7703 79,6 8 HE 650x407 S355 3,2006 74,8 9 HE 600x399 S355 3,2722 67 7 HD 400x990 S460 5,884 65,1 8 HD 400x900 S460 6,1427
92,6 6 HE 800x373 S355 2,4866 81,4 7 HE 700x418 S355 2,9792 76,6 8 HE 650x407 S355 3,2119 71,8 10 HE 600x399 S355 3,5806 71,8 10 HE 600x399 S355 3,6128
94,2 5 HE 800x444 S355 2,4328 82,8 8 HE 700x352 S355 2,9615 78 9 HE 650x343 S355 3,1518 72,8 9 HE 600x399 S355 3,2935 72,8 9 HE 600x399 S355 3,3265
97 6 HE 900 B S355 2,1728 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9105 79,6 9 HE 700 M S355 2,9584 75 9 HE 650x343 S355 3,1681 75 9 HE 650x343 S355 3,2036
99 5 HE 900 M S355 2,0786 87,8 7 HE 700x352 S355 2,7045 81,6 7 HE 650x407 S355 2,9257 76,6 7 HE 650x407 S355 2,928 76,8 8 HE 600x399 S355 3,0675

101 6 HE 900 A S355 2,0642 88,4 7 HE 800 M S355 2,5461 81,8 9 HE 650 M S355 2,8825 78 8 HE 650x343 S355 2,914 78 8 HE 650x343 S355 2,9522
105 5 HE 900 B S355 1,9712 89,6 6 HE 800x373 S355 2,5188 82,8 7 HE 700x352 S355 2,7081 78,8 9 HE 650 M S355 2,9025 78,8 9 HE 650 M S355 2,9416
106 5 HE 1000x249 S460 1,9029 93,4 6 HE 800 M S355 2,3129 86 9 HE 800 A S355 2,5714 79,6 8 HE 700 M S355 2,7457 79,6 8 HE 700 M S355 2,7858

96 6 HE 900 A S460 2,1229 87 8 HE 800 B S355 2,5499 79,8 7 HE 700x352 S355 2,7286 81,8 8 HE 650 M S355 2,7238
88 7 HE 800 B S355 2,3283 81,8 8 HE 650 M S355 2,6819 82 9 HE 700 B S355 2,7014
94 7 HE 800 A S460 2,251 82 9 HE 700 B S355 2,659 85 8 HE 700 B S355 2,5143

83,6 7 HE 700 M S355 2,5235 86 8 HE 800 A S460 2,4979
85 8 HE 700 B S355 2,4691
86 8 HE 800 A S355 2,4142
87 7 HE 800 B S355 2,3706
89 7 HE 800 A S460 2,2656

99,2 7 HE 900x391 S355 2,9226 96,2 7 HE 800x444 S355 3,2082 89,6 9 HE 800x373 S355 3,4772 84,4 10 HE 700x418 S355 4,0899 71,9 9 HD 400x1086 S355 7,8911
100,8 6 HE 900x466 S355 2,9213 97,6 8 HE 800x373 S355 3,1823 92,2 7 HE 800x444 S355 3,2256 89,4 10 HE 800 M S355 3,4448 73 8 HD 400x1202 S355 7,7365
101,3 6 HL 920x420 S355 2,7696 98 8 HE 900 M S355 2,9601 94,6 8 HE 800x373 S355 3,2091 91,2 7 HE 800x444 S355 3,2696 81,4 11 HE 700x418 S355 4,4414
101,6 6 HL 920x390 S355 2,6481 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7994 96,4 9 HE 800 M S355 3,1797 92,6 8 HE 800x373 S355 3,2471 82,4 10 HE 700x418 S355 4,1144
102,8 5 HL 920x449 S355 2,5333 100,1 6 HL 920x368 S355 2,608 97 9 HE 900 B S355 3,0219 93,4 9 HE 800 M S355 3,2117 84,8 11 HE 700x352 S355 3,9731
106,3 5 HL 920x420 S355 2,4546 102,7 6 HL 920x344 S355 2,5279 97,6 7 HE 800x373 S355 2,9258 95 10 HE 800 B S355 3,1228 86,4 9 HE 700x418 S355 3,8148
107 5 HL 1000 B S355 2,2668 106 6 HL 1000 A S355 2,4567 98 7 HE 900 M S355 2,733 96 9 HE 900 A S355 2,8735 87,8 10 HE 700x352 S355 3,7104

110,8 5 HE 1000 M S355 2,2003 107 6 HE 1000 B S355 2,3841 102 7 HE 900 B S355 2,5634 97 8 HE 900 B S355 2,8317 88 12 HE 800 B S355 3,5696
111 5 HL 1000 A S355 2,1459 109 6 HE 1000 A S355 2,2585 105 7 HE 1000x249 S460 2,4814 98 7 HE 900 M S355 2,7912 88,4 10 HE 800 M S355 3,4837
115 5 HE 1000 B S460 2,1356 113 6 HE 1000x249 S460 2,2456 100 7 HE 900 B S355 2,6089 89,6 8 HE 800x373 S355 3,2702

104 7 HE 900 A S460 2,5257 91,4 9 HE 800 M S355 3,2448
93,4 8 HE 800 M S355 2,9968
95 9 HE 800 B S355 2,9472
96 9 HE 900 A S355 2,9277
97 8 HE 900 A S460 2,7535

Stützweite = 15,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 650x407 5 S355 76,6 2,017 0,955 15,24 25,25 199 335 15,1 25,1 26,3 37,4 0,97 4,50 5,06 4,05 4,62 5,08 12,05 5823 2,4 12936 <200 1446 2948 *

2,5 HE 800 B 4 S460 90,0 1,402 0,983 15,24 21,27 295 440 17,7 25,2 26,3 44,4 0,56 4,50 5,09 4,00 4,68 5,08 12,05 5727 2,4 13119 <200 1461 2963 71

3,0 HD 400x818 5 S355 66,4 3,482 0,978 15,88 33,26 148 315 15,6 25,7 26,3 39,8 1,43 4,50 5,18 3,86 4,33 5,08 12,05 5754 2,4 14457 <200 1539 3041 *

3,0 HE 800 A 5 S460 86,0 1,554 0,941 15,55 22,41 292 440 16,0 24,7 26,3 45,3 0,54 4,50 4,99 3,97 4,59 5,08 12,05 5909 2,4 13993 <200 1503 3005 62

3,5 HD 400x900 5 S460 60,1 3,843 0,995 16,01 17,03 140 430 13,3 26,1 26,3 35,3 1,62 4,50 5,27 3,83 4,26 5,08 12,05 5702 2,4 14873 <200 1540 3042 *

3,5 HE 800 A 5 S460 86,0 1,598 0,877 15,86 22,77 286 440 15,4 23,0 26,3 42,9 0,43 4,50 4,64 4,03 4,63 5,08 12,05 6320 2,4 15031 <200 1552 3054 61

4,0 HD 400x818 6 S460 58,4 4,204 0,954 16,30 18,27 132 430 12,4 25,0 26,3 34,9 1,38 4,50 5,06 3,85 4,25 5,08 12,05 5978 2,4 15735 <200 1582 3084 *

4,0 HE 700 A 6 S460 79,0 1,725 0,993 15,95 22,39 292 440 16,1 26,1 26,3 51,7 0,48 4,50 5,26 3,77 4,34 5,08 12,05 5610 2,4 15467 <200 1561 3063 55

4,5 HD 400x744 7 S460 56,8 4,495 0,937 16,61 19,26 127 430 11,8 24,6 26,3 34,8 1,23 4,50 4,97 3,81 4,20 5,08 12,05 6118 2,4 16504 <200 1630 3132 *

4,5 HE 650 A 7 S460 79,0 1,872 0,922 16,35 23,63 278 440 15,3 24,2 26,3 54,5 0,41 4,50 4,89 3,81 4,34 5,08 12,05 6077 2,4 16528 <200 1631 3133 54

2,5 HE 700x418 5 S355 81,4 2,101 0,908 15,40 27,59 185 335 13,6 21,4 23,5 32,5 0,79 3,00 4,32 4,33 4,90 5,08 12,05 6843 2,4 13270 <200 1472 2974 *

2,5 HE 900 A 4 S355 96,0 1,393 0,916 15,41 17,98 287 345 15,9 21,6 23,5 38,7 0,45 3,00 4,35 4,28 4,95 5,08 12,05 6711 2,4 13474 <200 1488 2990 71

3,0 HD 400x1202 4 S355 66,0 3,917 0,944 16,04 37,62 125 295 12,5 22,2 23,5 28,8 1,58 3,00 4,48 4,12 4,56 5,08 12,05 6692 2,4 14748 <200 1561 3063 *

3,0 HE 800 A 5 S355 91,0 1,555 0,936 15,71 18,66 285 345 15,6 22,0 23,5 44,7 0,45 3,00 4,45 4,15 4,78 5,08 12,05 6629 2,4 14368 <200 1532 3034 65

3,5 HD 400x990 5 S460 62,0 4,173 0,976 16,22 18,58 128 430 12,1 23,0 23,5 31,5 1,47 3,00 4,64 4,03 4,44 5,08 12,05 6494 2,4 15322 <200 1574 3076 *

3,5 HE 800 A 5 S355 86,0 1,575 0,977 15,86 18,29 286 345 15,4 23,0 23,5 42,9 0,43 3,00 4,64 4,03 4,63 5,08 12,05 6320 2,4 15031 <200 1552 3054 59

4,0 HD 400x900 6 S355 60,1 4,451 0,940 16,52 40,61 121 295 11,3 22,1 23,5 31,2 1,26 3,00 4,47 4,03 4,42 5,08 12,05 6776 2,4 16222 <200 1620 3122 *

4,0 HE 700 A 6 S355 84,0 1,733 0,968 16,15 18,82 284 345 15,4 22,8 23,5 51,3 0,40 3,00 4,60 3,97 4,54 5,08 12,05 6423 2,4 15967 <200 1600 3102 56

4,5 HD 400x818 7 S355 58,4 4,755 0,925 16,84 44,99 116 315 10,8 21,8 23,5 31,2 1,12 3,00 4,40 4,00 4,36 5,08 12,05 6923 2,4 17020 <200 1669 3171 *

4,5 HE 700 A 7 S355 79,0 1,946 0,971 16,39 20,94 257 345 14,0 22,9 23,5 46,4 0,41 3,00 4,62 3,91 4,44 5,08 12,05 6439 2,4 16592 <200 1636 3138 56

2,5 HE 800x444 5 S355 96,2 2,255 0,542 14,37 33,74 143 335 9,7 12,0 22,1 24,4 0,38 3,00 2,42 5,09 5,65 5,08 12,05 10128 2,4 14286 212 1551 2796 *

2,5 HE 1000 A 4 S355 114,0 1,521 0,683 14,47 22,52 222 345 11,1 11,5 22,1 29,9 0,22 3,00 2,33 5,11 5,79 5,08 12,05 10406 2,4 14652 213 1579 2825 86

3,0 HE 800x444 6 S355 91,2 2,640 0,493 14,75 39,52 127 335 8,1 10,9 22,1 21,9 0,36 3,00 2,20 5,21 5,71 5,08 12,05 11188 2,4 15389 220 1611 2856 *

3,0 HE 1000x249 5 S355 110,0 1,753 0,647 14,89 24,86 213 345 9,9 10,9 22,1 29,9 0,20 3,00 2,20 5,12 5,74 5,08 12,05 11124 2,4 15884 219 1649 2895 74

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 2,899 0,497 15,07 40,31 124 335 8,5 11,0 22,1 24,7 0,32 3,00 2,21 5,08 5,56 5,08 12,05 11128 2,4 16520 222 1667 2913 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 108,0 1,805 0,637 15,24 25,01 212 345 9,5 10,4 22,1 29,0 0,17 3,00 2,10 5,12 5,70 5,08 12,05 11537 2,4 17049 222 1708 2953 63

4,0 HE 700x418 8 S355 84,4 3,252 0,480 15,34 44,83 113 335 7,5 10,6 22,1 22,6 0,31 3,00 2,14 5,09 5,52 5,08 12,05 11560 2,4 17394 226 1710 2956 *

4,0 HE 900 A 6 S355 104,0 2,063 0,575 15,58 28,73 187 345 8,7 9,9 22,1 29,4 0,16 3,00 1,99 5,16 5,69 5,08 12,05 12279 2,4 18143 228 1768 3014 77

4,5 HD 400x1299 7 S355 72,0 7,183 0,415 16,86 72,99 70 295 6,2 9,2 22,1 18,7 0,48 3,00 1,85 5,08 5,39 5,08 12,05 13622 2,4 20782 289 1960 3206 *

4,5 HE 900 A 7 S355 99,0 2,325 0,519 15,91 32,21 168 345 7,7 9,6 22,1 26,6 0,16 3,00 1,94 5,13 5,61 5,08 12,05 12658 2,4 19049 258 1826 3072 78

3,5 HE 700x418 7 S355 82,4 2,939 0,701 20,59 38,82 197 335 12,6 12,5 18,8 40,7 0,51 1,50 2,52 4,18 4,64 5,08 12,05 9752 2,4 20467 250 2280 3761 94

3,5 HE 900 A 5 S355 104,0 1,853 0,818 17,79 24,10 269 345 11,6 11,4 18,8 46,7 0,25 1,50 2,30 4,29 4,85 5,08 12,05 10483 2,4 21249 251 2340 3586 71

4,0 HD 400x1299 6 S355 70,0 6,250 0,586 22,21 62,26 120 295 10,6 11,0 18,8 31,9 0,80 1,50 2,22 4,26 4,60 5,08 12,05 11401 2,4 23353 258 2476 4034 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 2,088 0,824 19,69 27,16 267 345 11,9 11,7 18,8 43,3 0,27 1,50 2,36 4,22 4,73 5,08 12,05 10356 2,4 21903 252 2364 3661 67

4,5 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,245 0,605 23,14 62,03 122 295 10,6 11,3 18,8 31,1 0,76 1,50 2,30 4,20 4,54 5,08 12,05 11123 2,4 23713 257 2469 4157 *

4,5 HE 800 A 7 S460 91,0 2,225 0,868 22,83 32,67 306 440 15,6 12,7 18,8 50,4 0,27 1,50 2,56 4,03 4,52 5,08 12,05 9582 2,4 22577 251 2381 4092 63

5,0 HD 400x1202 7 S355 65,0 6,745 0,594 23,94 65,31 119 295 10,4 11,1 18,8 31,5 0,68 1,50 2,26 4,18 4,50 5,08 12,05 11397 2,4 24741 258 2523 4280 *

5,0 HE 800 A 7 S355 94,0 2,271 0,857 21,21 27,34 278 345 12,6 11,2 18,8 49,2 0,21 1,50 2,26 4,19 4,67 5,08 12,05 10842 2,4 24052 255 2470 3894 60

5,5 HD 400x990 9 S355 62,0 7,198 0,603 24,29 67,75 113 295 10,0 11,3 18,8 31,6 0,63 1,50 2,29 4,13 4,43 5,08 12,05 11389 2,4 25706 254 2573 4343 *

5,5 HE 800 A 8 S355 86,0 2,457 0,873 23,70 29,21 277 345 14,0 12,2 18,8 44,0 0,24 1,50 2,47 4,02 4,47 5,08 12,05 10031 2,4 24354 251 2469 4233 62

3,5 HE 800x444 7 S460 99,2 3,232 0,811 22,27 28,77 170 430 11,1 8,2 16,1 30,3 0,28 1,50 1,65 4,99 5,44 5,08 12,05 14937 2,4 22065 300 2403 4037 116

3,5 HE 1000 B 5 S355 115,0 2,100 0,734 22,06 32,55 238 345 12,2 8,0 16,1 32,5 0,18 1,50 1,62 4,99 5,53 5,08 12,05 14989 2,4 22394 300 2429 4017 88

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,525 0,552 22,81 52,70 159 335 9,9 8,2 16,1 28,2 0,31 1,50 1,66 4,94 5,35 5,08 12,05 14917 2,4 22781 300 2432 4117 113

4,0 HE 1000x249 6 S355 113,0 2,211 0,826 22,93 30,93 276 345 12,3 8,1 16,1 37,9 0,16 1,50 1,63 4,89 5,40 5,08 12,05 14953 2,4 23614 300 2496 4153 65

4,5 HE 800x373 9 S355 90,6 3,480 0,566 23,35 50,32 166 335 10,2 8,3 16,1 29,2 0,26 1,50 1,68 4,86 5,27 5,08 12,05 14766 2,4 23717 300 2469 4199 101

4,5 HE 1000x249 7 S355 106,0 2,449 0,761 23,46 34,16 251 345 11,5 8,2 16,1 34,0 0,16 1,50 1,65 4,83 5,31 5,08 12,05 14877 2,4 24393 300 2521 4230 68

5,0 HE 700x418 10 S355 86,4 4,101 0,565 23,97 56,64 150 335 10,2 8,2 16,1 29,5 0,26 1,50 1,67 4,82 5,20 5,08 12,05 15002 2,4 24829 300 2530 4299 *

5,0 HE 900 A 7 S355 104,0 2,485 0,777 24,08 33,82 253 345 11,9 8,2 16,1 37,3 0,15 1,50 1,65 4,77 5,23 5,08 12,05 14826 2,4 25418 300 2575 4327 72

5,5 HD 400x1299 8 S355 72,0 8,255 0,504 25,88 83,87 97 295 9,1 8,1 16,1 24,5 0,41 1,50 1,64 4,69 4,98 5,08 12,05 15817 2,4 27916 300 2744 4617 *

5,5 HE 900 A 8 S355 99,0 2,726 0,711 24,59 37,10 229 345 11,2 8,2 16,1 33,1 0,15 1,50 1,66 4,73 5,16 5,08 12,05 14924 2,4 26275 300 2617 4408 75

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 15,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

79,8 5 HE 700x352 S355 1,8673 71,8 6 HE 600x399 S355 2,189 66,4 5 HD 400x818 S355 3,5035 61,8 6 HD 400x744 S355 3,8176 58,3 7 HD 400x677 S355 4,074
81,4 4 HE 700x418 S355 1,7648 75 6 HE 650x343 S355 2,1088 70,2 7 HE 600x337 S355 2,2359 63,3 6 HD 400x677 S355 3,5506 61,5 7 HD 400x592 S355 3,687
81,6 4 HE 650x407 S355 1,7147 75,2 6 HE 600x337 S355 1,9752 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2192 69 8 HE 600 M S355 2,2667 67,2 9 HE 550 M S355 2,4824
84,8 4 HE 700x352 S355 1,5983 76,8 5 HE 600x399 S355 1,9185 73,2 6 HE 600x337 S355 1,9973 71,2 6 HE 600x337 S355 2,0221 69 8 HE 600 M S355 2,3118
87 5 HE 800 A S460 1,5092 78 5 HE 650x343 S355 1,8451 74,8 5 HE 600x399 S355 1,9415 73,8 6 HE 650 M S355 1,9767 69,2 8 HE 550 M S355 2,278

79,6 5 HE 700 M S355 1,7392 75 5 HE 650x343 S355 1,864 75 7 HE 650 B S355 1,9111 70 7 HE 600 M S355 2,0952
81,8 5 HE 650 M S355 1,6992 77 6 HE 600 M S355 1,8301 76 7 HE 700 A S460 1,9013 72,2 7 HE 550 M S355 2,0806
84 6 HE 700 A S460 1,6673 78 6 HE 700 B S355 1,7819 77 6 HE 700 B S355 1,8185 74 8 HE 650 A S355 1,9838
85 5 HE 700 B S460 1,5902 78,2 5 HE 600x337 S355 1,7702 79 7 HE 650 A S460 1,8172 75 7 HE 650 B S355 1,9617

78,8 5 HE 650 M S355 1,7217 76 7 HE 700 A S460 1,9531
81 6 HE 700 A S460 1,6925 79 7 HE 700 A S355 1,9456
82 5 HE 700 B S460 1,616

81,6 5 HE 650x407 S355 2,0377 74,8 6 HE 600x399 S355 2,2039 65 5 HD 400x990 S355 4,0876 61,4 6 HD 400x818 S355 4,1211 59,8 7 HD 400x744 S355 4,4084
82,8 5 HE 700x352 S355 1,8797 77,6 5 HE 650x407 S355 2,0609 65,1 5 HD 400x900 S460 3,8718 64,8 6 HD 400x744 S460 3,9304 63,3 7 HD 400x677 S355 4,1111
84,4 4 HE 700x418 S355 1,7772 78,6 6 HE 700 M S355 1,9895 71,8 7 HE 600x399 S355 2,5143 70,2 8 HE 600x337 S355 2,5274 69 9 HE 600 M S355 2,5354
88 5 HE 800 B S355 1,6009 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9095 72,8 6 HE 600x399 S355 2,225 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2554 70,2 7 HE 600x337 S355 2,3169

88,4 4 HE 800 M S355 1,5206 83 5 HE 650x343 S355 1,8698 74,8 7 HE 650 M S355 2,1884 73,8 7 HE 650 M S355 2,2216 73,8 7 HE 650 M S355 2,2705
94 5 HE 800 A S355 1,5148 85 6 HE 700 B S355 1,7794 75 6 HE 650x343 S355 2,1423 75 6 HE 650x343 S355 2,1818 74 7 HE 600 M S355 2,1248
95 4 HE 800 B S355 1,4012 86 6 HE 800 A S355 1,7366 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0903 76,8 6 HE 650 M S355 1,9965 76 8 HE 700 A S355 2,1151

87 5 HE 800 B S355 1,646 78,2 6 HE 600x337 S355 2,0261 80 6 HE 700 B S355 1,8382 77 7 HE 700 B S355 2,0847
89 5 HE 800 A S460 1,5687 78,8 6 HE 650 M S355 1,9666 84 6 HE 700 A S460 1,7583 79 7 HE 700 A S460 1,9753

79,8 5 HE 700x352 S355 1,9472
80 5 HE 650x343 S355 1,8928

81,6 5 HE 700 M S355 1,7887
86 5 HE 800 A S460 1,5982

99,2 5 HE 900x391 S355 2,0903 96,2 5 HE 800x444 S355 2,3104 89,6 7 HE 800x373 S355 2,6904 89,4 8 HE 800 M S355 2,7364 81,4 9 HE 700x418 S355 3,6219
100,8 4 HE 900x466 S355 1,9835 98 6 HE 900 M S355 2,213 91,2 6 HE 800x444 S355 2,6864 94,6 6 HE 800x373 S355 2,47 84,6 9 HE 650x407 S355 3,5308
101,3 4 HL 920x420 S355 1,8832 99,2 5 HE 900x391 S355 2,1484 94,2 5 HE 800x444 S355 2,3494 96 8 HE 900 A S355 2,4597 86,4 8 HE 700x418 S355 3,3236
101,6 4 HL 920x390 S355 1,8024 99,7 5 HL 920x344 S355 2,0201 97 7 HE 900 B S355 2,3366 97 7 HE 900 B S355 2,3951 87,8 9 HE 700x352 S355 3,2612
105,1 4 HL 920x368 S355 1,7567 103 5 HE 900 M S355 1,9612 98 6 HE 900 M S355 2,266 98 6 HE 900 B S355 2,1544 88,4 9 HE 800 M S355 3,0565
106 4 HL 1000 A S355 1,6335 105 6 HE 1000x249 S355 1,9545 99 7 HE 900 A S355 2,1941 104 6 HE 900 A S460 2,0942 89,4 8 HE 800 M S355 2,7983
110 4 HE 1000 B S355 1,5972 106 5 HE 1000 A S355 1,7919 99,7 5 HL 920x344 S355 2,0749 92 9 HE 800 B S355 2,752
114 4 HE 1000 A S460 1,5438 110 5 HE 1000x249 S460 1,7787 101 5 HE 900 M S355 2,007 96 8 HE 900 A S355 2,5279

104 6 HE 900 A S355 1,998 97 7 HE 900 B S355 2,4635
105 5 HE 900 B S355 1,8881 99 7 HE 900 A S460 2,3618
106 5 HE 1000 A S355 1,8524
108 5 HE 1000x249 S460 1,8313

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

88,4 7 HE 800 M S355 2,4934 77,6 8 HE 650x407 S355 3,1836 70 7 HD 400x990 S460 5,8749 70 7 HD 400x990 S460 5,9032 63,9 8 HD 400x1086 S355 7,001
89,6 6 HE 800x373 S355 2,4659 79,8 8 HE 700x352 S355 2,9374 76,6 8 HE 650x407 S355 3,2081 72,8 10 HE 600x399 S355 3,5842 65 8 HD 400x990 S355 6,4821
91,2 5 HE 800x444 S355 2,4125 81,6 7 HE 650x407 S355 2,8872 78 9 HE 650x343 S355 3,1477 75 10 HE 650x343 S355 3,4423 68,1 8 HD 400x900 S460 6,1639
95 7 HE 800 B S355 2,2739 83 8 HE 650x343 S355 2,8696 79,6 9 HE 700 M S355 2,9538 76,6 8 HE 650x407 S355 3,247 71,8 10 HE 600x399 S355 3,6082
96 7 HE 900 A S355 2,2571 84,4 6 HE 700x418 S355 2,6595 81,6 7 HE 650x407 S355 2,9222 78 9 HE 650x343 S355 3,1888 75 10 HE 650x343 S355 3,4779
97 6 HE 900 B S355 2,1696 87 8 HE 800 B S355 2,5045 82,8 7 HE 700x352 S355 2,7043 78,8 10 HE 650 M S355 3,1433 76,6 8 HE 650x407 S355 3,2834
98 5 HE 900 M S355 2,07 89,4 6 HE 800 M S355 2,2832 86 9 HE 800 A S355 2,567 79,6 7 HE 650x407 S355 2,9492 78 9 HE 650x343 S355 3,2268
99 6 HE 900 A S355 2,0495 94 7 HE 800 A S460 2,2001 86,6 7 HE 700 M S355 2,4957 81,8 9 HE 650 M S355 2,9233 78,6 9 HE 700 M S355 3,0275

100 5 HE 900 B S355 1,9396 95 6 HE 800 B S460 2,1333 87 7 HE 800 B S355 2,3173 82 10 HE 700 B S355 2,8685 80 8 HE 650x343 S355 2,9667
104 5 HE 900 A S460 1,8797 96 6 HE 900 A S460 2,1197 82,8 7 HE 700x352 S355 2,7495 81,6 8 HE 700 M S355 2,7998

85 9 HE 700 B S355 2,6793 85 9 HE 700 B S355 2,7242
86 9 HE 800 A S355 2,6162 86 8 HE 800 A S460 2,4939

86,6 7 HE 700 M S355 2,5445
87 7 HE 800 B S355 2,367
91 7 HE 800 A S460 2,2786

99,2 7 HE 800x444 S355 3,1672 96,2 7 HE 800x444 S355 3,2041 94,2 7 HE 800x444 S355 3,2363 89,4 9 HE 700x418 S355 3,7901 81,4 11 HE 700x418 S355 4,4352
100,2 7 HE 900x391 S355 2,9245 97,6 8 HE 800x373 S355 3,1779 96,4 9 HE 800 M S355 3,175 89,6 9 HE 800x373 S355 3,5229 84,4 10 HE 700x418 S355 4,1269
100,8 6 HE 900x466 S355 2,9177 98 8 HE 900 M S355 2,9558 97 9 HE 900 B S355 3,0173 91,4 10 HE 800 M S355 3,4561 87,8 11 HE 700x352 S355 3,9945
101,3 6 HL 920x420 S355 2,766 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7955 98 8 HE 900 M S355 3,0056 92,2 7 HE 800x444 S355 3,2737 88,4 10 HE 800 M S355 3,4785
102,7 5 HL 920x491 S355 2,6722 100,6 6 HL 920x390 S355 2,6979 99,7 7 HL 920x344 S355 2,8472 92,6 8 HE 800x373 S355 3,2426 90,6 8 HE 800x373 S355 3,2748
103,6 6 HL 920x390 S355 2,6561 103,1 6 HL 920x368 S355 2,6243 100 8 HE 900 B S355 2,7924 93,4 9 HE 800 M S355 3,207 91,4 9 HE 800 M S355 3,24
104,8 5 HL 920x449 S355 2,5417 104,7 6 HL 920x344 S355 2,5377 101 7 HE 900 M S355 2,7514 96 10 HE 900 A S355 3,0938 95 10 HE 800 B S355 3,1709
106,3 5 HL 920x420 S355 2,4516 106 6 HL 1000 A S355 2,4533 104 8 HE 900 A S355 2,6464 97 8 HE 900 B S355 2,8275 96 9 HE 900 A S355 2,9231
107,8 5 HL 1000 M S355 2,4163 107 6 HE 1000 B S355 2,3808 105 7 HE 900 B S355 2,582 98 7 HE 900 M S355 2,7873 97 8 HE 900 B S355 2,8823
108 5 HL 1000 B S355 2,2696 111 6 HE 1000 A S355 2,2685 106 7 HE 1000x249 S460 2,4851 101 8 HE 900 A S355 2,6852 99 8 HE 900 A S460 2,7676

112,8 5 HE 1000 M S355 2,2089 113 6 HE 1000x249 S460 2,2424 102 7 HE 900 B S355 2,6216
114 5 HL 1000 A S355 2,1603 104 7 HE 900 A S460 2,522
115 5 HE 1000 B S460 2,1328

Stützweite = 15,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 650x407 5 S355 76,6 2,015 0,993 15,66 25,25 205 335 15,5 26,5 26,7 39,7 0,97 4,50 5,26 3,92 4,48 5,00 11,91 5823 2,4 12936 <200 1469 2981 *

2,5 HE 900 A 4 S460 96,0 1,412 0,904 15,84 22,38 295 440 16,3 22,8 26,7 41,2 0,45 4,50 4,52 4,14 4,81 5,00 11,91 6711 2,4 13474 <200 1512 3024 70

3,0 HE 600x399 6 S355 71,8 2,186 0,989 15,96 27,64 192 335 14,6 26,4 26,7 40,7 0,97 4,50 5,24 3,87 4,38 5,00 11,91 5890 2,4 13751 <200 1508 3020 *

3,0 HE 800 A 5 S460 86,0 1,551 0,979 15,98 22,41 300 440 16,4 26,1 26,7 48,2 0,54 4,50 5,19 3,85 4,46 5,00 11,91 5909 2,4 13993 <200 1527 3039 61

3,5 HD 400x990 5 S460 62,0 4,170 0,913 16,66 18,71 131 430 12,4 24,3 26,7 33,4 1,49 4,50 4,82 3,90 4,31 5,00 11,91 6494 2,4 15322 <200 1599 3111 *

3,5 HE 800 A 5 S460 86,0 1,596 0,912 16,32 22,77 294 440 15,8 24,3 26,7 45,7 0,44 4,50 4,83 3,90 4,49 5,00 11,91 6320 2,4 15031 <200 1576 3089 59

4,0 HD 400x818 6 S460 58,4 4,199 0,991 16,75 18,41 136 430 12,7 26,4 26,7 37,1 1,40 4,50 5,26 3,73 4,13 5,00 11,91 5978 2,4 15735 <200 1607 3119 *

4,0 HE 700 A 6 S460 81,0 1,736 0,979 16,47 22,74 297 440 16,2 26,1 26,7 54,9 0,45 4,50 5,19 3,73 4,29 5,00 11,91 5921 2,4 15667 <200 1602 3114 54

4,5 HD 400x744 7 S460 56,8 4,490 0,974 17,07 19,40 131 430 12,1 26,0 26,7 37,0 1,25 4,50 5,17 3,70 4,07 5,00 11,91 6118 2,4 16504 <200 1655 3168 *

4,5 HE 650 A 7 S460 79,0 1,869 0,959 16,81 23,63 286 440 15,7 25,6 26,7 58,0 0,41 4,50 5,08 3,69 4,22 5,00 11,91 6077 2,4 16528 <200 1657 3169 52

2,5 HE 700x418 5 S355 81,4 2,098 0,949 15,82 27,59 190 335 14,0 22,6 23,8 34,6 0,80 3,00 4,49 4,20 4,75 5,00 11,91 6843 2,4 13270 <200 1496 3008 *

2,5 HE 900 A 4 S460 96,0 1,412 0,957 15,84 22,38 295 440 16,3 22,8 23,8 41,2 0,45 3,00 4,52 4,14 4,81 5,00 11,91 6711 2,4 13474 <200 1512 3024 70

3,0 HD 400x1299 4 S355 67,0 4,185 0,892 16,64 41,35 119 295 11,6 21,2 23,8 27,5 1,51 3,00 4,22 4,16 4,58 5,00 11,91 7415 2,4 15068 <200 1611 3123 *

3,0 HE 800 A 5 S460 91,0 1,576 0,978 16,15 23,15 293 440 16,0 23,3 23,8 47,6 0,45 3,00 4,63 4,02 4,64 5,00 11,91 6629 2,4 14368 <200 1556 3068 64

3,5 HD 400x1086 5 S355 63,9 4,408 0,899 16,89 42,40 120 295 11,3 21,4 23,8 29,9 1,35 3,00 4,25 4,09 4,49 5,00 11,91 7372 2,4 15796 <200 1636 3149 *

3,5 HE 800 A 5 S460 87,0 1,602 0,997 16,35 22,92 292 440 15,7 23,7 23,8 45,5 0,42 3,00 4,71 3,94 4,53 5,00 11,91 6472 2,4 15118 <200 1583 3095 59

4,0 HD 400x900 6 S355 60,1 4,447 0,981 16,97 40,61 124 295 11,6 23,4 23,8 33,2 1,28 3,00 4,65 3,91 4,29 5,00 11,91 6776 2,4 16222 <200 1645 3157 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,828 0,876 16,73 21,83 256 345 13,3 20,9 23,8 41,5 0,37 3,00 4,14 4,10 4,64 5,00 11,91 7421 2,4 16243 <200 1647 3159 60

4,5 HD 400x818 7 S355 58,4 4,750 0,965 17,30 44,99 120 315 11,1 23,0 23,8 33,2 1,14 3,00 4,58 3,87 4,23 5,00 11,91 6923 2,4 17020 <200 1696 3208 *

4,5 HE 700 A 7 S355 81,0 1,957 0,962 16,94 21,30 261 345 14,1 22,9 23,8 49,2 0,38 3,00 4,55 3,87 4,38 5,00 11,91 6792 2,4 16817 <200 1680 3192 55

2,5 HE 800x444 5 S460 99,2 2,311 0,780 14,85 19,64 146 430 9,9 12,0 22,3 25,9 0,35 3,00 2,39 5,03 5,59 5,00 11,91 10669 2,4 14474 215 1590 2844 132

2,5 HE 1000 B 4 S355 112,0 1,603 0,628 14,88 25,19 202 345 10,6 11,8 22,3 28,2 0,23 3,00 2,35 5,04 5,68 5,00 11,91 10754 2,4 14625 215 1602 2856 91

3,0 HE 800x444 6 S355 91,2 2,637 0,516 15,16 39,52 130 335 8,3 11,5 22,3 23,3 0,37 3,00 2,29 5,05 5,54 5,00 11,91 11188 2,4 15389 220 1636 2890 *

3,0 HE 1000x249 5 S355 113,0 1,765 0,655 15,41 25,39 217 345 10,0 10,9 22,3 31,8 0,19 3,00 2,16 5,08 5,68 5,00 11,91 11805 2,4 16109 223 1693 2947 69

3,5 HE 800x373 7 S355 90,6 2,693 0,503 15,45 39,14 132 335 8,1 11,2 22,3 24,0 0,30 3,00 2,23 5,01 5,49 5,00 11,91 11485 2,4 16432 224 1686 2941 118

3,5 HE 1000x249 5 S355 110,0 1,814 0,648 15,75 25,38 217 345 9,7 10,6 22,3 30,9 0,16 3,00 2,10 5,04 5,61 5,00 11,91 12020 2,4 17224 226 1749 3003 59

4,0 HE 700x418 8 S355 86,4 3,261 0,483 15,86 45,31 116 335 7,7 10,8 22,3 24,0 0,30 3,00 2,14 5,00 5,43 5,00 11,91 12001 2,4 17594 229 1753 3007 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 105,0 2,077 0,583 16,07 29,21 193 345 8,4 10,1 22,3 28,3 0,16 3,00 2,00 5,07 5,59 5,00 11,91 12720 2,4 18253 247 1805 3059 63

4,5 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,199 0,411 17,46 73,87 72 295 6,4 9,2 22,3 19,8 0,44 3,00 1,83 5,01 5,32 5,00 11,91 14335 2,4 21120 292 2018 3272 *

4,5 HE 900 A 7 S355 101,0 2,336 0,530 16,46 32,66 172 345 7,8 9,7 22,3 28,3 0,16 3,00 1,94 5,04 5,52 5,00 11,91 13203 2,4 19274 274 1873 3127 76

3,5 HE 700x418 7 S355 82,4 2,935 0,813 23,06 38,82 216 335 14,6 13,2 19,0 43,2 0,52 1,50 2,62 4,05 4,50 5,00 11,91 9752 2,4 20467 251 2316 4065 91

3,5 HE 900 A 5 S460 104,0 1,877 0,836 20,30 29,81 300 440 14,1 12,1 19,0 49,7 0,25 1,50 2,40 4,16 4,71 5,00 11,91 10483 2,4 21249 252 2377 3714 69

4,0 HD 400x1299 6 S355 75,0 6,277 0,603 22,71 63,54 118 295 10,9 10,6 19,0 33,2 0,68 1,50 2,11 4,27 4,61 5,00 11,91 12413 2,4 23853 261 2555 4083 *

4,0 HE 900 A 6 S355 99,0 2,105 0,848 20,76 27,72 275 345 12,4 11,6 19,0 45,8 0,25 1,50 2,30 4,19 4,70 5,00 11,91 11033 2,4 22203 255 2425 3787 67

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,199 0,556 23,89 71,64 112 295 9,5 10,6 19,0 30,7 0,73 1,50 2,11 4,24 4,55 5,00 11,91 12616 2,4 24765 261 2591 4249 *

4,5 HE 800 A 7 S460 94,0 2,244 0,886 23,76 33,37 312 440 15,8 12,5 19,0 53,1 0,25 1,50 2,48 4,02 4,50 5,00 11,91 10291 2,4 22915 253 2445 4191 64

5,0 HD 400x1202 7 S355 65,0 6,740 0,617 24,60 65,31 123 295 10,6 11,7 19,0 33,4 0,70 1,50 2,34 4,06 4,37 5,00 11,91 11397 2,4 24741 251 2563 4337 *

5,0 HE 800 A 7 S460 94,0 2,300 0,851 23,73 33,82 306 440 14,6 11,8 19,0 52,3 0,21 1,50 2,35 4,06 4,53 5,00 11,91 10842 2,4 24052 254 2509 4204 58

5,5 HD 400x990 9 S355 63,0 7,200 0,614 24,98 68,04 116 295 10,3 11,7 19,0 33,4 0,62 1,50 2,34 4,03 4,32 5,00 11,91 11581 2,4 25843 250 2625 4406 *

5,5 HE 800 A 8 S355 89,0 2,480 0,877 24,39 29,88 279 345 14,0 12,0 19,0 46,4 0,22 1,50 2,39 4,00 4,45 5,00 11,91 10774 2,4 24767 252 2541 4303 59

3,5 HE 900x466 6 S355 100,8 2,914 0,590 23,01 46,56 175 335 10,6 8,4 16,3 27,7 0,28 1,50 1,67 4,92 5,37 5,00 11,91 15343 2,4 21948 300 2432 4107 112

3,5 HL 1000 A 5 S355 114,0 2,158 0,761 23,08 33,66 239 345 12,1 8,3 16,3 33,3 0,19 1,50 1,65 4,88 5,40 5,00 11,91 15405 2,4 22394 300 2467 4127 101

4,0 HE 800x444 8 S355 94,2 3,541 0,572 23,70 53,46 162 335 10,3 8,3 16,3 29,7 0,28 1,50 1,64 4,88 5,28 5,00 11,91 15667 2,4 23081 301 2494 4214 112

4,0 HE 1000 A 6 S355 114,0 2,285 0,771 23,55 34,07 253 345 11,7 7,9 16,3 35,8 0,16 1,50 1,58 4,90 5,39 5,00 11,91 16115 2,4 23782 301 2549 4211 80

4,5 HE 800x444 8 S355 91,2 3,564 0,559 24,16 53,28 158 335 10,1 8,4 16,3 27,8 0,26 1,50 1,67 4,81 5,21 5,00 11,91 15460 2,4 23851 300 2519 4282 118

4,5 HE 1000x249 7 S355 108,0 2,460 0,780 24,41 34,64 257 345 11,8 8,3 16,3 36,0 0,16 1,50 1,65 4,76 5,22 5,00 11,91 15482 2,4 24618 300 2579 4332 64

5,0 HE 700x418 10 S355 89,4 4,120 0,578 24,84 57,59 152 335 10,4 8,2 16,3 31,1 0,24 1,50 1,63 4,78 5,15 5,00 11,91 15897 2,4 25204 301 2599 4394 *

5,0 HE 1000x249 7 S355 105,0 2,503 0,795 25,03 34,36 263 345 11,6 8,4 16,3 35,9 0,15 1,50 1,66 4,69 5,14 5,00 11,91 15345 2,4 25558 300 2627 4428 58

5,5 HE 700x418 11 S355 82,4 4,438 0,544 25,46 61,01 142 335 9,8 8,6 16,3 27,9 0,26 1,50 1,71 4,67 5,01 5,00 11,91 15325 2,4 25707 300 2614 4481 *

5,5 HE 900 A 8 S355 101,0 2,740 0,727 25,55 37,63 234 345 11,4 8,3 16,3 35,1 0,14 1,50 1,65 4,66 5,08 5,00 11,91 15579 2,4 26550 301 2681 4513 71

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 16,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

79,8 5 HE 700x352 S355 1,8647 75 6 HE 650x343 S355 2,1062 63,1 5 HD 400x900 S460 3,8566 64,8 6 HD 400x744 S355 3,8334 60,3 7 HD 400x677 S355 4,0844
81,4 4 HE 700x418 S355 1,7626 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0536 66,4 5 HD 400x818 S355 3,5 69 8 HE 600 M S355 2,2635 62,4 7 HD 400x634 S355 3,8921
84,6 4 HE 650x407 S355 1,7251 78,6 6 HE 700 M S355 1,9865 70,2 7 HE 600x337 S355 2,233 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2527 69 8 HE 600 M S355 2,3086
87 5 HE 800 B S460 1,6216 78,8 6 HE 650 M S355 1,927 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2165 72,2 8 HE 550 M S355 2,2493 72 7 HE 600 M S355 2,1072

87,8 4 HE 700x352 S355 1,6085 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9069 73,8 7 HE 650 M S355 2,1797 73,2 6 HE 600x337 S355 2,0327 75 7 HE 650 B S355 1,959
88,4 4 HE 800 M S355 1,5185 80 5 HE 650x343 S355 1,8527 74,8 5 HE 600x399 S355 1,9392 74,8 6 HE 650 M S355 1,9808 76 7 HE 700 A S460 1,9499
89 5 HE 800 A S460 1,5151 81,6 5 HE 700 M S355 1,7465 78 5 HE 650x343 S355 1,879 77 6 HE 700 B S460 1,8457
95 4 HE 800 B S460 1,421 78,6 5 HE 700 M S355 1,7689 80 6 HE 650 B S460 1,7713

81,8 5 HE 650 M S355 1,7369
84 6 HE 700 A S460 1,707
85 5 HE 700 B S460 1,6309

84,6 5 HE 650x407 S355 2,0477 73 4 HD 400x1202 S355 3,9481 65 5 HD 400x990 S460 4,1868 63,4 6 HD 400x818 S355 4,1302 61,8 7 HD 400x744 S355 4,4186
84,8 5 HE 700x352 S355 1,8853 76,6 6 HE 650x407 S355 2,3761 68,1 5 HD 400x900 S460 3,8854 70,2 8 HE 600x337 S355 2,524 69 9 HE 600 M S355 2,5319
86,4 4 HE 700x418 S355 1,7832 76,8 6 HE 600x399 S355 2,211 71,8 7 HE 600x399 S355 2,5112 72,8 6 HE 600x399 S355 2,2593 72,2 9 HE 550 M S355 2,516
89,6 4 HE 800x373 S355 1,6774 79,6 5 HE 650x407 S355 2,0684 74,8 6 HE 600x399 S355 2,2338 74,8 7 HE 650 M S355 2,2253 73,2 7 HE 600x337 S355 2,3361
90 5 HE 800 B S355 1,6067 81,6 6 HE 700 M S355 2,0013 76,8 7 HE 650 M S355 2,197 75 6 HE 650x343 S355 2,1792 73,8 7 HE 650 M S355 2,2675

91,4 4 HE 800 M S355 1,5309 82,8 5 HE 700x352 S355 1,9217 77,6 5 HE 650x407 S355 2,0937 77 7 HE 600 M S355 2,0927 77 7 HE 700 B S355 2,0814
86 6 HE 800 A S355 1,7338 78,6 6 HE 700 M S355 2,0235 78 7 HE 700 B S355 2,0358 80 7 HE 650 B S355 1,996
87 5 HE 800 B S355 1,6435 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9445 78,8 6 HE 650 M S355 2,0071 81 7 HE 700 A S460 1,9869

83 5 HE 650x343 S355 1,9078 82 6 HE 700 B S355 1,8485
83,6 5 HE 700 M S355 1,7977
86 6 HE 800 A S355 1,7778
87 5 HE 800 B S355 1,6882

99,2 5 HE 900x391 S355 2,0875 97,6 6 HE 800x373 S355 2,3764 91,2 6 HE 800x444 S355 2,683 89,6 8 HE 800x373 S355 3,0426 82,4 9 HE 700x418 S355 3,6244
100,8 4 HE 900x466 S355 1,9811 98 6 HE 900 M S355 2,2099 96,2 5 HE 800x444 S355 2,3581 90,6 7 HE 800x373 S355 2,7448 88,4 9 HE 800 M S355 3,052
101,3 4 HL 920x420 S355 1,8809 99,2 5 HE 900x391 S355 2,1457 97 7 HE 900 B S355 2,3331 91,2 6 HE 800x444 S355 2,7351 92,6 7 HE 800x373 S355 2,8218
105,6 4 HL 920x390 S355 1,8166 99,7 5 HL 920x344 S355 2,0174 98 6 HE 900 M S355 2,2628 96 8 HE 900 A S355 2,4559 95 9 HE 800 B S355 2,77
107 4 HL 1000 B S355 1,7508 106 6 HE 1000x249 S355 1,9565 99,2 5 HE 900x391 S355 2,1993 97 7 HE 900 B S355 2,3916 96 8 HE 900 A S355 2,5241

107,8 4 HE 1000 M S355 1,6834 107 5 HE 1000 B S355 1,91 99,7 5 HL 920x344 S355 2,0722 98 6 HE 900 M S355 2,3217 97 7 HE 900 B S355 2,4599
109 4 HL 1000 A S355 1,6437 109 5 HE 1000 A S355 1,8042 103 5 HE 900 M S355 2,0158 100 6 HE 900 B S355 2,1645 101 7 HE 900 A S460 2,3732
112 4 HE 1000 B S460 1,6295 113 5 HE 1000x249 S460 1,791 105 6 HE 1000x249 S355 2,0114 105 6 HE 1000x249 S460 2,1083

106 5 HE 1000 A S355 1,8498
110 5 HE 1000x249 S460 1,8403

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

87,8 7 HE 700x352 S355 2,649 81,4 7 HE 700x418 S355 2,9713 72 6 HD 400x1299 S355 6,2773 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5657 63,9 8 HD 400x1086 S355 6,9948
88,4 7 HE 800 M S355 2,4899 82,8 8 HE 700x352 S355 2,953 76,6 9 HE 650x407 S355 3,5264 78 10 HE 650x343 S355 3,4627 68,1 9 HD 400x900 S355 6,6875
89,6 6 HE 800x373 S355 2,4627 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9037 79,6 8 HE 650x407 S355 3,2266 78,6 10 HE 700 M S355 3,2384 70 8 HD 400x990 S355 6,5214
91,2 5 HE 800x444 S355 2,4095 86,4 6 HE 700x418 S355 2,6693 81,4 7 HE 700x418 S355 3,0061 80,8 8 HE 700x352 S355 3,018 71,8 11 HE 600x399 S355 3,8984
93,4 6 HE 800 M S355 2,2534 87 8 HE 800 B S355 2,5007 82,8 8 HE 700x352 S355 2,9898 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9871 74,8 10 HE 600x399 S355 3,631
94,6 5 HE 800x373 S355 2,1871 91,4 6 HE 800 M S355 2,2933 83,6 9 HE 700 M S355 2,9791 84,8 7 HE 700x352 S355 2,7622 76,6 9 HE 650x407 S355 3,6018
96 6 HE 900 A S460 2,0607 95 6 HE 800 B S460 2,1302 84,6 7 HE 650x407 S355 2,9411 86 9 HE 800 A S355 2,612 78 10 HE 650x343 S355 3,5007
98 5 HE 900 B S460 1,9557 96 6 HE 900 A S460 2,1167 86,6 8 HE 700 M S355 2,7469 87 8 HE 800 B S355 2,5912 78,6 10 HE 700 M S355 3,2774

100 5 HE 900 B S355 1,937 87 8 HE 800 B S355 2,542 89 8 HE 800 A S460 2,4685 80 9 HE 650x343 S355 3,2409
90 7 HE 800 B S355 2,3361 90 7 HE 800 B S355 2,3882 80,8 8 HE 700x352 S355 3,0586

81,6 9 HE 700 M S355 3,0502
83 8 HE 650x343 S355 2,9903
85 10 HE 700 B S355 2,9335
86 9 HE 800 A S355 2,658
87 8 HE 800 B S355 2,6379
89 8 HE 800 A S460 2,5173

101,3 6 HL 920x420 S355 2,7626 99 8 HE 900 M S355 2,9582 92,6 9 HE 800x373 S355 3,4897 89,6 10 HE 800x373 S355 3,8224 86,4 10 HE 700x418 S355 4,1396
102,7 5 HL 920x491 S355 2,6691 100,1 7 HL 920x368 S355 2,908 96,2 7 HE 800x444 S355 3,2471 90,6 9 HE 800x373 S355 3,5263 87,8 11 HE 700x352 S355 3,9888
105,6 6 HL 920x390 S355 2,6643 100,7 7 HL 920x344 S355 2,7984 97 9 HE 900 B S355 3,0128 91,4 10 HE 800 M S355 3,4511 88,4 11 HE 800 M S355 3,7387
106,8 5 HL 920x449 S460 2,597 101,6 6 HL 920x390 S355 2,7011 98 8 HE 900 M S355 3,0014 94,2 7 HE 800x444 S355 3,2861 89,4 10 HE 800 M S355 3,4825
107 7 HE 1000 B S355 2,5748 103,1 6 HL 920x368 S355 2,621 99,7 7 HL 920x344 S355 2,8435 94,6 8 HE 800x373 S355 3,2548 92,6 8 HE 800x373 S355 3,2885

107,8 5 HL 1000 M S355 2,4134 106 6 HL 1000 A S355 2,4501 101 7 HE 900 M S355 2,7477 96 10 HE 900 A S355 3,089 93,4 9 HE 800 M S355 3,2535
110 5 HL 1000 B S355 2,2783 108 6 HE 1000 B S355 2,3842 105 7 HE 900 B S355 2,5784 97 9 HE 900 B S355 3,0704 95 10 HE 800 B S355 3,1661
114 5 HL 1000 A S460 2,191 114 6 HE 1000 A S460 2,3191 106 7 HE 1000 A S355 2,5275 98 8 HE 900 B S355 2,8317 96 10 HE 900 A S355 3,1431

108 7 HE 1000x249 S460 2,4964 99 7 HE 900 M S355 2,7918 96,4 8 HE 800 M S355 3,0155
102 7 HE 900 B S355 2,618 97 8 HE 900 B S355 2,8782
105 7 HE 1000x249 S460 2,5392 101 8 HE 900 A S460 2,7817

Stützweite = 16,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 650x407 5 S355 79,6 2,025 0,975 16,17 25,65 208 335 15,9 26,4 27,1 41,9 0,87 4,50 5,17 3,89 4,44 4,92 11,77 6166 2,4 13123 <200 1507 3030 102

2,5 HE 900 A 4 S460 96,0 1,410 0,927 16,27 22,38 303 440 16,7 24,0 27,1 43,8 0,46 4,50 4,70 4,02 4,67 4,92 11,77 6711 2,4 13474 <200 1535 3058 68

3,0 HD 400x900 5 S355 68,1 3,766 0,945 16,96 34,88 144 295 15,0 25,6 27,1 40,4 1,38 4,50 5,01 3,79 4,23 4,92 11,77 6449 2,4 14857 <200 1619 3142 *

3,0 HE 800 A 5 S460 87,0 1,554 0,995 16,45 22,55 307 440 16,7 27,0 27,1 51,1 0,53 4,50 5,27 3,76 4,37 4,92 11,77 6045 2,4 14068 <200 1556 3079 60

3,5 HD 400x990 5 S460 62,0 4,166 0,946 17,12 18,85 135 430 12,7 25,6 27,1 35,5 1,51 4,50 5,01 3,78 4,19 4,92 11,77 6494 2,4 15322 <200 1624 3147 *

3,5 HE 800 A 5 S460 86,0 1,593 0,948 16,76 22,77 302 440 16,2 25,7 27,1 48,5 0,44 4,50 5,02 3,78 4,36 4,92 11,77 6320 2,4 15031 <200 1601 3123 56

4,0 HD 400x900 6 S460 60,1 4,555 0,910 17,43 20,19 127 430 11,9 24,7 27,1 35,2 1,30 4,50 4,83 3,79 4,17 4,92 11,77 6776 2,4 16222 <200 1671 3193 *

4,0 HE 700 A 6 S460 84,0 1,753 0,938 17,06 23,28 301 440 16,3 25,4 27,1 58,1 0,40 4,50 4,97 3,73 4,28 4,92 11,77 6423 2,4 15967 <200 1651 3173 52

4,5 HD 400x744 7 S355 57,8 4,384 0,990 17,57 40,49 133 315 12,5 26,8 27,1 39,2 1,22 4,50 5,25 3,61 3,98 4,92 11,77 6246 2,4 16617 <200 1690 3213 *

4,5 HE 650 A 7 S460 79,0 1,866 0,997 17,27 23,63 294 440 16,1 27,0 27,1 61,7 0,42 4,50 5,28 3,58 4,10 4,92 11,77 6077 2,4 16528 <200 1683 3205 49

2,5 HE 700x418 5 S355 81,4 2,095 0,991 16,26 27,59 195 335 14,3 23,8 24,1 36,7 0,81 3,00 4,67 4,07 4,62 4,92 11,77 6843 2,4 13270 <200 1519 3041 105

2,5 HE 900 A 4 S460 96,0 1,410 0,999 16,27 22,38 303 440 16,7 24,0 24,1 43,8 0,46 3,00 4,70 4,02 4,67 4,92 11,77 6711 2,4 13474 <200 1535 3058 68

3,0 HD 400x1299 4 S355 67,0 4,181 0,931 17,09 41,35 123 295 11,9 22,4 24,1 29,3 1,53 3,00 4,38 4,03 4,44 4,92 11,77 7415 2,4 15068 <200 1636 3158 *

3,0 HE 800 A 5 S460 94,0 1,589 0,953 16,69 23,63 296 440 16,1 22,9 24,1 50,3 0,41 3,00 4,49 4,01 4,62 4,92 11,77 7111 2,4 14593 <200 1598 3121 64

3,5 HD 400x1086 5 S355 63,9 4,404 0,939 17,34 42,40 123 295 11,5 22,6 24,1 31,7 1,37 3,00 4,42 3,97 4,36 4,92 11,77 7372 2,4 15796 <200 1662 3184 *

3,5 HE 800 A 5 S460 89,0 1,611 0,992 16,88 23,24 298 440 15,9 23,9 24,1 48,2 0,40 3,00 4,67 3,89 4,47 4,92 11,77 6791 2,4 15293 <200 1622 3144 56

4,0 HD 400x990 6 S355 62,0 4,827 0,900 17,69 45,43 116 295 10,8 21,7 24,1 31,4 1,18 3,00 4,24 3,98 4,34 4,92 11,77 7720 2,4 16755 <200 1714 3236 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,825 0,915 17,20 21,83 263 345 13,7 22,0 24,1 44,2 0,37 3,00 4,31 3,98 4,50 4,92 11,77 7421 2,4 16243 <200 1673 3195 58

4,5 HD 400x818 7 S355 59,4 4,753 0,987 17,81 45,21 122 315 11,4 23,8 24,1 35,2 1,11 3,00 4,66 3,78 4,14 4,92 11,77 7059 2,4 17132 <200 1731 3254 *

4,5 HE 700 A 7 S355 84,0 1,976 0,926 17,55 21,86 264 345 14,1 22,3 24,1 52,2 0,34 3,00 4,36 3,87 4,37 4,92 11,77 7362 2,4 17155 <200 1733 3255 53

2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,348 0,494 15,36 38,23 136 335 8,6 11,1 22,5 22,3 0,33 3,00 2,18 5,18 5,71 4,92 11,77 12174 2,4 14647 223 1629 2891 128

2,5 HE 1000 B 4 S355 115,0 1,614 0,637 15,38 25,66 206 345 10,8 11,8 22,5 29,9 0,22 3,00 2,31 4,99 5,63 4,92 11,77 11364 2,4 14812 218 1642 2905 91

3,0 HE 800x444 6 S355 92,2 2,638 0,531 15,62 39,71 133 335 8,5 12,0 22,5 24,8 0,36 3,00 2,34 4,92 5,41 4,92 11,77 11370 2,4 15464 222 1668 2930 *

3,0 HE 1000x249 5 S355 113,0 1,763 0,673 15,84 25,39 223 345 10,2 11,5 22,5 33,8 0,19 3,00 2,24 4,92 5,52 4,92 11,77 11805 2,4 16109 223 1719 2982 65

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,033 0,464 16,07 46,11 117 335 7,3 10,4 22,5 21,8 0,30 3,00 2,04 5,13 5,56 4,92 11,77 13053 2,4 16805 251 1742 3005 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 113,0 1,829 0,656 16,30 25,95 221 345 9,7 10,5 22,5 32,8 0,15 3,00 2,05 5,00 5,57 4,92 11,77 12784 2,4 17486 233 1797 3059 55

4,0 HE 700x418 8 S355 89,4 3,277 0,477 16,42 46,07 118 335 7,9 10,7 22,5 25,4 0,27 3,00 2,10 4,95 5,37 4,92 11,77 12718 2,4 17894 259 1804 3067 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 106,0 2,081 0,597 16,56 29,41 198 345 8,5 10,4 22,5 30,1 0,16 3,00 2,04 4,95 5,46 4,92 11,77 12977 2,4 18353 259 1841 3104 59

4,5 HE 700x418 9 S355 86,4 3,649 0,451 16,86 50,98 108 335 7,0 10,1 22,5 23,3 0,25 3,00 1,99 4,98 5,36 4,92 11,77 13502 2,4 18946 281 1876 3138 *

4,5 HE 900 A 7 S355 104,0 2,355 0,537 17,07 33,36 175 345 7,9 9,6 22,5 30,2 0,14 3,00 1,89 5,01 5,47 4,92 11,77 14072 2,4 19612 284 1929 3192 73

3,5 HE 700x418 7 S355 86,4 2,954 0,829 23,74 39,65 217 335 14,9 12,9 19,3 45,2 0,45 1,50 2,53 4,04 4,49 4,92 11,77 10501 2,4 20817 252 2380 4130 92

3,5 HE 900 A 5 S460 104,0 1,875 0,929 22,80 29,81 331 440 16,6 12,7 19,3 52,8 0,25 1,50 2,49 4,03 4,57 4,92 11,77 10483 2,4 21249 252 2414 4018 64

4,0 HE 700x418 8 S355 81,4 3,302 0,725 23,98 44,14 199 335 13,0 12,5 19,3 41,7 0,45 1,50 2,44 4,08 4,48 4,92 11,77 10949 2,4 21655 253 2419 4171 94

4,0 HE 900 A 6 S460 96,0 2,114 0,881 24,11 33,80 318 440 15,6 13,0 19,3 49,0 0,28 1,50 2,55 3,96 4,46 4,92 11,77 10356 2,4 21903 250 2439 4195 65

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,193 0,577 25,23 71,64 117 295 10,1 11,2 19,3 32,5 0,74 1,50 2,19 4,11 4,41 4,92 11,77 12616 2,4 24765 255 2631 4394 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,355 0,808 22,77 31,56 260 345 12,2 11,4 19,3 43,4 0,23 1,50 2,23 4,15 4,61 4,92 11,77 11889 2,4 23258 257 2511 4037 67

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,217 0,569 25,37 72,10 115 295 9,8 11,0 19,3 31,8 0,64 1,50 2,16 4,12 4,42 4,92 11,77 12847 2,4 25426 256 2658 4420 *

5,0 HE 800 B 7 S355 92,0 2,401 0,877 24,70 30,85 280 345 14,4 12,2 19,3 48,7 0,23 1,50 2,38 3,99 4,44 4,92 11,77 11128 2,4 23947 252 2540 4298 66

5,5 HD 400x1086 9 S355 63,9 7,798 0,573 25,79 75,65 109 295 9,4 11,1 19,3 31,8 0,59 1,50 2,18 4,07 4,35 4,92 11,77 12940 2,4 26541 253 2722 4495 *

5,5 HE 800 A 8 S355 94,0 2,522 0,867 25,10 31,09 278 345 13,6 11,2 19,3 48,9 0,19 1,50 2,20 4,07 4,50 4,92 11,77 12157 2,4 25454 258 2635 4377 55

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,280 0,541 23,54 53,52 163 335 9,7 8,0 16,6 27,8 0,27 1,50 1,57 4,98 5,40 4,92 11,77 17044 2,4 22308 302 2499 4157 110

3,5 HE 1000 M 5 S355 115,8 2,221 0,722 23,91 35,85 233 345 12,5 8,4 16,6 33,5 0,18 1,50 1,64 4,83 5,34 4,92 11,77 16016 2,4 22563 300 2519 4212 91

4,0 HE 800x444 8 S355 94,2 3,536 0,604 24,85 53,46 169 335 10,9 8,7 16,6 31,5 0,28 1,50 1,71 4,73 5,13 4,92 11,77 15667 2,4 23081 300 2533 4338 108

4,0 HE 1000 A 6 S355 114,0 2,282 0,808 24,72 34,07 264 345 12,3 8,4 16,6 38,1 0,16 1,50 1,64 4,75 5,24 4,92 11,77 16115 2,4 23782 301 2589 4336 75

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,913 0,529 24,89 59,28 151 335 9,5 8,2 16,6 28,2 0,26 1,50 1,60 4,82 5,19 4,92 11,77 16782 2,4 24196 301 2586 4357 116

4,5 HE 1000x249 7 S355 110,0 2,472 0,798 25,37 35,13 264 345 12,1 8,4 16,6 38,2 0,15 1,50 1,65 4,68 5,14 4,92 11,77 16115 2,4 24843 301 2637 4434 59

5,0 HE 700x418 10 S355 89,4 4,115 0,609 25,99 57,59 158 335 11,0 8,7 16,6 33,0 0,24 1,50 1,70 4,63 5,00 4,92 11,77 15897 2,4 25204 300 2640 4515 118

5,0 HE 1000x249 7 S355 106,0 2,508 0,822 26,11 34,61 272 345 12,1 8,6 16,6 38,1 0,14 1,50 1,69 4,58 5,02 4,92 11,77 15662 2,4 25683 300 2678 4541 54

5,5 HE 700x418 11 S355 86,4 4,469 0,556 26,31 62,31 143 335 10,0 8,4 16,6 29,3 0,23 1,50 1,65 4,65 4,99 4,92 11,77 16502 2,4 26257 301 2699 4574 *

5,5 HE 900 A 8 S355 104,0 2,763 0,735 26,44 38,46 238 345 11,5 8,2 16,6 37,2 0,13 1,50 1,61 4,63 5,04 4,92 11,77 16623 2,4 26962 301 2755 4607 67

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 16,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

80,8 5 HE 700x352 S355 1,8663 74,8 6 HE 600x399 S355 2,1985 65,1 5 HD 400x900 S355 3,771 61,4 6 HD 400x818 S460 4,2151 63,3 7 HD 400x677 S355 4,1023
84,4 4 HE 700x418 S355 1,7728 76 6 HE 650x343 S355 2,1086 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2139 64,8 6 HD 400x744 S355 3,8295 69 9 HE 600 M S355 2,5284
87 5 HE 800 B S460 1,6193 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0513 73,8 7 HE 650 M S355 2,1769 70,2 7 HE 600x337 S355 2,2656 69,2 9 HE 550 M S355 2,4903

88,4 4 HE 800 M S460 1,5429 78,6 6 HE 700 M S355 1,9836 75 6 HE 650x343 S355 2,1371 71,8 6 HE 600x399 S355 2,25 70 8 HE 600 M S355 2,3129
91 5 HE 800 A S460 1,521 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9043 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0856 73,8 7 HE 650 M S355 2,2159 70,2 7 HE 600x337 S355 2,311

83 5 HE 650x343 S355 1,8654 76,8 5 HE 600x399 S355 1,9485 74 7 HE 600 M S355 2,0702 72,2 8 HE 550 M S355 2,294
83,6 5 HE 700 M S355 1,754 79,8 5 HE 700x352 S355 1,942 75,2 6 HE 600x337 S355 2,0434 73 8 HE 650 B S355 2,1395
87 5 HE 800 B S460 1,6684 80 5 HE 650x343 S355 1,8884 76,8 6 HE 650 M S355 1,9915 74 7 HE 600 M S355 2,1192

81 7 HE 700 A S460 1,882 79 7 HE 700 A S460 1,9148 76 8 HE 700 A S355 2,1079
81,6 5 HE 700 M S355 1,7837 80 6 HE 700 B S460 1,8627 77 7 HE 700 A S460 1,9541
81,8 5 HE 650 M S460 1,7653
84 6 HE 700 A S460 1,7043
85 5 HE 700 B S460 1,6285

84,6 5 HE 650x407 S355 2,0454 76,6 6 HE 650x407 S355 2,3734 67 5 HD 400x990 S460 4,1946 63,1 6 HD 400x900 S460 4,5751 64,8 7 HD 400x744 S355 4,4363
87,8 5 HE 700x352 S355 1,8951 79,8 6 HE 700x352 S355 2,1931 71,8 7 HE 600x399 S355 2,5081 65,1 6 HD 400x900 S355 4,4759 70,2 8 HE 600x337 S355 2,5663
88,4 5 HE 800 M S355 1,7815 81,4 5 HE 700x418 S355 2,138 75 7 HE 650x343 S355 2,4147 66,4 6 HD 400x818 S355 4,1459 72 9 HE 600 M S355 2,5507
89,6 4 HE 800x373 S355 1,6753 81,6 5 HE 650x407 S355 2,076 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4075 71,2 8 HE 600x337 S355 2,5274 73,8 8 HE 650 M S355 2,509
92 5 HE 800 B S355 1,6126 83,6 6 HE 700 M S355 2,0083 76,8 6 HE 600x399 S355 2,2427 73,8 8 HE 650 M S355 2,46 74 8 HE 600 M S355 2,3425

93,4 4 HE 800 M S355 1,5371 84,8 5 HE 700x352 S355 1,929 78,8 7 HE 650 M S355 2,2057 74,8 6 HE 600x399 S355 2,2698 74,8 7 HE 650 M S355 2,2721
87 6 HE 800 B S355 1,8689 79,6 5 HE 650x407 S355 2,1029 76,8 7 HE 650 M S355 2,2356 77 7 HE 600 M S355 2,1414

88,4 5 HE 800 M S355 1,8312 81,6 6 HE 700 M S355 2,0378 78 6 HE 650x343 S355 2,1963 78 7 HE 700 B S355 2,0856
89 6 HE 800 A S355 1,7459 82 7 HE 700 B S355 2,0126 78,6 6 HE 700 M S355 2,0634 84 7 HE 700 A S460 2,006
90 5 HE 800 B S355 1,6559 82,8 5 HE 700x352 S355 1,9592 80 7 HE 700 B S355 2,0458

86 6 HE 800 A S355 1,775 81,8 6 HE 650 M S355 2,0244
87 5 HE 800 B S355 1,6858 84 7 HE 700 A S355 1,918

85 6 HE 700 B S355 1,8655
86 6 HE 800 A S460 1,853

101,8 4 HL 920x449 S355 1,9597 99 6 HE 900 M S355 2,2118 92,2 6 HE 800x444 S355 2,6854 89,6 8 HE 800x373 S355 3,0385 89,4 9 HE 800 M S355 3,055
104,3 4 HL 920x420 S355 1,891 100,1 5 HL 920x368 S355 2,0978 98 6 HE 900 M S355 2,2598 92,2 6 HE 800x444 S355 2,7384 94,6 7 HE 800x373 S355 2,833
107 4 HL 1000 B S355 1,7486 102,7 5 HL 920x344 S355 2,0296 99,2 5 HE 900x391 S355 2,1966 97 7 HE 900 B S355 2,3882 96 9 HE 900 A S355 2,7442

110,8 4 HE 1000 M S355 1,6936 106 5 HL 1000 A S355 1,9685 100,1 5 HL 920x368 S355 2,1527 98 6 HE 900 M S355 2,3186 97 8 HE 900 B S355 2,7031
111 4 HL 1000 A S355 1,6499 107 5 HE 1000 B S355 1,9075 100,7 5 HL 920x344 S355 2,0753 102 6 HE 900 B S355 2,1747 98 7 HE 900 B S355 2,4639
115 4 HE 1000 B S460 1,6397 111 5 HE 1000 A S355 1,8116 106 6 HE 1000x249 S355 2,0143 106 6 HE 1000x249 S460 2,112 104 7 HE 900 A S460 2,392

113 5 HE 1000x249 S460 1,7885 107 5 HE 1000 B S355 1,9684
109 5 HE 1000 A S355 1,8646
113 5 HE 1000x249 S460 1,8551

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

89,4 7 HE 800 M S355 2,4922 84,4 7 HE 700x418 S355 2,9873 79,6 9 HE 650x407 S355 3,5446 70 7 HD 400x1202 S355 6,7752 65 8 HD 400x1202 S355 7,6442
89,6 6 HE 800x373 S355 2,4595 87,8 8 HE 700x352 S355 2,9819 80,8 9 HE 700x352 S355 3,2593 76,6 10 HE 650x407 S355 3,8834 66,9 8 HD 400x1086 S355 7,0159
91,2 5 HE 800x444 S355 2,4067 88,4 7 HE 800 M S355 2,5353 84,4 7 HE 700x418 S355 3,0245 79,6 9 HE 650x407 S355 3,5863 74,8 11 HE 600x399 S355 3,9209
94,6 5 HE 800x373 S355 2,1844 89,6 6 HE 800x373 S355 2,5089 84,8 8 HE 700x352 S355 3,0006 79,8 10 HE 700x352 S355 3,5828 76,6 10 HE 650x407 S355 3,9196
97 6 HE 900 B S355 2,1636 93,4 6 HE 800 M S355 2,3034 86,6 9 HE 700 M S355 2,997 80,8 9 HE 700x352 S355 3,3026 77,6 9 HE 650x407 S355 3,6068
98 5 HE 900 M S355 2,0647 87 9 HE 800 B S355 2,7656 81,6 10 HE 700 M S355 3,2584 78,6 11 HE 700 M S355 3,5268

100 5 HE 900 B S460 1,9647 88,4 7 HE 800 M S355 2,577 83 9 HE 650x343 S355 3,2222 79,8 9 HE 700x352 S355 3,3338
90 8 HE 800 B S355 2,5604 84,4 7 HE 700x418 S355 3,0703 81,6 10 HE 700 M S355 3,2998
94 8 HE 800 A S460 2,4506 84,8 8 HE 700x352 S355 3,0469 83 9 HE 650x343 S355 3,2642
95 7 HE 800 B S355 2,3698 86 10 HE 800 A S355 2,8127 84,8 8 HE 700x352 S355 3,0907

87,8 7 HE 700x352 S355 2,7833 86 10 HE 800 A S355 2,8588
88 8 HE 800 B S355 2,5957 86,6 8 HE 700 M S355 2,8371
92 7 HE 800 B S460 2,4395 88 8 HE 800 B S355 2,6431

91 8 HE 800 A S460 2,5316

101,8 6 HL 920x449 S355 2,8809 99,2 7 HE 800x444 S355 3,2159 92,2 8 HE 800x444 S355 3,5669 89,6 10 HE 800x373 S355 3,8172 89,4 10 HE 700x418 S355 4,1614
103,5 5 HL 920x537 S355 2,8263 100,1 7 HL 920x368 S355 2,9043 94,6 9 HE 800x373 S355 3,4999 91,2 8 HE 800x444 S355 3,6105 89,6 10 HE 800x373 S355 3,8648
103,7 5 HL 920x491 S460 2,7229 101,3 6 HL 920x420 S355 2,8186 97,6 8 HE 800x373 S355 3,2184 92,6 9 HE 800x373 S355 3,5381 91,2 8 HE 800x444 S355 3,6588
105,7 5 HL 920x491 S355 2,6834 102,7 7 HL 920x344 S355 2,8079 98 8 HE 900 M S355 2,9974 93,4 10 HE 800 M S355 3,4626 92,6 9 HE 800x373 S355 3,5881
107,8 5 HL 1000 M S355 2,4105 103,6 6 HL 920x390 S355 2,7109 99,7 7 HL 920x344 S355 2,8398 94,2 7 HE 800x444 S355 3,2821 93,4 10 HE 800 M S355 3,5138
112 5 HL 1000 B S355 2,2871 105,1 6 HL 920x368 S355 2,6309 102 8 HE 900 B S355 2,7993 96,4 9 HE 800 M S355 3,2226 96 11 HE 900 A S355 3,3625

115,8 5 HE 1000 M S460 2,257 107 6 HL 1000 A S355 2,4535 103 7 HE 900 M S355 2,7589 97 9 HE 900 B S355 3,066 96,4 9 HE 800 M S355 3,2762
110 6 HE 1000 B S355 2,3943 105 8 HE 1000x249 S355 2,6601 98 8 HE 900 M S355 3,0551 97 9 HE 900 B S355 3,1205
114 6 HE 1000 A S460 2,3161 106 7 HE 1000 A S355 2,5241 99,7 7 HL 920x344 S355 2,8995 98 8 HE 900 M S355 3,1102

110 7 HE 1000x249 S460 2,5078 100 8 HE 900 B S355 2,8442 100 8 HE 900 B S355 2,9014
101 7 HE 900 M S355 2,8046 104 8 HE 900 A S460 2,805
104 8 HE 900 A S355 2,7021
105 7 HE 900 B S355 2,6391
106 7 HE 1000x249 S460 2,544

Stützweite = 16,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 700x418 5 S355 81,4 2,093 0,914 16,66 27,59 200 335 14,6 25,1 27,5 39,0 0,81 4,50 4,84 3,95 4,49 4,85 11,64 6843 2,4 13270 <200 1542 3087 102

2,5 HE 900 A 4 S460 96,0 1,408 0,946 16,68 22,38 311 440 17,0 25,4 27,5 46,5 0,46 4,50 4,88 3,90 4,54 4,85 11,64 6711 2,4 13474 <200 1559 3104 67

3,0 HD 400x900 5 S355 68,1 3,762 0,981 17,38 34,88 147 295 15,3 27,0 27,5 42,9 1,40 4,50 5,20 3,67 4,11 4,85 11,64 6449 2,4 14857 <200 1644 3189 *

3,0 HE 800 A 5 S460 89,0 1,562 0,988 16,94 22,85 312 440 17,0 27,2 27,5 54,0 0,50 4,50 5,23 3,71 4,31 4,85 11,64 6329 2,4 14218 <200 1593 3137 60

3,5 HD 400x990 5 S460 62,0 4,162 0,982 17,54 19,00 138 430 13,0 27,0 27,5 37,6 1,53 4,50 5,20 3,67 4,07 4,85 11,64 6494 2,4 15322 <200 1649 3194 *

3,5 HE 800 A 5 S460 86,0 1,591 0,985 17,19 22,77 310 440 16,5 27,1 27,5 51,5 0,44 4,50 5,21 3,67 4,24 4,85 11,64 6320 2,4 15031 <200 1626 3171 52

4,0 HD 400x900 6 S460 60,1 4,551 0,945 17,86 20,35 131 430 12,2 26,0 27,5 37,4 1,32 4,50 5,01 3,68 4,05 4,85 11,64 6776 2,4 16222 <200 1697 3242 *

4,0 HE 700 A 6 S460 84,0 1,750 0,974 17,49 23,28 308 440 16,7 26,8 27,5 61,7 0,41 4,50 5,16 3,62 4,16 4,85 11,64 6423 2,4 15967 <200 1676 3221 49

4,5 HD 400x818 7 S460 58,4 4,860 0,929 18,21 21,43 126 430 11,6 25,6 27,5 37,4 1,19 4,50 4,93 3,64 3,99 4,85 11,64 6923 2,4 17020 <200 1749 3294 *

4,5 HE 700 A 7 S460 79,0 1,966 0,978 17,75 26,02 278 440 15,1 26,9 27,5 55,7 0,42 4,50 5,18 3,57 4,06 4,85 11,64 6439 2,4 16592 <200 1714 3259 51

2,5 HE 700x418 5 S355 84,4 2,105 0,979 16,75 28,02 197 335 14,7 23,8 24,3 38,7 0,73 3,00 4,59 4,03 4,57 4,85 11,64 7225 2,4 13458 <200 1558 3102 104

2,5 HE 900 A 4 S460 99,0 1,420 0,980 16,77 22,79 307 440 16,9 23,8 24,3 46,2 0,42 3,00 4,59 3,99 4,64 4,85 11,64 7140 2,4 13662 <200 1574 3119 69

3,0 HD 400x1299 4 S355 68,0 4,183 0,955 17,54 41,52 125 295 12,2 23,2 24,3 31,1 1,49 3,00 4,47 3,93 4,34 4,85 11,64 7535 2,4 15143 <200 1667 3212 *

3,0 HE 800 A 5 S460 94,0 1,586 0,994 17,12 23,63 304 440 16,5 24,2 24,3 53,4 0,42 3,00 4,66 3,89 4,49 4,85 11,64 7111 2,4 14593 <200 1623 3168 62

3,5 HD 400x1202 5 S355 65,0 4,810 0,890 18,01 46,60 117 295 11,0 21,7 24,3 31,0 1,28 3,00 4,17 3,98 4,35 4,85 11,64 8119 2,4 16293 201 1728 3273 *

3,5 HE 800 A 5 S460 91,0 1,620 0,986 17,39 23,57 302 440 16,1 24,0 24,3 51,1 0,37 3,00 4,62 3,85 4,41 4,85 11,64 7127 2,4 15468 <200 1661 3206 52

4,0 HD 400x990 6 S355 62,0 4,823 0,938 18,12 45,43 119 295 11,0 22,8 24,3 33,3 1,19 3,00 4,40 3,86 4,22 4,85 11,64 7720 2,4 16755 200 1740 3285 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,822 0,954 17,63 21,83 270 345 14,0 23,2 24,3 46,9 0,38 3,00 4,47 3,86 4,38 4,85 11,64 7421 2,4 16243 <200 1698 3243 54

4,5 HD 400x900 7 S355 60,1 5,149 0,928 18,49 47,26 115 295 10,6 22,6 24,3 33,5 1,08 3,00 4,35 3,82 4,15 4,85 11,64 7849 2,4 17585 208 1795 3339 *

4,5 HE 700 A 7 S355 84,0 1,973 0,966 18,00 21,86 271 345 14,5 23,5 24,3 55,4 0,35 3,00 4,53 3,75 4,25 4,85 11,64 7362 2,4 17155 <200 1760 3305 49

2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,345 0,516 15,77 38,23 140 335 8,7 11,7 22,7 23,7 0,34 3,00 2,26 5,02 5,54 4,85 11,64 12174 2,4 14647 224 1654 2935 124

2,5 HL 1000 A 4 S355 114,0 1,660 0,629 15,77 26,59 197 345 10,4 12,1 22,7 29,6 0,23 3,00 2,34 4,91 5,52 4,85 11,64 11701 2,4 14816 220 1667 2949 107

3,0 HE 800x444 6 S355 96,2 2,655 0,519 16,15 40,49 135 335 8,7 11,8 22,7 26,2 0,31 3,00 2,27 4,89 5,37 4,85 11,64 12154 2,4 15764 227 1718 2999 127

3,0 HE 1000 A 5 S355 114,0 1,824 0,630 16,32 28,00 205 345 9,7 11,2 22,7 31,9 0,19 3,00 2,16 4,94 5,51 4,85 11,64 12753 2,4 16245 229 1757 3038 81

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,029 0,485 16,48 46,11 120 335 7,5 11,0 22,7 23,2 0,30 3,00 2,12 4,97 5,40 4,85 11,64 13053 2,4 16805 257 1769 3051 *

3,5 HE 1000x249 5 S355 113,0 1,827 0,673 16,73 25,95 227 345 10,0 11,1 22,7 34,9 0,15 3,00 2,13 4,85 5,41 4,85 11,64 12784 2,4 17486 247 1824 3106 52

4,0 HE 800x373 8 S355 89,6 3,035 0,491 16,75 44,50 125 335 7,4 11,2 22,7 24,6 0,26 3,00 2,15 4,86 5,28 4,85 11,64 12899 2,4 17694 264 1816 3097 120

4,0 HE 1000x249 6 S355 108,0 2,091 0,606 17,09 29,83 202 345 8,7 10,5 22,7 32,0 0,15 3,00 2,03 4,88 5,38 4,85 11,64 13510 2,4 18553 273 1885 3167 56

4,5 HE 700x418 9 S355 89,4 3,667 0,444 17,44 51,83 110 335 7,2 10,1 22,7 24,7 0,23 3,00 1,94 4,93 5,31 4,85 11,64 14307 2,4 19284 285 1932 3213 *

4,5 HE 900 A 7 S355 104,0 2,352 0,552 17,52 33,36 180 345 8,1 10,2 22,7 32,0 0,14 3,00 1,96 4,85 5,31 4,85 11,64 14072 2,4 19612 284 1959 3240 69

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 2,968 0,843 24,39 40,31 220 335 15,2 12,9 19,6 47,5 0,41 1,50 2,48 4,02 4,46 4,85 11,64 11128 2,4 21080 252 2438 4190 92

3,5 HE 1000x249 5 S460 105,0 1,887 0,963 24,46 30,38 354 440 17,1 13,0 19,6 50,8 0,24 1,50 2,50 3,97 4,50 4,85 11,64 10853 2,4 21347 253 2459 4204 50

4,0 HE 700x418 8 S355 84,4 3,318 0,744 24,66 44,83 201 335 13,4 12,5 19,6 43,8 0,41 1,50 2,40 4,04 4,44 4,85 11,64 11560 2,4 21955 252 2481 4236 94

4,0 HE 900 A 6 S460 99,0 2,131 0,893 24,78 34,43 321 440 15,7 12,9 19,6 51,7 0,25 1,50 2,48 3,94 4,43 4,85 11,64 11033 2,4 22203 250 2501 4258 65

4,5 HD 400x1299 7 S355 68,0 7,195 0,589 25,93 71,89 120 295 10,5 11,6 19,6 34,3 0,73 1,50 2,23 4,01 4,31 4,85 11,64 12799 2,4 24878 251 2681 4459 *

4,5 HE 900 A 7 S355 97,0 2,359 0,871 24,84 31,77 279 345 13,7 11,8 19,6 46,0 0,23 1,50 2,27 4,06 4,51 4,85 11,64 12139 2,4 23370 257 2559 4277 66

5,0 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,211 0,590 26,06 72,10 119 295 10,1 11,6 19,6 33,7 0,66 1,50 2,24 4,00 4,29 4,85 11,64 12847 2,4 25426 250 2698 4480 *

5,0 HE 900 A 7 S355 96,0 2,409 0,872 25,38 31,92 281 345 13,2 11,5 19,6 45,4 0,20 1,50 2,21 4,06 4,50 4,85 11,64 12465 2,4 24418 258 2617 4362 60

5,5 HD 400x1086 9 S355 64,9 7,800 0,584 26,52 75,94 111 295 9,7 11,5 19,6 33,6 0,58 1,50 2,22 3,98 4,25 4,85 11,64 13145 2,4 26679 250 2775 4564 *

5,5 HE 800 A 8 S460 94,0 2,555 0,804 25,83 38,46 286 440 14,1 11,8 19,6 51,9 0,19 1,50 2,28 3,95 4,37 4,85 11,64 12157 2,4 25454 251 2676 4443 54

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,276 0,574 24,71 53,52 170 335 10,3 8,4 16,8 29,5 0,28 1,50 1,63 4,83 5,25 4,85 11,64 17044 2,4 22308 301 2537 4282 107

3,5 HL 1100 A 5 S355 116,0 2,265 0,738 24,68 37,17 235 345 11,4 8,4 16,8 31,5 0,19 1,50 1,62 4,80 5,29 4,85 11,64 17030 2,4 22643 301 2564 4286 100

4,0 HE 800x444 8 S355 96,2 3,545 0,630 25,84 53,99 174 335 11,3 8,9 16,8 33,3 0,27 1,50 1,71 4,65 5,04 4,85 11,64 16205 2,4 23281 300 2588 4442 107

4,0 HE 1000 A 6 S355 114,0 2,279 0,844 25,89 34,07 276 345 13,1 8,8 16,8 40,5 0,16 1,50 1,70 4,61 5,09 4,85 11,64 16115 2,4 23782 300 2629 4459 71

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,908 0,560 26,07 59,28 158 335 10,1 8,6 16,8 30,0 0,27 1,50 1,66 4,68 5,04 4,85 11,64 16782 2,4 24196 301 2625 4480 112

4,5 HE 1000x249 7 S355 113,0 2,490 0,808 26,24 35,90 269 345 12,3 8,4 16,8 40,4 0,14 1,50 1,61 4,65 5,11 4,85 11,64 17119 2,4 25180 301 2705 4525 56

5,0 HE 800x444 9 S355 91,2 3,959 0,540 26,42 59,87 153 335 9,7 8,4 16,8 28,8 0,23 1,50 1,61 4,68 5,04 4,85 11,64 17325 2,4 25266 302 2686 4542 119

5,0 HE 1000x249 7 S355 110,0 2,537 0,823 26,90 35,63 275 345 12,4 8,4 16,8 40,3 0,13 1,50 1,62 4,59 5,02 4,85 11,64 17004 2,4 26183 301 2760 4625 50

5,5 HE 800x373 11 S355 89,6 4,163 0,521 26,92 61,18 150 335 9,4 8,2 16,8 28,3 0,21 1,50 1,59 4,67 5,01 4,85 11,64 17736 2,4 26394 302 2752 4625 109

5,5 HE 1000x249 8 S355 106,0 2,792 0,744 27,33 39,37 246 345 11,1 8,2 16,8 35,8 0,13 1,50 1,58 4,59 5,00 4,85 11,64 17565 2,4 27253 302 2821 4698 53

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 16,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

86,4 4 HE 700x418 S355 1,7789 76,6 6 HE 650x407 S355 2,3708 68,1 5 HD 400x900 S355 3,7849 63,4 6 HD 400x818 S460 4,2243 59,8 7 HD 400x744 S355 4,3949
88 5 HE 800 B S460 1,6211 76,8 6 HE 600x399 S355 2,2059 71,8 7 HE 600x399 S355 2,5052 70,2 8 HE 600x337 S355 2,5177 63,3 7 HD 400x677 S355 4,0981

89,4 4 HE 800 M S460 1,545 78 6 HE 650x343 S355 2,116 74,8 6 HE 600x399 S355 2,2286 71,8 6 HE 600x399 S355 2,2475 69 9 HE 600 M S355 2,5251
94 5 HE 800 A S460 1,5311 79,6 6 HE 700 M S355 1,9858 75 6 HE 650x343 S355 2,1347 73,8 7 HE 650 M S355 2,2131 70,2 7 HE 600x337 S355 2,3082

80,8 5 HE 700x352 S355 1,9068 76,6 5 HE 650x407 S355 2,0834 75 6 HE 650x343 S355 2,1741 73,8 7 HE 650 M S355 2,2619
83 5 HE 650x343 S355 1,8633 78,2 6 HE 600x337 S355 2,0186 77 7 HE 700 B S355 2,023 74 7 HE 600 M S355 2,1165
85 6 HE 700 B S460 1,8013 78,6 6 HE 700 M S355 2,0177 78,8 6 HE 650 M S355 2,0023 76 8 HE 700 A S355 2,1045
86 6 HE 800 A S460 1,7564 79,8 5 HE 700x352 S355 1,9395 80 7 HE 650 B S460 1,9689 77 7 HE 700 B S355 2,0751
87 5 HE 800 B S460 1,6661 80 5 HE 650x343 S355 1,8862 81 7 HE 700 A S460 1,9249 79 8 HE 650 A S460 2,0439

81,6 5 HE 700 M S355 1,7813 82 6 HE 700 B S460 1,8731

88,4 5 HE 800 M S355 1,7791 77,6 6 HE 650x407 S355 2,3757 66,9 5 HD 400x1086 S355 4,4175 65,1 6 HD 400x900 S460 4,5841 61,4 7 HD 400x818 S355 4,7634
90,6 4 HE 800x373 S355 1,6774 80,8 6 HE 700x352 S355 2,1951 70 5 HD 400x990 S460 4,2083 68,1 6 HD 400x900 S355 4,4916 64,8 7 HD 400x744 S355 4,432
95 5 HE 800 B S355 1,6226 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1354 74,8 7 HE 600x399 S355 2,5225 71,8 8 HE 600x399 S355 2,8352 70,2 9 HE 600x337 S355 2,8178
96 5 HE 900 A S355 1,6106 84,6 5 HE 650x407 S355 2,0886 76 7 HE 650x343 S355 2,4177 72,8 7 HE 600x399 S355 2,5479 71,8 7 HE 600x399 S355 2,5873

96,4 4 HE 800 M S355 1,5475 86,6 6 HE 700 M S355 2,0203 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4049 73,2 8 HE 600x337 S355 2,5374 73,2 8 HE 600x337 S355 2,5854
97 4 HE 900 B S355 1,4784 87 6 HE 800 B S355 1,8661 78,6 7 HE 700 M S355 2,2715 74,8 8 HE 650 M S355 2,4635 73,8 8 HE 650 M S355 2,5059

88,4 5 HE 800 M S355 1,8288 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2276 75 7 HE 650x343 S355 2,4513 75 7 HE 650x343 S355 2,5006
91 6 HE 800 A S355 1,7531 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1736 76,6 6 HE 650x407 S355 2,445 75,2 7 HE 600x337 S355 2,3452
92 5 HE 800 B S355 1,6635 81,6 5 HE 650x407 S355 2,1122 76,8 6 HE 600x399 S355 2,2804 76,8 7 HE 650 M S355 2,2841

83,6 6 HE 700 M S355 2,0465 78,8 7 HE 650 M S355 2,246 80 7 HE 700 B S355 2,0973
84,8 5 HE 700x352 S355 1,9683 80 6 HE 650x343 S355 2,207 84 7 HE 700 A S460 2,0029
86,6 5 HE 700 M S355 1,8101 81,6 6 HE 700 M S355 2,0804
87 6 HE 800 A S355 1,7781 81,8 6 HE 650 M S355 2,022
88 5 HE 800 B S355 1,6892 85 6 HE 700 B S355 1,8628

86 6 HE 800 A S460 1,8503

102,7 4 HL 920x491 S355 2,0753 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4573 94,2 6 HE 800x444 S355 2,6937 94,2 6 HE 800x444 S355 2,7483 89,6 9 HE 800x373 S355 3,3994
102,8 4 HL 920x449 S355 1,9616 100,6 5 HL 920x390 S355 2,1727 98 7 HE 900 M S355 2,5318 97 8 HE 900 B S355 2,6309 90,6 8 HE 800x373 S355 3,1035
106,3 4 HL 920x420 S355 1,897 103,1 5 HL 920x368 S355 2,1101 99,2 6 HE 900x391 S355 2,5106 98 7 HE 900 M S355 2,5906 93,4 9 HE 800 M S355 3,0804
107 4 HL 1000 B S355 1,7465 104,7 5 HL 920x344 S355 2,037 99,7 6 HL 920x344 S355 2,3563 99,2 6 HE 900x391 S355 2,57 96 9 HE 900 A S355 2,7401

112,8 4 HE 1000 M S355 1,6998 106 5 HL 1000 A S355 1,966 100 7 HE 900 B S355 2,3437 99,7 6 HL 920x344 S355 2,417 97 8 HE 900 B S355 2,6994
114 4 HL 1000 A S460 1,6869 107 5 HE 1000 B S355 1,905 100,6 5 HL 920x390 S355 2,2278 100 7 HE 900 B S355 2,4046 98 7 HE 900 M S355 2,6593

114 5 HE 1000 A S460 1,8523 101,1 5 HL 920x368 S355 2,1558 101 6 HE 900 M S355 2,3354 100 7 HE 900 B S355 2,4754
104,7 5 HL 920x344 S355 2,0958 104 7 HE 900 A S355 2,2776 104 7 HE 900 A S460 2,3888
106 5 HL 1000 A S355 2,026 105 6 HE 900 B S355 2,1915
107 5 HE 1000 B S355 1,9659 106 6 HE 1000 A S355 2,1484
111 5 HE 1000 A S355 1,8737 108 6 HE 1000x249 S460 2,1223
113 5 HE 1000x249 S460 1,8527

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

89,6 7 HE 800x373 S355 2,7599 88,4 8 HE 800 M S355 2,7963 81,4 9 HE 700x418 S355 3,6667 77,6 10 HE 650x407 S355 3,8873 66 8 HD 400x1202 S355 7,6471
91,2 6 HE 800x444 S355 2,7567 91,4 7 HE 800 M S355 2,5517 82,4 8 HE 700x418 S355 3,3403 79,8 10 HE 700x352 S355 3,578 70 9 HD 400x990 S355 7,2509
92,6 6 HE 800x373 S355 2,4737 92,6 6 HE 800x373 S355 2,5255 84,8 9 HE 700x352 S355 3,2846 81,4 8 HE 700x418 S355 3,3757 71,9 8 HD 400x1086 S355 7,0553
94,2 5 HE 800x444 S355 2,4212 96 7 HE 900 A S460 2,3398 86,4 7 HE 700x418 S355 3,0357 84,6 8 HE 650x407 S355 3,3019 76,6 11 HE 650x407 S355 4,2367
96 7 HE 900 A S460 2,2839 96,4 6 HE 800 M S355 2,3202 87,8 8 HE 700x352 S355 3,0189 86,4 7 HE 700x418 S355 3,0831 77,6 10 HE 650x407 S355 3,9243
97 6 HE 900 B S460 2,197 97 6 HE 900 B S460 2,2533 88,4 8 HE 800 M S355 2,8382 87 11 HE 800 A S355 3,0209 79,8 10 HE 700x352 S355 3,6174
98 5 HE 900 M S460 2,0967 98 6 HE 900 B S355 2,2236 90 9 HE 800 B S355 2,7837 88 9 HE 800 B S355 2,8192 81,4 8 HE 700x418 S355 3,416

101 5 HE 900 M S355 2,0794 91,4 7 HE 800 M S355 2,5958 89,4 7 HE 800 M S355 2,632 82,8 9 HE 700x352 S355 3,3566
102 5 HE 900 B S460 1,9737 92 8 HE 800 B S355 2,5716 92 8 HE 800 B S355 2,6249 84,6 8 HE 650x407 S355 3,3448

95 7 HE 800 B S460 2,4047 95 7 HE 800 B S460 2,4608 86 11 HE 800 A S355 3,0589
96 7 HE 900 A S460 2,3886 96 7 HE 900 A S460 2,4458 87 9 HE 800 B S355 2,8574

90 8 HE 800 B S355 2,6575

101,8 6 HL 920x449 S355 2,8776 99,2 8 HE 900x391 S355 3,2815 94,2 8 HE 800x444 S355 3,5775 92,6 10 HE 800x373 S355 3,837 91,2 9 HE 800x444 S355 4,0072
103,5 5 HL 920x537 S355 2,8233 100,6 7 HL 920x390 S355 3,0091 97,6 9 HE 800x373 S355 3,5176 94,2 8 HE 800x444 S355 3,6309 92,6 10 HE 800x373 S355 3,887
104,3 6 HL 920x420 S355 2,7733 100,8 6 HE 900x466 S355 2,9653 98 9 HE 900 M S355 3,2682 97 10 HE 900 B S355 3,3077 94,2 8 HE 800x444 S355 3,6817
105,7 5 HL 920x491 S460 2,7315 101,1 7 HL 920x368 S355 2,9073 99,2 7 HE 900x391 S355 3,0149 99,2 7 HE 900x391 S355 3,0734 96 12 HE 900 A S355 3,5807
108,2 5 HL 1000x443 S355 2,5314 101,3 6 HL 920x420 S355 2,8153 100,1 7 HL 920x368 S355 2,9525 100,1 7 HL 920x368 S355 3,0123 97 10 HE 900 B S355 3,3622
110,6 5 HE 1000x438 S355 2,5039 102,7 7 HL 920x344 S355 2,8044 100,7 7 HL 920x344 S355 2,8437 100,7 7 HL 920x344 S355 2,9042 99 8 HE 900 M S355 3,1153
110,8 5 HL 1000 M S355 2,425 105,6 6 HL 920x390 S355 2,7209 105 8 HE 900 B S355 2,8177 103 7 HE 900 M S355 2,8176 104 9 HE 900 A S355 2,9827
113,6 5 HE 1000x393 S355 2,3683 106 8 HE 1000 A S355 2,7011 106 8 HE 1000 A S355 2,7582 106 7 HE 1000 A S355 2,5861 105 8 HE 900 B S355 2,9428
115 5 HL 1000 B S355 2,3017 107 6 HL 1000 B S355 2,623 107 7 HE 1000 A S355 2,5281 110 7 HE 1000x249 S460 2,5736 106 8 HE 1000x249 S460 2,8335
116 5 HL 1100 A S460 2,3007 107,7 6 HL 920x344 S355 2,5478 113 7 HE 1000x249 S460 2,5267

107,8 6 HE 1000 M S355 2,5224
109 6 HL 1000 A S355 2,4636
112 6 HE 1000 B S355 2,4044
114 6 HE 1000 A S460 2,3131

Stützweite = 16,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HE 700x418 5 S355 81,4 2,090 0,949 17,12 27,59 205 335 15,0 26,5 27,9 41,4 0,82 4,50 5,03 3,83 4,36 4,78 11,51 6843 2,3 13270 <200 1566 3122 99

2,5 HE 900 A 4 S460 96,0 1,406 0,970 17,14 22,38 320 440 17,5 26,7 27,9 49,4 0,46 4,50 5,07 3,78 4,41 4,78 11,51 6711 2,3 13474 <200 1582 3139 66

3,0 HE 650x407 6 S355 76,6 2,368 0,935 17,44 30,29 192 335 14,0 26,1 27,9 42,0 0,81 4,50 4,95 3,79 4,27 4,78 11,51 6987 2,3 14144 <200 1611 3167 *

3,0 HE 800 A 5 S460 91,0 1,569 0,979 17,46 23,15 317 440 17,2 27,3 27,9 57,1 0,46 4,50 5,19 3,67 4,26 4,78 11,51 6629 2,3 14368 <200 1629 3185 58

3,5 HD 400x990 5 S460 65,0 4,176 0,975 18,14 18,96 139 430 13,5 26,9 27,9 39,6 1,35 4,50 5,10 3,63 4,03 4,78 11,51 6868 2,3 15585 <200 1696 3252 *

3,5 HE 800 A 5 S460 87,0 1,595 0,998 17,69 22,92 316 440 16,9 27,9 27,9 54,6 0,43 4,50 5,29 3,59 4,15 4,78 11,51 6472 2,3 15118 <200 1657 3214 49

4,0 HD 400x900 6 S460 60,1 4,547 0,980 18,33 20,50 134 430 12,4 27,4 27,9 39,6 1,34 4,50 5,20 3,57 3,93 4,78 11,51 6776 2,3 16222 <200 1722 3279 *

4,0 HE 800 A 6 S460 86,0 1,848 0,877 18,10 27,18 277 440 14,3 24,5 27,9 49,8 0,38 4,50 4,65 3,74 4,25 4,78 11,51 7421 2,3 16243 <200 1724 3281 53

4,5 HD 400x818 7 S460 58,4 4,856 0,964 18,70 21,59 129 430 11,9 26,9 27,9 39,7 1,21 4,50 5,12 3,53 3,88 4,78 11,51 6923 2,3 17020 <200 1775 3332 *

4,5 HE 700 A 7 S460 81,0 1,978 0,963 18,33 26,42 283 440 15,2 26,9 27,9 59,0 0,39 4,50 5,10 3,53 4,02 4,78 11,51 6792 2,3 16817 <200 1759 3315 48

2,5 HE 700x418 5 S355 86,4 2,111 0,983 17,27 28,32 201 335 15,0 24,2 24,6 40,9 0,68 3,00 4,59 3,97 4,51 4,78 11,51 7501 2,3 13583 <200 1591 3148 103

2,5 HE 900 A 4 S460 101,0 1,427 0,981 17,30 23,07 313 440 17,1 24,1 24,6 48,8 0,40 3,00 4,58 3,94 4,58 4,78 11,51 7445 2,3 13787 <200 1608 3165 66

3,0 HD 400x1299 4 S355 75,0 4,215 0,877 18,23 42,81 124 295 12,9 21,6 24,6 32,7 1,14 3,00 4,09 3,99 4,41 4,78 11,51 8532 2,3 15668 204 1736 3292 *

3,0 HE 900 A 5 S355 96,0 1,665 0,896 17,71 22,37 270 345 14,2 22,0 24,6 43,4 0,39 3,00 4,18 4,03 4,59 4,78 11,51 8242 2,3 14829 <200 1667 3223 66

3,5 HD 400x1202 5 S355 65,0 4,806 0,928 18,49 46,60 120 295 11,2 22,8 24,6 32,8 1,30 3,00 4,33 3,86 4,23 4,78 11,51 8119 2,3 16293 206 1754 3310 *

3,5 HE 800 A 5 S460 94,0 1,635 0,956 17,98 24,09 306 440 16,1 23,5 24,6 54,0 0,34 3,00 4,46 3,84 4,40 4,78 11,51 7666 2,3 15731 <200 1708 3264 49

4,0 HD 400x990 6 S355 62,0 4,819 0,978 18,60 45,43 123 295 11,3 24,1 24,6 35,3 1,21 3,00 4,57 3,75 4,10 4,78 11,51 7720 2,3 16755 205 1766 3323 *

4,0 HE 800 A 6 S355 86,0 1,820 0,995 18,10 21,83 277 345 14,3 24,5 24,6 49,8 0,38 3,00 4,65 3,74 4,25 4,78 11,51 7421 2,3 16243 <200 1724 3281 51

4,5 HD 400x900 7 S355 60,1 5,144 0,967 18,98 47,26 118 295 10,8 23,8 24,6 35,5 1,10 3,00 4,52 3,70 4,03 4,78 11,51 7849 2,3 17585 211 1822 3378 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,084 0,872 18,64 25,37 244 345 12,5 21,4 24,6 44,7 0,32 3,00 4,07 3,88 4,35 4,78 11,51 8522 2,3 17469 209 1812 3369 54

2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,343 0,539 16,19 38,23 143 335 9,0 12,4 22,9 25,1 0,34 3,00 2,35 4,87 5,39 4,78 11,51 12174 2,3 14647 224 1679 2970 121

2,5 HE 1000 M 4 S355 115,8 1,710 0,613 16,29 28,26 198 345 10,6 12,3 22,9 30,6 0,22 3,00 2,33 4,84 5,44 4,78 11,51 12165 2,3 14945 223 1703 2994 95

3,0 HE 800x444 6 S460 99,2 2,722 0,729 16,69 23,76 138 430 8,9 11,8 22,9 27,7 0,29 3,00 2,24 4,84 5,32 4,78 11,51 12803 2,3 15989 248 1762 3053 130

3,0 HE 1000 A 5 S355 114,0 1,822 0,647 16,77 28,00 211 345 9,9 11,8 22,9 33,8 0,19 3,00 2,24 4,80 5,36 4,78 11,51 12753 2,3 16245 234 1783 3074 76

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,026 0,506 16,93 46,11 123 335 7,7 11,6 22,9 24,6 0,31 3,00 2,20 4,83 5,25 4,78 11,51 13053 2,3 16805 262 1796 3087 *

3,5 HE 1000 A 5 S355 114,0 1,889 0,631 17,26 28,57 208 345 9,5 10,9 22,9 32,9 0,15 3,00 2,06 4,87 5,40 4,78 11,51 13762 2,3 17629 268 1864 3155 65

4,0 HE 800x444 7 S355 91,2 3,078 0,486 17,30 46,69 122 335 7,3 11,1 22,9 24,2 0,26 3,00 2,12 4,82 5,23 4,78 11,51 13595 2,3 17875 278 1858 3149 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 110,0 2,102 0,617 17,65 30,26 207 345 8,8 10,7 22,9 34,0 0,14 3,00 2,03 4,80 5,30 4,78 11,51 14069 2,3 18753 281 1930 3221 52

4,5 HE 700x418 9 S355 89,4 3,662 0,463 17,91 51,83 113 335 7,4 10,6 22,9 26,2 0,23 3,00 2,02 4,78 5,16 4,78 11,51 14307 2,3 19284 285 1961 3252 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 105,0 2,369 0,559 18,05 33,93 185 345 7,8 10,3 22,9 30,7 0,14 3,00 1,96 4,78 5,23 4,78 11,51 14585 2,3 19735 286 1998 3289 55

3,5 HE 800x373 7 S355 90,6 2,762 0,793 24,93 39,14 233 335 14,3 13,1 19,9 46,1 0,39 1,50 2,49 3,97 4,40 4,78 11,51 11485 2,3 20992 250 2468 4227 81

3,5 HE 1000x249 5 S460 108,0 1,902 0,974 25,14 30,97 357 440 17,2 12,9 19,9 53,4 0,23 1,50 2,44 3,95 4,47 4,78 11,51 11537 2,3 21609 253 2518 4265 47

4,0 HE 700x418 8 S355 86,4 3,327 0,759 25,35 45,31 204 335 13,7 12,6 19,9 46,1 0,39 1,50 2,40 3,98 4,38 4,78 11,51 12001 2,3 22155 250 2535 4299 93

4,0 HE 900 A 6 S460 104,0 2,161 0,895 25,50 35,55 320 440 15,5 12,2 19,9 54,2 0,22 1,50 2,32 3,99 4,47 4,78 11,51 12279 2,3 22703 255 2580 4326 61

4,5 HD 400x1299 7 S355 72,0 7,219 0,615 26,73 72,99 121 295 11,1 11,4 19,9 35,8 0,65 1,50 2,17 3,99 4,29 4,78 11,51 13622 2,3 25328 251 2758 4539 *

4,5 HE 900 A 7 S355 101,0 2,386 0,869 25,49 32,66 280 345 13,6 11,4 19,9 48,3 0,20 1,50 2,17 4,07 4,52 4,78 11,51 13203 2,3 23820 259 2634 4338 62

5,0 HD 400x1299 7 S355 72,0 7,247 0,594 26,90 73,58 119 295 10,7 11,2 19,9 35,1 0,56 1,50 2,13 4,00 4,30 4,78 11,51 13942 2,3 26051 252 2791 4570 *

5,0 HE 900 A 7 S460 96,0 2,443 0,791 26,06 39,72 289 440 13,5 12,1 19,9 48,2 0,20 1,50 2,29 3,94 4,37 4,78 11,51 12465 2,3 24418 251 2657 4422 58

5,5 HD 400x1299 8 S355 67,0 8,183 0,546 27,31 82,23 106 295 9,0 10,9 19,9 31,4 0,53 1,50 2,08 4,03 4,29 4,78 11,51 14598 2,3 27228 253 2862 4642 *

5,5 HE 900 A 8 S355 96,0 2,683 0,785 26,47 36,33 252 345 12,0 10,8 19,9 42,4 0,18 1,50 2,06 4,08 4,48 4,78 11,51 14001 2,3 25862 260 2750 4495 59

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,272 0,606 25,89 53,52 177 335 10,9 8,9 17,1 31,2 0,28 1,50 1,69 4,69 5,10 4,78 11,51 17044 2,3 22308 301 2576 4404 105

3,5 HL 1100 A 5 S355 116,0 2,262 0,771 25,86 37,17 245 345 12,1 8,8 17,1 33,5 0,19 1,50 1,68 4,66 5,14 4,78 11,51 17030 2,3 22643 300 2603 4409 98

4,0 HE 800x444 8 S460 99,2 3,635 0,832 26,73 33,46 177 430 11,6 8,9 17,1 35,0 0,25 1,50 1,69 4,60 4,99 4,78 11,51 17071 2,3 23581 300 2652 4532 110

4,0 HE 1000 B 6 S355 112,0 2,401 0,782 26,80 38,08 253 345 12,7 9,0 17,1 38,0 0,17 1,50 1,72 4,54 5,00 4,78 11,51 16612 2,3 23726 300 2664 4544 81

4,5 HE 800x444 9 S355 94,2 3,925 0,577 26,97 60,14 160 335 10,4 8,7 17,1 31,5 0,24 1,50 1,64 4,62 4,98 4,78 11,51 17626 2,3 24534 300 2693 4572 111

4,5 HE 1000 A 7 S355 111,0 2,554 0,775 27,20 38,79 252 345 12,1 8,7 17,1 38,2 0,15 1,50 1,65 4,57 5,00 4,78 11,51 17425 2,3 25038 301 2734 4614 70

5,0 HE 800x444 10 S355 91,2 4,307 0,516 27,25 65,87 147 335 9,3 8,2 17,1 29,1 0,23 1,50 1,56 4,68 5,02 4,78 11,51 18647 2,3 25612 302 2755 4626 118

5,0 HE 1000x249 7 S355 113,0 2,559 0,830 27,76 36,44 278 345 12,5 8,3 17,1 42,7 0,12 1,50 1,58 4,56 4,99 4,78 11,51 18091 2,3 26558 301 2832 4712 47

5,5 HE 800x444 10 S355 91,2 4,355 0,499 27,69 66,46 142 335 9,0 8,0 17,1 27,2 0,20 1,50 1,52 4,68 5,01 4,78 11,51 19191 2,3 26772 303 2824 4702 *

5,5 HE 1000x249 8 S355 110,0 2,825 0,745 28,19 40,51 248 345 11,0 7,9 17,1 37,8 0,11 1,50 1,51 4,60 4,99 4,78 11,51 19055 2,3 27803 302 2909 4789 50

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 16,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

86,4 4 HE 700x418 S355 1,7768 76,8 6 HE 600x399 S355 2,2034 71,8 7 HE 600x399 S355 2,5024 63,4 6 HD 400x818 S355 4,1185 61,8 7 HD 400x744 S355 4,4055
88,4 5 HE 800 M S355 1,7768 79,6 5 HE 650x407 S355 2,0617 74,8 6 HE 600x399 S355 2,2261 70,2 8 HE 600x337 S355 2,5146 69 9 HE 600 M S355 2,5218
89,6 4 HE 800x373 S355 1,6712 81,6 6 HE 700 M S355 1,9929 76,8 7 HE 650 M S355 2,1889 72,8 6 HE 600x399 S355 2,2516 72,2 9 HE 550 M S355 2,5059
90 5 HE 800 B S460 1,6271 82,8 5 HE 700x352 S355 1,9142 77,6 5 HE 650x407 S355 2,087 74,8 7 HE 650 M S355 2,2171 73,2 7 HE 600x337 S355 2,3277

91,4 4 HE 800 M S460 1,5513 86 6 HE 800 A S460 1,7538 78,6 6 HE 700 M S355 2,015 75 6 HE 650x343 S355 2,1716 73,8 7 HE 650 M S355 2,2593
87 5 HE 800 B S460 1,6638 79,8 5 HE 700x352 S355 1,937 77 7 HE 600 M S355 2,0847 77 7 HE 700 B S355 2,072

83 5 HE 650x343 S355 1,9014 78,2 6 HE 600x337 S355 2,0583 80 7 HE 650 B S460 2,021
83,6 5 HE 700 M S460 1,8218 78,6 6 HE 700 M S355 2,0579
86 6 HE 800 A S460 1,7977 78,8 6 HE 650 M S355 2
87 5 HE 800 B S460 1,7084 82 6 HE 700 B S460 1,8705

89,6 5 HE 800x373 S355 1,9744 81,4 6 HE 700x418 S355 2,4666 70 5 HD 400x990 S460 4,2048 68,1 6 HD 400x900 S460 4,5999 63,4 7 HD 400x818 S355 4,7738
91,2 4 HE 800x444 S355 1,8714 81,6 6 HE 650x407 S355 2,3929 76,6 7 HE 650x407 S355 2,7235 71,8 8 HE 600x399 S355 2,832 70,2 9 HE 600x337 S355 2,8144
91,4 5 HE 800 M S355 1,7891 82,8 6 HE 700x352 S355 2,2021 76,8 7 HE 600x399 S355 2,5311 74,8 7 HE 600x399 S355 2,5582 72,8 7 HE 600x399 S355 2,5918
92,6 4 HE 800x373 S355 1,6836 84,4 5 HE 700x418 S355 2,1476 77,6 6 HE 650x407 S355 2,4081 75,2 8 HE 600x337 S355 2,5475 74,8 8 HE 650 M S355 2,5103
96 5 HE 900 A S355 1,6084 86,6 6 HE 700 M S355 2,0176 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2247 76 7 HE 650x343 S355 2,4551 75 7 HE 650x343 S355 2,4978
97 4 HE 900 B S355 1,4765 87,8 5 HE 700x352 S355 1,9389 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1711 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4424 77 8 HE 600 M S355 2,3588

88 6 HE 800 B S355 1,8684 84,6 5 HE 650x407 S355 2,1273 78,6 7 HE 700 M S355 2,3112 78,8 7 HE 650 M S355 2,2963
88,4 5 HE 800 M S355 1,8264 84,8 5 HE 700x352 S355 1,9658 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2681 82 7 HE 700 B S355 2,1091
94 6 HE 800 A S355 1,7653 87 6 HE 800 B S355 1,9079 80 8 HE 700 B S355 2,2522
95 5 HE 800 B S355 1,676 88,4 5 HE 800 M S355 1,8716 83 6 HE 650x343 S355 2,2243

89 6 HE 800 A S355 1,7871 83,6 6 HE 700 M S355 2,0908
90 5 HE 800 B S355 1,6984 85 7 HE 700 B S355 2,0726

86 6 HE 800 A S460 1,8477

102,7 4 HL 920x491 S355 2,0731 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4543 97,6 7 HE 800x373 S355 2,7224 92,6 8 HE 800x373 S355 3,0505 89,6 9 HE 800x373 S355 3,395
104,8 4 HL 920x449 S355 1,9677 100,8 5 HE 900x466 S355 2,4015 98 7 HE 900 M S355 2,5285 96,2 6 HE 800x444 S355 2,7583 91,2 7 HE 800x444 S355 3,1396
107,8 4 HL 1000 M S355 1,8659 101,3 5 HL 920x420 S355 2,276 99,2 6 HE 900x391 S355 2,5076 97 8 HE 900 B S355 2,6273 92,6 8 HE 800x373 S355 3,1144
110 4 HL 1000 B S355 1,7568 101,6 5 HL 920x390 S355 2,1751 99,7 6 HL 920x344 S355 2,3534 98 7 HE 900 M S355 2,5873 96,4 9 HE 800 M S355 3,0985

115,8 4 HE 1000 M S460 1,7391 105,1 5 HL 920x368 S355 2,1174 100,6 5 HL 920x390 S355 2,2252 99,2 6 HE 900x391 S355 2,5669 97 8 HE 900 B S355 2,6957
106 5 HL 1000 A S355 1,9636 103,1 5 HL 920x368 S355 2,1648 99,7 6 HL 920x344 S355 2,414 98 7 HE 900 M S355 2,656
110 5 HE 1000 B S355 1,9174 106 5 HL 1000 A S355 2,0235 103 6 HE 900 M S355 2,3457 102 7 HE 900 B S355 2,487
114 5 HE 1000 A S460 1,8499 108 5 HE 1000 B S355 1,9692 105 7 HE 1000x249 S355 2,2934 105 7 HE 1000x249 S460 2,4052

114 5 HE 1000 A S460 1,9169 106 6 HE 1000 A S355 2,1456
110 6 HE 1000x249 S460 2,1327

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

91,2 6 HE 800x444 S355 2,7535 89,6 7 HE 800x373 S355 2,8058 81,4 9 HE 700x418 S355 3,6622 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7053 68,9 9 HD 400x1086 S355 7,8299
96,2 5 HE 800x444 S355 2,43 91,2 6 HE 800x444 S355 2,8035 84,6 9 HE 650x407 S355 3,5739 82,8 10 HE 700x352 S355 3,598 70 8 HD 400x1202 S355 7,6773
97 7 HE 900 B S355 2,4035 94,6 6 HE 800x373 S355 2,5357 86,4 8 HE 700x418 S355 3,3659 84,4 8 HE 700x418 S355 3,3964 77,6 11 HE 650x407 S355 4,2412
98 6 HE 900 M S355 2,3342 96 8 HE 900 A S355 2,5232 87,8 9 HE 700x352 S355 3,3025 87 11 HE 800 B S355 3,2601 79,8 11 HE 700x352 S355 3,9004

99,2 5 HE 900x391 S355 2,2716 97 7 HE 900 B S355 2,4598 88,4 9 HE 800 M S355 3,0983 88 10 HE 800 B S355 3,0418 81,4 9 HE 700x418 S355 3,7454
99,7 5 HL 920x344 S355 2,1447 98 6 HE 900 B S460 2,2571 89,4 8 HE 800 M S355 2,8419 88,4 8 HE 800 M S355 2,8842 82,8 10 HE 700x352 S355 3,6399
101 5 HE 900 M S460 2,1115 102 6 HE 900 B S355 2,2471 92 9 HE 800 B S355 2,7946 92 9 HE 800 B S355 2,8481 84,4 8 HE 700x418 S355 3,4391
104 6 HE 900 A S460 2,0983 93,4 7 HE 800 M S355 2,6073 93,4 7 HE 800 M S355 2,6616 86,6 10 HE 700 M S355 3,3359
105 5 HE 900 B S460 1,9886 95 8 HE 800 B S355 2,5902 95 8 HE 800 B S355 2,646 87 10 HE 800 B S355 3,08
106 5 HE 1000 A S460 1,951 96 8 HE 900 A S355 2,5721 96 8 HE 900 A S355 2,629 88,4 8 HE 800 M S355 2,9314

97 7 HE 900 A S460 2,3928 90 9 HE 800 B S355 2,8805
94 9 HE 800 A S355 2,7184
95 8 HE 800 B S355 2,6992

102,7 6 HL 920x491 S355 3,0507 99,2 8 HE 900x391 S355 3,2775 99,2 8 HE 900x391 S355 3,3277 94,2 9 HE 800x444 S355 3,9791 94,2 9 HE 800x444 S355 4,0296
102,8 6 HL 920x449 S460 2,9361 100,6 7 HL 920x390 S355 3,0056 100,6 7 HL 920x390 S355 3,0575 97,6 10 HE 800x373 S355 3,8733 97 11 HE 900 B S355 3,6033
103,5 5 HL 920x537 S355 2,8204 101,8 6 HL 920x449 S460 2,9898 103,1 7 HL 920x368 S355 2,9712 98 11 HE 900 B S355 3,5568 99,2 8 HE 900x391 S355 3,4414
106,3 6 HL 920x420 S355 2,7817 103,1 7 HL 920x368 S355 2,917 104,7 7 HL 920x344 S355 2,8698 99,2 8 HE 900x391 S355 3,3858 101 9 HE 900 M S355 3,4039
107,7 5 HL 920x491 S460 2,7402 104,3 6 HL 920x420 S355 2,8319 106 7 HL 1000 A S355 2,7713 99,7 8 HL 920x344 S355 3,1815 102 10 HE 900 B S355 3,4029
107,8 7 HE 1000 M S355 2,7398 107 6 HL 1000 B S355 2,6199 107 7 HE 1000 B S355 2,6863 100,6 7 HL 920x390 S355 3,1176 103 8 HE 900 M S355 3,1476
108,2 5 HL 1000x443 S355 2,5286 110,8 6 HE 1000 M S355 2,5392 111 7 HE 1000 A S460 2,594 103,1 7 HL 920x368 S355 3,0335 106 8 HE 1000 A S355 2,8819
110,8 5 HL 1000 M S355 2,4224 111 6 HL 1000 A S355 2,4738 104,7 7 HL 920x344 S355 2,9336 110 8 HE 1000x249 S460 2,866
115 5 HL 1000 B S355 2,2991 112 6 HE 1000 B S460 2,4406 106 7 HL 1000 A S355 2,8364

107 7 HE 1000 B S355 2,7521
111 7 HE 1000 A S355 2,6239
113 7 HE 1000x249 S460 2,595

Stützweite = 16,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HE 700x418 5 S355 81,4 2,088 0,985 17,57 27,59 211 335 15,3 27,9 28,3 43,8 0,83 4,50 5,22 3,72 4,24 4,71 11,38 6843 2,3 13270 <200 1589 3156 96

2,5 HE 900 A 4 S460 96,0 1,404 0,994 17,59 22,38 328 440 17,9 28,2 28,3 52,4 0,47 4,50 5,27 3,67 4,29 4,71 11,38 6711 2,3 13474 <200 1606 3173 62

3,0 HE 650x407 6 S355 76,6 2,366 0,970 17,90 30,29 197 335 14,3 27,5 28,3 44,5 0,81 4,50 5,14 3,68 4,16 4,71 11,38 6987 2,3 14144 <200 1635 3201 99

3,0 HE 800 A 5 S460 94,0 1,582 0,960 18,04 23,63 321 440 17,3 26,9 28,3 60,1 0,42 4,50 5,02 3,66 4,24 4,71 11,38 7111 2,3 14593 <200 1672 3239 54

3,5 HD 400x990 5 S460 65,0 4,173 0,998 18,61 19,10 143 430 13,8 28,3 28,3 42,0 1,37 4,50 5,29 3,53 3,92 4,71 11,38 6868 2,3 15585 <200 1721 3288 *

3,5 HE 800 A 5 S460 89,0 1,604 0,987 18,24 23,24 322 440 17,1 28,0 28,3 57,7 0,41 4,50 5,23 3,56 4,10 4,71 11,38 6791 2,3 15293 <200 1697 3263 46

4,0 HD 400x900 6 S460 61,1 4,550 0,997 18,85 20,57 137 430 12,8 28,3 28,3 41,9 1,30 4,50 5,29 3,49 3,85 4,71 11,38 6904 2,3 16322 <200 1757 3323 *

4,0 HE 800 A 6 S460 86,0 1,845 0,910 18,58 27,18 285 440 14,7 25,8 28,3 52,8 0,38 4,50 4,82 3,63 4,13 4,71 11,38 7421 2,3 16243 <200 1750 3317 50

4,5 HD 400x818 7 S460 59,4 4,859 0,980 19,23 21,67 132 430 12,3 27,8 28,3 41,9 1,17 4,50 5,20 3,45 3,80 4,71 11,38 7059 2,3 17132 <200 1811 3378 *

4,5 HE 700 A 7 S460 81,0 1,975 0,999 18,81 26,42 291 440 15,6 28,3 28,3 62,6 0,40 4,50 5,29 3,43 3,91 4,71 11,38 6792 2,3 16817 <200 1785 3352 45

2,5 HE 700x418 5 S355 89,4 2,121 0,967 17,81 28,80 203 335 15,3 24,0 24,9 43,0 0,62 3,00 4,50 3,94 4,47 4,71 11,38 7949 2,3 13770 <200 1631 3197 102

2,5 HE 900 A 4 S460 104,0 1,437 0,960 17,85 23,51 317 440 17,3 23,9 24,9 51,5 0,37 3,00 4,46 3,92 4,55 4,71 11,38 7932 2,3 13974 <200 1648 3214 62

3,0 HE 700x418 6 S355 81,4 2,464 0,942 18,10 33,11 182 335 12,9 23,4 24,9 38,8 0,67 3,00 4,38 3,94 4,41 4,71 11,38 8212 2,3 14545 <200 1668 3235 104

3,0 HE 900 A 5 S355 96,0 1,663 0,934 18,17 22,37 277 345 14,5 23,2 24,9 46,0 0,40 3,00 4,34 3,91 4,47 4,71 11,38 8242 2,3 14829 <200 1692 3258 64

3,5 HD 400x1202 5 S355 65,0 4,802 0,966 18,97 46,60 123 295 11,5 24,0 24,9 34,8 1,32 3,00 4,49 3,75 4,11 4,71 11,38 8119 2,3 16293 210 1780 3347 *

3,5 HE 800 A 5 S460 94,0 1,633 0,997 18,45 24,09 314 440 16,5 24,8 24,9 57,3 0,34 3,00 4,63 3,73 4,28 4,71 11,38 7666 2,3 15731 <200 1733 3300 46

4,0 HD 400x1086 6 S355 63,9 5,224 0,899 19,37 50,72 115 295 10,5 22,3 24,9 33,5 1,12 3,00 4,18 3,81 4,15 4,71 11,38 8766 2,3 17320 222 1840 3406 *

4,0 HE 800 A 6 S355 89,0 1,837 0,966 18,72 22,33 281 345 14,5 24,0 24,9 52,7 0,34 3,00 4,49 3,73 4,23 4,71 11,38 7966 2,3 16543 <200 1775 3342 48

4,5 HD 400x900 7 S355 61,1 5,147 0,988 19,51 47,48 121 295 11,2 24,6 24,9 37,6 1,07 3,00 4,60 3,62 3,95 4,71 11,38 7994 2,3 17697 206 1858 3425 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,081 0,908 19,13 25,37 250 345 12,8 22,6 24,9 47,4 0,33 3,00 4,22 3,77 4,23 4,71 11,38 8522 2,3 17469 213 1839 3406 51

2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,340 0,563 16,62 38,23 147 335 9,2 13,0 23,2 26,6 0,34 3,00 2,44 4,73 5,23 4,71 11,38 12174 2,3 14647 226 1704 3003 118

2,5 HL 1100 A 4 S355 116,0 1,745 0,604 16,75 29,40 191 345 9,7 12,2 23,2 27,9 0,22 3,00 2,28 4,84 5,41 4,71 11,38 12981 2,3 15000 228 1733 3033 106

3,0 HE 900x391 6 S355 99,2 2,451 0,541 17,04 38,79 150 335 8,7 12,5 23,2 27,8 0,28 3,00 2,34 4,71 5,18 4,71 11,38 12691 2,3 15788 253 1772 3071 103

3,0 HE 1000 B 5 S355 112,0 1,925 0,594 17,21 31,33 192 345 9,5 12,0 23,2 31,7 0,20 3,00 2,25 4,74 5,27 4,71 11,38 13200 2,3 16219 256 1808 3107 86

3,5 HE 800x444 7 S355 92,2 3,028 0,520 17,42 46,33 126 335 7,9 12,0 23,2 26,0 0,30 3,00 2,25 4,71 5,13 4,71 11,38 13265 2,3 16892 270 1830 3130 *

3,5 HE 1000 A 5 S355 114,0 1,886 0,648 17,72 28,57 214 345 9,7 11,4 23,2 34,9 0,15 3,00 2,14 4,72 5,25 4,71 11,38 13762 2,3 17629 272 1892 3191 61

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,426 0,463 17,95 52,70 114 335 6,9 10,7 23,2 23,7 0,26 3,00 2,01 4,85 5,24 4,71 11,38 14917 2,3 18220 285 1915 3214 *

4,0 HE 1000x249 6 S355 113,0 2,119 0,625 18,27 30,93 211 345 8,9 10,6 23,2 36,1 0,13 3,00 1,98 4,77 5,26 4,71 11,38 14953 2,3 19053 285 1984 3284 49

4,5 HE 800x373 9 S355 90,6 3,398 0,468 18,34 50,32 120 335 7,0 10,8 23,2 25,4 0,22 3,00 2,03 4,73 5,10 4,71 11,38 14766 2,3 19171 287 1981 3281 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 108,0 2,388 0,567 18,70 34,64 189 345 7,9 10,3 23,2 32,6 0,13 3,00 1,92 4,74 5,18 4,71 11,38 15482 2,3 20072 290 2056 3356 52

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,102 0,713 25,56 46,11 204 335 12,8 12,2 20,2 41,7 0,39 1,50 2,29 4,07 4,48 4,71 11,38 13053 2,3 21365 256 2535 4278 92

3,5 HE 1000x249 5 S460 113,0 1,928 0,968 25,65 32,02 354 440 16,7 12,2 20,2 55,9 0,20 1,50 2,29 3,99 4,51 4,71 11,38 12784 2,3 22047 257 2592 4305 44

4,0 HE 700x418 8 S355 89,4 3,343 0,770 26,07 46,07 206 335 13,9 12,6 20,2 48,4 0,35 1,50 2,35 3,95 4,35 4,71 11,38 12718 2,3 22455 250 2598 4367 93

4,0 HE 1000x249 6 S460 105,0 2,175 0,891 26,17 36,26 330 440 14,9 12,4 20,2 52,0 0,21 1,50 2,32 3,94 4,41 4,71 11,38 12720 2,3 22814 252 2628 4384 47

4,5 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,236 0,636 27,51 73,87 122 295 11,4 11,4 20,2 37,5 0,59 1,50 2,13 3,95 4,25 4,71 11,38 14335 2,3 25665 251 2828 4616 *

4,5 HE 900 A 7 S460 101,0 2,419 0,813 26,46 40,50 290 440 14,1 12,0 20,2 51,2 0,21 1,50 2,25 3,95 4,39 4,71 11,38 13203 2,3 23820 253 2674 4433 60

5,0 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,266 0,612 27,71 74,55 120 295 11,0 11,1 20,2 36,8 0,51 1,50 2,09 3,97 4,26 4,71 11,38 14717 2,3 26426 252 2864 4650 *

5,0 HE 900 A 7 S460 99,0 2,464 0,802 26,83 40,48 292 440 13,6 11,9 20,2 50,8 0,19 1,50 2,23 3,92 4,35 4,71 11,38 13297 2,3 24793 252 2727 4497 55

5,5 HD 400x1299 8 S355 68,0 8,186 0,557 28,08 82,55 109 295 9,3 11,3 20,2 33,2 0,52 1,50 2,12 3,93 4,19 4,71 11,38 14821 2,3 27366 250 2916 4716 *

5,5 HE 900 A 8 S355 96,0 2,680 0,806 27,18 36,33 259 345 12,3 11,4 20,2 44,9 0,18 1,50 2,14 3,96 4,36 4,71 11,38 14001 2,3 25862 253 2791 4558 56

3,5 HL 920x491 6 S355 102,7 3,048 0,615 26,77 51,70 179 335 11,1 9,1 17,3 30,6 0,27 1,50 1,70 4,62 5,02 4,71 11,38 17535 2,3 22315 301 2615 4486 124

3,5 HL 1100 A 5 S355 117,0 2,266 0,798 26,96 37,37 254 345 12,6 9,2 17,3 35,4 0,18 1,50 1,72 4,56 5,02 4,71 11,38 17316 2,3 22731 300 2649 4520 97

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,694 0,538 26,96 61,16 162 335 9,7 8,2 17,3 30,1 0,23 1,50 1,54 4,74 5,11 4,71 11,38 19479 2,3 23858 303 2715 4536 108

4,0 HL 1000 A 6 S355 114,0 2,491 0,771 27,53 40,13 242 345 12,3 8,8 17,3 38,4 0,17 1,50 1,66 4,55 4,99 4,71 11,38 17990 2,3 24028 301 2729 4612 95

4,5 HE 800x444 9 S460 99,2 4,041 0,775 27,83 37,55 161 430 10,5 8,4 17,3 33,0 0,21 1,50 1,56 4,64 5,00 4,71 11,38 19205 2,3 25096 302 2780 4664 116

4,5 HE 1000 B 7 S355 112,0 2,720 0,697 27,83 44,23 226 345 11,3 8,4 17,3 35,7 0,15 1,50 1,56 4,61 5,02 4,71 11,38 19061 2,3 25320 302 2799 4669 83

5,0 HE 800x444 10 S355 94,2 4,326 0,528 28,10 66,82 149 335 9,5 8,2 17,3 30,7 0,21 1,50 1,54 4,63 4,96 4,71 11,38 19584 2,3 25987 300 2827 4709 116

5,0 HE 1000 A 7 S355 114,0 2,645 0,774 28,47 40,11 255 345 11,4 8,1 17,3 40,2 0,12 1,50 1,52 4,57 4,99 4,71 11,38 19466 2,3 26759 302 2891 4775 59

5,5 HE 800x444 11 S355 91,2 4,702 0,479 28,48 72,46 135 335 8,6 7,9 17,3 27,2 0,20 1,50 1,48 4,67 4,98 4,71 11,38 20511 2,3 27117 302 2895 4778 *

5,5 HE 1000x249 8 S355 113,0 2,848 0,749 29,00 41,42 251 345 11,0 7,9 17,3 40,0 0,11 1,50 1,47 4,57 4,96 4,71 11,38 20262 2,3 28215 301 2987 4869 47

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 17,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

88,4 5 HE 800 M S355 1,7745 79,8 6 HE 700x352 S355 2,1846 71,8 7 HE 600x399 S355 2,4996 66,4 6 HD 400x818 S355 4,1346 64,8 7 HD 400x744 S355 4,4236
89,6 4 HE 800x373 S355 1,6693 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1304 75 7 HE 650x343 S355 2,4064 71,2 8 HE 600x337 S355 2,5182 70,2 8 HE 600x337 S355 2,5571
92 5 HE 800 B S460 1,6331 81,6 5 HE 650x407 S355 2,0695 76,6 6 HE 650x407 S355 2,3999 73,8 8 HE 650 M S355 2,451 72 9 HE 600 M S355 2,5409

93,4 4 HE 800 M S460 1,5577 83,6 6 HE 700 M S355 2,0002 76,8 6 HE 600x399 S355 2,2352 74,8 6 HE 600x399 S355 2,2623 73,2 7 HE 600x337 S355 2,325
84,8 5 HE 700x352 S355 1,9218 78,8 7 HE 650 M S355 2,1978 76,8 7 HE 650 M S355 2,2276 74,8 7 HE 650 M S355 2,2641
87 6 HE 800 B S355 1,8609 79,6 5 HE 650x407 S355 2,0964 78 6 HE 650x343 S355 2,189 77 7 HE 600 M S355 2,1336

88,4 5 HE 800 M S355 1,8241 81,6 6 HE 700 M S355 2,0296 78,6 6 HE 700 M S355 2,0552 78 7 HE 700 B S355 2,0765
89 6 HE 800 A S460 1,7661 82 7 HE 700 B S355 2,0037 80 7 HE 700 B S355 2,0368
90 5 HE 800 B S460 1,6764 82,8 5 HE 700x352 S355 1,952 81,8 6 HE 650 M S355 2,0174

83 5 HE 650x343 S355 1,8994 84 7 HE 700 A S460 1,9389
86 6 HE 800 A S460 1,7952 85 6 HE 700 B S460 1,8877
87 5 HE 800 B S460 1,7062

89,6 5 HE 800x373 S355 1,972 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4052 76,6 7 HE 650x407 S355 2,7206 65 6 HD 400x990 S355 4,8349 66,4 7 HD 400x818 S355 4,7918
91,2 4 HE 800x444 S355 1,8693 84,8 6 HE 700x352 S355 2,2093 79,6 6 HE 650x407 S355 2,4171 68,1 6 HD 400x900 S460 4,596 71,8 8 HE 600x399 S355 2,8749
93,4 5 HE 800 M S355 1,7951 86,4 5 HE 700x418 S355 2,155 82,4 5 HE 700x418 S355 2,1744 71,8 8 HE 600x399 S355 2,8288 73,2 9 HE 600x337 S355 2,8333
94,6 4 HE 800x373 S355 1,6898 88,4 6 HE 800 M S355 2,088 84,6 5 HE 650x407 S355 2,1251 75 8 HE 650x343 S355 2,7223 73,8 9 HE 650 M S355 2,7429
97 5 HE 900 A S355 1,6104 89,4 5 HE 800 M S355 1,8291 86,6 6 HE 700 M S355 2,0584 76,8 7 HE 600x399 S355 2,5686 74,8 7 HE 600x399 S355 2,6038
98 4 HE 900 M S355 1,5923 94 6 HE 800 A S355 1,7628 87 6 HE 800 B S355 1,9053 77,6 6 HE 650x407 S355 2,4465 75,2 8 HE 600x337 S355 2,5941

100 4 HE 900 B S355 1,487 95 5 HE 800 B S355 1,6738 88,4 5 HE 800 M S355 1,8693 79,6 7 HE 700 M S355 2,3147 76,8 8 HE 650 M S355 2,5221
91 6 HE 800 A S355 1,7961 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2653 77 9 HE 700 B S355 2,4933
92 5 HE 800 B S355 1,7077 81,8 7 HE 650 M S355 2,2605 78,6 7 HE 700 M S355 2,3608

83 6 HE 650x343 S355 2,2219 80 8 HE 700 B S355 2,3036
83,6 6 HE 700 M S355 2,0881 84 8 HE 700 A S355 2,1572
85 7 HE 700 B S355 2,0697 85 7 HE 700 B S355 2,1283
86 7 HE 800 A S355 2,021 86 7 HE 800 A S460 2,1133
87 6 HE 800 B S355 1,9556
89 6 HE 800 A S460 1,8648

102,7 4 HL 920x491 S355 2,0709 100,8 5 HE 900x466 S355 2,3989 99 7 HE 900 M S355 2,531 92,2 7 HE 800x444 S355 3,0808 94,2 7 HE 800x444 S355 3,1583
106,8 4 HL 920x449 S355 1,9738 101,3 5 HL 920x420 S355 2,2735 99,2 6 HE 900x391 S355 2,5047 94,6 8 HE 800x373 S355 3,0599 94,6 8 HE 800x373 S355 3,1254
107,8 4 HL 1000 M S355 1,8639 103,6 5 HL 920x390 S355 2,1825 100,1 6 HL 920x368 S355 2,45 98 8 HE 900 M S355 2,8582 96,4 9 HE 800 M S355 3,0945
112 4 HL 1000 B S355 1,763 107 5 HL 1000 B S355 2,11 100,7 6 HL 920x344 S355 2,3563 99 7 HE 900 M S355 2,5906 97 9 HE 900 B S355 2,9372

107,8 5 HE 1000 M S355 2,0257 101,3 5 HL 920x420 S355 2,3288 99,2 6 HE 900x391 S355 2,564 98 8 HE 900 M S355 2,927
109 5 HL 1000 A S355 1,976 103,6 5 HL 920x390 S355 2,24 100,1 6 HL 920x368 S355 2,5108 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7705
112 5 HE 1000 B S460 1,9576 105,1 5 HL 920x368 S355 2,1739 100,7 6 HL 920x344 S355 2,4178 100 8 HE 900 B S355 2,7144

107 5 HL 1000 A S355 2,0269 106 6 HL 1000 A S355 2,36 101 7 HE 900 M S355 2,6749
110 5 HE 1000 B S355 1,9783 107 6 HE 1000 B S355 2,2877 104 8 HE 900 A S355 2,5689
114 5 HE 1000 A S460 1,9146 109 6 HE 1000 A S355 2,1626 105 7 HE 900 B S355 2,506

113 6 HE 1000x249 S460 2,1498 106 7 HE 1000 A S355 2,4553
108 7 HE 1000x249 S460 2,4243

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

94,2 6 HE 800x444 S355 2,7677 89,6 8 HE 800x373 S355 3,1051 84,4 9 HE 700x418 S355 3,6801 81,4 10 HE 700x418 S355 4,034 71,9 9 HD 400x1086 S355 7,8508
98 7 HE 900 B S355 2,4061 92,2 6 HE 800x444 S355 2,807 88,4 9 HE 800 M S355 3,0943 84,4 9 HE 700x418 S355 3,7256 73 8 HD 400x1202 S355 7,6986
99 6 HE 900 M S355 2,3371 97 7 HE 900 B S355 2,4567 92,6 7 HE 800x373 S355 2,8668 87,8 10 HE 700x352 S355 3,6345 81,4 10 HE 700x418 S355 4,074

100,1 5 HL 920x368 S355 2,2252 98 6 HE 900 M S355 2,3881 95 9 HE 800 B S355 2,8129 88 11 HE 800 B S355 3,2637 82,8 11 HE 700x352 S355 3,9226
102,7 5 HL 920x344 S355 2,1595 101 7 HE 900 A S460 2,3665 96 8 HE 900 A S355 2,5687 88,4 9 HE 800 M S355 3,1443 84,4 9 HE 700x418 S355 3,7681
106 5 HL 1000 A S355 2,1013 102 6 HE 900 B S460 2,2806 97 7 HE 900 B S355 2,5058 90,6 7 HE 800x373 S355 2,9035 86,6 11 HE 700 M S355 3,5844
107 5 HE 1000 A S460 1,9544 95 9 HE 800 B S355 2,8689 87 11 HE 800 B S355 3,3021

96 8 HE 900 A S355 2,6255 88,4 9 HE 800 M S355 3,1912
97 7 HE 900 B S355 2,5634 90 10 HE 800 B S355 3,1029

91,4 8 HE 800 M S355 2,9549
94 10 HE 800 A S355 2,9183
96 8 HE 900 A S460 2,7216

104,5 5 HL 920x588 S355 2,9951 101,8 7 HE 900x466 S355 3,3331 99,2 9 HE 900x391 S355 3,6394 99,2 9 HE 900x391 S355 3,6978 94,2 10 HE 800x444 S355 4,3769
106,5 5 HL 920x537 S460 2,8907 102,7 6 HL 920x491 S355 3,1073 101,3 7 HL 920x420 S355 3,2023 100,6 8 HL 920x390 S355 3,4343 97,6 11 HE 800x373 S355 4,2252
108,8 7 HE 1000 M S355 2,7423 105,6 7 HL 920x390 S355 3,035 105,6 7 HL 920x390 S355 3,091 101,3 7 HL 920x420 S355 3,2626 98 11 HE 900 M S355 3,9207
109 5 HL 1000x483 S460 2,7167 106,8 6 HL 920x449 S460 3,0195 106 8 HL 1000 A S355 3,0408 104,7 8 HL 920x344 S355 3,2188 99,2 9 HE 900x391 S355 3,7531

110,6 5 HE 1000x494 S355 2,689 107 8 HE 1000 B S355 2,8859 107 8 HE 1000 B S355 2,9433 105,6 7 HL 920x390 S355 3,1552 99,7 9 HL 920x344 S355 3,523
111,2 5 HL 1000x443 S355 2,5432 107,8 6 HL 1000 M S355 2,7992 107,8 7 HE 1000 M S355 2,8589 106 8 HL 1000 A S355 3,106 102,2 8 HE 900x391 S355 3,4646
112,8 5 HL 1000 M S355 2,4313 109,6 6 HE 1000x393 S355 2,7238 109 7 HL 1000 A S355 2,7902 107 8 HE 1000 B S355 3,0087 105 10 HE 900 B S355 3,4256
116,6 5 HE 1000x393 S355 2,3803 110 6 HL 1000 B S355 2,6367 111 8 HE 1000 A S355 2,788 107,8 7 HE 1000 M S355 2,925 106 10 HE 1000 A S355 3,351

112 7 HE 1000 B S460 2,7657 109 7 HL 1000 A S355 2,8577 107 8 HE 1000 B S355 3,0715
110 7 HE 1000 B S355 2,7735 110 9 HE 1000x249 S355 3,0451
114 7 HE 1000 A S460 2,6849 111 8 HE 1000 A S355 2,9235

113 8 HE 1000x249 S460 2,8895

Stützweite = 17,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 700x418 5 S355 84,4 2,098 0,971 18,13 28,02 214 335 15,8 27,9 28,7 46,1 0,75 4,50 5,13 3,69 4,20 4,64 11,26 7225 2,2 13458 <200 1628 3212 95

2,5 HE 900 A 4 S460 104,0 1,435 0,985 18,33 23,51 326 440 17,7 25,2 28,7 54,6 0,37 4,50 4,63 3,81 4,43 4,64 11,26 7932 2,2 13974 <200 1672 3256 58

3,0 HE 650x407 6 S355 77,6 2,368 0,990 18,43 30,45 201 335 14,7 28,4 28,7 47,1 0,79 4,50 5,24 3,60 4,07 4,64 11,26 7119 2,2 14219 <200 1665 3249 96

3,0 HE 800 A 5 S460 94,0 1,580 0,986 18,53 23,63 329 440 17,7 28,3 28,7 63,7 0,43 4,50 5,21 3,56 4,12 4,64 11,26 7111 2,2 14593 <200 1697 3281 51

3,5 HE 600x399 7 S355 74,8 2,514 0,969 18,75 32,79 187 335 14,2 27,8 28,7 47,3 0,73 4,50 5,13 3,58 4,01 4,64 11,26 7300 2,2 15156 <200 1710 3294 *

3,5 HE 800 A 5 S460 91,0 1,613 0,978 18,82 23,57 328 440 17,3 28,1 28,7 61,0 0,38 4,50 5,17 3,52 4,06 4,64 11,26 7127 2,2 15468 <200 1737 3320 43

4,0 HD 400x990 6 S460 62,0 4,935 0,929 19,61 22,70 129 430 11,8 26,7 28,7 39,6 1,25 4,50 4,92 3,53 3,87 4,64 11,26 7720 2,2 16755 202 1819 3403 *

4,0 HE 800 A 6 S460 86,0 1,843 0,947 19,09 27,18 293 440 15,0 27,2 28,7 56,0 0,39 4,50 5,01 3,53 4,02 4,64 11,26 7421 2,2 16243 <200 1776 3360 47

4,5 HD 400x900 7 S460 60,1 5,266 0,918 20,00 23,85 125 430 11,3 26,4 28,7 39,9 1,14 4,50 4,86 3,49 3,81 4,64 11,26 7849 2,2 17585 202 1876 3460 *

4,5 HE 700 A 7 S460 84,0 1,994 0,958 19,49 27,04 294 440 15,6 27,5 28,7 66,1 0,36 4,50 5,07 3,43 3,90 4,64 11,26 7362 2,2 17155 200 1840 3424 43

2,5 HE 800x373 5 S355 89,6 1,970 0,995 18,22 27,81 218 335 14,5 25,0 25,1 41,9 0,60 3,00 4,60 3,87 4,39 4,64 11,26 8062 2,2 13645 <200 1644 3228 86

2,5 HE 1000x249 4 S460 105,0 1,446 0,967 18,37 23,99 328 440 16,7 24,3 25,1 49,4 0,35 3,00 4,47 3,87 4,48 4,64 11,26 8224 2,2 14042 <200 1678 3262 48

3,0 HE 700x418 6 S355 81,4 2,461 0,983 18,60 33,11 187 335 13,2 24,7 25,1 41,1 0,68 3,00 4,54 3,82 4,28 4,64 11,26 8212 2,2 14545 <200 1693 3276 101

3,0 HE 900 A 5 S355 96,0 1,661 0,975 18,67 22,37 285 345 14,9 24,5 25,1 48,8 0,40 3,00 4,51 3,80 4,34 4,64 11,26 8242 2,2 14829 <200 1717 3300 60

3,5 HD 400x1299 5 S355 67,0 5,143 0,895 19,74 51,46 117 295 10,8 22,5 25,1 33,2 1,22 3,00 4,14 3,81 4,15 4,64 11,26 9153 2,2 16780 226 1848 3431 *

3,5 HE 900 A 5 S355 96,0 1,713 0,906 19,09 22,75 280 345 14,3 22,7 25,1 46,7 0,32 3,00 4,19 3,85 4,37 4,64 11,26 8822 2,2 15989 205 1781 3365 51

4,0 HD 400x1086 6 S355 63,9 5,220 0,937 19,90 50,72 118 295 10,8 23,5 25,1 35,5 1,14 3,00 4,34 3,70 4,03 4,64 11,26 8766 2,2 17320 222 1867 3451 *

4,0 HE 800 A 6 S355 94,0 1,867 0,895 19,49 23,23 283 345 14,4 22,5 25,1 55,6 0,29 3,00 4,14 3,79 4,29 4,64 11,26 8980 2,2 17043 217 1843 3427 45

4,5 HD 400x990 7 S355 62,0 5,583 0,923 20,32 52,88 114 295 10,3 23,2 25,1 35,6 1,02 3,00 4,27 3,66 3,97 4,64 11,26 8945 2,2 18203 215 1928 3512 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,078 0,948 19,66 25,37 257 345 13,1 23,8 25,1 50,3 0,33 3,00 4,38 3,66 4,11 4,64 11,26 8522 2,2 17469 214 1866 3450 48

2,5 HL 920x537 4 S355 103,5 2,197 0,556 17,08 37,86 143 335 9,1 13,0 23,4 25,1 0,32 3,00 2,39 4,72 5,22 4,64 11,26 12868 2,2 14713 237 1735 3048 *

2,5 HL 1100 A 4 S355 116,0 1,743 0,621 17,20 29,40 196 345 9,9 12,8 23,4 29,6 0,22 3,00 2,36 4,70 5,26 4,64 11,26 12981 2,2 15000 232 1759 3073 104

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,764 0,492 17,73 45,87 132 335 7,9 11,5 23,4 25,2 0,28 3,00 2,12 4,84 5,29 4,64 11,26 14609 2,2 16198 280 1832 3146 122

3,0 HE 1000 B 5 S355 115,0 1,937 0,603 17,80 31,90 195 345 9,6 12,0 23,4 33,5 0,19 3,00 2,21 4,70 5,23 4,64 11,26 13939 2,2 16444 270 1853 3167 86

3,5 HE 800x444 7 S355 96,2 3,048 0,508 18,07 47,24 128 335 8,1 11,9 23,4 27,5 0,27 3,00 2,18 4,68 5,10 4,64 11,26 14180 2,2 17242 281 1887 3200 128

3,5 HE 1000 B 5 S355 112,0 1,988 0,596 18,19 31,93 195 345 9,3 11,7 23,4 32,6 0,16 3,00 2,16 4,66 5,16 4,64 11,26 14160 2,2 17572 280 1915 3228 77

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,422 0,484 18,44 52,70 117 335 7,1 11,3 23,4 25,1 0,26 3,00 2,08 4,71 5,09 4,64 11,26 14917 2,2 18220 286 1943 3257 *

4,0 HE 1000 A 6 S355 111,0 2,173 0,594 18,72 33,40 195 345 8,6 11,0 23,4 34,0 0,14 3,00 2,02 4,68 5,15 4,64 11,26 15199 2,2 18922 286 2002 3316 61

4,5 HE 800x444 8 S355 91,2 3,484 0,467 18,93 53,28 116 335 6,8 10,9 23,4 24,8 0,22 3,00 2,01 4,69 5,05 4,64 11,26 15460 2,2 19305 289 2022 3335 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 110,0 2,400 0,577 19,33 35,13 194 345 8,0 10,4 23,4 34,7 0,12 3,00 1,91 4,67 5,11 4,64 11,26 16115 2,2 20297 292 2106 3419 48

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,099 0,728 26,24 46,11 209 335 13,1 12,9 20,5 44,1 0,40 1,50 2,37 3,95 4,35 4,64 11,26 13053 2,2 21365 251 2573 4340 90

3,5 HE 1000 A 5 S460 111,0 1,975 0,918 26,44 34,70 331 440 16,3 12,7 20,5 53,1 0,21 1,50 2,35 3,91 4,41 4,64 11,26 12971 2,2 21927 252 2620 4374 56

4,0 HE 800x444 7 S355 91,2 3,149 0,694 26,61 46,69 203 335 12,5 12,4 20,5 42,2 0,34 1,50 2,28 3,97 4,36 4,64 11,26 13595 2,2 22435 252 2634 4400 93

4,0 HE 1000x249 6 S460 108,0 2,192 0,903 26,91 36,94 334 440 14,9 12,3 20,5 54,8 0,20 1,50 2,27 3,91 4,38 4,64 11,26 13510 2,2 23114 252 2692 4453 44

4,5 HE 700x418 9 S355 89,4 3,713 0,695 27,09 51,83 187 335 12,5 11,8 20,5 45,4 0,30 1,50 2,18 3,98 4,35 4,64 11,26 14307 2,2 23829 253 2714 4481 98

4,5 HE 900 A 7 S460 104,0 2,438 0,823 27,23 41,29 293 440 14,1 11,9 20,5 53,9 0,19 1,50 2,19 3,94 4,37 4,64 11,26 14072 2,2 24158 253 2742 4505 57

5,0 HE 700x418 10 S355 84,4 4,054 0,632 27,36 56,04 174 335 11,4 11,8 20,5 42,2 0,31 1,50 2,17 3,96 4,30 4,64 11,26 14449 2,2 24579 252 2749 4527 101

5,0 HE 900 A 7 S460 101,0 2,478 0,815 27,60 41,01 297 440 13,7 12,0 20,5 53,7 0,18 1,50 2,22 3,87 4,29 4,64 11,26 13887 2,2 25043 250 2789 4569 51

5,5 HD 400x1299 8 S355 72,0 8,217 0,544 28,99 83,87 109 295 9,8 11,1 20,5 34,7 0,47 1,50 2,04 3,91 4,17 4,64 11,26 15817 2,2 27916 251 3005 4811 *

5,5 HE 900 A 8 S355 97,0 2,685 0,821 27,94 36,58 265 345 12,5 11,8 20,5 47,6 0,18 1,50 2,17 3,88 4,26 4,64 11,26 14301 2,2 26000 251 2843 4629 52

3,5 HL 920x537 6 S355 103,5 3,236 0,588 27,53 56,42 168 335 10,6 8,9 17,6 29,8 0,26 1,50 1,64 4,63 5,01 4,64 11,26 18867 2,2 22567 301 2674 4556 132

3,5 HL 1100 A 5 S355 121,0 2,286 0,803 27,81 38,20 256 345 12,7 9,0 17,6 37,2 0,17 1,50 1,66 4,54 5,01 4,64 11,26 18524 2,2 23081 301 2718 4603 98

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,690 0,561 28,05 61,16 168 335 10,1 8,7 17,6 31,9 0,24 1,50 1,60 4,61 4,97 4,64 11,26 19479 2,2 23858 300 2755 4641 105

4,0 HL 1100 A 6 S355 116,0 2,622 0,712 28,09 44,34 226 345 11,0 8,4 17,6 34,1 0,16 1,50 1,55 4,62 5,04 4,64 11,26 19924 2,2 24317 302 2793 4657 97

4,5 HE 900x466 8 S355 100,8 3,741 0,538 28,42 61,86 161 335 9,7 8,3 17,6 29,7 0,20 1,50 1,54 4,63 4,98 4,64 11,26 20215 2,2 25048 302 2817 4704 111

4,5 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,739 0,704 28,72 45,07 229 345 11,3 8,3 17,6 37,7 0,14 1,50 1,53 4,57 4,98 4,64 11,26 20150 2,2 25657 302 2868 4756 83

5,0 HE 800x444 10 S460 99,2 4,455 0,728 29,03 41,73 150 430 9,6 7,9 17,6 32,1 0,18 1,50 1,47 4,64 4,97 4,64 11,26 21339 2,2 26612 302 2921 4808 121

5,0 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,811 0,698 29,25 45,69 229 345 10,8 7,9 17,6 37,6 0,12 1,50 1,45 4,61 5,00 4,64 11,26 21192 2,2 27047 304 2958 4846 75

5,5 HE 800x444 11 S355 96,2 4,741 0,487 29,46 74,24 135 335 8,8 7,6 17,6 28,6 0,17 1,50 1,41 4,67 4,98 4,64 11,26 22282 2,2 27805 303 2996 4883 127

5,5 HE 1000 A 8 S355 114,0 2,947 0,697 29,77 45,61 229 345 10,4 7,7 17,6 37,8 0,11 1,50 1,42 4,58 4,96 4,64 11,26 21820 2,2 28442 302 3050 4936 59

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 17,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

88,4 5 HE 800 M S355 1,7723 79,8 6 HE 700x352 S355 2,1819 76 7 HE 650x343 S355 2,4096 63,1 6 HD 400x900 S460 4,5594 61,4 7 HD 400x818 S460 4,8696
94,6 4 HE 800x373 S355 1,6879 81,4 5 HE 700x418 S355 2,128 76,6 6 HE 650x407 S355 2,3974 71,8 7 HE 600x399 S355 2,533 64,8 7 HD 400x744 S355 4,4196
95 5 HE 800 B S460 1,6433 84,6 5 HE 650x407 S355 2,0822 78,6 7 HE 700 M S355 2,2623 73,2 8 HE 600x337 S355 2,5285 70,2 9 HE 600x337 S355 2,8079
96 5 HE 900 A S460 1,6303 87 6 HE 800 B S355 1,8585 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2193 74,8 8 HE 650 M S355 2,4548 71,2 8 HE 600x337 S355 2,5616

96,4 4 HE 800 M S460 1,5682 88,4 5 HE 800 M S355 1,8219 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1662 75 7 HE 650x343 S355 2,4432 73,8 8 HE 650 M S355 2,4971
97 4 HE 900 B S460 1,4971 89 6 HE 800 A S460 1,7637 81,6 5 HE 650x407 S355 2,1058 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4374 75 7 HE 650x343 S355 2,4924

90 5 HE 800 B S460 1,6743 82,8 5 HE 700x352 S355 1,9497 76,8 6 HE 600x399 S355 2,2731 75,2 7 HE 600x337 S355 2,3372
86,6 5 HE 700 M S460 1,8345 78 6 HE 650x343 S355 2,1867 76,8 7 HE 650 M S355 2,2763
87 5 HE 800 B S460 1,704 79,6 6 HE 700 M S355 2,0592 80 7 HE 700 B S460 2,1235

81,8 6 HE 650 M S355 2,0152 82 7 HE 700 B S355 2,1032
85 6 HE 700 B S460 1,8852

92,2 4 HE 800x444 S355 1,8714 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4028 68 5 HD 400x1202 S355 4,816 67 6 HD 400x990 S460 4,9676 63,1 7 HD 400x900 S355 5,1577
96,4 5 HE 800 M S355 1,8052 87,8 6 HE 700x352 S355 2,2214 76,6 7 HE 650x407 S355 2,7178 70 6 HD 400x990 S355 4,8639 66,4 7 HD 400x818 S355 4,7876
97 5 HE 900 B S355 1,7179 88,4 6 HE 800 M S355 2,0853 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5061 74,8 8 HE 600x399 S355 2,8455 71,8 9 HE 600x399 S355 3,1645

97,6 4 HE 800x373 S355 1,7003 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0198 81,4 6 HE 700x418 S355 2,4989 76 8 HE 650x343 S355 2,7259 72,8 8 HE 600x399 S355 2,8793
98 4 HE 900 M S355 1,5904 91,4 5 HE 800 M S355 1,8367 81,6 6 HE 650x407 S355 2,4262 78,6 8 HE 700 M S355 2,5576 75 8 HE 650x343 S355 2,7688

102 4 HE 900 B S460 1,5176 96 5 HE 900 A S460 1,687 83,6 7 HE 700 M S355 2,2911 79,6 6 HE 650x407 S355 2,4572 76,8 7 HE 600x399 S355 2,6159
105 4 HE 900 B S355 1,5058 84,4 5 HE 700x418 S355 2,1834 81,6 7 HE 700 M S355 2,3248 78 7 HE 650x343 S355 2,5146

87 7 HE 800 B S355 2,1287 82,8 6 HE 700x352 S355 2,2823 79,6 7 HE 700 M S355 2,3652
88,4 5 HE 800 M S355 1,867 85 8 HE 700 B S355 2,2785 81,8 7 HE 650 M S355 2,3133
94 6 HE 800 A S355 1,8109 86 7 HE 800 A S355 2,0182 85 7 HE 700 B S355 2,1254
95 5 HE 800 B S355 1,7228 87 6 HE 800 B S355 1,9531 86 7 HE 800 A S460 2,1105

91 6 HE 800 A S460 1,8755

105,7 4 HL 920x491 S355 2,0811 101,8 5 HL 920x449 S355 2,3722 99,2 7 HE 900x391 S355 2,8172 96,2 7 HE 800x444 S355 3,1037 92,6 9 HE 800x373 S355 3,409
108,2 4 HL 1000x443 S355 1,9605 102,3 5 HL 920x420 S355 2,2759 100,1 6 HL 920x368 S355 2,4472 97,6 8 HE 800x373 S355 3,076 96,2 7 HE 800x444 S355 3,1696
110,6 4 HE 1000x438 S355 1,9375 105,6 5 HL 920x390 S355 2,19 101,3 5 HL 920x420 S355 2,3263 98 8 HE 900 M S355 2,8546 97 9 HE 900 B S355 2,9334
110,8 4 HL 1000 M S355 1,8742 107 5 HL 1000 B S355 2,1077 105,6 5 HL 920x390 S355 2,249 99,7 7 HL 920x344 S355 2,6966 98 8 HE 900 M S355 2,9234
115 4 HL 1000 B S355 1,7734 110,8 5 HE 1000 M S355 2,0382 107 5 HL 1000 B S355 2,1679 100,6 6 HL 920x390 S355 2,6009 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7673
116 4 HL 1100 A S460 1,772 111 5 HL 1000 A S355 1,9836 107,8 5 HE 1000 M S355 2,0845 101 7 HE 900 M S355 2,6007 102 8 HE 900 B S355 2,7257

115 5 HE 1000 B S460 1,9701 109 5 HL 1000 A S355 2,0361 101,1 6 HL 920x368 S355 2,5145 103 7 HE 900 M S355 2,6865
112 5 HE 1000 B S460 2,0202 104,7 6 HL 920x344 S355 2,4413 105 8 HE 1000x249 S355 2,587

106 6 HL 1000 A S355 2,3573 106 7 HE 1000 A S355 2,4523
107 6 HE 1000 B S355 2,2849 110 7 HE 1000x249 S460 2,4361
111 6 HE 1000 A S460 2,207

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

97,6 7 HE 800x373 S355 2,796 92,6 8 HE 800x373 S355 3,1212 89,6 9 HE 800x373 S355 3,4457 88,4 10 HE 800 M S355 3,4034 81,4 11 HE 700x418 S355 4,4021
98 7 HE 900 M S355 2,6023 96,2 6 HE 800x444 S355 2,8303 90,6 8 HE 800x373 S355 3,1511 89,6 8 HE 800x373 S355 3,1939 84,4 10 HE 700x418 S355 4,0965

99,2 6 HE 900x391 S355 2,582 97 8 HE 900 B S355 2,6985 93,4 9 HE 800 M S355 3,1273 91,4 9 HE 800 M S355 3,165 86,4 9 HE 700x418 S355 3,7819
99,7 6 HL 920x344 S355 2,428 98 7 HE 900 M S355 2,659 94,6 7 HE 800x373 S355 2,8783 94,6 7 HE 800x373 S355 2,933 87,8 10 HE 700x352 S355 3,676

100,6 5 HL 920x390 S355 2,3004 99,2 6 HE 900x391 S355 2,6392 96 9 HE 900 A S355 2,7876 96 9 HE 900 A S355 2,8447 88 12 HE 800 B S355 3,5321
103,1 5 HL 920x368 S355 2,2401 99,7 6 HL 920x344 S355 2,4865 97 8 HE 900 B S355 2,7477 97 8 HE 900 B S355 2,8049 88,4 10 HE 800 M S355 3,4503
104,7 5 HL 920x344 S355 2,1686 100 7 HE 900 B S355 2,4733 98 7 HE 900 M S355 2,7085 98 7 HE 900 B S355 2,5685 89,6 8 HE 800x373 S355 3,2415
106 5 HL 1000 A S460 2,1323 101 6 HE 900 M S355 2,405 99 8 HE 900 A S355 2,5875 91,4 9 HE 800 M S355 3,2143
107 5 HE 1000 B S460 2,0715 104 7 HE 900 A S460 2,3832 100 7 HE 900 B S355 2,5249 93,4 8 HE 800 M S355 2,9694

105 6 HE 900 B S460 2,2976 95 9 HE 800 B S355 2,918
106 6 HE 1000 A S460 2,2522 96 9 HE 900 A S355 2,8987

97 8 HE 900 A S460 2,7272

105,7 5 HL 920x656 S355 3,2284 103,5 6 HL 920x537 S355 3,2959 102,7 7 HL 920x491 S355 3,5464 99,2 10 HE 900x391 S355 4,0088 99,2 10 HE 900x391 S355 4,0641
107,5 5 HL 920x588 S355 3,0095 107,7 6 HL 920x491 S355 3,137 102,8 7 HL 920x449 S355 3,348 100,8 8 HE 900x466 S355 3,7999 100,6 9 HL 920x390 S355 3,8073
109,6 7 HE 1000x393 S355 2,9723 107,8 8 HE 1000 M S355 3,0824 106,3 7 HL 920x420 S355 3,2358 101,3 8 HL 920x420 S355 3,5997 101,1 9 HL 920x368 S355 3,677
110 5 HL 1000x539 S355 2,8586 108,2 6 HL 1000x443 S355 2,9443 107 7 HL 1000 B S355 2,9732 102,8 7 HL 920x449 S355 3,4093 104,7 9 HL 920x344 S355 3,564
112 5 HL 1000x483 S355 2,6811 110,6 6 HE 1000x438 S355 2,9108 112,8 7 HE 1000 M S355 2,8926 106 9 HL 1000 A S355 3,3746 106 9 HL 1000 A S355 3,4369

116,2 5 HL 1000x443 S355 2,5694 110,8 6 HL 1000 M S355 2,816 114 7 HL 1000 A S355 2,824 106,3 7 HL 920x420 S355 3,3002 107 9 HE 1000 B S355 3,3274
117 5 HL 1100 B S355 2,4239 115 6 HL 1000 B S355 2,6667 115 7 HE 1000 B S460 2,7847 107 7 HL 1000 B S355 3,0387 107,8 8 HE 1000 M S355 3,2689

116 6 HL 1100 A S460 2,665 110 8 HE 1000 B S355 3,0297 110 8 HE 1000 B S355 3,0949
110,8 7 HE 1000 M S355 2,9463 114 8 HE 1000 A S460 2,9922
114 8 HE 1000 A S355 2,8781
115 7 HE 1000 B S460 2,857

Stützweite = 17,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 800x373 5 S355 89,6 1,967 0,904 18,69 27,81 223 335 14,9 26,3 29,1 44,3 0,61 4,50 4,77 3,76 4,28 4,57 11,14 8062 2,2 13645 <200 1668 3262 84

2,5 HE 1000x249 4 S460 110,0 1,465 0,928 19,01 24,74 329 440 16,7 23,1 29,1 51,9 0,31 4,50 4,20 3,91 4,52 4,57 11,14 9080 2,2 14354 <200 1729 3323 45

3,0 HE 650x407 6 S355 79,6 2,376 0,990 18,97 30,78 204 335 15,1 28,8 29,1 49,6 0,74 4,50 5,22 3,55 4,01 4,57 11,14 7399 2,2 14369 <200 1702 3296 95

3,0 HE 800 B 5 S460 92,0 1,682 0,992 19,00 26,79 298 440 16,9 28,8 29,1 59,0 0,47 4,50 5,23 3,52 4,06 4,57 11,14 7353 2,2 14554 <200 1718 3312 63

3,5 HE 650x407 7 S355 76,6 2,715 0,903 19,34 35,34 180 335 13,0 26,3 29,1 43,6 0,68 4,50 4,76 3,65 4,07 4,57 11,14 8152 2,2 15352 206 1752 3346 *

3,5 HE 800 B 5 S460 90,0 1,719 0,965 19,32 26,91 294 440 16,4 28,1 29,1 56,4 0,41 4,50 5,09 3,51 4,02 4,57 11,14 7520 2,2 15485 <200 1763 3357 58

4,0 HD 400x990 6 S460 62,0 4,931 0,965 20,11 22,87 132 430 12,1 28,1 29,1 41,9 1,27 4,50 5,10 3,43 3,77 4,57 11,14 7720 2,2 16755 201 1845 3440 *

4,0 HE 800 A 6 S460 86,0 1,840 0,984 19,58 27,18 300 440 15,4 28,6 29,1 59,3 0,39 4,50 5,19 3,43 3,91 4,57 11,14 7421 2,2 16243 <200 1801 3396 44

4,5 HD 400x900 7 S460 60,1 5,262 0,954 20,51 24,03 128 430 11,6 27,7 29,1 42,2 1,16 4,50 5,04 3,39 3,71 4,57 11,14 7849 2,2 17585 201 1903 3497 *

4,5 HE 700 A 7 S460 84,0 1,992 0,996 19,99 27,04 302 440 15,9 29,0 29,1 70,0 0,36 4,50 5,26 3,33 3,80 4,57 11,14 7362 2,2 17155 200 1866 3461 40

2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,217 0,899 18,89 32,94 191 335 13,2 22,8 25,4 37,7 0,58 3,00 4,14 3,99 4,49 4,57 11,14 9323 2,2 13974 203 1696 3290 102

2,5 HE 1000x249 4 S460 106,0 1,449 0,987 18,87 24,14 335 440 17,0 25,0 25,4 52,2 0,35 3,00 4,55 3,79 4,40 4,57 11,14 8387 2,2 14104 <200 1707 3302 45

3,0 HE 700x418 6 S355 84,4 2,473 0,969 19,19 33,62 190 335 13,6 24,6 25,4 43,3 0,61 3,00 4,46 3,79 4,25 4,57 11,14 8670 2,2 14770 206 1736 3331 100

3,0 HE 900 A 5 S460 97,0 1,690 0,995 19,19 28,03 291 440 15,2 25,2 25,4 51,6 0,39 3,00 4,58 3,72 4,26 4,57 11,14 8411 2,2 14904 <200 1748 3342 58

3,5 HD 400x1299 5 S355 67,0 5,139 0,932 20,24 51,46 120 295 11,0 23,6 25,4 35,1 1,23 3,00 4,29 3,70 4,04 4,57 11,14 9153 2,2 16780 225 1874 3468 *

3,5 HE 900 A 5 S355 99,0 1,728 0,885 19,72 23,23 284 345 14,5 22,4 25,4 49,3 0,30 3,00 4,07 3,83 4,35 4,57 11,14 9407 2,2 16251 221 1829 3423 48

4,0 HD 400x1086 6 S355 63,9 5,216 0,976 20,41 50,72 121 295 11,0 24,7 25,4 37,5 1,15 3,00 4,50 3,60 3,92 4,57 11,14 8766 2,2 17320 207 1894 3488 *

4,0 HE 800 A 6 S460 94,0 1,893 0,932 19,99 28,73 290 440 14,7 23,6 25,4 58,9 0,30 3,00 4,29 3,68 4,17 4,57 11,14 8980 2,2 17043 218 1870 3464 44

4,5 HD 400x990 7 S355 62,0 5,579 0,960 20,84 52,88 117 295 10,5 24,4 25,4 37,7 1,04 3,00 4,43 3,56 3,86 4,57 11,14 8945 2,2 18203 206 1956 3551 *

4,5 HE 800 A 7 S355 86,0 2,075 0,987 20,17 25,37 264 345 13,4 25,0 25,4 53,2 0,34 3,00 4,55 3,55 4,00 4,57 11,14 8522 2,2 17469 215 1893 3488 45

2,5 HL 920x537 4 S355 103,5 2,194 0,579 17,53 37,86 147 335 9,3 13,7 23,6 26,5 0,32 3,00 2,48 4,58 5,08 4,57 11,14 12868 2,2 14713 254 1760 3082 *

2,5 HL 1100 A 4 S355 117,0 1,746 0,635 17,68 29,55 201 345 10,2 13,3 23,6 31,3 0,22 3,00 2,41 4,59 5,15 4,57 11,14 13191 2,2 15063 254 1790 3112 102

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,761 0,513 18,19 45,87 135 335 8,1 12,1 23,6 26,6 0,28 3,00 2,19 4,71 5,14 4,57 11,14 14609 2,2 16198 281 1859 3181 119

3,0 HL 1000 A 5 S355 114,0 1,996 0,597 18,28 33,08 187 345 9,5 12,3 23,6 33,2 0,19 3,00 2,22 4,63 5,14 4,57 11,14 14363 2,2 16450 279 1881 3203 101

3,5 HE 800x444 7 S460 99,2 3,126 0,691 18,67 27,96 131 430 8,3 11,8 23,6 29,1 0,24 3,00 2,15 4,64 5,05 4,57 11,14 14937 2,2 17505 285 1937 3259 131

3,5 HE 1000 B 5 S355 115,0 2,003 0,604 18,80 32,55 198 345 9,4 11,7 23,6 34,6 0,15 3,00 2,12 4,62 5,12 4,57 11,14 14989 2,2 17834 284 1965 3287 72

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,418 0,505 18,92 52,70 120 335 7,3 11,9 23,6 26,6 0,26 3,00 2,16 4,58 4,95 4,57 11,14 14917 2,2 18220 281 1971 3293 *

4,0 HE 1000 A 6 S355 114,0 2,190 0,601 19,36 34,07 199 345 8,6 10,9 23,6 36,0 0,13 3,00 1,98 4,65 5,11 4,57 11,14 16115 2,2 19222 290 2057 3379 58

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,831 0,450 19,60 59,28 108 335 6,5 10,6 23,6 24,4 0,22 3,00 1,92 4,70 5,04 4,57 11,14 16782 2,2 19650 294 2081 3403 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 113,0 2,419 0,584 20,01 35,90 197 345 8,1 10,3 23,6 36,8 0,12 3,00 1,87 4,64 5,07 4,57 11,14 17119 2,2 20635 296 2165 3487 45

3,5 HE 800x444 7 S355 94,2 3,113 0,745 26,98 46,78 211 335 13,4 12,9 20,8 46,3 0,36 1,50 2,34 3,91 4,31 4,57 11,14 13709 2,2 21628 250 2633 4408 90

3,5 HE 1000 A 5 S460 114,0 1,990 0,929 27,17 35,35 334 440 16,4 12,6 20,8 55,8 0,20 1,50 2,29 3,90 4,39 4,57 11,14 13762 2,2 22189 252 2681 4439 52

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,496 0,648 27,33 52,70 191 335 11,7 11,9 20,8 42,4 0,33 1,50 2,16 4,00 4,37 4,57 11,14 14917 2,2 22781 254 2702 4464 93

4,0 HE 1000x249 6 S460 110,0 2,203 0,919 27,65 37,42 339 440 15,0 12,4 20,8 57,8 0,19 1,50 2,26 3,86 4,32 4,57 11,14 14069 2,2 23314 251 2748 4521 41

4,5 HE 800x373 9 S355 89,6 3,442 0,655 27,64 50,06 199 335 11,8 12,3 20,8 44,1 0,30 1,50 2,22 3,92 4,28 4,57 11,14 14511 2,2 23604 251 2734 4518 83

4,5 HE 1000x249 7 S460 105,0 2,455 0,818 27,95 42,12 301 440 13,5 12,1 20,8 51,6 0,19 1,50 2,19 3,88 4,31 4,57 11,14 14585 2,2 24280 252 2792 4568 44

5,0 HE 700x418 10 S355 86,4 4,066 0,645 28,14 56,64 177 335 11,6 11,9 20,8 44,4 0,29 1,50 2,16 3,91 4,24 4,57 11,14 15002 2,2 24829 250 2811 4602 100

5,0 HE 900 A 7 S460 104,0 2,499 0,825 28,40 41,84 300 440 14,0 11,8 20,8 56,6 0,16 1,50 2,15 3,86 4,27 4,57 11,14 14826 2,2 25418 251 2861 4646 48

5,5 HD 400x1299 8 S355 75,0 8,238 0,562 29,88 84,95 110 295 10,1 11,0 20,8 36,3 0,43 1,50 2,00 3,88 4,14 4,57 11,14 16680 2,2 28328 251 3084 4900 *

5,5 HE 900 A 8 S355 101,0 2,718 0,822 28,81 37,63 266 345 12,5 11,4 20,8 50,1 0,16 1,50 2,06 3,89 4,27 4,57 11,14 15579 2,2 26550 252 2932 4716 49

3,5 HL 920x588 6 S355 104,5 3,445 0,560 28,25 61,78 158 335 10,1 8,7 17,9 29,0 0,26 1,50 1,58 4,65 5,02 4,57 11,14 20425 2,2 22856 302 2738 4621 *

3,5 HL 1100 B 5 S355 122,0 2,450 0,726 28,42 43,26 230 345 11,9 8,7 17,9 34,8 0,17 1,50 1,58 4,59 5,03 4,57 11,14 20231 2,2 23311 302 2777 4652 105

4,0 HL 920x588 6 S355 104,5 3,505 0,537 28,75 62,46 157 335 9,7 8,4 17,9 28,5 0,23 1,50 1,52 4,65 5,01 4,57 11,14 21224 2,2 24090 303 2814 4702 *

4,0 HL 1100 A 6 S355 119,0 2,639 0,724 29,05 45,05 231 345 11,2 8,4 17,9 35,9 0,15 1,50 1,53 4,58 4,99 4,57 11,14 20930 2,2 24617 303 2860 4752 97

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,104 0,508 29,23 68,81 153 335 9,2 8,1 17,9 30,0 0,20 1,50 1,48 4,64 4,98 4,57 11,14 21914 2,2 25408 302 2889 4780 110

4,5 HE 1000 M 7 S355 115,8 2,912 0,656 29,47 49,64 213 345 10,9 8,2 17,9 36,4 0,14 1,50 1,49 4,58 4,97 4,57 11,14 21561 2,2 25890 302 2930 4821 89

5,0 HE 900x466 9 S355 100,8 4,163 0,490 29,67 69,51 149 335 8,8 7,9 17,9 28,9 0,18 1,50 1,43 4,65 4,97 4,57 11,14 22651 2,2 26598 303 2963 4854 115

5,0 HE 1000 M 7 S355 115,8 2,984 0,650 30,02 50,32 213 345 10,3 7,8 17,9 36,2 0,12 1,50 1,41 4,61 4,98 4,57 11,14 22636 2,2 27285 304 3022 4913 86

5,5 HE 800x444 11 S460 99,2 4,865 0,684 30,31 45,97 137 430 8,9 7,6 17,9 30,1 0,16 1,50 1,39 4,62 4,93 4,57 11,14 23473 2,2 28217 301 3075 4964 130

5,5 HE 1000 B 8 S355 115,0 3,137 0,630 30,60 51,96 206 345 9,8 7,4 17,9 35,3 0,10 1,50 1,35 4,62 4,98 4,57 11,14 23776 2,2 28769 304 3122 5014 75

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 17,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

91,2 4 HE 800x444 S355 1,8654 82,4 5 HE 700x418 S355 2,1306 76,8 7 HE 600x399 S355 2,5231 65,1 6 HD 400x900 S460 4,5689 63,4 7 HD 400x818 S460 4,8803
96 5 HE 900 A S460 1,6283 87 6 HE 800 B S460 1,8887 77,6 6 HE 650x407 S355 2,4008 71,8 8 HE 600x399 S355 2,8228 70,2 9 HE 600x337 S355 2,8047
97 4 HE 900 B S460 1,4954 88,4 5 HE 800 M S355 1,8198 79,6 7 HE 700 M S355 2,2652 74,8 7 HE 600x399 S355 2,5501 71,8 7 HE 600x399 S355 2,5763

91 6 HE 800 A S460 1,7711 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2167 75,2 8 HE 600x337 S355 2,5388 73,2 8 HE 600x337 S355 2,5736
81,4 5 HE 700x418 S355 2,1639 76 7 HE 650x343 S355 2,4472 74 9 HE 600 M S355 2,5496
83,6 6 HE 700 M S355 2,036 76,6 6 HE 650x407 S355 2,4351 74,8 8 HE 650 M S355 2,5017
84,8 5 HE 700x352 S355 1,9589 78,2 7 HE 600x337 S355 2,3051 75 7 HE 650x343 S355 2,4898
87 6 HE 800 B S460 1,933 78,6 7 HE 700 M S355 2,3022 77 8 HE 600 M S355 2,3504
88 6 HE 800 B S355 1,9061 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2599 78 8 HE 700 B S355 2,2824

88,4 5 HE 800 M S355 1,8649 80 6 HE 650x343 S355 2,1976 82 7 HE 700 B S460 2,1355
89 6 HE 800 A S460 1,8077 81,6 6 HE 700 M S355 2,0698

86 7 HE 800 A S460 2,048

92,6 5 HE 800x373 S355 1,9798 88,4 6 HE 800 M S355 2,0828 79,6 7 HE 650x407 S355 2,7324 70 6 HD 400x990 S460 4,9835 63,9 6 HD 400x1086 S355 5,2491
94,2 4 HE 800x444 S355 1,8777 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0176 81,4 6 HE 700x418 S355 2,4961 76,6 7 HE 650x407 S355 2,7551 68,1 7 HD 400x900 S355 5,1905
97 5 HE 900 B S355 1,7158 93,4 5 HE 800 M S355 1,8444 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4411 78 8 HE 650x343 S355 2,7362 71,8 9 HE 600x399 S355 3,1611
99 4 HE 900 M S355 1,5928 97 5 HE 900 B S355 1,7728 86,4 5 HE 700x418 S355 2,1926 79,6 8 HE 700 M S355 2,5609 74,8 8 HE 600x399 S355 2,8911

105 4 HE 900 B S460 1,5282 87 7 HE 800 B S355 2,1259 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5464 76 8 HE 650x343 S355 2,7733
106 4 HE 1000 A S460 1,4975 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0632 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5401 78,6 8 HE 700 M S355 2,6072

91 7 HE 800 A S355 1,9943 81,6 6 HE 650x407 S355 2,4679 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5995
91,4 5 HE 800 M S355 1,8821 83,6 7 HE 700 M S355 2,3351 80 7 HE 650x343 S355 2,5268
94 6 HE 800 A S460 1,8364 84,8 6 HE 700x352 S355 2,2928 81,6 7 HE 700 M S355 2,377
95 5 HE 800 B S460 1,7479 86 8 HE 800 A S355 2,2185 85 8 HE 700 B S355 2,3342
96 5 HE 900 A S460 1,7371 87 7 HE 800 B S355 2,1762 86 7 HE 800 A S460 2,1077

88 6 HE 800 B S355 1,9572

107,7 4 HL 920x491 S355 2,0873 101,8 5 HL 920x449 S355 2,3697 99,2 7 HE 900x391 S355 2,8141 98 8 HE 900 M S355 2,8512 92,2 8 HE 800x444 S355 3,4879
109 4 HL 1000x483 S355 2,0707 104,3 5 HL 920x420 S355 2,2834 100,6 6 HL 920x390 S355 2,5372 99,7 7 HL 920x344 S355 2,6935 94,6 9 HE 800x373 S355 3,4198

111,2 4 HL 1000x443 S355 1,9709 107 5 HL 1000 B S355 2,1054 101,8 5 HL 920x449 S355 2,4252 100,6 6 HL 920x390 S355 2,5981 98 9 HE 900 M S355 3,1931
112,8 4 HL 1000 M S355 1,8805 112,8 5 HE 1000 M S355 2,0458 104,3 5 HL 920x420 S355 2,3411 103,1 6 HL 920x368 S355 2,5249 99 8 HE 900 M S355 2,9274
117 4 HL 1100 A S460 1,7742 114 5 HL 1000 A S460 2,0295 107 5 HL 1000 B S355 2,1656 106 6 HL 1000 A S355 2,3546 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7641

110,8 5 HE 1000 M S355 2,0994 107 6 HE 1000 B S355 2,2823 105 8 HE 900 B S355 2,7446
111 5 HL 1000 A S355 2,0453 114 6 HE 1000 A S460 2,2241 106 8 HE 1000 A S355 2,6852
115 5 HE 1000 B S460 2,0351 107 7 HE 1000 B S355 2,6179

108 8 HE 1000x249 S355 2,6059
109 7 HE 1000 A S355 2,4715
113 7 HE 1000x249 S460 2,4553

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

99,2 7 HE 900x391 S355 2,8941 94,2 7 HE 800x444 S355 3,1652 92,2 7 HE 800x444 S355 3,1957 89,4 9 HE 700x418 S355 3,7583 82,4 11 HE 700x418 S355 4,4061
100,1 6 HL 920x368 S355 2,5246 94,6 8 HE 800x373 S355 3,1307 94,6 8 HE 800x373 S355 3,1771 89,6 9 HE 800x373 S355 3,4922 86,4 10 HE 700x418 S355 4,11
101,3 5 HL 920x420 S355 2,4039 98 8 HE 900 M S355 2,9292 96,4 9 HE 800 M S355 3,1457 91,2 7 HE 800x444 S355 3,2395 87,8 11 HE 700x352 S355 3,9582
103,6 5 HL 920x390 S355 2,3152 99 7 HE 900 M S355 2,6625 97 9 HE 900 B S355 2,9886 92,6 8 HE 800x373 S355 3,2149 88,4 11 HE 800 M S355 3,7089
105,1 5 HL 920x368 S355 2,2492 99,2 6 HE 900x391 S355 2,6363 97,6 7 HE 800x373 S355 2,8973 96 10 HE 900 A S355 3,063 89,6 9 HE 800x373 S355 3,5396
107 5 HL 1000 A S460 2,1357 100,1 6 HL 920x368 S355 2,5832 98 7 HE 900 M S355 2,7054 97 8 HE 900 B S355 2,8015 91,4 10 HE 800 M S355 3,4732
110 5 HE 1000 B S460 2,0865 100,7 6 HL 920x344 S355 2,4903 102 7 HE 900 B S355 2,5367 98 7 HE 900 M S355 2,7634 92,6 8 HE 800x373 S355 3,265

106 7 HE 1000x249 S460 2,4053 100 7 HE 900 B S355 2,5819 93,4 9 HE 800 M S355 3,2286
107 6 HE 1000 A S460 2,2561 95 10 HE 800 B S355 3,1398

96 10 HE 900 A S355 3,117
96,4 8 HE 800 M S355 2,993
97 8 HE 900 B S355 2,8561

101 8 HE 900 A S460 2,76

106,7 5 HL 920x656 S355 3,2314 107,8 7 HL 1000 M S355 3,1248 103,5 7 HL 920x537 S355 3,7664 101,8 8 HL 920x449 S355 3,7578 99,2 11 HE 900x391 S355 4,3746
109,6 7 HE 1000x438 S355 3,1838 109 6 HL 1000x483 S355 3,1097 103,7 7 HL 920x491 S355 3,5503 103,7 7 HL 920x491 S355 3,612 100,8 9 HE 900x466 S355 4,2188
111 5 HL 1000x591 S355 3,0367 113,2 6 HL 1000x443 S355 2,9742 107 8 HL 1000 B S355 3,2712 106,8 7 HL 920x449 S355 3,4387 103,6 9 HL 920x390 S355 3,8302

111,2 5 HL 1000x554 S355 2,9135 114,6 6 HE 1000x438 S355 2,9341 107,8 7 HL 1000 M S355 3,1823 107 8 HL 1000 B S355 3,3368 106 12 HE 1000 A S355 3,8136
117 5 HL 1000x483 S355 2,7073 115,8 6 HL 1000 M S355 2,8459 110,8 8 HE 1000 M S355 3,1588 107,8 7 HL 1000 M S355 3,2481 107 9 HL 1000 A S355 3,442

117,8 5 HL 1100 M S355 2,5748 117 6 HL 1100 B S355 2,8189 112 7 HL 1000 B S355 3,007 110,8 8 HE 1000 M S355 3,2268 110 9 HE 1000 B S355 3,3506
122 5 HL 1100 B S460 2,4907 119 6 HL 1100 A S460 2,6819 115 8 HE 1000 B S355 2,9955 111 8 HL 1000 A S355 3,1399 110,8 8 HE 1000 M S355 3,2923

115,8 7 HE 1000 M S460 2,9623 112 7 HL 1000 B S355 3,0765 114 9 HE 1000 A S355 3,1792
115 8 HE 1000 B S355 3,0673

115,8 7 HE 1000 M S460 3,0349

Stützweite = 17,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HE 800x373 5 S355 89,6 1,965 0,939 19,16 27,81 229 335 15,2 27,6 29,4 46,8 0,61 4,50 4,95 3,65 4,16 4,51 11,02 8062 2,2 13645 <200 1692 3296 82

2,5 HE 1000 A 4 S460 106,0 1,496 0,895 19,39 26,64 307 440 16,1 24,7 29,4 49,1 0,35 4,50 4,43 3,79 4,38 4,51 11,02 8938 2,2 14152 <200 1736 3340 58

3,0 HE 700x418 6 S355 81,4 2,455 0,928 19,56 33,11 197 335 13,9 27,3 29,4 46,0 0,69 4,50 4,88 3,61 4,06 4,51 11,02 8212 2,2 14545 205 1742 3346 95

3,0 HE 900 A 5 S460 96,0 1,683 0,920 19,64 27,86 299 440 15,6 27,1 29,4 54,6 0,41 4,50 4,84 3,59 4,12 4,51 11,02 8242 2,2 14829 202 1766 3371 55

3,5 HE 650x407 7 S355 76,6 2,713 0,938 19,83 35,34 184 335 13,3 27,6 29,4 46,1 0,69 4,50 4,94 3,55 3,96 4,51 11,02 8152 2,2 15352 204 1777 3381 *

3,5 HE 800 B 5 S460 92,0 1,729 0,957 19,90 27,27 299 440 16,6 28,2 29,4 59,5 0,38 4,50 5,04 3,47 3,98 4,51 11,02 7875 2,2 15660 202 1804 3408 54

4,0 HD 400x990 6 S460 63,0 4,934 0,984 20,65 22,94 135 430 12,5 29,0 29,4 44,2 1,24 4,50 5,19 3,36 3,69 4,51 11,02 7857 2,2 16855 201 1880 3485 *

4,0 HE 800 A 6 S460 87,0 1,844 0,998 20,13 27,36 307 440 15,7 29,4 29,4 62,6 0,38 4,50 5,25 3,36 3,84 4,51 11,02 7598 2,2 16343 200 1836 3440 41

4,5 HD 400x900 7 S460 60,1 5,258 0,990 21,03 24,20 131 430 11,8 29,1 29,4 44,6 1,18 4,50 5,22 3,30 3,61 4,51 11,02 7849 2,2 17585 201 1931 3535 *

4,5 HE 800 A 7 S460 86,0 2,105 0,895 20,68 31,60 270 440 13,7 26,3 29,4 56,3 0,34 4,50 4,71 3,45 3,89 4,51 11,02 8522 2,2 17469 204 1920 3525 44

2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,214 0,935 19,37 32,94 196 335 13,5 24,0 25,6 39,9 0,59 3,00 4,29 3,88 4,37 4,51 11,02 9323 2,2 13974 210 1720 3325 99

2,5 HE 1000x249 4 S460 108,0 1,455 0,988 19,42 24,43 341 440 17,3 25,3 25,6 55,1 0,33 3,00 4,53 3,74 4,34 4,51 11,02 8726 2,2 14229 <200 1743 3347 42

3,0 HE 700x418 6 S355 86,4 2,480 0,972 19,75 33,99 193 335 13,9 24,9 25,6 45,6 0,57 3,00 4,45 3,74 4,19 4,51 11,02 9001 2,2 14920 213 1774 3379 98

3,0 HE 900 A 5 S460 99,0 1,698 0,994 19,75 28,36 296 440 15,5 25,5 25,6 54,4 0,37 3,00 4,56 3,67 4,20 4,51 11,02 8763 2,2 15054 207 1786 3390 55

3,5 HD 400x1299 5 S355 67,0 5,136 0,970 20,75 51,46 123 295 11,2 24,8 25,6 37,1 1,25 3,00 4,45 3,60 3,93 4,51 11,02 9153 2,2 16780 209 1901 3506 *

3,5 HE 900 A 5 S460 96,0 1,735 0,982 20,08 28,31 295 440 15,0 25,2 25,6 52,3 0,33 3,00 4,50 3,63 4,14 4,51 11,02 8822 2,2 15989 212 1832 3437 46

4,0 HD 400x1086 6 S355 64,9 5,218 0,998 20,96 50,93 124 295 11,3 25,6 25,6 39,6 1,12 3,00 4,58 3,52 3,84 4,51 11,02 8913 2,2 17420 204 1930 3534 *

4,0 HE 800 A 6 S460 94,0 1,890 0,970 20,50 28,73 298 440 15,1 24,8 25,6 62,3 0,30 3,00 4,44 3,58 4,06 4,51 11,02 8980 2,2 17043 218 1897 3501 41

4,5 HD 400x990 7 S355 62,0 5,574 0,999 21,36 52,88 120 295 10,8 25,6 25,6 39,8 1,06 3,00 4,59 3,46 3,76 4,51 11,02 8945 2,2 18203 203 1984 3589 *

4,5 HE 800 A 7 S355 89,0 2,095 0,958 20,85 25,94 267 345 13,5 24,5 25,6 56,2 0,30 3,00 4,39 3,54 3,98 4,51 11,02 9140 2,2 17806 216 1950 3554 42

2,5 HL 920x588 4 S355 104,5 2,334 0,559 18,09 41,44 138 335 8,9 13,3 23,8 25,7 0,32 3,00 2,38 4,60 5,08 4,51 11,02 13918 2,2 14907 269 1802 3133 *

2,5 HL 1100 A 4 S355 119,0 1,752 0,647 18,20 29,85 205 345 10,4 13,5 23,8 33,1 0,21 3,00 2,42 4,52 5,07 4,51 11,02 13625 2,2 15188 264 1826 3157 101

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,758 0,535 18,66 45,87 139 335 8,3 12,7 23,8 28,2 0,28 3,00 2,27 4,57 5,00 4,51 11,02 14609 2,2 16198 282 1886 3216 116

3,0 HE 1000 M 5 S355 115,8 2,058 0,579 18,83 35,14 187 345 9,5 12,4 23,8 34,2 0,19 3,00 2,22 4,57 5,07 4,51 11,02 14932 2,2 16608 282 1921 3252 90

3,5 HE 900x391 7 S355 99,2 2,811 0,528 19,03 45,25 142 335 8,0 12,6 23,8 29,1 0,24 3,00 2,25 4,52 4,93 4,51 11,02 14806 2,2 17270 275 1944 3275 102

3,5 HL 1000 A 5 S355 114,0 2,060 0,605 19,28 33,66 192 345 9,0 12,0 23,8 34,9 0,16 3,00 2,15 4,54 5,01 4,51 11,02 15405 2,2 17834 286 1993 3324 96

4,0 HE 800x444 8 S355 94,2 3,435 0,501 19,56 53,46 122 335 7,4 11,9 23,8 28,1 0,24 3,00 2,13 4,53 4,89 4,51 11,02 15667 2,2 18520 278 2025 3356 *

4,0 HE 1000 A 6 S355 114,0 2,188 0,617 19,86 34,07 204 345 8,8 11,5 23,8 38,1 0,13 3,00 2,05 4,52 4,97 4,51 11,02 16115 2,2 19222 285 2087 3417 54

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,827 0,469 20,11 59,28 111 335 6,6 11,1 23,8 25,8 0,23 3,00 1,99 4,57 4,90 4,51 11,02 16782 2,2 19650 282 2110 3441 *

4,5 HE 1000x249 7 S355 113,0 2,416 0,600 20,53 35,90 203 345 8,3 10,8 23,8 38,9 0,12 3,00 1,94 4,51 4,93 4,51 11,02 17119 2,2 20635 285 2196 3527 42

3,5 HE 800x444 7 S460 99,2 3,203 0,936 27,76 30,36 212 430 13,6 12,4 21,1 48,3 0,31 1,50 2,22 3,93 4,33 4,51 11,02 14937 2,2 22065 252 2708 4479 95

3,5 HE 1000 B 5 S460 112,0 2,096 0,870 27,81 39,60 305 440 15,7 12,9 21,1 52,4 0,21 1,50 2,31 3,84 4,31 4,51 11,02 14160 2,2 22132 250 2714 4489 68

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,493 0,664 28,06 52,70 196 335 12,0 12,5 21,1 44,8 0,34 1,50 2,24 3,89 4,25 4,51 11,02 14917 2,2 22781 250 2741 4530 90

4,0 HE 1000x249 6 S460 113,0 2,220 0,929 28,43 38,16 343 440 15,1 12,3 21,1 60,9 0,17 1,50 2,20 3,85 4,30 4,51 11,02 14953 2,2 23614 251 2813 4591 38

4,5 HE 800x444 8 S355 91,2 3,536 0,638 28,38 53,28 187 335 11,5 12,1 21,1 41,5 0,29 1,50 2,16 3,91 4,26 4,51 11,02 15460 2,2 23851 251 2794 4581 96

4,5 HE 1000x249 7 S460 108,0 2,474 0,829 28,75 42,91 305 440 13,6 12,0 21,1 54,3 0,17 1,50 2,14 3,87 4,28 4,51 11,02 15482 2,2 24618 252 2861 4644 41

5,0 HE 700x418 10 S355 89,4 4,086 0,654 28,98 57,59 179 335 11,8 11,8 21,1 46,5 0,26 1,50 2,11 3,88 4,21 4,51 11,02 15897 2,2 25204 251 2884 4683 99

5,0 HE 1000x249 7 S460 106,0 2,525 0,819 29,19 42,91 307 440 13,4 11,8 21,1 54,1 0,16 1,50 2,11 3,84 4,24 4,51 11,02 15662 2,2 25683 251 2925 4718 37

5,5 HE 700x418 11 S355 86,4 4,437 0,598 29,36 62,31 161 335 10,8 11,4 21,1 41,2 0,25 1,50 2,05 3,90 4,21 4,51 11,02 16502 2,2 26257 251 2948 4748 109

5,5 HE 900 A 8 S355 104,0 2,742 0,827 29,67 38,46 270 345 12,5 11,2 21,1 52,8 0,14 1,50 2,00 3,88 4,26 4,51 11,02 16623 2,2 26962 253 3010 4799 46

3,5 HL 920x725 5 S355 106,9 3,490 0,553 29,04 62,52 152 325 9,9 8,7 18,1 27,5 0,26 1,50 1,55 4,62 4,99 4,51 11,02 21546 2,2 23038 302 2793 4690 *

3,5 HL 1100 B 5 S355 125,0 2,465 0,737 29,32 43,95 234 345 12,0 8,7 18,1 36,7 0,16 1,50 1,56 4,55 4,99 4,51 11,02 21246 2,2 23574 302 2840 4736 105

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,785 0,502 29,43 69,60 145 335 9,0 8,0 18,1 27,2 0,23 1,50 1,44 4,70 5,04 4,51 11,02 23310 2,2 24472 304 2888 4761 *

4,0 HL 1100 A 6 S355 124,0 2,669 0,724 29,92 46,29 232 345 11,2 8,2 18,1 37,7 0,13 1,50 1,46 4,60 5,01 4,51 11,02 22754 2,2 25117 304 2944 4837 98

4,5 HL 920x537 7 S355 104,5 3,770 0,507 29,94 66,70 151 335 9,1 8,1 18,1 28,7 0,19 1,50 1,45 4,62 4,95 4,51 11,02 23055 2,2 25554 301 2943 4838 *

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 2,974 0,649 30,17 51,59 206 345 10,0 8,1 18,1 33,4 0,14 1,50 1,45 4,58 4,96 4,51 11,02 22987 2,2 25990 301 2981 4876 98

5,0 HE 900x466 10 S355 100,8 4,525 0,466 30,51 76,45 142 335 8,4 7,7 18,1 29,2 0,18 1,50 1,38 4,65 4,96 4,51 11,02 24348 2,2 26958 303 3036 4931 114

5,0 HL 1100 A 7 S355 116,0 3,047 0,641 30,74 52,15 205 345 9,5 7,7 18,1 32,9 0,12 1,50 1,39 4,60 4,96 4,51 11,02 24054 2,2 27399 303 3075 4970 95

5,5 HE 900x466 10 S355 100,8 4,581 0,450 31,00 77,16 137 335 8,1 7,5 18,1 27,4 0,16 1,50 1,34 4,64 4,94 4,51 11,02 25087 2,2 28239 302 3121 5015 122

5,5 HE 1000 M 8 S355 115,8 3,334 0,588 31,42 57,22 192 345 9,4 7,3 18,1 34,0 0,10 1,50 1,31 4,62 4,97 4,51 11,02 25412 2,2 29038 305 3190 5086 89

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 17,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

91,2 4 HE 800x444 S355 1,8635 81,6 6 HE 650x407 S355 2,3834 79,6 6 HE 650x407 S355 2,41 68,1 6 HD 400x900 S460 4,585 66,4 7 HD 400x818 S460 4,8985
96 5 HE 900 A S460 1,6263 84,4 5 HE 700x418 S355 2,1382 81,4 5 HE 700x418 S355 2,1616 71,8 8 HE 600x399 S355 2,8199 71,2 9 HE 600x337 S355 2,8091
98 4 HE 900 B S460 1,4978 88,4 5 HE 800 M S460 1,8506 84,6 5 HE 650x407 S355 2,1191 75 8 HE 650x343 S355 2,7137 73,8 9 HE 650 M S355 2,7336

91,4 5 HE 800 M S355 1,8324 86 7 HE 800 A S460 1,9955 76,8 7 HE 600x399 S355 2,5606 74,8 7 HE 600x399 S355 2,5959
94 6 HE 800 A S460 1,7836 87 6 HE 800 B S460 1,9306 77,6 6 HE 650x407 S355 2,4394 75,2 8 HE 600x337 S355 2,5856
95 5 HE 800 B S460 1,6948 88,4 5 HE 800 M S355 1,8628 79,6 7 HE 700 M S355 2,306 76 7 HE 650x343 S355 2,4947

91 6 HE 800 A S460 1,8168 79,8 6 HE 700x352 S355 2,2574 77 9 HE 700 B S355 2,4828
81,8 7 HE 650 M S355 2,2532 78,2 7 HE 600x337 S355 2,3544
82 8 HE 700 B S355 2,2527 78,6 7 HE 700 M S355 2,352
83 6 HE 650x343 S355 2,2152 80 8 HE 700 B S355 2,2942

83,6 6 HE 700 M S355 2,0805 84 8 HE 700 A S460 2,1819
86 7 HE 800 A S460 2,0453 85 7 HE 700 B S460 2,1549
87 6 HE 800 B S460 1,9808

94,6 5 HE 800x373 S355 1,9858 89,6 6 HE 800x373 S355 2,317 81,4 7 HE 700x418 S355 2,8253 70 6 HD 400x990 S460 4,9798 63,9 6 HD 400x1086 S355 5,2453
96,2 4 HE 800x444 S355 1,884 91,2 5 HE 800x444 S355 2,265 81,6 7 HE 650x407 S355 2,7412 76,6 8 HE 650x407 S355 3,0722 72,8 9 HE 600x399 S355 3,1653
98 5 HE 900 M S355 1,86 91,4 6 HE 800 M S355 2,0951 82,4 6 HE 700x418 S355 2,4992 79,6 7 HE 650x407 S355 2,7722 75 9 HE 650x343 S355 3,0384

99,2 4 HE 900x391 S355 1,7558 92,6 5 HE 800x373 S355 2,0301 87,8 6 HE 700x352 S355 2,2601 80 8 HE 650x343 S355 2,7465 76,8 8 HE 600x399 S355 2,9029
99,7 4 HL 920x344 S355 1,6539 96 6 HE 900 A S355 1,8788 88 7 HE 800 B S355 2,129 80,8 7 HE 700x352 S355 2,55 77,6 7 HE 650x407 S355 2,8097
103 4 HE 900 M S355 1,6074 96,4 5 HE 800 M S355 1,8571 88,4 6 HE 800 M S355 2,1252 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5374 78 8 HE 650x343 S355 2,7852
105 4 HE 900 B S460 1,5265 97 5 HE 900 B S355 1,7708 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0609 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4853 78,8 9 HE 650 M S355 2,7706
106 4 HE 1000 A S460 1,4959 93,4 5 HE 800 M S355 1,8915 86 8 HE 800 A S355 2,2155 79,6 8 HE 700 M S355 2,6113

87 7 HE 800 B S355 2,1734 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5965
90 6 HE 800 B S355 1,9679 81,8 8 HE 650 M S355 2,5508

83 7 HE 650x343 S355 2,5464
83,6 7 HE 700 M S355 2,3889
85 8 HE 700 B S355 2,3311
86 8 HE 800 A S355 2,2754
87 7 HE 800 B S355 2,2335
89 7 HE 800 A S460 2,1272

106,5 4 HL 920x537 S355 2,2047 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5141 101,3 6 HL 920x420 S355 2,6612 99,2 7 HE 900x391 S355 2,8702 96,2 8 HE 800x444 S355 3,5138
109 4 HL 1000x483 S355 2,0687 104,8 5 HL 920x449 S355 2,3821 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5699 100,1 7 HL 920x368 S355 2,8063 97,6 9 HE 800x373 S355 3,4381

113,2 4 HL 1000x443 S355 1,9771 107,8 5 HL 1000 M S355 2,2546 103,6 6 HL 920x390 S355 2,5518 101,3 6 HL 920x420 S355 2,7224 98 9 HE 900 M S355 3,1894
115,8 4 HL 1000 M S355 1,8909 109,6 5 HE 1000x393 S355 2,1906 104,8 5 HL 920x449 S355 2,44 102,7 7 HL 920x344 S355 2,7102 100,1 7 HL 920x368 S355 2,877
117 4 HL 1100 B S355 1,8725 110 5 HL 1000 B S355 2,1179 106,3 5 HL 920x420 S355 2,3503 103,6 6 HL 920x390 S355 2,6151 102,7 7 HL 920x344 S355 2,7833
119 4 HL 1100 A S460 1,7806 115,8 5 HE 1000 M S460 2,0946 107,8 5 HL 1000 M S355 2,3151 105,1 6 HL 920x368 S355 2,5353 106 8 HE 1000 A S355 2,682

108 5 HL 1000 B S355 2,1691 107 6 HL 1000 A S355 2,3586 107 7 HE 1000 B S355 2,6149
112,8 5 HE 1000 M S355 2,1087 110 6 HE 1000 B S355 2,2995 111 7 HE 1000 A S355 2,4834
114 5 HL 1000 A S460 2,0937 114 6 HE 1000 A S460 2,2216 113 7 HE 1000x249 S460 2,4524

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

99,2 7 HE 900x391 S355 2,891 97,6 8 HE 800x373 S355 3,147 92,6 9 HE 800x373 S355 3,4601 89,6 10 HE 800x373 S355 3,7896 89,4 11 HE 800 M S355 3,7135
100,6 6 HL 920x390 S355 2,6146 98 8 HE 900 M S355 2,9259 96,2 7 HE 800x444 S355 3,2219 91,2 8 HE 800x444 S355 3,5865 91,2 8 HE 800x444 S355 3,6348
101,8 5 HL 920x449 S355 2,5028 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7685 97 9 HE 900 B S355 2,985 92,6 9 HE 800x373 S355 3,5129 92,6 9 HE 800x373 S355 3,5628
104,3 5 HL 920x420 S355 2,4188 100,6 6 HL 920x390 S355 2,6734 98 8 HE 900 M S355 2,9755 93,4 10 HE 800 M S355 3,4362 93,4 10 HE 800 M S355 3,4872
107 5 HL 1000 B S355 2,2434 102,2 6 HE 900x391 S355 2,6533 99,7 7 HL 920x344 S355 2,82 94,2 7 HE 800x444 S355 3,2608 94,6 8 HE 800x373 S355 3,2795

110,8 5 HE 1000 M S355 2,1772 103,1 6 HL 920x368 S355 2,6002 101 7 HE 900 M S355 2,7245 96,4 9 HE 800 M S355 3,1985 96,4 9 HE 800 M S355 3,2519
111 5 HL 1000 A S460 2,1565 104,7 6 HL 920x344 S355 2,5139 105 7 HE 900 B S355 2,5559 97 9 HE 900 B S355 3,0424 97 9 HE 900 B S355 3,0967

106 6 HL 1000 A S355 2,43 106 7 HE 1000 A S355 2,5053 98 8 HE 900 M S355 3,033 98 8 HE 900 M S355 3,088
107 6 HE 1000 B S355 2,3577 99,7 7 HL 920x344 S355 2,8796 100 8 HE 900 B S355 2,8799
111 6 HE 1000 A S460 2,2799 100 8 HE 900 B S355 2,8228 104 8 HE 900 A S460 2,7838

101 7 HE 900 M S355 2,7849
104 8 HE 900 A S355 2,6813
105 7 HE 900 B S355 2,62
106 7 HE 1000 A S355 2,5706

109,5 6 HL 920x588 S355 3,4705 107,5 6 HL 920x588 S355 3,522 107,8 8 HL 1000 M S355 3,5098 102,7 8 HL 920x491 S355 3,9889 104,2 11 HE 900x391 S355 4,4149
110,6 7 HE 1000x494 S355 3,4536 109 7 HL 1000x483 S355 3,4898 111,2 7 HL 1000x443 S355 3,3737 106,8 8 HL 920x449 S355 3,795 105,8 9 HE 900x466 S355 4,2597
110,7 5 HL 920x656 S355 3,2516 110 6 HL 1000x539 S355 3,3401 112 8 HL 1000 B S355 3,3046 107 9 HL 1000 B S355 3,634 107 9 HL 1000 B S355 3,6966
111,8 5 HL 1000x642 S355 3,2104 111,2 7 HL 1000x443 S355 3,3136 112,8 7 HL 1000 M S355 3,216 107,8 8 HL 1000 M S355 3,5757 109 8 HE 1000x415 S355 3,6519
114 5 HL 1000x591 S355 3,0512 112,8 7 HL 1000 M S355 3,1544 115,8 8 HE 1000 M S355 3,1922 109,2 7 HL 1000x443 S355 3,4256 110,8 9 HE 1000 M S355 3,5723

115,2 5 HL 1000x554 S460 2,9913 114 6 HL 1000x483 S355 3,1395 116 7 HL 1100 A S460 3,0237 110 8 HL 1000 B S355 3,3579 111 9 HL 1000 A S355 3,4743
118 5 HL 1000x539 S460 2,9553 117,8 6 HL 1100 M S355 2,9999 112,8 7 HL 1000 M S355 3,2858 115 9 HE 1000 B S355 3,3919

118,2 5 HL 1000x554 S355 2,9511 118 6 HL 1100 B S355 2,8226 115 7 HL 1000 B S355 3,0979 115,8 8 HE 1000 M S460 3,3919
118,8 5 HL 1100 R S460 2,8581 124 6 HL 1100 A S460 2,712 116 7 HL 1100 A S460 3,0968
120,8 5 HL 1100 M S355 2,5896
125 5 HL 1100 B S460 2,5055

Stützweite = 17,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HE 800x373 5 S355 89,6 1,963 0,975 19,64 27,81 235 335 15,6 29,0 29,8 49,5 0,61 4,50 5,12 3,55 4,05 4,44 10,91 8062 2,1 13645 <200 1716 3332 80

2,5 HE 1000 A 4 S460 106,0 1,494 0,915 19,88 26,64 315 440 16,5 26,0 29,8 51,9 0,36 4,50 4,59 3,69 4,26 4,44 10,91 8938 2,1 14152 202 1760 3377 54

3,0 HE 700x418 6 S355 81,4 2,453 0,963 20,04 33,11 202 335 14,2 28,7 29,8 48,6 0,69 4,50 5,06 3,51 3,95 4,44 10,91 8212 2,1 14545 203 1766 3382 92

3,0 HE 900 A 5 S460 96,0 1,681 0,955 20,12 27,86 307 440 16,0 28,4 29,8 57,7 0,41 4,50 5,02 3,49 4,01 4,44 10,91 8242 2,1 14829 205 1791 3407 51

3,5 HE 650x407 7 S355 76,6 2,710 0,974 20,32 35,34 189 335 13,6 29,0 29,8 48,7 0,69 4,50 5,11 3,45 3,86 4,44 10,91 8152 2,1 15352 201 1802 3418 97

3,5 HE 800 B 5 S460 92,0 1,727 0,994 20,40 27,27 307 440 17,0 29,6 29,8 62,9 0,38 4,50 5,22 3,37 3,87 4,44 10,91 7875 2,1 15660 201 1829 3445 51

4,0 HD 400x990 6 S460 65,0 4,943 0,983 21,25 22,98 137 430 12,9 29,3 29,8 46,5 1,15 4,50 5,17 3,31 3,64 4,44 10,91 8152 2,1 17055 201 1925 3541 *

4,0 HE 800 A 6 S460 89,0 1,855 0,988 20,74 27,74 312 440 15,9 29,4 29,8 66,1 0,36 4,50 5,19 3,33 3,80 4,44 10,91 7966 2,1 16543 201 1879 3496 39

4,5 HD 400x990 7 S460 62,0 5,714 0,903 21,89 26,62 123 430 11,0 26,9 29,8 42,1 1,08 4,50 4,75 3,36 3,66 4,44 10,91 8945 2,1 18203 202 2012 3628 *

4,5 HE 800 A 7 S460 86,0 2,102 0,929 21,20 31,60 277 440 14,0 27,6 29,8 59,5 0,34 4,50 4,88 3,36 3,79 4,44 10,91 8522 2,1 17469 202 1947 3564 41

2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,212 0,973 19,85 32,94 201 335 13,8 25,2 25,9 42,1 0,59 3,00 4,44 3,78 4,25 4,44 10,91 9323 2,1 13974 213 1745 3359 97

2,5 HE 1000x249 4 S460 110,0 1,462 0,988 19,98 24,74 347 440 17,5 25,6 25,9 58,0 0,31 3,00 4,51 3,69 4,29 4,44 10,91 9080 2,1 14354 204 1778 3393 39

3,0 HE 700x418 6 S355 89,4 2,492 0,954 20,36 34,56 195 335 14,1 24,7 25,9 47,9 0,51 3,00 4,35 3,71 4,16 4,44 10,91 9538 2,1 15145 222 1819 3434 98

3,0 HE 900 A 5 S460 101,0 1,706 0,993 20,33 28,70 301 440 15,7 25,7 25,9 57,3 0,35 3,00 4,53 3,63 4,15 4,44 10,91 9133 2,1 15204 214 1824 3439 51

3,5 HD 400x1299 5 S355 70,0 5,150 0,961 21,38 52,06 124 295 11,7 24,8 25,9 39,0 1,12 3,00 4,38 3,56 3,89 4,44 10,91 9597 2,1 17043 208 1951 3566 *

3,5 HE 900 A 5 S460 99,0 1,750 0,958 20,72 28,85 299 440 15,2 24,8 25,9 55,2 0,30 3,00 4,37 3,62 4,12 4,44 10,91 9407 2,1 16251 221 1881 3496 44

4,0 HD 400x1202 6 S355 65,0 5,698 0,959 21,77 55,75 118 295 10,7 24,8 25,9 38,6 1,09 3,00 4,38 3,51 3,81 4,44 10,91 9657 2,1 17913 205 2000 3615 *

4,0 HE 800 B 6 S355 92,0 1,979 0,981 20,98 26,22 268 345 14,4 25,4 25,9 57,4 0,32 3,00 4,48 3,54 3,99 4,44 10,91 9244 2,1 16970 219 1917 3532 53

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,046 0,916 22,26 59,03 113 295 10,0 23,7 25,9 37,8 0,97 3,00 4,19 3,52 3,81 4,44 10,91 10159 2,1 18858 207 2070 3685 *

4,5 HE 800 A 7 S355 89,0 2,092 0,996 21,37 25,94 274 345 13,8 25,8 25,9 59,4 0,31 3,00 4,55 3,45 3,88 4,44 10,91 9140 2,1 17806 205 1977 3592 40

2,5 HL 920x588 4 S355 104,5 2,332 0,582 18,55 41,44 142 335 9,1 14,0 24,0 27,2 0,32 3,00 2,46 4,48 4,94 4,44 10,91 13918 2,1 14907 264 1827 3167 *

2,5 HL 1100 A 4 S355 121,0 1,759 0,659 18,73 30,17 210 345 10,6 13,7 24,0 34,9 0,20 3,00 2,42 4,45 5,00 4,44 10,91 14077 2,1 15313 273 1863 3202 100

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,755 0,557 19,13 45,87 142 335 8,5 13,3 24,0 29,8 0,28 3,00 2,35 4,45 4,87 4,44 10,91 14609 2,1 16198 266 1912 3252 113

3,0 HE 1000 M 5 S355 115,8 2,056 0,594 19,31 35,14 192 345 9,7 13,0 24,0 36,1 0,19 3,00 2,30 4,45 4,94 4,44 10,91 14932 2,1 16608 274 1948 3288 88

3,5 HE 900x466 6 S355 100,8 2,809 0,530 19,58 46,56 140 335 8,0 12,7 24,0 28,8 0,24 3,00 2,24 4,46 4,87 4,44 10,91 15343 2,1 17388 270 1982 3321 116

3,5 HE 1000 M 5 S355 115,8 2,124 0,579 19,87 35,85 190 345 9,3 12,1 24,0 35,2 0,15 3,00 2,13 4,50 4,96 4,44 10,91 16016 2,1 18003 283 2036 3375 81

4,0 HE 800x444 8 S355 96,2 3,444 0,504 20,16 53,99 124 335 7,6 12,1 24,0 29,7 0,23 3,00 2,13 4,45 4,82 4,44 10,91 16205 2,1 18720 272 2072 3411 127

4,0 HE 1000 B 6 S355 112,0 2,310 0,566 20,35 38,08 185 345 8,5 11,7 24,0 35,4 0,14 3,00 2,06 4,47 4,90 4,44 10,91 16612 2,1 19165 281 2111 3450 69

4,5 HE 800x444 9 S355 92,2 3,831 0,480 20,68 59,56 114 335 6,8 11,5 24,0 27,2 0,22 3,00 2,03 4,46 4,80 4,44 10,91 17055 2,1 19763 276 2150 3490 *

4,5 HE 1000 A 7 S355 114,0 2,503 0,561 21,17 39,56 186 345 7,8 10,5 24,0 36,6 0,12 3,00 1,86 4,53 4,94 4,44 10,91 18464 2,1 20829 288 2244 3584 54

3,5 HE 900x466 6 S355 100,8 2,889 0,713 28,33 46,56 216 335 12,8 12,7 21,4 43,7 0,30 1,50 2,24 3,89 4,29 4,44 10,91 15343 2,1 21948 251 2736 4518 92

3,5 HE 1000 B 5 S460 115,0 2,111 0,875 28,57 40,28 308 440 15,8 12,8 21,4 55,0 0,20 1,50 2,26 3,83 4,29 4,44 10,91 14989 2,1 22394 250 2775 4557 64

4,0 HE 800x444 8 S355 96,2 3,522 0,677 28,90 53,99 197 335 12,2 12,1 21,4 46,7 0,29 1,50 2,13 3,91 4,27 4,44 10,91 16205 2,1 23281 252 2823 4610 92

4,0 HE 1000 A 6 S460 114,0 2,297 0,863 29,11 42,15 313 440 14,2 12,0 21,4 57,1 0,17 1,50 2,12 3,87 4,31 4,44 10,91 16115 2,1 23782 253 2868 4644 50

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,882 0,602 29,16 59,28 178 335 10,8 11,7 21,4 42,0 0,29 1,50 2,07 3,93 4,26 4,44 10,91 16782 2,1 24196 253 2864 4652 95

4,5 HE 1000x249 7 S460 110,0 2,486 0,844 29,55 43,45 310 440 13,7 12,1 21,4 57,3 0,16 1,50 2,13 3,82 4,23 4,44 10,91 16115 2,1 24843 251 2921 4718 38

5,0 HE 800x444 9 S355 91,2 3,933 0,580 29,57 59,87 173 335 10,4 11,4 21,4 40,3 0,25 1,50 2,01 3,94 4,26 4,44 10,91 17325 2,1 25266 253 2930 4718 100

5,0 HE 1000x249 7 S460 108,0 2,539 0,833 30,02 43,47 313 440 13,5 11,9 21,4 57,1 0,15 1,50 2,10 3,79 4,19 4,44 10,91 16318 2,1 25933 250 2989 4796 35

5,5 HE 700x418 11 S355 89,4 4,460 0,607 30,25 63,35 163 335 10,9 11,3 21,4 43,2 0,23 1,50 2,00 3,88 4,18 4,44 10,91 17487 2,1 26669 251 3026 4835 107

5,5 HE 1000x249 8 S355 105,0 2,763 0,836 30,47 39,09 277 345 12,0 11,3 21,4 50,5 0,14 1,50 2,00 3,83 4,20 4,44 10,91 17213 2,1 27115 251 3065 4871 36

3,5 HL 920x787 5 S355 108,1 3,726 0,528 29,84 68,02 144 325 9,5 8,4 18,4 26,8 0,26 1,50 1,49 4,64 4,99 4,44 10,91 23286 2,1 23338 303 2859 4760 *

3,5 HL 1100 M 5 S355 125,8 2,616 0,686 30,06 48,42 217 345 11,5 8,6 18,4 35,3 0,15 1,50 1,51 4,56 4,98 4,44 10,91 22749 2,1 23775 302 2897 4798 111

4,0 HL 920x725 6 S355 106,9 4,103 0,471 30,14 74,72 134 325 8,5 7,7 18,4 26,0 0,22 1,50 1,36 4,75 5,07 4,44 10,91 25500 2,1 24855 306 2962 4823 *

4,0 HL 1100 B 6 S355 122,0 2,846 0,666 30,58 51,58 211 345 10,6 8,3 18,4 35,4 0,14 1,50 1,46 4,56 4,95 4,44 10,91 23665 2,1 25091 301 2983 4883 104

4,5 HL 920x588 7 S355 104,5 4,007 0,483 30,72 72,70 142 335 8,7 8,0 18,4 27,9 0,19 1,50 1,41 4,62 4,94 4,44 10,91 24563 2,1 25784 301 3004 4903 *

4,5 HL 1100 A 7 S355 121,0 3,008 0,650 31,14 52,96 208 345 10,0 7,8 18,4 35,1 0,12 1,50 1,38 4,59 4,97 4,44 10,91 24946 2,1 26552 303 3072 4972 99

5,0 HL 920x537 8 S355 103,5 4,240 0,461 31,25 75,71 138 335 8,2 7,6 18,4 27,6 0,16 1,50 1,35 4,64 4,95 4,44 10,91 25736 2,1 27089 303 3091 4990 *

5,0 HL 1100 A 7 S355 121,0 3,085 0,643 31,76 53,60 207 345 9,5 7,5 18,4 34,7 0,11 1,50 1,32 4,61 4,97 4,44 10,91 26178 2,1 28024 305 3173 5074 96

5,5 HE 900x466 11 S355 100,8 4,942 0,431 31,87 84,10 130 335 7,8 7,4 18,4 27,3 0,16 1,50 1,31 4,64 4,92 4,44 10,91 26783 2,1 28599 302 3196 5094 122

5,5 HE 1000x393 8 S355 116,6 3,598 0,559 32,29 61,81 178 335 9,0 7,2 18,4 32,8 0,10 1,50 1,27 4,63 4,96 4,44 10,91 27209 2,1 29359 305 3264 5163 96

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 18,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

91,2 4 HE 800x444 S355 1,8617 84,6 6 HE 650x407 S355 2,396 79,8 7 HE 700x352 S355 2,4973 72,8 8 HE 600x399 S355 2,8237 63,1 7 HD 400x900 S460 5,2762
97 5 HE 900 B S460 1,7419 86,4 5 HE 700x418 S355 2,1458 81,4 6 HE 700x418 S355 2,4908 75 8 HE 650x343 S355 2,711 66,4 7 HD 400x818 S460 4,8947
98 4 HE 900 M S460 1,6128 88,4 6 HE 800 M S355 2,0779 81,6 6 HE 650x407 S355 2,4193 76,8 7 HE 600x399 S355 2,5582 71,8 8 HE 600x399 S355 2,8632

100 4 HE 900 B S460 1,5043 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0132 82,8 6 HE 700x352 S355 2,2289 78,2 8 HE 600x337 S355 2,5531 73,2 9 HE 600x337 S355 2,8209
91,4 5 HE 800 M S460 1,8633 84,4 5 HE 700x418 S355 2,1766 78,6 8 HE 700 M S355 2,5481 74,8 9 HE 650 M S355 2,7381

87 7 HE 800 B S355 2,1206 79,6 6 HE 650x407 S355 2,4502 76,8 7 HE 600x399 S355 2,6081
88 6 HE 800 B S460 1,934 80,8 6 HE 700x352 S355 2,2614 77 9 HE 600 M S355 2,566

88,4 5 HE 800 M S460 1,8936 83 6 HE 650x343 S355 2,213 78 9 HE 700 B S355 2,4869
86 7 HE 800 A S460 2,0427 79,6 7 HE 700 M S355 2,3566
87 6 HE 800 B S460 1,9785 81,8 7 HE 650 M S355 2,3061

82 8 HE 700 B S355 2,306
85 7 HE 700 B S460 2,1523

97,6 5 HE 800x373 S355 1,996 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3145 81,4 7 HE 700x418 S355 2,8223 68,9 6 HD 400x1086 S355 5,2411 65 7 HD 400x990 S355 5,5925
98 5 HE 900 M S355 1,8579 91,2 5 HE 800x444 S355 2,2627 84,4 6 HE 700x418 S355 2,5081 76,6 8 HE 650x407 S355 3,0693 68,9 6 HD 400x1086 S355 5,2785

99,2 4 HE 900x391 S355 1,754 93,4 6 HE 800 M S355 2,1026 88,4 7 HE 800 M S355 2,3849 79,8 8 HE 700x352 S355 2,8263 74,8 9 HE 600x399 S355 3,1769
100,1 4 HL 920x368 S355 1,7183 94,6 5 HE 800x373 S355 2,0378 89,4 6 HE 800 M S355 2,1285 81,6 7 HE 650x407 S355 2,7827 76 9 HE 650x343 S355 3,0427
100,7 4 HL 920x344 S355 1,6562 96 6 HE 900 A S355 1,8765 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0588 82,4 6 HE 700x418 S355 2,5413 78,6 9 HE 700 M S355 2,8521
106 4 HL 1000 A S355 1,6163 97 5 HE 900 B S355 1,7688 94 7 HE 800 A S355 2,0063 87 8 HE 800 B S355 2,3957 79,6 7 HE 650x407 S355 2,8219
107 4 HE 1000 A S460 1,4983 95 6 HE 800 B S355 1,9416 87,8 6 HE 700x352 S355 2,3074 80 8 HE 650x343 S355 2,7972

96 6 HE 900 A S355 1,9284 88 7 HE 800 B S355 2,1773 80,8 7 HE 700x352 S355 2,601
96,4 5 HE 800 M S355 1,9066 88,4 6 HE 800 M S355 2,1736 83 7 HE 650x343 S355 2,544
97 5 HE 900 B S355 1,8213 92 6 HE 800 B S460 2,0113 85 9 HE 700 B S355 2,5386

86 8 HE 800 A S355 2,2725
87 7 HE 800 B S355 2,2308
89 7 HE 800 A S460 2,1245

108,5 4 HL 920x537 S355 2,2109 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5117 101,3 6 HL 920x420 S355 2,6585 99,2 8 HE 900x391 S355 3,1813 99 9 HE 900 M S355 3,1931
110 4 HL 1000x483 S355 2,0709 106,8 5 HL 920x449 S355 2,3897 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5675 100,6 7 HL 920x390 S355 2,9114 100,6 7 HL 920x390 S355 2,9823

116,2 4 HL 1000x443 S355 1,9876 107,8 5 HL 1000 M S355 2,2523 105,6 6 HL 920x390 S355 2,5606 100,8 6 HE 900x466 S355 2,8691 101,1 7 HL 920x368 S355 2,8814
117 4 HL 1100 B S355 1,8707 112 5 HL 1000 B S355 2,1256 106,8 5 HL 920x449 S355 2,4491 101,1 7 HL 920x368 S355 2,8099 104,7 7 HL 920x344 S355 2,7951
121 4 HL 1100 A S460 1,787 115,8 5 HE 1000 M S460 2,0924 107,8 5 HL 1000 M S355 2,3128 101,3 6 HL 920x420 S355 2,7197 106 7 HL 1000 A S355 2,6968

110 5 HL 1000 B S355 2,1784 105,6 6 HL 920x390 S355 2,6256 107 7 HE 1000 B S355 2,6121
115,8 5 HE 1000 M S460 2,1599 106 8 HE 1000 A S355 2,6029 114 7 HE 1000 A S460 2,5422

107 6 HL 1000 B S355 2,528
107,8 6 HE 1000 M S355 2,4277
109 6 HL 1000 A S355 2,3692
112 6 HE 1000 B S460 2,3492

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

101,3 6 HL 920x420 S355 2,7385 99,2 7 HE 800x444 S355 3,1916 94,2 8 HE 800x444 S355 3,5543 92,6 10 HE 800x373 S355 3,81 89,6 11 HE 800x373 S355 4,1338
102,7 5 HL 920x491 S355 2,6475 100,1 7 HL 920x368 S355 2,8813 97,6 9 HE 800x373 S355 3,4932 94,2 8 HE 800x444 S355 3,6075 90,6 10 HE 800x373 S355 3,8418
103,6 6 HL 920x390 S355 2,6291 101,3 6 HL 920x420 S355 2,7976 98 9 HE 900 M S355 3,2446 94,6 9 HE 800x373 S355 3,5255 92,2 8 HE 800x444 S355 3,6402
104,8 5 HL 920x449 S355 2,5176 102,7 7 HL 920x344 S355 2,7852 99 8 HE 900 M S355 2,9796 96,4 10 HE 800 M S355 3,4568 94,6 9 HE 800x373 S355 3,577
107,7 6 HL 920x344 S355 2,466 103,6 6 HL 920x390 S355 2,6904 99,7 7 HL 920x344 S355 2,817 97 10 HE 900 B S355 3,2825 96 11 HE 900 A S355 3,3307
107,8 5 HL 1000 M S355 2,3928 105,1 6 HL 920x368 S355 2,6107 105 8 HE 900 B S355 2,797 99 8 HE 900 M S355 3,0379 97,6 8 HE 800x373 S355 3,3032
109,6 5 HE 1000x393 S355 2,3305 106 6 HL 1000 A S355 2,4274 106 8 HE 1000x249 S460 2,685 99,7 7 HL 920x344 S355 2,8766 98 8 HE 900 M S355 3,0847
110 5 HL 1000 B S355 2,2584 110 6 HE 1000 B S355 2,3749 107 7 HE 1000 A S460 2,5494 102 8 HE 900 B S355 2,836 102 8 HE 900 B S355 2,8947

112,8 5 HE 1000 M S460 2,2227 109 7 HE 1000 A S355 2,5247 103 7 HE 900 M S355 2,7984 105 8 HE 1000x249 S460 2,8039
114 5 HL 1000 A S460 2,1715 105 8 HE 1000x249 S460 2,742

106 7 HE 1000 A S460 2,6072

111,9 5 HL 920x725 S355 3,5162 108,7 6 HL 920x656 S355 3,8018 108,2 8 HL 1000x443 S355 3,703 107,7 8 HL 920x491 S355 4,0261 105,8 10 HE 900x466 S355 4,6214
112,5 6 HL 920x588 S355 3,4847 110 7 HL 1000x539 S355 3,7581 110 7 HL 1000x483 S355 3,5518 108,2 8 HL 1000x443 S355 3,7691 107,2 11 HE 900x391 S355 4,4373
112,6 6 HE 1000x584 S355 3,4401 111 6 HL 1000x591 S355 3,5536 110,8 8 HL 1000 M S355 3,5284 110 7 HL 1000x483 S355 3,6188 107,8 9 HL 1000 M S355 3,9653
114,8 5 HL 1000x642 S355 3,2249 112 7 HL 1000x483 S355 3,5062 115 8 HL 1000 B S355 3,3233 110,8 8 HL 1000 M S355 3,5967 110 9 HL 1000 B S355 3,7198
119 5 HL 1000x591 S355 3,0774 113 6 HL 1000x539 S355 3,3568 115,8 7 HL 1000 M S355 3,235 115 8 HL 1000 B S355 3,3954 114 8 HE 1000x415 S355 3,6934

119,8 5 HL 1100x548 S355 2,9773 116,2 7 HL 1000x443 S355 3,3432 117 7 HL 1100 B S355 3,203 115,8 7 HL 1000 M S355 3,3072 115 10 HE 1000 B S355 3,6467
121,8 5 HL 1100 R S355 2,821 117,6 7 HE 1000x438 S355 3,2953 121 7 HL 1100 A S460 3,0575 117 7 HL 1100 B S355 3,2766 115,8 9 HE 1000 M S355 3,6136
125,8 5 HL 1100 M S460 2,6608 117,8 6 HL 1100 M S355 2,9971 121 7 HL 1100 A S460 3,1348

122 6 HL 1100 B S460 2,8947

Stützweite = 18,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HE 800x373 5 S355 90,6 1,972 0,995 20,16 27,96 240 335 15,9 29,9 30,1 52,2 0,60 4,50 5,21 3,48 3,97 4,38 10,79 8203 2,1 13708 202 1745 3380 79

2,5 HE 1000 A 4 S460 106,0 1,496 0,936 20,36 26,64 323 440 16,9 27,3 30,1 54,9 0,36 4,50 4,75 3,59 4,15 4,38 10,79 8938 2,1 14152 206 1785 3420 51

3,0 HE 700x418 6 S355 81,4 2,459 1,000 20,53 33,11 207 335 14,5 30,1 30,1 51,3 0,70 4,50 5,24 3,42 3,85 4,38 10,79 8212 2,1 14545 201 1791 3426 90

3,0 HE 900 A 5 S460 96,0 1,683 0,992 20,62 27,86 315 440 16,4 29,9 30,1 61,0 0,41 4,50 5,19 3,39 3,91 4,38 10,79 8242 2,1 14829 201 1816 3451 48

3,5 HE 650x407 7 S355 77,6 2,723 0,991 20,87 35,53 193 335 13,9 29,8 30,1 51,3 0,67 4,50 5,19 3,38 3,78 4,38 10,79 8306 2,1 15439 201 1835 3470 95

3,5 HE 900 A 5 S460 96,0 1,735 0,922 21,09 28,31 310 440 15,7 27,7 30,1 58,4 0,33 4,50 4,83 3,44 3,93 4,38 10,79 8822 2,1 15989 205 1884 3519 41

4,0 HD 400x990 6 S460 67,0 4,973 0,981 21,87 23,10 139 430 13,3 29,5 30,1 48,9 1,06 4,50 5,14 3,26 3,59 4,38 10,79 8474 2,1 17255 <200 1969 3605 *

4,0 HE 800 A 6 S460 91,0 1,871 0,978 21,36 28,13 317 440 16,1 29,4 30,1 69,7 0,34 4,50 5,12 3,30 3,76 4,38 10,79 8356 2,1 16743 201 1923 3559 36

4,5 HD 400x990 7 S460 62,0 5,733 0,936 22,43 26,81 126 430 11,2 28,2 30,1 44,4 1,09 4,50 4,91 3,27 3,56 4,38 10,79 8945 2,1 18203 202 2040 3676 *

4,5 HE 800 A 7 S460 86,0 2,105 0,964 21,72 31,60 284 440 14,3 29,0 30,1 62,8 0,34 4,50 5,05 3,27 3,69 4,38 10,79 8522 2,1 17469 201 1975 3610 39

2,5 HE 800x444 5 S355 92,2 2,221 0,996 20,37 33,09 205 335 14,2 26,0 26,1 44,4 0,57 3,00 4,52 3,70 4,17 4,38 10,79 9475 2,1 14036 216 1775 3400 95

2,5 HE 1000x249 4 S460 113,0 1,476 0,978 20,58 25,22 351 440 17,6 25,3 26,1 61,0 0,29 3,00 4,40 3,68 4,27 4,38 10,79 9642 2,1 14542 215 1820 3445 36

3,0 HE 700x418 6 S355 89,4 2,498 0,992 20,86 34,56 200 335 14,5 25,9 26,1 50,6 0,52 3,00 4,51 3,61 4,06 4,38 10,79 9538 2,1 15145 221 1844 3470 95

3,0 HE 900 A 5 S460 104,0 1,723 0,970 20,96 29,23 305 440 15,8 25,3 26,1 60,2 0,32 3,00 4,41 3,62 4,14 4,38 10,79 9722 2,1 15429 222 1870 3495 48

3,5 HD 400x1299 5 S355 75,0 5,197 0,914 22,12 53,18 124 295 12,2 23,9 26,1 40,9 0,93 3,00 4,15 3,57 3,91 4,38 10,79 10474 2,1 17480 211 2017 3642 *

3,5 HE 900 A 5 S460 99,0 1,753 0,996 21,24 28,85 306 440 15,5 26,0 26,1 58,3 0,30 3,00 4,53 3,52 4,02 4,38 10,79 9407 2,1 16251 220 1907 3532 41

4,0 HD 400x1202 6 S355 65,0 5,719 0,997 22,30 55,75 121 295 10,9 26,0 26,1 40,8 1,11 3,00 4,53 3,42 3,71 4,38 10,79 9657 2,1 17912 204 2028 3653 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 1,989 0,911 21,71 27,16 270 345 13,3 23,8 26,1 53,3 0,28 3,00 4,14 3,60 4,05 4,38 10,79 10356 2,1 17343 231 1977 3602 43

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,067 0,952 22,80 59,03 115 295 10,2 24,8 26,1 39,9 0,98 3,00 4,33 3,43 3,71 4,38 10,79 10159 2,1 18858 204 2099 3724 *

4,5 HE 800 A 7 S355 91,0 2,109 0,988 22,03 26,34 279 345 14,0 25,8 26,1 62,7 0,29 3,00 4,49 3,41 3,84 4,38 10,79 9582 2,1 18031 205 2025 3650 37

2,5 HL 920x656 4 S355 105,7 2,527 0,552 19,16 46,19 131 335 8,6 13,3 24,2 25,9 0,32 3,00 2,32 4,53 4,97 4,38 10,79 15299 2,1 15159 280 1875 3223 *

2,5 HL 1100 A 4 S355 124,0 1,774 0,668 19,31 30,66 213 345 10,7 13,7 24,2 36,8 0,18 3,00 2,39 4,41 4,95 4,38 10,79 14791 2,1 15500 271 1906 3254 100

3,0 HL 920x537 5 S355 103,5 2,678 0,534 19,70 47,15 136 335 8,1 12,9 24,2 27,8 0,27 3,00 2,24 4,49 4,91 4,38 10,79 15884 2,1 16360 276 1953 3301 *

3,0 HL 1100 A 5 S355 116,0 2,106 0,586 19,84 36,59 185 345 8,9 12,8 24,2 32,8 0,18 3,00 2,23 4,46 4,93 4,38 10,79 15956 2,1 16674 280 1981 3329 98

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,183 0,498 20,28 53,52 128 335 7,5 12,0 24,2 27,8 0,23 3,00 2,09 4,52 4,90 4,38 10,79 17044 2,1 17748 281 2041 3389 119

3,5 HL 1100 A 5 S355 116,0 2,174 0,580 20,41 37,17 185 345 8,4 12,0 24,2 32,6 0,16 3,00 2,09 4,48 4,93 4,38 10,79 17030 2,1 18083 282 2071 3419 94

4,0 HE 800x444 8 S460 99,2 3,546 0,666 20,83 32,34 127 430 7,8 12,0 24,2 31,4 0,21 3,00 2,09 4,41 4,77 4,38 10,79 17071 2,1 19020 272 2127 3475 130

4,0 HE 1000 B 6 S355 115,0 2,334 0,573 21,02 38,81 189 345 8,5 11,6 24,2 37,5 0,13 3,00 2,02 4,44 4,86 4,38 10,79 17571 2,1 19465 281 2167 3515 65

4,5 HE 800x444 9 S355 94,2 3,855 0,484 21,31 60,14 116 335 6,9 11,7 24,2 28,8 0,21 3,00 2,03 4,39 4,72 4,38 10,79 17626 2,1 19988 272 2200 3548 *

4,5 HE 1000 A 7 S355 114,0 2,506 0,575 21,70 39,56 191 345 8,0 11,1 24,2 38,6 0,12 3,00 1,93 4,41 4,81 4,38 10,79 18464 2,1 20829 281 2275 3624 51

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,263 0,657 29,08 53,52 200 335 11,8 12,0 21,7 43,6 0,30 1,50 2,09 3,95 4,32 4,38 10,79 17044 2,1 22308 254 2806 4577 92

3,5 HE 1000 M 5 S460 115,8 2,244 0,838 29,27 44,39 286 440 15,1 12,6 21,7 52,9 0,20 1,50 2,20 3,83 4,28 4,38 10,79 16016 2,1 22563 251 2829 4613 77

4,0 HE 800x444 8 S460 99,2 3,624 0,882 29,72 34,81 199 430 12,4 12,0 21,7 48,9 0,26 1,50 2,09 3,88 4,24 4,38 10,79 17071 2,1 23581 252 2889 4685 95

4,0 HE 1000 B 6 S460 112,0 2,431 0,795 29,78 47,24 285 440 13,6 12,2 21,7 53,4 0,18 1,50 2,13 3,83 4,24 4,38 10,79 16612 2,1 23726 251 2902 4696 65

4,5 HE 800x444 9 S355 92,2 3,899 0,616 29,96 59,56 181 335 11,1 12,1 21,7 44,2 0,28 1,50 2,11 3,85 4,18 4,38 10,79 17055 2,1 24309 250 2914 4726 94

4,5 HE 1000x249 7 S460 113,0 2,512 0,854 30,39 44,30 314 440 13,7 11,9 21,7 60,3 0,15 1,50 2,08 3,80 4,21 4,38 10,79 17119 2,1 25180 251 2992 4795 35

5,0 HE 800x444 10 S355 91,2 4,294 0,552 30,40 65,87 165 335 9,9 11,1 21,7 40,6 0,25 1,50 1,93 3,95 4,25 4,38 10,79 18647 2,1 25612 254 3001 4793 99

5,0 HE 1000x249 7 S460 113,0 2,583 0,835 30,95 44,95 314 440 13,3 11,2 21,7 60,0 0,13 1,50 1,96 3,84 4,23 4,38 10,79 18091 2,1 26558 253 3086 4883 32

5,5 HE 800x373 11 S355 90,6 4,152 0,570 30,87 61,50 172 335 10,3 11,5 21,7 41,7 0,22 1,50 2,00 3,84 4,15 4,38 10,79 18048 2,1 26532 251 3056 4877 90

5,5 HE 1000x249 8 S355 110,0 2,811 0,832 31,45 40,51 279 345 11,8 10,8 21,7 53,1 0,12 1,50 1,87 3,87 4,23 4,38 10,79 19055 2,1 27803 254 3170 4966 33

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,385 0,434 29,92 81,72 118 315 7,8 7,3 18,6 23,1 0,24 1,50 1,27 4,90 5,22 4,38 10,79 28382 2,1 24204 308 2976 4758 *

3,5 HL 1100 R 5 S355 126,8 2,856 0,638 30,87 53,52 197 335 10,9 8,2 18,6 33,2 0,15 1,50 1,44 4,60 5,01 4,38 10,79 24833 2,1 24070 305 2964 4867 120

4,0 HL 920x725 6 S355 106,9 4,114 0,487 31,12 74,72 138 325 8,8 8,1 18,6 27,4 0,22 1,50 1,41 4,62 4,94 4,38 10,79 25500 2,1 24855 301 3003 4907 *

4,0 HL 1100 M 6 S355 122,8 3,036 0,620 31,38 56,87 196 345 10,1 8,1 18,6 34,0 0,14 1,50 1,41 4,57 4,95 4,38 10,79 25408 2,1 25330 302 3046 4950 110

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,349 0,455 31,65 81,02 132 335 8,2 7,7 18,6 26,7 0,19 1,50 1,33 4,67 4,97 4,38 10,79 26989 2,1 26227 305 3086 4991 *

4,5 HL 1100 A 7 S355 124,0 3,035 0,657 31,99 53,83 211 345 10,1 7,8 18,6 36,9 0,11 1,50 1,36 4,55 4,92 4,38 10,79 26223 2,1 26890 301 3145 5048 99

5,0 HL 920x588 8 S355 104,5 4,535 0,436 32,15 82,89 130 335 7,8 7,4 18,6 26,8 0,16 1,50 1,29 4,66 4,95 4,38 10,79 27836 2,1 27478 304 3168 5072 *

5,0 HL 1100 A 7 S355 124,0 3,115 0,650 32,65 54,52 210 345 9,6 7,4 18,6 36,6 0,10 1,50 1,30 4,57 4,93 4,38 10,79 27560 2,1 28399 302 3251 5154 96

5,5 HE 900x466 11 S355 105,8 5,000 0,441 32,95 86,04 131 335 7,9 7,2 18,6 28,7 0,14 1,50 1,25 4,63 4,92 4,38 10,79 28899 2,1 29286 303 3302 5205 122

5,5 HL 1100 A 9 S355 116,0 3,704 0,541 33,04 65,99 172 345 8,2 7,1 18,6 30,1 0,10 1,50 1,24 4,63 4,95 4,38 10,79 28937 2,1 29427 305 3315 5219 103

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 18,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

92,2 4 HE 800x444 S355 1,87 88,4 6 HE 800 M S355 2,082 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5029 74,8 8 HE 600x399 S355 2,8448 65,1 7 HD 400x900 S460 5,3083
97 5 HE 900 B S460 1,7449 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0174 81,4 6 HE 700x418 S355 2,4967 76,6 7 HE 650x407 S355 2,757 71,8 9 HE 600x399 S355 3,1638
98 4 HE 900 M S460 1,6157 93,4 5 HE 800 M S460 1,8765 83 7 HE 650x343 S355 2,4481 78 8 HE 650x343 S355 2,7373 72,8 8 HE 600x399 S355 2,8786

105 4 HE 900 B S460 1,5272 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4426 78,6 8 HE 700 M S355 2,5532 75 8 HE 650x343 S355 2,7669
84,8 6 HE 700x352 S355 2,2451 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5461 76,8 7 HE 600x399 S355 2,6151
86,4 5 HE 700x418 S355 2,193 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5406 78,2 8 HE 600x337 S355 2,6116
87 7 HE 800 B S355 2,1242 81,6 6 HE 650x407 S355 2,4694 78,6 8 HE 700 M S355 2,6059

89,4 5 HE 800 M S460 1,9026 82,8 6 HE 700x352 S355 2,2793 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5992
94 6 HE 800 A S460 1,8341 85 8 HE 700 B S355 2,2731 80 9 HE 700 B S355 2,5058
95 5 HE 800 B S460 1,7464 86 8 HE 800 A S355 2,2158 81,6 7 HE 700 M S355 2,3758

86,6 6 HE 700 M S460 2,1389 84 9 HE 700 A S460 2,3744
87 6 HE 800 B S460 1,9815 85 8 HE 700 B S355 2,3317

86 8 HE 800 A S355 2,2756

99 5 HE 900 M S355 1,8656 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3196 81,4 7 HE 700x418 S355 2,8292 79,6 8 HE 650x407 S355 3,0971 65 6 HD 400x1202 S355 5,7525
100,1 4 HL 920x368 S355 1,7216 91,2 5 HE 800x444 S355 2,268 84,6 7 HE 650x407 S355 2,763 80,8 8 HE 700x352 S355 2,8392 67 7 HD 400x990 S355 5,6266
102,7 4 HL 920x344 S355 1,6674 96,4 6 HE 800 M S355 2,1214 86,4 6 HE 700x418 S355 2,5255 84,4 6 HE 700x418 S355 2,5603 76,6 8 HE 650x407 S355 3,1274
106 4 HL 1000 A S355 1,6189 97 6 HE 900 B S355 2,0163 88,4 7 HE 800 M S355 2,3896 87 8 HE 800 B S355 2,3998 78 9 HE 650x343 S355 3,0649
107 4 HE 1000 B S355 1,5704 98 5 HE 900 M S355 1,9189 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3649 88,4 6 HE 800 M S355 2,1776 79,6 9 HE 700 M S355 2,8652
109 4 HE 1000 A S460 1,5086 99 6 HE 900 A S355 1,8941 91,2 5 HE 800x444 S355 2,3142 94 7 HE 800 A S355 2,0655 81,6 7 HE 650x407 S355 2,8437

100 5 HE 900 B S355 1,7865 91,4 6 HE 800 M S355 2,1441 95 6 HE 800 B S355 2,0014 82,8 7 HE 700x352 S355 2,6213
92,6 5 HE 800x373 S355 2,0802 86 9 HE 800 A S355 2,4783
96 6 HE 900 A S355 1,9312 86,6 7 HE 700 M S355 2,4127

96,4 5 HE 800 M S355 1,91 87 7 HE 800 B S355 2,2344
97 5 HE 900 B S355 1,8242 91 7 HE 800 A S460 2,142

107,5 4 HL 920x588 S355 2,3502 105,7 5 HL 920x491 S355 2,5324 101,8 6 HL 920x449 S355 2,7861 99,2 8 HE 900x391 S355 3,1885 99,2 8 HE 900x391 S355 3,2577
110 4 HL 1000x539 S355 2,2275 108,2 5 HL 1000x443 S355 2,3806 103,5 5 HL 920x537 S355 2,7338 100,6 7 HL 920x390 S355 2,9176 100,6 7 HL 920x390 S355 2,9885
114 4 HL 1000x483 S355 2,0919 108,8 5 HL 1000 M S355 2,262 103,7 5 HL 920x491 S355 2,5791 101,8 6 HL 920x449 S355 2,8474 105,1 7 HL 920x368 S355 2,9167

117,8 4 HL 1100 M S355 1,9971 115 5 HL 1000 B S355 2,1445 107,8 5 HL 1000 M S355 2,3176 103,1 7 HL 920x368 S355 2,8288 106 7 HL 1000 A S355 2,7016
118 4 HL 1100 B S355 1,8783 116 5 HL 1100 A S460 2,1419 113,6 5 HE 1000x393 S355 2,2779 104,3 6 HL 920x420 S355 2,7452 110 7 HE 1000 B S355 2,6388
124 4 HL 1100 A S460 1,8022 115 5 HL 1000 B S355 2,2112 107 6 HL 1000 B S355 2,5329 114 7 HE 1000 A S460 2,5459

116 5 HL 1100 A S460 2,2098 110,8 6 HE 1000 M S355 2,452
111 6 HL 1000 A S355 2,3863
115 6 HE 1000 B S460 2,3727

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

101,8 6 HL 920x449 S355 2,866 99,2 8 HE 900x391 S355 3,2665 98 9 HE 900 M S355 3,2511 92,2 9 HE 800x444 S355 3,9509 91,2 9 HE 800x444 S355 3,9907
104,3 6 HL 920x420 S355 2,7616 100,6 7 HL 920x390 S355 2,9955 100,6 7 HL 920x390 S355 3,0473 94,6 10 HE 800x373 S355 3,8349 94,6 10 HE 800x373 S355 3,8864
105,7 5 HL 920x491 S355 2,6706 101,8 6 HL 920x449 S355 2,9253 101,1 7 HL 920x368 S355 2,946 96,2 8 HE 800x444 S355 3,6324 96,2 8 HE 800x444 S355 3,6847
107,8 5 HL 1000 M S355 2,3975 102,3 6 HL 920x420 S355 2,81 102,7 7 HL 920x344 S355 2,8444 97 11 HE 900 B S355 3,5326 97 12 HE 900 A S355 3,5666
112 5 HL 1000 B S355 2,2739 104,7 7 HL 920x344 S355 2,8036 106 8 HE 1000 A S355 2,742 98 10 HE 900 B S355 3,2967 98 10 HE 900 B S355 3,3518

105,6 6 HL 920x390 S355 2,7088 107 7 HE 1000 B S355 2,6755 99,7 8 HL 920x344 S355 3,1696 101 8 HE 900 M S355 3,1174
107 6 HL 1000 B S355 2,6108 111 7 HE 1000 A S460 2,5826 100,1 7 HL 920x368 S355 2,9983 105 8 HE 900 B S355 2,9264

108,8 6 HE 1000 M S355 2,5168 102,7 7 HL 920x344 S355 2,9064 106 8 HE 1000 A S355 2,869
109 6 HL 1000 A S355 2,4511 105 8 HE 900 B S355 2,8654 108 8 HE 1000x249 S460 2,8345

106 8 HE 1000 A S355 2,8068
107 7 HE 1000 B S355 2,7411
109 7 HE 1000 A S460 2,6354

112,6 7 HE 1000x584 S355 3,898 110 7 HL 1000x539 S355 3,7675 109 8 HL 1000x483 S355 3,9361 108,5 8 HL 920x537 S355 4,292 108,2 9 HL 1000x443 S355 4,1963
113,1 5 HL 920x787 S355 3,765 114 6 HL 1000x591 S355 3,5822 110 7 HL 1000x539 S355 3,8258 109 8 HL 1000x483 S355 4,0024 110,8 9 HL 1000 M S355 4,0009
113,8 5 HL 1000x748 S355 3,634 117 7 HL 1000x483 S355 3,5471 113,2 8 HL 1000x443 S355 3,7483 110 7 HL 1000x539 S355 3,8923 115 9 HL 1000 B S355 3,7724
117,6 6 HE 1000x584 S355 3,4777 117,8 7 HL 1100 M S355 3,3587 115,8 8 HL 1000 M S355 3,5729 113,2 8 HL 1000x443 S355 3,8184 116 9 HL 1100 A S460 3,7679
119,8 5 HL 1000x642 S355 3,2619 118,8 6 HL 1100 R S355 3,2847 117 8 HL 1100 B S355 3,5341 115 9 HL 1000 B S355 3,7033
120,8 5 HL 1100x548 S460 3,0466 122,8 6 HL 1100 M S460 3,0898 117,8 7 HL 1100 M S355 3,4243 115,8 8 HL 1000 M S355 3,6453
124,8 5 HL 1100x548 S355 3,0127 120 7 HL 1100 B S355 3,2313 116 9 HL 1100 A S355 3,6335
126,8 5 HL 1100 R S460 2,9074 124 7 HL 1100 A S460 3,0848 117 8 HL 1100 B S355 3,6078

117,8 7 HL 1100 M S355 3,4982
119 8 HL 1100 A S355 3,366
120 7 HL 1100 B S355 3,3073
124 7 HL 1100 A S460 3,1644

Stützweite = 18,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,215 0,910 20,80 32,94 210 335 14,4 27,7 30,4 46,9 0,60 4,50 4,76 3,57 4,04 4,32 10,69 9323 2,0 13974 215 1793 3448 92

2,5 HE 1000 A 4 S460 107,0 1,499 0,952 20,87 26,78 330 440 17,1 28,1 30,4 57,8 0,35 4,50 4,82 3,52 4,07 4,32 10,69 9107 2,0 14215 211 1815 3469 48

3,0 HE 700x418 6 S355 84,4 2,471 0,982 21,12 33,62 209 335 14,8 29,9 30,4 53,9 0,63 4,50 5,13 3,39 3,82 4,32 10,69 8670 2,0 14770 202 1836 3490 89

3,0 HE 900 A 5 S460 99,0 1,696 0,968 21,22 28,36 318 440 16,5 29,5 30,4 64,0 0,38 4,50 5,05 3,38 3,89 4,32 10,69 8763 2,0 15054 203 1861 3516 45

3,5 HE 650x407 7 S355 79,6 2,732 0,990 21,43 35,92 196 335 14,2 30,1 30,4 54,0 0,63 4,50 5,17 3,33 3,73 4,32 10,69 8632 2,0 15614 201 1876 3530 93

3,5 HE 900 A 5 S460 96,0 1,733 0,956 21,58 28,31 317 440 16,1 29,1 30,4 61,6 0,34 4,50 4,99 3,35 3,83 4,32 10,69 8822 2,0 15989 202 1910 3564 38

4,0 HD 400x990 6 S460 70,0 4,989 0,982 22,51 23,34 140 430 13,6 29,1 30,4 51,3 0,94 4,50 4,99 3,25 3,57 4,32 10,69 9012 2,0 17555 <200 2023 3678 *

4,0 HE 800 A 6 S460 94,0 1,888 0,944 22,02 28,73 320 440 16,1 28,7 30,4 73,4 0,31 4,50 4,93 3,30 3,75 4,32 10,69 8980 2,0 17043 202 1977 3631 34

4,5 HD 400x990 7 S460 62,0 5,729 0,971 22,93 27,01 129 430 11,5 29,6 30,4 46,8 1,11 4,50 5,08 3,19 3,47 4,32 10,69 8945 2,0 18203 200 2068 3723 *

4,5 HE 800 A 7 S460 87,0 2,110 0,977 22,28 31,80 290 440 14,6 29,8 30,4 66,3 0,34 4,50 5,10 3,21 3,63 4,32 10,69 8722 2,0 17581 201 2012 3666 36

2,5 HE 800x444 5 S355 96,2 2,236 0,968 20,98 33,74 207 335 14,5 25,5 26,4 46,6 0,51 3,00 4,38 3,69 4,16 4,32 10,69 10128 2,0 14286 226 1822 3470 96

2,5 HE 1000 A 4 S460 111,0 1,515 0,989 21,02 27,39 325 440 16,9 26,1 26,4 57,5 0,31 3,00 4,47 3,62 4,19 4,32 10,69 9825 2,0 14465 219 1838 3486 48

3,0 HE 800x373 6 S355 90,6 2,322 0,999 21,29 33,55 212 335 13,6 26,3 26,4 48,9 0,49 3,00 4,52 3,58 4,02 4,32 10,69 9844 2,0 15070 224 1863 3511 81

3,0 HE 1000x249 5 S460 105,0 1,734 0,972 21,49 29,85 313 440 15,1 25,6 26,4 57,4 0,31 3,00 4,39 3,58 4,08 4,32 10,69 10087 2,0 15509 226 1903 3551 37

3,5 HE 700x418 7 S355 84,4 2,844 0,976 21,70 39,23 182 335 12,8 25,7 26,4 47,2 0,52 3,00 4,41 3,56 3,95 4,32 10,69 10115 2,0 16082 213 1918 3566 98

3,5 HE 900 A 5 S460 101,0 1,762 0,992 21,83 29,22 311 440 15,7 26,1 26,4 61,4 0,29 3,00 4,48 3,49 3,97 4,32 10,69 9822 2,0 16426 214 1949 3597 38

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,129 0,920 23,14 61,56 115 295 10,2 24,2 26,4 38,8 1,02 3,00 4,16 3,48 3,76 4,32 10,69 10889 2,0 18492 206 2108 3757 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 1,987 0,947 22,20 27,16 277 345 13,6 25,0 26,4 56,2 0,29 3,00 4,28 3,51 3,95 4,32 10,69 10356 2,0 17343 214 2004 3652 40

4,5 HD 400x1086 7 S355 63,9 6,063 0,989 23,32 59,03 118 295 10,4 26,1 26,4 42,0 1,00 3,00 4,48 3,34 3,61 4,32 10,69 10159 2,0 18858 203 2128 3776 *

4,5 HE 800 A 7 S355 94,0 2,129 0,956 22,72 26,97 282 345 14,0 25,2 26,4 66,2 0,26 3,00 4,32 3,41 3,83 4,32 10,69 10291 2,0 18369 206 2083 3731 35

2,5 HL 920x656 4 S355 105,7 2,525 0,575 19,60 46,19 135 335 8,8 14,0 24,3 27,4 0,32 3,00 2,40 4,41 4,85 4,32 10,69 15299 2,0 15159 265 1901 3268 *

2,5 HL 1100 B 4 S355 120,0 1,885 0,618 19,69 33,85 195 345 10,2 14,3 24,3 34,4 0,21 3,00 2,45 4,33 4,84 4,32 10,69 14944 2,0 15368 263 1920 3287 105

3,0 HL 920x537 5 S355 103,5 2,675 0,556 20,16 47,15 139 335 8,3 13,5 24,3 29,3 0,27 3,00 2,32 4,37 4,78 4,32 10,69 15884 2,0 16360 265 1980 3347 *

3,0 HL 1100 A 5 S355 116,0 2,104 0,600 20,30 36,59 190 345 9,1 13,4 24,3 34,6 0,19 3,00 2,30 4,34 4,81 4,32 10,69 15956 2,0 16674 267 2008 3376 96

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,180 0,519 20,75 53,52 131 335 7,6 12,6 24,3 29,3 0,24 3,00 2,17 4,40 4,77 4,32 10,69 17044 2,0 17748 270 2069 3436 116

3,5 HL 1100 A 5 S355 116,0 2,172 0,594 20,90 37,17 190 345 8,5 12,6 24,3 34,4 0,16 3,00 2,16 4,36 4,80 4,32 10,69 17030 2,0 18083 272 2100 3467 92

4,0 HE 900x391 8 S355 100,2 3,192 0,514 21,21 51,97 137 335 7,5 12,5 24,3 31,3 0,20 3,00 2,15 4,33 4,69 4,32 10,69 17195 2,0 18852 267 2141 3508 101

4,0 HL 1000 A 6 S355 114,0 2,404 0,571 21,52 40,13 181 345 8,3 11,9 24,3 37,4 0,14 3,00 2,05 4,36 4,77 4,32 10,69 17990 2,0 19468 274 2197 3564 92

4,5 HE 800x444 9 S460 99,2 3,971 0,625 22,12 36,50 118 430 7,1 11,2 24,3 30,5 0,18 3,00 1,93 4,40 4,73 4,32 10,69 19205 2,0 20550 277 2281 3648 *

4,5 HE 1000 B 7 S355 112,0 2,651 0,527 22,20 44,23 173 345 7,7 11,3 24,3 35,8 0,13 3,00 1,93 4,37 4,75 4,32 10,69 19061 2,0 20774 278 2301 3669 65

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,260 0,675 29,83 53,52 206 335 12,1 12,6 22,0 46,0 0,30 1,50 2,17 3,85 4,21 4,32 10,69 17044 2,0 22308 250 2845 4648 90

3,5 HL 1100 A 5 S460 116,0 2,288 0,798 29,97 46,35 286 440 13,6 12,6 22,0 49,5 0,20 1,50 2,16 3,82 4,25 4,32 10,69 17030 2,0 22643 251 2875 4667 87

4,0 HE 900x466 7 S355 100,8 3,318 0,651 30,32 54,21 201 335 11,6 12,1 22,0 44,2 0,26 1,50 2,08 3,86 4,21 4,32 10,69 17779 2,0 23498 251 2922 4724 91

4,0 HE 1000 B 6 S460 115,0 2,448 0,807 30,61 48,05 288 440 13,7 12,1 22,0 56,1 0,17 1,50 2,08 3,81 4,22 4,32 10,69 17571 2,0 24026 251 2969 4771 61

4,5 HE 800x444 9 S355 96,2 3,925 0,631 30,86 60,74 183 335 11,4 11,9 22,0 46,2 0,25 1,50 2,04 3,84 4,17 4,32 10,69 18231 2,0 24759 251 2995 4812 95

4,5 HE 1000 A 7 S460 114,0 2,602 0,793 31,13 48,95 287 440 13,0 11,6 22,0 56,5 0,15 1,50 1,99 3,83 4,22 4,32 10,69 18464 2,0 25375 252 3051 4852 46

5,0 HE 800x444 10 S355 91,2 4,290 0,567 31,19 65,87 170 335 10,2 11,6 22,0 42,8 0,25 1,50 2,00 3,84 4,14 4,32 10,69 18647 2,0 25612 251 3042 4867 96

5,0 HE 1000 A 7 S460 111,0 2,649 0,787 31,62 48,70 290 440 12,9 11,7 22,0 56,4 0,14 1,50 2,00 3,77 4,15 4,32 10,69 18341 2,0 26384 251 3113 4935 42

5,5 HE 800x444 10 S355 91,2 4,338 0,549 31,68 66,46 163 335 9,9 11,3 22,0 40,0 0,22 1,50 1,95 3,84 4,13 4,32 10,69 19191 2,0 26772 251 3120 4947 103

5,5 HE 1000x249 8 S460 110,0 2,850 0,768 32,27 50,09 286 440 12,2 11,3 22,0 56,1 0,13 1,50 1,94 3,77 4,13 4,32 10,69 19055 2,0 27803 251 3213 5042 32

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,382 0,458 31,22 81,72 123 315 8,2 7,6 18,9 24,4 0,24 1,50 1,31 4,77 5,09 4,32 10,69 28382 2,0 24204 307 3017 4878 *

3,5 HL 1100x548 5 S460 127,8 3,084 0,578 31,66 73,47 184 430 10,4 8,1 18,9 31,9 0,15 1,50 1,38 4,62 5,01 4,32 10,69 26687 2,0 24309 305 3026 4932 131

4,0 HL 920x787 6 S355 108,1 4,398 0,466 32,00 81,30 131 325 8,4 7,9 18,9 26,6 0,22 1,50 1,35 4,64 4,95 4,32 10,69 27574 2,0 25212 303 3077 4985 *

4,0 HL 1100 R 6 S355 121,8 3,302 0,582 32,15 62,32 179 335 9,6 8,0 18,9 32,0 0,15 1,50 1,37 4,58 4,93 4,32 10,69 27027 2,0 25482 302 3102 5009 118

4,5 HL 920x725 7 S355 106,9 4,721 0,433 32,59 86,91 124 325 7,8 7,4 18,9 25,7 0,19 1,50 1,26 4,71 5,00 4,32 10,69 29452 2,0 26671 307 3168 5079 *

4,5 HL 1100 B 7 S355 125,0 3,265 0,598 32,88 60,92 190 345 9,5 7,5 18,9 34,5 0,11 1,50 1,29 4,60 4,96 4,32 10,69 28633 2,0 27208 304 3217 5125 107

5,0 HL 920x588 8 S355 107,5 4,556 0,446 33,04 83,91 132 335 8,0 7,5 18,9 28,1 0,15 1,50 1,28 4,61 4,89 4,32 10,69 29037 2,0 27853 301 3246 5151 *

5,0 HL 1100 B 7 S355 125,0 3,345 0,592 33,56 61,68 190 345 9,1 7,2 18,9 34,1 0,10 1,50 1,23 4,62 4,96 4,32 10,69 30020 2,0 28723 306 3325 5233 105

5,5 HL 1000x483 9 S355 109,0 4,445 0,448 33,65 81,69 136 335 7,6 7,1 18,9 27,0 0,13 1,50 1,23 4,63 4,91 4,32 10,69 30389 2,0 29259 303 3345 5251 136

5,5 HL 1100 A 9 S355 119,0 3,727 0,548 33,98 67,00 175 345 8,4 7,1 18,9 31,8 0,10 1,50 1,22 4,59 4,90 4,32 10,69 30360 2,0 29839 302 3398 5303 102

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 18,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

96,2 4 HE 800x444 S355 1,8846 88,4 6 HE 800 M S355 2,0797 81,4 6 HE 700x418 S355 2,4943 76,6 8 HE 650x407 S355 3,0747 68,1 7 HD 400x900 S460 5,3267
97 5 HE 900 B S460 1,743 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0154 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4405 76,8 8 HE 600x399 S355 2,8553 71,8 9 HE 600x399 S355 3,1608

99,7 4 HL 920x344 S460 1,682 95 6 HE 800 B S460 1,9242 86,6 7 HE 700 M S355 2,3017 77,6 7 HE 650x407 S355 2,7611 74,8 8 HE 600x399 S355 2,8906
101 4 HE 900 M S460 1,6264 96 6 HE 900 A S460 1,9085 87 7 HE 800 B S355 2,1217 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5434 76,6 7 HE 650x407 S355 2,8043
107 4 HE 1000 B S460 1,5949 96,4 5 HE 800 M S460 1,8893 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0609 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5381 78 8 HE 650x343 S355 2,7864

97 5 HE 900 B S460 1,8 91 7 HE 800 A S460 2,022 83 7 HE 650x343 S355 2,4917 78,6 8 HE 700 M S355 2,603
91,4 5 HE 800 M S460 1,9122 84,6 6 HE 650x407 S355 2,487 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5964
95 5 HE 800 B S460 1,7445 84,8 6 HE 700x352 S355 2,29 81,8 8 HE 650 M S355 2,551

86 8 HE 800 A S460 2,2502 82 9 HE 700 B S355 2,5174
87 7 HE 800 B S355 2,1718 83,6 7 HE 700 M S355 2,3879
89 7 HE 800 A S460 2,0627 85 8 HE 700 B S355 2,3289
90 6 HE 800 B S460 1,999 86 8 HE 800 A S460 2,31

87 7 HE 800 B S355 2,2318

99,2 5 HE 900x391 S355 2,0708 91,2 5 HE 800x444 S355 2,2659 88,4 7 HE 800 M S355 2,387 68 6 HD 400x1202 S355 5,7347 66 6 HD 400x1202 S355 5,7562
100,6 4 HL 920x390 S355 1,782 96,4 6 HE 800 M S355 2,1191 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3625 81,4 7 HE 700x418 S355 2,8702 76,6 9 HE 650x407 S355 3,4445
103,1 4 HL 920x368 S355 1,7322 97 6 HE 900 B S355 2,0141 91,2 5 HE 800x444 S355 2,3121 82,8 8 HE 700x352 S355 2,8492 79,6 8 HE 650x407 S355 3,1467
104,7 4 HL 920x344 S355 1,674 98 5 HE 900 M S355 1,9169 93,4 6 HE 800 M S355 2,1532 84,6 7 HE 650x407 S355 2,807 80 9 HE 650x343 S355 3,0768
106 4 HL 1000 A S355 1,6173 101 6 HE 900 A S355 1,9018 94,6 5 HE 800x373 S355 2,0896 86,4 6 HE 700x418 S355 2,5709 80,8 8 HE 700x352 S355 2,8902
107 4 HE 1000 B S460 1,5949 102 5 HE 900 B S355 1,7944 97 6 HE 900 A S355 1,9348 88 8 HE 800 B S355 2,4035 81,6 9 HE 700 M S355 2,8767

98 5 HE 900 B S355 1,828 91,4 6 HE 800 M S355 2,195 83 8 HE 650x343 S355 2,8233
95 6 HE 800 B S355 1,9992 84,8 7 HE 700x352 S355 2,6333

87 8 HE 800 B S355 2,4571
90 7 HE 800 B S355 2,254
94 7 HE 800 A S460 2,1616

109,5 4 HL 920x588 S355 2,3564 107,7 5 HL 920x491 S355 2,54 101,8 6 HL 920x449 S355 2,7835 102,7 6 HL 920x491 S355 3,0217 99,2 9 HE 900x391 S355 3,569
110 4 HL 1000x539 S355 2,2256 108,2 5 HL 1000x443 S355 2,3784 103,5 5 HL 920x537 S355 2,7315 102,8 6 HL 920x449 S355 2,8513 100,8 7 HE 900x466 S355 3,3095
117 4 HL 1000x483 S355 2,1024 110,8 5 HL 1000 M S355 2,2697 106,3 6 HL 920x420 S355 2,6905 105,1 7 HL 920x368 S355 2,8391 101,3 7 HL 920x420 S355 3,1341

117,8 4 HL 1100 M S355 1,9953 116 5 HL 1100 A S460 2,1398 107,7 5 HL 920x491 S355 2,5998 106,3 6 HL 920x420 S355 2,7557 103,6 7 HL 920x390 S355 3,0077
120 4 HL 1100 B S460 1,9171 108,2 5 HL 1000x443 S355 2,4391 107 6 HL 1000 B S355 2,5305 106 8 HL 1000 A S355 2,9704

110,6 5 HE 1000x438 S355 2,4116 112,8 6 HE 1000 M S355 2,4627 107 8 HE 1000 B S355 2,8731
110,8 5 HL 1000 M S355 2,3326 114 6 HL 1000 A S460 2,4435 107,8 7 HE 1000 M S355 2,79
115 5 HL 1000 B S355 2,2091 109 7 HL 1000 A S355 2,7209
116 5 HL 1100 A S460 2,2078 111 8 HE 1000 A S355 2,7171

112 7 HE 1000 B S460 2,6964

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

102,7 6 HL 920x491 S355 3,04 102,2 8 HE 900x391 S355 3,2829 99,2 9 HE 900x391 S355 3,6278 96,2 9 HE 800x444 S355 3,9799 94,2 9 HE 800x444 S355 4,0139
104,5 5 HL 920x537 S460 2,8728 102,7 6 HL 920x491 S460 3,1607 100,2 8 HE 900x391 S355 3,3206 97,6 10 HE 800x373 S355 3,8556 97 11 HE 900 B S355 3,5831
107,7 5 HL 920x491 S355 2,6797 103,6 7 HL 920x390 S355 3,0123 101 9 HE 900 M S355 3,2698 98 11 HE 900 B S355 3,5368 99,2 8 HE 900x391 S355 3,4266
109 5 HL 1000x483 S355 2,6598 104,8 6 HL 920x449 S355 2,9423 101,3 7 HL 920x420 S355 3,1929 99,2 8 HE 900x391 S355 3,3712 101 9 HE 900 M S355 3,3871

109,2 5 HL 1000x443 S355 2,5247 105,1 7 HL 920x368 S355 2,917 101,6 7 HL 920x390 S355 3,0518 100,1 8 HL 920x368 S355 3,2993 102 10 HE 900 B S355 3,3842
112,6 5 HE 1000x438 S355 2,503 106,3 6 HL 920x420 S355 2,8336 105,1 7 HL 920x368 S355 2,9726 100,6 7 HL 920x390 S355 3,1043 103 8 HE 900 M S355 3,1323
112,8 5 HL 1000 M S355 2,424 107 6 HL 1000 B S355 2,6083 106 7 HL 1000 A S355 2,7576 103,1 7 HL 920x368 S355 3,02 106 8 HE 1000 A S355 2,8659
115 5 HL 1000 B S355 2,289 112,8 6 HE 1000 M S355 2,5405 108 7 HE 1000 B S355 2,6801 104,7 7 HL 920x344 S355 2,9199

114 6 HL 1000 A S355 2,4815 106 7 HL 1000 A S355 2,8225
107 7 HE 1000 B S355 2,7383

113,8 6 HL 1000x748 S355 4,2063 111 7 HL 1000x591 S355 4,0173 108,7 7 HL 920x656 S355 4,3676 110 8 HL 1000x539 S355 4,3109 113,2 9 HL 1000x443 S355 4,2374
115,6 7 HE 1000x584 S355 3,9119 114,8 6 HL 1000x642 S355 3,7916 110 8 HL 1000x539 S355 4,2442 111 7 HL 1000x591 S355 4,143 115,6 8 HE 1000x494 S355 4,1426
116,8 5 HL 1000x748 S355 3,6486 118,8 7 HL 1100 R S355 3,6835 111 7 HL 1000x591 S355 4,076 113,2 7 HL 1000x554 S355 3,9864 115,8 9 HL 1000 M S355 4,0422
120,8 5 HL 1100x607 S355 3,1905 119 6 HL 1000x591 S355 3,6121 113,2 7 HL 1000x554 S355 3,9173 115 7 HL 1000x539 S355 3,93 117 9 HL 1100 B S355 3,9997

119,8 6 HL 1100x548 S355 3,4908 115 7 HL 1000x539 S355 3,8594 117 9 HL 1100 B S355 3,929 119 9 HL 1100 A S460 3,7912
120,8 7 HL 1100 M S355 3,3753 117,8 8 HL 1100 M S355 3,7762 117,8 8 HL 1100 M S355 3,8502
121,8 6 HL 1100 R S460 3,3636 118 8 HL 1100 B S355 3,5382 118 8 HL 1100 B S355 3,6127

120,8 7 HL 1100 M S355 3,4434 118,8 7 HL 1100 M S355 3,5033
124 8 HL 1100 A S355 3,3239 124 8 HL 1100 A S355 3,4037
125 7 HL 1100 B S460 3,3218 125 7 HL 1100 B S460 3,4018

Stützweite = 18,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,213 0,944 21,29 32,94 215 335 14,7 29,1 30,8 49,5 0,60 4,50 4,92 3,48 3,94 4,27 10,58 9323 2,0 13974 206 1817 3490 90

2,5 HE 1000 A 4 S460 114,0 1,526 0,946 21,64 27,87 330 440 17,0 25,8 30,8 60,4 0,29 4,50 4,37 3,61 4,16 4,27 10,58 10406 2,0 14652 227 1880 3553 45

3,0 HE 700x418 6 S355 86,4 2,479 0,981 21,71 33,99 213 335 15,2 30,2 30,8 56,6 0,59 4,50 5,11 3,35 3,78 4,27 10,58 9001 2,0 14920 202 1874 3547 88

3,0 HE 900 A 5 S460 101,0 1,704 0,963 21,82 28,70 324 440 16,7 29,7 30,8 67,3 0,35 4,50 5,02 3,34 3,85 4,27 10,58 9133 2,0 15204 203 1900 3573 43

3,5 HE 700x418 7 S355 81,4 2,824 0,925 22,07 38,63 188 335 13,1 28,5 30,8 50,0 0,58 4,50 4,82 3,40 3,78 4,27 10,58 9580 2,0 15820 203 1920 3593 93

3,5 HE 900 A 5 S460 96,0 1,732 0,992 22,10 28,31 324 440 16,4 30,5 30,8 65,0 0,34 4,50 5,16 3,26 3,73 4,27 10,58 8822 2,0 15989 201 1935 3608 36

4,0 HD 400x990 6 S460 70,0 4,986 0,997 23,05 23,53 143 430 13,9 30,5 30,8 54,1 0,96 4,50 5,16 3,16 3,48 4,27 10,58 9012 2,0 17555 <200 2051 3724 *

4,0 HE 800 A 6 S460 94,0 1,886 0,979 22,55 28,73 328 440 16,5 30,1 30,8 77,4 0,31 4,50 5,10 3,21 3,66 4,27 10,58 8980 2,0 17043 201 2004 3676 32

4,5 HD 400x990 7 S460 63,0 5,733 0,989 23,53 27,09 131 430 11,8 30,4 30,8 49,3 1,08 4,50 5,16 3,12 3,40 4,27 10,58 9100 2,0 18316 <200 2106 3779 *

4,5 HE 800 A 7 S460 89,0 2,122 0,967 22,95 32,23 295 440 14,8 29,8 30,8 69,9 0,32 4,50 5,04 3,18 3,59 4,27 10,58 9140 2,0 17806 202 2060 3732 34

2,5 HE 800x444 5 S355 99,2 2,246 0,955 21,59 34,27 209 335 14,8 25,4 26,6 48,8 0,46 3,00 4,30 3,66 4,13 4,27 10,58 10669 2,0 14474 230 1863 3522 96

2,5 HE 1000 A 4 S460 114,0 1,526 0,970 21,64 27,87 329 440 17,0 25,8 26,6 60,4 0,29 3,00 4,37 3,61 4,16 4,27 10,58 10406 2,0 14652 227 1880 3538 45

3,0 HE 800x444 6 S355 91,2 2,615 0,915 22,01 39,52 187 335 12,4 24,3 26,6 44,0 0,49 3,00 4,12 3,68 4,09 4,27 10,58 11188 2,0 15389 232 1917 3576 95

3,0 HE 1000x249 5 S460 106,0 1,737 0,991 22,05 30,03 320 440 15,4 26,4 26,6 60,5 0,30 3,00 4,46 3,51 4,01 4,27 10,58 10285 2,0 15584 227 1935 3594 34

3,5 HE 700x418 7 S355 86,4 2,852 0,977 22,32 39,65 185 335 13,1 26,0 26,6 49,7 0,48 3,00 4,39 3,51 3,90 4,27 10,58 10501 2,0 16257 209 1960 3619 97

3,5 HE 900 A 5 S460 104,0 1,778 0,966 22,51 29,81 315 440 15,8 25,7 26,6 64,6 0,26 3,00 4,34 3,48 3,96 4,27 10,58 10483 2,0 16689 215 2000 3658 36

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,125 0,955 23,70 61,56 117 295 10,4 25,4 26,6 40,9 1,03 3,00 4,30 3,38 3,66 4,27 10,58 10889 2,0 18492 204 2137 3795 *

4,0 HE 900 A 6 S355 96,0 1,985 0,984 22,74 27,16 283 345 13,9 26,2 26,6 59,3 0,29 3,00 4,43 3,42 3,85 4,27 10,58 10356 2,0 17343 206 2031 3690 38

4,5 HD 400x1086 7 S355 66,9 6,081 0,975 24,04 59,77 120 295 10,9 25,9 26,6 44,2 0,90 3,00 4,39 3,30 3,58 4,27 10,58 10681 2,0 19195 203 2187 3846 *

4,5 HE 800 A 7 S460 94,0 2,159 0,994 23,27 33,37 289 440 14,3 26,4 26,6 69,8 0,26 3,00 4,47 3,32 3,73 4,27 10,58 10291 2,0 18369 204 2111 3770 34

2,5 HL 920x656 4 S355 105,7 2,523 0,598 20,08 46,19 138 335 9,0 14,7 24,5 28,9 0,32 3,00 2,49 4,29 4,72 4,27 10,58 15299 2,0 15159 260 1926 3302 *

2,5 HL 1100 B 4 S355 122,0 1,891 0,629 20,25 34,18 199 345 10,4 14,5 24,5 36,3 0,20 3,00 2,46 4,27 4,77 4,27 10,58 15416 2,0 15493 261 1957 3333 104

3,0 HL 920x537 5 S355 104,5 2,678 0,570 20,69 47,35 142 335 8,5 14,0 24,5 30,9 0,27 3,00 2,37 4,28 4,68 4,27 10,58 16112 2,0 16435 262 2014 3389 140

3,0 HL 1100 A 5 S355 119,0 2,117 0,608 20,93 37,15 193 345 9,3 13,4 24,5 36,5 0,17 3,00 2,27 4,30 4,76 4,27 10,58 16735 2,0 16899 267 2056 3432 96

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,177 0,540 21,26 53,52 134 335 7,8 13,2 24,5 30,9 0,24 3,00 2,24 4,28 4,65 4,27 10,58 17044 2,0 17748 265 2097 3473 113

3,5 HL 1100 A 5 S355 117,0 2,176 0,606 21,47 37,37 194 345 8,7 13,0 24,5 36,3 0,16 3,00 2,20 4,27 4,71 4,27 10,58 17316 2,0 18170 267 2136 3512 90

4,0 HE 900x466 7 S355 100,8 3,237 0,517 21,79 54,21 133 335 7,4 12,7 24,5 30,6 0,21 3,00 2,15 4,28 4,63 4,27 10,58 17779 2,0 18938 266 2178 3554 115

4,0 HE 1000 M 6 S355 115,8 2,480 0,549 22,17 42,75 180 345 8,4 11,9 24,5 38,0 0,13 3,00 2,02 4,32 4,73 4,27 10,58 18790 2,0 19666 274 2245 3621 74

4,5 HE 800x444 9 S460 99,2 3,967 0,636 22,67 36,73 121 430 7,2 11,8 24,5 32,1 0,18 3,00 1,99 4,28 4,61 4,27 10,58 19205 2,0 20550 270 2312 3688 *

4,5 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,670 0,534 22,94 45,07 176 345 7,8 11,2 24,5 37,9 0,12 3,00 1,89 4,34 4,71 4,27 10,58 20150 2,0 21111 278 2364 3739 62

3,5 HL 920x537 6 S460 103,5 3,296 0,630 30,52 71,20 188 430 11,3 12,0 22,3 41,3 0,28 1,50 2,03 3,92 4,27 4,27 10,58 18867 2,0 22567 254 2907 4692 117

3,5 HL 1100 A 5 S460 119,0 2,303 0,811 30,79 47,02 289 440 13,8 12,5 22,3 51,9 0,19 1,50 2,12 3,80 4,22 4,27 10,58 17907 2,0 22905 251 2938 4740 88

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,681 0,614 31,13 61,16 188 335 10,8 11,6 22,3 44,1 0,25 1,50 1,97 3,90 4,23 4,27 10,58 19479 2,0 23858 254 2994 4791 92

4,0 HE 1000 M 6 S355 115,8 2,558 0,820 31,38 42,75 268 345 13,2 11,9 22,3 53,8 0,17 1,50 2,02 3,82 4,21 4,27 10,58 18790 2,0 24227 252 3028 4832 71

4,5 HE 800x444 9 S460 99,2 4,026 0,839 31,75 39,29 186 430 11,5 11,8 22,3 48,4 0,23 1,50 2,00 3,81 4,14 4,27 10,58 19205 2,0 25096 251 3066 4895 97

4,5 HE 1000 B 7 S355 112,0 2,707 0,800 31,83 44,23 260 345 12,4 11,8 22,3 52,7 0,16 1,50 2,00 3,79 4,16 4,27 10,58 19061 2,0 25320 251 3087 4907 59

5,0 HE 800x444 10 S355 94,2 4,310 0,581 32,13 66,82 172 335 10,5 11,6 22,3 44,9 0,23 1,50 1,97 3,81 4,11 4,27 10,58 19584 2,0 25987 251 3118 4956 96

5,0 HE 1000 A 7 S460 114,0 2,671 0,797 32,54 49,61 294 440 12,9 11,5 22,3 59,3 0,13 1,50 1,95 3,76 4,13 4,27 10,58 19466 2,0 26759 251 3189 5019 39

5,5 HE 800x444 11 S355 91,2 4,684 0,526 32,57 72,46 155 335 9,5 11,1 22,3 39,8 0,22 1,50 1,89 3,84 4,12 4,27 10,58 20511 2,0 27117 252 3193 5028 104

5,5 HE 1000x249 8 S460 113,0 2,874 0,777 33,23 51,10 290 440 12,2 11,1 22,3 59,0 0,12 1,50 1,88 3,76 4,11 4,27 10,58 20262 2,0 28215 251 3294 5132 30

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,380 0,476 32,30 81,72 127 315 8,6 8,0 19,1 25,7 0,25 1,50 1,36 4,64 4,96 4,27 10,58 28382 2,0 24204 304 3057 4970 *

3,5 HL 1100x607 5 S355 125,8 3,217 0,564 32,36 63,74 173 335 10,0 8,2 19,1 30,9 0,16 1,50 1,39 4,57 4,94 4,27 10,58 27535 2,0 24318 302 3068 4980 135

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,173 0,388 32,44 97,69 108 315 7,0 6,8 19,1 23,0 0,20 1,50 1,15 4,90 5,18 4,27 10,58 33650 2,0 26242 311 3213 5026 *

4,0 HL 1100 R 6 S355 126,8 3,332 0,585 33,13 63,79 181 335 9,7 7,8 19,1 33,6 0,13 1,50 1,31 4,58 4,94 4,27 10,58 29085 2,0 25982 303 3189 5101 119

4,5 HL 920x725 7 S355 107,9 4,724 0,441 33,33 87,23 126 325 7,9 7,6 19,1 27,0 0,18 1,50 1,29 4,60 4,89 4,27 10,58 29830 2,0 26784 300 3221 5131 *

4,5 HL 1100 M 7 S355 125,8 3,477 0,558 33,76 67,12 177 345 9,1 7,4 19,1 33,1 0,11 1,50 1,25 4,62 4,96 4,27 10,58 30703 2,0 27485 305 3286 5199 114

5,0 HE 1000x494 10 S355 110,6 4,802 0,448 34,06 88,28 139 335 7,7 7,3 19,1 29,5 0,14 1,50 1,23 4,61 4,89 4,27 10,58 31219 2,0 28369 301 3337 5247 112

5,0 HL 1100 M 7 S355 125,8 3,558 0,552 34,46 67,95 176 345 8,7 7,0 19,1 32,8 0,10 1,50 1,19 4,63 4,95 4,27 10,58 32133 2,0 29005 307 3396 5308 112

5,5 HL 1000x539 9 S355 110,0 4,792 0,416 34,67 90,83 126 335 7,2 6,9 19,1 25,9 0,12 1,50 1,16 4,67 4,94 4,27 10,58 33141 2,0 29723 306 3433 5345 *

5,5 HL 1100 A 9 S355 124,0 3,769 0,551 35,13 68,80 177 345 8,4 6,9 19,1 33,5 0,09 1,50 1,16 4,60 4,91 4,27 10,58 32940 2,0 30527 304 3507 5417 103

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 18,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

98 5 HE 900 M S355 1,8577 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3149 81,6 7 HE 650x407 S355 2,741 76,6 8 HE 650x407 S355 3,072 68,1 7 HD 400x900 S460 5,323
99,2 4 HE 900x391 S460 1,7867 91,2 5 HE 800x444 S355 2,2638 84,4 6 HE 700x418 S355 2,5091 79,6 7 HE 650x407 S355 2,7719 72,8 9 HE 600x399 S355 3,1653
99,7 4 HL 920x344 S460 1,6804 91,4 6 HE 800 M S355 2,0923 88,4 6 HE 800 M S355 2,1223 80 8 HE 650x343 S355 2,7453 75 9 HE 650x343 S355 3,0371
103 4 HE 900 M S460 1,633 92,6 5 HE 800x373 S355 2,0282 89,6 5 HE 800x373 S355 2,0589 81,4 6 HE 700x418 S355 2,5357 76,8 8 HE 600x399 S355 2,9028
107 4 HE 1000 B S460 1,5933 96 6 HE 900 A S460 1,9064 93,4 5 HE 800 M S460 1,9217 84,6 6 HE 650x407 S355 2,4849 77,6 7 HE 650x407 S355 2,8093

96,4 5 HE 800 M S460 1,8874 86,6 7 HE 700 M S355 2,3484 79,8 7 HE 700x352 S355 2,5938
97 5 HE 900 B S460 1,7981 87 7 HE 800 B S355 2,1694 83 7 HE 650x343 S355 2,5451

90 6 HE 800 B S460 1,9968 83,6 7 HE 700 M S355 2,3854
86 8 HE 800 A S460 2,3073
87 7 HE 800 B S355 2,2293

99,2 5 HE 900x391 S355 2,0688 94,2 5 HE 800x444 S355 2,2785 89,6 7 HE 800x373 S355 2,6613 73 6 HD 400x1202 S355 5,7639 70 7 HD 400x990 S460 5,7846
100,8 4 HE 900x466 S355 1,9653 98 6 HE 900 B S355 2,0168 90,6 6 HE 800x373 S355 2,3659 81,4 8 HE 700x418 S355 3,1992 76,6 9 HE 650x407 S355 3,4415
101,3 4 HL 920x420 S355 1,8651 99 5 HE 900 M S355 1,9199 91,2 5 HE 800x444 S355 2,31 84,4 7 HE 700x418 S355 2,8871 79,8 9 HE 700x352 S355 3,1654
103,6 4 HL 920x390 S355 1,7926 104 6 HE 900 A S355 1,9144 96 7 HE 900 A S355 2,1482 84,8 8 HE 700x352 S355 2,8593 81,4 7 HE 700x418 S355 2,9211
105,1 4 HL 920x368 S355 1,7388 105 5 HE 900 B S355 1,8073 97 6 HE 900 B S355 2,0641 88,4 7 HE 800 M S355 2,4352 82,8 8 HE 700x352 S355 2,9019
106 4 HL 1000 A S355 1,6158 106 5 HE 1000 A S460 1,7986 98 5 HE 900 M S355 1,9679 89,6 6 HE 800x373 S355 2,4114 83,6 9 HE 700 M S355 2,8882
110 4 HE 1000 B S460 1,6056 99 6 HE 900 A S355 1,9441 93,4 6 HE 800 M S355 2,2058 84,6 7 HE 650x407 S355 2,8609

100 5 HE 900 B S355 1,8376 96 6 HE 900 A S460 2,016 86,6 8 HE 700 M S355 2,6591
87 8 HE 800 B S355 2,4543
91 8 HE 800 A S355 2,307
92 7 HE 800 B S355 2,2662

110,6 5 HE 1000x494 S355 2,4716 109 5 HL 1000x483 S355 2,5167 102,7 6 HL 920x491 S355 2,9575 102,7 6 HL 920x491 S355 3,0191 99,2 9 HE 900x391 S355 3,5655
111 4 HL 1000x591 S355 2,3685 111,2 5 HL 1000x443 S355 2,391 104,5 5 HL 920x537 S355 2,7349 104,8 6 HL 920x449 S355 2,8619 101,3 7 HL 920x420 S355 3,1312

111,2 4 HL 1000x554 S355 2,2693 114,6 5 HE 1000x438 S355 2,3667 107,8 7 HE 1000 M S355 2,6442 107 8 HE 1000 B S355 2,7938 105,6 7 HL 920x390 S355 3,0197
113 4 HL 1000x539 S355 2,236 115,8 5 HL 1000 M S355 2,2922 109 5 HL 1000x483 S355 2,5776 107,8 6 HL 1000 M S355 2,7105 106 8 HL 1000 A S355 2,9674
117 4 HL 1000x483 S355 2,1006 117 5 HL 1100 B S355 2,2685 111,2 5 HL 1000x443 S355 2,4541 110 6 HL 1000 B S355 2,5477 107 7 HL 1000 B S355 2,9051

117,8 4 HL 1100 M S355 1,9936 119 5 HL 1100 A S460 2,1526 112,8 5 HL 1000 M S355 2,342 115,8 6 HE 1000 M S460 2,5233 108 8 HE 1000 B S355 2,8775
122 4 HL 1100 B S460 1,9236 117 5 HL 1100 A S460 2,2115 108,8 7 HE 1000 M S355 2,7947

111 7 HL 1000 A S355 2,733
115 7 HE 1000 B S460 2,7158

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

103,7 6 HL 920x491 S355 3,0431 102,7 6 HL 920x491 S355 3,0969 99,2 9 HE 900x391 S355 3,6243 99,2 9 HE 900x391 S355 3,6825 94,2 10 HE 800x444 S355 4,3606
108,5 5 HL 920x537 S355 2,8378 106,8 6 HL 920x449 S355 2,9528 101,3 7 HL 920x420 S355 3,19 100,6 8 HL 920x390 S355 3,4202 97,6 11 HE 800x373 S355 4,2068
109 5 HL 1000x483 S355 2,6575 107,8 6 HL 1000 M S355 2,7884 105,6 7 HL 920x390 S355 3,0784 101,1 8 HL 920x368 S355 3,3043 98 12 HE 900 B S355 3,8314

113,2 5 HL 1000x443 S355 2,5455 111,6 6 HE 1000x393 S355 2,7259 106 8 HL 1000 A S355 3,0262 101,3 7 HL 920x420 S355 3,2501 99 10 HE 900 M S355 3,6382
114,6 5 HE 1000x438 S355 2,5123 112 6 HL 1000 B S355 2,6387 107 8 HE 1000 B S355 2,9289 103,6 7 HL 920x390 S355 3,126 99,7 9 HL 920x344 S355 3,5069
115,8 5 HL 1000 M S355 2,4391 115,8 6 HE 1000 M S460 2,6012 107,8 7 HE 1000 M S355 2,8461 106 8 HL 1000 A S355 3,0912 102,2 8 HE 900x391 S355 3,4504
117 5 HL 1100 B S355 2,4168 109 7 HL 1000 A S355 2,777 107 7 HL 1000 A S355 2,828 103 9 HE 900 M S355 3,4017

111 8 HE 1000 A S355 2,7729 110 7 HE 1000 B S355 2,7602 106 9 HE 1000 A S355 3,0978
112 7 HE 1000 B S460 2,7525 107 8 HE 1000 B S355 3,0566

109 8 HE 1000 A S355 2,89

113,8 6 HL 1000x748 S355 4,2033 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,2612 111 8 HL 1000x591 S355 4,5297 111 8 HL 1000x591 S355 4,5968 112,6 8 HE 1000x584 S355 4,598
116,2 5 HL 1000x883 S355 4,1074 116 7 HL 1000x591 S355 4,0468 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,3203 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,3874 114 9 HL 1000x483 S355 4,4864
120,6 7 HE 1000x584 S355 3,9373 118,8 7 HL 1100 R S355 3,6803 113 8 HL 1000x539 S355 4,2627 113 8 HL 1000x539 S355 4,3318 116,2 9 HL 1000x443 S355 4,2607
121,8 5 HL 1000x748 S355 3,6746 122,8 6 HL 1100x548 S355 3,5076 116 7 HL 1000x591 S355 4,1096 116 7 HL 1000x591 S355 4,1806 117 9 HL 1100 B S355 3,996
125,8 5 HL 1100x607 S460 3,2796 125,8 7 HL 1100 M S355 3,4051 117,8 8 HL 1100 M S355 3,7728 117,8 8 HL 1100 M S355 3,8467 124 9 HL 1100 A S460 3,8327

126,8 6 HL 1100 R S460 3,3936 118,8 7 HL 1100 R S355 3,7463 118,8 7 HL 1100 R S355 3,8205
125 8 HL 1100 B S355 3,5865 122 8 HL 1100 B S355 3,6421

125,8 7 HL 1100 M S460 3,54 125,8 7 HL 1100 M S460 3,6204

Stützweite = 18,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 800x444 5 S355 91,2 2,211 0,978 21,80 32,94 220 335 15,1 30,5 31,1 52,1 0,61 4,50 5,09 3,39 3,84 4,21 10,47 9323 2,0 13974 203 1842 3533 88

2,5 HE 1000 B 4 S460 107,0 1,592 0,921 21,95 30,46 305 440 16,5 28,7 31,1 56,7 0,36 4,50 4,79 3,45 3,98 4,21 10,47 9826 2,0 14313 211 1873 3565 59

3,0 HE 700x418 6 S355 89,4 2,491 0,959 22,36 34,56 215 335 15,4 29,9 31,1 59,3 0,53 4,50 4,98 3,33 3,76 4,21 10,47 9538 2,0 15145 202 1920 3612 88

3,0 HE 900 A 5 S460 104,0 1,717 0,938 22,48 29,23 328 440 16,9 29,2 31,1 70,7 0,32 4,50 4,88 3,34 3,83 4,21 10,47 9722 2,0 15429 204 1947 3638 40

3,5 HE 700x418 7 S355 81,4 2,821 0,959 22,60 38,63 193 335 13,3 29,8 31,1 52,6 0,59 4,50 4,98 3,31 3,69 4,21 10,47 9580 2,0 15820 202 1945 3637 91

3,5 HE 900 A 5 S460 99,0 1,747 0,964 22,79 28,85 329 440 16,6 30,0 31,1 68,4 0,31 4,50 5,01 3,25 3,72 4,21 10,47 9407 2,0 16251 202 1986 3678 34

4,0 HE 650x407 8 S355 76,6 3,069 0,988 22,91 40,39 186 335 13,0 30,8 31,1 54,4 0,60 4,50 5,14 3,22 3,57 4,21 10,47 9316 2,0 16559 201 1985 3677 95

4,0 HE 800 B 6 S460 92,0 2,008 0,987 23,06 32,54 296 440 15,7 30,7 31,1 71,1 0,34 4,50 5,13 3,18 3,61 4,21 10,47 9244 2,0 16970 201 2024 3715 44

4,5 HD 400x990 7 S460 65,0 5,744 0,987 24,20 27,14 133 430 12,2 30,7 31,1 51,8 1,00 4,50 5,13 3,07 3,36 4,21 10,47 9434 2,0 18541 <200 2156 3847 *

4,5 HE 800 A 7 S460 91,0 2,135 0,956 23,63 32,67 300 440 14,9 29,7 31,1 73,6 0,30 4,50 4,97 3,15 3,56 4,21 10,47 9582 2,0 18031 202 2108 3800 32

2,5 HE 800x444 5 S355 99,2 2,244 0,992 22,11 34,27 214 335 15,1 26,6 26,8 51,5 0,47 3,00 4,45 3,57 4,03 4,21 10,47 10669 2,0 14474 229 1888 3557 94

2,5 HE 1000 B 4 S460 112,0 1,612 0,976 22,15 31,26 299 440 16,3 26,2 26,8 56,3 0,31 3,00 4,38 3,57 4,10 4,21 10,47 10754 2,0 14625 230 1902 3571 59

3,0 HE 800x444 6 S355 91,2 2,612 0,950 22,54 39,52 191 335 12,7 25,5 26,8 46,3 0,49 3,00 4,26 3,58 3,99 4,21 10,47 11188 2,0 15389 227 1943 3612 93

3,0 HE 1000x249 5 S460 108,0 1,745 0,990 22,67 30,39 325 440 15,6 26,6 26,8 63,6 0,28 3,00 4,43 3,47 3,96 4,21 10,47 10695 2,0 15734 215 1975 3644 32

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 2,867 0,957 23,00 40,31 188 335 13,3 25,7 26,8 52,2 0,44 3,00 4,29 3,49 3,88 4,21 10,47 11128 2,0 16520 209 2011 3680 96

3,5 HE 1000x249 5 S460 105,0 1,790 0,969 23,11 30,38 324 440 15,2 26,0 26,8 61,7 0,25 3,00 4,34 3,44 3,91 4,21 10,47 10853 2,0 16786 210 2036 3704 27

4,0 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,122 0,991 24,26 61,56 120 295 10,6 26,6 26,8 43,0 1,05 3,00 4,45 3,30 3,57 4,21 10,47 10889 2,0 18492 203 2165 3834 *

4,0 HE 900 A 6 S460 99,0 2,034 0,959 23,46 34,43 288 440 14,0 25,7 26,8 62,5 0,26 3,00 4,30 3,40 3,83 4,21 10,47 11033 2,0 17643 207 2086 3755 37

4,5 HD 400x1299 6 S355 67,0 6,156 0,974 24,62 62,03 120 295 10,3 26,1 26,8 42,8 0,93 3,00 4,37 3,28 3,55 4,21 10,47 11123 2,0 19167 203 2214 3883 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,271 0,894 24,05 31,56 256 345 12,3 24,0 26,8 56,3 0,25 3,00 4,01 3,44 3,83 4,21 10,47 11889 2,0 18712 209 2172 3840 38

2,5 HL 920x725 4 S355 106,9 2,735 0,571 20,73 49,55 129 325 8,5 14,1 24,7 27,7 0,32 3,00 2,36 4,33 4,74 4,21 10,47 16701 2,0 15412 264 1976 3360 *

2,5 HL 1100 B 4 S355 125,0 1,902 0,638 20,85 34,70 202 345 10,5 14,5 24,7 38,1 0,18 3,00 2,42 4,23 4,73 4,21 10,47 16161 2,0 15681 262 2001 3385 104

3,0 HL 920x588 5 S355 104,5 2,848 0,556 21,30 51,63 134 335 8,1 13,7 24,7 29,9 0,27 3,00 2,30 4,28 4,67 4,21 10,47 17189 2,0 16601 264 2056 3440 *

3,0 HL 1100 A 5 S355 121,0 2,125 0,619 21,53 37,54 197 345 9,4 13,6 24,7 38,4 0,16 3,00 2,28 4,24 4,70 4,21 10,47 17283 2,0 17049 265 2098 3482 95

3,5 HL 920x491 6 S355 102,7 2,955 0,545 21,77 51,70 136 335 7,8 13,5 24,7 31,2 0,23 3,00 2,25 4,23 4,60 4,21 10,47 17535 2,0 17755 264 2126 3510 133

3,5 HL 1100 A 5 S355 119,0 2,185 0,617 22,09 37,78 198 345 8,9 13,2 24,7 38,3 0,15 3,00 2,20 4,21 4,64 4,21 10,47 17907 2,0 18345 266 2181 3565 87

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,600 0,492 22,54 61,16 123 335 7,0 12,2 24,7 29,8 0,20 3,00 2,03 4,32 4,65 4,21 10,47 19479 2,0 19298 271 2241 3625 118

4,0 HE 1000 M 6 S355 115,8 2,478 0,562 22,71 42,75 185 345 8,6 12,5 24,7 40,0 0,13 3,00 2,09 4,21 4,61 4,21 10,47 18790 2,0 19666 267 2275 3659 70

4,5 HE 900x466 8 S355 100,8 3,670 0,473 23,19 61,86 123 335 6,7 11,7 24,7 29,6 0,17 3,00 1,96 4,29 4,61 4,21 10,47 20215 2,0 20502 271 2338 3723 122

4,5 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,668 0,547 23,50 45,07 180 345 7,9 11,7 24,7 40,0 0,12 3,00 1,95 4,22 4,59 4,21 10,47 20150 2,0 21111 271 2395 3780 58

3,5 HL 920x537 6 S460 103,5 3,293 0,648 31,38 71,20 194 430 11,7 12,5 22,6 43,5 0,28 1,50 2,09 3,82 4,16 4,21 10,47 18867 2,0 22567 251 2946 4772 114

3,5 HL 1100 A 5 S460 121,0 2,312 0,828 31,68 47,49 295 440 14,0 12,7 22,6 54,5 0,18 1,50 2,12 3,75 4,16 4,21 10,47 18524 2,0 23081 250 2994 4820 87

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,678 0,631 32,01 61,16 193 335 11,1 12,2 22,6 46,4 0,26 1,50 2,03 3,80 4,13 4,21 10,47 19479 2,0 23858 250 3034 4873 90

4,0 HL 1100 A 6 S355 116,0 2,611 0,820 32,18 44,34 261 345 12,2 11,8 22,6 49,8 0,17 1,50 1,98 3,81 4,19 4,21 10,47 19924 2,0 24317 252 3077 4894 85

4,5 HE 900x466 8 S355 100,8 3,729 0,601 32,45 61,86 185 335 10,7 11,7 22,6 43,2 0,22 1,50 1,96 3,82 4,14 4,21 10,47 20215 2,0 25048 251 3103 4939 94

4,5 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,726 0,808 32,81 45,07 264 345 12,5 11,7 22,6 55,3 0,15 1,50 1,95 3,77 4,14 4,21 10,47 20150 2,0 25657 251 3159 4995 55

5,0 HE 800x444 10 S460 99,2 4,439 0,794 33,21 43,65 173 430 10,6 11,2 22,6 46,8 0,20 1,50 1,86 3,83 4,12 4,21 10,47 21339 2,0 26612 252 3218 5058 100

5,0 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,798 0,801 33,42 45,69 264 345 12,2 11,1 22,6 55,1 0,13 1,50 1,85 3,80 4,15 4,21 10,47 21192 2,0 27047 253 3258 5089 50

5,5 HE 800x444 11 S355 92,2 4,689 0,542 33,55 72,80 159 335 9,7 11,5 22,6 41,8 0,22 1,50 1,92 3,76 4,03 4,21 10,47 20845 2,0 27255 250 3249 5120 102

5,5 HE 1000 A 8 S355 114,0 2,932 0,802 34,12 45,61 265 345 11,5 10,8 22,6 55,3 0,11 1,50 1,81 3,78 4,12 4,21 10,47 21820 2,0 28442 253 3359 5202 38

3,5 HL 920x1077 5 S355 113,1 4,756 0,446 33,31 90,91 118 315 8,0 7,6 19,4 24,5 0,24 1,50 1,27 4,71 5,01 4,21 10,47 31441 2,0 24699 308 3144 5063 *

3,5 HL 1000x883 5 S355 116,2 4,105 0,484 33,12 78,53 136 315 8,7 8,1 19,4 26,7 0,21 1,50 1,35 4,59 4,91 4,21 10,47 29421 2,0 24337 301 3111 5033 *

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,169 0,409 33,86 97,69 113 315 7,4 7,1 19,4 24,2 0,20 1,50 1,18 4,77 5,05 4,21 10,47 33650 2,0 26242 310 3256 5154 *

4,0 HL 1100x548 6 S355 127,8 3,538 0,549 34,09 69,97 169 335 9,3 7,6 19,4 32,3 0,13 1,50 1,26 4,60 4,94 4,21 10,47 31286 2,0 26266 304 3258 5182 128

4,5 HL 920x787 7 S355 108,1 5,048 0,421 34,29 94,57 120 325 7,6 7,5 19,4 26,3 0,18 1,50 1,25 4,61 4,88 4,21 10,47 31859 2,0 27085 300 3293 5213 *

4,5 HL 1100 R 7 S355 123,8 3,780 0,526 34,58 73,17 162 335 8,6 7,4 19,4 31,2 0,12 1,50 1,23 4,59 4,91 4,21 10,47 32131 2,0 27556 303 3336 5258 122

5,0 HL 920x970 7 S355 111,3 6,019 0,339 34,55 114,54 97 315 6,0 6,0 19,4 21,7 0,15 1,50 1,00 4,97 5,21 4,21 10,47 39877 2,0 29557 315 3492 5296 *

5,0 HL 1100 R 7 S355 123,8 3,858 0,519 35,28 74,02 161 335 8,3 7,1 19,4 30,9 0,10 1,50 1,18 4,60 4,91 4,21 10,47 33500 2,0 29045 304 3445 5366 122

5,5 HE 1000x494 11 S355 110,6 5,248 0,411 35,72 97,11 127 335 7,2 7,0 19,4 27,6 0,12 1,50 1,16 4,59 4,86 4,21 10,47 34341 2,0 30151 301 3519 5438 118

5,5 HL 1100 B 9 S355 122,0 4,037 0,506 35,94 76,71 161 345 8,0 6,9 19,4 31,3 0,09 1,50 1,16 4,57 4,87 4,21 10,47 34360 2,0 30520 302 3553 5473 111

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 19,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

98 5 HE 900 M S460 1,8903 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3126 84,6 7 HE 650x407 S355 2,7559 79,8 8 HE 700x352 S355 2,8237 74,8 9 HE 600x399 S355 3,1772
99,2 4 HE 900x391 S460 1,7851 91,2 5 HE 800x444 S355 2,2618 86,4 6 HE 700x418 S355 2,5182 81,6 7 HE 650x407 S355 2,7827 76,6 8 HE 650x407 S355 3,1193

100,1 4 HL 920x368 S460 1,7472 93,4 6 HE 800 M S355 2,0999 88,4 7 HE 800 M S355 2,3819 83 8 HE 650x343 S355 2,7625 78 9 HE 650x343 S355 3,0564
100,7 4 HL 920x344 S460 1,6829 94,6 5 HE 800x373 S460 2,0747 89,4 6 HE 800 M S355 2,1259 83,6 8 HE 700 M S355 2,5774 78,6 9 HE 700 M S355 2,8482
106 4 HL 1000 A S460 1,6408 96 6 HE 900 A S460 1,9043 90,6 5 HE 800x373 S355 2,0627 84,4 6 HE 700x418 S355 2,553 79,6 7 HE 650x407 S355 2,8217

98 5 HE 900 B S460 1,8012 94 7 HE 800 A S460 2,0344 87 8 HE 800 B S355 2,3915 80 8 HE 650x343 S355 2,7961
95 6 HE 800 B S460 1,9708 87,8 6 HE 700x352 S355 2,3051 81,6 8 HE 700 M S355 2,6194
96 6 HE 900 A S460 1,9561 88 7 HE 800 B S460 2,2115 82,8 7 HE 700x352 S355 2,6133

96,4 5 HE 800 M S460 1,937 88,4 6 HE 800 M S355 2,1708 85 9 HE 700 B S355 2,5335
97 5 HE 900 B S460 1,8487 86 8 HE 800 A S460 2,3046

87 7 HE 800 B S460 2,2649

100,2 5 HE 900x391 S355 2,0709 96,2 5 HE 800x444 S355 2,2863 89,6 7 HE 800x373 S355 2,6587 81,4 8 HE 700x418 S355 3,1961 68,9 7 HD 400x1086 S355 6,0923
101,3 4 HL 920x420 S355 1,8635 98 6 HE 900 M S355 2,1857 91,2 6 HE 800x444 S355 2,658 84,6 8 HE 650x407 S355 3,1218 79,6 9 HE 650x407 S355 3,4607
105,6 4 HL 920x390 S355 1,7992 99,2 5 HE 900x391 S355 2,1246 92,2 5 HE 800x444 S355 2,3136 86,4 7 HE 700x418 S355 2,8975 80,8 9 HE 700x352 S355 3,1695
107 4 HL 1000 B S355 1,7335 99,7 5 HL 920x344 S355 1,9965 96 7 HE 900 A S355 2,1458 87,8 8 HE 700x352 S355 2,8761 84,4 7 HE 700x418 S355 2,9405

107,8 4 HE 1000 M S355 1,6662 101 5 HE 900 M S355 1,9279 97 6 HE 900 B S355 2,062 88,4 8 HE 800 M S355 2,6944 84,8 8 HE 700x352 S355 2,9137
109 4 HL 1000 A S355 1,6265 105 5 HE 900 B S460 1,8356 98 5 HE 900 M S355 1,966 89,4 7 HE 800 M S355 2,4392 86,6 9 HE 700 M S355 2,9072

106 5 HE 1000 A S460 1,7968 101 6 HE 900 A S355 1,9535 89,6 6 HE 800x373 S355 2,4091 87 9 HE 800 B S355 2,6759
102 5 HE 900 B S460 1,8774 95 7 HE 800 B S355 2,2194 87,8 7 HE 700x352 S355 2,6502
105 5 HE 900 B S355 1,8645 96 7 HE 900 A S355 2,2036 88,4 7 HE 800 M S355 2,4932

97 6 HE 900 B S355 2,1201 90 8 HE 800 B S355 2,4737
94 8 HE 800 A S355 2,3265
95 7 HE 800 B S355 2,2859

108,7 4 HL 920x656 S355 2,5336 108,5 5 HL 920x537 S355 2,6956 104,5 5 HL 920x588 S355 2,9048 102,7 6 HL 920x491 S355 3,0165 101,8 7 HL 920x449 S355 3,2703
111 4 HL 1000x591 S355 2,3666 109 5 HL 1000x483 S355 2,5146 106,5 5 HL 920x537 S355 2,7442 107,8 6 HL 1000 M S355 2,7081 104,3 7 HL 920x420 S355 3,1505

113,2 4 HL 1000x554 S355 2,2757 113,2 5 HL 1000x443 S355 2,3988 109 5 HL 1000x483 S355 2,5755 112 6 HL 1000 B S355 2,5585 107 7 HL 1000 B S355 2,9024
115 4 HL 1000x539 S355 2,2424 115,8 5 HL 1000 M S355 2,2902 113,2 5 HL 1000x443 S355 2,4635 115,8 6 HE 1000 M S460 2,521 110 8 HE 1000 B S355 2,8893

118,8 4 HL 1100 R S355 2,1792 117 5 HL 1100 B S355 2,2665 115,8 5 HL 1000 M S355 2,3571 112,8 7 HE 1000 M S355 2,8215
120,8 4 HL 1100 M S355 2,0042 121 5 HL 1100 A S460 2,1604 117 5 HL 1100 B S355 2,3348 114 7 HL 1000 A S355 2,7525
125 4 HL 1100 B S460 1,9342 119 5 HL 1100 A S460 2,2209 115 7 HE 1000 B S460 2,7132

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

105,7 5 HL 920x656 S460 3,2892 103,5 6 HL 920x537 S460 3,3532 101,8 7 HL 920x449 S355 3,3291 99,2 10 HE 900x391 S355 3,9929 96,2 10 HE 800x444 S355 4,3746
107,5 5 HL 920x588 S460 3,0627 105,8 7 HE 900x466 S355 3,3447 104,3 7 HL 920x420 S355 3,2093 100,8 8 HE 900x466 S355 3,7872 99 11 HE 900 M S355 3,9069
109 7 HE 1000x415 S355 3,0623 107,2 8 HE 900x391 S355 3,3094 107 7 HL 1000 B S355 2,9611 101,3 8 HL 920x420 S355 3,5865 100,1 9 HL 920x368 S355 3,6528

109,6 7 HE 1000x393 S355 2,9607 107,7 6 HL 920x491 S355 3,1271 110 8 HE 1000 B S355 2,948 101,6 8 HL 920x390 S355 3,4253 102,7 9 HL 920x344 S355 3,5305
110 5 HL 1000x539 S460 2,9063 107,8 8 HE 1000 M S355 3,069 110,8 7 HE 1000 M S355 2,8655 101,8 7 HL 920x449 S355 3,3894 104,2 8 HE 900x391 S355 3,4653

111,5 5 HL 920x537 S355 2,8527 108,2 6 HL 1000x443 S355 2,9341 111 7 HL 1000 A S355 2,7891 104,3 7 HL 920x420 S355 3,2718 106 10 HE 1000 A S355 3,3292
112 5 HL 1000x483 S355 2,6725 110,6 6 HE 1000x438 S355 2,9005 115 7 HE 1000 B S460 2,772 106 8 HL 1000 A S355 3,0882 107 9 HE 1000 B S355 3,3117

116,2 5 HL 1000x443 S355 2,5605 110,8 6 HL 1000 M S355 2,8056 107 7 HL 1000 B S355 3,0264 107,8 8 HE 1000 M S355 3,2549
117 5 HL 1100 B S355 2,4147 113,6 6 HE 1000x393 S355 2,7366 110 8 HE 1000 B S355 3,0156 108 8 HE 1000 B S355 3,0626

115 6 HL 1000 B S355 2,6559 110,8 7 HE 1000 M S355 2,9338 113 9 HE 1000x249 S355 3,0517
116 6 HL 1100 A S460 2,6538 111 7 HL 1000 A S355 2,8581 114 8 HE 1000 A S460 2,9772

115 7 HE 1000 B S460 2,844

116,2 5 HL 1000x883 S460 4,1962 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8412 112,6 9 HE 1000x584 S355 4,9097 111,8 8 HL 1000x642 S355 4,8758 111 9 HL 1000x591 S355 5,1137
116,2 6 HL 1000x883 S355 4,8409 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,9011 114 8 HL 1000x591 S355 4,6177 111,2 9 HL 1000x554 S355 4,8905
116,8 6 HL 1000x748 S355 4,2867 114 8 HL 1000x591 S355 4,5482 116,8 7 HL 1000x642 S355 4,425 113 9 HL 1000x539 S355 4,8153
119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9203 116,8 7 HL 1000x642 S355 4,3538 118 8 HL 1000x539 S355 4,3693 117 9 HL 1000x483 S355 4,5097
121,8 6 HL 1100x607 S355 3,7421 118 8 HL 1000x539 S355 4,2961 118,8 8 HL 1100 R S355 4,2181 117,8 9 HL 1100 M S355 4,2685
123,8 7 HL 1100 R S355 3,71 118,8 8 HL 1100 R S355 4,1438 119 7 HL 1000x591 S355 4,202 122 9 HL 1100 B S460 4,1102
127,8 6 HL 1100x548 S460 3,6057 119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9867 119,8 7 HL 1100x548 S355 4,0613

122,8 8 HL 1100 M S355 3,8063 122 9 HL 1100 B S355 3,9627
122,8 8 HL 1100 M S355 3,8844

Stützweite = 19,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 800x444 5 S355 92,2 2,213 0,997 22,36 33,09 225 335 15,5 31,4 31,5 54,8 0,59 4,50 5,17 3,32 3,77 4,16 10,37 9475 1,9 14036 202 1872 3583 86

2,5 HE 1000 B 4 S460 107,0 1,590 0,954 22,47 30,46 313 440 16,9 30,0 31,5 59,7 0,36 4,50 4,95 3,36 3,88 4,16 10,37 9826 1,9 14313 204 1898 3609 55

3,0 HE 700x418 6 S355 89,4 2,489 0,993 22,89 34,56 221 335 15,8 31,3 31,5 62,5 0,54 4,50 5,15 3,25 3,67 4,16 10,37 9538 1,9 15145 202 1945 3657 86

3,0 HE 1000x249 5 S460 113,0 1,768 0,909 23,44 31,34 328 440 15,6 25,2 31,5 66,7 0,25 4,50 4,15 3,51 4,00 4,16 10,37 11805 1,9 16109 227 2036 3748 30

3,5 HE 700x418 7 S355 81,4 2,818 0,993 23,13 38,63 198 335 13,7 31,2 31,5 55,4 0,60 4,50 5,15 3,22 3,60 4,16 10,37 9580 1,9 15820 202 1971 3682 88

3,5 HE 1000x249 5 S460 110,0 1,817 0,880 23,93 31,38 328 440 15,2 24,6 31,5 64,9 0,22 4,50 4,05 3,48 3,95 4,16 10,37 12020 1,9 17224 219 2104 3815 25

4,0 HE 650x407 8 S355 79,6 3,086 0,966 23,62 41,05 188 335 13,4 30,4 31,5 57,1 0,54 4,50 5,01 3,20 3,55 4,16 10,37 9865 1,9 16859 202 2040 3751 93

4,0 HE 900 A 6 S460 96,0 2,012 0,912 23,83 33,80 298 440 14,6 28,7 31,5 65,8 0,29 4,50 4,73 3,24 3,66 4,16 10,37 10356 1,9 17343 203 2085 3797 34

4,5 HD 400x990 7 S460 67,0 5,755 0,982 24,89 27,28 135 430 12,6 30,9 31,5 54,5 0,93 4,50 5,10 3,04 3,32 4,16 10,37 9800 1,9 18766 <200 2205 3916 *

4,5 HE 800 A 7 S460 91,0 2,132 0,990 24,19 32,67 308 440 15,3 31,1 31,5 77,5 0,30 4,50 5,13 3,07 3,47 4,16 10,37 9582 1,9 18031 <200 2136 3847 30

2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,328 0,903 22,77 38,23 199 335 13,0 24,5 27,1 43,9 0,44 3,00 4,03 3,69 4,13 4,16 10,37 12174 1,9 14647 233 1929 3609 94

2,5 HE 1000 B 4 S460 115,0 1,623 0,959 22,79 31,77 303 440 16,4 26,0 27,1 59,0 0,29 3,00 4,28 3,56 4,08 4,16 10,37 11364 1,9 14813 228 1945 3624 55

3,0 HE 800x444 6 S355 91,2 2,610 0,986 23,06 39,52 196 335 12,9 26,7 27,1 48,8 0,50 3,00 4,40 3,49 3,89 4,16 10,37 11188 1,9 15389 209 1969 3648 90

3,0 HE 1000x249 5 S460 110,0 1,753 0,988 23,30 30,76 330 440 15,8 26,7 27,1 66,9 0,27 3,00 4,41 3,43 3,92 4,16 10,37 11124 1,9 15884 211 2015 3694 30

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 2,864 0,993 23,54 40,31 192 335 13,6 26,9 27,1 54,9 0,44 3,00 4,43 3,40 3,78 4,16 10,37 11128 1,9 16520 205 2037 3716 94

3,5 HE 1000x249 5 S460 106,0 1,794 0,985 23,71 30,58 331 440 15,4 26,7 27,1 64,9 0,25 3,00 4,40 3,37 3,84 4,16 10,37 11076 1,9 16874 206 2071 3750 25

4,0 HD 400x1299 6 S355 70,0 6,138 0,981 24,98 62,26 122 295 11,1 26,5 27,1 45,2 0,94 3,00 4,38 3,26 3,54 4,16 10,37 11401 1,9 18792 203 2222 3902 *

4,0 HE 900 A 6 S460 99,0 2,031 0,995 24,02 34,43 294 440 14,3 26,9 27,1 65,8 0,27 3,00 4,44 3,32 3,74 4,16 10,37 11033 1,9 17643 204 2114 3793 34

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,107 0,892 25,86 71,64 110 295 9,4 24,1 27,1 41,3 0,87 3,00 3,99 3,32 3,56 4,16 10,37 12616 1,9 20220 205 2342 4022 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,269 0,928 24,61 31,56 262 345 12,6 25,1 27,1 59,3 0,25 3,00 4,14 3,35 3,74 4,16 10,37 11889 1,9 18712 206 2200 3879 35

2,5 HL 920x725 4 S355 106,9 2,733 0,593 21,22 49,55 132 325 8,7 14,8 24,9 29,2 0,32 3,00 2,44 4,22 4,63 4,16 10,37 16701 1,9 15412 261 2002 3395 *

2,5 HL 1100 M 4 S355 122,8 2,011 0,601 21,34 37,69 189 345 10,2 14,8 24,9 36,6 0,20 3,00 2,45 4,18 4,66 4,16 10,37 16566 1,9 15651 261 2024 3417 109

3,0 HL 920x588 5 S355 104,5 2,846 0,578 21,81 51,63 137 335 8,3 14,4 24,9 31,5 0,27 3,00 2,37 4,17 4,55 4,16 10,37 17189 1,9 16601 261 2083 3476 *

3,0 HL 1100 A 5 S355 124,0 2,138 0,627 22,18 38,14 201 345 9,6 13,6 24,9 40,4 0,15 3,00 2,24 4,21 4,66 4,16 10,37 18149 1,9 17274 266 2146 3540 95

3,5 HL 920x537 6 S355 103,5 3,144 0,527 22,46 56,42 129 335 7,5 13,1 24,9 30,3 0,23 3,00 2,16 4,25 4,60 4,16 10,37 18867 1,9 18007 266 2178 3571 *

3,5 HL 1100 A 5 S355 124,0 2,212 0,621 22,89 38,85 201 345 8,9 12,7 24,9 40,4 0,13 3,00 2,09 4,23 4,66 4,16 10,37 19496 1,9 18783 270 2251 3644 83

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,597 0,511 23,08 61,16 126 335 7,1 12,7 24,9 31,4 0,20 3,00 2,10 4,21 4,53 4,16 10,37 19479 1,9 19298 266 2270 3663 114

4,0 HL 1100 A 6 S355 116,0 2,531 0,560 23,31 44,34 179 345 7,8 12,4 24,9 36,6 0,14 3,00 2,05 4,21 4,59 4,16 10,37 19924 1,9 19756 269 2313 3706 88

4,5 HE 900x466 8 S355 100,8 3,667 0,492 23,75 61,86 126 335 6,9 12,3 24,9 31,2 0,18 3,00 2,02 4,18 4,49 4,16 10,37 20215 1,9 20502 266 2369 3762 118

4,5 HL 1000 A 7 S355 114,0 2,750 0,540 24,07 46,67 172 345 7,7 11,9 24,9 39,2 0,12 3,00 1,97 4,17 4,53 4,16 10,37 20739 1,9 21116 269 2427 3820 87

3,5 HL 920x588 6 S460 104,5 3,510 0,810 32,23 41,36 182 430 11,1 12,1 22,9 42,0 0,28 1,50 2,00 3,84 4,18 4,16 10,37 20425 1,9 22856 252 3012 4839 123

3,5 HL 1100 A 5 S460 124,0 2,327 0,842 32,60 48,21 299 440 14,2 12,6 22,9 57,1 0,17 1,50 2,08 3,72 4,14 4,16 10,37 19496 1,9 23343 250 3058 4900 82

4,0 HE 900x466 8 S355 103,8 3,694 0,639 32,99 61,99 197 335 11,4 12,2 22,9 48,6 0,24 1,50 2,01 3,76 4,09 4,16 10,37 20377 1,9 24158 250 3102 4962 90

4,0 HL 1100 A 6 S355 117,0 2,615 0,838 33,11 44,57 268 345 12,5 12,2 22,9 52,4 0,17 1,50 2,01 3,74 4,11 4,16 10,37 20252 1,9 24417 250 3127 4978 84

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,091 0,574 33,40 68,81 176 335 10,1 11,4 22,9 43,5 0,22 1,50 1,87 3,84 4,14 4,16 10,37 21914 1,9 25408 253 3178 5019 94

4,5 HL 1000 A 7 S355 114,0 2,809 0,802 33,67 46,67 253 345 12,3 11,9 22,9 54,9 0,15 1,50 1,97 3,72 4,08 4,16 10,37 20739 1,9 25662 250 3201 5066 84

5,0 HE 900x391 10 S355 100,2 3,997 0,610 33,97 64,97 188 335 10,3 11,6 22,9 46,6 0,19 1,50 1,91 3,76 4,05 4,16 10,37 21494 1,9 26401 251 3240 5114 83

5,0 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,796 0,823 34,37 45,69 272 345 12,5 11,6 22,9 58,0 0,13 1,50 1,91 3,70 4,05 4,16 10,37 21192 1,9 27047 250 3301 5176 47

5,5 HE 800x444 11 S355 96,2 4,720 0,555 34,68 74,24 161 335 10,0 11,2 22,9 43,8 0,19 1,50 1,85 3,75 4,03 4,16 10,37 22282 1,9 27805 251 3343 5227 102

5,5 HE 1000 A 8 S355 114,0 2,929 0,824 35,09 45,61 272 345 11,9 11,3 22,9 58,3 0,12 1,50 1,87 3,68 4,02 4,16 10,37 21820 1,9 28442 250 3404 5290 36

3,5 HL 920x1077 5 S355 114,1 4,758 0,457 34,16 91,19 121 315 8,2 7,8 19,6 25,7 0,23 1,50 1,29 4,61 4,91 4,16 10,37 31782 1,9 24786 302 3194 5126 *

3,5 HL 1000x883 5 S355 121,2 4,131 0,499 34,15 79,95 137 315 9,0 8,0 19,6 28,0 0,19 1,50 1,31 4,57 4,90 4,16 10,37 31236 1,9 24775 300 3193 5124 *

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,166 0,421 34,85 97,69 116 315 7,6 7,4 19,6 25,5 0,21 1,50 1,22 4,65 4,92 4,16 10,37 33650 1,9 26242 304 3299 5232 *

4,0 HL 1100x607 6 S355 128,8 3,785 0,514 35,08 76,98 158 335 8,9 7,4 19,6 31,0 0,13 1,50 1,21 4,63 4,95 4,16 10,37 33692 1,9 26590 306 3332 5266 138

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 5,951 0,357 35,31 113,65 101 315 6,4 6,4 19,6 22,8 0,17 1,50 1,06 4,86 5,11 4,16 10,37 38916 1,9 28280 313 3449 5322 *

4,5 HL 1100x548 7 S355 122,8 4,006 0,496 35,43 79,65 152 335 8,3 7,4 19,6 30,0 0,12 1,50 1,22 4,57 4,88 4,16 10,37 33692 1,9 27661 301 3390 5321 130

5,0 HL 920x970 7 S355 111,3 6,015 0,353 36,02 114,54 101 315 6,3 6,3 19,6 22,8 0,15 1,50 1,04 4,84 5,08 4,16 10,37 39877 1,9 29557 313 3538 5427 *

5,0 HL 1100 R 7 S355 126,8 3,880 0,526 36,31 75,11 164 335 8,4 7,1 19,6 32,5 0,10 1,50 1,17 4,56 4,86 4,16 10,37 35062 1,9 29420 301 3525 5455 121

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,805 0,309 36,39 130,45 89 315 5,4 5,6 19,6 20,6 0,13 1,50 0,92 5,00 5,23 4,16 10,37 45085 1,9 31686 318 3710 5515 *

5,5 HL 1100 M 9 S355 122,8 4,310 0,473 37,00 84,60 150 345 7,6 6,7 19,6 30,0 0,09 1,50 1,11 4,59 4,87 4,16 10,37 36940 1,9 30874 304 3633 5564 119

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 19,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

99 5 HE 900 M S460 1,8926 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3104 84,6 7 HE 650x407 S355 2,7536 80,8 8 HE 700x352 S355 2,8274 76,6 8 HE 650x407 S355 3,1167
100,1 4 HL 920x368 S460 1,7457 91,2 5 HE 800x444 S355 2,2598 86,4 6 HE 700x418 S355 2,5159 84,4 6 HE 700x418 S355 2,5507 78 9 HE 650x343 S355 3,0537
102,7 4 HL 920x344 S460 1,6896 96,4 6 HE 800 M S355 2,1126 88,4 7 HE 800 M S355 2,3795 87 8 HE 800 B S355 2,3888 79,8 8 HE 700x352 S355 2,874
106 4 HL 1000 A S460 1,6393 97 6 HE 900 B S460 2,0439 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3556 88,4 6 HE 800 M S460 2,2081 81,6 7 HE 650x407 S355 2,8342

98 5 HE 900 M S460 1,9458 91,2 5 HE 800x444 S355 2,3059 89,4 6 HE 800 M S355 2,1753 82,8 7 HE 700x352 S355 2,6108
99 6 HE 900 A S460 1,917 91,4 6 HE 800 M S355 2,1352 94 7 HE 800 A S460 2,0884 86 9 HE 800 A S355 2,4664

100 5 HE 900 B S460 1,8092 92,6 5 HE 800x373 S460 2,1109 95 6 HE 800 B S460 2,0254 86,6 7 HE 700 M S355 2,4026
106 5 HE 1000 A S460 1,795 96 6 HE 900 A S460 1,9541 88 7 HE 800 B S460 2,2699

96,4 5 HE 800 M S460 1,9352
97 5 HE 900 B S460 1,8469

101,8 4 HL 920x449 S355 1,9429 97,6 6 HE 800x373 S355 2,3497 89,6 7 HE 800x373 S355 2,6562 82,4 8 HE 700x418 S355 3,1997 68 6 HD 400x1299 S355 6,16
104,3 4 HL 920x420 S355 1,8741 98 6 HE 900 M S355 2,1836 91,2 6 HE 800x444 S355 2,6557 87,8 8 HE 700x352 S355 2,8732 71,9 7 HD 400x1086 S355 6,1107
107 4 HL 1000 B S355 1,732 99,2 5 HE 900x391 S355 2,1227 94,2 5 HE 800x444 S355 2,3231 88,4 8 HE 800 M S355 2,6917 81,4 8 HE 700x418 S355 3,247

110,8 4 HE 1000 M S355 1,677 99,7 5 HL 920x344 S355 1,9946 97 7 HE 900 B S355 2,303 91,4 7 HE 800 M S355 2,4498 82,8 9 HE 700x352 S355 3,1811
111 4 HL 1000 A S355 1,6332 103 5 HE 900 M S355 1,9359 98 6 HE 900 B S355 2,0656 92,6 6 HE 800x373 S355 2,4265 84,6 8 HE 650x407 S355 3,1757

107 5 HE 1000 A S460 1,7999 99,7 5 HL 920x344 S355 2,049 96 7 HE 900 A S355 2,2012 86,4 7 HE 700x418 S355 2,9526
101 5 HE 900 M S355 1,9814 97 6 HE 900 B S355 2,118 86,6 9 HE 700 M S355 2,9041
105 5 HE 900 B S460 1,8928 88 9 HE 800 B S355 2,6803
106 5 HE 1000 A S460 1,8551 89,4 7 HE 800 M S355 2,4981

92 8 HE 800 B S355 2,4858
94 8 HE 800 A S355 2,3239
95 7 HE 800 B S355 2,2835

110,7 4 HL 920x656 S355 2,5399 110 5 HL 1000x539 S355 2,7072 104,5 5 HL 920x588 S355 2,9026 103,5 6 HL 920x537 S355 3,2061 102,7 7 HL 920x491 S355 3,4736
111,8 4 HL 1000x642 S355 2,5061 110,6 6 HE 1000x438 S355 2,69 108,6 7 HE 1000x393 S355 2,8724 105,7 6 HL 920x491 S355 3,0337 102,8 7 HL 920x449 S355 3,2749
112 4 HL 1000x591 S355 2,3689 112 5 HL 1000x483 S355 2,5272 109,8 6 HL 920x449 S355 2,8219 107,8 8 HE 1000 M S355 2,9883 106,3 7 HL 920x420 S355 3,1625

117,6 4 HE 1000x584 S355 2,3535 116,2 5 HL 1000x443 S355 2,4115 110 5 HL 1000x539 S355 2,7685 108,2 6 HL 1000x443 S355 2,8538 107,8 8 HE 1000 M S355 3,0649
118 4 HL 1000x539 S355 2,253 117 5 HL 1100 B S355 2,2646 110,6 6 HE 1000x438 S355 2,7522 110,6 6 HE 1000x438 S355 2,8203 108 7 HL 1000 B S355 2,9071

118,8 4 HL 1100 R S355 2,1775 124 5 HL 1100 A S460 2,1732 112 5 HL 1000x483 S355 2,5906 110,8 6 HL 1000 M S355 2,7254 112 8 HE 1000 B S355 2,9012
122,8 4 HL 1100 M S460 2,0466 116,2 5 HL 1000x443 S355 2,4786 115 6 HL 1000 B S355 2,5758 114 7 HL 1000 A S460 2,7964

117 5 HL 1100 B S355 2,3328 116 6 HL 1100 A S460 2,5737
124 5 HL 1100 A S460 2,2476

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

105,7 5 HL 920x656 S460 3,2869 104,5 6 HL 920x588 S355 3,497 102,7 7 HL 920x491 S460 3,6035 101,3 8 HL 920x420 S355 3,5834 99,2 10 HE 900x391 S355 4,0443
109,6 7 HE 1000x438 S355 3,1731 106,5 6 HL 920x537 S460 3,3703 106,8 7 HL 920x449 S355 3,3631 104,8 7 HL 920x449 S355 3,4111 100,6 9 HL 920x390 S355 3,7889
110,2 5 HL 1000x554 S460 2,9575 107,8 7 HL 1000 M S355 3,1137 107 8 HL 1000 B S355 3,2584 106 9 HL 1000 A S355 3,3559 103,1 9 HL 920x368 S355 3,6765
111 5 HL 1000x539 S355 2,854 109 6 HL 1000x483 S355 3,1002 107,8 7 HL 1000 M S355 3,1711 106,3 7 HL 920x420 S355 3,2854 104,7 9 HL 920x344 S355 3,5452
117 5 HL 1000x483 S355 2,699 110,8 8 HE 1000 M S355 3,0857 108,8 8 HE 1000 M S355 3,131 107,8 8 HE 1000 M S355 3,189 106 9 HL 1000 A S355 3,4179

117,8 5 HL 1100 M S355 2,5663 111,2 6 HL 1000x443 S355 2,9513 110 7 HL 1000 B S355 2,9806 108 7 HL 1000 B S355 3,0319 107 9 HE 1000 B S355 3,3085
120 5 HL 1100 B S355 2,4298 112,8 6 HL 1000 M S355 2,8163 112 8 HE 1000 B S355 3,0291 107,8 8 HE 1000 M S355 3,2519

116,6 6 HE 1000x393 S355 2,7538 112,8 7 HE 1000 M S355 2,9475 111 9 HE 1000 A S355 3,1365
117 6 HL 1100 A S460 2,6581 114 7 HL 1000 A S355 2,88 112 8 HE 1000 B S355 3,0957

115 7 HE 1000 B S460 2,8414 114 8 HE 1000 A S460 2,9743

117,8 5 HL 1000x976 S355 4,4313 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8379 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,6769 112,6 10 HE 1000x584 S355 5,4207 111,8 9 HL 1000x642 S355 5,4276
121,2 5 HL 1000x883 S460 4,2222 116,2 6 HL 1000x883 S355 4,8377 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8977 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,9655 112 9 HL 1000x591 S355 5,1188

120,8 7 HL 1100x607 S355 4,2086 119 8 HL 1000x591 S355 4,5815 114,8 8 HL 1000x642 S355 4,8968 117,6 9 HE 1000x584 S355 5,0831
124,8 7 HL 1100x548 S355 3,95 119,8 8 HL 1100x548 S355 4,418 119 8 HL 1000x591 S355 4,6551 118 9 HL 1000x539 S355 4,8565
128,8 6 HL 1100x607 S460 3,8606 120,8 7 HL 1100x607 S355 4,2754 119,8 8 HL 1100x548 S355 4,4927 118,8 9 HL 1100 R S355 4,6861

121,8 8 HL 1100 R S355 4,1625 120,8 7 HL 1100x607 S355 4,3502 122,8 9 HL 1100 M S460 4,3906
122,8 7 HL 1100x548 S460 4,0851 121,8 8 HL 1100 R S355 4,2393

122,8 7 HL 1100x548 S355 4,0827
126,8 7 HL 1100 R S460 3,9522

Stützweite = 19,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 800x444 5 S355 94,2 2,220 0,999 22,96 33,41 230 335 15,9 31,8 31,8 57,5 0,56 4,50 5,17 3,28 3,72 4,10 10,27 9792 1,9 14161 202 1908 3638 86

2,5 HE 1000 B 4 S460 107,0 1,589 0,988 22,99 30,46 321 440 17,4 31,4 31,8 62,8 0,36 4,50 5,11 3,28 3,79 4,10 10,27 9826 1,9 14313 202 1922 3652 52

3,0 HE 800x373 6 S355 90,6 2,313 0,997 23,37 33,55 234 335 15,0 31,7 31,8 60,1 0,50 4,50 5,16 3,22 3,64 4,10 10,27 9844 1,9 15070 202 1964 3694 74

3,0 HE 1000 A 5 S460 106,0 1,793 0,893 23,70 33,15 308 440 15,3 28,4 31,8 62,8 0,31 4,50 4,62 3,34 3,81 4,10 10,27 10973 1,9 15645 205 2019 3749 40

3,5 HE 700x418 7 S355 84,4 2,833 0,974 23,82 39,23 201 335 14,0 31,0 31,8 58,1 0,53 4,50 5,04 3,20 3,57 4,10 10,27 10115 1,9 16082 202 2022 3752 88

3,5 HE 900 B 5 S460 98,0 1,851 0,981 23,89 32,71 305 440 16,1 31,2 31,8 66,6 0,33 4,50 5,08 3,17 3,61 4,10 10,27 9923 1,9 16275 202 2040 3770 43

4,0 HE 700x418 7 S355 81,4 2,860 0,989 24,10 39,10 200 335 13,4 31,4 31,8 57,1 0,52 4,50 5,12 3,14 3,50 4,10 10,27 9963 1,9 16767 201 2057 3787 88

4,0 HE 900 A 6 S460 96,0 2,010 0,945 24,39 33,80 306 440 14,9 30,0 31,8 69,3 0,30 4,50 4,89 3,16 3,57 4,10 10,27 10356 1,9 17343 202 2113 3843 32

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,103 0,794 26,46 71,64 112 295 9,6 25,3 31,8 43,4 0,88 4,50 4,12 3,23 3,47 4,10 10,27 12616 1,9 20219 203 2373 4103 *

4,5 HE 800 A 7 S460 94,0 2,152 0,954 24,96 33,37 312 440 15,4 30,3 31,8 81,6 0,27 4,50 4,94 3,07 3,47 4,10 10,27 10291 1,9 18369 <200 2196 3926 28

2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,326 0,937 23,29 38,23 204 335 13,3 25,6 27,3 46,2 0,44 3,00 4,17 3,60 4,03 4,10 10,27 12174 1,9 14647 232 1954 3644 92

2,5 HE 1000 B 4 S460 115,0 1,622 0,995 23,33 31,77 310 440 16,8 27,2 27,3 62,2 0,29 3,00 4,42 3,47 3,99 4,10 10,27 11364 1,9 14813 223 1970 3660 52

3,0 HE 800x444 6 S355 94,2 2,622 0,974 23,74 40,09 198 335 13,3 26,6 27,3 51,2 0,45 3,00 4,33 3,46 3,86 4,10 10,27 11751 1,9 15614 208 2016 3705 90

3,0 HE 1000x249 5 S460 113,0 1,766 0,966 23,99 31,34 335 440 15,9 26,4 27,3 70,2 0,25 3,00 4,29 3,42 3,90 4,10 10,27 11805 1,9 16109 211 2063 3753 28

3,5 HE 800x373 7 S355 90,6 2,659 0,998 24,03 39,14 203 335 12,8 27,3 27,3 52,8 0,41 3,00 4,43 3,38 3,75 4,10 10,27 11485 1,9 16432 205 2055 3745 79

3,5 HE 1000x249 5 S460 108,0 1,804 0,981 24,37 30,97 337 440 15,6 26,8 27,3 68,3 0,23 3,00 4,36 3,34 3,80 4,10 10,27 11537 1,9 17049 206 2114 3804 23

4,0 HD 400x1299 6 S355 72,0 6,147 0,983 25,67 62,76 123 295 11,5 26,9 27,3 47,5 0,88 3,00 4,37 3,21 3,49 4,10 10,27 11781 1,9 18992 203 2270 3960 *

4,0 HE 900 A 6 S460 101,0 2,043 0,989 24,70 34,87 299 440 14,5 27,0 27,3 69,3 0,25 3,00 4,40 3,28 3,70 4,10 10,27 11513 1,9 17843 204 2160 3850 32

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,103 0,925 26,46 71,64 112 295 9,6 25,3 27,3 43,4 0,88 3,00 4,12 3,23 3,47 4,10 10,27 12616 1,9 20219 203 2373 4063 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,266 0,962 25,19 31,56 268 345 12,9 26,3 27,3 62,4 0,25 3,00 4,28 3,27 3,65 4,10 10,27 11889 1,9 18712 204 2229 3918 33

2,5 HL 920x725 4 S355 106,9 2,732 0,616 21,72 49,55 135 325 8,9 15,5 25,1 30,7 0,32 3,00 2,52 4,11 4,51 4,10 10,27 16701 1,9 15412 259 2028 3430 *

2,5 HL 1100 M 4 S355 125,8 2,021 0,610 21,96 38,23 193 345 10,3 14,8 25,1 38,5 0,18 3,00 2,41 4,14 4,62 4,10 10,27 17338 1,9 15839 261 2068 3470 109

3,0 HL 920x656 5 S355 105,7 3,080 0,546 22,53 57,54 127 335 7,8 13,7 25,1 29,9 0,27 3,00 2,23 4,22 4,59 4,10 10,27 18906 1,9 16915 265 2140 3542 *

3,0 HL 1100 B 5 S355 120,0 2,277 0,580 22,62 42,13 183 345 9,1 14,1 25,1 37,6 0,17 3,00 2,29 4,14 4,57 4,10 10,27 18372 1,9 17123 263 2160 3562 100

3,5 HL 920x537 6 S355 103,5 3,142 0,547 22,99 56,42 132 335 7,7 13,7 25,1 31,9 0,23 3,00 2,24 4,14 4,49 4,10 10,27 18867 1,9 18007 262 2206 3608 *

3,5 HL 1100 A 5 S355 124,0 2,210 0,636 23,43 38,85 206 345 9,1 13,3 25,1 42,5 0,13 3,00 2,16 4,12 4,54 4,10 10,27 19496 1,9 18783 265 2280 3682 78

4,0 HE 900x466 8 S355 101,8 3,600 0,523 23,69 61,43 129 335 7,3 13,1 25,1 33,0 0,20 3,00 2,14 4,12 4,44 4,10 10,27 19770 1,9 19398 261 2309 3711 112

4,0 HL 1100 A 6 S355 117,0 2,535 0,571 23,93 44,57 183 345 8,0 12,8 25,1 38,5 0,13 3,00 2,08 4,12 4,50 4,10 10,27 20252 1,9 19856 266 2353 3755 83

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,029 0,473 24,55 68,81 118 335 6,5 11,9 25,1 30,4 0,18 3,00 1,93 4,20 4,50 4,10 10,27 21914 1,9 20863 269 2434 3836 121

4,5 HE 1000 M 7 S355 115,8 2,838 0,524 24,79 49,64 172 345 7,8 12,0 25,1 40,3 0,12 3,00 1,95 4,13 4,48 4,10 10,27 21561 1,9 21344 267 2480 3882 66

3,5 HL 920x588 6 S460 105,5 3,513 0,827 33,16 41,55 186 430 11,4 12,5 23,2 44,0 0,27 1,50 2,04 3,76 4,10 4,10 10,27 20701 1,9 22943 250 3059 4923 121

3,5 HL 1100 B 5 S355 125,0 2,457 0,843 33,41 43,95 269 345 13,3 12,1 23,2 53,1 0,16 1,50 1,98 3,77 4,17 4,10 10,27 21246 1,9 23574 252 3120 4957 93

4,0 HL 920x588 6 S460 104,5 3,567 0,608 33,73 78,78 185 430 11,0 12,2 23,2 43,4 0,25 1,50 1,99 3,75 4,07 4,10 10,27 21224 1,9 24090 250 3136 5011 123

4,0 HL 1100 A 6 S355 121,0 2,639 0,844 34,11 45,53 271 345 12,6 11,9 23,2 54,9 0,15 1,50 1,95 3,74 4,11 4,10 10,27 21637 1,9 24817 251 3206 5065 80

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,087 0,589 34,34 68,81 181 335 10,4 11,9 23,2 45,7 0,22 1,50 1,93 3,74 4,04 4,10 10,27 21914 1,9 25408 250 3219 5105 92

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 2,962 0,745 34,51 51,59 237 345 11,0 11,3 23,2 48,3 0,14 1,50 1,83 3,80 4,14 4,10 10,27 22987 1,9 25990 253 3274 5123 85

5,0 HE 900x466 9 S355 100,8 4,146 0,571 34,90 69,51 177 335 10,0 11,5 23,2 44,0 0,20 1,50 1,87 3,75 4,03 4,10 10,27 22651 1,9 26598 251 3301 5190 93

5,0 HE 1000 M 7 S355 115,8 2,969 0,768 35,30 50,32 253 345 11,8 11,4 23,2 55,6 0,13 1,50 1,85 3,71 4,05 4,10 10,27 22636 1,9 27285 251 3367 5250 57

5,5 HE 800x444 11 S460 99,2 4,844 0,765 35,78 48,38 163 430 10,2 11,1 23,2 45,8 0,18 1,50 1,81 3,72 4,00 4,10 10,27 23473 1,9 28217 251 3426 5328 104

5,5 HE 1000 B 8 S355 115,0 3,120 0,744 36,04 51,96 245 345 11,2 10,9 23,2 54,1 0,11 1,50 1,77 3,72 4,04 4,10 10,27 23776 1,9 28769 252 3479 5363 47

3,5 HL 920x1194 5 S355 115,1 5,164 0,427 35,25 95,23 113 295 7,7 7,5 19,9 24,4 0,23 1,50 1,22 4,67 4,95 4,10 10,27 34968 1,9 25253 306 3280 5223 *

3,5 HL 1000x976 5 S355 120,8 4,446 0,471 35,08 87,57 129 315 8,5 7,8 19,9 26,9 0,20 1,50 1,27 4,58 4,89 4,10 10,27 33363 1,9 25028 301 3259 5199 *

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,617 0,396 36,04 108,69 108 315 7,1 7,0 19,9 24,3 0,20 1,50 1,14 4,72 4,98 4,10 10,27 37298 1,9 26832 309 3398 5342 *

4,0 HL 1100x548 7 S355 127,8 3,967 0,516 35,91 80,31 158 335 8,8 7,5 19,9 32,8 0,13 1,50 1,22 4,55 4,87 4,10 10,27 34523 1,9 26691 300 3385 5324 128

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 5,947 0,374 36,67 113,65 104 315 6,7 6,7 19,9 24,0 0,17 1,50 1,10 4,73 4,98 4,10 10,27 38916 1,9 28280 311 3493 5438 *

4,5 HL 1100x548 7 S355 127,8 4,040 0,500 36,59 81,39 154 335 8,4 7,2 19,9 31,5 0,11 1,50 1,17 4,57 4,88 4,10 10,27 36128 1,9 28223 302 3488 5428 131

5,0 HL 920x970 7 S355 111,3 6,011 0,364 37,26 114,54 104 315 6,5 6,6 19,9 24,0 0,15 1,50 1,07 4,72 4,96 4,10 10,27 39877 1,9 29557 310 3584 5527 *

5,0 HL 1100x548 7 S355 127,8 4,121 0,494 37,35 82,38 153 335 8,0 6,9 19,9 31,2 0,10 1,50 1,12 4,58 4,87 4,10 10,27 37666 1,9 29756 303 3603 5543 131

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,801 0,321 37,90 130,45 92 315 5,7 5,8 19,9 21,6 0,13 1,50 0,95 4,87 5,10 4,10 10,27 45085 1,9 31686 316 3758 5647 *

5,5 HL 1100 M 9 S355 125,8 4,333 0,479 38,09 85,80 152 345 7,7 6,7 19,9 31,6 0,09 1,50 1,10 4,55 4,83 4,10 10,27 38646 1,9 31286 300 3720 5658 118

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 19,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

99,2 5 HE 900x391 S355 2,0631 91,2 5 HE 800x444 S355 2,2579 88,4 7 HE 800 M S355 2,3771 82,8 8 HE 700x352 S355 2,8377 70 7 HD 400x990 S460 5,7736
100,6 4 HL 920x390 S460 1,8079 97 6 HE 900 B S460 2,0418 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3535 84,6 7 HE 650x407 S355 2,7978 76,6 9 HE 650x407 S355 3,4329
103,1 4 HL 920x368 S460 1,7564 98 5 HE 900 M S460 1,944 91,2 5 HE 800x444 S355 2,304 86,4 6 HE 700x418 S355 2,5616 79,6 8 HE 650x407 S355 3,1363
104,7 4 HL 920x344 S460 1,6963 101 6 HE 900 A S460 1,9249 93,4 6 HE 800 M S460 2,184 88 8 HE 800 B S355 2,3928 80 9 HE 650x343 S355 3,0659
106 4 HL 1000 A S460 1,6379 102 5 HE 900 B S460 1,8173 94,6 5 HE 800x373 S460 2,1205 91,4 6 HE 800 M S460 2,2256 80,8 8 HE 700x352 S355 2,8786

97 6 HE 900 A S460 1,9578 95 6 HE 800 B S460 2,0234 81,6 9 HE 700 M S355 2,8643
83 8 HE 650x343 S355 2,8135

84,8 7 HE 700x352 S355 2,623
86 9 HE 800 A S460 2,5053
87 8 HE 800 B S355 2,4464
89 8 HE 800 A S460 2,3216
90 7 HE 800 B S460 2,2823

102,7 4 HL 920x491 S355 2,0589 99 6 HE 900 M S355 2,1864 91,2 6 HE 800x444 S355 2,6534 84,4 8 HE 700x418 S355 3,2099 72 6 HD 400x1299 S355 6,186
104,8 4 HL 920x449 S355 1,9536 100,1 5 HL 920x368 S355 2,0757 96,2 5 HE 800x444 S355 2,3326 89,4 8 HE 800 M S355 2,6955 81,4 9 HE 700x418 S355 3,5745
106,3 4 HL 920x420 S355 1,8808 102,7 5 HL 920x344 S355 2,0075 97 7 HE 900 B S355 2,3007 93,4 7 HE 800 M S355 2,4605 81,6 9 HE 650x407 S355 3,4698
107,8 4 HL 1000 M S355 1,8519 106 5 HL 1000 A S355 1,9464 98 6 HE 900 M S355 2,234 94,6 6 HE 800x373 S355 2,4374 82,4 8 HE 700x418 S355 3,2514
108 4 HL 1000 B S355 1,7346 107 5 HE 1000 B S355 1,8856 99,2 5 HE 900x391 S355 2,1742 96 8 HE 900 A S355 2,4194 84,8 9 HE 700x352 S355 3,1927

112,8 4 HE 1000 M S355 1,6837 109 5 HE 1000 A S460 1,808 99,7 5 HL 920x344 S355 2,0472 97 6 HE 900 B S355 2,116 87,8 8 HE 700x352 S355 2,9301
114 4 HL 1000 A S460 1,6706 103 5 HE 900 M S355 1,991 88,4 8 HE 800 M S355 2,7496

105 5 HE 900 B S460 1,891 90 9 HE 800 B S355 2,6922
106 5 HE 1000 A S460 1,8534 91,4 7 HE 800 M S355 2,5104

95 8 HE 800 B S355 2,5053
96 7 HE 900 A S460 2,303

111,8 4 HL 1000x642 S355 2,5043 107,5 5 HL 920x588 S355 2,8587 105,7 5 HL 920x656 S355 3,1369 103,5 6 HL 920x537 S355 3,2036 102,7 7 HL 920x491 S355 3,4707
116 4 HL 1000x591 S355 2,3836 110 5 HL 1000x539 S355 2,7051 107,5 5 HL 920x588 S355 2,9176 107,7 6 HL 920x491 S355 3,0443 106,8 7 HL 920x449 S355 3,3016

118,2 4 HL 1000x554 S355 2,2927 112,6 6 HE 1000x438 S355 2,6975 110 5 HL 1000x539 S355 2,7663 107,8 7 HL 1000 M S355 3,0333 107 8 HL 1000 B S355 3,1968
118,8 4 HL 1100 R S355 2,1758 114 5 HL 1000x483 S355 2,535 112,6 6 HE 1000x438 S355 2,7613 108,8 8 HE 1000 M S355 2,992 107,8 7 HL 1000 M S355 3,1097
125,8 4 HL 1100 M S460 2,0572 117,8 5 HL 1100 M S355 2,4159 114 5 HL 1000x483 S355 2,6 109,2 6 HL 1000x443 S355 2,858 110 7 HL 1000 B S355 2,9193

120 5 HL 1100 B S460 2,3177 117,8 5 HL 1100 M S355 2,4844 112,6 6 HE 1000x438 S355 2,8311 115,8 7 HE 1000 M S460 2,889
118 5 HL 1100 B S355 2,3366 112,8 6 HL 1000 M S355 2,7362
124 5 HL 1100 A S460 2,2457 116,6 6 HE 1000x393 S355 2,6738

117 6 HL 1100 A S460 2,578

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

106,9 5 HL 920x725 S355 3,4845 108,2 7 HL 1000x443 S355 3,2835 103,5 7 HL 920x537 S355 3,7534 101,8 8 HL 920x449 S460 3,8167 99,2 11 HE 900x391 S355 4,354
108,7 5 HL 920x656 S460 3,3018 110 6 HL 1000x483 S355 3,1043 105,7 7 HL 920x491 S460 3,6227 103,7 7 HL 920x491 S460 3,6694 100,8 9 HE 900x466 S355 4,2019
111 5 HL 1000x591 S460 3,0884 115,8 6 HL 1000 M S355 2,8336 107 8 HL 1000 B S355 3,2555 104,3 8 HL 920x420 S355 3,6049 103,6 9 HL 920x390 S355 3,8126

113,6 5 HE 1000x584 S355 2,9941 117 6 HL 1100 B S355 2,8062 108,8 7 HL 1000 M S355 3,1757 107 8 HL 1000 B S355 3,3209 105,1 9 HL 920x368 S355 3,6912
115 5 HL 1000x539 S355 2,8748 121 6 HL 1100 A S460 2,682 112 7 HL 1000 B S355 2,9927 107,8 7 HL 1000 M S355 3,2339 107 9 HL 1000 A S355 3,4238

117,6 6 HE 1000x438 S355 2,8698 115 8 HE 1000 B S355 2,9792 110,8 8 HE 1000 M S355 3,2107 110 9 HE 1000 B S355 3,3324
118,8 5 HL 1100 M S355 2,5699 111,6 7 HE 1000x393 S355 3,1628 110,8 8 HE 1000 M S355 3,276

112 7 HL 1000 B S355 3,062 114 9 HE 1000 A S355 3,1604
115 8 HE 1000 B S355 3,0508

115,8 7 HE 1000 M S460 3,0201

116,2 6 HL 1000x883 S355 4,767 116,2 6 HL 1000x883 S355 4,8347 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,6736 113,8 8 HL 1000x748 S355 5,5355 112,6 11 HE 1000x584 S355 5,9281
120,8 5 HL 1000x976 S460 4,5468 123,8 7 HL 1100x607 S355 4,2252 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,563 117,6 10 HE 1000x584 S355 5,4574 112,8 9 HL 1000x642 S355 5,4326

127,8 7 HL 1100x548 S460 4,046 116,8 7 HL 1000x748 S355 4,9165 118,8 7 HL 1000x748 S355 5,0031 119 9 HL 1000x591 S355 5,1779
120,8 8 HL 1100x548 S355 4,4219 119,8 8 HL 1000x642 S355 4,9341 119,8 9 HL 1100x548 S355 4,995
123,8 7 HL 1100x607 S355 4,2944 120,8 8 HL 1100x548 S355 4,4975 121,8 9 HL 1100 R S355 4,7094
126,8 8 HL 1100 R S355 4,196 123,8 7 HL 1100x607 S355 4,3716 125,8 9 HL 1100 M S460 4,4141
127,8 7 HL 1100x548 S460 4,1189 126,8 8 HL 1100 R S355 4,2769

127,8 7 HL 1100x548 S460 4,2

Stützweite = 19,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HE 900x391 5 S355 99,2 2,061 0,958 23,61 32,32 245 335 15,4 30,8 32,1 57,0 0,46 4,50 4,95 3,30 3,75 4,05 10,18 10576 1,8 14306 203 1947 3695 78

2,5 HE 1000 B 4 S460 110,0 1,600 0,980 23,69 30,93 326 440 17,6 31,2 32,1 65,8 0,33 4,50 5,01 3,26 3,77 4,05 10,18 10370 1,8 14500 203 1965 3714 49

3,0 HE 800x444 6 S355 91,2 2,605 0,910 24,18 39,52 206 335 13,6 29,2 32,1 53,9 0,50 4,50 4,70 3,31 3,70 4,05 10,18 11188 1,8 15389 203 2020 3768 86

3,0 HE 1000 A 5 S460 106,0 1,792 0,924 24,28 33,15 316 440 15,7 29,7 32,1 66,0 0,31 4,50 4,78 3,26 3,72 4,05 10,18 10973 1,8 15645 203 2044 3793 37

3,5 HE 700x418 7 S355 86,4 2,842 0,971 24,52 39,65 204 335 14,4 31,2 32,1 61,0 0,50 4,50 5,01 3,16 3,53 4,05 10,18 10501 1,8 16257 202 2065 3813 87

3,5 HE 1000 A 5 S460 106,0 1,852 0,857 24,90 33,70 312 440 15,1 27,5 32,1 63,9 0,25 4,50 4,43 3,30 3,74 4,05 10,18 11763 1,8 16929 205 2130 3878 31

4,0 HE 700x418 8 S355 81,4 3,187 0,934 24,92 44,14 186 335 12,6 30,0 32,1 55,5 0,51 4,50 4,82 3,18 3,51 4,05 10,18 10949 1,8 17094 202 2115 3864 90

4,0 HE 900 A 6 S460 96,0 2,008 0,979 24,99 33,80 313 440 15,3 31,4 32,1 72,9 0,30 4,50 5,05 3,08 3,49 4,05 10,18 10356 1,8 17343 <200 2140 3888 30

4,5 HD 400x990 7 S460 70,0 5,770 0,990 26,28 27,75 140 430 13,3 31,8 32,1 60,0 0,84 4,50 5,12 2,95 3,22 4,05 10,18 10410 1,8 19103 <200 2295 4044 *

4,5 HE 800 A 7 S460 94,0 2,150 0,988 25,58 33,37 320 440 15,7 31,8 32,1 85,8 0,28 4,50 5,10 2,99 3,38 4,05 10,18 10291 1,8 18369 <200 2224 3973 26

2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,324 0,973 23,86 38,23 209 335 13,6 26,8 27,5 48,6 0,45 3,00 4,31 3,50 3,93 4,05 10,18 12174 1,8 14647 214 1980 3675 91

2,5 HE 1000 M 4 S460 115,8 1,723 0,966 24,00 35,02 288 440 16,2 26,6 27,5 59,5 0,28 3,00 4,28 3,48 3,98 4,05 10,18 12165 1,8 14945 225 2008 3704 64

3,0 HE 800x444 6 S355 96,2 2,630 0,977 24,42 40,49 202 335 13,6 26,9 27,5 53,7 0,43 3,00 4,32 3,41 3,81 4,05 10,18 12154 1,8 15764 207 2056 3752 90

3,0 HE 1000 A 5 S460 111,0 1,816 0,983 24,53 34,08 309 440 15,3 27,1 27,5 65,7 0,27 3,00 4,35 3,38 3,84 4,05 10,18 12048 1,8 16020 208 2081 3777 37

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,000 0,912 24,89 46,11 179 335 11,6 25,1 27,5 47,5 0,41 3,00 4,04 3,47 3,82 4,05 10,18 13053 1,8 16805 209 2118 3814 93

3,5 HE 1000x249 5 S460 110,0 1,814 0,977 25,09 31,38 343 440 15,8 26,9 27,5 71,9 0,22 3,00 4,33 3,31 3,76 4,05 10,18 12020 1,8 17224 205 2158 3854 22

4,0 HE 700x418 8 S355 86,4 3,220 0,993 25,24 45,31 182 335 12,5 27,4 27,5 55,4 0,42 3,00 4,40 3,28 3,62 4,05 10,18 12001 1,8 17594 204 2164 3860 93

4,0 HE 900 A 6 S460 104,0 2,060 0,963 25,50 35,55 304 440 14,6 26,5 27,5 72,8 0,23 3,00 4,26 3,28 3,69 4,05 10,18 12279 1,8 18143 205 2217 3913 30

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,099 0,959 27,11 71,64 115 295 9,8 26,4 27,5 45,6 0,90 3,00 4,25 3,15 3,39 4,05 10,18 12616 1,8 20219 <200 2403 4099 *

4,5 HE 900 A 7 S355 96,0 2,264 0,999 25,81 31,56 275 345 13,1 27,5 27,5 65,7 0,26 3,00 4,42 3,19 3,56 4,05 10,18 11889 1,8 18712 203 2257 3953 31

2,5 HL 920x787 4 S355 108,1 2,921 0,592 22,43 53,92 128 325 8,6 15,0 25,3 29,8 0,31 3,00 2,41 4,14 4,53 4,05 10,18 18071 1,8 15648 261 2076 3483 *

2,5 HL 1100 R 4 S355 121,8 2,186 0,604 22,46 41,31 177 335 9,8 15,3 25,3 36,1 0,20 3,00 2,45 4,08 4,53 4,05 10,18 17652 1,8 15759 260 2087 3494 115

3,0 HL 920x656 5 S355 105,7 3,078 0,567 23,09 57,54 130 335 8,0 14,3 25,3 31,5 0,27 3,00 2,31 4,12 4,48 4,05 10,18 18906 1,8 16915 261 2167 3574 *

3,0 HL 1100 B 5 S355 122,0 2,285 0,591 23,28 42,53 187 345 9,3 14,3 25,3 39,6 0,16 3,00 2,29 4,08 4,50 4,05 10,18 18944 1,8 17273 263 2202 3609 99

3,5 HL 920x537 6 S355 104,5 3,145 0,561 23,61 56,65 135 335 7,8 14,2 25,3 33,5 0,23 3,00 2,28 4,05 4,40 4,05 10,18 19133 1,8 18095 256 2243 3650 137

3,5 HL 1100 B 5 S355 120,0 2,346 0,588 23,89 42,82 188 345 8,7 13,8 25,3 39,4 0,15 3,00 2,22 4,05 4,45 4,05 10,18 19589 1,8 18576 260 2289 3696 94

4,0 HE 900x466 8 S355 103,8 3,611 0,527 24,41 61,99 132 335 7,5 13,3 25,3 34,7 0,19 3,00 2,14 4,06 4,38 4,05 10,18 20377 1,8 19598 257 2358 3765 110

4,0 HL 1100 A 6 S355 119,0 2,546 0,581 24,65 45,05 187 345 8,1 12,9 25,3 40,6 0,13 3,00 2,08 4,07 4,44 4,05 10,18 20930 1,8 20056 262 2402 3809 79

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,025 0,491 25,15 68,81 120 335 6,6 12,4 25,3 31,9 0,18 3,00 2,00 4,09 4,39 4,05 10,18 21914 1,8 20862 260 2466 3873 117

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 2,901 0,517 25,47 51,59 165 345 7,1 11,8 25,3 36,3 0,12 3,00 1,90 4,14 4,48 4,05 10,18 22987 1,8 21444 269 2522 3929 84

3,5 HL 920x725 5 S460 107,9 3,563 0,812 34,03 43,05 178 430 11,2 12,4 23,5 41,5 0,27 1,50 2,00 3,76 4,08 4,05 10,18 21834 1,8 23126 250 3116 4992 *

3,5 HL 1100 M 5 S355 122,8 2,591 0,796 34,25 47,70 253 345 12,9 12,5 23,5 51,1 0,17 1,50 2,00 3,72 4,10 4,05 10,18 21699 1,8 23512 251 3154 5023 96

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,775 0,570 34,64 69,60 171 335 10,3 11,7 23,5 41,2 0,24 1,50 1,88 3,80 4,11 4,05 10,18 23310 1,8 24472 252 3213 5079 131

4,0 HL 1100 A 6 S355 124,0 2,657 0,853 35,10 46,29 275 345 12,7 11,9 23,5 57,5 0,14 1,50 1,91 3,71 4,08 4,05 10,18 22754 1,8 25117 251 3276 5152 76

4,5 HE 900x466 9 S355 103,8 4,106 0,596 35,40 69,74 183 335 10,6 11,9 23,5 47,8 0,21 1,50 1,91 3,71 4,00 4,05 10,18 22925 1,8 25746 250 3293 5200 92

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 2,960 0,764 35,48 51,59 243 345 11,3 11,8 23,5 50,8 0,15 1,50 1,90 3,70 4,04 4,05 10,18 22987 1,8 25990 251 3316 5211 81

5,0 HE 900x466 10 S355 100,8 4,508 0,548 35,91 76,45 168 335 9,5 11,2 23,5 44,2 0,19 1,50 1,80 3,76 4,03 4,05 10,18 24348 1,8 26958 252 3378 5275 94

5,0 HL 1100 A 7 S355 116,0 3,033 0,757 36,19 52,15 243 345 10,8 11,3 23,5 50,1 0,13 1,50 1,81 3,71 4,04 4,05 10,18 24054 1,8 27399 251 3421 5315 72

5,5 HE 900x466 10 S355 100,8 4,563 0,525 36,55 77,16 162 335 9,2 10,9 23,5 41,5 0,17 1,50 1,76 3,75 4,02 4,05 10,18 25087 1,8 28239 252 3472 5374 99

5,5 HE 1000 M 8 S355 115,8 3,318 0,693 37,01 57,22 227 345 10,7 10,7 23,5 51,8 0,11 1,50 1,72 3,74 4,04 4,05 10,18 25412 1,8 29038 253 3550 5441 57

3,5 HL 920x1269 5 S355 116,3 5,426 0,413 36,25 101,42 109 295 7,4 7,4 20,2 24,2 0,23 1,50 1,18 4,67 4,94 4,05 10,18 37222 1,8 25599 306 3356 5306 *

3,5 HL 1000x976 5 S355 125,8 4,472 0,483 36,13 89,11 130 315 8,7 7,7 20,2 28,1 0,17 1,50 1,24 4,57 4,87 4,05 10,18 35392 1,8 25465 300 3343 5291 *

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,614 0,402 36,79 108,69 110 315 7,2 7,3 20,2 25,5 0,20 1,50 1,18 4,60 4,86 4,05 10,18 37298 1,8 26832 301 3442 5389 *

4,0 HL 1100x607 7 S355 128,8 4,255 0,482 36,95 88,38 147 335 8,4 7,3 20,2 31,5 0,12 1,50 1,17 4,58 4,88 4,05 10,18 37260 1,8 27059 303 3464 5412 137

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 5,944 0,379 37,44 113,65 106 315 6,8 7,0 20,2 25,2 0,17 1,50 1,13 4,62 4,86 4,05 10,18 38916 1,8 28280 302 3538 5486 *

4,5 HL 1100x607 7 S355 128,8 4,328 0,467 37,66 89,55 143 335 8,0 7,0 20,2 30,3 0,11 1,50 1,12 4,60 4,89 4,05 10,18 38922 1,8 28598 304 3569 5518 141

5,0 HL 920x970 7 S355 111,3 6,008 0,371 38,05 114,54 106 315 6,6 6,9 20,2 25,2 0,16 1,50 1,11 4,60 4,84 4,05 10,18 39877 1,8 29557 301 3630 5577 *

5,0 HL 1100x607 7 S355 128,8 4,409 0,464 38,44 90,61 144 335 7,7 6,7 20,2 30,3 0,10 1,50 1,08 4,60 4,88 4,05 10,18 40514 1,8 30138 305 3686 5634 142

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,797 0,331 39,26 130,45 95 315 5,9 6,1 20,2 22,7 0,13 1,50 0,98 4,75 4,97 4,05 10,18 45085 1,8 31686 314 3806 5758 *

5,5 HL 1100 R 9 S355 126,8 4,751 0,447 39,29 94,83 138 335 7,3 6,4 20,2 29,7 0,08 1,50 1,04 4,60 4,87 4,05 10,18 42301 1,8 31808 306 3818 5766 130

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 19,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

100,8 4 HE 900x466 S355 1,9588 92,6 6 HE 800x373 S355 2,3209 89,6 6 HE 800x373 S355 2,3514 81,6 8 HE 650x407 S355 3,0947 76,6 9 HE 650x407 S355 3,4302
101,3 4 HL 920x420 S355 1,8588 94,2 5 HE 800x444 S355 2,2707 91,2 5 HE 800x444 S355 2,3021 84,4 7 HE 700x418 S355 2,8766 79,6 8 HE 650x407 S355 3,1339
103,6 4 HL 920x390 S460 1,8187 97 6 HE 900 B S460 2,0399 96 7 HE 900 A S460 2,1755 84,8 8 HE 700x352 S355 2,8481 81,4 7 HE 700x418 S355 2,9106
105,1 4 HL 920x368 S460 1,7631 99 5 HE 900 M S460 1,9472 97 6 HE 900 B S460 2,092 87,8 7 HE 700x352 S355 2,5832 82,8 8 HE 700x352 S355 2,8906
106 4 HL 1000 A S460 1,6365 104 6 HE 900 A S460 1,9377 98 5 HE 900 M S460 1,9951 88,4 7 HE 800 M S355 2,4255 83,6 9 HE 700 M S355 2,8761

105 5 HE 900 B S460 1,8304 99 6 HE 900 A S460 1,9674 89,6 6 HE 800x373 S355 2,4025 84,6 7 HE 650x407 S355 2,8519
100 5 HE 900 B S460 1,8607 93,4 6 HE 800 M S460 2,2367 86,6 8 HE 700 M S355 2,6482

96 7 HE 900 A S460 2,2332 87 8 HE 800 B S355 2,4438
91 8 HE 800 A S460 2,3339
92 7 HE 800 B S460 2,2948

102,7 4 HL 920x491 S355 2,0573 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4323 92,2 6 HE 800x444 S355 2,6569 89,6 8 HE 800x373 S355 3,0022 81,4 9 HE 700x418 S355 3,5713
106,8 4 HL 920x449 S355 1,9602 100,6 5 HL 920x390 S355 2,1512 97 7 HE 900 B S355 2,2984 90,6 7 HE 800x373 S355 2,7089 84,4 8 HE 700x418 S355 3,2632
107,8 4 HL 1000 M S355 1,8503 102,2 5 HE 900x391 S355 2,1338 98 6 HE 900 M S355 2,232 91,2 6 HE 800x444 S355 2,7029 87,8 9 HE 700x352 S355 3,2118
110 4 HL 1000 B S355 1,7413 103,1 5 HL 920x368 S355 2,0886 99,2 5 HE 900x391 S355 2,1723 96 8 HE 900 A S355 2,4169 88,4 9 HE 800 M S355 3,0077

104,7 5 HL 920x344 S355 2,0156 100,1 5 HL 920x368 S355 2,1284 97 7 HE 900 B S355 2,3565 89,4 8 HE 800 M S355 2,7543
106 5 HL 1000 A S355 1,9447 100,7 5 HL 920x344 S355 2,0511 98 6 HE 900 M S355 2,2905 92 9 HE 800 B S355 2,7041
107 5 HE 1000 B S355 1,8839 105 6 HE 1000x249 S460 2,0119 99 7 HE 900 A S355 2,2163 93,4 7 HE 800 M S355 2,5227

106 5 HE 1000 A S460 1,8517 100 6 HE 900 B S355 2,1336 95 8 HE 800 B S355 2,5027
96 7 HE 900 A S460 2,3007

109,9 4 HL 920x725 S355 2,7421 109,5 5 HL 920x588 S355 2,8665 105,7 5 HL 920x656 S355 3,1347 104,5 6 HL 920x588 S355 3,4142 103,5 7 HL 920x537 S355 3,6918
112,8 4 HL 1000x642 S355 2,5067 110 5 HL 1000x539 S355 2,703 109,5 5 HL 920x588 S355 2,9269 106,5 6 HL 920x537 S355 3,2208 103,7 7 HL 920x491 S355 3,4754
119 4 HL 1000x591 S355 2,3941 117 5 HL 1000x483 S355 2,5477 110 5 HL 1000x539 S355 2,7643 107,8 7 HL 1000 M S355 3,0307 107 8 HL 1000 B S355 3,1939

119,8 4 HL 1100x548 S355 2,3131 117,8 5 HL 1100 M S355 2,4139 117 5 HL 1000x483 S355 2,6151 109 6 HL 1000x483 S355 3,0176 107,8 7 HL 1000 M S355 3,1071
121,8 4 HL 1100 R S460 2,2277 122 5 HL 1100 B S460 2,3257 117,8 5 HL 1100 M S355 2,4825 112,8 8 HE 1000 M S355 3,0155 112,8 8 HE 1000 M S355 3,0961

120 5 HL 1100 B S460 2,3865 113,2 6 HL 1000x443 S355 2,8819 113,6 7 HE 1000x393 S355 3,0477
114,6 6 HE 1000x438 S355 2,8419 114 8 HL 1000 A S355 3,015
115,8 6 HL 1000 M S355 2,7536 115 7 HL 1000 B S355 2,9535
117 6 HL 1100 B S355 2,7262 116 7 HL 1100 A S460 2,9507
119 6 HL 1100 A S460 2,589

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

109,5 6 HL 920x588 S460 3,5333 109 7 HL 1000x483 S460 3,5469 104,5 7 HL 920x537 S355 3,7579 102,7 8 HL 920x491 S355 3,9745 102,2 11 HE 900x391 S355 4,3771
110,6 7 HE 1000x494 S355 3,4412 110 6 HL 1000x539 S460 3,3961 107,7 7 HL 920x491 S460 3,6346 106,8 8 HL 920x449 S460 3,8545 103,8 9 HE 900x466 S355 4,2254
111,8 5 HL 1000x642 S460 3,2682 111,2 7 HL 1000x443 S355 3,3005 107,8 8 HL 1000 M S355 3,495 107 9 HL 1000 B S355 3,6172 107 9 HL 1000 B S355 3,6796
114 5 HL 1000x591 S460 3,1034 112,8 7 HL 1000 M S355 3,1412 109,2 7 HL 1000x443 S355 3,3457 107,8 8 HL 1000 M S355 3,5607 109 8 HE 1000x415 S355 3,6367

117,6 5 HE 1000x584 S355 3,0149 114 6 HL 1000x483 S355 3,1281 112 8 HL 1000 B S355 3,2895 108,2 7 HL 1000x443 S355 3,404 110 10 HE 1000 B S355 3,5866
118 5 HL 1000x539 S355 2,8899 117,8 6 HL 1100 M S355 2,988 112,8 7 HL 1000 M S355 3,2026 110 8 HL 1000 B S355 3,3425 110,8 9 HE 1000 M S355 3,555

118,8 5 HL 1100 R S355 2,7964 118 6 HL 1100 B S355 2,8105 115 7 HL 1000 B S355 3,0122 110,8 7 HL 1000 M S355 3,2558 111 9 HL 1000 A S355 3,4566
124 6 HL 1100 A S460 2,6994 115 7 HL 1000 B S355 3,0839 114 10 HE 1000 A S355 3,3911

115 9 HE 1000 B S355 3,3743

117,8 6 HL 1000x976 S355 5,1579 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2262 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,6704 114,8 8 HL 1000x748 S355 5,54 113,8 9 HL 1000x748 S355 6,1695
124,2 6 HL 1000x883 S355 4,8099 124,2 6 HL 1000x883 S355 4,8841 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,5596 120,6 10 HE 1000x584 S355 5,4779 117,6 11 HE 1000x584 S355 5,9686
125,8 5 HL 1000x976 S460 4,5728 128,8 7 HL 1100x607 S460 4,3428 120,8 8 HL 1100x607 S355 4,744 120,8 8 HL 1100x607 S355 4,8191 119,8 9 HL 1100x548 S355 4,9912

127,8 8 HL 1100x548 S355 4,4702 127,8 8 HL 1100x548 S355 4,5514 126,8 9 HL 1100 R S460 4,8437
128,8 7 HL 1100x607 S460 4,4161 128,8 7 HL 1100x607 S460 4,4974

Stützweite = 19,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 900x391 5 S460 99,2 2,100 0,991 24,14 40,65 251 430 15,8 32,2 32,5 59,9 0,47 4,50 5,11 3,22 3,66 4,00 10,08 10576 1,8 14306 202 1971 3739 77

2,5 HE 1000 B 4 S460 115,0 1,619 0,986 24,44 31,77 328 440 17,7 29,7 32,5 68,7 0,29 4,50 4,72 3,30 3,80 4,00 10,08 11364 1,8 14813 204 2021 3788 46

3,0 HE 800x444 6 S355 91,2 2,603 0,941 24,72 39,52 211 335 13,9 30,6 32,5 56,7 0,51 4,50 4,85 3,23 3,61 4,00 10,08 11188 1,8 15389 203 2045 3813 84

3,0 HE 1000 A 5 S460 106,0 1,790 0,957 24,84 33,15 324 440 16,1 31,1 32,5 69,4 0,31 4,50 4,93 3,18 3,63 4,00 10,08 10973 1,8 15645 202 2070 3838 35

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 2,857 0,948 25,24 40,31 207 335 14,6 30,8 32,5 63,8 0,45 4,50 4,89 3,15 3,52 4,00 10,08 11128 1,8 16520 202 2117 3884 87

3,5 HE 1000 A 5 S460 106,0 1,850 0,887 25,47 33,70 320 440 15,4 28,8 32,5 67,2 0,26 4,50 4,57 3,22 3,65 4,00 10,08 11763 1,8 16929 203 2157 3924 29

4,0 HE 700x418 8 S355 81,4 3,185 0,966 25,49 44,14 190 335 12,9 31,4 32,5 58,3 0,51 4,50 4,98 3,10 3,43 4,00 10,08 10949 1,8 17094 <200 2142 3910 88

4,0 HE 900 A 6 S460 97,0 2,012 0,992 25,62 34,01 320 440 15,6 32,2 32,5 76,6 0,29 4,50 5,11 3,03 3,43 4,00 10,08 10576 1,8 17443 <200 2176 3944 28

4,5 HE 650x407 9 S355 77,6 3,435 0,994 25,97 45,68 184 335 12,8 32,3 32,5 60,6 0,52 4,50 5,12 3,00 3,32 4,00 10,08 10679 1,8 17894 <200 2206 3973 93

4,5 HE 800 B 7 S460 92,0 2,293 0,993 26,12 37,81 288 440 15,0 32,2 32,5 78,5 0,30 4,50 5,12 2,97 3,34 4,00 10,08 10610 1,8 18295 <200 2245 4013 37

2,5 HE 900x466 5 S355 101,8 2,326 0,994 24,44 38,40 213 335 13,9 27,6 27,8 51,0 0,44 3,00 4,38 3,44 3,86 4,00 10,08 12356 1,8 14710 208 2011 3734 90

2,5 HL 1100 A 4 S355 116,0 1,730 0,942 24,58 29,40 278 345 14,7 26,2 27,8 53,7 0,28 3,00 4,15 3,50 3,98 4,00 10,08 12981 1,8 15000 228 2039 3763 79

3,0 HE 800x444 6 S460 99,2 2,697 0,990 25,12 25,55 205 430 13,8 26,7 27,8 56,2 0,39 3,00 4,24 3,40 3,79 4,00 10,08 12803 1,8 15989 207 2104 3827 92

3,0 HE 1000 A 5 S460 114,0 1,829 0,963 25,24 34,66 313 440 15,4 26,7 27,8 68,9 0,25 3,00 4,25 3,36 3,82 4,00 10,08 12753 1,8 16245 208 2129 3853 35

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 2,998 0,946 25,45 46,11 183 335 11,9 26,3 27,8 49,9 0,42 3,00 4,17 3,38 3,73 4,00 10,08 13053 1,8 16805 206 2145 3868 91

3,5 HE 1000x249 5 S460 113,0 1,829 0,953 25,83 32,02 347 440 15,9 26,5 27,8 75,5 0,21 3,00 4,20 3,30 3,75 4,00 10,08 12784 1,8 17486 206 2211 3935 20

4,0 HE 700x418 8 S355 89,4 3,237 0,972 26,00 46,07 184 335 12,7 27,0 27,8 58,1 0,38 3,00 4,28 3,27 3,60 4,00 10,08 12718 1,8 17894 204 2221 3944 93

4,0 HE 900 A 6 S460 104,0 2,058 0,998 26,08 35,55 311 440 14,9 27,7 27,8 76,6 0,23 3,00 4,40 3,20 3,60 4,00 10,08 12279 1,8 18143 204 2245 3969 28

4,5 HD 400x1299 7 S355 67,0 7,095 0,994 27,73 71,64 117 295 10,0 27,6 27,8 47,9 0,91 3,00 4,39 3,07 3,31 4,00 10,08 12616 1,8 20220 <200 2434 4157 *

4,5 HE 900 A 7 S355 99,0 2,284 0,973 26,62 32,21 279 345 13,3 27,0 27,8 69,1 0,23 3,00 4,29 3,18 3,55 4,00 10,08 12658 1,8 19049 204 2319 4042 29

2,5 HL 920x787 4 S355 108,1 2,919 0,614 22,94 53,92 131 325 8,7 15,6 25,5 31,3 0,32 3,00 2,48 4,04 4,42 4,00 10,08 18071 1,8 15648 255 2103 3533 *

2,5 HL 1100 R 4 S355 123,8 2,193 0,609 23,07 41,68 180 335 10,0 15,5 25,5 37,9 0,20 3,00 2,46 4,02 4,47 4,00 10,08 18162 1,8 15884 258 2126 3556 114

3,0 HL 920x656 5 S355 105,7 3,076 0,589 23,62 57,54 133 335 8,2 15,0 25,5 33,1 0,27 3,00 2,38 4,02 4,37 4,00 10,08 18906 1,8 16915 254 2195 3625 *

3,0 HL 1100 B 5 S355 125,0 2,298 0,599 23,96 43,17 190 345 9,4 14,2 25,5 41,6 0,15 3,00 2,26 4,05 4,47 4,00 10,08 19848 1,8 17498 261 2252 3682 99

3,5 HL 920x588 6 S355 104,5 3,349 0,546 24,30 61,78 127 335 7,5 13,9 25,5 32,4 0,23 3,00 2,21 4,06 4,39 4,00 10,08 20425 1,8 18296 257 2291 3721 *

3,5 HL 1100 B 5 S355 125,0 2,373 0,593 24,73 43,95 191 345 8,8 13,3 25,5 41,5 0,13 3,00 2,11 4,07 4,46 4,00 10,08 21246 1,8 19014 263 2361 3791 92

4,0 HL 920x588 6 S355 104,5 3,412 0,525 24,92 62,46 128 335 7,2 13,4 25,5 32,8 0,20 3,00 2,12 4,04 4,36 4,00 10,08 21224 1,8 19530 257 2381 3811 *

4,0 HL 1100 A 6 S355 121,0 2,557 0,591 25,35 45,53 191 345 8,2 13,1 25,5 42,7 0,12 3,00 2,08 4,01 4,38 4,00 10,08 21637 1,8 20256 259 2452 3882 75

4,5 HE 900x466 9 S355 101,8 4,029 0,502 25,81 69,11 123 335 6,8 12,8 25,5 33,6 0,17 3,00 2,03 4,01 4,30 4,00 10,08 22241 1,8 20975 256 2508 3938 114

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 2,899 0,529 26,06 51,59 169 345 7,3 12,3 25,5 38,1 0,12 3,00 1,96 4,04 4,37 4,00 10,08 22987 1,8 21444 260 2554 3984 80

3,5 HL 920x787 5 S355 108,1 3,719 0,596 34,92 68,02 169 325 10,7 12,2 23,8 40,3 0,28 1,50 1,94 3,76 4,08 4,00 10,08 23286 1,8 23338 251 3176 5058 *

3,5 HL 1100 M 5 S355 125,8 2,606 0,806 35,22 48,42 257 345 13,1 12,4 23,8 53,4 0,16 1,50 1,97 3,69 4,07 4,00 10,08 22749 1,8 23775 251 3219 5105 97

4,0 HL 920x656 6 S355 106,7 3,779 0,587 35,63 69,87 175 335 10,6 12,0 23,8 43,2 0,24 1,50 1,91 3,72 4,03 4,00 10,08 23628 1,8 24572 251 3264 5168 129

4,0 HL 1100 B 6 S355 122,0 2,834 0,785 35,93 51,58 250 345 12,1 12,0 23,8 53,6 0,15 1,50 1,90 3,69 4,04 4,00 10,08 23665 1,8 25091 251 3315 5211 90

4,5 HL 920x588 7 S355 104,5 3,996 0,559 36,14 72,70 168 335 9,9 11,6 23,8 42,0 0,21 1,50 1,84 3,74 4,03 4,00 10,08 24563 1,8 25784 251 3338 5242 123

4,5 HL 1100 A 7 S355 119,0 2,979 0,774 36,55 52,40 247 345 11,5 11,7 23,8 53,2 0,14 1,50 1,86 3,68 4,01 4,00 10,08 24137 1,8 26327 251 3391 5304 77

5,0 HL 920x537 8 S355 103,5 4,227 0,543 36,78 75,71 163 335 9,3 11,1 23,8 41,5 0,18 1,50 1,76 3,76 4,03 4,00 10,08 25736 1,8 27089 252 3434 5335 119

5,0 HL 1100 A 7 S355 119,0 3,055 0,766 37,29 53,01 247 345 11,0 11,2 23,8 52,6 0,12 1,50 1,78 3,69 4,01 4,00 10,08 25301 1,8 27774 252 3501 5413 68

5,5 HE 900x466 11 S355 100,8 4,924 0,502 37,61 84,10 154 335 8,9 10,7 23,8 41,1 0,17 1,50 1,70 3,76 4,01 4,00 10,08 26783 1,8 28599 253 3552 5463 100

5,5 HL 1000 A 9 S355 114,0 3,481 0,687 37,95 59,67 217 345 10,5 10,9 23,8 51,7 0,12 1,50 1,73 3,69 3,98 4,00 10,08 26065 1,8 29020 251 3593 5511 80

3,5 HL 920x1377 5 S355 116,3 5,797 0,408 37,26 107,03 107 295 7,4 7,4 20,4 24,6 0,23 1,50 1,18 4,60 4,86 4,00 10,08 38570 1,8 25984 301 3436 5391 *

3,5 HL 1000x976 6 S355 120,8 5,172 0,434 37,13 103,40 119 315 7,8 7,5 20,4 27,2 0,19 1,50 1,19 4,59 4,87 4,00 10,08 38091 1,8 25788 301 3417 5372 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 115,1 6,107 0,380 38,06 113,84 102 295 6,8 6,9 20,4 24,2 0,19 1,50 1,10 4,68 4,92 4,00 10,08 41505 1,8 27491 308 3550 5507 *

4,0 HL 1000x976 6 S355 120,8 5,243 0,417 37,83 104,54 118 315 7,5 7,2 20,4 26,9 0,17 1,50 1,15 4,58 4,85 4,00 10,08 39396 1,8 27184 301 3520 5474 *

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,469 0,356 38,74 126,46 99 315 6,4 6,6 20,4 24,0 0,17 1,50 1,06 4,69 4,92 4,00 10,08 43153 1,8 28965 309 3650 5607 *

4,5 HL 1100x607 8 S355 125,8 4,778 0,442 38,56 99,66 135 335 7,6 7,0 20,4 29,8 0,11 1,50 1,11 4,57 4,85 4,00 10,08 40728 1,8 28731 302 3627 5581 140

5,0 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,534 0,345 39,37 127,41 99 315 6,2 6,5 20,4 24,0 0,15 1,50 1,03 4,66 4,89 4,00 10,08 44167 1,8 30253 308 3744 5700 *

5,0 HL 1100x607 8 S355 125,8 4,857 0,432 39,33 100,78 133 335 7,2 6,7 20,4 29,1 0,10 1,50 1,07 4,57 4,84 4,00 10,08 42291 1,8 30232 302 3742 5696 144

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,793 0,338 40,08 130,45 97 315 6,0 6,4 20,4 23,8 0,13 1,50 1,01 4,63 4,85 4,00 10,08 45085 1,8 31686 306 3855 5809 *

5,5 HL 1100x548 9 S355 124,8 5,033 0,422 40,15 102,73 130 335 6,9 6,5 20,4 28,5 0,09 1,50 1,04 4,56 4,81 4,00 10,08 43711 1,8 31816 301 3867 5820 140

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 20,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

100,2 5 HE 900x391 S355 2,0636 94,6 6 HE 800x373 S355 2,3287 89,6 7 HE 800x373 S355 2,6489 84,6 8 HE 650x407 S355 3,1119 79,8 9 HE 700x352 S355 3,1499
101,3 4 HL 920x420 S355 1,8573 96,2 5 HE 800x444 S355 2,2787 91,4 7 HE 800 M S355 2,3897 86,4 7 HE 700x418 S355 2,8873 81,6 8 HE 650x407 S355 3,1462
105,6 4 HL 920x390 S460 1,8254 98 6 HE 900 M S355 2,1774 92,2 5 HE 800x444 S355 2,3059 87,8 8 HE 700x352 S355 2,8651 83 9 HE 650x343 S355 3,0829
107 4 HL 1000 B S460 1,7583 99,2 5 HE 900x391 S355 2,1173 96 7 HE 900 A S460 2,1734 88,4 8 HE 800 M S355 2,6838 84,4 7 HE 700x418 S355 2,9302

107,8 4 HE 1000 M S460 1,6893 99,7 5 HL 920x344 S460 2,0249 97 6 HE 900 B S460 2,0901 89,4 7 HE 800 M S355 2,4297 84,8 8 HE 700x352 S355 2,9027
109 4 HL 1000 A S460 1,6473 101 5 HE 900 M S460 1,9553 98 5 HE 900 M S460 1,9933 89,6 6 HE 800x373 S355 2,4004 86,6 9 HE 700 M S355 2,8954

104 6 HE 900 A S460 1,9358 101 6 HE 900 A S460 1,9769 93,4 6 HE 800 M S460 2,2347 87 9 HE 800 B S355 2,6645
105 5 HE 900 B S460 1,8287 102 5 HE 900 B S460 1,8705 96 7 HE 900 A S460 2,231 87,8 7 HE 700x352 S355 2,6403

97 6 HE 900 B S460 2,1481 88,4 7 HE 800 M S355 2,4836
92 8 HE 800 B S355 2,4782

103,5 4 HL 920x537 S460 2,228 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4302 94,2 6 HE 800x444 S355 2,6661 89,6 8 HE 800x373 S355 2,9996 82,4 9 HE 700x418 S355 3,5756
105,7 4 HL 920x491 S355 2,068 100,8 5 HE 900x466 S355 2,3806 98 7 HE 900 M S355 2,5011 92,2 6 HE 800x444 S355 2,7073 86,4 8 HE 700x418 S355 3,2752
108,2 4 HL 1000x443 S355 1,9474 101,3 5 HL 920x420 S355 2,2551 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4832 97 7 HE 900 B S355 2,3542 87,8 9 HE 700x352 S355 3,2088
108,8 4 HL 1000 M S355 1,853 101,6 5 HL 920x390 S355 2,1544 99,7 6 HL 920x344 S355 2,3291 98 6 HE 900 M S355 2,2885 88,4 9 HE 800 M S355 3,0048
112 4 HL 1000 B S355 1,748 104,2 5 HE 900x391 S355 2,1418 100 7 HE 900 B S355 2,3133 101 7 HE 900 A S355 2,2273 90,6 7 HE 800x373 S355 2,7683

105,1 5 HL 920x368 S355 2,0966 100,1 5 HL 920x368 S355 2,1266 102 6 HE 900 B S355 2,1447 91,4 8 HE 800 M S355 2,7665
106 5 HL 1000 A S355 1,943 102,7 5 HL 920x344 S355 2,0608 95 9 HE 800 B S355 2,7234
108 5 HE 1000 B S355 1,8871 106 5 HL 1000 A S355 2,0026 96 8 HE 900 A S355 2,4821

107 5 HE 1000 B S355 1,9427 97 7 HE 900 B S355 2,4221
109 5 HE 1000 A S460 1,8672 99 7 HE 900 A S460 2,3206

111,9 4 HL 920x725 S355 2,7485 111 5 HL 1000x591 S355 2,8816 105,7 5 HL 920x656 S355 3,1326 108,2 7 HL 1000x443 S355 3,2006 103,5 7 HL 920x537 S355 3,6891
114,8 4 HL 1000x642 S355 2,5131 111,2 5 HL 1000x554 S355 2,7577 109,6 7 HE 1000x438 S355 3,0855 108,8 7 HL 1000 M S355 3,0348 105,7 7 HL 920x491 S355 3,4874
119 4 HL 1000x591 S355 2,3924 113 5 HL 1000x539 S355 2,7158 111 5 HL 1000x591 S355 2,9432 110 6 HL 1000x483 S355 3,0219 107,8 8 HL 1000 M S355 3,4334

119,8 4 HL 1100x548 S355 2,3114 117,8 5 HL 1100 M S355 2,412 111,2 5 HL 1000x554 S355 2,8198 116,2 6 HL 1000x443 S355 2,8993 108,2 7 HL 1000x443 S355 3,277
123,8 4 HL 1100 R S460 2,2343 125 5 HL 1100 B S460 2,3386 113 5 HL 1000x539 S355 2,7794 117 6 HL 1100 B S355 2,7241 110 8 HL 1000 B S355 3,2133

117,8 5 HL 1100 M S355 2,4806 121 6 HL 1100 A S460 2,5999 110,8 7 HL 1000 M S355 3,1266
125 5 HL 1100 B S460 2,4133 115 7 HL 1000 B S355 2,9511

116 7 HL 1100 A S460 2,9482

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

111,9 5 HL 920x725 S460 3,5836 110 7 HL 1000x483 S355 3,4808 108,2 8 HL 1000x443 S355 3,689 105,7 8 HL 920x491 S355 3,9959 103,8 10 HE 900x466 S355 4,5866
112,5 6 HL 920x588 S460 3,548 111,2 6 HL 1000x554 S460 3,4642 109 7 HL 1000x483 S460 3,602 108,2 8 HL 1000x443 S355 3,7549 107 12 HE 1000 B S355 4,07
112,6 6 HE 1000x584 S355 3,4304 113 6 HL 1000x539 S460 3,4133 110,8 8 HL 1000 M S355 3,5142 108,8 8 HL 1000 M S355 3,5659 107,8 9 HL 1000 M S355 3,9493
114,8 5 HL 1000x642 S460 3,2832 115,8 7 HL 1000 M S355 3,1583 113,2 7 HL 1000x443 S355 3,3725 113,2 7 HL 1000x443 S355 3,4423 109,6 8 HE 1000x438 S355 3,764
119 5 HL 1000x591 S460 3,1299 117 6 HL 1000x483 S355 3,1453 115 8 HL 1000 B S355 3,3087 114 9 HL 1000 A S355 3,412 110 9 HL 1000 B S355 3,7035

119,8 5 HL 1100x548 S355 2,9682 117,8 6 HL 1100 M S355 2,9857 115,8 7 HL 1000 M S355 3,2221 114,6 7 HE 1000x438 S355 3,3958 112 8 HE 1000x415 S355 3,6607
121,8 5 HL 1100 R S355 2,8115 117 7 HL 1100 B S355 3,1898 115 8 HL 1000 B S355 3,3806 113,6 8 HE 1000x393 S355 3,5557

115,8 7 HL 1000 M S355 3,2941 114 9 HL 1000 A S460 3,5404
117 7 HL 1100 B S355 3,2631

119,3 5 HL 920x1269 S355 5,4407 120,8 6 HL 1000x976 S460 5,364 115,1 6 HL 920x1194 S355 6,1644 116,2 8 HL 1000x883 S355 6,2917 113,8 9 HL 1000x748 S355 6,1656
120,8 6 HL 1000x976 S460 5,2932 116,3 7 HL 920x970 S355 5,9771 119,2 7 HL 1000x883 S355 5,6495 120,6 11 HE 1000x584 S355 5,9912

117,2 7 HL 1000x883 S355 5,5636 121,8 8 HL 1000x748 S355 5,5937 120,8 9 HL 1100x607 S355 5,3622
125,8 8 HL 1100x607 S460 4,878 125,8 8 HL 1100x607 S460 4,9571 124,8 9 HL 1100x548 S460 5,1346

Stützweite = 20,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,328 0,893 24,93 38,23 220 335 14,4 29,3 32,8 53,6 0,49 4,50 4,59 3,33 3,75 3,97 9,99 12174 1,8 14647 204 2030 3816 87

2,5 HL 1000 A 4 S460 111,0 1,658 0,975 24,84 32,58 315 440 17,4 32,0 32,8 67,8 0,36 4,50 5,01 3,19 3,67 3,97 9,99 11094 1,8 14629 202 2028 3814 74

3,0 HE 800x444 6 S355 91,2 2,609 0,975 25,27 39,52 216 335 14,3 32,0 32,8 59,6 0,55 4,50 5,01 3,15 3,53 3,97 9,99 11188 1,8 15389 202 2071 3857 82

3,0 HE 1000 A 5 S460 109,0 1,807 0,937 25,54 33,70 328 440 16,3 30,7 32,8 72,7 0,31 4,50 4,82 3,17 3,62 3,97 9,99 11603 1,8 15870 202 2119 3905 32

3,5 HE 700x418 7 S355 89,4 2,863 0,982 25,80 40,31 212 335 15,0 32,2 32,8 67,1 0,48 4,50 5,05 3,07 3,44 3,97 9,99 11128 1,8 16520 <200 2143 3929 85

3,5 HE 1000 A 5 S460 106,0 1,853 0,919 26,03 33,70 328 440 15,8 30,1 32,8 70,6 0,28 4,50 4,72 3,14 3,56 3,97 9,99 11763 1,8 16929 202 2184 3970 28

4,0 HE 700x418 8 S355 82,4 3,199 0,983 26,11 44,37 194 335 13,2 32,2 32,8 61,2 0,52 4,50 5,05 3,04 3,37 3,97 9,99 11146 1,8 17194 <200 2179 3965 86

4,0 HE 900 A 6 S460 99,0 2,028 0,984 26,33 34,43 326 440 15,8 32,3 32,8 80,5 0,29 4,50 5,06 3,00 3,40 3,97 9,99 11033 1,8 17643 <200 2224 4010 27

4,5 HE 650x407 9 S355 79,6 3,458 0,989 26,69 46,18 187 335 13,1 32,5 32,8 63,6 0,50 4,50 5,09 2,97 3,28 3,97 9,99 11098 1,8 18119 <200 2256 4042 91

4,5 HE 900 A 7 S460 96,0 2,302 0,917 26,99 39,29 290 440 13,9 30,1 32,8 72,5 0,27 4,50 4,72 3,03 3,40 3,97 9,99 11889 1,8 18712 <200 2314 4101 29

2,5 HL 920x537 4 S460 103,5 2,233 0,988 24,95 47,74 207 430 13,6 27,7 28,0 47,8 0,46 3,00 4,34 3,42 3,84 3,97 9,99 12868 1,8 14713 207 2036 3797 114

2,5 HL 1100 A 4 S355 116,0 1,733 0,977 25,12 29,40 285 345 15,0 27,4 28,0 56,5 0,31 3,00 4,29 3,41 3,88 3,97 9,99 12981 1,8 15000 210 2065 3826 75

3,0 HE 800x444 6 S355 99,2 2,649 0,997 25,67 41,12 209 335 14,1 27,9 28,0 59,1 0,42 3,00 4,38 3,31 3,70 3,97 9,99 12803 1,8 15989 205 2130 3891 88

3,0 HE 1000 A 5 S460 114,0 1,832 0,999 25,80 34,66 320 440 15,7 28,0 28,0 72,4 0,27 3,00 4,38 3,28 3,74 3,97 9,99 12753 1,8 16245 205 2156 3917 32

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 3,005 0,981 26,02 46,11 187 335 12,1 27,5 28,0 52,4 0,45 3,00 4,31 3,30 3,65 3,97 9,99 13053 1,8 16805 204 2171 3932 89

3,5 HE 1000x249 5 S460 113,0 1,832 0,988 26,40 32,02 355 440 16,2 27,7 28,0 79,4 0,22 3,00 4,34 3,22 3,66 3,97 9,99 12784 1,8 17486 204 2239 4000 18

4,0 HE 800x373 8 S355 89,6 3,006 0,994 26,43 44,50 195 335 11,9 27,8 28,0 55,7 0,39 3,00 4,36 3,23 3,56 3,97 9,99 12899 1,8 17694 204 2229 3990 76

4,0 HE 1000x249 6 S460 105,0 2,078 1,000 26,75 36,26 319 440 14,3 28,0 28,0 72,7 0,24 3,00 4,39 3,17 3,56 3,97 9,99 12720 1,8 18253 203 2284 4045 21

4,5 HD 400x1299 7 S355 70,0 7,142 0,984 28,54 72,43 119 295 10,5 27,6 28,0 50,4 0,84 3,00 4,33 3,04 3,28 3,97 9,99 13193 1,8 20557 <200 2498 4259 *

4,5 HE 900 A 7 S355 104,0 2,324 0,907 27,59 33,36 281 345 13,2 25,4 28,0 72,8 0,21 3,00 3,98 3,22 3,59 3,97 9,99 14072 1,8 19612 205 2404 4165 28

2,5 HL 920x787 4 S355 111,1 2,939 0,615 23,58 54,49 134 325 9,0 15,8 25,6 32,9 0,31 3,00 2,47 3,99 4,37 3,97 9,99 18745 1,8 15835 253 2148 3609 *

2,5 HL 1100 R 4 S460 126,8 2,251 0,606 23,71 52,88 183 430 10,2 15,5 25,6 39,8 0,20 3,00 2,43 3,99 4,43 3,97 9,99 18969 1,8 16071 256 2171 3632 116

3,0 HL 920x725 5 S355 106,9 3,352 0,560 24,38 61,73 125 325 7,8 14,4 25,6 31,7 0,28 3,00 2,25 4,06 4,40 3,97 9,99 20649 1,8 17229 257 2253 3714 *

3,0 HL 1100 M 5 S355 122,8 2,441 0,566 24,49 46,91 178 345 9,1 14,5 25,6 39,8 0,18 3,00 2,28 4,01 4,41 3,97 9,99 20373 1,8 17469 257 2277 3738 104

3,5 HL 920x588 6 S355 105,5 3,364 0,559 24,91 62,02 130 335 7,7 14,3 25,6 34,0 0,24 3,00 2,25 3,98 4,31 3,97 9,99 20701 1,8 18383 254 2328 3789 *

3,5 HL 1100 M 5 S355 120,8 2,503 0,561 25,13 47,23 179 345 8,5 14,1 25,6 39,7 0,16 3,00 2,21 3,97 4,35 3,97 9,99 21034 1,8 18777 256 2367 3828 99

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,705 0,497 25,76 69,60 119 335 6,8 12,7 25,6 31,2 0,20 3,00 2,00 4,10 4,40 3,97 9,99 23310 1,8 19912 261 2449 3910 *

4,0 HL 1100 A 6 S355 124,0 2,581 0,599 26,13 46,29 194 345 8,3 13,0 25,6 45,0 0,12 3,00 2,04 3,99 4,35 3,97 9,99 22754 1,8 20556 258 2513 3974 71

4,5 HL 920x537 7 S355 104,5 3,705 0,503 26,40 66,70 125 335 6,8 12,9 25,6 33,5 0,17 3,00 2,02 3,98 4,27 3,97 9,99 23055 1,8 21009 255 2543 4003 *

4,5 HL 1100 A 7 S355 119,0 2,926 0,537 26,88 52,40 173 345 7,4 12,3 25,6 40,2 0,11 3,00 1,92 4,00 4,33 3,97 9,99 24137 1,8 21781 259 2619 4080 76

3,5 HL 920x787 5 S355 109,1 3,734 0,604 35,53 68,27 171 325 10,9 12,6 24,0 42,2 0,28 1,50 1,98 3,69 4,00 3,97 9,99 23584 1,8 23426 250 3225 5119 *

3,5 HL 1100 R 5 S355 123,8 2,829 0,752 35,71 52,75 233 335 12,3 12,5 24,0 50,2 0,19 1,50 1,95 3,68 4,03 3,97 9,99 23735 1,8 23808 251 3263 5142 101

4,0 HL 920x725 6 S355 106,9 4,105 0,549 36,17 74,72 161 325 9,8 11,7 24,0 41,0 0,25 1,50 1,83 3,76 4,04 3,97 9,99 25500 1,8 24855 252 3333 5208 141

4,0 HL 1100 B 6 S355 125,0 2,859 0,787 36,60 52,38 252 345 12,0 11,9 24,0 56,1 0,15 1,50 1,87 3,67 4,02 3,97 9,99 24830 1,8 25391 251 3386 5272 90

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,338 0,512 36,75 81,02 154 335 9,1 11,0 24,0 39,9 0,21 1,50 1,73 3,80 4,07 3,97 9,99 26989 1,8 26227 254 3424 5288 137

4,5 HL 1100 A 7 S355 124,0 3,021 0,767 37,29 53,83 247 345 11,3 11,3 24,0 55,6 0,13 1,50 1,77 3,70 4,03 3,97 9,99 26223 1,8 26890 253 3490 5370 73

5,0 HL 920x537 8 S355 104,5 4,246 0,550 37,45 76,03 166 335 9,4 11,4 24,0 43,5 0,18 1,50 1,79 3,69 3,96 3,97 9,99 26112 1,8 27214 250 3489 5389 117

5,0 HL 1100 A 7 S355 121,0 3,076 0,772 37,99 53,60 250 345 11,0 11,3 24,0 55,3 0,12 1,50 1,78 3,65 3,96 3,97 9,99 26178 1,8 28024 250 3570 5469 65

5,5 HE 900x466 11 S355 103,8 4,963 0,504 38,41 85,24 155 335 8,9 10,7 24,0 43,1 0,16 1,50 1,68 3,72 3,98 3,97 9,99 28019 1,8 29012 252 3637 5534 99

5,5 HE 1000x393 8 S355 116,6 3,590 0,671 38,70 61,81 215 335 10,4 10,9 24,0 52,3 0,12 1,50 1,71 3,66 3,95 3,97 9,99 27209 1,8 29359 251 3672 5572 65

3,5 HL 920x1377 5 S460 124,3 6,004 0,610 38,16 65,36 107 430 7,6 7,1 20,7 25,6 0,20 1,50 1,12 4,62 4,89 3,97 9,99 41841 1,8 26684 305 3548 5482 *

3,5 HL 1000x976 6 S355 125,8 5,216 0,440 37,83 105,00 119 315 7,9 7,4 20,7 28,4 0,18 1,50 1,16 4,57 4,85 3,97 9,99 40194 1,8 26226 301 3503 5434 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 116,1 6,133 0,384 38,52 114,18 104 295 6,8 7,1 20,7 25,4 0,20 1,50 1,12 4,58 4,82 3,97 9,99 41919 1,8 27591 300 3604 5535 *

4,0 HL 1000x976 6 S355 125,8 5,291 0,421 38,59 106,30 119 315 7,6 7,2 20,7 28,2 0,15 1,50 1,12 4,56 4,83 3,97 9,99 41722 1,8 27684 301 3614 5545 *

4,5 HL 920x1077 7 S355 114,1 6,497 0,357 39,23 126,83 100 315 6,4 6,9 20,7 25,1 0,17 1,50 1,08 4,59 4,82 3,97 9,99 43600 1,8 29078 301 3707 5638 *

4,5 HL 1000x883 7 S355 124,2 5,631 0,393 39,40 112,21 113 315 7,1 6,8 20,7 27,3 0,13 1,50 1,06 4,61 4,86 3,97 9,99 44209 1,8 29311 305 3730 5662 *

5,0 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,136 0,339 40,39 133,46 92 295 5,7 6,1 20,7 22,8 0,15 1,50 0,96 4,74 4,96 3,97 9,99 49113 1,8 31031 314 3868 5804 *

5,0 HL 1000x883 7 S355 124,2 5,706 0,390 40,16 113,43 113 315 6,8 6,5 20,7 27,3 0,12 1,50 1,03 4,60 4,84 3,97 9,99 45698 1,8 30759 305 3841 5773 *

5,5 HL 920x970 9 S355 111,3 7,543 0,312 41,09 145,54 89 315 5,5 6,1 20,7 23,0 0,13 1,50 0,96 4,68 4,88 3,97 9,99 49420 1,8 32448 311 3978 5911 *

5,5 HL 1100x607 9 S355 123,8 5,402 0,393 40,76 112,22 120 335 6,5 6,5 20,7 27,4 0,09 1,50 1,02 4,55 4,79 3,97 9,99 45996 1,8 32019 301 3936 5865 152

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 20,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

101,8 4 HL 920x449 S355 1,9423 97,6 6 HE 800x373 S355 2,3483 89,6 7 HE 800x373 S355 2,6547 86,4 7 HE 700x418 S355 2,8939 81,4 8 HE 700x418 S355 3,246
107 4 HL 1000 B S460 1,7615 98 6 HE 900 M S355 2,1817 93,4 7 HE 800 M S355 2,4059 87,8 8 HE 700x352 S355 2,8713 82,8 9 HE 700x352 S355 3,1789

110,8 4 HE 1000 M S460 1,7045 99,2 5 HE 900x391 S460 2,162 94,2 5 HE 800x444 S355 2,3225 88,4 8 HE 800 M S355 2,6891 84,4 7 HE 700x418 S355 2,9369
99,7 5 HL 920x344 S460 2,0285 97 7 HE 900 A S460 2,1825 91,4 7 HE 800 M S355 2,4475 86,6 9 HE 700 M S355 2,901
103 5 HE 900 M S460 1,9686 98 6 HE 900 B S460 2,0993 92,6 6 HE 800x373 S355 2,425 87 9 HE 800 B S355 2,6692
105 6 HE 1000x249 S460 1,9533 99 5 HE 900 M S460 2,0026 96 7 HE 900 A S460 2,2344 89,4 7 HE 800 M S355 2,4956
107 5 HE 1000 B S460 1,9179 104 6 HE 900 A S460 1,9969 97 6 HE 900 B S460 2,1516 94 8 HE 800 A S460 2,3567

105 5 HE 900 B S460 1,8905 95 7 HE 800 B S460 2,3182

107,7 4 HL 920x491 S355 2,0808 100,2 6 HE 900x391 S355 2,4404 96,2 6 HE 800x444 S355 2,6837 94,2 6 HE 800x444 S355 2,7265 84,4 9 HE 700x418 S355 3,5989
109 4 HL 1000x483 S355 2,064 100,8 5 HE 900x466 S355 2,386 98 7 HE 900 M S355 2,5061 97 8 HE 900 B S355 2,6012 89,4 9 HE 800 M S355 3,0182

109,2 4 HL 1000x443 S355 1,9555 101,3 5 HL 920x420 S355 2,2598 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4885 98 7 HE 900 M S355 2,5645 92,6 7 HE 800x373 S355 2,7887
110,8 4 HL 1000 M S355 1,8648 103,6 5 HL 920x390 S355 2,1685 99,7 6 HL 920x344 S355 2,3335 99 6 HE 900 M S355 2,2992 93,4 8 HE 800 M S355 2,7865
115 4 HL 1000 B S355 1,7635 107 5 HL 1000 B S355 2,0958 100,6 5 HL 920x390 S355 2,2085 104 7 HE 900 A S355 2,2502 95 9 HE 800 B S355 2,728
116 4 HL 1100 A S460 1,7614 107,7 5 HL 920x344 S355 2,0322 103,1 5 HL 920x368 S355 2,1478 105 6 HE 900 B S355 2,1679 96 8 HE 900 A S355 2,4859

107,8 5 HE 1000 M S355 2,0113 104,7 5 HL 920x344 S355 2,0759 97 7 HE 900 B S355 2,4262
109 5 HL 1000 A S355 1,9611 106 5 HL 1000 A S355 2,0059 101 7 HE 900 A S460 2,3386
112 5 HE 1000 B S355 1,91 107 5 HE 1000 B S460 1,9784

110 5 HE 1000 B S355 1,9631
111 5 HE 1000 A S460 1,8813

113,8 4 HL 1000x748 S355 2,8416 110,7 5 HL 920x656 S355 3,1084 110,7 5 HL 920x656 S355 3,1693 107,5 6 HL 920x588 S355 3,4399 107,8 8 HL 1000 M S355 3,4409
115,6 5 HE 1000x584 S355 2,7938 111 5 HL 1000x591 S355 2,8887 111 5 HL 1000x591 S355 2,9504 109 7 HL 1000x483 S355 3,4045 111,2 7 HL 1000x443 S355 3,3062
119,8 4 HL 1000x642 S355 2,5399 115,2 5 HL 1000x554 S355 2,7839 115,2 5 HL 1000x554 S355 2,8493 109,2 7 HL 1000x443 S355 3,2142 112 8 HL 1000 B S355 3,2345
120,8 4 HL 1100x548 S355 2,3207 118 5 HL 1000x539 S355 2,7467 118 5 HL 1000x539 S355 2,8144 112,8 7 HL 1000 M S355 3,0674 115,8 7 HL 1000 M S355 3,1699

118,8 5 HL 1100 R S355 2,6515 118,8 5 HL 1100 R S355 2,7204 114 6 HL 1000x483 S355 3,0548 117 7 HL 1100 B S355 3,1371
122,8 5 HL 1100 M S460 2,4862 120,8 5 HL 1100 M S460 2,5473 117,8 6 HL 1100 M S355 2,9139 119 7 HL 1100 A S460 2,9754

118 6 HL 1100 B S355 2,7357
124 6 HL 1100 A S460 2,6238

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

113,8 5 HL 1000x748 S355 3,6261 110 7 HL 1000x539 S460 3,8335 107,5 7 HL 920x588 S355 4,0281 108,6 10 HE 1000x393 S355 4,0858 107,8 9 HL 1000 M S355 3,9576
114,9 5 HL 920x725 S460 3,6098 110,2 7 HL 1000x554 S355 3,8281 109 8 HL 1000x483 S355 3,9221 109 8 HL 1000x483 S355 3,9882 112 9 HL 1000 B S355 3,7288
115,6 6 HE 1000x584 S355 3,456 110,7 6 HL 920x656 S355 3,8153 110 7 HL 1000x539 S355 3,8136 110 7 HL 1000x539 S355 3,8799 116 9 HL 1100 A S355 3,6867
116,8 5 HL 1000x642 S460 3,3025 111 6 HL 1000x591 S460 3,6256 111,2 8 HL 1000x443 S355 3,7192 111,2 8 HL 1000x443 S355 3,7875 116,6 8 HE 1000x393 S460 3,6546
119,8 5 HL 1100x548 S355 2,9747 114 7 HL 1000x483 S355 3,5149 112,8 8 HL 1000 M S355 3,5363 112 9 HL 1000 B S355 3,6623

115,2 6 HL 1000x554 S460 3,4983 116,2 7 HL 1000x443 S355 3,4016 112,8 8 HL 1000 M S355 3,606
117,8 7 HL 1100 M S355 3,3457 117 7 HL 1100 B S355 3,1958 116,2 7 HL 1000x443 S355 3,4738
118,8 6 HL 1100 R S355 3,2734 117 7 HL 1100 B S355 3,2691
120,8 6 HL 1100 M S355 3,0112

124,3 5 HL 920x1269 S355 5,4862 125,8 6 HL 1000x976 S460 5,4119 116,1 6 HL 920x1194 S355 6,1908 116,1 7 HL 920x1077 S355 6,5785 113,1 8 HL 920x1077 S355 7,4208
125,8 6 HL 1000x976 S460 5,337 117,8 7 HL 1000x976 S355 6,0339 116,2 8 HL 1000x883 S355 6,3099 114,3 8 HL 920x970 S355 6,84

124,2 7 HL 1000x883 S460 5,7589 124,2 7 HL 1000x883 S460 5,8341 118,8 9 HL 1000x748 S355 6,2275
123,8 9 HL 1100x607 S460 5,5155

Stützweite = 20,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,326 0,923 25,46 38,23 225 335 14,7 30,6 33,1 56,3 0,50 4,50 4,74 3,25 3,66 3,94 9,90 12174 1,8 14647 203 2055 3860 85

2,5 HL 1000 A 4 S460 114,0 1,669 0,979 25,51 33,06 320 440 17,6 31,7 33,1 70,9 0,33 4,50 4,90 3,18 3,66 3,94 9,90 11701 1,8 14816 202 2072 3877 70

3,0 HE 800x444 6 S355 92,2 2,612 0,991 25,87 39,71 220 335 14,6 32,8 33,1 62,5 0,53 4,50 5,08 3,09 3,47 3,94 9,90 11370 1,8 15464 200 2104 3909 81

3,0 HE 1000 B 5 S460 107,0 1,916 0,932 26,08 37,91 298 440 15,5 30,9 33,1 67,4 0,34 4,50 4,78 3,15 3,58 3,94 9,90 12075 1,8 15844 202 2142 3947 44

3,5 HE 800x373 7 S355 90,6 2,658 0,983 26,29 39,14 224 335 14,2 32,6 33,1 64,4 0,45 4,50 5,04 3,06 3,41 3,94 9,90 11485 1,8 16432 <200 2161 3966 72

3,5 HE 900 B 5 S460 105,0 1,889 0,974 26,56 34,13 327 440 17,2 32,3 33,1 81,0 0,29 4,50 4,99 3,03 3,45 3,94 9,90 11469 1,8 16887 <200 2206 4012 34

4,0 HE 700x418 8 S355 84,4 3,209 0,979 26,81 44,83 198 335 13,5 32,4 33,1 64,2 0,49 4,50 5,02 3,01 3,33 3,94 9,90 11560 1,8 17394 <200 2226 4031 85

4,0 HE 900 A 6 S460 104,0 2,059 0,914 27,25 35,55 328 440 15,8 30,3 33,1 84,5 0,25 4,50 4,69 3,04 3,44 3,94 9,90 12279 1,8 18143 <200 2301 4106 25

4,5 HE 700x418 8 S355 81,4 3,243 0,999 27,21 44,62 198 335 13,0 33,1 33,1 63,2 0,47 4,50 5,13 2,94 3,25 3,94 9,90 11332 1,8 18056 <200 2277 4082 85

4,5 HE 900 A 7 S460 96,0 2,300 0,948 27,57 39,29 296 440 14,2 31,4 33,1 76,2 0,28 4,50 4,86 2,96 3,32 3,94 9,90 11889 1,8 18712 <200 2343 4148 27

2,5 HL 920x588 4 S460 104,5 2,378 0,949 25,63 39,27 195 430 13,0 26,7 28,2 46,1 0,45 3,00 4,14 3,45 3,86 3,94 9,90 13918 1,8 14907 209 2081 3831 124

2,5 HL 1100 A 4 S460 117,0 1,764 0,996 25,70 36,84 290 440 15,3 28,1 28,2 59,2 0,31 3,00 4,35 3,35 3,82 3,94 9,90 13191 1,8 15063 206 2096 3847 74

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,750 0,906 26,39 45,87 194 335 12,1 25,6 28,2 50,2 0,40 3,00 3,96 3,43 3,80 3,94 9,90 14609 1,8 16198 208 2178 3928 89

3,0 HE 1000 B 5 S460 115,0 1,956 0,947 26,51 39,52 288 440 14,8 26,7 28,2 67,0 0,27 3,00 4,14 3,33 3,76 3,94 9,90 13939 1,8 16444 206 2202 3953 44

3,5 HE 800x444 7 S355 92,2 3,008 1,000 26,64 46,33 190 335 12,4 28,2 28,2 55,0 0,43 3,00 4,37 3,24 3,58 3,94 9,90 13265 1,8 16892 204 2207 3957 87

3,5 HE 1000 A 5 S460 114,0 1,897 0,952 27,08 35,35 324 440 15,3 26,9 28,2 74,1 0,22 3,00 4,16 3,25 3,67 3,94 9,90 13762 1,8 17629 205 2281 4031 26

4,0 HE 800x444 7 S355 91,2 3,054 0,975 27,13 46,69 189 335 11,8 27,5 28,2 54,2 0,39 3,00 4,26 3,22 3,55 3,94 9,90 13595 1,8 17875 204 2274 4025 87

4,0 HE 1000x249 6 S460 108,0 2,096 0,975 27,53 36,94 324 440 14,4 27,5 28,2 76,4 0,22 3,00 4,26 3,16 3,55 3,94 9,90 13510 1,8 18553 204 2343 4093 19

4,5 HD 400x1299 7 S355 72,0 7,153 0,986 29,29 72,99 121 295 10,8 27,8 28,2 52,9 0,79 3,00 4,32 3,00 3,24 3,94 9,90 13622 1,8 20782 <200 2551 4301 *

4,5 HE 900 A 7 S460 104,0 2,359 0,940 28,19 41,29 287 440 13,4 26,5 28,2 76,5 0,21 3,00 4,11 3,15 3,51 3,94 9,90 14072 1,8 19612 204 2433 4184 27

2,5 HL 920x970 4 S355 111,3 3,444 0,543 24,47 64,80 114 315 7,7 14,0 25,8 28,2 0,32 3,00 2,17 4,17 4,51 3,94 9,90 22089 1,8 16328 266 2224 3676 *

2,5 HL 1100x548 4 S355 124,8 2,335 0,609 24,24 45,77 172 335 9,8 15,7 25,8 38,2 0,21 3,00 2,43 3,95 4,38 3,94 9,90 19587 1,8 16071 254 2198 3650 120

3,0 HL 920x725 5 S355 106,9 3,350 0,581 24,91 61,73 128 325 7,9 15,0 25,8 33,3 0,29 3,00 2,32 3,96 4,29 3,94 9,90 20649 1,8 17229 253 2281 3734 *

3,0 HL 1100 M 5 S355 125,8 2,454 0,571 25,19 47,57 181 345 9,2 14,5 25,8 41,7 0,17 3,00 2,24 3,97 4,37 3,94 9,90 21308 1,8 17694 256 2328 3780 104

3,5 HL 920x725 5 S355 106,9 3,407 0,557 25,52 62,52 127 325 7,5 14,4 25,8 33,0 0,24 3,00 2,23 3,95 4,27 3,94 9,90 21546 1,8 18478 253 2366 3819 *

3,5 HL 1100 M 5 S355 125,8 2,529 0,566 25,98 48,42 181 345 8,6 13,6 25,8 41,7 0,14 3,00 2,10 3,99 4,36 3,94 9,90 22749 1,8 19214 258 2440 3893 99

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,703 0,516 26,32 69,60 122 335 6,9 13,3 25,8 32,7 0,21 3,00 2,06 4,00 4,29 3,94 9,90 23310 1,8 19912 256 2479 3931 *

4,0 HL 1100 B 6 S355 122,0 2,760 0,550 26,70 51,58 176 345 7,9 13,1 25,8 41,7 0,13 3,00 2,02 3,97 4,32 3,94 9,90 23665 1,8 20531 257 2541 3994 88

4,5 HL 920x588 7 S355 104,5 3,945 0,489 27,16 72,70 118 335 6,5 12,6 25,8 32,3 0,18 3,00 1,96 3,99 4,27 3,94 9,90 24563 1,8 21238 257 2597 4049 *

4,5 HL 1100 A 7 S355 121,0 2,938 0,546 27,63 52,96 176 345 7,5 12,4 25,8 42,3 0,11 3,00 1,92 3,95 4,28 3,94 9,90 24946 1,8 22006 257 2674 4126 72

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,376 0,504 36,00 81,72 142 315 9,1 11,0 24,1 36,3 0,27 1,50 1,70 3,89 4,17 3,94 9,90 28382 1,8 24204 258 3343 5134 *

3,5 HL 1100 R 5 S355 126,8 2,844 0,754 36,34 53,52 234 335 12,3 12,4 24,1 52,5 0,17 1,50 1,93 3,65 4,01 3,94 9,90 24833 1,8 24070 251 3329 5198 102

4,0 HL 920x725 6 S355 107,9 4,109 0,557 36,83 75,00 163 325 9,9 12,0 24,1 42,9 0,24 1,50 1,86 3,68 3,97 3,94 9,90 25833 1,8 24955 250 3384 5261 138

4,0 HL 1100 M 6 S355 125,8 3,042 0,726 37,14 57,71 232 345 11,3 11,6 24,1 53,6 0,15 1,50 1,80 3,69 4,03 3,94 9,90 26613 1,8 25630 253 3452 5311 96

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,335 0,521 37,39 81,02 157 335 9,2 11,5 24,1 41,9 0,22 1,50 1,79 3,70 3,97 3,94 9,90 26989 1,8 26227 251 3466 5342 133

4,5 HL 1100 B 7 S355 120,0 3,215 0,707 37,72 59,41 225 345 10,7 11,7 24,1 51,8 0,14 1,50 1,81 3,64 3,96 3,94 9,90 26457 1,8 26645 250 3508 5387 90

5,0 HL 920x588 8 S355 104,5 4,519 0,515 38,08 82,89 155 335 8,9 11,2 24,1 42,1 0,19 1,50 1,73 3,70 3,96 3,94 9,90 27836 1,8 27478 251 3559 5438 126

5,0 HL 1100 A 7 S355 124,0 3,098 0,774 38,76 54,52 252 345 10,9 11,2 24,1 58,0 0,11 1,50 1,74 3,63 3,94 3,94 9,90 27560 1,8 28399 250 3652 5533 61

5,5 HE 900x466 11 S355 105,8 4,977 0,510 39,18 86,04 157 335 9,0 10,8 24,1 45,1 0,16 1,50 1,67 3,67 3,92 3,94 9,90 28899 1,8 29286 251 3710 5593 99

5,5 HL 1100 A 9 S355 116,0 3,684 0,644 39,21 65,99 205 345 9,4 10,7 24,1 47,7 0,12 1,50 1,66 3,67 3,95 3,94 9,90 28937 1,8 29427 252 3724 5603 76

4,0 HL 920x1377 6 S355 116,3 6,892 0,352 39,50 127,96 96 295 6,3 6,8 20,9 24,4 0,20 1,50 1,06 4,61 4,84 3,94 9,90 45806 1,8 28366 304 3727 5635 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 123,1 6,175 0,387 39,45 116,68 104 295 7,0 6,9 20,9 26,4 0,17 1,50 1,07 4,58 4,83 3,94 9,90 45125 1,8 28291 303 3719 5627 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,067 0,344 40,15 132,46 93 295 5,9 6,5 20,9 23,9 0,17 1,50 1,01 4,65 4,87 3,94 9,90 48039 1,8 29730 308 3818 5727 *

4,5 HL 1000x976 7 S355 120,8 6,053 0,369 39,85 121,68 106 315 6,5 6,8 20,9 26,2 0,14 1,50 1,06 4,56 4,80 3,94 9,90 45639 1,8 29339 301 3779 5686 *

5,0 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,132 0,343 40,82 133,46 93 295 5,7 6,4 20,9 23,9 0,15 1,50 0,99 4,63 4,84 3,94 9,90 49113 1,8 31031 307 3916 5824 *

5,0 HL 1000x883 8 S355 119,2 6,331 0,362 40,65 125,70 104 315 6,2 6,6 20,9 26,3 0,13 1,50 1,02 4,56 4,78 3,94 9,90 47239 1,8 30823 301 3895 5801 *

5,5 HL 920x970 9 S355 111,3 7,539 0,316 41,54 145,54 90 315 5,5 6,4 20,9 24,1 0,14 1,50 0,99 4,57 4,77 3,94 9,90 49420 1,8 32448 302 4027 5933 *

5,5 HL 1100x607 9 S355 128,8 5,444 0,394 41,73 114,49 121 335 6,5 6,3 20,9 28,7 0,09 1,50 0,98 4,54 4,78 3,94 9,90 49117 1,8 32707 303 4053 5959 151

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 20,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

102,7 4 HL 920x491 S355 2,0589 98 6 HE 900 M S460 2,2211 91,2 6 HE 800x444 S355 2,653 88,4 8 HE 800 M S355 2,6867 84,6 8 HE 650x407 S355 3,1738
104,8 4 HL 920x449 S355 1,9531 99,2 5 HE 900x391 S460 2,1603 96,2 5 HE 800x444 S355 2,3321 92,6 6 HE 800x373 S460 2,4693 86,4 7 HE 700x418 S355 2,9492
107 4 HL 1000 B S460 1,7601 100,1 5 HL 920x368 S460 2,1125 98 6 HE 900 M S460 2,2736 93,4 7 HE 800 M S355 2,4584 87,8 8 HE 700x352 S355 2,9284

112,8 4 HE 1000 M S460 1,7113 100,7 5 HL 920x344 S460 2,0318 99 7 HE 900 A S460 2,1918 94,6 6 HE 800x373 S355 2,4361 88,4 8 HE 800 M S355 2,7473
106 5 HL 1000 A S460 1,9779 99,7 5 HL 920x344 S460 2,0812 96 7 HE 900 A S460 2,2323 90 9 HE 800 B S355 2,6886

101 5 HE 900 M S460 2,0124 97 6 HE 900 B S460 2,1498 91,4 7 HE 800 M S355 2,5082
104 6 HE 900 A S460 1,9951 95 7 HE 800 B S460 2,3161

106,5 4 HL 920x537 S460 2,2438 101,8 5 HL 920x449 S355 2,3596 99 7 HE 900 M S355 2,5096 92,6 8 HE 800x373 S355 3,0232 86,4 9 HE 700x418 S355 3,6107
109 4 HL 1000x483 S355 2,0626 102,3 5 HL 920x420 S355 2,263 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4865 96,2 6 HE 800x444 S355 2,7375 89,6 8 HE 800x373 S355 3,0647

111,2 4 HL 1000x443 S355 1,9623 105,6 5 HL 920x390 S355 2,1766 100,1 6 HL 920x368 S355 2,4313 97 8 HE 900 B S355 2,5988 91,4 9 HE 800 M S355 3,0302
112,8 4 HL 1000 M S355 1,8716 107 5 HL 1000 B S355 2,0941 100,7 6 HL 920x344 S355 2,3373 98 7 HE 900 M S355 2,5623 94,6 7 HE 800x373 S355 2,8012
117 4 HL 1100 B S355 1,865 108,8 5 HE 1000 M S355 2,0145 101,3 5 HL 920x420 S355 2,3131 99,2 6 HE 900x391 S355 2,5454 96 9 HE 900 A S355 2,7035

111 5 HL 1000 A S355 1,9692 103,6 5 HL 920x390 S355 2,2239 99,7 6 HL 920x344 S355 2,3919 97 8 HE 900 B S355 2,6668
105,1 5 HL 920x368 S355 2,1575 100 7 HE 900 B S355 2,3759 98 7 HE 900 B S355 2,4314
106 5 HL 1000 A S355 2,0043 101 6 HE 900 M S355 2,3104
108 5 HE 1000 B S460 1,9825 104 7 HE 900 A S460 2,2846

105 6 HE 900 B S460 2,2021
106 6 HE 1000 A S460 2,1562

113,8 4 HL 1000x748 S355 2,8399 111,8 5 HL 1000x642 S355 3,0638 109,5 6 HL 920x588 S355 3,3843 109 7 HL 1000x483 S355 3,402 108,2 8 HL 1000x443 S355 3,6357
120,6 5 HE 1000x584 S355 2,8123 116 5 HL 1000x591 S355 2,9113 110,6 7 HE 1000x494 S355 3,3644 110,2 6 HL 1000x554 S355 3,3169 109 7 HL 1000x483 S355 3,4787
120,8 4 HL 1100x607 S355 2,4822 118,2 5 HL 1000x554 S355 2,7967 111,8 5 HL 1000x642 S355 3,1257 111 6 HL 1000x539 S355 3,261 110,8 8 HL 1000 M S355 3,4602
124,8 4 HL 1100x548 S460 2,3808 118,8 5 HL 1100 R S355 2,6496 114 5 HL 1000x591 S355 2,9655 113,2 7 HL 1000x443 S355 3,2379 115 8 HL 1000 B S355 3,2539

125,8 5 HL 1100 M S460 2,4991 118,2 5 HL 1000x554 S355 2,8645 115,8 7 HL 1000 M S355 3,0846 116 8 HL 1100 A S355 3,1917
118,8 5 HL 1100 R S355 2,7185 117 6 HL 1000x483 S355 3,0721 117 7 HL 1100 B S355 3,1347
125,8 5 HL 1100 M S460 2,5741 117,8 6 HL 1100 M S355 2,9117 121 7 HL 1100 A S460 2,9877

122 6 HL 1100 B S460 2,8082

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

112,6 7 HE 1000x584 S355 3,8839 111 7 HL 1000x591 S355 4,0063 110 8 HL 1000x483 S460 4,0064 108,5 8 HL 920x537 S355 4,2752 108,2 9 HL 1000x443 S355 4,177
113,1 5 HL 920x787 S355 3,7551 111,2 7 HL 1000x554 S460 3,9122 110,2 7 HL 1000x554 S355 3,8837 110 8 HL 1000x483 S355 3,9934 110,8 9 HL 1000 M S355 3,9815
113,8 5 HL 1000x748 S355 3,6239 111,8 6 HL 1000x642 S355 3,7626 111 7 HL 1000x539 S355 3,8183 110,2 7 HL 1000x554 S355 3,9501 115 9 HL 1000 B S355 3,7527
119,8 5 HL 1000x642 S460 3,3175 116 6 HL 1000x591 S460 3,6559 116,2 8 HL 1000x443 S355 3,7532 111 7 HL 1000x539 S355 3,8854 116 9 HL 1100 A S460 3,7476
120,8 5 HL 1100x607 S460 3,2447 117 7 HL 1000x483 S355 3,5319 117 8 HL 1100 B S355 3,5165 115 9 HL 1000 B S355 3,6838
122,8 5 HL 1100x548 S355 2,9899 117,8 7 HL 1100 M S355 3,3432 117,8 7 HL 1100 M S355 3,4086 115,8 8 HL 1000 M S355 3,6278

118,8 6 HL 1100 R S355 3,2711 120 7 HL 1100 B S460 3,2718 116 9 HL 1100 A S355 3,6136
125,8 6 HL 1100 M S460 3,0954 117 8 HL 1100 B S355 3,5899

117,8 7 HL 1100 M S355 3,4822
120 7 HL 1100 B S355 3,2911

Keine Lösung 117,3 6 HL 920x1269 S355 6,4485 116,3 6 HL 920x1377 S355 6,9501 117,8 8 HL 1000x976 S355 6,8337 113,1 8 HL 920x1077 S355 7,4168
123,1 6 HL 920x1194 S460 6,3233 117,3 6 HL 920x1269 S355 6,5071 119,2 8 HL 1000x883 S460 6,4769 119,3 8 HL 920x970 S355 6,8812

120,8 7 HL 1000x976 S460 6,1939 128,8 9 HL 1100x607 S460 5,5568

Stützweite = 20,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,324 0,955 26,02 38,23 230 335 15,0 31,9 33,5 59,1 0,50 4,50 4,89 3,18 3,58 3,92 9,81 12174 1,7 14647 202 2080 3903 84

2,5 HE 1000 M 4 S460 115,8 1,722 0,994 26,18 35,02 320 440 17,9 31,7 33,5 72,4 0,32 4,50 4,85 3,16 3,63 3,92 9,81 12165 1,7 14945 202 2110 3934 51

3,0 HE 800x444 6 S355 94,2 2,620 0,992 26,53 40,09 224 335 15,0 33,2 33,5 65,4 0,50 4,50 5,07 3,06 3,43 3,92 9,81 11751 1,7 15614 <200 2145 3968 81

3,0 HE 1000 B 5 S460 107,0 1,915 0,963 26,65 37,91 305 440 15,8 32,2 33,5 70,7 0,34 4,50 4,93 3,08 3,50 3,92 9,81 12075 1,7 15844 202 2168 3992 41

3,5 HE 800x444 6 S355 91,2 2,651 0,993 26,90 40,10 221 335 14,1 33,2 33,5 63,0 0,47 4,50 5,08 3,01 3,37 3,92 9,81 11729 1,7 16460 <200 2190 4013 80

3,5 HE 1000 B 5 S460 107,0 1,975 0,896 27,33 38,52 301 440 15,2 30,0 33,5 68,5 0,28 4,50 4,58 3,11 3,51 3,92 9,81 12896 1,7 17134 203 2258 4082 35

4,0 HE 700x418 8 S355 86,4 3,220 0,975 27,53 45,31 201 335 13,8 32,6 33,5 67,3 0,46 4,50 4,99 2,97 3,30 3,92 9,81 12001 1,7 17594 <200 2274 4097 84

4,0 HE 1000x249 6 S460 113,0 2,127 0,881 28,50 38,16 329 440 14,6 26,0 33,5 80,3 0,19 4,50 3,97 3,20 3,59 3,92 9,81 14953 1,7 19053 205 2422 4246 18

4,5 HE 700x418 9 S355 81,4 3,571 0,953 28,05 49,66 184 335 12,3 31,9 33,5 61,5 0,47 4,50 4,88 2,96 3,25 3,92 9,81 12317 1,7 18384 <200 2338 4162 88

4,5 HE 900 A 7 S460 96,0 2,298 0,980 28,18 39,29 303 440 14,5 32,8 33,5 79,9 0,28 4,50 5,02 2,89 3,24 3,92 9,81 11889 1,7 18712 <200 2372 4195 25

2,5 HL 920x588 4 S460 104,5 2,377 0,981 26,19 39,35 199 430 13,3 27,9 28,5 48,3 0,45 3,00 4,27 3,37 3,77 3,92 9,81 13918 1,7 14907 205 2106 3868 121

2,5 HL 1100 A 4 S460 119,0 1,771 0,999 26,36 37,18 295 440 15,5 28,4 28,5 62,0 0,29 3,00 4,35 3,31 3,77 3,92 9,81 13625 1,7 15188 205 2135 3896 70

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,748 0,939 26,97 45,87 198 335 12,3 26,7 28,5 52,7 0,40 3,00 4,09 3,35 3,71 3,92 9,81 14609 1,7 16198 206 2204 3966 87

3,0 HE 1000 B 5 S460 115,0 1,954 0,981 27,09 39,52 294 440 15,1 27,9 28,5 70,3 0,27 3,00 4,27 3,25 3,68 3,92 9,81 13939 1,7 16444 204 2229 3991 41

3,5 HE 800x444 7 S355 96,2 3,029 0,969 27,46 47,24 192 335 12,6 27,6 28,5 57,6 0,38 3,00 4,22 3,24 3,58 3,92 9,81 14180 1,7 17242 204 2269 4031 88

3,5 HE 1000 A 5 S460 114,0 1,895 0,986 27,68 35,35 331 440 15,6 28,1 28,5 77,7 0,22 3,00 4,29 3,17 3,59 3,92 9,81 13762 1,7 17629 204 2309 4070 24

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,401 0,922 27,99 52,70 175 335 11,1 26,3 28,5 52,5 0,38 3,00 4,01 3,26 3,57 3,92 9,81 14917 1,7 18220 205 2337 4099 90

4,0 HE 1000x249 6 S460 110,0 2,107 0,969 28,28 37,42 329 440 14,5 27,6 28,5 80,2 0,21 3,00 4,22 3,13 3,52 3,92 9,81 14069 1,7 18753 204 2391 4153 18

4,5 HD 400x1299 7 S355 75,0 7,171 0,969 30,15 73,87 122 295 11,2 27,6 28,5 55,5 0,72 3,00 4,22 2,98 3,22 3,92 9,81 14335 1,7 21120 <200 2617 4378 *

4,5 HE 900 A 7 S460 104,0 2,356 0,973 28,82 41,29 294 440 13,7 27,7 28,5 80,2 0,22 3,00 4,24 3,07 3,43 3,92 9,81 14072 1,7 19612 201 2463 4224 25

2,5 HL 920x970 4 S355 111,3 3,442 0,563 25,01 64,80 116 315 7,9 14,6 26,0 29,6 0,32 3,00 2,24 4,07 4,41 3,92 9,81 22089 1,7 16328 258 2251 3712 *

2,5 HL 1100x548 4 S355 127,8 2,346 0,606 24,91 46,36 175 335 9,9 15,7 26,0 40,0 0,20 3,00 2,41 3,92 4,34 3,92 9,81 20422 1,7 16259 253 2244 3705 119

3,0 HL 920x787 5 S355 108,1 3,587 0,557 25,68 67,18 121 325 7,6 14,5 26,0 32,3 0,28 3,00 2,21 3,99 4,31 3,92 9,81 22354 1,7 17521 255 2339 3800 *

3,0 HL 1100 R 5 S355 121,8 2,663 0,571 25,70 51,42 166 335 8,7 14,8 26,0 39,0 0,19 3,00 2,27 3,93 4,30 3,92 9,81 21736 1,7 17608 254 2348 3809 110

3,5 HL 920x787 5 S355 108,1 3,645 0,535 26,31 68,02 121 325 7,2 13,9 26,0 32,0 0,24 3,00 2,13 3,98 4,29 3,92 9,81 23286 1,7 18778 255 2426 3887 *

3,5 HL 1100 R 5 S355 121,8 2,734 0,539 26,47 52,26 166 335 8,2 14,0 26,0 39,0 0,16 3,00 2,14 3,93 4,29 3,92 9,81 23040 1,7 19072 255 2456 3917 107

4,0 HL 920x656 6 S355 106,7 3,707 0,527 26,98 69,87 124 335 7,0 13,7 26,0 34,3 0,20 3,00 2,10 3,92 4,21 3,92 9,81 23628 1,7 20012 253 2520 3981 *

4,0 HL 1100 B 6 S355 125,0 2,777 0,558 27,51 52,38 180 345 8,0 13,0 26,0 43,8 0,12 3,00 1,99 3,94 4,28 3,92 9,81 24830 1,7 20831 257 2603 4064 84

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,274 0,462 28,09 81,02 110 335 6,1 12,0 26,0 30,8 0,17 3,00 1,84 4,04 4,31 3,92 9,81 26989 1,7 21681 260 2674 4135 *

4,5 HL 1100 A 7 S355 124,0 2,958 0,553 28,49 53,83 180 345 7,5 12,3 26,0 44,6 0,10 3,00 1,88 3,93 4,25 3,92 9,81 26223 1,7 22344 257 2741 4203 68

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,374 0,510 36,63 81,72 145 315 9,2 11,4 24,3 38,0 0,28 1,50 1,75 3,80 4,08 3,92 9,81 28382 1,7 24204 255 3384 5195 *

3,5 HL 1100x548 5 S355 127,8 3,017 0,699 36,86 58,70 216 335 11,5 12,1 24,3 50,2 0,17 1,50 1,85 3,68 4,02 3,92 9,81 26687 1,7 24309 252 3394 5234 108

4,0 HL 920x787 6 S355 108,1 4,387 0,524 37,42 81,30 154 325 9,3 11,8 24,3 41,6 0,24 1,50 1,80 3,69 3,97 3,92 9,81 27574 1,7 25212 251 3451 5305 *

4,0 HL 1100 R 6 S355 121,8 3,288 0,684 37,64 62,32 212 335 10,7 12,0 24,3 50,3 0,17 1,50 1,83 3,64 3,96 3,92 9,81 27027 1,7 25482 251 3479 5335 99

4,5 HL 920x725 7 S355 106,9 4,708 0,496 38,04 86,91 145 325 8,6 11,0 24,3 40,1 0,21 1,50 1,69 3,75 4,00 3,92 9,81 29452 1,7 26671 254 3554 5401 *

4,5 HL 1100 B 7 S355 125,0 3,250 0,703 38,50 60,92 225 345 10,6 11,3 24,3 54,2 0,13 1,50 1,73 3,66 3,97 3,92 9,81 28633 1,7 27208 253 3608 5461 87

5,0 HL 920x588 8 S355 107,5 4,541 0,519 38,89 83,91 157 335 9,0 11,2 24,3 44,0 0,17 1,50 1,71 3,66 3,92 3,92 9,81 29037 1,7 27853 250 3641 5504 125

5,0 HL 1100 B 7 S355 125,0 3,330 0,696 39,35 61,68 225 345 10,1 10,8 24,3 53,8 0,11 1,50 1,65 3,67 3,97 3,92 9,81 30020 1,7 28723 254 3729 5582 77

5,5 HE 900x466 11 S460 108,8 5,106 0,716 40,03 57,96 159 430 9,1 10,7 24,3 47,2 0,14 1,50 1,65 3,65 3,90 3,92 9,81 30307 1,7 29699 250 3797 5664 101

5,5 HL 1100 A 9 S355 119,0 3,708 0,647 40,06 67,00 207 345 9,4 10,7 24,3 50,0 0,11 1,50 1,63 3,65 3,92 3,92 9,81 30360 1,7 29839 252 3811 5674 72

4,0 HL 920x1377 6 S355 121,3 6,922 0,356 40,29 129,79 96 295 6,4 6,8 21,2 25,4 0,18 1,50 1,04 4,57 4,80 3,92 9,81 48077 1,7 28866 303 3823 5705 *

4,0 HL 920x1269 6 S355 124,3 6,491 0,369 40,18 124,16 100 295 6,6 6,8 21,2 26,2 0,16 1,50 1,04 4,58 4,82 3,92 9,81 47916 1,7 28704 304 3807 5689 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 116,1 7,071 0,348 40,65 132,84 94 295 5,9 6,7 21,2 25,0 0,17 1,50 1,03 4,55 4,77 3,92 9,81 48508 1,7 29843 300 3876 5757 *

4,5 HL 1000x976 7 S355 125,8 6,086 0,369 40,70 123,70 107 315 6,6 6,7 21,2 27,4 0,13 1,50 1,03 4,54 4,78 3,92 9,81 48298 1,7 29902 301 3882 5764 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,015 0,318 41,98 150,98 86 295 5,2 6,0 21,2 23,3 0,14 1,50 0,92 4,69 4,88 3,92 9,81 54479 1,7 31969 314 4060 5945 *

5,0 HL 1000x883 8 S355 124,2 6,368 0,362 41,56 127,89 105 315 6,3 6,5 21,2 27,5 0,11 1,50 1,00 4,54 4,76 3,92 9,81 50093 1,7 31448 302 4006 5887 *

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,217 0,293 42,68 161,96 84 315 5,1 6,0 21,2 23,0 0,13 1,50 0,92 4,63 4,82 3,92 9,81 54834 1,7 33322 311 4166 6048 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 118,1 7,458 0,318 42,54 147,42 92 315 5,6 6,2 21,2 25,0 0,12 1,50 0,95 4,56 4,76 3,92 9,81 52775 1,7 33164 304 4149 6030 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 20,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

102,7 4 HL 920x491 S355 2,0574 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4315 97 7 HE 900 B S460 2,3383 89,4 7 HE 700x418 S355 2,9089 84,4 8 HE 700x418 S355 3,2628
107,8 5 HE 1000 M S460 1,9789 100,6 5 HL 920x390 S355 2,1504 98 6 HE 900 M S460 2,2718 89,6 7 HE 800x373 S355 2,7013 87,8 9 HE 700x352 S355 3,2102
109 4 HE 1000x415 S460 1,8906 101,1 5 HL 920x368 S460 2,1158 99,2 5 HE 900x391 S460 2,2119 94,6 6 HE 800x373 S460 2,4804 88,4 8 HE 800 M S355 2,7449

109,6 4 HE 1000x393 S460 1,8312 102,7 5 HL 920x344 S460 2,04 99,7 5 HL 920x344 S460 2,0796 96 8 HE 900 A S460 2,4553 90 9 HE 800 B S355 2,6861
110 4 HL 1000 B S460 1,771 106 5 HL 1000 A S460 1,9763 103 5 HE 900 M S460 2,0222 97 7 HE 900 B S460 2,3963 93,4 7 HE 800 M S460 2,5666

98 6 HE 900 B S460 2,1545 94 9 HE 800 A S460 2,5574
106 6 HE 1000 A S460 2,1544 95 8 HE 800 B S460 2,543

96 8 HE 900 A S460 2,5229

108,5 4 HL 920x537 S355 2,2061 101,8 5 HL 920x449 S355 2,3579 99,2 7 HE 900x391 S355 2,7975 92,2 7 HE 800x444 S355 3,0584 89,4 9 HE 700x418 S355 3,6298
110 4 HL 1000x483 S355 2,0652 106,3 5 HL 920x420 S355 2,2809 100,1 6 HL 920x368 S355 2,4294 94,6 8 HE 800x373 S355 3,0338 89,6 9 HE 800x373 S355 3,3618

113,2 4 HL 1000x443 S355 1,969 107 5 HL 1000 B S355 2,0925 101,3 5 HL 920x420 S355 2,3114 97,6 7 HE 800x373 S355 2,7536 91,2 7 HE 800x444 S355 3,1134
115,8 4 HL 1000 M S355 1,8824 110,8 5 HE 1000 M S355 2,0227 105,6 5 HL 920x390 S355 2,2337 98 7 HE 900 M S355 2,5601 92,6 8 HE 800x373 S355 3,0842
117 4 HL 1100 B S355 1,8636 114 5 HL 1000 A S355 1,9824 107 5 HL 1000 B S355 2,1524 99,2 6 HE 900x391 S355 2,5434 93,4 9 HE 800 M S355 3,0422

107,8 5 HE 1000 M S355 2,0687 99,7 6 HL 920x344 S355 2,3899 96 9 HE 900 A S355 2,7009
109 5 HL 1000 A S355 2,0198 102 7 HE 900 B S355 2,3868 97 8 HE 900 B S355 2,6645
110 5 HE 1000 B S460 1,9923 103 6 HE 900 M S355 2,3216 98 7 HE 900 M S355 2,6284

105 7 HE 1000x249 S460 2,3008 100 7 HE 900 B S355 2,444
106 6 HE 1000 A S460 2,1544

116,2 4 HL 1000x883 S355 3,2212 111,9 5 HL 920x725 S355 3,3725 111,9 5 HL 920x725 S355 3,4338 110 7 HL 1000x539 S355 3,6726 107,5 7 HL 920x588 S355 3,9641
116,8 4 HL 1000x748 S355 2,8504 112,6 6 HE 1000x584 S355 3,2921 112,5 6 HL 920x588 S355 3,3992 111 6 HL 1000x591 S355 3,47 109 8 HL 1000x483 S355 3,8577
123,8 4 HL 1100x607 S355 2,4929 114,8 5 HL 1000x642 S355 3,0766 112,6 6 HE 1000x584 S355 3,3546 112 7 HL 1000x483 S355 3,4191 110 7 HL 1000x539 S355 3,7497
127,8 4 HL 1100x548 S460 2,3915 119 5 HL 1000x591 S355 2,9241 114,8 5 HL 1000x642 S355 3,1409 113,2 6 HL 1000x554 S355 3,3342 111,2 8 HL 1000x443 S355 3,655

119,8 5 HL 1100x548 S355 2,8219 119 5 HL 1000x591 S355 2,9922 115 6 HL 1000x539 S355 3,2849 114 7 HL 1000x483 S355 3,513
121,8 5 HL 1100 R S460 2,7141 119,8 5 HL 1100x548 S355 2,8911 116,2 7 HL 1000x443 S355 3,2551 115,8 8 HL 1000 M S355 3,4943

121,8 5 HL 1100 R S460 2,7854 118,8 6 HL 1100 R S355 3,1913 117 8 HL 1100 B S355 3,4552
120,8 6 HL 1100 M S355 2,9292 117,8 7 HL 1100 M S355 3,3475
125 6 HL 1100 B S460 2,8257 118 7 HL 1100 B S355 3,1397

124 7 HL 1100 A S460 3,0075

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1954 111 7 HL 1000x591 S355 4,0037 108,7 7 HL 920x656 S355 4,3544 110 8 HL 1000x539 S355 4,2948 108,8 11 HE 900x466 S355 5,0005
115,6 7 HE 1000x584 S355 3,8984 114,8 6 HL 1000x642 S355 3,7798 110 8 HL 1000x539 S355 4,2284 111 7 HL 1000x591 S355 4,1289 109 9 HL 1000x483 S355 4,427
116,8 5 HL 1000x748 S460 3,7162 118,8 7 HL 1100 R S460 3,741 111 7 HL 1000x591 S355 4,0622 113,2 7 HL 1000x554 S355 3,972 113,2 9 HL 1000x443 S355 4,2188
121,8 5 HL 1100x607 S460 3,2484 119 6 HL 1000x591 S460 3,6732 114 8 HL 1000x483 S460 4,033 115 7 HL 1000x539 S355 3,9155 115,6 8 HE 1000x494 S355 4,1259
127,8 5 HL 1100x548 S460 3,0732 119,8 6 HL 1100x548 S460 3,546 115 7 HL 1000x539 S460 3,9231 117 9 HL 1100 B S355 3,91 115,8 9 HL 1000 M S355 4,0234

120,8 7 HL 1100 M S355 3,3604 115,2 7 HL 1000x554 S355 3,9178 117,8 8 HL 1100 M S355 3,8331 117 9 HL 1100 B S355 3,9806
121,8 6 HL 1100 R S460 3,3504 117,8 8 HL 1100 M S355 3,7594 118 8 HL 1100 B S355 3,5954 119 9 HL 1100 A S460 3,7716

120 8 HL 1100 B S355 3,5359 118,8 7 HL 1100 M S355 3,4879
120,8 7 HL 1100 M S355 3,4282 124 8 HL 1100 A S355 3,3861
124 8 HL 1100 A S355 3,3066 125 7 HL 1100 B S460 3,386
125 7 HL 1100 B S460 3,3062

Keine Lösung 124,3 6 HL 920x1269 S460 6,6485 121,3 6 HL 920x1377 S355 6,9835 116,3 7 HL 920x1269 S355 7,5012 115,1 8 HL 920x1194 S355 8,0774
124,3 6 HL 920x1269 S355 6,5554 117,8 8 HL 1000x976 S355 6,83 116,3 9 HL 920x970 S355 7,5798
125,8 7 HL 1000x976 S460 6,2274 124,2 8 HL 1000x883 S460 6,5141

Stützweite = 20,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HE 900x466 5 S355 100,8 2,322 0,986 26,58 38,23 236 335 15,4 33,3 33,8 61,9 0,50 4,50 5,04 3,10 3,50 3,89 9,72 12174 1,7 14647 201 2105 3947 82

2,5 HL 1100 A 4 S460 116,0 1,757 0,921 26,79 36,68 309 440 16,3 31,1 33,8 65,2 0,32 4,50 4,70 3,17 3,63 3,89 9,72 12981 1,7 15000 202 2141 3984 66

3,0 HE 800x444 6 S355 96,2 2,628 0,991 27,22 40,49 228 335 15,3 33,5 33,8 68,4 0,47 4,50 5,06 3,02 3,39 3,89 9,72 12154 1,7 15764 <200 2186 4029 81

3,0 HE 1000 B 5 S460 107,0 1,913 0,995 27,23 37,91 312 440 16,2 33,6 33,8 74,2 0,34 4,50 5,08 3,01 3,42 3,89 9,72 12075 1,7 15844 <200 2194 4037 39

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 2,998 0,925 27,75 46,11 202 335 13,1 31,3 33,8 60,5 0,46 4,50 4,72 3,07 3,40 3,89 9,72 13053 1,7 16805 <200 2252 4094 83

3,5 HE 1000 B 5 S460 107,0 1,974 0,926 27,93 38,52 308 440 15,5 31,3 33,8 71,9 0,28 4,50 4,73 3,04 3,43 3,89 9,72 12896 1,7 17134 <200 2286 4128 33

4,0 HE 700x418 8 S355 89,4 3,237 0,950 28,34 46,07 204 335 14,1 32,1 33,8 70,4 0,41 4,50 4,85 2,96 3,28 3,89 9,72 12718 1,7 17894 <200 2332 4174 83

4,0 HE 1000 A 6 S460 106,0 2,153 0,869 28,67 40,23 308 440 14,3 29,4 33,8 74,6 0,24 4,50 4,44 3,05 3,43 3,89 9,72 13802 1,7 18422 <200 2386 4229 25

4,5 HE 700x418 9 S355 81,4 3,568 0,984 28,66 49,66 189 335 12,6 33,3 33,8 64,5 0,48 4,50 5,03 2,89 3,18 3,89 9,72 12317 1,7 18384 <200 2366 4209 85

4,5 HE 900 A 7 S460 97,0 2,303 0,992 28,87 39,52 310 440 14,8 33,5 33,8 83,8 0,27 4,50 5,06 2,84 3,19 3,89 9,72 12139 1,7 18824 <200 2412 4254 23

2,5 HL 920x656 4 S355 105,7 2,516 0,925 26,96 46,19 184 335 12,5 26,5 28,7 45,7 0,44 3,00 4,01 3,42 3,80 3,89 9,72 15299 1,7 15159 208 2158 3929 129

2,5 HL 1100 A 4 S460 124,0 1,790 0,953 27,16 38,07 297 440 15,6 27,3 28,7 64,8 0,26 3,00 4,13 3,33 3,80 3,89 9,72 14791 1,7 15500 206 2193 3965 66

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,746 0,972 27,55 45,87 202 335 12,6 27,9 28,7 55,2 0,40 3,00 4,21 3,27 3,63 3,89 9,72 14609 1,7 16198 204 2231 4003 85

3,0 HL 1000 A 5 S355 114,0 1,981 0,986 27,69 33,08 281 345 14,8 28,3 28,7 69,0 0,28 3,00 4,27 3,22 3,63 3,89 9,72 14363 1,7 16450 204 2257 4029 65

3,5 HE 800x444 7 S460 99,2 3,108 0,952 28,25 30,23 195 430 12,8 27,3 28,7 60,3 0,35 3,00 4,12 3,22 3,56 3,89 9,72 14937 1,7 17505 204 2324 4096 90

3,5 HE 1000 B 5 S460 112,0 2,002 0,993 28,25 39,60 300 440 15,0 28,5 28,7 71,9 0,24 3,00 4,30 3,14 3,55 3,89 9,72 14160 1,7 17572 203 2331 4103 33

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,399 0,955 28,60 52,70 179 335 11,3 27,4 28,7 55,0 0,38 3,00 4,14 3,18 3,49 3,89 9,72 14917 1,7 18220 203 2365 4137 87

4,0 HE 1000x249 6 S460 113,0 2,125 0,944 29,12 38,16 333 440 14,6 27,1 28,7 84,3 0,19 3,00 4,09 3,13 3,51 3,89 9,72 14953 1,7 19053 204 2451 4223 16

4,5 HE 700x418 9 S355 89,4 3,627 0,997 29,29 51,83 182 335 12,3 28,6 28,7 64,5 0,36 3,00 4,32 3,04 3,34 3,89 9,72 14307 1,7 19284 <200 2459 4231 89

4,5 HE 1000x249 7 S460 105,0 2,374 0,972 29,53 42,12 301 440 13,1 27,9 28,7 75,9 0,21 3,00 4,21 3,04 3,39 3,89 9,72 14585 1,7 19735 <200 2505 4277 18

2,5 HL 920x970 4 S355 111,3 3,440 0,583 25,56 64,80 119 315 8,0 15,3 26,2 31,1 0,33 3,00 2,31 3,97 4,31 3,89 9,72 22089 1,7 16328 253 2278 3748 *

2,5 HL 1100x607 4 S355 125,8 2,499 0,607 25,49 50,39 164 335 9,5 15,9 26,2 38,3 0,21 3,00 2,40 3,89 4,29 3,89 9,72 21146 1,7 16285 252 2273 3744 127

3,0 HL 920x787 5 S355 108,1 3,585 0,577 26,25 67,18 124 325 7,7 15,1 26,2 33,8 0,28 3,00 2,28 3,90 4,21 3,89 9,72 22354 1,7 17521 252 2367 3837 *

3,0 HL 1100 R 5 S355 126,8 2,685 0,551 26,53 52,57 168 335 8,9 14,4 26,2 40,9 0,16 3,00 2,18 3,93 4,31 3,89 9,72 23331 1,7 17983 255 2415 3885 111

3,5 HL 920x787 5 S355 109,1 3,648 0,547 26,95 68,27 123 325 7,4 14,3 26,2 33,6 0,23 3,00 2,16 3,90 4,21 3,89 9,72 23584 1,7 18866 253 2464 3934 *

3,5 HL 1100 R 5 S355 126,8 2,761 0,539 27,38 53,52 168 335 8,3 13,6 26,2 41,0 0,14 3,00 2,05 3,94 4,30 3,89 9,72 24833 1,7 19510 257 2530 4001 107

4,0 HL 920x725 6 S355 106,9 4,020 0,506 27,80 74,72 116 325 6,7 13,3 26,2 32,4 0,20 3,00 2,00 3,95 4,23 3,89 9,72 25500 1,7 20294 255 2579 4049 *

4,0 HL 1100 M 6 S355 122,8 2,940 0,525 28,08 56,87 168 345 7,7 13,3 26,2 41,7 0,13 3,00 2,00 3,90 4,23 3,89 9,72 25408 1,7 20770 255 2628 4098 96

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,271 0,479 28,71 81,02 112 335 6,2 12,5 26,2 32,3 0,17 3,00 1,89 3,95 4,21 3,89 9,72 26989 1,7 21681 256 2706 4176 *

4,5 HL 1100 B 7 S355 122,0 3,167 0,508 29,12 60,00 163 345 7,2 12,4 26,2 41,2 0,11 3,00 1,87 3,91 4,22 3,89 9,72 27300 1,7 22325 257 2772 4242 85

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,372 0,517 37,27 81,72 148 315 9,3 11,9 24,5 39,8 0,28 1,50 1,81 3,71 3,98 3,89 9,72 28382 1,7 24204 253 3424 5251 *

3,5 HL 1100x607 5 S460 125,8 3,269 0,611 37,40 79,97 202 430 10,9 12,2 24,5 48,2 0,18 1,50 1,85 3,65 3,97 3,89 9,72 27535 1,7 24318 252 3436 5266 115

4,0 HL 920x787 6 S355 111,1 4,404 0,527 38,17 82,19 155 325 9,4 11,8 24,5 43,4 0,23 1,50 1,79 3,66 3,93 3,89 9,72 28636 1,7 25512 250 3524 5363 147

4,0 HL 1100 R 6 S355 126,8 3,319 0,681 38,38 63,79 212 335 10,6 11,6 24,5 52,5 0,15 1,50 1,75 3,65 3,97 3,89 9,72 29085 1,7 25982 253 3572 5402 101

4,5 HL 920x725 7 S355 106,9 4,705 0,505 38,75 86,91 148 325 8,7 11,5 24,5 42,0 0,21 1,50 1,74 3,66 3,91 3,89 9,72 29452 1,7 26671 250 3596 5440 142

4,5 HL 1100 M 7 S355 122,8 3,440 0,658 39,07 66,16 209 345 10,1 11,5 24,5 51,8 0,14 1,50 1,74 3,62 3,92 3,89 9,72 29324 1,7 27148 251 3646 5487 95

5,0 HL 1000x554 8 S355 110,2 4,375 0,534 39,54 82,81 163 335 8,7 11,2 24,5 44,3 0,16 1,50 1,70 3,64 3,90 3,89 9,72 30214 1,7 28006 250 3700 5547 112

5,0 HL 1100 M 7 S355 122,8 3,518 0,652 39,93 66,92 209 345 9,7 11,0 24,5 51,3 0,12 1,50 1,67 3,63 3,92 3,89 9,72 30640 1,7 28630 252 3764 5606 91

5,5 HL 1000x539 9 S355 110,0 4,775 0,485 40,32 90,83 147 335 7,8 10,2 24,5 40,3 0,14 1,50 1,55 3,72 3,96 3,89 9,72 33141 1,7 29723 256 3845 5676 119

5,5 HL 1100 A 9 S355 124,0 3,750 0,644 40,98 68,80 208 345 9,2 10,3 24,5 52,4 0,10 1,50 1,55 3,67 3,94 3,89 9,72 32940 1,7 30527 255 3928 5764 68

4,5 HL 920x1269 7 S355 116,3 7,432 0,334 41,37 141,09 90 295 5,6 6,7 21,4 24,8 0,17 1,50 1,01 4,54 4,74 3,89 9,72 51164 1,7 30210 301 3961 5815 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 123,1 7,119 0,347 41,69 135,68 94 295 6,1 6,5 21,4 26,1 0,14 1,50 0,99 4,55 4,77 3,89 9,72 52143 1,7 30630 304 4004 5860 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,011 0,322 42,43 150,98 87 295 5,2 6,3 21,4 24,4 0,15 1,50 0,95 4,58 4,77 3,89 9,72 54479 1,7 31969 307 4108 5964 *

5,0 HL 1000x976 8 S355 122,8 6,867 0,339 42,26 139,61 98 315 5,8 6,4 21,4 26,4 0,12 1,50 0,97 4,53 4,75 3,89 9,72 52920 1,7 31745 303 4085 5940 *

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,213 0,296 43,15 161,96 85 315 5,1 6,2 21,4 24,1 0,13 1,50 0,95 4,52 4,71 3,89 9,72 54834 1,7 33322 301 4216 6069 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 121,1 7,481 0,320 43,33 148,88 93 315 5,7 6,2 21,4 26,2 0,11 1,50 0,95 4,50 4,70 3,89 9,72 54637 1,7 33577 300 4242 6095 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 21,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

103,5 4 HL 920x537 S355 2,1842 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4296 94,2 6 HE 800x444 S355 2,6662 89,6 8 HE 800x373 S355 2,9987 84,6 9 HE 650x407 S355 3,4878
103,7 4 HL 920x491 S355 2,0601 100,6 5 HL 920x390 S355 2,1488 98 7 HE 900 B S460 2,342 91,2 6 HE 800x444 S355 2,7007 86,4 8 HE 700x418 S355 3,275
107,8 4 HL 1000 M S460 1,8825 103,1 5 HL 920x368 S460 2,124 99 6 HE 900 M S460 2,2756 96 8 HE 900 A S460 2,4531 87,8 9 HE 700x352 S355 3,2075
111,6 4 HE 1000x393 S460 1,8381 104,7 5 HL 920x344 S460 2,0482 100,1 5 HL 920x368 S460 2,1637 97 7 HE 900 B S460 2,3942 88,4 9 HE 800 M S355 3,0028
112 4 HL 1000 B S460 1,7779 106 5 HL 1000 A S460 1,9748 102,7 5 HL 920x344 S460 2,0952 98 6 HE 900 M S460 2,3283 89,4 8 HE 800 M S355 2,7499

106 5 HL 1000 A S460 2,0343 100 6 HE 900 B S460 2,1658 92 9 HE 800 B S355 2,6983
93,4 7 HE 800 M S460 2,5645
95 8 HE 800 B S460 2,5407
96 8 HE 900 A S460 2,5207
97 7 HE 900 B S460 2,462

107,5 4 HL 920x588 S460 2,3873 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5034 99,2 7 HE 900x391 S355 2,7953 94,2 7 HE 800x444 S355 3,0692 89,6 9 HE 800x373 S355 3,3591
109,6 5 HE 1000x438 S355 2,2662 104,8 5 HL 920x449 S355 2,3709 100,6 6 HL 920x390 S355 2,5205 97,6 8 HE 800x373 S355 3,0509 92,2 7 HE 800x444 S355 3,1185
110 4 HL 1000x539 S460 2,2604 107,8 5 HL 1000 M S355 2,2428 101,8 5 HL 920x449 S355 2,4113 98 8 HE 900 M S355 2,829 94,6 8 HE 800x373 S355 3,0965

111,5 4 HL 920x537 S355 2,2169 109,6 5 HE 1000x393 S355 2,1786 104,3 5 HL 920x420 S355 2,3269 99,2 6 HE 800x444 S355 2,753 96,4 9 HE 800 M S355 3,0616
112 4 HL 1000x483 S355 2,0719 110 5 HL 1000 B S355 2,1056 106 7 HE 1000 A S355 2,2865 99,7 7 HL 920x344 S355 2,6735 97 8 HE 900 B S355 2,6621

116,2 4 HL 1000x443 S355 1,9799 112,8 5 HE 1000 M S355 2,031 107 5 HL 1000 B S355 2,1508 100 8 HE 900 B S355 2,6138 98 7 HE 900 M S355 2,6262
117 4 HL 1100 B S355 1,8623 114 5 HL 1000 A S460 2,014 108,8 5 HE 1000 M S355 2,0729 100,1 6 HL 920x368 S355 2,4878 101 8 HE 900 A S355 2,5158

111 5 HL 1000 A S355 2,0297 102,7 6 HL 920x344 S355 2,4077 102 7 HE 900 B S355 2,4567
105 7 HE 900 B S355 2,4044
106 6 HL 1000 A S355 2,3364
107 6 HE 1000 B S355 2,2642
109 6 HE 1000 A S460 2,1722

116,2 4 HL 1000x883 S355 3,2195 113,8 5 HL 1000x748 S355 3,4774 113,8 5 HL 1000x748 S355 3,5401 110 7 HL 1000x539 S355 3,6701 109 8 HL 1000x483 S355 3,855
121,8 4 HL 1000x748 S355 2,8692 114,9 5 HL 920x725 S355 3,3852 114,9 5 HL 920x725 S355 3,4489 112 6 HL 1000x591 S355 3,4743 110 7 HL 1000x539 S355 3,7472
125,8 4 HL 1100x607 S460 2,5497 116,8 5 HL 1000x642 S355 3,0844 115,6 6 HE 1000x584 S355 3,3695 117 7 HL 1000x483 S355 3,4494 116,2 8 HL 1000x443 S355 3,6891

119,8 5 HL 1100x548 S355 2,82 116,8 5 HL 1000x642 S355 3,1504 117,8 7 HL 1100 M S355 3,2608 117 8 HL 1100 B S355 3,4526
126,8 5 HL 1100 R S460 2,7368 119,8 5 HL 1100x548 S355 2,8893 118,8 6 HL 1100 R S355 3,1891 117,8 7 HL 1100 M S355 3,3452

126,8 5 HL 1100 R S460 2,8121 122,8 6 HL 1100 M S460 2,9939 122 7 HL 1100 B S460 3,2232

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1929 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,2487 111 8 HL 1000x591 S355 4,5151 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,3744 112 9 HL 1000x483 S355 4,4508
116,2 5 HL 1000x883 S355 4,0991 116 7 HL 1000x591 S355 4,0337 111,2 8 HL 1000x554 S355 4,3159 113 8 HL 1000x539 S355 4,3165 116,2 9 HL 1000x443 S355 4,2427
120,6 7 HE 1000x584 S355 3,9244 118,2 7 HL 1000x554 S460 3,9527 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,3075 114 7 HL 1000x591 S355 4,1508 117 9 HL 1100 B S355 3,9776
121,8 5 HL 1000x748 S460 3,7427 118,8 7 HL 1100 R S460 3,7385 113 8 HL 1000x539 S355 4,2476 117 9 HL 1100 B S355 3,9071 124 9 HL 1100 A S460 3,8137

120,8 6 HL 1100x548 S460 3,5503 114 7 HL 1000x591 S355 4,0817 117,8 8 HL 1100 M S355 3,8304
125,8 7 HL 1100 M S355 3,3906 117 8 HL 1000x483 S460 4,0522 122 8 HL 1100 B S355 3,6254
126,8 6 HL 1100 R S460 3,3808 117,6 7 HE 1000x584 S355 4,0409 122,8 7 HL 1100 M S460 3,5808

117,8 8 HL 1100 M S355 3,7567
122 8 HL 1100 B S355 3,548

122,8 7 HL 1100 M S460 3,5031

Keine Lösung Keine Lösung 123,1 7 HL 920x1194 S460 7,2913 117,3 7 HL 920x1269 S355 7,5057 115,1 8 HL 920x1194 S355 8,0734
122,8 8 HL 1000x976 S460 7,0286 121,1 8 HL 920x1077 S460 7,6591

Stützweite = 21,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HL 920x537 4 S355 103,5 2,183 0,962 27,17 37,86 230 335 15,1 32,8 34,1 57,9 0,47 4,50 4,90 3,11 3,51 3,86 9,63 12868 1,7 14713 202 2137 3998 101

2,5 HL 1100 A 4 S460 116,0 1,756 0,952 27,36 36,68 316 440 16,6 32,5 34,1 68,4 0,32 4,50 4,85 3,10 3,55 3,86 9,63 12981 1,7 15000 202 2167 4028 62

3,0 HE 800x444 6 S355 99,2 2,641 0,972 27,97 41,12 231 335 15,6 33,1 34,1 71,5 0,43 4,50 4,95 3,01 3,38 3,86 9,63 12803 1,7 15989 <200 2236 4097 81

3,0 HE 1000 B 5 S460 110,0 1,926 0,975 27,99 38,49 316 440 16,4 33,3 34,1 77,5 0,32 4,50 4,97 2,99 3,41 3,86 9,63 12734 1,7 16069 <200 2244 4105 37

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 2,996 0,956 28,34 46,11 206 335 13,4 32,6 34,1 63,4 0,46 4,50 4,87 3,00 3,33 3,86 9,63 13053 1,7 16805 <200 2279 4140 81

3,5 HE 1000 B 5 S460 107,0 1,972 0,957 28,53 38,52 315 440 15,9 32,6 34,1 75,3 0,28 4,50 4,87 2,97 3,36 3,86 9,63 12896 1,7 17134 <200 2313 4174 31

4,0 HE 700x418 8 S355 89,4 3,234 0,982 28,95 46,07 208 335 14,4 33,5 34,1 73,8 0,42 4,50 5,00 2,89 3,21 3,86 9,63 12718 1,7 17894 <200 2360 4221 81

4,0 HE 1000 A 6 S460 106,0 2,151 0,898 29,28 40,23 315 440 14,6 30,6 34,1 78,1 0,24 4,50 4,57 2,98 3,35 3,86 9,63 13802 1,7 18422 <200 2415 4276 23

4,5 HE 700x418 9 S355 82,4 3,573 0,999 29,35 49,92 192 335 12,9 34,1 34,1 67,6 0,46 4,50 5,09 2,84 3,13 3,86 9,63 12539 1,7 18496 <200 2406 4267 83

4,5 HE 900 A 7 S460 99,0 2,316 0,983 29,66 40,00 315 440 15,0 33,5 34,1 87,9 0,26 4,50 5,01 2,82 3,16 3,86 9,63 12658 1,7 19049 <200 2464 4325 22

2,5 HL 920x656 4 S460 105,7 2,569 0,957 27,54 29,63 188 430 12,8 27,7 28,9 47,9 0,45 3,00 4,13 3,34 3,72 3,86 9,63 15299 1,7 15159 205 2183 3966 132

2,5 HL 1100 A 4 S460 124,0 1,789 0,986 27,74 38,07 304 440 15,9 28,5 28,9 67,9 0,26 3,00 4,26 3,26 3,71 3,86 9,63 14791 1,7 15500 204 2219 4001 62

3,0 HE 900x466 6 S355 101,8 2,749 0,991 28,20 46,08 206 335 12,9 28,6 28,9 57,9 0,39 3,00 4,28 3,21 3,56 3,86 9,63 14828 1,7 16273 204 2265 4048 84

3,0 HE 1000 M 5 S355 115,8 2,044 0,982 28,40 35,14 279 345 14,8 28,4 28,9 70,3 0,27 3,00 4,24 3,19 3,60 3,86 9,63 14932 1,7 16608 204 2300 4083 47

3,5 HE 800x444 7 S460 99,2 3,106 0,985 28,85 30,44 199 430 13,1 28,5 28,9 63,2 0,36 3,00 4,25 3,15 3,48 3,86 9,63 14937 1,7 17505 203 2352 4134 88

3,5 HE 1000 B 5 S460 115,0 2,018 0,971 29,06 40,28 304 440 15,0 28,1 28,9 75,3 0,22 3,00 4,19 3,14 3,53 3,86 9,63 14989 1,7 17834 204 2386 4168 31

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,396 0,988 29,21 52,70 182 335 11,5 28,6 28,9 57,7 0,39 3,00 4,27 3,11 3,41 3,86 9,63 14917 1,7 18220 <200 2394 4176 85

4,0 HE 1000x249 6 S460 113,0 2,123 0,977 29,75 38,16 340 440 14,8 28,3 28,9 88,3 0,20 3,00 4,22 3,05 3,43 3,86 9,63 14953 1,7 19053 201 2480 4263 15

4,5 HE 800x373 9 S355 90,6 3,364 0,999 29,83 50,32 192 335 11,5 28,9 28,9 61,7 0,34 3,00 4,32 3,03 3,32 3,86 9,63 14766 1,7 19171 <200 2477 4259 72

4,5 HE 1000x249 7 S460 106,0 2,379 0,986 30,25 42,38 307 440 13,4 28,5 28,9 79,6 0,21 3,00 4,26 2,99 3,34 3,86 9,63 14877 1,7 19847 <200 2547 4329 16

2,5 HL 920x970 4 S355 111,3 3,439 0,604 26,11 64,80 121 315 8,2 15,9 26,3 32,6 0,33 3,00 2,38 3,88 4,21 3,86 9,63 22089 1,7 16328 251 2305 3784 *

2,5 HL 1000x883 4 S355 116,2 3,218 0,584 26,15 62,23 127 315 8,2 15,4 26,3 32,4 0,28 3,00 2,30 3,94 4,28 3,86 9,63 22841 1,7 16392 253 2312 3791 *

3,0 HL 920x787 5 S355 113,1 3,607 0,563 27,09 68,35 125 325 8,0 14,8 26,3 35,5 0,25 3,00 2,21 3,88 4,20 3,86 9,63 23748 1,7 17896 252 2434 3913 *

3,0 HL 1100x548 5 S355 122,8 2,833 0,568 27,02 56,50 158 335 8,5 15,0 26,3 39,1 0,19 3,00 2,23 3,87 4,22 3,86 9,63 23484 1,7 17841 253 2429 3908 117

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,290 0,472 28,15 81,72 105 315 6,4 12,4 26,3 28,9 0,22 3,00 1,86 4,10 4,38 3,86 9,63 28382 1,7 19643 265 2574 4053 *

3,5 HL 1100x548 5 S355 122,8 2,905 0,538 27,83 57,39 158 335 8,0 14,2 26,3 39,1 0,16 3,00 2,11 3,87 4,21 3,86 9,63 24831 1,7 19311 254 2540 4019 114

4,0 HL 920x725 6 S355 107,9 4,024 0,518 28,47 75,00 118 325 6,8 13,6 26,3 34,0 0,20 3,00 2,04 3,87 4,15 3,86 9,63 25833 1,7 20394 254 2620 4099 *

4,0 HL 1100 M 6 S355 125,8 2,958 0,532 28,92 57,71 171 345 7,8 13,2 26,3 43,9 0,12 3,00 1,97 3,87 4,19 3,86 9,63 26613 1,7 21070 255 2691 4170 94

4,5 HL 920x656 7 S355 106,7 4,276 0,490 29,42 81,34 115 335 6,4 12,9 26,3 33,8 0,17 3,00 1,93 3,87 4,13 3,86 9,63 27352 1,7 21794 255 2750 4229 *

4,5 HL 1100 B 7 S355 125,0 3,187 0,515 30,01 60,92 166 345 7,2 12,3 26,3 43,4 0,10 3,00 1,83 3,88 4,19 3,86 9,63 28633 1,7 22662 257 2840 4319 81

3,5 HL 920x1077 5 S355 113,1 4,749 0,473 37,86 90,91 136 315 8,5 11,3 24,6 37,7 0,27 1,50 1,68 3,77 4,04 3,86 9,63 31441 1,7 24699 256 3517 5295 *

3,5 HL 1100x607 5 S460 128,8 3,285 0,818 38,10 47,80 204 430 11,0 12,2 24,6 50,3 0,17 1,50 1,83 3,62 3,94 3,86 9,63 28713 1,7 24581 251 3504 5317 115

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,161 0,453 38,69 97,69 130 315 7,8 10,5 24,6 37,4 0,23 1,50 1,57 3,82 4,07 3,86 9,63 33650 1,7 26242 259 3642 5407 *

4,0 HL 1100x548 6 S460 124,8 3,574 0,595 38,95 86,62 198 430 10,1 11,7 24,6 50,2 0,16 1,50 1,75 3,62 3,92 3,86 9,63 29981 1,7 25966 251 3613 5430 107

4,5 HL 920x787 7 S355 108,1 5,037 0,473 39,44 94,57 139 325 8,2 11,1 24,6 40,6 0,21 1,50 1,66 3,69 3,93 3,86 9,63 31859 1,7 27085 253 3682 5498 *

4,5 HL 1100 M 7 S355 125,8 3,460 0,662 39,87 67,12 212 345 10,1 11,5 24,6 54,2 0,13 1,50 1,71 3,60 3,89 3,86 9,63 30703 1,7 27485 250 3724 5549 95

5,0 HL 1000x591 8 S355 111,0 4,579 0,510 40,26 88,45 155 335 8,3 11,0 24,6 43,5 0,16 1,50 1,65 3,64 3,89 3,86 9,63 32012 1,7 28291 251 3774 5600 118

5,0 HL 1100 M 7 S355 125,8 3,540 0,656 40,78 67,95 211 345 9,6 11,0 24,6 53,8 0,11 1,50 1,64 3,61 3,89 3,86 9,63 32133 1,7 29005 251 3848 5674 87

5,5 HL 1000x539 9 S355 110,0 4,772 0,494 41,13 90,83 150 335 8,0 10,7 24,6 42,2 0,14 1,50 1,60 3,64 3,87 3,86 9,63 33141 1,7 29723 252 3891 5721 116

5,5 HL 1100 A 9 S355 124,0 3,747 0,657 41,81 68,80 213 345 9,4 10,7 24,6 55,0 0,10 1,50 1,60 3,58 3,85 3,86 9,63 32940 1,7 30527 250 3975 5810 64

4,5 HL 920x1377 7 S355 119,3 7,975 0,323 42,48 150,06 88 295 5,5 6,5 21,7 25,3 0,16 1,50 0,98 4,51 4,71 3,86 9,63 54489 1,7 31086 301 4099 5926 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 124,3 7,487 0,333 42,52 144,38 91 295 5,8 6,4 21,7 25,8 0,14 1,50 0,96 4,55 4,76 3,86 9,63 55382 1,7 31110 306 4102 5930 *

5,0 HL 920x1269 8 S355 116,3 8,432 0,309 43,33 160,83 84 295 5,0 6,1 21,7 24,2 0,14 1,50 0,92 4,57 4,76 3,86 9,63 58035 1,7 32515 309 4214 6043 *

5,0 HL 920x1269 7 S355 124,3 7,559 0,332 43,32 145,70 91 295 5,6 6,3 21,7 25,9 0,12 1,50 0,94 4,53 4,74 3,86 9,63 56839 1,7 32517 306 4214 6042 *

5,5 HL 920x1194 9 S355 115,1 8,955 0,291 44,41 169,65 79 295 4,7 5,9 21,7 22,9 0,13 1,50 0,88 4,60 4,78 3,86 9,63 61079 1,7 34299 313 4368 6197 *

5,5 HL 920x1194 8 S355 118,1 8,097 0,317 43,98 153,41 86 295 5,1 6,2 21,7 24,9 0,12 1,50 0,93 4,49 4,68 3,86 9,63 57310 1,7 33773 301 4313 6138 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 21,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

105,7 4 HL 920x491 S355 2,0669 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4278 96,2 6 HE 800x444 S355 2,6757 89,6 8 HE 800x373 S355 2,9963 86,4 8 HE 700x418 S355 3,2725
109 4 HL 1000x483 S355 2,0583 100,8 5 HE 900x466 S355 2,379 98 7 HE 900 M S355 2,4976 92,2 6 HE 800x444 S355 2,7053 88,4 9 HE 800 M S355 3,0003

110,8 4 HL 1000 M S460 1,8934 101,3 5 HL 920x420 S355 2,2531 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4807 97 7 HE 900 B S460 2,3922 90,6 7 HE 800x373 S355 2,7652
113,6 4 HE 1000x393 S460 1,8449 103,6 5 HL 920x390 S460 2,2022 99,7 6 HL 920x344 S355 2,326 98 6 HE 900 M S460 2,3265 91,4 8 HE 800 M S355 2,7623
115 4 HL 1000 B S460 1,7889 105,1 5 HL 920x368 S460 2,1322 100,6 5 HL 920x390 S460 2,2421 101 7 HE 900 A S460 2,259 96 8 HE 900 A S460 2,5185

106 5 HL 1000 A S460 1,9733 101,1 5 HL 920x368 S460 2,1678 102 6 HE 900 B S460 2,1771 97 7 HE 900 B S460 2,46
102,7 5 HL 920x344 S460 2,0936
106 5 HL 1000 A S460 2,0328

109,5 4 HL 920x588 S460 2,394 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5017 99,2 7 HE 900x391 S355 2,7932 96,2 7 HE 800x444 S355 3,08 94,2 7 HE 800x444 S355 3,1309
110 4 HL 1000x539 S355 2,2144 106,8 5 HL 920x449 S355 2,379 101,3 6 HL 920x420 S355 2,6457 97,6 8 HE 800x373 S355 3,0485 94,6 8 HE 800x373 S355 3,094
114 4 HL 1000x483 S355 2,0787 107,8 5 HL 1000 M S355 2,2412 101,6 6 HL 920x390 S355 2,5243 98 8 HE 900 M S355 2,8267 96,4 9 HE 800 M S355 3,059

117,8 4 HL 1100 M S355 1,9838 111,6 5 HE 1000x393 S355 2,1868 102,8 5 HL 920x449 S355 2,4153 99,7 7 HL 920x344 S355 2,6714 97 9 HE 900 B S355 2,9015
120 4 HL 1100 B S355 1,8732 112 5 HL 1000 B S355 2,1138 106,3 5 HL 920x420 S355 2,3366 100,6 6 HL 920x390 S355 2,5792 98 8 HE 900 M S355 2,8951

115,8 5 HE 1000 M S460 2,0802 107 5 HL 1000 B S355 2,1492 101,1 6 HL 920x368 S355 2,4925 99 7 HE 900 M S355 2,6315
110,8 5 HE 1000 M S355 2,0828 104,7 6 HL 920x344 S355 2,4189 104 8 HE 900 A S355 2,5356
114 5 HL 1000 A S460 2,0785 106 6 HL 1000 A S355 2,3346 105 7 HE 900 B S355 2,4767

107 6 HE 1000 B S355 2,2624 106 7 HE 1000 A S355 2,4256
111 6 HE 1000 A S460 2,1835

116,2 4 HL 1000x883 S460 3,2907 113,8 5 HL 1000x748 S355 3,4754 112,6 7 HE 1000x584 S355 3,7966 111 7 HL 1000x591 S355 3,921 110 8 HL 1000x539 S355 4,1641
120,6 6 HE 1000x584 S355 3,327 113,1 5 HL 920x787 S355 3,6692 111,2 7 HL 1000x554 S355 3,7468 111 7 HL 1000x591 S355 3,9985
120,8 5 HL 1100x607 S355 3,0269 113,8 5 HL 1000x748 S355 3,5381 111,8 6 HL 1000x642 S355 3,6781 113,2 7 HL 1000x554 S355 3,8395
122,8 5 HL 1100x548 S460 2,8895 120,6 6 HE 1000x584 S355 3,396 116 6 HL 1000x591 S355 3,4982 115 7 HL 1000x539 S355 3,7815

120,8 5 HL 1100x607 S355 3,0965 117,8 7 HL 1100 M S355 3,2585 117,8 8 HL 1100 M S355 3,6954
122,8 5 HL 1100x548 S460 2,9612 119,8 6 HL 1100 R S355 3,1935 118 8 HL 1100 B S355 3,4574

125,8 6 HL 1100 M S460 3,0115 120,8 7 HL 1100 M S355 3,3649
125 7 HL 1100 B S460 3,243

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1905 113,8 6 HL 1000x748 S355 4,2571 111 8 HL 1000x591 S355 4,5122 114,8 7 HL 1000x642 S355 4,3962 115,6 8 HE 1000x584 S355 4,607
116,2 5 HL 1000x883 S355 4,0969 119 7 HL 1000x591 S355 4,0508 114,8 7 HL 1000x642 S355 4,3269 115 8 HL 1000x539 S355 4,33 117 9 HL 1000x483 S355 4,4926

119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9073 118 8 HL 1000x539 S355 4,2815 118,8 8 HL 1100 R S355 4,2027 117,8 9 HL 1100 M S355 4,251
120,8 6 HL 1100x607 S460 3,7996 118,8 8 HL 1100 R S355 4,1286 119 7 HL 1000x591 S355 4,189 120 9 HL 1100 B S355 4,0017
121,8 7 HL 1100 R S355 3,6835 119 7 HL 1000x591 S355 4,1158 119,8 7 HL 1100x548 S355 4,0478 124 9 HL 1100 A S460 3,8109

119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9734 120 9 HL 1100 B S355 3,9288
120,8 8 HL 1100 M S355 3,7761 120,8 8 HL 1100 M S355 3,8522
125 8 HL 1100 B S355 3,5674 125 8 HL 1100 B S355 3,6474

125,8 7 HL 1100 M S460 3,5228 125,8 7 HL 1100 M S460 3,6029

Keine Lösung Keine Lösung 124,3 7 HL 920x1269 S460 7,6705 118,1 8 HL 920x1194 S355 8,0314 116,3 8 HL 920x1269 S355 8,4948
124,3 7 HL 920x1269 S460 7,7429 118,1 9 HL 920x1077 S355 8,2537

Stützweite = 21,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x537 4 S355 103,5 2,181 0,994 27,74 37,86 236 335 15,4 34,2 34,4 60,7 0,47 4,50 5,05 3,04 3,43 3,83 9,55 12868 1,7 14713 <200 2162 4042 99

2,5 HL 1100 A 4 S460 116,0 1,755 0,983 27,94 36,68 323 440 17,0 33,8 34,4 71,6 0,32 4,50 5,00 3,03 3,47 3,83 9,55 12981 1,7 15000 200 2192 4072 59

3,0 HE 900x391 6 S355 100,2 2,431 0,996 28,46 38,98 250 335 15,1 34,3 34,4 71,0 0,41 4,50 5,06 2,96 3,33 3,83 9,55 12896 1,7 15863 <200 2249 4128 71

3,0 HE 1000 B 5 S460 112,0 1,935 0,971 28,70 38,89 322 440 16,7 33,4 34,4 81,1 0,30 4,50 4,94 2,96 3,38 3,83 9,55 13200 1,7 16219 <200 2286 4166 34

3,5 HE 800x444 7 S355 91,2 2,994 0,987 28,94 46,11 211 335 13,7 34,0 34,4 66,4 0,47 4,50 5,01 2,93 3,25 3,83 9,55 13053 1,7 16805 <200 2305 4185 79

3,5 HE 1000 B 5 S460 107,0 1,971 0,988 29,14 38,52 323 440 16,2 34,0 34,4 78,9 0,28 4,50 5,02 2,90 3,28 3,83 9,55 12896 1,7 17134 <200 2340 4220 29

4,0 HE 800x373 8 S355 89,6 2,994 0,999 29,41 44,50 221 335 13,6 34,4 34,4 70,6 0,41 4,50 5,08 2,86 3,18 3,83 9,55 12899 1,7 17694 <200 2366 4246 67

4,0 HE 1000 A 6 S460 106,0 2,149 0,928 29,91 40,23 322 440 14,9 31,9 34,4 81,9 0,24 4,50 4,71 2,91 3,28 3,83 9,55 13802 1,7 18422 <200 2443 4323 21

4,5 HE 700x418 9 S355 84,4 3,585 0,994 30,14 50,44 196 335 13,2 34,2 34,4 70,8 0,43 4,50 5,05 2,81 3,09 3,83 9,55 13005 1,7 18721 <200 2458 4338 82

4,5 HE 900 A 7 S460 101,0 2,329 0,973 30,46 40,50 321 440 15,2 33,5 34,4 92,2 0,24 4,50 4,94 2,79 3,14 3,83 9,55 13203 1,7 19274 <200 2517 4396 20

2,5 HL 920x656 4 S460 105,7 2,567 0,990 28,12 29,82 192 430 13,0 28,8 29,1 50,2 0,45 3,00 4,26 3,27 3,64 3,83 9,55 15299 1,7 15159 204 2209 4002 128

2,5 HL 1100 B 4 S355 122,0 1,880 0,980 28,34 34,18 276 345 15,1 28,5 29,1 63,0 0,28 3,00 4,21 3,25 3,68 3,83 9,55 15416 1,7 15493 204 2244 4037 77

3,0 HL 920x537 5 S460 103,5 2,716 0,957 28,87 59,49 197 430 12,3 27,9 29,1 53,6 0,39 3,00 4,12 3,24 3,58 3,83 9,55 15884 1,7 16360 204 2301 4094 108

3,0 HL 1100 A 5 S355 116,0 2,089 0,951 29,07 36,59 269 345 13,5 27,7 29,1 63,3 0,26 3,00 4,09 3,22 3,61 3,83 9,55 15956 1,7 16674 205 2334 4127 61

3,5 HE 900x466 6 S355 100,8 2,795 0,990 29,38 46,56 208 335 12,4 28,8 29,1 58,7 0,34 3,00 4,26 3,13 3,46 3,83 9,55 15343 1,7 17388 202 2367 4160 81

3,5 HL 1000 A 5 S460 114,0 2,077 0,986 29,68 41,84 292 440 14,3 28,7 29,1 75,2 0,24 3,00 4,24 3,09 3,48 3,83 9,55 15405 1,7 17834 203 2414 4207 50

4,0 HE 800x444 8 S355 94,2 3,413 0,973 30,05 53,46 185 335 11,8 28,4 29,1 60,4 0,35 3,00 4,18 3,09 3,39 3,83 9,55 15667 1,7 18520 <200 2453 4246 85

4,0 HE 1000 A 6 S460 111,0 2,182 0,995 30,29 41,40 313 440 14,3 29,0 29,1 82,0 0,21 3,00 4,28 3,02 3,38 3,83 9,55 15199 1,7 18922 <200 2496 4289 21

4,5 HE 800x444 8 S355 91,2 3,455 0,986 30,58 53,28 185 335 11,3 28,7 29,1 59,8 0,34 3,00 4,24 3,02 3,30 3,83 9,55 15460 1,7 19305 <200 2520 4313 83

4,5 HE 1000x249 7 S460 108,0 2,392 0,980 31,07 42,91 312 440 13,5 28,6 29,1 83,6 0,20 3,00 4,22 2,97 3,31 3,83 9,55 15482 1,7 20072 <200 2601 4394 15

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,071 0,509 27,33 75,49 103 295 7,1 13,5 26,5 27,8 0,31 3,00 1,99 4,11 4,42 3,83 9,55 27239 1,7 17153 265 2419 3907 *

2,5 HL 1000x883 4 S355 116,2 3,216 0,605 26,72 62,23 130 315 8,4 16,0 26,5 34,0 0,29 3,00 2,37 3,85 4,19 3,83 9,55 22841 1,7 16392 251 2339 3827 *

3,0 HL 920x1077 4 S355 113,1 3,804 0,542 27,76 73,12 114 315 7,3 14,4 26,5 31,2 0,28 3,00 2,12 3,92 4,23 3,83 9,55 25578 1,7 18006 255 2474 3962 *

3,0 HL 1100x548 5 S355 127,8 2,856 0,550 27,88 57,69 160 335 8,6 14,6 26,5 41,0 0,16 3,00 2,15 3,87 4,23 3,83 9,55 25135 1,7 18216 254 2497 3985 117

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,288 0,489 28,75 81,72 107 315 6,5 13,0 26,5 30,3 0,23 3,00 1,91 4,01 4,28 3,83 9,55 28382 1,7 19643 260 2605 4093 *

3,5 HL 1100x548 5 S355 127,8 2,931 0,518 28,77 58,70 160 335 8,1 13,7 26,5 41,0 0,14 3,00 2,03 3,88 4,21 3,83 9,55 26687 1,7 19749 255 2616 4104 114

4,0 HL 920x787 6 S355 108,1 4,302 0,503 29,30 81,30 112 325 6,5 13,3 26,5 32,9 0,20 3,00 1,97 3,88 4,15 3,83 9,55 27574 1,7 20651 255 2678 4166 *

4,0 HL 1100 R 6 S355 123,8 3,218 0,500 29,60 62,89 155 335 7,4 13,2 26,5 40,9 0,13 3,00 1,95 3,86 4,17 3,83 9,55 27825 1,7 21122 256 2728 4216 105

4,5 HL 920x725 7 S355 106,9 4,641 0,471 30,33 86,91 108 325 6,0 12,5 26,5 32,4 0,17 3,00 1,84 3,89 4,14 3,83 9,55 29452 1,7 22125 257 2817 4305 *

4,5 HL 1100 M 7 S355 122,8 3,377 0,484 30,62 66,16 155 345 7,0 12,5 26,5 41,2 0,11 3,00 1,85 3,84 4,14 3,83 9,55 29324 1,7 22602 256 2867 4355 95

3,5 HL 920x1077 5 S355 113,1 4,747 0,481 38,58 90,91 138 315 8,6 11,7 24,8 39,5 0,27 1,50 1,73 3,69 3,95 3,83 9,55 31441 1,7 24699 254 3558 5344 *

3,5 HL 1000x883 5 S355 119,2 4,112 0,547 38,61 79,37 158 315 9,5 12,1 24,8 43,1 0,23 1,50 1,78 3,64 3,92 3,83 9,55 30484 1,7 24600 251 3548 5341 150

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,158 0,461 39,40 97,69 132 315 7,9 11,0 24,8 39,1 0,23 1,50 1,62 3,73 3,97 3,83 9,55 33650 1,7 26242 256 3685 5463 *

4,0 HL 1100x548 6 S460 127,8 3,592 0,603 39,74 87,62 200 430 10,1 11,7 24,8 52,5 0,15 1,50 1,73 3,60 3,90 3,83 9,55 31286 1,7 26266 251 3687 5488 108

4,5 HL 920x787 7 S355 111,1 5,056 0,477 40,31 95,58 140 325 8,3 11,2 24,8 42,4 0,19 1,50 1,65 3,65 3,89 3,83 9,55 33064 1,7 27423 252 3761 5564 *

4,5 HL 1100 M 8 S355 125,8 3,810 0,616 40,53 75,51 196 345 9,4 11,1 24,8 53,2 0,12 1,50 1,64 3,63 3,91 3,83 9,55 33150 1,7 27820 253 3803 5600 98

5,0 HL 920x970 7 S355 111,3 6,006 0,402 40,94 114,54 116 315 6,6 9,3 24,8 35,0 0,17 1,50 1,37 3,88 4,10 3,83 9,55 39877 1,7 29557 265 3952 5673 *

5,0 HL 1100 R 7 S355 123,8 3,842 0,612 41,41 74,02 192 335 9,1 11,0 24,8 50,2 0,12 1,50 1,62 3,60 3,87 3,83 9,55 33500 1,7 29045 251 3898 5708 98

5,5 HL 1000x591 9 S355 111,0 5,095 0,461 41,89 99,31 140 335 7,5 10,3 24,8 40,7 0,14 1,50 1,53 3,67 3,89 3,83 9,55 35765 1,7 30157 255 3982 5785 126

5,5 HL 1100 B 9 S355 122,0 4,017 0,599 42,43 76,71 192 345 8,8 10,7 24,8 50,9 0,10 1,50 1,58 3,57 3,83 3,83 9,55 34360 1,7 30520 250 4021 5841 81

4,5 HL 920x1377 7 S460 124,3 8,207 0,513 43,38 89,72 89 430 5,6 6,5 21,9 26,4 0,14 1,50 0,96 4,48 4,68 3,83 9,55 57251 1,7 31648 301 4207 6005 *

4,5 HL 920x1377 7 S355 124,3 8,008 0,324 43,38 152,22 89 295 5,6 6,5 21,9 26,4 0,14 1,50 0,96 4,48 4,68 3,83 9,55 57251 1,7 31648 301 4207 6005 *

5,0 HL 920x1269 8 S355 117,3 8,436 0,312 43,89 161,26 85 295 5,0 6,3 21,9 25,3 0,14 1,50 0,94 4,48 4,67 3,83 9,55 58570 1,7 32640 301 4277 6075 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 123,1 8,068 0,325 44,14 154,55 89 295 5,4 6,3 21,9 26,7 0,12 1,50 0,93 4,48 4,68 3,83 9,55 59035 1,7 32969 303 4312 6110 *

5,5 HL 920x1194 9 S355 115,1 8,951 0,295 44,90 169,65 80 295 4,7 6,1 21,9 24,0 0,13 1,50 0,90 4,49 4,67 3,83 9,55 61079 1,7 34299 304 4419 6217 *

5,5 HL 920x1194 8 S355 123,1 8,138 0,318 45,02 155,86 87 295 5,2 6,2 21,9 26,0 0,11 1,50 0,91 4,46 4,65 3,83 9,55 60487 1,7 34460 302 4436 6233 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 21,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

108,6 5 HE 1000x393 S460 2,1457 100,8 5 HE 900x466 S355 2,3774 97,6 7 HE 800x373 S355 2,6896 94,2 6 HE 800x444 S355 2,7165 89,4 9 HE 800 M S355 3,0051
109 4 HL 1000x483 S355 2,057 101,3 5 HL 920x420 S355 2,2516 98 7 HE 900 M S355 2,4956 97 8 HE 900 B S355 2,5898 92,6 7 HE 800x373 S355 2,7778

109,2 4 HL 1000x443 S460 1,9852 105,6 5 HL 920x390 S460 2,2104 99,2 6 HE 900x391 S355 2,4789 98 7 HE 900 M S355 2,554 93,4 8 HE 800 M S355 2,7747
112,8 4 HL 1000 M S460 1,9003 107 5 HL 1000 B S460 2,1261 99,7 6 HL 920x344 S460 2,3669 99 8 HE 900 A S460 2,4684 95 9 HE 800 B S460 2,7642
115 4 HL 1000 B S460 1,7876 107,8 5 HE 1000 M S460 2,0395 100,6 5 HL 920x390 S460 2,2405 99,7 6 HL 920x344 S460 2,4271 96 9 HE 900 A S460 2,7405

109 5 HL 1000 A S460 1,9865 103,1 5 HL 920x368 S460 2,1777 100 7 HE 900 B S460 2,4099 96,4 7 HE 800 M S460 2,5825
104,7 5 HL 920x344 S460 2,1035 101 6 HE 900 M S460 2,3443 97 7 HE 900 B S460 2,458
106 5 HL 1000 A S460 2,0313 104 7 HE 900 A S460 2,2767

105 6 HE 900 B S460 2,195

110,6 5 HE 1000x494 S355 2,4586 105,7 5 HL 920x491 S355 2,5147 101,3 6 HL 920x420 S355 2,6438 99 8 HE 900 M S355 2,831 92,6 9 HE 800x373 S355 3,3758
111 4 HL 1000x591 S460 2,4067 108,2 5 HL 1000x443 S355 2,363 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5555 99,7 7 HL 920x344 S355 2,6694 96,2 7 HE 800x444 S355 3,1434

111,2 4 HL 1000x554 S460 2,3044 108,8 5 HL 1000 M S355 2,2445 104,8 5 HL 920x449 S355 2,4251 101,6 6 HL 920x390 S355 2,5839 97 9 HE 900 B S355 2,899
113 4 HL 1000x539 S355 2,2253 113,6 5 HE 1000x393 S355 2,195 107,8 5 HL 1000 M S355 2,2998 103,1 6 HL 920x368 S355 2,5037 98 8 HE 900 M S355 2,8928
117 4 HL 1000x483 S355 2,0896 115 5 HL 1000 B S355 2,127 109,6 5 HE 1000x393 S355 2,2373 106 6 HL 1000 A S355 2,3328 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7396

117,8 4 HL 1100 M S355 1,9825 116 5 HL 1100 A S460 2,1241 110 5 HL 1000 B S355 2,1648 107 6 HE 1000 B S355 2,2607 101 7 HE 900 M S355 2,6442
112,8 5 HE 1000 M S460 2,1287 105 7 HE 900 B S355 2,4747

106 7 HE 1000 A S355 2,4236

116,2 4 HL 1000x883 S460 3,289 113,8 5 HL 1000x748 S355 3,4735 113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1086 111 7 HL 1000x591 S355 3,9185 110 8 HL 1000x539 S355 4,1614
120,8 5 HL 1100x607 S355 3,0251 114,8 5 HL 1000x748 S355 3,5418 114,8 6 HL 1000x642 S355 3,6955 112 7 HL 1000x591 S355 4,0034
127,8 5 HL 1100x548 S460 2,9122 120,8 5 HL 1100x607 S355 3,0947 118,8 7 HL 1100 R S355 3,5839 117 8 HL 1000x483 S355 3,9084

127,8 5 HL 1100x548 S460 2,988 119 6 HL 1000x591 S355 3,5157 117,8 8 HL 1100 M S355 3,6929
119,8 6 HL 1100x548 S355 3,394 118,8 7 HL 1100 R S355 3,6687
122,8 7 HL 1100 M S355 3,2889 122 8 HL 1100 B S355 3,4843
123,8 6 HL 1100 R S460 3,2794 122,8 7 HL 1100 M S460 3,4399

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

117,8 5 HL 1000x976 S355 4,4246 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8273 112,6 9 HE 1000x584 S355 4,8913 111,8 8 HL 1000x642 S355 4,8593 112,6 9 HE 1000x584 S355 5,0231
118,8 6 HL 1000x748 S355 4,2168 118,8 6 HL 1000x748 S355 4,2874 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,887 114 8 HL 1000x591 S355 4,6007 113 9 HL 1000x539 S355 4,7959
119,2 5 HL 1000x883 S460 4,2031 119,8 7 HL 1100x548 S460 3,984 114,9 7 HL 920x725 S355 4,7585 116,8 7 HL 1000x642 S355 4,41 117,6 8 HE 1000x584 S355 4,6221

123,8 6 HL 1100x607 S460 3,817 116 8 HL 1000x591 S355 4,5461 118 8 HL 1000x539 S355 4,3517 117,8 9 HL 1100 M S355 4,2481
126,8 7 HL 1100 R S355 3,7137 116,8 7 HL 1000x642 S355 4,3391 118,8 8 HL 1100 R S355 4,2 122 9 HL 1100 B S460 4,0893

118,8 8 HL 1100 R S355 4,1259 119,8 7 HL 1100x548 S355 4,0453
119,8 7 HL 1100x548 S355 3,971 123,8 7 HL 1100 R S460 3,9141
123,8 7 HL 1100 R S460 3,8361

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 123,1 8 HL 920x1194 S460 8,2657 119,3 8 HL 920x1269 S355 8,5178
123,1 8 HL 920x1194 S460 8,3349

Stützweite = 21,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x588 4 S355 104,5 2,322 0,950 28,49 41,44 221 335 14,8 33,0 34,8 58,2 0,47 4,50 4,82 3,07 3,45 3,81 9,47 13918 1,7 14907 <200 2208 4106 107

2,5 HL 1100 A 4 S460 117,0 1,758 0,999 28,57 36,84 330 440 17,3 34,7 34,8 74,9 0,31 4,50 5,07 2,97 3,41 3,81 9,47 13191 1,7 15063 <200 2224 4123 56

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,740 0,909 29,34 45,87 219 335 13,8 31,6 34,8 63,5 0,41 4,50 4,61 3,05 3,39 3,81 9,47 14609 1,7 16198 <200 2310 4209 80

3,0 HE 1000 B 5 S460 115,0 1,948 0,950 29,48 39,52 326 440 16,8 33,0 34,8 84,7 0,28 4,50 4,82 2,96 3,36 3,81 9,47 13939 1,7 16444 <200 2337 4235 32

3,5 HE 800x444 7 S355 94,2 3,009 0,970 29,75 46,78 214 335 14,1 33,7 34,8 69,4 0,42 4,50 4,92 2,91 3,23 3,81 9,47 13709 1,7 17067 <200 2360 4259 79

3,5 HE 1000 B 5 S460 110,0 1,986 0,964 29,96 39,16 327 440 16,5 33,5 34,8 82,6 0,26 4,50 4,89 2,89 3,27 3,81 9,47 13637 1,7 17397 <200 2395 4294 27

4,0 HE 800x444 7 S355 91,2 3,043 0,978 30,17 46,69 214 335 13,4 34,0 34,8 68,5 0,40 4,50 4,96 2,86 3,17 3,81 9,47 13595 1,7 17875 <200 2413 4312 76

4,0 HE 1000 A 6 S460 106,0 2,147 0,957 30,53 40,23 329 440 15,3 33,3 34,8 85,7 0,24 4,50 4,85 2,85 3,20 3,81 9,47 13802 1,7 18422 <200 2471 4370 20

4,5 HE 700x418 9 S355 86,4 3,597 0,988 30,94 50,98 199 335 13,5 34,3 34,8 74,1 0,41 4,50 5,01 2,78 3,06 3,81 9,47 13502 1,7 18946 <200 2511 4409 80

4,5 HE 900 A 7 S460 104,0 2,349 0,942 31,37 41,29 325 440 15,3 32,7 34,8 96,7 0,22 4,50 4,78 2,79 3,13 3,81 9,47 14072 1,7 19612 <200 2582 4480 19

2,5 HL 920x725 4 S460 106,9 2,786 0,939 28,92 31,89 179 430 12,4 27,6 29,4 47,9 0,44 3,00 4,02 3,31 3,66 3,81 9,47 16701 1,7 15412 205 2262 4065 142

2,5 HL 1100 B 4 S355 125,0 1,891 0,967 29,08 34,70 279 345 15,3 28,4 29,4 65,8 0,26 3,00 4,14 3,23 3,66 3,81 9,47 16161 1,7 15681 204 2290 4094 73

3,0 HL 920x537 5 S460 103,5 2,714 0,990 29,47 59,49 201 430 12,5 29,1 29,4 56,1 0,39 3,00 4,24 3,16 3,51 3,81 9,47 15884 1,7 16360 204 2328 4131 106

3,0 HL 1100 A 5 S355 116,0 2,087 0,984 29,68 36,59 275 345 13,8 28,9 29,4 66,3 0,26 3,00 4,21 3,14 3,53 3,81 9,47 15956 1,7 16674 204 2361 4165 58

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,157 0,924 30,29 53,52 188 335 11,5 27,1 29,4 56,1 0,34 3,00 3,96 3,19 3,50 3,81 9,47 17044 1,7 17748 205 2433 4236 85

3,5 HE 1000 M 5 S460 115,8 2,144 0,973 30,44 44,39 288 440 14,7 28,5 29,4 75,2 0,22 3,00 4,16 3,08 3,46 3,81 9,47 16016 1,7 18003 202 2460 4264 37

4,0 HE 800x444 8 S355 96,2 3,424 0,973 30,84 53,99 188 335 12,0 28,6 29,4 63,2 0,33 3,00 4,17 3,05 3,35 3,81 9,47 16205 1,7 18720 <200 2503 4307 84

4,0 HE 1000 A 6 S460 114,0 2,200 0,971 31,16 42,15 318 440 14,3 28,5 29,4 86,0 0,20 3,00 4,16 3,01 3,37 3,81 9,47 16115 1,7 19222 <200 2557 4360 20

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,801 0,942 31,50 59,28 172 335 10,6 27,6 29,4 57,9 0,34 3,00 4,03 3,04 3,31 3,81 9,47 16782 1,7 19650 <200 2586 4390 86

4,5 HE 1000x249 7 S460 110,0 2,405 0,974 31,90 43,45 317 440 13,6 28,6 29,4 87,7 0,19 3,00 4,17 2,94 3,28 3,81 9,47 16115 1,7 20297 <200 2655 4459 14

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,070 0,527 27,91 75,49 105 295 7,2 14,1 26,7 29,1 0,31 3,00 2,05 4,02 4,32 3,81 9,47 27239 1,7 17153 259 2447 3944 *

2,5 HL 1000x883 4 S355 121,2 3,235 0,591 27,52 63,28 132 315 8,7 15,8 26,7 35,6 0,25 3,00 2,30 3,83 4,18 3,81 9,47 24170 1,7 16705 252 2400 3896 *

3,0 HL 920x1077 4 S355 113,1 3,803 0,561 28,35 73,12 117 315 7,5 15,0 26,7 32,7 0,28 3,00 2,18 3,84 4,14 3,81 9,47 25578 1,7 18006 252 2503 4000 *

3,0 HL 1100x607 5 S355 123,8 3,038 0,564 28,40 62,24 150 335 8,2 15,0 26,7 39,2 0,18 3,00 2,19 3,81 4,15 3,81 9,47 25397 1,7 18106 252 2514 4011 124

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,286 0,506 29,38 81,72 109 315 6,6 13,5 26,7 31,7 0,23 3,00 1,97 3,91 4,19 3,81 9,47 28382 1,7 19643 256 2635 4132 *

3,5 HL 1100x607 5 S355 123,8 3,110 0,535 29,27 63,20 151 335 7,8 14,3 26,7 39,1 0,16 3,00 2,08 3,81 4,13 3,81 9,47 26790 1,7 19583 254 2629 4125 122

4,0 HL 920x787 6 S355 109,1 4,307 0,514 30,00 81,59 114 325 6,6 13,7 26,7 34,5 0,20 3,00 2,00 3,81 4,07 3,81 9,47 27919 1,7 20751 254 2720 4217 *

4,0 HL 1100 R 6 S355 126,8 3,235 0,507 30,46 63,79 158 335 7,5 13,1 26,7 42,9 0,12 3,00 1,92 3,83 4,14 3,81 9,47 29085 1,7 21422 256 2791 4288 104

4,5 HL 920x725 7 S355 107,9 4,646 0,482 31,06 87,23 110 325 6,2 12,8 26,7 34,0 0,17 3,00 1,88 3,82 4,06 3,81 9,47 29830 1,7 22238 255 2862 4359 *

4,5 HL 1100 M 7 S355 125,8 3,397 0,491 31,54 67,12 158 345 7,1 12,4 26,7 43,3 0,10 3,00 1,82 3,82 4,11 3,81 9,47 30703 1,7 22939 257 2937 4433 92

3,5 HL 920x1077 5 S355 114,1 4,750 0,489 39,39 91,19 141 315 8,8 12,1 25,0 41,3 0,27 1,50 1,76 3,62 3,88 3,81 9,47 31782 1,7 24786 250 3609 5393 *

3,5 HL 1000x883 5 S355 124,2 4,138 0,547 39,38 80,85 159 315 9,6 11,8 25,0 44,9 0,20 1,50 1,72 3,64 3,92 3,81 9,47 32431 1,7 25037 253 3636 5404 150

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,156 0,471 40,23 97,69 135 315 8,1 11,4 25,0 40,9 0,23 1,50 1,67 3,64 3,89 3,81 9,47 33650 1,7 26242 252 3727 5508 *

4,0 HL 1100x607 6 S460 128,8 3,847 0,749 40,37 55,94 185 430 9,5 11,4 25,0 50,2 0,15 1,50 1,66 3,63 3,91 3,81 9,47 33692 1,7 26590 254 3765 5536 115

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 5,939 0,410 40,85 113,65 117 315 6,8 9,9 25,0 36,6 0,20 1,50 1,45 3,81 4,03 3,81 9,47 38916 1,7 28280 262 3897 5625 *

4,5 HL 1100x548 7 S355 122,8 3,991 0,579 41,14 79,65 178 335 8,9 11,4 25,0 48,5 0,14 1,50 1,66 3,59 3,85 3,81 9,47 33692 1,7 27661 251 3830 5622 106

5,0 HL 920x970 7 S355 111,3 6,003 0,409 41,66 114,54 118 315 6,6 9,7 25,0 36,7 0,17 1,50 1,41 3,79 4,01 3,81 9,47 39877 1,7 29557 262 3998 5737 *

5,0 HL 1100 R 7 S355 126,8 3,864 0,616 42,33 75,11 194 335 9,1 10,9 25,0 52,6 0,11 1,50 1,59 3,57 3,84 3,81 9,47 35062 1,7 29420 251 3983 5779 98

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,792 0,363 42,72 130,45 105 315 5,8 8,6 25,0 33,0 0,15 1,50 1,25 3,92 4,12 3,81 9,47 45085 1,7 31686 270 4192 5874 *

5,5 HL 1100 B 9 S355 125,0 4,041 0,604 43,40 77,86 194 345 8,8 10,6 25,0 53,3 0,10 1,50 1,55 3,55 3,81 3,81 9,47 36010 1,7 30932 250 4111 5918 77

5,0 HL 920x1269 8 S460 124,3 8,699 0,486 45,08 98,60 85 430 5,1 6,2 22,2 26,4 0,12 1,50 0,90 4,48 4,67 3,81 9,47 62718 1,7 33515 306 4420 6190 *

5,0 HL 920x1269 8 S355 124,3 8,489 0,313 45,08 164,49 85 295 5,1 6,2 22,2 26,4 0,12 1,50 0,90 4,48 4,67 3,81 9,47 62718 1,7 33515 306 4420 6190 *

5,5 HL 920x1194 9 S355 120,1 8,991 0,296 45,95 172,08 80 295 4,8 6,0 22,2 25,1 0,12 1,50 0,88 4,45 4,63 3,81 9,47 64123 1,7 34986 305 4544 6312 *

5,5 HL 920x1269 8 S355 124,3 8,559 0,306 45,98 165,85 84 295 5,0 6,0 22,2 25,8 0,11 1,50 0,88 4,46 4,64 3,81 9,47 64220 1,7 35013 306 4547 6315 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 21,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

106,5 4 HL 920x537 S355 2,1923 101,8 5 HL 920x449 S355 2,3513 99 7 HE 900 M S355 2,4994 92,6 8 HE 800x373 S355 3,0113 89,6 8 HE 800x373 S355 3,0527
109,6 5 HE 1000x393 S460 2,1483 104,3 5 HL 920x420 S355 2,2647 100,1 6 HL 920x368 S355 2,4221 96,2 6 HE 800x444 S355 2,7277 91,4 9 HE 800 M S355 3,0174
110,6 4 HE 1000x494 S460 2,1138 105,6 5 HL 920x390 S460 2,2089 100,7 6 HL 920x344 S460 2,3709 96,4 8 HE 800 M S355 2,7276 94,6 7 HE 800x373 S355 2,7904
111,2 4 HL 1000x443 S460 1,9921 107 5 HL 1000 B S460 2,1246 101,3 5 HL 920x420 S355 2,3049 97 8 HE 900 B S460 2,6357 96 9 HE 900 A S460 2,7381
115,8 4 HL 1000 M S460 1,9113 110,8 5 HE 1000 M S460 2,0527 103,6 5 HL 920x390 S460 2,2561 98 7 HE 900 M S355 2,552 97 8 HE 900 B S460 2,7036
117 4 HL 1100 B S460 1,8907 111 5 HL 1000 A S460 1,9948 105,1 5 HL 920x368 S460 2,1876 99,7 6 HL 920x344 S460 2,4253 98 7 HE 900 B S460 2,4634

106 5 HL 1000 A S460 2,0298 101 6 HE 900 M S460 2,3426
104 7 HE 900 A S460 2,2748
105 6 HE 900 B S460 2,1933

108,7 4 HL 920x656 S460 2,5779 107,7 5 HL 920x491 S355 2,5229 101,8 6 HL 920x449 S355 2,7635 99,2 8 HE 900x391 S355 3,1598 94,2 8 HE 800x444 S355 3,4747
111 4 HL 1000x591 S460 2,4053 108,6 6 HE 1000x393 S355 2,4832 103,7 5 HL 920x491 S355 2,5596 100,1 7 HL 920x368 S355 2,7835 94,6 9 HE 800x373 S355 3,3879

113,2 4 HL 1000x554 S355 2,2654 109,2 5 HL 1000x443 S355 2,3663 106,8 5 HL 920x449 S355 2,435 101,3 6 HL 920x420 S355 2,7028 98 9 HE 900 M S355 3,1606
115 4 HL 1000x539 S355 2,2321 112,6 5 HE 1000x438 S355 2,342 107,8 5 HL 1000 M S355 2,2983 102,7 7 HL 920x344 S355 2,687 99 8 HE 900 M S355 2,8979

118,8 4 HL 1100 R S355 2,1686 112,8 5 HL 1000 M S355 2,2626 111,6 5 HE 1000x393 S355 2,2471 103,6 6 HL 920x390 S355 2,5951 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7376
120,8 4 HL 1100 M S355 1,9934 115 5 HL 1000 B S355 2,1255 112 5 HL 1000 B S355 2,1747 105,1 6 HL 920x368 S355 2,515 103 7 HE 900 M S355 2,6568
125 4 HL 1100 B S460 1,9233 116 5 HL 1100 A S460 2,1226 107 6 HL 1000 A S355 2,3376 106 7 HE 1000 A S460 2,461

110 6 HE 1000 B S460 2,3174
112 6 HE 1000 B S355 2,2916

117,8 4 HL 1000x976 S355 3,4778 118,8 5 HL 1000x748 S355 3,4961 113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1064 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,1635 111 8 HL 1000x591 S355 4,4481
119,3 4 HL 920x970 S355 3,4679 123,8 5 HL 1100x607 S460 3,1007 116,2 5 HL 1000x883 S355 4,0132 114 7 HL 1000x591 S355 3,9357 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,2413
121,2 4 HL 1000x883 S460 3,3078 118,8 5 HL 1000x748 S355 3,5628 118,2 7 HL 1000x554 S355 3,7878 115 8 HL 1000x539 S355 4,1955

123,8 5 HL 1100x607 S460 3,1727 118,8 7 HL 1100 R S355 3,5816 116 7 HL 1000x591 S355 4,0303
120,8 6 HL 1100x548 S355 3,3984 119,8 7 HL 1100 R S355 3,6737
125,8 7 HL 1100 M S355 3,3063 125 8 HL 1100 B S355 3,504
126,8 6 HL 1100 R S460 3,297 125,8 7 HL 1100 M S460 3,4597

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

117,8 5 HL 1000x976 S355 4,4224 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8247 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,6672 112,6 10 HE 1000x584 S355 5,4013 111,8 9 HL 1000x642 S355 5,4101
121,8 6 HL 1000x748 S355 4,2316 120,8 7 HL 1100x607 S355 4,1942 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8843 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,9519 112 9 HL 1000x591 S355 5,1007
124,2 5 HL 1000x883 S460 4,2296 124,8 7 HL 1100x548 S460 4,0143 119 8 HL 1000x591 S355 4,5654 114,8 8 HL 1000x642 S355 4,8809 115,2 9 HL 1000x554 S355 4,9042

119,8 8 HL 1100x548 S355 4,4012 119 8 HL 1000x591 S355 4,6387 118 9 HL 1000x539 S355 4,8377
120,8 7 HL 1100x607 S355 4,2608 119,8 7 HL 1000x642 S355 4,4319 118,8 9 HL 1100 R S355 4,6668
121,8 8 HL 1100 R S355 4,1453 120,8 7 HL 1100x607 S355 4,3353 120,6 8 HE 1000x584 S355 4,6462
122,8 7 HL 1100x548 S460 4,0698 121,8 8 HL 1100 R S355 4,2218 120,8 9 HL 1100 M S355 4,2722

122,8 7 HL 1100x548 S355 4,0673 125 9 HL 1100 B S460 4,1135
126,8 7 HL 1100 R S460 3,9361

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 124,3 8 HL 920x1269 S460 8,7685

Stützweite = 21,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x588 4 S355 104,5 2,321 0,980 29,05 41,44 226 335 15,1 34,4 35,1 60,9 0,47 4,50 4,96 3,00 3,37 3,78 9,39 13918 1,7 14907 <200 2233 4150 104

2,5 HL 1100 B 4 S460 117,0 1,889 0,954 29,24 41,67 297 440 16,3 33,4 35,1 69,3 0,32 4,50 4,83 3,01 3,43 3,78 9,39 14273 1,7 15181 <200 2263 4180 72

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,738 0,938 29,92 45,87 224 335 14,0 32,9 35,1 66,4 0,41 4,50 4,75 2,98 3,32 3,78 9,39 14609 1,7 16198 <200 2337 4254 79

3,0 HL 1000 A 5 S460 114,0 2,008 0,952 30,07 41,14 311 440 16,5 33,4 35,1 83,0 0,28 4,50 4,82 2,93 3,33 3,78 9,39 14363 1,7 16450 <200 2364 4281 54

3,5 HE 800x444 7 S355 96,2 3,018 0,967 30,47 47,24 218 335 14,4 33,9 35,1 72,5 0,40 4,50 4,90 2,88 3,20 3,78 9,39 14180 1,7 17242 <200 2406 4323 79

3,5 HE 1000 B 5 S460 115,0 2,013 0,914 30,90 40,28 330 440 16,5 31,7 35,1 86,5 0,23 4,50 4,58 2,93 3,31 3,78 9,39 14989 1,7 17834 <200 2470 4387 26

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,389 0,921 31,05 52,70 198 335 12,6 32,3 35,1 66,1 0,40 4,50 4,66 2,90 3,19 3,78 9,39 14917 1,7 18220 <200 2478 4395 79

4,0 HE 1000 A 6 S460 114,0 2,198 0,890 31,78 42,15 330 440 15,1 29,7 35,1 90,0 0,20 4,50 4,28 2,94 3,30 3,78 9,39 16115 1,7 19222 <200 2586 4503 19

4,5 HE 700x418 9 S355 89,4 3,616 0,962 31,81 51,83 202 335 13,7 33,7 35,1 77,5 0,37 4,50 4,87 2,77 3,05 3,78 9,39 14307 1,7 19284 <200 2576 4493 80

4,5 HE 1000x249 7 S460 110,0 2,403 0,876 32,54 43,45 329 440 14,4 29,8 35,1 91,7 0,19 4,50 4,30 2,87 3,21 3,78 9,39 16115 1,7 20297 <200 2685 4602 13

2,5 HL 920x725 4 S460 106,9 2,784 0,971 29,49 32,09 182 430 12,6 28,7 29,6 50,1 0,45 3,00 4,15 3,23 3,58 3,78 9,39 16701 1,7 15412 204 2288 4111 138

2,5 HL 1100 B 4 S460 125,0 1,922 0,999 29,65 43,13 285 440 15,5 29,6 29,6 68,9 0,26 3,00 4,27 3,16 3,58 3,78 9,39 16161 1,7 15681 204 2317 4140 72

3,0 HL 920x588 5 S460 104,5 2,895 0,946 30,25 34,16 188 430 11,9 28,0 29,6 53,9 0,38 3,00 4,04 3,19 3,52 3,78 9,39 17189 1,7 16601 205 2381 4204 115

3,0 HL 1100 A 5 S355 119,0 2,100 0,969 30,44 37,15 279 345 14,0 28,7 29,6 69,3 0,25 3,00 4,14 3,13 3,51 3,78 9,39 16735 1,7 16899 204 2413 4236 55

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,155 0,955 30,88 53,52 192 335 11,7 28,3 29,6 58,7 0,34 3,00 4,08 3,11 3,42 3,78 9,39 17044 1,7 17748 202 2461 4284 83

3,5 HL 1100 A 5 S355 116,0 2,153 0,954 31,11 37,17 280 345 13,1 28,2 29,6 68,9 0,23 3,00 4,07 3,09 3,45 3,78 9,39 17030 1,7 18083 203 2497 4320 45

4,0 HE 800x444 8 S460 99,2 3,514 0,954 31,68 35,19 191 430 12,2 28,2 29,6 66,2 0,30 3,00 4,07 3,04 3,33 3,78 9,39 17071 1,7 19020 <200 2564 4388 86

4,0 HE 1000 B 6 S460 112,0 2,329 0,974 31,74 47,24 287 440 13,6 28,8 29,6 79,2 0,21 3,00 4,16 2,99 3,34 3,78 9,39 16612 1,7 19165 <200 2580 4404 28

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,798 0,973 32,12 59,28 176 335 10,9 28,8 29,6 60,6 0,34 3,00 4,16 2,97 3,24 3,78 9,39 16782 1,7 19650 <200 2616 4439 84

4,5 HE 1000x249 7 S460 113,0 2,425 0,948 32,81 44,30 321 440 13,6 28,0 29,6 92,0 0,17 3,00 4,05 2,94 3,27 3,78 9,39 17119 1,7 20635 <200 2722 4545 13

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,068 0,545 28,47 75,49 107 295 7,3 14,6 26,8 30,4 0,31 3,00 2,11 3,92 4,22 3,78 9,39 27239 1,7 17153 255 2475 3989 *

2,5 HL 1000x883 4 S355 124,2 3,245 0,590 28,22 63,94 134 315 8,9 15,8 26,8 37,3 0,23 3,00 2,29 3,79 4,14 3,78 9,39 25047 1,7 16892 252 2447 3961 *

3,0 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,133 0,523 29,29 76,60 108 295 7,0 14,0 26,8 30,9 0,27 3,00 2,03 3,91 4,19 3,78 9,39 28425 1,7 18454 256 2580 4094 *

3,0 HL 1100x607 5 S355 128,8 3,061 0,546 29,27 63,48 153 335 8,4 14,7 26,8 41,0 0,16 3,00 2,12 3,81 4,15 3,78 9,39 27107 1,7 18481 254 2583 4097 125

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,284 0,524 29,98 81,72 111 315 6,8 14,1 26,8 33,2 0,23 3,00 2,03 3,83 4,10 3,78 9,39 28382 1,7 19643 254 2665 4178 *

3,5 HL 1100x607 5 S355 128,8 3,137 0,516 30,21 64,58 153 335 7,9 13,9 26,8 41,1 0,14 3,00 2,00 3,81 4,13 3,78 9,39 28713 1,7 20020 255 2706 4219 122

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,076 0,442 31,37 97,69 97 315 5,8 11,9 26,8 29,8 0,19 3,00 1,71 4,00 4,24 3,78 9,39 33650 1,7 21682 263 2852 4365 *

4,0 HL 1100x548 6 S355 124,8 3,423 0,495 31,08 69,05 148 335 7,2 13,3 26,8 40,9 0,13 3,00 1,92 3,80 4,09 3,78 9,39 29981 1,7 21406 256 2822 4335 113

4,5 HL 920x787 7 S355 108,1 4,970 0,467 31,94 94,57 104 325 5,9 12,5 26,8 32,9 0,17 3,00 1,81 3,83 4,07 3,78 9,39 31859 1,7 22539 257 2927 4441 *

4,5 HL 1100 R 7 S355 123,8 3,701 0,462 32,25 73,17 143 335 6,7 12,4 26,8 40,3 0,11 3,00 1,79 3,81 4,08 3,78 9,39 32131 1,7 23010 257 2978 4491 105

3,5 HL 920x1194 5 S355 115,1 5,157 0,477 39,98 95,23 129 295 8,0 11,5 25,1 39,0 0,27 1,50 1,65 3,67 3,92 3,78 9,39 34968 1,7 25253 255 3701 5444 *

3,5 HL 1000x976 5 S355 120,8 4,437 0,516 40,04 87,57 149 315 8,9 12,0 25,1 43,0 0,22 1,50 1,73 3,61 3,87 3,78 9,39 33363 1,7 25028 251 3676 5437 *

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,608 0,432 40,88 108,69 124 315 7,4 10,7 25,1 38,7 0,23 1,50 1,55 3,71 3,94 3,78 9,39 37298 1,7 26832 258 3834 5571 *

4,0 HL 1100x548 7 S460 127,8 4,031 0,749 41,19 57,63 185 430 9,4 11,5 25,1 52,7 0,14 1,50 1,67 3,58 3,86 3,78 9,39 34523 1,7 26691 252 3819 5585 109

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 5,936 0,419 41,68 113,65 120 315 7,0 10,3 25,1 38,2 0,20 1,50 1,49 3,72 3,94 3,78 9,39 38916 1,7 28280 259 3941 5678 *

4,5 HL 1100x548 7 S460 127,8 4,104 0,543 42,04 101,94 180 430 8,9 11,0 25,1 50,6 0,13 1,50 1,59 3,60 3,86 3,78 9,39 36128 1,7 28223 254 3935 5700 109

5,0 HL 920x970 7 S355 111,3 6,000 0,418 42,55 114,54 121 315 6,8 10,1 25,1 38,3 0,18 1,50 1,45 3,71 3,92 3,78 9,39 39877 1,7 29557 260 4044 5788 *

5,0 HL 1100x548 7 S460 127,8 4,185 0,532 43,04 103,07 179 430 8,5 10,6 25,1 50,2 0,11 1,50 1,53 3,60 3,86 3,78 9,39 37666 1,7 29756 255 4065 5833 107

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,788 0,370 43,49 130,45 107 315 5,9 8,9 25,1 34,5 0,15 1,50 1,29 3,83 4,03 3,78 9,39 45085 1,7 31686 267 4240 5940 *

5,5 HL 1100 M 9 S355 125,8 4,314 0,559 44,17 85,80 179 345 8,3 10,3 25,1 50,8 0,10 1,50 1,49 3,58 3,82 3,78 9,39 38646 1,7 31286 254 4197 5977 92

5,5 HL 920x1194 9 S355 123,1 9,014 0,299 46,80 173,62 81 295 4,8 6,3 22,4 26,2 0,11 1,50 0,91 4,40 4,57 3,78 9,39 66139 1,7 35399 301 4641 6378 *

5,5 HL 920x1194 9 S355 123,1 9,014 0,299 46,80 173,62 81 295 4,8 6,3 22,4 26,2 0,11 1,50 0,91 4,40 4,57 3,78 9,39 66139 1,7 35399 301 4641 6378 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 22,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

108,5 4 HL 920x537 S355 2,1991 101,8 5 HL 920x449 S355 2,3498 99,2 7 HE 900x391 S355 2,7871 92,2 7 HE 800x444 S355 3,0475 89,6 9 HE 800x373 S355 3,3487
113,2 4 HL 1000x443 S460 1,999 106,3 5 HL 920x420 S355 2,273 100,1 6 HL 920x368 S355 2,4204 94,6 8 HE 800x373 S355 3,0221 91,2 7 HE 800x444 S355 3,1024
115,8 4 HL 1000 M S460 1,91 107 5 HL 1000 B S460 2,1232 101,8 5 HL 920x449 S355 2,4048 97,6 7 HE 800x373 S355 2,7432 92,6 8 HE 800x373 S355 3,0724

110,8 5 HE 1000 M S460 2,0512 102,7 6 HL 920x344 S460 2,3806 98 7 HE 900 M S460 2,5982 93,4 9 HE 800 M S355 3,0297
104,3 5 HL 920x420 S355 2,3205 99,2 6 HE 900x391 S460 2,5826 96 9 HE 900 A S460 2,7359
105,6 5 HL 920x390 S460 2,2661 99,7 6 HL 920x344 S460 2,4236 97 8 HE 900 B S460 2,7015
107 5 HL 1000 B S460 2,183 102 7 HE 900 B S460 2,4191 98 7 HE 900 M S460 2,6663

107,7 5 HL 920x344 S460 2,1177 103 6 HE 900 M S460 2,354 100 7 HE 900 B S460 2,4762
107,8 5 HE 1000 M S460 2,0972 106 7 HE 1000x249 S460 2,2978 106 7 HE 1000 A S460 2,4592
109 5 HL 1000 A S460 2,0455 107 6 HE 1000 B S460 2,2962

110,7 4 HL 920x656 S460 2,5846 106,5 5 HL 920x537 S460 2,727 101,8 6 HL 920x449 S355 2,7617 99,2 8 HE 900x391 S355 3,1576 96,2 8 HE 800x444 S355 3,487
111,8 4 HL 1000x642 S460 2,5496 109 5 HL 1000x483 S355 2,5002 105,7 5 HL 920x491 S355 2,5694 100,6 7 HL 920x390 S355 2,8898 97,6 9 HE 800x373 S355 3,4075
112 4 HL 1000x591 S460 2,408 111,2 5 HL 1000x443 S355 2,3745 108,2 5 HL 1000x443 S355 2,4202 101,8 6 HL 920x449 S355 2,8227 98 9 HE 900 M S355 3,1582

115,2 4 HL 1000x554 S355 2,2722 114,6 5 HE 1000x438 S355 2,3502 110,6 5 HE 1000x438 S355 2,3928 102,3 6 HL 920x420 S355 2,7075 100,1 7 HL 920x368 S355 2,8518
118 4 HL 1000x539 S355 2,243 115,8 5 HL 1000 M S355 2,2757 110,8 5 HL 1000 M S355 2,3139 104,7 7 HL 920x344 S355 2,6981 102,7 7 HL 920x344 S355 2,7576

118,8 4 HL 1100 R S355 2,1672 117 5 HL 1100 B S355 2,2519 113,6 5 HE 1000x393 S355 2,2571 105,6 6 HL 920x390 S355 2,6064 105 8 HE 900 B S355 2,7121
122,8 4 HL 1100 M S355 2,0003 119 5 HL 1100 A S460 2,1358 115 5 HL 1000 B S355 2,1904 107 6 HL 1000 B S355 2,5086 106 8 HE 1000 A S355 2,6524

116 5 HL 1100 A S460 2,1888 107,8 6 HE 1000 M S355 2,4082 107 7 HE 1000 B S355 2,589
109 6 HL 1000 A S355 2,349 109 7 HE 1000 A S460 2,4812

117,8 4 HL 1000x976 S355 3,4761 116,1 4 HL 920x1077 S355 3,8156 113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1042 112,8 7 HL 1000x642 S355 4,1677 111 8 HL 1000x591 S355 4,4454
124,2 4 HL 1000x883 S460 3,3184 121,8 5 HL 1000x748 S355 3,5089 116,2 5 HL 1000x883 S355 4,0112 119 7 HL 1000x591 S355 3,966 114,8 7 HL 1000x642 S355 4,2609

128,8 5 HL 1100x607 S460 3,1234 121,8 5 HL 1000x748 S355 3,578 119,8 7 HL 1100x548 S355 3,8226 118 8 HL 1000x539 S355 4,2149
128,8 5 HL 1100x607 S460 3,1995 120,8 6 HL 1100x607 S355 3,6404 118,8 8 HL 1100 R S355 4,0622

121,8 7 HL 1100 R S355 3,599 119 7 HL 1000x591 S355 4,05
124,8 6 HL 1100x548 S460 3,4904 119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9077

122,8 8 HL 1100 M S355 3,7247

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

116,2 6 HL 1000x883 S355 4,757 114,3 6 HL 920x970 S355 5,173 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,6646 113,8 8 HL 1000x748 S355 5,5212 111,8 9 HL 1000x642 S355 5,407
120,8 5 HL 1000x976 S460 4,5382 116,2 6 HL 1000x883 S355 4,8245 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,5514 115,6 10 HE 1000x584 S355 5,4225 116 9 HL 1000x591 S355 5,1336

121,8 7 HL 1100x607 S355 4,1983 116,8 7 HL 1000x748 S355 4,9037 116,8 8 HL 1000x642 S355 4,8945 118,2 9 HL 1000x554 S355 4,9281
119,8 8 HL 1100x548 S355 4,3986 119,8 8 HL 1100x548 S355 4,473 118,8 9 HL 1100 R S355 4,6639
120,8 7 HL 1100x607 S355 4,2583 120,8 7 HL 1100x607 S355 4,3329 125,8 9 HL 1100 M S460 4,3947

123,8 8 HL 1100 R S460 4,3179
126,8 8 HL 1100 R S355 4,26

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 22,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x588 4 S355 105,5 2,369 0,997 29,69 41,61 231 335 15,5 35,3 35,4 63,7 0,46 4,50 5,04 2,95 3,32 3,76 9,31 14113 1,7 14970 <200 2265 4201 103

2,5 HL 1100 B 4 S460 117,0 1,918 0,984 29,84 41,67 304 440 16,6 34,8 35,4 72,4 0,32 4,50 4,97 2,94 3,36 3,76 9,31 14273 1,7 15181 <200 2288 4224 68

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,790 0,967 30,53 45,87 229 335 14,3 34,2 35,4 69,4 0,42 4,50 4,89 2,91 3,25 3,76 9,31 14609 1,7 16198 <200 2364 4299 78

3,0 HL 1000 A 5 S460 114,0 2,038 0,982 30,69 41,14 318 440 16,8 34,7 35,4 86,8 0,28 4,50 4,96 2,87 3,26 3,76 9,31 14363 1,7 16450 <200 2391 4327 51

3,5 HE 800x444 7 S355 96,2 3,076 0,998 31,09 47,24 222 335 14,7 35,3 35,4 75,9 0,40 4,50 5,04 2,82 3,13 3,76 9,31 14180 1,7 17242 <200 2434 4369 77

3,5 HL 1000 A 5 S460 111,0 2,087 0,969 31,32 41,19 319 440 15,9 34,3 35,4 86,2 0,26 4,50 4,89 2,83 3,20 3,76 9,31 14578 1,7 17572 <200 2470 4405 43

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,455 0,950 31,69 52,70 202 335 12,8 33,6 35,4 69,1 0,40 4,50 4,80 2,83 3,12 3,76 9,31 14917 1,7 18220 <200 2506 4442 77

4,0 HE 1000 B 6 S460 107,0 2,331 0,929 31,99 45,99 302 440 14,6 32,9 35,4 82,6 0,24 4,50 4,69 2,83 3,17 3,76 9,31 15149 1,7 18665 <200 2555 4491 26

4,5 HE 700x418 9 S355 89,4 3,687 0,992 32,47 51,83 206 335 14,0 35,1 35,4 81,1 0,37 4,50 5,01 2,71 2,99 3,76 9,31 14307 1,7 19284 <200 2605 4541 78

4,5 HE 1000 A 7 S460 106,0 2,494 0,892 32,92 46,75 304 440 13,8 31,6 35,4 84,8 0,21 4,50 4,50 2,81 3,13 3,76 9,31 15840 1,7 19929 <200 2676 4612 19

2,5 HL 920x725 4 S460 107,9 2,843 0,991 30,14 32,27 186 430 12,9 29,5 29,8 52,4 0,44 3,00 4,21 3,17 3,52 3,76 9,31 16912 1,7 15475 204 2320 4156 136

2,5 HL 1100 M 4 S355 125,8 2,045 0,964 30,40 38,23 264 345 14,9 28,7 29,8 65,6 0,26 3,00 4,10 3,18 3,59 3,76 9,31 17338 1,7 15839 205 2360 4196 83

3,0 HL 920x588 5 S460 104,5 2,950 0,978 30,88 34,38 192 430 12,2 29,1 29,8 56,3 0,39 3,00 4,16 3,12 3,45 3,76 9,31 17189 1,7 16601 202 2408 4243 112

3,0 HL 1100 A 5 S355 124,0 2,157 0,924 31,38 38,14 281 345 14,0 27,5 29,8 72,3 0,22 3,00 3,93 3,15 3,53 3,76 9,31 18149 1,7 17274 205 2481 4317 52

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,216 0,987 31,52 53,52 196 335 11,9 29,4 29,8 61,3 0,34 3,00 4,20 3,04 3,35 3,76 9,31 17044 1,7 17748 <200 2489 4324 81

3,5 HL 1100 A 5 S460 116,0 2,220 0,986 31,75 46,35 286 440 13,4 29,4 29,8 72,1 0,23 3,00 4,19 3,02 3,38 3,76 9,31 17030 1,7 18083 <200 2525 4361 45

4,0 HE 800x444 8 S460 99,2 3,581 0,987 32,33 35,43 195 430 12,4 29,4 29,8 69,2 0,31 3,00 4,19 2,97 3,26 3,76 9,31 17071 1,7 19020 <200 2593 4429 84

4,0 HE 1000 B 6 S460 115,0 2,383 0,952 32,64 48,05 291 440 13,7 28,4 29,8 83,0 0,19 3,00 4,05 2,99 3,33 3,76 9,31 17571 1,7 19465 <200 2642 4478 26

4,5 HE 800x444 9 S355 92,2 3,880 0,990 32,87 59,56 179 335 11,1 29,5 29,8 63,4 0,33 3,00 4,21 2,92 3,19 3,76 9,31 17055 1,7 19763 <200 2658 4493 82

4,5 HE 1000x249 7 S460 113,0 2,457 0,980 33,49 44,30 328 440 13,9 29,2 29,8 96,2 0,17 3,00 4,16 2,87 3,20 3,76 9,31 17119 1,7 20635 <200 2753 4588 12

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,158 0,564 29,06 75,49 109 295 7,5 15,2 27,0 31,8 0,32 3,00 2,18 3,84 4,13 3,76 9,31 27239 1,7 17153 253 2504 4027 *

2,5 HL 1000x976 4 S355 120,8 3,562 0,592 28,84 69,36 126 315 8,3 16,0 27,0 35,5 0,26 3,00 2,28 3,77 4,09 3,76 9,31 25886 1,7 16916 252 2478 4001 *

3,0 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,224 0,541 29,90 76,60 111 295 7,1 14,6 27,0 32,3 0,27 3,00 2,09 3,82 4,10 3,76 9,31 28425 1,7 18454 254 2610 4133 *

3,0 HL 920x1077 4 S355 121,1 3,922 0,547 30,00 75,14 121 315 7,9 14,8 27,0 35,9 0,23 3,00 2,11 3,78 4,08 3,76 9,31 28101 1,7 18606 254 2626 4150 *

3,5 HL 920x1077 5 S355 113,1 4,765 0,490 31,02 90,91 104 315 6,4 13,2 27,0 31,5 0,22 3,00 1,89 3,89 4,15 3,76 9,31 31441 1,7 20139 258 2750 4273 *

3,5 HL 1000x883 5 S355 116,2 4,095 0,522 30,69 78,53 119 315 6,9 14,1 27,0 34,6 0,20 3,00 2,01 3,80 4,07 3,76 9,31 29421 1,7 19777 255 2710 4233 *

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,186 0,457 32,03 97,69 99 315 5,9 12,4 27,0 31,1 0,19 3,00 1,76 3,91 4,15 3,76 9,31 33650 1,7 21682 260 2884 4407 *

4,0 HL 1100x548 6 S355 127,8 3,504 0,491 31,97 69,97 151 335 7,3 13,2 27,0 42,9 0,12 3,00 1,89 3,77 4,06 3,76 9,31 31286 1,7 21706 256 2887 4410 111

4,5 HL 920x787 7 S355 109,1 5,082 0,477 32,70 94,90 106 325 6,0 12,9 27,0 34,4 0,17 3,00 1,84 3,76 3,99 3,76 9,31 32250 1,7 22652 256 2973 4496 *

4,5 HL 1100 R 7 S355 126,8 3,788 0,468 33,21 74,19 146 335 6,8 12,3 27,0 42,3 0,10 3,00 1,76 3,78 4,05 3,76 9,31 33573 1,7 23348 258 3049 4572 103

3,5 HL 920x1194 5 S355 115,1 5,270 0,488 40,89 95,23 132 295 8,2 11,9 25,3 40,7 0,27 1,50 1,70 3,59 3,84 3,76 9,31 34968 1,7 25253 251 3743 5494 *

3,5 HL 1000x976 5 S355 125,8 4,558 0,516 40,86 89,11 150 315 9,0 11,7 25,3 44,7 0,20 1,50 1,68 3,60 3,87 3,76 9,31 35392 1,7 25465 253 3766 5503 161

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,731 0,442 41,80 108,69 127 315 7,5 11,2 25,3 40,5 0,23 1,50 1,60 3,63 3,86 3,76 9,31 37298 1,7 26832 254 3878 5622 *

4,0 HL 1100x607 7 S355 125,8 4,304 0,561 41,90 87,36 172 335 8,9 11,6 25,3 50,4 0,15 1,50 1,65 3,56 3,83 3,76 9,31 35849 1,7 26760 251 3870 5625 112

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,065 0,428 42,62 113,65 123 315 7,1 10,7 25,3 40,0 0,20 1,50 1,53 3,64 3,86 3,76 9,31 38916 1,7 28280 256 3986 5730 *

4,5 HL 1100x607 7 S355 125,8 4,375 0,543 42,77 88,44 168 335 8,5 11,1 25,3 48,4 0,13 1,50 1,59 3,57 3,83 3,76 9,31 37376 1,7 28261 253 3984 5739 113

5,0 HL 920x970 7 S355 111,3 6,129 0,428 43,52 114,54 123 315 6,9 10,5 25,3 40,0 0,18 1,50 1,50 3,63 3,84 3,76 9,31 39877 1,7 29557 256 4090 5842 *

5,0 HL 1100 R 8 S460 126,8 4,417 0,543 44,04 105,76 181 430 8,6 10,9 25,3 53,0 0,11 1,50 1,56 3,53 3,78 3,76 9,31 37938 1,7 29805 250 4117 5891 102

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,935 0,378 44,40 130,45 109 315 6,0 9,3 25,3 36,1 0,15 1,50 1,33 3,75 3,94 3,76 9,31 45085 1,7 31686 265 4288 5998 *

5,5 HL 1100 R 9 S355 121,8 4,775 0,527 44,89 92,73 163 335 7,8 10,6 25,3 47,4 0,11 1,50 1,51 3,54 3,77 3,76 9,31 39388 1,7 31120 251 4226 6005 102

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 22,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

110 4 HL 1000x539 S355 2,2507 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5428 99,2 7 HE 900x391 S355 2,8381 94,2 7 HE 800x444 S355 3,1186 89,6 9 HE 800x373 S355 3,4112
116,2 4 HL 1000x443 S460 2,0443 104,8 5 HL 920x449 S355 2,4064 100,6 6 HL 920x390 S355 2,5568 97,6 8 HE 800x373 S355 3,0972 92,2 7 HE 800x444 S355 3,1678

107,8 5 HL 1000 M S355 2,275 101,8 5 HL 920x449 S355 2,4467 98 8 HE 900 M S355 2,8695 92,6 8 HE 800x373 S355 3,128
109,6 5 HE 1000x393 S460 2,2496 104,7 6 HL 920x344 S460 2,4303 99,2 6 HE 800x444 S355 2,7952 96,4 9 HE 800 M S355 3,1045
110 5 HL 1000 B S460 2,1723 106 7 HE 1000 A S460 2,3533 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7101 97 8 HE 900 B S460 2,7444

112,8 5 HE 1000 M S460 2,0934 107 5 HL 1000 B S460 2,2174 100 8 HE 900 B S460 2,6961 98 7 HE 900 M S460 2,7095
108,8 5 HE 1000 M S460 2,1352 100,1 6 HL 920x368 S460 2,5672 101 8 HE 900 A S460 2,5859

102,7 6 HL 920x344 S460 2,4814 102 7 HE 900 B S460 2,5285
105 7 HE 900 B S460 2,4763
106 6 HL 1000 A S460 2,4048

111,8 4 HL 1000x642 S460 2,5979 108,5 5 HL 920x537 S460 2,7871 102,7 6 HL 920x491 S460 3,054 99,2 8 HE 900x391 S355 3,2158 96,2 8 HE 800x444 S355 3,5534
116 4 HL 1000x591 S460 2,4687 109,6 6 HE 1000x438 S355 2,7199 104,5 5 HL 920x537 S460 2,8241 101,6 7 HL 920x390 S355 2,9472 98 9 HE 900 M S355 3,2138

118,2 4 HL 1000x554 S355 2,326 110 5 HL 1000x483 S355 2,5502 107,7 5 HL 920x491 S355 2,6267 101,8 6 HL 920x449 S355 2,873 100,6 7 HL 920x390 S355 3,0112
118,8 4 HL 1100 R S355 2,2046 113,2 5 HL 1000x443 S355 2,4257 109 5 HL 1000x483 S355 2,606 104,3 6 HL 920x420 S355 2,7675 101,1 7 HL 920x368 S355 2,907

115,8 5 HL 1000 M S355 2,3141 109,6 6 HE 1000x393 S355 2,5918 107 6 HL 1000 B S355 2,55 104,7 7 HL 920x344 S355 2,8169
117 5 HL 1100 B S355 2,2882 111,2 5 HL 1000x443 S355 2,4787 110,8 6 HE 1000 M S355 2,4666 106 8 HE 1000 A S355 2,6924
121 5 HL 1100 A S460 2,1774 112,6 5 HE 1000x438 S355 2,4451 111 6 HL 1000 A S355 2,3976 107 7 HE 1000 B S355 2,6297

112,8 5 HL 1000 M S355 2,3637 111 7 HE 1000 A S460 2,5309
115 5 HL 1000 B S355 2,2248

120,8 4 HL 1000x976 S460 3,6428 116,2 5 HL 1000x883 S355 4,0311 113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1889 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8434 113,6 9 HE 1000x584 S355 4,9329
121,1 4 HL 920x1077 S460 4,0106 116,2 5 HL 1000x883 S460 4,1858 116,8 6 HL 1000x748 S355 4,2769 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,922

119,8 7 HL 1100x548 S355 3,8945 114,9 7 HL 920x725 S355 4,7905
121,8 6 HL 1100x607 S355 3,7154 116 8 HL 1000x591 S355 4,571
126,8 7 HL 1100 R S355 3,6969 118,8 8 HL 1100 R S355 4,1369
127,8 6 HL 1100x548 S460 3,5716 120,8 7 HL 1100x548 S355 3,9869

125,8 8 HL 1100 M S355 3,8113

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2624 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,3305 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,7871 113,8 8 HL 1000x748 S355 5,6341 112,6 11 HE 1000x584 S355 6,0286
119,2 6 HL 1000x883 S355 4,8743 119,2 6 HL 1000x883 S355 4,9442 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,6682 117,6 10 HE 1000x584 S355 5,5485 114,8 9 HL 1000x642 S355 5,5426
125,8 5 HL 1000x976 S460 4,659 125,8 7 HL 1100x607 S460 4,392 120,8 8 HL 1100x607 S355 4,8232 118,8 7 HL 1000x748 S355 5,0888 119 9 HL 1000x591 S355 5,2604

124,8 8 HL 1100x548 S355 4,5175 120,8 8 HL 1100x607 S355 4,898 119,8 9 HL 1100x548 S355 5,0694
125,8 7 HL 1100x607 S460 4,4625 122,8 8 HL 1100x548 S355 4,5797 121,8 9 HL 1100 R S460 4,8675

125,8 7 HL 1100x607 S355 4,4535

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 22,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x725 4 S460 106,9 2,838 0,952 30,70 32,49 195 430 13,6 31,1 35,7 54,8 0,45 4,50 4,39 3,09 3,43 3,73 9,23 16701 1,6 15412 201 2340 4294 132

2,5 HL 1100 B 4 S460 118,0 1,922 0,999 30,51 41,84 310 440 17,0 35,7 35,7 75,7 0,31 4,50 5,04 2,90 3,31 3,73 9,23 14491 1,6 15243 <200 2321 4275 65

3,0 HE 900x466 6 S355 100,8 2,790 0,998 31,15 45,87 234 335 14,6 35,6 35,7 72,6 0,42 4,50 5,03 2,85 3,18 3,73 9,23 14609 1,6 16198 <200 2390 4344 76

3,0 HE 1000 M 5 S460 115,8 2,108 0,974 31,45 43,56 316 440 16,9 34,8 35,7 88,2 0,28 4,50 4,91 2,85 3,23 3,73 9,23 14932 1,6 16608 <200 2435 4390 36

3,5 HE 800x444 7 S355 99,2 3,092 0,977 31,94 47,97 225 335 14,9 34,9 35,7 79,2 0,37 4,50 4,92 2,81 3,12 3,73 9,23 14937 1,6 17505 <200 2490 4444 78

3,5 HL 1000 A 5 S460 111,0 2,086 0,999 31,96 41,19 326 440 16,2 35,7 35,7 90,1 0,26 4,50 5,04 2,77 3,13 3,73 9,23 14578 1,6 17572 <200 2497 4451 40

4,0 HE 800x444 8 S355 91,2 3,454 0,980 32,34 52,70 206 335 13,1 35,0 35,7 72,2 0,40 4,50 4,94 2,77 3,05 3,73 9,23 14917 1,6 18220 <200 2534 4488 75

4,0 HE 1000 B 6 S460 107,0 2,331 0,959 32,64 45,99 308 440 14,9 34,2 35,7 86,4 0,24 4,50 4,83 2,77 3,10 3,73 9,23 15149 1,6 18665 <200 2583 4538 25

4,5 HE 800x373 9 S355 90,6 3,418 0,991 33,03 50,32 217 335 13,2 35,4 35,7 77,3 0,35 4,50 5,00 2,70 2,98 3,73 9,23 14766 1,6 19171 <200 2622 4576 63

4,5 HE 1000 A 7 S460 106,0 2,494 0,920 33,59 46,75 310 440 14,1 32,8 35,7 88,6 0,22 4,50 4,64 2,75 3,06 3,73 9,23 15840 1,6 19929 <200 2706 4660 17

2,5 HL 920x787 4 S355 108,1 2,974 0,959 30,91 53,92 176 325 12,2 28,8 30,0 50,5 0,44 3,00 4,06 3,19 3,53 3,73 9,23 18071 1,6 15648 205 2366 4212 139

2,5 HL 1100 M 4 S355 125,8 2,044 0,996 31,04 38,23 270 345 15,1 29,9 30,0 68,5 0,26 3,00 4,22 3,11 3,52 3,73 9,23 17338 1,6 15839 204 2387 4233 79

3,0 HL 920x588 5 S460 105,5 2,954 0,997 31,56 34,60 196 430 12,4 29,9 30,0 58,8 0,38 3,00 4,22 3,07 3,39 3,73 9,23 17425 1,6 16676 <200 2443 4289 110

3,0 HL 1100 A 5 S460 124,0 2,192 0,955 32,02 47,36 287 440 14,3 28,6 30,0 75,6 0,22 3,00 4,04 3,08 3,46 3,73 9,23 18149 1,6 17274 204 2509 4355 51

3,5 HL 920x491 6 S460 102,7 3,053 0,991 32,16 65,21 199 430 11,9 29,7 30,0 61,3 0,33 3,00 4,20 3,02 3,32 3,73 9,23 17535 1,6 17755 <200 2517 4364 96

3,5 HL 1100 A 5 S460 119,0 2,237 0,969 32,62 47,02 290 440 13,5 29,1 30,0 75,4 0,21 3,00 4,10 3,00 3,36 3,73 9,23 17907 1,6 18345 <200 2583 4429 42

4,0 HE 900x466 7 S355 100,8 3,275 0,977 32,92 54,21 199 335 11,6 29,3 30,0 63,6 0,30 3,00 4,14 2,97 3,26 3,73 9,23 17779 1,6 18938 <200 2614 4460 77

4,0 HE 1000 B 6 S460 115,0 2,383 0,983 33,31 48,05 297 440 14,0 29,5 30,0 86,7 0,20 3,00 4,16 2,92 3,26 3,73 9,23 17571 1,6 19465 <200 2672 4518 25

4,5 HE 800x444 9 S355 94,2 3,893 0,989 33,72 60,14 182 335 11,3 29,7 30,0 66,3 0,31 3,00 4,19 2,89 3,15 3,73 9,23 17626 1,6 19988 <200 2712 4559 81

4,5 HE 1000 A 7 S460 111,0 2,531 0,995 34,06 48,10 301 440 13,3 29,8 30,0 89,1 0,19 3,00 4,21 2,84 3,16 3,73 9,23 17425 1,6 20492 <200 2768 4614 17

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,157 0,584 29,66 75,49 112 295 7,6 15,9 27,2 33,3 0,32 3,00 2,24 3,75 4,04 3,73 9,23 27239 1,6 17153 252 2532 4064 *

2,5 HL 1000x976 4 S355 125,8 3,581 0,579 29,70 70,50 128 315 8,6 15,7 27,2 37,2 0,23 3,00 2,22 3,76 4,08 3,73 9,23 27373 1,6 17228 253 2540 4072 *

3,0 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,222 0,560 30,52 76,60 113 295 7,2 15,2 27,2 33,8 0,28 3,00 2,15 3,73 4,01 3,73 9,23 28425 1,6 18454 253 2639 4171 *

3,0 HL 1000x883 5 S355 117,2 4,034 0,556 30,56 77,78 122 315 7,4 15,1 27,2 36,3 0,23 3,00 2,13 3,74 4,02 3,73 9,23 28564 1,6 18504 253 2645 4177 *

3,5 HL 920x1077 5 S355 113,1 4,763 0,506 31,66 90,91 106 315 6,5 13,8 27,2 32,9 0,23 3,00 1,94 3,80 4,06 3,73 9,23 31441 1,6 20139 256 2781 4313 *

3,5 HL 1000x883 5 S355 119,2 4,110 0,521 31,54 79,37 121 315 7,1 14,2 27,2 36,3 0,19 3,00 2,00 3,75 4,03 3,73 9,23 30484 1,6 20040 255 2770 4302 *

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,184 0,473 32,69 97,69 101 315 6,0 12,9 27,2 32,5 0,19 3,00 1,81 3,82 4,06 3,73 9,23 33650 1,6 21682 258 2916 4448 *

4,0 HL 1100x607 6 S355 125,8 3,740 0,491 32,67 76,01 141 335 7,0 13,3 27,2 40,9 0,13 3,00 1,88 3,74 4,02 3,73 9,23 32340 1,6 21730 256 2922 4454 121

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,004 0,410 34,32 113,65 91 315 5,2 11,1 27,2 29,7 0,16 3,00 1,57 3,95 4,16 3,73 9,23 38916 1,6 23735 265 3126 4658 *

4,5 HL 1100x548 7 S355 124,8 4,015 0,459 33,90 80,33 137 335 6,5 12,5 27,2 40,2 0,11 3,00 1,76 3,76 4,01 3,73 9,23 34636 1,6 23340 258 3082 4614 114

3,5 HL 920x1269 5 S355 116,3 5,541 0,467 41,65 101,42 127 295 7,8 11,7 25,4 40,1 0,26 1,50 1,65 3,60 3,84 3,73 9,23 37222 1,6 25599 253 3823 5550 *

3,5 HL 1000x883 6 S355 124,2 4,901 0,514 41,81 95,22 148 315 8,8 11,8 25,4 47,1 0,20 1,50 1,66 3,57 3,83 3,73 9,23 36744 1,6 25726 252 3837 5568 146

4,0 HL 920x1077 6 S355 114,1 5,735 0,453 42,79 109,01 129 315 7,7 11,5 25,4 42,3 0,23 1,50 1,63 3,56 3,79 3,73 9,23 37693 1,6 26932 250 3932 5682 *

4,0 HL 1100x607 7 S355 128,8 4,323 0,566 42,84 88,38 175 335 9,0 11,6 25,4 52,6 0,14 1,50 1,64 3,53 3,80 3,73 9,23 37260 1,6 27060 250 3946 5692 112

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,063 0,439 43,63 113,65 125 315 7,3 11,2 25,4 41,7 0,20 1,50 1,58 3,56 3,77 3,73 9,23 38916 1,6 28280 251 4031 5787 *

4,5 HL 1100x607 7 S355 128,8 4,396 0,548 43,74 89,55 170 335 8,5 11,1 25,4 50,5 0,12 1,50 1,57 3,54 3,80 3,73 9,23 38922 1,6 28598 253 4066 5811 113

5,0 HL 920x970 7 S355 111,3 6,126 0,437 44,55 114,54 126 315 7,1 10,9 25,4 41,8 0,18 1,50 1,54 3,55 3,75 3,73 9,23 39877 1,6 29557 250 4136 5900 *

5,0 HL 1100x607 7 S355 128,8 4,477 0,545 44,83 90,61 170 335 8,2 10,7 25,4 50,5 0,11 1,50 1,51 3,54 3,79 3,73 9,23 40514 1,6 30138 254 4200 5949 111

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,933 0,386 45,43 130,45 111 315 6,2 9,7 25,4 37,7 0,16 1,50 1,37 3,66 3,86 3,73 9,23 45085 1,6 31686 263 4336 6056 *

5,5 HL 1100 R 9 S355 126,8 4,818 0,527 46,00 94,83 164 335 7,8 10,2 25,4 49,6 0,10 1,50 1,45 3,55 3,78 3,73 9,23 42301 1,6 31808 256 4350 6103 103

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 22,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

107,5 4 HL 920x588 S355 2,3765 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5421 99,2 7 HE 900x391 S355 2,8373 96,2 7 HE 800x444 S355 3,1307 94,2 7 HE 800x444 S355 3,1815
110 4 HL 1000x539 S355 2,2501 108,2 5 HL 1000x443 S355 2,4006 101,3 6 HL 920x420 S355 2,6866 97,6 8 HE 800x373 S355 3,0964 94,6 8 HE 800x373 S355 3,1418

117,8 4 HL 1100 M S460 2,0475 108,8 6 HE 1000 M S460 2,3679 101,6 6 HL 920x390 S355 2,562 98 8 HE 900 M S355 2,8689 96,4 9 HE 800 M S355 3,104
110 5 HL 1000 B S460 2,1719 105,1 6 HL 920x368 S460 2,535 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7096 97 9 HE 900 B S355 2,9423

106,3 5 HL 920x420 S460 2,4138 100,6 6 HL 920x390 S355 2,6167 98 8 HE 900 M S355 2,9372
107 5 HL 1000 B S460 2,217 101,1 6 HL 920x368 S460 2,5732 99 7 HE 900 M S460 2,7163

110,8 5 HE 1000 M S460 2,1462 104,7 6 HL 920x344 S460 2,494 104 8 HE 900 A S460 2,6076
105 7 HE 900 B S460 2,4759 105 7 HE 900 B S460 2,5501
106 6 HL 1000 A S460 2,4044

109,9 4 HL 920x725 S460 2,85 110 5 HL 1000x539 S460 2,8004 104,5 5 HL 920x588 S460 3,0055 102,2 8 HE 900x391 S355 3,2346 99,2 8 HE 900x391 S355 3,2838
112,6 5 HE 1000x584 S355 2,8229 110,6 6 HE 1000x438 S355 2,724 106,5 5 HL 920x537 S460 2,8347 102,7 6 HL 920x491 S355 3,0537 100,6 7 HL 920x390 S355 3,0105
112,8 4 HL 1000x642 S460 2,6011 112 5 HL 1000x483 S355 2,5593 109 5 HL 1000x483 S355 2,6053 103,6 7 HL 920x390 S355 2,9596 103,1 7 HL 920x368 S355 2,9211
118,6 5 HE 1000x494 S355 2,5334 116,2 5 HL 1000x443 S355 2,4397 111,6 6 HE 1000x393 S355 2,6025 104,8 6 HL 920x449 S355 2,8918 104,7 7 HL 920x344 S355 2,8164
119,8 4 HL 1100x548 S355 2,3468 117 5 HL 1100 B S355 2,2877 113,2 5 HL 1000x443 S355 2,4895 105,1 7 HL 920x368 S355 2,8614 106 7 HL 1000 A S355 2,7149
121,8 4 HL 1100 R S355 2,2162 114,6 5 HE 1000x438 S355 2,4558 106,3 6 HL 920x420 S355 2,7799 107 7 HE 1000 B S355 2,6292

115,8 5 HL 1000 M S355 2,3803 107,7 7 HL 920x344 S355 2,7618
117 5 HL 1100 B S355 2,3557 107,8 7 HE 1000 M S355 2,7336

108 6 HL 1000 B S355 2,556
112,8 6 HE 1000 M S355 2,4791
114 6 HL 1000 A S355 2,4169

125,8 4 HL 1000x976 S460 3,6617 117,2 5 HL 1000x883 S460 4,1255 117,8 5 HL 1000x976 S355 4,4314 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8417 113,1 7 HL 920x787 S355 5,1093
118,8 6 HL 1000x748 S355 4,2159 119,8 7 HL 1000x642 S355 4,2965 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,9202
119,2 5 HL 1000x883 S460 4,2013 120,8 7 HL 1100x607 S355 4,1929 119 8 HL 1000x591 S355 4,5916

122,8 7 HL 1100x548 S355 3,913 119,8 8 HL 1100x548 S355 4,421
125,8 6 HL 1100x607 S460 3,8154 120,8 7 HL 1100x607 S355 4,2783

123,8 8 HL 1100 R S355 4,1724
124,8 7 HL 1100x548 S460 4,0943

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2603 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,3284 114,1 6 HL 920x1077 S355 5,792 114,8 8 HL 1000x748 S355 5,6402 113,8 9 HL 1000x748 S355 6,2825
124,2 6 HL 1000x883 S460 5,0103 124,2 6 HL 1000x883 S355 4,9749 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,6661 120,6 10 HE 1000x584 S355 5,571 115,6 11 HE 1000x584 S355 6,0533

128,8 7 HL 1100x607 S460 4,4102 120,8 8 HL 1100x607 S355 4,8217 120,8 8 HL 1100x607 S355 4,8965 119,8 9 HL 1100x548 S355 5,0679
127,8 8 HL 1100x548 S355 4,5382 127,8 8 HL 1100x548 S355 4,6191 126,8 9 HL 1100 R S460 4,911
128,8 7 HL 1100x607 S460 4,4832 128,8 7 HL 1100x607 S460 4,5642

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 22,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x725 4 S460 106,9 2,836 0,964 31,32 32,70 199 430 13,9 32,3 36,3 57,2 0,46 4,50 4,52 3,02 3,36 3,71 9,15 16701 1,6 15412 <200 2366 4339 129

2,5 HL 1100 B 4 S460 120,0 1,929 0,992 31,24 42,20 315 440 17,3 36,0 36,3 79,0 0,30 4,50 5,03 2,87 3,27 3,71 9,15 14944 1,6 15368 <200 2361 4334 61

3,0 HL 920x537 5 S355 103,5 2,705 0,940 31,92 47,15 222 335 14,0 34,1 36,3 67,0 0,40 4,50 4,76 2,89 3,22 3,71 9,15 15884 1,6 16360 <200 2435 4408 94

3,0 HE 1000 M 5 S460 115,8 2,106 0,997 32,08 43,56 323 440 17,2 36,2 36,3 92,1 0,28 4,50 5,05 2,78 3,16 3,71 9,15 14932 1,6 16608 <200 2462 4436 34

3,5 HE 900x391 7 S355 100,2 2,841 0,993 32,45 45,48 243 335 14,5 36,0 36,3 78,3 0,35 4,50 5,03 2,77 3,08 3,71 9,15 15046 1,6 17358 <200 2501 4474 62

3,5 HE 1000 M 5 S460 112,8 2,156 0,976 32,76 43,67 322 440 16,7 35,4 36,3 89,9 0,25 4,50 4,94 2,76 3,12 3,71 9,15 15157 1,6 17741 <200 2544 4517 29

4,0 HE 800x444 8 S355 92,2 3,458 0,987 33,08 52,95 210 335 13,4 35,8 36,3 75,5 0,39 4,50 5,00 2,73 3,01 3,71 9,15 15160 1,6 18320 <200 2574 4547 74

4,0 HE 1000 B 6 S460 107,0 2,329 0,981 33,30 45,99 315 440 15,3 35,6 36,3 90,2 0,25 4,50 4,97 2,71 3,04 3,71 9,15 15149 1,6 18665 <200 2612 4585 23

4,5 HE 800x444 8 S355 91,2 3,513 0,968 33,82 53,28 210 335 12,9 35,1 36,3 74,8 0,35 4,50 4,90 2,70 2,96 3,71 9,15 15460 1,6 19305 <200 2666 4639 72

4,5 HE 1000 A 7 S460 106,0 2,492 0,941 34,27 46,75 317 440 14,4 34,2 36,3 92,6 0,22 4,50 4,77 2,69 3,00 3,71 9,15 15840 1,6 19929 <200 2736 4709 16

2,5 HL 920x787 4 S460 108,1 3,037 0,990 31,53 34,51 179 430 12,5 29,9 30,2 52,7 0,44 3,00 4,18 3,12 3,45 3,71 9,15 18071 1,6 15648 203 2392 4249 144

2,5 HL 1100 R 4 S355 123,8 2,223 0,982 31,71 41,68 246 335 14,3 29,7 30,2 63,9 0,28 3,00 4,15 3,11 3,50 3,71 9,15 18162 1,6 15884 204 2418 4275 94

3,0 HL 920x656 5 S355 105,7 3,130 0,949 32,42 57,54 181 335 11,7 28,7 30,2 55,6 0,38 3,00 4,01 3,10 3,41 3,71 9,15 18906 1,6 16915 202 2497 4354 118

3,0 HL 1100 A 5 S460 124,0 2,190 0,986 32,66 47,36 293 440 14,6 29,8 30,2 79,0 0,22 3,00 4,16 3,01 3,39 3,71 9,15 18149 1,6 17274 200 2537 4394 48

3,5 HL 920x537 6 S460 103,5 3,254 0,952 33,04 71,20 188 430 11,4 28,8 30,2 59,1 0,33 3,00 4,02 3,04 3,34 3,71 9,15 18867 1,6 18007 <200 2574 4430 104

3,5 HL 1100 A 5 S460 121,0 2,247 0,967 33,43 47,49 295 440 13,7 29,2 30,2 78,8 0,20 3,00 4,08 2,97 3,33 3,71 9,15 18524 1,6 18520 <200 2631 4488 40

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,645 0,923 33,92 61,16 184 335 10,8 27,9 30,2 61,2 0,29 3,00 3,89 3,01 3,29 3,71 9,15 19479 1,6 19298 <200 2683 4540 80

4,0 HL 1000 A 6 S460 114,0 2,455 0,997 33,99 49,88 284 440 13,5 30,1 30,2 85,5 0,21 3,00 4,20 2,88 3,21 3,71 9,15 17990 1,6 19468 <200 2702 4559 41

4,5 HE 800x444 9 S355 96,2 3,906 0,988 34,59 60,74 185 335 11,5 29,8 30,2 69,4 0,30 3,00 4,17 2,86 3,12 3,71 9,15 18231 1,6 20213 <200 2768 4625 80

4,5 HE 1000 A 7 S460 114,0 2,551 0,970 35,04 48,95 305 440 13,4 29,3 30,2 93,3 0,17 3,00 4,09 2,84 3,15 3,71 9,15 18464 1,6 20829 <200 2836 4693 16

2,5 HL 920x1269 4 S355 116,3 4,373 0,567 30,51 80,41 108 295 7,4 15,5 27,3 32,8 0,31 3,00 2,16 3,76 4,04 3,71 9,15 29018 1,6 17426 254 2590 4131 *

2,5 HL 920x1194 4 S355 120,1 4,175 0,574 30,53 76,58 113 295 7,9 15,7 27,3 34,9 0,28 3,00 2,19 3,73 4,03 3,71 9,15 28610 1,6 17466 253 2595 4136 *

3,0 HL 920x1269 4 S355 116,3 4,438 0,544 31,39 81,57 109 295 7,0 14,9 27,3 33,3 0,27 3,00 2,08 3,74 4,01 3,71 9,15 30244 1,6 18734 254 2700 4241 *

3,0 HL 1000x883 5 S355 121,2 4,052 0,550 31,44 78,80 124 315 7,6 15,0 27,3 38,0 0,21 3,00 2,10 3,71 4,00 3,71 9,15 29866 1,6 18804 254 2707 4248 *

3,5 HL 920x1077 5 S355 113,1 4,761 0,524 32,31 90,91 108 315 6,6 14,3 27,3 34,4 0,23 3,00 2,00 3,72 3,97 3,71 9,15 31441 1,6 20139 254 2811 4352 *

3,5 HL 1000x883 5 S355 124,2 4,137 0,507 32,55 80,85 123 315 7,2 13,8 27,3 38,0 0,16 3,00 1,93 3,75 4,03 3,71 9,15 32431 1,6 20477 256 2849 4390 *

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,182 0,489 33,36 97,69 104 315 6,1 13,4 27,3 34,0 0,19 3,00 1,87 3,74 3,97 3,71 9,15 33650 1,6 21682 256 2949 4490 *

4,0 HL 1100x607 6 S355 128,8 3,758 0,487 33,59 76,98 144 335 7,1 13,3 27,3 42,8 0,12 3,00 1,86 3,71 3,99 3,71 9,15 33692 1,6 22030 257 2988 4528 120

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,001 0,424 35,02 113,65 93 315 5,3 11,6 27,3 31,0 0,16 3,00 1,62 3,86 4,07 3,71 9,15 38916 1,6 23735 262 3161 4702 *

4,5 HL 1100x548 7 S355 127,8 4,035 0,455 34,89 81,39 139 335 6,6 12,4 27,3 42,2 0,10 3,00 1,73 3,72 3,98 3,71 9,15 36128 1,6 23678 258 3154 4695 112

3,5 HL 920x1377 5 S355 116,3 5,923 0,458 42,78 107,03 124 295 7,7 11,7 25,6 40,6 0,26 1,50 1,64 3,56 3,79 3,71 9,15 38570 1,6 25984 251 3908 5635 *

3,5 HL 1000x976 6 S355 120,8 5,275 0,484 42,58 103,40 139 315 8,2 11,8 25,6 44,9 0,22 1,50 1,65 3,55 3,79 3,71 9,15 38091 1,6 25788 251 3887 5611 155

4,0 HL 920x1194 6 S355 115,1 6,236 0,439 43,50 113,84 119 295 7,0 10,9 25,6 39,9 0,22 1,50 1,52 3,62 3,83 3,71 9,15 41505 1,6 27491 258 4038 5744 *

4,0 HL 1000x976 6 S355 120,8 5,346 0,479 43,59 104,54 139 315 7,9 11,4 25,6 44,5 0,19 1,50 1,60 3,54 3,78 3,71 9,15 39396 1,6 27184 252 4004 5736 160

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,604 0,410 44,41 126,46 115 315 6,6 10,5 25,6 39,5 0,20 1,50 1,46 3,62 3,83 3,71 9,15 43153 1,6 28965 259 4152 5861 *

4,5 HL 1100x607 8 S355 125,8 4,856 0,517 44,55 99,66 159 335 8,0 11,1 25,6 49,5 0,13 1,50 1,54 3,54 3,78 3,71 9,15 40728 1,6 28731 253 4126 5859 114

5,0 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,669 0,401 45,38 127,41 116 315 6,5 10,2 25,6 39,6 0,17 1,50 1,43 3,61 3,81 3,71 9,15 44167 1,6 30253 260 4259 5978 *

5,0 HL 1100x607 8 S355 123,8 4,918 0,510 45,62 99,98 158 335 7,7 10,9 25,6 48,2 0,12 1,50 1,53 3,51 3,73 3,71 9,15 41198 1,6 29982 251 4229 5982 112

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,929 0,395 46,53 130,45 114 315 6,3 10,1 25,6 39,3 0,16 1,50 1,41 3,58 3,77 3,71 9,15 45085 1,6 31686 259 4384 6118 *

5,5 HL 1100x548 9 S355 122,8 5,092 0,500 46,80 101,88 154 335 7,5 10,6 25,6 47,3 0,11 1,50 1,48 3,49 3,71 3,71 9,15 42544 1,6 31541 251 4368 6131 108

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 22,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

109,5 4 HL 920x588 S355 2,3833 103,7 5 HL 920x491 S355 2,5454 101,3 6 HL 920x420 S355 2,6849 98 8 HE 900 M S355 2,8669 92,6 9 HE 800x373 S355 3,43
110,2 4 HL 1000x554 S355 2,2914 107,8 5 HL 1000 M S460 2,3155 102,7 5 HL 920x491 S355 2,596 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7078 96,2 7 HE 800x444 S355 3,1941
111 4 HL 1000x539 S355 2,2529 112 5 HL 1000 B S460 2,1803 103,6 6 HL 920x390 S355 2,5717 100,6 6 HL 920x390 S460 2,6633 97 9 HE 900 B S355 2,94

117,8 4 HL 1100 M S460 2,0463 105,1 6 HL 920x368 S460 2,5334 103,1 6 HL 920x368 S460 2,5846 98 8 HE 900 M S355 2,9351
106,3 5 HL 920x420 S460 2,4124 104,7 6 HL 920x344 S460 2,4924 99,7 7 HL 920x344 S355 2,7779
107,8 5 HL 1000 M S460 2,3757 106 6 HL 1000 A S460 2,4028 100 8 HE 900 B S460 2,764
108 5 HL 1000 B S460 2,2213 101 7 HE 900 M S460 2,7291

104 8 HE 900 A S460 2,6056
105 7 HE 900 B S460 2,5483

112,6 5 HE 1000x584 S355 2,8213 109,5 5 HL 920x588 S460 2,9722 104,5 5 HL 920x588 S460 3,0039 101,8 7 HE 900x466 S355 3,2793 99,2 9 HE 900x391 S355 3,6001
116,8 4 HL 1000x642 S460 2,6161 110 5 HL 1000x539 S460 2,7988 108,5 5 HL 920x537 S355 2,7891 102,7 6 HL 920x491 S355 3,0519 100,8 7 HE 900x466 S355 3,342
119,8 4 HL 1100x548 S355 2,3455 114 5 HL 1000x483 S355 2,5676 109,6 6 HE 1000x438 S355 2,7785 105,6 7 HL 920x390 S355 2,9707 101,3 7 HL 920x420 S355 3,1608

117,8 5 HL 1100 M S355 2,4435 110 5 HL 1000x483 S355 2,6095 106,8 6 HL 920x449 S355 2,9031 103,6 7 HL 920x390 S355 3,0306
120 5 HL 1100 B S355 2,3009 115 7 HE 1000 B S355 2,5314 107 8 HE 1000 B S355 2,8132 105,1 7 HL 920x368 S355 2,9338

115,8 5 HL 1000 M S355 2,3788 107,8 6 HL 1000 M S355 2,7347 106 7 HL 1000 A S355 2,713
117 5 HL 1100 B S355 2,3542 110 6 HL 1000 B S355 2,5674 109 8 HE 1000 A S355 2,7121

110 7 HE 1000 B S355 2,6494

120,1 4 HL 920x1194 S460 4,2737 117,8 5 HL 1000x976 S355 4,3652 117,8 5 HL 1000x976 S355 4,4295 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8393 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,7237
120,1 4 HL 920x1194 S355 4,2446 121,8 6 HL 1000x748 S355 4,2309 120,8 7 HL 1100x607 S355 4,1906 114,8 7 HL 1000x748 S355 4,9251
121,2 5 HL 1000x883 S460 4,1432 124,2 5 HL 1000x883 S460 4,2279 127,8 7 HL 1100x548 S355 3,9434 119,8 8 HL 1100x548 S355 4,4185

128,8 6 HL 1100x607 S460 3,833 121,8 7 HL 1100x607 S355 4,2834
126,8 8 HL 1100 R S355 4,192
127,8 7 HL 1100x548 S460 4,114

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

119,3 5 HL 920x1269 S355 5,5557 118,1 6 HL 920x1077 S355 5,7584 115,1 6 HL 920x1194 S355 6,2935 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,732 113,8 9 HL 1000x748 S355 6,2794
120,8 6 HL 1000x976 S460 5,3959 120,8 6 HL 1000x976 S460 5,4664 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,6634 118,8 8 HL 1000x748 S355 5,67 120,6 11 HE 1000x584 S355 6,0947

125,8 8 HL 1100x607 S460 4,9559 123,8 8 HL 1100x607 S460 5,0185 120,8 9 HL 1100x607 S355 5,4503
122,8 9 HL 1100x548 S460 5,1937

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 22,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x656 4 S355 105,7 2,556 0,996 31,73 46,19 222 335 15,2 36,7 36,9 65,6 0,47 4,50 5,07 2,85 3,20 3,68 9,08 15299 1,6 15159 <200 2363 4355 108

2,5 HL 1100 B 4 S460 122,0 1,936 0,986 31,99 42,56 320 440 17,6 36,3 36,9 82,4 0,29 4,50 5,02 2,84 3,24 3,68 9,08 15416 1,6 15493 <200 2401 4392 58

3,0 HL 920x537 5 S355 103,5 2,703 0,962 32,58 47,15 227 335 14,3 35,5 36,9 70,0 0,40 4,50 4,90 2,83 3,15 3,68 9,08 15884 1,6 16360 <200 2461 4453 92

3,0 HL 1100 A 5 S460 116,0 2,150 0,957 32,81 45,67 311 440 15,8 35,3 36,9 82,7 0,27 4,50 4,87 2,81 3,17 3,68 9,08 15956 1,6 16674 <200 2497 4488 45

3,5 HE 900x466 6 S355 100,8 2,840 0,996 33,16 46,56 240 335 14,5 36,7 36,9 76,7 0,36 4,50 5,06 2,73 3,04 3,68 9,08 15343 1,6 17388 <200 2532 4523 72

3,5 HE 1000 M 5 S460 112,8 2,155 1,000 33,43 43,67 329 440 17,0 36,9 36,9 93,9 0,25 4,50 5,09 2,70 3,05 3,68 9,08 15157 1,6 17741 <200 2572 4563 27

4,0 HE 800x444 8 S355 94,2 3,469 0,978 33,93 53,46 214 335 13,7 36,1 36,9 78,9 0,37 4,50 4,98 2,70 2,97 3,68 9,08 15667 1,6 18520 <200 2624 4616 74

4,0 HE 1000 B 6 S460 108,0 2,334 0,987 34,08 46,23 321 440 15,5 36,4 36,9 94,3 0,24 4,50 5,02 2,67 2,99 3,68 9,08 15429 1,6 18765 <200 2652 4644 22

4,5 HE 800x444 8 S355 91,2 3,511 0,991 34,53 53,28 214 335 13,2 36,5 36,9 78,1 0,35 4,50 5,04 2,64 2,90 3,68 9,08 15460 1,6 19305 <200 2696 4687 70

4,5 HE 1000 A 7 S460 106,0 2,490 0,964 34,99 46,75 324 440 14,7 35,5 36,9 96,8 0,22 4,50 4,91 2,63 2,94 3,68 9,08 15840 1,6 19929 <200 2766 4758 15

2,5 HL 920x787 4 S460 111,1 3,048 0,986 32,36 34,64 182 430 12,8 30,0 30,4 55,1 0,41 3,00 4,14 3,09 3,42 3,68 9,08 18745 1,6 15835 202 2439 4309 142

2,5 HL 1100 R 4 S355 126,8 2,234 0,972 32,53 42,26 249 335 14,6 29,6 30,4 66,6 0,26 3,00 4,08 3,09 3,48 3,68 9,08 18969 1,6 16071 204 2466 4335 95

3,0 HL 920x656 5 S460 105,7 3,196 0,981 33,09 37,42 185 430 11,9 29,8 30,4 58,0 0,38 3,00 4,12 3,04 3,34 3,68 9,08 18906 1,6 16915 <200 2524 4393 120

3,0 HL 1100 B 5 S355 122,0 2,309 0,977 33,35 42,53 265 345 13,8 29,7 30,4 73,0 0,23 3,00 4,10 3,01 3,37 3,68 9,08 18944 1,6 17273 200 2565 4434 60

3,5 HL 920x537 6 S460 103,5 3,252 0,984 33,73 71,20 191 430 11,6 29,9 30,4 61,8 0,33 3,00 4,13 2,98 3,27 3,68 9,08 18867 1,6 18007 <200 2602 4471 101

3,5 HL 1100 A 5 S460 121,0 2,246 1,000 34,11 47,49 301 440 14,0 30,4 30,4 82,4 0,21 3,00 4,20 2,91 3,26 3,68 9,08 18524 1,6 18520 <200 2660 4529 38

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,643 0,954 34,62 61,16 187 335 11,0 29,0 30,4 63,9 0,30 3,00 4,01 2,95 3,22 3,68 9,08 19479 1,6 19298 <200 2712 4581 79

4,0 HE 1000 M 6 S355 115,8 2,495 0,982 34,88 42,75 281 345 13,7 29,9 30,4 86,2 0,20 3,00 4,12 2,87 3,20 3,68 9,08 18790 1,6 19666 <200 2754 4623 29

4,5 HE 800x444 9 S460 99,2 4,008 0,969 35,61 40,50 188 430 11,7 29,5 30,4 72,6 0,27 3,00 4,07 2,85 3,11 3,68 9,08 19205 1,6 20550 <200 2836 4705 81

4,5 HE 1000 B 7 S355 112,0 2,662 0,971 35,73 44,23 276 345 12,8 29,5 30,4 85,7 0,19 3,00 4,08 2,83 3,13 3,68 9,08 19061 1,6 20774 <200 2861 4731 22

2,5 HL 920x1269 4 S355 117,3 4,375 0,581 31,20 80,63 110 295 7,6 16,0 27,5 34,3 0,31 3,00 2,21 3,69 3,97 3,68 9,08 29285 1,6 17488 252 2626 4177 *

2,5 HL 920x1194 4 S355 123,1 4,186 0,576 31,33 77,28 116 295 8,2 15,8 27,5 36,5 0,26 3,00 2,19 3,69 3,98 3,68 9,08 29518 1,6 17653 253 2644 4196 *

3,0 HL 920x1377 4 S355 116,3 4,744 0,544 32,32 86,09 107 295 7,0 14,9 27,5 33,7 0,27 3,00 2,06 3,70 3,96 3,68 9,08 31329 1,6 19041 253 2764 4315 *

3,0 HL 1000x976 5 S355 117,8 4,363 0,548 32,15 85,63 116 315 7,1 15,1 27,5 36,1 0,23 3,00 2,08 3,70 3,96 3,68 9,08 31036 1,6 18847 253 2742 4293 *

3,5 HL 920x1194 5 S355 115,1 5,184 0,487 33,47 95,23 101 295 6,2 13,4 27,5 32,5 0,22 3,00 1,85 3,79 4,03 3,68 9,08 34968 1,6 20692 258 2905 4456 *

3,5 HL 1000x976 5 S355 118,8 4,433 0,522 33,08 86,98 116 315 6,8 14,3 27,5 36,1 0,19 3,00 1,98 3,69 3,95 3,68 9,08 32615 1,6 20293 254 2860 4411 *

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,646 0,457 34,60 108,69 97 315 5,7 12,6 27,5 32,2 0,19 3,00 1,73 3,80 4,02 3,68 9,08 37298 1,6 22272 260 3048 4599 *

4,0 HL 1100x607 7 S355 123,8 4,208 0,486 34,29 86,70 130 335 6,6 13,4 27,5 39,7 0,13 3,00 1,84 3,70 3,96 3,68 9,08 34958 1,6 21999 256 3017 4568 125

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 5,999 0,438 35,76 113,65 95 315 5,4 12,0 27,5 32,4 0,16 3,00 1,66 3,78 3,98 3,68 9,08 38916 1,6 23735 260 3195 4747 *

4,5 HL 1100x607 7 S355 125,8 4,310 0,455 35,67 88,44 130 335 6,3 12,5 27,5 40,2 0,11 3,00 1,73 3,70 3,95 3,68 9,08 37376 1,6 23715 258 3193 4744 123

3,5 HL 920x1377 5 S355 121,3 5,949 0,456 43,78 108,62 126 295 7,9 11,6 25,7 42,2 0,23 1,50 1,60 3,54 3,78 3,68 9,08 40538 1,6 26421 253 4001 5712 *

3,5 HL 1000x976 6 S355 125,8 5,301 0,486 43,53 105,00 140 315 8,3 11,7 25,7 46,8 0,19 1,50 1,61 3,54 3,79 3,68 9,08 40194 1,6 26226 253 3979 5684 156

4,0 HL 920x1194 6 S355 115,1 6,234 0,449 44,59 113,84 122 295 7,2 11,3 25,7 41,6 0,23 1,50 1,56 3,54 3,75 3,68 9,08 41505 1,6 27491 253 4083 5806 *

4,0 HL 1000x976 6 S355 125,8 5,376 0,480 44,60 106,30 140 315 8,0 11,2 25,7 46,4 0,17 1,50 1,55 3,54 3,77 3,68 9,08 41722 1,6 27684 254 4104 5816 160

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,601 0,424 45,52 126,46 118 315 6,8 10,9 25,7 41,2 0,20 1,50 1,51 3,55 3,75 3,68 9,08 43153 1,6 28965 255 4198 5924 *

4,5 HL 1100x607 8 S355 128,8 4,875 0,522 45,63 100,81 161 335 8,1 11,1 25,7 51,6 0,12 1,50 1,53 3,51 3,74 3,68 9,08 42318 1,6 29069 253 4209 5936 114

5,0 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,666 0,414 46,51 127,41 119 315 6,6 10,7 25,7 41,3 0,18 1,50 1,47 3,53 3,73 3,68 9,08 44167 1,6 30253 255 4306 6043 *

5,0 HL 1100x607 8 S355 128,8 4,957 0,511 46,73 102,02 159 335 7,8 10,6 25,7 50,4 0,11 1,50 1,47 3,51 3,74 3,68 9,08 44020 1,6 30607 255 4346 6076 113

5,5 HL 920x970 8 S355 111,3 6,926 0,406 47,70 130,45 116 315 6,5 10,5 25,7 41,1 0,16 1,50 1,45 3,51 3,69 3,68 9,08 45085 1,6 31686 253 4433 6186 *

5,5 HL 1100x548 9 S355 127,8 5,134 0,501 47,99 104,05 156 335 7,5 10,3 25,7 49,5 0,10 1,50 1,42 3,50 3,72 3,68 9,08 45557 1,6 32228 257 4494 6234 109

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 23,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

110,6 5 HE 1000x494 S355 2,4979 105,7 5 HL 920x491 S355 2,5537 101,3 6 HL 920x420 S355 2,6832 99,2 7 HE 900x391 S355 2,8923 94,6 9 HE 800x373 S355 3,4424
111 4 HL 1000x591 S355 2,3962 109 5 HL 1000x483 S355 2,5417 102,7 5 HL 920x491 S355 2,5945 100,1 7 HL 920x368 S355 2,8251 96,2 7 HE 800x444 S355 3,1922

111,2 4 HL 1000x554 S355 2,2942 110,6 5 HE 1000x438 S460 2,4131 107 7 HE 1000 B S460 2,5293 100,7 7 HL 920x344 S460 2,7622 97,6 8 HE 800x373 S355 3,1596
117,8 4 HL 1100 M S460 2,0451 110,8 5 HL 1000 M S460 2,3288 107,8 5 HL 1000 M S460 2,3742 101,3 6 HL 920x420 S355 2,7439 98 8 HE 900 M S355 2,9331

115 5 HL 1000 B S460 2,1936 110 5 HL 1000 B S460 2,2314 101,6 6 HL 920x390 S460 2,6682 99,7 7 HL 920x344 S460 2,8257
104,2 6 HE 900x391 S460 2,6549 102 8 HE 900 B S460 2,7767
105,1 6 HL 920x368 S460 2,596 103 7 HE 900 M S460 2,742
106 6 HL 1000 A S460 2,4012 105 7 HE 900 B S460 2,5465

113,8 4 HL 1000x748 S460 2,9446 110,2 5 HL 1000x554 S460 2,8521 107,5 5 HL 920x588 S460 3,0194 103,5 6 HL 920x537 S460 3,314 99,2 9 HE 900x391 S355 3,5977
114,9 4 HL 920x725 S460 2,8676 111 5 HL 1000x539 S460 2,8022 107,7 6 HL 920x491 S355 3,0174 103,7 6 HL 920x491 S355 3,0566 101,3 7 HL 920x420 S355 3,1588
115,6 5 HE 1000x584 S355 2,832 117 5 HL 1000x483 S355 2,5808 109 7 HE 1000x415 S355 3,0127 107,8 6 HL 1000 M S355 2,733 105,6 7 HL 920x390 S355 3,0433
119,8 4 HL 1000x642 S460 2,627 117,8 5 HL 1100 M S355 2,4421 109,6 7 HE 1000x393 S355 2,9083 112 6 HL 1000 B S355 2,5788 106 8 HL 1000 A S355 2,9853
120,8 4 HL 1100x548 S355 2,3483 110 5 HL 1000x539 S355 2,8027 115,8 6 HE 1000 M S460 2,5386 107 8 HE 1000 B S355 2,8871

112 5 HL 1000x483 S355 2,6194 107,8 7 HE 1000 M S355 2,8059
116,2 5 HL 1000x443 S355 2,5036 109 7 HL 1000 A S355 2,7332
117 5 HL 1100 B S355 2,3528 111 8 HE 1000 A S355 2,7248

112 7 HE 1000 B S460 2,7076

123,1 4 HL 920x1194 S460 4,2842 117,8 5 HL 1000x976 S460 4,464 116,2 6 HL 1000x883 S355 4,7714 114,3 6 HL 920x970 S355 5,199 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,7213
118,8 5 HL 1000x976 S460 4,5339 116,2 6 HL 1000x883 S355 4,8409 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,6024

123,8 7 HL 1100x607 S460 4,2956 118,8 7 HL 1000x748 S355 4,952
120,8 8 HL 1100x607 S355 4,7581
124,8 8 HL 1100x548 S355 4,4527
125,8 7 HL 1100x607 S460 4,3981

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

124,3 5 HL 920x1269 S355 5,582 125,8 6 HL 1000x976 S460 5,4967 115,1 6 HL 920x1194 S355 6,291 116,2 8 HL 1000x883 S355 6,4115 114,8 9 HL 1000x748 S355 6,2853
125,8 6 HL 1000x976 S460 5,4221 117,8 7 HL 1000x976 S355 6,1337 119,3 7 HL 920x970 S355 6,1861 120,8 9 HL 1100x607 S355 5,4474

119,3 7 HL 920x970 S355 6,1159 121,2 7 HL 1000x883 S355 5,7701 127,8 9 HL 1100x548 S460 5,2357
121,1 6 HL 920x1077 S355 5,8384 121,8 8 HL 1000x748 S355 5,6917
121,2 7 HL 1000x883 S355 5,6975 128,8 8 HL 1100x607 S460 5,0566
128,8 8 HL 1100x607 S460 4,9754

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 23,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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2,5 HL 920x725 4 S460 106,9 2,834 0,991 32,60 33,10 207 430 14,4 35,0 37,4 62,4 0,46 4,50 4,78 2,89 3,22 3,66 9,01 16701 1,6 15412 <200 2418 4428 123

2,5 HL 1100 B 4 S460 125,0 1,947 0,990 32,79 43,13 324 440 17,8 36,0 37,4 85,8 0,27 4,50 4,92 2,83 3,23 3,66 9,01 16161 1,6 15681 <200 2448 4458 55

3,0 HL 920x537 5 S355 103,5 2,702 0,985 33,22 47,15 232 335 14,6 36,9 37,4 73,0 0,41 4,50 5,04 2,77 3,09 3,66 9,01 15884 1,6 16360 <200 2488 4499 90

3,0 HL 1100 A 5 S460 116,0 2,148 0,979 33,46 45,67 318 440 16,1 36,6 37,4 86,3 0,27 4,50 5,00 2,75 3,11 3,66 9,01 15956 1,6 16674 <200 2524 4534 43

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,209 0,920 34,15 53,52 218 335 13,4 34,4 37,4 73,0 0,35 4,50 4,70 2,79 3,08 3,66 9,01 17044 1,6 17748 <200 2601 4611 76

3,5 HL 1100 A 5 S460 116,0 2,216 0,918 34,39 46,35 318 440 15,1 34,4 37,4 85,9 0,23 4,50 4,69 2,76 3,10 3,66 9,01 17030 1,6 18083 <200 2639 4649 35

4,0 HE 800x444 8 S355 96,2 3,480 0,968 34,78 53,99 217 335 14,0 36,2 37,4 82,3 0,35 4,50 4,95 2,67 2,95 3,66 9,01 16205 1,6 18720 <200 2676 4686 73

4,0 HE 1000 B 6 S460 110,0 2,345 0,973 34,93 46,73 326 440 15,8 36,4 37,4 98,6 0,23 4,50 4,98 2,64 2,97 3,66 9,01 16007 1,6 18965 <200 2704 4714 20

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,864 0,937 35,53 59,28 199 335 12,4 35,1 37,4 75,4 0,36 4,50 4,79 2,66 2,91 3,66 9,01 16782 1,6 19650 <200 2764 4775 73

4,5 HE 1000 A 7 S460 107,0 2,496 0,968 35,78 47,01 330 440 15,0 36,3 37,4 101,1 0,21 4,50 4,95 2,59 2,90 3,66 9,01 16143 1,6 20042 <200 2809 4819 14

2,5 HL 920x970 4 S355 111,3 3,501 0,866 33,47 64,80 154 315 11,0 26,5 30,6 47,0 0,42 3,00 3,62 3,24 3,54 3,66 9,01 22089 1,6 16328 209 2522 4402 *

2,5 HL 1100x548 4 S355 122,8 2,355 0,999 33,06 45,38 234 335 13,9 30,6 30,6 63,5 0,29 3,00 4,18 3,04 3,41 3,66 9,01 19060 1,6 15946 202 2478 4358 97

3,0 HL 920x656 5 S460 106,7 3,199 1,000 33,81 37,64 188 430 12,1 30,6 30,6 60,6 0,38 3,00 4,18 2,99 3,29 3,66 9,01 19152 1,6 16990 <200 2560 4440 118

3,0 HL 1100 B 5 S355 125,0 2,323 0,963 34,21 43,17 269 345 13,9 29,5 30,6 76,1 0,22 3,00 4,03 3,00 3,35 3,66 9,01 19848 1,6 17498 200 2618 4498 57

3,5 HL 920x588 6 S355 104,5 3,403 0,939 34,66 61,78 180 335 11,1 28,8 30,6 59,2 0,32 3,00 3,93 3,01 3,29 3,66 9,01 20425 1,6 18296 <200 2663 4543 107

3,5 HL 1100 A 5 S460 124,0 2,262 0,981 35,02 48,21 305 440 14,0 30,0 30,6 86,0 0,19 3,00 4,10 2,90 3,25 3,66 9,01 19496 1,6 18783 <200 2719 4599 35

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,640 0,985 35,30 61,16 191 335 11,2 30,2 30,6 66,7 0,30 3,00 4,12 2,88 3,15 3,66 9,01 19479 1,6 19298 <200 2742 4622 77

4,0 HL 1100 A 6 S355 116,0 2,549 0,961 35,65 44,34 271 345 12,4 29,4 30,6 77,9 0,20 3,00 4,02 2,88 3,19 3,66 9,01 19924 1,6 19756 <200 2794 4674 37

4,5 HE 800x444 9 S460 99,2 4,005 1,000 36,31 40,78 192 430 11,9 30,6 30,6 75,8 0,27 3,00 4,18 2,79 3,04 3,66 9,01 19205 1,6 20550 <200 2867 4747 79

4,5 HE 1000 B 7 S355 115,0 2,683 0,948 36,74 45,07 280 345 12,8 29,0 30,6 89,7 0,17 3,00 3,97 2,82 3,12 3,66 9,01 20150 1,6 21111 <200 2931 4811 21

2,5 HL 920x1269 4 S460 124,3 4,506 0,670 32,21 48,71 112 430 7,9 15,5 27,6 35,9 0,26 3,00 2,12 3,69 3,98 3,66 9,01 31359 1,6 17926 254 2704 4264 *

2,5 HL 920x1269 4 S355 124,3 4,402 0,560 32,21 82,24 112 295 7,9 15,5 27,6 35,9 0,26 3,00 2,12 3,69 3,98 3,66 9,01 31359 1,6 17926 254 2704 4264 *

3,0 HL 920x1377 4 S355 121,3 4,767 0,533 33,30 87,43 109 295 7,2 14,7 27,6 35,4 0,24 3,00 2,01 3,68 3,94 3,66 9,01 32993 1,6 19416 254 2837 4397 *

3,0 HL 1000x976 5 S355 122,8 4,386 0,537 33,12 86,94 118 315 7,3 14,9 27,6 37,8 0,21 3,00 2,03 3,68 3,95 3,66 9,01 32712 1,6 19222 254 2815 4375 *

3,5 HL 920x1194 5 S355 115,1 5,182 0,504 34,13 95,23 103 295 6,3 13,9 27,6 33,9 0,22 3,00 1,90 3,71 3,94 3,66 9,01 34968 1,6 20692 256 2936 4496 *

3,5 HL 1000x976 5 S355 122,8 4,454 0,515 34,05 88,17 118 315 7,0 14,2 27,6 37,8 0,18 3,00 1,94 3,67 3,93 3,66 9,01 34147 1,6 20643 254 2931 4491 *

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,644 0,472 35,29 108,69 99 315 5,8 13,0 27,6 33,6 0,19 3,00 1,78 3,72 3,94 3,66 9,01 37298 1,6 22272 258 3081 4641 *

4,0 HL 1100x607 7 S355 128,8 4,238 0,471 35,42 88,38 132 335 6,8 13,0 27,6 41,7 0,12 3,00 1,78 3,70 3,96 3,66 9,01 37260 1,6 22499 258 3107 4667 125

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 5,996 0,453 36,48 113,65 97 315 5,5 12,5 27,6 33,8 0,16 3,00 1,71 3,70 3,90 3,66 9,01 38916 1,6 23735 258 3230 4790 *

4,5 HL 1100x607 7 S355 128,8 4,330 0,451 36,69 89,55 133 335 6,4 12,5 27,6 42,2 0,10 3,00 1,70 3,67 3,92 3,66 9,01 38922 1,6 24053 258 3266 4826 121

3,5 HL 920x1377 5 S460 124,3 6,106 0,673 44,82 69,67 127 430 8,1 11,7 25,9 43,9 0,22 1,50 1,59 3,51 3,74 3,66 9,01 41841 1,6 26684 252 4074 5783 *

3,5 HL 920x1377 5 S355 124,3 5,964 0,462 44,82 109,63 127 295 8,1 11,7 25,9 43,9 0,22 1,50 1,59 3,51 3,74 3,66 9,01 41841 1,6 26684 252 4074 5783 *

4,0 HL 920x1269 6 S355 116,3 6,558 0,431 45,49 121,26 117 295 6,8 11,1 25,9 41,0 0,22 1,50 1,51 3,55 3,75 3,66 9,01 44195 1,6 27904 257 4174 5874 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 118,1 6,251 0,455 45,71 114,87 124 295 7,4 11,4 25,9 43,3 0,21 1,50 1,56 3,50 3,71 3,66 9,01 42779 1,6 27791 251 4161 5885 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,194 0,400 46,34 132,46 108 295 6,2 10,2 25,9 38,9 0,19 1,50 1,39 3,62 3,81 3,66 9,01 48039 1,6 29730 264 4331 6002 *

4,5 HL 1000x883 7 S355 124,2 5,717 0,469 46,66 112,21 136 315 7,6 11,0 25,9 46,9 0,15 1,50 1,51 3,49 3,71 3,66 9,01 44209 1,6 29311 254 4283 6006 152

5,0 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,259 0,400 47,38 133,46 109 295 6,0 10,0 25,9 39,0 0,17 1,50 1,36 3,60 3,78 3,66 9,01 49113 1,6 31031 265 4442 6125 *

5,0 HL 1000x883 7 S355 124,2 5,792 0,466 47,77 113,43 136 315 7,4 10,7 25,9 46,8 0,13 1,50 1,46 3,49 3,70 3,66 9,01 45698 1,6 30759 255 4411 6141 155

5,5 HL 920x970 9 S355 111,3 7,668 0,383 48,78 145,54 107 315 5,9 9,9 25,9 39,3 0,15 1,50 1,36 3,55 3,73 3,66 9,01 49420 1,6 32448 264 4568 6283 *

5,5 HL 1100x607 9 S355 123,8 5,472 0,474 48,90 112,22 146 335 7,2 10,6 25,9 47,1 0,11 1,50 1,45 3,45 3,66 3,66 9,01 45996 1,6 32019 251 4519 6271 115

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 23,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

108,7 4 HL 920x656 S355 2,5669 107,7 5 HL 920x491 S355 2,5621 101,8 6 HL 920x449 S355 2,8062 99,2 7 HE 800x444 S355 3,1444 92,2 8 HE 800x444 S355 3,5163
111 4 HL 1000x591 S355 2,395 109 5 HL 1000x483 S355 2,5402 102,3 6 HL 920x420 S355 2,6873 100,1 7 HL 920x368 S355 2,8233 94,6 9 HE 800x373 S355 3,4401

118,8 4 HL 1100 M S460 2,048 110,8 5 HL 1000 M S460 2,3274 103,7 5 HL 920x491 S355 2,5987 101,3 6 HL 920x420 S355 2,7423 98 8 HE 900 M S460 2,986
115 5 HL 1000 B S460 2,1922 107 7 HE 1000 B S460 2,5276 103,6 6 HL 920x390 S460 2,6796 99,7 7 HL 920x344 S460 2,8239

107,8 5 HL 1000 M S460 2,3728 105,1 6 HL 920x368 S460 2,5944 102 8 HE 900 B S460 2,7748
111,6 5 HE 1000x393 S460 2,3179 107 6 HL 1000 A S460 2,4062 103 7 HE 900 M S460 2,7402
112 5 HL 1000 B S460 2,2414 106 8 HE 1000 A S460 2,7311

107 7 HE 1000 B S460 2,6692

113,1 4 HL 920x787 S460 3,0547 111 5 HL 1000x591 S460 2,9868 105,7 5 HL 920x656 S460 3,2509 103,5 6 HL 920x537 S460 3,3122 99,2 9 HE 800x444 S355 3,9227
113,8 4 HL 1000x748 S460 2,9433 112,5 5 HL 920x588 S460 2,9837 109,5 5 HL 920x588 S460 3,0293 105,8 7 HE 900x466 S355 3,3014 100,2 9 HE 900x391 S355 3,6027
117,6 5 HE 1000x584 S355 2,8386 113,2 5 HL 1000x554 S460 2,8652 110 5 HL 1000x539 S355 2,8012 107,2 8 HE 900x391 S355 3,2608 101,8 7 HL 920x449 S355 3,3025
120,8 4 HL 1100x607 S460 2,5642 115 5 HL 1000x539 S355 2,7646 114 5 HL 1000x483 S355 2,6293 107,7 6 HL 920x491 S355 3,081 104,3 7 HL 920x420 S355 3,1789
122,8 4 HL 1100x548 S460 2,4004 117,6 6 HE 1000x438 S355 2,7532 117,8 5 HL 1100 M S355 2,5089 107,8 8 HE 1000 M S355 3,0146 106 8 HL 1000 A S355 2,9833

118,8 5 HL 1100 M S355 2,4456 120 5 HL 1100 B S355 2,3685 108,2 6 HL 1000x443 S355 2,8828 107 7 HL 1000 B S355 2,9247
110,6 6 HE 1000x438 S355 2,8486 108 8 HE 1000 B S355 2,8925
110,8 6 HL 1000 M S355 2,7509 110,8 7 HE 1000 M S355 2,8261
113,6 6 HE 1000x393 S355 2,6797 111 7 HL 1000 A S355 2,7461
115 6 HL 1000 B S355 2,5968 115 7 HE 1000 B S460 2,7278
116 6 HL 1100 A S460 2,5911

Keine Lösung 122,8 5 HL 1000x976 S460 4,4865 117,2 6 HL 1000x883 S355 4,775 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2441 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,719
122,8 5 HL 1000x976 S460 4,5548 119,2 6 HL 1000x883 S355 4,8583 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,5999

128,8 7 HL 1100x607 S460 4,326 120,8 8 HL 1100x607 S355 4,7556
127,8 8 HL 1100x548 S355 4,4723
128,8 7 HL 1100x607 S460 4,4178

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 118,1 6 HL 920x1194 S460 6,3986 116,1 7 HL 920x1077 S355 6,6205 116,1 7 HL 920x1077 S355 6,6874 113,1 8 HL 920x1077 S355 7,5457
116,3 6 HL 920x1269 S355 6,6157 116,2 8 HL 1000x883 S355 6,4087 114,3 8 HL 920x970 S355 6,9504
117,8 7 HL 1000x976 S355 6,1311 124,2 7 HL 1000x883 S460 5,9194 118,8 9 HL 1000x748 S355 6,3181
124,2 7 HL 1000x883 S460 5,8444 123,8 9 HL 1100x607 S460 5,5841

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 23,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x787 4 S460 108,1 3,033 0,959 33,46 35,14 196 430 13,8 33,6 38,0 60,0 0,45 4,50 4,54 2,93 3,24 3,64 8,93 18071 1,6 15648 <200 2471 4500 134

2,5 HL 1100 M 4 S460 120,8 2,055 0,990 33,29 46,59 304 440 17,2 37,6 38,0 81,7 0,30 4,50 5,09 2,77 3,15 3,64 8,93 16078 1,6 15526 <200 2457 4486 67

3,0 HL 920x537 5 S355 104,5 2,705 0,993 33,93 47,35 236 335 14,9 37,8 38,0 76,2 0,40 4,50 5,10 2,72 3,04 3,64 8,93 16112 1,6 16435 <200 2524 4553 89

3,0 HL 1100 A 5 S460 117,0 2,152 0,986 34,18 45,87 324 440 16,4 37,5 38,0 90,1 0,27 4,50 5,06 2,71 3,06 3,64 8,93 16210 1,6 16749 <200 2560 4589 40

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,208 0,941 34,82 53,52 222 335 13,7 35,8 38,0 76,2 0,36 4,50 4,83 2,73 3,02 3,64 8,93 17044 1,6 17748 <200 2629 4657 74

3,5 HL 1100 A 5 S460 116,0 2,215 0,939 35,07 46,35 324 440 15,4 35,7 38,0 89,6 0,24 4,50 4,82 2,70 3,04 3,64 8,93 17030 1,6 18083 <200 2667 4696 33

4,0 HE 800x444 8 S355 96,2 3,478 0,990 35,45 53,99 222 335 14,3 37,7 38,0 85,9 0,35 4,50 5,09 2,61 2,89 3,64 8,93 16205 1,6 18720 <200 2705 4734 72

4,0 HE 1000 B 6 S460 115,0 2,377 0,907 36,07 48,05 329 440 15,8 34,5 38,0 103,1 0,20 4,50 4,66 2,68 3,00 3,64 8,93 17571 1,6 19465 <200 2790 4819 19

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,862 0,958 36,22 59,28 203 335 12,7 36,4 38,0 78,6 0,36 4,50 4,92 2,61 2,85 3,64 8,93 16782 1,6 19650 <200 2794 4823 71

4,5 HE 1000 B 7 S460 107,0 2,667 0,919 36,65 53,45 296 440 14,1 35,0 38,0 92,9 0,22 4,50 4,72 2,62 2,91 3,64 8,93 17401 1,6 20211 <200 2859 4888 20

2,5 HL 920x970 4 S355 111,3 3,500 0,894 34,12 64,80 157 315 11,2 27,6 30,8 49,1 0,42 3,00 3,73 3,17 3,47 3,64 8,93 22089 1,6 16328 207 2549 4440 *

2,5 HL 1100x548 4 S355 127,8 2,374 0,963 34,00 46,36 236 335 14,2 29,7 30,8 66,2 0,26 3,00 4,01 3,06 3,42 3,64 8,93 20422 1,6 16259 203 2541 4432 99

3,0 HL 920x725 5 S355 106,9 3,399 0,957 34,70 61,73 176 325 11,5 29,5 30,8 57,7 0,38 3,00 3,99 3,01 3,30 3,64 8,93 20649 1,6 17229 <200 2615 4506 124

3,0 HL 1100 B 5 S355 125,0 2,321 0,993 34,88 43,17 274 345 14,2 30,6 30,8 79,4 0,22 3,00 4,14 2,93 3,29 3,64 8,93 19848 1,6 17498 <200 2646 4537 54

3,5 HL 920x588 6 S460 104,5 3,474 0,969 35,34 41,38 183 430 11,3 29,9 30,8 61,8 0,33 3,00 4,04 2,94 3,22 3,64 8,93 20425 1,6 18296 <200 2692 4582 108

3,5 HL 1100 B 5 S355 122,0 2,379 0,976 35,69 43,26 276 345 13,3 30,1 30,8 79,3 0,20 3,00 4,06 2,90 3,23 3,64 8,93 20231 1,6 18751 <200 2744 4635 45

4,0 HE 900x466 8 S355 103,8 3,658 0,971 36,26 61,99 194 335 11,5 30,0 30,8 69,7 0,27 3,00 4,05 2,87 3,13 3,64 8,93 20377 1,6 19598 <200 2806 4696 77

4,0 HL 1100 A 6 S355 116,0 2,547 0,991 36,35 44,34 277 345 12,6 30,6 30,8 81,3 0,20 3,00 4,13 2,82 3,13 3,64 8,93 19924 1,6 19756 <200 2824 4715 35

4,5 HE 900x466 8 S355 100,8 3,707 0,978 36,99 61,86 195 335 11,1 30,2 30,8 69,3 0,26 3,00 4,08 2,80 3,06 3,64 8,93 20215 1,6 20502 <200 2892 4783 72

4,5 HE 1000 B 7 S460 115,0 2,726 0,979 37,47 55,80 285 440 13,1 30,2 30,8 93,6 0,17 3,00 4,08 2,76 3,06 3,64 8,93 20150 1,6 21111 <200 2962 4853 20

3,0 HL 920x1377 4 S460 124,3 4,893 0,645 34,16 53,71 111 430 7,4 14,8 27,8 37,0 0,22 3,00 2,00 3,64 3,90 3,64 8,93 34093 1,6 19641 253 2893 4462 *

3,0 HL 1000x976 5 S355 125,8 4,399 0,537 33,98 87,78 120 315 7,5 14,9 27,8 39,5 0,19 3,00 2,02 3,64 3,91 3,64 8,93 33817 1,6 19447 253 2871 4440 *

3,5 HL 920x1194 5 S355 116,1 5,186 0,515 34,89 95,52 105 295 6,4 14,3 27,8 35,4 0,22 3,00 1,93 3,64 3,87 3,64 8,93 35326 1,6 20780 253 2978 4547 *

3,5 HL 1000x883 6 S355 121,2 4,796 0,512 34,98 94,28 115 315 6,8 14,2 27,8 38,6 0,17 3,00 1,92 3,64 3,89 3,64 8,93 35504 1,6 20904 253 2992 4561 *

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,641 0,488 36,00 108,69 101 315 5,9 13,6 27,8 35,1 0,19 3,00 1,83 3,64 3,86 3,64 8,93 37298 1,6 22272 254 3114 4683 *

4,0 HL 1000x883 6 S355 124,2 4,889 0,476 36,26 96,44 116 315 6,5 13,2 27,8 39,5 0,14 3,00 1,79 3,66 3,90 3,64 8,93 38203 1,6 22614 257 3153 4722 *

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,537 0,422 37,85 126,46 90 315 5,1 11,7 27,8 32,1 0,16 3,00 1,59 3,76 3,95 3,64 8,93 43153 1,6 24420 263 3344 4913 *

4,5 HL 1100x607 8 S355 125,8 4,790 0,446 37,56 99,66 123 335 6,1 12,4 27,8 40,2 0,11 3,00 1,68 3,67 3,90 3,64 8,93 40728 1,6 24185 259 3317 4886 127

4,0 HL 920x1377 6 S355 116,3 7,017 0,426 46,86 127,96 115 295 6,8 11,1 26,0 41,4 0,22 1,50 1,50 3,51 3,71 3,64 8,93 45806 1,6 28366 256 4272 5978 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 123,1 6,281 0,457 46,83 116,68 125 295 7,6 11,2 26,0 45,1 0,19 1,50 1,52 3,49 3,70 3,64 8,93 45125 1,6 28291 254 4264 5972 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,191 0,410 47,54 132,46 111 295 6,3 10,6 26,0 40,6 0,19 1,50 1,43 3,54 3,73 3,64 8,93 48039 1,6 29730 261 4377 6071 *

4,5 HL 1000x976 7 S355 120,8 6,151 0,442 47,57 121,68 128 315 7,1 11,1 26,0 44,7 0,16 1,50 1,50 3,47 3,68 3,64 8,93 45639 1,6 29339 253 4332 6055 *

5,0 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,256 0,410 48,61 133,46 112 295 6,2 10,4 26,0 40,7 0,17 1,50 1,40 3,52 3,71 3,64 8,93 49113 1,6 31031 262 4489 6196 *

5,0 HL 1000x883 8 S355 119,2 6,430 0,436 48,75 125,70 126 315 6,8 10,7 26,0 44,7 0,14 1,50 1,45 3,47 3,66 3,64 8,93 47239 1,6 30823 255 4465 6197 157

5,5 HL 920x970 9 S355 111,3 7,665 0,396 50,05 145,54 109 315 6,1 10,3 26,0 41,0 0,16 1,50 1,39 3,48 3,65 3,64 8,93 49420 1,6 32448 258 4617 6357 *

5,5 HL 1100x607 9 S355 128,8 5,514 0,476 50,17 114,49 148 335 7,2 10,3 26,0 49,3 0,09 1,50 1,39 3,46 3,66 3,64 8,93 49117 1,6 32707 259 4647 6379 116

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 23,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

110,7 4 HL 920x656 S355 2,5738 109 5 HL 1000x483 S355 2,5388 101,8 6 HL 920x449 S355 2,8046 99,2 8 HE 900x391 S355 3,2067 94,2 8 HE 800x444 S355 3,5289
111 4 HL 1000x591 S355 2,3938 111,2 5 HL 1000x443 S460 2,4553 103,5 5 HL 920x537 S355 2,7561 100,6 7 HL 920x390 S355 2,9326 97,6 9 HE 800x373 S355 3,4598

119,8 4 HL 1100x548 S355 2,3418 112,8 5 HL 1000 M S460 2,3358 104,3 6 HL 920x420 S355 2,6971 101,1 7 HL 920x368 S355 2,828 98 9 HE 900 M S355 3,2042
116,6 5 HE 1000x393 S460 2,2777 108,2 5 HL 1000x443 S460 2,5008 101,3 6 HL 920x420 S355 2,7407 99,2 7 HE 900x391 S460 3,0136

108,8 5 HL 1000 M S460 2,3772 105,6 6 HL 920x390 S460 2,691 100 9 HE 900 B S460 3,0096
112 5 HL 1000 B S460 2,2401 106 8 HE 1000 A S460 2,6538 100,1 7 HL 920x368 S355 2,8917

107 6 HL 1000 B S460 2,589 100,7 7 HL 920x344 S460 2,8295
107,8 6 HE 1000 M S460 2,4834 104 9 HE 900 A S460 2,8275
109 6 HL 1000 A S460 2,4177 105 8 HE 900 B S460 2,7949

106 8 HE 1000 A S460 2,7292

114,8 4 HL 1000x748 S460 2,946 110,7 5 HL 920x656 S460 3,2171 106,7 5 HL 920x656 S460 3,255 104,5 6 HL 920x537 S460 3,3169 102,2 9 HE 900x391 S355 3,6151
120,6 5 HE 1000x584 S355 2,8494 111 5 HL 1000x591 S460 2,9853 109,6 7 HE 1000x438 S355 3,1255 107,7 6 HL 920x491 S355 3,0793 102,7 7 HL 920x491 S460 3,5828
120,8 4 HL 1100x607 S460 2,563 115,2 5 HL 1000x554 S355 2,8164 110,7 6 HL 920x491 S355 3,031 107,8 7 HL 1000 M S355 3,0646 102,8 7 HL 920x449 S355 3,3079

118 5 HL 1000x539 S355 2,7778 111,2 5 HL 1000x554 S355 2,8587 109 6 HL 1000x483 S355 3,054 106,3 7 HL 920x420 S355 3,1917
118,8 5 HL 1100 R S355 2,6792 113 5 HL 1000x539 S355 2,8168 110,8 8 HE 1000 M S355 3,0321 107 7 HL 1000 B S355 2,9229
120,8 5 HL 1100 M S355 2,454 117 5 HL 1000x483 S355 2,645 111,2 6 HL 1000x443 S355 2,9006 110 8 HE 1000 B S355 2,9052

117,8 5 HL 1100 M S355 2,5075 112,6 6 HE 1000x438 S355 2,86 112,8 7 HE 1000 M S355 2,839
112,8 6 HL 1000 M S355 2,7623 114 7 HL 1000 A S355 2,7663
115 6 HL 1000 B S355 2,5952
116 6 HL 1100 A S460 2,5896

Keine Lösung 124,3 4 HL 920x1377 S355 4,7796 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,1719 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2419 114,3 7 HL 920x970 S355 6,0156
125,8 5 HL 1000x976 S460 4,4993 121,2 6 HL 1000x883 S460 4,9049 124,2 6 HL 1000x883 S460 4,9979 116,1 6 HL 920x1077 S355 5,7387

116,2 7 HL 1000x883 S355 5,5975
125,8 8 HL 1100x607 S460 4,89

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 117,3 6 HL 920x1269 S355 6,5621 116,3 6 HL 920x1269 S355 6,6132 117,8 8 HL 1000x976 S355 6,9459 113,1 8 HL 920x1077 S355 7,5426
123,1 6 HL 920x1194 S460 6,4287 120,8 7 HL 1000x976 S460 6,2914 119,2 8 HL 1000x883 S460 6,5759 119,3 8 HL 920x970 S355 6,9922

121,8 9 HL 1000x748 S355 6,3421
128,8 9 HL 1100x607 S460 5,6261

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 23,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D



172

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x787 4 S460 108,1 3,032 0,971 34,11 35,36 200 430 14,1 34,9 38,6 62,6 0,46 4,50 4,67 2,86 3,18 3,62 8,86 18071 1,6 15648 <200 2497 4544 131

2,5 HL 1100 M 4 S460 122,8 2,062 0,983 34,06 46,97 309 440 17,5 37,9 38,6 85,2 0,29 4,50 5,07 2,74 3,12 3,62 8,86 16566 1,6 15651 <200 2497 4545 64

3,0 HL 920x588 5 S355 104,5 2,881 0,953 34,76 51,63 222 335 14,2 36,8 38,6 72,9 0,40 4,50 4,92 2,74 3,04 3,62 8,86 17189 1,6 16601 <200 2570 4617 96

3,0 HL 1100 A 5 S460 119,0 2,161 0,976 34,98 46,28 329 440 16,7 37,7 38,6 93,9 0,26 4,50 5,04 2,68 3,04 3,62 8,86 16735 1,6 16899 <200 2604 4652 38

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,206 0,962 35,49 53,52 227 335 13,9 37,2 38,6 79,4 0,36 4,50 4,97 2,67 2,96 3,62 8,86 17044 1,6 17748 <200 2656 4704 73

3,5 HL 1100 A 5 S460 119,0 2,230 0,914 35,99 47,02 329 440 15,6 35,3 38,6 93,5 0,22 4,50 4,72 2,70 3,03 3,62 8,86 17907 1,6 18345 <200 2726 4773 32

4,0 HE 800x444 8 S460 99,2 3,569 0,991 36,41 36,95 225 430 14,5 37,1 38,6 89,6 0,32 4,50 4,96 2,61 2,88 3,62 8,86 17071 1,6 19020 <200 2768 4816 74

4,0 HL 1000 A 6 S460 109,0 2,416 0,996 36,31 48,65 318 440 15,5 38,5 38,6 101,2 0,24 4,50 5,14 2,56 2,87 3,62 8,86 16442 1,6 18968 <200 2762 4809 33

4,5 HE 800x444 9 S355 91,2 3,859 0,980 36,92 59,28 207 335 12,9 37,8 38,6 82,0 0,36 4,50 5,06 2,55 2,80 3,62 8,86 16782 1,6 19650 <200 2824 4871 69

4,5 HE 1000 B 7 S460 107,0 2,666 0,940 37,36 53,45 302 440 14,3 36,3 38,6 96,8 0,22 4,50 4,85 2,57 2,85 3,62 8,86 17401 1,6 20211 <200 2889 4936 19

2,5 HL 920x970 4 S355 111,3 3,498 0,922 34,78 64,80 160 315 11,4 28,6 31,0 51,2 0,43 3,00 3,83 3,10 3,40 3,62 8,86 22089 1,6 16328 205 2576 4478 *

2,5 HL 1100x548 4 S355 127,8 2,373 0,993 34,65 46,36 241 335 14,4 30,8 31,0 69,0 0,26 3,00 4,12 2,99 3,35 3,62 8,86 20422 1,6 16259 200 2568 4470 98

3,0 HL 920x725 5 S460 106,9 3,472 0,988 35,38 40,51 179 430 11,7 30,7 31,0 60,1 0,38 3,00 4,10 2,95 3,23 3,62 8,86 20649 1,6 17229 <200 2643 4544 127

3,0 HL 1100 M 5 S355 122,8 2,462 0,999 35,54 46,91 256 345 13,6 31,0 31,0 75,4 0,23 3,00 4,14 2,91 3,25 3,62 8,86 20373 1,6 17469 <200 2671 4572 66

3,5 HL 920x588 6 S460 104,5 3,472 0,999 36,02 41,64 187 430 11,5 31,0 31,0 64,4 0,33 3,00 4,15 2,88 3,15 3,62 8,86 20425 1,6 18296 <200 2720 4622 106

3,5 HL 1100 B 5 S355 125,0 2,394 0,959 36,63 43,95 280 345 13,5 29,8 31,0 82,8 0,19 3,00 3,98 2,89 3,21 3,62 8,86 21246 1,6 19014 <200 2804 4705 43

4,0 HL 920x588 6 S460 104,5 3,534 0,962 36,90 78,78 188 430 11,0 29,9 31,0 65,2 0,29 3,00 3,99 2,87 3,13 3,62 8,86 21224 1,6 19530 <200 2828 4729 104

4,0 HL 1100 A 6 S355 119,0 2,565 0,974 37,33 45,05 281 345 12,7 30,2 31,0 85,0 0,19 3,00 4,04 2,81 3,12 3,62 8,86 20930 1,6 20056 <200 2889 4790 33

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,076 0,933 38,05 68,81 180 335 10,4 29,0 31,0 66,8 0,26 3,00 3,87 2,83 3,07 3,62 8,86 21914 1,6 20862 <200 2965 4866 75

4,5 HL 1000 A 7 S355 114,0 2,765 0,983 38,21 46,67 270 345 12,6 30,5 31,0 91,0 0,18 3,00 4,08 2,74 3,02 3,62 8,86 20739 1,6 21116 <200 2994 4896 34

3,5 HL 920x1269 5 S355 116,3 5,451 0,505 35,83 101,42 102 295 6,2 14,1 28,0 34,9 0,22 3,00 1,89 3,64 3,86 3,62 8,86 37222 1,6 21039 254 3040 4618 *

3,5 HL 1000x976 6 S355 117,8 5,170 0,508 35,74 102,49 108 315 6,3 14,2 28,0 36,6 0,19 3,00 1,90 3,63 3,86 3,62 8,86 36945 1,6 20965 254 3031 4609 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 115,1 6,149 0,453 37,33 113,84 94 295 5,5 12,7 28,0 33,2 0,18 3,00 1,69 3,71 3,91 3,62 8,86 41505 1,6 22931 260 3224 4802 *

4,0 HL 1000x976 6 S355 120,8 5,259 0,477 37,00 104,54 109 315 6,1 13,3 28,0 37,4 0,16 3,00 1,78 3,64 3,86 3,62 8,86 39396 1,6 22624 256 3188 4766 *

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,535 0,436 38,59 126,46 92 315 5,2 12,2 28,0 33,5 0,16 3,00 1,63 3,68 3,87 3,62 8,86 43153 1,6 24420 261 3379 4957 *

4,5 HL 1100x607 8 S355 128,8 4,809 0,443 38,62 100,81 125 335 6,2 12,4 28,0 42,1 0,10 3,00 1,66 3,63 3,86 3,62 8,86 42318 1,6 24523 260 3391 4969 125

4,0 HL 920x1377 6 S355 119,3 7,034 0,427 48,09 129,04 117 295 7,0 11,2 26,2 43,1 0,21 1,50 1,50 3,47 3,67 3,62 8,86 47134 1,6 28666 255 4353 6064 *

4,0 HL 920x1269 6 S355 121,3 6,586 0,444 47,88 123,04 121 295 7,3 11,3 26,2 44,4 0,20 1,50 1,52 3,46 3,66 3,62 8,86 46435 1,6 28404 253 4322 6036 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,188 0,420 48,80 132,46 114 295 6,5 11,0 26,2 42,3 0,19 1,50 1,47 3,47 3,65 3,62 8,86 48039 1,6 29730 255 4424 6145 *

4,5 HL 1000x976 7 S355 125,8 6,185 0,445 48,77 123,70 129 315 7,3 10,9 26,2 46,5 0,14 1,50 1,46 3,47 3,67 3,62 8,86 48298 1,6 29902 258 4444 6151 164

5,0 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,253 0,420 49,90 133,46 115 295 6,4 10,8 26,2 42,4 0,17 1,50 1,44 3,45 3,63 3,62 8,86 49113 1,6 31031 255 4537 6272 *

5,0 HL 1000x883 8 S355 121,2 6,444 0,443 50,05 126,56 129 315 7,0 10,9 26,2 46,6 0,14 1,50 1,46 3,42 3,62 3,62 8,86 48341 1,6 31073 251 4542 6285 155

5,5 HL 920x970 9 S355 112,3 7,670 0,404 51,40 145,98 112 315 6,3 10,6 26,2 42,7 0,15 1,50 1,42 3,41 3,59 3,62 8,86 49947 1,6 32585 250 4682 6444 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 113,1 7,540 0,404 51,24 145,13 113 315 6,3 10,6 26,2 42,3 0,16 1,50 1,42 3,42 3,59 3,62 8,86 49961 1,6 32477 252 4669 6427 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 23,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

110,7 4 HL 920x656 S355 2,5725 106,5 5 HL 920x537 S355 2,7136 102,7 6 HL 920x491 S355 2,9838 99,2 8 HE 900x391 S355 3,2047 96,2 8 HE 800x444 S355 3,5415
111,8 4 HL 1000x642 S355 2,5377 110,6 5 HE 1000x494 S460 2,6106 102,8 6 HL 920x449 S355 2,8087 100,6 7 HL 920x390 S355 2,9308 97,6 9 HE 800x373 S355 3,4576
114 4 HL 1000x591 S355 2,4048 111,2 5 HL 1000x443 S460 2,4539 103,5 5 HL 920x537 S355 2,7546 101,8 6 HL 920x449 S355 2,8638 98 9 HE 900 M S355 3,2021

118,8 4 HL 1100 R S460 2,2391 114,6 5 HE 1000x438 S460 2,4285 106,3 6 HL 920x420 S355 2,7069 104,7 7 HL 920x344 S460 2,783 100,1 7 HL 920x368 S460 2,943
115,8 5 HL 1000 M S460 2,3492 108,2 5 HL 1000x443 S460 2,4995 105,6 6 HL 920x390 S460 2,6895 102,7 7 HL 920x344 S460 2,8424
117 5 HL 1100 B S460 2,3211 110,6 5 HE 1000x438 S460 2,4711 107 6 HL 1000 B S460 2,5874 105 8 HE 900 B S460 2,793

110,8 5 HL 1000 M S460 2,3872 108,8 6 HE 1000 M S460 2,4884 106 8 HE 1000 A S460 2,7274
113,6 5 HE 1000x393 S460 2,3267
115 5 HL 1000 B S460 2,2559

116,2 4 HL 1000x883 S355 3,2711 111,8 5 HL 1000x642 S460 3,1704 108,7 5 HL 920x656 S460 3,2648 106,5 6 HL 920x537 S460 3,3282 101,8 8 HE 900x466 S355 3,7127
116,8 4 HL 1000x748 S460 2,9528 114 5 HL 1000x591 S460 2,9984 111 5 HL 1000x591 S460 3,0452 107,8 7 HL 1000 M S355 3,0628 102,7 7 HL 920x491 S460 3,5808
123,8 4 HL 1100x607 S460 2,5739 117,6 5 HE 1000x584 S355 2,9067 113,2 5 HL 1000x554 S355 2,8686 109 6 HL 1000x483 S355 3,0524 104,8 7 HL 920x449 S355 3,3207

118 5 HL 1000x539 S355 2,7764 115 5 HL 1000x539 S355 2,8268 112,8 8 HE 1000 M S355 3,0432 107 8 HL 1000 B S355 3,2248
118,8 5 HL 1100 R S355 2,6778 117,6 6 HE 1000x438 S355 2,8175 113,2 6 HL 1000x443 S355 2,9121 107,8 7 HL 1000 M S355 3,1388

118,8 5 HL 1100 M S355 2,5119 114,6 6 HE 1000x438 S355 2,8714 108,8 8 HE 1000 M S355 3,0941
125 5 HL 1100 B S460 2,4345 115 8 HE 1000 B S355 2,8576 109 8 HL 1000 A S355 3,0014

115,8 7 HE 1000 M S355 2,7768 110 7 HL 1000 B S355 2,9431
117 6 HL 1100 B S355 2,7503 112 8 HE 1000 B S355 2,918
119 6 HL 1100 A S460 2,6076 112,8 7 HE 1000 M S355 2,8373

114 7 HL 1000 A S460 2,8109

Keine Lösung Keine Lösung 117,8 6 HL 1000x976 S460 5,2904 118,1 6 HL 920x1077 S355 5,6718 115,1 6 HL 920x1194 S355 6,2253
120,8 6 HL 1000x976 S460 5,38 117,8 7 HL 1000x976 S355 6,0677

119,2 7 HL 1000x883 S355 5,6171
128,8 8 HL 1100x607 S460 4,9095

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 121,3 6 HL 920x1269 S460 6,7426 117,3 6 HL 920x1377 S355 7,079 117,8 8 HL 1000x976 S355 6,943 Keine Lösung
121,3 6 HL 920x1269 S355 6,6474 121,2 8 HL 1000x883 S460 6,5894
125,8 7 HL 1000x976 S460 6,3255

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 23,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x787 4 S460 108,1 3,030 0,982 34,72 35,59 204 430 14,4 36,3 39,2 65,2 0,46 4,50 4,80 2,81 3,12 3,59 8,79 18071 1,6 15648 <200 2523 4589 128

2,5 HL 1100 M 4 S460 125,8 2,073 0,987 34,85 47,56 313 440 17,8 37,7 39,2 88,6 0,27 4,50 4,98 2,73 3,11 3,59 8,79 17338 1,6 15839 <200 2546 4612 61

3,0 HL 920x588 5 S355 104,5 2,880 0,974 35,39 51,63 227 335 14,5 38,2 39,2 76,0 0,41 4,50 5,05 2,68 2,98 3,59 8,79 17189 1,6 16601 <200 2597 4663 94

3,0 HL 1100 B 5 S460 117,0 2,320 0,952 35,63 51,89 298 440 15,7 37,3 39,2 86,5 0,27 4,50 4,94 2,69 3,03 3,59 8,79 17560 1,6 16898 <200 2632 4698 51

3,5 HE 900x466 7 S355 100,8 3,204 0,984 36,13 53,52 231 335 14,2 38,6 39,2 82,8 0,36 4,50 5,10 2,62 2,90 3,59 8,79 17044 1,6 17748 <200 2684 4750 72

3,5 HL 1000 B 5 S460 115,0 2,255 0,990 36,39 47,93 321 440 16,6 38,8 39,2 102,3 0,25 4,50 5,13 2,58 2,91 3,59 8,79 16904 1,6 18074 <200 2723 4789 41

4,0 HE 800x444 8 S355 99,2 3,493 0,983 37,08 54,82 229 335 14,8 38,5 39,2 93,4 0,32 4,50 5,10 2,55 2,82 3,59 8,79 17071 1,6 19020 <200 2797 4863 71

4,0 HL 1000 A 6 S460 111,0 2,428 0,983 37,16 49,13 323 440 15,7 38,5 39,2 105,6 0,23 4,50 5,10 2,54 2,85 3,59 8,79 17041 1,6 19168 <200 2815 4881 31

4,5 HE 800x444 9 S355 92,2 3,864 0,986 37,70 59,56 211 335 13,2 38,7 39,2 85,5 0,35 4,50 5,11 2,51 2,76 3,59 8,79 17055 1,6 19763 <200 2867 4933 68

4,5 HE 1000 B 7 S460 107,0 2,664 0,961 38,05 53,45 309 440 14,6 37,7 39,2 101,0 0,22 4,50 4,99 2,51 2,80 3,59 8,79 17401 1,6 20211 <200 2919 4986 18

2,5 HL 920x970 4 S355 111,3 3,497 0,951 35,41 64,80 163 315 11,6 29,7 31,3 53,3 0,43 3,00 3,93 3,04 3,33 3,59 8,79 22089 1,6 16328 202 2603 4520 *

2,5 HL 1100x607 4 S355 125,8 2,531 0,990 35,32 50,39 225 335 13,7 30,9 31,3 65,7 0,27 3,00 4,09 2,98 3,33 3,59 8,79 21146 1,6 16285 <200 2598 4515 102

3,0 HL 920x787 5 S355 108,1 3,640 0,942 36,31 67,18 169 325 11,1 29,4 31,3 57,8 0,38 3,00 3,89 2,98 3,26 3,59 8,79 22354 1,6 17521 <200 2705 4622 131

3,0 HL 1100 M 5 S355 125,8 2,476 0,985 36,40 47,57 259 345 13,8 30,8 31,3 78,6 0,22 3,00 4,07 2,90 3,23 3,59 8,79 21308 1,6 17694 <200 2726 4642 63

3,5 HL 920x725 5 S460 106,9 3,528 0,977 36,85 43,15 182 430 11,3 30,5 31,3 62,2 0,33 3,00 4,04 2,88 3,15 3,59 8,79 21546 1,6 18478 <200 2770 4687 125

3,5 HL 1100 B 5 S460 125,0 2,433 0,989 37,31 54,59 285 440 13,7 30,9 31,3 86,3 0,19 3,00 4,09 2,83 3,15 3,59 8,79 21246 1,6 19014 <200 2833 4750 42

4,0 HL 920x588 6 S460 104,5 3,532 0,992 37,57 78,78 192 430 11,2 31,0 31,3 68,0 0,29 3,00 4,10 2,81 3,07 3,59 8,79 21224 1,6 19530 <200 2857 4774 101

4,0 HL 1100 A 6 S460 121,0 2,619 0,972 38,21 56,62 285 440 12,9 30,4 31,3 88,7 0,18 3,00 4,02 2,79 3,09 3,59 8,79 21637 1,6 20256 <200 2943 4860 32

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,074 0,963 38,74 68,81 184 335 10,6 30,1 31,3 69,6 0,26 3,00 3,98 2,77 3,01 3,59 8,79 21914 1,6 20863 <200 2996 4913 73

4,5 HE 1000 M 7 S355 115,8 2,858 0,974 39,13 49,64 270 345 12,7 30,4 31,3 92,7 0,17 3,00 4,02 2,72 3,00 3,59 8,79 21561 1,6 21344 <200 3053 4970 24

3,5 HL 920x1377 5 S355 116,3 5,833 0,503 36,87 107,03 100 295 6,1 14,1 28,1 35,3 0,22 3,00 1,87 3,59 3,81 3,59 8,79 38570 1,6 21423 252 3117 4708 *

3,5 HL 1000x976 6 S355 122,8 5,196 0,498 36,82 104,02 110 315 6,5 14,0 28,1 38,4 0,17 3,00 1,85 3,61 3,84 3,59 8,79 38903 1,6 21403 255 3115 4705 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 115,1 6,147 0,468 38,03 113,84 96 295 5,6 13,1 28,1 34,6 0,19 3,00 1,74 3,63 3,83 3,59 8,79 41505 1,6 22931 257 3258 4849 *

4,0 HL 1000x976 6 S355 125,8 5,290 0,465 38,16 106,30 111 315 6,3 13,1 28,1 39,2 0,14 3,00 1,73 3,63 3,85 3,59 8,79 41722 1,6 23124 258 3280 4871 *

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,532 0,450 39,32 126,46 94 315 5,3 12,7 28,1 34,9 0,16 3,00 1,67 3,60 3,79 3,59 8,79 43153 1,6 24420 257 3415 5006 *

4,5 HL 1000x883 7 S355 124,2 5,651 0,438 39,60 112,21 107 315 5,9 12,3 28,1 38,8 0,12 3,00 1,63 3,62 3,83 3,59 8,79 44209 1,6 24765 260 3456 5046 *

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,234 0,629 49,30 82,72 118 430 7,2 11,0 26,3 44,8 0,18 1,50 1,46 3,46 3,66 3,59 8,79 49580 1,6 29166 259 4457 6156 *

4,0 HL 920x1269 6 S355 124,3 6,603 0,451 49,11 124,16 123 295 7,5 11,4 26,3 46,1 0,19 1,50 1,51 3,42 3,63 3,59 8,79 47916 1,6 28704 251 4403 6121 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 116,3 7,566 0,407 49,88 141,09 110 295 6,2 10,7 26,3 41,6 0,19 1,50 1,42 3,48 3,66 3,59 8,79 51164 1,6 30210 263 4527 6227 *

4,5 HL 920x1269 6 S355 124,3 6,667 0,443 50,09 125,53 122 295 7,2 11,1 26,3 45,3 0,16 1,50 1,47 3,42 3,62 3,59 8,79 49451 1,6 30112 255 4515 6238 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,154 0,389 51,08 150,98 106 295 5,8 10,1 26,3 41,0 0,17 1,50 1,34 3,51 3,67 3,59 8,79 54479 1,6 31969 272 4695 6382 *

5,0 HL 1000x883 8 S355 124,2 6,466 0,450 51,37 127,89 131 315 7,2 10,9 26,3 48,6 0,13 1,50 1,44 3,39 3,59 3,59 8,79 50093 1,6 31448 251 4634 6380 153

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,357 0,381 52,46 161,96 104 315 5,7 10,0 26,3 40,5 0,15 1,50 1,33 3,47 3,63 3,59 8,79 54834 1,6 33322 272 4818 6537 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 118,1 7,581 0,395 52,72 147,42 114 315 6,5 10,4 26,3 44,1 0,14 1,50 1,38 3,41 3,58 3,59 8,79 52775 1,6 33164 262 4799 6548 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 24,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

111,8 4 HL 1000x642 S355 2,5365 108,5 5 HL 920x537 S355 2,722 102,7 6 HL 920x491 S355 2,9822 99,2 8 HE 900x391 S355 3,2027 96,2 8 HE 800x444 S355 3,5394
118,8 4 HL 1100 R S460 2,2379 113,2 5 HL 1000x443 S460 2,4623 104,5 5 HL 920x537 S355 2,7589 100,6 7 HL 920x390 S355 2,9291 98 9 HE 900 M S355 3,2

115,8 5 HL 1000 M S460 2,3479 107,8 7 HE 1000 M S460 2,7072 103,1 7 HL 920x368 S460 2,8907 100,6 7 HL 920x390 S355 2,9995
109,2 5 HL 1000x443 S460 2,5038 104,8 6 HL 920x449 S355 2,8818 101,1 7 HL 920x368 S460 2,9486
112,6 5 HE 1000x438 S460 2,4811 107 6 HL 1000 B S460 2,5859 102,7 7 HL 920x344 S460 2,8407
112,8 5 HL 1000 M S460 2,3973 110,8 6 HE 1000 M S460 2,4999 106 8 HE 1000 A S460 2,7256

116,2 4 HL 1000x883 S355 3,2698 109,9 5 HL 920x725 S460 3,4852 107,5 6 HL 920x588 S460 3,4872 108,2 7 HL 1000x443 S355 3,2373 102,7 7 HL 920x491 S460 3,5789
121,8 4 HL 1000x748 S460 2,9719 111,8 5 HL 1000x642 S460 3,1689 110,6 7 HE 1000x494 S355 3,4023 110 6 HL 1000x483 S355 3,0572 106,8 7 HL 920x449 S355 3,3335
125,8 4 HL 1100x607 S460 2,5809 116 5 HL 1000x591 S460 3,0068 110,7 5 HL 920x656 S460 3,2747 115,8 6 HL 1000 M S355 2,7788 107 8 HL 1000 B S355 3,2229

119,8 5 HL 1100 R S355 2,6813 111,8 5 HL 1000x642 S460 3,2305 117 6 HL 1100 B S355 2,7488 107,8 7 HL 1000 M S355 3,137
112 5 HL 1000x591 S460 3,0494 110,8 8 HE 1000 M S355 3,1069

115,2 5 HL 1000x554 S355 2,8786 111 8 HL 1000 A S355 3,0142
118 5 HL 1000x539 S355 2,8424 112 7 HL 1000 B S355 2,9561

118,8 5 HL 1100 R S355 2,745 115 8 HE 1000 B S355 2,9381
120,8 5 HL 1100 M S355 2,5219 115,8 7 HE 1000 M S460 2,9079

Keine Lösung Keine Lösung 119,3 5 HL 920x1269 S355 5,4658 125,8 6 HL 1000x976 S460 5,4104 116,1 6 HL 920x1194 S355 6,2303
122,8 6 HL 1000x976 S460 5,3168 117,8 7 HL 1000x976 S355 6,0652

124,2 7 HL 1000x883 S460 5,7787

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 124,3 6 HL 920x1269 S460 6,7597 118,1 7 HL 920x1194 S355 7,2073 116,3 7 HL 920x1269 S355 7,6318 115,1 8 HL 920x1194 S355 8,2169
121,3 6 HL 920x1377 S355 7,1058 117,8 8 HL 1000x976 S355 6,9402 116,3 9 HL 920x970 S355 7,7031
124,3 6 HL 920x1269 S460 6,8238 124,2 8 HL 1000x883 S460 6,6111

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 24,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x787 4 S460 108,1 3,037 0,994 35,38 35,81 208 430 14,6 37,6 39,8 68,0 0,46 4,50 4,93 2,75 3,06 3,57 8,73 18071 1,6 15648 <200 2550 4634 125

2,5 HL 1100 R 4 S460 119,8 2,246 0,992 35,32 51,47 288 430 16,8 39,5 39,8 82,5 0,32 4,50 5,17 2,68 3,04 3,57 8,73 17164 1,6 15634 <200 2548 4632 78

3,0 HL 920x588 5 S355 104,5 2,886 0,995 36,06 51,63 231 335 14,8 39,6 39,8 79,2 0,41 4,50 5,19 2,63 2,92 3,57 8,73 17189 1,6 16601 <200 2624 4708 92

3,0 HL 1100 B 5 S460 117,0 2,324 0,973 36,31 51,89 304 440 16,0 38,7 39,8 90,1 0,28 4,50 5,07 2,63 2,97 3,57 8,73 17560 1,6 16898 <200 2659 4744 48

3,5 HE 900x466 7 S355 101,8 3,216 0,990 36,90 53,75 235 335 14,5 39,4 39,8 86,3 0,35 4,50 5,16 2,58 2,85 3,57 8,73 17299 1,6 17835 <200 2723 4807 71

3,5 HL 1100 B 5 S460 117,0 2,391 0,916 37,34 52,64 304 440 15,0 36,5 39,8 89,7 0,24 4,50 4,78 2,64 2,96 3,57 8,73 18674 1,6 18314 <200 2780 4864 40

4,0 HE 900x391 8 S355 100,2 3,215 0,996 37,61 51,97 247 335 14,3 39,7 39,8 92,0 0,31 4,50 5,20 2,52 2,79 3,57 8,73 17195 1,6 18852 <200 2807 4891 46

4,0 HL 1000 A 6 S460 114,0 2,451 0,951 38,16 49,88 327 440 15,8 37,9 39,8 110,2 0,22 4,50 4,96 2,54 2,84 3,57 8,73 17990 1,6 19468 <200 2880 4964 29

4,5 HE 800x444 9 S355 94,2 3,887 0,974 38,63 60,14 215 335 13,5 38,8 39,8 89,2 0,33 4,50 5,08 2,49 2,73 3,57 8,73 17626 1,6 19988 <200 2923 5008 68

4,5 HE 1000 B 7 S460 107,0 2,668 0,982 38,77 53,45 315 440 14,9 39,1 39,8 105,2 0,22 4,50 5,12 2,46 2,74 3,57 8,73 17401 1,6 20211 <200 2950 5034 16

2,5 HL 920x970 4 S355 111,3 3,505 0,980 36,08 64,80 167 315 11,8 30,8 31,5 55,6 0,43 3,00 4,04 2,98 3,27 3,57 8,73 22089 1,6 16328 <200 2630 4563 *

2,5 HL 1100x607 4 S355 128,8 2,548 0,981 36,17 51,01 228 335 14,0 30,8 31,5 68,5 0,26 3,00 4,04 2,96 3,31 3,57 8,73 22010 1,6 16472 200 2648 4580 103

3,0 HL 920x787 5 S355 108,1 3,649 0,971 37,00 67,18 172 325 11,3 30,5 31,5 60,2 0,38 3,00 4,00 2,92 3,19 3,57 8,73 22354 1,6 17521 <200 2733 4666 129

3,0 HL 1100 R 5 S355 121,8 2,696 0,996 37,02 51,42 236 335 13,0 31,3 31,5 73,0 0,24 3,00 4,10 2,87 3,19 3,57 8,73 21736 1,6 17608 <200 2744 4677 80

3,5 HL 920x725 5 S460 107,9 3,541 0,994 37,64 43,42 185 430 11,5 31,3 31,5 64,8 0,32 3,00 4,09 2,84 3,11 3,57 8,73 21834 1,6 18566 <200 2810 4742 122

3,5 HL 1100 M 5 S355 122,8 2,538 0,998 37,97 47,70 266 345 13,2 31,4 31,5 81,8 0,20 3,00 4,11 2,80 3,11 3,57 8,73 21699 1,6 18952 <200 2856 4788 50

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,759 0,932 38,67 69,60 177 335 10,5 29,3 31,5 64,1 0,28 3,00 3,84 2,86 3,10 3,57 8,73 23310 1,6 19912 <200 2933 4865 110

4,0 HL 1100 A 6 S460 124,0 2,642 0,952 39,23 57,46 289 440 13,0 30,0 31,5 92,7 0,16 3,00 3,92 2,78 3,08 3,57 8,73 22754 1,6 20556 <200 3009 4942 30

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,082 0,992 39,48 68,81 187 335 10,7 31,2 31,5 72,5 0,26 3,00 4,09 2,72 2,95 3,57 8,73 21914 1,6 20863 <200 3027 4960 72

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 2,926 0,943 39,98 51,59 258 345 11,5 29,7 31,5 82,6 0,17 3,00 3,88 2,75 3,02 3,57 8,73 22987 1,6 21444 <200 3097 5029 32

3,5 HL 920x1377 5 S355 121,3 5,877 0,494 37,99 108,62 102 295 6,4 14,0 28,3 37,0 0,19 3,00 1,83 3,57 3,79 3,57 8,73 40538 1,6 21861 254 3202 4806 *

3,5 HL 1000x976 6 S355 125,8 5,226 0,498 37,78 105,00 112 315 6,7 14,1 28,3 40,1 0,16 3,00 1,84 3,57 3,81 3,57 8,73 40194 1,6 21665 254 3178 4782 *

4,0 HL 920x1269 6 S355 116,3 6,491 0,453 39,18 121,26 93 295 5,4 12,8 28,3 34,1 0,18 3,00 1,68 3,64 3,83 3,57 8,73 44195 1,6 23344 260 3341 4945 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 118,1 6,183 0,468 39,05 114,87 98 295 5,8 13,2 28,3 36,2 0,17 3,00 1,73 3,59 3,79 3,57 8,73 42779 1,6 23231 257 3327 4931 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,146 0,418 40,84 132,46 88 295 5,0 11,8 28,3 33,1 0,16 3,00 1,55 3,67 3,85 3,57 8,73 48039 1,6 25184 265 3541 5145 *

4,5 HL 1000x976 7 S355 118,8 6,088 0,448 40,20 120,91 101 315 5,5 12,7 28,3 36,6 0,14 3,00 1,66 3,58 3,77 3,57 8,73 44660 1,6 24569 258 3468 5072 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 116,3 7,586 0,420 51,25 141,09 112 295 6,5 11,1 26,5 43,3 0,19 1,50 1,46 3,40 3,58 3,57 8,73 51164 1,6 30210 254 4574 6308 *

4,5 HL 920x1377 6 S355 124,3 7,147 0,433 51,65 132,42 120 295 7,2 11,1 26,5 45,8 0,16 1,50 1,46 3,39 3,58 3,57 8,73 51139 1,6 30574 253 4617 6354 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,176 0,399 52,47 150,98 108 295 6,0 10,5 26,5 42,7 0,17 1,50 1,37 3,43 3,60 3,57 8,73 54479 1,6 31969 271 4744 6464 *

5,0 HL 1000x976 8 S355 120,8 6,982 0,425 52,42 138,73 123 315 6,7 11,0 26,5 46,2 0,14 1,50 1,44 3,37 3,56 3,57 8,73 51772 1,6 31495 251 4688 6439 *

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,379 0,393 53,89 161,96 106 315 5,9 10,4 26,5 42,1 0,15 1,50 1,36 3,39 3,56 3,57 8,73 54834 1,6 33322 271 4868 6621 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 121,1 7,628 0,400 54,18 148,88 116 315 6,6 10,4 26,5 45,9 0,13 1,50 1,37 3,38 3,55 3,57 8,73 54637 1,6 33577 270 4898 6654 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 24,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

111,8 4 HL 1000x642 S355 2,5419 110 5 HL 1000x539 S355 2,7415 102,7 6 HL 920x491 S355 2,9882 102,7 6 HL 920x491 S355 3,0494 99 9 HE 900 M S355 3,213
116,2 5 HL 1000x443 S460 2,4814 104,5 5 HL 920x588 S355 2,9419 103,6 7 HL 920x390 S355 2,954 100,6 7 HL 920x390 S460 3,061

106,5 5 HL 920x537 S355 2,7759 105,1 7 HL 920x368 S460 2,9087 101,6 7 HL 920x390 S355 3,0121
108,8 7 HE 1000 M S460 2,7175 106,3 6 HL 920x420 S460 2,827 103,1 7 HL 920x368 S460 2,9682
110,6 5 HE 1000x494 S460 2,6759 107 6 HL 1000 B S460 2,5902 104,7 7 HL 920x344 S460 2,8599
111,2 5 HL 1000x443 S460 2,5196 110,8 6 HE 1000 M S460 2,5039 106 7 HL 1000 A S460 2,7548
112,8 5 HL 1000 M S460 2,4014 107 8 HE 1000 A S460 2,7368

116,2 4 HL 1000x883 S460 3,3503 111,9 5 HL 920x725 S460 3,5027 109,5 6 HL 920x588 S460 3,506 107,5 6 HL 920x588 S460 3,559 103,5 7 HL 920x537 S460 3,8233
121,8 4 HL 1000x748 S460 2,9783 112,6 6 HE 1000x584 S355 3,3431 110,6 7 HE 1000x494 S355 3,4094 109 8 HE 1000x415 S355 3,4139 105,7 7 HL 920x491 S355 3,5371
128,8 4 HL 1100x607 S460 2,5981 114,8 5 HL 1000x642 S460 3,1903 111,8 5 HL 1000x642 S460 3,2373 109,2 7 HL 1000x443 S355 3,25 107,8 9 HE 1000 M S355 3,3765

119 5 HL 1000x591 S460 3,0276 116 5 HL 1000x591 S460 3,0783 112 6 HL 1000x483 S355 3,0761 108 8 HL 1000 B S355 3,2359
119,8 5 HL 1100x548 S355 2,8602 117,6 5 HE 1000x584 S355 2,9778 115,8 8 HE 1000 M S355 3,0662 108,8 7 HL 1000 M S355 3,15

118 5 HL 1000x539 S355 2,848 116,2 6 HL 1000x443 S355 2,9353 112,8 8 HE 1000 M S355 3,1268
118,8 5 HL 1100 R S355 2,75 117 6 HL 1100 B S355 2,7533 113,6 7 HE 1000x393 S355 3,0802

114 8 HL 1000 A S355 3,0409
115 8 HE 1000 B S355 2,9427

Keine Lösung Keine Lösung 124,3 5 HL 920x1269 S355 5,5087 118,1 6 HL 920x1194 S460 6,3302 116,3 6 HL 920x1269 S355 6,5672
125,8 6 HL 1000x976 S460 5,3469 118,8 7 HL 1000x976 S460 6,2285

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 123,1 7 HL 920x1194 S355 7,2628 116,3 7 HL 920x1269 S355 7,652 115,1 8 HL 920x1194 S355 8,2385
120,8 8 HL 1000x976 S460 7,1428 119,3 9 HL 920x970 S355 7,7494

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 24,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x970 4 S460 111,3 3,584 0,897 36,75 41,30 176 430 12,7 32,0 40,4 57,9 0,44 4,50 4,15 2,92 3,20 3,55 8,66 22089 1,6 16328 <200 2658 4761 *

2,5 HL 1100 R 4 S460 121,8 2,253 0,985 36,11 51,86 292 430 17,2 39,8 40,4 85,9 0,30 4,50 5,17 2,65 3,01 3,55 8,66 17652 1,6 15759 <200 2589 4692 75

3,0 HL 920x656 5 S460 105,7 3,195 0,962 37,06 38,85 213 430 14,0 37,4 40,4 74,5 0,40 4,50 4,85 2,68 2,96 3,55 8,66 18906 1,6 16915 <200 2689 4792 105

3,0 HL 1100 B 5 S460 117,0 2,322 0,994 36,99 51,89 310 440 16,3 40,2 40,4 93,8 0,28 4,50 5,21 2,58 2,91 3,55 8,66 17560 1,6 16898 <200 2687 4790 45

3,5 HL 920x491 6 S355 102,7 2,987 0,998 37,52 51,70 240 335 14,5 40,3 40,4 85,9 0,35 4,50 5,23 2,55 2,82 3,55 8,66 17535 1,6 17755 <200 2741 4844 80

3,5 HL 1100 B 5 S460 117,0 2,390 0,936 38,04 52,64 310 440 15,3 37,8 40,4 93,4 0,24 4,50 4,90 2,59 2,90 3,55 8,66 18674 1,6 18314 <200 2808 4911 38

4,0 HE 900x466 7 S355 100,8 3,268 0,984 38,41 54,21 240 335 14,1 39,8 40,4 89,2 0,32 4,50 5,16 2,51 2,77 3,55 8,66 17779 1,6 18938 <200 2846 4949 59

4,0 HE 1000 M 6 S460 112,8 2,515 0,978 38,79 52,11 327 440 16,2 39,6 40,4 110,6 0,22 4,50 5,13 2,48 2,78 3,55 8,66 17796 1,6 19366 <200 2897 5000 20

4,5 HE 800x444 9 S355 94,2 3,885 0,995 39,36 60,14 219 335 13,8 40,3 40,4 92,9 0,33 4,50 5,22 2,44 2,68 3,55 8,66 17626 1,6 19988 <200 2953 5056 66

4,5 HE 1000 B 7 S460 108,0 2,674 0,986 39,62 53,73 321 440 15,2 39,9 40,4 109,7 0,22 4,50 5,17 2,43 2,71 3,55 8,66 17718 1,6 20324 <200 2994 5097 15

2,5 HL 920x970 4 S355 112,3 3,508 1,000 36,82 65,00 170 315 12,1 31,6 31,7 57,9 0,42 3,00 4,10 2,93 3,21 3,55 8,66 22328 1,6 16390 <200 2665 4609 *

2,5 HL 1000x883 4 S460 116,2 3,349 0,977 36,81 41,27 178 430 12,0 30,9 31,7 57,7 0,37 3,00 4,01 2,96 3,26 3,55 8,66 22841 1,6 16392 <200 2665 4609 142

3,0 HL 920x787 5 S355 109,1 3,652 0,989 37,77 67,41 175 325 11,5 31,3 31,7 62,8 0,37 3,00 4,06 2,87 3,14 3,55 8,66 22618 1,6 17596 <200 2771 4714 126

3,0 HL 1100 R 5 S355 123,8 2,704 0,999 37,87 51,87 240 335 13,2 31,6 31,7 76,0 0,23 3,00 4,10 2,84 3,16 3,55 8,66 22354 1,6 17758 <200 2790 4734 76

3,5 HL 920x787 5 S355 108,1 3,705 0,961 38,59 68,02 175 325 11,0 30,4 31,7 62,3 0,32 3,00 3,94 2,86 3,11 3,55 8,66 23286 1,6 18778 <200 2864 4808 127

3,5 HL 1100 M 5 S355 125,8 2,553 0,982 38,95 48,42 269 345 13,3 31,1 31,7 85,3 0,19 3,00 4,03 2,79 3,10 3,55 8,66 22749 1,6 19214 <200 2917 4860 47

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,757 0,961 39,40 69,60 181 335 10,7 30,4 31,7 66,7 0,28 3,00 3,94 2,80 3,04 3,55 8,66 23310 1,6 19912 <200 2963 4906 108

4,0 HL 1100 A 6 S460 124,0 2,641 0,982 39,97 57,46 295 440 13,2 31,1 31,7 96,6 0,17 3,00 4,03 2,72 3,02 3,55 8,66 22754 1,6 20556 <200 3040 4984 29

4,5 HL 920x537 7 S460 103,5 3,821 0,986 40,24 83,73 191 430 10,7 31,2 31,7 71,7 0,25 3,00 4,04 2,71 2,94 3,55 8,66 22718 1,6 20896 <200 3063 5006 91

4,5 HL 1100 A 7 S355 116,0 2,924 0,972 40,73 51,59 263 345 11,7 30,8 31,7 86,0 0,17 3,00 3,99 2,69 2,96 3,55 8,66 22987 1,6 21444 <200 3128 5072 30

4,0 HL 920x1269 6 S355 116,3 6,488 0,468 39,93 121,26 95 295 5,5 13,3 28,4 35,5 0,18 3,00 1,72 3,56 3,76 3,55 8,66 44195 1,6 23344 257 3375 4988 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 123,1 6,213 0,458 40,28 116,68 99 295 6,0 13,0 28,4 37,9 0,15 3,00 1,69 3,57 3,78 3,55 8,66 45125 1,6 23731 259 3422 5035 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,143 0,431 41,63 132,46 89 295 5,1 12,2 28,4 34,4 0,16 3,00 1,59 3,59 3,77 3,55 8,66 48039 1,6 25184 263 3578 5191 *

4,5 HL 1000x976 7 S355 122,8 6,115 0,443 41,41 122,47 103 315 5,6 12,6 28,4 38,3 0,13 3,00 1,63 3,55 3,75 3,55 8,66 46666 1,6 25019 260 3558 5171 *

4,5 HL 920x1377 7 S355 116,3 8,123 0,419 52,96 148,84 112 295 6,4 11,1 26,6 44,1 0,19 1,50 1,45 3,36 3,54 3,55 8,66 52990 1,6 30748 251 4686 6438 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 119,3 7,606 0,421 52,68 142,28 115 295 6,7 11,2 26,6 45,0 0,18 1,50 1,45 3,37 3,54 3,55 8,66 52649 1,6 30547 252 4662 6408 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,173 0,409 53,92 150,98 111 295 6,2 10,8 26,6 44,5 0,17 1,50 1,41 3,36 3,53 3,55 8,66 54479 1,6 31969 265 4793 6551 *

5,0 HL 1000x976 8 S355 125,8 7,020 0,428 53,84 140,99 125 315 6,9 10,7 26,6 48,1 0,13 1,50 1,39 3,37 3,55 3,55 8,66 54745 1,6 32120 271 4811 6552 166

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,375 0,405 55,61 161,96 109 315 6,2 10,8 26,6 43,9 0,16 1,50 1,40 3,33 3,48 3,55 8,66 54834 1,6 33322 250 4918 6735 *

5,5 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,236 0,401 55,18 152,02 109 295 6,1 10,6 26,6 43,3 0,15 1,50 1,38 3,35 3,51 3,55 8,66 55584 1,6 33360 280 4923 6697 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 24,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

111,9 4 HL 920x725 S355 2,7954 107,5 5 HL 920x588 S355 2,8991 104,5 5 HL 920x588 S355 2,9405 102,2 8 HE 900x391 S355 3,2266 99,2 8 HE 900x391 S460 3,3401
114,8 4 HL 1000x642 S355 2,553 110 5 HL 1000x539 S355 2,7401 109,3 6 HL 920x420 S460 2,7779 102,7 6 HL 920x491 S355 3,0478 100,6 7 HL 920x390 S460 3,0593
120,8 4 HL 1100x607 S355 2,5144 116,2 5 HL 1000x443 S460 2,4801 110 6 HE 1000x415 S460 2,7308 103,6 7 HL 920x390 S460 3,0085 103,1 7 HL 920x368 S460 2,9665

110,6 5 HE 1000x494 S460 2,6746 106,3 6 HL 920x420 S460 2,8255 106 7 HL 1000 A S460 2,7532
111,6 6 HE 1000x393 S460 2,6447 107,7 7 HL 920x344 S460 2,8037
113,2 5 HL 1000x443 S460 2,5297 107,8 7 HE 1000 M S460 2,7764
114,6 5 HE 1000x438 S460 2,4955 108 6 HL 1000 B S460 2,5953
115,8 5 HL 1000 M S460 2,4172

Keine Lösung 113,8 5 HL 1000x748 S355 3,5356 109,9 5 HL 920x725 S460 3,5509 109 7 HL 1000x483 S355 3,4436 107,7 7 HL 920x491 S355 3,5499
114,9 5 HL 920x725 S460 3,5159 112,5 6 HL 920x588 S460 3,5214 110 6 HL 1000x539 S460 3,3625 107,8 8 HL 1000 M S355 3,4757
115,6 6 HE 1000x584 S355 3,3561 112,6 6 HE 1000x584 S355 3,4036 111,2 7 HL 1000x443 S355 3,2613 108,2 7 HL 1000x443 S355 3,3178
116,8 5 HL 1000x642 S460 3,1986 112,8 5 HL 1000x642 S460 3,2416 114 6 HL 1000x483 S355 3,0876 110 8 HL 1000 B S355 3,2487
119,8 5 HL 1100x548 S355 2,8588 117,6 7 HE 1000x438 S355 3,1718 117,8 6 HL 1100 M S355 2,9411 110,8 7 HL 1000 M S355 3,1629

119 5 HL 1000x591 S460 3,094 120 6 HL 1100 B S355 2,7713 115 7 HL 1000 B S355 2,9814
119,8 5 HL 1100 R S355 2,7543 116 7 HL 1100 A S460 2,9739

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 123,1 6 HL 920x1194 S460 6,3605 116,3 6 HL 920x1377 S355 7,0272
119,3 6 HL 920x1269 S355 6,5869
122,8 7 HL 1000x976 S460 6,2554

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 119,3 7 HL 920x1269 S460 7,7885 119,3 7 HL 920x1269 S355 7,6737 Keine Lösung
125,8 8 HL 1000x976 S460 7,1808

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 24,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x970 4 S460 111,3 3,583 0,908 37,44 41,54 179 430 12,9 33,2 41,1 60,3 0,44 4,50 4,26 2,86 3,14 3,53 8,59 22089 1,6 16328 <200 2685 4806 *

2,5 HL 1100 R 4 S460 123,8 2,260 0,978 36,91 52,26 297 430 17,5 40,2 41,1 89,3 0,29 4,50 5,15 2,63 2,98 3,53 8,59 18162 1,6 15884 <200 2631 4752 71

3,0 HL 920x725 5 S460 106,9 3,475 0,927 38,08 41,51 199 430 13,2 35,5 41,1 70,8 0,39 4,50 4,56 2,72 2,99 3,53 8,59 20649 1,6 17229 <200 2754 4875 116

3,0 HL 1100 B 5 S460 120,0 2,336 0,971 37,91 52,54 314 440 16,6 39,8 41,1 97,7 0,26 4,50 5,11 2,57 2,90 3,53 8,59 18372 1,6 17123 <200 2741 4863 43

3,5 HL 920x537 6 S355 103,5 3,183 0,948 38,48 56,42 225 335 13,9 38,9 41,1 82,5 0,35 4,50 4,99 2,57 2,84 3,53 8,59 18867 1,6 18007 <200 2800 4921 85

3,5 HL 1100 B 5 S460 117,0 2,389 0,956 38,75 52,64 316 440 15,6 39,2 41,1 97,3 0,24 4,50 5,03 2,54 2,85 3,53 8,59 18674 1,6 18314 <200 2837 4958 36

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,638 0,919 39,51 61,16 220 335 13,2 37,7 41,1 85,4 0,31 4,50 4,84 2,54 2,79 3,53 8,59 19479 1,6 19298 <200 2919 5040 66

4,0 HL 1100 A 6 S460 116,0 2,588 0,897 39,91 55,31 313 440 14,5 36,8 41,1 99,9 0,21 4,50 4,72 2,55 2,84 3,53 8,59 19924 1,6 19756 <200 2974 5095 27

4,5 HE 800x444 9 S355 96,2 3,898 0,983 40,31 60,74 222 335 14,0 40,4 41,1 96,9 0,31 4,50 5,18 2,42 2,65 3,53 8,59 18231 1,6 20213 <200 3011 5132 65

4,5 HE 1000 B 7 S460 110,0 2,687 0,971 40,58 54,30 326 440 15,4 39,9 41,1 114,4 0,21 4,50 5,11 2,41 2,69 3,53 8,59 18374 1,6 20549 <200 3052 5173 14

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,155 0,847 38,31 75,49 143 295 10,3 27,0 31,9 49,1 0,41 3,00 3,46 3,10 3,36 3,53 8,59 27239 1,6 17153 211 2785 4739 *

2,5 HL 1000x883 4 S460 117,2 3,352 0,995 37,56 41,47 181 430 12,3 31,7 31,9 60,1 0,37 3,00 4,07 2,91 3,21 3,53 8,59 23094 1,6 16455 <200 2700 4654 140

3,0 HL 920x787 5 S460 111,1 3,741 0,995 38,62 43,73 178 430 11,8 31,7 31,9 65,4 0,35 3,00 4,07 2,84 3,11 3,53 8,59 23169 1,6 17746 <200 2817 4771 131

3,0 HL 1100 R 5 S355 126,8 2,718 0,986 38,80 52,57 243 335 13,4 31,4 31,9 79,2 0,22 3,00 4,03 2,83 3,14 3,53 8,59 23331 1,6 17983 <200 2846 4800 73

3,5 HL 920x787 5 S460 108,1 3,784 0,991 39,31 46,31 178 430 11,1 31,6 31,9 64,8 0,32 3,00 4,05 2,80 3,05 3,53 8,59 23286 1,6 18778 <200 2893 4848 131

3,5 HL 1100 R 5 S355 121,8 2,764 0,999 39,54 52,26 246 335 12,7 31,8 31,9 79,0 0,21 3,00 4,08 2,76 3,06 3,53 8,59 23040 1,6 19072 <200 2929 4883 61

4,0 HL 920x656 6 S460 105,7 3,837 0,990 40,14 48,02 184 430 10,9 31,5 31,9 69,5 0,29 3,00 4,05 2,74 2,98 3,53 8,59 23310 1,6 19912 <200 2993 4947 109

4,0 HL 1100 B 6 S355 122,0 2,783 0,973 40,70 51,58 267 345 12,5 31,0 31,9 88,6 0,18 3,00 3,98 2,72 3,00 3,53 8,59 23665 1,6 20531 <200 3068 5022 37

4,5 HL 920x588 7 S355 104,5 3,998 0,940 41,35 72,70 179 335 10,2 29,9 31,9 68,7 0,25 3,00 3,84 2,74 2,96 3,53 8,59 24563 1,6 21238 <200 3135 5090 98

4,5 HL 1100 A 7 S355 117,0 2,930 0,986 41,61 51,86 268 345 11,9 31,4 31,9 89,7 0,17 3,00 4,03 2,65 2,91 3,53 8,59 23362 1,6 21556 <200 3174 5128 28

4,0 HL 920x1377 6 S355 117,3 6,955 0,462 41,26 128,32 93 295 5,5 13,2 28,6 36,0 0,18 3,00 1,69 3,53 3,72 3,53 8,59 46237 1,6 23905 257 3478 5100 *

4,0 HL 920x1269 6 S355 121,3 6,519 0,459 41,18 123,04 96 295 5,7 13,1 28,6 37,2 0,16 3,00 1,68 3,54 3,74 3,53 8,59 46435 1,6 23844 259 3470 5092 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 116,1 7,148 0,440 42,53 132,84 91 295 5,2 12,6 28,6 35,9 0,16 3,00 1,61 3,53 3,71 3,53 8,59 48508 1,6 25297 261 3628 5250 *

4,5 HL 920x1269 6 S355 124,3 6,621 0,431 42,77 125,53 98 295 5,6 12,3 28,6 38,2 0,13 3,00 1,58 3,54 3,73 3,53 8,59 49451 1,6 25566 264 3661 5283 *

4,5 HL 920x1377 7 S355 121,3 8,157 0,411 54,44 150,91 113 295 6,7 11,0 26,8 45,8 0,17 1,50 1,41 3,35 3,52 3,53 8,59 55553 1,6 31311 280 4802 6552 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 124,3 7,640 0,424 54,11 144,38 116 295 6,9 11,0 26,8 46,8 0,16 1,50 1,42 3,35 3,53 3,53 8,59 55382 1,6 31110 277 4778 6518 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,170 0,424 56,02 150,98 115 295 6,5 11,2 26,8 46,3 0,17 1,50 1,44 3,30 3,46 3,53 8,59 54479 1,6 31969 250 4842 6703 *

5,0 HL 920x1269 7 S355 121,3 7,687 0,431 55,73 144,32 118 295 6,8 11,1 26,8 47,1 0,15 1,50 1,43 3,31 3,48 3,53 8,59 55023 1,6 32142 253 4863 6680 *

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,372 0,418 58,18 161,96 114 315 6,6 11,2 26,8 45,6 0,16 1,50 1,44 3,26 3,42 3,53 8,59 54834 1,6 33322 253 4969 6934 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 121,1 7,622 0,430 58,52 148,88 125 315 7,4 11,2 26,8 49,8 0,13 1,50 1,44 3,24 3,41 3,53 8,59 54637 1,6 33577 252 4999 6973 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 24,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

111,9 4 HL 920x725 S355 2,7943 107,5 5 HL 920x588 S355 2,8977 104,5 5 HL 920x588 S355 2,9391 101,8 7 HE 900x466 S355 3,2729 99,2 9 HE 900x391 S355 3,5915
116,8 4 HL 1000x642 S355 2,56 110 5 HL 1000x539 S355 2,7388 109,6 6 HE 1000x438 S460 2,8268 102,7 6 HL 920x491 S355 3,0463 100,2 8 HE 900x391 S460 3,3455
120,8 4 HL 1100x607 S355 2,5133 117,8 5 HL 1100 M S460 2,483 110 5 HL 1000x539 S355 2,7997 105,6 7 HL 920x390 S460 3,0199 100,8 7 HE 900x466 S355 3,3354

111,6 5 HE 1000x494 S460 2,679 107 8 HE 1000 B S460 2,8566 101,3 7 HL 920x420 S355 3,1539
113,2 5 HL 1000x443 S460 2,5284 107,8 7 HE 1000 M S460 2,7748 103,6 7 HL 920x390 S460 3,0796
115,8 5 HL 1000 M S460 2,4159 109,6 6 HE 1000x393 S460 2,6992 105,1 7 HL 920x368 S460 2,9796

110 6 HL 1000 B S460 2,6069 106 7 HL 1000 A S460 2,7516

116,3 4 HL 920x970 S355 3,5231 113,8 5 HL 1000x748 S460 3,6112 111,9 5 HL 920x725 S460 3,5608 109 7 HL 1000x483 S355 3,4418 106,5 7 HL 920x537 S460 3,8415
117,6 6 HE 1000x584 S355 3,3642 113,6 6 HE 1000x584 S355 3,4077 110,2 6 HL 1000x554 S460 3,4269 107,8 8 HL 1000 M S355 3,4738
119,8 5 HL 1000x642 S460 3,2119 116,8 5 HL 1000x642 S460 3,2629 113 6 HL 1000x539 S355 3,3139 111,2 7 HL 1000x443 S355 3,3381
120,8 5 HL 1100x607 S460 3,1344 119 5 HL 1000x591 S460 3,0926 113,2 7 HL 1000x443 S355 3,2726 112 8 HL 1000 B S355 3,2615
122,8 5 HL 1100x548 S355 2,8721 119,8 5 HL 1100x548 S355 2,9264 115,8 7 HL 1000 M S355 3,1155 112,8 7 HL 1000 M S355 3,1759

117 6 HL 1000x483 S355 3,1056 115,8 8 HE 1000 M S355 3,1452
117,8 6 HL 1100 M S355 2,9396 116,6 7 HE 1000x393 S355 3,0988

117 7 HL 1100 A S460 2,9795

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 121,3 6 HL 920x1269 S460 6,6755 121,3 6 HL 920x1377 S355 7,0615
124,3 6 HL 920x1269 S460 6,778

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 124,3 7 HL 920x1269 S460 7,8225 121,3 7 HL 920x1269 S460 7,8702 115,1 8 HL 920x1194 S355 8,2326
119,3 9 HL 920x970 S355 7,7434

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 24,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x725 4 S355 114,9 2,805 0,980 37,64 51,08 235 325 16,7 40,8 41,7 83,1 0,38 4,50 5,19 2,60 2,91 3,51 8,53 18551 1,6 15912 <200 2661 4801 108

2,5 HL 1100 R 4 S460 123,8 2,259 0,999 37,59 52,26 303 430 17,8 41,6 41,7 93,0 0,29 4,50 5,29 2,58 2,92 3,51 8,53 18162 1,6 15884 <200 2657 4797 68

3,0 HL 920x656 5 S355 105,7 3,125 0,965 38,44 57,54 222 335 14,5 40,2 41,7 80,7 0,41 4,50 5,11 2,57 2,85 3,51 8,53 18906 1,6 16915 <200 2744 4884 98

3,0 HL 1100 B 5 S460 120,0 2,335 0,991 38,61 52,54 320 440 16,9 41,3 41,7 101,6 0,26 4,50 5,25 2,52 2,84 3,51 8,53 18372 1,6 17123 <200 2769 4909 41

3,5 HL 920x537 6 S355 103,5 3,181 0,968 39,19 56,42 230 335 14,2 40,3 41,7 85,9 0,35 4,50 5,12 2,52 2,78 3,51 8,53 18867 1,6 18007 <200 2828 4968 84

3,5 HL 1100 B 5 S460 117,0 2,388 0,977 39,47 52,64 322 440 15,9 40,7 41,7 101,2 0,24 4,50 5,17 2,49 2,79 3,51 8,53 18674 1,6 18314 <200 2866 5006 34

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,636 0,939 40,24 61,16 225 335 13,5 39,1 41,7 88,9 0,31 4,50 4,97 2,49 2,74 3,51 8,53 19479 1,6 19298 <200 2948 5088 63

4,0 HL 1100 A 6 S460 116,0 2,586 0,916 40,65 55,31 320 440 14,8 38,2 41,7 103,9 0,21 4,50 4,85 2,49 2,78 3,51 8,53 19924 1,6 19756 <200 3004 5144 25

4,5 HE 800x444 9 S460 99,2 4,000 0,973 41,40 42,85 225 430 14,2 39,7 41,7 101,0 0,29 4,50 5,04 2,41 2,65 3,51 8,53 19205 1,6 20550 <200 3083 5223 66

4,5 HE 1000 B 7 S460 115,0 2,722 0,904 41,91 55,80 329 440 15,4 37,7 41,7 119,7 0,18 4,50 4,78 2,44 2,71 3,51 8,53 20150 1,6 21111 <200 3151 5291 13

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,153 0,873 39,02 75,49 146 295 10,5 28,0 32,1 51,1 0,41 3,00 3,56 3,04 3,30 3,51 8,53 27239 1,6 17153 210 2813 4778 *

2,5 HL 1000x883 4 S460 121,2 3,367 0,980 38,51 41,66 183 430 12,6 31,4 32,1 62,5 0,33 3,00 3,99 2,90 3,20 3,51 8,53 24170 1,6 16705 <200 2758 4723 140

3,0 HL 920x787 5 S460 113,1 3,749 1,000 39,48 44,00 181 430 12,1 32,1 32,1 68,0 0,33 3,00 4,07 2,81 3,07 3,51 8,53 23748 1,6 17896 <200 2864 4829 130

3,0 HL 1100x548 5 S355 124,8 2,881 0,983 39,54 56,96 227 335 12,8 31,5 32,1 75,1 0,23 3,00 4,00 2,82 3,12 3,51 8,53 24123 1,6 17991 <200 2876 4841 88

3,5 HL 920x787 5 S460 111,1 3,800 0,982 40,30 46,63 181 430 11,4 31,5 32,1 67,6 0,30 3,00 4,00 2,78 3,03 3,51 8,53 24205 1,6 19041 <200 2955 4920 129

3,5 HL 1100 R 5 S355 123,8 2,774 1,000 40,45 52,75 249 335 12,9 32,0 32,1 82,3 0,20 3,00 4,07 2,74 3,03 3,51 8,53 23735 1,6 19247 <200 2980 4945 58

4,0 HL 920x725 6 S355 106,9 4,084 0,932 41,29 74,72 170 325 10,3 29,9 32,1 65,2 0,28 3,00 3,80 2,79 3,02 3,51 8,53 25500 1,6 20294 <200 3070 5035 118

4,0 HL 1100 B 6 S355 125,0 2,801 0,956 41,77 52,38 270 345 12,6 30,6 32,1 92,5 0,16 3,00 3,89 2,71 2,99 3,51 8,53 24830 1,6 20831 <200 3136 5101 35

4,5 HL 920x588 7 S460 104,5 4,081 0,968 42,12 91,72 182 430 10,4 31,0 32,1 71,5 0,25 3,00 3,94 2,68 2,91 3,51 8,53 24563 1,6 21238 <200 3167 5132 99

4,5 HL 1100 A 7 S355 119,0 2,943 0,983 42,62 52,40 272 345 12,1 31,5 32,1 93,6 0,16 3,00 4,00 2,63 2,89 3,51 8,53 24137 1,6 21781 <200 3234 5199 26

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,168 0,562 42,74 78,13 95 430 5,7 12,7 28,7 37,9 0,15 3,00 1,62 3,53 3,73 3,51 8,53 49580 1,6 24605 264 3599 5230 *

4,0 HL 920x1377 6 S355 124,3 6,998 0,443 42,74 130,96 95 295 5,7 12,7 28,7 37,9 0,15 3,00 1,62 3,53 3,73 3,51 8,53 49580 1,6 24605 264 3599 5230 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 116,3 7,520 0,431 43,72 141,09 88 295 5,0 12,4 28,7 35,3 0,16 3,00 1,57 3,53 3,70 3,51 8,53 51164 1,6 25664 266 3710 5341 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 123,1 7,197 0,422 44,12 135,68 93 295 5,4 12,1 28,7 37,8 0,13 3,00 1,54 3,53 3,71 3,51 8,53 52143 1,6 26084 268 3761 5392 *

4,5 HL 920x1377 7 S355 119,3 8,139 0,433 57,01 150,06 118 295 7,1 11,6 26,9 47,7 0,18 1,50 1,48 3,26 3,43 3,51 8,53 54489 1,6 31086 251 4823 6740 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 124,3 7,637 0,439 56,15 144,38 120 295 7,3 11,4 26,9 48,7 0,16 1,50 1,45 3,29 3,47 3,51 8,53 55382 1,6 31110 255 4826 6662 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,167 0,442 58,57 150,98 119 295 7,0 11,7 26,9 48,1 0,17 1,50 1,48 3,23 3,39 3,51 8,53 54479 1,6 31969 252 4891 6899 *

5,0 HL 1000x976 8 S355 125,8 7,015 0,460 58,15 140,99 133 315 7,7 11,5 26,9 52,1 0,13 1,50 1,47 3,23 3,42 3,51 8,53 54745 1,6 32120 252 4909 6865 159

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,369 0,431 60,74 161,96 118 315 7,1 11,6 26,9 47,5 0,16 1,50 1,47 3,19 3,35 3,51 8,53 54834 1,6 33322 253 5019 7130 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 118,1 7,593 0,456 61,63 147,42 132 315 8,1 12,0 26,9 51,7 0,14 1,50 1,53 3,14 3,31 3,51 8,53 52775 1,6 33164 250 4999 7207 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 25,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 109,5 5 HL 920x588 S355 2,9062 105,5 5 HL 920x588 S355 2,9435 103,5 6 HL 920x537 S355 3,2426 99,2 9 HE 900x391 S355 3,5895
110,2 5 HL 1000x554 S355 2,7909 110,2 5 HL 1000x554 S355 2,8518 103,7 6 HL 920x491 S355 3,0513 100,8 7 HE 900x466 S355 3,3337
117,8 5 HL 1100 M S460 2,4817 110,6 6 HE 1000x438 S460 2,831 107,8 6 HL 1000 M S460 2,7781 101,3 7 HL 920x420 S355 3,1522

112,8 7 HE 1000 M S460 2,7356 111,6 6 HE 1000x393 S460 2,7108 103,6 7 HL 920x390 S460 3,078
113,6 5 HE 1000x494 S460 2,6891 112 6 HL 1000 B S460 2,6185 106 9 HE 1000 A S460 2,9658
116,2 5 HL 1000x443 S460 2,5443 107 7 HL 1000 A S460 2,7574

117,8 4 HL 1000x976 S355 3,5443 113,8 5 HL 1000x748 S460 3,6097 113,8 5 HL 1000x748 S460 3,6721 108,7 6 HL 920x656 S460 3,8547 108,2 8 HL 1000x443 S355 3,6738
120,6 6 HE 1000x584 S355 3,3773 114,9 5 HL 920x725 S460 3,5764 110 7 HL 1000x539 S460 3,7982 109 7 HL 1000x483 S355 3,5165
120,8 5 HL 1100x607 S460 3,133 117,6 6 HE 1000x584 S355 3,4289 111 6 HL 1000x591 S460 3,5894 110,8 8 HL 1000 M S355 3,4939
124,8 5 HL 1100x548 S460 2,937 119,8 5 HL 1100x548 S355 2,9251 112 7 HL 1000x483 S355 3,4596 113,2 7 HL 1000x443 S355 3,351

113,2 6 HL 1000x554 S460 3,4448 115 8 HL 1000 B S355 3,2817
115 6 HL 1000x539 S355 3,3253 115,8 7 HL 1000 M S355 3,1962

116,2 7 HL 1000x443 S355 3,2904 117 7 HL 1100 B S355 3,1604
117,6 7 HE 1000x438 S355 3,2419 119 7 HL 1100 A S460 2,9926
118,8 6 HL 1100 M S355 2,9446

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 123,1 7 HL 920x1194 S460 7,3689

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 124,3 7 HL 920x1269 S460 7,8199 119,3 7 HL 920x1269 S355 7,6685 115,1 8 HL 920x1194 S355 8,2298
123,1 7 HL 920x1194 S355 7,3269 118,1 8 HL 920x1077 S460 7,7699
125,8 8 HL 1000x976 S460 7,1755

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 25,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,258 0,827 39,73 48,49 154 430 11,4 29,0 42,1 53,1 0,42 4,50 3,65 2,98 3,24 3,49 8,47 27239 1,6 17153 208 2841 4999 *

2,5 HL 1000x883 4 S460 116,2 3,351 0,932 38,88 42,01 195 430 13,5 34,4 42,1 65,0 0,38 4,50 4,33 2,79 3,07 3,49 8,47 22841 1,6 16392 <200 2747 4905 133

3,0 HL 920x656 5 S355 105,7 3,129 0,991 39,15 57,54 226 335 14,8 41,7 42,1 83,9 0,41 4,50 5,24 2,52 2,79 3,49 8,47 18906 1,6 16915 <200 2771 4929 96

3,0 HL 1100 B 5 S460 122,0 2,346 0,987 39,47 52,98 325 440 17,1 41,5 42,1 105,7 0,25 4,50 5,22 2,50 2,82 3,49 8,47 18944 1,6 17273 <200 2815 4974 38

3,5 HL 920x537 6 S355 103,5 3,185 0,993 39,91 56,42 234 335 14,4 41,8 42,1 89,3 0,35 4,50 5,26 2,47 2,73 3,49 8,47 18867 1,6 18007 <200 2856 5015 82

3,5 HL 1100 B 5 S460 118,0 2,395 0,986 40,28 52,87 328 440 16,2 41,5 42,1 105,3 0,23 4,50 5,22 2,45 2,75 3,49 8,47 18972 1,6 18401 <200 2905 5063 32

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,640 0,963 40,97 61,16 229 335 13,7 40,5 42,1 92,4 0,32 4,50 5,10 2,45 2,69 3,49 8,47 19479 1,6 19298 <200 2978 5136 60

4,0 HL 1100 A 6 S460 116,0 2,588 0,940 41,40 55,31 326 440 15,1 39,6 42,1 108,1 0,21 4,50 4,97 2,45 2,73 3,49 8,47 19924 1,6 19756 <200 3034 5192 24

4,5 HE 800x444 9 S460 99,2 4,004 0,984 42,16 43,15 230 430 14,5 41,1 42,1 105,1 0,29 4,50 5,18 2,36 2,60 3,49 8,47 19205 1,6 20550 <200 3113 5272 63

4,5 HL 1000 A 7 S460 109,0 2,774 0,988 42,10 56,62 314 440 15,1 41,6 42,1 115,5 0,21 4,50 5,23 2,35 2,61 3,49 8,47 18968 1,6 20554 <200 3114 5272 25

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,159 0,899 39,73 75,49 148 295 10,7 29,0 32,2 53,1 0,42 3,00 3,65 2,98 3,24 3,49 8,47 27239 1,6 17153 208 2841 4817 *

2,5 HL 1000x883 4 S460 124,2 3,383 0,974 39,41 41,97 186 430 12,9 31,4 32,2 65,1 0,31 3,00 3,95 2,88 3,18 3,49 8,47 25047 1,6 16892 201 2809 4785 139

3,0 HL 920x1077 4 S355 113,1 3,882 0,957 40,32 73,12 165 315 11,0 30,9 32,2 59,6 0,38 3,00 3,88 2,85 3,10 3,49 8,47 25578 1,6 18006 <200 2906 4882 *

3,0 HL 1100x548 5 S355 127,8 2,898 0,972 40,50 57,69 230 335 13,0 31,3 32,2 78,2 0,22 3,00 3,94 2,81 3,10 3,49 8,47 25135 1,6 18216 <200 2932 4908 85

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,374 0,864 41,71 81,72 154 315 9,8 27,8 32,2 57,7 0,31 3,00 3,50 2,90 3,14 3,49 8,47 28382 1,6 19643 207 3059 5035 *

3,5 HL 1100 R 5 S355 126,8 2,794 0,984 41,47 53,52 253 335 13,0 31,7 32,2 85,7 0,19 3,00 3,99 2,73 3,02 3,49 8,47 24833 1,6 19510 <200 3043 5018 55

4,0 HL 920x725 6 S355 106,9 4,089 0,960 42,05 74,72 173 325 10,4 31,0 32,2 67,8 0,28 3,00 3,89 2,73 2,96 3,49 8,47 25500 1,6 20294 <200 3101 5077 115

4,0 HL 1100 B 6 S355 125,0 2,803 0,985 42,54 52,38 275 345 12,8 31,7 32,2 96,2 0,17 3,00 3,99 2,66 2,94 3,49 8,47 24830 1,6 20831 <200 3167 5143 33

4,5 HL 920x588 7 S460 104,5 4,085 0,997 42,89 91,72 185 430 10,6 32,2 32,2 74,4 0,25 3,00 4,05 2,63 2,85 3,49 8,47 24563 1,6 21238 <200 3199 5175 96

4,5 HL 1100 A 7 S355 121,0 2,960 0,980 43,64 52,96 276 345 12,2 31,6 32,2 97,6 0,15 3,00 3,97 2,61 2,87 3,49 8,47 24946 1,6 22006 <200 3294 5270 25

4,5 HL 920x1377 7 S355 117,3 8,079 0,425 45,23 149,24 88 295 4,9 12,3 28,8 36,2 0,15 3,00 1,54 3,49 3,66 3,49 8,47 53477 1,6 26315 271 3827 5467 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 121,3 7,568 0,423 45,11 143,11 90 295 5,2 12,2 28,8 37,1 0,14 3,00 1,53 3,50 3,68 3,49 8,47 53703 1,6 26226 272 3816 5456 *

4,5 HL 920x1377 7 S355 116,3 8,130 0,459 59,74 148,84 124 295 7,6 12,4 27,0 49,6 0,20 1,50 1,56 3,17 3,34 3,49 8,47 52990 1,6 30748 251 4829 6947 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 119,3 7,612 0,470 59,34 142,28 127 295 7,9 12,5 27,0 50,7 0,18 1,50 1,57 3,17 3,34 3,49 8,47 52649 1,6 30547 250 4804 6906 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,179 0,458 60,87 150,98 124 295 7,4 12,1 27,0 50,0 0,17 1,50 1,52 3,17 3,33 3,49 8,47 54479 1,6 31969 253 4940 7075 *

5,0 HL 1000x976 8 S355 122,8 7,000 0,486 61,04 139,61 140 315 8,3 12,4 27,0 54,2 0,14 1,50 1,56 3,14 3,31 3,49 8,47 52920 1,6 31745 251 4912 7084 154

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,381 0,444 63,03 161,96 122 315 7,4 12,0 27,0 49,3 0,16 1,50 1,51 3,13 3,29 3,49 8,47 54834 1,6 33322 253 5069 7304 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 116,1 7,585 0,478 64,21 146,49 137 315 8,6 12,7 27,0 53,7 0,15 1,50 1,61 3,06 3,22 3,49 8,47 51607 1,6 32889 250 5015 7399 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 25,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 111 5 HL 1000x591 S355 2,9268 107,5 5 HL 920x588 S355 2,9581 103,5 6 HL 920x537 S355 3,246 99,2 9 HE 900x391 S355 3,5929
112,5 5 HL 920x588 S355 2,924 112,6 6 HE 1000x438 S460 2,8451 107,8 7 HL 1000 M S355 3,0646 101,8 7 HL 920x449 S355 3,3012
117 5 HL 1000x483 S460 2,6284 114 5 HL 1000x483 S460 2,6783 108,2 6 HL 1000x443 S460 2,9361 104,3 7 HL 920x420 S355 3,1771

117,8 5 HL 1100 M S460 2,4839 116,2 5 HL 1000x443 S460 2,5465 108,8 6 HL 1000 M S460 2,787 105,6 7 HL 920x390 S460 3,0953
112 6 HL 1000 B S460 2,6206 106 8 HL 1000 A S460 3,0322

107 8 HE 1000 B S460 2,9328
107,8 7 HE 1000 M S460 2,8513

117,8 4 HL 1000x976 S460 3,6294 114,8 5 HL 1000x748 S460 3,6189 112,6 7 HE 1000x584 S355 3,8602 110 7 HL 1000x539 S460 3,8022 108,5 7 HL 920x537 S460 3,8584
120,8 4 HL 1000x976 S355 3,5613 120,8 5 HL 1100x607 S460 3,1363 113,1 5 HL 920x787 S460 3,8156 112 6 HL 1000x591 S460 3,5998 109 9 HE 1000x415 S355 3,8236

127,8 5 HL 1100x548 S460 2,9545 113,8 5 HL 1000x748 S460 3,6765 114 7 HL 1000x483 S355 3,4762 109,2 8 HL 1000x443 S355 3,6847
118,6 7 HE 1000x494 S355 3,4533 115,2 6 HL 1000x554 S355 3,393 112 7 HL 1000x483 S355 3,5419
119,8 5 HL 1000x642 S460 3,2822 117,8 7 HL 1100 M S355 3,3 112,8 8 HL 1000 M S355 3,5118
120,8 5 HL 1100x607 S460 3,2056 118,8 6 HL 1100 R S355 3,23 115 8 HL 1000 B S355 3,2845
122,8 5 HL 1100x548 S355 2,9451 120,8 6 HL 1100 M S355 2,9602 115,8 7 HL 1000 M S355 3,199

117 7 HL 1100 B S355 3,163
121 7 HL 1100 A S460 3,0094

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 121,3 7 HL 920x1269 S460 7,7508

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 119,3 7 HL 920x1269 S460 7,7945 116,3 7 HL 920x1269 S355 7,6553 114,3 9 HL 920x970 S355 7,7065
120,1 7 HL 920x1194 S355 7,3129
122,8 8 HL 1000x976 S460 7,1606

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 25,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,256 0,837 40,44 48,76 157 430 11,6 30,0 42,5 55,3 0,42 4,50 3,74 2,92 3,18 3,47 8,40 27239 1,5 17153 206 2869 5043 *

2,5 HL 1000x883 4 S460 116,2 3,349 0,943 39,58 42,26 199 430 13,7 35,7 42,5 67,6 0,38 4,50 4,45 2,73 3,02 3,47 8,40 22841 1,5 16392 <200 2774 4948 131

3,0 HL 920x725 5 S460 106,9 3,477 0,959 40,21 42,28 211 430 14,0 39,6 42,5 79,6 0,40 4,50 4,93 2,56 2,82 3,47 8,40 20649 1,5 17229 <200 2838 5011 109

3,0 HL 1100 B 5 S460 125,0 2,360 0,966 40,43 53,67 329 440 17,3 41,1 42,5 109,9 0,23 4,50 5,11 2,49 2,81 3,47 8,40 19848 1,5 17498 <200 2871 5045 36

3,5 HL 920x588 6 S355 104,5 3,402 0,942 40,95 61,78 220 335 13,8 40,0 42,5 85,4 0,34 4,50 4,98 2,50 2,75 3,47 8,40 20425 1,5 18296 <200 2921 5094 89

3,5 HL 1100 B 5 S460 125,0 2,434 0,909 41,67 54,59 329 440 16,1 38,4 42,5 109,8 0,20 4,50 4,78 2,50 2,81 3,47 8,40 21246 1,5 19014 <200 3011 5184 30

4,0 HE 900x466 8 S355 100,8 3,638 0,988 41,72 61,16 233 335 14,0 42,0 42,5 96,1 0,32 4,50 5,23 2,40 2,64 3,47 8,40 19479 1,5 19298 <200 3007 5180 57

4,0 HL 1100 A 6 S460 121,0 2,619 0,898 42,68 56,62 329 440 15,2 37,7 42,5 112,9 0,18 4,50 4,70 2,47 2,75 3,47 8,40 21637 1,5 20256 <200 3127 5300 22

4,5 HE 900x391 9 S355 100,2 3,598 0,996 42,72 58,47 247 335 14,0 42,3 42,5 103,2 0,28 4,50 5,27 2,34 2,57 3,47 8,40 19345 1,5 20361 <200 3121 5294 36

4,5 HL 1000 A 7 S460 111,0 2,787 0,978 43,11 57,17 319 440 15,3 41,6 42,5 120,4 0,20 4,50 5,18 2,33 2,59 3,47 8,40 19653 1,5 20779 <200 3173 5346 24

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,158 0,925 40,44 75,49 151 295 10,9 30,0 32,4 55,3 0,42 3,00 3,74 2,92 3,18 3,47 8,40 27239 1,5 17153 206 2869 4856 *

2,5 HL 1000x976 4 S460 118,8 3,632 0,992 40,03 44,97 175 430 12,0 32,2 32,4 61,6 0,36 3,00 4,01 2,85 3,12 3,47 8,40 25339 1,5 16791 <200 2824 4811 149

3,0 HL 920x1077 4 S355 113,1 3,881 0,986 41,05 73,12 168 315 11,2 32,0 32,4 62,0 0,38 3,00 3,98 2,79 3,04 3,47 8,40 25578 1,5 18006 <200 2935 4921 *

3,0 HL 1100x607 5 S460 123,8 3,150 0,991 41,13 44,88 216 430 12,4 32,1 32,4 74,2 0,24 3,00 4,00 2,77 3,06 3,47 8,40 25397 1,5 18106 <200 2947 4934 96

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,373 0,889 42,47 81,72 156 315 10,0 28,9 32,4 60,0 0,31 3,00 3,59 2,85 3,08 3,47 8,40 28382 1,5 19643 206 3089 5076 *

3,5 HL 1100x548 5 S355 124,8 2,955 0,985 42,21 57,90 236 335 12,5 32,0 32,4 81,2 0,20 3,00 3,98 2,71 2,99 3,47 8,40 25550 1,5 19486 <200 3070 5056 67

4,0 HL 920x725 6 S460 106,9 4,177 0,989 42,81 52,03 177 430 10,6 32,1 32,4 70,5 0,28 3,00 4,00 2,68 2,90 3,47 8,40 25500 1,5 20294 <200 3132 5118 118

4,0 HL 1100 M 6 S355 122,8 2,972 0,991 43,25 56,87 256 345 12,3 32,2 32,4 90,9 0,18 3,00 4,00 2,64 2,91 3,47 8,40 25408 1,5 20770 <200 3191 5178 41

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,340 0,935 44,16 81,02 171 335 9,9 30,3 32,4 70,1 0,25 3,00 3,78 2,68 2,89 3,47 8,40 26989 1,5 21681 <200 3286 5272 106

4,5 HL 1100 A 7 S460 124,0 3,030 0,960 44,79 66,83 281 440 12,3 31,1 32,4 101,9 0,14 3,00 3,88 2,60 2,86 3,47 8,40 26223 1,5 22344 <200 3369 5355 24

4,5 HL 920x1377 7 S460 124,3 8,326 0,532 46,89 90,46 89 430 5,2 11,9 29,0 38,1 0,13 3,00 1,48 3,49 3,66 3,47 8,40 57251 1,5 27102 281 3964 5613 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 124,3 7,587 0,422 46,30 144,38 92 295 5,3 12,2 29,0 38,7 0,13 3,00 1,53 3,47 3,64 3,47 8,40 55382 1,5 26564 278 3896 5545 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 116,3 7,587 0,494 62,00 141,09 133 295 8,4 13,3 27,2 52,7 0,20 1,50 1,66 3,08 3,25 3,47 8,40 51164 1,5 30210 250 4810 7103 *

4,5 HL 920x1377 6 S355 124,3 7,148 0,522 62,49 132,42 143 295 9,4 13,3 27,2 55,8 0,17 1,50 1,66 3,06 3,24 3,47 8,40 51139 1,5 30574 250 4855 7157 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,177 0,473 63,11 150,98 128 295 7,8 12,5 27,2 52,0 0,18 1,50 1,56 3,11 3,26 3,47 8,40 54479 1,5 31969 253 4989 7243 *

5,0 HL 1000x976 8 S355 118,8 6,965 0,514 63,91 137,86 148 315 8,9 13,4 27,2 56,3 0,15 1,50 1,67 3,03 3,20 3,47 8,40 50678 1,5 31245 250 4898 7295 148

5,5 HL 920x970 9 S355 112,3 7,686 0,509 67,09 145,98 143 315 9,2 13,6 27,2 56,4 0,16 1,50 1,70 2,96 3,12 3,47 8,40 49947 1,5 32585 250 5027 7615 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 113,1 7,556 0,505 66,80 145,13 144 315 9,1 13,6 27,2 55,8 0,17 1,50 1,70 2,97 3,13 3,47 8,40 49961 1,5 32477 250 5013 7585 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 25,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 108,7 5 HL 920x656 S355 3,1419 105,7 5 HL 920x656 S355 3,1838 103,5 6 HL 920x537 S355 3,2445 101,8 7 HL 920x449 S355 3,2996
111 5 HL 1000x591 S355 2,9256 111 5 HL 1000x591 S355 2,9868 107,8 7 HL 1000 M S355 3,0631 106 8 HL 1000 A S460 3,0305

112,5 5 HL 920x588 S355 2,9228 112,5 5 HL 920x588 S355 2,9853 108,2 6 HL 1000x443 S460 2,9347 107 7 HL 1000 B S460 2,9739
118,8 5 HL 1100 M S460 2,4876 117 5 HL 1000x483 S460 2,6941 110,6 6 HE 1000x438 S460 2,8999 110 8 HE 1000 B S460 2,9531

117,8 5 HL 1100 M S460 2,5508 110,8 6 HL 1000 M S460 2,7986 110,8 7 HE 1000 M S460 2,8718
115 6 HL 1000 B S460 2,6388

Keine Lösung 118,8 5 HL 1000x748 S460 3,637 112,6 7 HE 1000x584 S355 3,8584 110 7 HL 1000x539 S460 3,8005 107,5 7 HL 920x588 S460 4,1056
113,8 5 HL 1000x748 S460 3,675 114 6 HL 1000x591 S460 3,6112 109 8 HL 1000x483 S460 3,9859
120,6 6 HE 1000x584 S355 3,4483 117 7 HL 1000x483 S355 3,494 109,6 9 HE 1000x438 S355 3,9719
120,8 5 HL 1100x607 S460 3,2043 117,8 7 HL 1100 M S355 3,2984 110 7 HL 1000x539 S460 3,8772

118,8 6 HL 1100 R S355 3,2285 111,2 8 HL 1000x443 S355 3,6975
112,8 8 HL 1000 M S355 3,51
116,2 7 HL 1000x443 S355 3,3745
117 7 HL 1100 B S355 3,1614

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 124,3 7 HL 920x1269 S460 7,7702

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 123,1 7 HL 920x1194 S355 7,2633 116,3 7 HL 920x1269 S355 7,6528 Keine Lösung
118,1 7 HL 920x1194 S355 7,2943
118,8 8 HL 1000x976 S460 7,1256

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 25,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 1000x748 4 S355 114,8 2,886 0,991 39,78 54,42 235 325 15,9 42,5 42,9 82,4 0,39 4,50 5,25 2,53 2,83 3,45 8,34 19838 1,5 15956 <200 2746 4940 103

2,5 HL 1000x748 4 S355 114,8 2,886 0,991 39,78 54,42 235 325 15,9 42,5 42,9 82,4 0,39 4,50 5,25 2,53 2,83 3,45 8,34 19838 1,5 15956 <200 2746 4940 103

3,0 HL 920x725 5 S460 106,9 3,475 0,969 40,92 42,54 215 430 14,2 41,0 42,9 82,8 0,40 4,50 5,06 2,51 2,77 3,45 8,34 20649 1,5 17229 <200 2866 5059 107

3,0 HL 1100 M 5 S460 120,8 2,496 0,995 40,96 58,01 308 440 16,7 42,7 42,9 104,0 0,26 4,50 5,27 2,45 2,76 3,45 8,34 19781 1,5 17319 <200 2877 5070 46

3,5 HL 920x588 6 S355 104,5 3,401 0,967 41,68 61,78 224 335 14,0 41,5 42,9 88,7 0,35 4,50 5,11 2,45 2,70 3,45 8,34 20425 1,5 18296 <200 2949 5143 87

3,5 HL 1100 M 5 S460 117,8 2,550 0,981 41,87 58,14 309 440 15,7 42,1 42,9 103,6 0,24 4,50 5,19 2,42 2,71 3,45 8,34 20089 1,5 18515 <200 2977 5171 38

4,0 HE 900x466 8 S355 101,8 3,643 0,999 42,57 61,43 237 335 14,2 42,9 42,9 100,0 0,31 4,50 5,29 2,36 2,60 3,45 8,34 19770 1,5 19398 <200 3049 5243 54

4,0 HL 1000 B 6 S460 115,0 2,637 0,998 42,90 57,15 322 440 16,3 42,8 42,9 123,0 0,22 4,50 5,28 2,34 2,62 3,45 8,34 19768 1,5 19753 <200 3094 5287 31

4,5 HE 900x466 8 S355 100,8 3,705 0,976 43,65 61,86 238 335 13,8 41,9 42,9 99,7 0,28 4,50 5,16 2,34 2,57 3,45 8,34 20215 1,5 20502 <200 3169 5363 48

4,5 HL 1000 A 7 S460 114,0 2,808 0,951 44,25 58,03 324 440 15,4 40,8 42,9 125,6 0,19 4,50 5,03 2,33 2,59 3,45 8,34 20739 1,5 21116 <200 3247 5440 22

2,5 HL 920x1194 4 S355 115,1 4,156 0,954 41,17 75,49 154 295 11,0 31,1 32,6 57,5 0,42 3,00 3,84 2,86 3,12 3,45 8,34 27239 1,5 17153 205 2897 4902 *

2,5 HL 1000x976 4 S460 122,8 3,647 0,979 41,01 45,10 177 430 12,3 31,9 32,6 64,1 0,33 3,00 3,94 2,83 3,11 3,45 8,34 26460 1,5 17041 203 2883 4887 148

3,0 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,320 0,914 42,29 52,10 156 430 10,5 29,8 32,6 58,3 0,37 3,00 3,68 2,85 3,09 3,45 8,34 28425 1,5 18454 207 3020 5024 *

3,0 HL 1100x607 5 S460 125,8 3,158 0,995 42,03 45,30 219 430 12,6 32,5 32,6 77,1 0,23 3,00 4,00 2,74 3,03 3,45 8,34 26059 1,5 18256 <200 2995 4999 96

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,371 0,916 43,20 81,72 159 315 10,2 29,9 32,6 62,4 0,31 3,00 3,69 2,79 3,02 3,45 8,34 28382 1,5 19643 204 3120 5124 *

3,5 HL 1100x548 5 S355 127,8 2,971 0,972 43,24 58,70 239 335 12,6 31,7 32,6 84,6 0,19 3,00 3,91 2,70 2,98 3,45 8,34 26687 1,5 19749 <200 3133 5137 65

4,0 HL 920x787 6 S355 108,1 4,380 0,942 43,98 81,30 167 325 10,1 30,8 32,6 67,7 0,28 3,00 3,79 2,71 2,92 3,45 8,34 27574 1,5 20651 201 3207 5212 124

4,0 HL 1100 M 6 S355 125,8 2,990 0,975 44,36 57,71 260 345 12,4 31,8 32,6 94,7 0,17 3,00 3,92 2,63 2,90 3,45 8,34 26613 1,5 21070 <200 3260 5264 39

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,338 0,964 44,96 81,02 174 335 10,1 31,4 32,6 72,9 0,25 3,00 3,88 2,62 2,83 3,45 8,34 26989 1,5 21681 200 3318 5322 104

4,5 HL 1100 A 7 S460 124,0 3,028 0,989 45,60 66,83 286 440 12,5 32,3 32,6 106,0 0,14 3,00 3,98 2,55 2,80 3,45 8,34 26223 1,5 22344 <200 3402 5406 23

4,5 HL 920x1269 7 S355 116,3 7,585 0,510 64,17 141,09 138 295 8,8 13,8 27,3 54,7 0,20 1,50 1,70 3,02 3,19 3,45 8,34 51164 1,5 30210 251 4857 7262 *

4,5 HL 920x1377 6 S355 124,3 7,146 0,547 64,67 132,42 147 295 9,8 13,8 27,3 58,0 0,17 1,50 1,70 3,00 3,18 3,45 8,34 51139 1,5 30574 251 4903 7317 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,174 0,489 65,33 150,98 132 295 8,1 13,0 27,3 54,0 0,18 1,50 1,60 3,05 3,20 3,45 8,34 54479 1,5 31969 253 5038 7406 *

5,0 HL 1000x883 8 S355 124,2 6,477 0,575 66,70 127,89 166 315 10,3 14,0 27,3 64,0 0,14 1,50 1,73 2,95 3,13 3,45 8,34 50093 1,5 31448 250 4972 7514 133

5,5 HL 920x970 9 S355 111,3 7,674 0,531 69,35 145,54 148 315 9,6 14,3 27,3 58,6 0,17 1,50 1,76 2,90 3,05 3,45 8,34 49420 1,5 32448 250 5059 7775 *

5,5 HL 1100x607 9 S460 128,8 5,626 0,623 69,27 99,05 199 430 11,2 14,3 27,3 70,8 0,10 1,50 1,76 2,88 3,07 3,45 8,34 49117 1,5 32707 250 5092 7775 101

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 25,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 110,7 5 HL 920x656 S355 3,1504 105,7 5 HL 920x656 S355 3,1825 104,5 6 HL 920x537 S355 3,2496 102,2 9 HE 900x391 S355 3,6111
111 5 HL 1000x591 S355 2,9243 111 5 HL 1000x591 S355 2,9856 108,2 7 HL 1000x443 S355 3,2384 102,7 7 HL 920x491 S355 3,5101

119,8 5 HL 1100x548 S355 2,8566 117 5 HL 1000x483 S460 2,6929 109 7 HE 1000x415 S460 3,1325 105,8 7 HE 900x466 S460 3,4376
110,8 8 HE 1000 M S460 3,0851 106,3 7 HL 920x420 S460 3,2491
111,2 6 HL 1000x443 S460 2,9528 107 7 HL 1000 B S460 2,9724
112,6 6 HE 1000x438 S460 2,9115 110 8 HE 1000 B S460 2,9515
112,8 6 HL 1000 M S460 2,8103 110,8 7 HE 1000 M S460 2,8703

Keine Lösung 116,1 4 HL 920x1077 S355 3,8943 113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1819 109,9 6 HL 920x725 S460 4,1948 109 8 HL 1000x483 S355 3,9045
121,8 5 HL 1000x748 S460 3,6503 115,6 7 HE 1000x584 S355 3,8738 111 7 HL 1000x591 S460 4,067 110 7 HL 1000x539 S460 3,8755

116,8 5 HL 1000x748 S460 3,6907 111,2 7 HL 1000x554 S460 3,8822 113,2 8 HL 1000x443 S355 3,7103
121,8 5 HL 1100x607 S460 3,2087 111,8 6 HL 1000x642 S460 3,8153 115,8 8 HL 1000 M S355 3,5302

116 6 HL 1000x591 S460 3,6227 117 8 HL 1100 B S355 3,4874
117,8 7 HL 1100 M S355 3,2968 117,8 7 HL 1100 M S355 3,3808
119,8 6 HL 1100 R S355 3,2335 119 8 HL 1100 A S355 3,2361

120 7 HL 1100 B S355 3,1818

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 120,1 7 HL 920x1194 S355 7,239 116,1 7 HL 920x1194 S355 7,2757 113,1 8 HL 920x1077 S355 7,5533
117,8 8 HL 1000x976 S355 6,9543 119,3 8 HL 920x970 S355 7,0004
124,2 8 HL 1000x883 S460 6,6226

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 25,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,253 0,857 41,90 49,30 162 430 12,0 32,2 43,3 59,7 0,42 4,50 3,94 2,81 3,06 3,43 8,28 27239 1,5 17153 203 2926 5135 *

2,5 HL 1000x748 4 S355 116,8 2,893 0,991 40,62 54,82 239 325 16,2 43,0 43,3 85,6 0,37 4,50 5,25 2,50 2,80 3,43 8,28 20329 1,5 16081 <200 2789 4999 103

3,0 HL 920x787 5 S460 108,1 3,725 0,939 41,99 45,15 203 430 13,6 39,2 43,3 79,4 0,39 4,50 4,79 2,54 2,79 3,43 8,28 22354 1,5 17521 <200 2931 5140 116

3,0 HL 1100 M 5 S460 122,8 2,505 0,991 41,86 58,47 312 440 17,0 42,9 43,3 108,1 0,25 4,50 5,24 2,43 2,73 3,43 8,28 20373 1,5 17469 <200 2924 5134 43

3,5 HL 920x588 6 S355 104,5 3,400 0,991 42,42 61,78 228 335 14,3 42,9 43,3 92,2 0,35 4,50 5,24 2,40 2,65 3,43 8,28 20425 1,5 18296 <200 2978 5188 86

3,5 HL 1100 M 5 S460 118,8 2,554 0,991 42,71 58,39 315 440 16,0 42,9 43,3 107,7 0,23 4,50 5,24 2,38 2,67 3,43 8,28 20397 1,5 18602 <200 3017 5227 36

4,0 HE 900x466 8 S355 103,8 3,654 0,994 43,54 61,99 241 335 14,5 43,1 43,3 104,0 0,29 4,50 5,26 2,34 2,58 3,43 8,28 20377 1,5 19598 <200 3104 5314 52

4,0 HL 1100 B 6 S460 117,0 2,795 0,925 43,99 62,82 304 440 14,6 40,1 43,3 107,3 0,21 4,50 4,89 2,40 2,67 3,43 8,28 21878 1,5 20031 <200 3159 5369 29

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,074 0,926 44,84 68,81 220 335 12,9 40,1 43,3 95,5 0,28 4,50 4,90 2,36 2,58 3,43 8,28 21914 1,5 20863 <200 3246 5455 53

4,5 HL 1000 A 7 S460 114,0 2,806 0,975 45,04 58,03 330 440 15,7 42,3 43,3 130,5 0,19 4,50 5,16 2,29 2,54 3,43 8,28 20739 1,5 21116 <200 3278 5488 21

2,5 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,253 0,981 41,90 49,30 157 430 11,2 32,2 32,8 59,7 0,42 3,00 3,94 2,81 3,06 3,43 8,28 27239 1,5 17153 203 2926 4944 *

2,5 HL 1000x976 4 S460 125,8 3,658 0,974 41,95 45,39 180 430 12,6 32,0 32,8 66,7 0,31 3,00 3,91 2,81 3,09 3,43 8,28 27373 1,5 17228 204 2935 4953 148

3,0 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,319 0,941 43,05 52,39 158 430 10,7 30,9 32,8 60,5 0,37 3,00 3,78 2,80 3,04 3,43 8,28 28425 1,5 18454 205 3050 5068 *

3,0 HL 1100x607 5 S355 128,8 3,109 0,985 43,03 63,48 222 335 12,8 32,3 32,8 80,2 0,22 3,00 3,95 2,73 3,01 3,43 8,28 27107 1,5 18481 200 3053 5071 94

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,370 0,943 43,97 81,72 162 315 10,3 31,0 32,8 64,8 0,31 3,00 3,78 2,74 2,96 3,43 8,28 28382 1,5 19643 203 3150 5168 *

3,5 HL 1100x607 5 S355 123,8 3,156 0,997 43,84 63,20 224 335 12,1 32,7 32,8 80,1 0,21 3,00 4,00 2,67 2,93 3,43 8,28 26790 1,5 19583 <200 3142 5160 78

4,0 HL 920x787 6 S355 108,1 4,379 0,970 44,76 81,30 170 325 10,3 31,8 32,8 70,4 0,28 3,00 3,89 2,65 2,87 3,43 8,28 27574 1,5 20652 201 3239 5257 121

4,0 HL 1100 R 6 S355 121,8 3,245 0,988 45,00 62,32 236 335 11,8 32,4 32,8 87,3 0,19 3,00 3,96 2,61 2,86 3,43 8,28 27027 1,5 20922 200 3273 5291 51

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,337 0,992 45,76 81,02 178 335 10,2 32,6 32,8 75,7 0,25 3,00 3,98 2,57 2,78 3,43 8,28 26989 1,5 21681 201 3350 5368 101

4,5 HL 1100 B 7 S355 122,0 3,195 0,978 46,41 60,00 258 345 11,8 32,1 32,8 97,0 0,15 3,00 3,92 2,55 2,80 3,43 8,28 27300 1,5 22325 201 3432 5450 30

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,249 0,783 65,56 86,31 153 430 10,6 14,7 27,5 61,3 0,20 1,50 1,80 2,95 3,13 3,43 8,28 49580 1,5 29166 250 4829 7334 *

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,249 0,783 65,56 86,31 153 430 10,6 14,7 27,5 61,3 0,20 1,50 1,80 2,95 3,13 3,43 8,28 49580 1,5 29166 250 4829 7334 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 116,3 7,582 0,526 66,29 141,09 142 295 9,2 14,3 27,5 56,8 0,21 1,50 1,74 2,96 3,13 3,43 8,28 51164 1,5 30210 251 4904 7415 *

4,5 HL 920x1269 6 S460 124,3 6,837 0,784 66,89 87,32 159 430 10,7 14,7 27,5 62,1 0,17 1,50 1,80 2,92 3,10 3,43 8,28 49451 1,5 30112 250 4892 7465 *

5,0 HL 920x1194 7 S460 115,1 7,437 0,737 69,01 96,24 154 430 10,0 14,9 27,5 60,4 0,19 1,50 1,82 2,88 3,04 3,43 8,28 49113 1,5 31031 250 4967 7671 *

5,0 HL 1000x883 8 S460 124,2 6,620 0,789 68,80 89,38 170 430 10,8 14,5 27,5 66,5 0,14 1,50 1,78 2,89 3,07 3,43 8,28 50093 1,5 31448 251 5020 7664 137

5,5 HL 920x970 9 S355 111,3 7,672 0,550 71,34 145,54 152 315 9,9 14,8 27,5 60,9 0,17 1,50 1,81 2,84 3,00 3,43 8,28 49420 1,5 32448 250 5108 7912 *

5,5 HL 1100x607 9 S460 128,8 5,624 0,647 71,36 99,54 205 430 11,6 14,8 27,5 73,5 0,10 1,50 1,81 2,82 3,01 3,43 8,28 49117 1,5 32707 250 5141 7922 98

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 26,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

116,2 4 HL 1000x883 S460 3,3471 111,8 5 HL 1000x642 S355 3,1051 108,5 6 HL 920x537 S355 3,2087 104,5 6 HL 920x588 S355 3,4614 101,8 8 HE 900x466 S355 3,7108
116 5 HL 1000x591 S355 2,9475 108,7 5 HL 920x656 S355 3,1983 106,5 6 HL 920x537 S355 3,2612 102,7 7 HL 920x491 S355 3,5085

118,8 5 HL 1100 R S460 2,7278 111,8 5 HL 1000x642 S355 3,1667 109,6 7 HE 1000x438 S460 3,2513 106,3 7 HL 920x420 S460 3,2475
114 5 HL 1000x591 S355 3,0014 110 7 HE 1000x415 S460 3,1375 107,8 8 HE 1000 M S460 3,1399

118,8 5 HL 1100 R S460 2,7963 110,8 8 HE 1000 M S460 3,0834 108 7 HL 1000 B S460 2,9783
111,2 6 HL 1000x443 S460 2,9515 112 8 HE 1000 B S460 2,9645
114,6 6 HE 1000x438 S460 2,9232 112,8 7 HE 1000 M S460 2,8835
115 8 HE 1000 B S460 2,9043

115,8 7 HE 1000 M S460 2,8231

Keine Lösung 116,2 5 HL 1000x883 S355 4,0249 113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1803 111 7 HL 1000x591 S460 4,0653 110 8 HL 1000x539 S460 4,3122
118,1 4 HL 920x1077 S460 3,9914 116,2 5 HL 1000x883 S355 4,0882 113,2 7 HL 1000x554 S460 3,8935 110,2 8 HL 1000x554 S355 4,309
121,8 5 HL 1000x748 S460 3,6489 117,6 7 HE 1000x584 S355 3,8835 114,8 6 HL 1000x642 S460 3,8332 111 7 HL 1000x591 S460 4,1424
128,8 5 HL 1100x607 S460 3,1714 118,8 5 HL 1000x748 S460 3,7007 115 7 HL 1000x539 S460 3,8296 111,2 7 HL 1000x554 S460 3,9581

123,8 5 HL 1100x607 S460 3,2188 118,8 7 HL 1100 R S355 3,632 112 8 HL 1000x483 S355 3,9247
119,8 6 HL 1100x548 S355 3,4406 113 7 HL 1000x539 S460 3,8957
120,8 7 HL 1100 M S355 3,3148 116,2 8 HL 1000x443 S355 3,7305

117 8 HL 1100 B S355 3,4856
117,8 7 HL 1100 M S355 3,3792
121 8 HL 1100 A S355 3,249

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 118,1 7 HL 920x1194 S355 7,2221 117,8 8 HL 1000x976 S355 6,952 113,1 8 HL 920x1077 S355 7,5508
124,3 6 HL 920x1377 S355 7,1434 119,3 8 HL 920x970 S355 6,998

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 26,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,252 0,867 42,64 49,58 165 430 12,2 33,3 43,8 62,0 0,43 4,50 4,04 2,76 3,00 3,41 8,22 27239 1,5 17153 201 2954 5181 *

2,5 HL 1000x748 4 S355 118,8 2,900 0,991 41,48 55,22 243 325 16,5 43,4 43,8 88,9 0,36 4,50 5,25 2,48 2,77 3,41 8,22 20845 1,5 16206 <200 2832 5059 103

3,0 HL 920x787 5 S460 108,1 3,724 0,949 42,73 45,43 206 430 13,8 40,6 43,8 82,4 0,40 4,50 4,91 2,49 2,74 3,41 8,22 22354 1,5 17521 <200 2959 5186 114

3,0 HL 1100 M 5 S460 125,8 2,518 0,972 42,85 59,19 316 440 17,2 42,5 43,8 112,2 0,23 4,50 5,14 2,42 2,73 3,41 8,22 21308 1,5 17694 <200 2981 5208 41

3,5 HL 920x588 6 S355 107,5 3,415 0,975 43,46 62,51 231 335 14,6 42,7 43,8 95,9 0,32 4,50 5,16 2,39 2,64 3,41 8,22 21276 1,5 18558 <200 3040 5267 86

3,5 HL 1100 M 5 S460 120,8 2,564 0,985 43,66 58,88 319 440 16,2 43,1 43,8 112,0 0,23 4,50 5,21 2,36 2,65 3,41 8,22 21034 1,5 18777 <200 3069 5295 34

4,0 HL 920x588 6 S355 104,5 3,460 0,978 44,23 62,46 234 335 13,9 42,8 43,8 96,9 0,31 4,50 5,18 2,35 2,58 3,41 8,22 21224 1,5 19530 <200 3125 5352 80

4,0 HL 1100 B 6 S460 117,0 2,794 0,948 44,76 62,82 309 440 14,9 41,5 43,8 111,5 0,21 4,50 5,02 2,35 2,62 3,41 8,22 21878 1,5 20031 <200 3190 5417 28

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,072 0,949 45,63 68,81 224 335 13,1 41,5 43,8 99,2 0,28 4,50 5,02 2,32 2,53 3,41 8,22 21914 1,5 20863 <200 3277 5504 50

4,5 HE 1000 M 7 S460 115,8 2,904 0,960 46,10 61,50 328 440 15,8 42,0 43,8 132,4 0,18 4,50 5,08 2,28 2,53 3,41 8,22 21561 1,5 21344 <200 3339 5566 13

2,5 HL 920x1269 4 S355 116,3 4,372 0,948 42,96 80,41 151 295 10,8 31,3 33,0 58,5 0,42 3,00 3,79 2,82 3,07 3,41 8,22 29018 1,5 17426 209 2989 5018 *

2,5 HL 920x1194 4 S460 118,1 4,264 0,981 42,85 49,26 159 430 11,6 32,4 33,0 62,1 0,39 3,00 3,92 2,78 3,03 3,41 8,22 28041 1,5 17341 205 2978 5007 *

3,0 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,317 0,969 43,80 52,69 161 430 10,8 32,0 33,0 62,9 0,37 3,00 3,87 2,74 2,98 3,41 8,22 28425 1,5 18454 204 3079 5108 *

3,0 HL 920x1077 4 S460 121,1 4,005 0,979 43,95 49,09 175 430 12,0 32,3 33,0 69,9 0,31 3,00 3,91 2,72 2,97 3,41 8,22 28101 1,5 18606 203 3098 5127 *

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,368 0,970 44,75 81,72 165 315 10,5 32,0 33,0 67,3 0,32 3,00 3,88 2,69 2,91 3,41 8,22 28382 1,5 19643 203 3180 5209 143

3,5 HL 1100x607 5 S355 125,8 3,166 0,998 44,81 63,74 227 335 12,3 33,0 33,0 83,3 0,20 3,00 3,99 2,64 2,90 3,41 8,22 27535 1,5 19758 201 3195 5224 75

4,0 HL 920x787 6 S355 108,1 4,377 0,998 45,56 81,30 173 325 10,5 33,0 33,0 73,1 0,28 3,00 3,99 2,60 2,82 3,41 8,22 27574 1,5 20652 201 3270 5299 118

4,0 HL 1100 R 6 S355 123,8 3,257 0,988 46,03 62,89 240 335 12,0 32,6 33,0 90,9 0,18 3,00 3,95 2,59 2,84 3,41 8,22 27825 1,5 21122 202 3330 5359 49

4,5 HL 920x725 7 S355 106,9 4,720 0,935 47,09 86,91 166 325 9,7 30,9 33,0 72,0 0,24 3,00 3,74 2,61 2,81 3,41 8,22 29452 1,5 22125 203 3440 5469 113

4,5 HL 1100 B 7 S355 125,0 3,215 0,960 47,62 60,92 262 345 11,9 31,7 33,0 101,1 0,14 3,00 3,83 2,55 2,79 3,41 8,22 28633 1,5 22662 202 3509 5538 29

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,247 0,801 67,63 86,77 157 430 11,1 15,2 27,6 63,6 0,20 1,50 1,84 2,89 3,07 3,41 8,22 49580 1,5 29166 250 4875 7479 *

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,247 0,801 67,63 86,77 157 430 11,1 15,2 27,6 63,6 0,20 1,50 1,84 2,89 3,07 3,41 8,22 49580 1,5 29166 250 4875 7479 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 116,3 7,580 0,541 68,37 141,09 146 295 9,6 14,8 27,6 59,0 0,21 1,50 1,79 2,91 3,07 3,41 8,22 51164 1,5 30210 251 4951 7561 *

4,5 HL 920x1269 6 S460 124,3 6,835 0,802 68,95 87,79 163 430 11,1 15,3 27,6 64,4 0,17 1,50 1,85 2,86 3,04 3,41 8,22 49451 1,5 30112 250 4939 7609 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,169 0,519 69,62 150,98 140 295 8,8 13,9 27,6 58,2 0,18 1,50 1,68 2,93 3,09 3,41 8,22 54479 1,5 31969 253 5136 7710 *

5,0 HL 1000x883 8 S460 124,2 6,618 0,807 70,87 89,88 175 430 11,2 15,0 27,6 69,1 0,14 1,50 1,82 2,84 3,01 3,41 8,22 50093 1,5 31448 251 5068 7807 134

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,370 0,501 71,80 161,96 138 315 8,8 13,8 27,6 57,4 0,16 1,50 1,67 2,90 3,05 3,41 8,22 54834 1,5 33322 253 5270 7935 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 116,1 7,575 0,557 72,45 146,49 154 315 10,0 14,7 27,6 62,6 0,16 1,50 1,78 2,83 2,99 3,41 8,22 51607 1,5 32889 251 5214 7982 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 26,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

116,2 4 HL 1000x883 S460 3,3459 111,8 5 HL 1000x642 S355 3,1039 110,6 7 HE 1000x494 S355 3,4014 108,6 8 HE 1000x393 S460 3,3432 102,7 7 HL 920x491 S355 3,5069
118,8 5 HL 1100 R S460 2,7266 110,7 5 HL 920x656 S355 3,2084 108,8 7 HL 1000 M S460 3,1244 107 8 HL 1000 B S460 3,2803

111,8 5 HL 1000x642 S355 3,1654 112,8 8 HE 1000 M S460 3,0948 107,8 7 HL 1000 M S460 3,1937
118,8 5 HL 1100 R S460 2,7951 113,2 6 HL 1000x443 S460 2,9631 110 7 HL 1000 B S460 2,9914

115,8 6 HL 1000 M S460 2,8271 115 8 HE 1000 B S460 2,9849

Keine Lösung 116,2 5 HL 1000x883 S460 4,1143 113,8 6 HL 1000x748 S355 4,1787 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,2332 108,7 7 HL 920x656 S355 4,3569
116,2 5 HL 1000x883 S460 4,1776 112 7 HL 1000x591 S460 4,0701 110 8 HL 1000x539 S460 4,3104
120,6 7 HE 1000x584 S355 3,8989 116,8 6 HL 1000x642 S460 3,8447 111 7 HL 1000x591 S460 4,1407
121,8 5 HL 1000x748 S460 3,7164 118,8 7 HL 1100 R S355 3,6304 112,5 7 HL 920x588 S460 4,137
125,8 5 HL 1100x607 S460 3,2289 119,8 6 HL 1100x548 S355 3,4392 113,2 7 HL 1000x554 S460 3,9711

122,8 7 HL 1100 M S355 3,3262 114 8 HL 1000x483 S355 3,9375
115 7 HL 1000x539 S460 3,9087

116,2 8 HL 1000x443 S355 3,7287
118 8 HL 1100 B S355 3,4913

118,8 7 HL 1100 M S355 3,385
124 8 HL 1100 A S355 3,2693

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 118,1 7 HL 920x1194 S460 7,3917 116,1 7 HL 920x1194 S460 7,443 115,1 8 HL 920x1194 S355 8,2312
121,3 6 HL 920x1377 S460 7,2893 117,8 8 HL 1000x976 S355 6,9496 116,1 8 HL 920x1077 S460 7,7524
123,1 7 HL 920x1194 S355 7,2564

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 26,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,251 0,877 43,38 49,86 168 430 12,4 34,5 44,2 64,4 0,43 4,50 4,14 2,70 2,95 3,39 8,17 27239 1,5 17153 201 2982 5219 *

2,5 HL 1000x883 4 S460 116,2 3,345 0,986 42,45 43,27 214 430 14,7 41,0 44,2 78,8 0,39 4,50 4,92 2,53 2,80 3,39 8,17 22841 1,5 16392 <200 2883 5120 121

3,0 HL 920x787 5 S460 108,1 3,723 0,959 43,47 45,70 210 430 14,1 42,0 44,2 85,6 0,40 4,50 5,04 2,45 2,69 3,39 8,17 22354 1,5 17521 <200 2987 5224 112

3,0 HL 1100 M 5 S460 125,8 2,517 0,996 43,60 59,19 322 440 17,4 44,0 44,2 116,6 0,23 4,50 5,27 2,38 2,68 3,39 8,17 21308 1,5 17694 <200 3009 5247 39

3,5 HL 920x588 6 S355 107,5 3,414 1,000 44,22 62,51 235 335 14,9 44,2 44,2 99,6 0,32 4,50 5,29 2,35 2,59 3,39 8,17 21276 1,5 18558 <200 3069 5307 85

3,5 HL 1100 M 5 S460 122,8 2,575 0,979 44,63 59,39 324 440 16,4 43,2 44,2 116,4 0,22 4,50 5,18 2,35 2,63 3,39 8,17 21699 1,5 18952 <200 3121 5358 32

4,0 HL 920x588 6 S355 105,5 3,465 0,988 45,12 62,72 238 335 14,1 43,7 44,2 100,7 0,30 4,50 5,23 2,31 2,55 3,39 8,17 21528 1,5 19630 <200 3168 5405 79

4,0 HL 1100 B 6 S460 117,0 2,793 0,972 45,55 62,82 315 440 15,1 42,9 44,2 115,8 0,21 4,50 5,14 2,31 2,57 3,39 8,17 21878 1,5 20031 <200 3220 5457 26

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,070 0,973 46,43 68,81 228 335 13,4 43,0 44,2 103,0 0,28 4,50 5,15 2,27 2,49 3,39 8,17 21914 1,5 20862 <200 3308 5545 48

4,5 HL 1100 A 7 S460 116,0 2,965 0,925 47,03 64,36 314 440 14,3 40,8 44,2 117,5 0,18 4,50 4,89 2,30 2,54 3,39 8,17 22987 1,5 21444 <200 3384 5621 19

2,5 HL 920x1269 4 S355 116,3 4,371 0,976 43,71 80,41 154 295 11,0 32,4 33,2 60,7 0,42 3,00 3,89 2,77 3,01 3,39 8,17 29018 1,5 17426 207 3017 5057 *

2,5 HL 920x1194 4 S460 120,1 4,271 0,989 43,74 49,40 162 430 11,8 32,8 33,2 64,5 0,38 3,00 3,94 2,75 3,00 3,39 8,17 28610 1,5 17466 206 3022 5062 *

3,0 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,316 0,997 44,57 52,99 164 430 11,0 33,1 33,2 65,3 0,37 3,00 3,97 2,69 2,93 3,39 8,17 28425 1,5 18454 203 3108 5148 *

3,0 HL 1000x883 5 S460 117,2 4,118 0,991 44,63 52,29 176 430 11,2 32,9 33,2 70,0 0,31 3,00 3,94 2,69 2,93 3,39 8,17 28564 1,5 18504 204 3115 5155 130

3,5 HL 920x970 5 S355 111,3 4,367 0,998 45,53 81,72 168 315 10,6 33,2 33,2 69,9 0,32 3,00 3,97 2,64 2,86 3,39 8,17 28382 1,5 19643 203 3210 5250 140

3,5 HL 1100x607 5 S355 128,8 3,182 0,985 45,90 64,58 231 335 12,4 32,7 33,2 86,7 0,19 3,00 3,92 2,63 2,89 3,39 8,17 28713 1,5 20020 203 3259 5299 72

4,0 HL 920x787 6 S355 111,1 4,395 0,989 46,70 82,19 175 325 10,7 32,8 33,2 76,2 0,26 3,00 3,93 2,59 2,80 3,39 8,17 28636 1,5 20952 203 3340 5380 117

4,0 HL 1100 R 6 S355 126,8 3,275 0,972 47,18 63,79 243 335 12,1 32,3 33,2 94,7 0,16 3,00 3,87 2,58 2,83 3,39 8,17 29085 1,5 21422 203 3401 5441 47

4,5 HL 920x725 7 S355 106,9 4,718 0,962 47,91 86,91 169 325 9,9 32,0 33,2 74,7 0,25 3,00 3,83 2,56 2,76 3,39 8,17 29452 1,5 22125 203 3472 5512 111

4,5 HL 1100 B 7 S355 125,0 3,214 0,988 48,46 60,92 266 345 12,1 32,8 33,2 105,0 0,14 3,00 3,93 2,50 2,74 3,39 8,17 28633 1,5 22662 202 3542 5582 27

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,245 0,819 69,65 87,24 162 430 11,5 15,7 27,7 66,0 0,20 1,50 1,89 2,84 3,02 3,39 8,17 49580 1,5 29166 250 4922 7618 *

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,245 0,819 69,65 87,24 162 430 11,5 15,7 27,7 66,0 0,20 1,50 1,89 2,84 3,02 3,39 8,17 49580 1,5 29166 250 4922 7618 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 116,3 7,578 0,557 70,41 141,09 150 295 10,0 15,3 27,7 61,2 0,21 1,50 1,83 2,85 3,01 3,39 8,17 51164 1,5 30210 251 4998 7700 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 120,1 7,232 0,599 70,86 134,43 158 295 10,8 15,5 27,7 64,8 0,19 1,50 1,85 2,83 3,00 3,39 8,17 50509 1,5 30293 251 5009 7742 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,166 0,533 71,69 150,98 143 295 9,2 14,4 27,7 60,4 0,18 1,50 1,72 2,88 3,03 3,39 8,17 54479 1,5 31969 253 5184 7853 *

5,0 HL 1000x976 8 S355 120,8 6,972 0,576 71,87 138,73 164 315 10,4 15,1 27,7 65,5 0,15 1,50 1,81 2,83 2,99 3,39 8,17 51772 1,5 31495 251 5123 7855 138

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,368 0,515 73,59 161,96 141 315 9,1 14,3 27,7 59,6 0,17 1,50 1,71 2,84 2,99 3,39 8,17 54834 1,5 33322 252 5320 8052 *

5,5 HL 920x1077 8 S355 118,1 7,591 0,560 73,36 147,42 155 315 10,1 14,8 27,7 65,0 0,15 1,50 1,78 2,80 2,95 3,39 8,17 52775 1,5 33164 250 5299 8028 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 26,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 112,8 5 HL 1000x642 S355 3,1075 110,6 7 HE 1000x494 S355 3,3998 109 7 HL 1000x483 S355 3,4357 103,5 7 HL 920x537 S355 3,7362
120,8 5 HL 1100x607 S355 3,0676 111,8 5 HL 1000x642 S355 3,1642 109,6 8 HE 1000x393 S460 3,348 103,7 7 HL 920x491 S355 3,5126
121,8 5 HL 1100 R S460 2,7401 118,8 5 HL 1100 R S460 2,7939 110 6 HL 1000x539 S355 3,2891 107 8 HL 1000 B S460 3,2787

110,6 7 HE 1000x438 S460 3,2548 107,8 7 HL 1000 M S460 3,1922
110,8 7 HL 1000 M S460 3,1359 110,8 8 HE 1000 M S460 3,1587
116,2 6 HL 1000x443 S460 2,9813 112 7 HL 1000 B S460 3,0046

115 8 HE 1000 B S460 2,9834

Keine Lösung Keine Lösung 113,8 6 HL 1000x748 S460 4,2695 111,8 7 HL 1000x642 S460 4,324 110 8 HL 1000x539 S460 4,3086
116,2 5 HL 1000x883 S460 4,1762 114 7 HL 1000x591 S460 4,0815 112 7 HL 1000x591 S460 4,1464
128,8 5 HL 1100x607 S460 3,2447 118,2 7 HL 1000x554 S460 3,9227 115,2 7 HL 1000x554 S460 3,9841

118,8 7 HL 1100 R S355 3,6288 117 8 HL 1000x483 S355 3,9577
120,8 6 HL 1100x548 S355 3,4443 117,8 8 HL 1100 M S355 3,7342
125,8 7 HL 1100 M S355 3,3442 118,8 7 HL 1100 R S355 3,7131

120 8 HL 1100 B S355 3,5042
120,8 7 HL 1100 M S355 3,3981

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 120,1 7 HL 920x1194 S460 7,4041 116,3 7 HL 920x1269 S355 7,6434 115,1 8 HL 920x1194 S355 8,2287
120,1 7 HL 920x1194 S355 7,3014 118,1 8 HL 920x1077 S460 7,7678
120,8 8 HL 1000x976 S460 7,1322

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 26,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x970 4 S460 111,3 3,579 0,997 43,14 43,54 208 430 14,9 43,9 44,6 82,1 0,48 4,50 5,21 2,45 2,71 3,37 8,11 22089 1,5 16328 <200 2902 5151 133

2,5 HL 920x970 4 S460 111,3 3,579 0,997 43,14 43,54 208 430 14,9 43,9 44,6 82,1 0,48 4,50 5,21 2,45 2,71 3,37 8,11 22089 1,5 16328 <200 2902 5151 133

3,0 HL 920x787 5 S460 108,1 3,722 0,975 44,25 45,97 214 430 14,3 43,5 44,6 88,8 0,42 4,50 5,16 2,40 2,64 3,37 8,11 22354 1,5 17521 <200 3015 5264 110

3,0 HL 1100 R 5 S460 123,8 2,749 0,973 44,47 65,06 292 430 16,5 43,4 44,6 107,8 0,26 4,50 5,15 2,39 2,67 3,37 8,11 22354 1,5 17758 <200 3046 5295 52

3,5 HL 920x725 5 S355 107,9 3,458 0,998 45,03 62,77 230 325 14,5 44,5 44,6 95,6 0,35 4,50 5,28 2,33 2,57 3,37 8,11 21834 1,5 18565 <200 3099 5349 94

3,5 HL 1100 M 5 S460 125,8 2,591 0,957 45,75 60,18 328 440 16,6 42,7 44,6 121,0 0,21 4,50 5,06 2,34 2,62 3,37 8,11 22749 1,5 19215 <200 3184 5434 31

4,0 HL 920x725 6 S460 106,9 4,169 0,881 46,75 53,62 200 430 12,3 38,1 44,6 85,2 0,30 4,50 4,53 2,43 2,65 3,37 8,11 25500 1,5 20294 200 3285 5534 105

4,0 HL 1100 B 6 S460 117,0 2,791 0,996 46,37 62,82 321 440 15,4 44,4 44,6 120,1 0,22 4,50 5,27 2,27 2,53 3,37 8,11 21878 1,5 20031 <200 3251 5500 24

4,5 HE 900x466 9 S355 100,8 4,069 0,997 47,27 68,81 232 335 13,6 44,4 44,6 106,9 0,29 4,50 5,28 2,23 2,44 3,37 8,11 21914 1,5 20863 <200 3339 5589 45

4,5 HL 1100 A 7 S460 116,0 2,964 0,948 47,88 64,36 320 440 14,6 42,3 44,6 122,0 0,19 4,50 5,02 2,26 2,50 3,37 8,11 22987 1,5 21444 <200 3416 5665 17

2,5 HL 920x1269 4 S460 117,3 4,478 0,994 44,57 52,20 156 430 11,3 33,2 33,4 63,0 0,43 3,00 3,94 2,73 2,97 3,37 8,11 29285 1,5 17488 207 3054 5105 *

2,5 HL 920x1194 4 S460 123,1 4,282 0,986 44,74 49,57 164 430 12,2 32,9 33,4 67,1 0,36 3,00 3,91 2,73 2,98 3,37 8,11 29518 1,5 17653 208 3076 5126 *

3,0 HL 920x1269 4 S460 116,3 4,540 0,964 45,71 55,56 158 430 10,6 32,2 33,4 63,9 0,38 3,00 3,82 2,71 2,93 3,37 8,11 30244 1,5 18734 207 3174 5225 *

3,0 HL 1000x883 5 S460 119,2 4,126 0,997 45,61 52,52 179 430 11,5 33,3 33,4 72,7 0,31 3,00 3,95 2,66 2,90 3,37 8,11 29199 1,5 18654 205 3164 5214 128

3,5 HL 920x1077 5 S355 113,1 4,756 0,927 46,95 90,91 156 315 10,0 31,0 33,4 65,8 0,32 3,00 3,68 2,69 2,90 3,37 8,11 31441 1,5 20139 208 3306 5356 *

3,5 HL 1000x883 5 S460 116,2 4,175 0,990 46,49 55,65 179 430 10,8 33,1 33,4 72,3 0,28 3,00 3,93 2,63 2,85 3,37 8,11 29421 1,5 19777 204 3258 5309 127

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,174 0,866 48,44 97,69 149 315 9,2 28,9 33,4 65,0 0,27 3,00 3,44 2,71 2,90 3,37 8,11 33650 1,5 21682 212 3467 5518 *

4,0 HL 1100 M 7 S355 125,8 3,343 0,996 48,01 66,21 244 345 12,2 33,3 33,4 98,2 0,17 3,00 3,95 2,54 2,78 3,37 8,11 29213 1,5 21405 203 3431 5482 39

4,5 HL 920x725 7 S355 106,9 4,716 0,990 48,78 86,91 172 325 10,0 33,1 33,4 77,5 0,25 3,00 3,93 2,51 2,71 3,37 8,11 29452 1,5 22125 203 3505 5556 108

4,5 HL 1100 M 7 S355 122,8 3,411 0,992 49,27 66,16 247 345 11,6 33,1 33,4 98,9 0,16 3,00 3,93 2,48 2,71 3,37 8,11 29324 1,5 22602 203 3568 5618 34

4,5 HL 920x1377 7 S355 116,3 8,115 0,548 71,97 148,84 147 295 9,7 15,3 27,9 62,1 0,21 1,50 1,82 2,82 2,98 3,37 8,11 52990 1,5 30748 251 5116 7812 *

4,5 HL 920x1194 7 S460 123,1 7,424 0,791 71,83 93,13 159 430 10,9 15,5 27,9 67,2 0,18 1,50 1,84 2,81 2,98 3,37 8,11 52143 1,5 30630 251 5101 7796 *

5,0 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,164 0,542 73,02 150,98 146 295 9,3 14,9 27,9 62,7 0,19 1,50 1,77 2,82 2,97 3,37 8,11 54479 1,5 31969 252 5233 7928 *

5,0 HL 1000x976 8 S355 122,8 6,986 0,578 72,74 139,61 165 315 10,4 15,2 27,9 67,9 0,15 1,50 1,81 2,79 2,96 3,37 8,11 52920 1,5 31745 250 5204 7898 137

5,5 HL 920x1077 9 S355 113,1 8,365 0,530 74,17 161,96 142 315 9,1 14,8 27,9 61,8 0,17 1,50 1,76 2,79 2,94 3,37 8,11 54834 1,5 33322 250 5370 8061 *

5,5 HL 920x1194 8 S355 115,1 8,226 0,531 74,24 152,02 143 295 9,1 14,6 27,9 61,0 0,17 1,50 1,73 2,81 2,96 3,37 8,11 55584 1,5 33360 251 5375 8068 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 26,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 111,9 5 HL 920x725 S355 3,42 109,5 6 HL 920x588 S355 3,4238 107,5 6 HL 920x588 S355 3,4766 103,5 7 HL 920x537 S355 3,7346
114,8 5 HL 1000x642 S355 3,1161 111,8 5 HL 1000x642 S355 3,163 109 7 HL 1000x483 S355 3,4342 105,7 7 HL 920x491 S355 3,5257
120,8 5 HL 1100x607 S355 3,0664 118,8 5 HL 1100 R S460 2,7928 110,2 6 HL 1000x554 S355 3,3518 107,8 9 HE 1000 M S460 3,4273

112,6 7 HE 1000x438 S460 3,2663 108 8 HL 1000 B S460 3,2845
112,8 7 HL 1000 M S460 3,1475 108,8 7 HL 1000 M S460 3,1981
116,2 6 HL 1000x443 S460 2,98 112,8 8 HE 1000 M S460 3,1717

113,6 7 HE 1000x393 S460 3,1255
114 8 HL 1000 A S460 3,0811
115 7 HL 1000 B S460 3,0251

Keine Lösung 117,8 5 HL 1000x976 S355 4,3591 114,3 5 HL 920x970 S355 4,3825 112,8 7 HL 1000x642 S460 4,3288 110,2 8 HL 1000x554 S460 4,3946
118,1 4 HL 920x1194 S460 4,3292 114,8 6 HL 1000x748 S460 4,2737 119 7 HL 1000x591 S460 4,1123 113 8 HL 1000x539 S460 4,3287

119,8 7 HL 1100x548 S460 3,9563 114 7 HL 1000x591 S460 4,1593
120,8 6 HL 1100x607 S460 3,769 117 8 HL 1000x483 S355 3,9559
121,8 7 HL 1100 R S355 3,6467 117,8 8 HL 1100 M S355 3,7325
122,8 6 HL 1100x548 S355 3,4559 118,8 7 HL 1100 R S355 3,7115

122 8 HL 1100 B S355 3,5172

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 117,3 7 HL 920x1269 S355 7,583 119,3 7 HL 920x1269 S355 7,6655 Keine Lösung
122,8 8 HL 1000x976 S460 7,1462

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 26,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,248 0,898 44,92 50,41 175 430 12,8 36,9 45,0 69,3 0,45 4,50 4,34 2,61 2,85 3,35 8,05 27239 1,5 17153 201 3038 5312 *

2,5 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,248 0,898 44,92 50,41 175 430 12,8 36,9 45,0 69,3 0,45 4,50 4,34 2,61 2,85 3,35 8,05 27239 1,5 17153 201 3038 5312 *

3,0 HL 920x725 5 S355 114,9 3,433 0,975 45,35 63,58 232 325 15,7 43,9 45,0 100,0 0,34 4,50 5,16 2,37 2,62 3,35 8,05 22891 1,5 17829 <200 3084 5358 99

3,0 HL 1100 R 5 S460 123,8 2,748 0,997 45,23 65,06 297 430 16,7 44,9 45,0 111,8 0,26 4,50 5,28 2,34 2,62 3,35 8,05 22354 1,5 17758 <200 3075 5348 49

3,5 HL 920x725 5 S355 109,9 3,468 0,995 46,01 63,27 233 325 14,8 44,8 45,0 99,3 0,34 4,50 5,27 2,31 2,55 3,35 8,05 22434 1,5 18741 <200 3151 5425 94

3,5 HL 1100 R 5 S460 119,8 2,797 0,997 46,17 65,01 300 430 15,8 44,9 45,0 111,5 0,25 4,50 5,28 2,30 2,56 3,35 8,05 22374 1,5 18897 <200 3172 5446 41

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,748 0,959 47,08 69,60 224 335 13,5 43,1 45,0 98,1 0,31 4,50 5,08 2,30 2,52 3,35 8,05 23310 1,5 19912 <200 3265 5539 86

4,0 HL 1100 B 6 S460 120,0 2,810 0,973 47,53 63,64 325 440 15,6 43,8 45,0 125,0 0,20 4,50 5,15 2,26 2,52 3,35 8,05 22927 1,5 20331 <200 3321 5594 23

4,5 HL 920x537 7 S355 103,5 3,733 0,984 48,10 66,41 236 335 13,5 44,3 45,0 105,5 0,28 4,50 5,21 2,23 2,44 3,35 8,05 22718 1,5 20896 <200 3375 5649 66

4,5 HL 1100 A 7 S460 116,0 2,963 0,971 48,71 64,36 326 440 14,8 43,7 45,0 126,6 0,19 4,50 5,14 2,22 2,46 3,35 8,05 22987 1,5 21444 <200 3448 5721 16

2,5 HL 920x1269 4 S460 121,3 4,493 0,984 45,63 52,10 159 430 11,6 33,0 33,6 65,5 0,39 3,00 3,89 2,71 2,95 3,35 8,05 30427 1,5 17738 209 3116 5177 *

2,5 HL 920x1269 4 S460 121,3 4,493 0,984 45,63 52,10 159 430 11,6 33,0 33,6 65,5 0,39 3,00 3,89 2,71 2,95 3,35 8,05 30427 1,5 17738 209 3116 5177 *

3,0 HL 920x1269 4 S460 116,3 4,538 0,991 46,50 55,87 161 430 10,8 33,3 33,6 66,3 0,38 3,00 3,92 2,66 2,88 3,35 8,05 30244 1,5 18734 206 3204 5265 *

3,0 HL 1000x883 5 S460 124,2 4,149 0,968 46,84 52,89 181 430 11,8 32,5 33,6 75,6 0,27 3,00 3,82 2,67 2,91 3,35 8,05 30927 1,5 19029 208 3243 5305 129

3,5 HL 920x1077 5 S355 113,1 4,754 0,954 47,76 90,91 159 315 10,1 32,0 33,6 68,2 0,32 3,00 3,77 2,64 2,85 3,35 8,05 31441 1,5 20139 207 3337 5398 *

3,5 HL 1000x883 5 S460 119,2 4,190 0,982 47,60 55,99 182 430 11,1 33,0 33,6 75,3 0,26 3,00 3,88 2,61 2,83 3,35 8,05 30484 1,5 20040 205 3324 5385 126

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,173 0,891 49,28 97,69 152 315 9,3 29,9 33,6 67,4 0,27 3,00 3,52 2,66 2,85 3,35 8,05 33650 1,5 21682 210 3500 5561 *

4,0 HL 1100x548 6 S355 124,8 3,468 0,998 48,85 69,05 231 335 11,7 33,5 33,6 92,8 0,18 3,00 3,94 2,52 2,76 3,35 8,05 29981 1,5 21406 204 3463 5525 55

4,5 HL 920x787 7 S355 108,1 5,058 0,941 50,13 94,57 162 325 9,5 31,6 33,6 74,5 0,25 3,00 3,72 2,54 2,73 3,35 8,05 31859 1,5 22539 205 3593 5654 120

4,5 HL 1100 M 7 S355 125,8 3,432 0,974 50,52 67,12 251 345 11,7 32,7 33,6 103,1 0,15 3,00 3,85 2,48 2,71 3,35 8,05 30703 1,5 22939 204 3646 5707 33

4,5 HL 920x1377 7 S355 119,3 8,135 0,548 72,96 150,06 148 295 9,9 15,3 28,0 64,4 0,20 1,50 1,81 2,80 2,95 3,35 8,05 54489 1,5 31086 251 5209 7865 *

4,5 HL 920x1269 7 S355 124,3 7,632 0,575 73,03 144,38 152 295 10,3 15,1 28,0 65,8 0,17 1,50 1,78 2,82 2,98 3,35 8,05 55382 1,5 31110 252 5212 7871 *

5,0 HL 920x1269 8 S355 116,3 8,598 0,519 74,33 160,83 140 295 8,9 14,4 28,0 61,4 0,18 1,50 1,70 2,84 2,98 3,35 8,05 58035 1,5 32515 253 5354 8014 *

5,0 HL 1000x976 8 S355 125,8 7,008 0,581 73,79 140,99 166 315 10,5 15,2 28,0 70,5 0,14 1,50 1,79 2,77 2,94 3,35 8,05 54745 1,5 32120 250 5302 7958 136

5,5 HL 920x1194 9 S355 115,1 9,129 0,491 76,08 169,65 132 295 8,3 13,7 28,0 58,2 0,16 1,50 1,62 2,85 2,99 3,35 8,05 61079 1,5 34299 255 5549 8209 *

5,5 HL 920x1194 8 S355 118,1 8,251 0,533 75,36 153,41 144 295 9,2 14,6 28,0 63,3 0,16 1,50 1,72 2,78 2,93 3,35 8,05 57310 1,5 33773 251 5480 8135 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 27,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung 116,8 5 HL 1000x642 S355 3,1247 112,5 6 HL 920x588 S355 3,4394 109 7 HL 1000x483 S355 3,4327 107,8 8 HL 1000 M S355 3,4634
120,8 5 HL 1100x607 S355 3,0652 114,8 5 HL 1000x642 S355 3,1789 111,2 7 HL 1000x443 S460 3,3141 108,2 7 HL 1000x443 S460 3,3706

114 6 HL 1000x483 S460 3,1375 110 8 HL 1000 B S460 3,2975
117,8 6 HL 1100 M S460 2,9848 110,8 7 HL 1000 M S460 3,2112

115 7 HL 1000 B S460 3,0237

Keine Lösung 117,8 5 HL 1000x976 S355 4,3577 116,3 5 HL 920x970 S460 4,4922 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8266 109,9 7 HL 920x725 S355 4,7366
120,1 4 HL 920x1194 S460 4,3377 117,8 5 HL 1000x976 S355 4,4217 114,8 7 HL 1000x642 S460 4,3402 111 8 HL 1000x591 S460 4,6112

118,8 6 HL 1000x748 S460 4,2949 119 7 HL 1000x591 S460 4,1107 111,8 7 HL 1000x642 S460 4,398
119,8 7 HL 1100x548 S460 3,9548 115 8 HL 1000x539 S460 4,3415
120,8 6 HL 1100x607 S460 3,7676 116 7 HL 1000x591 S460 4,1723
123,8 7 HL 1100 R S355 3,6582 118,2 7 HL 1000x554 S355 3,9231
124,8 6 HL 1100x548 S460 3,5351 118,8 8 HL 1100 M S355 3,7382

119,8 7 HL 1100 R S355 3,7173
125 8 HL 1100 B S355 3,5376

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 121,3 7 HL 920x1269 S460 7,7926 118,1 8 HL 920x1194 S355 8,1858 116,3 8 HL 920x1269 S355 8,6608
121,3 7 HL 920x1269 S460 7,8622 118,1 9 HL 920x1077 S355 8,407
125,8 8 HL 1000x976 S460 7,1683

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 27,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1194 4 S460 115,1 4,284 0,908 45,68 50,69 178 430 13,0 38,1 45,4 71,9 0,45 4,50 4,45 2,56 2,80 3,33 8,00 27239 1,5 17153 202 3066 5351 *

2,5 HL 1000x976 4 S460 117,8 3,650 0,968 45,13 46,88 206 430 14,3 41,3 45,4 80,1 0,40 4,50 4,82 2,48 2,74 3,33 8,00 25075 1,5 16728 <200 3009 5294 129

3,0 HL 920x725 5 S355 114,9 3,460 0,998 46,13 63,58 236 325 16,0 45,3 45,4 103,8 0,35 4,50 5,29 2,32 2,57 3,33 8,00 22891 1,5 17829 <200 3113 5397 98

3,0 HL 1100 R 5 S460 126,8 2,780 0,979 46,28 65,82 301 430 17,0 44,4 45,4 116,0 0,24 4,50 5,18 2,34 2,62 3,33 8,00 23331 1,5 17983 <200 3133 5418 47

3,5 HL 920x725 5 S355 111,9 3,506 0,992 47,02 63,78 236 325 15,1 45,0 45,4 103,1 0,32 4,50 5,25 2,29 2,53 3,33 8,00 23064 1,5 18916 <200 3204 5489 93

3,5 HL 1100 R 5 S460 121,8 2,827 0,992 47,17 65,54 304 430 16,0 45,0 45,4 115,8 0,23 4,50 5,25 2,28 2,54 3,33 8,00 23040 1,5 19072 <200 3225 5510 39

4,0 HL 920x656 6 S355 105,7 3,777 0,982 47,88 69,60 228 335 13,7 44,6 45,4 101,7 0,32 4,50 5,20 2,26 2,48 3,33 8,00 23310 1,5 19912 <200 3295 5580 84

4,0 HL 1100 B 6 S460 122,0 2,840 0,966 48,58 64,20 330 440 15,8 43,9 45,4 130,0 0,20 4,50 5,11 2,25 2,50 3,33 8,00 23665 1,5 20531 <200 3378 5663 22

4,5 HE 900x466 9 S355 103,8 4,119 1,000 49,31 69,74 240 335 14,1 45,4 45,4 115,5 0,27 4,50 5,29 2,18 2,39 3,33 8,00 22925 1,5 21200 <200 3447 5732 41

4,5 HL 1100 A 7 S460 121,0 3,016 0,916 50,23 65,87 329 440 14,9 41,6 45,4 132,2 0,17 4,50 4,85 2,24 2,48 3,33 8,00 24946 1,5 22006 <200 3555 5840 15

2,5 HL 920x1269 4 S460 124,3 4,543 0,981 46,63 52,25 161 430 11,9 33,1 33,8 68,1 0,36 3,00 3,86 2,69 2,93 3,33 8,00 31359 1,5 17926 211 3169 5242 *

2,5 HL 920x1269 4 S460 124,3 4,543 0,981 46,63 52,25 161 430 11,9 33,1 33,8 68,1 0,36 3,00 3,86 2,69 2,93 3,33 8,00 31359 1,5 17926 211 3169 5242 *

3,0 HL 920x1377 4 S460 116,3 4,897 0,984 47,67 57,76 158 430 10,7 33,2 33,8 66,7 0,38 3,00 3,87 2,63 2,85 3,33 8,00 31329 1,5 19041 207 3275 5347 *

3,0 HL 1000x883 5 S460 124,2 4,182 0,995 47,63 53,21 184 430 12,0 33,6 33,8 78,4 0,28 3,00 3,92 2,62 2,86 3,33 8,00 30927 1,5 19029 207 3273 5345 127

3,5 HL 920x1077 5 S355 113,1 4,794 0,980 48,59 90,91 161 315 10,3 33,1 33,8 70,8 0,32 3,00 3,86 2,59 2,80 3,33 8,00 31441 1,5 20139 206 3368 5440 *

3,5 HL 1000x883 5 S460 121,2 4,235 0,986 48,64 56,41 184 430 11,3 33,3 33,8 78,2 0,25 3,00 3,88 2,58 2,81 3,33 8,00 31236 1,5 20215 206 3378 5450 124

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,216 0,916 50,12 97,69 154 315 9,5 30,9 33,8 69,9 0,27 3,00 3,61 2,61 2,80 3,33 8,00 33650 1,5 21682 209 3532 5604 144

4,0 HL 1100x548 6 S355 127,8 3,511 0,983 50,05 69,97 234 335 11,9 33,2 33,8 96,6 0,17 3,00 3,87 2,51 2,75 3,33 8,00 31286 1,5 21706 205 3535 5608 53

4,5 HL 920x787 7 S355 108,1 5,099 0,968 50,98 94,57 165 325 9,7 32,7 33,8 77,2 0,25 3,00 3,81 2,50 2,68 3,33 8,00 31859 1,5 22539 205 3626 5698 117

4,5 HL 1100 B 8 S355 125,0 3,560 0,998 51,43 68,52 252 345 11,8 33,7 33,8 107,5 0,15 3,00 3,93 2,43 2,66 3,33 8,00 30843 1,5 22964 204 3683 5755 27

4,5 HL 920x1377 7 S460 124,3 8,441 0,757 74,27 100,99 149 430 10,1 15,1 28,1 66,7 0,18 1,50 1,76 2,79 2,95 3,33 8,00 57251 1,5 31648 252 5332 7952 *

4,5 HL 920x1269 7 S460 124,3 7,881 0,770 73,58 98,25 153 430 10,3 15,6 28,1 68,2 0,18 1,50 1,82 2,77 2,93 3,33 8,00 55382 1,5 31110 250 5260 7879 *

5,0 HL 920x1269 8 S355 116,3 8,674 0,531 74,90 160,83 141 295 8,8 14,9 28,1 63,6 0,19 1,50 1,74 2,79 2,93 3,33 8,00 58035 1,5 32515 251 5404 8023 *

5,0 HL 920x1269 7 S460 124,3 7,953 0,755 74,89 101,77 154 430 10,0 15,2 28,1 68,6 0,16 1,50 1,77 2,76 2,92 3,33 8,00 56839 1,5 32517 250 5404 8022 *

5,5 HL 920x1194 9 S355 115,1 9,209 0,505 76,69 169,65 133 295 8,3 14,2 28,1 60,3 0,17 1,50 1,66 2,80 2,94 3,33 8,00 61079 1,5 34299 253 5601 8220 *

5,5 HL 920x1194 8 S355 120,1 8,340 0,536 76,32 154,37 146 295 9,2 15,0 28,1 65,7 0,15 1,50 1,74 2,75 2,90 3,33 8,00 58535 1,5 34048 250 5567 8183 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 27,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 110 7 HL 1000x539 S355 3,7408 104,5 7 HL 920x537 S355 3,7678
110,6 8 HE 1000x438 S460 3,6372 108,2 8 HL 1000x443 S355 3,691
111 6 HL 1000x591 S355 3,5361 110 8 HE 1000x415 S460 3,5758

112,5 6 HL 920x588 S355 3,5336 110,8 9 HE 1000 M S460 3,4701
113,2 7 HL 1000x443 S460 3,3496 111,2 7 HL 1000x443 S460 3,415
115,8 7 HL 1000 M S460 3,1864 112 8 HL 1000 B S460 3,3335
117 6 HL 1000x483 S460 3,178 112,8 7 HL 1000 M S460 3,2467

117,8 6 HL 1100 M S460 3,0035 115,8 8 HE 1000 M S460 3,2121
116,6 7 HE 1000x393 S460 3,1658

Keine Lösung 117,8 5 HL 1000x976 S355 4,394 117,8 5 HL 1000x976 S355 4,4579 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8652 111 8 HL 1000x591 S460 4,6459
123,1 4 HL 920x1194 S460 4,3879 116,8 7 HL 1000x642 S460 4,3862 114,8 7 HL 1000x642 S460 4,453

119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9039 118 8 HL 1000x539 S460 4,395
123,8 6 HL 1100x607 S460 3,8137 118,8 8 HL 1100 R S355 4,1444
126,8 7 HL 1100 R S355 3,7031 119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9886

120,8 8 HL 1100 M S355 3,7779
121,8 7 HL 1100 R S355 3,7573

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 124,3 7 HL 920x1377 S355 8,2434 120,1 8 HL 920x1194 S355 8,2733 116,3 8 HL 920x1269 S355 8,7366
120,1 8 HL 920x1194 S460 8,536

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 27,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1269 4 S460 116,3 4,509 0,886 46,76 53,22 171 430 12,6 37,0 45,8 70,3 0,44 4,50 4,28 2,57 2,80 3,31 7,94 29018 1,5 17426 204 3131 5435 *

2,5 HL 1000x976 4 S460 117,8 3,649 0,977 45,85 47,17 210 430 14,6 42,7 45,8 83,1 0,41 4,50 4,94 2,44 2,69 3,31 7,94 25075 1,5 16728 200 3037 5341 127

3,0 HL 1000x883 5 S460 116,2 4,142 0,900 47,67 53,56 195 430 12,8 38,0 45,8 81,0 0,34 4,50 4,39 2,49 2,72 3,31 7,94 28257 1,5 18429 203 3222 5526 119

3,0 HL 1000x883 5 S460 116,2 4,142 0,900 47,67 53,56 195 430 12,8 38,0 45,8 81,0 0,34 4,50 4,39 2,49 2,72 3,31 7,94 28257 1,5 18429 203 3222 5526 119

3,5 HE 1000x584 7 S355 112,6 3,877 0,927 48,27 70,96 230 325 13,8 42,5 45,8 99,8 0,29 4,50 4,90 2,33 2,56 3,31 7,94 25290 1,5 19312 201 3287 5591 61

3,5 HL 1100 R 5 S460 123,8 2,837 0,986 48,15 66,08 308 430 16,2 45,2 45,8 120,2 0,23 4,50 5,22 2,26 2,52 3,31 7,94 23735 1,5 19247 <200 3278 5582 37

4,0 HL 920x656 6 S355 106,7 3,782 0,992 48,78 69,87 231 335 14,0 45,5 45,8 105,6 0,31 4,50 5,25 2,23 2,45 3,31 7,94 23628 1,5 20012 <200 3339 5643 83

4,0 HL 1100 M 6 S460 117,8 3,002 0,994 49,06 69,40 307 440 15,1 45,6 45,8 122,0 0,22 4,50 5,26 2,21 2,46 3,31 7,94 23560 1,5 20270 <200 3374 5678 28

4,5 HL 920x588 7 S355 104,5 4,018 0,955 50,15 72,70 225 335 13,1 43,8 45,8 104,4 0,27 4,50 5,05 2,22 2,42 3,31 7,94 24563 1,5 21238 <200 3484 5788 75

4,5 HL 1100 B 7 S460 117,0 3,227 0,927 50,76 73,11 297 440 14,1 42,5 45,8 120,3 0,19 4,50 4,91 2,22 2,45 3,31 7,94 25257 1,5 21762 <200 3554 5858 22

3,0 HL 920x1377 4 S460 119,3 4,910 0,980 48,72 57,85 160 430 11,0 33,3 34,0 69,4 0,35 3,00 3,85 2,61 2,83 3,31 7,94 32302 1,5 19266 208 3335 5426 *

3,0 HL 1000x976 5 S460 120,8 4,508 0,988 48,48 56,91 172 430 11,1 33,6 34,0 74,0 0,31 3,00 3,88 2,61 2,84 3,31 7,94 32017 1,5 19072 208 3309 5399 137

3,5 HL 920x1077 5 S355 114,1 4,798 0,997 49,49 91,19 164 315 10,5 33,8 34,0 73,4 0,32 3,00 3,91 2,55 2,76 3,31 7,94 31782 1,5 20226 206 3410 5501 149

3,5 HL 1000x883 5 S460 124,2 4,250 0,976 49,76 56,98 187 430 11,5 33,1 34,0 81,3 0,23 3,00 3,83 2,57 2,79 3,31 7,94 32431 1,5 20477 207 3444 5535 123

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,214 0,941 50,93 97,69 157 315 9,6 32,0 34,0 72,5 0,28 3,00 3,69 2,56 2,75 3,31 7,94 33650 1,5 21682 208 3564 5655 141

4,0 HL 1100 R 7 S355 126,8 3,702 0,988 51,00 73,17 229 335 11,8 33,5 34,0 97,8 0,17 3,00 3,87 2,49 2,72 3,31 7,94 32020 1,5 21807 206 3581 5672 47

4,5 HL 920x787 7 S355 108,1 5,097 0,995 51,82 94,57 168 325 9,8 33,8 34,0 80,1 0,25 3,00 3,90 2,45 2,64 3,31 7,94 31859 1,5 22539 205 3659 5750 114

4,5 HL 1100 R 7 S355 123,8 3,770 0,984 52,33 73,17 231 335 11,2 33,4 34,0 98,5 0,16 3,00 3,86 2,44 2,65 3,31 7,94 32131 1,5 23010 205 3723 5813 41

5,0 HL 920x1269 8 S355 119,3 8,696 0,530 76,00 162,15 142 295 9,0 15,0 28,2 66,0 0,17 1,50 1,73 2,76 2,90 3,31 7,94 59683 1,5 32890 251 5504 8084 *

5,0 HL 920x1269 8 S355 119,3 8,696 0,530 76,00 162,15 142 295 9,0 15,0 28,2 66,0 0,17 1,50 1,73 2,76 2,90 3,31 7,94 59683 1,5 32890 251 5504 8084 *

5,5 HL 920x1194 9 S355 115,1 9,207 0,528 77,30 169,65 134 295 8,3 14,9 28,2 62,5 0,17 1,50 1,72 2,75 2,88 3,31 7,94 61079 1,5 34299 251 5652 8231 *

5,5 HL 920x1269 8 S355 119,3 8,761 0,527 77,34 163,34 140 295 8,8 14,9 28,2 64,3 0,16 1,50 1,71 2,74 2,89 3,31 7,94 60954 1,5 34326 251 5656 8235 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 27,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 114,9 5 HL 920x725 S355 3,5223 110 7 HL 1000x539 S355 3,7393 106,5 7 HL 920x537 S355 3,781
111 6 HL 1000x591 S355 3,5348 108,6 9 HE 1000x393 S460 3,7652

116,2 7 HL 1000x443 S460 3,3677 109,6 8 HE 1000x438 S460 3,7057
117 6 HL 1000x483 S460 3,1768 110,6 7 HE 1000x494 S460 3,6357

111,2 7 HL 1000x443 S460 3,4135
114,6 7 HE 1000x438 S460 3,3792
115 8 HL 1000 B S460 3,3539

115,8 7 HL 1000 M S460 3,2672

Keine Lösung Keine Lösung 117,8 5 HL 1000x976 S460 4,5568 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8636 112,6 9 HE 1000x584 S355 4,9397
121,8 6 HL 1000x748 S460 4,3436 118,8 6 HL 1000x748 S460 4,3988 114 8 HL 1000x591 S460 4,6661

120,8 7 HL 1100x607 S460 4,2929 116,8 7 HL 1000x642 S460 4,466
122,8 7 HL 1100x548 S355 3,9219 118 8 HL 1000x539 S460 4,3932
125,8 6 HL 1100x607 S460 3,8254 118,8 8 HL 1100 R S355 4,1427
126,8 7 HL 1100 R S460 3,7734 119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9871

122,8 8 HL 1100 M S355 3,7909

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 119,3 8 HL 920x1269 S460 8,9696

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 27,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1269 4 S460 116,3 4,508 0,895 47,54 53,52 174 430 12,8 38,3 46,3 72,9 0,45 4,50 4,38 2,53 2,76 3,30 7,89 29018 1,5 17426 204 3160 5467 *

2,5 HL 1000x976 4 S460 117,8 3,648 0,988 46,61 47,44 213 430 14,8 44,1 46,3 86,1 0,41 4,50 5,05 2,40 2,65 3,30 7,89 25075 1,5 16728 <200 3065 5372 124

3,0 HL 1000x883 5 S460 116,2 4,140 0,910 48,46 53,88 199 430 13,0 39,3 46,3 83,9 0,34 4,50 4,50 2,45 2,68 3,30 7,89 28257 1,5 18429 203 3251 5559 117

3,0 HL 1000x883 5 S460 116,2 4,140 0,910 48,46 53,88 199 430 13,0 39,3 46,3 83,9 0,34 4,50 4,50 2,45 2,68 3,30 7,89 28257 1,5 18429 203 3251 5559 117

3,5 HE 1000x584 7 S355 112,6 3,876 0,949 49,08 70,96 234 325 14,0 43,9 46,3 103,4 0,29 4,50 5,02 2,29 2,51 3,30 7,89 25290 1,5 19312 201 3317 5624 58

3,5 HL 1100 R 5 S460 126,8 2,853 0,965 49,30 66,92 312 430 16,4 44,6 46,3 124,8 0,21 4,50 5,11 2,26 2,52 3,30 7,89 24833 1,5 19510 <200 3344 5651 35

4,0 HL 920x725 6 S460 106,9 4,197 0,941 49,97 54,96 214 430 13,1 43,5 46,3 98,6 0,31 4,50 4,98 2,26 2,47 3,30 7,89 25500 1,5 20294 <200 3408 5715 96

4,0 HL 1100 M 6 S460 120,8 3,021 0,973 50,26 70,25 311 440 15,3 45,0 46,3 126,9 0,20 4,50 5,15 2,21 2,45 3,30 7,89 24645 1,5 20570 <200 3445 5753 26

4,5 HL 920x588 7 S355 104,5 4,016 0,978 50,99 72,70 229 335 13,3 45,2 46,3 108,2 0,28 4,50 5,18 2,18 2,38 3,30 7,89 24563 1,5 21238 <200 3515 5823 73

4,5 HL 1100 B 7 S460 117,0 3,226 0,949 51,61 73,11 302 440 14,3 43,9 46,3 124,7 0,19 4,50 5,03 2,18 2,41 3,30 7,89 25257 1,5 21762 <200 3587 5894 21

3,0 HL 920x1377 4 S460 121,3 4,918 0,986 49,72 58,09 162 430 11,2 33,7 34,1 72,1 0,34 3,00 3,86 2,58 2,80 3,30 7,89 32993 1,5 19416 208 3386 5489 *

3,0 HL 1000x976 5 S460 122,8 4,516 0,994 49,48 57,18 175 430 11,4 33,9 34,1 76,8 0,29 3,00 3,89 2,58 2,81 3,30 7,89 32712 1,5 19222 208 3359 5462 136

3,5 HL 920x1194 5 S355 115,1 5,222 0,932 50,93 95,23 152 295 9,7 31,8 34,1 68,9 0,31 3,00 3,64 2,60 2,80 3,30 7,89 34968 1,5 20692 211 3505 5607 *

3,5 HL 1000x976 5 S460 118,8 4,561 0,998 50,38 60,56 176 430 10,7 34,1 34,1 76,5 0,28 3,00 3,90 2,54 2,75 3,30 7,89 32615 1,5 20293 207 3450 5553 134

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,213 0,968 51,79 97,69 159 315 9,8 33,0 34,1 75,1 0,28 3,00 3,78 2,51 2,70 3,30 7,89 33650 1,5 21682 207 3597 5700 138

4,0 HL 1100x607 6 S355 128,8 3,769 0,965 52,15 76,98 222 335 11,5 32,9 34,1 94,9 0,17 3,00 3,77 2,50 2,72 3,30 7,89 33692 1,5 22030 207 3644 5747 62

4,5 HL 920x787 7 S355 111,1 5,117 0,985 53,11 95,58 170 325 10,1 33,6 34,1 83,4 0,23 3,00 3,85 2,44 2,62 3,30 7,89 33064 1,5 22877 206 3738 5841 112

4,5 HL 1100 R 7 S355 126,8 3,791 0,968 53,64 74,19 235 335 11,4 33,0 34,1 102,6 0,15 3,00 3,78 2,43 2,64 3,30 7,89 33573 1,5 23348 206 3803 5905 39

5,0 HL 920x1269 8 S460 124,3 8,942 0,720 77,45 111,40 143 430 9,2 14,7 28,4 68,5 0,15 1,50 1,69 2,75 2,90 3,30 7,89 62718 1,5 33515 252 5639 8182 *

5,0 HL 920x1269 8 S355 124,3 8,734 0,527 77,45 164,49 143 295 9,2 14,7 28,4 68,5 0,15 1,50 1,69 2,75 2,90 3,30 7,89 62718 1,5 33515 252 5639 8182 *

5,5 HL 920x1194 9 S355 118,1 9,231 0,541 78,49 171,08 135 295 8,5 15,3 28,4 64,9 0,16 1,50 1,75 2,72 2,86 3,30 7,89 62859 1,5 34711 250 5760 8300 *

5,5 HL 920x1269 8 S355 124,3 8,803 0,516 78,91 165,85 141 295 8,9 14,4 28,4 66,9 0,14 1,50 1,65 2,74 2,88 3,30 7,89 64220 1,5 35013 252 5801 8343 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 27,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 114,9 5 HL 920x725 S355 3,5211 108,7 6 HL 920x656 S355 3,7939 108,5 7 HL 920x537 S355 3,7941
110 7 HL 1000x539 S355 3,7379 110,6 8 HE 1000x438 S460 3,7115
111 6 HL 1000x591 S355 3,5335 110,8 8 HL 1000 M S460 3,5739

116,2 7 HL 1000x443 S460 3,3663 113,2 7 HL 1000x443 S460 3,4268
118,8 6 HL 1100 R S460 3,3009 115 8 HL 1000 B S460 3,3524

115,8 7 HL 1000 M S460 3,2658

Keine Lösung Keine Lösung 116,2 6 HL 1000x883 S355 4,8001 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8619 113,6 9 HE 1000x584 S355 4,9451
120,8 7 HL 1100x607 S460 4,2914 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,9401
124,8 7 HL 1100x548 S355 3,9334 114,9 7 HL 920x725 S460 4,9115
128,8 6 HL 1100x607 S460 3,8435 116 8 HL 1000x591 S460 4,6789

118,2 8 HL 1000x554 S460 4,4803
118,8 8 HL 1100 R S355 4,1411
120,8 7 HL 1100x548 S355 3,9929
125,8 8 HL 1100 M S355 3,8112

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 124,3 8 HL 920x1269 S460 9,0117

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 27,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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2,5 HL 920x1269 4 S460 116,3 4,507 0,905 48,33 53,82 177 430 13,0 39,5 46,7 75,5 0,45 4,50 4,48 2,48 2,71 3,28 7,84 29018 1,5 17426 203 3188 5521 *

2,5 HL 920x1269 4 S460 116,3 4,507 0,905 48,33 53,82 177 430 13,0 39,5 46,7 75,5 0,45 4,50 4,48 2,48 2,71 3,28 7,84 29018 1,5 17426 203 3188 5521 *

3,0 HL 1000x883 5 S460 116,2 4,139 0,919 49,27 54,19 202 430 13,2 40,6 46,7 87,0 0,34 4,50 4,60 2,41 2,63 3,28 7,84 28257 1,5 18429 203 3281 5613 115

3,0 HL 1000x748 5 S355 116,8 3,567 0,977 48,72 68,27 234 325 15,1 45,6 46,7 101,8 0,33 4,50 5,18 2,29 2,53 3,28 7,84 25109 1,5 18035 201 3227 5559 94

3,5 HE 1000x584 7 S355 112,6 3,874 0,971 49,89 70,96 238 325 14,2 45,3 46,7 107,2 0,30 4,50 5,14 2,25 2,47 3,28 7,84 25290 1,5 19312 <200 3347 5679 56

3,5 HL 1100 R 5 S460 126,8 2,852 0,988 50,11 66,92 317 430 16,6 46,1 46,7 129,3 0,21 4,50 5,23 2,22 2,48 3,28 7,84 24833 1,5 19510 <200 3374 5707 33

4,0 HL 920x787 6 S460 108,1 4,500 0,891 51,28 58,24 202 430 12,5 41,6 46,7 94,4 0,30 4,50 4,72 2,29 2,49 3,28 7,84 27574 1,5 20652 202 3488 5820 106

4,0 HL 1100 M 6 S460 120,8 3,019 0,996 51,10 70,25 316 440 15,6 46,5 46,7 131,5 0,21 4,50 5,27 2,17 2,41 3,28 7,84 24645 1,5 20570 <200 3476 5809 25

4,5 HL 920x588 7 S355 105,5 4,022 0,987 51,99 73,00 232 335 13,5 46,0 46,7 112,3 0,27 4,50 5,22 2,15 2,35 3,28 7,84 24912 1,5 21351 <200 3563 5895 70

4,5 HL 1100 B 7 S460 117,0 3,224 0,972 52,47 73,11 308 440 14,5 45,4 46,7 129,3 0,19 4,50 5,15 2,14 2,37 3,28 7,84 25257 1,5 21762 <200 3619 5952 19

3,0 HL 920x1377 4 S460 124,3 4,932 0,981 50,84 58,40 165 430 11,5 33,6 34,3 74,8 0,31 3,00 3,82 2,56 2,78 3,28 7,84 34093 1,5 19641 209 3447 5561 *

3,0 HL 1000x976 5 S460 125,8 4,529 0,988 50,59 57,54 177 430 11,6 33,9 34,3 79,7 0,27 3,00 3,85 2,57 2,79 3,28 7,84 33817 1,5 19447 209 3420 5534 135

3,5 HL 920x1194 5 S460 115,1 5,344 0,957 51,78 65,77 155 430 9,9 32,8 34,3 71,4 0,31 3,00 3,73 2,56 2,75 3,28 7,84 34968 1,5 20692 209 3536 5650 *

3,5 HL 1000x976 5 S460 122,8 4,583 0,979 51,67 60,96 178 430 11,0 33,6 34,3 79,5 0,25 3,00 3,81 2,53 2,74 3,28 7,84 34147 1,5 20643 208 3529 5643 133

4,0 HL 920x970 6 S355 111,3 5,211 0,994 52,65 97,69 162 315 9,9 34,1 34,3 77,8 0,28 3,00 3,87 2,47 2,66 3,28 7,84 33650 1,5 21682 206 3629 5743 135

4,0 HL 1100x607 6 S355 128,8 3,767 0,991 53,02 76,98 225 335 11,7 34,0 34,3 98,4 0,17 3,00 3,86 2,45 2,67 3,28 7,84 33692 1,5 22030 207 3677 5791 59

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,036 0,861 55,15 113,65 145 315 8,6 29,5 34,3 71,1 0,24 3,00 3,35 2,55 2,72 3,28 7,84 38916 1,5 23735 212 3890 6004 *

4,5 HL 1100 R 7 S355 126,8 3,789 0,995 54,54 74,19 239 335 11,5 34,1 34,3 106,3 0,15 3,00 3,87 2,39 2,60 3,28 7,84 33573 1,5 23348 206 3837 5950 37

5,5 HL 920x1194 9 S355 123,1 9,273 0,521 80,08 173,62 136 295 8,6 14,8 28,5 67,4 0,14 1,50 1,68 2,72 2,85 3,28 7,84 66139 1,5 35399 251 5906 8409 *

5,5 HL 920x1194 9 S355 123,1 9,273 0,521 80,08 173,62 136 295 8,6 14,8 28,5 67,4 0,14 1,50 1,68 2,72 2,85 3,28 7,84 66139 1,5 35399 251 5906 8409 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 28,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 113,8 5 HL 1000x748 S355 3,6142 110 7 HL 1000x539 S355 3,7365 109 8 HL 1000x483 S355 3,9191
117,8 7 HL 1100 M S460 3,3694 110 7 HL 1000x539 S355 3,813
118,8 6 HL 1100 R S460 3,2997 111,6 9 HE 1000x393 S460 3,7838

112,6 8 HE 1000x438 S460 3,7245
112,8 8 HL 1000 M S460 3,587
115 8 HL 1000 B S460 3,351
116 8 HL 1100 A S460 3,2779

Keine Lösung Keine Lösung 116,2 6 HL 1000x883 S355 4,7987 113,8 7 HL 1000x748 S355 4,8603 113,1 7 HL 920x787 S355 5,13
120,8 7 HL 1100x607 S460 4,2899 113,8 7 HL 1000x748 S460 5,046
127,8 7 HL 1100x548 S355 3,9514 115,6 9 HE 1000x584 S355 4,9579
128,8 6 HL 1100x607 S460 3,8421 119 8 HL 1000x591 S460 4,6991

119,8 7 HL 1000x642 S460 4,4848
120,8 7 HL 1100x607 S460 4,3749
121,8 8 HL 1100 R S355 4,1613
122,8 7 HL 1100x548 S355 4,006

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 28,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
 S

tre
ck

en
typ

 P
lat

ten
br

eit
e (

m)

 P
ro

fil

 A
nz

ah
l T

rä
ge

r

 S
tah

lgü
te

 P
lat

ten
dic

ke

 P
re

isi
nd

ex

 A
us

nu
tzu

ng
sg

ra
d

 M
Ed

 (M
Nm

)

 M
plR

d (
MN

m)

 s
s (

MP
a)

 f y
 / g

M,
se

r (M
Pa

)

 s
c (

MP
a)

 d
LM

71
 (m

m)

 d
ma

x (
mm

)

 Ü
be

rh
öh

un
g (

mm
)

 t L
M7

1 (
mm

)

 t m
ax

 (m
m)

 q
LM

71
 (m

ra
d)

 E
ige

nfr
eq

ue
nz

 n 0
 (H

z)
 ge

len
kig

 ge
lag

er
t

 E
ige

nfr
eq

ue
nz

 n 0
 (H

z)
 m

it R
ota

tio
ns

be
hin

de
ru

ng
 E

N 
19

91
-2

. B
ild

 6.
10

 un
ter

e G
re

nz
e, 

n 0
mi

n (
Hz

)

 E
N 

19
91

-2
. B

ild
 6.

10
 ob

er
e G

re
nz

e, 
n 0

ma
x (

Hz
)

 E
I (

MN
m2 )

 D
äm

pfu
ng

 ζ 
(%

)

 M
as

se
 µ

 (k
g/m

)

 M
ax

. Z
ug

ge
sc

hw
ind

igk
eit

 (k
m/

h)

 R
Au

fla
ge

r,G
  (

kN
)

 R
Au

fla
ge

r,G
ZG

  (
kN

)

 H
Be

ton
 B

DK
  (

cm
)

2,5 HL 920x1269 4 S460 124,3 4,538 0,936 49,78 53,49 179 430 13,7 37,7 47,1 78,6 0,37 4,50 4,25 2,50 2,74 3,26 7,79 31359 1,5 17926 206 3286 5630 *

2,5 HL 920x1269 4 S460 124,3 4,538 0,936 49,78 53,49 179 430 13,7 37,7 47,1 78,6 0,37 4,50 4,25 2,50 2,74 3,26 7,79 31359 1,5 17926 206 3286 5630 *

3,0 HL 1000x883 5 S460 116,2 4,138 0,928 50,07 54,50 205 430 13,4 41,9 47,1 90,1 0,35 4,50 4,71 2,36 2,59 3,26 7,79 28257 1,5 18429 203 3310 5655 113

3,0 HL 1000x748 5 S355 118,8 3,575 0,976 49,72 68,76 237 325 15,4 46,0 47,1 105,5 0,32 4,50 5,17 2,27 2,51 3,26 7,79 25734 1,5 18185 201 3276 5621 94

3,5 HE 1000x584 7 S355 112,6 3,873 0,994 50,71 70,96 242 325 14,5 46,8 47,1 111,0 0,30 4,50 5,26 2,21 2,43 3,26 7,79 25290 1,5 19312 <200 3376 5721 53

3,5 HL 1100x548 5 S460 124,8 3,020 0,983 50,92 72,60 296 430 15,9 46,3 47,1 122,0 0,23 4,50 5,20 2,21 2,46 3,26 7,79 25550 1,5 19486 <200 3401 5745 43

4,0 HL 920x787 6 S460 108,1 4,499 0,912 52,13 58,59 205 430 12,7 42,9 47,1 97,8 0,30 4,50 4,83 2,25 2,45 3,26 7,79 27574 1,5 20651 <200 3519 5863 103

4,0 HL 1100 M 6 S460 122,8 3,031 0,989 52,20 70,84 320 440 15,8 46,6 47,1 136,5 0,20 4,50 5,23 2,15 2,39 3,26 7,79 25408 1,5 20770 <200 3535 5880 24

4,5 HL 920x656 7 S460 105,7 4,452 0,933 53,30 59,91 214 430 12,7 43,9 47,1 105,2 0,27 4,50 4,94 2,18 2,37 3,26 7,79 26989 1,5 21681 <200 3640 5985 84

4,5 HL 1100 B 7 S460 117,0 3,223 0,995 53,34 73,11 313 440 14,7 46,8 47,1 133,9 0,19 4,50 5,27 2,11 2,33 3,26 7,79 25257 1,5 21762 <200 3651 5996 18

3,5 HL 920x1194 5 S460 115,1 5,342 0,983 52,64 66,14 157 430 10,0 33,9 34,5 73,9 0,32 3,00 3,81 2,51 2,70 3,26 7,79 34968 1,5 20692 208 3568 5692 *

3,5 HL 1000x976 5 S460 125,8 4,598 0,970 52,86 61,49 180 430 11,2 33,5 34,5 82,6 0,23 3,00 3,76 2,51 2,73 3,26 7,79 35392 1,5 20905 209 3597 5722 132

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,682 0,922 54,31 108,69 151 315 9,3 31,8 34,5 73,2 0,27 3,00 3,58 2,52 2,70 3,26 7,79 37298 1,5 22272 210 3743 5868 *

4,0 HL 1100x548 7 S355 127,8 3,950 0,994 54,04 80,31 220 335 11,5 34,3 34,5 99,4 0,17 3,00 3,86 2,43 2,65 3,26 7,79 34523 1,5 22130 207 3724 5848 54

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,034 0,884 56,07 113,65 147 315 8,8 30,5 34,5 73,7 0,24 3,00 3,43 2,50 2,67 3,26 7,79 38916 1,5 23735 211 3925 6049 145

4,5 HL 1100x548 7 S355 124,8 4,019 0,991 55,45 80,33 222 335 11,0 34,2 34,5 100,1 0,16 3,00 3,84 2,38 2,59 3,26 7,79 34636 1,5 23340 206 3870 5995 47

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 28,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 113,8 5 HL 1000x748 S355 3,613 110 7 HL 1000x539 S355 3,7351 107,5 7 HL 920x588 S355 4,0352
117,8 7 HL 1100 M S460 3,3681 109 8 HL 1000x483 S355 3,9176
118,8 6 HL 1100 R S460 3,2985 110 7 HL 1000x539 S355 3,8116

112,8 8 HL 1000 M S460 3,5855
116,2 7 HL 1000x443 S460 3,4459
117 8 HL 1100 A S460 3,2838

Keine Lösung Keine Lösung 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2071 114,3 6 HL 920x970 S355 5,2293 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,7571
119,2 6 HL 1000x883 S460 4,9231 116,2 6 HL 1000x883 S460 4,9752 113,8 7 HL 1000x748 S460 5,0444

123,8 7 HL 1100x607 S460 4,3079 117,6 9 HE 1000x584 S355 4,9706
127,8 7 HL 1100x548 S460 4,0288 119 8 HL 1000x591 S460 4,6975

119,8 8 HL 1100x548 S460 4,5165
120,8 7 HL 1100x607 S460 4,3734
123,8 8 HL 1100 R S355 4,1743
124,8 7 HL 1100x548 S460 4,0979

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 28,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,0 HL 1000x883 5 S460 116,2 4,137 0,937 50,89 54,82 209 430 13,6 43,3 47,5 93,3 0,35 4,50 4,82 2,32 2,54 3,25 7,73 28257 1,5 18429 203 3339 5698 111

3,0 HL 1000x748 5 S355 118,8 3,574 0,999 50,53 68,76 241 325 15,6 47,4 47,5 109,3 0,32 4,50 5,29 2,23 2,47 3,25 7,73 25734 1,5 18185 <200 3305 5664 93

3,5 HL 1000x748 6 S460 113,8 4,293 0,913 52,12 57,68 210 430 13,0 42,4 47,5 96,9 0,30 4,50 4,73 2,29 2,50 3,25 7,73 28809 1,5 19726 203 3464 5823 97

3,5 HL 1100x548 5 S460 127,8 3,036 0,963 52,10 73,47 299 430 16,1 45,7 47,5 126,6 0,21 4,50 5,10 2,21 2,45 3,25 7,73 26687 1,5 19749 <200 3468 5826 41

4,0 HL 920x787 6 S460 108,1 4,497 0,933 52,98 58,94 208 430 12,9 44,3 47,5 101,3 0,31 4,50 4,94 2,21 2,41 3,25 7,73 27574 1,5 20651 <200 3550 5909 101

4,0 HL 1100 M 6 S460 125,8 3,050 0,966 53,46 71,76 324 440 15,9 45,9 47,5 141,9 0,18 4,50 5,11 2,15 2,39 3,25 7,73 26613 1,5 21070 <200 3608 5967 22

4,5 HL 920x725 7 S460 106,9 4,848 0,875 54,78 63,88 200 430 12,0 41,5 47,5 99,7 0,27 4,50 4,63 2,22 2,40 3,25 7,73 29452 1,5 22125 <200 3734 6093 95

4,5 HL 1100 B 7 S460 120,0 3,244 0,972 54,67 74,05 317 440 14,9 46,2 47,5 139,3 0,18 4,50 5,15 2,10 2,32 3,25 7,73 26457 1,5 22100 <200 3731 6090 17

3,5 HL 920x1194 5 S460 116,1 5,346 1,000 53,61 66,41 160 430 10,2 34,7 34,7 76,6 0,31 3,00 3,86 2,48 2,67 3,25 7,73 35326 1,5 20780 208 3612 5747 *

3,5 HL 1000x976 5 S460 125,8 4,597 0,996 53,72 61,86 183 430 11,4 34,5 34,7 85,5 0,23 3,00 3,85 2,47 2,68 3,25 7,73 35392 1,5 20905 208 3629 5764 130

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,681 0,947 55,20 108,69 153 315 9,4 32,8 34,7 75,8 0,27 3,00 3,66 2,48 2,65 3,25 7,73 37298 1,5 22272 209 3776 5912 *

4,0 HL 1100x607 7 S460 125,8 4,319 0,984 55,03 64,65 205 430 11,0 34,1 34,7 93,9 0,18 3,00 3,80 2,43 2,64 3,25 7,73 35849 1,5 22199 208 3766 5902 70

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,033 0,908 56,99 113,65 150 315 8,9 31,5 34,7 76,3 0,24 3,00 3,51 2,46 2,62 3,25 7,73 38916 1,5 23735 210 3959 6095 142

4,5 HL 1100x548 7 S355 127,8 4,040 0,975 56,81 81,39 225 335 11,1 33,8 34,7 104,1 0,15 3,00 3,77 2,37 2,58 3,25 7,73 36128 1,5 23678 207 3951 6087 45

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 28,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 115,6 7 HE 1000x584 S460 3,9724 111 7 HL 1000x591 S355 3,9967 109 8 HL 1000x483 S355 3,9161
116,8 5 HL 1000x748 S355 3,6289 111,2 7 HL 1000x554 S355 3,8156 110 7 HL 1000x539 S355 3,8102

111,8 6 HL 1000x642 S355 3,7505 113,2 8 HL 1000x443 S460 3,7926
117,8 7 HL 1100 M S460 3,3668 115,8 8 HL 1000 M S460 3,6059
118,8 6 HL 1100 R S460 3,2973 117 8 HL 1100 B S460 3,5583

117,8 7 HL 1100 M S460 3,4506
119 8 HL 1100 A S460 3,297

Keine Lösung Keine Lösung 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2056 116,3 6 HL 920x970 S355 5,2408 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,7555
121,2 6 HL 1000x883 S460 4,933 118,8 7 HL 1000x748 S460 4,9972 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,6307

119,2 6 HL 1000x883 S460 4,9932 116,8 7 HL 1000x748 S460 5,0647
119,8 8 HL 1100x548 S460 4,5149
121,8 7 HL 1100x607 S460 4,3792
126,8 8 HL 1100 R S355 4,1947
127,8 7 HL 1100x548 S460 4,1184

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 28,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,0 HL 1000x883 5 S460 116,2 4,135 0,946 51,74 55,13 212 430 13,8 44,7 47,9 96,6 0,35 4,50 4,93 2,28 2,50 3,23 7,68 28257 1,5 18429 <200 3369 5730 109

3,0 HL 1000x748 5 S355 121,8 3,587 0,984 51,68 69,53 244 325 15,9 47,2 47,9 113,2 0,30 4,50 5,21 2,22 2,46 3,23 7,68 26727 1,5 18410 200 3366 5727 94

3,5 HL 1000x748 6 S460 113,8 4,291 0,922 53,00 58,01 213 430 13,2 43,8 47,9 100,3 0,30 4,50 4,84 2,25 2,46 3,23 7,68 28809 1,5 19726 201 3495 5856 95

3,5 HL 1100x548 5 S460 127,8 3,035 0,986 52,96 73,47 304 430 16,3 47,2 47,9 131,1 0,21 4,50 5,22 2,17 2,41 3,23 7,68 26687 1,5 19749 <200 3498 5859 39

4,0 HL 920x787 6 S460 108,1 4,496 0,955 53,87 59,29 212 430 13,1 45,8 47,9 104,9 0,31 4,50 5,06 2,17 2,37 3,23 7,68 27574 1,5 20651 <200 3581 5942 99

4,0 HL 1100 M 6 S460 125,8 3,048 0,989 54,36 71,76 330 440 16,1 47,4 47,9 146,9 0,19 4,50 5,23 2,11 2,35 3,23 7,68 26613 1,5 21070 <200 3640 6001 21

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,355 0,977 55,08 81,02 222 335 13,1 46,8 47,9 112,8 0,28 4,50 5,17 2,10 2,29 3,23 7,68 26989 1,5 21681 <200 3705 6065 78

4,5 HL 1100 B 7 S460 120,0 3,242 0,995 55,58 74,05 322 440 15,1 47,7 47,9 144,3 0,18 4,50 5,27 2,06 2,28 3,23 7,68 26457 1,5 22100 <200 3764 6125 16

3,5 HL 920x1269 5 S460 116,3 5,623 0,975 54,85 69,75 154 430 9,8 34,0 34,8 74,8 0,31 3,00 3,75 2,48 2,67 3,23 7,68 37222 1,5 21039 210 3680 5826 *

3,5 HL 1000x883 6 S460 124,2 4,949 0,986 54,98 64,37 177 430 11,1 34,4 34,8 86,7 0,23 3,00 3,80 2,46 2,66 3,23 7,68 36744 1,5 21166 209 3698 5843 122

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,679 0,973 56,13 108,69 156 315 9,5 33,9 34,8 78,5 0,28 3,00 3,74 2,43 2,61 3,23 7,68 37298 1,5 22272 209 3810 5955 147

4,0 HL 1100x607 7 S460 128,8 4,337 0,972 56,36 65,44 208 430 11,1 33,9 34,8 97,6 0,17 3,00 3,74 2,42 2,62 3,23 7,68 37260 1,5 22499 209 3842 5988 67

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,031 0,933 57,94 113,65 152 315 9,0 32,5 34,8 79,0 0,24 3,00 3,59 2,42 2,58 3,23 7,68 38916 1,5 23735 209 3994 6140 139

4,5 HL 1100 R 8 S355 126,8 4,193 0,997 57,86 83,46 226 335 11,2 34,7 34,8 108,3 0,15 3,00 3,84 2,34 2,53 3,23 7,68 36348 1,5 23733 207 3994 6140 38

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 28,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 116,2 5 HL 1000x883 S460 4,1986 109,9 6 HL 920x725 S355 4,1216 109,5 7 HL 920x588 S355 4,047
117,6 7 HE 1000x584 S460 3,9824 111 7 HL 1000x591 S355 3,9954 110,2 7 HL 1000x554 S355 3,8844
121,8 5 HL 1000x748 S355 3,6562 112,8 6 HL 1000x642 S355 3,7557 115,8 8 HL 1000 M S460 3,6045

118,8 7 HL 1100 M S460 3,372 117 8 HL 1100 B S460 3,5569
121,8 6 HL 1100 R S460 3,3155 117,8 7 HL 1100 M S460 3,4493

Keine Lösung Keine Lösung 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2041 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2739 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,7539
119,3 6 HL 920x970 S355 5,2588 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,6291
121,2 6 HL 1000x883 S460 5,0047 118,8 7 HL 1000x748 S460 5,0778

120,8 8 HL 1100x607 S460 4,8692
122,8 8 HL 1100x548 S355 4,4452
123,8 7 HL 1100x607 S460 4,3923
126,8 8 HL 1100 R S460 4,2751

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 28,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,0 HL 1000x883 5 S460 119,2 4,149 0,961 52,88 55,38 215 430 14,1 44,6 48,3 100,1 0,33 4,50 4,88 2,27 2,49 3,21 7,63 29199 1,5 18654 <200 3430 5809 109

3,0 HL 1000x883 5 S460 119,2 4,149 0,961 52,88 55,38 215 430 14,1 44,6 48,3 100,1 0,33 4,50 4,88 2,27 2,49 3,21 7,63 29199 1,5 18654 <200 3430 5809 109

3,5 HL 920x1194 5 S460 115,1 5,338 0,832 55,24 67,24 171 430 11,3 37,3 48,3 82,0 0,32 4,50 4,09 2,38 2,57 3,21 7,63 34968 1,5 20692 207 3663 6042 *

3,5 HL 1000x883 5 S460 119,2 4,214 0,931 54,28 58,73 215 430 13,4 42,7 48,3 99,9 0,28 4,50 4,68 2,26 2,47 3,21 7,63 30484 1,5 20040 203 3570 5949 107

4,0 HL 1000x591 7 S355 111,0 3,994 0,990 54,69 76,78 238 335 13,8 47,8 48,3 116,8 0,27 4,50 5,24 2,12 2,32 3,21 7,63 27239 1,5 20640 <200 3611 5990 63

4,0 HL 1100 R 6 S460 121,8 3,314 0,996 55,04 78,19 299 430 15,3 48,2 48,3 134,8 0,21 4,50 5,27 2,10 2,32 3,21 7,63 27027 1,5 20922 <200 3651 6030 29

4,5 HL 920x656 7 S355 105,7 4,353 0,999 55,96 81,02 225 335 13,3 48,3 48,3 116,8 0,28 4,50 5,29 2,07 2,25 3,21 7,63 26989 1,5 21681 <200 3737 6116 76

4,5 HL 1100 B 7 S460 122,0 3,256 0,986 56,79 74,70 327 440 15,3 47,7 48,3 149,7 0,17 4,50 5,22 2,05 2,27 3,21 7,63 27300 1,5 22325 <200 3828 6208 15

3,5 HL 920x1377 5 S355 116,3 5,880 0,966 56,27 107,03 151 295 9,7 33,8 35,0 75,3 0,31 3,00 3,71 2,46 2,64 3,21 7,63 38570 1,5 21423 210 3766 5923 *

3,5 HL 1000x976 6 S355 118,8 5,208 0,998 55,73 102,79 166 315 10,2 34,9 35,0 81,5 0,27 3,00 3,83 2,44 2,63 3,21 7,63 37318 1,5 21053 209 3714 5870 124

4,0 HL 920x1077 6 S355 113,1 5,678 0,998 57,04 108,69 158 315 9,7 35,0 35,0 81,2 0,28 3,00 3,83 2,39 2,56 3,21 7,63 37298 1,5 22272 208 3843 5999 144

4,0 HL 1100x607 7 S460 128,8 4,336 0,998 57,27 65,85 211 430 11,3 35,0 35,0 101,0 0,17 3,00 3,83 2,38 2,58 3,21 7,63 37260 1,5 22499 208 3875 6032 64

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,029 0,958 58,88 113,65 155 315 9,1 33,5 35,0 81,7 0,24 3,00 3,67 2,38 2,54 3,21 7,63 38916 1,5 23735 208 4029 6186 135

4,5 HL 1100x607 7 S460 125,8 4,405 0,995 58,76 69,40 214 430 10,8 34,8 35,0 101,7 0,16 3,00 3,82 2,33 2,52 3,21 7,63 37376 1,5 23715 207 4026 6183 56

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 29,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 117,8 6 HL 1000x976 S460 5,3229 116,8 6 HL 1000x642 S355 3,7804 110 8 HL 1000x539 S355 4,2367
120,8 7 HL 1100 M S460 3,3837 111 7 HL 1000x591 S355 4,0709

112,5 7 HL 920x588 S355 4,0675
113,6 8 HE 1000x494 S460 4,0526
116,2 8 HL 1000x443 S460 3,8116
117 8 HL 1100 B S460 3,5555

117,8 7 HL 1100 M S460 3,448

Keine Lösung Keine Lösung 117,3 5 HL 920x1269 S460 5,6271 117,8 6 HL 1000x976 S355 5,2724 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,7524
118,8 6 HL 1000x976 S460 5,3286 124,2 6 HL 1000x883 S460 5,0227 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,6274

120,8 8 HL 1100x607 S460 4,8676
124,8 8 HL 1100x548 S355 4,4583

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 29,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,5 HL 920x970 5 S460 111,3 4,527 0,972 54,60 58,87 209 430 13,5 47,4 48,8 103,3 0,35 4,50 5,14 2,16 2,36 3,20 7,59 28382 1,5 19643 <200 3544 5940 118

3,5 HL 920x970 5 S460 111,3 4,527 0,972 54,60 58,87 209 430 13,5 47,4 48,8 103,3 0,35 4,50 5,14 2,16 2,36 3,20 7,59 28382 1,5 19643 <200 3544 5940 118

4,0 HL 1000x642 7 S355 111,8 4,284 0,948 56,02 83,00 225 335 13,2 46,2 48,8 112,7 0,27 4,50 5,02 2,14 2,33 3,20 7,59 29092 1,5 20955 <200 3687 6084 73

4,0 HL 1100 R 6 S460 123,8 3,349 0,990 56,21 78,82 304 430 15,5 48,3 48,8 139,8 0,20 4,50 5,24 2,08 2,31 3,20 7,59 27825 1,5 21122 <200 3711 6108 28

4,5 HL 920x725 7 S460 106,9 4,883 0,937 57,50 65,05 210 430 12,5 45,7 48,8 110,6 0,27 4,50 4,96 2,10 2,28 3,20 7,59 29452 1,5 22125 <200 3833 6230 89

4,5 HL 1100 M 7 S460 118,8 3,477 0,997 57,47 81,09 303 440 14,6 48,6 48,8 140,3 0,19 4,50 5,28 2,04 2,24 3,20 7,59 27616 1,5 22152 <200 3836 6233 20

3,5 HL 920x1377 5 S460 116,3 6,073 0,992 57,18 72,57 153 430 9,8 34,9 35,2 77,9 0,32 3,00 3,79 2,42 2,60 3,20 7,59 38570 1,5 21423 209 3799 5967 *

3,5 HL 1000x976 6 S355 122,8 5,275 0,982 57,11 104,02 168 315 10,5 34,6 35,2 84,7 0,25 3,00 3,76 2,43 2,62 3,20 7,59 38903 1,5 21403 210 3796 5964 125

4,0 HL 920x1194 6 S355 115,1 6,248 0,921 58,90 113,84 147 295 9,0 32,4 35,2 76,3 0,27 3,00 3,52 2,45 2,61 3,20 7,59 41505 1,5 22931 211 3970 6138 *

4,0 HL 1000x883 6 S460 124,2 5,062 1,000 58,38 68,82 185 430 10,9 35,2 35,2 94,7 0,21 3,00 3,82 2,36 2,55 3,20 7,59 38203 1,5 22614 208 3925 6093 114

4,5 HL 920x970 7 S355 111,3 6,080 0,983 59,82 113,65 157 315 9,3 34,6 35,2 84,6 0,25 3,00 3,76 2,34 2,50 3,20 7,59 38916 1,5 23735 208 4064 6231 132

4,5 HL 1100x607 7 S460 128,8 4,459 0,981 60,18 70,39 217 430 10,9 34,5 35,2 105,7 0,15 3,00 3,75 2,32 2,51 3,20 7,59 38922 1,5 24053 208 4109 6277 54

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 29,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 112 7 HL 1000x591 S355 4,031 108,7 7 HL 920x656 S355 4,4091
119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9221 110 8 HL 1000x539 S355 4,2684
122,8 7 HL 1100 M S460 3,4188 111 7 HL 1000x591 S355 4,1014

112,5 7 HL 920x588 S355 4,0978
115,6 8 HE 1000x494 S460 4,0962
117,8 8 HL 1100 M S460 3,8418
118 8 HL 1100 B S460 3,5854

Keine Lösung Keine Lösung 119,3 5 HL 920x1269 S460 5,6859 116,1 6 HL 920x1077 S355 5,7452 113,1 6 HL 920x1077 S355 5,8007
122,8 6 HL 1000x976 S460 5,3949 118,8 6 HL 1000x976 S460 5,4428 116,2 7 HL 1000x883 S355 5,6734

120,8 8 HL 1100x607 S460 4,9034
127,8 8 HL 1100x548 S355 4,5124

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 29,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,5 HL 920x970 5 S460 111,3 4,526 0,993 55,43 59,22 212 430 13,7 48,8 49,2 106,8 0,36 4,50 5,26 2,13 2,32 3,18 7,54 28382 1,5 19643 <200 3574 5986 116

3,5 HL 920x970 5 S460 111,3 4,526 0,993 55,43 59,22 212 430 13,7 48,8 49,2 106,8 0,36 4,50 5,26 2,13 2,32 3,18 7,54 28382 1,5 19643 <200 3574 5986 116

4,0 HL 1000x642 7 S355 111,8 4,283 0,969 56,87 83,00 229 335 13,4 47,6 49,2 116,6 0,27 4,50 5,13 2,10 2,29 3,18 7,54 29092 1,5 20955 <200 3718 6131 70

4,0 HL 1100 R 6 S460 126,8 3,368 0,968 57,49 79,79 307 430 15,6 47,6 49,2 145,1 0,18 4,50 5,12 2,08 2,30 3,18 7,54 29085 1,5 21422 <200 3786 6199 26

4,5 HL 920x725 7 S460 106,9 4,882 0,958 58,38 65,45 213 430 12,7 47,1 49,2 114,4 0,27 4,50 5,07 2,07 2,24 3,18 7,54 29452 1,5 22125 <200 3865 6278 87

4,5 HL 1100 M 7 S460 120,8 3,491 0,990 58,67 81,75 307 440 14,8 48,7 49,2 145,5 0,18 4,50 5,24 2,02 2,23 3,18 7,54 28452 1,5 22377 <200 3902 6314 19

3,5 HL 920x1377 5 S460 119,3 6,089 0,988 58,42 72,64 156 430 10,1 34,9 35,4 80,8 0,29 3,00 3,76 2,40 2,58 3,18 7,54 39721 1,5 21686 210 3869 6051 *

3,5 HL 1000x976 6 S460 125,8 5,411 0,975 58,35 69,61 171 430 10,7 34,5 35,4 87,8 0,23 3,00 3,72 2,41 2,60 3,18 7,54 40194 1,5 21665 210 3866 6048 130

4,0 HL 920x1194 6 S355 115,1 6,246 0,945 59,80 113,84 149 295 9,2 33,4 35,4 78,9 0,27 3,00 3,60 2,40 2,57 3,18 7,54 41505 1,5 22931 210 4004 6186 *

4,0 HL 1000x976 6 S460 120,8 5,454 0,996 59,31 73,20 173 430 10,2 35,2 35,4 88,9 0,23 3,00 3,79 2,36 2,54 3,18 7,54 39396 1,5 22624 209 3960 6142 125

4,5 HL 920x970 7 S355 112,3 6,086 0,997 60,90 114,01 160 315 9,5 35,3 35,4 87,6 0,24 3,00 3,80 2,30 2,46 3,18 7,54 39343 1,5 23847 207 4115 6297 130

4,5 HL 1100x548 8 S355 127,8 4,511 1,000 61,19 91,61 217 335 11,0 35,4 35,4 109,6 0,15 3,00 3,81 2,29 2,47 3,18 7,54 39200 1,5 24102 207 4151 6334 44

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 29,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 114 7 HL 1000x591 S355 4,0426 110 8 HL 1000x539 S355 4,267
119,8 7 HL 1100x548 S355 3,9208 111 7 HL 1000x591 S355 4,1001
125,8 7 HL 1100 M S460 3,437 117,8 8 HL 1100 M S460 3,8404

120 8 HL 1100 B S460 3,5987

Keine Lösung Keine Lösung 124,3 5 HL 920x1269 S460 5,7129 118,1 6 HL 920x1077 S355 5,7567 116,1 6 HL 920x1077 S355 5,8211
116,2 7 HL 1000x883 S355 5,6719
123,8 8 HL 1100x607 S460 4,9237
127,8 8 HL 1100x548 S460 4,6008

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 29,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,0 HL 1000x976 5 S460 117,8 4,519 0,935 55,70 60,08 207 430 13,5 46,0 49,6 100,9 0,35 4,50 4,92 2,21 2,41 3,16 7,49 31036 1,5 18847 201 3547 5953 115

3,0 HL 1000x976 5 S460 117,8 4,519 0,935 55,70 60,08 207 430 13,5 46,0 49,6 100,9 0,35 4,50 4,92 2,21 2,41 3,16 7,49 31036 1,5 18847 201 3547 5953 115

3,5 HL 920x970 5 S460 114,3 4,542 0,981 56,68 59,56 215 430 14,1 48,6 49,6 110,8 0,33 4,50 5,19 2,12 2,31 3,16 7,49 29387 1,5 19906 <200 3642 6049 115

3,5 HL 920x970 5 S460 114,3 4,542 0,981 56,68 59,56 215 430 14,1 48,6 49,6 110,8 0,33 4,50 5,19 2,12 2,31 3,16 7,49 29387 1,5 19906 <200 3642 6049 115

4,0 HL 1000x642 7 S355 111,8 4,281 0,991 57,77 83,00 232 335 13,6 49,1 49,6 120,6 0,27 4,50 5,25 2,07 2,26 3,16 7,49 29092 1,5 20955 <200 3750 6156 67

4,0 HL 1100 R 6 S460 126,8 3,366 0,990 58,40 79,79 312 430 15,8 49,1 49,6 150,1 0,19 4,50 5,24 2,05 2,26 3,16 7,49 29085 1,5 21422 <200 3818 6224 25

4,5 HL 920x787 7 S460 108,1 5,238 0,905 59,92 69,34 201 430 12,1 44,9 49,6 109,4 0,27 4,50 4,79 2,10 2,26 3,16 7,49 31859 1,5 22539 <200 3959 6365 97

4,5 HL 1100 M 7 S460 122,8 3,504 0,982 59,92 82,43 311 440 15,0 48,7 49,6 151,0 0,17 4,50 5,20 2,01 2,21 3,16 7,49 29324 1,5 22602 <200 3968 6374 18

3,5 HL 920x1377 5 S460 121,3 6,099 0,993 59,61 72,91 158 430 10,3 35,3 35,5 83,8 0,28 3,00 3,77 2,37 2,55 3,16 7,49 40538 1,5 21861 210 3928 6125 *

3,5 HL 920x1269 5 S460 124,3 5,712 0,995 59,39 70,93 164 430 10,7 35,4 35,5 86,4 0,26 3,00 3,78 2,38 2,56 3,16 7,49 40446 1,5 21739 210 3910 6108 *

4,0 HL 920x1194 6 S355 115,1 6,244 0,970 60,74 113,84 152 295 9,3 34,5 35,5 81,6 0,27 3,00 3,68 2,36 2,53 3,16 7,49 41505 1,5 22931 210 4038 6236 *

4,0 HL 1000x976 6 S460 122,8 5,466 0,999 60,53 73,66 176 430 10,4 35,5 35,5 92,2 0,22 3,00 3,79 2,33 2,51 3,16 7,49 40294 1,5 22824 209 4023 6220 124

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,633 0,934 62,72 126,46 148 315 8,8 33,2 35,5 82,3 0,24 3,00 3,54 2,34 2,50 3,16 7,49 43153 1,5 24420 210 4233 6431 *

4,5 HL 1100x607 8 S460 125,8 4,937 0,988 62,30 75,17 202 430 10,4 35,1 35,5 103,2 0,16 3,00 3,75 2,29 2,47 3,16 7,49 40728 1,5 24185 208 4199 6396 58

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 29,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116 7 HL 1000x591 S355 4,0543 110,2 8 HL 1000x554 S355 4,3526
124,8 7 HL 1100x548 S355 3,9519 111 8 HL 1000x539 S355 4,2728
125,8 7 HL 1100 M S460 3,4358 114 7 HL 1000x591 S355 4,1206

117,8 8 HL 1100 M S460 3,839
118,8 7 HL 1100 R S460 3,8203
122 8 HL 1100 B S460 3,6119

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 121,1 6 HL 920x1077 S355 5,7747 115,1 6 HL 920x1194 S460 6,4672
116,2 7 HL 1000x883 S460 5,7972

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 29,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,0 HL 1000x976 5 S460 117,8 4,518 0,949 56,56 60,42 210 430 13,7 47,5 50,0 104,3 0,35 4,50 5,03 2,17 2,37 3,15 7,44 31036 1,5 18847 <200 3577 6014 113

3,0 HL 1000x976 5 S460 117,8 4,518 0,949 56,56 60,42 210 430 13,7 47,5 50,0 104,3 0,35 4,50 5,03 2,17 2,37 3,15 7,44 31036 1,5 18847 <200 3577 6014 113

3,5 HL 1000x883 6 S460 116,2 4,937 0,892 58,41 66,27 199 430 12,5 43,8 50,0 101,8 0,30 4,50 4,64 2,20 2,38 3,15 7,44 33624 1,5 20466 201 3756 6193 107

3,5 HL 1000x976 5 S460 117,8 4,582 0,917 58,03 63,81 210 430 13,1 45,7 50,0 104,1 0,30 4,50 4,84 2,16 2,36 3,15 7,44 32255 1,5 20205 <200 3717 6154 111

4,0 HL 920x1077 6 S460 113,1 5,854 0,824 60,69 74,67 174 430 11,0 39,5 50,0 92,9 0,28 4,50 4,19 2,24 2,40 3,15 7,44 37298 1,5 22272 204 3975 6413 142

4,0 HL 1100 R 7 S460 121,8 3,754 0,986 59,16 89,97 280 430 14,7 49,3 50,0 137,5 0,20 4,50 5,22 2,04 2,25 3,15 7,44 29871 1,5 21307 <200 3833 6271 29

4,5 HL 920x787 7 S460 108,1 5,237 0,926 60,85 69,76 204 430 12,2 46,3 50,0 113,1 0,27 4,50 4,90 2,06 2,23 3,15 7,44 31859 1,5 22539 <200 3992 6429 95

4,5 HL 1100 M 7 S460 125,8 3,525 0,959 61,36 83,48 315 440 15,1 47,9 50,0 156,8 0,16 4,50 5,07 2,01 2,21 3,15 7,44 30703 1,5 22939 <200 4051 6488 16

3,5 HL 920x1377 5 S460 124,3 6,114 0,987 60,92 73,26 160 430 10,6 35,2 35,7 86,9 0,26 3,00 3,73 2,36 2,54 3,15 7,44 41841 1,5 22123 210 3999 6208 *

3,5 HL 920x1377 5 S460 124,3 6,114 0,987 60,92 73,26 160 430 10,6 35,2 35,7 86,9 0,26 3,00 3,73 2,36 2,54 3,15 7,44 41841 1,5 22123 210 3999 6208 *

4,0 HL 920x1194 6 S460 115,1 6,390 0,995 61,69 80,23 154 430 9,4 35,5 35,7 84,3 0,27 3,00 3,76 2,32 2,48 3,15 7,44 41505 1,5 22931 209 4072 6281 *

4,0 HL 1000x976 6 S460 125,8 5,484 0,989 61,92 74,29 178 430 10,6 35,3 35,7 95,7 0,20 3,00 3,74 2,32 2,50 3,15 7,44 41722 1,5 23124 210 4101 6309 123

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,631 0,958 63,70 126,46 151 315 8,9 34,2 35,7 85,1 0,24 3,00 3,62 2,31 2,46 3,15 7,44 43153 1,5 24420 209 4269 6477 145

4,5 HL 1100x607 8 S460 128,8 4,957 0,975 63,77 76,10 205 430 10,6 34,8 35,7 107,3 0,15 3,00 3,69 2,28 2,46 3,15 7,44 42318 1,5 24523 209 4284 6492 55

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 30,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 113,8 6 HL 1000x748 S355 4,2955 111 8 HL 1000x591 S355 4,5676
119 7 HL 1000x591 S355 4,0724 111,2 8 HL 1000x554 S355 4,3584

111,8 7 HL 1000x642 S355 4,3574
113 8 HL 1000x539 S355 4,286

117,6 7 HE 1000x584 S460 4,1607
117,8 8 HL 1100 M S460 3,8377
118,8 7 HL 1100 R S460 3,819
122 8 HL 1100 B S460 3,6106

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 115,1 6 HL 920x1194 S460 6,4656
117,8 7 HL 1000x976 S355 6,152
119,2 7 HL 1000x883 S460 5,8175

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 30,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,0 HL 1000x976 5 S460 117,8 4,517 0,970 57,43 60,77 213 430 13,9 48,9 50,4 107,8 0,35 4,50 5,14 2,14 2,34 3,13 7,40 31036 1,5 18847 <200 3606 6048 111

3,0 HL 1000x976 5 S460 117,8 4,517 0,970 57,43 60,77 213 430 13,9 48,9 50,4 107,8 0,35 4,50 5,14 2,14 2,34 3,13 7,40 31036 1,5 18847 <200 3606 6048 111

3,5 HL 1000x883 6 S460 116,2 4,936 0,900 59,32 66,65 202 430 12,7 45,2 50,4 105,3 0,30 4,50 4,75 2,16 2,34 3,13 7,40 33624 1,5 20466 <200 3787 6228 105

3,5 HL 1000x748 6 S355 118,8 4,255 0,985 58,82 82,25 233 325 14,6 49,7 50,4 123,3 0,27 4,50 5,22 2,07 2,27 3,13 7,40 30569 1,5 20163 <200 3742 6183 87

4,0 HL 920x1077 6 S460 113,1 5,853 0,832 61,63 75,08 177 430 11,2 40,7 50,4 96,0 0,29 4,50 4,28 2,20 2,36 3,13 7,40 37298 1,5 22272 201 4008 6450 139

4,0 HL 1100x548 6 S460 127,8 3,589 0,962 60,67 87,62 294 430 15,3 48,5 50,4 146,3 0,18 4,50 5,09 2,04 2,25 3,13 7,40 31286 1,5 21706 <200 3924 6366 31

4,5 HL 920x787 7 S460 108,1 5,235 0,946 61,79 70,18 207 430 12,4 47,7 50,4 116,9 0,27 4,50 5,01 2,03 2,19 3,13 7,40 31859 1,5 22539 <200 4025 6466 93

4,5 HL 1100 M 7 S460 125,8 3,524 0,980 62,32 83,48 320 440 15,3 49,4 50,4 162,0 0,16 4,50 5,19 1,97 2,17 3,13 7,40 30703 1,5 22939 <200 4084 6526 15

4,0 HL 920x1269 6 S355 116,3 6,575 0,952 63,28 121,26 148 295 9,1 34,4 36,1 82,4 0,27 3,00 3,62 2,34 2,49 3,13 7,40 44195 1,5 23344 210 4167 6387 *

4,0 HL 920x1194 6 S460 118,1 6,408 0,983 63,09 80,37 156 430 9,7 35,5 36,1 87,6 0,25 3,00 3,73 2,31 2,47 3,13 7,40 42779 1,5 23231 209 4151 6370 *

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,629 0,975 64,69 126,46 153 315 9,0 35,3 36,1 87,9 0,24 3,00 3,70 2,27 2,42 3,13 7,40 43153 1,5 24420 207 4304 6524 142

4,5 HL 1100x607 8 S460 128,8 4,956 0,993 64,76 76,57 208 430 10,7 35,9 36,1 110,9 0,15 3,00 3,77 2,24 2,42 3,13 7,40 42318 1,5 24523 207 4319 6539 53

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 30,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung 117,8 5 HL 1000x976 S460 4,5808 113,8 7 HL 1000x748 S460 4,9948 111 8 HL 1000x591 S355 4,5662
114,8 7 HL 1000x642 S355 4,2983 111,8 7 HL 1000x642 S355 4,3561
120,8 7 HL 1100x607 S355 4,2229 118 8 HL 1000x539 S355 4,321
123,8 7 HL 1100 R S460 3,7661 119,8 7 HL 1100 R S460 3,8251

125 8 HL 1100 B S460 3,6312

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 115,1 6 HL 920x1194 S460 6,4642
117,8 7 HL 1000x976 S355 6,1505
119,3 7 HL 920x970 S355 6,1319
121,1 6 HL 920x1077 S460 5,9858
121,2 7 HL 1000x883 S460 5,8306

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 30,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,0 HL 1000x976 5 S460 125,8 4,555 0,975 59,22 61,05 215 430 14,4 46,2 50,8 111,9 0,29 4,50 4,82 2,16 2,37 3,12 7,35 33817 1,5 19447 <200 3726 6185 114

3,0 HL 1000x976 5 S460 125,8 4,555 0,975 59,22 61,05 215 430 14,4 46,2 50,8 111,9 0,29 4,50 4,82 2,16 2,37 3,12 7,35 33817 1,5 19447 <200 3726 6185 114

3,5 HL 1000x883 6 S460 116,2 4,935 0,916 60,23 67,04 205 430 12,9 46,6 50,8 108,8 0,30 4,50 4,85 2,12 2,31 3,12 7,35 33624 1,5 20466 <200 3818 6277 103

3,5 HL 1000x748 6 S355 121,8 4,270 0,970 60,13 83,15 236 325 14,8 49,3 50,8 127,8 0,25 4,50 5,13 2,07 2,26 3,12 7,35 31730 1,5 20426 <200 3812 6271 85

4,0 HL 1000x748 7 S460 113,8 4,993 0,920 61,57 69,26 212 430 12,6 46,8 50,8 115,4 0,26 4,50 4,87 2,08 2,25 3,12 7,35 33456 1,5 21642 <200 3947 6406 87

4,0 HL 1100x548 6 S460 127,8 3,588 0,983 61,60 87,62 299 430 15,5 50,0 50,8 151,2 0,19 4,50 5,20 2,01 2,21 3,12 7,35 31286 1,5 21706 <200 3957 6416 29

4,5 HL 920x787 7 S460 108,1 5,234 0,967 62,75 70,60 210 430 12,6 49,1 50,8 120,8 0,27 4,50 5,12 1,99 2,16 3,12 7,35 31859 1,5 22539 <200 4058 6517 91

4,5 HL 1100 B 8 S460 125,0 3,630 0,998 63,32 85,23 322 440 15,4 50,7 50,8 168,3 0,16 4,50 5,28 1,94 2,14 3,12 7,35 30843 1,5 22964 <200 4122 6581 11

4,0 HL 920x1269 6 S355 116,3 6,574 0,969 64,26 121,26 151 295 9,2 35,5 36,6 85,1 0,27 3,00 3,69 2,30 2,45 3,12 7,35 44195 1,5 23344 208 4202 6432 *

4,0 HL 920x1194 6 S460 120,1 6,419 0,980 64,37 80,73 159 430 9,9 35,8 36,6 90,8 0,24 3,00 3,73 2,28 2,44 3,12 7,35 43684 1,5 23431 208 4215 6445 *

4,5 HL 920x1077 7 S355 113,1 6,628 0,993 65,69 126,46 155 315 9,2 36,3 36,6 90,8 0,24 3,00 3,79 2,23 2,38 3,12 7,35 43153 1,5 24420 205 4340 6570 139

4,5 HL 1000x883 7 S460 124,2 5,851 0,968 66,16 81,10 178 430 10,1 35,4 36,6 101,2 0,18 3,00 3,69 2,24 2,41 3,12 7,35 44209 1,5 24765 207 4391 6622 109

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 30,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116,8 7 HL 1000x642 S355 4,31 111 8 HL 1000x591 S355 4,5648
120,8 7 HL 1100x607 S355 4,2216 114,8 7 HL 1000x642 S355 4,3766

120,8 8 HL 1100 M S460 3,8569
121,8 7 HL 1100 R S460 3,8384

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116,1 6 HL 920x1194 S460 6,47
117,8 7 HL 1000x976 S355 6,149

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 30,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,5 HL 1000x883 6 S460 116,2 4,933 0,936 61,14 67,42 208 430 13,0 48,0 51,3 112,3 0,30 4,50 4,96 2,09 2,27 3,10 7,31 33624 1,5 20466 <200 3849 6320 101

3,5 HL 1000x748 6 S355 121,8 4,269 0,991 61,04 83,15 240 325 15,0 50,8 51,3 132,0 0,25 4,50 5,25 2,03 2,23 3,10 7,31 31730 1,5 20426 <200 3843 6313 82

4,0 HL 1000x748 7 S460 113,8 4,992 0,940 62,51 69,66 215 430 12,8 48,2 51,3 119,2 0,26 4,50 4,98 2,04 2,22 3,10 7,31 33456 1,5 21642 <200 3980 6450 86

4,0 HL 1100x607 7 S355 120,8 4,220 0,933 62,57 85,75 245 335 13,3 47,8 51,3 126,2 0,21 4,50 4,94 2,05 2,23 3,10 7,31 33694 1,5 21699 <200 3988 6459 44

4,5 HL 920x787 7 S460 108,1 5,233 0,988 63,70 71,02 213 430 12,8 50,6 51,3 124,7 0,28 4,50 5,23 1,96 2,12 3,10 7,31 31859 1,5 22539 <200 4092 6562 89

4,5 HL 1100 R 7 S460 123,8 3,852 0,978 64,37 91,71 294 430 14,6 50,1 51,3 153,6 0,17 4,50 5,18 1,95 2,14 3,10 7,31 32131 1,5 23010 <200 4163 6633 21

4,0 HL 920x1269 6 S460 116,3 6,729 0,987 65,24 85,08 153 430 9,3 36,5 37,0 87,9 0,27 3,00 3,77 2,26 2,42 3,10 7,31 44195 1,5 23344 206 4236 6478 *

4,0 HL 920x1194 6 S460 120,1 6,418 0,998 65,35 81,18 161 430 10,0 36,9 37,0 93,7 0,24 3,00 3,82 2,25 2,41 3,10 7,31 43684 1,5 23431 206 4249 6491 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,234 0,909 67,91 132,46 145 295 8,5 33,6 37,0 85,3 0,24 3,00 3,48 2,28 2,42 3,10 7,31 48039 1,5 25184 209 4491 6732 *

4,5 HL 1000x883 7 S460 124,2 5,850 0,986 67,17 81,58 181 430 10,3 36,5 37,0 104,5 0,18 3,00 3,77 2,21 2,37 3,10 7,31 44209 1,5 24765 205 4427 6669 107

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 30,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 118,8 6 HL 1000x748 S355 4,3244 112,6 9 HE 1000x584 S355 4,958
114 8 HL 1000x591 S355 4,5853

116,8 7 HL 1000x642 S355 4,3899
120,8 7 HL 1100x607 S355 4,3052
122,8 8 HL 1100 M S460 3,8702

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116,1 7 HL 920x1077 S355 6,6482
117,8 7 HL 1000x976 S355 6,1475

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 30,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,5 HL 1000x883 6 S460 116,2 4,932 0,956 62,06 67,81 211 430 13,2 49,4 51,7 116,0 0,30 4,50 5,06 2,06 2,24 3,09 7,26 33624 1,5 20466 <200 3881 6343 100

3,5 HL 1000x883 6 S460 116,2 4,932 0,956 62,06 67,81 211 430 13,2 49,4 51,7 116,0 0,30 4,50 5,06 2,06 2,24 3,09 7,26 33624 1,5 20466 <200 3881 6343 100

4,0 HL 920x1194 6 S460 115,1 6,384 0,811 65,56 82,00 169 430 10,7 40,0 51,7 96,0 0,28 4,50 4,11 2,18 2,33 3,09 7,26 41505 1,5 22931 <200 4208 6670 *

4,0 HL 1100x607 7 S355 120,8 4,219 0,953 63,52 85,75 248 335 13,5 49,3 51,7 130,3 0,22 4,50 5,05 2,01 2,20 3,09 7,26 33694 1,5 21699 <200 4021 6483 42

4,5 HE 1000x584 9 S355 112,6 4,957 0,989 65,19 91,23 236 325 13,2 51,1 51,7 136,4 0,23 4,50 5,24 1,93 2,10 3,09 7,26 32515 1,5 22873 <200 4176 6638 31

4,5 HL 1100 R 7 S460 123,8 3,851 0,999 65,34 91,71 299 430 14,8 51,6 51,7 158,7 0,17 4,50 5,29 1,92 2,11 3,09 7,26 32131 1,5 23010 <200 4197 6659 20

4,0 HL 920x1377 6 S355 116,3 7,042 0,969 66,97 127,96 150 295 9,2 36,3 37,4 88,4 0,27 3,00 3,72 2,25 2,39 3,09 7,26 45806 1,5 23805 206 4341 6593 *

4,0 HL 920x1194 6 S460 123,1 6,436 0,983 66,81 81,66 163 430 10,2 36,8 37,4 97,2 0,23 3,00 3,77 2,23 2,39 3,09 7,26 45125 1,5 23731 205 4330 6582 157

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,233 0,925 68,94 132,46 147 295 8,6 34,6 37,4 88,1 0,24 3,00 3,55 2,24 2,38 3,09 7,26 48039 1,5 25184 207 4527 6779 *

4,5 HL 1000x976 7 S355 118,8 6,153 0,994 67,91 120,91 169 315 9,5 37,2 37,4 97,6 0,21 3,00 3,82 2,19 2,34 3,09 7,26 44660 1,5 24569 203 4433 6686 112

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 31,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116,2 6 HL 1000x883 S460 5,0012 114 8 HL 1000x591 S355 4,5839
119,8 7 HL 1000x642 S355 4,3269 116,8 7 HL 1000x642 S355 4,3887

120,8 7 HL 1100x607 S355 4,304

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 117,3 6 HL 920x1269 S460 6,7337 116,1 7 HL 920x1077 S355 6,6466
118,8 7 HL 1000x976 S460 6,2934

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 31,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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3,5 HL 1000x883 6 S460 116,2 4,931 0,976 62,99 68,19 215 430 13,4 50,8 52,1 119,7 0,31 4,50 5,17 2,02 2,20 3,07 7,22 33624 1,5 20466 <200 3912 6387 98

3,5 HL 1000x883 6 S460 116,2 4,931 0,976 62,99 68,19 215 430 13,4 50,8 52,1 119,7 0,31 4,50 5,17 2,02 2,20 3,07 7,22 33624 1,5 20466 <200 3912 6387 98

4,0 HL 920x1194 6 S460 115,1 6,383 0,818 66,55 82,45 171 430 10,8 41,2 52,1 99,1 0,28 4,50 4,19 2,14 2,30 3,07 7,22 41505 1,5 22931 <200 4242 6717 *

4,0 HL 1100x607 7 S355 128,8 4,270 0,880 65,75 88,38 251 335 13,8 45,9 52,1 135,9 0,18 4,50 4,66 2,05 2,24 3,07 7,22 37260 1,5 22499 <200 4176 6651 40

4,5 HL 920x1077 7 S460 113,1 6,778 0,792 68,72 87,86 168 430 10,2 39,7 52,1 100,0 0,25 4,50 4,04 2,12 2,27 3,07 7,22 43153 1,5 24420 <200 4446 6921 140

4,5 HL 1100 R 7 S460 126,8 3,871 0,977 66,87 92,82 302 430 14,9 50,9 52,1 164,6 0,16 4,50 5,17 1,92 2,10 3,07 7,22 33573 1,5 23348 <200 4282 6757 18

4,0 HL 920x1377 6 S460 116,3 7,210 0,986 67,98 88,56 152 430 9,3 37,4 37,9 91,3 0,27 3,00 3,80 2,21 2,36 3,07 7,22 45806 1,5 23806 204 4376 6639 *

4,0 HL 920x1269 6 S460 119,3 6,745 0,993 67,70 85,66 158 430 9,7 37,6 37,9 94,2 0,25 3,00 3,82 2,21 2,36 3,07 7,22 45505 1,5 23644 204 4351 6614 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,231 0,941 69,98 132,46 149 295 8,8 35,6 37,9 90,9 0,24 3,00 3,63 2,21 2,35 3,07 7,22 48039 1,5 25184 205 4564 6827 *

4,5 HL 1000x976 7 S460 120,8 6,306 0,989 69,29 87,24 171 430 9,7 37,5 37,9 101,1 0,20 3,00 3,81 2,17 2,32 3,07 7,22 45639 1,5 24794 202 4504 6767 117

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 31,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 113,6 9 HE 1000x584 S355 4,9623
116 8 HL 1000x591 S355 4,5971

119,8 8 HL 1100x548 S355 4,4427
125,8 8 HL 1100 M S460 3,8895

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116,3 6 HL 920x1269 S460 6,8019
118,1 7 HL 920x1077 S355 6,6597

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 31,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,0 HL 920x970 6 S460 111,3 5,356 0,996 65,45 72,16 208 430 13,0 52,3 52,5 124,2 0,31 4,50 5,28 1,95 2,12 3,06 7,18 33650 1,5 21682 <200 4083 6580 107

4,0 HL 920x970 6 S460 111,3 5,356 0,996 65,45 72,16 208 430 13,0 52,3 52,5 124,2 0,31 4,50 5,28 1,95 2,12 3,06 7,18 33650 1,5 21682 <200 4083 6580 107

4,5 HL 920x1077 7 S460 113,1 6,776 0,800 69,76 88,35 170 430 10,4 40,8 52,5 103,2 0,25 4,50 4,12 2,09 2,23 3,06 7,18 43153 1,5 24420 <200 4482 6980 137

4,5 HL 1100 R 7 S460 126,8 3,870 0,997 67,87 92,82 307 430 15,1 52,4 52,5 169,9 0,16 4,50 5,28 1,89 2,07 3,06 7,18 33573 1,5 23348 <200 4316 6814 17

4,0 HL 920x1377 6 S460 117,3 7,215 0,994 69,15 88,87 155 430 9,5 38,1 38,3 94,3 0,27 3,00 3,85 2,18 2,33 3,06 7,18 46237 1,5 23905 202 4426 6701 *

4,0 HL 920x1269 6 S460 121,3 6,757 0,989 69,03 86,01 160 430 9,9 37,9 38,3 97,5 0,24 3,00 3,83 2,19 2,34 3,06 7,18 46435 1,5 23844 203 4417 6691 *

4,5 HL 920x1194 7 S355 115,1 7,229 0,957 71,03 132,46 151 295 8,9 36,7 38,3 93,8 0,24 3,00 3,70 2,17 2,31 3,06 7,18 48039 1,5 25184 202 4600 6874 147

4,5 HL 1000x976 7 S460 122,8 6,320 0,984 70,70 87,81 174 430 9,9 37,7 38,3 104,8 0,19 3,00 3,81 2,15 2,30 3,06 7,18 46666 1,5 25019 201 4575 6849 115

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 31,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 115,1 6 HL 920x1194 S460 6,4571
115,6 9 HE 1000x584 S355 4,9754
119 8 HL 1000x591 S355 4,6176

121,8 8 HL 1100 R S460 4,254

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 119,3 6 HL 920x1269 S460 6,8223
121,1 7 HL 920x1077 S355 6,68

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 31,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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4,0 HL 920x970 6 S460 114,3 5,375 0,983 66,95 72,55 211 430 13,3 52,0 52,9 128,8 0,28 4,50 5,21 1,94 2,10 3,04 7,13 34811 1,5 21982 <200 4162 6674 106

4,0 HL 920x970 6 S460 114,3 5,375 0,983 66,95 72,55 211 430 13,3 52,0 52,9 128,8 0,28 4,50 5,21 1,94 2,10 3,04 7,13 34811 1,5 21982 <200 4162 6674 106

4,5 HL 920x1077 7 S460 113,1 6,775 0,807 70,83 88,83 173 430 10,5 42,0 52,9 106,5 0,25 4,50 4,21 2,06 2,20 3,04 7,13 43153 1,5 24420 <200 4518 7030 134

4,5 HL 1100 R 8 S460 123,8 4,267 0,982 69,02 103,40 281 430 14,3 52,0 52,9 159,9 0,17 4,50 5,20 1,89 2,07 3,04 7,13 34863 1,5 23396 <200 4358 6870 19

4,0 HL 920x1377 6 S460 119,3 7,227 0,992 70,55 89,10 157 430 9,7 38,5 38,8 97,7 0,25 3,00 3,85 2,16 2,30 3,04 7,13 47134 1,5 24106 200 4493 6782 *

4,0 HL 920x1269 6 S460 124,3 6,775 0,975 70,59 86,45 163 430 10,2 37,8 38,8 101,1 0,23 3,00 3,79 2,17 2,33 3,04 7,13 47916 1,5 24144 202 4499 6788 *

4,5 HL 920x1194 7 S460 115,1 7,399 0,974 72,12 95,44 154 430 9,0 37,8 38,8 96,8 0,24 3,00 3,78 2,14 2,27 3,04 7,13 48039 1,5 25184 <200 4637 6926 *

4,5 HL 1000x976 7 S460 125,8 6,340 0,968 72,34 88,54 177 430 10,1 37,5 38,8 108,7 0,18 3,00 3,76 2,14 2,29 3,04 7,13 48298 1,5 25356 201 4663 6952 114

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 31,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 115,1 6 HL 920x1194 S460 6,4557
116,2 7 HL 1000x883 S460 5,7856
117,6 9 HE 1000x584 S460 5,0963
120,8 8 HL 1100x607 S355 4,7894

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116,3 6 HL 920x1377 S460 7,2835
119,3 6 HL 920x1269 S460 6,8209
121,1 7 HL 920x1077 S355 6,6786

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 31,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,0 HL 920x1194 6 S460 115,1 6,379 0,843 69,59 83,81 179 430 11,3 44,9 53,3 108,9 0,29 4,50 4,46 2,04 2,19 3,03 7,09 41505 1,5 22931 <200 4344 6872 141

4,0 HL 920x970 6 S460 116,3 5,386 0,981 68,27 73,06 214 430 13,5 52,3 53,3 133,2 0,27 4,50 5,19 1,92 2,09 3,03 7,09 35635 1,5 22182 <200 4226 6754 105

4,5 HL 920x1077 7 S460 113,1 6,773 0,814 71,87 89,33 175 430 10,6 43,3 53,3 109,9 0,25 4,50 4,30 2,03 2,17 3,03 7,09 43153 1,5 24420 <200 4553 7081 131

4,5 HL 1100 R 8 S460 126,8 4,288 0,977 70,60 72,45 284 430 14,4 51,3 53,3 165,8 0,16 4,50 5,09 1,89 2,06 3,03 7,09 36348 1,5 23733 <200 4445 6974 18

4,0 HL 920x1377 6 S460 121,3 7,238 0,989 71,92 89,44 159 430 9,9 38,8 39,2 101,1 0,24 3,00 3,85 2,14 2,28 3,03 7,09 48077 1,5 24306 <200 4559 6864 *

4,0 HL 920x1269 6 S460 124,3 6,773 0,992 71,63 86,94 165 430 10,3 38,9 39,2 104,3 0,23 3,00 3,87 2,14 2,29 3,03 7,09 47916 1,5 24144 <200 4534 6838 159

4,5 HL 920x1194 7 S460 115,1 7,398 0,991 73,19 95,96 156 430 9,1 38,9 39,2 99,9 0,24 3,00 3,86 2,11 2,24 3,03 7,09 48039 1,5 25185 <200 4673 6978 *

4,5 HL 1000x976 7 S460 125,8 6,339 0,984 73,41 89,06 179 430 10,2 38,6 39,2 112,1 0,18 3,00 3,83 2,10 2,25 3,03 7,09 48298 1,5 25356 <200 4700 7004 112

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 32,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116,2 7 HL 1000x883 S460 5,7843
120,6 9 HE 1000x584 S460 5,1167
120,8 8 HL 1100x607 S355 4,7881

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 119,3 6 HL 920x1377 S460 7,3039
121,3 6 HL 920x1269 S460 6,8341

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 32,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,5 HL 1000x976 6 S460 117,8 5,396 0,966 67,70 74,25 209 430 13,0 51,9 53,8 124,0 0,30 4,50 5,12 1,97 2,13 3,02 7,05 36945 1,5 20965 <200 4116 6628 103

3,5 HL 1000x976 6 S460 117,8 5,396 0,966 67,70 74,25 209 430 13,0 51,9 53,8 124,0 0,30 4,50 5,12 1,97 2,13 3,02 7,05 36945 1,5 20965 <200 4116 6628 103

4,0 HL 920x1269 6 S460 116,3 6,779 0,822 71,33 87,87 172 430 10,8 43,4 53,8 106,2 0,28 4,50 4,28 2,06 2,20 3,02 7,05 44195 1,5 23344 <200 4443 6955 *

4,0 HL 1000x748 7 S355 121,8 4,969 0,969 69,69 96,84 233 325 14,0 52,1 53,8 145,6 0,22 4,50 5,13 1,91 2,08 3,02 7,05 36818 1,5 22442 <200 4300 6812 67

4,5 HL 920x1077 7 S460 113,1 6,830 0,828 72,92 89,82 178 430 10,8 44,5 53,8 113,3 0,26 4,50 4,39 1,99 2,13 3,02 7,05 43153 1,5 24420 <200 4589 7101 128

4,5 HL 1100x548 7 S460 127,8 4,158 0,987 71,52 101,94 293 430 14,7 53,0 53,8 170,3 0,16 4,50 5,22 1,85 2,03 3,02 7,05 36128 1,5 23678 <200 4471 6984 21

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,320 0,976 73,48 89,86 162 430 10,2 38,7 39,7 104,7 0,23 3,00 3,81 2,12 2,27 3,02 7,05 49580 1,5 24605 <200 4643 6958 *

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,320 0,976 73,48 89,86 162 430 10,2 38,7 39,7 104,7 0,23 3,00 3,81 2,12 2,27 3,02 7,05 49580 1,5 24605 <200 4643 6958 *

4,5 HL 920x1194 7 S460 116,1 7,468 0,998 74,44 96,34 158 430 9,3 39,6 39,7 103,2 0,24 3,00 3,90 2,08 2,21 3,02 7,05 48508 1,5 25297 <200 4727 7043 *

4,5 HL 920x1269 6 S460 124,3 6,913 0,979 74,87 91,85 170 430 10,0 38,8 39,7 109,9 0,20 3,00 3,83 2,09 2,23 3,02 7,05 49451 1,5 25566 <200 4770 7085 155

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 32,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 117,8 6 HL 1000x976 S460 5,4657 116,2 7 HL 1000x883 S460 5,8305
116,8 7 HL 1000x748 S355 5,0171
120,8 8 HL 1100x607 S355 4,8241
126,8 8 HL 1100 R S460 4,3173

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 119,3 6 HL 920x1377 S460 7,366

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 32,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,5 HL 1000x976 6 S460 117,8 5,395 0,986 68,68 74,67 212 430 13,2 53,4 54,2 127,8 0,30 4,50 5,22 1,94 2,10 3,00 7,01 36945 1,5 20965 <200 4148 6673 102

3,5 HL 1000x976 6 S460 117,8 5,395 0,986 68,68 74,67 212 430 13,2 53,4 54,2 127,8 0,30 4,50 5,22 1,94 2,10 3,00 7,01 36945 1,5 20965 <200 4148 6673 102

4,0 HL 920x1269 6 S460 116,3 6,777 0,829 72,36 88,35 175 430 11,0 44,7 54,2 109,5 0,28 4,50 4,37 2,03 2,17 3,00 7,01 44195 1,5 23344 <200 4477 7003 149

4,0 HL 1000x748 7 S355 121,8 4,968 0,989 70,70 96,84 237 325 14,2 53,6 54,2 150,1 0,22 4,50 5,24 1,88 2,05 3,00 7,01 36818 1,5 22442 <200 4334 6859 65

4,5 HL 920x1194 7 S460 115,1 7,459 0,786 75,33 97,00 165 430 10,0 41,1 54,2 106,2 0,25 4,50 4,02 2,04 2,17 3,00 7,01 48039 1,5 25184 <200 4746 7271 *

4,5 HL 1100x607 8 S355 120,8 4,823 0,951 72,52 97,84 246 335 12,9 51,5 54,2 145,4 0,19 4,50 5,04 1,88 2,04 3,00 7,01 38298 1,5 23623 <200 4497 7022 32

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,318 0,992 74,54 90,37 164 430 10,3 39,8 40,1 108,0 0,23 3,00 3,89 2,09 2,24 3,00 7,01 49580 1,5 24606 <200 4678 7005 *

4,0 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,318 0,992 74,54 90,37 164 430 10,3 39,8 40,1 108,0 0,23 3,00 3,89 2,09 2,24 3,00 7,01 49580 1,5 24606 <200 4678 7005 *

4,5 HL 920x1269 7 S460 116,3 7,863 0,962 76,18 101,19 153 430 8,9 38,6 40,1 100,5 0,24 3,00 3,78 2,09 2,22 3,00 7,01 51164 1,5 25664 <200 4823 7149 *

4,5 HL 920x1269 6 S460 124,3 6,912 0,995 75,96 92,38 172 430 10,2 39,9 40,1 113,3 0,21 3,00 3,91 2,06 2,20 3,00 7,01 49451 1,5 25566 <200 4807 7133 151

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 32,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 117,8 6 HL 1000x976 S460 5,4645 116,2 7 HL 1000x883 S460 5,8292
118,8 7 HL 1000x748 S355 5,0305

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 118,1 7 HL 920x1194 S460 7,4808
121,3 6 HL 920x1377 S460 7,3792

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 32,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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3,5 HL 1000x976 6 S460 118,8 5,399 0,996 69,81 75,03 214 430 13,4 54,4 54,6 131,9 0,30 4,50 5,28 1,91 2,08 2,99 6,97 37318 1,5 21053 <200 4194 6738 101

3,5 HL 1000x976 6 S460 118,8 5,399 0,996 69,81 75,03 214 430 13,4 54,4 54,6 131,9 0,30 4,50 5,28 1,91 2,08 2,99 6,97 37318 1,5 21053 <200 4194 6738 101

4,0 HL 920x1269 6 S460 116,3 6,776 0,842 73,40 88,83 177 430 11,1 45,9 54,6 112,9 0,28 4,50 4,46 2,00 2,14 2,99 6,97 44195 1,5 23344 <200 4512 7056 146

4,0 HL 920x1269 6 S460 116,3 6,776 0,842 73,40 88,83 177 430 11,1 45,9 54,6 112,9 0,28 4,50 4,46 2,00 2,14 2,99 6,97 44195 1,5 23344 <200 4512 7056 146

4,5 HL 920x1194 7 S460 115,1 7,457 0,793 76,42 97,53 167 430 10,1 42,3 54,6 109,5 0,25 4,50 4,10 2,01 2,14 2,99 6,97 48039 1,5 25184 <200 4783 7326 146

4,5 HL 1100x607 8 S355 120,8 4,822 0,971 73,56 97,84 249 335 13,0 53,0 54,6 149,9 0,19 4,50 5,14 1,85 2,01 2,99 6,97 38298 1,5 23623 <200 4532 7076 30

4,5 HL 920x1269 7 S460 116,3 7,861 0,979 77,28 101,74 155 430 9,0 39,7 40,6 103,6 0,24 3,00 3,85 2,06 2,18 2,99 6,97 51164 1,5 25664 <200 4860 7197 *

4,5 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,400 0,979 77,88 95,38 169 430 10,0 39,7 40,6 113,7 0,21 3,00 3,85 2,04 2,18 2,99 6,97 51139 1,5 26028 <200 4918 7255 *

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 32,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116,2 7 HL 1000x883 S460 5,8279

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 120,1 7 HL 920x1194 S460 7,4939

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 32,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,0 HL 920x1377 6 S460 116,3 7,264 0,829 75,28 91,96 174 430 10,9 45,6 55,0 113,3 0,28 4,50 4,39 1,98 2,12 2,98 6,93 45806 1,5 23805 <200 4621 7182 *

4,0 HL 920x1377 6 S460 116,3 7,264 0,829 75,28 91,96 174 430 10,9 45,6 55,0 113,3 0,28 4,50 4,39 1,98 2,12 2,98 6,93 45806 1,5 23805 <200 4621 7182 *

4,5 HL 920x1194 7 S460 115,1 7,456 0,800 77,52 98,07 170 430 10,3 43,5 55,0 112,9 0,25 4,50 4,19 1,98 2,11 2,98 6,93 48039 1,5 25184 <200 4819 7380 143

4,5 HL 1000x883 7 S460 116,2 5,827 0,942 75,07 85,43 212 430 12,2 51,8 55,0 136,4 0,23 4,50 4,99 1,86 2,01 2,98 6,93 40264 1,5 23865 <200 4606 7166 85

4,5 HL 920x1269 7 S460 116,3 7,860 0,995 78,38 102,29 157 430 9,1 40,8 41,1 106,8 0,24 3,00 3,93 2,02 2,15 2,98 6,93 51164 1,5 25664 <200 4897 7245 *

4,5 HL 920x1377 6 S460 124,3 7,398 0,995 79,00 95,93 171 430 10,2 40,8 41,1 117,2 0,21 3,00 3,93 2,01 2,15 2,98 6,93 51139 1,5 26028 <200 4956 7304 158

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 33,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 123,1 7 HL 920x1194 S460 7,5143

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 33,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,0 HL 920x1377 6 S460 116,3 7,263 0,846 76,35 92,47 176 430 11,0 46,9 55,4 116,7 0,29 4,50 4,48 1,95 2,09 2,96 6,89 45806 1,5 23806 <200 4656 7231 *

4,0 HL 920x1377 6 S460 116,3 7,263 0,846 76,35 92,47 176 430 11,0 46,9 55,4 116,7 0,29 4,50 4,48 1,95 2,09 2,96 6,89 45806 1,5 23806 <200 4656 7231 *

4,5 HL 920x1194 7 S460 115,1 7,455 0,807 78,61 98,60 172 430 10,4 44,7 55,4 116,3 0,25 4,50 4,27 1,95 2,08 2,96 6,89 48039 1,5 25184 <200 4856 7431 140

4,5 HL 1000x883 7 S460 124,2 5,884 0,904 77,77 86,60 215 430 12,5 48,5 55,4 142,6 0,19 4,50 4,64 1,89 2,04 2,96 6,89 44209 1,5 24765 <200 4787 7362 84

4,5 HL 920x1377 7 S460 116,3 8,429 0,977 80,49 105,86 155 430 9,0 40,5 41,5 108,1 0,25 3,00 3,88 2,01 2,13 2,96 6,89 52990 1,5 26202 <200 5022 7381 *

4,5 HL 920x1194 7 S460 123,1 7,513 0,991 80,23 98,26 168 430 10,0 41,2 41,5 118,1 0,20 3,00 3,93 2,00 2,13 2,96 6,89 52143 1,5 26084 <200 5003 7362 143

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 33,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 116,3 6 HL 920x1377 S460 7,3387

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 119,3 7 HL 920x1269 S460 7,8801

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 33,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,0 HL 920x1377 6 S460 116,3 7,261 0,863 77,43 92,97 178 430 11,2 48,2 55,8 120,2 0,29 4,50 4,57 1,92 2,06 2,95 6,85 45806 1,5 23805 <200 4691 7279 149

4,0 HL 920x1377 6 S460 116,3 7,261 0,863 77,43 92,97 178 430 11,2 48,2 55,8 120,2 0,29 4,50 4,57 1,92 2,06 2,95 6,85 45806 1,5 23805 <200 4691 7279 149

4,5 HL 920x970 7 S460 114,3 6,269 0,982 77,61 86,32 208 430 12,6 54,8 55,8 145,7 0,25 4,50 5,20 1,80 1,94 2,95 6,85 40231 1,5 24072 <200 4710 7298 98

4,5 HL 920x970 7 S460 114,3 6,269 0,982 77,61 86,32 208 430 12,6 54,8 55,8 145,7 0,25 4,50 5,20 1,80 1,94 2,95 6,85 40231 1,5 24072 <200 4710 7298 98

4,5 HL 920x1377 7 S460 116,3 8,427 0,992 81,63 106,43 157 430 9,1 41,7 42,0 111,4 0,25 3,00 3,95 1,98 2,10 2,95 6,85 52990 1,5 26202 <200 5059 7430 *

4,5 HL 920x1269 7 S460 119,3 7,879 0,998 81,24 103,01 162 430 9,5 41,9 42,0 114,1 0,23 3,00 3,98 1,98 2,11 2,95 6,85 52649 1,5 26001 <200 5026 7397 153

5,5 HL 920x1377 8 S460 119,3 9,730 0,985 97,46 134,52 172 430 8,6 30,5 31,0 135,9 0,19 1,50 2,93 1,87 1,98 2,95 6,85 63130 1,5 34941 254 6991 8967 137

5,5 HL 920x1269 8 S460 124,3 9,122 0,968 97,62 130,14 178 430 9,1 30,0 31,0 140,3 0,16 1,50 2,88 1,88 2,00 2,95 6,85 64220 1,5 35013 256 7003 8979 130

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 33,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung 120,1 9 HL 920x1194 S460 9,5851

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 33,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,5 HL 920x1194 7 S460 115,1 7,452 0,839 80,84 99,69 177 430 10,6 47,2 56,3 123,4 0,25 4,50 4,45 1,89 2,02 2,94 6,82 48039 1,5 25184 <200 4929 7532 134

4,5 HL 920x970 7 S460 116,3 6,282 0,978 79,11 86,92 211 430 12,8 55,0 56,3 150,6 0,24 4,50 5,18 1,78 1,92 2,94 6,82 41166 1,5 24297 <200 4782 7385 97

4,5 HL 920x1377 7 S460 117,3 8,433 0,999 82,98 106,82 159 430 9,3 42,4 42,5 115,0 0,24 3,00 4,00 1,95 2,08 2,94 6,82 53477 1,5 26315 <200 5116 7497 *

4,5 HL 920x1269 7 S460 121,3 7,892 0,994 82,79 103,45 164 430 9,7 42,2 42,5 117,9 0,22 3,00 3,98 1,96 2,09 2,94 6,82 53703 1,5 26226 <200 5101 7482 150

5,5 HL 920x1194 9 S460 118,1 9,566 0,993 97,91 135,40 172 430 8,6 30,9 31,1 140,0 0,19 1,50 2,95 1,84 1,95 2,94 6,82 62859 1,5 34711 258 7005 8983 122

5,5 HL 920x1269 8 S460 124,3 9,120 0,971 98,50 130,85 180 430 9,1 30,2 31,1 144,5 0,17 1,50 2,88 1,85 1,97 2,94 6,82 64220 1,5 35013 286 7055 9033 128

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 33,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 33,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,5 HL 920x1194 7 S460 115,1 7,450 0,856 81,96 100,24 179 430 10,8 48,5 56,7 127,1 0,26 4,50 4,53 1,86 1,99 2,92 6,78 48039 1,5 25184 <200 4965 7579 131

4,5 HL 920x970 7 S460 116,3 6,281 0,998 80,21 87,44 214 430 13,0 56,5 56,7 155,1 0,24 4,50 5,29 1,76 1,90 2,92 6,78 41166 1,5 24297 <200 4817 7431 95

4,5 HL 920x1377 7 S460 119,3 8,446 0,996 84,56 107,13 162 430 9,5 42,8 42,9 118,8 0,23 3,00 4,00 1,94 2,06 2,92 6,78 54489 1,5 26540 <200 5191 7583 *

4,5 HL 920x1269 7 S460 124,3 7,912 0,979 84,58 104,02 166 430 9,9 42,0 42,9 122,1 0,20 3,00 3,93 1,95 2,08 2,92 6,78 55382 1,5 26564 <200 5195 7588 149

5,0 HL 920x1269 8 S460 124,3 9,050 0,999 97,20 127,18 185 430 9,3 31,2 31,2 152,3 0,18 1,50 2,95 1,83 1,95 2,92 6,78 62718 1,5 33515 252 6910 8896 122

5,0 HL 920x1269 8 S460 124,3 9,050 0,999 97,20 127,18 185 430 9,3 31,2 31,2 152,3 0,18 1,50 2,95 1,83 1,95 2,92 6,78 62718 1,5 33515 252 6910 8896 122

5,5 HL 920x1194 9 S460 118,1 9,564 0,998 98,81 136,11 174 430 8,6 31,1 31,2 144,1 0,19 1,50 2,95 1,81 1,92 2,92 6,78 62859 1,5 34711 253 7057 9044 120

5,5 HL 920x1269 8 S460 124,3 9,119 0,976 99,40 131,56 182 430 9,1 30,5 31,2 148,7 0,17 1,50 2,89 1,83 1,94 2,92 6,78 64220 1,5 35013 280 7108 9094 126

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 34,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 34,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,5 HL 920x1269 7 S460 116,3 7,854 0,819 84,00 105,10 173 430 10,3 46,8 57,1 123,8 0,25 4,50 4,34 1,88 2,00 2,91 6,74 51164 1,5 25664 <200 5082 7681 142

4,5 HL 1000x976 7 S460 117,8 6,323 0,948 81,60 93,41 209 430 12,0 54,1 57,1 144,7 0,23 4,50 5,02 1,79 1,92 2,91 6,74 44188 1,5 24456 <200 4879 7478 90

4,5 HL 920x1377 7 S460 121,3 8,461 0,992 86,12 107,56 164 430 9,7 43,1 43,4 122,8 0,22 3,00 4,00 1,92 2,04 2,91 6,74 55553 1,5 26765 <200 5267 7669 156

4,5 HL 920x1269 7 S460 124,3 7,913 0,994 85,72 104,62 169 430 10,1 43,2 43,4 125,7 0,20 3,00 4,01 1,92 2,05 2,91 6,74 55382 1,5 26564 <200 5233 7635 146

5,5 HL 920x1194 9 S460 120,1 9,582 0,987 ##### 136,46 176 430 8,7 30,9 31,3 148,6 0,18 1,50 2,90 1,80 1,91 2,91 6,74 64123 1,5 34986 271 7155 9149 120

5,5 HL 920x1269 8 S460 124,3 9,119 0,985 ##### 132,30 183 430 9,1 30,9 31,3 153,1 0,17 1,50 2,89 1,80 1,91 2,91 6,74 64220 1,5 35013 273 7160 9154 124

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 34,25 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 34,25 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,5 HL 920x1269 7 S460 116,3 7,853 0,835 85,15 105,67 175 430 10,5 48,0 57,5 127,4 0,25 4,50 4,43 1,85 1,97 2,90 6,70 51164 1,5 25664 <200 5119 7748 139

4,5 HL 1000x976 7 S460 117,8 6,322 0,966 82,72 93,94 212 430 12,1 55,6 57,5 149,0 0,23 4,50 5,12 1,76 1,90 2,90 6,70 44188 1,5 24456 <200 4915 7543 88

4,5 HL 920x1377 7 S460 124,3 8,481 0,977 87,96 108,09 166 430 9,9 42,9 43,9 127,1 0,21 3,00 3,96 1,91 2,03 2,90 6,70 57251 1,5 27102 <200 5363 7775 154

4,5 HL 920x1377 7 S460 124,3 8,481 0,977 87,96 108,09 166 430 9,9 42,9 43,9 127,1 0,21 3,00 3,96 1,91 2,03 2,90 6,70 57251 1,5 27102 <200 5363 7775 154

5,5 HL 920x1194 9 S460 123,1 9,607 0,980 ##### 136,86 178 430 8,8 30,8 31,4 153,2 0,17 1,50 2,84 1,79 1,90 2,90 6,70 66139 1,5 35399 350 7277 9281 120

5,5 HL 920x1194 9 S460 123,1 9,607 0,980 ##### 136,86 178 430 8,8 30,8 31,4 153,2 0,17 1,50 2,84 1,79 1,90 2,90 6,70 66139 1,5 35399 350 7277 9281 120

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 34,50 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 34,50 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,5 HL 920x1269 7 S460 116,3 7,852 0,851 86,31 106,24 177 430 10,6 49,3 57,9 131,1 0,25 4,50 4,51 1,83 1,95 2,89 6,67 51164 1,5 25664 <200 5157 7802 136

4,5 HL 1000x976 7 S460 117,8 6,321 0,985 83,84 94,47 214 430 12,2 57,0 57,9 153,3 0,23 4,50 5,22 1,74 1,87 2,89 6,67 44188 1,5 24456 <200 4951 7597 86

4,5 HL 920x1377 7 S460 124,3 8,480 0,992 89,16 108,71 169 430 10,0 44,1 44,4 130,8 0,21 3,00 4,03 1,88 2,00 2,89 6,67 57251 1,5 27102 <200 5402 7835 151

4,5 HL 920x1377 7 S460 124,3 8,480 0,992 89,16 108,71 169 430 10,0 44,1 44,4 130,8 0,21 3,00 4,03 1,88 2,00 2,89 6,67 57251 1,5 27102 <200 5402 7835 151

5,5 HL 920x1377 8 S460 124,3 9,768 0,998 103,59 137,52 181 430 8,9 31,5 31,5 157,6 0,17 1,50 2,88 1,76 1,87 2,89 6,67 66443 1,5 35628 350 7369 9390 128

5,5 HL 920x1377 8 S460 124,3 9,768 0,998 103,59 137,52 181 430 8,9 31,5 31,5 157,6 0,17 1,50 2,88 1,76 1,87 2,89 6,67 66443 1,5 35628 350 7369 9390 128

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 34,75 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =



261

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 34,75 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E

A

B

C

D
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Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

GZT GZG Verformungen Dynamisches Verhalten Auflagerkräfte BDK
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4,5 HL 920x1377 7 S460 116,3 8,420 0,838 88,58 109,96 174 430 10,4 48,9 58,3 132,5 0,26 4,50 4,44 1,81 1,93 2,87 6,63 52990 1,5 26202 <200 5286 7946 144

4,5 HL 920x1377 7 S460 116,3 8,420 0,838 88,58 109,96 174 430 10,4 48,9 58,3 132,5 0,26 4,50 4,44 1,81 1,93 2,87 6,63 52990 1,5 26202 <200 5286 7946 144

fettgedruckt Lösung mit minimaler Plattendicke GZG: 18,0 MPa * bedeutet HBeton,BDK > 1.5 x zu betonierende Höhe

dünngedruckt Wirtschaftlichste Lösung 6,5 mrad

kursiv Entwurf durch dynamisches Verhalten bestimmt

qmax =

E

Vorzugslösungen

A

B

C

D

Stützweite = 35,00 m

Verformungen:

sc,max = 0,6 fck =
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Str.- Plattenbreite =  2.5 m Plattenbreite =  3.0 m Plattenbreite =  3.5 m Plattenbreite =  4.0 m Plattenbreite =  4.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Str.- Plattenbreite = 3.5 m Plattenbreite = 4.0 m Plattenbreite = 4.5 m Plattenbreite = 5.0 m Plattenbreite = 5.5 m
typ Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I. Dicke Anz. Profil St. Pr.I.

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung Keine Lösung

Stützweite = 35,00 mWeitere Lösungsmöglichkeiten

E
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B

C

D



264

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

3. Praktische Hinweise für die  
    Walzträgerbestellung
Die Walzträger können direkt beim Walzwerk, mit 
Bearbeitung, Oberflächenkonservierung und Anlie-
ferung zur Baustelle bestellt werden.

Die Angaben, die auf den Bestelldokumenten und 
den Werkstattplänen aufzuführen sind, betreffen 
folgende Punkte:
1. Trägertyp
2. Länge und Anzahl
3. Stahlgüte
4. Abnahmen
5. Markierungen
6. Ablängen
7. Bohrungen
8. Überhöhung
9. Anschweißen von Hebeösen (optional)
10. Anschweißen von Lagerplatten
11. Oberflächenbehandlung
12. Koppeln der Träger im Werk (optional)
13. Transport

3.1  Trägertyp
Die bei den WIB-Brücken verwendeten warmge-
walzten Stahlträger sind breite parallelflanschige 
Träger, mit nominalen Höhen zwischen 200 und 
1138 mm. Die Profile entsprechen den europäi-
schen Standard- und Zusatzreihen (Basisreihe HE B, 
leichte Reihe HE A, verstärkte Reihe HE M, sowie die 
HL- und HD-Reihen mit besonders breiten Flan-
schen; die Kennwerte sind im Anhang C aufgeführt), 
die britischen Reihen (Typ UB und UC) und die 
amerikanischen Reihen (Typ W). Die Abmessungen 
sind in den Regelwerken Euronorm 53-62 für die 
europäischen Reihen, BS 4 für die britischen Reihen 
und ASTM A6 für die amerikanischen Reihen festge-
legt. Die Walztoleranzen sind in DIN EN 10034 und 
ASTM A6 geregelt.

In den Fällen, in denen Träger mittels Stumpf-
schweißung gestoßen werden müssen, ist dies bei 
der Bestellung ausdrücklich anzugeben, um sicher-
zustellen, dass die Träger in derselben Walzung 
hergestellt werden. Dadurch wird erzielt, dass die 
relativen Höhenabweichungen der einzelnen Trä-
ger kleiner sind als nach Toleranznorm zulässig und 
dass so beim Stoßen annähernd Deckungsgleichheit 
besteht.

3.2  Länge und Anzahl
Die maximalen Lieferlängen liegen in Abhängigkeit 
des Profils zwischen 26 und 34 m. In Ausnahme-
fällen können auch größere Längen bis 40 m nach 
Rücksprache mit den Walzwerken geliefert werden. 
In allen Fällen muß der Kunde bzw. Besteller sicher-
stellen, daß der Transport und die bauseitige Hand-
habung gewährleistet sind.

(Bei den sehr schweren Profilreihen mit Gewichten 
≥ 800 kg/m kann die maximale Walzlänge kürzer als 
26 m betragen, da das auszuwalzende Blockgewicht 
des Vormaterials auf ca. 25 to beschränkt ist).

Für den Fall, dass ein stumpfgeschweißter Träger-
stoß eingeplant wird, ist eine Überlänge von 50 mm 
je Trägerende für die Schweißnahtvorbereitung vor-
zusehen. Wenn Versuchsschweißungen zur Ermitt-
lung der Schweißbedingungen durchgeführt werden 
müssen, sind zwei zusätzliche, 1 m lange Stücke 
mitzubestellen.

3.3  Stahlgüte
Die Stahlgüten sind nach EN 10025 “Warmgewalzte 
Erzeugnisse aus Baustählen” geregelt. Ihre Bezeich-
nung greift den Nennwert der Streckgrenze, die 
Gütegruppe in Bezug auf die Mindestkerbschlag-
arbeit und den Lieferzustand auf, siehe Tabelle 3-1 
und Tabelle 3-2. In der Regel sind bei Brückenbau-
werke ergänzende Vorschriften des Bauherrn, bzw. 
die geltenden Zulassungsbestimmungen zu beach-
ten (z.B. sind für Bauwerke im Bereich der Deutsche 
Bahn zusätzliche Bestelloptionen aus der  
DBS 918 002-02 zu beachten).

Die Stahlgüte ist in Bezug auf die maximal zulässige 
Blechdicke in Abhängigkeit des Ausnutzungsgrads 
gemäß DIN EN 1993-1-10:2010-12 für eine 
Bezugstemperatur von -30°C zu wählen. In den 
Tabellen wurden die grundsätzliche Zulässigkeit 
und Verfügbarkeit für das Lösungskollektiv bereits 
berücksichtigt.
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3.4 Materialprüfung
Wenn zusätzliche Prüfungen oder Abnahmen ver-
langt werden, sind diese bei der Ausschreibung und 
der Bestellung anzugeben. Die einzelnen Versuche 
und Proben, sowie die Prüfeinheiten sind in der 
Norm EN 10025 aufgeführt:
> Schmelzen- und Stückanalyse zum Nachweis der 

chemischen Analyse,
> Zugprobe zur Bestimmung der Streckgrenze, der 

Zugfestigkeit und der Bruchdehnung,
> Kerbschlagbiegeversuch zur Messung der Kerb-

schlagarbeit.

Die verschiedenen Prüfbescheinigungen und 
die entsprechenden Bestimmungen sind in der 
EN 10204 “Metallische Erzeugnisse - Arten von 
Prüfbescheinigungen” festgelegt.

Die Oberflächenbeschaffenheit von Walzträgern ist 
nach EN 10163-3 zu spezifizieren. In der Regel ist 
die Klasse C bei Brückenbauwerke festzulegen.
Ultraschallprüfungen zur Verifizierung der inne-
ren, homogenen Stahlbeschaffenheit sind nach 
EN 10306 auszuführen.

Bei besonderen Anwendungen können verbesserte 
Verformungseigenschaften senkrecht zur Erzeug-
nisoberfläche (Z-Güten) erforderlich werden. Die 
Anforderung ist nach EN 10164 zu bestimmen.

3.5 Markierung
Auf Vereinbarung wird jeder Träger markiert mit 
folgenden Angaben: 
> Nummer der Schmelze, 
> Nummer des Walzung, 
> Bezeichnung der Stahlgüte, 
> Positionsnummer und  
> Werkskennung. 

Es kann auch eine zusätzliche Markierung zur Bau-
stellenhandhabung aufgetragen werden. Diese ist in 
den Zeichnungen anzugeben.

3.6 Ablängen
Unmittelbar nach dem Walzen werden die Walz-
träger durch einen Warmsägeschnitt getrennt.  
Die Sägetoleranz beträgt dabei je nach Vorgabe  
±50 mm oder -0/+100 mm. 

In früheren Jahren wurde für Walzträger bei WIB-
Brücken eine Sägetoleranz von  0 /+100 mm 

vorgegeben. Diese Längentoleranz musste für 
die Schalung in den Endbereichen gewährleistet 
werden. Heutzutage werden zusätzliche Kaltsäge-
schnitte mit einer restriktiverem Längentoleranz 
(z.B. -2/+2 mm) bestellt, welche ein perfekte 
Anpassung der Schalung sicherstellt. Schrägschnitte 
sind auch möglich. Es ist zu beachten, daß sich die 
Toleranz auf die Länge des geraden Trägers – im 
ungebogenen Zustand und entlang der neutralen 
Achse gemessen – bezieht.

Für die Positionierung der Bohrbilder und der La-
gerplatten muß eines der beiden Trägerenden als 
Bezugspunkt festgelegt werden. Das Bezugsende 
muß auf den Plänen angegeben werden, und an 
den Trägern selbst mittels Farbe oder Stempelung 
gekennzeichnet werden. Die Montage und das 
Einfädeln der Querbewehrungsstäbe werden so 
erleichtert.

Für die geometrische Toleranz gilt i.d.R. EN 1090-2, 
die mit projektspezifischen Anforderungen ergänzt 
werden kann.

3.7 Bohrungen
Zur Befestigung der Abstandhalter, Queraussteifun-
gen und Verbände sind i.d.R. Lochdurchmesser zwi-
schen 27 und 30 mm in die Trägerstege gebohrt. 
Die Fixierung der Verbände an den Walzträgerflan-
schen ist soweit wie möglich zu vermeiden.

Zum Durchstecken der Querbewehrung werden 
zusätzliche Steglöcher gebohrt. Der Lochdurch-
messer wird etwa doppelt so groß wie derjenige der 
Bewehrungsstäbe gewählt, wobei es min. 20 mm 
grösser als der Bewehrungsstabdurchmesser sein 
sollte. Die Stegbohrungen haben also i.d.R. einen 
Durchmesser von 35/40/45/50 mm; übliche Loch-
abstände sind 150 – 200 – 250 mm. Die Lage des 
Bohrbildes bezieht sich in Längsrichtung auf das 
Bezugsende und senkrecht auf die Außenfläche des 
unteren Flansches.

Bei schiefwinkligen Brücken ist das Einfädeln der 
Bewehrung deutlich schwieriger und dies sollte im 
Vorfeld berücksichtigt werden. Es können größe-
re Lochdurchmesser bzw. Langlöcher vorgesehen 
werden, wobei letztere deutliche aufwendiger und 
zu gesonderten Kosten zu bestellen sind.

Für die geometrische Toleranz gilt i.d.R. EN 1090-2, 
die mit projektspezifischen Anforderungen ergänzt 
werden kann.
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About de référenceBezugsende

3.8 Überhöhen
Die Walzträger werden in der Werkstatt mittels ei-
ner Horizontalbiegepresse gezielt im kalten Zustand 
überhöht. Um eine kontinuierliche Krümmung zu 
erhalten wird der Vorgang schrittweise und in meh-
reren Durchgängen ausgeführt.

Für einfach gespannte Brücken ist die Überhö-
hungskurve parabolisch. Bei Durchlaufbrücken ist 
die Form wesentlich komplexer (S-förmig). Ausge-
hend von einer ideellen Geraden, die beide Träge-
renden verbindet, wird die Kurve durch die jewei-
ligen Stichmaße im Abstand von ca. 1,5 bis 2,0 m 
definiert. Die Stichmaße beziehen sich auf den 
Träger im unbelasteten Zustand. Zur Überprüfung 
wird die Überhöhung am flach aufliegenden Träger 

gemessen, um Verformungen durch das Eigenge-
wicht auszuschließen. 

Eine zusätzliche Bombierung um die schwache Ach-
se ist auch möglich. Dies erfolgt in analoger Vorge-
hensweise wie bei der starken Achse; die Kombina-
tion von Überhöhungen um beide Achsen ist durch 
Rücksprache mit dem Werk abzustimmen.

Es ist zu beachten dass die allgemeinen, in 
EN 1090-2 vorgegebene Toleranzen nicht immer 
für die WiB-Träger ausreichend sind. Um das rei-
bungslose Einfädeln der Querbewehrung sicher-
zustellen, werden restriktivere Toleranzen (z.B. 
±10 mm oder -0/+20 mm) empfohlen.

Vor dem Überhöhen werden die Strichmaße auf dem Trägersteg markiert.

Nach dem Überhöhen liegen alle Markierungspunkte auf einer Geraden. 
Zur Maßkontrolle wird ein Draht von einem Trägerende zum anderen  
gespannt.

Bild 3-2 - Überhöhen eines Walzträgers - Überprüfung der Verformung

Bild 3-1 - Bezugspunkte



268

Bemessungstabellen für Eisenbahnbrücken aus Walzträgern in Beton  -  2. Auflage (2016)

3.9  Anschweißen von  
       Lagerplatten
Im Regelfall werden die Walzträger im Betonend-
querträger eingebunden. Der Betonquerträger stellt 
die Querverteilung und Abtragung der Lasten in 
die Unterbauten sicher. Im Sonderfall können Lager 
unter jedem einzelnen Träger vorgesehen werden. 
Mit Ausnahme für kleinere Brücken sollten die 
Elastomer-Lager nicht unmittelbar unter den Trä-
gerflanschen angeordnet werden. Auch üblich ist es, 
eine Stahlplatte an den unteren Flansch zu schrau-
ben oder mittels umlaufender Kehlnaht anzuschwei-
ßen. In den Fällen, in der die Träger in Längsrichtung 
ein Gefälle aufweisen, werden keilförmig gefräste 
Stahlplatten eingesetzt.

3.10 Oberflächenbehandlung
Vor der Anarbeitung werden die Walzträger vor-
gestrahlt. Dies ist erforderlich zur Entfernung der 
Walzhaut, zur Qualitätssicherung der Oberflächen-
beschaffenheit und zur Ausbesserung von eventu-
ellen Imperfektionen.

Die Oberflächenbehandlung der Träger nach der 
Anarbeitung besteht aus der Entzunderung für 
den Teil, der komplett einbetoniert wird, und dem 
Auftragen eines Korrosionsschutzes auf den unteren 
Flansch. Bei der Bestellung werden folgende Anga-
ben benötigt:

1. Die Oberflächenbehandlung des Steges und des 
Oberflansches durch Entzunderung bzw. Strah-
len (der Reinheitsgrad ist anzugeben, z.B. Sa 2,5)

2. Die Oberflächenvorbereitung für den Unter-
flansch durch Strahlen (der Reinheitsgrad ist 
anzugeben)

3. Das auf den Unterflansch aufzutragende Korro-
sionsschutzsystem, das üblicherweise aus einer 
Spritzverzinkung (reiner Zink oder Zinklegierung 
mit 15% Aluminium) und einer mehrlagigen 
Farbbeschichtung besteht. Die Spezifikation be-
greift die Angabe der Art und Dicke der einzel-
nen Schichten (Trockenschichtdicke), sowie den 
Farbton der letzten Deckbeschichtung.

Es ist besonders wichtig, den genauen Beschich-
tungsaufbau und die entsprechend zu behandelnden 
Flächen auf den Werkstattplänen anzugeben:

> im Querschnitt:
 Spritzverzinkung: Unterseite, Kanten und Innen-

flächen des Unterflansches einschließlich dem 

Steg-Flanschübergang
 Farbüberzug: Flanschunterseite, Kanten und 

Innenflächen des Unterflansches auf einer Breite 
von mindestens 50 mm beidseitig

> in Trägerlängsrichtung:
 Die Beschichtung umfaßt die gesamte Träger-

länge. Wenn bauseitige Trägerstöße mittels 
Stumpfschweißung anfallen, werden die ein-
zelnen Schichten terrassenförmig mit einem 
Versatz von 50 mm bis 150 mm vor dem Stoß 
abgesetzt. In bestimmten Bereichen, z.B. am 
Auflager oder im Bereich von Betonquerträgern, 
gelten ggf. gesonderte Anforderungen.

Die Qualitätsprüfung der Oberflächenbehandlung 
betrifft den angewandten Prozess (Eignung der 
Beschichtungsstoffe, Applikationsbedingungen, 
Trocknung, usw.), sowie die ausgeführten Arbeiten 
(Aussehen, Schichtdicken, Haftung). Art und Um-
fang der Prüfungen und die Abnahmebedingungen 
sind bei der Bestellung zu vereinbaren. Ebenfalls 
anzugeben sind die anzuwendenden Vorschriften in 
Bezug auf die Zulassung von den Korrosionsschutz-
systemen, die entsprechenden Eignungsprüfungen, 
die Gewährleistung, sowie ggf. sonstige Bestim-
mungen des Bauherrn.

Referenznorm der ist EN ISO 12944, welche durch 
zusätzliche projektbezogene Regelwerke (z.B. DB 
RIL 804, ZTV ING Teil 4) ergänzt wird.

Anmerkung: Da eine Beschädigung des Korrosions-
schutzes während des Transportes und der Handha-
bung nicht ausgeschlossen werden kann, ist ggf. ein 
örtliches Ausbessern auf der Baustelle vorzusehen.

3.11  Transport
Grundsätzlich werden die angearbeiteten Walzträ-
ger mit dem Steg senkrecht stehend transportiert, 
um bleibende Verformungen zu vermeiden. Zur 
Lagesicherung können mehrere Träger miteinan-
der verbunden werden. Dazu werden Rahmen aus 
U-Stählen und Gewindestangen eingesetzt. Zur 
Auflagerung und gegenseitigen Abstützung werden 
Kanthölzer benutzt. Bei großen Lieferlängen (L > 
34 m) ist die Sicherheit gegen Kippen durch beson-
dere Maßnahmen zu gewährleisten; dies erfolgt in 
Rücksprache mit dem Werk und der Spedition.
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Anhang A
Beispiel einer Werkstattzeichnung  
für die Anarbeitung der Walzträger

14 gleiche Träger HE700A
Stahl S355M
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Profil Gewicht Querschnittsabmessungen Oberflächen

G h b tw tf r Fläche A hi AL As1 As2

kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm m2/m m2/m m2/m

HE 200 A 42,30 190,00 200,00 6,50 10,00 18,00 53,80 170,00 1,136 0,534 0,320

HE 200 B 61,30 200,00 200,00 9,00 15,00 18,00 78,10 170,00 1,151 0,542 0,330

HE 200 M 103,00 220,00 206,00 15,00 25,00 18,00 131,30 170,00 1,203 0,568 0,356

HE 220 A 50,50 210,00 220,00 7,00 11,00 18,00 64,30 188,00 1,255 0,576 0,342

HE 220 B 71,50 220,00 220,00 9,50 16,00 18,00 91,00 188,00 1,270 0,583 0,352

HE 220 M 117,00 240,00 226,00 15,50 26,00 18,00 149,40 188,00 1,322 0,609 0,378

HE 240 A 60,30 230,00 240,00 7,50 12,00 21,00 76,80 206,00 1,369 0,620 0,364

HE 240 B 83,20 240,00 240,00 10,00 17,00 21,00 106,00 206,00 1,384 0,628 0,374

HE 240 M 157,00 270,00 248,00 18,00 32,00 21,00 199,60 206,00 1,460 0,666 0,412

HE 260 A 68,20 250,00 260,00 7,50 12,50 24,00 86,80 225,00 1,484 0,665 0,385

HE 260 B 93,00 260,00 260,00 10,00 17,50 24,00 118,40 225,00 1,499 0,672 0,395

HE 260 M 172,00 290,00 268,00 18,00 32,50 24,00 219,60 225,00 1,575 0,710 0,433

HE 280 A 76,40 270,00 280,00 8,00 13,00 24,00 97,30 244,00 1,603 0,705 0,406

HE 280 B 103,00 280,00 280,00 10,50 18,00 24,00 131,40 244,00 1,618 0,713 0,416

HE 280 M 189,00 310,00 288,00 18,50 33,00 24,00 240,20 244,00 1,694 0,751 0,454

HE 300 A 88,30 290,00 300,00 8,50 14,00 27,00 112,50 262,00 1,717 0,750 0,428

HE 300 B 117,00 300,00 300,00 11,00 19,00 27,00 149,10 262,00 1,732 0,758 0,438

HE 300 M 238,00 340,00 310,00 21,00 39,00 27,00 303,10 262,00 1,832 0,808 0,488

HE 320 A 97,60 310,00 300,00 9,00 15,50 27,00 124,40 279,00 1,756 0,753 0,431

HE 320 B 127,00 320,00 300,00 11,50 20,50 27,00 161,30 279,00 1,771 0,760 0,441

HE 320 M 245,00 359,00 309,00 21,00 40,00 27,00 312,00 279,00 1,866 0,808 0,489

HE 340 A 105,00 330,00 300,00 9,50 16,50 27,00 133,50 297,00 1,795 0,754 0,433

HE 340 B 134,00 340,00 300,00 12,00 21,50 27,00 170,90 297,00 1,810 0,762 0,443

HE 340 M 248,00 377,00 309,00 21,00 40,00 27,00 315,80 297,00 1,902 0,808 0,489

HE 360 A 112,00 350,00 300,00 10,00 17,50 27,00 142,80 315,00 1,834 0,756 0,435

HE 360 B 142,00 360,00 300,00 12,50 22,50 27,00 180,60 315,00 1,849 0,763 0,445

HE 360 M 250,00 395,00 308,00 21,00 40,00 27,00 318,80 315,00 1,934 0,806 0,488

HE 400 A 125,00 390,00 300,00 11,00 19,00 27,00 159,00 352,00 1,912 0,758 0,438

HE 400 B 155,00 400,00 300,00 13,50 24,00 27,00 197,80 352,00 1,927 0,765 0,448

HE 400 M 256,00 432,00 307,00 21,00 40,00 27,00 325,80 352,00 2,004 0,804 0,487

HE 450 A 140,00 440,00 300,00 11,50 21,00 27,00 178,00 398,00 2,011 0,761 0,442

HE 450 B 171,00 450,00 300,00 14,00 26,00 27,00 218,00 398,00 2,026 0,769 0,452

HE 450 M 263,00 478,00 307,00 21,00 40,00 27,00 335,40 398,00 2,096 0,804 0,487

HE 500 A 155,00 490,00 300,00 12,00 23,00 27,00 197,50 444,00 2,110 0,765 0,446

HE 500 B 187,00 500,00 300,00 14,50 28,00 27,00 238,60 444,00 2,125 0,772 0,456

Anhang B
Kennwert der Walzprofile
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Profil Statische Kennwerte

Iy Wel.y iy Avz Iz Wel.z iz It Iw x 10-3

Klasse der  
einbetonierten 
Flansche gemäss  
EN 1994-2 5.5.3

cm4 cm3 cm cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm6 S355 S460

HE 200 A 3692 389 8,28 18,1 1336 134 4,98 21,0 108 2 2

HE 200 B 5696 570 8,54 24,8 2003 200 5,07 59,3 171 1 1

HE 200 M 10640 967 9,00 41,0 3651 355 5,27 259,4 346 1 1

HE 220 A 5410 515 9,17 20,7 1955 178 5,51 28,5 193 2 2

HE 220 B 8091 736 9,43 27,9 2843 259 5,59 76,6 295 1 1

HE 220 M 14600 1217 9,89 45,3 5012 444 5,79 315,3 573 1 1

HE 240 A 7763 675 10,05 25,2 2769 231 6,00 41,6 329 2 2

HE 240 B 11260 938 10,31 33,2 3923 327 6,08 102,7 487 1 1

HE 240 M 24290 1799 11,03 60,1 8153 658 6,39 627,9 1152 1 1

HE 260 A 10450 836 10,97 28,8 3668 282 6,50 52,4 516 2 2

HE 260 B 14920 1148 11,22 37,6 5135 395 6,58 123,8 754 1 1

HE 260 M 31310 2159 11,94 66,9 10450 780 6,90 719,0 1728 1 1

HE 280 A 13670 1013 11,86 31,7 4763 340 7,00 62,1 785 2 2

HE 280 B 19270 1376 12,11 41,1 6595 471 7,09 143,7 1130 1 1

HE 280 M 39550 2551 12,83 72,0 13160 914 7,40 807,3 2520 1 1

HE 300 A 18260 1260 12,74 37,3 6310 421 7,49 85,2 1200 2 2

HE 300 B 25170 1678 12,99 47,4 8563 571 7,58 185,0 1688 1 1

HE 300 M 59200 3482 13,98 90,5 19400 1252 8,00 1408,0 4386 1 1

HE 320 A 22930 1479 13,58 41,1 6985 466 7,49 108,0 1512 2 2

HE 320 B 30820 1926 13,82 51,8 9239 616 7,57 225,1 2069 1 1

HE 320 M 68130 3796 14,78 94,9 19710 1276 7,95 1501,0 5004 1 1

HE 340 A 27690 1678 14,40 45,0 7436 496 7,46 127,2 1824 1 2

HE 340 B 36660 2156 14,65 56,1 9690 646 7,53 257,2 2454 1 1

HE 340 M 76370 4052 15,55 98,6 19710 1276 7,90 1506,0 5584 1 1

HE 360 A 33090 1891 15,22 49,0 7887 526 7,43 148,8 2177 1 2

HE 360 B 43190 2400 15,46 60,6 10140 676 7,49 292,5 2883 1 1

HE 360 M 84870 4297 16,32 102,4 19520 1268 7,83 1507,0 6137 1 1

HE 400 A 45070 2311 16,84 57,3 8564 571 7,34 189,0 2942 1 1

HE 400 B 57680 2884 17,08 70,0 10820 721 7,40 355,7 3817 1 1

HE 400 M 104100 4820 17,88 110,2 19340 1260 7,70 1515,0 7410 1 1

HE 450 A 63720 2896 18,92 65,8 9465 631 7,29 243,8 4148 1 1

HE 450 B 79890 3551 19,14 79,7 11720 781 7,33 440,5 5258 1 1

HE 450 M 131500 5501 19,80 119,8 19340 1260 7,59 1529,0 9251 1 1

HE 500 A 86970 3550 20,98 74,7 10370 691 7,24 309,3 5643 1 1

HE 500 B 107200 4287 21,19 89,8 12620 842 7,27 538,4 7018 1 1
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Profil Gewicht Querschnittsabmessungen Oberflächen

G h b tw tf r Fläche A hi AL As1 As2

kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm m2/m m2/m m2/m

HE 550 A 166,00 540,00 300,00 12,50 24,00 27,00 211,80 492,00 2,209 0,766 0,448

HE 550 B 199,00 550,00 300,00 15,00 29,00 27,00 254,10 492,00 2,224 0,774 0,458

HE 550 M 278,00 572,00 306,00 21,00 40,00 27,00 354,40 492,00 2,280 0,802 0,486

HE 600 A 178,00 590,00 300,00 13,00 25,00 27,00 226,50 540,00 2,308 0,768 0,450

HE 600 B 212,00 600,00 300,00 15,50 30,00 27,00 270,00 540,00 2,323 0,775 0,460

HE 600 M 285,00 620,00 305,00 21,00 40,00 27,00 363,70 540,00 2,372 0,800 0,485

HE 600 x 337 337,00 632,00 310,00 25,50 46,00 27,00 429,20 540,00 2,407 0,817 0,502

HE 600 x 399 399,00 648,00 315,00 30,00 54,00 27,00 508,50 540,00 2,450 0,839 0,523

HE 650 A 190,00 640,00 300,00 13,50 26,00 27,00 241,60 588,00 2,407 0,769 0,452

HE 650 B 225,00 650,00 300,00 16,00 31,00 27,00 286,30 588,00 2,422 0,777 0,462

HE 650 M 293,00 668,00 305,00 21,00 40,00 27,00 373,70 588,00 2,468 0,800 0,485

HE 650 x 343 343,00 680,00 309,00 25,00 46,00 27,00 437,50 588,00 2,500 0,816 0,501

HE 650 x 407 407,00 696,00 314,00 29,50 54,00 27,00 518,80 588,00 2,543 0,837 0,522

HE 700 A 204,00 690,00 300,00 14,50 27,00 27,00 260,50 636,00 2,505 0,770 0,454

HE 700 B 241,00 700,00 300,00 17,00 32,00 27,00 306,40 636,00 2,520 0,778 0,464

HE 700 M 301,00 716,00 304,00 21,00 40,00 27,00 383,00 636,00 2,560 0,798 0,484

HE 700 x 352 352,00 728,00 308,00 25,00 46,00 27,00 448,60 636,00 2,592 0,814 0,500

HE 700 x 418 418,00 744,00 313,00 29,50 54,00 27,00 531,90 636,00 2,635 0,835 0,521

HE 800 A 224,00 790,00 300,00 15,00 28,00 30,00 285,80 734,00 2,698 0,775 0,456

HE 800 B 262,00 800,00 300,00 17,50 33,00 30,00 334,20 734,00 2,713 0,783 0,466

HE 800 M 317,00 814,00 303,00 21,00 40,00 30,00 404,30 734,00 2,746 0,799 0,483

HE 800 x 373 373,00 826,00 308,00 25,00 46,00 30,00 474,60 734,00 2,782 0,817 0,500

HE 800 x 444 444,00 842,00 313,00 30,00 54,00 30,00 566,00 734,00 2,824 0,838 0,521

HE 900 A 252,00 890,00 300,00 16,00 30,00 30,00 320,50 830,00 2,896 0,778 0,460

HE 900 B 291,00 900,00 300,00 18,50 35,00 30,00 371,30 830,00 2,911 0,786 0,470

HE 900 M 333,00 910,00 302,00 21,00 40,00 30,00 423,60 830,00 2,934 0,797 0,482

HE 900 x 391 391,00 922,00 307,00 25,00 46,00 30,00 497,70 830,00 2,970 0,815 0,499

HE 900 x 466 466,00 938,00 312,00 30,00 54,00 30,00 593,70 830,00 3,012 0,836 0,520

HE 1000 x 249 249,00 980,00 300,00 16,50 26,00 30,00 316,80 928,00 3,080 0,770 0,452

HE 1000 A 272,00 990,00 300,00 16,50 31,00 30,00 346,80 928,00 3,095 0,780 0,462

HE 1000 B 314,00 1000,00 300,00 19,00 36,00 30,00 400,00 928,00 3,110 0,787 0,472

HE 1000 M 349,00 1008,00 302,00 21,00 40,00 30,00 444,20 928,00 3,130 0,797 0,482

HE 1000 x 393 393,00 1016,00 303,00 24,40 43,90 30,00 500,20 928,00 3,140 0,804 0,491

HE 1000 x 415 415,00 1020,00 304,00 26,00 46,00 30,00 528,70 928,00 3,150 0,808 0,496

HE 1000 x 438 438,00 1026,00 305,00 26,90 49,00 30,00 556,00 928,00 3,170 0,815 0,503

HE 1000 x 494 494,00 1036,00 309,00 31,00 54,00 30,00 629,10 928,00 3,190 0,829 0,517

HE 1000 x 584 584,00 1056,00 314,00 36,00 64,00 30,00 743,70 928,00 3,240 0,854 0,542
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Profil Statische Kennwerte

Iy Wel.y iy Avz Iz Wel.z iz It Iw x 10-3

Klasse der  
einbetonierten 
Flansche gemäss  
EN 1994-2 5.5.3

cm4 cm3 cm cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm6 S355 S460

HE 550 A 111900 4146 22,99 83,7 10820 721 7,15 351,5 7189 1 1

HE 550 B 136700 4971 23,20 100,1 13080 872 7,17 600,3 8856 1 1

HE 550 M 198000 6923 23,64 139,6 19160 1252 7,35 1554,0 13520 1 1

HE 600 A 141200 4787 24,97 93,2 11270 751 7,05 397,8 8978 1 1

HE 600 B 171000 5701 25,17 110,8 13530 902 7,08 667,2 10970 1 1

HE 600 M 237400 7660 25,55 149,7 18980 1244 7,22 1564,0 15910 1 1

HE 600 x 337 283200 8961 25,69 180,5 22940 1480 7,31 2451,0 19610 1 1

HE 600 x 399 344600 10640 26,03 213,6 28280 1796 7,46 3966,0 24810 1 1

HE 650 A 175200 5474 26,93 103,2 11720 782 6,97 448,3 11030 1 1

HE 650 B 210600 6480 27,12 122,0 13980 932 6,99 739,2 13360 1 1

HE 650 M 281700 8433 27,45 159,7 18980 1245 7,13 1579,0 18650 1 1

HE 650 x 343 333700 9815 27,62 189,6 22720 1470 7,21 2442,0 22730 1 1

HE 650 x 407 405400 11650 27,95 224,8 28020 1785 7,35 3958,0 28710 1 1

HE 700 A 215300 6241 28,75 117,0 12180 812 6,84 513,9 13350 1 1

HE 700 B 256900 7340 28,96 137,1 14440 963 6,87 830,9 16060 1 1

HE 700 M 329300 9198 29,32 169,8 18800 1240 7,01 1589,0 21400 1 1

HE 700 x 352 389700 10710 29,47 201,6 22510 1461 7,08 2461,0 26050 1 1

HE 700 x 418 472500 12700 29,80 239,0 27760 1774 7,22 3989,0 32850 1 1

HE 800 A 303400 7682 32,58 138,8 12640 843 6,65 596,9 18290 1 1

HE 800 B 359100 8977 32,78 161,8 14900 994 6,68 946,0 21840 1 1

HE 800 M 442600 10870 33,09 194,3 18630 1230 6,79 1646,0 27780 1 1

HE 800 x 373 523900 12690 33,23 230,3 22530 1463 6,89 2554,0 34070 1 1

HE 800 x 444 634500 15070 33,48 276,5 27800 1776 7,01 4180,0 42840 1 1

HE 900 A 422100 9485 36,29 163,3 13550 903 6,50 736,8 24960 1 1

HE 900 B 494100 10980 36,48 188,8 15820 1050 6,53 1137,0 29460 1 1

HE 900 M 570400 12540 36,70 214,4 18450 1220 6,60 1671,0 34750 1 1

HE 900 x 391 674300 14630 36,81 254,3 22320 1454 6,70 2597,0 42560 1 1

HE 900 x 466 814900 17380 37,05 305,3 27560 1767 6,81 4256,0 53400 1 1

HE 1000 x 249 481100 9818 38,97 180,7 11750 784 6,09 584,4 26620 1 1

HE 1000 A 553800 11190 39,96 184,6 14000 934 6,35 822,4 32070 1 1

HE 1000 B 644700 12890 40,15 212,5 16280 1085 6,38 1254,0 37640 1 1

HE 1000 M 722300 14330 40,32 235,0 18460 1222 6,45 1701,0 43020 1 1

HE 1000 x 393 807700 15900 40,18 271,3 20500 1353 6,40 2332,0 48080 1 1

HE 1000 x 415 853100 16728 40,17 288,6 21710 1428 6,41 2713,0 51080 1 1

HE 1000 x 438 909200 17720 40,43 299,9 23360 1531 6,48 3190,0 55290 1 1

HE 1000 x 494 1028000 19845 40,42 344,5 26820 1736 6,53 4433,0 64010 1 1

HE 1000 x 584 1246100 23600 40.93 403.2 33430 2130 6.70 7230.0 81240 1 1
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Profil Gewicht Querschnittsabmessungen Oberflächen

G h b tw tf r Fläche A hi AL As1 As2

kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm m2/m m2/m m2/m

HL 920 x 344 344,00 927,00 418,00 19,30 32,00 19,00 437,20 862,80 3,455 1,002 0,582

HL 920 x 368 368,00 931,00 419,00 20,30 34,30 19,00 465,60 862,80 3,465 1,008 0,588

HL 920 x 390 390,00 936,00 420,00 21,30 36,60 19,00 494,30 862,80 3,477 1,014 0,593

HL 920 x 420 420,00 943,00 422,00 22,50 39,90 19,00 534,10 862,80 3,496 1,023 0,602

HL 920 x 449 449,00 948,00 423,00 24,00 42,70 19,00 571,40 862,80 3,507 1,029 0,608

HL 920 x 491 491,00 957,00 422,00 25,90 47,00 19,00 623,30 862,80 3,518 1,034 0,616

HL 920 x 537 537,00 965,00 425,00 28,40 51,10 19,00 682,50 862,80 3,541 1,045 0,627

HL 920 x 588 588,00 975,00 427,00 31,00 55,90 19,00 748,10 862,80 3,563 1,056 0,639

HL 920 x 656 656,00 987,00 431,00 34,50 62,00 19,00 835,30 862,80 3,596 1,073 0,655

HL 920 x 725 725,00 999,00 434,00 38,10 68,10 19,00 922,90 862,80 3,625 1,088 0,670

HL 920 x 787 787,00 1011,00 437,00 40,90 73,90 19,00 1002,00 862,80 3,656 1,103 0,685

HL 920 x 970 970,00 1043,00 446,00 50,00 89,90 19,00 1237,00 862,80 3,737 1,143 0,726

HL 920 x 1077 1077,00 1061,00 451,00 55,00 99,10 19,00 1372,00 863,20 3,784 1,167 0,749

HL 920 x 1194 1194,00 1081,00 457,00 60,50 109,00 19,00 1522,00 863,20 3,837 1,193 0,775

HL 920 x 1269 1269,00 1093,00 461,00 64,00 115,10 19,00 1617,00 863,20 3,870 1,210 0,791

HL 920 x 1377 1377,00 1093,00 473,00 76,70 115,10 19,00 1754,00 863,20 3,893 1,221 0,803

HL 1000 A 321,00 990,00 400,00 16,50 31,00 30,00 408,80 928,00 3,495 0,980 0,562

HL 1000 B 371,00 1000,00 400,00 19,00 36,10 30,00 472,80 928,00 3,510 0,987 0,572

HL 1000 M 412,00 1008,00 402,00 21,10 40,00 30,00 525,10 928,00 3,530 0,997 0,582

HL 1000 x 443 443,00 1012,00 402,00 23,60 41,90 30,00 563,70 928,00 3,533 0,998 0,586

HL 1000 x 483 483,00 1020,00 404,00 25,40 46,00 30,00 615,10 928,00 3,554 1,009 0,596

HL 1000 x 539 539,00 1030,00 407,00 28,40 51,10 30,00 687,20 928,00 3,580 1,022 0,609

HL 1000 x 554 554,00 1032,00 408,00 29,50 52,00 30,00 705,80 928,00 3,585 1,025 0,612

HL 1000 x 591 591,00 1040,00 409,00 31,00 55,90 30,00 752,70 928,20 3,602 1,033 0,621

HL 1000 x 642 642,00 1048,00 412,00 34,00 60,00 30,00 817,60 928,00 3,624 1,044 0,632

HL 1000 x 748 748,00 1068,00 417,00 39,00 70,00 30,00 953,40 928,00 3,674 1,069 0,657

HL 1000 x 883 883,00 1092,00 424,00 45,50 82,00 30,00 1125,00 928,00 3,737 1,101 0,688

HL 1000 x 976 976,00 1108,00 428,00 50,00 89,90 30,00 1243,00 928,00 3,776 1,120 0,708

HL 1100 A 343,00 1090,00 400,00 18,00 31,00 20,00 436,50 1028,00 3,710 0,967 0,562

HL 1100 B 390,00 1100,00 400,00 20,00 36,00 20,00 497,00 1028,00 3,726 0,975 0,572

HL 1100 M 433,00 1108,00 402,00 22,00 40,00 20,00 551,20 1028,00 3,746 0,985 0,582

HL 1100 R 499,00 1118,00 405,00 26,00 45,00 20,00 635,20 1028,00 3,770 0,997 0,595

HL 1100 x 548 548,00 1128,00 407,00 28,00 50,00 20,00 698,30 1028,00 3.794 1,009 0,607

HL 1100 x 607 607,00 1138,00 410,00 31,00 55,00 20,00 773,10 1028,00 3.820 1,022 0,620
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Profil Statische Kennwerte

Iy Wel.y iy Avz Iz Wel.z iz It Iw x 10-3

Klasse der  
einbetonierten 
Flansche gemäss  
EN 1994-2 5.5.3

cm4 cm3 cm cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm6 S355 S460

HL 920 x 344 645000 13920 38,41 188,0 39010 1867 9,45 1159,0 78120 1 1

HL 920 x 368 692200 14870 38,56 198,2 42120 2010 9,51 1408,0 84670 1 1

HL 920 x 390 741700 15850 38,74 208,6 45270 2156 9,57 1691,0 91550 1 1

HL 920 x 420 813300 17250 39,02 221,5 50070 2373 9,68 2151,0 102100 1 1

HL 920 x 449 874700 18450 39,13 236,6 53970 2552 9,72 2627,0 110600 1 1

HL 920 x 491 966300 20200 39,37 256,6 59000 2796 9,73 3441,0 122200 1 1

HL 920 x 537 1066000 22080 39,51 282,1 65550 3085 9,80 4447,0 136900 1 1

HL 920 x 588 1181000 24230 39,74 309,3 72760 3408 9,86 5860,0 153200 1 1

HL 920 x 656 1335000 27060 39,98 345,8 83040 3853 9,97 7950,0 177600 1 1

HL 920 x 725 1492000 29880 40,21 383,6 93200 4295 10,05 10570,0 201900 1 1

HL 920 x 787 1646000 32560 40,53 414,5 103300 4728 10,15 13430,0 226800 1 1

HL 920 x 970 2100000 40270 41,21 513,8 133900 6002 10,40 24320,0 304000 1 1

HL 920 x 1077 2377000 44790 41,63 570,0 152700 6773 10,55 33170,0 350800 1 1

HL 920 x 1194 2694000 49830 42,08 632,7 175000 7660 10,72 44370,0 409700 1 1

HL 920 x 1269 2900000 53040 42,35 672,9 189900 8237 10,84 52500,0 449700 1 1

HL 920 x 1377 3034000 55500 41,59 797,2 206300 8723 10,85 61190,0 485700 1 1

HL 1000 A 696400 14070 41,27 184,6 33120 1656 9,00 1021,0 76030 1 1

HL 1000 B 813700 16270 41,49 212,5 38580 1929 9,03 1575,0 89440 1 1

HL 1000 M 910500 18070 41,64 236,0 43400 2160 9,09 2134,0 101500 1 1

HL 1000 x 443 966500 19100 41,41 261,8 45500 2264 8,98 2545,0 106700 1 1

HL 1000 x 483 1067000 20930 41,66 282,7 50710 2510 9,08 3311,0 119900 1 1

HL 1000 x 539 1203000 23350 41,83 316,4 57630 2832 9,16 4546,0 137600 1 1

HL 1000 x 554 1232000 23880 41,79 328,0 59100 2897 9,15 4860,0 141300 1 1

HL 1000 x 591 1331000 25600 42,05 346,3 64010 3130 9,22 5927,0 154300 1 1

HL 1000 x 642 1451000 27680 42,12 379,6 70280 3412 9,27 7440,0 170700 1 1

HL 1000 x 748 1732000 32430 42,62 438,9 85110 4082 9,45 11670,0 210600 1 1

HL 1000 x 883 2096000 38390 43,16 516,5 105000 4952 9,66 18750,0 265700 1 1

HL 1000 x 976 2349000 42400 43,50 570,7 118500 5538 9,77 24770,0 304400 1 1

HL 1100 A 867400 15920 44,58 206,5 33120 1656 8,71 1037,0 92710 1 1

HL 1100 B 1005000 18280 44,98 230,6 38480 1924 8,80 1564,0 108700 1 1

HL 1100 M 1126000 20320 45,19 254,4 43410 2160 8,87 2130,0 123500 1 1

HL 1100 R 1294000 23150 45,14 300,4 49980 2468 8,87 3135,0 143400 1 1

HL 1100 x 548 1446000 25630 45,50 325,3 56380 2771 8,99 4205,0 163200 1 1

HL 1100 x 607 1613000 28350 45,68 361,2 63450 3095 9,06 5628,0 185300 1 1
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Profil Gewicht Querschnittsabmessungen Oberflächen

G h b tw tf r Fläche A hi AL As1 As2

kg/m mm mm mm mm mm cm2 mm m2/m m2/m m2/m

HD 260 x 54,1 54,1 244,0 260,0 6,5 9,5 24 69,0 225,0 1,474 0,660 0,379

HD 260 x 68,2 68,2 250,0 260,0 7,5 12,5 24 86,8 225,0 1,484 0,665 0,385

HD 260 x 93,0 93,0 260,0 260,0 10,0 17,5 24 118,4 225,0 1,499 0,672 0,395

HD 260 x 114 114 268,0 262,0 12,5 21,5 24 145,7 225,0 1,518 0,682 0,405

HD 260 x 142 142 278,0 265,0 15,5 26,5 24 180,3 225,0 1,544 0,695 0,418

HD 260 x 172 172 290,0 268,0 18,0 32,5 24 219,6 225,0 1,575 0,710 0,433

HD 260 x 225 225 309,0 271,0 24,0 42,0 24 286,6 225,0 1,613 0,729 0,455

HD 260 x 299 299 335,0 278,0 31,0 55,0 24 380,5 225,0 1,679 0,762 0,488

HD 320 x 74,2 74,2 301,0 300,0 8,0 11,0 27 94,6 279,0 1,740 0,745 0,422

HD 320 x 97,6 97,6 310,0 300,0 9,0 15,5 27 124,4 279,0 1,756 0,753 0,431

HD 320 x 127 127 320,0 300,0 11,5 20,5 27 161,3 279,0 1,771 0,760 0,441

HD 320 x 158 158 330,0 303,0 14,5 25,5 27 201,2 279,0 1,797 0,773 0,454

HD 320 x 198 198 343,0 306,0 18,0 32,0 27 252,3 279,0 1,828 0,789 0,470

HD 320 x 245 245 359,0 309,0 21,0 40,0 27 312,0 279,0 1,866 0,808 0,489

HD 320 x 300 300 375,0 313,0 27,0 48,0 27 382,1 279,0 1,902 0,826 0,509

HD 360 x 134 134 356,0 369,0 11,2 18,0 20 170,6 320,0 2,131 0,880 0,505

HD 360 x 147 147 360,0 370,0 12,3 19,8 20 187,9 320,0 2,141 0,884 0,510

HD 360 x 162 162 364,0 371,0 13,3 21,8 20 206,3 320,0 2,151 0,889 0,515

HD 360 x 179 179 368,0 373,0 15,0 23,9 20 228,3 320,0 2,164 0,896 0,521

HD 360 x 196 196 372,0 374,0 16,4 26,2 20 250,3 320,0 2,173 0,901 0,526

HD 400 x 187 187 368,0 391,0 15,0 24,0 20 237,6 320,0 2,236 0,932 0,539

HD 400 x 216 216 375,0 394,0 17,3 27,7 20 275,5 320,0 2,257 0,943 0,549

HD 400 x 237 237 380,0 395,0 18,9 30,2 20 300,9 320,0 2,268 0,949 0,555

HD 400 x 262 262 387,0 398,0 21,1 33,3 20 334,6 320,0 2,289 0,959 0,565

HD 400 x 287 287 393,0 399,0 22,6 36,6 20 366,3 320,0 2,302 0,966 0,572

HD 400 x 314 314 399,0 401,0 24,9 39,6 20 399,2 320,0 2,318 0,973 0,580

HD 400 x 347 347 407,0 404,0 27,2 43,7 20 442,0 320,0 2,341 0,985 0,591

HD 400 x 382 382 416,0 406,0 29,8 48,0 20 487,1 320,0 2,362 0,995 0,602

HD 400 x 421 421 425,0 409,0 32,8 52,6 20 537,1 320,0 2,386 1,008 0,614

HD 400 x 463 463 435,0 412,0 35,8 57,4 20 589,5 320,0 2,412 1,020 0,627

HD 400 x 509 509 446,0 416,0 39,1 62,7 20 649,0 320,0 2,443 1,035 0,641

HD 400 x 551 551 455,0 418,0 42,0 67,6 20 701,4 320,0 2,464 1,046 0,653

HD 400 x 592 592 465,0 421,0 45,0 72,3 20 754,9 320,0 2,490 1,059 0,666

HD 400 x 634 634 474,0 424,0 47,6 77,1 20 808,0 320,0 2,514 1,072 0,678

HD 400 x 677 677 483,0 428,0 51,2 81,5 20 863,4 320,0 2,541 1,085 0,691

HD 400 x 744 744 498,0 432,0 55,6 88,9 20 948,1 320,0 2,578 1,103 0,710

HD 400 x 818 818 514,0 437,0 60,5 97,0 20 1043,3 320,0 2,621 1,125 0,731

HD 400 x 900 900 531,0 442,0 65,9 106,0 20 1149,2 320,0 2,664 1,147 0,754

HD 400 x 990 990 550,0 448,0 71,9 115,0 20 1262,4 320,0 2,714 1,171 0,778

HD 400 x 1086 1086 569,0 454,0 78,0 125,0 20 1385,8 320,0 2,764 1,197 0,804

HD 400 x 1202 1202 580,0 471,0 95,0 130,0 20 1530,5 320,0 2,820 1,224 0,831

HD 400 x 1299 1299 600,0 476,0 100,0 140,0 15 1654,7 320,0 2,870 1,249 0,856
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Profil Statische Kennwerte

Iy Wel.y iy Avz Iz Wel.z iz It Iw x 10-3

Klasse der  
einbetonierten 
Flansche gemäss  
EN 1994-2 5.5.3

cm4 cm3 cm cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm6 S355 S460

HD 260 x 54.1 7981 654 10,76 24,8 2788 215 6,36 30,3 383 2 3

HD 260 x 68.2 10450 836 10,97 28,8 3668 282 6,50 52,4 516 2 2

HD 260 x 93.0 14920 1148 11,22 37,6 5135 395 6,58 123,8 754 1 1

HD 260 x 114 18910 1411 11,39 46,1 6456 493 6,66 222,4 979 1 1

HD 260 x 142 24330 1750 11,62 56,7 8236 622 6,76 406,8 1300 1 1

HD 260 x 172 31310 2159 11,94 66,9 10450 780 6,90 719,0 1728 1 1

HD 260 x 225 43750 2832 12,36 89,2 13970 1031 6,98 1545,0 2483 1 1

HD 260 x 299 64220 3834 12,99 118,1 19770 1423 7,21 3437,0 3860 1 1

HD 320 x 74.2 16450 1093 13,19 35,4 4959 331 7,24 55,9 1041 2 3

HD 320 x 97.6 22930 1479 13,58 41,1 6985 466 7,49 108,0 1512 2 2

HD 320 x 127 30820 1926 13,82 51,8 9239 616 7,57 225,1 2069 1 1

HD 320 x 158 39640 2403 14,04 64,2 11840 782 7,67 420,5 2741 1 1

HD 320 x 198 51900 3026 14,34 79,5 15310 1001 7,79 805,3 3695 1 1

HD 320 x 245 68130 3796 14,78 94,9 19710 1276 7,95 1501,0 5004 1 1

HD 320 x 300 86900 4635 15,08 120,5 24600 1572 8,02 2650,0 6558 1 1

HD 360 x 134 41510 2332 15,60 45,2 15080 817 9,40 168,8 4305 2 2

HD 360 x 147 46290 2572 15,70 49,7 16720 904 9,43 223,7 4836 2 2

HD 360 x 162 51540 2832 15,81 54,0 18560 1001 9,49 295,5 5432 2 2

HD 360 x 179 57440 3122 15,86 60,7 20680 1109 9,52 393,8 6119 1 2

HD 360 x 196 63630 3421 15,94 66,5 22860 1222 9,56 517,1 6829 1 1

HD 400 x 187 60180 3271 15,91 60,7 23920 1224 10,03 414,6 7074 1 2

HD 400 x 216 71140 3794 16,07 70,3 28250 1434 10,13 637,3 8515 1 1

HD 400 x 237 78780 4146 16,18 77,1 31040 1572 10,16 825,5 9489 1 1

HD 400 x 262 89410 4620 16,35 86,6 35020 1760 10,23 1116,0 10940 1 1

HD 400 x 287 99710 5074 16,50 93,5 38780 1944 10,29 1464,0 12300 1 1

HD 400 x 314 110200 5525 16,62 103,3 42600 2125 10,33 1870,0 13740 1 1

HD 400 x 347 124900 6140 16,81 113,9 48090 2380 10,43 2510,0 15850 1 1

HD 400 x 382 141300 6794 17,03 126,0 53620 2641 10,49 3326,0 18130 1 1

HD 400 x 421 159600 7510 17,24 139,9 60080 2938 10,58 4398,0 20800 1 1

HD 400 x 463 180200 8283 17,48 154,3 67040 3254 10,66 5735,0 23850 1 1

HD 400 x 509 204500 9172 17,75 170,6 75400 3625 10,78 7513,0 27630 1 1

HD 400 x 551 226100 9939 17,95 184,9 82490 3947 10,85 9410,0 30870 1 1

HD 400 x 592 250200 10760 18,20 200,3 90170 4284 10,93 11560,0 34670 1 1

HD 400 x 634 274200 11570 18,42 214,0 98250 4634 11,03 14020,0 38570 1 1

HD 400 x 677 299500 12400 18,62 231,9 106900 4994 11,13 16790,0 42920 1 1

HD 400 x 744 342100 13740 19,00 256,1 119900 5552 11,25 21840,0 49980 1 1

HD 400 x 818 392200 15260 19,39 283,3 135500 6203 11,40 28510,0 58650 1 1

HD 400 x 900 450200 16960 19,79 313,8 153300 6938 11,55 37350,0 68890 1 1

HD 400 x 990 518900 18870 20,27 349,2 173400 7739 11,72 48210,0 81530 1 1

HD 400 x 1086 595700 20940 20,73 385,8 196200 8645 11,90 62290,0 96080 1 1

HD 400 x 1202 663600 22880 20,82 469,6 228700 9712 12,22 79230,0 114600 1 1

HD 400 x 1299 754600 25150 21,35 505,2 254400 10690 12,40 98140,0 133100 1 1
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Anhang C
Muster-Leistungsverzeichnis

OZ Leistungsbeschreibung Menge / ME EP in € GP in €

1 Bauwerk XYZ
1.1 Überbauten
1.1.10 Walzträger für WIB-Überbau

Stahlträger für Überbau aus Walzträgern in Beton (WiB) entsprechend 
statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.

Einzellänge Walzprofil: ca. ______ m gemäß Ausführungsplanung

Stahlgüte: ________ (z.B. S355N, S355M, S460N oder S460M) nach 
DIN EN 10025 Teil 3 bis Teil 5, Lieferbedingungen nach DBS 918 002-
2, nur Hersteller mit gültigem HPQ-Zertifikat zugelassen. Abnahmeprüf-
zeugnis 3.1 oder 3.2 nach DIN EN 10204.

Träger bombiert herstellen gem. Erfordernis und Ausführungsunterlagen 
des AG

Kompletten Träger entzundern durch trockenes Abstrahlen.

In die Träger Löcher für das Einbauen der Abstandhalter und das Durch-
stecken der Querbewehrung bohren und entgraten, Anzahl und Lage 
gemäß Ausführungsplanung. Bohrungen im Werk herstellen.

Die zu beschichtenden Kanten der Untergurte sind gem. 
DIN EN ISO 12944-3 und ZTV-ING, Teil 4 mit mindestens 2 mm Radius 
zu runden oder dreifach zu brechen.

Brenngeschnittene Flächen sind abzuschleifen  
(entfernen von Aufhärtungen und Zunderung in den Randzonen)

Korrosionsschutz der Untergurte wird gesondert vergütet

Verarbeitung der Walzprofile nur durch Hersteller mit entsprechender 
und gültiger HPQ: DBS 918 005 (EXC3DB)

Leistung inkl. Ladearbeiten und Einbau auf Herstellgerüst mit Hebezeug 
des AN

…………… to. ……………… ………………

1.1.20 Abstandhalter liefern

Abstandhalter zum Einbau zwischen den Walzträgerstegen in 2 Lagen 
übereinander und im Längsabstand ≤ 4,0 m gemäß Ril 804.9010, 
S-WIB 10 liefern. Einbau der Abstandhalter in separater Position

Abstandhalter aus Rundstahl ø20 mm mit Gewinde M20 und Muttern 
M20-4.6 nach DIN EN ISO 4034 oder aus zugelassenen Gewinde- 
stangen ø20 mm mit zugehörigen Kontermuttern

1 psch. ……………… ………………
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1.1.21 Abstandhalter einbauen

Abstandhalter der Vorposition zwischen den Walzträgerstegen in 2 La-
gen übereinander und im Längsabstand ≤ 4,0 m gemäß Ril 804.9010, 
S-WIB 10 einbauen

1 psch. ……………… ………………

1.1.30 Stahloberfläche vorbereiten für Grundbeschichtung

Stahloberfläche für Korrosionsschutz bis Korrosivitätskategorie C3 
vorbereiten.

Bauteil: Walzträgeruntergurte ZTV-ING, Teil 4, Bild A 4.3.3, Detail C.

Vorbereitung für Erstbeschichtung. 
Verfahren: Trockenes Strahlen, Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2½, 
gemäß DIN EN ISO 12944-4 mittels Strahlen mit festem silikosefreien 
Strahlmittel einschließlich Nachreinigung.

Neben den Flächen des Walzträgeruntergurts sind auch die angren-
zenden Stegflächen bis zu einer Höhe von mindestens 50 mm für die 
Beschichtung vorzubereiten.

Vorbereitungsarbeiten im Werk durchführen, Abfall entsorgen. Abrech-
nung nach vorbereiteter Stahloberfläche

………… m². ……………… ………………

1.1.35 Alternativposition

Stahloberfläche vorbereiten für Spritzverzinkung

Stahloberfläche für Korrosionsschutz bis Korrosivitätskategorie C5 
vorbereiten.

Bauteil: Walzträgeruntergurte ZTV-ING, Teil 4, Bild A 4.3.3, Detail C.

Vorbereitung für Erstbeschichtung. 
Verfahren: Trockenes Strahlen, Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 3, 
gemäß DIN EN ISO 12944-4 mittels Strahlen mit festem silikosefreien 
Strahlmittel einschließlich Nachreinigung.

Neben den Flächen des Walzträgeruntergurts sind auch die angren-
zenden Stegflächen bis zu einer Höhe von 50 mm für die Beschichtung 
vorzubereiten.

Vorbereitungsarbeiten im Werk durchführen, Abfall entsorgen. Abrech-
nung nach vorbereiteter Stahloberfläche

………… m². ……………… Nur EP
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1.1.40 Stahloberfläche grundbeschichten (bis C3)

Grundbeschichtung im Werk aufbringen

Stahloberfläche grundbeschichten auf vorbereitete Fläche gem.  
Vorposition.

Bauteil: Walzträgeruntergurte ZTV-ING, Teil 4, Bild A 4.3.3, Detail C, 
inkl. Stegflächen bis zur Höhe von 50 mm.

Verarbeitung: Spritzen/streichen

Beschichtungsstoff auf Epoxidharz-Grundlage mit Zinkstaub,  
zweikomponentig, zugelassen nach TL/TP-KOR Stahlbauten, Blatt 87, 
Stoff-Nr. 687.03 oder 04.

Zahl der Arbeitsgänge: 1 
Farbton: ……………………. 
Sollschichtdicke: 70µm

Abrechnung nach vorbereiteter Stahloberfläche

………… m². ……………… ………………

1.1.45 Alternativposition

Stahloberfläche spritzverzinken (bis C5)

Spritzverzinkung mit anschließender Versiegelung im Werk aufbringen

Stahloberfläche spritzmetallisieren auf vorbereitete Fläche gem.  
Vorposition. Versieglung in separater Position.

Bauteil: Walzträgeruntergurte ZTV-ING, Teil 4, Bild A 4.3.3, Detail C, 
inkl. Stegflächen bis zur Höhe von 50 mm.

Verarbeitung: Spritzen

Spritzwerkstoff: ZnAl15 gemäß DIN EN ISO 2063, Verarbeitung des 
Spritzwerkstoffes durch Flammspritzen, innerhalb von vier Stunden 
nach der Oberflächenvorbehandlung

Zahl der Arbeitsgänge: 1 
Sollschichtdicke: 100µm

Abrechnung nach vorbereiteter Stahloberfläche

………… m². ……………… Nur EP
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1.1.46 Alternativposition

Spritzverzinkung versiegeln

Porenschließende Beschichtung unmittelbar nach der Spritzmetallisie-
rung gemäß ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 auf die spritzmetallisierten 
Flächenbereiche applizieren.

Die gemäß Datenblatt des Beschichtungsstoffherstellers für die Versie-
gelung angegebenen Verarbeitungsbedingungen und Schichtdicken sind 
einzuhalten. Die Farbgebung der Versiegelung kann frei gewählt werden.

Zahl der Arbeitsgänge: 1 
Farbton Versiegelung: …………………….

Abrechnung nach vorbereiteter Stahloberfläche

………… m². ……………… Nur EP

1.1.50 Kantenschutz aufbringen

Kantenschutz im Werk aufbringen

Zusätzliche Beschichtung als Schutz an Kanten und Verbindungsmitteln 
in Abstimmung auf das Korrosionsschutzsystem mind. 25 mm beidseits 
der Kante/Verbindungsmittel aufbringen.

Bei Applikationen des Korrosionsschutzes durch Spritzen sind Bereiche 
wie Ecken, Schrauben- und Nietköpfe oder andere verfahrensbedingt 
schwer erreichbare Bereiche mit dem jeweiligen Beschichtungsstoff 
vor- oder nachzustreichen.

Verarbeitung: Spritzen/streichen

Beschichtungsstoff auf Epoxidharz-Grundlage mit Zinkstaub,  
zweikomponentig, zugelassen nach TL/TP-KOR Stahlbauten, Blatt 87, 
Stoff-Nr. 687.06

Zahl der Arbeitsgänge: 1  
Farbton: RAL 8012 
Sollschichtdicke: 80 µm 

Abrechnung nach vorbereiteter Stahloberfläche

………… m². ……………… ………………
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1.1.60 Stahloberfläche zwischenbeschichten

1. und 2. Zwischenbeschichtung im Werk aufbringen

Stahloberfläche zweimal zwischenbeschichten auf Grundbeschichtung/
Spritzverzinkung gem. Vorposition.

Bauteil: Walzträgeruntergurte ZTV-ING, Teil 4, Bild A 4.3.3, Detail C, 
inkl. Stegflächen bis zur Höhe von 50 mm.

Verarbeitung: Spritzen/rollen/streichen

Beschichtungsstoff, zweikomponentig auf Epoxidharz-Grundlage mit 
Eisenglimmer, schnell- und tieftemperaturhärtend, zugelassen nach TL/
TP-KOR Stahlbauten, Blatt 97, Stoff-Nr. 697.12, 13 oder 14.

Zahl der Arbeitsgänge: 1 (je Schicht) 
Farbton: ……………………. 
Sollschichtdicke: 80µm (je Schicht)

Abrechnung nach vorbereiteter Stahloberfläche

………… m². ……………… ………………

1.1.70 Bedarfsposition mit GP

Beschichtete Stahloberfläche zwischenreinigen

Aus der Vorposition beschichtete Stahloberfläche vor Aufbringung der 
Deckbeschichtung reinigen.

Bauteil: Walzträgeruntergurte ZTV-ING, Teil 4, Bild A 4.3.3, Detail C, 
Ausführung im Bereich von freiliegenden Untergurtflächen.

Vorbereitungsarbeiten auf der Baustelle/im Werk durchzuführen.

Restlose Entfernung von artfremden Verunreinigungen, Beton- 
schlämmen, Schalölen, Stäuben und sonstigen Ablagerungen, mittels 
Hochdruckwasserwäsche oder gleichwertig.

Abrechnung nach freiliegender, zu beschichtender Stahloberfläche

………… m². ……………… ………………
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1.1.80 Stahloberfläche deckbeschichten

Deckbeschichtung auf der Baustelle/im Werk aufbringen

Vor dem Beschichten ist die Oberfläche auf Verunreinigungen zu  
untersuchen, gem. ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, Absatz 3.3. Bei Ver-
unreinigungen ist eine Zwischenreinigung (siehe separate Vorposition) 
durchzuführen.

Stahloberfläche deckbeschichten auf gereinigte Zwischenbeschichtung 
gem. Vorpositionen.

Bauteil: Walzträgeruntergurte ZTV-ING, Teil 4, Bild A 4.3.3, Detail C, 
Ausführung im Bereich von freiliegenden Untergurtflächen.

Verarbeitung: Spritzen/rollen/streichen

Beschichtungsstoff auf Polyurethan-Grundlage mit Eisenglimmer,  
zweikomponentig, schnell- und tieftemperaturhärtend, zugelassen nach 
TL/TP-KOR Stahlbauten, Blatt 97

Zahl der Arbeitsgänge: 1 
Farbton: ……………………. 
Stoff-Nr.: ……………………… 
Sollschichtdicke: 80µm

Abrechnung nach freiliegender, beschichteter Stahloberfläche

………… m². ……………… ………………
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1.1.90 Bedarfsposition

Kontrollflächen anlegen

Anlegen, dokumentieren und dauerhaftes Kennzeichnen von Kontrollflä-
chen am Objekt. Die Flächen sind in Bereichen mit typischer Korrosions-
belastung und den am Objekt üblicherweise herrschenden Bedingungen 
anzulegen.

Die Durchführung und Protokollierung ist analog DIN EN ISO 12 944-7 
durchzuführen.

Anlegen der Kontrollflächen in Abstimmung mit dem Auftraggeber 
bzw. seinem Vertreter (Bauüberwachung). Der Auftragnehmer hat den 
Auftraggeber rechtzeitig vorher über den Zeitpunkt des Anlegens von 
kontrollflächen zu informieren.

Kontrollflächenprotokoll nach Anhang B, ZTV-ING, Teil 4

Kontrolle des Korrosionsschutzsystems nach folgendem Schema:

1.Tag Strahlbildabnahme und Grundierung

2.Tag  Kontrolle Trockenschichtdicke (DFT) der Grundierung,  
Kontrolle Ausführung Kantenschutz

3. Tag  Kontrolle Ausführung erste Zwischenbeschichtung

4.Tag  Kontrolle DFT erste Zwischenbeschichtung, Kontrolle  
Ausführung zweite Zwischenbeschichtung

5. Tag  Kontrolle DFT zweite Zwischenbeschichtung,  
Kontrolle Ausführung Deckbeschichtung  
(auf der Baustelle/im Werk)

6. Tag  Kontrolle DFT Deckbeschichtung / Gesamtsystem

Abrechnung nach Anzahl der Kontrollflächen

………… St. ……………… ………………
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1.2 Montagestöße (nur bei Bedarf)

1.2.10 Schweißnahtvorbereitung für Montagestöße der Hauptträger

Schweißnahtvorbereitung für Stumpfstoß der Hauptträger im Werk 
gemäß Ausführungsplanung durchführen.

Abrechnung nach Anzahl der Stöße  
(= Vorbereitung von zwei Trägerenden)

………… St. ……………… ………………

1.2.15 Vorbereitung Korrosionsschutz für Montageschweißstöße auf 
der Baustelle

Schweißnahtbereiche sind auf 50 mm Breite von der Schweißnahtkante 
abzukleben. Die Grundbeschichtung der Träger ist in Sollschichtdicke bis 
an die Abklebekante heranzuführen

Erste Zwischenbeschichtung der Träger ist nur bis 250 mm von der 
Schweißnahtkante aufzubringen. Weitere Schichten sind jeweils um  
50 mm vom Rand der vorherigen abzusetzen.

Abklebung vor dem Schweißen restlos entfernen. 

………… St. ……………… ………………

1.2.20 Stumpfstoß-Schweißnaht der Hauptträger auf der Baustelle

Montagestöße der Stahl-Hauptträger auf der Baustelle durch Ver-
schweißen herstellen. Ausführung vor/nach Verlegung und Auflagerung 
auf Traggerüst ausführen.

Ausführung gem. Ril 804.4302

Schweißnaht umlaufend als Vollstoß herstellen. 
Schweißverfahren = MAG.

Ausrichtung der Träger vor dem Schweißen unter Beachtung und  
Sicherstellung der planmäßigen Überhöhung

Arbeiten in einem Schutzzelt ausführen. Schutzzelt wird für diese  
Leistungen nicht gesondert vergütet.

Schweißnähte planschleifen (kerbfrei).

100% Sichtprüfung (VT) der Schweißnähte

Lage des Montagestoßes entsprechend Darstellung in der Ausführungs-
planung (Plan ________)

………… St. ……………… ………………
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1.2.25 Alternativposition

Stumpfstoß-Schweißnaht der Hauptträger im Werk

Stöße der Stahl-Hauptträger im Werk durch Verschweißen ausführen.

Ausführung gem. Ril 804.4302

Schweißnaht umlaufend als Vollstoß herstellen. 
Schweißverfahren = MAG.

Ausrichtung der Träger vor dem Schweißen unter Beachtung und  
Sicherstellung der planmäßigen Überhöhung

Arbeiten in einem Schutzzelt ausführen. Schutzzelt wird für diese  
Leistungen nicht gesondert vergütet.

Schweißnähte planschleifen (kerbfrei).

100% Sichtprüfung (VT) der Schweißnähte

Lage des Montagestoßes entsprechend Darstellung in der Ausführungs-
planung (Plan ________)

………… St. ……………… Nur EP

1.2.31 Schweißnaht mittels Magnetpulver (MT) prüfen

Schweißnähte im MT-Verfahren prüfen

Abrechnung nach Anzahl der Stöße

………… St. ……………… ………………

1.2.32 Schweißnaht durch Ultraschall (UT) prüfen

Prüfung der Schweißnaht mit Ultraschall, auf der Baustelle/im Werk 
durchführen.

Schweißnaht bewerten und Ergebnisse dem AG im Original übergeben

Abrechnung nach geprüfter Schweißnahtlänge

………… m ……………… ………………

1.2.33 Schweißnaht mittels Durchstrahlung (RT) prüfen

Prüfung der Schweißnaht im Röntgenverfahren, auf der Baustelle/im 
Werk durchführen.

Schweißnaht bewerten und Ergebnisse dem AG im Original übergeben

Abrechnung nach geprüfter Schweißnahtlänge

………… m ……………… ………………
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1.2.40 Bedarfsposition

Temporärer Korrosionsschutz Schweißnaht

Nach dem Schweißvorgang ist der Bereich der Schweißnaht mechanisch 
zu säubern und ohne weitere Vorbereitung mit einer geeigneten Grund-
beschichtung, z. B. gemäß der TL-Blätter 93 oder 94, temporär zu 
schützen, um Rostfahnen während der Bauzeit zu vermeiden.

………… St. ……………… Nur EP

1.2.50 Korrosionsschutz Montageschweißstöße

Korrosionsschutz für Flächen im Bereich der Baustellen-Schweißnaht.

Vor dem endgültigen Beschichten ist im ausgesparten Bereich auf einer 
Breite von 2 x 200 mm der vereinbarte Oberflächenvorbereitungsgrad 
(Sa2½ oder Sa3) durch Strahlen wiederherzustellen.

Sofern die Grundbeschichtung der Träger aus Zinkstaub-Beschichtungs-
stoffen besteht, sind für den ausgesparten Bereich zwei Zinkphosphat-
Grundbeschichtungen zu verwenden.

Bauteil: Walzträgeruntergurte ZTV-ING, Teil 4, Bild A 4.3.3, Detail C, 
inkl. Stegflächen bis zur Höhe von mindestens 50 mm.

Grundbeschichtung, Zwischenbeschichtungen und Deckbeschichtung 
gemäß Vorpositionen mit Überlappungen (jeweils 50mm) in den intak-
ten Korrosionsschutz der Hauptträger lagenweise auftragen.

Abrechnung nach Anzahl der Stöße

………… St. ……………… ………………
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